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ÚVOD 

Schválením zákona � .183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu, vzešla      

pro krajské ú�ady a ú�ady územního plánování na ORP povinnost po�izovat data  

pro ÚAP a ka�dé dva roky provést jejich úplnou aktualizaci. Do 31. 1. 2008 prob� hlo 

první po�ízení ÚAP obcí s rozší�enou p� sobností. KÚOK po�ídil první ÚAP ji� v roce 

2007 pomocí externího zpracovatele. V sou� asnosti probíhá jejich první aktualizace, 

kdy je sb� r dat zajiš� ován p�ímo krajským ú�adem a rozbor udr�itelného vývoje 

externím dodavatelem. Jeliko� není stanoveno v jakém formátu a s jakou podrobností 

mají poskytovatelé dodávat svá data, bylo pro pracovníky KÚOK velkou neznámou, 

v jaké podob�  data obdr�í, zda ve stejné struktu�e jako p�i prvním po�ízení, � i jestli 

dostanou kompletní datové sady nebo jen zm� n� né � ásti. Pro data, která byla dodána  

ve stejné struktu�e a v kompletní datové sad�  jako p�i prvním poskytnutí, se nabízí 

mo�nost vytvo�it automatizovaný aktualiza� ní proces. 

Hledání nejvhodn� jších postup�  pro vytvo�ení automatizovaného aktualiza� ního 

procesu primárn�  záviselo p�edevším na t� chto p�edpokladech: volba SW, výb� r 

vhodných poskytovatel� . KÚOK pracuje v programech spole� nosti ESRI (ArcGIS)  

a sou� ástí základního vybavení je ArcToolbox. Jako nejvhodn� jší �ešení bylo vybráno 

vytvo�ení nových toolbox�  v prost�edí ModelBuilder, který je také sou� ástí základního 

vybavení ArcGIS. Vhodní poskytovatelé byli vybráni v rámci porovnání sledovaných 

parametr�  dat.  

Vytvo�ením automatizovaných aktualiza� ních proces�  je ušet�eno velké mno�ství � asu, 

který je pot�eba pro aktualizování dat ÚAP a také se zvýšila efektivita práce.  
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1. CÍL PRÁCE 

Cílem bakalá�ské práce je sestavit sadu toolbox�  v prost�edí ArcGIS 9.3 pro pot�eby 

po�izování a aktualizace územn�  analytických podklad�  na Krajském ú�adu 

Olomouckého kraje. Nejprve bude provedeno hodnocení datových sad vhodných  

pro vytvo�ení automatizovaného procesu na p�evod dat do jednotného datového modelu 

(dále jen JDM) Olomouckého kraje. Pro vybrané datové sady bude vytvo�en toolbox 

obsahující modely na aktualizaci dat v JDM. Další toolbox bude slou�it pro automatizo-

vanou distribuci dat ve struktu�e JDM. Funk� nost toolbox�  bude ov�� ena na datech 

krajského ú�adu Olomouckého kraje a také p�ímo na krajském ú�adu v rámci mé praxe. 

V textové � ásti budou popsány formy aktualizace dat ÚAP s jejich klady a zápory. Dále 

budou zdokumentovány pou�ité postupy a metody práce. Pat�i� n�  budou okomentovány 

jednotlivé modely a funkce, které jsou v nich obsa�eny. Na konci celé práce bude 

vytvo�eno jednostránkové resumé v anglickém jazyce.  

O bakalá�ské práci budou vytvo�eny internetové stránky, které budou umíst� ny  

na serveru UP. Výsledky práce budu zaznamenány na „samospustitelném“ CD 

obsahujícím toolboxy a veškerou dokumentaci. 
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2. METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Metody zpracování 

 - Územn�  analytické podklady (ÚAP) - Od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon 

� .183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu, který ukládá obcím a kraj� m 

povinnost po�izování ÚAP. Podle § 28 zákona � . 183/2006 Sb. musí také ka�dé dva 

roky provád� t jejich úplnou aktualizaci.  

- Aktualizace dat ÚAP  – Existuje více mo�ností jak data aktualizovat: 

� Ru� n�  – mazáním starých dat a vkládáním dat nových  

� Poloautomaticky – pomocí automatizovaných proces�  (nap�. toolbox� ) 

� P�es webový portál – ka�dý poskytovatel dat aktualizuje on-line svoje data, 

která jsou ulo�ena v datovém skladu. 

- Metody GIS – Metoda umo�� ující pot�ebnou úpravu dat. Produkt ESRI ArcGIS 9.x 

umo�nuje sestavení automatizovaných proces�  (toolbox� ) v prost�edí ModelBuilder. 

Pro sestavení jednotlivých model�  bylo vyu�ito zejména nástroj�  typu Merge, Join, 

Append v licenci ArcView a nástroje Update, Erase v licenci ArcInfo. 

- ModelBuilder – Rozhraní aplikace ModelBuilder poskytuje grafické modelovací 

prost�edí pro návrh a implementaci model�  zpracování prostorových dat, které mohou 

zahrnovat nástroje, skripty a data. Modely jsou diagramy postup�  zpracování dat,  

které se�azují �adu nástroj�  a dat za ú� elem vytvo�ení progresivních procedur a postup�  

zpracování dat. [10] 

- Python 2.4 – Python je dynamický, objektov� -orientovaný programovací jazyk, který 

se m� �e vyu�ít v mnoha oblastech vývoje softwaru. Nabízí významnou podporu  

k integraci s ostatními jazyky a nástroji a p�ichází s mnoha standardními knihovnami. 

[upraveno podle 11] 

- Microsoft Acces 2003 – Aplikace umo�� ující rychlé a snadné sledování informací  

a vytvá�ení sestav pomocí vylepšeného rozhraní a interaktivních mo�ností návrhu,  

které nevy�adují d� kladnou znalost databází. [12] 
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2.2 Postup zpracování 

P�i zpracování bakalá�ské práce jsem postupoval podle následujících krok� : 

·  Zhodnocení výhod, nevýhod a popsání jednotlivých metod aktualizace dat. 

·  Hodnocení datových sad vhodných pro automatizovaný proces. 

·  Identifikace problematických oblastí. 

·  Tvorba toolbox�  pro aktualizaci a distribuci dat v prost�edí ModelBuilder  

a Python. 

·  Testování a vyhodnocování sady toolbox�  na datech KÚ Olomouckého 

kraje. 

·  Tvorba nápov� dy a popisu toolbox� . 

·  Tvorba „samospustitelného“ CD a vytvo�ení webových stránek. 
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3. SOU� ASNÝ STAV � EŠENÉ PROBLEMATIKY 

3.1 Teoretické p� ístupy k ÚAP 

3.1.1 Ú� el ÚAP 

Územn�  analytické podklady jsou od 1. ledna 2007 novým nástrojem územního 

plánování. ÚAP pat�í mezi územn�  plánovací podklady, zjiš� ují a vyhodnocují stav  

a vývoj území. ÚAP slou�í zejména jako podklad pro po�izování politiky územního 

rozvoje a pro po�izování územn�  plánovací dokumentace, jejích zm� n a aktualizací. 

Územn�  analytické podklady slou�í také jako podklad pro vyhodnocování vlivu ÚPD  

na udr�itelný rozvoj, posuzování vlivu zám� r�  na �ivotní prost�edí, poskytování územn�  

plánovacích informací a v neposlední �ad�  jsou podkladem pro rozhodování stavebních 

ú�ad�  v územích obcí, které nemají platný územní plán. Územn�  analytické podklady 

jsou obdobou pr� zkum�  a rozbor�  podle zrušeného zákona � . 50/1976 Sb., o územním 

plánování a stavebním �ádu. Avšak na rozdíl od bývalé praxe, kdy se stav území 

zjiš� oval jednorázov� , za ú� elem zpracování územn�  plánovací dokumentace, mají být 

ÚAP povinn�  po�izovány a pr� b� �n �  aktualizovány pro celé území � eské republiky,  

a to ve dvojí podrobnosti: obcí s rozší�enou p� sobností a kraj� . [upraveno podle 4] 

3.1.2 Právní p� edpisy 

Povinnost po�izování ÚAP obcí a kraj�  vyplývá ze zákona � . 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním �ádu, ve zn� ní zákona � . 68/2007 Sb. (dále jen „stavební zákon“). 

Nále�itosti obsahu ÚAP stanoví vyhláška � . 500/2006 Sb. o územn�  analytických 

podkladech, územn�  plánovací dokumentaci a zp� sobu evidence územn�  plánovací 

� innosti (dále jen „vyhláška“). [upraveno podle 4] 

3.1.3 Po� izovatelé ÚAP 

ÚAP po�izují: 

- ú�ady územního plánování pro své správní obvody (ORP) v podrobnosti a rozsahu 

nezbytném pro po�izování územních plán�  a regula� ních plán�  

- krajské ú�ady pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro po�izování 

zásad územního rozvoje [4] 
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3.1.4 Údaje o území 

Územn�  analytické podklady po�izuje p�íslušný po�izovatel zejména na základ�  údaj�   

o území, pr� zkum�  území a statistických údaj� . [upraveno podle 4] 

Údaje o území zahrnují informace nebo prostorová data: 

• o stavu území 

• o právech, povinnostech a omezeních, která se vá�í k ur� ité � ásti území (nap�íklad 

ploše, pozemku, p�írodnímu útvaru nebo stavb� ) a která vznikla nebo byla zjišt� na 

zejména na základ�  právních p�edpis�  

• o zám� rech na provedení zm� n v území. Údaje o území zahrnují také informace  

o jejich vzniku, po�ízení, zpracování, p�ípadném schválení nebo nabytí platnosti  

a ú� innosti, které se vypl� ují do pasportu údaje o území [upraveno podle 4] 

Údaj o území obsahuje: 

• textovou � ást, která obsahuje popis údaje o území (parametry údaje o území,  

které nelze vyjád�it v grafické � ásti) 

• grafickou � ást (pokud je údaj o území zobrazitelný v mapovém podkladu),  

která obsahuje zobrazení údaje o území v� etn�  pou�itého m�� ítka a legendy 

• informace o jeho vzniku, po�ízení, zpracování, p�ípadném schválení nebo nabytí 

ú� innosti, obsa�ené v tzv. pasportu údaje o území 

Údaje o území se poskytují p�edevším v digitální form� . [upraveno podle 4] 

3.1.5 Poskytovatelé údaj�  o území 

Údaje o území poskytuje po�izovateli tzv. poskytovatel údaj� , kterým je orgán ve�ejné 

správy, jím z�ízená právnická osoba, vlastník dopravní infrastruktury a vlastník 

technické infrastruktury. 

Údaje o území dodává poskytovatel údaj�  p�edevším v digitální form�  bezodkladn�   

po jejich vzniku nebo po jejich zjišt� ní. [4] 
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3.1.6 Mapové podklady, technologie 

Mapovými podklady pro zpracování ÚAP obcí mohou být katastrální mapa, Státní 

mapa, Základní mapa � eské republiky a Mapa � eské republiky. [4] 

Pro pot�eby ÚAP je nutné mít mapové podklady v digitální, nejlépe vektorové podob� . 

Vektorová katastrální mapa m� �e mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo 

katastrální mapy digitalizované (KMD). K 31. 12. 2008 bylo vektorovou mapou 

pokryto 38.2% území. Zbytek území � eské republiky je pokryt analogovou katastrální 

mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podob� .�

[upraveno podle 9] 

Krajský ú�ad Olomouckého kraje si nechal pro své pot�eby zpracovat ú� elovou 

katastrální mapu (ÚKM). Digitální data ÚKM svojí strukturou odpovídají technické 

specifikaci DKM � eského ú�adu zem� m�� ického a katastrálního. Ú� elový katastrální 

mapa je mapový podklad pln�  vektorový, jednotný, referen� ní a bezešvý. 

Územn�  analytické podklady obcí se zpracovávají zpravidla digitální technologií, 

zp� sobem umo�� ujícím vým� nu dat pro jejich vyu�ití v ÚAP kraje. [upraveno podle 4] 

Modelovým ov�� ením se ukázalo jako nejvhodn� jší zpracovávat ÚAP v technologii 

GIS. Prakticky všechny obce pou�ívají na zpracování ÚAP GIS technologie. Na úrovni 

kraj�  probíhá proces tvorby technických standard�  GIS. Jednotlivé kraje �eší standardy 

a metodiky GIS samostatn� . V� tšina kraj�  zpracovává metodické pokyny a datové 

struktury pro tvorbu ÚPD v digitální podob�  (v souladu s vyhláškou � . 501/2006 Sb.,  

o obecných po�adavcích na vyu�ívání území), které uplat� uje v�� i projektant� m 

územních plán�  ve své správní p� sobnosti. [upraveno podle 4] 

Práce na p�íprav�  návrhu Stavebního zákona prokázaly, �e p�ed jeho schválením  

bude vhodné modelov�  ov�� it navrhovaný obsah a postupy po�izováni ÚAP,  

jako� i jejich skute� né p�ínosy v praxi. V b�eznu 2004 bylo k tomu ú� elu a na základ�  

všeobecné nabídky MMR uzav�eno n� kolik trojstranných úmluv (MMR - kraj - ORP)  

o spolupráci. Jako první se k této spolupráci na modelovém ov�� ování návrhu SZ 

p�ihlásil Jihomoravský kraj a m� sto Kyjov, tak�e jejich práce na ÚAP jsou ke dnešku 

nejpokro� ilejší. Díky tomu a s ohledem na aktivní p�ístup m� stského ú�adu Kyjov  
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i na vybudovanou tradici spolupráce starost�  Kyjovska bylo dokonce mo�né simulovat 

projednání ÚAP modelov�  jako v Rad�  obcí. [upraveno podle 6] 

Pro zajišt� ní jednotného standardu digitální tvorby ÚAP ú�ady územního plánování  

na území kraje, která je v souladu s krajským standardem digitální tvorby ÚPD, kraj 

zajiš� uje metodickou a technickou pomoc pro ú�ady územního plánování na území 

kraje.  

M�� ítko ÚAP není právními p�edpisy samostatn�  stanoveno. [upraveno podle 4] 

3.1.7 Obsah ÚAP 

Nále�itosti obsahu ÚAP stanoví vyhláška. Obsah ÚAP je jednotný pro obce i kraje. 

Rozdíl je v jejich podrobnosti a rozsahu. [4] 

ÚAP obsahují: 

a) podklady pro rozbor udr�itelného rozvoje území, sestávající: 

 - z textové � ásti, která obsahuje vyhodnocení stavu a vývoje území, hodnoty území, 

limity vyu�ití území a vyhodnocení zám� r�  na provedení zm� n v území 

 - z grafické � ásti, která obsahuje výkres hodnot území, výkres limit�  vyu�ití území  

a výkres zám� r�  na provedení zm� n v území 

b) rozbor udr�itelného rozvoje území, sestávající: 

1) z textové � ásti, která obsahuje vyhodnocení udr�itelného rozvoje území 

pomocí SWOT analýzy 

           2) z grafické � ásti, která obsahuje problémový výkres [upraveno podle 4] 

Na téma SWOT analýz byla v roce 2007 na Kated�e geoinformatiky P�írodov� decké 

fakulty v Olomouci vypracována bakalá�ská práce s názvem „SWOT analýza  

v prost�edí GIS pro obec s rozší�enou p� sobností Hranice“, kterou vypracoval Stanislav 

Š� astný. 

3.1.8 Postup p� i po� izování ÚAP 

Krajský ú�ad a ú�ad územního plánování vykonává územn�  plánovací � innost ú�edníky 

spl� ujícími kvalifika� ní po�adavky pro výkon územn�  plánovací � innosti. V sou� asné 
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legislativní úprav�  jsou klasifika� ní po�adavky nastaveny tak, �e nezahrnují obory jako 

geoinformatiku, geodezii a geografii mezi obory, je� spl� ují kvalifika� ní po�adavky, 

novela stavebního zákona ji� na tento nedostatek reaguje. Ú�ad územního plánování 

zpracovává ÚAP obce svými ú�edníky; m� �e si však jako technickou pomoc  

p�i zpracovávání ÚAP obce smluvn�  zajistit spolupráci, nejlépe autorizovaného 

architekta nebo autorizovaného in�enýra. Krajský ú�ad zpracovává ÚAP kraje svými 

ú�edníky. Pro zpracování se vyu�ívají ÚAP obcí . [4]  

Po�izovatel eviduje a ukládá doru� ené údaje o území, provádí vlastní pr� zkumy  

tohoto území a shroma�	 uje o n� m další dostupné informace, nap�íklad statistické 

údaje. [upraveno podle 4] 

Graficky zobrazitelné sledované jevy se zobrazí na p�íslušném mapovém podkladu. 

Zpracuje se popis sledovaných jev� . P�i digitálním zpracování ÚAP se zalo�í 

strukturovaná databáze. Krajský ú�ad shromá�dí ÚAP obcí na území kraje a p�evezme 

je do své databáze. [4] 

Územn�  analytické podklady a jejich aktualizace ukládá po�izovatel a poskytuje  

je stavebním ú�ad� m v rozsahu pot�ebném pro výkon jejich p� sobnosti. Po�izovatel 

poskytuje ÚAP také poskytovatel� m údaj�  na jejich vy�ádání. Po�izovatel zve�ej� uje 

ÚAP a jejich aktualizace v rozsahu a zp� sobem umo�� ujícím dálkový p�ístup, nap�. 

na internetu. P�edm� tem zve�ejn� ní ÚAP umo�� ujícím dálkový p�ístup je p�edevším 

grafická � ást ÚAP. [upraveno podle 4] 

3.1.9 Územn�  analytické podklady kraj�  

Všechny kraje mají ze zákona povinnost v rámci tvorby ÚAP sbírat tzv. „jevy o území“, 

kterých vyhláška (� . 500/2006 Sb. o územn�  analytických podkladech, územn�  

plánovací dokumentaci a zp� sobu evidence územn�  plánovací � innosti) stanovuje 119 

pro obce s rozší�enou p� sobností (ORP) a 37 pro samostatný kraj. Kraje jsou však  

pro vyhodnocení rozboru udr�itelného rozvoje území nuceny sesbírat mnohem více 

jev� , ne� pouze 37 stanovených vyhláškou. [1] 

Vzhledem k tomu, �e nebylo kraj� m centráln�  ulo�eno, jak ÚAP z geoinforma� ního 

pohledu zpracovávat, odvíjí se proces jejich tvorby v ka�dém kraji odlišným zp� sobem. 

N� které kraje se svým p�ístupem velmi p�ibli�ují, naopak, v n� kterých specifických 

problémech platí co kraj, to jiný p�ístup. [upraveno podle 1] 
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3.1.10 Softwarové vybavení 

Po stránce vybavení se liší zejména jednotlivé obce od kraj� . Na v� tšin�  krajských 

ú�ad�  je relativní dostatek kvalitních program�  pro tvorbu ÚAP. Všechna krajská 

pracovišt�  jsou vybavena softwarem spole� nosti ESRI (ArcGIS), v� tšina z nich vlastní 

minimáln�  jednu licenci vyšší (ArcEditor) nebo nejvyšší verzi (ArcInfo). N� které kraje 

rovn� � disponují dalším programovým vybavením (zejména CAD) – Bentley 

Microstation nebo Autodesk AutoCad, které jsou vyu�ívány zejména pro p�evod 

jednotlivých formát� . Situace na ORP je však velmi r� znorodá. Nejv� tší podíl 

zastoupení má op� t ESRI ArcGIS, nicmén�  mnoho ORP vyu�ívá nejr� zn� jší �ešení 

informa� ních systém�  o území, které nejsou pro ú� ely po�izování ÚAP nejvhodn� jší. 

[1] 

Informa� ní systémy o území jsou v� tšinou jednodušší nástroje, je� jsou ur� eny 

p�edevším pro prohlí�ení a dotazování se na data, editace je zde �ešena modulárním 

zp� sobem, stejn�  tak byla v� tšina t� chto produkt�  dopln� na i o modul pro po�izování 

ÚAP. Jde však výhradn�  o správu a po�izování dat, problematické z� stávají grafické 

výstupy i díl� í analýzy pro RURÚ. 

Nejpou�ívan� jšími produkty jsou MISYS (GEPRO) a Gisel (T–mapy). � asto je také 

zastoupen produkt Bentley Microstation. [upraveno podle 1] 

3.1.11 Vzd� lání a kvalifikace 

Problematika dostate� né kvalifikace a dostate� ného vzd� lání je v oblasti ÚAP velmi 

diskutovanou. Zákon po� ítá s tím, �e na místa referent� , kte�í by m� li zpracovávat ÚAP 

budou p�ijímáni zejména lidé se vzd� láním ve stavebním zákonu. Praxe však ukazuje, 

�e tou hlavní podmínkou je nutná znalost práce v GIS. Zatímco Praha a jednotlivé 

krajské ú�ady jsou po této stránce vybaveny relativn�  kvalifikovanými pracovníky,  

na jednotlivých ORP je situace mnohdy katastrofální. Chybí p�edevším tolik �ádaná 

kombinace GIS a územního plánování. Ze strany n� kterých kraj�  se ozývá,  

�e d� le�it � jší je zejména orientace na práci s GIS software a zpracování  

a vyhodnocování analýz. Pracovníci ú�ad�  v n� kterých p�ípadech neovládají práci s GIS 

(� asto ani nemají koupenou vhodnou nebo dostate� nou licenci). Na to samoz�ejm�  

navazuje neznalost vytvo�ení SWOT analýz. Z n� kterých kraj�  také zazn� l názor,  

�e geografické vzd� lání je tím, co chybí pracovník� m v rámci ORP. Otázkou z� stává, 
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pro�  jednotlivé kraje a ORP, ale zejména MMR, klade tak velký d� raz na vzd� lání 

v oblasti územního plánování, kdy� p�i po�izování ÚAP jde p�edevším o práci 

s geografickými daty v prost�edí GIS. � asto jsou na místa referent�  p�ijímáni lidé,  

kte�í nemají geoinformatiku nebo p�íbuzný obor vystudovaný a mnohdy tak sta� í 

podobné vzd� lání (geografie, kartografie, stavebnictví). V ojedin� lých p�ípadech jsou 

vypisována i výb� rová �ízení s podmínkami bez nutnosti vysokoškolského vzd� lání,  

co� je, s ohledem na n� kolik vysokých škol s katedrami geoinformatiky nebo 

urbanismu, zará�ející. Velmi � asto plní zam� stnanci ORP v rámci povolání ješt�  jinou 

� innost, tak�e na po�izování ÚAP ji� tolik � asu nezbývá. V� tšina kraj�  se shodla,  

�e by vyu�ili pro sebe a své pracovníky školení zam�� ené na ÚAP a GIS. Rovn� �  

je znát, �e na jednotlivých ORP by bylo pot�eba víc ne� jen jedno školení. Školení 

v tuto chvíli po�ádá nap�íklad krajský ú�ad Libereckého kraje spole� n�  s Technickou 

univerzitou v Liberci. Ten však svojí kapacitou zdaleka nesta� í poptávce.  

[upraveno podle1] 

3.1.12 Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj spolupracuje v rámci své p� sobnosti s ORP zejména na úrovni 

metodické podpory a na úrovni vým� ny dat. S v� tšinou ORP byla podepsána smlouva, 

zajiš� ující bezplatnou vým� nu dat mezi krajem a ORP, která by m� la vést 

ke zefektivn� ní celého procesu. Byl rovn� � poskytnut datový model a probíhají 

informa� ní dny. N� které ORP však nemají p�ímo vy� len� ného zam� stnance  

pro po�izování ÚAP, tak�e spolupráce není n� kdy na odpovídající úrovni. Olomoucký 

kraj má jako jediný schválené ÚAP 2007, které zpracovala externí firma. Nyní probíhá 

zpracování Rozboru udr�itelného rozvoje území pro první aktualizaci ÚAP. 

 [upraveno podle 1] 

Logickým po�adavkem je, aby údaje o území zpracované v r� zných ORP mohly být 

navzájem propojovány a sdíleny. To je zvlášt�  naléhavé u t� ch jev� , které vznikají  

na ORP a m� l by je do svých ÚAP p�ebírat kraj. Pro tento ú� el musí být tyto informace 

zpracovány jednotn� , co� v p�ípad�  digitálního zpracování v GIS znamená stanovit  

pro všechny sledované jevy zcela p�esn� : významový obsah jevu, typ grafiky, kterým 

bude jev zakreslován (bod, linie, plocha), vlastnosti, které budou na jevu sledovány  

a u vlastností typu „kategorie“ ur� it všechny hodnoty, kterých sm� jí nabývat a jejich 

význam. [upraveno podle 6] 
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„Vyhláška“ p�itom ale stanoví pouze tématický obsah povinných sledovaných jev� ,  

a to v n� kterých p�ípadech ne zcela jednozna� n� . P�esná pravidla pro jednotné 

zpracování sledovaných jev�  je proto t�eba doplnit. To je mo�né prost�ednictvím 

vytvo�ení jednotného datového modelu pro digitální zpracování sledovaných jev�  ÚAP 

v GIS. [6] 

Jednotný datový model ÚAP je obecný a kompletn�  popsaný, tak�e m� �e být vyu�it 

r� znými subjekty v r� zných programových prost�edích a navíc kvalifikovaný pracovník 

GIS nebude pot�ebovat pro jeho realizaci specializované nadstavby ÚAP.  

[upraveno podle 6] 

V � eské republice jsou dv�  firmy, které nabízí datový model pro ÚAP: T-mapy spol. 

s.r.o. a Hydrosoft Veleslavín s.r.o.  

Krajský ú�ad Olomouckého kraje pracuje v ESRI produktech a spravuje datový model 

vytvo�ený firmou T-mapy spol. s.r.o. V dohod�  o spolupráci p�i po�izování ÚAP  

je od ORP vy�adována kompatibilita s JDM kraje. Zpracovatelem prvních ÚAP kraje 

je Institut regionálních informací (IRI), dne 12. 4. 2007 prob� hlo projednání v rad�  

Olomouckého kraje. Pro publikaci územn�  plánovacích informací byl vytvo�en portál 

územního plánování Olomouckého kraje, který je spravován IRI http://www.iri.cz/kr-

olomoucky/uap, prezentace grafických dat (výkresy pro tematické kategorie)  

je k zobrazení na mapovém serveru postaveném na technickém �ešení Intergraph � R. 

[upraveno podle 2] 

 

3.2 Teoretické p� ístupy k aktualizacím 

3.2.1 Aktualizace ÚAP 

Po�izovatel pr� b� �n �  aktualizuje ÚAP na základ�  aktualizovaných a nových údaj�   

o území, pr� zkumu území a dalších informací. Ka�dé dva roky po�ídí jejich úplnou 

aktualizaci. Pr� b� �n �  se aktualizují podklady pro rozbor udr�itelného rozvoje území, 

rozbor udr�itelného rozvoje území se aktualizuje p�i úplné aktualizaci ÚAP. Nejpozd� ji 

osmnáct m� síc�  od po�ízení ÚAP nebo od jejich poslední úplné aktualizace po�izovatel 

po�ídí návrh nové úplné aktualizace, doru� í oznámení o aktualizaci ÚAP 

poskytovatel� m údaj�  a vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti 

pou�itých údaj�  o území ve lh� t�  do t�í m� síc� . Pokud tak poskytovatel údaj�  neu� iní  
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v této lh� t� , má se za to, �e jejich správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil.  

[upraveno podle 4] 

3.2.2 Popis aktualizací na Krajském ú� ad�  

Schválením zákona � . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu, vzešla  

pro krajské ú�ady a ú�ady územního plánování na ORP povinnost po�izovat data  

pro ÚAP.  

Na tyto ú�ady bylo doru� eno poskytovateli mno�ství údaj�  (viz seznam literatury: [8] 

metodický návod 1A) o území v r� zných formátech a v r� zné struktu�e. Legislativa 

nestanovuje, v jaké form�  mají poskytovatelé data p�edávat - p�edávají je tedy  

v podob� , v jaké s nimi pracují. 

JDM bylo pot�eba následn�  naplnit daty poskytovatel� . Pln� ní JDM bylo provád� no 

ru� n�  a postup pln� ní ka�dé vrstvy byl popsán do textového dokumentu.  

Pr� b� �ná aktualizace údaj�  o území p�edstavuje nep�etr�itý proces správy a aktualizace 

dat v JDM. Pokud poskytovatelé dodají data v takové struktu�e, ve které je dodali  

p�i prvním poskytnutí, je mo�né na n�  aplikovat automatizovaný proces zalo�ený  

na jednotlivých krocích, které byly p�i prvním pln� ní JDM popsány. Pokud dodají data 

v jiných formátech, � i jiné struktu�e, není mo�né na tato data aplikovat automatizovaný 

proces a musí se op� t naplnit ru� n� . Další problém nastává, pokud poskytovatelé 

dodávají pouze zm� ny a ne všechna data. Poté musí pracovník KÚ identifikovat v JDM 

data, která byla zm� n� na, smazat pouze ta a následn�  nakopírovat data nová. 

Jako mo�né zp� soby aktualizace dat ÚAP byly navr�eny tyto � ty�i metody: 

3.2.3 Ru� ní aktualizace 

Postup p�i aktualizaci ru� ní metodou: 

Jedná se o metodu zalo�enou na kopírování dat. P� i aktualizaci je pot�eba nejprve nalézt 

spojitost mezi daty a JDM. Dále je pot�eba data upravit, nap�íklad p�evést je z CAD 

formát�  do formátu ESRIshapefile (dále jen shp). Jsou-li data p�ipravena v takových 

formátech, které jsou kompatibilní s ESRI produkty, následuje ru� ní aktualizace dat.  

Pokud poskytovatel dodá kompletní vrstvy (ne pouze zm� ny), otev�e se p�íslušná 

atributová tabulka dat v JDM, zapne se editace, sma�ou se entity p�íslušného 
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poskytovatele a zkopírují se entity z aktualizované vrstvy. Následn�  je t�eba ru� n�  

doplnit atributy. Pokud poskytovatel dodá pouze zm� n� né � ásti, musí se nejprve nalézt 

entity, které byly zm� n� ny (podle atributu „ID_PASPORT“, nebo podle I� O 

poskytovatele), ty smazat a následn�  zkopírovat zm� n� ná data. 

Tato metoda je flexibilní. Pokud p�ijdou data v jiné form� , nebo struktu�e, jsme schopni 

je upravit a aktualizovat. Je ale velmi náro� ná na � as a na kvalifikaci pracovní síly. 

Je také náchylná na tvorbu chyb (hrubých chyb a omyl� ), kterých se zpracovatel m� �e 

snadno dopustit (p�ehlédnutím, p�eklepnutím). P�ijít na takovéto chyby je velmi obtí�né, 

mnohdy nemo�né.  

3.2.4 Poloautomatická aktualizace 

Postup p�i aktualizaci poloautomatickou metodou: 

Metoda zalo�ená na automatizovaných procesech (nap�. toolboxy, skripty...) 

Tuto metodu lze pou�ít pouze v p�ípad� , pokud poskytovatel dodává prostorová data  

ve stejné datové struktu�e. Aktualizace je zalo�ena na stejných principech jako ru� ní 

aktualizace, s tím rozdílem, �e jsou tyto kroky provád� ny automaticky spušt� ním 

automatizovaného procesu jako skriptu, � i modelu.  

Postup vypadá tak, �e je spušt� n model, jsou do n� j na� teny pot�ebné vrstvy, nastaví  

se hodnoty jednotlivých atribut�  (u t� ch, kterým se aktualizací m� ní hodnota)  

a je spušt� n proces. Ten automaticky p�evede entity z aktualizované vrstvy do JDM  

i se všemi atributy ve struktu�e JDM. 

Tato metoda nevykazuje p�i aktualizacích takovou náro� nost na pracovní sílu, � as,  

nebo náchylnost na chybu jako p�edchozí metoda. Jeliko� ale vy�aduje stálost datové 

struktury p�i p�edávání prostorových dat, je pou�itelná jen pro úzký profil 

poskytovatel� . Data od ostatních poskytovatel�  musí být aktualizována ru� n� . Dále  

je tato metoda � asov�  náro� ná na vytvo�ení t� chto proces� . P�i jejich vytvá�ení je nutné 

znát postup, jak jej �ešit ru� n�  a následn�  z n� j vytvo�it automatizovaný proces. 

Z tohoto d� vodu se tato metoda vyplatí pouze tehdy, pokud jsou data ÚAP 

aktualizována v � astých � asových intervalech. Povinná aktualizace probíhá ka�dé dva 

roky, avšak n� kte�í poskytovatelé posílají aktualizace v kratších � asových intervalech. 

Pro tyto t� chto poskytovatelé je následn�  vhodné vytvo�it automatizovaný proces. 
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3.2.5 Aktualizace p� es webový portál 

Jde o metodu, která vyu�ívá centrální datový sklad, do kterého mají p�ístup 

poskytovatelé i po�izovatelé jev�  o území . V sou� asné dob�  KÚ funguje jako 

prost�edník mezi poskytovateli a po�izovateli, kdy data p�ijímá od poskytovatel� , 

p�evádí je do JDM, a následn�  je poskytuje po�izovatel� m ÚPD. KÚ je také 

poskytovatelem n� kterých jev�  o území. P�i aplikaci této metody by se dosavadní 

funkce KÚ zm� nila pouze na po�izovaní jev�  o území a veškerý p�ístup k dat� m by byl 

mo�ný on-line p�es webový portál. Odpadla by tak povinnost p�evád� t data do JDM  

a data by tak byla stále aktuální. Poskytovatelé by m� li p�ístup pouze k dat� m,  

která vlo�ili a mohli by je kdykoliv aktualizovat. Po�izovatelé a ORP by m� li p�ístup  

ke všem dat� m, pracovali by s daty stále aktuálními, mohli by je jakkoliv upravovat,  

ale na fyzické ulo�ení dat by to nem� lo vliv. 

Hlavní výhodou tohoto �ešení je stálá aktuálnost dat, bezešvá, jednotn�  zpracovaná data, 

avšak proti hovo�í hlavn�  cena a náro� ná koordinace ze strany po�izovatel�  a KÚ. 

 

Obr. 1 Schéma portálu Zlínského kraje [13]  
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V rámci odborné praxe jsem se zú� astnil seminá�e na téma Projekty GIS související  

s ÚAP a ÚPD. Na seminá�i byla prezentována ji� aplikovaná metoda automatické 

aktualizace Zlínským krajem. Potrál ÚAP a ÚP Zlínského kraje zpracovala firma 

GEOVAP, spol. s r.o. a je p�ístupný na adrese https://juapzk.geostore.cz/portal.  

KÚOK nechal vypracovat investi� ní studii na zjišt� ní finan� ních a technických 

mo�ností aplikace t� chto postup�  p�i napl� ování stavebního zákona. 

3.2.6 Publikace dat p� es webové slu�by 

Aktualizace neprobíhá jako v p�edchozích p�ípadech, kdy poskytovatel svá data n� kam 

p�edává, � i vkládá, ale spravuje svá data u sebe a publikuje je pomocí slu�eb jako WFS, 

WCS, � i p�es ArcGIS Server, � ím� napl� uje funkce ÚAP (poskytovat po�izovateli ÚPD 

aktuální data o stavu území), mimo tu, je� po�aduje fyzické dr�ení dat na ú�ad� . Hlavní 

výhodou je stálá aktuálnost dat. Dále odpadá povinnost p�evád� t data do JDM.  

Tato metoda ale vy�aduje intenzivn� jší spolupráci mezi poskytovateli a KÚ, kdy by 

mezi nimi musela vzniknout dohoda o tom, v jaké form�  a struktu�e mají svá data 

poskytovat. Ne ka�dý poskytovatel by byl schopen tímto zp� sobem publikovat svá data, 

proto je tato metoda mo�ná pouze v kombinaci a ostatními metodami. Z d� vodu 

neexistence centrálního datového skladu by po�izovatelé museli mít velké mno�ství 

WFS a WCS adres poskytovatel� . 

WFS – Jedná se o standard vyvinutý a dále rozši�ovaný Open Geospatial Consortium 

(OGC). Slu�ba pracující na principu klient-server umo�� uje sdílení geografické 

informace ve form�  vektorových dat v prost�edí Internetu. Výsledkem po�adavku nap�. 

GIS softwaru na WFS server jsou primárn�  geodata ve formátu GML. Daná geografická 

data (bod, linie, plocha) jsou vzta�ena k referen� nímu sou�adnicovému systému,  

který je nej� ast� ji udáván pomocí datasetu EPSG. [7]  

WCS – Jde o další standard vyvinutý Open Geospatial Consortium (OGC), zalo�ený  

na podobném principu jako WFS, ale s tím rozdílem, �e neposkytuje jen vektorová data, 

nýbr� celé coverage data. 

ArcGIS Server - Tento Server nabízí úplný webový GIS, který poskytuje �adu 

p�ipravených aplikací a slu�eb pro koncové u�ivatele. Tyto aplikace mohou slou�it 

nejen k prohlí�ení a dotazování geografických dat, ale i pro jejich analýzu, 
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shroma�	 ování, editaci a správu, to vše zalo�ené na standardech. Veškeré zpracování  

i správa dat probíhá na serveru, nároky na stran�  klienta jsou tedy minimální. [5] 

3.2.7 Verzování 

Verzování poskytuje podporu pro víceu�ivatelský p�ístup do databáze a aktualizaci 

velkého mno�ství geografických informací. Dále umo�� uje víceu�ivatelské soub� �né 

editace dat, bez vytvá�ení více kopií. Jsou vytvá�eny verze, které jsou mezi sebou 

propojeny. Dále umo�� uje návrat k ji� aktualizovaným dat� m, tudí� umo�� uje sledovat 

jak se data v pr� b� hu � asu vyvíjela, bez nutnosti ukládání duplicitních dat. Nejsou zde 

kladena �ádná omezení ani zamykání pro operace mezi jednotlivými verzemi, pouze 

neslu� itelné úpravy se vykonávají ve dvou odd� lených verzích. Verzování je mo�né  

v geodatabázi ArcSDE p�es ArcCatalog. Jeliko� KÚOK nepracuje v ArcSDE, není tedy 

mo�né výhody verzování vyu�ít. [upraveno podle 14] 

3.2.8 Shrnutí 

Na základ�  zhodnocení metod aktualizací ÚAP jsem dosp� l k záv� ru, �e nejvhodn� jší 

metodou je aktualizace p�es webový portál, a to hlavn�  z d� vodu stále aktuálních dat  

a snadného p�ístupu k dat� m pro po�izovatele, KÚ, ORP, � i ve�ejnost. Zavedení tohoto 

zp� sobu je ale velice � asov� , finan� n�  a organiza� n�  náro� né a proto jako další �ešení 

spat�uji kombinaci ru� ní, poloautomatické aktualizace a publikace dat p�es webové 

slu�by jako WFS, WCS, � i ArcGIS Server. Jak ji� bylo d�íve zmín� no, data ÚAP 

p�ichází od r� zných poskytovatel� , a tak � ást poskytovatel�  by byla ochotna publikovat 

data p�es WFS, WCS, � i ArcGIS Server, jiní dávají svá data ve stejné struktu�e, tudí� 

vyu�ít automatizovaných proces�  a zbylá � ást poskytovatel�  by se �ešila ru� ní 

aktualizací, co� by ušet�ilo � as pracovník� m krajského ú�adu. 
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Tab. 1 Výhody a nevýhody jednotlivých �ešení aktualizace dat ÚAP 

Klady Zápory 

  

Ru� ní aktualizace: 

vysoká flexibilita – nezále�í na zp� sobu a 
form�  p�edání dat � asová náro� nost 

- náro� nost na pracovní sílu 

- náchylnost na chybu  

Poloautomatická aktualizace: 

menší náro� nost na pracovní sílu vy�aduje stálost datové struktury dat  

menší náro� nost na � as 
� asová náro� nost na vytvo�ení 
aktualiza� ních proces�  

menší náchylnost na chyby nízká flexibilita 

Aktualizace p� es webový portál: 

stálá aktuálnost dat vysoká cena 

nulové po�adavky na � as a pracovní sílu 
pro kraský ú�ad 

náro� nost na z�ízení – vysoké po�adavky 
na organizaci 

vysoká flexibilita - 

Publikace dat p� es webové slu�by: 

stálá aktuálnost dat velké po�adavky na spolupráci mezi 
poskytovateli a krajským ú�adem 

odpadá p�evod do JDM pou�itelnost pouze v kombinaci 
s ostatními metodami 

krajský ú�ad nemusí fyzicky dr�et data - 
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4. IDENTIFIKACE PROBLEMATICKÝCH OBLASTÍ 

Pro vytvo�ení automatizovaných proces�  aktualizace dat ÚAP bylo pot�eba nejprve 

vyhodnotit, která data od kterých poskytovatel�  jsou vhodná a která nikoliv. Údaje  

o území poskytuje padesát dva poskytovatel�  v r� zné form� , formátu a podrobnosti. 

Cílem tedy bylo vytvo�it srovnání, ve kterém budou vyhodnoceny hlavní (základní) 

parametry poskytovaných dat. Pro srovnání byly zvoleny tyto parametry: forma p�edání, 

typ geometrie, formát dat, m�� ítko, sou�adnicový systém, zda jsou analogová,  

nebo digitální, datum p�edání, jev vyhlášky, zda byly dodány aktualizace, forma 

aktualizace, stálost datové struktury, formát, podrobnost a obsah metadat. Prakticky 

byla pro srovnání vytvo�ena tabulka (viz p�íloha 9). 

Tyto údaje byly vyhodnoceny na základ�  informací dodaných poskytovateli 

v pasportech � i jiných dokumentech doprovázejících data (o klasických metadatech  

se v tomto sm� ru nedá hovo�it).  

Jako hlavní podklad pro vyhodnocení byla brána databáze „EvidenceUAP.mdb“ 

vytvo�ena na Kated�e geoinformatiky, P�írodov� decké fakulty Univerzity Paleckého  

Ing. Zdenou Dobešovou Ph.D. a spravovaná pracovníky KÚOK.  

Nejproblemati� t� jší oblast spat�uji ve formátech poskytovaných dat. Nejvíce dat je  

ve formátu shp – 33%, ale s ohledem na skute� nost, �e KÚOK pracuje v ESRI 

produktech, je to velmi malá � ást. Druhým nejvíce zastoupeným formátem jsou CAD 

formáty – 23%. U t� chto dat je pot�eba p�ed napln� ním do JDM p�evod na shp formát. 

Velká � ást dat – 40% je poskytována v negrafických formátech jako: doc, xls, dbf a pdf. 

Rastrové formáty tvo�í jen 4% dat. 

Aktualizace dodalo pouze 39% poskytovatel� , je� byli o aktualizace po�ádány tak,  

jak uvádí p�edávací vyhláška. Jen 10% dodalo kompletní datovou sadu, ostatních 29% 

pouze zm� n� né � ásti. Data ve stálé datové struktu�e jako p�i prvním p�edání dodalo 

pouze 7% poskytovatel� . U ostatních byla struktura bu	  zm� n� na, nebo stálost nelze 

ov�� it.  

Více ne� polovina poskytovatel�  (58%) dodává data na CD, 14% poskytovatel�  vyu�ívá 

k p�edávání webový portál, zbytek poskytovatel�  dodává data bu	  analogov� , emailem, 

nebo je pracovník KÚOK stahuje z webových stránek poskytovatele.  
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Zákonem není stanovené, v jakém m�� ítku se mají data po�izovat, m�� ítko poskytnutých 

dat je tedy velmi r� znorodé. Od malého m�� ítka 1: 1 000 000, a� po velké m�� ítko  

1: 500. Nej� ast� ji jsou pou�ívána m�� ítka 1: 10 000, 1: 25 000 a 1: 50 000. Objevují se 

i data v m�� ítku 1: 2 880. Polovina poskytovatel�  m�� ítko v� bec neuvedla. 

Metadata dodalo 76% poskytovatel� , nej� ast� ji ve form�  pasport�  ve formátu pdf a doc. 

Podrobnost metadat je rozdílná: 36% poskytovatel�  dodalo vypln� ný pasport a další 

dopl� kové informace, stejné procento 36% dodalo pouze vypln� ný pasport a pouhá 4% 

poskytla metadata podle ISO normy. 

 

Graf 1 Procentuální zastoupení datových formát�  

 

Graf 2  Aktualizace od poskytovatel�  
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Pro vytvo�ení automatizovaného procesu aktualizace jsou nejd� le�it � jší tyto parametry: 

·  forma aktualizace, ve které bylo sledováno, zda poskytovatel zasílá kompletní 

datovou sadu, nebo pouze zm� n� né � ásti 

·  stálost datové struktury, ve které bylo sledováno, zda je celková, � áste� ná, 

nebo nelze posoudit 

·  formát , ve kterém byla data p�edána, zda v CAD formátech, nebo v shp. 

Pro data poskytovatel�  dodávající kompletní datové sady s celkovou stálostí datové 

struktury a ve formátu shp by bylo mo�né vytvo�it automatizovaný proces.  

Teoreticky by bylo vhodné vytvo�it automatizovaný proces pro tyto poskytovatele: 

MZdr, KÚOK - ODSH, VÚMOP a VUSS Brno, jeliko� spl� ují zmín� né parametry. 

V praxi bylo ale pot�eba p�ihlédnout k dalším okolnostem. Poskytovatel MZdr nedodal 

data v termínu a bylo jej pot�eba oslovovat. Není tedy jisté, zda p�i další aktualizaci 

zašle svá data v� as a ve stejném formátu. Podobný problém je u poskytovatele VUSS 

Brno. Aktualizace sice zaslal v� as, bylo ale pot�eba s tímto poskytovatelem 

komunikovat, v jakém formátu má data zaslat. Tady také není jisté, v jakém formátu 

zašle data p�íšt� . Poskytovatel KÚOK - ODSH (Krajský ú�ad Olomouckého kraje -  

- odbor dopravy a silni� ního hospodá�ství je poskytovatelem údaj�  o území o silnicích 

II. a III. t�ídy) má smlouvu s � SD o stálé vým� n�  dat ze silni� ní databanky. 

Poskytovatel � SD dodal jedenkrát oficiáln�  data a poté veškeré aktualizace dodává p�es 

KÚOK - ODSH. Odbory KÚOK, je� jsou oficiální poskytovatelé (garanti) p�edávají 

data odboru OSR, je� spravuje JDM ÚAP. Z tohoto d� vodu v hodnocení vychází,  

�e � SD nezasílá �ádné aktualizace. Automatizovaný proces bude tedy vytvo�en pro data 

od � SD. Posledním vhodným poskytovatelem je VÚMOP, který zasílá svá data v� as  

a ve stejné struktu�e.  

Po konzultaci s pracovníky KÚOK byl vybrán ješt�  jeden poskytovatel, který je vhodný 

pro vytvo�ení automatizovaného procesu: VÚV-TGM. Nedodává sice �ádné 

aktualizace, ale poskytuje v�dy aktuální data ve stejné struktu�e na svých webových 

stránkách. Pracovníci KÚOK je pravideln�  stahují, a proto i pro tohoto poskytovatele 

byl vytvo�en automatizovaný proces. 
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5. TVORBA TOOLBOX �  PRO AKTUALIZACI A DISTRIBUCI 

DAT ÚAP 

5.1 Aktualizace dat poskytovatel�  

Po p�edchozím hodnocení dat od poskytovatel�  byly vybrány jako nejvhodn� jší datové 

sady pro automatizovaný aktualiza� ní proces t� i poskytovatelé: � SD, VÚMOP  

a VÚV-TGM. Aktualizace byla ji� d�íve provedena pracovníky KÚOK a postup byl 

zaznamenán. Tento postup, který byl provád� n ru� n�  byl p�eveden do automatizova- 

ného procesu – byly vytvo�eny modely. 

Princip aktualizace je zalo�en na smazání starých dat a nahrání dat nových a p�evodem 

atribut�  do struktury JDM. Aby se daly p�evád� t hodnoty atribut�  z jedné vrstvy  

do druhé (pole pojmenováno jiným názvem, nebo má jiný formát), je pot�eba slou� it 

tyto dv�  vrstvy do jedné a následn�  pou�ít funkci Calculate Field, která p�evede 

hodnoty z jednoho pole do druhého. Tuto funkci nelze pou�ít pro dv�  vrstvy, ale pouze 

pro jednu. Na za� átku je tedy vytvo�ena prázdná t�ída prvk�  (Create Feature Class)  

do které je vlo�ena jako šablona vrstva z JDM - vytvo�í se nenapln� ná vrstva  

se strukturou atribut�  vrstvy z JDM (Obr. 2). Pro tuto vrstvu a pro vrstvu poskytovatele 

(Obr. 3) se pou�ije funkce Merge. Vytvo�í se nová vrstva, ve které jsou entity z vrstvy 

od poskytovatele s jejich atributy a prázdné atributy z vrstvy z JDM (Obr. 4). Nyní  

je mo�né pou�ít funkci Calculate Field na jednotlivé atributové pole.  

Na záv� r vstupuje funkce Append, díky ní� se p�evedou entity z vrstvy Merge do vrstvy 

z JDM a pouze ve struktu�e JDM (Obr. 5). Tento princip je pou�it u všech model�  v této 

kapitole. 

 

Obr. 2 Atributová tabulka nov�  vytvo�ené vrstvy 

 

Obr. 3 Atributová tabulka vrstvy od poskytovatele 
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Obr. 4 Atributová tabulka po pou�ití funkce Merge. Mod�e jsou ozna� eny hodnoty 

z vrstvy poskytovatele a neozna� ené jsou atributy z JDM. 

 

Obr. 5 Atributová tabulka vrstvy JDM po pou�ití funkce Append 

Na za� átku všech model�  je vytvo�en pracovní adresá� pomocí funkce Create Folder,  

ve kterém se vytvá�ejí jednotlivé p�echodné vrstvy p�i pr� b� hu modelu. Tento adresá�  

je po úsp� šném prob� hnutí modelu smazán. N� které funkce jako nap�íklad Merge,  

nebo Update vy�adují nastavení cesty (kde se má nová vrstva vytvo�it) do adresá�e, 

který fyzicky existuje u� p�ed spušt� ním procesu. Cesta byla nastavena do adresá�e 

C:/Temp. N� které po� íta� e nemají tuto slo�ku vytvo�enou, proto model neprob� hl 

úsp� šn� . Z tohoto d� vodu bylo zvoleno jiné �ešení, a to nastavení relativních cest  

u všech model� , a pro výstup byl nastaven adresá� vytvo�ený ve slo�ce, kde je ulo�en 

toolbox. U�ivatel p�i prvním pou�ití toolboxu do  svého po� íta� e p�ekopíruje slo�ku 

s toolboxy, a práv�  do tohoto místa se pak nahrávají všechny pracovní vrstvy, které jsou 

po úsp� šném prob� hnutí modelu smazány. 

5.1.1 Aktualizace dat -  � SD 

Do tohoto modelu vstupují dv�  vrstvy: vrstva � SD s názvem „guseky.shp“ (Obr. 2)  

a vrstva z JDM „SD_silnice_l“. Volitelné jsou hodnoty atribut�  „PASPORT_ID“, 

„STAV_ID“ a „META_ID“, také je pot�eba zadat SQL dotaz, které entity se mají 

aktualizovat (podle atributu „PASPORT_ID“).  

KÚOK p�ebírá od � SD data pro silnice druhé a t�etí t�ídy. Ka�dá t�ída má své vlastní 

ozna� ení jednotlivých atribut�  (nap�. atribut „JEV_ID“ pro silnice II. t�ídy je „118300“ 

a pro silnice III. t�ídy je „118500“) , proto je pot�eba tyto t�ídy �ešit odd� len� .  

Na za� átku je funkce Select By Attribute, která odd� lí druhou a t�etí t�ídu. Ka�dá t�ída 
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je pak �ešena samostatn�  a na záv� r slou� ena do jedné vrstvy funkcí Merge. Tato vrstva 

je pak pomocí funkce Append p�idána do vrstvy z JDM.  

Výsledkem tohoto modelu je aktualizovaná vrstva JDM (Obr. 4), kde p�edchozí 

záznamy byly smazány a nahrazeny novými. Dále byly smazány všechny pomocné 

vrstvy vytvo�ené b� hem procesu a celý pracovní adresá�. Schéma modelu se nachází 

v p�íloze 1. 

 

Obr. 6 Vstupní parametry modelu pro data od � SD 

5.1.2 Aktualizace dat - VÚMOP 

Vstupními parametry modelu jsou dv�  vrstvy a jedna tabulka: vrstva z JDM s názvem 

„KPF_BPEJ_p.shp“, vrstva poskytovatele (Obr. 8) a dbf tabulka s BPEJ kódy a t�ídou 

ochrany (Obr. 9), která je stálá nem� nící se a nachází se ve slo�ce s toolboxy. Volitelný 

parametr je atribut „PASPORT_ID“. 

Model pracuje na stejném principu, který je popsán v úvodu kapitoly, jen navíc vstupuje 

dbf tabulka, kde jsou ulo�eny informace o t�íd�  ochrany. Je tedy nejprve pot�eba tuto 

tabulku pomocí funkce Add Join p�ipojit k vrstv�  od poskytovatele, tak aby se dala 

pou�ít funkce Calculate Field. 



32 
 

Výsledkem tohoto modelu je aktualizovaná vrstva JDM, kde p�edchozí záznamy byly 

smazány a nahrazeny novými s aktualizovanými atributy. Vytvo�ené pomocné vrstvy  

v pracovním adresá�i byly smazány. Schéma modelu se nachází v p�íloze 2. 

 

Obr. 7 Vstupní parametry modelu pro data od VÚMOP 

 

FFF     

Obr. 8 Atributová tabulka vrstvy od VÚMOP           Obr. 9 Tabulka s BPEJ kódem 

 

Obr. 10 Aktualizovaná atributová tabulka JDM 
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5.1.3 Aktualizace dat - VÚV-TGM 

Pro data poskytovatele VÚV-TGM byly vytvo�eny t� i modely.  

1) CHOPAV (chrán� né oblasti p� irozené akumulace dat)  

Poskytovatel dodává vrstvu „chopav.shp“, obsahující pouze atribut „CHOPAV_ID“  

a atributovou tabulku ve formátu xls. Je tedy pot�eba nejprve spojit „excelovský sešit“ 

s vrstvou „chopav.shp“.  Problém nastává, pokud se pou�ije funkce Add Join, pak nelze 

vkládat soubor s p�íponou xls, ale pouze dbf. Proto je pot�eba p�evést tento sešit do dbf 

tabulky. K tomu se pou�ije funkce Create Table, a jako šablona se p� ipojí tabulka 

s p�íponou xls – vytvo�í se prázdná dbf tabulka s po�adovanou strukturou. Dále  

se pou�ije funkce Append, která p�idá hodnoty z tabulky s p�íponou xls do prázdné dbf 

tabulky (Obr.10). Další problém nastává, pokud má pole v tabulce více ne� 255 znak� . 

Model poté neprob� hne úsp� šn�  a nahlásí chybu: „The Field type is invalid or 

unsupported for the operation. [Hra_chopav] “, která �íká, �e pole 

„Hra_chopav“ je neplatné a není pou�itelné k prob� hnutí procesu. Tuto chybu  

je pot�eba odstranit ru� n�  otev�ením tabulky v programu Microsoft Excel a odstran� ním 

(atribut neobsahuje informace podstatné pro ÚAP), nebo vymazáním tohoto pole. Poté 

kdy je p�ipojena pomocí funkce Add Join tabulka k vrstv�  od poskytovatele, je postup 

stejný. Na záv� r je pou�ita funkce Clip pro o�íznutí vrstvy územím Olomouckého kraje. 

Výsledkem tohoto modelu je aktualizovaná vrstva JDM. Viz p�íloha 3. 

 

Obr. 11 P�evod xls tabulky do dbf tabulky 
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Vstupními parametry jsou: vrstva z JDM „OVZ_chr_obl_ak_vod_p.shp“, vrstva 

poskytovatele obsahující pouze atribut „CHOPAV_ID“ a atributová tabulka, kterou  

je nutné ru� n�  upravit podle p�edlohy „Sablona_chopav.xls“, nacházející se ve slo�ce 

s toolboxy.  Volitelné jsou hodnoty atribut�  „META_ID“, „PASPORT_ID“ a je pot�eba 

zadat SQL dotaz, které entity se mají aktualizovat (podle atributu „META_ID“, nebo 

„PASPORT_ID“). 

 

Obr. 12 Vstupní parametry modelu pro vrstvu CHOPAV  

2) OPVZ (Ochranná pásma vodních zdroj� ) 

Stejn�  jako v p�edchozím p�ípad� , poskytovatel dodává atributovou tabulku ve formátu 

xls. Proto je pou�it stejný princip pro vytvo�ení dbf tabulky jaký byl popsán 

v p�edchozím p�ípad� . I tuto tabulku je pot�eba ru� n�  upravit. Jeliko� obsahuje více  

ne� 10 000 entit a velké mno�ství atribut�  je nevypln� no, p�i p�evodu na dbf tabulku 

proces neprob� hne úsp� šn� . Jeliko� xls tabulka obsahuje atribut Název kraje, nabízí  

se jako mo�né �ešení vybrat entity pouze s atributem Olomoucký kraj, � ím� by se po� et 

entit sní�il na 500 záznam�  a proces by tak prob� hl úsp� šn� . Problematické jsou entity, 

které zasahují do více kraj�  a obsahují název kraje, ve kterém mají v� tší � ást. V tomto 

p�ípad�  by entity, které mají název kraje jiný ne� Olomoucký z� staly po prob� hnutí 
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modelu nevypln� né. Nejvhodn� jším �ešením je tedy op� t ru� ní úprava xls tabulky.  

Je pot�eba otev�ít xls tabulku v programu Microsoft EXCEL, nebo jiném tabulkovém 

editoru a pou�ít funkci „Najít a nahradit“. Pole „Najít“ hledá nevypln� né záznamy, 

proto se nechá nevypln� né a do pole „Nahradit“ se zapíše „0“. Následn�  je p�ipojena 

tabulka pomocí funkce Add Join k vrstv�  od poskytovatele. Další postup je shodný 

s postupem v úvodu kapitoly, s tím rozdílem, �e na záv� r je pou�ita funkce Clip  

pro o�íznutí vrstvy územím Olomouckého kraje a je pot�eba vyplnit atribut „KAT“ 

(kategorie) a „JEV_ID“ pro ka�dou kategorii zvláš� . K tomu slou�í funkce Select Layer 

By Atrribute pro vybrání kategorie a funkce Calculate Field pro nastevení hodnoty.  

Viz p�íloha 4. 

Vstupními parametry jsou: vrstva z JDM „OVZ_op_vod_zdr_p.shp“, vrstva poskyto-

vatele obsahující pouze atribut CHOPAV_ID a atributová tabulka, ve které  

je p�ed pou�itím nutné nahradit prázdné atributy hodnotou „0“.  Volitelné jsou hodnoty 

atribut�  META_ID, PASPORT_ID a je pot�eba zadat SQL dotaz, které entity se mají 

aktualizovat (podle atributu META_ID, nebo PASPORT_ID). 

 

Obr. 13 Vstupní parametry modelu pro vrstvu OPVZ  
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3) VZ (Vodní zdroje) 

Vstupními parametry modelu jsou 2 vrstvy: vrstva z JDM „ZPV_vod_zdroj_b.shp“  

a vrstva od poskytovatele. Dále u�ivatel zadá SQL dotaz, které entity se mají 

aktualizovat (podle atributu „META_ID“) a nastaví hodnotu „PASPORT_ID“  

a „META_ID“. 

Model sma�e entity, které u�ivatel zadal, dále vytvo�í novou vrstvu ve struktu�e vrstvy 

z JDM a pomocí funkce Merge p�ipojí data do nové vrstvy. Pomocí funkce Calculate 

Field nastaví hodnoty jednotlivým atribut� m a na záv� r pou�ije funkci Append  

na p�ipojení entit z nové vrstvy do vrstvy z JDM.  

Schéma modelu se nachází v p�íloze 5. 

Vstupními parametry modelu jsou dv�  vrstvy: vrstva z JDM „ZPV_vod_zdroj_b.shp“  

a vrstva poskytovatele. Dále je pot�eba zadat SQL dotaz, které entity se mají 

aktualizovat (podle atributu META_ID) a nastavit hodnotu PASPORT_ID a META_ID. 

 

Obr. 14 Vstupní parametry modelu pro vrstvu VZ  
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5.2 Distribuce dat 

Toolbox slou�ící pro distribuci dat ÚAP obsahuje dva modely. 

5.2.1 Distribuce ÚAP 

Krajský ú�ad poskytuje svá data jednotlivým obcím s rozší�enou p� sobností ve struktu�e 

datového modelu. Doposud pracovník KÚOK musel ka�dou vrstvu z JDM na� íst, 

o�íznout hranicí po�adované obce a nahrát do p�edem vytvo�ené prázdné slo�kové 

struktury. Jeliko� JDM obsahuje 296 vrstev, byl tento postup velmi � asov�  náro� ný  

a jeho zautomatizování ušet�í velké mno�ství � asu. Byl vytvo�en model, který o�ízne 

všechna data po�adovanou správní hranicí (p�ípadn�  jiným polygonem) a vyexportuje  

je do slo�kové struktury datového modelu. K vytvo�ení tohoto modelu nesta� ili funkce 

ze základní sady toolbox� , proto byl vytvo�en skript v prost�edí Python, který vstupuje 

do modelu.  

Vstupními parametry modelu je jedna vrstva, podle které se mají data o�íznout. Jeliko� 

ve v� tšin�  p�ípad�  se bude jednat o vrstvu z JDM „HVU_hranice_p.shp“, je další 

parametr SQL dotaz na výb� r po�adovaného správního území. Dalšími parametry jsou 

nastavení velikosti obalové zóny kolem hranice obce, nastavení, kde je JDM ulo�en,  

a kam se má o�íznutý JDM vytvo�it. 

Model nejprve vytvo�í pracovní adresá�, vybere hranice po�adované obce, vytvo�í 

obalovou zónu pomocí funkce Buffer a tato nov�  vytvo�ená vrstva vstupuje do skriptu. 

Tato vrstva slou�í pro o�ezání dat na konci skriptu. Další dva vstupy do skriptu volíme 

p�i zadávání parametr�  p�i spušt� ní modelu. Jsou to prom� nná “vstup“, který ur� uje, 

kde je ulo�en JDM a prom� nná s názvem „kam_vytvorit“ ur� ující, kam se má JDM 

vytvo�it. Definování t� chto prom� nných zajiš� uje transparentnost, p�i zm� n�  umíst� ní 

JDM na KÚOK a volbu výstupního adresá�e.  

Nejprve bylo nutné pomocí skriptu vytvo�it prázdnou slo�kovou strukturu JDM. K tomu 

slou�í p�íkaz gp.CreateFolder_management(Umíst� ní, Název slo�ky) 

Ukázka vytvo�ení prázdné slo�kové struktury JDM: 

Promenna1 = Kam_vytvorit + "\\FileSystem" 

Promenna2 = Kam_vytvorit + \\FileSystem\\01_PlochyR ozdZpusobVyuziti 

gp.CreateFolder_management(Kam_vytvorit, "FileSyste m") 
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gp.CreateFolder_management(Promenna1,"01_PlochyRozd ZpusobVyuziti") 

gp.CreateFolder_management(Promenna2, "ZakladniFunk cniPlochy") 

Tímto zp� sobem bylo nadefinováno vytvo�ení 91 slo�ek. 

Dále bylo pot�eba nadefinovat prom� nné všech 296 vrstev a to jak umíst� ní v JDM,  

tak export do nov�  vytvo�ených slo�ek.  

Ukázka nadefinovaných prom� nných (kde jsou ulo�eny v JDM): 

PromennaVstup1 = vstup + 

"\\01_PlochyRozdZpusobVyuziti\\ZakladniFunkcni 

Plochy\\ZFP_funkc_plocha.shp" 

PromennaVstup2 = vstup + 

"\\01_PlochyRozdZpusobVyuziti\\ZakladniFunkcni Ploc hy\\ZFP_les_p.shp" 

Ukázka nadefinovaných prom� nných (kde se mají vytvo�it): 

PromennaVystup1 = Kam_vytvorit +  
"\\FileSystem\\01_PlochyRozdZpusobVyuziti 

\\ZakladniFunkcniPlochy\\ZFP_zakladni_funkc_plocha_ p.shp" 

PromennaVystup2 = Kam_vytvorit + 

\\FileSystem\\01_PlochyRozdZpusobVyuziti\\ 

ZakladniFunkcniPlochy\\ZFP_les_p.shp 

Poté co byly všem vrstvám nadefinovány prom� nné, byly napln� ny dva seznamy.  

První seznam obsahuje všechny prom� nné vstup a druhý všechny prom� nné výstup. 

Tyto seznamy jsou pou�ity pro funkci Clip: 

gp.Clip_analysis(Seznam_vstup, Hranice obce, Seznam _vystup, "") 

Na záv� r je pou�ita funkce, která sma�e vytvo�enou vrstvu obalové zóny kolem vybrané 

obce: 

gp.delete_management(Prom � nná vrstvy obce) 

Model o�ízne data z JDM podle zvoleného území a vyexportuje je ve struktu�e JDM. 

Vstupními parametry je jedna vrstva, podle které se mají data o�íznout. Jeliko�  

ve v� tšin�  p�ípad�  se bude jednat o vrstvu z JDM „HVU_hranice_p.shp“, je další 

parametr SQL dotaz na výb� r po�adované obce. Dalšími parametry jsou nastavení 
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velikosti obalové zóny kolem hranice obce, nastavení kde je JDM ulo�en, a kde se má 

o�íznutý JDM vytvo�it (viz p�íloha 6). 

 

Obr. 15 Vstupní parametry distribu� ního modelu 

5.2.2 Prázdný slo�kový JDM 

Model vytvo�í nenapln� ný JDM. Pou�ita je 92x funkce Create Folder. Výsledkem  

je slo�ková struktura JDM. Vstupní parametr modelu je jen jeden, který ur� uje kam se 

má JDM vytvo�it. 
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5.3 Model pro tvorbu ochranných pásem komunikací 

5.3.1 Ochranná pásma komunikací 

K ochran�  dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. t�ídy a provozu na nich mimo 

souvisle zastav� né území obcí slou�í silni� ní ochranná pásma. Zákon � . 13/1997 Sb.  

o pozemních komunikacích, paragraf 30-35 definuje ochranná pásma jako prostor 

ohrani� ený svislými plochami ve vzdálenosti 100 m od osy p�ilehlého jízdního pásu 

dálnice a rychlostní silnice, 50 m pro silnice I. t�ídy, a 15 m pro silnice II. A III. t�ídy.  

 

Souvisle zastav� ným územím obce je pro ú� ely ur� ení silni� ního ochranného pásma 

podle tohoto zákona území, které spl� uje tyto podmínky: 

a) Na území je postaveno p� t a více staveb, 

b) mezi jednotlivými stavbami, jejich� p� dorys se pro tyto ú� ely zv� tší po celém 

obvodu o 5 m, nebude spojnice delší ne� 75 m. Spojnice tvo�í rohy zv� tšeného 

p� dorysu jednotlivých staveb (u oblouk�  se pou�ijí te� ny). Spojnice mezi zv� tšenými 

p� dorysy staveb, spolu se stranami upravených p� dorys�  staveb, tvo�í území. Ochranné 

pásmo m� �e být z�ízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné stran�  

dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. t�ídy. [3] 

5.3.2 Návrh modelu 

Pracovníci KÚOK v JDM doposud vytvá�eli pouze ochranná pásma komunikací  

bez ohledu na zastav� né území. Snahou tedy bylo vytvo�it takový model, který by 

vytvo�il ochranná pásma komunikací a zárove�  by vymazal plochy zastav� ného území.  

Nejprve byl vytvo�en návrh jednotlivých � ástí, které by model obsahoval: 

 

1. Vytvo�ení ochranného pásma komunikací pomocí obalové zóny (Buffer) kolem 

vrstvy komunikací. Pro ka�dou t�ídu komunikací s jiným rozm� rem obalové zóny. 

2. Vy�ešení topologických pravidel - Odstran� ní p�ekrývání ochranných pásem 

jednotlivých t�íd komunikací. 

3. Definování zastav� ného území. Vytvo�ení obalové zóny kolem p� ti a více staveb 

spl� ující kritéria zákona pro zastav� né území. 
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4. Vytvo�ení vrstvy zastav� ného území. Okraj zastav� ného území je definován jako 

kolmice na osu komunikace dotýkající se nejkrajn� jšího bodu obalové zóny staveb  

a� do vzdálenosti okraje ochranného pásma. 

5. Vymazání zastav� ného území z vrstvy ochranného pásma pomocí funkce Erase. 

 

V � ásti 3 a 4 se vyskytli tyto komplikace: 

·  Pro vytvo�ení 3. � ásti, tedy vytvo�ení zastav� ného území, jsou pot�ebná data 

s jednotlivými stavbami s � íslem popisným. KÚOK má k dispozici dva zdroje. 

Prvním zdrojem je ú� elová katastrální mapa, která je vytvo�ena pro celé území 

Olomouckého kraje, ale jsou v ní zaznamenány pouze stavební parcely,  

ne obrysy staveb obsahující � íslo popisné. Vytvo�ením obalové zóny kolem 

t� chto parcel by byla vytvo�ena vrstva zastav� ného území, která by nebyla 

v souladu se zákonem o pozemních komunikacích (stavební zákon definuje 

zastav� né území jiným zp� sobem). Druhým zdrojem je digitální katastrální 

mapa, která obsahuje obrysy staveb s � íslem popisným, a proto by pro vytvo�ení 

obalové zóny kolem staveb byla vhodná. DKM není vytvo�ena pro celé území 

Olomouckého kraje a proto i tento zdroj není vhodný.  

·  Problém definování za� átku zastav� ného území. Pravý a levý okraj zastav� ného 

území je kolmý na osu komunikace, dotýká se nejkrajn� jšího levého a pravého 

okraje obalové zóny staveb. Horní (pop�ípad�  dolní) okraj je ur� en vzdáleností 

ochranného pásma od osy komunikace podle t�ídy komunikace. Není 

definováno, zda je okraj zastav� ného území stejný pro ob�  strany osy 

komunikace (Obr. 16), nebo je pro ka�dou stranu jiný podle hranice obalové 

zóny (Obr. 17). 

·  Problém, týkající se vytvo�ení obalové zóny kolem staveb. Ze zákona není 

definováno, jakým zp� sobem se má obalová zóna vytvo�it. Na obrázku � . 19 

jsou navr�eny dva zp� soby, jak by se mohly stavby spojit do jednoho území.  

Na obrázku � . 20 je pak vid� t rozdíl okraje zastav� ného území, který je 

zp� soben nejasností, ve vytvo�ení obalové zóny kolem staveb. 

 



42 
 

 
Obr. 16 Stejný okraj zastav� ného území.   
 
 
 

 
Obr. 17 Rozdílný okraj zastav� ného území.  

   

Obr. 18 Znakový klí�  k obr. 16 a 17 

 
Obr. 19 Návrh dvou �ešení jak vytvo�it obalovou zónu  

 
Obr. 20 Rozdíl dvou �ešení levého okraje zastav� ného území 
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Zmín� né problémy byly konzultovány s pracovníky KÚOK na odboru dopravy  

a silni� ního hospodá�ství. Sami pracovníci tohoto odboru nev� d� li, jak zastav� né území 

definovat, a na �ádném podlo�eném �ešení se neshodli. Dále jsem tento dotaz polo�il 

pracovník� m � SD a Ministerstva dopravy, na m� j dotaz však nebylo odpov� zeno. 

Jeliko� pro vytvo�ení modelu ochranných pásem nejsou k dispozici pot�ebná data a není 

jednozna� n�  stanoveno, jakým zp� sobem vytvá�et obalové zóny, není mo�né teto model 

vytvo�it. Proto byl vytvo�en model obsahující pouze 1. a 2. � ást, tzn. vytvo�ení 

ochranných pásem bez ohledu na zastav� né území, jak to bylo na KÚOK provád� no 

doposud. 

5.3.3 Popis modelu 

Pro vytvo�ení ochranných pásem komunikací byly vytvo�eny dva modely, jeden  

pro vrstvu silnic a druhý pro vrstvu dálnic. Oba modely vy�adují licenci ArcINFO. 

Jeliko� ka�dá t�ída komunikace má sv� j vlastní rozm� r ochranného pásma, je nejprve 

nutné rozt�ídit vrstvu komunikací na jednotlivé t�ídy. Dále je pot�eba rozlišit stávající 

komunikace od navrhovaných komunikací, pro které jsou stanoveny jiná ochranná 

pásma (v tomto p�ípad�  koridory, ve kterých bude mo�né danou stavbu realizovat). 

K tomu se pou�ije funkce Select By Attribute. Ka�dá t�ída a stav komunikace jsou tedy 

�ešené odd� len� . Obalová zóna kolem komunikací se vytvo�í pomocí funkce Buffer. 

Sou� ástí funkce Buffer je funkce Dissolve. Ta se pou�ije u všech komunikací, krom�  

návrhu. Pro komunikace v návrhu je pou�ito nastavení End Type jako Flat,  

co� zp� sobuje ukon� ení zóny jako kolmici na konec komunikace (Obr. 21). Pro ostatní 

je pou�ito Round (Obr. 23). Toto nastavení je zvoleno z d� vodu pou�ití funkce 

Dissolve, která spojí všechny entity do jedné. Kdyby bylo nastaveno Flat místo Round, 

tak by v n� kterých p�ípadech p�i spojení entit došlo k topologickým chybám (Obr. 22).  

U komunikací s aktuálním stavem je nutné vy�ešit topologická pravidla tak, aby se 

nep�ekrývaly n� které entity. K tomu slou�í funkce Update, která o�ízne ochranné pásmo 

komunikace ochranným pásmem významn� jší t�ídy komunikace. Na záv� r jsou všechna 

vytvo�ená ochranná pásma spojena do jedné vrstvy pomocí funkce Append. Schéma 

model�  se nachází v p�íloze 7 a 8. 



44 
 

...  

Obr. 21 Nastavení Flat    Obr. 22 Pou�ití funkce Dissolve, chyby ve spojení 

...  

Obr. 23 Nastavení Round   Obr. 24 Pou�ití funkce Dissolve 

 

Do model�  vstupují t� i vrstvy: vrstva „SD_silnice_l.shp“ ( „SD_dálnice_l.shp“) JDM, 

vrstva z JDM s názvem „SD_silnice_op_p.shp“(„SD_dálnice_op_p.shp“) a vrstva 

s hranicí zájmového území. 

    

Obr. 25 Vstupní parametry model�  pro vytvo�ení ochranných pásem 
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5.4 Testování a aplikace toolbox�  

5.4.1 Vytvo� ení „samospustitelného“ CD 

Výsledkem práce je CD, obsahující dva toolboxy. První je pro distribuci ÚAP a druhý 

slou�í pro aktualizace dat ÚAP od poskytovatel� . P�i vlo�ení CD do mechaniky 

po� íta� e se zobrazí úvodní okno obsahující informace o obsahu CD, obecné informace  

o ÚAP, popis jednotlivých toolbox� , návod jak nahrát toolboxy do aplikace ArcMap, 

internetové stránky, textová � ást bakalá�ské práce a mo�nost otev�ení slo�ky s toolboxy. 

Sou� ástí jsou také funkce jako spušt� ní aplikace ArcMap s toolboxy na� tenými p�ímo 

z CD a automatické zkopírování toolbox�  na lokální disk. Distribu� ní toolbox obsahuje 

skript, ve kterém je nastavena cesta, kde jsou nainstalované toolboxy ze sady 

ArcToolbox. Byly vytvo�eny t� i varianty distribu� ního toolboxu, první pro nainstalova- 

ný ArcToolbox na C:\ProgramFiles\ArcGIS\ArcToolbox\Toolboxes, který je nejpou�í-

van� jší, druhý pro ArcToolbox nainstalovaný na C:\ArcGIS\ArcToolbox\Toolboxes, 

který pou�ívá KÚOK a t�etí, kde u�ivatel zadává cestu kde je ArcToolbox nainstalován. 

P�ed spušt� ním aplikace ArcMap a p�ed kopírováním toolbox�  prob� hne automatická 

kontrola, kde je ArcToolbox nainstalován a poté se spustí � i zkopíruje p�íslušná varianta 

distribu� ního toolboxu.  „Samospustitelné“ CD bylo vytvo�eno ve freeware programu 

czRoPa Autorun 2.0. 

5.4.2 Testování toolbox�  

Prob� hly dv�  fáze testování toolbox� . První fáze probíhala pr� b� �n �  na po� íta� ích 

Katedry geoinformatiky v Olomouci. Testováno bylo na datech obdr�ených od KÚOK 

pro území ORP Uni� ov. Poté, kdy byly odstran� ny všechny chyby a byly vytvo�eny 

finální podoby toolbox� , prob� hla druhá fáze testování na KÚOK. Testování prob� hlo 

na datech pro celé území Olomouckého kraje.  

Sledováno bylo úsp� šné prob� hnutí model�  a dále � as trvání jednotlivých model�   

ve � ty�ech p�ípadech:  

a) Na� tením toolbox�  p�ímo z CD a testováním dat na lokálních discích,  

b) na� tením toolbox�  p�ímo z CD a testováním dat na sí� ových discích,  

c) na� tením toolbox�  z lokálního disku a testováním dat na lokálních discích,  

d) na� tením toolbox�  z lokálního disku a testováním dat na sí� ových discích. 
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Tab. 2: � as úsp� šného prob� hnutí jednotlivých model�  (minuty:sekundy) 

Název modelu   a) b) c) d) 

Rozdíl 
nejkratší- 
nejdelší 

� as 

� SD 0:10 0:15 0:09 0:14 0:06 

VÚMOP 1:01 2:07 0:44 1:58 1:23 

VÚV-TGM CHOPAV 0:05 0:06 0:05 0:06 0:01 

VÚV-TGM OPVZ 0:36 0:46 0:31 0:37 0:15 

VÚV-TGM VZ 0:03 0:03 0:03 0:03 0:00 

Ochranné pásmo SD_dálnic 0:03 0:06 0:03 0:06 0:03 

Ochranné pásmo SD_silnic 0:38 0:51 0:34 0:45 0:17 

Distribuce 2:41 4:08 2:33 4:03 1:35 

 
Z tabulky je patrné, �e nejvýhodn� jší je spoušt� t toolboxy z lokálních disk�  a aplikovat 

je na data ulo�ená také na lokálních discích. Naopak nejdelší � as vy�aduje na� ítání 

toolbox�  z CD a aplikace na data ulo�ená na sí� ových discích. Výsledný rozdíl  

je natolik zanedbatelný, �e kopírování dat ze sí� ových disk�  na lokální by zabralo 

mnohem více � asu, ne� na� tení toolbox�  p�ímo z CD a aplikování na data ulo�ená  

na sí� ových discích. 

5.4.3 Vytvo� ení nápov� dy 

Pro všechny modely byla vytvo�ena nápov� da. P�i spušt� ní modelu se zobrazí obecné 

informace o funkcích modelu. U jednotlivých parametr�  se zobrazuje návod, která data 

se mají vkládat � i v jaké podob� . U dat vstupujících z JDM je popsána cesta, kde se 

v JDM nachází.  

 

Obr. 26 Nápov� da modelu
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6. DISKUZE 

Bakalá�ská práce se zabývá automatizovaným procesem aktualizace dat ÚAP. Cílem 

bylo navrhnout a zrealizovat modely v prost�edí ModelBuilder pro aktualizaci dat JDM. 

Hlavním po�adavkem pro vybrání vhodných poskytovatel�  bylo, aby zasílali svá data 

ve stejné struktu�e a v kompletní datové sad� . Tento hlavní p�edpoklad spl� uje pouze 

10% poskytovatel� . Pokud by se poda�ilo uzav�ít s poskytovateli dohodu o poskytování 

dat, bylo by mo�né tento proces aplikovat na v� tší � ást poskytovatel� . Uzav�ení 

takovéto dohody je ale komplikované z finan� ních d� vod�  a také neochoty ze strany 

poskytovatel� .  

Ne v�dy je automatická aktualizace � asov�  výhodn� jší, ne� aktualizace ru� ní. Vytvo�ení 

automatizovaného procesu zabere velké mno�ství � asu. V p�ípad� , �e aktualizace 

probíhá jednou za dva roky, by bylo vhodné vypo� ítat, kolik � asu zabere ru� ní 

aktualizace v porovnání s vytvo�ením automatizovaného procesu. Výsledkem by mohl 

být fakt, �e se vytvo�ení automatizovaného procesu vyplatí a� po deseti letech, co�  

je p�i rychlém rozvoji geoinforma� ních technologií velmi dlouhá doba. Je tedy lepší 

automatizovaný proces vytvo�it tehdy, probíhá-li aktualizace n� kolikrát za rok. 

Tvorba a aktualizace ÚAP je stále v po� átcích a do budoucna jist�  projde mnoha 

zm� nami. Domnívám se, �e se vývoj ÚAP bude ubírat sm� rem k webovým slu�bám  

a hlavn�  k webovému portálu, jak to ji� aplikují v n� kterých krajích. 

P�i vytvá�ení model�  se vyskytlo velké mno�ství problém� . P�i pr� b� hu model�   

se vytvá�í velké mno�ství pomocných vrstev, které jsou na konci procesu smazány. 

Bylo pot�eba nastavit, kde se mají tyto vrstvy vytvá�et. � ešením bylo vytvo�it  

na za� átku pracovní adresá� a do n� j ukládat všechny vytvo�ené vrstvy. Pro n� které 

funkce, jako nap�íklad Merge, nešlo nastavit jako cílovou slo�ku prom� nnou a byla 

vy�adována ji� existující slo�ka. Prvním �ešením bylo nastavení volitelného parametru, 

kdy u�ivatel zadává, kam se mají jednotlivé vrstvy ukládat. Toto �ešení ale bylo  

pro u�ivatele slo�ité, a proto bylo hledáno u�ivatelsky p�ijateln� jší �ešení. Druhým 

�ešením bylo všechny vrstvy ukládat na pevn�  nastavené místo: C:\Temp,  

ale na n� kterých po� íta� ích není tato slo�ka vytvo�ena, nebo pracují na jiných discích 

ne� disk C. Nejlepším �ešením bylo zvoleno nastavení relativních cest u všech model�   

a pro vytvá�ení vrstev byla nastavena slo�ka, ve které jsou ulo�eny toolboxy.  
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Tuto slo�ku je u�ivatel p�i prvním pou�ití toolbox�  povinen p�ekopírovat do svého 

po� íta� e.   

Jedním z cíl�  bakalá�ské práce bylo vytvo�it model, který by vytvo�il ochranná pásma 

silnic a dálnic bez zastav� ného území. Tento cíl nemohl být spln� n, jeliko� nejsou 

k dispozici pot�ebná podkladová data a není definováno, jak zastav� né území p�esn�  

vytvo�it. Proto byl navrhnut teoretický postup vytvo�ení tohoto modelu a byl 

vypracován model pro tvorbu ochranných pásem i se zastav� ným územím. 

Celá práce byla vytvá�ena na základ�  po�adavk�  KÚOK. Výsledné toolboxy budou 

pracovníci KÚOK pou�ívat p�i dalších aktualizacích. Uplatnit by tato práce mohla  

i u dalších kraj� , které vyu�ívají JDM od firmy T-mapy spol. s.r.o.  
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7. ZÁV� R 

Cílem bakalá�ské práce bylo sestavit sadu toolbox�  v prost�edí ArcGIS 9.3 pro pot�eby 

po�izování a aktualizace územn�  analytických podklad�  na Krajském ú�adu 

Olomouckého kraje. B� hem práce bylo spolu s pracovníky KÚOK zjišt� no, �e mimo 

vytvo�ení automatizovaných proces�  pro po�izování ÚAP je vhodné vytvo�it také 

nástroje pro distribuci dat ÚAP. Výsledkem je CD s dv� ma toolboxy, první  

pro aktualizaci dat ÚAP a druhý pro jejich distribuci. CD bylo p�edáno KÚOK  

a je p�ístupné pro všechny pracovníky pracující s ÚAP. 

Nejprve bylo nutné provést hodnocení dat poskytovatel�  a ur� it vhodné datové sady  

pro automatizovaný proces na p�evod dat do JDM. Hodnocení prob� hlo na základ�  

p�edem zvolených šestnácti parametr�  a výsledkem je xls tabulka hodnotící 52 

poskytovatel� . Na základ�  tohoto hodnocení a konzultace s pracovníky KÚOK byli 

vybráni t� i poskytovatelé, pro které byl vytvo�en automatizovaný proces. 

Pro aktualiza� ní toolbox bylo vytvo�eno sedm model� , slou�ících pro p�evod dat  

od poskytovatel�  do JDM. Distribu� ní toolbox obsahuje dva modely slou�ící  

pro distribuci dat ÚAP pro ur� itou územní jednotku ve struktu�e JDM. Tyto modely 

byly otestovány na KÚOK na datech pro celé území Olomouckého kraje.  

V textové � ásti byly popsány formy aktualizace. Celkem byly popsány � ty�i r� zné 

formy aktualizace dat ÚAP. Výsledkem je tabulka obsahující klady a zápory 

jednotlivých metod. Dále byly popsány jednotlivé modely, k � emu slou�í a funkce, 

které obsahují. Popsáno je i testování toolbox�  a vytvo�ení „samospustitelného“ CD. 

O bakalá�ské práci byly vytvo�eny internetové stránky slou�ící pro p�ehledné získání 

základních informací.  
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SUMMARY  

The bachelor paper represents a set of models created in ArcGIS environment 

(ModelBuilder) for the purpose of obtaining and updating planning analytical materials 

at the Regional Authority of the Olomouc Region.  

The first phase of the work was creation of the statistics (evaluation) of the planning 

analytical materials providers‘ data followed by choosing an appropriate data set  

for automatization of the updating project. Models converting data from providers into 

the data model stucture of the Olomouc Region were made for these data sets. Models 

for generating roads and highways‘ zones of protection and for distribution of data  

from the data model to other users were created as well.  

The Regional Authority provides its data to individual municipalities in the structure  

of a data model. The model therefore cuts all data requested by a municipality and 

exports them to a folder structure of a data model.  

Nine models in total were designed in this bachelor paper which are currently being 

used by the Regional Authority of the Olomouc Region within the framework  

of planning analytical materials data sets updating.  

In the text part updating possibilities were theoretically described, comparing manual 

and automatic updating. 
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SEZNAM P� ÍLOH 

P� ílohy volné 

·  1. schéma modelu � SD 

·  2. schéma modelu VÚMOP 

·  3. schéma modelu VÚV-TGM CHOPAV 

·  4. schéma modelu VÚV-TGM OPVZ 

·  5. schéma modelu VÚV-TGM VZ 

·  6. schéma modelu DISTRIBUCE  

·  7. schéma modelu SD_dálnice Ochranné pásmo 

·  8. schéma modelu SD_silnice Ochranné pásmo 

·  9. tabulka - Hodnocení dat poskytovatel�  

·  10. CD obsahující výsledné toolboxy, vstupní data, autorun, dokumentaci 

 

 


