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ANOTACE 

V posledních letech se Evropa a svět stále více potýkají s migračními 
krizemi způsobenými válkami nebo pandemií. Podle vědců, změna 
klimatu, globální oteplování a snižování počtu zdrojů potřebných pro život 
nevyhnutelně způsobí migrační vlny v budoucnu. 

Zkušenost ukazuje, že společnost často není připravena na náhlé situace 
a nemají dostatečnou sadu rychlých rozhodnutí. 

To znovu vytváří situaci, kdy velká skupina lidí, kteří jsou nuceni opustit 
nebo ztratili místo svého trvalého bydliště, dostávají se na nové místa s 
nízkými nebo kritickými životními podmínkami. 

Výsledkem práce je projekt dočasného modulárního bydlení řešeného 
na základě analýzy světových profesionálních a intuitivních, lidových, 
zkušeností ze stavby "dočasného bydlení". Které splní požadavky rychlé 
výstavby, úsporností, modularity a recyklace. Může být použité v různých 
životních situacích v případě potřeby poskytnuti dočasného úkrytu a taký 
nabízí hodné životní podmínky pro moderního člověka. 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Čestně prohlašuji, že jsem svoji diplomovou práci „Žít navzdory..." 
vypracoval samostatně. 

V Brně dne 

Maksym Sokolov 



CÍL PRÁCE 

V průběhu historie existence a rozvoje civilizace se člověk vždy pohyboval a 
měnil místo a taky podmínky života. Tyto procesy jsou charakterizovány 
termínem - „migrace člověka". 

Existuje řada faktorů, které ovlivňují migraci a určují její typy. Patří sem: 
ekonomické a sociální situace, vzdělávání, rodinné vazby, konflikty a války, 
přírodní podmínky, pronásledování z různých důvodů atd. 

V posledních letech se Evropa a svět stále více potýkají s migračními krizemi 
způsobenými válkami nebo pandemií. Podle vědců, změna klimatu, globální 
oteplování a snižování počtu zdrojů potřebných pro život nevyhnutelně 
způsobí migračnívlny v budoucnu. 

Zkušenost ukazuje, že společnost často není připravena na náhlé situace a 
nemají dostatečnou sadu rychlých rozhodnutí. To znovu vytváří situaci, kdy 
velká skupina lidí, kteří jsou nuceni opustit nebo ztratili místo svého trvalého 
bydliště, dostávají se na nové místa s nízkými nebo kritickými životními 
podmínkami. 

V procesu zkoumání tématu a problematiky dočasného bydlení se objevil 
další problém, kterému čelí nejen lidé, kteří změnili svůj život a přestěhovali se 
na nové místo. Často, z toho či onoho důvodu čito válka nebo přírodní 
katastrofy, vzniká situace, v jejímž důsledku je bydlení určité skupiny lidí 
zničeno nebo neobyvatelné a vyžaduje opravu a obnovu. 

V tomto případě mají lidé svůj pozemek zajištěný potřebnými komunikacemi, 
ale poškozený dům je nutí hledat možnosti bydlení jinde, at už se jedná o 
bydlenív neznačených prostorech na svém územív nevhodných podmínkách, 
takovými prostory se stávají garáže, sklepy nebo skladové budovy. 

Cíl projektu - na základě analýzy světových profesionálních a intuitivních, 
lidových, zkušeností ze stavby dočasného bydlení, navrhnout řešení soukromé 
ubytovací jednotky, která splní požadavky rychlé výstavby, úsporností, 
modularity a recyklace. Může být použita v různých životních situacích v 
případě potřeby poskytnuti dočasného úkrytu a taký poskytne hodné životní 
podmínky pro moderního člověka. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Koncepcí projektu je jednopodlažní lehká modulární stavba, opakovaně 
použitelná. Hlavní funkcí objektu je poskytnout dočasné bydlení lidem, kteříž 
nějakého důvodu přišli o své vlastní bydlení. Dům je transportován na místo 
stavby v rozebrané podobě, sesbírá se na místě v krátké době s minimálním 
zapojením speciálních kvalifikovaných pracovníků a techniky a po výkonu své 
funkce a z důvodu absence potřeby dalšího provozu může být rozebrán a 
použit na novém místě. 



Díky modulárnímu systému vnitřních příček může mít koncept různá 
plánovací řešení, v závislosti na potřebách a požadavcích přímých uživatelů. 
Jedním z cílů projektu je minimalizace prostoru s cílem ušetřit na množství 
materiálů použitých pro stavbu a následných provozních nákladech, včetně 
udržení příznivých podmínek v chladných obdobích. 

Projektovaný dům je určen pro čtyřčlennou rodinu, 3 dospělé a 1 dítě. 
Dispoziční řešení poskytuje společnou místnost o rozloze 14,6 m2 s kuchyňskou 
linkou, prostorem pro jídelnu a pohovkou. Pro vytápění společné místnosti je 
zde umístěna krbová kamna. Ze společného prostoru vede chodba o rozloze 
10 m2, na kterou se napojuje koupelna a 3 obytné buňky, po celé chodbě jsou 
k dispozici úložné systémy. Obytné prostory jsou rozděleny do 2 typů: 

1 dvoulůžkový pokoj - 5,4 m2, a 2 jednolůžkové pokoje - 3,6 m2. Vybavení každé 
buňky zahrnuje: postel, výklopný stůl a otevřenou úložnou polici. Každá 
místnost je vybavena oknem pro osvětlení a větrání prostoru. Kombinovaná 
koupelna o rozloze 1,7 m2 je vybavena toaletou, sprchovým koutem a 
umyvadlem. V kuchyni je místo pro pračku a technické zázemí pro sanitární 
zařízení s umístěním bojleru a vodních fi l trů. Na konci chod by je technická zóna 
elektrického zařízení s umístěním střídače pro solární panely, elektrický 
rozvaděč a baterie pro umístění do interiéru. Venku před vchodem je umístěna 
terasa s krytím, plochou 11,6 m2. 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Zvláštností objektu je jeho rozdělení do jednotlivých funkčních a technických 
vrstev. 

Nosnou konstrukcí je lehký ocelový rám z trubek o průměru 50 mm, který je 
kombinován systémem spojovacích prvků a přikotven k modulárnímu 
systému podlahy pomocí speciálních vázání. Prostorová tuhost je zajištěna 
křížovým zavětrováním krajních úseku rámu. Podlaha je modulární systém PIR 
panelů s integrovanou BFU deskou tloušťkou 100 mm, U = 0,21 W/m2K, které 
jsou vzájemně propojeny metodou pero - drážka. Podlahové moduly jsou 
položeny na rámu příčných a podélných dřevěných t rámů. Základem je systém 
ocelových zemních vrutů s výškou 1200 mm. Konstrukce šikmé střechy je 
součástí nosného ocelového rámu. 

Izolační funkci plní horní PVC kryt a spodní kryt z polybavlny. Tepelná izolace 
je řešena samostatně montovanou vrstvou měkké polyesterové izolace 
tloušťkou 200 mm, U = 0,16 W/m2K. Vnitřní prostor je oddělen dřevěným 
modulárním systémem s výplní XPS, U = 0,32 w/m2K. 

Dům je napojen na místní inženýrské sítě, studenou vodu, kanalizaci a 
rozvodnou sít. V systém u PVC střechy jsou zabudované solární panely o výkonu 
IkW. Je také zajištěn sběr deštové vody z povrchu krytiny pro potřeby 
technické vody. Ohřev vody je realizován 100L bojlerem. Vytápění domu je 
prováděno kombinovaným systémem pomocí krbových kamen a elektrických 



keramických panelů v každé místnosti. Osvětlení místnosti se provádí 
prostřednictvím okenních prvků vnitřního modulárního systému a přes 
speciální průhledné PVC otvory ve vnějším krytu a také pomocí elektrických 
svítidel. Větrání vnitřního prostoru je řešeno okny a speciálními větracími 
otvory v krytině, které se nacházejí ve spodní a horní části konštrukcia zajišťují 
pohyb proudů vzduchu. 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Koncept je navržen jako univerzální modulární stavba, která může být v 
závislosti na situaci umístěna v různých podmínkách a lokalitách, s vazbou na 
místní inženýrské sítě, nebo díky flexibilitě modulárního systému fungovat 
zcela autonomně. 

Lokace navrhovaného objektu se nachází v obci Moshchun, Kyjevské oblasti 
16 km a 20 minut jízdy od hlavního města Ukrajiny. Bytový fond obce utrpěl 
během bojů na jaře 2022 velké škody. Pozemek se nachází v udržitelné 
zástavbě rodinných domů. Na pozemku o rozloze 730 m2 je dvoupodlažní 
cihlový dům, který byl zničen bombardováním a nyní je neobyvatelný a 
potřebuje opravu a obnovení. V areálu jsou veškeré potřebné sítě, kanalizace a 
světlo. Projektovaný objekt je umístěn na nádvoří pozemku za stávajícím 
domem, aniž by zasahoval do příjezdových cest a technické zóny obnovy 
hlavního baráku. 

ZÁVĚR 

Výsledkem práce je shromážděné a analyzované množství dat z oblasti 
organizace pomoci, navrhování a poskytování úkrytu pro osoby, které z 
nějakého důvodu přišly o bydlení, se staly vnitřně vysídlenými osobami nebo 
migranty v zahraničí. Údaje jsou sebrání na úrovni mezinárodních organizací, 
architektonických studií, jednotlivých architektů a výrobců bytových jednotek. 

Další fází byl sběr a zpracování dat z oblasti intuitivního lidového stavitelství 
na příkladu největších slumů z celého světa. 

Závěrem práce je vypracování koncepce a studie projektu modulárního 
dočasného bydlení. Splňující požadavky na pohodlné přepravování, rychlou 
výstavbu, úsporností, modulárnost a recyklaci, poskytující důstojné životní 
podmínky pro moderního člověka. Díky modulárnímu systému lze jej použít v 
různých situacích a různých dispozičních variantách. 





P O D Ě K O V Á N Í 
C h t ě l b y c h p o d ě k o v a t p a n u d o c e n t o v i K i z s c e , M a r k u Š t ě p á n o v i , v š e m m ý m p e d a g o g ů m na 
b e r n s k é f a k u l t ě , M y k y t ě F o r t u n ě a s a m o z ř e j m ě své r o d i n ě . 





P o d l e o d h a d u a n a l y t i c k é h o t ý m u Ky jevské ško ly e k o n o m i k y (KSE) 

k l i s t o p a d u 2 0 2 2 p o č e t z n i č e n ý c h a p o š k o z e n ý c h s o u k r o m ý c h a 

b y t o v ý c h d o m ů v d ů s l e d k u vá lky na U k r a j i n ě d o s a h u j e 143.8 tisíc 
Z t o h o 126.7 tisíc — s o u k r o m ý c h ( i n d i v i d u á l n í c h ) d o m ů ; 

16.8 tisíc — b y t o v ý c h d o m ů ; t é m ě ř 0.3 tisíc — u b y t o v e n . 

P o u k o n č e n í b o j ů a o s v o b o z e n í n ě k t e r ý c h r e g i o n ů by ly d o m y s t o v e k r o d i n v á ž n ě 

p o š k o z e n y n e b o se p r o m ě n i l y v ru iny. To však n e b r á n í t o m u , a b y se l idé v race l i 

d o m ů . Právě v t o m t o o k a m ž i k u nas tává p r o b l é m d o č a s n é h o u b y t o v á n í o s o b p o 

d o b u o b n o v e n í j e j i c h t r v a l é h o byd len í . S tá t a m e z i n á r o d n í o r g a n i z a c e se snaž í t u t o 

o t á z k u vy řeš i t f i n a n c o v á n í m a p o s k y t o v á n í m d o č a s n ý c h b y t o v ý c h j e d n o t e k s 

i ns ta lac í p ř í m o na p o z e m k u v l a s t n í k ů . 

P ř í k l a d e m t a k o v é s i t u a c e j e p ř í b ě h r o d i n y z o b c e M o s c h u n v Ky jevské o b l a s t i , k te rá 

leží n e d a l e k o le t iš tě C a s t o m e l . 

"Dobrý den, jmenuji se Oleg, do mého domu trefila raketa" 
— říká n e j s t a r š í z e d v o u s y n ů v r od ině . 

Když se zača la vá l ka j e j i c h d ů m byl z n i č e n a m u s e l i se e v a k u o v a t na z á p a d , a b y 

z a c h r á n i l i si ž ivot . S b ě h e m času j e j i ch r e g i o n o s v o b o d i l i a o n i se v rá t i l i z p á t k y . N a čas, 

d o k u d n e o b n o v í svů j v l a s t n í d ů m m u s í b y d l e t v h a l e m í s t n í školy, s p o l u s d e s í t k a m i 

o s t a t n í c h r o d i n , k te ř í zůs ta l i v p o d o b n é s i t u a c i . Říkají, že v š i c h n i ži j í p řá te l sky a 

n a v z á j e m se p o d p o r u j í , a le p o s t u p e m času v z n i k á p o t ř e b a o s o b n í h o p r o s t o r u a 

u r č i t é i n t i m i t y 

S c é n á ř s v é h o k a ž d o d e n n í h o ž i vo ta , k t e r ý b u d e s l o u ž i t j a k o ú k o l p r o n á v r h , p o p i s u j í 

n á s l e d o v n ě : 

"Naše r o d i n a se s k l á d á z e č t y ř l idí. D v a d o s p ě l í a d v a synové . N e j s t a r š í m u s y n o v i j e 22 

let, j e s t u d e n t e m a v s o u v i s l o s t i s e p i d e m i í C O V I D - 1 9 a v á l k o u , s t u d u j e na d á l k u a 

o b č a s p r a c u j e u p o č í t a č e . D ů l e ž i t ý j e p ro ně j i n t e rne t , p r a c o v n í s t ů l a n ě j a k ý pros tor , 

ve k t e r é m se b u d e m o c i s o u s t ř e d i t na své úko ly . M á m a j e žena v d o m á c n o s t i , 

o b v y k l e v ě t š i n u času dě lá d o m á c í p ráce , vaří , p e r e n e b o ukl ízí , o d p o č í v á č t e n í m k n i h 

n e b o s l e d u j e f i l m y s o t c e m . O t e c p r a c u j e a veče r a o v í k e n d u bývá d o m a . M l a d š í s y n 

c h o d í d o školy, p o ško le n a v š t ě v u j e své da lš í m i m o š k o l n í akt iv i ty , v e č e r v y ž a d u j e 

m í s t o t i c h a p ro d o m á c í úko ly , v o l n ý čas t r áv í h r a n í m na p o č í t a č i n e b o v e n k u s p řá te l i . 

V e č e ř e v ž d y v e č e ř í m e s p o l e č n ě , t a k ž e s t ů l p ro 4 o s o b y j e v ž d y n e d í l n o u s o u č á s t í 

n a š e h o obyd l í . " 
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A n a l ý z a a syn téza p r o b l e m a t i k y t é m a t u u m o ž n i l a zvý razn i t 

k t e r é c h a r a k t e r i z u j í účinnost a účelnost n a v r h o v a n é h o řešení: 

tři hlavní vlastnosti 

O p t i m á l n í v e l i k o s t p r v k ů p r o p ř e p r a v u 
L e h k o s t p r v k ů 

M o ž n o s t d e m o n t á ž e a o p ě t o v n é h o p o u ž i t í 
R e c y k l a c e a v ý m ě n a p o š k o z e n ý c h m o d u l ů 

Čas výs tavby . Vysoký s t u p e ň p r e f a b r i k a c e p r v k ů 
J e d n o d u c h o s t t e c h n o l o g i e . E r g o n o m i e p r v k ů 
M o d u l á r n í s y s t é m 
M o ž n o s t p o s t u p n é v ý s t a v b y 



K o n c e p t 

Ku r iň j e l ehká b u d o v a , čas to d o č a s n á , u r č e n á k p ř e n o c o v á n í , z i m o v á n í a td . 
S l o v o k u r i ň m á t u r k i c k ý p ů v o d : k ů r á n - "odd í l v á l e č n í k ů " , k ú r i j ä n - " O b o z " . P o d l e 

t u r e c k o — t a t a r s k ý c h s l o v n í k ů j e k u r i ň "dav", " k m e n " , " j e d n o t k a " , "sbor" , "p luk". 
Ku r iň - v ! 6 . až 18. s to le t í v o j e n s k á s p r á v n í j e d n o t k a Z á p o r o ž s k é Sici, s l ožená z 

n ě k o l i k a s t o v e k k o z á k ů . 

H lavn í p r i nc ipy , na k t e r ý c h j e k o n c e p t p r o j e k t u za ložen , j s o u : 



3 4 h o d 4 0 h o d 4 8 h o d 6 4 h o d 

I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I 
Montáž r á m u d o k o n s t r u k č n í po l ohy Na tahován í h o r n í h o kry tu a p l ache t s těn Mon táž v n i t ř n í c h m o d u l ů Dodávka d r u h é h o kon te jne ru Mon táž izo lačního s y s t é m u a vn i t ř n í ho 

- Izolační s ys tém v rol ích - vybaven í 
- v n i t ř n í v y b a v e n í a zařízení -
H m o t n o s t d o 11 

S C H É M A - PLÁN INSTALACE B U D O V Y 7 



AXONOMETRICKÉ SCHÉMA NOSNÝCH K O N S T R U K C I 







AXONOMETRICKÉ SCHÉMA MODULÁRNÍHO SYSTÉMU STĚN 









P V C kryt, t l o u š ť k o u 6 5 0 g / m 2 

Spojka t rubek, ver t iká ln í 0 5 4 m r r 
hor izon tá ln í 0 4 2 m m , poz inkovaný oce l 

Ocelová t r u b k a hor i zon tá ln í 0 3 8 m m , 
poz inkovaný oce l 

D o d a t e č n é střešní v ý z t u h y 0 2 5 m m , 
poz inkovaný oce l 

Měkká po lyes terová izo lace, 
t = 2 0 0 m m , U = 0,16 W / m 2 K 

D á s e k p ro zavěšení izo lace na oce lový r á m 

Kryt z po lybav lny , t l o u š ť k o u 3 4 0 g / r r ť 

Vnější dveře 

=>rah v sestavě r á m u dveř 

Vnější dveře 
v iodu l p o d l a h y PI R + přek l ižka :  

t = l O O m m , U = 0,21 W / m 2 K 

Příčný d řevěný I nosník 60x100 m m 

^ o d é l n ý nosník K V H Hrano l d řevěný 
8 0 x 2 0 0 m m 

Modu lá rn í k o n s t r u k c e te racy 

D E T A I L 4 

D E T A I L 2 

P V C kryt, t l o u š ť k o u 6 5 0 g / m 2 

Ocelová t r u b k a ho r i zon tá ln í 0 3 8 
poz inkovaný ocel 

v iěkká po lyes terová izolace, 
t = 2 0 0 m m , U = 0,16 W / m 2 K 

M o d u l p o d l a h y PI R + překl ižka, 
t = 1 0 0 m m , U = 0,21 W / m 2 K 

Kryt z po lybav lny , t l o u š ť k o u 3 4 0 g / m 2 

Spojka t rubek, ver t i ká ln í 0 5 4 m m , 
poz inkovaný ocel 

_ano p ro nap ínán í krytu 

Spec iá ln ívázání p ro ko tven í r á m u , 
poz inkovaný ocel 

Příčný d řevěný I nosník 60x100 m m 

Ocelová t r u b k a hor i zon tá ln í 0 3 8 m m , 
poz inkovaný ocel 

Kryt z po lybav lny , t l ouš ťkou 3 4 0 g / m 2 _ 

D á s e k p ro zavěšení izo lace na oce lový rám 

Měkká po lyes terová izo lace, 
t = 2 0 0 m m , U = 0,16 W / m 2 K 

D E T A I L 1 D E T A I L 3 

DETAILY M 1:10 14 
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MOŽNOSTI DISPIZIČNÍHO ŘEŠENI M O D U L 4 R N I H O SYSTÉMU 17 



AXONOMETRICKÉ SCHÉMA KONTEOTU VÝSTAVBY MÍSTA 






