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Anotace 

Tato pr ce je z mě en  na problematiku bezpečno ti a  ešení z bezpečení u fiktivního 

objektu, jeţ zpr cov v    jin k n kl d    m teri ly do  tupňů T jn    P í ně t jn . Řešení 

z bezpečení je prov děno z  pomocí fyzických a technologických bezpečno tních prvků. 

V teoretick  č  ti je pop  n    motn  problem tik  bezpečno ti, jednotliv  formy ochr ny   

konkr tní bezpečno tní a ochr nn  prvky, někter  jsou pak d le vyuţity i v projektu 

  motn m. V pr ktick  č  ti pr ce je proveden  n vrh z bezpečení d n ho objektu   jeho 

 ouč  tí, z  pomocí fyzick , reţimov , technick , mech nick    kl  ick  ochr ny. N vrh je 

re lizov n pro fiktivní objekt, kde je v p íp dě vyzr zení UI p ímo ohroţen z jem  t tu 

 e k  republika. 

Abstrakt 
 

This thesis is focused on the issue of security and security solutions for a fictitious object 

that processes and otherwise handles materials to Secret and Top Secret. The security 

solution is implemented using physical and technological security features. 

The theoretical part describes the issue of security itself, individual forms of protection and 

specific safety and security elements, some of which are then further used in the project 

itself. In the practical part of the thesis, the design of the security of the object and its 

components is carried out, using physical, mode, technical, mechanical and classical 

protection. The proposal is implemented for a fictitious object where, in the event of 

disclosure of classified information, the interest of the state of the Czech Republic is directly 

threatened. 

 

 
Prohl šuji, ţe j em  utorem t to kv lifik ční pr ce   ţe j em ji vypr cov l  pouze   pouţitím 

pr menů a literatury uvedených v  ezn mu pouţitých zdrojů. 
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ÚVOD 

Ot zk  bezpečno ti je v dnešní, poněkud pohnut  době, kde čelíme útokům  ť uţ fyzickým 

či technologickým, velmi di kutov n  t m . Ať uţ  i to uvědomujeme, nebo tuto  kutečno t 

dobrovolně ignorujeme, p íp dně si  ík me, ţe to není pravda, jsme na k ţd m kroku 

 ledov ní. Ať uţ p e  n še velmi ceněn  chytr  telefony, k mery, kter  j ou jiţ n  k ţd m 

rohu, či moderní  ut . Svojí neop trno tí ud v me n  internetu i jinde tolik inform cí, ţe 

kdokoliv o n   můţe vědět víc neţ n še rodina. 
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1. Z kl  n  terminologie 

V t to k pitole definuji z kl dní pojmy,   kterými v t to pr ci d le budu operov t. Jedn   e o 

kr tký p ehled, který v pozdějším čtení u n dňuje pochopení   čtení t to pr ce. Vybr l  j em 

t kov  pojmy, kter  jsou k d n mu t m tu, dle m ho n zoru klíčov . 

U  jo  n  Info m   -UI-tímto pojmem  e rozumí inform ce,   to v j k koliv podobě, jeţ 

je z zn men n  n  j k mkoliv no iči, jenţ je ozn čen  v  oul du  e z konem č. 412/2005 

Sb. o ochr ně ut jov ných inform cí a bezpečno tní způ obilo ti, ve znění pozdějších 

p edpi ů. Jejíţ vyzr zení nebo zneuţití můţe způ obit újmu z jmu  e k  republiky ( R) 

nebo můţe být pro tento z jem nevýhodn . Tyto inform ce j ou uvedeny v SUI-seznam 

   jo  n  h info m   . 

S  pn     j n : 

PT-Př  n    jné- „její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití, může způsobit 

mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky.“[14] 

T-T jné-„ její vyzrazené neoprávněné osobě nebo zneužití, může způsobit vážnou újmu 

zájmům České republiky“ [14] 

D-Dů   né- „vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití, může způsobit prostou újmu 

zájmům České republiky.“ [14] 

V-Vyh    né- „vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití, může být nevýhodné pro zájmy 

České republiky.“ [14] 

Objekt-Objektem  e n zýv  budov , p íp dně jiný ohr ničený pro tor, zpr vidl   e v něm 

n ch zí z bezpečen  oblast nebo oblast jedn cí. Slouţí k manipulaci a zpr cov v ní 

ut jov ných inform cí. 

Z b  p   n  oblast- oblast, jeţ  louţí k ukl d ní ut jov n  informace, ukl d  se v 

uz myk teln   chr nce či trezoru. Z   zují dle nejvyššího  tupně ut jení ut jov n  

informace-P í ně t jn , T jn , Důvěrn , Vyhr zen . M -li ut jov n  inform ce kl  ifik ci 

P í ně t jn  nebo T jn  lze ji projedn v t pouze v jedn cí oblasti. 

Fy i k  b  p  no  -je upr ven  v hl vě z kon  č. 412/2005 Sb. O ochr ně ut jov ných 

inform cí   o bezpečno tní způ obilo ti, ve znění pozdějších p edpi ů. Jedn   e o druh 

z jištění ochr ny ut jov ných inform cí   tvo í jí  y t m op t ení, jeţ m jí o obě, kter  

nevl  tní opr vnění k n kl d ní s ut jov nými informacemi z br nit, p íp dně ztíţit p í tup 

k těmto inform cím. Anebo tento p í tup z zn men t, p íp dně se o to  le poň pokusit. 
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2.    p  no   

Poch zí z l tin k ho  lov  Securit  , coţ lze p eloţit j ko pr vě bezpečno t,  le i ji tot , 

z ruk , duševní pokoj. Co je  le   motn  bezpečno t? Jedn   e o pojem, kdy subjekt, jeţ  e 

cítí být v „bezpečí“,  e necítí být ohroţen,   to buď z hledi k  exi tence, tedy vl  tního 

ţivot , jeho z jmů, či hodnot  ubjektu-o oby. J ko pojem bezpečno ti  e d  t k  d le n zv t 

 ouhrn op t ení, jeţ z jišťují po  dek   vnit ní bezpečno t  t tu, v n šem p íp dě  e k  

republiky. 

V bezpečno ti č  to mu íme pouţít více pohledů n  věc, vojen ký, politický, technický,  le i 

filozofický. Termín bezpečno t je bez vzt hu k něčemu, typicky o ob , z jem  j., je jen 

obecný   pouze   těmito vzt hy n býv  n  význ mu. Vzk ţeme-li pojem bezpečno t k lid k  

 polečno ti, jedn   e o jednu ze z kl dních lid kých hodnot, z jišťující její p eţití   rozvoj. 

 ezpečno t je podle obr zku níţe, n  němţ je M  low  pyr mid  lid kých pot eb druhou 

nejdůleţitější pot ebou hned po fyziologických. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 

 ezpečno t lze vním t v několik  rovin ch: 

 
 

 K  lifiko    ln  nebo n k  lifiko    ln  stav 

 M     o  ž ného stavu 
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 Koo  ino  n   po   p  il k  om      n  h   p o  ř  ků  j ž j o    po ř b  

k  o  ž n        pož  o  ného     o     š  h j ho f    h. Jin m popi  m  

lze toto nazvat jako soubor op  ř n     inno   . 

V ú t vním z koně č. 110/1998 Sb. Ú t vní z kon o bezpečno ti  e k  republiky 

je obsah bezpečno ti uveden pro podmínky  t tu. 

 ezpečno tní experti d le rozlišují dvě z kl dní dimenze bezpečno ti: 

 Vni řn  dimenze b  p  no  i 

 Vn jš  dimenze b  p  no  i 

 

2.1. Vni řn  dimenze b  p  no  i 

Vnit ní dimenze bezpečno ti  e z kl d  n  vl  tním  t vu  ubjektu    niţov ní rizik, 

kter  mohou ohrozit tento  ubjekt. D   e vl  tně  íci, ţe  počív  v p ipr veno ti   

schopnosti subjektu činit m ximum pro  v  z chov ní. 

 

2.2. Vn jš  dimenze b  p  no  i 

J ko vnější dimenzi bezpečno ti bereme úroveň   ch r kter vnějšího ohroţení   

pů obení ochr nných prvků  polečen k ho ţivot . Vnější dimenze bezpečno ti tak 

 počív  v schopnosti a p ipr veno ti subjektu, pů obit vůči objektům, jeţ ovlivňují 

bezpečno t  ubjektu,   mimo jin  i kv litě  ubjektů podílejících  e n  z bezpečení 

poţ dov n  úrovně bezpečno ti. 

Mezi důleţit  f ktory ovlivňující bezpečno t, je pro torov  vymezení pro t edí, v němţ 

se pohybují lid , ţijí t m, p íp dně pr cují. Dle ch r kteru z jmu, jenţ chceme chr nit, 

pak rozdělujeme tyto  kutečno ti na  n jš  a  ni řn  m k op o  ř    a 

mik op o  ř   . 

 

2.3. Vn jš  m k op o  ř    

Za vnější m kropro t edí pov ţujeme: 

 

Globalizaci-jedn  se o migraci, n boţen k  nepokoje, celo větový chaos, urbanizace 

 

N  o nom  no      oj -kde jsou prohlubující se rozdíly (nejen technologick ), mezi 

chudými a boh tými  t ty, rozdělení  větových zdrojů, p íp dně popul ční exploze 

V l  né konflik y, terorismus- t le ro toucí  gre ivit  j k mezin rodního terori mu 

tak i  t ty všeobecně, hrom dění j derných zbr ní 
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2.4. Vn jš  mik op o  ř    

Vnější mikropro t edí ch r kterizují: 
 

Urbanistika- velikost území, hustota o ídlení, typ z  t vby-k menn , betonov , cihlov  

budovy 

So i ln   konomi ké faktory-tj. Struktura obyvatelstva, stav z mě tn no ti, stav ţivotní 

úrovně, vzděl no t obyv tel tv  

Poli  jn  b  p  no  n  stav-postoj obyvatelstva k p ch ní tre tn  činno ti, struktura a stav 

kriminality 

Př  o n  g og  fi ké vlivy-povětrno tní podmínky, komunikace, ter n 

 

Zdroje oh ož n -sklady s nebezpečnými l tk mi, vodní toky, vodní n drţe, p ehr dy 

 

2.5. Vni řn  m k op o  ř    

Geogr fick  poloha objektu 

 

Politick , ekonomick ,  oci lní, p ičemţ je myšleno nez mě tn no t,  oci lní diferenci ce 

obyvatelstva a struktura obyv tel tv , pop íp dě krimin lit , ekologick , vědecko-technick  

a d lší faktory 

 

2.6. Vni řn  mik op o  ř    

Mezi vnit ní mikropro t edí z   zujeme: 

 

So i ln  f k o y-jedn   e o úroveň vedení lidí, úroveň  t ro tlivo ti o  v  z mě tn nce, 

úroveň per on lního m n gementu, migrace pr covníků, pr covní disciplín ,… 

Fy ik ln  faktory-jedn -li se o stavbu na bydlení, nebo jestli je objekt budova, je-li 

betonov , cihlov , k menn  a j kou m  polohu 

 ezpečno t objektu je ovlivněn  ouborem f ktorů, jeţ j ou ch r kteri tick  pro vnit ní 

mikropro t edí   lze ji po oudit, j ko vý ledek  n lýzy objektových rizik, zr nitelných mí t, 

kter  objekt ob  huje,     tím  ouvi ející  oubor op t ení, kter  m jí z  cíl zvýšení tohoto 

typu bezpečno ti. Z jištění bezpečno ti, hodnocení bezpečno ti, plně  p d  do kompetence 

pově ených velitelů objektů   jejich n d ízených. Z bezpečení objektů cílí n  minim liz ci 

vzniku škody na majetku, ochranu ţivotů, zdr ví osob, kter  se n ch zejí v z bezpečen m 
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objektu. Mezi pro t edky, kter  m jí zajistit komplexní ochranu objektů je kombinace 

fyzických   technických prvků a mech nických   elektrických z bezpečov cích  y t mů. 

Tyto prvky m jí z  úkol vč  n  z chycení   identifik ce hrozby   n rušení chr něn ho 

objektu   ok mţitě vyrozumět m jitele, p íp dně pově enou o obu. Důkl dně p ipr ven  

podkl dy pro zpr cov ní projektu ochr ny objektu je nejdůleţitější č  t koncepce ochr ny   

jeho  ouč  tí je i m  o ik  ř š n  o h  ny. 

 Prok z ní do t tečných bezpečno tních op t ení 

 

 Vymezení všeobecných z   d bezpečno tního managementu- bezpečno tní politika 

 

 Aplikov ní těchto z   d do bezpečno tního projektu 

 

 Re pektov ní specifik pro t edí a objektu z pohledu ochrany 
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3. Teorie b  p  no  i 

V bezpečno tní praxi se prok z l jako velmi účinný  y t m hodnocení dílčích bezpečno tí. 

 

Ochr nu ut jov ných inform cí můţeme rozdělit do několik  druhů dle z kon  č. 412/2005 

Sb. O ochr ně ut jov ných inform cí a bezpečno tní způ obilo ti a to: 

 Per on lní bezpečno t 

 

 Průmy lov  bezpečno t 

 

 Admini tr tivní bezpečno t 

 

 Fyzick  bezpečno t 

 

  ezpečno t inform čních a komunik čních  y t mů-kybernetick  bezpečno t 

 

 Kryptogr fick  ochr n  

Doplnila jsem i o BOZP a PO a d lší. 

 

3.1. P   on ln  b  p  no   

 lověk je d lo by  e  íci,   to i v dnešní době, z kl dní čl nek per on lní obl  ti, je vš k 

nejm ně  polehlivý prvek bezpečn ho pro t edí. O ob -člověk je  ubjektivně ovlivnitelný- 

vydír ním lze proti němu pouţít jeho rodinu, p  tele, milenky/ce, fin nční  itu ci   jin , z  

účelem diskreditace subjektu, p íp dně jej lze těmito prvky vydír t, p íp dně fin nční 

motiv cí, („K ţdý m   vou cenu“)   do t t  e t k k ut jov ným inform cím, kter  p k 

mohou být pouţity n p íkl d k prodeji nep  telům,  ť uţ se jedn  o  t t, dnes velmi 

di kutov n  Ru ko, či  ín , nebo terori tickým jednotk m operujícím n   lízk m východě, 

ale i terori tům dom cí. Logicky lze proto vyvodit, ţe se jedn  o p irozeně ne t bilní prvek. 

Per on lní bezpečno t můţeme rozdělit do dvou více m ně rel tivně   mo t tných obl  tí,   

to obl  tí per on lního výběru p edpokl d ně vhodných o ob   per on lního pr ce   těmito 

osobami. 

Pro per on lní výběr se pouţív jí krit ri  poţ dov n  k výkonu činno ti na určených 

pozicích. Je t eb  zohledňov t několik z   dních f ktorů p i výběru,   to zd  z mě tn nec 

můţe z  t v t po něm poţ dov n  pr covní povinno ti   to včetně o obní způ obilo ti- zda 

nem  něj k  omezující  kutečno ti, p íp dně p ychick  choroby apod., zda-li je bezúhonný. 

Per on lní pr ce p k z vi í v tupním školení, je důleţit ,  by  e db lo n  d lší prohlubov ní 

profe ních zn lo tí, tzn. Je důleţit  z jištění kv litních a odborných školitelů, vedení 
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dokumentace, ve kter  lze prok z t kvalitu odborn  p ípr vy, výchozí prameny, úč  t 

školených z mě tn nců  pod. Souč  tí je t k  kontrol    hodnocení z mě tn nců n  z kl dě 

jejich zí k ných teoretických a pr ktických zn lo tí-vý ledky těchto hodnocení, vedou 

n d ízení v p í lušn  dokument ci. Pop  no v z koně 412/2005 Sb. O ochr ně ut jov ných 

inform cí a bezpečno tní způ obilo ti a v z koně  413/2005 Sb. O změně z konů v 

souvislosti   p ijetím z kon  o ochr ně utajov ných inform cí a o bezpečno tní způ obilo ti, 

d le p k ve vyhl šce č.363/2011 Sb. O per on lní bezpečno ti   o bezpečno tní způ obilo ti. 

 

3.2. Obj k o   b  p  no   

Objektov  bezpečno t je d n  vý ledkem  n lýzy rizik objektu, a s tím  ouvi ejících 

op t ení, jeţ se p ij ly ke zvýšení tohoto typu bezpečno ti. 

 
3.3. P ůmy lo   b  p  no   

Týk   e podnik telů, kte í k nezbytn mu výkonu  v  činno ti pot ebují p í tup k ut jov ným 

inform cím, kter  n leţí  tupni ut jení Důvěrn    vyšší. Je pop  n  v z konech 412/2005 

Sb., z kon 413/2005 Sb. A vyhl šce č.405/2011 Sb. O průmy lov  bezpečno ti 

 

3.4. O g ni   n  b  p  no  i 

Z leţí n  typu činno ti, kter   e v d n m objektu prov dí, n  typech činno tí, kter  prov dí 

klient, kterým je tento objekt vyuţív n. Vych zí z podmínek, kter  j ou z d ny klientem   to 

  p ímou v zbou n  ch r kter provozu. Můţe  e jedn t o provozní dobu, vjezd   výjezd 

vozidel z objektu-oblasti, opr vněno t osob ke vstupu do č  tí objektu-subjekt s bez 

p í lušn  prověrky ne mí mít p í tup k T jným, P í ně t jným m teri lům, d le m teri ly, 

kter  se mohu do objektu vn šet   vyn šet,  td. 

 

3.5. T  n po  n  b  p  no  i 

Vý ledek  n lýzy rizik  ouvi ející tr n portem   op t ení p ij tých pro zvýšení tohoto typu 

bezpečno ti. Pl nov ní, hodnocení a realizace je plně v kompetencích velitelů a n d ízených. 

 

3.6. R žimo   b  p  no  i 

Reţimov  bezpečno t z leţí n  ch r kteru objektu   n  podmínk ch klient . Nejdůleţitější   

z kl dní reţimov  hodnocení p t í jednozn čně ut jení činno ti v objektu. Tzn., zda se jedn  
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o výrobní, person lní, obchodní či jin  u t novení o typu t jem tví. Ř díme zde 

re pektov ní z kon  č. 412/2005 Sb. O ochr ně ut jov ných inform cí   o bezpečno tní 

způ obilo ti ve znění pozdějších p edpi ů, kde p i vyzr zení, zneuţití těchto ut jov ných 

inform cí můţe v st ke způ obení újmy z jmům  e k  republiky. 

 

3.7.    p  no     mini     i n  

Admini tr tivní bezpečno t je vymezena vnit ními p edpi y klienta, nebo p edpi y 

bezpečno tní  luţby   vzt hují  e k n kl d ní   inform cemi n  j kýchkoli no ičích typu 

li tinných, n p . p pírov  dokumenty, nebo elektronických, n p . h rd di k. Hodnocení je 

stanoveno z konem o  pi ov     k rt ční  luţbě   je z v zn . Pop  n  ve vyhl šce č. 

529/2005 o  dmini tr tivní bezpečno ti a o registrech ut jov ných inform cí, ve znění 

pozdějších p edpi ů   v novel ch t to vyhl šky a p íloh ch. 

 

3.8. T  hni k  b  p  no   

Technick  bezpečno t se týk  úloţných prostor, jako jsou n p . trezory a ochr nných 

z  ízení, jedn   e n p íkl d o mech nick  ochr nn  prvky, technick    k merov    jde ruku 

v ruce s bezpečno tí reţimovou, objektovou i tr n portní. N  význ mu zde n býv jí úd je, 

jeţ m jí v zbu n  kontrolní centr  technických pro t edků   v zbu n  ovl d ní. Vešker  

prvky by měly být certifikov n  a měly by obsahovat  t noven   y t my ově ov ní 

spolehlivosti. Seznam certifikov ných technických pro t edků lze n l zt na  tr nk ch 

N rodního bezpečno tního ú  du www.nbu.cz P edpi y-vyhl šk  č.528/2005 Sb. O fyzick  

bezpečno ti a certifikaci technických pro t edků, ve znění pozdějších p edpi ů. 

 

3.9. Kyb  n  i k  b  p  no   

Mezi hl vní z   dy inform tick  bezpečno ti p t í: 

 

Dostupnost-K vymezeným inform cí m  p í tup jen o ob /o oby   pr vem p í tupu-tzn. 

Osoby bez povolení k těmto inform cím nem jí   ne mějí mít p í tup. 

Dů   nost-Je vymezen okruh osob, kter  m jí rozdílnou míru odpovědno ti a tímto i 

p í tupu k inform cím vyššího a nejvyššího   du tedy s kl  ifik cí T jn  a P í ně t jn . 

Integrita-Aby byl  vyloučen  j k koliv pochybno t p nující o inform cích po kytnutých 

uţiv telům, je t eb ,  by byly vešker  inform ce, jeţ j ou vedeny v inform čních  y t mech 

v souladu. 

http://www.nbu.cz/
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O po   no  -Aby  e nep ipu til únik inform cí,  ť jiţ leg lní, či neleg lní ce tou, je t eb  

o obního vzt hu mezi uţiv telem a m jitelem inform čních  y t mů 

Ţijeme v době, kdy j ou moderní technologie n ší k ţdodenní  ouč  tí   nebýv le ovlivňují 

n š ţivot,  ť jiţ pozitivně nebo neg tivně.  ohuţel dne  o n   okolí ví více neţ bychom  i 

vzhledem k okolnostem p  li, a to pr vě díky technologiím a  plik cím na nich 

n in t lov ných. Shrom ţďují o n   inform ce  ť uţ vědomě nebo i nevědomě. A j k  ekl 

americko-hol nd ký politik a diplomat Gijs de Vries: 

„If information ends up in wrong hands, the lives of people very often 

are immidiately at risk.“ 

Proto kybernetick  bezpečno t hl vně dne  n býv  n  význ mu. P ed t vuje ochr nu všech 

druhů inform cí, mimo jin  i t kových, jeţ rozhodují o vzt zích mezi klienty   jejich d lšími 

subjekty-obchodní p rtne i,  pod.   to v  oul du   hl vními cíli bezpečno tních  luţeb, tj. 

ochrana pr v, z jmů   majetku klienta. 

Inform ce j ko t kov  měli vţdy cenu zl t ,   hodnot  jejich význ mu  ť uţ z hledi k  

m jetkov ho, pop íp dě jin ho,  e z  t  l t  nezmenšil , b  n  op k, v průběhu let n býv  n  

větším   větším význ mu. Důkl dně pop  no v z koně 412/2005 Sb. 

 
3.10. K yp og  fi k  ochrana 

Kryptogr fick  ochrana se  ídí p edpi y jako je vyhl šk  č. 432/2011 Sb. O z jištění 

kryptogr fick  ochr ny ut jov ných inform cí a vyhl šk  č. 525/2005 Sb. O prov dění 

certifik ce p i z bezpečení kryptogr fick  ochr ny ut jov ných inform cí. Ty j ou v pln m 

znění do tupn  n  internetov m port lu N U. 

 

3.11.    p  no   a ochrana        při p   i (BOZP) 

 

Je d n  riziky typu činno tí, kter  jsou vykon v ny v r mci plnění pr covních povinno tí 

  tvo í nedílnou  ouč  t jiţ výše uvedených typů bezpečno tí. Ob  huje čty i k tegorie, kter  

 ouvi ejí s hodnocením rizik   kter  jsou pop  ny ve vyhl šce č. 432/2003 Sb. 

 
3.12. Pož  n  ochrana 

Nedílnou  ouč  tí j ou u t novení vzt hující  e k poţ rní ochr ně   vych zejí ze z kon  

č.133/1985 Sb. Z kon  e k  n rodní rady o poţ rní ochr ně (verze 18) a vyhl šky 
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č.246/2001 Sb., o  t novení podmínek poţ rní bezpečno ti   výkonu  t tního poţ rního 

dozoru (vyhl šk  o poţ rní prevenci),   d lších p edpi ů. U t novení k poţ rní ochr ně j ou 

z v zn . Dle uvedených p edpi ů j ou p k objekty n d le rozdělov ny n  z kl dě činno tí v 

nich provozov ných n  : 

 Objekty bez zvýšen ho poţ rního nebezpeční (bez ZPN) 

 

 Objekty se zvýšeným poţ rním nebezpečím (s ZPN) 

 

 Objekty s vy okým poţ rním nebezpečím (s VPN) 

 

Z těchto t í k tegorií p k vych zí rozdíln  mír  prevence poţ rní ochr ny, jeţ je z v zn  pro 

všechny uţiv tele   m jitele objektů. 
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4. Druhy ochrany obj k ů 

Ochrana objektu a vně zpr cov v ných a ukl d ných ut jov ných inform cí je v dnešní 

době nelehký úkol. Je proto nutn   by jeho ochr n  měl  komplexní    y t mový p í tup. 

Proto je t eb  z hrnout všechny druhy ochr ny   nez mě ov t  e pouze n  vnější ochr nu 

pop íp dě pouze n  jednotliv  ochr ny.  ez fyzick  o tr hy, kter  by v p íp dě pot eby 

z   hl , n m můţe být k merový  y t m, jen tzv. pro p r du. Můţe útočník  z  tr šit,  le 

bez ochr nky, kter  by proti němu z   hl  je t mě  zbytečný. Z tohoto důvodu  e vyuţív  

čty  z kl dních druhů ochrany, a to fy i k   kl  i k     žimo   a    hni k  ochrana. 

 
4.1. Fy i k  ostraha 

Fyzick  o tr h  z hrnuje několik forem,   to zejm n   tr ţní  luţbu, ochr nný doprovod, 

bezpečno tní dohled, kontrolní propu tkovou činno t, bezpečno tní výjezd (z   h v p íp dě 

pot eby). Je většinou z bezpečov n  z mě tn nci bezpečno tních  luţeb, p í lušníky 

ozbrojených  il, nebo vyškolenými z mě tn nci provozov tele objektu. Úroveň z bezpečení 

je d n  důleţito tí   bezpečno tním význ mem. 

Fyzick  ochr n  je vl  tně nejpouţív nější form  z jištění ochr ny objektů. Jedn   e t k  o 

formu nej t rší. Kromě ochr ny p ed neopr vněným p í tupem do objektu, t k  z hrnuje 

ochranu p ed únikem inform cí, vandalismem, h v riemi či p írodními katastrofami, 

poţ rem, kr deţí,  pod. 

 

4.2. Kl  i k  ochrana 

Kl  ick  ochrana vyuţív  pro t edky, kter   vojí konstrukcí znemoţňují jejich  n dn  

p ekon ní. Mezi tyto pro t edky p t í mimo jin  mech nick  z br nn   y t my, z  ízení,   

d lší komponenty. Ačkoliv j ou tyto pro t edky účinn , ne t čí k dokon l mu z bezpečení 

objektu. Ač  e ochr nn  prvky neu t le zdokon lují, t k i p ch tel   v  po tupy   n  troje 

zdokon lují   p izpů obí,  by tyto bezpečno tní prvky p ekon li. Kl  ickou ochr nu dělíme 

na obvodovou, pl šťovou   p edmětovou. 

 

 

 

4.3. R žimo   b  p  no   

U reţimov  ochrany z leţí na dvou faktorech, a to na podmínk ch klienta a t k  na 

ch r kteru objektu. Do t to bezpečno tní  ekce z hrnujeme n p íkl d rozhodnutí o  tupni 

ut jení činno tí. Do t to oblasti pak můţeme z   dit re pektov ní z kon  o ochr ně 
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ut jov ných inform cí, jedn   e pak o t kov  inform ce, kter  by mohl  způ obit újmu 

 e k  republice j ko  t tu, v p íp dě jejich zneuţití t etí stranou. 

 

4.4. T  hni k  ochrana 

Do technick  ochr ny lze z hrnout  oubor bezpečno tních op t ení, kter  p i jejich pouţití v 

pr xi m  z  cíl z br nit, p íp dně  le poň  níţit   ozn mit n rušení ochr ny objektu a 

z bezpečen  oblasti. Souč  tí jsou prvky, kter  mohou  loţit k od tr šení pachatele, 

p ch teli nez br ní k u kutečnění činu,  vš k  polu   dobrou fyzickou ochr nou mohou být 

velmi těţko p ekon telným  y t mem,   mohou z fungov t j ko p  t pro všechny n rušitele. 

V  ouč  n  době je pov ţov n z  jeden z nej polehlivějších druhů ochrany objektu. 

Mezi prvky, kter  můţeme z hrnout do technick  ochr ny p t í, n p . Mech nick  z br nn  

 y t my, lehce zmíněni byli jiţ u ochrany klasick , d le pak elektrick  z bezpečov cí 

 y t my (PZTS, EZS)-detektory, tí ňov  hl  iče, pro t edky popl chov  signalizace 

 pod., kter  m jí z  cíl p ed t inform ci o incidentu fyzick  o tr ze,   t k dopomoci k 

odvr cení, tedy vč  n ho z   hu proti incidentu. Tímto t k  zvyšuje efektivitu pr ce, kterou 

fyzick  ostraha z jišťuje. 

Technickou ochranu dělíme do několik  obl  tí: 

 

 Ob o o   ochrana-jedn  se o k t  tr lní hranice, jeţ mohou být vymezeny 

umělými či p írodními b ri r mi 

 Pl šťo   o h  n -z  pomocí mech nických, popl chových   tí ňových pro t edků 

 t eţí n rušení pl ště  t eţen ho objektu 

 P o  o o   ochrana-vnikl-li jiţ pachatel do budovy, z mě uje se na ochranu 

konkr tního prostoru 

 Př  m  o   o h  n -jedn   e o n p . ochr nu trezorů, kdy p edmětov  ochrana 

vyhodnocuje p íp dnou p ítomno t p ch tele, nepově en ho pr covník  u p edmětu 

t to ochr ny 

 Kl  o   o h  n -jsou-li n rušen  klíčov  mí t , tedy mí t  t kov  ve kterých  e 

můţeme p edpokl d t pohyb p ch tele,  pu tí  e signalizace 

Více tupňovou ochr nou  e p k n zýv   oubor několik  typů ochr ny pouţitých v jednom 

objektu. 

N rodní bezpečno tní ú  d vyd v  certifik ty na n  ledující technick  pro t edky: 
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 Mech nick  z br nn   y t my 

 

 Elektrick  z mkov  z  ízení    y t my pro kontrolu v tupů 

 

 Z  ízení elektrick  z bezpečov cí signalizace 

 

 Tí ňov   y t my 

 

 Z  ízení fyzick ho ničení no ičů inform cí nebo dat 

 

4.4.1. M  h ni ké   b  nné  y  émy 

Mech nick  z br nn   y t my j ou nedílnou  ouč  tí integrov n  bezpečno tního  y t mu 

IBS. Svým způ obem by se dalo uv  t, ţe se od nich odvíjí celý koncept  y t mu 

bezpečno ti   ochr ny m jetku. Jedn   e o t kov  prvky, kter   vou mech nickou vl  tno tí 

ztěţují n  iln  vniknutí nepovol n  o oby do chr něn  obl  ti   objektu nebo p íp dnou 

manipulaci touto osobou s chr něnými p edměty. 

P e toţe  vojí pod t tou tvo í v r mci dobrou ochr nu,   my o  obě nemohou  kutečně 

z bezpečit   chr nit d nou obl  t, objekt   inform ce v nich zpr cov v n . Je to z toho 

důvodu, ţe mech nick  odolno t je z vi l  n  pouţití m teri lu, pevno ti, tloušťce   d lších 

vl  tno tech. Proto  e v pr xi pouţív  termín Zpoţďov cí f ktor, ten uv dí, j k dlouho 

konkr tní mech nický pro t edek dok ţe do tupnými metodami a n  troji odol v t 

n p dení.    ov  prodlev  p k umoţňuje pr covníkům o tr hy, bezpečno tní  luţby proti 

p íp dn mu n rušiteli  dekv tně z kročit. 

 
4.4.2. Ob o o   ochrana 

Z kl dní funkcí t to ochr ny je pro torov  odděleno t od chr něn ho objektu. Mech nick  

z br ny j ou  ituov ny mimo   motný chr něný objekt. Viditelně oddělují hr nici   okolní 

prostor za ní, od zbytku chr něn ho komplexu a vytv  ejí tzv. P   n  hranici. 

Mezi tyto pro t edky z   zujeme n p íkl d oplocení, ohr ničení okolního pozemku, br nky, 

br ny   z vory, propu tě, jeţ z br ňují   omezují p í tupu neopr vněných   neţ doucích 

osob n , nebo z území, jeţ chceme těmito pro t edky chr nit. Mech nick  p ek ţky p k 

býv jí č  to doplněny monitorov cími a detekčními  y t my-kamery, detektory apod. 

Obecně lze mech nick  z br nn   y t my obvodov  ochr ny, jeţ  e  kl d jí z dr těn ho 

oplocení   pevných b ri r   doplňkových prvků, rozdělit do še ti  kupin: 

1. Kl  ick  dr těn  oplocení 
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2.  ezpečno tní oplocení 
 

3. Vysoce bezpečno tní oplocení 

 

4. Vrcholov  z br ny 

 

5. Podhr bov  p ek ţky 

 

6. Vstupy, vjezdy a jin  v tupní jednotky 

 

4.4.3. Kl  i ké      né oplo  n  

Klasick  dr těn  oplocení  e vyr bí ze zinkov ho dr tu,   to   průměrem okolo 3,9mm. 

Do  huje výšky 1,5  ţ 2 metry. Vzhledem k nízk mu průměru dr tu jej lze  n dno p ekon t. 

Můţeme jej p ekon t z  pomocí běţně do tupných n  trojů j ko n p íkl d štíp cí kleště, 

kombin ční kleště apod. D lší způ ob je, lze jen u některých druhů, rozpletení plotu. 

Vzhledem k lehk mu p ekon ní za pomocí n  trojů zmíněných výše, je pouţito pouze 

k ochr ně m ně význ mných budov   objektů. Z  pomocí tohoto plotu p k chr níme rodinn  

budovy. 

Do skupiny kl  ických dr těných oplocení lze z   dit: 

 

  tvercov  pletivo 

 

 Cyklonov  pletivo 

 

 Sv  ov n  pletivo 

 

4.4.4.    p  no  n  oplo  n  

Od oplocení kl  ick ho dr těn ho se tento odlišuje jednak tvarem, kon trukcí, tloušťkou tak 

i m teri lem z něhoţ  e tyto oplocení vyr bí. Mezi tyto m tri ly mohu uv  t n p íkl d beton 

nebo ocel. Proto je t k  mnohem obtíţnější toto oplocení p ekon v . Je těţší  e pro t íh t, 

pro ez t p íp dně tuto b ri ru poko it průr zem, bez toho  niţ by si toho kdokoliv 

z ochranky všimnul. 

Toto oplocení se instaluje a do výšky t mě  2,5 metrů. 

Mezi tato oplocení můţeme z   dit tyto druhy: 

 Pletivo z vlněn ho dr tu 

 

 Sv  ov n  zvlněn  pletivo 

 

 Dr těn  p nelov  oplocení 
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   ri ry a oplocení ţiletkov ho dr tu 

 

 M íţov  oplocení 

 

 P li  dov  oplocení 

 

 Pevn  b ri r mi 

 

4.4.5. Vysoce b  p  no  n  oplo  n  

Vysoce bezpečno tní oplocení se pouţív  pro ochranu velmi důleţitých vojen kých, 

průmy lových, d le pak vězeň kých či jiných ú t vů a obl  tí   mnoţno tí velk ho 

bezpečno tního rizik . M   peci lní kon trukci   výplně, d le p k do  huje výšky  ţ pěti 

metrů. 

Tyto bezpečno tí oplocení pak můţeme rozdělit do dvou k tegorií: 

 

1) Rovný plot 

 

2) Z k ivený plot 

 

1) Rovný plot je  e t ven z ocelových  toţ rů o výšce okolo čty  metrů   to v o ov  

vzd leno ti 2,5. N  těchto  toţ rech je p k upevněn  nerozebír teln  g lv nizov n  

dr těn   íť. Skvělým p íkl dem pro tento druh oplocení je p k vy oce bezpečno tní 

plot ATLAS. Plot je  v  en z ocelových dr tů o průměru 4mm     rozměrem ok 76,2 

x12,7 mm. Vzhledem k t to jemnosti ok je z br něno pouţití nůţek na  t íh ní 

tohoto pletiv    d le t k  mimo jin  i kvůli  v  výšce zne n dňuje šplh ní z  pouţití 

holých rukou. Díky  v  průhledno ti p k umoţnuje o tr hu i ve více ko ých úhlech 

oplocení. 

Chceme-li zvýšit  tupeň bezpečno ti, je moţn  dodat k tomuto druhu oplocení 

n  t vce, buďto horizont lní, rovn , pop íp dě  ešikmen  a to ve  měru 

p edpokl d n ho průniku p ch tele. U typů šikmých   rovných j ou dr těn  výplně 

uchyceny  t iţnými nýty. Je-li n  tento prvek vy t veno větší v hov  z tíţení, neţli 

dovoluje mez nýtů, t to mez  e pohybuje kolem 30kg, dojde k de trukci, horní č  t  e 

n klopí ve  měru pachatele a tím mu do zn čn  míry ztíţí p ekon ní t to 

bezpečno tní b ri ry. 

D le je zde moţno t o doplnění ochr nn   pir ly ze ţiletkov ho dr tu, p íp dně 

detekčními EZS. 
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2) Z k ivený plot je po mnoh  te tech ozn čov n odborníky z  opr vdovou b ri ru. Do 

tohoto druhu můţeme z hrnout n p íkl d plot COUR E. Tento typ ob  huje dob e 

propr cov n  z hnut  sloupy, ty jsou zahnuty v p edpokl d n m  měru postupu 

pachatele, a tím to z ručuje jeho plnou účinno t. 

Vyr bí  e ve dvou výšk ch   to v 3,35 m   4,5m. Pro zne n dnění šplhu z  pouţití 

holých rukou   z  unutí nůţek pro  t ih pletiva j ou pouţity různ  typy výplní. 

Pro zvýšení bezpečno ti p k lze ret rd ční prvky doplnit o ţiletkov   pir ly, kter   e 

z vě í do čel  ochr nn   ítě. P íp dně lze doplnit EZS. Tímto p k dojde k ok mţit  

inici ci poku u o n rušení   n  ledn ho p ekon ní t to b ri ry   moţno ti t k prov  t 

ok mţitý z   h vedoucí k neutralizaci hrozby 

 
4.4.6. V  holo é   b  ny 

J ou pouţity pro z  tr šení p ch tele   d le t k  j ko ochr n  p ed vniknutí   únikem do/vně 

objektu. Jeho cílem je p k zvýšení p  ivní bezpečno ti oplocení. Tento prvek nebýv  uţit 

  mo t tně, ale jako doplněk k něj k mu d lšímu druhu mech nick ho z br nn ho  y t mu. 

Pro p ed t vu do t kových to z br n lze z   dit tyto níţe uveden  druhy: 

 

 N  t vce z o tn t ho dr tu 

 

   ri ry ze ţiletkov ho dr tu 

 

 Pevn  hroty 

 

 Otočn  hroty 

 

 Otočn  v lce 

 

4.4.7. Po h  bo é př k žky 

V p íp dě, je-li oplocení po t veno n  měkk m podloţí, je t eb  db t n  to, ţe p ch tel můţe 

zvolit podlezení plotu j ko moţno t do t t  e do  t eţen ho objektu, z  účelem  p ch ní 

  bot ţe či jin ho tre tn ho činu  pojen ho s ut jov nými inform cemi. 

Z tohoto důvodu  e do objektů, jeţ j ou obehn ny bezpečno tním oplocením, doplňují tzv. 

podhr bov  de ky. Ty m jí ší ku minim lně jeden metr, pevnou podezdívku nebo ochr nn  

ocelov  rošty. Podhr bov  p ek ţky jsou nejlepším  ešením jak zvýšit uţ tak dobr  

bezpečno tní op t ení do kter ho jiţ firma nebo jiný  ubjekt jiţ inve tov l. 
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4.4.8. Vstupy, vjezdy a jiné     pn  jednotky 

P i pl nov ní projektu fyzick ho z bezpečení objektu je t eb  počít t  e v tupy   vjezdy do 

chr něn ho objektu. Vzhledem k tomu, ţe  e jedn  o hr nici mezi volným tedy nechr něným 

pro torem   pro torem chr něným, je t eb  jejich ochr ně věnov t větší pozorno t. Chceme- 

li mít objekt co nejl pe z bezpečen, je t eb  minimalizovat počet v tupů a vjezdů, 

vý ledkem je pak  n zší kontrola. Řešením vjezdů a  tupů do chr něn ho objektu pak 

mohou být n  ledující: 

  r ny 

 Branky 

 

 Turnikety 

 

  ezpečno tní propusti 

 

 Z vory 

 

U br nek jen zmíním, ţe  e jedn  o většinou jednok ídl  propu ti, jimiţ  e p ich zí do 

objektu, l pe k budově   motn . Ohledně bezpečno ti se pak pouţív jí doplňky, jenţ 

z mezují jeho p elezení, vše vš k z leţí na   motn m stupni bezpečno ti cel ho oplocení. 

U bran se pak jedn  o m  ivnější a širší jednok ídl  pop íp dě dvouk ídl  branky, jeţ 

umoţňují projetí vozidl . Mohou být buď ručně ovl d n ,  utom tick , motorizov n .  r ny 

pak lze rozdělit dle způ obu jejich otvír ní n  : 

 Vý uvn  

 

 Po uvn  

 

 Otočn  

 

Jedn -li  e o objekty  e zvl štními poţ d vky n  bezpečno t, je moţn  pouţít  ešení vjezdu 

vozidel z  pomocí tzv. dvout ktových  y t mů, to zn men , ţe hr nice je p ekon n  ve dvou 

taktech   kontrolov ným pobytem v meziprostoru. V praxi to funguje tak, ţe se vytvo í 

meziprostor, který je oddělen dvěm  br n mi, ty jsou ovl d ny  y t my na  obě 

nez vi lými. 

D le je t eb ,  by vešker  uz myk teln  mech nizmy byly dob e ozn čen , pro p íp d, ţe by 

 e je p ch tel poku il n hr dit  vými. Důleţit  t k  je,  by byly odoln  proti utrţení t menů, 

p e t iţení, p e ez ní   podobn mu poškození. Pokud je v  re lu zvýšený provoz   br n   e 

tedy nemůţe neu t le otvír t a z vír t, je vhodn  pouţít jako doplněk z voru. Ty fungují 
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zejm n  j ko kontrolní,   nebr ní n  iln mu vniknutí. Pro zvýšení bezpečno ti kontroly 

vjezdu lze p k pouţít j ko doplňkem k z vo e h ebovou b ri ru. 

Hř bo   b  ié   z br ní vniknutí či uniknutí kolových vozidel   umoţní tak kontrolu 

vozidel během doby provozní, d le t k  p ed t vuje m xim lní bezpečno t a z jištění. 

Umi ťuje se za vr t , br nu dovnit  objektu. 

Pro zpom lení vozidel p ed br nou, či z vorou, lze pouţít technick  pro t edky pro  níţení 

rychlosti. Pouţív jí se za účelem zkv litnění kontroly. Mezi t kov  p t í průjezdov  

ret rd ry, či zpom lov cí z br ny. 

P ůj   o é       é y  e umi ťují n  povrch vozovky p e  celou její ší ku, kter  znemoţní 

rychlý průjezd vozidl , je nutno p ibrzdění. 

Zpomalo       b  ny jsou pak t kov  p ek ţky z m  ivního betonu, kter  jsou umí těny 

z pr v  i lev  strany tak aby muselo vozidlo, kter  projíţdí zpomalit a projet těmito 

z br n mi. Je pot eb  obou tr nn  z bezpečení vozovky,  by bylo znemoţněno p íp dn  

objetí zpom lov cích z br n. Technicky toto op t ení p i pív  k efektivnější kontrole vjezdu 

  výjezdu z chr něn ho objektu. D le je dobr  vytvo it více průjezdových zón pro  elektivitu 

vozidel. 

Pro z jištění per on lních kontrol  e pouţív jí turnikety. Pouţív jí  e u p í tupových zón 

 re lů  e zvl štním význ mem. Perfektní p íkl d pouţití turniketů je n p . u d tov ho centr  

v Pí ku v objektu býv lých k   ren, kde z jišťují kontrolu vstupu povol ných osob a 

z br ňují v tupu těch nepovol ných do d tových   lů. 

Mezi d lší bezpečno tní prvky pro objekty, kde pot ebujeme z ji tit vy oký  tupeň ochr ny, 

jsou b  p  no  n  p op   i. Pouţív jí  e do objektů typu trezory b nk, pro tory j derných 

elektr ren apod. Pro p ed t vu jedn  se o bezpečno tní dve ní kabinu  peci lně 

zkonstruovanou z  ilno těnných ocelových p nelů    utom tickými dve mi, jeţ jsou 

pohybliv    m jí po většinou kruhový tv r   j ou zhotoveny z bezpečno tního vr tven ho 

 kl , můţeme jej zn t t k  pod n zvem neprů t eln . V pr xi umoţňují v tup pouze jedn  

o obě v d ný ok mţik. Počet o ob  e pozn  podle p e n mu v hov mu detektoru    y t mu 

dvou dve í, kter   e otevír jí po tupně. Tyto dve e j ou po ouv ny elektromotory   p i 

výp dku j ou z lohov ny  kumul tory. 

V tup  e z jišťuje z  pomocí v tupních k ret, nebo biometrických identifik torů. V hový 

detektor je velmi p e ný   je zde i detektor kovů, tím  e z br ní j k mukoliv vne ení kovov  

zbr ně. 
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4.4.9. Pl šťo   ochrana 

Pl šť objektů se  kl d  z: 

 

 St vebních prvků budov 

 

 Otvorových výplní 

 

4.4.10. S    bn  prvky budov 

P i vytv  ení j k hokoliv bezpečno tního projektu je t eb  db t t k  na, velmi č  to 

opomíjen , podlahy,  těny,  t echy. Hl vně z j k ho m teri lu jsou tvo eny (beton, 

ţelezobeton,  pod.), jejich mech nickou odolno t vůči n rušení, pevno ti d n ho m teri lu, 

tloušťce a vl  tní provedení. 

St v  se, ţe chr něný objekt je  ouč  tí   dov  z  t vby, je proto t eb  věnov t t to 

 kutečno ti větší pozorno t. Je to z důvodu  pojení   jiným objektem, ze kter ho  e d  do 

chr něn ho objektu probourat a vniknout do objektu  niţ by byl n rušen zevní pl šť objektu. 

Pro kv litní z jištění pl šťov  ochrany je t eb   e z mě it na n  ledující: 

 

 Stropy, podlahy a vnější obvodov  zdi objektu 

 

 St echy u p ízemních budov-budovy, jejichţ  t ech  je z roveň stropem 

Dle uţit ho m teri lu se p k dělí: 

 Lehk  stavby 

 

 Pevn   t vební konstrukce 

 

 etonov  b ri ry-min. tloušťk  150 mm se statickou výztuţí 

 

Ciheln  zdivo-min. tloušťk  300 mm-provedení z plných cihel   pevno tí v tl ku vetší neţ 

15 MPa-zděno n  v penocementovou m ltu. 

 
4.4.11. O  o o é   pln  

Sp d jí do nich výplně  t vebních prvků, j ko j ou okn , dve e  j., n ch zející  e v pl šti 

budovy a jsou potencion lním rizikem, vzhledem ke  kutečno ti, ţe se tyto prvky bez 

kv litního z jištění poměrně  n dno p ekon v jí. Jedn   e o prvky, bez kterých  e t mě  

ţ dn  budova neobejde. 

Můţeme je z   dit do čty  z kl dních k tegorií: 
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1. V tupní otvorov  výplně-dve e 
 

2. Okna a b lkónov  dve e 

 

3. Rolety, m íţe, ţ luzie 

 

4.  ezpečno tní fólie a  kl , vr tvený polyk rbon t 

 

4.4.12. V   pn  o  o o é   pln -   ř  

Je t eb   i uvědomit, ţe dve e j ou jedny z nejč  těji poko en ho prvku, kterým  e p ch tel 

do budovy do t ne. M  několik č  tí: 

 Dve e, tedy dve ní k ídlo 

 

 Uchycení dve í tzv. z vě y 

 

 Z rubeň 

 

 Cylindrick  vloţk , z dl b cí z mek 

 

 Ochr nný štít z mku-kov ní 

 

Zmínil  bezpečno tní dve e, kter  j ou  ouhrnem několik   t vebních, bezpečno tních   

technických prvků. V dnešní době j ou velmi oblíben  i u civilního obyv tel tv , zde vš k 

velmi z leţí n  poměru cen , výkon, dle kter ho  i lid  tyto dve e nebo jejich úpr vu 

vybír jí. K ţdý výrobce m  jin  kon trukční  ešení,  vš k je k ţd ho cílem rel tivně 

m xim lní z jištění bezpečno ti chr něn ho pro toru. Můţeme mít kon trukčně  ţ dve e 

trezorov , nebo  e děl jí bezpečno tní   velmi čeln  úpr vy dve í kl  ických. Dle kon trukcí 

se d jí rozdělit do n  ledujících  kupin: 

 Monolitní konstrukce 

 

 Sendvičov  konstrukce 

 

 Úpr v   t v jících dve í-fin nčně nejvýhodnější,  pr vný výběr technických prvků   

 eme lníků, je moţno  plnit i ty nejn ročnější bezpečno tní poţ d vky. 

Konstrukce bezpečno tních dve í by měl  z ji tit ze ílení pevno ti dve ního k ídl  proti 

proniknutím pror ţením, pro íznutím   různým způ obům p čení. D le t k  rozší ení počtu 

z jišťujících a uz myk cích mí t v r mci cel ho objektu.  ezpečno tní dve e se d le 

vyb vují uz myk cími  y t my, jeţ jsou odoln  proti z tím všem zn mým druhům 

p ekon v ní. V r mci zvýšení jejich bezpečno ti se t k  hledí na vyztuţení a ze ílení 

z rubní. 



22 

 

K d lším doplňkům p t í různ  typy bezpečno tních z mků se zvýšenou p  ivní 

bezpečno tní, kter  mu í být odoln  proti různým typům n  ilí, a jejich uz myk cí 

mech nizmy j ou tvo eny z bezpečov cími   mech nickými prvky, jeţ m jí z  úkol zn čně 

znesnadnit jejich p ekon ní bez pouţití odpovíd jícího n  ilí p íp dně jin mu elementu. 

K co nejvyšší bezpečno ti by měl  z vor  být do t tečně širok , m  ivní   minim lně n  dv  

z p dy, tím  e z bezpečí i z rubeň. Mí to pouţití jen ploch  z vory, lze pouţít i jin  typy 

z vor spolu   první zmíněnou. Ty jsou kul t ho prů ezu. 

Do bezpečno tních dve ních z dl b cích z mků lze z   dit: 

 

 Z mek pro cylindrickou vloţku 

 

 Dozický z mek 

 

Cylin  i k   ložk -jedn   e o  peci lní výrobek, který m  z  účel z bezpečení dve í proti 

jejich otev ení bez pouţití odpovíd jícího klíče 

Cylindrick  vloţky můţeme rozdělit na dvě kategorie: 

 

 St nd rdní cylindrick  vloţky 

 

  ezpečno tní cylindrick  vloţky 

 

K ţdý z mkový  y t m a jeho  ouč  ti mu í  plňov t poţ d vky bezpečno tní t ídy dle 

 SN EN 1627. 

V r mci t m tu cylindrických vloţek bych r d  zmínil  cylindrickou  ložk  

kombinovanou    l k  oni k m o l   n m. Tato vloţk  kombinuje mech nickou vloţku 

  vy okou bezpečno tní rovní   elektronickým ovl d ním. Tímto  e t k zvyšuje celkov  

bezpečno t  y t mu. 

Softw re těchto vloţek p k  plňuje jedny z nejvyšších bezpečno tních krit rií pro  y t my, 

kter  z hrnují evidenci doch zek, kontroly v tupu, identifik čních m dií   propojením n  

EZS. Elektronick   ídící jednotk   polu   elektronickým-čipovým klíčem,  ním  inform ce o 

p í tupu, kter  j ou v klíči n progr mov ny, tento klíč m  p epi ov telnou p měť, díky tomu 

p k lze p e ně  pecifikov t č  ov  rozmezí, kdy bude vloţk  odemčen    z mčen    mnoho 

d lších úd jů. 

J k bylo výše zmíněno, lze tímto kontrolov t v tup do objektu   z objektu,  le můţeme tímto 

kontrolov t i doch zku z mě tn nců, k evidenci neopr vněných v tupů, či poku ů o   bot ţ. 

Na podobn m způ obu fungují i k rty na bezhotovo tní b nkovní  tyk. 
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Hl vní výhodou tohoto  y t mu je moţno t ok mţit ho p ekódov ní z mku, n  t nou-li 

bezpečno tní hrozby v podobě odcizení klíče, či jeho ztr tě. Není t eb  měnit celou vloţku, 

prov dí se p ekódov ní progr mov cího klíče nebo ovl d cí jednotky. 

Kl    ylin  i ké  ložky-klíče cylindrick  vloţky lze rozdělit dle profilu funkční č  ti, 

p íp dně dle principu, na kter m pr cují. 

Klíče lze rozdělit na několik typů: 

 

1. Klíč kl  ický profilový 

 

2. Klíč s profilovým a čtvercovým prů ezem 

 

3. Klíč plochý 

 

4. Klíč m gnetický 

 

5. Klíč elektronický (čipový) 

 

6. Klíče o t tních profilů 

 

Prvních dv  body j em uvedl  pouze v r mci zvýšení povědomí o nich. U t etího bych 

zmínil  kl   p   n   k , jedn   e o  y t m  loţený z dvou   více klíčů. Tento typ klíčů  e 

pouţív  hl vně u z bezpečení vy oce důleţitých objektů  pod. Klíče  e zpr vidl  rozdělí 

mezi dvě o oby, ty p k mu í vloţit klíč do z mku  polečně. 

Kl   magnetick -Ve funkční č  ti je na pevno osazeno osm buď čtvercových, nebo 

kruhových m gnetů. Tyto magnety jsou vyr běny ze slitin samaria a kobaltu. Ty m jí 

vysokou j k č  ovou tak i tepelnou stabilitu. Tím se z ručuje jejich t mě  „ne mrtelno t“. 

Kl    l k  oni k - ipo  -Tento klíč m  z budov ný čip, ten m  p í lušný PIN kód. Plní t k 

kromě mech nick  i elektronickou funkci. 

„Výměna informací (povely) mezi klíčem a cylindrickou vložkou se uskutečňuje přes 

kontaktní pole vysokofrekvenčním přenosem.“ [1] 

 
4.4.13. Okna 

Jedn   e o prvek, který z jišťuje pro větlení mí tno ti v denní době, umoţňuje výhled do 

okolí,    louţí t k  k větr ní pro tor objektu. Kromě tohoto, plní okno t k  funkce izol ční- 

teplo, zvuk. D le pak ochr ňuje vnit ní prostory, jejich vyb vení a obyvatele p ed 

povětrno tními podmínk mi vně objektu. 



24 

 

Ohledně kon trukce, m me dv  typy. Okn  mohou být buď otvír teln , nebo neotvír teln  

tedy pevně fixov n . M teri l pro okenní r my mohou být buď d evo, plast, p íp dně 

kombinace obou m teri lů. 

Z hlediska bezpečno ti, z leţí n  prvcích okn , tedy r mu, jeţ mu í být pevný. Je důleţit , 

 by byl pěvně ukotven ve zdi. Okenní k ídl , p i pohybu okn  je riziko pr  knutí  kl , proto 

je vyţ dov no,  by kon trukce okenního k ídl  byl  pevn  v krutu. D lším prvkem j ou 

okenní p r pety   p ekl dy, u těch je t eb ,  by byly pevně vyzděny, p íp dně vybetonov ny 

  to  ţ k jejich r mům. Tím  e z ji tí,  by mezi oknem   zdí nebyl  mezer . D le tu j ou 

okenní uz věry   kov ní. Je důleţit ,  by tyto prvky byly kv litní   bezpečn    to hl vně u 

oken v p ízemních patrech. K z bezpečení bych dodala, ţe tyto uz věry mu í  plňov t 

funkci uz vír ní okna tak, aby p i vloup ní bylo nutno uţít n  ilí. Dnešní okna ob  hují 

nov   y t mu uz v ení oken s jejich n  ledným uz mčením, cílem tohoto je zvýšit 

bezpečno t. Klik , jíţ je okno ovl d no z jišťuje t i polohy, k ţd  m  moţno t uz mčení. 

Kromě výše zmíněných prvků, zde je t eb  zmínit z vě y, kter  nutně mu í být pevně   

bezpečně uchyceny nejen v r mu,  le i v k ídle okn . Kon trukce   z bezpečení z vě ů mu í 

být provedeno t k,  by, j ou-li k ídl  v mírně pootev en m  t vu či úplně z v en , nešl  

j kýmkoliv způ obem vyp čit nebo vysadit. M ně č  tým prvkem v dnešní době jsou 

okenice. Pouţív li  e n   t rších ho pod   kých  t veních,  le i n  ch lup ch   ch t ch, kde 

je můţeme z hl dnout č  těji neţ n  budov ch dnešní moderní  ry. J ou tvo eny různými 

m teri ly od d ev  po kov a jsou uz myk teln . Jako nejdůleţitější a bezpečno tně 

nejrizikovější je  klo. P e   kleněn  t bule je provedeno nejvíce průniků do budov. Pro 

zvýšení bezpečno ti  e pouţív jí m íţe a rolety. 

 
4.4.14. Mř ž  

Vzhledem k jejich různorodým kon trukcím   poţ d vkům j ou upr veny normou  SN EN 

1627 (746001) 

Obecně se dělí n  t ídy dle : 

 

 Konstrukce 

 

 Umí tění 
 

 M teri lu 

 

 Ovl d ní 
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Kromě m íţí je moţn  okn  z bezpečit pouţitím bezpečno tních rolet, ty vš k pů obí  píše 

na b zi od tr šení p ch tele neţ na to, aby z bezpečily objekt j ko n p íkl d m íţe. 

 
4.4.15.    p  no  n  a o h  nné fóli  

O  díme-li okna bezpečno tní fólií a tloušťk  skla je do t tečn  tedy nejl pe a 6mm, 

můţeme tuto kombin ci ozn čit j ko mech nickou z br nu, kter   i bere z  cíl, zpom lit 

po tup potencion lních p ch telů do objektu, fungují p k n  způ ob m íţí. T kov  to fólie 

dok ţe z mezit prohození p edmětů  kleněnou t bulí. Dok ţe t k  ochr nit obyv tele   

p edměty p ed tl kovou vlnou, kter  by kl  ick   klo rozt íštil  n  ku y   tím  e  t l  zdr ví 

ohroţující. 

Ude íme-li do t kto chr něn  okenní t bule, objeví  e pr  klin , úměrn   íle proveden ho 

úderu. Sklo  e vš k nerozt íští,  le zů t ne n lepen  n  t to fólii, tím dok ţe, j k jiţ bylo 

výše zmíněno z mezit potencion lnímu zr nění o ob uvnit  objektu. Dok ţe t k  zpom lit 

ší ení poţ ru, díky  v mu   mozhn šecímu efektu. 

 
4.4.16.    p  no  n  skla 

J ko fólie n   klech zmíněn  v od t vcích výše, bezpečno tní  kl  chr ní p ed p íp dným 

vniknutím pachatele do objektu. Rozdělujeme je dle výroby na : 

  ezpečno tní skla vr tven  

 

  ezpečno tní skla tvrzen  

 

4.4.17.    p  no  n  skla       n  

„ Bezpečnostní sklo vrstvené se vyrábí plošným spojením dvou nebo více vrstev čirého, 

barevného, nebo reflexivního skla float s jednou nebo více vrstvami polyvinylbutyrálové fólie 

čiré, barevné nebo neprůhledné, vyznačující se vysokou pevností, adhezí a elasticitou.“[1] 

Vr tveným  klem lze z ji tit ochr nu o ob   p edmětů uvnit  objektu p ed poškozením, lze 

t k  t k z br nit p ch telům v kr deţi   d lším p ev ţně n  ilným útokům. 

Sklo tohoto typu t k  z jišťuje  b orpci zvuku, propu tno t UV z  ení, o lnění lidí z   klem, 

  díky němu je moţno t regulov t teplotu v objektu,   moz ejmě   poţitím d lších prvků,  le 

 klo dok ţe odr ţet teplo. S moz ejmě vzhledem k b revn  šk le, tvo í t k  e tetický efekt, 

ceněný spousty architekty. 
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P i rozbití zů t nou kousky skla n lepen  na fólii, z br ní se tak zr nění osob p i jeho 

rozbití. 

 ezpečno tní skla vr tven  můţeme rozdělit do několik  t íd dle pouţití: 

 

 Odoln  proti pror ţení 

 

 Odoln  proti vniknutí 

 

 Odoln  proti pro t elení 

 

 Odoln  proti výbuchu 

 

 Pro  t vební účely 

 

4.4.18.    p  no  n  skla      n  

„Vyrábějí se v tloušťkách od 3 do 12mm, v rozměrech od 30 do 360cm.“[1] 

 

K druh mu bodu je dobr  zmínit, ţe pukne-li toto  klo p i n  ilí proti němu způ oben mu, 

rozlomí se na velk  mnoţ tví úlomků. Ty na rozdíl od kl  ických  t epů, nejsou ostr . 

Mezi hl vní výhody bezpečno tních skel je dobr  zmínit jejich mechanickou pevnost, 

tepelnou odolnost, a odolnost proti tepelným změn m. Mimo jin  m  t k  zvýšenou 

odolnost proti n r zu. A j k jiţ bylo zmíněno, t k  neo tro t úlomků. 

 
4.4.19. Ú  ho né objekty 

 
Pro pot ebu t to b k l   k  pr ce vynech m z kl dní ú chovn  objekty a p ejdu rovnou 

k bezpečno tním  chr nk m-trezorům. 

 
Rozdělujeme je na několik typů: 

 
 Ohnivzdorn   k íně 

 Trezory účelov  

 Sk íňov  trezory – 2 typy: 

1. Mobilní 

2. Ve t věn  

 Ocelov  a k rtot ční  k íně 
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4.4.19.1. Ohni   o né  kř n  

Tyto trezorov   k íně z jišťují velkou odolno t proti ohni, j ou vyrobeny z neho l vých, 

ocelových m teri lů   tím z ručují ochr nu hodnot v nich uloţených. Mezi dvoupl šťovými 

korpusy je umí těn  ohnivzdorn  vrstva. 

Dle ohnivzdornosti se vyr bí v bezpečno tních t íd ch 0-II, dle normy  SN EN 114341. 

Lze je dělit n  : 

 Pro d tov  media 

 Kombinov n  s bezpečno tní t ídou 

 Pro ochranu p pírových m teri lů 

Pokud jde o ohni   o né  kř n  p o    o   m  i , je nutno aby vykazovaly specifick  

vl  tno ti. Ty j ou určov n  ch r kteri tikou ob  hu, jeţ chceme z bezpečit. Mezi t kov  

z   zujeme n p íkl d h rddi ky, jejichţ d tový ob  h je č  to pro uţiv tele nen hr ditelný. 

Proto  e z hledi k  bezpečno ti nehledí jen n  mech nick  z bezpečení,  le t k  je t eb  

dohlídnout n  to,  by  plňov li podmínky z bezpečení proti účinkům m gnetických polí   

poţ ru. Tyto  k íně by měli vydrţet výše zmíněn  hrozby po dobu  ţ 120 minut. Teplotně, 

uvnit  by teplot  neměl  p ekročit 55 ℃, a vlhkost by neměl  p ekročit více neţ 85%. 

Kombino  né   b  p  no  n   ř  o  býv jí ozn čov ny dvěm  certifik čními štítky. Jeden 

ze štítků je pro klasifikaci bezpečno tní t ídy, ten druhý je pro klasifikaci ohnivzdornosti. 

 
Ohni   o né  kř n  pro ochranu p p  o   h materi lů, tyto  k íně po kytují ochranu pro 

p pírov  m teri ly po dobu  ţ 120 minut, dle podmínek, jeţ z p íčinily poţ r a kter  

pokr čují  ţ do doby neutralizace hrozby. 

 

4.4.19.2. Trezory ú  lo é 

Do účelových trezorů z   zujeme trezory: 

 Vhozov  trezor 

 Trezory na zbraně 

 Ve t věn  trezory 

 
4.4.19.3. Trezory na  b  n  

U těchto bych r d  zmínil  trezory n  zbr ně. U těch je nutno t  by vyhovov l  podmínk m 

z kon  o  t elných zbr ních a  t elivu č. 119/2002 Sb.,   pl tno tí od 1.1.2003,§ 58 

Z bezpečení zbr ní    t eliv    n  ízení vl dy č. 338/2002 Sb. Zbr ně  e p k rozdělují n  

kategorie A, B, C, D. 
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4.4.19.4. V      né trezory 

 
U těchto druhů je nutno zdůr znit, ţe vţdy z leţí n  okolním m teri lu, do kter ho je trezor 

ve t věn. Proto je lepší, je-li trezor z budov n do zdi z kv litního zdiv    do t tečnou   

odporovou tloušťkou. P i obezdív ní je nutno my let n  to  by to provedení t  obezdívky 

bylo vytvo eno t kovým způ obem, díky němuţ je vyloučeno n p dení běţnými n  troji. 

Mimo t to, je moţno trezory z budov t do podl hy, či n bytku. Obč   je moţn  vidět i 

trezory z budov n  do vozidla. Ty jsou č  to p iv  eny k š  i vozidla. Jsou pak různě 

z kryt  p ed všetečným  očim  o t tních p   ţ rů jedoucích ve vozidle. 

Trezory, kter  j ou z budov ny do podl hy, zdi, či n bytku  e p k uv dějí j ko zvl štní 

formy trezorů ve t věných dle normy  SN EN 1143-1 (916011)-  ezpečno tní ú chovn  

objekty-Poţ d vky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloup ní-    t 1: 

Sk íňov  trezory, ATM trezory, trezorov  dve e a komorov  trezory. 

Vho o é     o y  jsou určeny p ev ţně pro uloţení cenin   fin nčních hotovo tí během 

noci, pro  níţení rizik  p ep dení. 

 

4.4.19.5. Skř  o é trezory 

Pouţív jí se v b nkovnictví. M jí za účel ochr nit obsah proti vloup ní. Trezory tohoto typu 

mív jí původní kon trukci   m teri ly bez j kýchkoliv úpr v. 

Sloţení  k íňových trezorů je: 

 Sk íň   motn  

 Dve e 

 Uz myk cí  y t m 

 
Trezorovou  k íň dle tloušťky  těn a výplně spolu s technologickým vývojem rozdělujeme 

do t í k tegorií. 

Trezorov  dve e, tvo í hl vní bezpečno tní prvek   býv  nejč  těji n p denou č  tí. Celkov  

tloušťk  dve í z vi í n   oučtu rozměrů několik  f ktorů,   to protipoţ rní výplně, rozměrů 

z vorov ho  y t mu, profilem boků dve í, jeţ z p d  do  těn trezorov   k íně a 

bezpečno tního opl šťov ní. Je ne mírně důleţit , aby na povrchu dve í nebyla ţ dn  

moţno t na op ení p čidl . Dve e trezoru jsou op t en  dvěm  z vě nými  y t my. 

 
U uz myk cího  y t mu je nezbytnost, aby byl umí těn uvnit   k íně. Uz myk cí  y t m se 

 kl d  z: 

 Z mek s vysokou bezpečno tí 
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 Z vorový  y t m 

„Trezorové zámky jsou zařízení, která jsou schopna rozpoznat kódové zadání a splnit 

blokovací funkci závorového systému nebo dveří.“[1] 

Trezorov  z mky rozdělujeme na dva typy: 

 Klíčov  

 He lov  

U klíčových je moţno t zmínit klíče p rtner k , jeţ byly zmíněn  výše. 

Trezorov  he lov  z mky dělíme dle konstrukce na: 

 Mech nick  

 Elektronick  

U mech nických m me dv  typy, kter  j ou z loţeny n   tejn m principu, kde n  t vení 

vý ezu kódov ho kotouče proti z p dce odji tí z voru z mku. 

Elektronick  se vyr bějí ve čty ech k tegoriích: 

 S mo t tný elektronický z mek-ovl d cí kl ve nice na čelní  tr ně dve í-nutnost 

n pojení na b teriový zdroj-umoţňují n  t vení č  ov ho rozmezí 

 Doplňkov  z  ízení-blokuje posun z vory mech nických z mků, n  t vení 

 pr vn ho he l =po unutí z vory klíčem, p íp dně he lovým čí elníkem 

 Kombinov ný trezorový z mek-kódov  kl ve nice + z mek   cylindrickou vloţkou, 

p íp dně motýlkovým z mkem-odemčení z mku + n  t vení  pr vn ho hesla = 

otev ení dve í 

 Nov  koncepce z mku-ot čení čí elníků = elektrický proud= nez vi lo t na 

b teriov m zdroji. Úd je zobr zov ny n  di pleji n  dve ích. Uz mčení z mku-za 40 

vte in n  t vení nov ho kódu- znemoţnění m nipul ce se z mkem 

Vešker  ú chovn  objekty mu í  plňov t poţ dov n  certifikace pro jejich bezpečno tní 

t ídy. 

Jejich bodov  ohodnocení jsou uveden  v p íloze č. 1 k vyhl šce č.528/2005 Sb. Ve znění č. 

204/2016 Sb. 

Jsou-li v ú chovn m objektu typu 4 uloţeny m teri ly kryptogr fick , je nutno vybavit tento 

ú chovný objekt mimo jin  i kombin čním z mkem minim lně t ípolohovým. 
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5. El k  i k    b  p  o     signalizace-EZS 

Mezi hl vní funkce elektrick ho z bezpečov cího  y t mu-signalizace, je vyhl šení 

všeobecn ho poplachu, v p íp dě je-li objekt, objekty, napadeny. Je-li vyhl šen poplach, jsou 

 ktivov ny  ir ny j k z venku, tedy kolem chr něn ho objektu, většinou j ou umí těny n  

sloupech a budov ch, t k i vevnit . 

Vešker  inform ce o popl chu  e p k ukl d jí do centr lizov n  ochr ny, t  z ji tí ve  krze 

ok mţitou kontrolu objektu, jeţ byl napaden. 

 

Elektrick  zabezpečov cí signalizace,  louţí mimo jin ho i jako pro t edek pro ochranu 

o ob, kter  pr cí uvnit  budovy, včetně okolí,  ţ k určeným hr nicím. Po  ti knutí tl čítk  

lze  pu tit tichý  l rm, který upozorní bezpečno tní  loţky n  probíh jící hrozbu. S motn  

EZS p k dok ţe hlíd t nejen hrozby typu fyzick ho n p dení útokem n  objekt,  le t k  

n p íkl d vznik poţ ru, únik plynu, hrozb  z pl vení, je-li budov  blízko k j k mukoliv 

vodnímu toku. Tento  y t m  ign liz ce dok ţe pohlíd t i „  m  ebe“. To zn men , ţe je-li 

proveden poku  o   bot ţ n  j kýchkoliv komponentech,  y t m to ví. Z roveň m  i vl  tní 

z loţní zdroj, čímţ je chr něn  p i j k mkoliv z kolí  ní dod vky elektrick  energie. 

 

5.1. El k  i k    b  p  o     signalizace-  kl  n  prvky 

 
EZS tvo í   d  technických pro t edků a to jak vnit ních tak vnějších, tyto prvky tvo í 

z bezpečov cí  etězec: 

 Ú t edn  

 Popl chov   myčky 

 Z  ízení k aktivaci  y t mu 

 Sign liz ční z  ízení 

 Detektory 

 Zdroj elektrick  energie 

Ú  ř  n  je centrem, jedn  se o nejdůleţitější č  t z  ízení. V ú t edně se  pouští 

popl chov  z  ízení, p ím    hodnotí vešker   ign ly p ich zející z detektorů rozmí těných 

po objektu, d lší věcí je po kytnutí hl šení pro  loţky, kter  p k mohu z ji tit bezpro t ední 

pomoc. 

Mezi d lší funkce p k p t í n p jení elektrickou energií, ozn mov ní poruch, d le t k  

oznamuje stav-tedy polohy zapnuto, vypnuto. 
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Popl  ho é  my ky-jsou elektricky  t eţen   pojov cí vedení, kter  spojuje jeden, ale 

p ev ţně více detektorů   ú t ednu. Z roveň je můţeme ozn čit j ko  pojov cí vedení mezi 

ú t ednou, z  ízením popl chově vý tupním   zdrojem elektrick ho n p jení. 

Dle funkce je p k můţeme dělit na : 

 Ochr nn   myčk  

 Popl chov   myčk  vloup ní 

 Tí ňov   myčk  

Z ř   n  pro aktivaci  y  ém  

Aktivuje popl chov   myčky, ty  e p epnou do  t vu  t eţícího. Speci lní  myčky j ou p k 

 myčky ochr nn , kter  pr cují v reţimu 24-7, tedy j ou ve  t eţícím reţimu n  trv lo. 

Aktiv ci bezpečno tního  y t mu  pouštíme z  pomocí kl ve nice, elektrick ho blokov cího 

z mku nebo  pín cího z mku, d le je moţno t pouţití klíčků. 

Detektory 

Jinými  lovy, čidl ,  enzory  td. Detektory můţeme pokl d t z  periferní z  ízení, kter  

 louţí k účelu rozezn ní hrozby j ko je n p íkl d vloup ní, jedn ní   bot r , p íp dně zd   e 

jedn  v uvozovk ch jen o technickou z v du. K ţdop dně jejich kolem je o j k mkoliv dění 

podat hl šení n  ú t ednu. 

Dle fyzick ho uzpů obení lze detektory dělit n  několik druhů: 

 Elektromech nick  

 Elektrooptick  

 Elektro ku tick  

D le je moţn  je rozdělit podle toho jak vyhodnocuje zjištěn  úd je a to na : 

 P  ivní 

 Aktivní 

P  i n  –pouţív  technick ho mě ení pro zjištění fyzik lních hodnot, n  t ne-li j k koliv 

změn  v hodnot ch, p í troj pod  hl šení, je nutno  i vš k uvědomit, ţe n  t ne-li technický 

výp dek, nemu í to v  t nutně k poplachu. 

Ak i n -K ţdý  ign l detektor vyhodnocuje, jakmile dojde k výp dku p ijím če nebo 

vy íl če, dojde automaticky k poplachu. 

Sign li   n    ř   n  

Sign liz ční z  ízení lze rozdělit do t í skupin: 

 Lok lní 

 Autonomní 

 D lkov  
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P ičemţ u lok ní, vzhledem k tomu, ţe není p ítomn   t l   luţb   ni jednotk  rychl ho 

z   hu, je nutno tento oper ční prvek re lizov t jiným způ obem   to p ev ţně  ku tickou 

formou je vyvedena na vnější pl šť budovy, či plotu. 

U  utonomního je p ítomn   t l   luţb , t  p i n rušení   m  z krok proti potencion lnímu 

pachateli provede, p íp dně si z vol  o po ily. 

D lkov  m jí potom  ign liz ční vý tupy vyvedeny vně  t eţen ho objektu do mí t   e 

 t lou bezpečno tní  luţbou, t  z ji tí z krok proti pachateli. 
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6. Projekt 

 
P i z bezpečov ní objektu, je důleţit  vědět, co vl  tně se  n ţíme ochr nit. Informace 

v li tinn  i neli tinn  formě, ob  hují ut jov n  inform ce  tupně ut jení T jn  pop íp dě 

P í ně T jn . To j ou t kov  inform ce, kter  můţou p ímo i nep ímo ohrozit bezpečno t   

z jem  t tu  e k  republika. 

 
Mezi  ktiv  t k můţeme z   dit ut jov n  inform ce, no iče ut jov ných inform ci, jeţ  e 

n ch zejí v li tinn  podobě, a m teri ly, kter  se n ch zejí v elektronick  podobě na 

di kových no ičích. Z mě tn nci   lid , kte í  e ve  t eţen m objektu n ch zejí, mu í mít 

pl tnou bezpečno tní prověrku. O tu  i mu í z ţ d t u N rodního  ezpečno tního ú  du d le 

jen N U. Ten n  z kl dě ţ do ti, dod ní pot ebných inform cí, m teri lů,   po celkov  

lu tr ci o oby ţ do t buď  chv lí, nebo ne chv lí. Nikdo kdo prověrkou neprošel   nevl  tní 

t k o vědčení pro m nipul ci   UI, ne mí z  ţ dnou cenu   těmito inform cemi p ijít do 

j k hokoliv kontaktu. 

 

6.1. S  no  n  hrozeb, zranitelnosti a  yho no  n  

Je důleţit  si uvědomit hrozby, kterým můţou utajov n  informace být vystaveny od 

kl  ických hrozeb, jako jsou n p íkl d povodně, n ch zí-li se objekt v blízko ti vodního 

toku  ţ po terori tick  útoky. 

 

6.2. Hrozba n op   n né manipulace a n kl   n  s UI 

Mezi č  t  hrozby p t í n kl d ní   neopr vněn  m nipul ce   UI. Jedn   e t k o úmy ln  či 

neúmy ln  porušení povinno tí, kter  ukl d  z kon č. 412/2005 Sb. O ochr nně ut jov ných 

inform cí   bezpečno tní způ obilo ti,   d le pak vyhl šek vyd ných NBU. 

Mezi t kov  hrozby lze z   dit vyzr zení, zp í tupnění utajov n  informace z nedbalosti, 

úmy ln  vyzr zení ut jov n  inform ce z  účelem vl  tního oboh cení, či poškození z jmů. 

Jak bylo výše zmíněno k ut jov n  informaci m  p í tup pouze osoba pově en  a prově en . 

U osob, kter  m jí pravomoc n kl d t s ut jov nými informacemi  tupňů nejvyšších, pl tí 

zvl štní podmínky.  ohuţel se  t v , ţe i tyto dob e pově en  osoby se mohou dostat do 

 itu cí, kde neuvidí jin  východi ko neţ UI vyzradit,  ť se jedn  o vydír ní způ oben  t etí 

stranou a z mě en  na p ev ţně n p . na osoby blízk -rodina apod., p íp dně na pově enou 

osobu samotnou nebo fin nční, kdy t etí  tr n  n bídne fin nční ohodnocení za UI-prodej UI 

cizím  t tům   org niz cím z  účelem fin nčním 

Mezi d lší p t í nedodrţení bezpečno tních z   d a op  ení p i manipulaci s UI. 
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Tuto hrobu můţeme zmírnit z  pomocí per on lní bezpečno ti. Podmínky pro per on lní 

bezpečno t jsou uvedeny v z koně č. 412/2005 Sb. O ochr ně ut jov ných inform cí a 

bezpečno tní způ obilo ti,   to v Hl vě II. Podmínky p í tupu fyzick  o oby k inform cím 

 tupňů P í ně T jn , T jn    Důvěrn  j ou p k blíţe pop  ny v §11, v §12 j ou p k pop  ny 

podmínky pro vyd ní o vědčení fyzick  o oby, l pe  ečeno, kdo můţe o vědčení obdrţet 

apod. 

Na z kl dě výše zmíněných  itu cí je lze ozn čit za hrozbu  t ední. 

 
6.3. Hrozba manipulace s UI osobou, bez př  l šného op   n n  a 

p o   ky 

Nejprve si je t eb  ujasnit kdo je osoba neopr vněn . To nejl pe popisuje tato citace 

z vyhl šky: 

„Neoprávněná osoba je osoba fyzická nebo právnická, která nesplňuje podmínky přístupu 

k utajované informaci stanovené tímto zákonem.“ [14] 

Jedn  se o hrozbu, kterou bohuţel nelze úplně vyloučit ani p i nejlepších op t eních. Jedn  

 e o tre tnou činno t v obl  tech tohoto  tupně ut jení m lokdy provedenou jednotlivcem, 

protoţe   op t eními, kter  jsou pouţit  ve vyšších  tupních ut jení je kr jně 

nepr vděpodobn , aby ji zvl dl  jen jedna fyzick  o ob  bez pomoci zevnit . 

Do těchto hrozeb je moţn  z hrnout vloup ní do  t eţen ho objektu,   do z bezpečen  

oblasti. D le pak p ep dení organizovanou skupinou. Do toho můţeme t k  zahrnout 

p ep dení konvoje, který p ev ţí ut jov n  informace-dokumenty, harddisky a jin . 

Mezi d lší hrozby j k bylo zmíněno i výše je n tl k t etí  tr nou n  z mě tn nce nebo 

člověk   polupr cujícího   p í lušnými opr vněními. Tento n tl k je p ev ţně tvo en 

pohrůţkou fyzick ho n  ilí n  tohoto člověk  nebo jeho rodinn  p í lušníky   zn m . Mezi 

d lší z hrnujeme ztr tu UI. 

Pro tyto hrozby p k pr ktikujeme z bezpečení fyzick ,  dmini tr tivní, per on lní   d lší 

bezpečno ti dle z kon  412/2005 Sb. O ochr ně ut jov ných inform cí a bezpečno tní 

způ obilo ti. 

Z bezpečen  obl  t p k mu í být  ituov n  t k,  by byl  co moţn  nejhů e p í tupn  pro 

osoby nepovol n . 

Na z kl dě výše zmíněných  itu cí je lze ozn čit za hrozbu  t ední. 

 
6.4. Hrozba poško  n    ni  n  UI    o i  i k m ú ok m 

P e toţe by  e mohlo zd t, ţe v n šem  t tě je riziko terori tick ho útoku nízk , bohuţel 

ud lo ti po ledních let n   p e vědčují o opaku, n r ţím tím na ned vn  zpr vy 
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 ezpečno tní inform ční  luţby, kter  op kov ně upozorňuje na činno ti p í lušníků 

výzvědných  loţek cizích  t tů operujících n  n šem území. Nelze proto vyloučit moţný 

terori tický útok, který by mohl po louţit j ko rozptýlení, z  p íkl d můţeme pov ţov t 

 ízenou explozi, t  je proveden  n  jedn   tr ně chr něn ho objektu, z tím co v tup z  

účelem odcizení, zničení   jin  probíh  n   tr ně op čn . T to hrozb  můţe mít více forem 

neţ jen t  co j em uvedl  j ko p íkl d. J ko terori tický  kt lze pov ţov t i pohrůţku 

umí tění n loţe, v oblasti z bezpečen , jeho fyzick  umí tění a jeho p íp dn  n lezení 

bezpečno tní  luţbou, podez el  p edměty, z  ilky   podez elým obsahem. 

Terori tický útok můţe být n p íkl d biologický, tedy můţe být proveden n loţemi 

s biologickou  loţkou ob  hující n p íkl d různ  druhy  mrtelných n k z.  iologick  

pro t edky   potencion lním pouţitím j ko biologick  zbr ň  e dělí n  t i k tegorie A,  , C, 

kde se dělí p togeny dle mortality, rychlo ti p eno u, l čitelno t apod., 

Druhů terori tických útoků mnoho, a těch co  e tímto   d lšími způ oby  n ţí ohrozit 

integritu  t tu je ještě více. A v dnešní ne t l  době… 

Proto hodnocení hrozby terori tick ho útoku vyhodnocuji jako  t ední. 

 
6.5. Oh ož n  UI při ži  ln  h k      of  h a h    i  h 

Do ţivelných k t  trof můţeme z   dit poţ r, povodně, hurik ny, zemět e ení, torn d , 

 e uvy půdy. Ačkoliv dnešní budovy m jí nov  elektroin t l ce   t kov , ve kterých  e 

uchov v jí UI podl h jí pr videlným kontrol m, nikdy nelze zcel  vyloučit  elh ní jejího 

technick ho vyb vení, elektroinstalace   motn , p íp dně  pot ebičů, jeţ pouţív jí 

z mě tn nci, n p íkl d poţ ry způ oben  rychlov rnými konvicemi  t le p ibýv . Nelze 

zcela vyloučit ani poruchu vodovodního potrubí uvnit  budovy. Pokud nastane někter  

z výše uvedených  itu cí, můţe dojít k neopr vněn mu n kl d ní   UI, p i  n ze z chr nit 

tyto inform ce p ed poničením,  e můţou  t t  n dno terčem   mohou být  n dněji odcizeny. 

Ačkoliv proti těmto  kutečno tem je moţno t bojov t pr videlnými kontrol mi, nikdy není 

moţn  vyloučit   bot ţ, provedenou j ko odvedení pozorno ti. Ţiveln  k t  trofy bohuţel 

ovlivnit nemůţeme. Jedinou  le poň zd nlivou ochr nou je n  tyto  kutečno ti my let   

uv ţlivě volit umí tění objektu, pro minim lizov ní rizik  vzniku těchto pohrom. N p íkl d 

se nepouţije objekt, který  ou edí   vodním tokem, nebo  e nepo t ví budov  n  rovn m 

pro tr n tví, j ko j ou mor v k  pl ně, kde  e zvyšuje riziko vzniku  upercely, kter  můţe 

z p íčinit vznik torn d , j k bohuţel dok z ly ud lo ti ned vn  doby apod. 

 
Hrozbu vyhodnocuji jako malou  ţ  t ední. 
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6.6. Hrozba o  i  n  UI z po     o   h  y  émů 

Dnešní h cke i, jsou velice  chopní a uk z li, ţe dostat se do nejvíce z bezpečených 

 y t mů pro ně není velký probl m. Mimo jin , velmi z leţí n  výběru z  ízení    y t mů do 

nich n in t lov ných. J ou z  ízení, jejichţ výrobce poch zí ze zemí t etího  vět , kter  j ou 

bezpečno tním rizikem,   jeţ byl  pouţit  i u n šich vl dních  loţek. T to z  ízení byl  

ozn čen  z  bezpečno tní riziko, jehoţ dů ledkem je moţn  vyzr zení  t tních t jem tví   

tím ohroţení  t tu   motn ho. Proto do t l   topku   byl  jim odebr n  licence pro t to uţití. 

Proto je t eb  prově ov t vešker  z  ízení, kter  m jí nebo mohou mít p í tup k ut jov ným 

inform cím. U počít čových  y t mů je t eb  pr videln   ktu liz ce  oftw ru, dodrţení 

veškerých z   d, pr videln  školení z mě tn nců. 

Tuto hrozbu vyhodnocuji jak velkou. 

 
6.7. Hrozba poži   p  i n ho  i  k i n ho odposlechu jako  pů ob 

 y     n  UI 

Jedn   e o hrozbu pouţití různých pozorov cích technických prvků-dalekohledy, optika, 

puškohledy  pod., D le p k o odpo lechy, kter   e do z bezpečen    jedn cí mí tno ti 

do t nou  polu  e z mě tn ncem, perfektním p íkl dem j ou mobilní telefony. P i v tupu do 

z bezpečen  mí tno ti, jedn cí mí tno ti, je nutno z ji tit  by z mě tn nec tímto z  ízením 

nedisponoval. Po dobu jedn ní, kde se probír jí  kutečno ti  pojen  s UI, d le pak p i 

n kl d ní a jin  manipulaci   těmito informacemi je nutno mobilní a jin  z  ízení nechat na 

k tomu určených mí tech   je nutno zajistit aby tyto mí tno ti byly tzv. či t . To lze z  ídit za 

pomocí reţimových op t ení, pr videln mu školení    ezn mov ní z mě tn nců   těmito 

hrozbami. K ţd  elektronick  z  ízení in t lov n  v těchto mí tno tech by t k  mělo 

pr cov t n    mo t tn m oběhu,  by  e minim lizov lo riziko proniknutí dovnit . Exi tuje-li 

byť jen m l  podez ení, ţe  e do jedn cí   z bezpečen  obl  ti mohlo něco podobn ho 

pron  t, je nutno p ekontrolov t tuto hrozbu z  pomocí k tomu určených vyhled v cích 

prvků, 

Hrozba je kl  ifikov n  jako  t ední. 
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6.8. S  no  n  rizika na   kl  n  hrozeb      n  h   š  
 

Hrozba M    rizika 

Hrozba n op   n né manipulace a 

n kl   n    UI 

 
S ř  n  

Hrozba manipulace s UI osobou, bez 

př  l šného op   n n  a p o   ky 

 
S ř  n  

Hrozba poško  n    ni  n  UI 

t  o i  i k m ú ok m 

 
S ř  n  

Oh ož n  UI při ži  ln  h 

k      of  h a h    i  h 

 
M l   ž   ř  n  

Hrozba poži   p  i n ho  i  k i n ho 

 
odposlechu jako  pů ob  y     n  

UI 

 
S ř  n  

Hrozba o  i  n  UI z po     o   h 

 
 y  émů 

 
V lk  

C lko é vyhodno  n  rizik  
S ř  n  

Tabulka 1. Hrozby, rizika a vyhodnocení 

Jedn  se o  e t vení tabulky s ohledem na rizika uvedených hrozeb a jejich n  ledn  

dů ledky. 

 

6.9. Popis objektu 

Fiktivní ú  d  e n ch zí v  re lu Jihoče k  Univerzity, n   dre e  r nišov k  č.p.1760, 

 e k   udějovice, 37005. V  re lu se n ch zí budova C P írodovědeck  f kulty. Její rozloha 

je 2092 m2. V  re lu je p rkoviště pro z mě tn nce. D lší popi n  inform ce j ou v r mci 

projektu fiktivní. Budova C a p ilehl  p rkoviště je obehn no bezpečno tním oplocením. Do 
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chr něn ho  re lu vedou dvě ce ty. Jedn  vede do  re lu z východu. Z  hl vní br nou  e 

n ch zí několik  dmini tr tivních budov. Druh  ce t  vede ze z p dní  tr ny. K  re lu p t í 

m lý p rk, kde můţou z mě tn nci p íleţito tně rel xov t.  udov  C m  t i p tr    p ízemní 

č  t.  udov    celý objekt je  t eţen z  pomocí EZS   d lšími bezpečno tními op t eními. 

Od o t tních budov je budov  C oddělen  vy oce bezpečno tním oplocením.  r ny j ou 

 t eţeny a probíh  nep etrţit  ostraha objektu. 

 

 

Obr2. Mapa areálu zdroj:www.mapy.cz 

 

6.10. Z b  p   n  objekt 

 
Z bezpečený objekt se n ch zí v budově C. Budova C m  t i patra, plus p ízemí. Budova je 

z betonu   ţelezobetonu. Okn  j ou tvo en  bezpečno tními  kly   rolet mi. N ch zejí  e ve 

druh m   t etím p t e   jejich výšk  n d ter nem je více neţ 5,5 metru. Z bezpečený objekt 

 e n ch zí v p ízemí. V tup do budovy je nep etrţitě monitorov n   v tup je p e  ostrahu, 

kde k ţdý kdo do budovy v toupí, projde bezpečno tním r mem.  udov  je p í tupn  pouze 

na z mě tn neck  karty. 

 
Na z kl dě výše pop  n ho byl objekt stanoven jako objekt typu 3: S3=3 body. 

Kontrol  v tupu do z bezpečen ho objektu je typu 3 SS6=3. 

Je z jištěn elektronickým  y t mem kontroly. 

Dve e jsou op t eny detektorem otev en  T1025/2020 Detektor o   ř n  

 m gn  i k  kontakt od firmy ASITA spol. s.r.o. bodov  ohodnocení SS91=3 

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
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Obl  t ob  huje t k  komplexním Sy t mem kon  oly     pů  yp MA M2000    ob   

Honeywell Secutity SS6 =3; 

6.11. Hranice objektu 

Hr nice objektu je tvo en  oplocením. V objektu  e n ch zí budov  C, t  ob  huje několik 

mí tno tí, včetně z bezpečen ho objektu v mí tno ti C2   z bezpečen  obl  ti v mí tno ti 

C1. Pro účely z bezpečov cí obl  ti byl  mí tnost C1 postavena bez oken. Strop a podlaha i 

 těny objektu jsou z betonu a ţelezobetonu, ze všech stran m  ší ku 160mm.Okna do 

mí tno ti C2 j ou p r centimetrů n d zemí. Ačkoliv  e jedn  o m l  okn , pro zvýšení 

z bezpečení byl  vyb ven  pevnou m íţí typu P  n  mř ž T0009/2021  o n   n  ADP3/2 

OD AD security s.r.o a s bodovým ohodnocením SS3=3. 

 
Objekt j  oh  ni  n  y oko b  p  no  n m plo  m ATLAS     ško  6 m  p ům        - 

4mm     oj  na podkladu z betonu   h j     o hlo bky 1,5 metru. SS10=4 

Prov dí  e kontrol  v tupu ve všech p í tupových bodech perimetru SS11=1 

Hl vní  t noviště o tr hy  e n ch zí necelých 15 metrů od z bezpečen ho objektu. 

 odov  ohodnocení je S3=SS10*SS11=4 

 

6.12. Z b  p   n  oblast 

Z bezpečen  obl  t  e n ch zí uvnit  z bezpečen ho objektu. Jedn   e o pro tory mí tno ti 

C1. Mí tno t je  ituov n  do podzemní č  ti budovy. V tup do mí tno ti vede mí tno tí C2. 

Vstup je op t en dve mi pevn  konstrukce, bez zjevn ho opot ebení nebo zn mek po 

neopr vněn m vniknutí. 

Jelikoţ z bezpečen  obl  t  louţí k uchov v ní inform cí   kl  ifik cí do  tupně T jn    

nedoch zí t k k  ezn mení  e   touto inform cí   dí  e t to z bezpečen  obl  t do k tegorie 

T jn  t ídy II. 

Stěny j ou tvo eny betonem a ţelezobeton o ší ce 160mm. Z p dní strana je vy t věn  

v podzemní č  ti budovy. Z jiţní  tr ny  ou edí z bezpečen  obl  t   mí tno tí C3. Mí tno ti 

nej ou propojeny ţ dnými v tupními otvory. Odděluje je zeď z betonu o průměru 160mm. Je 

nutno z ji tit bezpečno t ut jov ných inform cí p i jejich uchov v ní je tedy nutno zajistit 

 dekv tní úloţiště. 

Dve e j ou pevn  kon trukce T0026/2021   n    m    p  no  n     ř   yp  AP3  p- 

KOVO Brno, spol, s.r.o. s bodovým ohodnocení SS3=4; SS4=3; 

 
Oblast byl  rovněţ vybavena EZS o hodnotě nejm ně SS92=3; 
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Oblast obsahuje t k  komplexním Sy  ém m kontroly     pů typ MAXM2000    ob   

Honeywell Secutity SS6 =3; 

Oblast byla vybavena z  ízením elektrick  signalizace typ 3 SS91=3body 

 odov  hodnocení oblasti SS3=3; 

S2 = SS3*SS4=7*3=21 bo ů 

 

6.13. Ú  ho né objekty 

Uvnit  z bezpečen  oblasti se n ch zí trezor pro ú chovu elektronických a p pírových 

dokumentů   UI v kl  ifik ci do  tupně T jn . T   o  T0007/2022 j   yp  Skř  o       o  

NEUTRON STAR od  pol  no  i Ch      spol. s.r.o.   bodovým ohodnocením pro 

SS1=4; SS2=3 

S1=SS1*SS2=12 bo ů 

 
6.14. J  n    oblast 

Jedn cí mí tno t se n ch zí ve t etím p t e v z  ed cí mí tno ti. Mí tno t je pro klen  na 

cel  z p dní  tr ně. Skla jsou bezpečno tní a pro zvýšení bezpečno ti jsou op t eny 

bezpečno tními rolet mi. Výšk  okenních t bulí je více j k 5,5 metrů n d ter nem. Ze 

 everní  tr ny  ou edí   jinou mí tno tí   dělí je zeď z betonu o ší ce 160mm, t to ší k  

odpovíd  i  tr ně jiţní  ou edící s d lší mí tno tí a t k   tr ně východní  ou edící 

s chodbou. Jedn cí mí tno ti je nutno z bezpečit, proti opat ení proti odposlechu, 

vizu lnímu monitoringu   ochr ně proti elektrom gnetick mu vyz  ov ní, včetně reţimu 

uţív ní. 

 odov  hodnocení obl  ti je SS3=3 

Oblast byl  rovněţ vybavena EZS o hodnotě nejm ně SS92=3; 

Oblast byla vybavena z  ízením elektrick  signaliz ce minim lně typu 3 SS91=3body 

Dve e vedou z chodby, a jsou pevn  konstrukce T0026/2021 s n    m    p  no  n     ř  

typu AP3, p-KOVO Brno, spol, s.r.o. s bodovým ohodnocení SS3=4; SS4=3; 

Jiný p í tup do obl  ti není. 

 
 

Obl  t ob  huje t k  komplexním Sy t mem kon  oly     pů  yp MA M2000    ob   

Honeywell Secutity SS6 =3; 

S2=SS3*SS4=3*3=9 
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6.15. N m  ko é kontroly 

Ve  t en m objektu se prov dějí n m tkov  kontroly p i vstupu do  re lu i p i vstupu 

do budovy   motn . SS12=1; 

 

6.16. Ostraha 

Ostraha budovy C se prov dí nep etrţitě. O tr hu z jišťují p í lušníci ozbrojených  il nebo 

ozbrojených  borů. Ostraha je prov děn  nepr videlnými obchůzk mi, interval mezi 

jednotlivými obchůzk mi ne mí být větší j k 6 hodin. P e  noc   mimopr covní dny  e 

obchůzky prov dějí č  těji. P i obchůzce mu í být n   t novišti kontroly p ítomn   le poň 

jedn  o ob  určen  pro výkon o tr hy. N   t noviště o tr hy j ou vedeny vešker  vý tupy 

EZS, CCTV, EPS. O tr h  prov dí kontroly j k venku, t k i uvnit  objektu   kolem  re lu. 

Mezi její povinnosti p t í t k  kontroly fyzick ho a mech nick  poškození na 

bezpečno tních prvcích budov, oplocen   pod. Pr vidl  pro o tr hu je nutno pí emn  formě, 

p i z bezpečení Důvěrn    vyšších. O tr h  mu í být vyb veno pro t edky, kter  umoţňují 

komunikaci s ú t ednou. Reakce ostrahy na poplach mu í být prově ov n  odpovědnou 

o obou. St noviště ochr nky  e n ch zí 15m od z bezpečen  obl  ti. O tr h  t k  z jišťuje 

kontrolu p ijíţdějících vozidel,  ť uţ v roli z  obov cí, nebo  oukrom . Vozidl  j ou pečlivě 

prohlídnut , pro z mezení j k koliv hrozby, kter  by tímto způ obem mohla vzniknout. 

SS8=4; 

 
6.17. Z ř   n  EZS 

V pro tor ch z bezpečen  obl  ti, z bezpečen ho objektu   jedn cí mí tno ti j ou pouţity 

prvky EZS   d lší komponenty, kter   plňují poţ d vky dle  SN EN 50131-1 ed. 2 pro 

 tupeň z bezpečení 3,  t ední  ţ vy ok  riziko. Tí ňový reţim mu í  plňov t poţ d vky 

 SN EN 50134-1. Ú t edn  je umí těn  uvnit  z bezpečen  objektu i d lší je v z bezpečen  

obl  ti,  tejně t k kontroly v tupu EPS. Ze z bezpečen  obl  ti je hl šení a signalizace 

PTZS, d le vyveden  n   t noviště ochr nky. T kt ţ je ú t edn  EZS, kontroly v tupu EPS 

umí těny v jedn cí mí tno ti a jsou vyvedeny do  t noviště ochranky. D le je nutn  

zdůr znit, ţe pro výpočet bodov ho hodnocení certifikov ných EZS prvků  e do výpočtu 

ud v  prvek   nejniţším bodovým hodnocením. 

Pouţit   y t my EZS: 

T1018/2021 In  g o  n  b  p  no  n   y  ém PZTS  A          . A  AS   . . SS91 4; 

T1084/2021 Opticko- k   i k    nko n   i én      . Digital Security Controls SS91=3; 

T1002/2022 Z loho  n  n p j       oj   yp A     . Elm  n  Intern. Limited SS91=3; 

T1042/2022 Detektor pohybu kombino  n  (pir+mw), am,    .Py oni  Ltd. SS91=3; 
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T1025/2020 D   k o  o   ř n   m gn  i k  kon  k  o  fi my ASITA spol. s.r.o. SS91=3; 

T1075/2022 In  g o  n  př    po   popl  ho      b  p  o     a     o    y  ém 

   .E IS  spol s.r.o. SS91=4; 

T1080/2022 P  im   i k   y  ém  o ř  o    y  ém      . VARNET s.r.o. SS91=3; 

T1013/2022 O ř  o   detektor,    . Honeywell Sec. UK Ltd. SS91=4; 

T1081/2021 Dvou k n lo   př  o n k RS485/ BUS 2 na LAN,    . ,METEL s.r.o. 

SS91=4; 

T1080/2021 Op i k  př  o n k PTZS  b  ni        METEL  . .o. SS91 4; 

T1078/2021 P ůmy lo   m n g     i  h LAN-RING     . METEL  . .o. SS91 4; 

T1075/2021 Be     o é n    nné  l    ko     . JA LOTRON ALARM  . . SS91 2; 

T1026/2021 L    o   detektor,    . OPTEX Co-LTD SS91=3; 

T1026/2020 Ak i   n  hl  i       o   hl  i       . ASITA spol. s.r.o SS91=4; 

T1010/2020      io   n p j n  IR    o       . OPTE  Co., Ltd SS91=3; 

T1083/2019 Detektor  ř š  n   kl    AM      UTC Fi      S    i y SS91 3; 

Op i ko-ko řo   hl  i  SD-282ST. 

O l      kl    ni   IKP6 -03 

„Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace musí být ověřována funkční 

zkouškou podle TNI 334591-3. “[12] Revize  e prov dí k ţdých 12 mě íců, d le  e kontrol  

z zn men v  do provozní knihy, p íp dně je vyhotoven protokol o zkoušce, ten je uloţen u 

odpovědn  osoby. 

Instalace   ř   n   l k  i ké   b  p  o     signalizace typ 3- SS92=3; 

 

SS9= (SS91+SS92)/2 * SS92/OBL=4 
 

Kategorie 

z bezpečen  oblasti 

 odov  hodnota 

OBL 

P í ně t jn  4 body 

T jn  3 body 

Důvěrn  2 body 

Vyhr zen  1 bod 

Tabulka 2. Zdroj:[12] 

 

Celkov  hodnocení ostrahy a PTZS: S5=SS8+SS9=7 bo ů 
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6.18. Sp  i ln    l  i n   y  émy 

Slouţí pro  ním ní, p eno  a zobr zov ní pohybu osob a dopr vních pro t edků. Tyto 

 y t my nejsou certifikov n  Ú  dem. Mu í vš k  plňov t normu  SN EN 50132- 

Popl chov     p eno ov   y t my a z  ízení –CCTV  ledov cí  y t my pro pouţití 

v bezpečno tních  plik cích. 

 

6.19. Ochrana perimetru 

Pomocí fyzick  b ri ry typu 4 SS10=4; 

 líţe  pecifikov no ve v novele z kon  č.528/2008 Sb. 

Kontrola vstupu ve všech p í tupových bodech perimetru SS11=1; 

Perimetrický ochr nný  y t m   certifik cí SS13=2; 

SS11 = 1; SS12=1; SS13=3;SS14=0; SS15=0; 

S6=(SS10Xss11)+SS12+SS13+SS14+SS15=(4x1)+1+3+0+0= 8 bo ů 

S6 = 8 bo ů 

 
6.20. Pož  n  signalizace 

Jsou zapojeny do ú t edny EPS nebo EZS. Ať se jedn  o jakoukoliv z těchto dvou moţno tí, 

je nutno, aby byl  ign l vyveden k ostraze. Poţ rní hl  iče nejsou certifikov ny NBU. 

 

6.21. Z ř   n  pro  yhl     n  n b  p  n  h l   k 

Z  ízení se pouţív jí u vstupu do z bezpečen  oblasti, či jedn cí mí tno ti, probír jí-li se 

tam UI klasifikace P í ně T jn . Tyto z  ízení nejsou certifikov n  NBU. 

Mezi t kov  z  ízení z   zujeme detektor kovových p edmětů, pro ujištění se je moţn  

vyuţít ještě ruční detektor kovů. 

D le je moţn  vyuţít rentgenový p í troj pro kontrolu zavazadel, ten vš k mu í být  chv len 

St tním ú  dem pro j dernou bezpečno t. 

 

6.22. Z ř   n  pro fy i ké ni  n  no i ů info m    nebo dat 4 

Pro ničení je pouţit  k rtov cí stroj T5012/2021 Sk   o     stroj    . UNIVOX  pol.…  

    no pro    p   4   k       p p  ů   pl   o   h k     a CD/DVD 

 

6.23. Z ř   n  proti p  i n m  a  k i n m  odposlechu 

Jedn cí oblasti mu í být z jištěny proti odpo lechům. U oken v jedn cí mí tno ti jsou 

in t lov ny bezpečno tní rolety, d lek p k hodně pom h  i typ okn , zd -li je bezpečno tní, 

či nikoli. Avš k je důr zně doporučeno, ba se to p ímo vyţ duje, u jedn cích obl  tí mít 
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Z b  p  o     a j  n    oblast: Z bezpečen  oblast se n ch zí uvnit  

z bezpečen ho objektu. Jedn   e o pro tory mí tno ti C1. Mí tno t je  ituov n  do 

podzemní č  ti budovy. V tup do mí tno ti vede mí tno tí C2. Jedn cí mí tno t  e 

n ch zí ve t etím p t e v z  ed cí mí tno ti. 

Kategorie: do  tupně T jn  

Tř   : II 

Typ: 3 

V z bezpečov cí oblasti se ukl d jí UI do  tupně T jn , a je s nimi n kl d no. 

bezpečno tní  kl    v r mci ochr ny  ubjektů. Je t eb  upozornit, ţe tyto z  ízení N U 

necertifikuje,  vš k certifikuje technick  prvky. Je t k  t eb  z ji tit zvukotě no t mí tno ti. 

Dle §26 od t. 1 z kon  je odpovědn  o ob  povinn  poţ d t N U o provedení obr nných 

prohlídek. Ty můţe prov dět pouze o ob  pově en    prově en  n  úroveň kl  ifik ce T jn , 

P í ně T jn . T to prohlídk   e děl  ve lhůt ch  t novených §10 od t. 1 vyhl šky 528/2005 

Sb. Je povinnosti odpovědn  osoby z  ídit tuto prohlídku po neautorizov n m vstupu, 

p íp dně po odchodu dělníků prov dějících údrţbu. Co by měl  t kov  ţ do t ob  hov t je 

podrobně pop  no v jiţ výše zmíněn  vyhl šce. 

 

6.24. Tabulka bo o ého ho no  n  
 

 

 

 

 EZPE NOSTN  

OPATŘEN  

TYP  ODOVÉ 

OHODNOCEN  

 

 

Ú chovn  objekty 

 
         – 4 body 

– 3 body 

– 2 body 

 

 

SS1= 4 

 

 

Z mky ú chovných objektů 

 
– 4 body 

         – 3 body 

– 2 body 

 

 

SS2= 3 



45 

 

 

 

Ú chovný objekt včetně 

uz myk cího  y t mu, 

 
– 1 bod 

– 1 bod 

– 2 body 

– 3 body 

 

 

S1= 

Celkov  hodnocení 

ú chovn ho objektu a jeho 

z mku 

S1 = SS1 x SS2 S1= 12 

 

 

Z bezpečen  oblasti 

 
– 4 body 

T. 3 – 3 body 

– 2 body 

– 1 bod 

 

 

 

 
SS3= 3 

 

 

Uz myk cí  y t m 

z bezpečen  oblasti 

 
– 4 body 

T. 3 – 3 body 

– 2 body 

– 1 bod 

 

 

 

 
SS4= 3 

Celkov  ohodnocení 

z bezpečen  oblasti a jejího 

uz myk cího  y t mu 

S2 = SS3 x SS4 S2= 9 

 

 

Objekt 

 
– 4 body 

T. 3 – 3 body 

– 2 body 

– 1 bod 

 

 

S3= 3 

 

 

Sy t m kontroly vstupu 

 
– 4 body 

T. 3 – 3 body 

 

 

SS6= 3 
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 – 2 body 

– 1 bod 

 

Reţim n vštěv v objektu 

a) N vštěvy s doprovodem 

b) N vštěvy bez doprovodu 

c) N vštěvy bez kontroly 

 
– 3 bod 

) – 1 bod 

ad c) – nehodnoceno 

 

 

SS7= 0 

Celkov  hodnocení kontroly 

vstupu 

S4 = SS6 + SS7 S4= 3 

 

 

 

 
Ostraha 

 
– 5bodů 

T. 4 – 4 body 

– 3 body 

– 2 body 

– 1 bod 

 

 

SS8= 4 

 

 

Z  ízení elektrick  

z bezpečov cí signalizace 

 
– 4 body 

T. 3 – 3 body 

– 2 body 

– 1 bod 

 

 

 

 
SS91= 3 

 

 

In t l ce z  ízení elektrick  

z bezpečov cí signalizace 

 
– 4 body 

T. 3 – 3 body 

– 2 body 

– 1 bod 

 

 

SS92= 3 

Mezivý ledek (SS 9) SS9= 4 

 

Celkov  hodnocení 

ostrahy 

 
S5 = SS8 + SS9 

 
S5= 8 
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a  y t mu EZS   

 

 

Fyzick  b ri ry 

 
T. 4 – 4 body 

– 3 body 

– 2 body 

–1 bodů 

 

 

SS10= 4 

Kontrola vstupu v 

p í tupových bodech 

perimetru 

a) Kontrola je re lizov n  

b) Kontrola není 

re lizov n  

 

 

ad a) – 1 bod 

– 0 bodů 

 

 

SS11= 1 

 
N m tkov  v tupní a 

vý tupní prohlídky 

a) Prohlídky jsou 

prov děny 

b) Prohlídky nejsou 

prov děny 

 

 

ad a) – 1 bod 

– 0 bodů 

 

 

SS12= 1 

 
Perimetrický detekční 

 y t m (PDS) 

- certifikov ný Ú  dem 

- necertifikov ný Ú  dem 

 

 

2 body 

1 bod 

 

 

SS13= 2 

 
 ezpečno tní o větlení 

perimetru 

 
2 body 

 
SS14= 0 

 
Speci lní televizní  y t m 

na perimetru 

 
2 body 

 
SS15= 0 
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Celkov  hodnocení 

ochrany perimetru 

S6 = (SS10 x SS11) + 

SS12 + SS13 + SS14 + 

SS15 

 
S6= 7 

Tabulka 3: bodové ohodnocení 

Pro j  n    oblast 
 

P o p   i  lné 

p oj  n   n  UI do 

   pn  T jné 

 

 

M lé 

 

 

S ř  n  

 

 

Vy oké 

Po inné: (S2)+ (S3) 5 5 6 

Po inné: (S4)+ (S5) 4 5 5 

N po inné: (S6) 4 5 5 

Celkem 13 15 16 

 
Tabulka 4. Zdroj: 528/2005 Sb. 

Pro j  n    oblast 
 

 
Kategorie T jné 

M    rizika 

Vy oké 

Po inné: S2 + (S3) 12 

Po inné: (S4)+ (S5) 11 

N po inné: (S6) 7 

Celkem 30 

 
Tabulka 5: Míra rizika 
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Pro oblast   b  p   no  
 

P o p ůb žné 

p oj  n   n   

 kl   n    

n kl   n  s UI do 

   pn  T jné 

 

 

M lé 

 

 

S ř  n  

 

 

Vy oké 

Po inné:  S1)+ 

(S2)+ (S3) 

8 8 10 

Po inné: (S4)+ (S5) 4 5 5 

N po inné: (S6) 4 5 5 

Celkem 16 19 20 

Tabulka 6. Zdroj: 528/2005 Sb. 

 
 

Oblast   b  p   n  

 

 
Kategorie T jné 

M    rizika 

Vy oké 

Po inné:  S1)+ 

(S2)+ (S3) 

 
24 

Po inné: (S4)+ (S5) 11 

N po inné: (S6) 7 

Celkem 42 

Tabulka 7. Míra rizika 
 

Na t bulk ch můţeme vidět, ţe dle bodov ho ohodnocení bezpečno tní prvky 

vyhovují pro  t ední  ţ vy okou míru rizik . O ob , zodpovědn  z  chod z  ízení, 

ově il , ţe vybr n  prvky fyzick  bezpečno ti splnily vešker  pr vní p edpi y 

v oblasti UI a t k  odpovíd jí projektu fyzick  bezpečno ti. 
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7. Dokumentace 

 
7.1. V k    

Výkre ov  dokument ce dle vyhl šky 528/2005 Sb. Ob  huje vyzn čení hr nice objektu, 

hr nic jednotlivých z bezpečených   jedn cích obl  tí, rozmí tění technických pro t edků   

apod. 

 

Z bezpečen  obl  t- zelen  

Z bezpečený objekt–ţlut  

Upro t ed obou mí tno tí poţ rní hl  ič, v rozích čidl  pohybu, n  trezoru detektor ot e u, u 

dve í je kontrola vstupu, a otev ení, na oknech jsou detektory t íštění, d le t k  EZS 

ú t edn , n  oknech j ou d le umí těny m íţe. Jedn   e jen o n črt, nej ou zde n kre leny 

všechny technick  prvky uveden  níţe. 

   trezor  
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Jedn cí oblast 

Kontrola vstupu a otev ení, poţ rní hl  ič, EZS ú t edn , senzory pohybu, na oknech 

detektory t íštění,   rolety,  kl  j ou bezpečno tní. Pod  tolem n  pr v   tr ně je umí těno 

tí ňov  tl čítko, n  oknech kromě výše zmíněn ho je umí těn gener tor bíl ho šumu, ten 

 niţuje pr vděpodobno t odpo lechu mluven ho  lov . 

 

7.2. T  hni ké prvky seznam 

T1025/2020 Detektor o   ř n   m gn  i k  kontakt) od firmy ASITA spol. s.r.o 

Sy  ém m kon  oly     pů  yp MA M2000    ob   Honeywell Secutity 

P  n  mř ž T0009/2021, o n   n  ADP3/2 OD AD security s.r.o 

Vysoko b  p  no  n m plotem ATLAS     ško  6 m, p ům        -4mm a   oj  na 

podkladu   b  on    h j     o hlo bky 1,5 metru. 

T0026/2021   n    m    p  no  n     ř   yp  AP3, p-KOVO Brno, spol, s.r.o. 

Trezor T0007/2022 je typu Skř  o   trezor NEUTRON STAR od  pol  no  i 

Ch      pol. s.r.o. 

T1018/2021 In  g o  n  b  p  no  n   y  ém PZTS, Access,    . ABBAS, a.s. 
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T1084/2021 Opticko- k   i k    nko n   i én      . Digital Security Controls 

T1002/2022 Z loho  n  n p j       oj   yp A     . Elm  n  Intern. Limited 

T1042/2022 Detektor pohybu kombino  n  (pir+mw), am,    .Py oni  Ltd. 

T1025/2020 D   k o  o   ř n   m gn  i k  kon  k  o  fi my ASITA spol. s.r.o. 

T1075/2022 In  g o  n  př    po   popl  ho      b  p  o     a     o    y  ém 

   .E IS  spol s.r.o. 

T1080/2022 P  im   i k   y  ém  o ř  o    y  ém      . VARNET s.r.o. 

T1013/2022 O ř  o   detektor,    . Honeywell Sec. UK Ltd. 

T1081/2021 D o  k n lo   př  o n k RS485/  US 2 n  LAN     . ,METEL s.r.o. 

T1080/2021 Op i k  př  o n k PTZS  b  ni        METEL s.r.o. 

T1078/2021 P ůmy lo   m n g     i  h LAN-RING     . METEL  . .o. 

T1075/2021        o é n    nné  l    ko     . JA LOTRON ALARM  . . 

T1026/2021 L    o   detektor,    . OPTEX Co-LTD 

T1026/2020 Ak i   n  hl  i       o   hl  i       . ASITA spol. s.r.o 

T1010/2020      io   n p j n  IR    o       . OPTE  Co.  L   

T1083/2019 D   k o   ř š  n   kl    AM      UTC Fi      S    i y 

Op i ko-ko řo   hl  i  SD-282ST. 

O l      kl    ni   IKP6 -03 

G n    o  š m  SG 80 



53 

 

8. Z     

Probl m bezpečno ti je t m  hodně  ešen ,  vš k zn čně podceňov n . Je t eb   i uvědomit, 

ţe inform ce, kter  můţou být pouţity, zneuţity, mohou mít n  ledky, pro o obu, kter  

n leţí   proti kter  j ou pouţity, p íp dně mohou ohrozit  t t j ko t kový. V pr ci j em  e 

 n ţil  n  tínit moţno t z bezpečení objektu, ve kter m se t kov to informace n ch zejí. 
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