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ABSTRAKT 
Předmětem diplomové práce je návrh m r a k o d r a p u v rozvojové lokalitě Heršpická. 
Návrh navazu je na u rban i s t i c kou s tud i i , která byla řešena v rámci předdiplomové 
práce.Jedná se o nárožní b u d o v u začleněnou d o otevřeného městského b loku v ulici 
Bidláky. Jedná se o 189 m v y s o k o u d o m i n a n t u , která se s tane součástí p a n o r a m a t u 
města. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
M r a k o d r a p , výšková b u d o v a , betonový skelet , B rno , výšková b u d o v a , udržitelná 
s tavba , víceúčelová s tavba , obytná funkce 

ABSTRACT 

The subject o f the d i p l o m a thes i s is t he des ign o f a skysc r ape r in the Heršpická 
d e v e l o p m e n t loca t ion . The p r o p o s a l is a con t i nua t i on o f the u rban study, wh i ch was 
so l ved as part o f the p re-d ip loma thes is . It is a c o r n e r bu i l d ing in tegra ted into an 
o p e n city b lock in Bidláky Street. It is a 189 m high l a n d m a r k that wi l l b e c o m e part 
of the city's p a n o r a m a . 

KEYWORDS 

Skyscraper , high-rise bu i ld ing , conc re t e f r ame , B rno , high-rise bu i ld ing , sus ta inab le 
bu i l d ing , mu l t i -pu rpose bu i ld ing , res ident ia l f unc t i on 
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ÚVOD 

Předmětem diplomové práce je návrh m r a k o d r a p u v rozvojové lokalitě Heršpická. 
Návrh navazu je na u rban i s t i c kou s tud i i , která byla řešena v rámci předdiplomové 
práce.Jedná se o nárožní b u d o v u začleněnou d o otevřeného městského b loku v ulici 
Bidláky. Jedná se o 189 m v y s o k o u d o m i n a n t u , která se s tane součástí p a n o r a m a t u 
města. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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•ENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

název stavby 
Brněnský m r a k o d r a p 

místo stavby 
B rno - Střed, Heršpická J ihomoravský kraj 

charakter stavby 
novos t a vba 

autor diplomové práce 
Bc. Den i sa Mikulincová 

vedoucí diplomová práce 
prof . Ing. a r ch . M i cha l Sedláček 

VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 

Předmětem návrhu je m r a k o d r a p u v rozvojové lokalitě Heršpická, jedná se o 190 m 
v y s o k o u d o m i n a n t u , která s tane součástí p a n o r a m a t u města. 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Stěžejními tématy urbanistického návrhu j s o u : kontext , g radace , p ros tupnos t , živé 
město. 
Nová urbanistická s t ruk tu ra začleňuje stávající b u d o v y - A Z t o w e r a M-palác. 
Navrženou kompozicí je podpořena urbanistická o sa k Pe t rovu , definovaná 
kancelářským k o m p l e x e m Sp ie lbe rk of f ice . C e n t r u m nové městské části se nachází 
v s rdc i řešeného území. Loka l i ta využívá stávajícího v i aduk tu k propojení s 
historickým c e n t r e m města. 
Výšky navržených objektů reagují na stávající budovy . G r a d a c e je vytvořena ve 
směru o d historického cen t ra . Výšková h l ad ina se zvedá o d AZ t o w e r směrem na j ih . 
Tato k o n c e p c e umožňuje v b u d o u c n u pokračování výškové zástavby jižně od 
řešeného území za městským o k r u h e m . 
Uliční síť navazu je na návrh nové jižní čtvrti a vlakového nádraží. S i ln ice na Ulici 
Heršpická tvoří u rban i s t i c kou bariéru v území. Pěší lávky přes s i ln ic i propojují n o v o u 
městskou část s městem směrem na západ. Návrh integruje stávající železniční 
vlečku, která b u d e sloužit j ako lávka p ro pěší a t rasa tramvají. 
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Účelem návrhu je vytvoření živé městské čtvrti. Výškové b u d o v y s d i ve rz i tou funkcí 
podpoří p o h y b lidí v lokalitě a využití plného potenciálu území. Automobilová 
d o p r a v a ve veřejných p ros to r e ch je minimalizována vytvořením pěších z o n . 
Objekt navazu je na navrženou urbánní s t r u k t u r u . M r a k o d r a p je začleněn do 
otevřeného městského b loku s administrativní a o b y t n o u funkcí. B lok je definován 
linií stávající železniční vlečky, která je v návrhu konvertována na lávku p ro pěší a 
p ropo ju je b loky a výškové b u d o v y v úrovni 2 podlaží. Lávka směrem na západ 
p ropo ju je b u d o v u s t r amva jovou zastávkou, na východní straně je zakončena 
vyhlídkou a p a r k e m s p u m p t r a c k o v o u dráhou. V s t u p d o ob jek tu z lávky na jižní 
straně je v úrovni 2 N P . Par ter b u d o v y je prostupný hlavní v s tup d o ob jek tu se 
nachází v 1 N P na jižní straně. Na východní straně z ul ice Bidláky je situován vs tup 
p ro res identy . V s t u p ze západní s t rany navazu je na ulici Holandská. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Parce la , na které se b u d o v a nachází, je v y m e z e n a městským b l o k e m . Výšková 
b u d o v a je situována na nároží b l o k u . Součástí b u d o v y je lávka p ro pěší, která 
m r a k o d r a p p ropo ju je s dalšími b u d o v a m i v řešeném území. B u d o v a má 6 
podzemních podlažia 40 nadzemních podlaží. F o r m a ob jek tu je definována t v a r e m 
b l o k u . Zaoblené nároží mez i k o l m o napojenými u l i cemi , vytváří v městském 
p r o s t o r u p lynu los t . Křivky o b l o u k u se propisují také na fasádě v pa r te ru , kde je 
použitý mot i v eliptického o b l o u k u . B u d o v a je vertikálně funkčně členěna, na to to 
členění navazu je i f o r m a h m o t y a půdorysné tvarování ustupujících podlaží. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

B u d o v a je dispozičně výškově členěna. Objekt má 6 podzemních podlaží, 
přístupných r a m p o u p ro a u t o m o b i l y z ul ice Bidláky. V podzemních podlažích j sou 
situovány především parkovací stání a p ros to r y p ro technické zařízení budovy . První 
až třetí nadzemní podlaží tvoří převýšený par ter . První nadzemní podlaží je 
přístupné z ul ice Bidláky - v s t u p p ro res identy , dále ze západní s t r any a jižní strany, 
kde je umožněn v s tup přes recepc i d o administrativních pater, případně sky ba ru . V 
1. NP j sou dále navrženy nájemní p lochy a b is t ro . 2. Nadzemní podlaží je přístupné 
z lávky, která dále navazu je na vyhlídku. V 2 N P a 3 N P j sou situovány obchodní p lochy 
p ro nájem a res taurace . Ve čtvrtém nadzemním podlaží j sou situovány kanceláře s 
přístupem na t e r asu . 6. N P j e řešeno j ako c o w o r k i n g s pronajímatelnými pracovními 
místy ve velkokapacitních kancelářích. V navazujících podlažích j sou navrženy 
kanceláře. Ve 24 a 25 . N P je navržena re lax zóna s interiérovou zelení p ro uživatele 
kancelářských p ros to r v těchto podlažích. Technické zázemí b u d o v y je umístěno ve 
27. a 38 NP. Ve 29-37 NP j sou umístěny bytové j edno tky . Ve 39.-40 NP je navržený 
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dvoupodlažní sky bar. N a střeše ob jek tu j sou umístěny t e chno log i e p ro p rovoz 
b u d o v y nádrž na požární v o d u . J ímací nádrž na dešťovou v o d u . 

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

B u d o v a je konstrukčně řešena j ako železobetonový ske let s m o d u l e m 6x6 m se 
ztužujícím jádrem a železobetonovými stropními d e s k a m i vynesenými pomocí 
průvlaků podélných a příčných průvlaků. Objekt je založen na základech a pilotách. 
Způsob založení b u d e řešen d le statického návrhu a geologického průzkumu v 
lokalitě. Průřezy sloupů se s rostoucí výškou ob jek tu zužují. 
Par ter b u d o v y je obložen travertínovým o b k l a d e m . Římsy a fasádní s l o u p y ve vyšších 
podlažích j sou kompozitními sendvičovými d e s k a m i s hliníkovým p o v r c h e m ve 
světle zelené barvě. Ob jek t má zdvo j enou p r o s k l e n o u fasádu s vloženými 
meziokenními žaluziemi, které umožní individuálně regulovatelné stíněnív interiéru. 
Vnější skleněná fasáda je fixní s možností demontáže v případu výměny fasádních 
prvků. Vnitřní o k n a j sou otvíravá umožní údržbu vnějšího pláště fasády a přirozené 
větrání. Rámy oken j sou hliníkové ve světle béžové barvě. Bočnístrany stropnídesky 
v úrovni fasády j sou za t ep l eny a opláštěný hliníkem ve světle béžové barvě, který se 
p rop i su j e d o rast ru fasády. V administrativních podlažích j sou navrženy zdvojené 
p o d l a h y p ro instalaci technologií. Všechna podlaží mají sádrokartonový p o d h l e d pro 
vedení v z d u c h o t e c h n i k y a chladících trámů a samočinného hasicího zařízení. 

EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU 

S n a h o u návrhu je snížení ekologických dopadů výstavby výškové budovy . Pro 
výstavbu j sou využity plně i částečně recyklovatelné materiály: sk lo , hliník, kámen a 
b e t o n . B u d o v a p ro svůj p rovoz využívá alternativní ekologické zdro je ene rg ie -
Hlavním z d r o j e m p ro získání ene rg ie j sou tepelná čerpadla s hlubinnými vrty 
integrovanými v rámci kons t rukce základových pi lot . B u d o v a využívá slunečního 
záření p ro výrobu elektřiny pomocí fasádního sk la s fotovoltaickými články na jižní a 
západní fasádě ob j ek tu . T e n t o systém je aplikován na vnější v rs tvu skleněné fasády 
v podlažích s administrativním p r o v o z e m . Chránění b u d o v y prot i přehřívání je 
zajištěno meziokenními žaluziemi. 

Součástí návrhu je interiérová a exteriérová zeleň. Zeleň na terasách snižuje 
prašnost. A k u m u l u j e dešťovou v o d u a utváří příjemné prostředí p ro uživatele 
budovy . Interiérová zeleň poh lcu je C 0 2 , a p r o d u k u j e kyslík, vytváří tak příjemné 
interiérové m i k r o k l i m a . 
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B u d o v a pracuje se systémem recyklace o d p a d n f v o d y . Dešťová v o d a se shromažďuje 
v akumulační nádrži na střeše a je dále využívána p ro zálivku zeleně, šedá odpadní 
v o d a ze sprch je přečerpávána do horního technického podlaží a dále používána ke 
splachování wc. 

ZÁKLADNÍ VÝMĚRY 

p locha p o z e m k u : 2 810 m 2 

zastavěná p locha : 2 2810 m 2 

Výška ob jek tu : 190 m 
Počet nadzemních podlaží: 40 
Počet podzemních podlaží: 6 
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ZÁVĚR 

Předmětem diplomové práce je architektonická s tud ie m r a k o d r a p u , která navazuje 
na předdiplomový projekt, kde byla řešena územní s tud ie lokal i ty Heršpická. 
Výsledným výstupem je návrh výškové budovy . 

Z pracování této diplomové práce mi da lo m n o h o nových zkušeností s dispozičním a 
konstrukčním návrhem výškových b u d o v a s jej ich technologickým řešením. 
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mm milimetr 
m metr 
m 2 metr čtvereční 
m 3 metr krychlový 
atd. a tak dále 
Sb. sbírky 
ČSN Česká technická norma 
č. číslo 
S.V. světlá výška 
K.V. konstrukčnívýška 
tl. tloušťka 
v. výška 
1+kk počet pokojů + kuchyňský kout 
CHÚC chráněná úniková cesta 
R poloměr 
0 průměr 
Pozn. Poznámka 
Min. minimální 
Max. maximální 
% procento 

SEZNAM PŘÍLOH 

ELABORÁT A2 architektonická studie 
ELABORÁT A 3 architektonická studie 
SOUHRNNÝ PREZENTAČNÍ VÝKRES B1 
FYZICKÝ MODEL 
CD elektronická verze diplomové práce 
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