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ABSTRAKT 
Tématem diplomové práce je rev i ta l izace h is tor i cky cenného území 

Za Lužánkami j ako cen t ra p ro spo r t a volný čas, celková urbanistická koncepce 
a d o s t a v b a bytových bloků v přiléhající lokalitě. Komplexní architektonická s tud ie 
pak řeší rozšíření stávajícího Městského plaveckého s t a d i o n u Lužánky v Brně. 
Hlavní myšlenkou práce je návrh jednoduchého ob jek tu , snadná průchodnost 
územím, vytvoření kvalitního veřejného p r o s t o r u , z a c h o v a n i a doplnění stávající 
zeleně. 

Dos t avba je navržena j ako dvoupodlažní objekt , obdélníkového půdorysu, 
propojený se stávajícím bazénem. Uvnitř se nachází 2 5 m bazén, relaxační bazény, 
we l lness , kavárna a kanceláře. Vnitřní část je pak p r o p o j e n a s venkovní, kde j sou 
dva relaxační bazény s tobogánem, odpočinkové p lochy , t e rasa a dětské hřiště. 

Celkový návrh t edy nabízí možné využití potenciálu této lokal i ty p ro řešení 
otázek parkování, bydlení a zejména sportovně-rekreačního vyžití v cen t ru města 
B rna . 

ABSTRACT 
The top i c of the d i p l o m a thes i s is a rev i ta l izat ion o f a h is tor ica l ly v a luab l e 

a rea Za L u z a n k a m i as a cen te r fo r spo r t and le isure t ime , but a l so sets 
an u r b a n i s m concep t a n d d e v e l o p m e n t of a n e i g h b o r h o o d h o u s i n g a rea . 
A c o m p l e x a rch i tec tura l s tudy so lves an ex t ens ion o f an ex i s t ing Luzanky city 
s w i m m i n g poo l in B rno . 

The m a i n idea is a s i m p l e f o r m o f the n e w bu i ld ing , easy w a l k t h r o u g h the 
terr i tory , c rea t ing an en joyab le pub l i c space a n d an ex t ens i on o f t he ex i s t ing 
g reenery . The n e w wa te r park is d e s i g n e d as a two-storey, r ec tangu la r object, 
c o n n e c t e d w i th an ex i s t ing s w i m m i n g p o o l . Inside y o u can f ind a 2 5 m s w i m m i n g 
poo l , a p lenty o f re lax ing poo l s , we l lness , cafe and of f ices . The inner par t is a lso 
c o n n e c t e d w i th an o u t d o o r poo l s w i th a b ig s l ide , t e r race fo r s u n b a t h i n g a n d 
a p l a y g r o u n d . 

The overa l l p r o p o s a l o f fe rs an e x p l o i t n g the potent ia l o f this a rea as 
a so lu t i on to the cu r r en t city def ic i ts , such as pa rk ing lots, h o u s i n g and espec ia l l y 
the spo r t faci l i t ies near the B r n o city center . 
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Brno , Ponava , Lužánky, u r b a n i s m u s , a r ch i t ek tu ra , veřejný p ros to r , park, zeleň, 
pasáž, spor t , bazén, aquapa rk , we l lness , be ton , dřevo, sk lo , nerez , zelená střecha, 
solární panely , udržitelnost 
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je rev i ta l izace h is tor i cky cenného území 
Za Lužánkami j ako cen t ra p ro spo r t a volný čas, celková urbanistická koncepce 
a d o s t a v b a bytových bloků v přiléhající lokalitě. Komplexní architektonická s tud ie 
pak řeší rozšíření stávajícího Městského plaveckého s t a d i o n u Lužánky v Brně. 

Hlavní myšlenkou práce je návrh jednoduchého ob jek tu , snadná 
průchodnost územím, vytvoření kvalitního veřejného p r o s t o r u , zachování 
a doplnění stávající zeleně. Celkový návrh t edy nabízí možné využití potenciálu této 
atraktivní lokal i ty v blízkosti cen t ra B rna . 
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01 identifikační údaje 

projekt : Sportovně rekreační areál 
název práce: A q u a p a r k B r n o 
místo: Česká Repub l i ka , B rno 

k.ú. Ponava , j ih brněnské části Brno-Královo Pole 

au tor : Bc. Zdeněk M o d l i t b a 
vedoucí práce: doc . Ing. a r ch . Antonín Odvárka, Ph.D. 

zastavěná p l o cha : 1 1 3 0 0 m 2  

obestavěná p l o cha : 6 4 0 0 0 m 3  

užitná p locha : 9 6 0 0 m 2 

kapac i ta vnitřních bazénů: 500 os . 
kapac i ta venkovních bazénů: 300 os . 

02 charakteristika území 

širší vztahy 
Řešené území má ve lm i výhodnou p o l o h u jak ve vz t ahu k cen t ru města, 

husté osídleným částem města (Lesná, V i noh rady , Líšeň), tak v snadném napojení 
na dopravní i n f r a s t ruk tu ru . Návrh t edy počítá jak s navýšením parkovacích míst na 
území (parkovací d o m y , podzemní parkování), tak přístupem p ro pěší a cykl isty 
(lávky navazující na hlavní komunikační p roudy , bezbariérovost, napojení na 
stávající cyk lostezky) . 

dopravní infrastruktura 
Řešené území je definováno hlavní komunikací ul . Sportovní a u l . Drobného, 

opravní d o s t u p n o s t je tudíž snadná, u l . Sportovní přímo navazu je na si ln ic i I. třídy 
tvořící Velký městský o k r u h . V bezprostředním okolí j sou také zastávky M H D , 
t ro l e jbusu , a u t o b u s u a t ramva je (konkrétně zastávky Sportovní, Re iss igova , Zimní 
S tad ion , B i eb lova , Lesnická a Hrnčířská). 

významné městské dominanty 
J e d n o u z nejvýznamnějších bodů v okolí je památka Vi la Tugendha t , 

pos t a vena v roce 1929 a v roce 2001 zapsána v s e z n a m u světového dědictví 
U N E S C O . Dále pak k o m p l e x tří výškových domů na ulici Šumavská, koste l sv. 
J akuba na Moravském náměstí, n e b o Hvězdárna a planetárium na Kraví Hoře. 

parky a krajinná zeleň 
Zeleň ve městě je j e d n o u z j e h o nejdůležitějších součástí. Zeleň vytváří 

příjemné k l ima , stín, čistí ovzduší, a v neposlední řadě působí na všechny lidské 
smys ly . V blízkosti parce ly se nachází Botanická z a h r a d a a a r b o r e t u m M e n d e l o v i 
univerz i ty , nejstarší veřejnosti přístupný městský park Lužánky a další p lochy 
upravené i neupravené zeleně. Řešené území zah rnu j e velké množství těchto 
zelených p loch , zejména neupravených. Návrh t edy počítá s jej ich úpravou, 
rozšířením, výsadbou nových byl in a dřevin tak, aby území působilo spíše j ako 
park, volně navazující na Park Lužánky. 



limity území vs. potenciál 
Jedním z limitů územíje nadměrný hluk o d rušné u l . Sportovní, kde je 

v plánu zbudování čtyř-proudé k o m u n i k a c e . S tím souvisí i značná míra znečištění, 
prašnost a nepříjemný poci t p ro c h o d c e na úrovni terénu. P ro pěší a cyk lo d o p r a v u 
je zde také nesnadné, n e b o žádné napojení na hlavní komunikační p roudy . 
Konkrétně propojení s Lužáneckým p a r k e m , hlavní p o h l e d o v o u o s o u 
k fotbalovému s t a d i o n u - ulicí Rybníček a propojení s univerzitní čtvrtí M e n d e l o v i 
univerz i ty . Dalším l im i t em je nestabilní geologické podloží ve s vahu , které k lade 
větší nároky na kvalitní návrh a provedení základových konstrukcí. 

Za k l a d n o u lze označit výhodnou p o l o h u v blízkosti cen t ra města, dopravní 
napojení, zejména na velký městský o k r u h . Množství zeleně, přítomnost Botanické 
z a h r a d y a a r b o r e t a M e n d e l o v i univerz i ty , výhledy na B r n o z vyvýšených částí 
území, přítomnost tepláren p ro snadné napojení na vodovodní síť a ověření 
potenciálu územíjiž několika architektonickými s t u d i e m i . 

historický vývoj 
Pro rekreační a sportovní účely byly za první r epub l i k y rezervovány 

velkorysé p lochy zeleně n e d a l e k o městského jádra B rna . Za Lužánkami ved le sebe 
a v podstatě nezávisle na sobě f u n g o v a l o několik tělovýchovných j edno t , jízdárna, 
cvičiště policejních psů a tenisové dvo rce . V červenci roku 1922 se zde kona l a i 
první Zemská spartakiáda s veřejným cvičením více než pěti tisíců žen a mužů, 
závody, slavnostní průvodem městem a scénickými obrazy . Ve třicátých le tech, s 
rozvo j em popu la r i t y nových sportovních disciplín - hoke je a kopané - začaly místní 
sportovní svazy in ic iovat vybudování moderního a velkokapacitního sportoviště. 

I když druhá světová válka přerušila řadu projektů, myšlenka sportovního 
střediska za Lužánkami nevymize l a ani během nacistické o k u p a c e . A rch i t ek t 
B o h u m i l Fiala následně vytvořil ideový návrh největšího sportovního střediska v 
ČSR, které se mělo rea l izovat d o konce roku 1950 . Kromě hlavního a zimního 
s t ad i onu měl být v areálu umístěn s t ad ion cyklistický a boxerský s p o l u s tenisovými 
hřišti, dále hřiště odbíjené a košíkové, dům sportovců se zimními lázněmi, 
tělocvičnou a sálem. Prvním a n a k o n e c jediným realizovaným o b j e k t e m t o h o t o 
pro jektu se stal právě zimní s t ad i on . 

Investiční záměr z roku 1964 počítal s vybudováním krytého bazénu s 
t r i b u n o u , g y m n a s t i c k o u tělocvičnou, nocležnou a letní plovárnou se dvěma 
sportovními bazény a venkovní t r i b u n o u . P ro j ek tovou d o k u m e n t a c i v yp racova l v 
průběhu roku 1966 arch i tekt O taka r Op la tek . V reakci na plánovanou rychlostní 
k o m u n i k a c i v bezprostřední blízkosti s t a d i o n u propo j i l všechny nově budované 
objekty vyvýšenou průběžnou t e r a s o u . Jasně čitelná je tak dominantní šikmina 
divácké t r i b u n y kryté haly či křivka válcového vydutí příhradové kons t rukce střechy, 
jejímž a u t o r e m je stejně j ako u zimního s t ad i onu Fe rd i nand Lederer . 

O p r o t i původnímu záměru vytvořit za Lužánkami z u rban i s t i cky 
nedořešeného území atraktivní rekreační zónu v ze len i , se plavecký s t ad ion stal 
spo lu se sousední g y m n a s t i c k o u ha lou dalším solitérem bez přímého vz t ahu k již 
existujícím sportovištím a bezprostřednímu okolí. C ihe lna nacházející se ved le 
řešeného území byla v roce 1991 zrušena. V roce 2008 pak byl zbourán také zimní 
s t ad ion . Současný stav areálu za Lužánkami nese s topy nevhodné správy či 
nezájmu soukromých majitelů a m n o h d y nekoncepčních kroků ze s t r any města 
B rna . 



názor 
Majetkoprávní vz tahy na řešeném územíjsou s m u t n o u reminiscencí na 

d o b u m i n u l o u , kvůli kterým je nyní změna pozas t a vena . Nicméně je nutné 
p o d o t k n o u t , že tak to rozsáhlé území v cen t ru by mělo být vnímáno a projektováno 
j ako celek, přinášející p ro město řešení stávajících problémů (parkování, bydlení, 
zeleň, udržitelnost..) a ne p o u z e j a k o p ros to r p ro s tud ie jednotlivých s taveb, j ako 
t o m u by lo d o p o s u d . 

03 urbanistické řešení 

Důležitými prvky na územíjsou pohledová o sa z ul ice Rybníček na fotbalový 
s t ad ion , v s tup d o území z Lužáneckého pa rku , důležitá víceproudá dopravní 
k o m u n i k a c e na ulici Sportovní a celkově vhodné rozmístění významných b u d o v 
jakými j sou fotbalový s t ad ion , bývalý hokejový s t ad ion , B o b y c e n t r u m a plavecký 
bazén. 

dostavba bytových domů 
V první fázi pro jektu navrhuj i d o s t a v b u bytových domů / bloků 

v bezprostředním okolí. Navrhovaná zástavba navazu je na stávající u rban i s t i c kou 
koncepc i řadových rodinných domů a větších městských bloků. Nově navržené 
objekty j sou určeny především p ro bydlení s polyfunkčním p a r t e r e m a podzemním 
parkováním. Zachována a zároveň prodloužena byla stromová alej, souběžná se 
stávající zástavbou podél ul ice Sportovní, na této ulici je pak navrženo také 
omezení p r o v o z u a vytvoření pěší zóny. 

veřejný prostor a vstupy do území 
Urbanistické řešení předprostoru od Lužáneckého pa rku až k stávajícímu 

bazénu je definováno nově navrženou pěší zónou s c yk lo s t ezkou , která je 
souběžná s ulici Sportovní. Rušná dopravní k o m u n i k a c e je oddělena terénním 
va l em , tak aby z d e vzn ik la klidná s tezka p ro pěší, cyk lo n e b o in-line, doplněná o 
obslužnou jednosměrnou k o m u n i k a c i . S tezka je p l ynu le p r o p o j e n a s Lužáneckým 
p a r k e m pomocí lávky, tak aby návštěvníci volně a bezpečně překonali křižovatku. 

V s t u p na řešené území je možné pomocí zmiňované lávky, před 
víceúčelovou ha lu , kde se nachází rozptylová p locha , se zelenými ostrůvky se zelení 
a mobiliářem, vodní prvek, v zimě využívaný také j ako kluziště. Dále pak se 
vs tupu je d o území pomocí lávky, ve směru již zmiňované pohledové osy z ul ice 
Rybníček. Ta to o sa je lemována p r o s t o r e m mez i ha lou a B o b y c e n t r e m , který je 
navržen j ako městský veřejný p ros to r - pasáž, se stávající s t r o m o v o u alejí, vodním 
p r v k e m a navazujícím polyfunkčním p a r t e r e m . Další v s tup d o území je možný 
lávkou lemující a r b o r e t u m a lávkou z ul ice Černopolní umožňující v s tup o d 
k o m p l e x u b u d o v M e n d e l o v i Un iverz i ty . 

P ros to r mez i B o b y c e n t r e m a d o s t a v b o u bazénu je navržen j ako městský 
park s intenzivní výsadbou zeleně, zpevněnou p l o c h o u a místy p ro odpočinek, s 
venkovními posilovacími stroj i , dětským hřištěm a p o d . Z t o h o t o pa rku se pak 
d o s t a n e m e k víceúčelové ha le p ro adrenalinové spor ty , j ako je skate , in-line, bmx , 
která je částečně zakopána a její zelená střecha navazu je na stávající terén. S t ezkou 
vedoucí od této haly a bazénu, směrem ke v s t u p u d o a r b o r e t a se d o s t a n e m e 
k rozhledně, využívané také j ako horolezecká stěna. 



fotbalový stadion pro 20 000 diváků 
Návrh s t a d i o n u zachovává stávající p o l o h u v horní části řešeného území. 

Tvarově jednoduchá elipsovitá s tavba kombinující be ton , oce l a dřevo. Hřiště je 
umístěno pod úrovní terénu, tak aby se diváci dos ta l i z hlavního okružního o c h o z u 
na t r i b u n u bez překonávání výškového rozdílu. Zároveň je ta to p o l o h a výhodná 
p ro v s tup hráčů z podzemních garáží d o šaten a zázemí s t a d i o n u . Střecha s t a d i o n u 
je navržena j ako zelená extenzivní, se solárními panely . 

víceúčelová hala pro 10 000 diváků 
Hala stejně j a k o fotbalový s t ad ion využívá stávající terénní s i tuac i na území, 

což umožňuje nižší c e l kovou výšku haly. Ha la by byla využívána zejména p ro hokej , 
pořádání koncertů, exhibičních představení a p o d . Kons t rukce ha ly je navržena j ako 
prefabrikovaná železobetonová, s dřevěnými a ocelovými prvky. Po celém o b v o d u 
by by lo zároveň využito popínavé zeleně a květináčů se zelení, zajišťujících stínění 
fasády haly, zlepšení ovzduší, přičemž k zavlažování by byla využita dešťová v o d a a 
tzv. šedá v o d a ze sp r ch a u m y v a d e l . Střecha je řešena stejně j ako u fotbalového 
s t a d i o n u , zelená a počítá s umístěním fotovoltaických panelů. 

dostavba Boby centra 
K stávajícím budovám Bobycen t r a navrhuj i d o s t a v b u vícepodlažního 

polyfunkčního ob jek tu , který by spoluvytvořil jednotný b lok s vnitřním veřejně 
přístupným d v o r e m . B u d o v a by o b s a h o v a l a kancelářské pros tory , o b c h o d y , f i tness 
a další akt iv i ty spojené se s p o r t e m . 

hala pro adrenalinové sporty 
V zadní části řešeného území je navržena krytá hala p ro skate , in-line, bmx , 

s m o l i t a n o v o u jámou a p o d . , sloužící p ro celoroční využití, které v Brně nyní chybí. 
Předprostor haly je navržen j a k o ska tepark , samotná hala je pak částečně 
zakopána a navazu je na stávající terén. Akt iv i ty spojené s adrenalinovými spor t y 
často vybízejí k vytváření k o m u n i t , pořádání akcí a soutěží, což by právě v této části 
města m o h l o p o m o c i oživit veřejný p r o s t o r j iným způsobem, než je zp rav id l a v e lm i 
organizovaný profesionální spor t . 

rozhledna 
V části nad plaveckým bazénem navrhuj i r o z h l e d n u umožňující výhledy na 

celé B rno . Ta to věž by zároveň umožňovala využití j ako horolezecká stěna. 
Kons t rukce je navržena j ako dřevěná, s pozinkovanými kotvícími a spojovacími 
prvky. Zázemí a vybavení p ro h o r o l e z e c k o u stěnu by by lo umístěno v již zmiňované 
hale p ro adrenalinové spor ty . 

dostavba bazénu 
Návrh a q u a p a r k u zachovává stávající 5 0 m bazén a je j e h o volným 

pokračováním rovnoběžným se zamýšleným o c h o z e m . H m o t a dos t a vby brání 
h luku a prašnosti z rušné dopravní k o m u n i k a c e ul . Sportovní. Ze stávající pos i l ovny 
je pak výhled na venkovní bazény a území je možné procházet jak na úrovni, tak 
nad úrovní stávajícího terénu. Hlavní v s tupy d o vnitřního i venkovního bazénu je 
navržen bezbariérový v 1NP , d o b u d o v y lze však vs toup i t také z o c h o z u v 2NP . 



parkování 
K parkování je uvažováno podzemní parkování p o d rozp t y l o vou p l o c h o u u 

víceúčelové haly a fotbalového s t a d i o n u , s přímou návazností na ty to p rovozy . 
K parkování j sou pak navrženy také dva stejné, 5-ti podlažní parkovací 

d o m y , umístěné za stávající b u d o v o u plaveckého bazénu. Bazény j s o u osově 
symetrické k ulici Sportovní, propojené nadzemní lávkou. Výstup z těchto 
parkovacích domů je umožněn jak v úrovni 1NP , tak v 2 N P s přímým v s t u p e m na 
o c h o z vedoucí k bazénům. D o m y j s o u navrženy j ako montované ocelové (dodané 
prvky by byly z blízkých železáren Královopolská), se zužujícím ŽB jádrem a 
p o d l a h a m i z b e t o n u . S tavby by sloužili j ako P+R, v b u d o u c n o s t i by případně m o h l i 
být demontovány a p lochy využity j iným způsobem, d le potřeb rozvíjejícího se 
města. 

návrh aquaparku: 

04 vymezení a účel stavby 
S t a v b a je v y m e z e n a nevyužitou pa r ce lou nacházející s e před stávajícím 

Městským plaveckým bazénem za Lužánkami, kde se nachází jediný 5 0 m bazén 
v Brně. Součást í objektu je také pos i lovna , která má přímý výhled na řešenou 
pa rce lu . Na druhé straně parce l y se nachází B o b y c e n t r u m . Pa r ce l a je volně 
přístupná prakt icky ze všech směrů, s terénem stoupajícím směrem k a rbo re tu . 

Účel s t a vby by měl doplňovat stávající provoz, ale zároveň fungova t 
samostatně. Požadavkem je plavecký bazén 2 5 m s t r i bunou , zázemí pro oddíl, 
w e l l n e s s , relaxační bazény, sk luzavky , kavárna, nové p ros to ry kanceláří a zejména 
venkovní bazény. 

05 architektonické řešení 

Hlavní myšlenkou práce je návrh jednoduchého ob jek tu , umožňujícího 
s n a d n o u průchodnost územím jak na úrovni, tak nad úrovní terénu p ro pěší a 
cyklo d o p r a v u . Propojení těchto úrovní pomocí schodišť, r a m p a výtahů. Umožnění 
průhledů, jak d o vnitřních bazénů, tak i na venkovní bazény. Vytvoření kvalitního 
veřejného p r o s t o r u , zahrnujícího městský park, reprezentativní předprostor 
a q u a p a r k u a pobytových p loch na navrženém o c h o z u . Z a c h o v a n i a doplnění 
stávající zeleně, jakožto nedílnou součást dané lokal ity, pozitivně ovlivňující 
všechny aspek t y lidského vnímání. Vytvoření jednoduché, a zároveň hravé 
d i spoz i ce , využívající jak převýšené pros tory , tak menší zákoutí, d le f u n k c e a 
důležitost, propojující interiér s exteriérem. 

jednoduchý tvar 
průchodnost 
bezbariérovost 
oslunění 
průhledy 
zeleň / symbióza / udržitelnost 
veřejný p ros to r 
materiálová s t rohos t / přiznání těchto materiálů 
výšková d i f e renc i ace vnitřního p r o s t o r u 



Stávající stav Městského plaveckého bazénu Lužánky je p o u z e I. e t a p o u 
nedokončeného pro jektu bazénu, p o d l e návrhu od O taka r a Op l a t ka z r.1968. 
Dokončeny neby ly venkovní bazény s t r i b u n o u a pokračování o c h o z u nad úrovní 
terénu. 

Návrh počítá s prodloužením o c h o z u , d le původního návrhu, při vybourání 
stávajících kanceláří v 1 N P a tím vytvoření krytého o c h o z u 'kolonády' na úrovni 
terénu. Rastr pilířů vychází z m o d u l u stávající kons t rukce bazénu. Dvoupodlažní 
h m o t a bazénu, rovnoběžná s o c h o z e m , vytvoří bariéru od rušné u l . Sportovní, s 
účelem omezení h luku a prašnosti p ro venkovní bazény. 

Rozšíření o c h o z u ve více směrech p ro s n a d n o u průchodnost územím nad 
úrovní terénu, a přímý přístup d o provozů v 2 N P , s možnosti průhledů jak na 
venkovní bazény, tak i d o vnitřních bazénů. O c h o z zároveň chrání před deštěm při 
průchodu území na úrovni terénu. 

Část o b j e m u navrhovaného ob jek tu směrem k venkovním bazénům je 
snížena tak, aby neby lo bráněno oslunění vodních p loch z j ihu a j ihozápadu. 
Zároveň tím vzn i kne částečně stíněná pobytová p locha , vizuálně komunikující 
s vnitřními relaxačními bazény a kavárnou. 

O b j e m b u d o v y v 2 N P je členěný průchozí pasáží na dvě části. Vytvořením 
této propojovací pasáže do jde ke zkrácení docházkových vzdáleností na o c h o z u , 
prosvětlení 2 5 m bazénu přirozeným světlem a umožnění průhledu z exteriéru na 
t en to bazén. 

Propojení stávajícího bazénu s novým p r o v o z e m je řešeno pomocí 
spojovacího krčku s dvouramenným schodištěm a výtahem. 

Prosvětlení p ros to r v 2 N P je navrženo pomocí atrií, ve kterých je umístěna 
zeleň. Umožněno je tak příjemné prosvětlení p ros to r kanceláří, we l l ness a kavárny. 

veřejný prostor / květináče 
Ve venkovní části v 2 N P j e nepřehlédnutelným p r v k e m květináč, který 

nahrazu je na o c h o z u funkc i zábradlí. Ty to a u t o m a t i c k y zavlažované, podlouhlé 
květináče se substrátem a intenzivním o s i v e m (květiny, byl iny, drobné krov iny, etc.) 
přispívají n e m a l o u měrou k celkovému množství zeleně na území. Zeleň pak 
dotváří samotný celkový ráz b u d o v y a d o b u d o u c n a lze očekávat i rozrůstání 
popínavých rost l in na fasádě d o m u . Zeleň z d e však nemá primárně es te t i ckou 
funkc i , a le také čistí v z d u c h , och lazu je , nabízí příležitost p ro opylování květů 
včelami, které mají umístěné své úly na střeše ob j ek tu . A v neposlední řadě tyto 
květináče fungují j ako tzv. z a h r a d a smyslů / hmatová s tezka , p ro nevidomé či j inak 
hendikepované lidi a sen io ry . V části u k iosku , n e b o zadní parkové části lze také 
pěstovat ze l en inu / by l inky a ty pak použít v kuchyn i k iosku a kavárny. 

06 funkční a dispoziční řešení 

vnitřní část 
1PP 

Suterén p ro vnitřní bazény je složen ze d v o u samostatných částí, 
obdélníkového půdorysu, oddělených dilatační spárou. Ta to část je přístupná 
z technické části 1 NP, kde se nachází sk lad chemikálií. V s tupu j e se zde po mobilním 
schodišti, n e b o hydraulické plošině, umožňující případnou výměnu částí 
technologického zařízení. P o d t r i b u n o u se nachází převýšený p ros to r p ro umístění 
filtrů bazénové vody . Instalační c h o d b y obsahují r o z v o d y a čerpadla p ro úpravu 



vody a p o d . . Dále z d e n a l e z n e m e akumulační nádrže, tepelné hospodářství p ro 
sprchy , t e chno log i i úpravy šedé v o d y a dešťové vody , tepelné hospodářství vody , 
t e chno log i i p ro we l lness , e l ek t ro- rozvodnu a záložní bateriový zdro j energ ie . 

1NP 
Hlavní v s tup je přímo přístupný z úrovně stávajícího terénu. Pod o c h o z e m 

se nachází dřevěný rám z lepených dřevěných profilů, narušující linii arkády a 
zvýrazňující vstupní zádveří d o ob jek tu . Po průchodu tímto zádveřím se o c i t n e m e 
v převýšeném p r o s t o r u foyer , před s e b o u přes prosklené obloukové o k n o za 
turn ikety , vidíme sk rze vnitřní bazény až d o venkovní části. Ved l e turniketů se 
nachází p o k l a d n a a ještě více nap ravo vidíme velkorysé spirálové schodiště vedoucí 
d o 2 N P . Po levé straně se nachází výtah, dále pak p ros to r k případnému 
výstavnímu využití, s uměleckou p las t ikou na pohledové betonové stěně. Za tímto 
p r o s t o r e m se nachází hygienické zázemí s pítkem. Dále pak sk rze dveře vstoupíme 
d o části, kde se nachází o b c h o d s plaveckými potřebami, zázemí sportovního 
oddílu a odpočinková k n i h o v n a s průhledem d o bazénu. Zde se pak nachází druhé 
schodiště a výtah vedoucí na t r i b u n u v 2 N P . 

Při v s t u p u přes tu rn ike t y vcházíme d o šaten, dále pak přes s p r c h y a hyg. 
zázemí d o p ros to r vnitřních bazénů. Zde se nachází 3 relaxační bazény, sk luzavka , 
vířivka, parní a infra s a u n a , ochlazovací bazének, relaxační místnosti, dětský bazén, 
plavčík a p o d . Z této části se lze volně dos ta t k bazénu 2 5 m , n e b o přes tu rn ike t y d o 
venkovních bazénů, stávajícího 5 0 m bazénu a we l l ness a mokrého baru v 2NP . 

Zaměstnanci mají svůj samostatný v s tup ved le zásobování. Zde přímou 
c h o d b o u procházejí přes vstupní p ros to ry , kde m o h o u využít také výtah d o 2NP . 
Dále na tu to průchodnou c h o d b u navazu je sk l ad , kuchyňka, šatny, s p r c h y a v rámci 
p ros to r bazénu ještě ošetřovna. 

2 N P 
D i spoz i ce 2 N P je rozdělena na dvě samostatné části. Je přímo přístupná 

z o c h o z u , ze všech směrů. Pravá části se přes zádveří o c i t n e m e na galer i i , na 
k te rou navazu je zmiňované spirálovité schodiště z 1NP . Rovně se d o s t a n e m e d o 
p ros to r kavárny s prosvětlujícím a t r i em a dětským k o u t k e m . Po levé straně 
v s t u p u j e m e d o lázně, přes tu rn ike t y a převlékací kab iny . V samotném we l l ness se 
pak nachází obsluhovaná recepce se s k l a d e m čistého a špinavého prádla. 
Uprostřed p r o s t o r u d o m i n u j e a t r i u m se zelení, prosvětlujícítuto část. Součástí 
we l l ness je zejména finská, tropická a solná s a u n a , bylinná a odpočinková zóna, 
Kneippův chodník, ochlazovací bazének a ledový vodopád. Přes tu rn ike t y se pak lze 
dos ta t ke schodům a výtahu vedoucím d o 1 N P k relaxačním bazénům. 

Levá část 2 N P obsahu j e zejména p o b y t o v o u t e r asu , ze které se vs tupu je 
k tr ibunám, n e b o d o p ros to r kanceláří. Uvnitř je t edy c e l k e m šest samostatných 
kanceláří, samostatná společenská místnost s výhledem na 2 5 m bazén, kuchyňka, 
šatna s hyg. zázemím a archiv . C h o d b o u se lze dos ta t na t r i b u n u , n e b o výtah a 
schodiště vedoucí d o 1 NP. 

venkovní bazény 
1PP 

Techno log i e venkovních bazénu v 1PP je přístupná přes sk lad chemikálií, 
který je přístupný přímo z terénu. Vs tupu j e se zde po mobilním schodišti, n e b o 
hydraulické plošině, Instalační c h o d b y obsahují r ozvody a čerpadla p ro úpravu 



vody a p o d . . Dále z d e n a l e z n e m e společnou akumulační nádrž p ro o b a bazény a 
t echno log i i úpravy dešťové vody . 

1NP 
V s t u p d o venkovní části a q u a p a r k u je krytý o c h o z e m , h n e d ved le v s t u p u se 

nachází s to jany p ro parkování ko l . Přes p o k l a d n u se dále d o s t a n e m e ke sk l adu 
kočárků, hygienickému zázemí, venkovnímu ba ru , šatnám, sprchám a dále už pak 
k samotným bazénům, pobytové te rase a odpočinkové části s lehátky p o d 
p e r g o l o u . 

provoz 
výsledkem tak to navržené d i sp o z i c e je, že: 
- veřejnost může areálem pouze projít 
- procházet a s l edova t co se děje uvnitř krytých bazénů, i na venkovním bazénu, 
nebo využít venkovního vybavení - vole jbal , k iosek, dětské hřiště 
- v případě konání plaveckého závodu na 2 5 m bazénu, může veřejnost z t r ibuny 
t en to závod pozorovat , koupit si plavky, přečíst kn ihu, případně zajít do kavárny, 
nebo se podívat ve výstavním p ros to ru foyer na případnou výstavu fotografií, 
k výročí bazénu 

díky čipovému systému lze: 
- využít pouze stávající 5 0 m bazén 
- navštívit samostatně pouze vnitřní bazény 
- navštívit pouze venkovní bazény 
- navštívit samostatně w e l l n e s s 
- případně ty to provozy kombinova t 

07 konstrukční, materiálové a technické řešení 

materiály 
železobeton / pohledový be ton / probarvený 
nerezová oce l 
lehčené betonové cihly 
dřevo - j asan / překližka 
pozinkovaná ocel 
protiskluzová keramická dlažba 
sk lo / mléčné sk lo 
barvy: bílá / starorůžová 

zakládání stavby 
V z h l e d e m k složitým geologickým poměrům na velké části řešeného území, 

je suterén s tavby navržen j ako t z v . , bílá vana ' , fungující j ako celistvý plošný základ. 
Ostatní kons t rukce j sou založeny pomocí železobetonových pasů a patek, d le 
statického výpočtu podepřených monolitickými ŽB p i l o t ami . Základní m o d u l 
základových konstrukcí je stejný j ako celkové kons t rukce 6 ,5m. 



konstrukce 
Zvolený m o d u l navržené kons t rukce vychází z m o d u l u stávajícího bazénu 

6 ,5m. V t o m t o rast ru je rozvržena nosná stěnová železobetonová monolitická 
s t ruk tu ra , vycházející z dispozičního k o n c e p t u . Veškeré nosné stěny j sou t l . 2 0 0 m m 
a jelikož j sou uvnitř s tavby navrženy j a k o pohledové, je třeba dbát správného 
provedení bednění a betonáže. 

Tyto nosné stěny j sou lokálně zesíleny v převýšené části plaveckého 2 5 m 
bazénu a doplněny o nosné ŽB monolitické s l o u p y 4 0 0 x 4 0 0 m m , vynášející nosné 
monolitické ŽB nosníky I p ro f i lu , průřezu 4 0 0 x 1 2 0 0 m m , rozpětí 9 ,7m, 19,3 a osové 
vzdálenosti 6 ,5m. Zesílení nosné stěny je taktéž v části s hlavními relaxačními 
bazény, kde tyto pilíře vynáší stejné I prof i ly , nicméně o rozpětí 2 1 , 6 m . Ta to nosná 
kons t rukce v převýšené části je ještě doplněna o ztužující nosníky průřezu 
4 0 0 x 4 0 0 m a rozpětí 6 ,2m. 

S t rop nad 1 N P je navržen j ako kontinuální monolitická ŽB d e s k a t l . 2 0 0 m m . 
Kons t rukce střechy je navržena taktéž j a k o monolitická ŽB t l . 2 5 0 m m . 

Kons t rukce vnější části - o c h o z u , je blíže specifikována v řezu fasády. Jedná 
se o m o n o l i t i c k o u ŽB v o d o r o v n o u kons t rukc i spřaženou pomocí ISO nosníku d o 
stěnové kons t rukce a v y n e s e n o u na ŽB pilířích o rozměru 300x1 OOOmm. 

technické zabezpečení budovy 
Vytápění využívá teplé v o d y z nedaleké teplárny, vzdálené přibližně 3 0 0 m 

od místa stavby. Ta to teplá v o d a je rozváděna dále d o sítě podlahového vytápění, 
které je navrženo na většině p lochy , zejména v části, kde návštěvníci chodí na b o s o 
(šatny, s p r c h y bazény..), n e b o není možné z estetických n e b o jiných důvodů 
viditelné otopné těleso umístit. 

vzduchotechnika 
V ob jek tu j sou navrženy dvě samostatné technické místnosti pro 

v z d u c h o t e c h n i k u , přes obě podlaží a zároveň přístupné jak z 1 NP, tak 2 N P . Z těchto 
t ech . místností je pak umožněn vy lez na střechu po točitém schodišti. U o b o u 
těchto vzduchotechnických zařízení je čerstvý v z d u c h nasáván na fasádě ob jek tu a 
použitý v z d u c h odváděn nad střechu. Obě j e d n o t k y j sou opatřeny systémem 
rekupe ra ce p ro využití tepelné ene rg ie použitého v z d u c h u z interiéru k ohřátí 
nasávaného čerstvého, d le potřeby. 

VZT j e d n o t k a levé části ob jek tu zajišťuje výměnu v z d u c h u p ro plavecký 
bazén 2 5 m , kde je požadovaná tep lo ta 28°C a ta to část je t edy od zby tku vnitřních 
bazénu oddělena prosklenými dveřmi. Zároveň ta to j e d n o t k a zajišťuje výměnu 
v z d u c h u p ro kanceláře v 2 N P a p ros to r y v 1 NP , kde se nachází p ros to ry 
sportovního oddílu a o b c h o d s p l a vkami . 

VZT j e d n o t k a pravé části ob jek tu zajišťuje výměnu v z d u c h u p ro p ravou část 
ob jek tu , kde se nachází hlavní p ros to r s relaxačními bazény a hrátkovým bazénem, 
kde je požadovaná tep lo ta v z d u c h u 30°C. T e n t o systém zároveň zajišťuje výměnu 
v z d u c h u v šatnách, foyer , we l lness , kavárně a p o d . 

technologie úpravy vody 
Techno log i e úpravy v o d y je situována v 1PP, p o u z e sk l ady chemikálií, p ro 

vnitřní i venkovní bazén, se nacházejí v 1 N P s přímým přístupem na terén. Úprava 
vody zah rnu j e akumulační nádrže, kde je bazénová v o d a ředěna čistou v o d o u . Za 
pomocí čerpadel pak ta to v o d a přetéká přes lapač vlasů, kde speciální koš 
zachytává hrubé nečistoty, v lasy a ch lupy . O d t u d ta to v o d a míří d o velkých 



tlakových filtrů, kde se zachytávají drobné nečistoty, dále pak je d o v o d y přidávána 
des in fekce , tzv. koagu lan t (např. ch lor , síran hlinitý p ro vysrážení nečistot). V o d a 
pak pomocí čerpadel směřuje k zásobníkům kde je ohřívána a čerpána zpátky d o 
bazénu. 

Dle potřebné tep lo ty j sou vnitřní bazény rozděleny na dva ok ruhy . J eden 
o k r u h zaujímá plavecký bazén 2 5 m , s výukovým a veslovacím, kde je požadovaná 
tep lo ta 28°. Druhý o k r u h zah rnu j e relaxační bazény, vířivku a dětský bazén, 
s požadovanou t e p l o t o u 32°. Venkovní bazény vyžadují p o u z e j e d e n o k r u h 
s t e p l o t o u v o d y 28°C, se společnou akumulační nádrží. 

akustika 
Akus t i ka p r o s t o r u bazénových hal je řešena pomocí perforovaných 

dřevěných akustických panelů vhodných d o vlhkého prostředí bazénů z n . Oran i t -
typ Schi luvi t . Ty to pane l y j sou uloženy a umístěny mez i betonové nosníky, po celé 
ploše s t r o p u . Akus t i k a dalších p ros to r je řešena pomocí vláknocementových 
akustických desek a nástěnných akustických prvků. 

08 udržitelnost 

využití šedých vod 
Použitá v o d a ze sp r ch je s v e d e n a d o p ros to r technického zázemí v suterénu, 

kde se nachází zařízení na čištění šedých v o d . To to zařízení za pomocí N a O H , 
membránových modulů a UV l a m p y (případně b io r eak to ru a ozonu ) , odstraňuje 
nečistoty a bakte r ie z již použité vody . Tak to vyčištěná v o d a tzv. bílá v o d a je dále 
využita p ro splachování wc, úklid a systém zavlažování zeleně. Konkrétně se jedná 
o využití systému a know-how společnosti ASIO, s p o l . s r.o. 

využití dešťových vod 
V o d a ze střech, která se nevsákne, n e b o neodpař íze substrátu, je 

zachycována a sváděna d o p ros to r technického zázemí v suterénu, kde probíhá 
úprava této vody , k te rou je dále možno využívat p ro splachování, n e b o zálivku. 

rekuperační jednotka 
Součástí vzduchotechnické j e d n o t k y je využito r ekupe ra ce ohřátého 

v z d u c h u z interiéru p ro ohřátí čerstvého v z d u c h u nasávaného z okolního prostředí. 
Tato j e d n o t k a umožňuje předehřátí v z d u c h u až o několik stupňů ce ls ia , 
samozřejmě d le venkovní t ep lo t y v z d u c h u . 

fotovoltaické panely / solární kolektory 
Rozsáhlá p locha střech je využívána v maximální možné míře p ro 

fotovoltaické pane l y a solární ko l ek to ry (od společnosti V i e s smann ) , orientovanými 
na j ih p o d s k l o n e m 30°. FV pane l y slouží k přeměně slunečního záření na 
e lek t r i ckou energ i i . Ta to ene rg ie je přímo spotřebována v síti, n e b o ukládána 
v bateriovém zásobníku. 

Solární ko l ek to ry využívají sluneční ene rg ie p ro ohřev vody , umožňující 
snížení spotřeby teplé v o d y odebírané z tepláren. Ohřev bazénové v o d y za pomocí 
kolektorů je vhodný, protože bazény j sou ohřívány m a x na t ep lo tu 32°C. Solární 
sous tava s celoročním p r o v o z e m se zasklenými ko lek to ry se selektivním 
absorbérem a nemrznoucí směsí. Solární o k r u h je oddělen o d bazénové vody 



výměníkem tep la (trubkový nerezový výměník) předřazeným před výměník 
dohřevu. 

zeleň 
Využití střech j ako zelené s extenzivním o s i v e m p ro umístění solárních 

panelů (systém So lar G r een Roof - So l a rbase 30° o d společnosti Opt igrun) , 
exteriérové květináče podél o c h o z u s intenzivním o s i v e m a případnými popínavými 
ros t l i nami na fasádě, zeleň na terasách, v atriích d o m u a nezbytná zeleň k o l e m 
b u d o v y navazující na stávající park. To vše přispívá k lepšímu m i k r o k l i m a t u , působí 
pozitivně na lidské smys ly , och lazu je a využívá re tence dešťových v o d . 

tepelná izolace 
Sk l adba vnější obvodové stěny je navržena d le kompozitního systému 

ETICS. Nosná kons t rukce z monolitického železobetonu o t l . 2 0 0 m m s kontaktní 
fasádní izolací z minerálních desek t l . 2 0 0 m m . Výsledný součinitel p r o s t u p u tep la 
kons t rukce U = 0.16 W.m-2.K-1 vyhovu je doporučené hodnotě p ro pasivní d o m y . 



ZÁVĚR 

Tato komplexní urbanisticko-architektonická s tud ie nabízí možné využití 
potenciálu této atraktivní lokal ity, p ro řešení městských deficitů j ako je parkování, 
bydlení a zejména sportovně-rekreačního vyžití v blízkosti cen t ra města B rna . 

Návrh dos t a vby stávajícího bazénu, předkládá s n a d n o dostupné, 
průchodné, bezbariérové, a r ch i t ek ton i cky zajímavé řešení, obohacující lokal i tu o 
sportovní vyžití, odpočinek, kvalitní veřejný p r o s t o r a značné množství zeleně, s 
využitím udržitelných zdrojů energ ie . 
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Abstrakt práce v anglickém jazyce 
The top i c of the d i p l o m a thes i s is a rev i ta l izat ion o f a h is tor ica l ly v a luab l e 

a rea Za Lužánkami as a cen te r fo r spo r t and le isure t ime , but a l so sets 
an u r b a n i s m concep t a n d d e v e l o p m e n t of a n e i g h b o r h o o d h o u s i n g a rea . 
A c o m p l e x a rch i tec tura l s tudy so lves an ex t ens ion o f an ex i s t ing Lužánky city 
s w i m m i n g poo l in B rno . 

The m a i n idea is a s i m p l e f o r m o f the n e w bu i ld ing , easy w a l k t h r o u g h the 
terr i tory , c rea t ing an en joyab le pub l i c space a n d an ex t ens i on o f t he ex i s t ing 
g reenery . The n e w wa te r park is d e s i g n e d as a two-storey, r ec tangu la r object, 
c o n n e c t e d w i th an ex i s t ing s w i m m i n g p o o l . Inside y o u can f ind a 2 5 m s w i m m i n g 
poo l , a p lenty o f re lax ing poo l s , we l lness , café and of f ices . The inne r part is a lso 
c o n n e c t e d w i th an o u t d o o r poo l s w i th a b ig s l ide , t e r race fo r s u n b a t h i n g a n d 
a p l a y g r o u n d . 

The overa l l p r o p o s a l o f fe rs an e x p l o i t n g the potent ia l o f this a rea as 
a so lu t i on to the cu r r en t city def ic i ts , such as pa rk ing lots, h o u s i n g and espec ia l l y 
the spo r t faci l i t ies near the B r n o city center . 

Klíčová slova 
Brno , Ponava , Lužánky, u r b a n i s m u s , a r ch i t ek tu ra , veřejný p ros to r , park, zeleň, 
pasáž, spor t , bazén, aquapa rk , we l lness , be ton , dřevo, sk lo , nerez , zelená střecha, 
solární panely , udržitelnost 

Klíčová slova v anglickém jazyce 
Brno , Ponava , Lužánky, u r b a n i s m , a rch i tec ture , pub l i c space , park, g reenery , 
a rcade , spor t , s w i m m i n g poo l , wa te r park, we l lness , conc re te , w o o d , g lass, 
s ta in less s tee l , g reen roof, so l a r pane l , sus ta inab i l i t y 



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY ZÁVĚREČNÉ 
PRÁCE 
Prohlašuji, že elektronická f o r m a odevzdané diplomové práce s názvem Aquapark 
B/770 je shodná s o d e v z d a n o u l i s t innou f o r m o u . 

V Brně d n e 17. 5 . 2 0 1 9 

Bc. Zdeněk Modlitba 
autor práce 


