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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá p ro j ek tovou dokumentací ubytovacího zařízení 

- horského p e n z i o n u v obc i Rudná p o d Pradědem. Ob jek t má nepravidelný 
půdorys a je rozdělen na dvě části. J edna část ob jek tu slouží p ro ubytování 
s kapac i tou 16 o s o b . Má dvě nadzemní podlaží a je tvořena p l o c h o u , vegetační 
střechou. V druhé části ob j ek tu , se v prvním podlaží nachází kavárna, masáže a 
i n f r a sauna . V suterénu se nachází technické zázemí ob jek tu . Kancelářské p ros to r y 
a ubytovací j e d n o t k a j sou umístěny v podkroví ob jek tu . Je tvořen s e d l o v o u 
střechou. Objekt je založen na základových pasech z prostého b e t o n u . Svislé nosné 
kons t rukce j sou tvořeny keramickými tvárnicemi a tvárnicemi ztraceného bednění 
v suterénu. Stropní kons t rukce j sou navrženy j ako železobetonové, monolitické. 
Ob jek t je navržen na svažitém terénu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
p e n z i o n , dvoupodlažní, částečně podsklepený, sedlová střecha, vegetační střecha, 
železobetonová stropní d e s k a , ztracené bednění, keramické tvárnice 

ABSTRACT 

The d i p l o m a thes is dea ls w i th the project d o c u m e n t a t i o n o f the a c c o m m o d a t i o n 
faci l i ty - a m o u n t a i n p e n s i o n in the v i l lage o f Rudná pod Pradědem. The bu i l d ing 
has an i r regular f l oo r p lan a n d is d i v ided into t w o par ts . O n e part o f the bu i l d i ng is 
used fo r a c c o m m o d a t i o n w i th a capac i t y o f 16 peop le . It has t w o f l oo rs a n d 
cons i s t s o f a flat, g reen roof . In the s e c o n d part o f t he bu i ld ing , o n the f irst f l oo r 
t he re is a cafe, massages a n d in f ra red s a u n a . In the b a s e m e n t t he re is a techn ica l 
b a c k g r o u n d o f the bu i ld ing . Of f i ce space a n d a c c o m m o d a t i o n unit a re loca ted in 
the attic o f t he bu i ld ing . It cons i s t s o f a s add l e roof. The bu i l d i ng is based o n 
s i m p l e conc re t e f o u n d a t i o n s t r ips . The vert ica l load-bear ing s t ruc tu res are m a d e o f 
c e r am i c b locks a n d b locks o f lost f o r m w o r k in the b a s e m e n t . Ce i l ing s t ruc tu res are 
d e s i g n e d as re in fo rced concre te , mono l i t h i c . The bu i l d ing is d e s i g n e d o n a s l o p i n g 
t e r ra in . 

KEYWORDS 
b o a r d i n g house , two-storey, part ia l b a semen t , s add l e roof, g reen roof, r e in fo r ced 
conc re t e s lab , p e r m a n e n t conc re te f o r m w o r k , clay br ick 
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ÚVOD 
Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové d o k u m e n t a c e 

p ro provádění s tavby ubytovacího zařízení, t edy Horského P e n z i o n u v obc i Rudná 
p o d Pradědem. 

Objekt je rozdělen na dvě funkční části, které j sou vzájemně propojené tzv. 
krčkem, ve kterém se nachází v s tup , recepce , hygienické zázemia lyžárna, 
případně kolárna. J edna část slouží p ro ubytování o s o b . V ob jek tu j sou čtyři 
dvoulůžkové poko je , z nichž j e d n o je uzpůsobeno p ro ZTP a dva apartmány. 
Celková kapac i ta p e n z i o n u je 16 o s o b . Druhá část je rozdělena následovně. 
V suterénu se nachází technické zázemí p e n z i o n u , v prvním nadzemním podlaží se 
nachází kavárna, bufet , masáže a i n f r asauna . V podkroví se nachází kancelářské 
p r o s t o r y p ro vedení p e n z i o n u a bytová j e d n o t k a sloužící p ro správce ob jek tu . 

J edna část p e n z i o n u je koncipována j ako částečně podsklepená, 
jednopodlažní s obytným podkrovím a druhá část j ako dvoupodlažní s p l o c h o u 
střechou. Jedná se o zděný systém z keramických tvárnic. Základy j sou tvořeny 
základovými pasy. S t rop je tvořen železobetonovými monolitickými d e s k a m i , stejně 
tak i schodišťové desky . Šikmá střecha je tvořena konstrukcí k rovu se střešním 
pláštěm z ocelového falcovaného p l e chu . Plochá střecha je vytvořena pomocí 
stropní kons t rukce nad posledním podlažím, jedná se o vegetační, extenzivní 
střechu. 

Práce je členěna na hlavní t ex tovou část a přílohovou část. Textová část 
obsa hu j e všechny náležitosti spojené s p ro jek tovou dokumentací k provádění 
stavby. Přílohová část o b s a h u j e studijní a přípravné práce, situační výkresy, 
a rchitektonicko-stavební řešení, s tave b ně-konstrukční řešení, požárně 
bezpečnostní řešení a posouzení ob jektu z h led i ska stavební fyziky. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDA JE U STAVBĚ 

a) název stavby, 
Horský p e n z i o n 
b) místo s tavby (adresa , čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
p.č. 102, k. ú. Stará Rudná, obec Rudná p o d Pradědem, ok res Bruntál 
c) předmět d o k u m e n t a c e . 

N o v o s t a v b a horského p e n z i o n u s by tovou j e d n o t k o u . 

A.1.2 ÚDA JE 0 ŽADATELI 

a) jméno, příjmení a místo trvalého p o b y t u (fyzická osoba ) , 
Petr Jírout, č.p. 279 , Staré Město 792 01 

A.1.3 ÚDA JE 0 ZPRACOVATEL I D O K U M E N T A C E 

a) jméno, příjmení, obchodní f i r m a , IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická o s o b a podnikající) n e b o obchodní f i r m a n e b o název, IČ, bylo-li přiděleno, 
a d r e s a sídla (právnická osoba ) , 
Bc. Te reza Šestáková, I. O l b r a c h t a 521/7, 792 01 
b) jméno a příjmení hlavního p ro jek tan ta včetně čísla, p o d kterým je zapsán v 
ev idenc i autorizovaných o s o b vedené Českou k o m o r o u architektů n e b o Českou 
k o m o r o u autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
o b o r e m , popřípadě specializací j e h o au to r i zace , 
Ing. Petr Šesták, IČ: 73038041 ,1 . O l b r a c h t a 521/7, 792 01 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí d o k u m e n t a c e včetně čísla, p o d 
kterým j s o u zapsáni v ev idenc i autorizovaných o s o b vedené Českou k o m o r o u 
architektů n e b o Českou k o m o r o u autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným o b o r e m , popřípadě specializací je j ich au to r i zace . 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 
SO 01 - stavební objekt , 463 m 2 

SO 02 - parkoviště - 15 parkovacích míst, napojení na místní k o m u n i k a c i , 692 m 2 -
asfalt 
SO 03 - přípojka N N , d l . 51,63 m 
SO 04 - přípojka dešťové kana l izace , D N 125, d l . 42,5 m 
SO 05 - přípojka splaškové kana l izace , D N 125, d l . 37,6 m 



SO 06 - přípojka pitné vody , D N 50, d l . 46,8 m 
SO 07 - opěrné zd ivo - gabionové stěny t l . 300 m m 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Katastrální m a p a M 1:1000 
F o t o d o k u m e n t a c e 
P o l o h o p i s a výškopis 
Údaje správců inženýrských sítí 
In fo rmace inves to ra 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) cha rak te r i s t i ka území a stavebního p o z e m k u , zastavěné území a nezastavěné 
území, s o u l a d navrhované s tavby s c h a r a k t e r e m území, dosavadní využití a 
zastavěnost území, 
P o z e m e k se nachází v obc i Rudná p o d Pradědem, k.ú. Stará Rudná. Nachází se v 
souv i s le zastavěném území obce , v zóně zastavitelné (p locha smíšená obytná). 
Z jihovýchodní s t r any l emu je p o z e m e k polní cesta a zemědělské p lochy . Ze s t rany 
severovýchodní a jihozápadní j sou p lochy smíšené obytné. Na severozápadní straně 
vede nezpevněná k o m u n i k a c e . P o z e m e k je umístěn na pare. č. 102 v k.ú. Stará 
Rudná,. P o z e m e k je v současné dobé bez využití, je pokry t trvalým travnatým 
p o r o s t e m , je svažitý a spadá d o zemědělského půdního f o n d u . 

b) údaje o s o u l a d u s tavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně i n f o r m a c e o vydané územně plánovací d o k u m e n t a c i 
Dle územního plánu se p o z e m e k č.102 nacházív zastavitelné ploše - p lochy smíšené 
obytné. Hlavní využití - p o z e m k y s tavby p ro bydlení. Přípustné využití - p o z e m k y 
rodinných domů, p o z e m k y s taveb p ro r o d i n n o u rekreac i , p o z e m k y s taveb a zařízení 
občanské vybavenípro vzdelávania výchovu, p ro sociálníslužby, p ro ku l tu ru a církve 
a td . Podmínky prostorového uspořádání a o c h r a n y krajinného rázu: zástavba území 
b u d e maximálně o 1 N P vyšší než okolní stávající zástavba a b u d e odpovídat 
převažujícímu cha rak t e ru stávající zástavby, koef ic ient zastavění p o z e m k u je 0,3. 
Navrhovaná s tavba je s t a vbou přípustnou a je v s o u l a d u s ÚPD o b c e Rudná p o d 
Pradědem. 

c) i n f o r m a c e o vydaných rozhodnutích o povolenívýjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 
Neby l o vydáno rozhodnutí o povolenívýjimky z obecných požadavků na využívání 
území. 
d) i n f o r m a c e o t o m , z d a a v jakých částech d o k u m e n t a c e j s o u zohledněny podmínky 
závazných s t anov i sek dotčených orgánů, 
Podmínky dotčených orgánů b u d o u splněny. 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. ) , 
Na p o z e m k u byla p r o v e d e n a p o u z e vizuální prohlídka. 
f) o c h r a n a území p o d l e jiných právních předpisů, 
S tavba se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace , památkové zóny, 
ani zvláště chráněného území. 
g) p o l o h a v z h l e d e m k záplavovému území, poddolovanému území a p o d . , 
P o z e m e k leží m i m o záplavové území, nenachází se na poddolovaném území. 



h) v l iv s t avby na okolní s t avby a p o z e m k y , o c h r a n a okolí, v l iv s tavby na odtokové 
poměry v území, 
S tavba neovlivňuje okolní s tavby a p o z e m k y . Odtokové poměry se nemění. 
i) požadavky na asanace , d e m o l i c e , kácení dřevin, 
Na p o z e m k u se n e b u d o u provádět žádné d e m o l i c e , n e b u d e probíhat kácení dřevin. 
Před zahájením s tavby b u d e se jmu ta o rn i ce , 1/3 b u d e umístěna na p o z e m k u a 
zby tek b u d e použit k rekul t ivac i jiných pozemků. 
j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního f o n d u n e b o pozemků 
určených k plnění f u n k c e lesa (dočasné / trvalé), 
P o z e m e k spadá d o zemědělského půdního f o n d u , b u d e potřeba zajistit s o u h l a s o 
vynětí ze zemědělského půdního f o n d u , v iz složka č.1 Přípravné a studijní práce. 
k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
t e c h n i c k o u i n f r a s t ruk tu ru , možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě), 
P o z e m e k se s t a vbou p e n z i o n u s kavárnou b u d e dopravně napo jen nově 
vybudovaným s j e z d e m na nově v y b u d o v a n o u místní k o m u n i k a c i pare. 2008 , která 
spadá d o VPS d le ÚP o b c e Stará Rudná. 

I) věcné a časové v a z b y stavby, podmiňující, vyvolané, související invest ice , 
První v a z b o u je vybudování veřejně prospěšné s tavby místní k o m u n i k a c e pare č. 
2008 , p ro zajištění dopravní o b s l u h y řešené s tavby umístěné na parce le č. 102, k.ú. 
Stará Rudná. Další podmiňující investicí je provedení s vodu z vrchního vedení po 
stávajícím betonovém s l o u p u na pare. č. 105/2 ukončeného v přípojkové skříni 
osazené na s l o u p u . 

m) s e z n a m pozemků p o d l e ka tas t ru nemovitostí, na kterých se s t avba provádí, 
pare. č. 102, k.ú Stará Rudná, pare. č. 2008 , k.ú. Stará Rudná 
n) s e z n a m pozemků p o d l e ka tas t ru nemovitostí, na kterých v z n i k n e ochranné n e b o 
bezpečnostní pásmo, 
Nově vznikají ochranná pásma na pare. č. 105/1, pare. č.105/2 a pare. č. 2008 
elektrické podzemní přípojky. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTER I ST IKA S T A V B Y A J E J Í H O UŽÍVÁNÍ 

a) nová s t avba n e b o změna dokončené stavby; u změny s tavby údaje o je j ich 
současném s tavu , závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
Jedná se o novos t a vbu p e n z i o n u s kavárnou a j e d n o u by tovou j e d n o t k o u v obc i 
Stará Rudná. 
b) účel užívání s tavby, 
S tavba je určena k ubytování o s o b , k rekreac i , občerstvenia k byd len í v bytové 
j edno t ce . 



c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o s tavbu trvalého cha rak t e ru . 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Výjimka z technických požadavků n e b u d e požadována. Ob jek t je navržen j ako 
bezbariérový d le požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání s taveb. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Byly splněny všechny požadavky dotčených orgánů, které se ke stavbě vyjádřily. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace , památkové zóny, 
ani 
zvláště chráněného území. 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti, apod., 
Zastavěná p l o cha : 469 ,818 m 2 

Obestavěný p ros to r : 3023 ,463 m 3 

Užitná p locha : 549,42 m 2 

Počet nadzemních podlaží: 2 
Počet podzemních podlaží: 1 
Počet funkčních j edno tek : tři dvoulůžkové poko je 

2 apartmány 
1 pokoj p ro ZTP 

Počet parkovacích stání na parkovišti: 14 + 1 ZTP 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod., 
V o d a 
- roční potřeba pitné v o d y d le vyhlášky č. 120/2011 Sb. hote ly a p e n z i o n y na j e d n o 
lůžko 45 m 3 za rok = 45 • 19 o s o b = 855 m 3 / rok + 35 m 3 (bytová j ednotka ) = 890 
m 3 / rok 
- objekt je zásoben v o d o u z vrtané s t u d n y 
Vytápění a ohřev TUV 
- roční potřeba energ ie 215 ,84 M W h / rok 
- připojení k ob jek tu zajišťuje přípojka N N 
Splašková v o d a 
- p e n z i o n má ubytovací kapac i tu 19 o s o b , 10 míst v kavárně a dalších 10 na terase , 
t o odpovídá 27 EO j e d n o t e k 



-1 EO odpovídá průměrnému množství 120 I odpadních v o d na den 
- p r o d u k c e splaškových v o d 3240 I / d e n -> 1 182 600 I / rok 
- objekt má čističku odpadn ívod 
Dešťová v o d a 
- množství dešťové v o d y za rok: Qr = 214,46 m 3 / rok 
- dešťová v o d a b u d e s v e d e n a d o podzemních akumulačních nádrží o o b j e m u 
10000 a 8000 I se vsakovacími b loky 
Hospodaření s o d p a d y 
- roční p r o d u k c e komunálního o d p a d u na o s o b u : 350 kg, tj. 19+2 • 350 = 7350 kg / 
rok 
- o d p a d b u d e uskladněn na zpevněné ploše na p o z e m k u inves to ra a b u d e 
umožněn přístup osobám odpovědným za o d v o z o d p a d u 

Energetická náročnost b u d o v y 
- objekt byl zařazen d o klasifikační třídy: A - Ve lm i úsporná - viz Energetický štítek 
obálky b u d o v y 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizací s tavby, členění na etapy, 
Předpokládané zahájení s tavby: červen 2022 
Předpokládané ukončení s tavby: l i s topad 2023 
Zahájení prací se předpokládá v zákonné lhůtě o d nabytí právní m o c i stavebního 
povolení. 
j) orientační náklady s tavby 
Předpokládané náklady na s tavbu d le cenového ukaza te le ve stavebnictví pro 
b u d o v y p ro společné u b y t o v a n i a rekreac i (cena na m 3 obestavěného pros to ru ) činí 
cca 56 260 000 Kč (2700 m 3 x 7 765 Kč = 20 965 500 Kč), přičemž neby ly započítány 
náklady na provedení zpevněných a parkovacích p loch a přípojek. Náklady s tavby 
b u d o u upřesněny d le nabídky dodavatelů. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠEN Í 

a) u r b a n i s m u s - územní regu lace , k o m p o z i c e prostorového řešení, 
Ob jek t svým t v a r e m nenarušuje okolní zástavbu, na severozápadní a 
severovýchodní 
straně j sou rodinné d o m y , na jihozápadní a jihovýchodní straně se nachází pole . 
Odstupové vzdálenosti j sou v z h l e d e m k velké ploše p o z e m k u dostačující. Obytná 
části bytové j e d n o t k y je orientována na severozápad. Ubytovací poko je j s o u 
orientovány na j ihovýchod. Příjezdová k o m u n i k a c e a parkovací stání j sou 
orientována na severozápadní straně p o z e m k u . Hlavní v s tup d o p e n z i o n u je ze 
severozápadní st rany. V s t u p je bezbariérově přístupný. S tavba n e b u d e mít 
negativní vl iv na odtokové poměry. 



b) architektonické řešení - k o m p o z i c e tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
Ob jek t je tvořen dvěma časti. J edna část je tvořena jedním nadzemním podlažím 
s obytným podkrovím a je částečně podsklepená. Venkovní v zh l ed je tvořen bílou 
fasádou, na střešní kry t inu je použit falcovaný hladký p lech v barvě an t rac i tu . 
Druhá část ob jek tu má dvě nadzemní podlaží. Venkovní vzh l ed je tvořen dřevěným 
o b k l a d e m ze sibiřského modřínu, střecha je plochá, vegetační. Všechny klempířské 
prvky j sou z ocelového, pozinkovaného, lakovaného p lechu v barvě an t rac i tu . O k n a 
dřevo-hliníková s izolačním t ro j sk l em, barva exteriéru RAL 7016. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Stavba n e b u d e sloužit p ro výrobu. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ S T A V B Y 

Zásady řešení přístupnosti a užívání s tavby o s o b a m i se sníženou schopností 
p o h y b u n e b o o r i en tace včetně údajů o podmínkách p ro výkon práce o s o b se 
zdravotním postižením. 
Návrh novos t a vby p e n z i o n u byl p r o v e d e n d o L N P j a k o bezbariérový, d le vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání s taveb . Objekt je bezbariérově přístupný hlavním c h o d e m . V 1.NP se 
nachází bezbariérový ubytovací poko j . V L N P j e řešeno bezbariérové hygienické 
zázemí. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ S T A V B Y 

Při stavební činnosti je nutné dodržet všechny právní předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci. S tavba je navržena tak, aby při jejím dokončení 
umožňovala její bezpečné užívání. 
B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS S T A V E B 

a) stavební řešení 
Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený zděný objekt nepravidelného 
půdorysu. Nosné zd i vo tvořené keramickými tvárnicemi a tvárnicemi ztraceného 
bedněn ív suterénu. Stropní kons t rukce je z železobetonových monolitických 
desek . Objekt je založen na základových pasek z prostého b e t o n u a tvárnic 
ztraceného bednění. Šikmá střecha je tvořena konstrukcí k rovu , plochá střecha je 
tvořena stropní konstrukcí nad posledním užitným podlažím. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Dům b u d e založen na základových pasech z prostého b e t o n u C20/25 a betonových 
tvárnicích - ztracené bednění 500/300/250, vyztuženy ocelí B500B a vyplněny 
b e t o n e m d 6/20. Obvodové zd ivo b u d e tvořeno keramickými tvárnicemi t l . 300 



m m , které b u d e vyzděno na zdící pěnu. Na základovou spáru b u d e uložen FeZn 
pás p ro uzemnění h r o m o s v o d u . Podkladní železobetonová d e s k a b u d e t l . 150 m m 
z b e t o n u C20/25, v místech A K U příček vyztužena 150x150/6 m m . 

Objek t b u d e z jedné části za tep l en kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
s i zo l an t em EPS 70 F t l . 160 m m . Z druhé části, kde je objekt tvořen provětrávanou 
fasádou, b u d e objekt za tep l en minerální v a tou t l . 180 m m . V místě terénu d o 
h l o u b k y 1 m p o d terén a 300 m m nad terénem b u d e kontaktní zeteplení z XPS 
s uzavřenou p o v r c h o v o u s t r u k t u r o u tloušťky 100 m m . 

Obvodové zd i vo v suterénu b u d e tvořeno tvárnicemi ze ztraceného bednění t l . 300 
m m , vyztuženo ocelí B500ES a vyplněno b e t o n e m 16/20. 

Vnitřní nosné zd i vo b u d e tvořeno z keramických tvárnic t l . 300 m m . Vyzděno na 
pěnu p ro tenké spáry. Příčky b u d o u tvořeny z keramických tvárnic t l . 110, 80 a 190 
(AKU) m m na zdící pěnu p ro tenké spáry. Dále sádrokartonové příčky tvořeny 
d e s k a m i p ro štandartní p ros to ry , d o vlhkých p r o s t o r a protipožární t l . 100,125 m m . 

Stropní kons t rukce b u d e tvořena železobetonovými monolitickými d e s k a m i 
z b e t o n u C20/25 a oce l i B500B . V úrovni stropní kons t rukce b u d e vytvořen 
železobetonový monolitický věnec nad každou n o s n o u zdí. 

Překlady b u d o u tvořeny keramickými systémovými dílci d le ve l ikost i jednotlivých 
otvorů. V suterénu b u d o u překlady tvořeny železobetonovými systémovými dílci. 

Schodiště b u d o u řešena j ako dvouramenné, železobetonové, monolitické. V 1 .S 
b u d e šířka stupně 280 m m a výška stupně 1 7 6 , 8 7 5 m m . Šířka schodišťového 
r a m e n e b u d e 1100 m m . V 1 .NP ob jek tu A b u d e šířka stupně 285 m m a výška 
stupně 173,89 m m . Šířka schodišťového r a m e n e b u d e 1100 m m . V 1 .NP ob jek tu B 
b u d e šířka stupně 285 m m a výška 172,22 m m . Šířka schodišťového r a m e n e b u d e 
1100 m m . 

Střecha nad o b j e k t e m A je navržena j ako sedlová. Tvořena v a z n i c o v o u s o u s t a v o u . 
Sk lon střechy b u d e 35°. Výška hřebene b u d e 8,27 m. Kryt ina b u d e z falcovaného 
ocelového p lechu , barva R A L 9 0 0 5 . N a d o b j e k t e m B, C vegetační plochá střecha, 
tvořena poslední stropní konstrukcí. Sk lon b u d e 3 % . 

Fasáda ob jek tu b u d e tvořena v části A s i l i konovou omítkou, v části B, C b u d e 
tvořena dřevěným o b k l a d e m ze sibiřského modřínu. N a s o k l o v o u část b u d e 
použita marmolitová omítka. Vstupní dveře a o k n a b u d o u dřevohliníková, v barvě 



ant rac i tu s izolačním t ro j sk l em. Vnitřní povrchové úpravy stěn b u d o u 
z vápenocementové omítky a keramických obkladů v hygienických místnostech. 
c) mechanická o d o l n o s t a s tab i l i ta 
Stavební kons t rukce j sou navrženy tak, aby nedošlo v průběhu s tavby n e b o jejího 
užívání k s i tuac i , která by měla vl iv na stat iku a s tabi l i tu ob jek tu n e b o aby nedošlo k 
poškození stavby. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTER I ST IKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 
a) technická řešení 
Ob jek t b u d e opatřen b l e s k o s v o d e m , který b u d e s veden a napo jen na zemnící 
pásky FeZn. P i tnou v o d o u b u d e objekt zásoben z vrtané s t u d n y umístěné na 
p o z e m k u . Splaškové v o d y j sou o d v e d e n y d o čističky odpadních v o d a poté d o 
vsaku umístěném na p o z e m k u . Napojení ob jek tu na e lek t r i ckou energ i i b u d e 
p r o v e d e n o nově v y b u d o v a n o u přípojkou n a p o j e n o u na stávající veřejné vedení 
N N . Osvětlení v ob jek tu b u d e zajištěno především pomocí úsporných žárovek a 
LED t e chno log i e . Hlavním z d r o j e m vytápění a ohřevu T U V je tepelné čerpadlo t ypu 
země-voda, doplňkovým z d r o j e m b u d e elektrický kote l osazený v suterénu. Větrání 
ob jek tu b u d e přirozené. 

b) výčet technických a technologických zařízení 
není předmětem projektové d o k u m e n t a c e 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠEN Í 

Požárně bezpečnostní řešení je v y h o t o v e n o v samostatné části projektové 
d o k u m e n t a c e ve složce „D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ". 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ O C H R A N A 

Tepelně-technické p a r a m e t r y ob jek tu splňují požadavky ČSN 73 0540-2:2011 
Tepelná o c h r a n a budov . Součinitel p r o s t u p u tep la obalových konstrukcí a výplní 
otvorů byl navržen na doporučené h o d n o t y d le ČSN 73 0540-2:2011, řešení je 
v y h o t o v e n o v samostatné části projektové d o k u m e n t a c e ve složce č.6 - Stavební 
fyz ika . P ro t en to pro jekt ne jsou uvažovány žádné alternativní zdro je energ ie . 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY N A S T A V B Y , POŽADAVKY N A PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Větrání v ob jek tu b u d e zajištěno přirozené - otevíratelnými o k n y a dveřmi. 



Objekt b u d e vytápěn pomocí tepelného čerpadla země-voda. Jako sekundární 
zdro j je pak uvažován elektrický kote l . Přenos tep la b u d e zajištěn pomocí 
podlahového topení a otopných těles. 

Denní osvětlení a proslunění b u d e zajištěno navrženými prosklenými p l o c h a m i 
výplní otvorů. Umělé osvětlení b u d e zajištěno LED svítidly. 

Ob jek t b u d e zásobován v o d o u pomocí vrtané s tudny . 

O d p a d y b u d o u tříděny a shromažďovány v kon te jne rech na místě k t o m u 
určenému na p o z e m k u a o d v e z e n y odbornými o s o b a m i či f i r m a m i na skládky dle 
určení. 

S tavba svým c h a r a k t e r e m nepředstavuje žádný zdro j vibrací a h luku , který by m o h l 
zhoršit současné hlukové poměry p ro okolí. 

B u d o u použity p o u z e ty materiály a t echno log ie , které svým skladováním, 
přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní prostředí. Práce b u d o u 
probíhat tak aby se co nejvíce o m e z i l a prašnost a h luk na okolí. 

B.2.11 ZÁSADY O C H R A N Y S T A V B Y PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚ JŠ ÍHO 

PROSTŘEDÍ 

a) o c h r a n a před pronikáním r a d o n u z podloží 
Ob jek t se nachází v území se středním i n d e x e m r a d o n u (dle radonové 
m a p y ČR). V kontaktním podlaží se nacházejí pobytové pros tory , které b u d o u 
větrány 
s in tenz i tou výměny v z d u c h u menší než 0,6 h-1 a součástí kontaktní kons t rukce je 
podlahové vytápění. Objekt b u d e izolován 2 pásy z modifikovaného asfa l tu t ypu S 
SBS a podloží b u d e odvětráno pomocí flexibilních PVC t r u b e k rozmístěnými ve 
s p o d ní vrstvě p o d s y p u . 
b) o c h r a n a před bludnými p roudy , 
V okolí s tavby neby ly zjištěny žádné bludné p roudy . 
c) o c h r a n a před t e c h n i c k o u se i zm i c i t ou , 
Ob jek t se nenacházív ob las t i se zvýšenou t e c h n i c k o u se i zm i c i t ou . 
d) o c h r a n a před h l u k e m , 
S tavba není z d r o j e m velkého h luku , an i se nenachází poblíž významných zdrojů 
hluků. 
e) protipovodňová opatření, 
Ob jek t se nenacházív záplavovém území. 
f) o c h r a n a před ostatními účinky-vl ivem poddolování, výskytem m e t a n u a p o d . 



Objekt se nenacházív poddolovaném území. Na p o z e m k u nenívýskyt m e t a n u . 

B.3 PŘIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické in f ras t ruktury , přeložky, 
Napojení je řešeno v projektové d o k u m e n t a c i ve výkrese C.01 Koordinační situační 
výkres. 
Přípojka N N b u d e zakončena d o e lek t ro rozvaděče umístěného na hran ic i 
p o z e m k u , tak aby byl veřejně přístupný. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapac i t y a délky, 
SO. 03 - přípojka N N , délky 51,63 m 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) pop i s dopravního řešení včetně bezbariérových opatření p ro přístupnost a 
užívání s tavby o s o b a m i se sníženou schopností p o h y b u n e b o o r i en tace , 
D o p r a v a b u d e řešena v y b u d o v a n o u příjezdovou komunikací na severní straně 
p o z e m k u k parkovišti v těsné blízkosti ob j ek tu . Parkoviště je navrženo p ro 14 
osobních automobilů a 1 stání p ro ZTP. Bezbariérový přístup d o ob jek tu je navržen 
dle vyhlášky č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání s taveb o s o b a m i s o m e z e n o u schopností p o h y b u a o r i en tace . 

b) napojení území na stávající dopravní i n f r a s t ruk tu ru , 
Ob jek t je napo jen s j e z d e m na místní k o m u n i k a c i na pare. č. 2008 , která spadá d o 
VPS ÚP o b c e Stará Rudná. 
c) d o p r a v a v k l idu , 
Dle ČSN 73 5710 je navrženo 15 parkovacích p loch , z t o h o 1 místo je určeno pro 
o s o b y ZTP. 
d) pěší a cyklistické stezky, 
V okolí ob jek tu se nevyskytují a ne jsou an i navrhovány. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy, 
Do jde k odnětí skrývky o rn i ce p o d n a v r h o v a n o u s t a vbou a zpevněnými p l o c h a m i , 
která b u d e částečně ponechána na p o z e m k u k dalším úpravám a zbylá část b u d e 
sloužit k rekul t ivac i jiných pozemků. B u d o u probíhat velké terénní úprav v z h l e d e m 
ke svažitosti p o z e m k u , veškerá vykopaná z e m i n a b u d e použita na terénní úpravy, 
zejména ke zmírnění s k l onu příjezdové k o m u n i k a c e . B u d o u použity opěrné stěny 
v místě parkování. 

b) použité vegetační prvky, 
Nezpevněné p lochy b u d o u ose ty běžným travním s e m e n e m , další úpravy 
proběhnou d le požadavků inves to ra zahradním a r ch i t ek t em . 



c) biotechnická opatření, 
Biotechnická opatření n e b u d o u prováděna 

B.6 POPIS STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) v l iv na životní prostředí - ovzduší, h luk, v o d a , o d p a d y a půda, 
S tavba svým p r o v o z e m n e b u d e mít negativnívliv na ovzduší. Z p o h l e d u h luku 
s tavba n e b u d e o m e z o v a t okolní stavby. Ob jek t a j e h o okolí n e b u d e znečišťovat 
spodní či povrchové vody . L ikv idace odpadů b u d e probíhat p o u z e v zařízeních, 
k n ich určených d le stanoveného zákona. O d v o d splaškových a dešťových v o d 
b u d e řešen čističkou odpadních v o d na p o z e m k u , retencí v o d y d o akumulační 
nádrže a poté d o v s a k u . O rn i ce b u d e z části uložena na p o z e m k u a vytěžená 
z e m i n a b u d e dále použita na terénní úprav o k o l o ob jek tu . 

b) v l iv n a přírodu a kraj inu - o c h r a n a dřevin, o c h r a n a památných stromů, o c h r a n a 
rost l in a živočichů, zachování ekologických funkcí a v a z e b v krajině a p o d . , 
S tavba n e b u d e mít svým p r o v o z e m negativnívliv na přírodu a kra j inu. 
c) v l iv na s o u s t a v u chráněných území Nátura 2000, 
Real izace s tavby nemá vl iv na sous t avu chráněných území Nátura 2000 . 
d) způsob zohlednění podmínek závazného s t anov i ska posouzení v l ivu záměru na 
životní prostředí, je-li p o d k l a d e m , 
Neby l a vypadána závazná s t anov i ska 
e) v případě záměrů spadajících d o režimu zákona o integrované prevenc i základní 
p a r a m e t r y způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách n e b o 
integrované povolení, bylo-lí vydáno, 
S tavba nespadá d o režimu o integrované prevenc i 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, r o z s a h omezení a podmínky 
o c h r a n y p o d l e jiných právních předpisů. 
Nově vzniklé ochranné pásmo vzn i kne podmiňující investicí - provedení s v o d u 
z vrchního vedení po stávajícím betonovém s l o u p u na pare. č. 105/2 ukončeného 
v přípojkové skříni osazené na s l o u p u na parce le inves to ra . Nově t edy vzn i kne 
ochranné pásmo šířky 1000 m m o d osy vedení N N na každou s t r anu , na parc.č. 
105/1, pare. č. 105/2 a pare č. 2008 . 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
(Splnění základních požadavků z h led i ska plnění úkolů o c h r a n y obyvate ls tva ) 
Není předmětem akce. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a h m o t , jejích zajištění, 



Média b u d o u zajištěna provedením přípojek v předstihu stavby, jej ich spotřebu 
uvede stavební f i rma . 
b) odvodnění staveniště, 
Pří výstavbě n e b u d e n u t n o odvodňovat prot i podzemní vodě. Výjimečné případy a 
srážková v o d a b u d e odvodněna na p o z e m k u v s a k e m . 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Energie b u d e zajištěna pomocí přípojky elektrické ene rg ie N N napojené na 
elektroměrový rozvaděč. Dopravně b u d e staveniště n a p o j e n o s j e z d e m na místní 
k o m u n i k a c i na severní straně p o z e m k u . 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Provádění s tavby n e b u d e mít negativní vl iv na okolní s tavby a p o z e m k y . 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
Ne jsou k l adeny požadavky na asanace , d e m o l i c e či kácení dřevin. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
P o z e m e k je dostatečně velký, n e b u d e nutné zřizovat zábory. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
N e b u d o u s tanoveny . 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
Běžné o d p a d y : 
15 01 01 papírové a lepenkové oba l y 
17 01 01 be ton 
17 01 02 c ih la 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sk lo 
17 02 03 plasty 
17 04 05 železo a ocel 
17 05 04 z e m i n a a kamení 
17 09 04 směsný stavební o d p a d 
20 03 01 směsný komunální o d p a d 

S o d p a d e m vzniklým při stavebních pracích d le předložené projektové 
d o k u m e n t a c e b u d e naloženo v s o u l a d u se zákonem č. 185/2001 Sb., o o d p a d e c h a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn, j e h o prováděcích 
předpisů. O d p a d b u d e ukládán d o přistavených velkoobjemových kontejnerů. 
O d p a d y b u d o u předány p o u z e osobám, které j sou d le zákona o o d p a d e c h k jej ich 
převzetí oprávněny. Během stavby b u d e v e d e n a ev idence o množství a způsobu 
nakládání s o d p a d e m , v s o u l a d u s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o 



p o d r o b n o s t e c h nakládání s o d p a d y a p r o v e d e n o upřesnění ka tegor izace vzniklých 
odpadů. 
i) b i l ance zemních prací, požadavky na přísun n e b o d e p o n i e z e m i n , 
Do jde k odnětí skrývky o rn i ce p o d n a v r h o v a n o u s t a vbou a zpevněnými p l o c h a m i , 
která b u d e částečně ponechána na p o z e m k u k dalším úpravám a zbylá část b u d e 
sloužit k rekul t ivac i jiných pozemků. B u d o u probíhat velké terénní úprav v z h l e d e m 
ke svažitosti p o z e m k u , veškerá vykopaná z e m i n a b u d e použita na terénní úpravy, 
zejména ke zmírnění s k l onu příjezdové k o m u n i k a c e . 
j) o c h r a n a životního prostředí pří výstavbě, 
Z p o h l e d u odpadů a jej ich l ikv idace b u d e vše prováděno p o d l e zákona o o d p a d e c h 
č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.) a d le vyhlášky 
M in i s t e r s t va životního p r o s t r e d i e . 383/2001 , o p o d r o b n o s t e c h nakládání s o d p a d y . 
Přepravní prostředky při přepravě stavebního o d p a d u musí být zce la uzavřeny 
n e b o musí mít ložnou p lochu zak ry tou p l a ch tou , bránící úniku t o h o t o o d p a d u . Při 
o d j e z d u dopravních prostředků na veřejnou k o m u n i k a c i , musí být očištěny, 
k) zásady bezpečnosti a o c h r a n y zdraví při práci na staveništi 
Při výstavbě se pracovníci musí řídit obecně platnými právními předpisy a 
technickými n o r m a m i , zejména NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
o c h r a n y zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a o c h r a n u zdraví při práci na staveništích, NV č. 378/2001 Sb., kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný p rovoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 

I) úpravy p r o bezbariérové užívání výstavbou dotčených s taveb , 
Není n u t n o řešit, na staveništi se n e b u d o u vyskytovat o s o b y zdravotně tělesně 
postižené. 
m) zásady p r o dopravně inženýrské opatření, 
Není n u t n o žádných opatření. 
n) stanovení speciálních podmínek p ro provádění s t avby - provádění s tavby za 
p r o v o z u , opatření p ro t i účinkům vnějšího prostředí pří výstavbě a p o d . , 
N e b u d o u s t anoveny žádné podmínky. 
o) p o s t u p výstavby, rozhodující dílčí termíny, 
zahájení: červen 2022 
ukončení: l i s topad 2023 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Není předmětem akce. 
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D. DOKUMANTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 DOKUMANTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBEJKTU 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠEN Í 

a) Technická zpráva 

Účel ob jek tu 

S tavba je určena k ubytování o s o b , k rekreac i , občerstvenia k byd len í v bytové 
j edno t ce . 

Funkční a kapacitní údaje ob jek tu 

Typ s tavby: p e n z i o n 

Účel s tavby: s tavba p ro přechodné bydlení 
Zastavěná p l o cha : 469 ,82 m 2 

Užitná p locha : 549,42 m 2 

Počet funkčních j edno tek : 3x dvoulůžkový pokoj 
2x apartmán 
1x pokoj p ro ZTP 

Počet parkovacích míst: 14 + 1 ZTP 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Ob jek t je tvořen dvěma časti. J edna část je tvořena jedním nadzemním podlažím 
s obytným podkrovím a je částečně podsklepená. Venkovní v zh l ed je tvořen bílou 
fasádou, na střešní kry t inu je použit falcovaný hladký p lech v barvě an t rac i tu . 
Druhá část ob jek tu má dvě nadzemní podlaží. Venkovní v zh l ed je tvořen dřevěným 
o b k l a d e m ze sibiřského modřínu, střecha je plochá, vegetační. Všechny klempířské 
prvky j sou z ocelového, pozinkovaného, lakovaného p lechu v barvě an t rac i tu . O k n a 
dřevo-hliníková s izolačním t ro j sk l em, barva exteriéru R A L 7 0 1 6 . 

Dispoziční a provozní řešení 
V s t u p d o ob jek tu se nachází severozápadní straně. Ke v s t u p u v e d e k o m u n i k a c e 
z as fa l tu . Přes vchodové dveře se d o s t a n e m e d o haly s recepcí. Do recepce je 
umožněn také v s t u p přes lyžárnu a kolárnu, také na severozápadní straně. Ved l e 
recepce j sou zřízeny příruční toa lety . Ze zázemí recepce v e d o u dvě cesty, d o 
dvoupodlažní b u d o v y napravo , která slouží p ro bydlení n e b o d o b u d o v y na levo, 
která slouží p ro stravování, re laxac i , zázemí hote lu a k bydlení v bytové j edno t ce . 
Poko je v budově p ro ubytování j sou orientovány na jihovýchodní a jihozápadní 



straně, jak v přízemí, tak ve druhém nadzemním podlaží. V budově j sou také 
navrženy příruční úklidové místnosti v každém patře. P o k u d se dáme z ha ly na 
d r u h o u s t r anu , v e j d e m e d o chodby , o d k u d je umožněn v s tup d o kavárny 
s b u f e t e m n e b o d o relaxační zóny, ve které j sou umístěny p ros to r y p ro masáže a 
i n f r a s a u n u . Z c h o d b y je umožněn v s t u p ke schodišťovému p r o s t o r u . V suterénu se 
nachází technická místnost, sk lad ho te lu a úklidová místnost. N a jihovýchodní 
straně se nachází kancelář ředitele, kancelář účetní n e b o denní místnost. N a 
severovýchodní a severozápadní straně je umístěna bytová j e d n o t k a p ro správce 
ho te lu . 

Celkové provozní řešení 

Objekt je rozdělen na dvě části, j e d n a část slouží p ro ubytování o s o b . Další část je 
určena j ako zázemí p ro vedení ho te lu , technické zázemí, kavárna a bufet , masáže, 
s a u n a a j ako ubytovací j e d n o t k a . 

Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání s tavby o s o b a m i se sníženou schopností 
p o h y b u n e b o o r i en tace včetně údajů o podmínkách p ro výkon práce o s o b se 
zdravotním postižením. 
Návrh novos t a vby p e n z i o n u byl p r o v e d e n d o L N P j a k o bezbariérový, d le vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání s taveb . Objekt je bezbariérově přístupný hlavním c h o d e m . V 1 .NP se 
nachází bezbariérový ubytovací poko j . V I .NP j e řešeno bezbariérové hygienické 
zázemí. 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Dům b u d e založen na základových pasech z prostého b e t o n u C20/25 a betonových 
tvárnicích - ztracené bednění 500/300/250, vyztuženy ocelí B500B a vyplněny 
b e t o n e m d 6/20. Obvodové zd ivo b u d e tvořeno keramickými tvárnicemi t l . 300 
m m , které b u d e vyzděno na zdící pěnu. N a základovou spáru b u d e uložen FeZn 
pás p ro uzemnění h r o m o s v o d u . Podkladní železobetonová d e s k a b u d e t l . 150 m m 
z b e t o n u C20/25, v místech A K U příček vyztužena 150x150/6 m m . Objekt b u d e 
z jedné části za tep len kontaktním zateplovacím systémem ETICS s i zo l an t em EPS 
70 F t l . 160 m m . Z druhé části, kde je ob jekt tvořen provětrávanou fasádou, b u d e 
objekt za tep l en minerální v a tou t l . 180 m m . V místě terénu d o h l o u b k y 1 m p o d 
terén a 300 m m nad terénem b u d e kontaktní zeteplení z XPS s uzavřenou 
p o v r c h o v o u s t r u k t u r o u tloušťky 100 m m . Obvodové zd ivo v suterénu b u d e tvořeno 
tvárnicemi ze ztraceného bednění t l . 300 m m , vyztuženo ocelí B500B a vyplněno 



b e t o n e m 16/20. Vnitřní nosné zd ivo b u d e tvořeno z keramických tvárnic t l . 300 
m m . Vyzděno na pěnu p ro tenké spáry. Příčky b u d o u tvořeny z 
keramických tvárnic t l . 110, 80 a 190 (AKU) m m na zdící pěnu p ro tenké spáry. Dále 
sádrokartonové příčky tvořeny d e s k a m i p ro štandartní p ros to ry , d o vlhkých 
p r o s t o r a protipožární t l . 100,125 m m . Stropní kons t rukce b u d e tvořena 
železobetonovými monolitickými d e s k a m i z b e t o n u C20/25 a oce l i B500B . V úrovni 
stropní kons t rukce b u d e vytvořen železobetonový monolitický věnec nad každou 
n o s n o u zdí. Překlady b u d o u tvořeny keramickými systémovými dílci d le ve l ikost i 
jednotlivých otvorů. V suterénu b u d o u překlady tvořeny železobetonovými 
systémovými dílci. Schodiště b u d o u řešena j ako dvouramenné, železobetonové, 
monolitické. V 1 .S b u d e šířka stupně 280 m m a výška stupně 1 7 6 , 8 7 5 m m . Šířka 
schodišťového r a m e n e b u d e 1100 m m . V 1 .NP ob jek tu A b u d e šířka stupně 285 
m m a výška stupně 173,89 m m . Šířka schodišťového r a m e n e b u d e 1100 m m . 
V 1 .NP ob jek tu B b u d e šířka stupně 285 m m a výška 172,22 m m . Šířka 
schodišťového r a m e n e b u d e 1100 m m . Střecha nad o b j e k t e m A je navržena j ako 
sedlová. Tvořena v a z n i c o v o u s o u s t a v o u . Sk lon střechy b u d e 35°. Výška hřebene 
b u d e 8,27 m. Kryt ina b u d e z falcovaného ocelového p l echu , ba rva RAL 9 0 0 5 . N a d 
ob j ek t em B, C vegetační plochá střecha, tvořena poslední stropní konstrukcí. Sk lon 
b u d e 3 % . Fasáda ob jek tu b u d e tvořena v části A s i l i konovou omítkou, v části B, C 
b u d e tvořena dřevěným o b k l a d e m ze sibiřského modřínu. N a s o k l o v o u část b u d e 
použita marmolitová omítka. Vstupní dveře a o k n a b u d o u dřevohliníková, v barvě 
ant rac i tu s izolačním t ro j sk l em. Vnitřní povrchové úpravy stěn b u d o u 
z vápenocementové omítky a keramických obkladů v hygienických místnostech. 

Stavební fyz ika - tepelná t e chn i ka , osvětlení, os lu není, akus t i ka - h luk, v i b r ace 

Stavební fyz ika je řešena v samostatné příloze č.6 - STAVEBNÍ FYZIKA 
b) Výkresová část 

Výkresová část je v samostatné příloze č.3 - D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ 

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠEN Í 

a) Technická zpráva 

Zemní práce 

Ne jprve do jde ke stržení o rn i ce v místě ob jek tu a zpevněných komunikací, která 
b u d e z části skladována na p o z e m k u p ro další využití a z části p ro rekul t ivac i jiných 
pozemků. 
Následně b u d e p r o v e d e n o hloubení jam p ro p o d s k l e p e n o u část ob jek tu . 
Svahování výkopů b u d e p r o v e d e n o v poměru 1:1,3. Dále b u d o u p r o v e d e n y rýhy 



pro základové kons t rukce nepodsklepených částí. Na p o z e m k u se nenachází 
h l ad ina podzemní vody , která by ov l ivn i la h l o u b k u založení stavby. 

Základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech z prostého b e t o n u C 20/25. Šířka a výška 
základů byla navržena výpočtem, který je v samostatné příloze, složka č.1 -
PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE. Před s a m o t n o u betonáží b u d e p r o v e d e n o vyčištění 
základové spáry. N a dně základových pasů b u d e uložen zemnící pásek. N a d úrovní 
základových pasů b u d e p r o v e d e n a podkladní betonová d e s k a t l . 150 m m , be ton C 
20/25. 

Izolace proti vodě 

Izolace je navržena ze d v o u pásů SBS modifikovaných pásů. Spodní pás je tvořen 
s n o s n o u vložkou ze skelné t kan iny t l . 4 m m , který je nataven k p o d k l a d u . Vrchní 
pás je tvořen s n o s n o u vložkou z polyesterové rohože t l . 4 m m , bodově nataven 
k p o d k l a d u . Podkladní betonová deska b u d e opatřena as fa l tovou penetrační 
emulzí, p ro přilnavost asfaltových pásů. Přechod z vodorovné na sv is lou izolaci 
b u d e řešen pomocí zpětného spo je . Izolace b u d e vytažena minimálně 300 m m nad 
úroveň terénu z důvodu odstři kující vodě. 

Svislé konstrukce 

Obvodové suterénní zd i vo b u d e tvořeno tvárnicemi ze ztraceného bednění t l . 300 
m m , vyztuženo ocelí B 5 0 0 B a vyplněno b e t o n e m 16/20. Obvodové zd ivo 
v nadzemní části b u d e tvořeno keramickými tvárnicemi tloušťky 300 m m . Vnitřní 
nosné zd i vo b u d e také tvořeno z keramických tvárnic t l . 300 m m , vyzděno na pěnu 
p ro tenké spáry. Příčky b u d o u tvořeny z keramických tvárnic t l . 110, 80 a 190 (AKU) 
m m na zdící pěnu p ro tenké spáry. Dále sádrokartonové příčky tvořeny d e s k a m i 
p ro štandartní p ros tory , d o vlhkých p r o s t o r a protipožární t l . 100,125 m m . 

Vodorovné konstrukce 

Stropní kons t rukce je tvořena železobetonovými monolitickými d e s k a m i z b e t o n u 
C25/30 a výztuží B500B . Předběžný návrh je samostatné příloze ve složce č.1 -
PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE. V úrovni stropní kons t rukce b u d e vytvořen 
železobetonový monolitický věnec. Překlady b u d o u tvořeny systémovými prvky, dle 
ve l ikost i o t vo ru . Schodiště b u d o u řešena j ako dvouramenné, železobetonové, 
monolitické. V 1 .S b u d e šířka stupně 280 m m a výška stupně 1 7 6 , 8 7 5 m m . Šířka 
schodišťového r a m e n e b u d e 1100 m m . V 1 .NP ob jek tu A b u d e šířka stupně 285 
m m a výška stupně 173,89 m m . Šířka schodišťového r a m e n e b u d e 1100 m m . 



V 1 .NP ob jek tu B b u d e šířka stupně 285 m m a výška 172,22 m m . Šířka 
schodišťového r a m e n e b u d e 1100 m m . 

Střešní konstrukce 

Střešní kons t rukce nad ubytovací částí a recepcí je tvořena p l o c h o u vegetační 
střechou, tvořenou stropní konstrukcí nad posledním podlažím. Jedná se 
extenzivní z e l e n o u střechu. Jako hyd ro i zo l a ce je použita PVC-P fólie. Střešní 
kons t rukce šikmé střechy je tvořena konstrukcí k rovu . Střešní plášť je tvořen 
h l a d k o u , o c e l o v o u , f a l covanou kry t inou v barvě an t rac i tu . 

Podlahy 

V suterénu je navržená p o d l a h a s p o v r c h o v o u úpravou e p o x i d e m . P o d l a h a na 
terénu je za t ep l ena izolací EPS t l . 200 m m . V dalších podlažích je použit EPS p ro 
kročejový útlum v tloušťce 30 m m . Roznášecí v rs tva je tvořena b e t o n o v o u 
m a z a n i n o u v tloušťce 60 m m , dilatované m i n . po 6 m v každém směru. V místech 
k o u p e l e n , WC, c h o d e b , recepce , lyžárny s kolárnou a i n f r a s a u n y j e povrchová 
úprava tvořena k e r a m i c k o u dlažbou. V místnostech pokojů, kavárny, masáže a 
obytné buňky j sou navrženy vinylové dílce. Celý objekt kromě suterénu je vytápěn 
podlahovým vytápěním. Samostatný výpis konstrukcí je obsažen ve složce č.3 D.1.1 
- ARCH ITEKTON ICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. 

Výplně otvorů 

V ob jek tu j sou navržena dřevo-hliníková o k n a a dveře s ba rvou exteriéru RAL 7016 
a interiéru d u b . Bližší spec i f ikace ve složce č.3 D.1.1 - ARCH ITEKTONICKO 
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. 

Povrchové úpravy 

Vnější povrchové úpravy - J e d n a část je tvořena s i l i konovou t e n k o v r s t v o u omítkou 
v bílé barvě, další část je tvořena dřevěným o b k l a d e m - sibiřský modřín na fasádě, 
řešené j ako provětrávaná. 

Vnitřní povrchové úpravy - Omítky stěn i stropů j s e m řešeny j ako štukové 
vápenocementové v bílé barvě. V kuchyňce, WC, infrasauně a koupelnách je 
keramický o b k l a d . 

Tepelná izolace 



Obvodové zd i vo b u d e z a t e p l e n o systémem ETICS s i zo l an t em EPS v tloušťce 160 
m m . Dále b u d e obvodové zd i vo z a t e p l e n o minerální v l n o u p ro provětrávané 
fasády v tloušťce 180 m m . V soklové čisti b u d e použit extrudovaný polystyrén 
v tloušťce 100 m m . V šikmé střeše je použita k o m b i n a c e PIR desek v tloušťce 80 
m m a skelné izo lace v tloušťce 180 m m . Na p l o c h o u střechu j sou použity spádové 
klíny z EPS a dále dvě vrs tvy EPS v tloušťkách 120 a 120 m m . 

Truhlářské výrobky 

Podrobná spec i f ikace výrobků je ve výpisu truhlářských výrobků. 

Klempířské výrobky 

Podrobná spec i f ikace výrobků je ve výpisu klempířských výrobků. 

Zámečnické výrobky 

Podrobná spec i f ikace výrobků je ve výpisu zámečnických výrobků. 
b) Výkresová část 

Výkresová část je v samostatné příloze č.4 - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
c) statický výpočet 
Není součástí zadání této práce. 

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠEN Í 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné příloze D1.1.3 POŽÁRNĚ 
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.4 TECHN IKA PROSTŘEDÍ S T A V E B 

Nen í součást í zadaná této p ráce . 

D.2 DOKUMANTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Nen í součást í zadaná této p ráce . 



ZÁVĚR 
Tato diplomová práce zpracovává p ro j ek tovou d o k u m e n t a c i p ro provedení s tavby 
ubytovacího zařízení - horského p e n z i o n u . Práce je zpracována v r ozsahu z a d a n i a 
j s o u splněny veškeré požadavky a cíle. Při zpracování práce byly použity technické 
n o r m y a vyhlášky, odborná l i teratura a technické listy o d výrobců jednotlivých 
materiálů. Dále j s e m čerpala ze znalostí získaných při s tud iu a z připomínek 
vedoucí mé práce. 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY 

- Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění zákona 225/2017 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 
- Zákon č. 169/2013 Sb., o o d p a d e c h 
- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném s b o r u České r epub l i k y a o 
změně některých zákonů 
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, (ve znění pozdějších předpisů -vzpp) 
- Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky h l u k u a 
vibrací 
- Nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se stanoví podmínky o c h r a n y zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a o c h r a n u zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a o c h r a n u 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky n e b o d o h loubky 
-Vyhláška č. 431/2012 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
- Vyhláška č. 323/2012 Sb., o technických požadavcích na s tavby 
- Vyhláška č. 405/2017 Sb., o d o k u m e n t a c i s taveb 
- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Ka ta logu odpadů 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání s taveb 
- Vyhláška č. 221/2014 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního d o z o r u (vyhláška o požární prevenc i ) 
- Vyhláška č. 230/2015 Sb., o energetické náročnosti b u d o v 
- Vyhláška č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
- Vyhláška č.23/2008 -sb. ve znění Vyhlášky 268/2011 Sb., o technických 
podmínkách požární o c h r a n y s taveb, v z p p 

NORMY 

- ČSN 73 4301 - 2004 + Z1 : 2005 + Z2/2009 Obytné budovy . 
- ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé r a m p y - Základní požadavky 
- ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních s taveb - Kreslení výkresů stavební části 
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost s taveb - Společná ustanovení 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost s taveb - Nevýrobní ob jekty 
- ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost s taveb - Obsazení ob jektu o s o b a m i 
- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost s taveb - Zásobování požárnívodou 
- ČSN 73 0821 , e d . 2 - Požární bezpečnost s taveb - Požární o d o l n o s t stavebních 
konstrukcí 
- ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost s taveb - B u d o v y p ro bydlení a ubytování 
- ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti s taveb 
- ČSN 73 0540-1:2005 - Tepelná o c h r a n a b u d o v - Část 1: T e r m i n o l o g i e 



- ČSN 73 0540-2:2011 + Z1 : 2012 Tepelná o c h r a n a b u d o v - Část 2: Požadavky. 
- ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná o c h r a n a b u d o v - Část 3: Návrhové h o d n o t y veličin 
- ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná o c h r a n a b u d o v - Část 4: Výpočtové m e t o d y 
- ČSN 73 0532 :2020 Akus t i k a - O c h r a n a prot i h luku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky. 
- ČSN 73 0525:1998-Akustika-Projektování v o b o r u prostorové a k u s t i k y -
Všeobecné zásady 
- ČSN 73 0580-1:2007 Denní osvětlení b u d o v - část 1: Základní požadavky ve znění 
změnyZ3:2019 
- ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení b u d o v - část 2: Denní osvětlení obytných 
budov , ve znění změny Z1 :2019 
- ČSN 73 0581 :2009 Os lu není b u d o v a venkovních p ros to r - M e t o d a stanovení 
h o d n o t . 

ODBORNÁ LITERATURA 

BENEŠ, Petr, Markéta SEDLÁKOVÁ, M a r i e RUSINOVÁ, R o m a n a BENEŠOVÁ a Táňa 
ŠVECOVÁ. Požární bezpečnost s taveb : m o d u l M01 -požární bezpečnost s taveb . 
B rno : Akademické nakladatelství C E R M , 2016 . Studijní o p o r y p ro studijní p r o g r a m y 
s k o m b i n o v a n o u f o r m o u s tud i a . ISBN 978-80-7204-943-1. 

INTERNETOVÉ STRÁNKY 

https://www.cuzk.cz/ 
https://www.tzb-info.cz/ 
h t tps ://www.zakonypro l id i . cz/ 
ht tps ://www.best . in fo/ 
h t tps ://www.wienerberger . cz/ 
h t tps ://www.otherm.cz/ 
h t tps : //www.por tadoors . cz/ 
ht tps ://www.knauf .cz/ 
ht tps://www.r ig ips.cz/ 
ht tps ://www. l indabst rechy .cz/ l indab-safety 
ht tps ://www. isover .cz/ 
ht tps ://www.dek.cz/ 
h t tps ://www.aco .cz/home/ 
ht tps ://baumit .cz/ 
https://www.sch iede l . com/cz/ 
h t tps : //novaze l enausporam.cz/ 
h t tps ://www.sunsys tem.cz/ 

https://www.cuzk.cz/
https://www.tzb-info.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.best.info/
https://www.wienerberger.cz/
https://www.otherm.cz/
https://www.portadoors.cz/
https://www.knauf.cz/
https://www.rigips.cz/
https://www.lindabstrechy.cz/lindab-safety
https://www.isover.cz/
https://www.dek.cz/
https://www.aco.cz/home/
https://baumit.cz/
https://www.sch
http://iedel.com/cz/
https://novazelenausporam.cz/
https://www.sunsystem.cz/


SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
VSKP vysokoškolská kvalifikační práce 

DP diplomová práce 

PD projektová d o k u m e n t a c e 

O P obestavěný p ros to r 

ZP zastavěná p l o cha 

UP užitná p locha 

D PS d o k u m e n t a c e provádění s tavby 

Bpv výškový systém Balt po vyrovnání 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

m n. m. metrů nad mořem 

m me t r 

m m m i l ime t r 

D N jmenovitý průměr 

PT původní terén 

UT upravený terén 

k. ú. katastrální území 

NP nadzemní podlaží 

S suterén, podzemní podlaží 

KV konstrukční výška 

SV světlá výška 

ER elektroměrový rozvaděč 

A N akumulační nádrž 

t l . tloušťka vrstvy 

ŽB železobeton 

EPS expandovaný po lys ty ren 

XPS extrudovaný po lys ty ren 

ETICS vnější kontaktní zateplovací systém 

Rdt [Mpa] únosnost z e m i n y 

Pcelk [kN] celková zatěžovací síla o d stálého a nahodilého zatížení 

SPB stupeň požární bezpečnosti 



PÚ požární úsek 

a součinitel vyjadřující rych lost odhořívání látek z h led i ska 

cha rak te ru hořlavých látek 

d[m] odstupová vzdálenost 

h[m] požární výška ob jek tu 

s součinitel podmínky evakuace 

S [m 2 ] celková p locha požárního úseku 

Sp 0 [m 2 ] p l o cha požárně otevřených p loch 

p v [kg/m 2] požá rn í zatížen í 

p s [kg/m 2 ] požá rn í zatížen í stá lé 

p n [kg/m 2 ] požární zatížení nahodilé 

p 0 [%] p r o c e n t o požárně otevřených p loch 

Q [MJ/m 2] množství uvolněného tep la 

Q [l/s] doporučený průtok při odběru v o d y 

v [l/s] doporučená rych lost odběru v o d y 

H [kg/m 3 ] výhřevnost materiálu 

H T měrná ztráta p r o s t u p e m tep la 

M [kg/m 3] h m o t n o s t materiálu 

ti [ °C] návrhová t ep lo t a v interiéru 

t e [ °C] návrhová t ep lo t a v exteriéru 

ai [ °C] t ep lo t a v interiéru včetně přirážky 

A [m 2 ] p l o cha 

A g [m 2 ] p l o cha výplně o t vo ru 

Af [m 2 ] p l o cha rámu výplně o t vo ru 

l g [m] viditelný o b v o d zasklení 

U [W/m 2.K] součinitel p r o s t u p u tep la kons t rukce 

UN,2O [W/m 2 .K] požadovaný součinitel p r o s t u p u tep la 

Uem [W/m 2 .K] průměrný součinitel p r o s t u p u tep la obálkou b u d o v y 

Uem, N,2O [W/m 2.K] průměrný součinitel p r o s t u p u tep la obálkou referenční 

b u d o v y 

Uj [W/m 2.K] součinitel p r o s t u p u tep la jednotlivých konstrukcí 



Ug [W/m 2.K] součinitel p r o s t u p u tep la zasklením 

Uf [W/m 2.K] součinitel p r o s t u p u tep la rámu 

Uw [W/m 2 .K] součinitel p r o s t u p u tep la o k n a 

RT [m 2.K/W] o d p o r kons t rukce při p r o s t u p u tep la 

Rsi [m 2.K/W] o d p o r při přestupu tep la na vnitřní straně kons t rukce 

R s e [m 2.K/W] o d p o r při přestupu tep la na vnější straně kons t rukce 

Rsik [m 2 .K/W] tepelný o d p o r při přestupu tep la v koutě konstrukcí 

ÍRS\ [-] teplotní f ak to r vnitřního p o v r c h u 

fRsi.N [-] požadovaná h o d n o t a nejnižšího teplotního f ak to ru vnitřního 

pov r chu 

A [W/(m.K)] součinitel tepelné vod ivos t i 

0si [°C] vnitřní povrchová t ep lo ta kons t rukce 

0 e [°C] návrhová t ep lo t a venkovního v z d u c h u v zimním období 

0i [°C] návrhová t ep lo t a vnitřního v z d u c h u v zimním období 

0ai[°C] návrhová t ep lo t a vnitřního v z d u c h u 

0 S ik [°C] vnitřní povrchová t ep lo ta v koutě kons t rukce 

A0i [ °C] teplotní přirážka 

E;RSÍ [-] poměrný teplotní rozdíl vnitřního pov r chu 

^Rsik [-] poměrný teplotní rozdíl vnitřního pov r chu konstrukcí v koutě 

cpe [%] relativní v lhkos t v z d u c h u v exteriéru 

cpi [%] relativní v lhkos t v z d u c h u v interiéru 

R w [ dB ] vážená laboratornívzduchová neprůzvučnost 

Rw- [dB] vážená stavební vzduchová neprůzvučnost 

RWN' [dB] normová h o d n o t a neprůzvučnosti 

k [-] korekce 

Uw vážená laboratorní kročejová neprůzvučnost 

L N W ' vážená stavební kročejová neprůzvučnost 

LWN ' normová h o d n o t a neprůzvučnosti 

Sb sbírka zákonů 

č. číslo 

tab . t abu l ka 



kce kons t rukce 

ČSN česká státní n o r m a 
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