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Modro-zelená infrastruktura Blue-green infrastructure 

Souhrn 

Bakalárska práce na t é m a Modro-zelená infrastruktura byla zpracována 
vě t rech hlavních čás tech tvořících celek. Byly j imi přehled literatury, zhodnocení 
podk ladových údajů a v lastní projekt. 

Cílem práce bylo vytvoření návrhu prvního nádvoř ív objektu K a m p u s Hybernská 
v Praze s využi t ím teoret ických znalost í a pozna tků získaných analyzováním 
území. Z á m ě r e m bylo navržení mu l t i funkčn ího prostoru pro š i rokou veřejnost 
posky tu j í c íobyva te lnýp ros to rvcen t ruměs ta . Součást í bylo využi t íprvků Modro 
zelené infrastruktury s myš lenkou zlepšení aktuálních k l imat ických podmínek, 
lokálního zmírnění vl ivu tepe lného ost rova a zprostředkování př í tomnost i 
vody a zeleně. Výs tupem návrhu byl funkční, přehledný a pří jemný prostor. 

V přehledu literatury by lo t é m a představeno v pět i podkap i to lách . Vysvět len 
byl po jem Modro-zelené infrastruktury i jej í složky, zmíněn byl její vývoj ve 
světě i v České republ ice a byly speci f ikovány funkce, přínosy i r iz ika. Další 
podkapi to ly byly věnovány hospodaření s dešťovou vodou, pov rchům ve 
městech a uplatňování modrých , zelených a kombinovaných prvků Modro 
zelené infrastruktury ve veře jném prostranství . Závěr se zabýval současnými 
real izovanými řešeními těch to prvků ve světě i v České republ ice. 

Kapi to la zhodnocení podk ladových údajů byla přeh ledem analýz pot řebných 
pro následný vlastní projekt. Več ty řech velkých podkap i to lách bylo představeno 
nejen řešené území, a le i j eho okolí . Jednot l i vé analýzy širšího a bl ižšího okol í 
přiblížily sk rze různorodé faktory mís to j ako celek. Analýzy řešeného území 
včetně f o todokumen tace pak prezentovaly současný stav vni t robloku. 

Vlastní projekt, tedy poslední část té to práce byla věnována návrhu prvního 
nádvoří K a m p u s u Hybernská a imp lemen tac i prvků Modro-zelené infrastruktury 
do tohoto prostředí. V kapi tole by la řešena vize prostoru, rozdělení jednot l i vých 
p loch včetně výsadby vhodného sor t imentu a umístění mobi l iá ře . Návrh jako 
takový se věnoval především t é m a t u vody a zeleně ve spojení s návštěvníky 
kampusu a vytvoři l tak p ř í jemnýpros to rsnoubíc í přít omnos tp ř í r ody .měs taa lidí. 

Klíčová slova: zelená infrastruktura, modrá infrastruktura, měs tská zeleň, 
k l imat ická změna, m i t i gace a adap tace 

Summary 

The bache lo r t hes i s on the top ic of Blue-green Infrastructure was 
e laborated in three ma in par ts forming a who le . T h e s e were a literature review, 
evaluat ion of background data and the project itself. 

The a im of the work w a s to create a des ign of the first cour tyard in the K a m p u s 
Hybernská in Prague us ing theoret ica l knowledge and knowledge ga ined by 
analyz ing the territory. The intent ion w a s to des ign a mul t i funct iona l s p a c e for 
the genera l pub l ic providing habi tab le s p a c e in the city center. Part of it was 
the use of e lemen ts of the Blue-green infrastructure with the idea of improv ing 
the current c l imat ic cond i t ions , loca l mi t igat ion of the heat is land impac t and 
mediat ion of the p resence of water and greenery. The output of the des ign was 
a funct ional , c lear and p leasant s p a c e . 

In the literature review, the top ic w a s in t roduced in five subchap te rs . The 
concep t of Blue-green infrastructure and its c o m p o n e n t s w a s exp la ined, its 
deve lopment in the wor ld and in the C z e c h Republ ic w a s ment ioned , and 
funct ions, benef i ts and r isks were spec i f i ed . Other subchap te rs were devoted 
to rainwater managemen t , urban su r f aces and the app l ica t ion of blue, green 
and comb ined e lemen ts of Blue-green infrastructure in pub l ic s p a c e s . The 
conc lus ion dealt with current imp lemen ted so lu t ions of these e lemen ts in the 
wor ld and in the C z e c h Republ ic . 

The chapter evaluat ion of the under ly ing data w a s an overv iew of the ana lyses 
needed for the subsequen t project i tself. In four large subchap te rs , not only 
the so lved area but a l so its sur round ings were presented. Individual ana lyses 
of the wider and c lose r sur round ings approached the p lace as a who le 
through var ious fac tors . A n a l y s e s of the so lved area, inc luding photograph ic 
documenta t ion , then presented the current state of the cour tyard. 

The project itself, i.e. the last part of th is work, w a s devoted to the des ign 
of the first courtyard of the K a m p u s Hybernská and the imp lementa t ion of 
e lemen ts of the Blue-green infrastructure into th is env i ronment . The chapter 
dealt with the v is ion of the s p a c e , the d iv is ion of ind iv idual areas, inc luding the 
planting of a sui table asso r tmen t and the loca t ion of furniture. A s such , the 
des ign f o c u s e d primari ly on the top ic of water and greenery in connec t ion with 
v is i tors to the c a m p u s , creat ing a p leasant s p a c e comb in ing the p resence of 
nature, the city and peop le . 

Keywords: green infrastructure, blue infrastructure, urban greenery, 
c l imate change, mi t igat ion and adaptat ion 
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Celosvětová u rban izace mést spojená s rychlým rozvojem měs tských oblast í 
z a úče lem získávání obytných a komerčn ích prostor má za důsledek výrazné 
zhoršováním kvali ty ž ivotního prostředí dotýkaj ícího se ce lého světa. Tyto 
oko lnos t i přispívají k e l im inac i vegetačních p loch ve měs tě (Buyadi et al. 2013) . 

Fak tem je, že urban izace vede krédu kci zelených p loch a nás lednému nahrazeni 
j ich zástavbou (Choi et a l . 2012) . Změna prostorového vzoru městského využi t i 
půdy spěje k pos tupnému s toupání teploty vzduchu ve všech městech {Yan et 
a l . 2012) . Zvýšení teploty vzduchu je j edn ím z projevů g lobální k l imat ické změny 
p r ímoov l i vňu j i c i vege tac iab iod i ve rz i t uvměs tskýchob las tech {Cho ie ta l . 2012 ) . 

Vysoká tep lo ta v městské zástavbě je spo jena s e fek tem měs tského tepelného 
ost rova, který je j edn ím z p rob lémů měs tské k l imato log ie a budouc í h rozbou 
(Buyadi et a l . 2013) . J e to jev projevující se na mís tech v hus tě zastavěné ob las t i 
vyšší tep lo tou vzduchu, než v oko ln ích př íměstských ob lá tech (0 'Mal ley et a l , 
2015) . Intenzita měs tského tepe lného os t rova je tep lo tn í rozdíl m e z i měs tským 
a venkovským m í s t e m za ste jných k l imat ických podmínek (Jusu f et a l . 2019) . 

Ten to jev př ináší obyvate lům měst nejen vysokou teplotu, a le i další nepří jemné 
změny. Důvody, které způsobuj í neustá le ros toucí efekt měs tského tepelného 
ost rova, j sou změny p loch, znečištění ovzduší, a le i nevhodné urbanis t ické 
p lánování a mnohé další faktory. Ty následně negat ivně ovl ivňují l idské 
pohodl í , př inášejí l idské obět i i nevratnou změnu k l imatu (Nu ruzzaman 2015) . 

Zmírnění úč inku měs tského tepelného os t rova může pomoc i snížit negat ivní 
dopady změny k l imatu (0 'Ma l ley et al. 2015) . Sk rze adap tac i a mi t igaci 
projevů g lobální k l imat ické zmény i městského tepelného os t rova a zavedení 
udrž i te lného rozvoje mést v rámci měs tského měřítka lze z lepš i t s i tuac i ve 
chví l i , kdy budou při jata potřebná a př iměřená opatření (Yan et a l . 2012) . 

Zmírnění úč inků měs tského tepe lného os t rova a k l imat ické zmény lze z a 
úče lem budouc í obyvate lnost i měs t a kval i tního ž ivota v n ich docí l i t použ i t ím 
vhodných povrchů a vegetace . N a zák ladě s ledování a hodnocení funkc í 
zelených p loch oprot i os ta tn ím p lochám bylo z j iš těno, že městská zeleň 
výrazné ovl ivňuje teplotu daného povrchu i oko lního vzduchu a výrazně 
se podílí na práci s měs tským tepe lným os t rovem (Choi et a l . 2012) . 

Za j ímavým úkazem je také fakt, že měs ta a obce jsou v noc i teplejší, než 
venkovské ob las t i a to v důs ledku pohlcování s lunečního záření měs tskými 
chodníky a budovami ( Jusu f et a l . 2019) . Totéž platí i v rámc i měs tských 
oblast í . Ty, které v sobě zahrnují s ložku vegetace jsou chladnější, vlhčí a mají 
menší sk lony k efektu měs tského tepe lného ost rova. S rostoucí vzdálenost í od 
hranice vegetace s toupá tep lo ta vzduchu v zástavbě, což ukazuje, že městský 
ze lenýprostor hraje důleži tou roli př i zmírňování tohoto efektu (Choi et a l . 2012) . 

Výsadba vegetace je jednou z hlavních strategií regu lace městského 
mik rok l imatu a zmírnění měs tského tepe lného ost rova. Vzrost lé s t romy a 
vege tace hrají zásadní roli v měs tských zelených p lochách (Yan et al- 2012) . 
Vege tace zprost ředkovává zastínění, z lepšuje mik rok l imat i cké podmínky 
v intravi lánu, pomáhá udržovat měs tský rozvoj, zajišťuje lepší kval i tu ž ivota 
m ě s t s k é m u obyvate ls tvu a zlepšuje životní prostředí (Buyadi et al. 2018) . 

Nejen výsadba vegetace , ale i použi t í vhodných mater iá lů na povrchy, využi t í 
zelených střech, propustných chodníků, zelených vegetačních p loch, dále pak 
využ i t ídešťovévody a ex is tence vodních útvarů v měs t s k ý c hob las tec h j s ou prvky 
dalších funkčn ích strategií ke zmírnění e fektu tepelného os t rova (Nu ruzzaman 
2015) . Vege tace a vod a v hlavníc hro líc hajej ich kombi n acev podo béModro-zelené 
infrastruktury se zdají být z a vhodných podmínek nejúčinnéjšími opat řeními 
a řešeními při zmírňování dopadů k l imat ické zmény (0 'Ma l l ey et a l . 2015) . 



2 CIL PRACE Cílem té to bakalárske práce bylo imp lementován í prvků Modro-zelené 
infrastruktury do vybraného řešeného území, k te rým byl K a m p u s Hybernská. 
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DEFINICE MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY A JEJÍ HISTORIE 

3.1.1 CO TO JE MODRO-ZELENÁ INFRASTRUKTURA 

DEFINICE MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY A JEJÍ HISTORIE 

CO TO JE MODRO-ZELENÁ INFRASTRUKTURA 3.1.1 

3.1.1.1 DEFINICE A ROZDĚLENI 

Modro-zelená infrastruktura (častokrát a i v 
této práci dále označována pouze zkratkou 
MZI) je funkční soubo r na sebe navazujících 
technických opatrení a prírode bl ízkých 
prvků, využívajících srážkovou v o d u a zeleň 
jako účinné prvky, které dokážou částečně 
ovlivnit změnu k l imatu (Vítek 2021) . 

Tento funkční soubor, j i nými s lovy také celý 
systém, skládající se z m n o h a součást í , 
pracuje s myš lenkou navrácení prvků 
přírodního charakteru v j iné podobě na místa, 
která byla po zásahu č lověkem změněna. 
MZI pracuje s ob las tm i , které dříve př irozeně 
přírodní byly, a le v l i vem člověka, času a změn 
s n imi spo jenými , už nyní ne jsou. Systém 
MZI je založen na pr incipu práce s t ěm i to 
přeměněnými ob las tm i , j ehož c í lem má 
být navrácení přírodního charakteru daným 
ob las tem v j iné a nové fo rmě (Vítek 2021) . 

Prvky MZI bývají nejčastěj i up la tňovány 
ve měs tech v souv is los t i s k l imat ickými , 
urban is t ickými a eko log ickými problémy. 
Skrze tento komplexní sys tém, j sou měs ta a 
obce schopny významně snižovat negat ivní 
dopady změny k l imatu, zkval i tni t život ve 
městech, zaj ist i t bezpečné a zdravé životní 
prostředí pro své obyvate le a udrži te lný 
rozvoj měst do b u d o u c n a (Vítek 2021) . 

PRÍKLADY P R V K U MZI: 

Hlavními s ložkami MZI j s o u vodní a 
vegetační prvky. M o h o u se objevit v 
různých podobách a různé míře zastoupení. 
Prakt icky se může jednat o prvky č istě 
„zelené" (např. st romy) až po prvky zce la 
„modré " (např. vodní p lochy) . Nejčastější 
je ale je j ich k o m b i n a c e a výskyt současně 
modrého a zeleného prvku. Přínos těch to 
dvousoučás t íp rourbánnípros t řed í jene jvě tš í 
ve chvíl i, kdy je možné je v c o největší míře 
vzá jemně kombinova t a využívat je tak pro 
řešení více p rob lémů na jednou. K o m b i n a c e 
a vzá jemné funkční propojení obou prvků je 
jedn ím ze zásadních a důlež i tých aspektů 
fungování celé MZI (Vítek et a l . 2018) . 

MZI se dá také chápat j ako jeden z 
mul t i funkčních sys témů, k te rým j s o u 
modroze lenošedé systémy (zkráceně MZŠ 
systémy) . Tento přírodě blízký sys tém je 
tvořen t řem i pi l íř i . Za t ímco některé studie 
popisuj í prvky infrastruktury pouze dva, j iné 
s tud iedonízahrnu j í i t ře t ípods ta tnousoučást , 
kterou prezentuje prvek šedé infrastruktury. 
Modré prvky zastupuj í pr imárně dešťovou, 
ale obecně veškerou vodu a hospodaření 
s ní. Oprot i t o m u zelené prvky prezentuj í 
vegetac i . Šedé prvky pak tvoří ostatní plochy, 
k t e r ým i j sou všechny více či méně zpevněné 
povrchy různého charakteru (Vysoký 2019). 

Obr. 7 - Přiklad modrého a zeleného prvku, zdroj: 7 

Obr. 3 - Kompletní prvek MZI, zdroj: 7 

PRÍKLADY M O D R E I N F R A S T R U K T R Y : 3.1.1.2 M O D R A I N F R A S T R U K T U R A 

Obr 6 - Kamenné kaskády, zdroj: 7 

Modrá infrastruktura je s o u b o r menších 
prvků a opatření zadržujících vodu ve 
městech , ale i v kraj ině. Dohromady tvoří 
poměrně rozsáhlou síť, jej íž pods ta tou je 
práce s vodou obecně, ale n o s n o u a hlavní 
myš lenkou je především hospodaření s 
vodou dešťovou (zkráceně HDV), která má 
zásadní vliv na m ik rok l ima ve měs tech 
a ko loběh vody v kraj ině (Králová 2022) . 

Principielně se dá celá modrá infrastruktura 
považovat za nástro j , který se snaží 
o napodobení a přiblížení se pr inc ipu 
př i rozeného vodního cyklu, díky k te rému 
města, ale obecně také prostředí, dokážou 
zachyt i t a efekt ivně využít m a x i m u m 
srážkových vod (Vítek et a l . 2018) . 

P r i nc ipem tohoto p rocesu , který je přírodě 
ve lmi blízký, je zadržení c o největšího 
množstv í deštové vody v mís tě dopadu a 
vypořádání se s ní na stejné, nebo cone jb l i žš í 
p loše. Žádoucí je propojení se ze lenou 
infrastrukturou, tedy v prvé řadě navrácení 
srážkových vod do podzemí, což spěje k 
př irozené do tac i podzemních v o d . Druhotně 
je to pak zadržení, zpoždění a regu lace 
odtoku těch to vod do vodo teče nebo 
kana l i zace a to ve chvíl i, kdy dešťovou vodu 
nelze do podzemí navrát i t (Vítek et a l . 2018) . 

Důvodem těch to opatření, je také fakt, že 
většina deštové vody je nyní odváděna do 
podzemní kana l i zace . Což jednak znamená 
neefekt ivní hospodaření s vodou a jednak to 
přetěžuje kana l i zac i . Oba tyto fakty s s e b o u 
přináší další problémy, které vyžadují řešení. 
Smys lup lným k rokem je v tomto případě 
v c o největší míře napodobení př i rozené 
od tokové charakter is t iky (Králová 2022). 

Hlavním př ínosem celé MZI je snížení 
r iz ika vzn iku povodní a erozí z a použi t í 
opatření, která zpomal í povrchový odtok 
a sníží jeho ob jem. Dalšími důlež i tými 
přínosy j sou snížení znečištění v l ivem 
emisních látek, vyskytuj ících se ze jména 
uvnitř měst , zmírnění hydraul ického st resu 
na vodní toky, doplnění zásob podzemních 
vod, podpora zelené infrastruktury měs t a 
posílení biodiverzi ty a celkové odo lnos t i 
měst . Dále pak zvýšení atraktivity 
měs tských prostorů, posí lení sounálež i tos t i 
obyvate l k mís tu , kde bydlí, nebo se často 
pohybují, ale také z lepšení fyz ického i 
duševního s tavu č lověka (Vítek et a l . 2018). 

Výs ledkem tohoto p rocesu je vyrovnání se 
s negativy, které př ináší nejen k l imat ická 
změna, ale i nevhodné způsoby a nástro je, 
k teréna ni aktuálně reagují (Vítek e t a l . 2018). 
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3.1.1 CO TO JE MODRO-ZELENÁ INFRASTRUKTURA 

DEFINICE MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY A JEJÍ HISTORIE 

CO TO JE MODRO-ZELENÁ INFRASTRUKTURA 3.1.1 

3.1.1.3 Z E L E N A I N F R A S T R U K T U R A PRÍKLADY Z E L E N E I N F R A S T R U K T U R Y : 

Dříve byla zeleň vn ímána především jako 
estetický, nebo kul turně-sociá lní prvek.V 
dnešní době není po le tech zásahů č lověka 
vegetace uvni tř měs t samozře jmos t í a jej í 
př í tomnost se s ta la důleži tější než kdy dřív. 
Její účel se výrazně změni l a z estet ického 
prvku se stal prvek klíčový (Králová 2022) . 

Hlavní procesy, které poskytu j í a 
zajišťují zelené prvky j sou čtyř i a patř í mez i 
ně infi l trace, akumu lace , f i l t race a odpař. V 
půdě a na rost l inách j s o u všechny tyto děje 
realizovány v různém zastoupení a a maj í 
na sebe navzá jem vliv (Vítek et a l . 2018) . 

Zák ladem zelené infrastruktury je 
rostl inný kryt a půda /pěs tebn í substrát . 
Neopomenu te lnou s ložkou v tomto 
základu je p ř í tomnos t vody, tedy modrého 
prvku, b e z kterého by samo tná zelená 
infrastruktura n e m o h l a existovat. Všechny 
funkce zeleně a jej ich kval i ta i ostatní 
její benefi ty j sou př ímo závislé na modré 
s ložce komplexn ího sys tému MZI . J e d n o u 
z funkcí, která propojuje modrou a ze lenou 
infrastrukturu do jednoho ce lku a k lade tak 
důraz na využívání těch to s ložek v rámci 
jednoho komplexn ího sys tému dohromady, 
je správná d is t r ibuce vody, kterou zelená 
s ložka zaj išťuje (K leerekoper et a l . 2012) . 

Zeleň jako taková má m n o h o funkcí, k terými 
ovl ivňuje na Z e m i nejen životy lidí, ale také 
všech dalších o rgan ismů. Výrazně se podílí 
na snižování negat ivních vl ivů dopadaj ícího 
záření, zachycu je škodl ivé část ice, snižuje 
teplotu v okolí, působí prot ih lukově a 
ve lmi napomáhá modré s ložce udržovat 
přirozený ko loběh vody (Králová 2022) . 

Př í tomnost zelených prvků přispívá k 
vytvoření žádaného mikrok l imatu , c c 
se týče zdravotní stránky, tak v někol ika 
různých oh ledech zlepšuje prostředí, ve 
k terém ž i jeme a zvyšuje hodnotu oblast í 
uvnitř měst . Zelený prvek má také vliv na 
úspory p rovozu měs tských a soc iá lních 
zařízení, úspory v sys tému péče o fyzické 
a mentá ln í zdraví obyvate l a celkově 
podporuje zvyšování kvali ty života. 
B o n u s e m je fakt, že má i es te t i ckou funkci , 
která velmi výrazně přesahuje k f yz ickému 
i duševnímu zdraví č lověka (Králová 2022) . 

Všechny tyto pozit ivní dopady, lze rozděl i t do 
čtyřka tegorÍ í(regulační,zásobovací,kul turně-
sociální a eko log ická) , které prvek zelené 
infrastruktury spo lečně s da lš ími součás tm i 
MZI naplňuje. U zeleného prvku je nutné 
počítat s nárůs tem benef i tů a je j ich funkcí až 
č a s e m po jej ich rea l izac i (Vítek et a l . 2018) . Obr. 9 - Vertikálni zeleň na budově, zdroj: 7 

PRÍKLADY S E D E I N F R A S T R U K T U R Y : 3.1.1.4 S E D A I N F R A S T R U K T U R A 

Obr. 72 - Dlážděný povrch, zdroj: 7 

Mnohé zdroje uvádí j ako součást MZI pouze 
zelený a modrý prvek a šedý prvek opomíjí , 
ale ve výs ledku se tento prvek výrazně 
podílí na ce lém sys tému a je proto zahrnut 
do té to rozmani té sítě prvků a nazýván 
jako šedá infrastruktura, jež představuje 
s tavebně- technická opatření (Králová 2022) . 

Šedé prvky j sou uplaňovány podle potřeby v 
různém rozsahu , ať už v rámc i jedné budovy 
či ul ice, nebo měs tské čás t i č i celých měst . 
Šedou infrastrukturu nejčastěj i představuj í 
komun ikace , povrchy různého typu a 
další opatření vyskytuj ící se ve ve lkém 
množstv í uvnitř měs t (Králová 2022) . 

Zák ladn ím p r inc ipem je práce s pod lož ím, 
které je ukryto pod zpevněným povrchem. 
Pods ta tou ap l i kace šedého prvku je výměna 
běžného podloží a povrchu (větš inou s 
nízkou inf i l t rační schopnost í ) z a vrstvy 
zasakuj ící vodu a vyměňuj íc í v z d u c h . 
Výs ledkem je vybudování prostoru pro 
vodu, v z d u c h a s n imi spojený vývoj a 
růst kořenů vege tace (Králová 2022) . 

Význam samo tného šedého prvku nehraje 
velkou roli, ovšem ve spoj emsp rvkem mod rým 
a ze leným tvoří komplexní sys tém MZI a dává 
tak své př í tomnost i s m y s l (Vítek et a l . 2018) . 

Cí lemjespojenívšechtř ísoučást ía je j ich prvků 
souvisej ících s hospodařen ím s dešťovou 
vodou, vegetací a zpevněnými povrchy do 
jednoho funkčního sys tému, který se nazývá 
Modro-zelená infrastruktura (Vysoký 2019). 

Výhodou propojení modrých , zelených 
a šedých prvků zároveň je je j ich časová, 
mater iální i f inanční s t ránka. V porovnání s 
realizací každého prvku zvlášť je v oh ledech 
ekonomických i dalších m n o h e m výhodnější 
připravit v rámc i jedné p lochy podmínky 
pro všechny tř i prvky zároveň. Na j ednom 
místě lze upravit podmínky pro mobi l i tu 
(zatížení zpevněné p lochy dopravou), 
připravit prostor pro regulaci dešťové vody 
a vytvoř i t dos ta tečně velký prokořeni te lný 
prostor pro kořeny (Vysoký 2019). 

P r i nc ipem sys tému je vytvoření vhodných 
podmínek pro spo luprác i m e z i jednot l i vými 
prvky (modrými , ze lenými a šedými) a 
zásadní a hlavní výhodou je je j ich vzá jemná 
podpora a využívání se navzá jem. Díky 
sys tému MZI a jeho t ř e m propo jeným 
prvkům se snažíme dosáhnout z lepšení 
prostředí a přiblížení se tak skrze ně 
přírodě na místech, které př irozeně přírodní 
nejsou a bez využi t í MZI by nikdy neměl i 
ani přírodní charakter (Vysoký 2019). 
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HISTORIE MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY VE SVĚTĚ 3.1.2 

PRÍKLADY VÝVOJE MZI V E S V E T E : 

Obr. 73 -Zemědělstvíve starověkém Egyptě, zdroj: 2 

Obr. 7 5 - Starověké římské veřejné lázně, zdroj: 2 

3.1.2.1 VÝVOJ SVETOVÉ M O D R O - Z E L E N E 
I N F R A S T R U K T U R Y OD E G Y P T A DO 20. 
STOLETÍ 

Ve chvíl i, kdy má být reč o Modro-zelené 
in f ras t ruk tu ře je potřeba se zamys le t , odkud 
se potřeba pracovat se zelení a vodou bere 
a c o za ní stojí . Vz tah člověka a přírody je 
propojený od nepamět i a jeho počátek 
sahá až do pravěku. Po jem a prvky Modro 
zelené infrastruktury tak, jak je nazýváme 
dnes , dříve vůbec používány nebyly. Oboje 
se dá ale poměrně výst ižně nahradit 
s lovním spo jením "vztah k přírodě" nebo 
také "práce s prvky vody a zeleně". Vz tah k 
přírodě s i lidé budoval i j i ž t a m a obdobně 
jako my dnes s ní i p racoval i (Čížek 2023) . 

První konkrétnější zmínky o vodě a zeleni 
sahají až do doby starověku ke ku l turám 
staroor ientá lních s tá tů , díky k te rým každá 
z n ich přinesla nějaký pokrok (Čornej 2016) . 

Ačse tonaprvn ípoh lednemus ízdá t ,d ř í ve l Í dé 
měl i úplně s te jnou mot ivac i pro práci s vodou 
a zelení, j ako my nyní. Bylo t ím hospodaření 
s vodou v rámc i zemědělství , př ivádění vody 
do měs t a je j ich ochlazování, nebo snižování 
teploty a zast iňování zastavěných oblastí . 
Para le lu k současnos t i na lezneme j iž před 
t isíc i let ími a d o k o n c e se urč i tými řešeními 
z té doby dá inspirovat i nyní (Čížek 2023) . 

Zemí, která se dá i z dnešního poh ledu 
nazvat ve lm i pokrokovou, byl už v té době 
Egypt. Lidé se shromažďova l i ze jména tam, 
kde se da lo přežít a uživi t se zeměděls tv ím, 
tedy v územích s dos ta t kem srážek a s 
úrodnou půdou, především v ob las t i Ni lu. 
Lidé t a m k romě stavění pyramid a ch rámů 
se zahradami , hospodař i l i s vodou sk rze 
odvodňování bažin nebo močá lů a budoval i 
zavlažovací zařízení (hráze, kanály, nádrže a 
zdymad la ) . Dokázal i si t ím zajistit vodu i na 
obdobísuchaavýhodněhospodař i t sú rodným 
bahnem v obdob í záplav (Čornej 2016). 

Mezopotámieby lave lmoc, která seužv tédobě 
potýkala s regulací ř íčního toku, záplavami , 
odvodňovac ími i zav lažovacími kanály. 
V období Babylónu pak byly vybudovány 
Semi ramid iny v isuté zahrady (Čornej 2016). 

Ve s ta rověkém Řecku doš lo k ve lkému 
pokroku v archi tektuře, z čehož ve lmi těžil 
starověký Řím. Mnohé techno log ie i s tavby 
lidé převzal i a následně vylepši l i . Díky t omu 
vznikly i úplně nové stavby, např. lázně, 
akvadukty, kanály, ale i zahrady. Z a dob Mayů 
a Az téků vznik ly s tupňov i té pyramidy, s i ln ice, 
vodovody, mos ty i kanály (Čornej 2016). 

PRÍKLADY VÝVOJE MZI V E S V E T E : 

Obdobím ve lm i p ropo jeným s křesťanstvím 
byl starověk, který nevěnoval umění 
pří l išnou pozornos t . Činnost i spjaté spř í rodou 
se týkaly nejčastěj i zeměděls tv í (Čornej 
2010) . Příroda jako taková se vyskytova la 
nejčastěj i ve t řech f o rmách . První z n ich byly 
zahrady př ihlehlé ke k láš terům, ve kterých 
se vyskytovaly nejčastěj i rostl iny spojené s 
urči tou symbo l i kou . Zahrady hradní plnily 
obdobnou funkci , avšak byly spíše ve fo rmě 
predzáhradky. Pos ledním t ypem byly zahrady 
městské, které využívali nejčastě j i lékárníci 
k pěstování léčivých byl in (Ka lusok 2004). 

Novověk, který navázal po r o m á n s k é m a 
go t i ckém s lohu na renesanc i a baroko, 
prožíval m n o h o změn. Z poh ledu umění 
byl k laden důraz především na archi tekturu 
(náboženské i světské stavby), malířství, 
sochařtví, l i teraturu, ale také zahradní 
architekturu (Čornej 2017) . Renesance a 
baroko byly charakter is t ické propojením 
vegetace a vody. Nejčastěj i to byly zahrady 
různých rozsahů u vil nebo zámků . Modro 
zelené prvky se vyskytovaly v podobě 
pravidelných záhonů, o rnamentů , lesíků, 
fontán, nádrží na vodu, arch i tekton ických 
prvků a mnohého dalšího (Kupka 2006). 

Velký r o z m a c h zahradní archi tektury se 
udál ve střední Evropě v období k l a s i c i s m u 
a roman t i smu s p ř íchodem kraj inářského 
parku. J e h o p o d o b a byla různá v souv is los t i 
se s ty lem, ve k te rém byl park navržen. 
Některé prvky ale byly ve všech parcích 
podobné, např.: častá k o m b i n a c e vody i 
vegetace, parky měly poměrně velký rozsah , 
typické bylo využití cestní sítě a častý výskyt 
parku u nějaké stavby. Různé bylo využi t í 
prav idelnost i č i neprav ide lnost i , zařazení 
dalších menších arch i tekton ických staveb 
nebovyuži tý sor t iment . Mnohoparkůex i s tu je 
d o d n e s jak v cizině, tak v ČR (Ka lusok 2004) . 

19. s to let í bylo charakter is t ické měs tskými 
sady a parky, které byly uspořádány na 
pr inc ipugeomet r ických tvarů (Ka lusok2004) . 
Moderní společnost , tedy 20. století , je 
obdob ím, které s s e b o u př ineslo mnohé 
změny i událost i a k jeho konc i d o k o n c e první 
zmínky o k l imat ické změně (Čornej 2005) . 
Z poh ledu zahradní architektury se uplatňuj í 
prvky vody, vege tace i menš ích staveb 
a komunikací . Využíván je rozmani tě jš í 
sort iment, volné t ravnaté p lochy v komb inac i 
se záhony aso l i t e rn ívýsadbouazač ína j í t aké 
vznikat první zahradní měs ta (Kupka 2006) . 

Obr. 7 6 - Klášterní zahrada, zdroj: 2 

Obr. 7 8 - Zám ecký park Průhonice, zdroj: 2 



DEFINICE MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY A JEJÍ HISTORIE 

3.1.3 HISTORIE MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY VE SVĚTĚ 

DEFINICE MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY A JEJÍ HISTORIE 

HISTORIE MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY V ČR 3.1.3 

PRÍKLADY VÝVOJE MZI V E S V E T E : 3.1.2.2 SVETOVÁ M O D R O - Z E L E N A 
I N F R A S T R U K T U R A V E 2 1 . STOLETÍ 

Obr. 21 - Hannover - rezidenční čtvrť, zdroj: 3 

Téma Modro-zelené infrastruktury je 
t éma tem, které rezonuje ve světě j iž někol ik 
desítek let a j eč ím dá l t ím aktuálnější . P re lom 
t isíci letí nastar tova l změnu především v 
hospodářsky a ku l turně vyspělých zemích, 
které začala sužovat p rob lemat ika procesů 
spojená s růs tem měs t a s n ím spo jenou 
z m ě n o u k l imatu, která s s e b o u začala 
př inášet negat ivní následky nevyřešitelné 
t rad ičními postupy. Tyto země na změnu 
začaly po letech výzkumů a vývojů 
reagovat ob jevenými principy, které by 
měly skrze měs ta a obce aktuální s i tuac i 
vyřešit. Funkční pr incipy byly k l íčovou 
mot ivac í ke z m ě n á m (Vítek et a l . 2018) . 

Termín MZI se s ice objevi l až pozděj i , ale 
myšlenky zelené infrastruktury a změny s ní 
spojené vycházely a byly používaný j iž dávno 
předt ím. V Evropě pak Evropskákomise v roce 
2 0 1 0 navázala na územní ochranu, kterou do 
té doby by la sous tava Nátura 2000, novým 
koncep tem ochrany přírody tzv. „Green Infra-
structure", pod kterou zahrnu la nejen prvky 
zeleně ale i prvky vody (Vítek et a l . 2018) . 

Po jem "Zelenáin f rast ruktura"př ichází j ižv90. 
letech v U S A . Užívané názvosloví se dodnes 
různí a není j edno tné (John et a l . 2019) . 

I přesto, že se názvoslovípoměrně Mší, koncept, 
který představuje env i romentá ln í urbánní 
infrastrukturu zahrnující hydro log ické 
prvky a s ložku vegetace , je obdobný. 
Po jem infrastruktura odkazu je na funkce 
a služby, které modroze lená infrastruktura 
spo lečnost i přináší. Zavedený po jem „Zelená 
infrastruktura" je doplněn p o j m e m „modrá" 
a vzniká název Modro-zelená infrastruktura 
(MZI). Toto sousloví lépe vyst ihuje vz tah a 
závis lost vege tace a vody, bez které zelené 
prvky nemůžou existovat, plnit s v o u funkci 
a posky tovat benefity (Vítek et a l . 2018). 

Za průkopníky prvních myšlenek a pr inc ipů 
s n imi spojených j s o u považováni Bened ic t 
a M c M a h o n z Fondu ochrany přírody se 
zák ladnouvUSAv90. le tech(Johne ta l .2019) . 

K rozvoj i MZI ve světě přispěly m n o h é 
světové ve lmoc i . Př ík ladem může být U S A 
- Bos ton a je j ich parkový sys tém „Emerald 
N e c k l a c e " nebo S ingapur - B ishan-Ang a M o 
Kio s ve lkým regionálním pa rkem spojuj ící 
dvě čtvr t i . V Evropě pak Dánsko - Kodaň a 
posun ve směru retenčních oblast í v rámci 
městské krajiny a Německo - Hannover 
reprezentující rezidenční čtvr t í s názvem 
„Mensch-Natur-Technik" (Dreiseit l 2016). 

3.1.3.1 VÝVOJ M O D R O - Z E L E N E 
I N F R A S T R U K T U R Y V ČR 

Už konec 20. století s s e b o u př ináší první 
známky prob lemat iky v oblast i k l imat ické 
změny, nedos ta tku zeleně a vody ve městech , 
vznik tepelných ost rovů, a le také velký 
g lobálního prob lém, který bude aktuální i 
mnoho dalších let a bude vyžadovat ma lá i 
velká řešení, která se budou týkat g lobálně 
celéhosvěta,a letakélokálněČR(Kupka2006). 

Období p ře lomu t isíci let í je s i c e spo jeno se 
zaváděním prvků vody a zeleně do měst , 
ale podobně jako j inde na světě v tuto chvíli 
po jem Zeleno-modrá infrastruktura není 
známý. J e to spíše zavádění a ap l ikace je j ích 
součást í MZI v zastavěných ob las tech , tedy 
uvnitř měs t a v jej ich okolí . V ČR pos tupně 
vznikají zahradní měs ta , j sou zakládána 
komuni tn í zahrádkářská hnutí a spo lečně 
s ve lkým rozrůstáním měs t je k laden důraz 
i na sídl ištní zeleň. Uvnitř měs t vznikají 
městské systémy zeleně, mění se p o d o b a 
městských parků a do některých mís t se 
dostává i p ř íměstská zeleň (Kupka 2006). 

P o roce 2010 , kdy je Evropskou komis í MZI 
projednána, začíná ČR jej í prvky a pr incipy 
aplikovat, př izpůsobovat j im další růst měs t 
a klást důraz na k l imat ickou změnu . Svými 
př íspěvkyseřadídosvětovéMZI(Kupka2006) . 

3.1.3.2 SOUČASNA M O D R O - Z E L E N A 
I N F R A S T R U K T U R A V ČR 

Česká republ ika j iž ně jakou dobu s prvky MZI 
pracovala, pracuje a i nadále pracovat bude 
a děje se tak na řadě míst po celé ČR. Na 
následujících řádcích prvky MZI v různé fo rmě 
prezentují t ř i měs ta (Sýkorová et a l . 2021) . 

O L O M O U C je průkopníkem v zavádění 
přírodě bl ízkých řešení H D V v urban izovaném 
prostředí. Skrze vypracované dokumenty a 
jej ich územní plán podporuj í prvky MZI běžně 
používanými m e t o d a m i územního plánování 
a realizují např. :prot Íerozní retenční opatření, 
podporuj í vznik zelených s t řech, p lochy k 
parkován ídop lňu j í vz ros t lou zelení, zaměřuj í 
se na p ros tupnops t ú z e m i a potenc iá l veřejné 
rekreace ve měs tě (Sýkorová et a l . 2021) . 

BRNOjeměs tem, které nás ledu jenovét rendy 
světové MZI . Konkrétními real izovanými 
př ík lady jsou: vert ikální zahrada, hřiště, parky, 
náměst í s t ravnatými p lochami a výsadbou, 
extenzivní i intenzivní pobytové zelené 
střechy, sol i térní výsadby, nebo t řeba aleje 
podél komun ikac í (Sýkorová et a l . 2021) . 

P R A H A pracuje s prvky MZI intenzivně a 
d louho a může se pyšnit m n o h ý m i příklady 
rea l i zac í jaksamotnýchprvkůMZI . takprac íse 
šedou infrastrukturou (Sýkorová et a l . 2021) . 

PRÍKLADY VÝVOJE MZI V CR: 

Obr. 22 - Olomouc (zahrada nad garážemi), zdroj: 3 

Obr. 24-Praha (vertikálni záhony - fasáda), zdroj: 3 



FUNKCE MODRO-ZELENE INFRASTRUKTURY A JEJI PRÍNOSY I RIZIKA 

3.2.1 K ČEMU JE MODRO-ZELENÁ INFRASTRUKTURA 

3.2.1.1 F U N K C E A VLIV M O D R O - Z E L E N E 
I N F R A S T R U K T U R Y N A ZMĚNU KL IMATU 

J e d n o u ze zásadních funkcí, kterou MZI má, 
je vliv na změnu k l imatu (Macháč et a l . 2019) . 

Skrze prvky Modro-zelené infrastruktury ji 
lze m n o h ý m i prost ředky a j ednoduchými 
i komplexně jš ími řešeními do urči té míry 
ovl ivňovat . J d e o vzá jemně propojená řešení, 
která na sebe navazují (Macháč et a l . 2019) . 

Jednot l ivé kroky týkající se práce se 
změnou k l imatu zahrnuj í t émata vody a 
jejího hospodaření , regulac i mikrok l imatu 
předcházení ž ive lným ka tas t ro fám a další 
prob lemat ické ob las t i (Macháč et a l . 2019). 

KLIMATICKÁ A HYGIENICKÁ 

FUNKCE MODRO-ZELENE INFRASTRUKTURY A JEJI PRÍNOSY I RIZIKA 

K ČEMU JE MODRO-ZELENÁ INFRASTRUKTURA 3.2.1 

EKONOMICKÁ A PRODUKČNÍ PSYCHOLOGICKÁ A KULTURNÍ PROSTOROTVORNÁ A BIOLOGICKÁ 

3.2.1.2 OSTATNÍ F U N K C E A VLIV M O D R O 
ZELENÉ I N F R A S T R U K T U R Y 

Prvky MZI maj í vliv nejen na změnu kl imatu, 
a le ina mnohé da lš ídě jeaob las t Í ( John2019) . 

Hlavní ob las t i funkcí j sou t ř i a patří mez i 
ně ekonomická a produkční , psycho log ická 
a kulturní, prostorotvorná a b io log ická. 
Každá z n ich sk rze své prostředky přispívá 
k lepšímu prostředí (Cejpková et a l . 2019) . 

Oblast i zahrnuj í následující t éma ta : efekt ivní 
využívání přírodních zdrojů, invest ice dc 
budoucnos t i , ochrana přírody, úspora 
energií, nebo t řeba estet ická hodnota , vzh led 
a atrakt ivi ta mís t (Cejpková et a l . 2019). 

iv Modro-zelené infrasbuktury n; 



FUNKCE MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY A JEJÍ PŘÍNOSY I RIZIKA 

3.2.1 K ČEMU JE MODRO-ZELENÁ INFRASTRUKTURA 

FUNKCE MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY A JEJÍ PŘÍNOSY I RIZIKA 

PŘÍNOSY A RIZIKA SOUČASNÉ MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY 3.2.2 

PRÍKLADY VLIVU A FUNKCI MZI: 

Obr. 28 - Central park - model bez zeleně, zdroj: 4 

J e d n o u ze zásadních k l imat ických funkcí je 
snižování teploty vzduchu . Na mode lovém 
príkladu z Centra l Parku v N e w Yorku lze 
vidět, a pod le dat i srovnat, vliv př í tomnost i 
a potenciá lní nepř í tomnost i zeleně. Za t ímco 
venkovní tep lo ta vzduchu dosahu je v 
červenci ve měs tě 29°C a pod s t romy 21,5°C, 
tedy rozdíl teplot ve měs tě a pod s t romy činí 
7,5°C, odhadovaná tep lo ta bez př í tomnost i 
parku by d o s a h o v a l a 35°C (Hora 2021) . 

Obr. 29 - Distribuce sluneční energie, zdroj: 7 

Př í tomnost prvků MZI a jej ich vliv na 
teplotu vzduchu se dá také vysvětl i t na 
rozdílu d is t r ibuce sluneční energie, tep la a 
výparu vody v závis lost i na druhu povrchu. 
Za t ímco odvodněná p l ocha odrazí 60-70% 
tepla, vypaří 10-20% vody a ohřeje půdu o 
5-10%, p locha s dos ta t kem vody a zeleně 
odrazí 5-10% tep la , vypaří 70-80% vody a 
ohřeje půdu o méně než 5% (Pokorný 2021) . 

Funkc i f inanční a energet ickou (zmíněné 
úsporyenerg i ínavytápění )prezentu jebudova 
Mag is t ra tsabs te lung 48 ve Vídni, která má 
osázený vert ikální povrch, díky němuž v létě 
dovni t ř proniká o 50% méně tepla a v z imě 
uniká ven ažo 20% méně tepla (Koucká 2022). 

Obr. 30 - Maglstratsabtellung 48 - rok 2009, zdroj: 3 

Obr. 37 - Maglstratsabtellung48-rok2017, zdroj:3 

Obr. 33 - Lidi - budova a zelené parkoviště, zdroj: 3 

Prostorotvorný a b io logický vliv se projevuje 
v m n o h a aspek tech . Pří jemný vizuální 
vzh led, pozi t ivní vliv na okol í a zvyšování 
atraktivity oblast í se zvýšeným pohybem 
lidí j sou zásadními es te t ickými hodno tami . 
Přík ladem může být n a p ř : parkoviš tě v 
blízkost i supermarke tu , které lze vystavět 
různými způsoby, jak t rad ičn ím za použi t í 
šedých prvků, tak mode rn ím s použi t ím 
modro-zelených prvků (Vítek 2021). 

Komplexní sys tém s modrými , ze lenými a 
šedými prvky př inášípro spo lečnos t sk rze své 
funkce a vlivy benefity a pokrývá velkou šká lu 
problemat iky spo jené nejen s k l imat i ckou 
změnou . Pro komp lexnos t a le nelze 
nezmíni t i odvácenou st ránku Modro-zelené 
infrastruktury, kterou je vhodné brát v potaz 
a j sou j ím jej í r iz ika (Cejpková et a l . 2019) . 

J e d n o u z výrazných st ránek j s o u celkové 
náklady, k teré jsou známé ješ tě před real izací. 
Zd louhodobéhoh led iska je rea l i zace a využi t í 
prvků MZI výhodné i po f inanční stránce, ale 
prvotní invest iční náklady, m e z i které lze 
zařadit f inanční i nef inanční složky, m o h o u 
být vysoké. Do ce lkových nák ladů pak patř í 
také provozní s ložka (Macháč et a l . 2019) . 

Negat ivem, které se týká pouze zeleně 
a souvisí s vhodným výběrem druhu do 
městských oblast í je fakt, že s t romy m o h o u 
být zdro jem pylových alergenů, což může být 
p rob lém pro obyvate le (Cejpková et a l . 2019) . 

Vhodný výběr zeleně do ul ic je zásadní i 
c o se týče světelných poměrů v př i lehlých 
budovách v souv is los t i s hygienickými 
předpisy, které mohou vzrost lés t romy výrazně 
negat ivně ovlivnit (Cejpková et a l . 2019) . 

3.2.2.1 RIZIKA S P O J E N A S A P L I K A C I 
PRVKŮ MODRO-ZELENÉ I N F R A S T R U K T U R Y 

Ap l i kace prvků M Z I d o m ě s t s k é h o p r o s t ř e d í a 
celý p roces s ní spojený vyžaduje komplexn í 
zna los t zá jmového území, adekvátní 
odbornos t a zna los t i v oboru . J e stěžejní 
dělat rea l izac i až na základě kval i tního 
návrhu, který je vypracován odborníkem. 
Snahou je propojovat prvky zeleně a vody 
s u rban is t i ckou infrastrukturou a využívat 
prostorotvorných schopnos t í s t romů a 
si lných st ránek jednot l i vých druhů. Při 
návrzích i real izacích je vhodné využívat 
j iž existuj ící zeleň a vy lepšovat stávající 
podmínky rů stu s t r o m ů . J e nutnérespektovat 
kořenový sys tém s t romů, je j ich prostorové 
nároky, proměnl ivost v čase a volit vhodné 
druhy zeleně vh ledem k oko ln ímu prostoru a 
kontextu mís ta . Poslední dů lež i tou s ložkou 
je potřeba dbát na kont inui tu a propojení 
jednot l ivých vegetačních prvkůdofunkčnís í tě 
a nás ledná péče o ni (Cejpková et a l . 2019). 

R iz ikem je, že nesplnění byť i jed iného bodu 
z m n o h a konkrétních kroků může ovlivnit 
konečný výsledek. Budeme-M chtít udržet 
města zelená, b u d e m e muse t změn i t 
zaži tou praxi hospodaření s dešťovými 
vodami (zkráceně HDV) a techno log i i 
zakládání zpevněných p loch v mís tech 
výsadby s t romů (Cejpková et a l . 2019). 



HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU VE MĚSTECH 

3.3.1 CO OVLIVŇUJE HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU VE MĚSTECH 

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 3.3.2 

PRÍKLADY H D V - ODTOK D E S T O V E VODY: 3.3.2.1 SRÁŽKOVÉ P O M E R Y V E MĚSTECH 

Výrazným fak to rem ovl ivňuj ícím HDV, 
k terému nelze snadno předcházet a zabránit , 
Je neustále ros toucí t e m p o rozrůstání měst . 
T o s s e b o u př ináší další problémy, především 
vyšší nároky na techn ickou infrastrukturu. 
Rozrůstání měst má vliv také na př i rozený 
hydrologický cyk lus, nedos ta tečnou 
kapaci tu s tokových sys témů a vodotečí . 
Tím ovl ivňuje m ik rok l ima v ag lomeracích 
a přispívá ke g lobální k l imat ické změně. 
Společně s rozš i řováním měs t do šířky je 
také zásadním p rob lémem zahušťování 
zástavby, e l im inace volných a přírodních 
p loch a zastavování měst (Vítek et a l . 2018) . 

Urbanizovaná území j s o u speci f ická 
vysokým podí lem nepropustných p loch , což 
má oproti př í rodním p lochám za následek 
velmi omezené možnos t i výparu a vsaku 
dopadající vody. Výměna přírodních povrchů 
za nepropustné, které absorbu j í tepe lné a 
světelné záření je hlavní příč inou vzniku tzv. 
městského tepelného ost rova (Gago 2013) . 

V neposlední řadě je v l ivem vysokých teplot 
ovl ivněna i p ř í tomnos t vegetace uvnitř 
měst . Jej í a b s e n c e zabraňuje zpracování 
dešťových vod (DV) a neumožňu je k l imat izac i 
měst s p řesahem ke kval i tně jš ímu a 
zdravějšímu prostředí (Vítek et a l . 2018) . 

Obr. 34 - Odtok DVpo nepropustné ploše, zdroj: 5 

Obr. 35 - Odtok DV po přirozené ploše, zdroj: 5 

Obr. 36 - Vsak vody na různých površích, zdroj: 5 

Podíl nepropustných p loch urbanizovaných 
území v cent rech měs tských ag lomerací 
dosahu je 70 i více procent na celkové p loše 
povodí. Kvůli omezenému vsaku a výparu je 
odváděno po zpevněném povrchu dešťovými 
vpus těmi a s tokovou sítí až 55% ob jemu 
dešťové srážky. Oprot i t o m u v ob las tech s 
př i rozeným vegetačním krytem je m o ž n é 
vsáknout až 50% ob jemu dešťové vody a 
pouze 10%odvést od tokem (Víteket a l . 2018). 

Důs ledkem rozrůstání měst , zvýšeného 
ob jemu povrchového odtoku, jeho rychlost í 
a nedos ta tečnou kapac i tou s tokových 
sys témů dochází k narušení hydro log ického 
cyklu, kvůl i k te rému vznikaj í častěj i lokální 
záplavy a povodně (Sýkorová et a l . 2021). 

Kromě lokálních povodní se mění také míra 
do tacepodzemníchvod. je j i chžh lad ina klesá. 
V budoucnu bude mít množs tv í těch to vod 
zásadní dopad na kvali tu života spo jenou s 
její dos tupnos t í a kval i tou (Vítek et a l . 2018). 

V posledních le tech je také ve lm i aktuálním 
t éma tem čas té stř ídání období vysokých 
tep lo tan ízkéhos rážkovéhoúhrnusobdob ím i 
s vysokým srážkovým úhrnem za krátkou 
dobu . Celkový ob jem srážek se snižuje, jej ich 
če tnos t Í Ín tenz i tazvyšu je (Bowlere ta l .2010) . 

3.3.2.2 V S A K , V Y P A R A O D T O K VODY PŘIKLAD RESENI HDV: 3.3.2.3 VYUŽITI D E S T O V E VODY 

I přesto, že j sou srážkové poměry ve 
městech různé, dá se nejen v zastavěných 
ob las tech , ale na jakémko l i povrchu dopad 
ce lkového ob jemu dešťových v o d (DV) 
spadlých na zemský povrch rozděl i t do tří 
složek v závis lot i na jeho další cestě. První 
možnost í je d o p a d vody na povrch a jeho 
následné vypaření. Druhou s ložkou je vsak 
(infi l trovaní) do půdy a třetí část vody je sk rze 
odtok odvedena z území. Poměr způsobu 
odvodnění v závis lost i na procentuá ln ím 
zastoupení zastavěnost i p loch dokazu je , že 
zastavěnost území, tedy míra urban izace, 
přímo ovl ivňuje podí l a p ř í tomnos t těch to 
složek. J i n ý m i s lovy také, č ím více s toupá 
zastavěnost p loch, t ím více klesá výpar se 
v s a k e m a zvyšuje se odtok (Falholt 2016). 

Cí lemHDVjezachovánípňrozenéhoko loběhu 
vody, snížení od toku dešťové vody z území 
a zadržení co největšího jej ího množstv í 
v mís tě dopadu díky zasakování nebo 
zadržení v retenčních objektech v závis lost i 
na mís tn ích podmínkách . Práce s dešťovou 
vodou by měla začínat v místě dopadu 
bezpečným v s a k e m do podzemí, pokračovat 
zadržením vod sk rze regulovaný odtok a 
objekty lokální retence a konči t odvodem 
vody do rec ip ientů. A ž pos ledním řešením by 
měl být odvod do kana l i zace (Falholt 2016). 

Obr. 37 - Odvodněni DV podle zastavěnosti, zdroj: 6 
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Obr. 38 - Řešení průlehu s retenční nádrži, zdroj: 6 

Obr. 39 - Ukázka průlehu u parkoviště, zdroj: 6 

Pr inc ip HDV vychází z myšlenky, že odtok 
DV z území by mě l být před zastavěním a po 
něm př ibl ižně stejný. Toho lze docí l i t nej lépe 
lokálně c o nej vhodnějš ím z p ů s o b e m vsaku a 
výparu, c o ne jmenš ím o d v o d e m a vhodnými 
způsoby zadržení vody (Langarová 2014). 

Př í tomnost vody lze řešit dvěma způsoby. 
Prvním z n ich j s o u objekty, které dešťovou 
vodu zpracovávaj í ihned a př ímo v mís tě 
dopadu . Například zasakovací průleh s 
retenční nádrží, retenční rýha, drenáž nebo 
poldr, které id eá lně tvoň vzá jemně propojenou 
síť. Ve chvíl i, kdy není m o ž n é DV zachytávat a 
využívat p ř ímo v čase dopadu , dají se využít 
objekty lokální retence, které vody odvádí 
buď do kana l i zace nebo do rec ip ientu. Tyto 
retenční objekty plní funkc i k rá tkodobého 
zadržení DV, zmírnění intenzity od toku, 
zajišťují pozvolné odtékání a nepřetěžování 
kanal izační sítě (Langarová 2014). 

Zadržená dešťová v o d a se dá využít dvěma 
hlavními způsoby a t í m j e využi t í pro vegetac i 
a vdomácnos t i .Vpř í rodě se dá zadržená voda 
využít j ako rezervoár vody v období s u c h a 
na zál ivku, údržbu nebo úkl id. V domácnos t i 
pak najde DV využit í na praní, sp lachování 
W C nebo úk l id . Obojí využi t í je f inančně 
i eko log icky výhodné (Langarová 2014). 
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HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU VE MĚSTECH 

POVRCHY VE MĚSTECH 3.3.3 

3.3.3.1 C H A R A K T E R I S T I K A A ROZDĚLENI 

H D V v e l m i souvisí s pov rchem, na který voda 
dopadá. J e h o p ř í tomnos t může být různého 
druhu. Vyskytu je se v někol ika fo rmách a 
těmi j s o u povrchy střešního typu nad úrovní a 
v úrovni terénu, umě le vytvořené a př irozené 
povrchy v úrovni terénu (Macháč et a l . 2019) . 

PŘÍKLADY POVRCHŮ STŘEŠNÍHO T Y P U : 

Obr. 40 - Rodinný dům - střecha - Palkovice, zdroj: 7 

• ví**-!. ľ-í , V . • H & Í 

Obr. 41 - Rodinný dům - terasa - Orionka 3, zdroj: 7 

3.3.3.2 P O V R C H Y STŘEŠNÍHO T Y P U N A D 
ÚROVNÍ TERÉNU 

Prvním a dá se říct, že také nej moderně jš ím 
typem, je povrch st řešního typu nad úrov
ní terénu. Výskyt t ěch to povrchů je č ím dál 
t ím častější, ačkol i na první poh led nemus í 
být ihned vidi te lný (Sýkorová et a l . 2021) . 

Reprezentanty tohoto typu j sou po 
rost l inách v nádobách především zahrady, 
které se vyskytuj í ve t řech f o r m á c h . První z 
nich je st řecha extenzivní, druhou je s t řecha 
polointenzivní a poslední t ypem je s t řecha 
intenzivní. Každá z n ich má svá spec i f i ka a 
možnos t i využití. Rozdíly j sou i ve f inančních, 
prostorvých a mater iá lních nárocích. U 
jakéhoko l i typu st řešního povrchu je nutné 
vycházet z aktuálních podmínek daného 
místa a př izpůsobi t t omu př í tomnost a daný 
typ st řešního povrchu (Vítek et a l . 201 

3.3.3.3 P O V R C H Y STŘEŠNÍHO T Y P U V 
ÚROVNI TERÉNU 

Obdobnou podobou st řešního typu nad 
úrovní terénu, ale v j iné fo rmě, je povrch 
s t řešníhotypuvúrovni terénu.Nenízdalekatak 
jednoduše patrný a čas to může splývat nebo 
být zaměňován spov rchy uměle vytvořenými 
a př i rozenými . Jedná se především o p lochy 
nad podzemními garážemi , v bl ízkost i 
nákupních center nebo o st řešní povrchy 
s tan ic met ra (Sýkorová et a l . 2021). 

Obě varianty střešního povrchu s s e b o u 
nesou urči tá r iz ika a omezení ve využi t í 
plochy, které je nutné respektovat . Důležité 
je ze jména zatížení střechy, vo lba vhodných 
druhů zeleně i mater iá lů, zásobení vodou a 
př izpůsobení prostředí. J e potřeba dbát také 
na ča stější kontroly apéč i . Možné jevyuž í t j ak 
prvekze leně, takprvekvody(Ví teketa l .2018) . 

Obr. 42-Budova Main Pont - Pankrác Praha, zdroj: 7 Obr. 43 - Campus park Brno, zdroj: 7 

3.3.3.4 U M E L E V Y T V O R E N E P O V R C H Y V 
ÚROVNI TERÉNU 

3.3.3.5 PŘIROZENÉ P O V R C H Y V ÚROVNI 
TERÉNU 

Uvnitř osíd lených oblast í je p ř í tomnos t 
uměle vytvořených povrchů v úrovni 
terénu neodmys l i tenou součást í techn ické 
infrastruktury. Tyto povrchy se objevují 
především jako dopravní komun ikace , a 
chodníky. Druhypovrchůseda j í rozdě l i t pod le 
mater iá lu, struktury, barevnost i a u dlažeb 
podle spárořezu (Cejpková et a l . 2019). 

Z poh ledu mater iá lu se ve měs tech nejvíce 
vyskytují povrchy asfal tové, betonové 
různého druhu a kamenné, v menší míře 
mlátové, dřevěné a e last ické tvořené gumou . 
V rámci veřejného prostoru je čas tá jej ich 
komb inace . Zas toupeny j sou i povrchy 
kombinuj íc í přírodní prvek s p rvkem umě lým, 
d íkyk terémupln í funkc izpěvněnéhoazároveň 
propustného povrchu (Cejpková et a l . 2019). 

Pos ledním př í roděne jb l i žš ímtypem povrchu, 
je př i rozený povrch v úrovni terénu. Tento 
typ byl v urbanizovaných ob las tech dříve 
zas toupen m n o h e m více než dnes , ovšem 
v pos ledních le tech rezonují myš lenky a 
rea l izaceknavrácenípř í rodních p l o c h a prvků 
do osíd lených oblast í (Cejpková et a l . 2019) . 

Přírodní povrchy reprezentuj í v měs tském 
prostředí nejčastě j i parkové a menší či větší 
t ravnaté plochy, vsakovací průlehy, květnaté 
louky, osázené kruhové objezdy, a le i vodní 
p lochya jej ich př Í leh léoko l í (Ví teketa l .2018) . 

Výhodou těch to p loch je s c h o p n o s t zadržení 
vody, jej í p lošný vsak do půdy bez retence a 
překonánísuchých letních měsíců v estet icky 
př i ja te lném s tavu (Sýkorová et a l . 2021) . 

Ať už jde o povrch přirozený, po lopropustný 
či nepropustný, vyskytuj ící se nad pov rchem 
či v jeho úrovni, r o z s a h e m menš ím či větš ím, 
každý z n ich vyžaduje urč i tou péči, kterou je 
třeba pravidelně provádět k naplnění jeho 
správných funkcí (Cejpková et a l . 2019). 

PŘÍKLADY O B O U POVRCHŮ: 

Obr. 44 - Čtvrť Botanica - Jinonice Praha, zdroj: 7 Obr. 45 - Breitenbach Landscape Hotel 48°, zdroj: 7 Obr. 47-HotelLobishof-Itálie, zdroj: 7 
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PRVKY MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY VE MĚSTECH 

VODA 3.4.2 

PRÍKLADY P R V K U MZI V E MĚSTECH: 

Podobně, jako souvisí hospodárení s 
dešťovou vodou s povrchy, prolínají se s 
nimi a p ř ímo na ně navazují i prvky Modro 
zelené infrastruktury (Vítek et a l . 2018) . 

Složkysy s tému MZIj sou ve veřej něm prostoru 
zas toupenyč is těmodrýmip rvky -vodou .č i s tě 
ze lenými prvky - zelení a jej ich kombinací . 
Tyto t ř i velké ce lky pod sebe zahrnují různé 
typy povrchů, konkrétních řešení nebo 
samotných prvků (Sýkorová et a l . 2021) . 

Veřejný prostor skýtá mnohá omezení, 
možná r iz ika a nástrahy a ať už se jedná o 
první, druhou nebo třetí s ložku MZI, ve lmi 
záleží na tom, kol ik času a p é č e j e věnováno 
přípravě i rea l izac i (Cejpková et a l . 2019) . 

To, j a kým způsobem j s o u do měs tského 
prostředí tyto prvky implementovány, závisí 
na m n o h a fak torech. Úspěch v podchycení 
rizik se odvíjí od úplné zna los t i zá jmového 
území a indiv iduálního př ís tupu ke 
konkrétnímu mís tu . Zásadní je vytvoření 
plánu na mí ru d a n é m u mís tu a dodržování 
osvědčených pravidel pro práci s t ěm i to 
prvky ve veře jném prostoru. Stěžejní je 
při p lánování mys le t i na budoucnos t 
a počí ta t s adekvátní .následnou, průběžnou 
a pečl ivou péčí (Cejpková et a l . 2019) . 

Obr. 48 - Čisté prvky vody, zelené - Lovosice, zdroj: 3 

Obr. 49 - Kombinovaný prvek MZI - Vojnice, zdroj: 3 

3.4.2.1 PŘIROZENÉ VODNÍ P L O C H Y A 
VODNÍ T O K Y 

První z přírodě bl ízkých součást í Modro 
zelené infrastruktury j sou př irozené vodní 
plochy a toky, které se ve měs tech vyskytují. 
Je j i ch zastoupení a če tnos t závisí na daném 
místě a ve lmi se odví j íod h is tor ického h led iska 
zakládání měs t a současném preferování 
či nepreferování p ř í tomnos t i t ěch to prvků 
na úkor zástavby (Vítek et a l . 2018). 

Vodasezapomoc ivodn íhop rvkup roměňu jev 
e lement, který umocňu jea ovl iňuje charakter 
veřejného prostranství a vt iskává m u urč i tou 
dynamiku a živost (Sýkorová et a l . 2021). 

Hlavní funkcí těch to prvků ve měs tech je 
ochlazování a z lepšování mikrok l imatu , 
zvyšování biodiverzity, a le důleži té j sou 
tyto prvky také po s t ránce estet ické a 
rekreační. M i m o j iné plní i zásadní funkci 
rezervoáru vody (Cejpková et a l . 2019). 

Rozměr vodních toků a p loch je v porovnání 
s os ta tn ími prvky vody čas to výrazně větší. 
Ačkol i výskyt t ěch to př i rozených vodních 
prvků ve veře jném prostranství není velký, 
zastupu je ho v u rč i tém měří tku nejčastěj i 
vodn í tok . k te rýmmůžebý t řeka .po tokč i s l epé 
rameno, nebo vodn íp locha v podobě rybníka, 
jezera či mokřadu (Macháč et a l . 2019). 

PRÍKLADY VODNÍCH P L O C H A T O K U : PRÍKLADY VODNÍCH P R V K U : 3.4.2.2 U M E L E V Y T V O R E N E VODNÍ P R V K Y 

Obr. 50 - Vodníplocha - Průhonický park zdroj: 3 Obr. 52 - Mlžící sprcha/mlžítko - Vídeň, zdroj: 3 

Obr. 57 - Vodní tok-řeka Vltava v Praze, zdroj: 3 Obr. 53 - Zpívající fontána - Budapešť, zdroj: 3 

Ve m ě s t s k é m prostředí j sou č lověkem 
vytvořené vodní prvky, přispívající svou 
př í tomnost í k reprezentat ivnost i prostoru, 
t radiční j iž ně jakou dobu . Nejčastě jš ími 
příklady j s o u kašna a fontána, které prostor 
zkrášlují a zpří jemňují . Vodní prvky ve 
městě j sou stěžejními opatřeními zaj išťující 
p ř í tomnost vody ve veřejném prostranství . 
V současnos t i j sou populární techn ické 
vodní prvky, které reagují na zvyšování 
teplot ze jména v létě a dopomáha j í tak 
měs tským o b l a s t e m k loká ln ímu snižování 
teploty v z d u c h u (Macháč et a l . 2019). 

Škála a zastoupení vodních prvků je široká. 
Zmíněné fontány a kašny, využívající se 
četně dříve, j s o u hojně umisťovány i dnes. 
Hravým prvkem většího rozsahu bývají často 
brouzdal iš tě a vodní t rysky lákající nejen dět i , 
ale i dospělé. V o d a se také může s tá t součás t í 
dětských herních prvků se vzdělávací funkcí 
skrze různé mlýnky a šroubov ice na pr incipu 
pohonu pro stroje nebo jako zdroje síly. 
Jednot l ivé vodní prvky umíst i te lné po 
kusech kamko l i do prostoru j s o u pak 
pitka a mlží tka př ispívající ke kval i tě 
života obyvate l . Umisťování jednot l i vých 
prvků závisí na možnos tech konkrétního 
místa a je m o ž n é je umíst i t do veřejného i 
přírodního prostoru (Sýkorová et a l . 2021). 
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ZELEŇ 3.4.3 

PRÍKLADY P L O C H SE ZELENI : 

Obr. 55 - Havířov - kruhový objezd, zdroj: 3 

Obr. 56 - Vrtbovská zahrada - záhony, zdroj: 3 

3.4.3.1 P L O C H Y SE ZELENI A J E J I C H 
ROZDĚLENÍ 

Př í tomnost vodních prvků, ve měs tských 
obi as tech j e stěžejní nej en j ako samotný zdroj 
vody pro obyvate le a z lepšování protředí, ale 
také pro ex is tenc i zeleně (Vítek et a l . 2018). 

Zeleň je def inována jako soubo r tvořený 
ž ivými, neživými a doplňuj íc ími prvky v urči té 
ploše záměrně za loženými nebo spontánně 
vzn ik lými . M o h o u ji tvoř i t jednot l i vé rostl iny 
nebo jej ich spojení. V osíd lených ob las tech 
může být ve fo rmě př íměstské a sídl ištní 
zeleně, vn i t rob loků, parků a zahrad, nebo 
menších mís t (Cejpková et a l . 2019) . 

Př í tomnost a rozsah současné zeleně v 
zástavbě je určen především t ím, jak měs ta 
přes d louhá staletí vzn i ka la . Zelené prvky 
a p lochy uvnitř měs t se vyskytuj í v různě 
ve lkém rozsahu , od velkých parkových 
p loch přes ty menší, k terými m o h o u 
být osázené kruhové objezdy či menš í 
zahrady, až po sol i térní výsadby nebo 
jednot l ivé záhony (Macháč et a l . 2019) . 

P lochy se zelení se vyskytuj í ve fo rmě 
t ravnatých p loch , vege tace - s t romového, 
keřového a by l inného patra, vegetačních 
střech, vert ikální zeleně - zahrad, stěn a 
popínavýchkons t rukc í (Sýkorováeta l .2021) . 

PRÍKLADY TRAVNATÝCH P L O C H : 

Obr 59 - Plastové zatravňovatí rošty, zdroj: 3 

3.4.3.2 TRAVNATÉ P L O C H Y 

Travnaté p lochy j s o u největší a nejběžnější 
ze lenou p lochou veřejných prostorů . Nižší 
teplotou povrchupř isp íva j íkomezenípřehřá t í 
okolních p ros to ra synd romu neobyvate lného 
rozpáleného měs ta (Sýkorová et a l . 2021). 

M e z i funkce t ravnatých p loch patří: 
akumu lace srážkové vody, podpora výparu, 
vsak a f i l trace při něm, snížení povrchového 
odtoku, ochrana půdy proti eroz i , z lepšení 
mikrok l imatu - zvyšování v lhkost i , snižování 
teploty vzduchu a zachycování p rachu a 
nečistot z ovzduší a podpora biodiverzity. 
Trávníky maj í také estet ický, rekreační 
a sociálně-kul turní př ínos a plní funci 
kontrastu k výsadbám (Sýkorová et a l . 2021). 

Nejzastoupenější p lochou j sou trávníky. 
Existuje j ich m n o h o typů dle způsobu užití 
a p lánovaného výsledného efektu - okrasný 
parterový, parkový, luční, š těrkový zátěžový, 
psí louky a další. Obecně lze t ravnaté p lochy 
rozdělit na intenzivní, extenzivní, kraj inné 
trávníky a květnaté louky (Vítek et a l . 2018). 

Travnaté p lochy ale nejsou jen trávníky, 
patří m e z i ně napřík lad populární „Zelené" 
t ramvajové pásy používané m e z i ko le jn icemi , 
nebo zatravňovací rošty různého mater iá lu 
využívané k pojíždění (Macháč et a l . 2019). 

PRÍKLADY DŘEVIN A P O L O D R E V I N : 

Obr. 62 - Poloker-Lavandula angustifolia, zdroj: 8 

3.4.3.3 V E G E T A C E - STROMOVÉ A K E R O V E 
PATRO 

Dřeviny, a to především stromy, j sou 
zák ladním, nej dů lež i tě jš ím a nej výraznějším 
prvkem zeleně ve měs tech (Cejpková et 
al. 2019) . S t romy j s o u zásadní př i utváření 
vzh ledu veřejných prostranství , v t iskuj í 
j im v závis lost i na volbě druhu speci f ický 
charak te ra v z h l e d e m k t o m u . ž e j s o u relat ivně 
d louhověké, měla by j im patř i t adekvátní 
péče při návrhu, rea l izac i i následné ochraně. 
St romy se vyskytují sol i térně, ve skup inách, 
nebo l ineárně (Sýkorová et a l . 2021). 

Dřeviny plní tyto funkce: snížení a prevence 
vzniku srážkového odtoku, vsak a č iš tění 
srážkové vody, spot řeba vody a její výpar dc 
ovzduší, podpora biodiverzity, č iš tění vody 
v kořenové zóně s t romů a je pros torem 
pro oplyovače. Ochlazují, č ist í a zvlhčují 
vzduch , č ímž přispívají ke z lepšení kvality 
života a snižují hluk (Vítek et a l . 2018). 
Zprostředkovávaj í rekreační, es te t ické 
a sociá lně-kul turní funkce a přispívají 
ke zvýšení funkčnos t i p l och a hodnotě 
okolních nemov i tos t í (Sýkorová et a l . 2021). 

St romové a keřové patro zastupuj í stromy, 
keře a polokeře, charakter is t ické urč i tými 
znaky. Všechna patra lze naj í tve všech typech 
veřejných prostranství (Sýkorová et a l . 2021). 
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ZELEŇ 3.4.3 

3.4.3.4 V E G E T A C E - BYLINNÉ PATRO PRÍKLADY BYLINNÉHO PATRA: 3.4.3.5 VEGETAČNÍ S T R E C H Y 

Dreviny maj í ve veře jném prostoru s ice 
hlavní a nej výraznější roli v kontextu celé 
zeleně, ovšem byl inné patro, které v různých 
f o rmách výsadbu dřevin doplňuje, je neméně 
důleži té. Byliny j ako takové ne jsou pouze 
dop lňkem dřevin, ale zastávaj í v př í rodním i 
zas tavěném protředí zásadní funkce. Ačkol i 
j sou záhony prostorově zanedbate lné, díky 
své barevnost i , charakteru, k o m p o z i c i a 
druhové rozman i tos t i tvoří zajímavý detai l a 
a tmosféru prostoru (Cejpková et a l . 2019) . 

Květinové záhony plní v závis lost i na účelu 
následující funkce: zadržuj í srážkové vody, 
chrání půdní povrch proti eroz i , zlepšují 
loká lněk l imaakva l i tuovzduší . jsouprostorem 
pro opylovače a zprostředkovávaj í vyšší 
ekologický př ínos skrze druhovou pest rost -
b iodiverzi tu. Mají výrazný a pestrý estet ický 
přínos díky kvetení, které se mění v průběhu 
měsíců a celého roku (Sýkorová et a l . 2021) . 

Kvetoucí záhony tvoří letničky, dvouletky, 
balkonovky, c ibulnaté a hlíznaté rostliny, 
traviny a trvalky. J s o u tvořeny j edn ím typem 
i je j ich kombinací . Záhony se používají také 
jako al ternat iva t ravnatých p loch , vyskytují 
se na náměst ích , obk lopuj í pobytové terasy 
a j s o u součás t í vs tupů do budov. Nevýhodou 
je f inanční náročnos t (Cejpková et a l . 2019) . Obr. 65 - Trvalky a traviny v záhonu, zdroj: 3 

Současným populární p rvkem zeleně 
s eko log ickými a vodohospodářskými 
přínosy je vegetační s t řecha. Tento prvek lze 
real izovat na různě nak loněném povrchu, 
ovšem s nutnost í adekvátně př izpůsobené 
techno log ie a sor t imentu . Tyto st řechy 
se vyskytují ve t řech základních typech, 
které odl išu je vybraný sor t iment a s ním 
spojený mater iá l a techn ické parametry 
konkrétního objektu (Vítek et a l . 2018). 

Prvním t ypem nej lépe zvládaj ícím ext rémní 
podmínky je s t řecha extenzivní. Používají 
se na ní nižší rostl iny - mechy, rozchodníky, 
netřesky a trávy. Druhým t ypem je střecha 
polointenzivní s druhy podobnými st řeše 
extenzivní, v yšš ím i ros t l i nam iamenš ím i ke ř i , 
lučním po ros tem a ma lým i stromy. Střechy s 
možnost í t rávníku, velkých s t romů a dalšího 
sor t imentu jsou in tenz ivn í .Vo lbuapř í tomnost 
pokryvu střechy je pot řeba př izpůsobi t je j ím 
techn ickým pa rame t rům a m o ž n o s t e m . Od 
typu střechy se odvíjí substrát , sort iment, 
techno log ie a péče (Sýkorová et a l . 2021). 

Zelen é střechy pln í t y též funkce jakokonkré tn í 
zelené prvky, k romě nich j sou ale funkčními 
izolanty s oh ledem na úspory energií, nabízí 
další pobytový prostor a pomáha j í snižovat 
efekt tepe lného ost rova (Vítek et a l . 2018). 

PRÍKLADY VEGETAČNÍCH STŘECH: 

Obr. 66 - Extenzivní - bytový dům Brno, zdroj: 7 

Obr. 68 - Intenzívni-dům Drn Praha, zdroj: 7 

3.4.3.6 VERTIKÁLNI VEGETAČNÍ Z A H R A D Y , 
POPÍNAVÉ K O N S T R U K C E 

Podobně popu lárn ím a archi tektonicky i 
es te t icky ve lm i za j ímavým prvkem, který se 
dostává stále více do povědomí popu lace 
je vert ikální vege tace . Jej í uplatnění 
je ze jména užívané ve st ísněnějších 
podmínkách urbanizovaného prostředí s 
o m e z e n ý m pros torem, m in imá ln ím podí lem 
a m o ž n o s t m i p ř í tomnos t i zeleně a zároveň 
s jej í po t řebou (Sýkorová et a l . 2021) . 

Vert ikální zeleň je pr imárně dvoj ího typu 
a to vert ikální zahrady, popřípadě stěny, a 
popínavá vegetace na konst rukc i , opoře či 
fasádě. Vert ikální vege tac i lze umisťovat do 
exter iéru i inter iéru budov (Vítek et a l . 2018) . 

Tato vege tace je využívána jako st ínění nebo 
zakryt í nevzh ledných/nežádoucích ob jek tů 
a míst , zmírňuje svou př í tomnost í efekt 
tepelného ost rova, zlepšuje ovduš ía vt iskuje 
veře jnému prostoru speci f ický estet ický 
charakter sk rze nevšední, atypický až luxusní 
prvek. Pomáhá lokálně mís tn ímu k l imatu 
a kval i tě ovzduší sk rze zvyšování v lhkost i 
a snižování teploty, čist í ovduší a podílí se 
na b iodiverz i tě. Má prot ih lukovou funkci , 
p ř í tomnost í zvyšuje hodnotu nemov i tos t í 
a podílí se na úspoře energií díky z lepšení 
tepelné ochrany budov (Vítek et a l . 2018) . 

PRÍKLADY VERTIKÁLNI Z E L E N E : 

Obr. 71 - Konstrukce - WC Petřin - Praha, zdroj: 3 
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KOMBINOVANÉ PRVKY VODY A ZELENĚ 3.4.4 

D E S T O V Y Z Á H O N VSAKOVACÍ P R U L E H V S A K O V A C Í R E T E N Č N Í R Y H A 

Obr. 72 - Dešťový záhon, zdroj: 9 Obr 73 - Vsakovací průleh, zdroj: 9 Obr. 74 - Vsakovací retenční rýha, zdroj: 9 

M i m o prvky č istě modré a zelené j sou běžné 
i jej ich k o m b i n a c e a p rvn ím z n ich je dešťový 
záhon, spojuj ící estet iku a funkčnost . Tyto 
záhony j sou dvojího typu - b e z drenáže a s 
ní. Větš inou jde o malý objekt, do kterého je 
svedena dešťová voda (Sýkorová et a l . 2021) . 

Dešťové záhony plní m i m o j iné neméně 
důleži té a obvyklé funkce prvku MZI, 
především funkc i es te t i ckou . Květiny j sou 
zajímavé, mění se během roku, kvetou, j sou 
výrazným a pes t rým deta i lem, podílí se díky 
druhové pestrost i na zvýšení biodiverzi ty a 
prostoru pro opy lovače (Vítek et a l . 2018) . 

Mě lkým povrchovým opat řen ím umožňu j ím 
krátkodobé zadržení vody je vsakovací 
průleh. Nejčastě j i bývá miskov i tého 
tvaru a zaj išťuje přes zat ravněnou p lochu 
především zadržení, vsak a předčiš tění 
dešťové vody z okolních p loch . Průlehy 
jsou troj ího typu: vsakovací, vsakovací s 
retenční rýhou, vsakovací s retenční rýhou a 
regulovaným o tokem (Sýkorová et a l . 2021). 

Průleh a retenční rýha j s o u podobné prvky. 
Rozdíl m e z i n imij e povrch ovýretenčníprostor , 
který průleh má, rýha ne a při dešt i v něm 
vzniká dočasné zatopení (Vítek et a l . 2018). 

Tvaru obvyk le l in iového je podzemní objekt 
- vsakovací retenční rýha. Ta svádí dešťovou 
vodu z okolních zpevněných p loch . Častým 
mater iá lem je buď štěrk nebo plastové bloky, 
tvořící p ropustnou vrstvu, které umožňu j í 
retenci a vsak . Rýha je nejčastěj i v ul icích 
v podobě záhonu, t ravního pásu nebo v 
doprovodu dřevin (Sýkorová et a l . 2021). 

Vsakovací retenční rýha má dvě varianty 
podle způsobu pří toku buď s př í tokem 
povrchovým nebo podpov rchovým. Funkce, 
které zprostředkovávaj í o b a typy rýhy j sou 
podobné, jakouprů lehu(Sýkorováeta l .2021) . 

VSAKOVACÍ RETENČNÍ N A D R Z PODZEMNÍ RETENČNÍ DESTOVA N A D R Z UMĚLY MOKŘAD 

Obr. 75 - Vsakovací retenční nádrž, zdroj: 9 Obr. 76 - Podzemní retenční dešťová nádrž, zdroj: 9 Obr. 77 - Umělý mokřad, zdroj: 9 

Travnatá nebo osázená p locha , zaměni te lná 
s běžnou vegetační, může být vsakovací 
retenční nádrž. J d e o p lochu pojímající velký 
ob jem dešťové vody, který může být sveden 
z rozlehlých zpevněných p loch nebo objektů 
a pos tupně z nádrže vsáknut . Zásadní je 
vhodné podloží (Sýkorová et a l . 2021). 

Díky vege tačn ímu t ravna tému či osázenému 
krytu a humusové vrstvě dokáže zadržet 
dešťovou vod u a zajistitjej (předčištění, zlepšit 
vsak, výpar a půdní v lhkost . Zatrakt ivňuje 
městský prostor a je přírodní č is t ičkou 
vzduchu a k l imat izací (Vítek et a l . 2018). 

P ros to rem pro plnění dešťovou vodou j s o u 
podzemní retenční nádrže. Retenční prostor 
je umisťován pod povrch, pod úroveň terénu, 
je tvořen po t rub ím velkého průměru nebo 
vodo těsnou j ímkou a je nejčastěj i z betonu, 
p lastu nebo jako p lastový box izolovaný fol i í . 
Navrhuje se především do míst , kde není 
možné z prostorových důvodů umístění nad 
pov rchem. Retenční nádrže j sou vhodné pro 
odvodněn ívšech typů p loch ap ln í t y to funkce : 
snížení prů toku vody, regulují srážkový odtok 
a zadržují pod pov rchem vodu, která se dá 
využít. J s o u prostorově, f inančně i na údržbu 
poměrně nenáročné (Vítek et a l . 2018) . 

Posledním prvkem je umělý mokřad ( terénní 
prohlubeň). Dno je tvořeno nepropus tným 
pod lož ím pokry tým vrstvou bahna (minerální 
a organické látky). Úroveň jej ího dna je 
poměrně členi tá a má různou h loubku vody. 
V závis lost i na úrovni od tokového potrubí 
vytváří za topen é zóny, se stá lou h lad inou vody, 
k teré jsou osázeny mokřadní vodní a bahenní 
vegetací, která zaj išťuje p roces b io log ického 
čištění vody a tvoří zajímavý přírodní b io top 
zpostředkovávaj íc í b iodiverz i tu. Mokřad plní 
ve veře jném prostanstv í funkc i ok rasnou , 
edukační, z lepšuje k l ima a zatrakt ivňuje 
městský prostor (Sýkorová et a l . 2021). 
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VE SVĚTĚ 3.5.1 

3.5.1.1 DÁNSKO- KODAŇ 
JIŽNÍ K A M P U S UNIVERZITY 

3.5.1.2 VELKÁ BRITANIE - S C H E F F I E L D 
P R O J E K T G R E Y TO G R E E N 

3.5.1.3 F R A N C I E - P A R I Z 
V ILLA M 

Světová Modro-zelená infrastruktura je ve 
světě z a s t o u p e n a m n o h ý m i rea l i zacemi . 
Následujících šest zemí prezentuje různými 
komb inovanými i č i s tými prvky MZI šest 
vydařených real izací (Vítek et a l . 2018) . 

Prvním ze zás tupců je j i žn í kampus kodaňské 
univerzity v Dánsku. Původně bruta l is t ická 
s tavba ze 70. let by la s tud iem A rk i t ema 
přestavěna m e z i lety 2014-2019 na pří jemný 
prostor pro setkávání lidí. Kombinuje se 
zde zeleň (ze jména dřeviny) s mater iá ly 
a tvarovanými zákout ími (Dohnal 2022) . 

Zelené, mod ré a komb inované prvky lze 
do veřejného prostanstv í využít v různém 
rozsahu . Nemusí to být vždy komplexn í 
k a m p u s nebo velká p locha, ale může se 
jednat i o jednot l ivé záhony. Ve Velké 
Británii v centru Schef f ie ldu j sou prvky MZI 
uplatněny díky projektu Grey to green skrze 
dešťový záhon, který zpracovává dešťové 
srážky př ímo v místě dopadu a navíc působí 
estet icky. Sor t iment záhonů může být ve lmi 
pestrý, od letniček, dlouletek, c ibu lnatých 
a hl íznatých rost l in, trvalek a travin, až po 
keře a menší s t romy (Vítek et a l . 2015). 

Sou lad tvořen íč lověkaspř í rodou představuje 
pařížská Vi l la M svou ver t iká lní zahradou. 
Stud io Tr iptyque dosáhlo u mul t i funkčního 
komplexu díky ze lenému opláštění velké 
zelené plochy, která svou př í tomnost í 
vynahrazuje č lověkem vza tou p lochu 
přírody. Zelené prvky na fasádě vdechuj í 
budově ž ivost a pomáha j í tak k začlenění 
přírody do měs tského prostředí. Kons t rukce 
je tvořena kovovými nosníky, které n e s o u 
rozmani tou vege tac i . V i la je kon t ras tem k 
mono tónn ímu okol í a př ináší energet ické, 
f inanční i estet ické výhody (Dohnal 2023). 

Obr. 78 - Kodaňský univerzitní kampus, zdroj: 7 0 ir 79 - Dešťové záhony v Scheffieldu, zdroj: 7 7 Obr. 80 - Pařížská vertikální zahrada Vlily M, zdroj: 72 

3.5.1.4 N E M E C K O - M N I C H O V 
OBYTNÁ ZÁSTAVBA V RIEMU 

3.5.1.5 N IZOZEMÍ -AMSTERDAM 
VALLEY-ZELENÉ VĚŽE 

3.5.1.6 S L O V E N S K O - BRATISLAVA 
P A R K J A M A 

I sousední s táty CR s apl ikováním prvků MZI 
neotálí a realizují je. Přík ladem může být 
mnichovská čtvrť Riem proslulá vícepatrovou 
obytnou zástavbou. Zástavba je tvořena 
úzkými d louhými d o m y s predzáhradkami , 
které j s o u or ientované k o l m o k průchozí 
komun ikac i , ovšemsabsenc ívn i t řn í chdvo rů . 
I proto je žádoucí zvýšit poměr zelených 
p loch. Up la tněným zás tupcem t ravnatých 
p loch je zatravňovací rošt s propustnou 
p lochou pro vsak vody, který plní p r imárně 
funkc i parkovací p lochy a druhotně přináší 
do zástavby prvek přírody (Vítek et a l . 2015). 

Poměrně novou a ve lmi netradiční záleži tost í 
j sou n izozemské rozpadající se zelené věže 
v A m s t e r d a m u . Jedná se o t ř i mrakodrapy 
kombinu j í k las i ckou archi tekturu sezahradní 
archi tekturou. Za je j ím návrhem stojí ateliér 
M V R D V ve spoluprác i s P ie tem Oudo l fem. 
Budovy svými v isu tými čás tm i nabízí prostor 
pro záhony a i přesto, že j sou přírodní prvky 
doprovázeny záv lahovým sys témem, tak 
díky v isu tým č á s t e m budovy umožňu j í 
zachytávání a zpracovávání dešťové vody. 
Komp lex kombinu je techn ické prvky, přírodní 
mater iá ly i prvky zeleně (Kau fmann 2022) . 

Poslední realizací, která patř í m e z i 
zástupce světové zahradně-kraj inářské 
architektury patř í brat is lavský projekt J A M A 
na S lovensku . Jedná se o mís to bývalého 
cyk l is t ického s tad ionu, které s tud io B A A R 
mez i lety 2014-2017 navrhlo a real izovalo 
jako uce lenou parkovou p lochu většího 
rozsahu . Park vyniká svým ident ickým 
tvarem, který nese vzpomínky na cykl is t ický 
stadion, jenž je uvnitř č leněn na někol ik 
částí . Opakuj íc ími se geomet r i ckými tvary 
jsou kruhy, které poskytu j í různorodé p lochy 
pro prvky vody i zeleně (Petránsky 2017). 

Obr. 87 - Mnichovská čtvrť Riem, zdroj: 7 Obr. 82 - Amsterdamské zelené věže, zdroj: 7 3 Obr. 83 - Bratislavský park JAMA, zdroj: 74 
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V ČESKÉ REPUBLICE 3.5.2 

3.5.2.1 P R A H A 
ČELAKOVSKÉHO S A D Y 

3.5.2.2 KARVINÁ 
MĚSTSKÝ DŮM KULTURY 

3.5.2.3 B R N O 
P A R K POD P L A C H T A M I 

Prvn ípoměrněnově vzn ik lou p lochou modro
zelené infrastruktury v památkové zóně j sou 
pražské Čelakovského sady. Ondrej Fous a 
J a k u b Hendrych j sou autory projektu, který 
reaguje na k l imat ickou změnu . Koncepce 
veřejného prostoru vychází z původního 
návrhu Fran t i škaThomayerazroku l 890 .Park 
nabízí t ravnaté p lochy - psí louku a centrální 
pobytový trávník, osázené záhony i dřeviny 
s prokořen i te lnými buňkami . Spojuj ícím 
prvkem je pochozí p l ocha - kamenná dlažba 
se š i rokou štěrkovou spárou vsakující 
dešťovou vodu (Sýkorová et a l . 2021) . 

Ve l koměs tonemus íbý tau toma t i c ky j ed i ným 
mís tem, které pracuje s modern í techno log i í 
MZI . U Hranic s P o l s k e m se rozkládá město 
Karviná, kde bylo m e z i lety 2005-2007 v 
rámci mezinárodního projektu Ra inDROP 
přebudováno odvodnění . Okolí městského 
d o m u kultury by lo o b o h a c e n o t řem i objekty 
lokální re tence (vsakovací průleh s retenční 
rýhou), do kterých byla svedena dešťová 
voda ze st řech a př i lehlých zpevněných 
p loch.Srážková voda se p rů lehemvsaku jedo 
podzemní rýhy .k te rá j i regu lovaným od tokem 
odvádí do kana l i zace (Vítek et a l . 2015) . 

Plošně rozsáhle jš ím ob jek tem je jeden z 
nejmladších měs tských brněnských parků 
- park P o d P lach tam i ve Starém Lískovci. 
Parková p locha byla real izována m e z i lety 
2005-2013 jako kombinovaný prvek MZI 
spojující zeleň a hospodaření s dešťovou 
vodou . S t ředobodem parku je mokřad 
funguj íc í jako vsakovací retenční nádrž, která 
zadržuje dešťovou vodu . Ta je sváděna ze 
střech okolních panelových d o m ů a č ištěna 
vysázenými ros t l inami . Park mís tu výrazně 
zvyšuje kvali tu bydlení a je b io log ickým a 
rekreačním př ínosem (Cejpková et a l . 2019). 

Obr. 84 - Pražské Čelakovského sady, zdroj: 75 Obr. 85 - Karvinský městský dům kultury, zdroj: 3 Obr. 86 - Brněnský park Pod Plachtami, zdroj: 76 

3.5.2.4 PLZEŇ 
ONKOLOGICKÝ PAVILON N E M O C N I C E 

3.5.2.5 O L O M O U C 
C O W O R K I N G C E N T R U M VAULT 42 

3.5.2.6 O S T R A V A 
KOMUNITNÍ C E N T R U M VŠICHNI S P O L U 

Na severním předměst í krajského 
města Plzně stoj í někol ik budov fakul tní 
nemocn i ce Plzeň. Někol ik z n ich se j iž 
nyní pyšní vícevrstvou ze lenou s t řechou a 
jedním z n ich je i onko log ický pav i lon. Na 
objektu se nachází někol ik typů střešních 
zahrad - pochozí a obytové ( intenzivní a 
terasová s dřevěným roš tem) a nepochozí 
( jednoplášťová). Vege tac i zas tupu j í t ravnaté 
plochy, keře a traviny. Střecha působí jako 
izo lace, rezervoár vody, snižuje teplotu 
povrchu a má psychologický, ekolog ický 
a mik rok l imat ický vliv (Kl ímová 2019). 

Z p ů s o b e m snad nejméně f inančně, časově 
prostorově i údržbově náročným je využití 
dvou č is tých prvků MZI - pnoucích dřevin 
společně se správným a efekt ivním 
hopodařením s dešťovou vodou . Příkladem 
může být o l omoucké cowork ing cent rum 
Vaul t 42 , které má zdi porost lé Břečťanem 
popínavým. Dešťová v o d a z oko ln ích 
střech je okapy a svody svedena dovni t ř do 
vni t robloku, odkud je odváděna kanal izací. 
Břečťan svými kořeny, které má v blízkost i 
okapů, zásobuje touto vodou všechny své 
další část i rostl iny (Cejpková et a l . 2019) . 

Poslední ukázkou je ost ravské komun i tn í 
cen t rum u základní školy v část i Poruba a 
nese název Všichni spo lu . Celý komp lex v 
sobě skrývá hř iště, které je uzpůsobeno i 
pro hendikepované, venkovní spor tov iš tě a 
komuni tn í zahradu . Střecha centra je zelená 
a fungu je jako izolační vrstva, zadržuje v o d u a 
odolává vysokým/n ízkým tep lo tám. Povrchy 
areálu j sou propustné a voda ze st řech a 
zpevněných p loch je odváděna do podzemní 
retenční dešťové nádrže. Tato rea l izace 
je projektem, který reaguje na současnou 
změnu k l imatu (Sýkorová et a l . 2021). 

Obr. 87 - Plzeňský onkologický pavilon, zdroj: 3 Obr. 88 - Olomoucké coworking centrum, zdroj: 3 Obr. 89 - Ostravské komunitní centrum, zdroj: 7 7 
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4.1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ HISTORIE - SPECIFICKÉ HISTORICKÉ MAPY A STABILNÍ KATASTR 4.1.2 

Lokalizace řešeného území na mapě ČR 

ir. 90-Základní informace o řešeném území, zdroj.mapy.cz, grafika:. 

Lokalizace řešeného území na mapě Prahy Lokalizace řešeného území na mapě městské části 

KAMPUS HYBERNSKÁ je hlavním p o j m e m v následuj ících dvou kapi to lách. 
Jedná se o zvolené mís to pro tuto práci. S využ i t ím in fo rmací a poznatků ze 
třetí kapi toly Přehled literatury, je analyzované ve č tv r té část i práce Zhodnocení 
podkladových údajů a rozpracované pak v páté čás t i práce, kterou je Vlastní 
projekt. Řešené území se nachází v Praze , konkrétně v měs tské část i P raha 
1 na Novém Městě. Kapi to la analýz se řešenému území vénuje ve třech 
podkapi to lách, kde postupně o d malého měří tka, přes střední, až po velké 
představuje v někol ika ob las tech celé okol í se všemi jeho charakter is t ikami . 

Obr. 93 - Folo vnitrobloku I, 
zdroj: Prokop Tomka 

mjmi 
Obr. - 94 - Foto vnitrobloku II, 

zdroj: Prokop Tomka 

Obr. 97 - Pohlednice I - Prašná brám 
zdroj: www. fotohistorie. cz 

>2 - Pohlednice II - Ulice Hybernská, 
zdroj: www.starapraha.cz 

Ana lyzovanou oblast í není jen toto mís to samotné, ale i jeho okolí, se k te rým je 
územívýrazněsp ja té .navazu jena něj a ve lmi zně j těží. Ce lákap i to lazačíná histor i í 
a v p r v n í p o d k a p i t o l e j s o u p ředs tavena ješ té ta to téma ta : širší vztahy, zastavěnost 
území, pěší dos tupnos t , doprava a hlukové zatížení, geo log ie a k l ima, hydro logie a 
záplavové území, příroda. Podkap i to la druhá přibl ižuje území z h led iska katastru 
nemovi tost í , územního plánu a bl ižších vz tahů. V poslední podkapi to le je místo 
detai lně představeno na o r t o f o t o m a p á c h i nákresech, zmíněna j s o u k l imat ická 
data a prvky MZI . Vše je dop lněno s i tuačními výkresy, inventarizací dřevin i 
návrhem kácení a úprav. Podkap i to lu uzavírá f o todokumen taceak tuá ln ího s tavu. 

i' - i 1 ' 

II. vojenské mapováni (1806 • 1869) III. vojenské mapování (1875-1952) 
Obr. 95- Historie - specifické historické mapy a stabilní katastr, zdroj: www.towfis.iiiu.cas.ci, cuzkcz 

Ortofotomapa (50. léta 20. sto/elfl 

http://zdroj.mapy.cz
http://www.starapraha.cz
http://www.towfis.iiiu.cas.ci
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4.1.3 HISTORIE - PŮDORYSNÉ A LETECKÉ SNÍMKY V PRŮBĚHU LET 

ANALYTICKÁ ČÁST ŠIRŠÍHO OKOLÍ 

2003-2005 

ir. 96 • Historie - půdorysně a i 

2009-2011 

:é snímky v průběhu let, zdroj: cuzk.cz, grafika: 

Prvn izmínkyo místě, na k terémsenyní rozprost í rá 
celá Praha, sahaj i až k p ře lomu doby našeho 
le topočtu a doby před naším le topoč tem. Datace 
založení měs ta Prahy patř í pod le legendy kněžně 
Libuši do doby počá tku vlády Přemys lovců, 
tedy v 8. století. Od té doby až dodnes Praha 
jen vzkvétala a i navzdory občasným vá lkám 
a ob léháním se rozrůstala (J i rásek 2003) . 

Na spec i f ických h istor ických mapách ze 17. 
a 18. století, i na or iginální mapě stabi lního 
katast ru je v idět původní hranice území Prahy, 
jehož součást í bylo už tehdy mís to nynějšího 
K a m p u s u Hybernská. Během 19. století se 
Praha začala do všech stran rozrůstat a jej í 
hranice se začala rychle posouvat . Bylo v té 
době provedeno I. i II vojenské mapování . 

Ve 20. století se hranice Prahy opět někol ikrát 
posunu laaměs tosevý razně roz ros t l o .Za stavěla 
se volná místa uvni tř zástavby a zvýši la se tak 
zastavěnost celého měs ta . Od poloviny 20. 
s to le t í do jehokonce se pod lemapneudá l y žádné 
výrazné změny. Stejně t omu bylo i o d počátku 
21 . století d o s u d . Nyní už se P r a h a ve svém 
centru příliš neméni , ale rozrůstá s e i nadále. 

SIRSI VZTAHY 4.1.4 

CELÁ.OBLAST STARÉHO MĚSTA 
CAST SE SYNAGOGAMI, 

MNOHÉ KOSTELY STARÉ Ul inr 
A DALŠÍ, NEJEN HISTORICKÉ, 

PAMATKV A ZAJÍMAVOSTI 

o 
Obr 97 • Širši vztahy, zdroj: mapy cz, grafika; autor práce, podkladová mapa: snazzymapsct 

Okolí řešeného území je ve lmi rozmani té . Z 
h is tor ického h led iska je v b l ízkost i celá velká 
ob las t Starého Města a dvě cent ra dění - náměst í 
Míru a Kar lovo náměst í . Zaj ímavé j sou také 
stavby - Karlův most , Národní m u z e u m , Národní 
d ivad lo a celá Pražská t ržnice. Tři větší os t rovy 
pak zdobí Vl tavu a j sou zároveň s da lš ími mís ty 
př í rodními a k l idnějšími zónami uvni tř města. 

http://cuzk.cz
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4.1.5 ZASTAVĚNOST ÚZEMl 

ANALYTICKÁ ČÁST ŠIRŠÍHO OKOLÍ 

TURISTICKÉ TRASY 4.1.6 

\ 

Zastavěnost vs . nezastavěnost území se v tomto 
místě výrazně dotýká histor ie a odvíjí se j iž od 
dřívějších staletí, kdy se celé měs to budova lo . 
V z h l e d e m k t omu , že je toto mís to téměř s r d c e m 
Prahy, je hustota zas tavěnost i ve lm i vysoká. Obr. 99-Tur!stlck\trasy, zdroftgeoportal, mapy.cz, grafika: autor práce, podkladová frap\ 

Praha patř í m e z i jedno z nej krásnějších měs t 
vůbec. Dosud s i udržela svůj malebný a h is tor ický 
půvab, nabízí spous tu památek , za j ímavost í i 
mís t k vidění. Láká k sobě turisty z dalekého 
světa i díky t omu , že j im je př izpůsobena 
m n o h ý m i peš ími c e s t a m i . Na mapě j sou 
zvýrazněna místa s ve lkým výsykytem lidí. Celé 
měs to je m i m o j iné pokryté hus tou sítí cyk lot ras. 

http://mapy.cz
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4.1.7 DOPRAVA 

ANALYTICKÁ ČÁST ŠIRŠÍHO OKOLÍ 

HLUKOVÉ ZATÍŽENÍ 4.1.8 

t, d, 

Síť dopravních prost ředků a komun ikac í v P raze 
je ve lmi hustá a rozmani tá . Nej spolehl ivějším 
dopravním pros t ředkemje met ro ,dá lepakv lakové 
tratě a t ramva jově linky. S tan ice metra, zastávky 
tramvají i nádraží jsou rovnoměrně rozmístěny. 
Prahou zároveň prochází síť s menš ími , či většími 
dopravními k o m u n i k a c e m i . Na místa, k a m se 
zmíněné prost ředky nesdos tanou jezd íau tobusy . Obr. 101 - Hlukové zatížení, zdroj geoportal, grafika: aiAor práce, podkladová mapa: snazzymaps. 

Velká ob las t s žádným, nebo m in imá ln ím 
h lukovým zatížením se nachází na území Starého 
Měs ta a jeho při lehlých část í . S i t uace je téměř 
opt imáln í . Může za to pravděpodobně min imá ln í 
výskyt voz ide l i M H D . Nen í t o taka le všude, v j iných 
čás tech Prahy h ladina h lukového zatížení roste. 
V b l ízkém okol í je to Senovážné náměst í , náměst í 
Republ iky nebo celá ob last Hlavního nádraží. 



4.1 ANALYTICKÁ CAST SIRSIHO OKOLÍ 

4.1.9 GEOLOGICKÉ POMĚRY 

. . . . .. •. . • • ; 

miny predkuartérního podkladu -

•iny predkva rtérn fho podklad 

. 102- Geologické poměry, zdroj: geop ortel grafika: autor práce, podkladová mapa: snazzymaps. 

Kvartérní pokryvní ic 

Geologické podloží je z doby, která t rvá až 
dodnes a j sou j ím pokryvné zeminy z kvartéru, 
tedy čtvr tohor. Vyskytuj ící se f luviální terasové 
sed imenty se rozkládají na velké čás t i území Prahy 
a l emu j í vodn í tok , díky k te rému se zde nacházejí. 

ANALYTICKÁ CAST SIRSIHO OKOLÍ 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY 4.1.10 

4.1 

3 

Kl ima uprost řed měs ta je t r is tní . S oh ledem 
na hus tou zastavěnost území a téměř 100% 
absenc i vegetace v b l ízkém okolí, spadá ob last 
na škále bonity k l imatu do nejhorší kategor ie. 
S i tuace je ve lm i špatná i z poh ledu im isn í 
zátěže území. Potkávají se zde na j ednom 
místě obě nejhůře hodnocené charakter ist iky. 
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4.1 ANALYTICKÁ ČÁST ŠIRŠÍHO OKOLÍ 

4.1.13 PŘÍRODNÍ POMĚRY - VÝZNAMNÉ PŘÍRODNÍ PRVKY 

Nadreglonalnl biokoridor 

Lokální biocentr m 

III! 

i - Přírodní poměry- významné přírodní prvky, zdroj: geoportal grafika autor práce, podkladová mapa: snazzymaps.a 

O 

Příroda je zas toupena poměrně velkými prvky 
Územního sys tému eko log ické stabil ity. V l tava 
a její nejbl ižší oko l í je mís tem, které spadá do 
nadregionálního biokor idoru a jeho ochranné 
zóny. Vyskytuj í se zde nadregionální a regionální 
b iocentra. M i m o to j sou na j iných mís tech 
ješ tě další prvky: lokální b iocen t rum a zvláště 
chráněné území se svým och ranným p á s m e m . 

ANALYTICKÁ ČÁST ŠIRŠÍHO OKOLÍ 

PŘÍRODNÍ POMĚRY - CELKY ZELENĚ 4.1.14 

4.1 

Společenstva skálových 

r. 107-Přírodní poměry-celky zeleně, zdroj: geoportal, grafika: autor práce, podkladová mapa snazzymaps. 

Cent rum Prahy se rozhodně nemůže pyšnit 
př ízv iskem "zelené mésto", ale přesto se z d e daj í 
nalézt místa, která zelená j sou . Především je to 
velká a souvis lá ob last Letenských sadů a Vrch 
Vítkov. Neopomenute lné j sou také čtyř i ost rovy 
(Štvanice, Střelecký, Slovanský a Dětský), parky 
(Riegrovy sady, Kar lovo náměst í a Vrchl ického 
sady) , ale i další menš í a neméně důleži tá místa. 





ANALYTICKÁ ČÁST BLIŽŠÍHO OKOLÍ 

4.2.3 BLIŽŠÍ VZTAHY - OBČANSKÁ VYBAVENOST 

v v v v 

O 

ANALYTICKÁ ČÁST BLIŽŠÍHO OKOLÍ 

BLIŽŠÍ VZTAHY - DOMINANTY, PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI 4.2.4 

o -

v 
WELLNESS 

V 

V 
PORTUGALSKÉ V 7 

CENTRUM V PRAZE v 

CIMI MA CITY 
SLOVANSKY DUM 

SPŠ A VOĚ ELEKTROTECHNICKÁ 

SPĚ SDĚLOVACÍ 

V 

r. 7 70- Bližší vztahy - občanská vybav 

V 
KNIHOVNA j SPOLEČNOST 

ČESKÉ NÁRODNÍ BANK-- v 
Mi ÚŘAD -

LIBRI PROHIBITI 

PRO B AČ NI A ME Dl AČ NI SLUŽBA 

V 
OBVODNlSOUD 

V 
GALERIE. 

V V 
POLIKLINIKA 

VŠ CESTOVNÍHO KUCHU 

V 

V 
S US ŘEMESEL 

VOŠ TEXTILNÍCH ŘEMESEL 
GALERIE EMILIE PALIČKOVÉ 

^ Ěkola, mateřská 

^ 7 Úřad. poliklinika 

Nů-jpní centrur 

V 

V 

V 
PAftfž" 

V 
\y BRÁNA* 

V 
MUZEUM 

V 

V 

DUM T—7 
U BlLÉHO LVA V 

V 
SLOVANSKY 

LVSVOVSKÝ LA NN Ů V 

V 
KMTÁRNVARCO 

V 
KŘÍŽE 

;t, zdroj: mapy.cz, grafika-

Co se týče občanské vybavenost i - dos tupnos t i 
služeb, možnos t i kul turního i j iného vyžití a 
mnohéhoda l š ího . j e to to místo ve lmi pestré. Okolí 
poskytu je velkou šká lu m o ž n o s t í o d vzdelávacích 
ústavů, přes zdravotnictví , parkovací místa, úřady, 
až po různorodá místa pro vo lnočasové aktivity. 
Dále pak nespočet kaváren, restaurací a obchodů 
s pot rav inami , nebo s urč i tou special izací. 

v 

JINDŘIŠSKÁ 

V 
KOUNICKÝ 

PALÁC 

V 
MUCHOVO 

V 
^KOSTEL SV. ^7 JINDŘICHA A KUNHUTY 

"H/.KIMAN CE 

V 
DUM 

U ZLATÉ VÁHY 

V 
JERUZALÉMSKÁ 

Kostel, klášter, synagoga 

V obrána 

\ ^ Divadlo, muzeum 

v-7 Historická dominamy -
V dům, banka, hotel 

Palác 

\y Budova bývalá 

I -Bližší vztahy-dominanty, památky a zajímavosti, zdroj: mapy.cz, grafika: autor práce, podkladové mapa: snazzymaps.ct 

Blízké okol í K a m p u s u je také ve lmi bohaté na 
výskyt významných dominant , zaj ímavost í i 
památek . Zaj ímavých s taveb, které j sou hodnotné 
i j inak, než jen f inančně, se z d e vyskytuje opravdu 
hodně. N a l e z n e m e zde mnohé sakrální i světské 
s tavby ,budovys louž ic íuméní , aktuálně vy užívané 
d o m y s h is to r ickou hodnotou , m n o h o paláců i 
budov, které měly dříve j iné využití, než maj í dnes. 

http://mapy.cz
http://mapy.cz


4.3 ANALYTICKÁ ČÁST ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ANALYTICKÁ ČÁST ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 4.3 

4.3.1 VYMEZENI ŘEŠENÉHO UZEMI A JEHO BLIZSI POPIS 

Řešené území s širším okolím na ortofotomapé 

1PM 

Řešené území s okolními pozemky 

Řešené území s bližším okolím na ortofotomapé 

: 112- Výmezem tešeného území a jeho bližší popis, zdroj: geoportal, si 

Aktuální půdorys komplexu budov s nádvořími 

,1i (09/2021j, grafika: autor práce 

KAM PUS HYBERNSKÁ 
• Stavební objekt č.p. 998, parce la p.č. 511 
• Ul ice - Hybernská 998 /4 , Praha 1 ,110 00 
• Celková výměra p o z e m k u : 3 891 m2 

• Výměra zastavěné p lochy: 2 461 m2 

• Výměra nádvoří včetně prů jezdů: 1 430 m2 

• Výměra prvního nádvoří : 942 m2 

• Výměra druhého nádvoří : 373 m2 

Řešené území se nachází v j ednom z b loků p a r c e l a 
s taveb a je ohraničeno č ty řmi u l i cemi - Hybernská, 
Senovážná, Senovážné náměst í a Dlážděná. 
Parce la K a m p u s u př ímo při léhá z jedné strany k 
ul ici Hybernská a z dalších tř í stran k parce lám se 
s tavbami . Celá p l ocha p o z e m k u je rozdělena na 
zastavěnou p lochu a nádvoří. Všechny tyto p lochy 
j sou zastavěné a žádná není přírodního typu. 

Komp lex budov je rozdělen (v nákresu podle s tud ie 
Andr le Archi tekt i (09 /2021) ) do šest i s tavebních 
část í . Budova A soused íš ulicí Hybernskou, os ta tn í 
budovy B, C, D, E, F se nachází uvni tř s tavebního 
b loku. M i m o ně j sou součás t í komp lexu dvě 
nádvoří (první nádvoří a druhé nádvoří), které 
budovy obk lopuj í a dva průchody. J e d e n je z 
ul ice Hybernské a druhý propojuje obě nádvoří. 

Od 14. století do roku 2017 prošel komp lex různými 
p řeměnami aby l (ne )využ ívánk různým úče lům. Od 
r o k u 2 0 1 7 p a t ř i l K a m p u s F F U K f o d r o k u 2 0 2 1 patř í 
celé UK) a byl zde zreal izován projekt „Hybernská 
ožívá!". V tomto roce byly do k a m p u s u navrženy 
a real izovány první prvky MZI . V roce 2 0 2 0 se 
konal arch i tek ton icko zahradní projekt „Ozelenění 
k a m p u s u Hybernská" (Cypriánová 2023). 

ZNÁZORNĚNÍ VEGETACE NA ORTOFOTOMAPÉ, SOUČASNÉ ZELENÉ A MODRÉ PRVKY MZI V OKOLÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 4.3.2 

Letecké infračervené snímky znázorňuj í červenou 
barvou veškerou zeleň. V tomto případě zástavba 
výrazně převládá nad př í rodou. Přírodní prvky j sou 
na těch to mís tech : Senovážné náměst í , koste l 
sv. J indř icha a Kunhuty, vni troblok Slovanského 
d o m u , Kounického paláce a Věžníkovského 
paláce a v ul ici na Příkopě. Zbylá místa j sou buď 
úplně bez zeleně, nebo jen v rámc i jednotek kusů. 

O 

Prvky MZI j sou stěžejním t é m a t e m té to práce a 
i s o h l e d e m na jej ich nevelkou p ř í tomnos t (spíše 
absenc i ) v b l ízkém okol í K a m p u s u Hybernská 
bylo vybráno právě toto území ke zpracování. 



ANALYTICKÁ CAST ŘEŠENÉHO UZEMI 

4.3.3 ANALÝZA KLIMATICKÝCH DAT NA RESENEM UZEMI 
Tab. 1 - Klimatická data a jejich hodnoty na řešeném území, zdroj: www.chmi.cz, grafika: autor prái 

ANALYTICKÁ CAST ŘEŠENÉHO UZEMI 

POVRCHY STŘECH KOMPLEXU BUDOV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, AKTUÁLNÍ SBĚR A ODVOD DEŠŤOVÉ VODY 4.3.4 

Rok 2021 - meteorologická stanice Klementinum Praha -191 m n. m. 

Počet dní v roce | 365,25 

Denní teplota vzduchu Naměřená hodnota 
F'-.rniria -oční teplota (°C) 3,7 
Průměrná teplota - leden (°C) -0,3 
Průměrná teplota - červenec (°C) 19,0 
Průměrná teoloLi ic.Lc:.:lc.±ho měsíce - červen (°C) 22,4 
Maximální naměřená teplota v roce -18.6.2021 (°C) 33,9 

Úhrn srážek Naměřená hodnota 
Roční úhrn srážek (mm) 627,0 
p-.iTur-iy íiCiícií .hrn srážek (mm) 52,3 
Průměrný denní úhrn srážek (mm) 1,7 
Průměrný úhrn srážek - leden (mm) 49,0 
p-.iTur-iý .hrn srážek - červenec (mm) 107,0 

Přítomnost srážek Naměřená hodnota 
Počet dní bez srážek 221 
Počet dní se srážkami od 0,1 - 3 mm 102 
Počet dní se srážkami od 3 - 20 mm 38 
Počet dní se srážkami od 20 a výš mm 4 
Měsíc s nejvyšším úhrnem srážek - květen (mm) 89,1 
Měsíc s nejnižším úhrnem srážek - prosinec (mm) 15,2 

Meteoro log ická s tan ice K lement inum, která se nalézá v Praze 
pribl ižné 1 k m vzdušnou čarou od K a m p u s u Hybernská, je zdro jem 
přesných k l imat ických dat pro řešené území. Některá data se zde 
začala měř i t už v roce 1775 a od roku 1804 dosud se zaznamenávaj í 
i srážkové poměry. V tabu lce je analyzován jeden z nebl ižších celých 
naměřených roků a to rok 2 0 2 1 . Za zmínku stoj í max imá ln í teploty 
vzduchu, které se v centru měs ta dostávaj í p řeshranÍc Í30°C. Dnů bez 
srážek je 221 a dnů se s rážkami je 144. Roční úhrn srážek byl v roce 
2021 627 m m a denní úhrn srážek d o s a h o v a l 1,7 m m (ČHMÚ 2023). 

Graf, zachycuj íc í tř i různé k l imat ické charakter ist iky, zpracovává 
data z K lement ina za posledních 200 let od roku 1821 do roku 2021 . 

V návaznost i na k l imat ická data z meteoro log ické s tan ice j sou v souv is los t i se zachytává
ním dešťové vody pods ta tné fakt ické i n fo rmace z řešeného území. Střechy celého komp lexu 
budov k a m p u s u j sou pokryty t řemi různými povrchy, k terými j s o u : bobrovka na šupinu, p lech 
fa lcovaný a asfa l tový pás. (Rozmístění jednot l ivých povrchů je v iz schéma odvodnění střech). 
Část veškeré srážkové vody je zachytávána ze dvou střešních svodů d o d v o u nádrží o ob jemu 
1 0001. Těmi to dvěma svody je ročně zadržena v o d a o ob jemu 12,8 m 3 , která je využívána jako 
zál ivka pro prvky mobi ln í zeleně rozmís těných na obou nádvoř ích. Zastavěnou část pokrývaj í 
střechy o roz loze 2606 m 2 . Celková p locha st řech je 3 1 5 7 m 2 , a le 16 střešních svodů odvádí 
dešťovou vodu pouze z p lochy velké 2 8 0 0 m 2 . Zbylá dešťová voda je odvodňována m i m o are
ál. Celkový ob jem srážkové vody odvedené svody dosahu je 1271 m 3 ročně. Nádvoří o p loše 
1261 m 2 pokry té pov rchem, který tyto vody téměř nevsakuje, odvádí sk rz 5 vpustí dešťovou 
vodu dopadaj íc í na obě nádvoří . Objem té to vody sahá k 572 m 3 za rok. Z těch to dat lze vyčíst, 
že roční ob jem nevyuži té vody, odvedené do kana l i zace , je roven 1830 m 3 (Vacek et a l . 2022) . 

Graf 1 -Maximální a minimální teplota a úhrn srážek m 
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IMT!B  I I 1 II III ľ 

(09/2021), grafika: Vacek (01/2022) 

le Architekti (09/2021) 

Označení střešního svodu* Celková plocha Množství srážkových 
vod (m3/rok)** 

SV.A 1.1.1 _ 75 79 
5V.A 1.1.Z 132 33 
SV.A 3.1.1 173 79 
SV.A 4.1.1 26C 118 
SV.Á.5.1.1 81 37 
SV.S 1.1.1 160 73 
SV.C 1.1.1 92 42 
SV.C. 1.1.2 157 71 
SV.C.2.1.1 51 23 
SV.C. 1.1.1 547 248 
SV.D.4.1.L 117 57 
5V.D.6.1.L 22 10 
ÍV.L.1.1.1 13C 59 
SV.E.1.2.1 11S 58 
SV.F.1.1.1 190 3G 
W.F.7.1.1 7=) lň 
be? svodu 11 5 
Celkem 2 506 1 183 

Odvodnění nádvoří Celková plocha Množství srážkových 
vod (m'/rok)** 

dvorní vpusti 307 H9 
dvorní vpust 2 551 159 
dvorní vpust 3 248 113 
dvorní vpusti 18C 32 
dvomívpustE 175 79 

Celkem 1 261 572 

* označení svodů ze schématu odvodnění st řech, dvorních vpustí 
a svodů v objektu č.p. 998 K a m p u s Hybernská 

* * průměrný roční úhrn srážek dle d louhodobého no rmá lu 
meteoro log ické s tan ice Praha-K lement inum m e z i lety 1991-2020 

http://www.chmi.cz
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4.3.5 SITUAČNÍ VÝKRES AKTUÁLNÍHO STAVU ÚZEMl - POZITIVA (ZELENĚ) A NEGATIVA (ČERVENĚ), INTERAKCE S OKOLÍM SITUAČNÍ VÝKRES AKTUÁLNÍHO STAVU ÚZEMÍ - VSTUPY, CESTNÍ SÍŤ, VÝHLEDY, VÝRAZNÉ PRVKY, TERÉN A PLOCHY 4.3.6 
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5 VLASTNÍ PROJEKT 



5.1 MOODBOARD - VIZE PROSTORU, ZAMÝŠLENÝ STAV, NÁVŠTĚVNÍCI MÍSTA MOODBOARD - VIZE PROSTORU, ZAMÝŠLENÝ STAV, NÁVŠTĚVNÍCI MÍSTA 5.1 

SNAHOU J E : 

VYTĚŽIT CO NEJVÍCE Z 
AKTUÁLNÍHO PROSTŘEDÍ A 

INSPIROVAT SE T ÍM, JAK LIDÉ JIŽ NYNÍ 
PROSTŘEDÍVYUŽÍVAJÍ 

VYUŽÍT ŠETRNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 
A STAVEBNÍ ZÁSAHY K VYTVOŘENÍ 

PROSTŘEDÍ, KTERÉ NEBUDE I PO 
LETECH PROBLEMATICKÉ PŘI JINÝCH 
POŽADAVCÍCH JEDNODUŠE ZMĚNIT 

PRIMÁRNÍ JE: 

PODTRHNUTÍ 
AKTUÁLNÍCH 

POZITIV 

VYŘEŠENÍ CO 
NEJVĚTŠÍHO 

MNOŽSTVÍ 
NEGATIV 

RESPEKT K MÍSTU 

UŽIVATELSKY FUNKČNÍ 
DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÉ 

NENÁROČNÉ - PÉČE 

JEDINEČNÉ A NADČASOVÉ 
JEDNODUCHÉ A ČISTÉ 
KRÁSNÉ A PŮSOBIVÉ 

V SOULADU SE ZÁSTAVBOU 

KVALITA PŘEDČÍ KVANTITU 

MODRO A ZELENO 

ZMĚNA POVRCHU NA 
P R O P U S T N Ý - V S A K A 
ZACHYTÁVÁN [VODY 

VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY ZE 
STŘECH 

PŘIVEDENÍ PŘÍRODY, 
DO MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ 

ZELENÝMI PRVKY 

ZÁSADNÍ J E VYTVOŘENÍ: 

UNIKÁTNÍHO, MULTIFUNKČNÍHO, 
KLIDNÉHO, ZDRAVĚJŠÍHO, 

UŽIVATELSKY A ESTETICKY 
PŘÍJEMNĚJŠÍHO A 
PŘÍRODĚ BLIŽŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

V ZASTAVĚNÉM 
A NEHOSTINNÉM CENTRU 

PRAHY S MINIMEM ZELENĚ 

ŽÁDOUCÍ JE: 

NALÁKANÍ CO NEJŠIRŠÍ 
VEŘEJNOSTI DO PŘÍRODNÍHO 

VNITROBLOKU 

K BYTÍ O SAMOTĚ, 
NEBO S LIDMI 

S MOŽNOSTÍ ODPOČINKU, 
SETKÁVANÍ, POZNÁVANÍ, 

PRAČE I KULTURY 

CÍLEM JE: 

PONECHANÍ VELKÝCH PLOCH LIDEM 

OSAZENÍ VEGETACÍ MÍST V 
PROSTORU PRIMÁRNĚ TAK, ABY BYLY 

SMYSLUPLNĚ VYUŽITY 
PLOCHY, KTERÉ BY NEMĚLY 

JINÉ VYUŽITÍ 

SNÍŽENÍ POCITU STÍSNĚNÍ A 
UTOPENÍ PROSTORU MEZI DOMY 

SOUČÁSTI PROSTORU 
BUDOU: 

VELKÉ ČLENITÉ POBYTOVÉ 
PLOCHY DLE FUNKCE 

VELKÉ CELKY ZELENĚ 
VELKÉ PRVKY MOBILIÁŘE 

STÍN 
PARKOVACÍ PLOCHA 

MÍSTO PRO POPELNICE 

VYUŽITI SORTIMENTU, KTERÝ JE: 

NENÁROČNÝ NA ÚDRŽBU 

DOBŘE SNÁŠÍ EXTRÉMNÍ 
PODMÍNKY UVNITŘ MĚSTA 

PŮSOBÍ BĚHEM CELÉHO ROKU 

RŮZNĚ BAREVNY 

KONTRASTN í K ZÁSTAVBĚ 

re prostoru, zamýšlený st 



5.2 KONCEPT 1 KONCEPT 2 

Řešeným územím v prác i je pouze 1. nádvoří . 2. nádvoř í je j i ž nyní f unkčn ím p ros to rem pro kul turní akce i setkávání, 
a proto do návrhu zahrnuto není. J e h o součást í je velký počet prvků k sezení, drobná vege tace v nádobách 
nebo vyvýšených záhonech, zelené stěny a pod ium. V z h l e d e m k t omu , že je toto nádvoří vce lku v dobrém stavu, 
je zapotřebí se především soust řed i t na to první a díky němu př i lákat další návštěvníky do celého prostoru. 

PRVNÍ K O N C E P T je založen na geomet r i ckých 
tvarech - l iniích dělících pros tor na jednot l i vé zóny 
určené k různému úče lu . P l o c h a je rozdělena na 
o s m různých p loch (parkovací, volná, vegetační.a tř i 
p lochy pro návštěvníky). Součást í j sou i pří jezdová 
a pěší ces ta , které vychází z aktuálního užívání. 

O s m parkovacích míst je oddě leno od os ta tn ích 
p loch dvěmi bar iérami - m í s t e m pro pope ln ice 
a m ís tem pro parkování veřejných kol a 
koloběžek. Ty na zaparkovaná auta zužují výhled. 

Centrálním i h lavním vegetačním prvkem je kovový 
s t rom v jedné ze dvou vegetačních zón, který bude 
č a s e m popnut až do konců svých větví popínavými 
rost l inami . Větve p o n e s o u popínavé rostliny, které 
s t romu vytvoří korunu. Rost l iny pozděj i dokážou 
zastín i t i p lochu nad parkovací zónou a vytvoří 
tak st inné přírodní zastřešení. Druhá vegetační 
zóna je p rvkem bránícím v p ř ímém průhledu 
pros torem a oddělu j íc ím další in t imnější zóny. 
Pos ledním ze leným prvkem j sou popínavé rostl iny 
na fasádách na různých mís tech vni t robloku. 

V prostoru je poč í táno se t řemi mís ty pro 
návštěvníky - fo rmálně jš í t e rasa u kavárny, 
posezení s výh ledem a neformálně jš í odpoč inkové 
posezení z a rost l innou zónou. Pamatováno je i na 
nádrže zadržuj ící dešťovou v o d u a volné plochy. 

DRUHÝ K O N C E P T vychází také z geomet r ických 
tvarů, ale pracuje s tvary zaob lenými . Opět je 
p locha členěna na zóny s urč i tou funkcí . Oba 
návrhy pracují s ve lkými p lochami , člení rovinatou 
a jednol i tou p lochu na segmenty a vytváří bariéry a 
předěly ve ve lkém prostoru. Snahou je také vnést do 
prostoru více prostorových prvků, které p o m o h o u 
zlepši t nepří jemný poci t utopení m e z i domy. 

I v t omto koncep tu je pracováno se s te jnými 
objekty, k terými j sou centrální prvek - kovový 
s t rom s treláží, vo lné plochy, dvě bariéry, mís ta 
parkovací i pro návštěvníky. Podobně je řešená i 
cestní síť.Kvůli ve lkému množs tv í lidí, udrž i te lnost i 
péče a možnos t i změny místa v budoucnos t i 
nejsou použi ty t ravnaté p lochy a květ inové záhony. 

Rozdí lem j s o u zredukované p lochy s popínavými 
rost l inami, k terých je značně méně a vyměněno je 
posezení, které bylo při př íchodu po pravé straně. 
Nyní je to mís to s někol ika š i rokými chody s 
výh ledem, které plní funkc i za j ímavého plast ického 
prvku na rov ina tém terénu a posezení zároveň. 

Poslední změnou je také a b s e n c e nádrže na 
dešťovou vodu . Oprot i t o m u se zde dvakrát 
objevi l malý a jednoduchý prvek vody, k te rým je 
pítko. To př inese do prostoru osvěžení ze jména 
v letních měsících pro jakéhoko l i návštěvníka. 

.' - Koncept 7, zdroj: autor práce ! -Íft>ncepí2, zdroj: autor práce 



5.4 STUDIE 

Příjezdová cesta pro ai 

Plocha se zelení v nádobách 
nebo s kovovým stromem 

Dřevěná terasa s posezením 

Odpočinková zóna s mobiliářem 

Široké schody s výhledem do prostoru 
a popínavými rostlinami na fasádě 

Místo pro parkováni 
veřejných kol a koloběžek 

Technické objekty 

r '̂Tt~"~" Schody - zábradlí popnuté 
\JTj~] popínavými rostlinami 

POPIS NÁVRHU 

Studie 1. nádvorí K a m p u s u Hybernská je konc ipovaná s respek tem k 
současným po t rebám v užívání mís ta . Soustředí se především na potenc iá l 
mís ta j ako ce lku . Spojuje potřeby provozní i estet ické a vytváří kompat ib i ln í 
prostředí, které zahrnuje prvky vody i zeleně a cílí na c o nejširší ob last 
návštěvníků. Pros to r pracuje s větš ími prvky, ce lky a p lochami tak, aby nebyl 
p rob lém celý vnitrblok v budoucnu při j iných pořadavc ích jednoduše změni t . 
Vzh ledemkex t rémnímpodmínkáchs tanov iš tě jsounavrženyveškeré ros t l i ny 
d o n á d o b a dalších objektů. Z o k o l n í c h b u d o v v e d e d o n á d v o ř í m n o h o vs tupů, 
které j sou brány v po taz a z provozních důvodů j sou př ístupné, ale nejsou 
určeny k dennímu užívání. Počí táno je i se současnými techn ickými objekty. 

V návrhu je pracováno s rozdělením jednol i té p lochy do urč i tých s e g m e t ů / 
zón podle funkce. Rozvržení jednot l ivých p loch p racu jesob l ým tvarem el ipsy 
a je j ími segmety . Ty do poměrně pravidelného a pravoúhlého prostředí vnáší 
dynamiku a snižují uživatelsky nepří jemný do jem z aktuálního prostředí. 
J a k o povrch celé p lochy je zvo len drenážní beton rozdělený na velké 
plochy. J e h o různou barevnost í j sou odděleny jednot l ivé zóny podle funkce. 
P o d t ímto pov rchem j sou umístěny retenční nádrže na dešťovou vodu . 

Prostorvn i t rob loku, který je dos lova utopený m e z i z d m i okolních d o m ů rozbíjí 
j eden velký prvek, k terý je s t ředobodem celého prostoru. J e j í m velký kovový 
s t rom porost lý popínavými ros t l inami se zaj ímavou barvou, texturou i plody. 
Svými různobarevnými vě tvemi t lačí proti s těnám a rozšiřuje tak zapadlý 
prostor. Tento prvek zaj išťuje p ř í tomnos t vege tace a plní ú lohu výrazné 
prostorové dominanty, která dělá z p lochého prostoru prostor plast ický. 

S t rom je nejen h lavním prvkem obecně, ale také h lavním vegetačním 
prvkem. M i m o něj je ve studi i navrženo využi t í p loch fasád, které by 
pokrývaly popínavé rost l iny bez potřeby kons t rukce či opory. Při př íchodu 
po levé straně je vegetační p locha , která zužuje výhled na vzdálenější část i . 
V té se vyskytuj í dřeviny v nádobách a nad nimi popnuté zábradlí u schodů . 

Celým vn i t rob lokem prochází dvě cesty. J e d n a vede na druhé nádvoří a je 
pěší, druhá je pří jezdová pro auta a končí na parkovací p loše. Ta poskytu je 
8 parkovacích mís t a v budoucnu by měla být celá zast íněná popínavými 
ros t l inami ze s t romu. Na té to p loše se nachází i mís to pro pope ln ice a 
parkování veřejných ko l a ko loběžek. Součást í prostoru j s o u i vo lné plochy. 

K a m p u s je především mís tem pro setkávání lidí, a proto j sou zde navrženy t ř i 
mís ta s posezením. Prvním m í s t e m po př íchodu vlevo j sou , pod ros t l inami 
popnutou fasádou, široké s c h o d y s výh ledem dop ros to ru . Druhým mís tem je 
dřevěnáterasa s posezením otevřená dopros to ru , která navazuje na kavárnu 
a t ře t ím m í s t e m j e o d p o č i n k o v á z ó n a n a p r o t i n í . V e v n i t r o b l o k u j s o u dvě pítka. 

file:///JTj~
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5.10 TABULKA KVETENI MOBILIAR 5.11 

'in, zdroj: www.zahradniclvi-flos.cz, grafika: 

Položka Latinský název Český název 1 Barva květu 1 Výška/délkal Nutnost opory 1 Doba kvetení 1 Barevnost a délka kvetení v roce 1 Poznámka 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | 9 | 101 111 12 

POPÍNAVÉ DŘEVINY (pnoucí po fasádě bez konstrukce - zasazené v nádobě, pnoucí po konstrukci s oporou - zasazené ve stromě) 
1 Actlnldlo chine nsis Actinidie čínská bílá 6m Ano květen-červen výrazný plod 
2 Akcbio qwnolo Akébie pětičetná vínová 10 m Ano duben-květen výrazný plod 
3 Ampelopsls aconttlfolla Révovník omějolistý žlutozelená 5 m Ano květ en-srpen 1 4 ( jm/:-,.-, jiJi'J'f'-.UJ Trubač velkokvětý oranžová 5 m Ano červenec-říjen 
5 Campiii radicans Trubač kořenující červe nooranžová 10 m Není nutné červenec-září 
6 Cetastrvs orblcutatvs Diana Jesenec okrouhlolistý 'Diana' bílá 12 m Ano červen-červen výrazný plod 
7 Cetastrvs scandens Baiiumn Jesenec popínavý Bailumn' žlutočervená 10 m Ano červen-červen výrazný plod 
8 Clematis larqesn Plamének Fargesův bílá 6 m Ano červen-září 
9 (.'iinj.-.s tnoaiana Plamének horský bílorůžová 10 m Ano květen-červen 
10 Clematis tonqutica Plamének tangutský žlutá 4m Ano červenec-září 
11 Clemahs uiialba Plamének plotní bílá 12 m Ano červen-září vonné 
12 Hcdcro fir in Brečtan popínavý zelenožlutá 15 m Není nutné červenec-říjen stálezelená 
13 Hedera helix Hibernica' Břečťan popínavý 'Hibernica' zelenožlutá 5 m Není nutné červenec-říjen stálezelená 
14 Humulus lupulus Chmel otáčivý bil ozelená 4m Ano září-září plody - nažky 
15 Lonicem caprifolium Zimolez kozí list růžovobílá 7 m Ano květen-červen vonné 
16 Lonlcera heckrottll Zim olez Heckrottův oranžovožlutá 3 m Ano červenec-září poloopadavá 
17 Lonicera x tettmanniana Zimolez Tellmannův žlutá 6 m Ano červenec-srpen 
18 Parthenocissus quinquefolia Přísavník pětilistý zelená 15 m Ano červenec-srpen zbarvení listů 
19 Parthenocissus tricuspidata Přísavníktrojcípý zelená 15 m Není nutné červenec-srpen zbarvení listů 
20 Schizandra chinensis Klanospraška čínská růžovobílá 8 m Ano květen-červen výrazný plod 
21 Vitis amurensis Réva amurské zelená 8 m Ano červen-červenec zbarvení listů 
22 Vitis coignetiae Réva Coignetové červená 10 m Ano červen-červenec 
23 Vitis riporio Réva pobřežní zelená 10 m Ano květen-červen zbarvení listů 
24 Wisteria floribunda Vistárie květnatá purpurová 8 m Ano květen-červen vonná 
25 Wisteria sinensis Vistérie čínské fialová 12 m Ano duben-květen vonná 

SOLITÉRNÍ DŘEVINY (zasazené v nádobě) 
1 Acer compestre Javor babyka žluté 15 m duben-květen plody - nažky 
2 Amelonchierovatis Muchovník vejčitý bílá 2,5 m duben-květen jedlý plod 
3 Cornus alba Red Gnome' Svída bílá Red Gnome' bílá 1,2 m květen-červen barevnost výhonků 
4 Kerriajaponica Pleniflora Zákula japonská 'Pleniflora' žlutá 2 m květ en-sr pen rem ontuje 
5 Syringa meyeri Palibin Šeřík meyerův 'Palibin' fialová 1,5 m květen-červen vonná 

Do odpoč inkové zóny byl vybrán 
variabi lní a mu l t i funkčn í prvek určený k 
sezení, ležení a da lš ím akt iv i tám, který 
nese název Enzo . J e h o designéry j sou 
Margar i ta Navarro, Ludwig Slezák, A n n a 
Pope lka , G e o r g P o d u s c h k a . Mater iá lem 
je polyethylen. Mobi l iár je robustn í a 
dutý zároveň a vhodný odo lnos t í vůči 
poškození do verejného prostředí. 

Druhá velká p locha byla navržena jako 
velká dřevěná te rasa s posezením, 
která navazuje na kavárnu. Toto 
prostředí bylo navrženo jako otevřené 
do prostoru s možnos t í zastínění 
nejprve roletou, pozděj i pak poros t lým 
kovovým s t r o m e m . Koncipovaná byla 
jako formálně jš í prostředí se záměrem 
setkávání. Záměrem bylo vytvoření 
kontrastu k neformálně jš í zóně. 

Z tohoto důvodu byl vybrán mobil iář, 
který bude mít ve lkou kapac i tu , bude 
pohodlný a péče o něj nebude náročná. 
Zvo len byl j ednoduchý kovový černý 
stůl ve dvou ve l i kos tech s menší a větší 
kapac i tou a černé kovové křesílko. 
Stoly i křesílka j s o u poměrně lehká 
a umožňuj í tak snadné přesouvání. 

88 
Obr. 129 - Mobiliář, zdroj: ivmv.goog/e.com 
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5.12 OSAZOVACÍ PLÁNY OSAZOVACÍ PLÁNY 5.12 

90 
Obr. 737 - Osazovací plány - Popínavé dřeviny v mobilních nádobách, zdroj: autor práci Ob', '32 • Oí,šz-yišd pi'á.-y - So!i:emt dřeviny v mobilních nádobách a popínavé dřeviny v tubusu, zdroj: autor práce 
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5.13 TECHNICKÝ PRVEK - KOVOVÝ STROM TECHNICKÝ PRVEK - KOVOVÝ STROM 5.13 

V////////A 

Techn ickým prvkem a zároveň výraznou dominan tou celého 
p ros tom je kovový s t rom. J e umístěn př ímo ve s t ředu celého 
prvního nádvoří a rozprostírá se téměř v ce lém pros toru . Vysoký 
Je15me t růa jehoš i7kadosahu jevněk te r ýchmís tech i30me t rů . 
S t rom má v prostoru funkc i p last ického prvku a umožňu je 
př í tomnost vegetace . Celé jeho větve budou časem popnuty 
popínavými rost l inami , které v budoucnu zaj ist í zastínění. 

c 
— \ 

K 

Mater iá lem konst rukce s t romuje zapečená nerez. Uvn i t řs t romu 
se nachází kruhový objekt s p ros torem (tubus) o průměru 
téměř 2 metry a výšce 2 metry. Tubus je rozdělen na někol ik 
pater, které maj í otvory - kapsy. V těch je prostor pro popínavé 
rostliny, subst rá t i závlahu. Rozměry jednot l ivých otvorů j sou 
50x50x25 c m . Celá kons t rukce s t romu je upevněna pod 
zemí zasazením do betonové patky na š tě rkovém podk ladu. 

- Technický prvek - Celek, zdroj, autor práce ' - Technický prvek - Vodorovný ře. :m, zdroj: autor práce r. 135 - Technický prvek - Vodorovný re • - Tecrin/ckypr.'e«. - S ví s.'/ 'e 



5.14 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 5.14 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O Ř E Š E N É M Ú Z E M Í 

• Název území: K a m p u s Hybernská 
• Po loha : Hybernská 998 /4 , Praha 1 ,110 00 
• Stavební objekt č.p. 998, parce la p.č. 511 
• Vlastník: Hlavní měs to Praha 
• Roz loha řešeného území: 942 m 2 

• Nadmořská výška: 195 m. n. m. 
• Průměrný roční úhrn srážek: 630 m m 
• Průměrná roční tep lo ta : 8 - 9 ° C 
• Způsob ochrany nemovitosti: památkově 

chráněné území, nemovitá kulturní památka 

Účel projektu: bakalářská práce 
Česká zemědělská univerzita 
Obor ABAR - 3. ročník 
Zpracovatel: Barbora Černá 
Vedoucí projektu: Oldřich Vacek 

POPIS ŘEŠENÉHO UZEMI 
Řešenou oblast í je K a m p u s Hybernská, který se nachází v Praze uvnitř h istor ického 
centra, konkrétně v ul ici Hybernská. Spadá do katastrá lního území Nové Město 
a jedná se o památkově chráněné území v památkové rezervac i a o nemov i tou 
kulturní pamá tku . Ob las t celého k a m p u s u tvoř í komp lex budov, který obklopuje 
dva vnitrobloky. Zpracovávaným územím v té to práci je pouze první nádvoří. 

POPIS AKTUÁLNÍHO S T A V U ÚZEMÍ 
Místo je rovinaté a ohraničené ze všech stran d o m y s vysokými z d m i . Nádvoří je 
ve ve lm i zanedbaném stavu s téměř žádnou zelení. Podmínky uvniř něj ne jsou 
příliš hos t inné. Charakter izu je ho převládající velké sucho , v letních měsíc ích 
velmi vysoké teploty a znečištění ovzduší v l ivem při lehlé dopravy. Na nádvoří 
nejsou žádné objekty, které by poskytova ly stín, takže větš inu dne je celý prostor 
pod p lným s l u n c e m . Kromě nádrže zachycuj ící dešťovou vodu není k d i spoz ic i 
žádný zdroj vody. Vni t roblok poskytu je z d m i poměrně odhlučněný rozsáhlý 
prostor s ve lkým potenc iá lem na využití mís ta . Pros to r je zanedbán a i přesto, 
že je v centru měs ta a navštěvuje ho m n o h o lidí, tak o něj není pečováno. 

ZÁMĚR P R O J E K T U 
Hlavním záměrem studie je rozvržení jednot l i vých p loch a vegetačních prvků 
tak, aby bylo vytvořeno ucelené mís to a př í jemné prostředí uvnitř měs ta pro 
faunu, f loru i obyvatele. Žádoucí bylo navrhnout do prostoru vodu a zeleň skrze 
prvky Modro-zelené infrastruktury. Součást í návrhu je úklid prostoru, odstranění 
nevhodných objektů, přemístění nádob s rost l inami a komple tn í změna povrchu. 
Navrženo je vytvoření nového povrchu, cestní sítě pro auta i návštěvníky a p loch s 
různými f unkcemi . Přidány j s o u do prostoru prvky vody, zeleně a dalšího mobi l iáře. 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

N O R M Y 
V s o u v i s l o s t i s a rch i tek ton ickými a sadovníckymi zásahy je nutné se řídit no rmami 
EU, k te ré jsou s výsadbou dřevin, zak ládánímt rva lkových i t ravnatých p loch spojeny. 

JEDNÁ SE KONKRÉTNĚ O T Y T O N O R M Y : 
• ČSN839011Techno log Íevege tačn í chúp ravvk ra j i ně -P rácespůdou /úno r2006 / 
• ČSN 83 9021 Techno log ie vegetačních úprav v kraj ině - Rost l iny a je j ich 

výsadba / ú n o r 2 0 0 6 / 
• ČSN 83 9051 Techno log ie vegetačních úprav v kraj ině - Rozvojová a udržovací 

péče o vegetační p lochy /úno r 2 0 0 6 / 

• ČSN 83 9001 Sadovnictví a kraj inářství - Terminolog ie - Základní odborné 
termíny a Def inice 

• ČSN 46 4901 Os ivo a s a d b a - S a d b a okrasných dřevin 
• ČSN 46 4 9 0 2 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A BOURÁNÍ 
Vni t roblokje ve lmi speci f ický v tom, že se vněmnevysky tu j í žádné p lochy svegetací , 
není tedy pot řebné brát ohledy na ochranu dřevin či zhutnění půdy při s tavebních 
č innostech. J e ovšem důleži té veškeré práce a zásahy př izpůsobi t o m e z e n é m u 
prostoru v zas tavěném území. Důleži tou součás t í celého p rocesu je p ř í tomnos t 
odborného dozo ru . Během přípravných prací bude vytyčen celý p o z e m e k a 
označeny objekty k odstranění. Ty budou následně společně s úk l idem prostoru 
zl ikvidovány a odvezeny na sk ládku. Vše bude provedeno v sou ladu se zákonem c 
o d p a d e c h . Veškeré současné dřeviny v mobi ln ích nádobách budou přesunuty na 
druhé nádvoří a umís těny nastá lo na vhodné místo, kde doplní stávající výsadbu 
nádob. Časem m o h o u být přesazeny. Pouze t ř i javory v mob i ln ích nádobách budou 
na d ruhém nádvoří umístěny dočasně a pozděj i navráceny zpět na první nádvoří. 

TERÉNNÍ ÚPRAVY 
P o provedení přípravných prací a bourání bude v rámci hrubých terénních 
úprav (HTÚ) odst raněn veškerý současný asfa l t z celé p lochy i s odvezením 
na sk ládku. Ješ tě předt ím, než se bude pracovat s te rénem dál, bude do 
středu nádvoří do země u s a z e n kovový s t rom v betonové patce. V tuto chvíli 
budou do země osazeny i retenční nádrže na dešťovou vodu. V závěru HTÚ 
proběhne m o d e l a c e terénu tak, aby doš lo k vyrovnání nerovnost í povrchu a 
zároveň správnému odvádění vody. Odkl izeny budou stavební odpady i kameny 
a terén bude v tuto chvíl i dokončen do své f inální podoby a připraven tak, aby 
moh lo dojít k po ložení dalších vrstev k vytvoření požadovaného povrchu. 

P o m o d e c i terénu bude v rámc i j emných terénních úprav (JTU) položena vrstva 
hrubého drceného kamen iva s frakcí 32 - 63 m m po celé p loše a současně s t ím 
instalovány předěly jednot l i vých částí p lochy, které odděl í p lochy podle funkce. 
Poté bude vrs tvou mezerov i tého drenážního betonu s frakcí 16 m m vytvořena 
celá p locha z drenážního be tonu. Předěly a barevným pos t ř i kem p loch budou 
odděleny jednot l ivé zóny podle funkce. V mís tech parkovacích stání dojde ve 
stejnou chvíl i k vyznačení parkovacích mís t . P o těch to úpravách následuj í další 
dokončovac í práce, které se týkají pr imárně přípravy místa a následné výsadby. 
Nutno je dodržet s tandardní postupy, normy a zákony při každém j ednom kroku 
a pos tupu včetně bezpečnostních a hygienických opatření týkajících se nejen 
těch to zásahů, ale i vs tupu na pozemek, celkové bezpečnos t i a ochrany majetku. 

MOBILIÁŘ 
Veškeréterénníprácej sou dokončeny a m o h o u být vtuto chvíl i instalovány prostorové 
prvky a prvky mobi l iáře. Na parkovací p lochu j sou umístěny menší stavby. J e d n a je 
pro parkování veřejných kol a ko loběžek a druhá je m í s t e m pro pope ln ice . Položena 
je také dřevěná te rasa a velké široké schody . Prostor je doplněn mob i l i á řem a 
dvěmi pítky. Do odpoč inkové zóny j s o u podle zákresu v půsorysu nainsta lovány 
mul t i funkční prvky - E N Z O a na terasu kovové stoly dvojí ve l ikost i a křesílka. 

D O B A A P O S T U P R E A L I Z A C E VÝSADBY 
Nejvhodnějš ím obdob ím pro výsadbu l is tnatých opadavých i s tá lezelených dřevin 
je p o d z i m (od září do zámrazu půdy) . Dřeviny lze sázet i na jaře a to především 
od března do května, do doby jej ich rašení. M i m o tyto termíny se vysazování 
dřevin nedoporuču je . Důležité je u rost l in dbát na zák ladní zásady jej ich výsadby 
(dostatečný prostor, voda , vzduch , živiny, s luneční svit, tep lo a řádná péče). Mus íme 
se řídit danými druhy a kultivary, pro tože každá rost l ina má své speci f ické nároky. 

VÝSADBA DŘEVIN - P O S T U P VÝSADBY 
Veškeré vybrané rostl iny j sou dřeviny, které budou vysázeny do mobi ln ích nádob. 
Jedná se o sol i térní dřeviny a popínavé dřeviny do nádob i do tubusu na konst rukc i 
s t romu. J iné prvky vegetace součást í návrhu ne jsou. Před s a m o t n o u výsadbou 
budou na dané mís to pro konkrétní rostl iny nejprve vhodně připraveny jednot l i vé 
nádoby. Následně do n ich pod le osazovacích plánů budou vsazovány dřeviny za 
použi t í subst rá tu a hnoj iva ( jedna tableta ke každé rost l ině) . Podobně t o m u bude 
i u tubusu v kovovém s t romě. Sázení dřevin bude probíhat šetrně, včetně balu a 
p růběžnéhozhu tňován íazasypáván ízeminou . Každou rost l inuje nutné po výsadbě 
důk ladně zalít. Dřeviny vysazu jeme tak nejdříve po jej ich dovezení, jak je to možné. 
Žádné rostl iny není nutné ukotv i t /vyvažovat , ani je j i ným způsobem zabezpeči t , 
je l ikož jsou vybrány ta kovédruhy/ku l t ivary.k teré se bez vyvázáníauko tven íobe jdou . 

PUDNÍ SUBSTRÁT, H N O J E N I A ROSTLINNÝ MATERIÁL 
J a k o subst rá t je vybrán Zahranický substrát volně ložený agroprofí, který bude 
použit do každé nádoby nebo pros toru . Ke každé rost l ině bude rovnou při 
zasazení pod le návodu na obalu př idána jedna tableta hnoj iva - Silvamix Forte 
30TEpro okrasné dřeviny. Při výběru dřevin je důleži té vybírat sor t iment pěstovaný 
v podobných k l imat ických podmínkách , jako v místě, kde bude vysazován. Měl 
by mít odpovídaj ící v las tnost i - být adekvátně velký a barevný, plně prokořenělý, 
odpovídat svému stáří a mí t zdravé všechny své část i . Žádná z částí by neměla 
být napadena škůdc i / cho robam i a neměla by vykazova t žádné j iné příznaky 
napadení. U každého druhu/kul t ivaru je to indiv iduální a nutné posuzova t zvlášť. 

DOKONČOVACÍ PÉČE U NOVÝCH VÝSADEB 
Dokončovací péče u všech nových výsadeb je nezby tnou součást í k úspěšnému 
předání zadavate l i , která trvá od rea l izace do jeho předání. Péče se obecně týká 
veškeré vegetace , ale konkrétně v návrhu pouze vysazených dřevin. V t é t o fázi j sou 
důleži té tyto č innost i : pravidelná zál ivka po menších dávkách brzy ráno nebo pozdě 
večer, kontro la škůdců , kontro la úhynu a v případě nutnost i dosazení náhradními 
jed inc i . Dále pak pletí od plevele, dohnojování nebo ošetření. Výsadba je př ipravena 
k předání ve chvíl i u jmut í rost l in na s tanoviš t i , c o ž u dřevin znamená vývoj le torostů. 
Následná péče mus í být tak důsledná, aby zaruči la úspěšný vývoj a stabi l izování 
jej ich stavu.Tato péče se týká také kontroly mobi l iáře a ins ta lovaných prvků. 

ROZVOJOVÁ PÉČE U NOVÝCH VÝSADEB 
P o dokončovac í péči následuje péče rozvojová, která na ni má plynule navázat. 
Je j ím h lavním cí lem je udělat vše proto, aby se ujaté rostl iny správně vyvíjely, 
nestrádaly a byly zdravé. J e d i n c i by měl i dosáhnou t typ ického habi tu pro daný 
druh/kult ivar. V případě potřeby nebo v rámci zdraví a bezpečnost i je m o ž n é 
udělat výchovný, tvarovací, bezpečnostn í nebo zdravotní řez. Součást í j sou i další 
č innos t i : odst raňování odumře lých částí , odst raňování odumře lých jed inců a jej ich 
nahrazení, individuální dohnojování, případně pletí a nakypření zeminy. Opět se i 
zde provádí kontroly mobi l iáře a dalších prvků a jej ich př ípadné náhrady a opravy. 

UDRŽOVACÍ PÉČE U NOVÝCH VÝSADEB 
Tato péče následuje po péči rozvojové a je j í poměrně podobná . J e to péče poslední 
a nejdelší. Je j ím cí lem je dokonč i t všechny snahy o správný vývoj v předchozích 
fázích a doh lédnout na plnou funkčnos t výsadby a zdravotní s t ránku všech 
jed inců. Všechny druhy by měly už v té to fáz i sp lňovat adekvátní spec i f i kace . 
Součást í t é to doby j s o u i další kontro lní a pečující č innost i zmíněné v rozvojové 
péči . Dále je možné v té to fázi udělat řezy různého typu jako u péče rozvojové a 
navíc pak k př ípadným úpravám přidat řez opravný, zmlazovací a prosvět lovací. 
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6 DISKUZE 

J e d n o u z hlavních myš lenek zahradní a kraj inářské archi tektury je propojování 
síly přírody s tvorbou č lověka k dosažení c o nej ideálnějšího stavu současné 
pro obé strany. Není t omu j inak ani u t é m a t u Modro-zelené infrastruktury, které 
navazuje v rámci posledních let na č innos t č lověka s negat ivními dopady na 
přírodu i celý svět a snoubí ex is tenc i č lověka, zastavěných území a přírody. 

Výrazným př ínosem, který tato práce má a stává se tak jed inečnou je zpracování 
t éma tu Modro-zelené infrastruktury v rámci propojeni teroret ických zna lost í se 
získanými komplexn ími analy t ickými i n fo rmacemi z území s c í lem vytvoření 
návrhu v K a m p u s u Hybernská. Téma je zpracováno nejen s dí lč ími řešeními , 
jako větš ina návrhů d o p o s u d , ale s důrazem na místo jako celek. J e tedy dalš ím 
př íspěvkem současnému ak tuá ln ímu téma tu Modro-zelené infrastruktury, díky 
k terému může př ispět ke z lepšení aktuálního stavu místa. Návrh je vypracován 
pouze v podobě studie, i přesto ale může v budoucnu poslouž i t jako zdroj mnoha 
aktuálních ana lýzs tavuúzemí . j ako jedenznápadůřešen íp ros to ru nebo i jen jako 
přehled možných prvků přírody, kteréje možné apl ikovat do měs tského prostředí. 

Na vybraném mís tě bylo h lavním cí lem přetvoř i t uživatelsky nepří jemný prostor 
na c o nej efekt ivnější a funkční vni t roblok s prvky zeleně a vody. I přesto, že je 
návrh vymyšlen c o nej funkčněj i , nese s s e b o u k zásadním poz i t i vům i určitá 
negat iva. J e d n í m z prvních kroků, které studie př ináší v rámc i z lepšení vsaku 
vody do podloží je změna celé p lochy nádvoří na propustný povrch vsakující 
dešťovou v o d u . Ve lkou nevýhodou tohoto zásahu j sou možné problémy s 
památkovou ochranou, je l ikož je celý objekt nemov i tou kul turní památkou . 
Toto řešení má ale i své nesporné výhody jako t řeba rozčlenění p lochy na menší 
segmenty různou barevnost í a zaj ištění správného v s a k u a odtoku dešťové vody. 
V neposlední řadě plní takový povrch i funkci běžného zpevněného povrchu. 

Druhou výraznou navrhovanou změnou prostoru a m o ž n o u kompl ikac í může 
být umístění velké kovové kontrukce s t romu do st ředu vn i t rob loku za úče lem 
př í tomnost i vegetačních prvků. J e d n a k z h led iska možných či nemožných 
terénních prací, jednak z důvodu př í tomnost i těžké techniky. Pokud bychom se 
měl i soustředi t pr imárně na pozi t iva, byla by jedním z n ich př í tomnost zeleně ve 
vni t robloku s téměřzaruč i te lnou úspěšnost i přežit i rostl in díky závlaze, ex istencí 
m i m o rost lou z e m a opoře. P o d o b n ý s t r o m j e u m i s t é ň třeba ve vni t robloku budovy 
DRN v Praze , kde vyplňuje celé prostranství a je f unkčn ím prvkem prostoru. 

Prostředí k a m p u s u je tomuto poměrně podobné v nehost inných podmínkách , 
které v něm převládají. Kons t rukce s t romu by m o h l a prostor oživ i t j ako výrazný 
prostorový prvek, př ispět s t ínem a zvýšit podíl f lory a s t ím spojené i fauny. 

V e studi i j s o u dále navržena dvě m í s t a - d v ě nádoby, ze kterých by se měly pnout 
popínavé dřeviny po fasádách z a úče lem využit í j inak nevyuži te lných p loch a 
vnesení druhého výrazného vegetačního prvku do prostoru. Tento typ vege tace 
je funkčn í a užívaný nejen ve městech u nás a v zahraničí, a le i u venkovských 
s taveb. J e h o nespornou výhodou je rychlý efekt, nízká poř izovací cena a 
pokud j sou zvo leny správné druhy vegetace, tak sor t iment zvládající ex t rémní 
podmínky. Nevýhodou m o h o u být nevzhledná místa v z imn ím období po o p a d u 
l istů ačás t i ros t l i n zůstávající na zdech či oporách do budoucna . M i m o tyto prvky 
j sou součást í prostoru mobi ln í nádoby se sol i térními dřev inami, které vnáší do 
prostoru další pozit ivní aspek t - prvek zeleně, ale zároveň i nutnou péči přes rok. 
Obě řešení j sou každopádně pro prostor i přes svá negat iva vel ice efekt ivní . 

Nádvoří bylo vy tvořenopředevš ím pro lidi a poskytu je tudíž velkou řadu menších 
s tavebaprvků mobi l iáře. I p ro to jevnáv rhu neopomenute lný vliv č lověka ne jenna 
mís to jako celek, a le i na jednot l ivé prvky mobi l iá re a zeleně, k terými celý prostor 
d isponuje . I přes to, že prvky by kvůli hojné př í tomnost i návštěvníků vyžadovaly 
zvýšenou péč i . takmohoupř i lákatdoprost ředív íce l id íaz lepš i t takaktuá ln íprostor . 

Něk terářešenív tomtonávrhu jsounáročně jš í . j ináméně.Záměremby lonavrhnout 
někol ik různých prvků Modro-zelené infrastruktury tak, aby mohly být prvky 
real izovatelné na řešeném území jednot l ivě, ale také jako funkční a propojený 
celek. I malé a jednoduché kroky v rámci tohoto místa z navrhovaného projektu by 
mohly při spět ke z lepšeníaktuá lních podmínek a ovlivnit i da lš í rozsáh le jš ízměny 
nejen na nádvoří. Ať už by bylo v k a m p u s u real izováno coko l i z tohoto návrhu, 
věř ím, že by to výrazně př ispělo ke z lepšeníprost ředí nejen pro návštěvníky místa. 

Řešení prostoru K a m p u s u Hybernská bylo mode lovým př ík ladem, jak přetvoři t 
současný prostor v lepší mís to k ž ivo tu za použi t í prvků přírody, které zvládají 
p ř í tomnos t č lověka i zástavby. A i přesto, že k a m p u s možná nebude mís tem, 
kde se s tane nějaká změna, byla tato práce ve lkým př ínosem v propojení 
známé teorie, s tavu současného místa s m o ž n ý m návrhem a může tak být v 
budoucnu př ík ladem souži t í č lověka a přírody ve městě pro da lš í a j iné ob las t i . 
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Úvod a přehled literatury představi l t éma Modro-zelené infrastruktury v pěti 
, • „ hlavních ob las tech v obecnejší teoret ické rovině. Tyto část i přinesly několik y ZÁVĚR dů lež i tých pozna tků . Především fakt, že t é m a Modro-zelené infrastruktury 

je ve lmi komplexní záleži tost í ov l ivni tenou m n o h ý m i faktory, ale zároveň 
t é m a t e m ve lmi aktuá ln ím pro ce losvětovou spo lečnost . Z j iš těno bylo, 
že globální p rob lemat iku změny k l imatu lze řešit m n o h ý m i funkčními 
řešeními, k terými m o h o u být jednot l ivé prvky Modro-zelené infrastruktury 
zlepšující prostředí nejen v současnost i ale i s p řesahem do budoucnos t i . 

N a teore t ickou s ložku práce bylo navázáno v prakt ičtější rovině, zhodnocen ím 
různých podk ladových údajů, kterou bylo zanalyzování řešeného území 
KampusuHybe rnská jako ce lku . Analýzy různých aspektů přinesly data ze jména 
o k l imat ických podmínkách celé ob last i , k terými bylo z j ištěno, že v řešeném 
územia j ehooko l í se nevyskytuje téměř žádnávege tacea voda, mís to je zdro jem 
tepelného os t rova a je uživatelsky téměř nefunkční a neobyvatelné. Dále také, 
že se jedná o prostor s ve lkým a nevyuž i tým potenc iá lem, který denně naštěvuje 
m n o h o lidí a lze díky jeho změně dosáhnout lepších podmínek pro život. Tato 
část by la zdro jem dat pro c o nejvhodnější uplatnění prvků MZI v projektu. 

Teor ie a analýzy byly výchozími body, které byly propojeny ve v las tn ím projektu. 
N a základě všech těch to poznatků a podk ladů byl zhotoven návrh, který 
zahrnuje vhodné prvky Modro-zelené infrastruktury a reaguje na současný 
stav území. Skrze projekt byl vytvořený obyvatelnější prostor, který poskytu je 
př í tomnost vege tace v někol ika f o rmách , nabízí zdroj vody a někol ik zón s 
m n o h ý m i a různorodými prvky mobi l iáře pro veřejnost. Do kampusu se díky 
návrhu dos ta ly prvky vegetace a vody, zvýšil se podíl zastíněné plochy i v lhkost i 
a byla snížena teplota vzduchu . Místo bylo zpř ís tupněno širší veřejnost i . 

Práce př inesla ucelený přehled o daném t é m a t u poskytuj ící detai lní zpracování 
teor ie, analýzy území i návrhu uceleného prostředí, který byl obohacený o 
v lastní vk lad . Bakalářská práce měla za cíl imp lementovat prvky Modro 
zelené infrastruktury do zvo leného řešeného území - K a m p u s u Hybernská. 
Propojením teoret ické, analyt ické a návrhové část i byl tento cíl sp lněn. 
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