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ABSTRAKT 
Hlavním zadáním diplomové práce je vytvoření architektonické s tud ie sakrálního 
ob jek tu a komunitního cent ra Salesiánského v Brně - Líšni. 
Salesianská kongregace a následně I celý k o m p l e x střediska se d o městské čtvrti 
Brno-Líšeň dos ta l y p o m o c i nadačního f o n d u p ro mládež, který v roce 1998 zahájil 
j e h o výstavbu. 
Kongregace se zaměřuje na m e t o d y výchovy mládeže D o n a Bosca , o tce a učitele 
mládeže, první hlavy Salesiánů D o n a Bosca . 
Vytvoření koste la je ve l ice žádoucím k r o k e m pro Salesiánské středisko, jelikož v 
současné době j s o u mše slavené ve stávajícím ob jek tu v tělocvičně, kde není vše 
potřebné k uskutečnění daného děje. 

Koste l má být navržen v blízkosti stávajícího Salesiánského cen t ra a má být 
přístupný p ro širokou veřejnost. Architektonická s tud ie zah rnu j e vypracování 
ob jek tu koste la , farní b u d o v y a okolí. Tvar a vzh l ed k o m p l e x u šetrně zapadají d o 
současného okolí a reagují na j e h o ce l kovou s t r uk tu ru . 
Ob jek t je navržen ze d v o u h m o t propojených horizontální k o m u n i k a c i , střed 
ob jek tu je tvořen polootevřeným takzvaným náměstím. Prvním o b j e k t e m je koste l 
s kapac i tou kolmém dvouse t návštěvníků, druhým o b j e k t e m je fa ra , která plní 
funkc i administrativní části, s multifunkčním p r o s t o r e m p ro výstavy, ubytovacími 
j e d n o t k a m i a kancelářemi p ro členy kongregace . 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Dva objekty , z v o n k o h r a , sakrální objekt , farní b u d o v a , hlavní oltář, kůr, t raver t in , 
o choz , šambrany, kovový p lech , svatostánek, výstavy, multifunkční p ros tor , 
Salesiáni. 



ABSTRACT 

The ma in task o f d i p l o m a is c rea t ing a sacra l object a n d c o m m u n i t y cen t re o f 
Sa les ians in Brno-L iseh. 
A cons t ruc t i on o f the Sa les ian c o m p l e x s ta r ted in 1998 . As a result , the w h o l e 
c o m p l e x o f ins t i tu t ion got to the d istr ic t o f Brno-Lisen w i th the he lp o f the 
e n d o w m e n t f u n d fo r y o u t h . The C o n g r e g a t i o n focuses o n the m e t h o d s o f 
e d u c a t i n g the y o u t h o f D o n Bosco , the fa ther and t e a che r o f the y o u t h , the f i rst 
head o f the Sa les ian . 
The c rea t ion of a chu r ch is a ve ry des i r ab l e s tep fo r the Sa les ian Center , because 
M a s s e s are cu r ren t l y be ing ce l eb ra t ed in the ex i s t ing bu i l d ing in the g y m , w h e r e 
not eve ry th ing is n e e d e d to car ry ou t o f the event . 

The chu r ch s h o u l d be d e v e l o p e d in the v ic in i ty o f Sa les ian cent re and has to be 
ava i lab le f o r a w ide range o f soc ie t ies . The a rch i tec tura l project inc ludes the 
des ign ing o f c h u r c h , par i sh bu i ld ing a n d e n v i r o m e n t . 
The f o r m a n d v i ew o f the c o m p l e x suit to th is e n v i r o n m e n t a l a rea a n d react o n its 
ent i re s t ruc tu re . The object cons i s t s o f t w o f o r m s , w h i c h are c o n n e c t e d by the 
ho r i zon ta l c o m m u n i c a t i o n . In the m i d d l e o f the Sa les ian c o m p l e x , the re is a semi-
o p e n a rea . 
The f i rst ob jec t is a chu r ch w i th a capac i ty o f a p p r o x i m a t e l y 200 h u n d r e d v is i tors , 
the s e c o n d object is a par i sh bu i ld ing , wh i ch p e r f o r m the f unc t i ons o f 
a d m i n i s t r a t i o n w i th mu l t i f unc t i on space fo r the exh ib i t i ons , a p a r m t m e n t s and 
of f ices fo r its e m p l o y e e s . 

KEYWORDS 

T w o objects , bel ls , sacra l object , pa r i sh bu i ld ing , m a i n altar, cho i r loft, t raver t in , 
gal lery , m o l d i n g , me ta l canvas , t abe rnac l e , exh ib i t i on , mu l t i f unc t i on space , 
Sa les ians . 
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ÚVOD 

Zadáním diplomové práce by lo vytvoření architektonické s tud ie sakrálního ob jek tu 
a komunitního cent ra Salesiánského v Brně - Líšni, na základě vyhlášené veřejné 
soutěže, předmětem které byl návrh koste la se zázemím pro členy kongregace , 
který se má nacházet v blízkosti stávajícího ob jek tu salesiánského střediska 
mládeže. Navržený objekt by měl být vyřešen j ako samostatně stojící ob jekt s farní 
b u d o v o u , zároveň by měl být p r o p o j e n k o m u n i k a c i se stávajícím o b j e k t e m 
střediska. 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

Projekt : Koste l D u c h a Svatého 
Název práce: Architektonická s tud ie sakrálního objekt i Brno-Líšeň 
Místo: u l . Horníkova 2533 , 628 00 Brno-Líšeň 
A u t o r : Bc. lur i i L yznaov 
Vedoucí práce: prof . Ing. arch.Ji l j íŠindlar, CSc. 

Výměra p o z e m k u : 8 700 m 2 

Celková zastavěná p locha : 1 1 9 1 m 2 

Celková užitková p locha : 1 643 m 2 

Obestavený p ros to r : 14 575 m 3 



2. VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 

Středisko Salesiánů v Líšni působí od roku 1995 je střediskem volného času, 
především pro děti, je nez i skovou o rgan izac i , posláním které je doprovázet děti a 
mládež z Brna-Líšně a okolí na jej ich cestě k dospělosti a přispívat k jej ich 
fyzickému, duševnímu i duchovnímu rozvoj i . 

Koste l D u c h a Svatého má sloužit k účelům Salesiánského střediska, které je 
umístěno jižně o d řešeného p o z e m k u avšak podél stejné k o m u n i k a c e na ul ice 
Horníkova, t o u t o k o m u n i k a c i stávající středisko a nově navržený ob jekt kos te la 
b u d o u propojené, taktéž nově navržený k o m p l e x b u d e otevřen p ro širokou 
veřejnost, b u d e se skládat ne jen z b u d o v y koste la a le i z farní budovy , kde b u d e 
umístěno takzvané zázemí s kancelářemi, multifunkčními místnostmi, byty p ro 
faráře a shromažďovacími, výstavními pros tory , sloužící j ako doplňkový p rovoz ke 
stávajícímu ob jek tu salesiánského střediska. 

3. POPIS MÍSTA STAVBY 

Zadáním specializovaného ateliéru by lo vytvoření koste la D u c h a Svatého v Brně -
Líšni. Brno-Líšeň je městská část na severovýchodním okraj i statutárního města 
B rna , je tvořena městskou čtvrtí Líšeň (německy Lôsch), původně samostatným 
městysem, který byl k B rnu připojen v roce 1944. Katastrální území má r o z l o h u 
15,71 k m 2 . Samosprávná městská část vzn ik l a 24 . l i s topadu 1990 s 26 000 obyva te l . 
Čtvrť lze rozdělit na s t a rou Líšeň (zástavba vesnického charak te ru ) a n o v o u Líšeň 
(sídliště vybudované v 80 . letech 20 . století). 
Řešený p o z e m e k zah rnu j e d o svých hran ic parcelní čísla 5037/74, 5037/31,5037/32, 
5037/75,5037/76, 5037/119, 5037/30 a část území s parcelním číslem 5037/34. 
Na západní stráně se nachází obslužná k o m u n i k a c e podél ul ice Horníkova, ze 
severní části je pěší k o m u n i k a c e p ro spojení s hlavním v s t u p e m d o ob jek tu 
pol ik l in iky , která b u d e využita k propojení s nově navrženým o b j e k t e m koste la , 
taktéž na severozápadní straně řešeného p o z e m k u d o něho zasahu je parkoviště, 
t o to parkoviště b u d e přemístěno k severovýchodní hran ic i p o z e m k u , čímž rozdělí 
řešené území na určité funkční celky. N a východní straně o d řešeného p o z e m k u je 
pěší k o m u n i k a c e propojující ulici H o c h m a n o v a a Molákova. Na j ihu o d p o z e m k u se 
nachází parkoviště. Terén řešeného území je mírně svažitý, výškový rozdíl je k o l e m 
10 metrů, stoupající z j ihu na sever . V současné době se na p o z e m k u nachází 
jednopodlažní objekt , který se v návrhu plánuje ods t ran i t , současná zeleň b u d e o d 
část zachovaná n e b o přemístěna na nejvíce vhodná místa. 



4. PROBLÉMY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Stávající obslužné k o m u n i k a c e neumožňují p l nou údržbu kos te la an i p o z e m k u , 
v z h l e d e m k t o m u se plánuje prodloužení obslužné k o m u n i k a c e z východní s t rany 
na podél ul ice Molákova, takové prodloužení umožní snadný přístup na p o z e m e k 
jak p ro návštěvníky s auty, tak i p ro t e c h n i c k o u údržbu k o m p l e x u . Jak už by lo 
zmíněno parkoviště na severozápadní straně zasahu je d o řešeného p o z e m k u b u d e 
přemístěno na východní s t r anu , čímž také umožní snadnější přístup bezprostředně 
k budově koste la . Taktéž ve l ice zasahu je a působí na urbanistický vzh l ed b u d o v a 
pol ik l in iky , která je v přímé návaznosti na řešený p o z e m e k a je výrazné žluté barvy, 
což možná někdy působí negativně na celkový v jem prostředí. 

5. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

V severní části ka tas t ru Líšně se nacházejí poměrně rozsáhlé lesy, na východní 
hran ic i ka tas t ru se nachází překrásné Mariánské údolí, jež je často využíváno ke 
kulturním účelům, k rekreac i a re laxac i . Okolní zástavba obklopující p o z e m e k je 
tvořena převážně panelovými d o m y , kde maximální nejvyššími b u d o v a m i j s o u 9 
podlažní ob jek ty d o výšky 27 metrů. Takový vzh l ed území je podmíněn výstavbou 
"nového sídliště" v 80 letech, zejména p ro pracovníky Ze to ru . 
Nejnižší ob jekty j s o u b u d o v y rodinných domů, které se nacházejí v severní a 
východní části katastrálního území B r n o - Líšeň a ob jekty t ra fos tan i c a služeb, 
nacházející se v blízké d o s t u p n o s t i k panelovým domům. 
Jak už by lo zmíněno p o z e m e k se nachází na j e h o vyvýšené části a tím tvoří 
důstojný výhled na Pálavu jižním směrem, na střed města a na l o m Hády směrem 
na sever . 

Řešené území a j e h o svažitý terén krásně napomáhají k umístění ob jektu podél osy 
západ-východ, b u d o v a kos te lu se p ro tahu je rovnoběžně o s a m p o z e m k u a tím 
respektu je určitý tvar řešeného území. 
Samotný objekt se skládá ze d v o u h m o t propojených horizontální k o m u n i k a c i 
(krčkem), mez i ně je vložená polootevřená takzvaná rajská z a h r a d a , přístup na 
k te rou je ze všech s t ran , jak už z koste la n e b o fary, tak i z komunikací na seve ru a 
j i hu . Před hlavním v s t u p e m d o koste la je navrženo náměstí, určené 
k shromažďování, ze kterého je umožněn bezbariérový přístup jak už d o hlavní 
b u d o v y kos te la , tak i d o farní b u d o v y přes polootevřený ochoz , který taktéž 
umožňuje p o h y b mez i b u d o v a m i t a k z v a n o u s u c h o u n o h o u . Umístění koste la a 
farní části odpovídá myšlence správného natočení sakrální s tavby vůči světovým 
stranám, tak b u d o v a kos te lu je natočena oltářem směrem na východ a hlavní v s tup 
je umístěn ze západní st rany, poblíž východní hranic i p o z e m k u je umístěná farní 
b u d o v a , která je propojená s kos t e l em pěší k o m u n i k a c i , také nově navržené 
k o m u n i k a c e j sou napojené na stávající p ro snadnější pohyb , pěší k o m u n i k a c e 
podél jižní h ran i ce p o z e m k u je rozšířená a doplněná o chodník. 



6. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Přístup k p o z e m k u v o z i d l e m je řešen ze d v o u s t ran , ze severozápadní s t rany podél 
ul ice Horníkova, kde je umožněn přístup voz id l a přímo k budově koste la a ze 
severovýchodní st rany, kde ta to k o m u n i k a c e na ulici Molákova byla prodloužená a 
zakomponovaná d o řešeného území, vzn ik l y z d e 10 parkovacích stání a j e d n o stání 
p ro imobilní, taktéž ze severozápadní s t rany je navrženo j e d n o příležitostní stání 
p ro imobilní neda l eko v s tupu d o hlavního ob jek tu kos te la . V případě nezbytné 
nutností by se v o z i d l e m dálo dos ta t i na severní k o m u n i k a c i nacházející se podél 
ob jek tu pol ik l in iky . Pěší k o m u n i k a c e byly doplněné a navržené v s o u l a d u se 
stávajícími pěšími k o m u n i k a c e m i , prodlužují je a vytvářejí možnost plynulého 
p o h y b u c h o d c e přes celý p o z e m e k , také umožňují p o h y b k o l e m p o z e m k u ze 
severní a jižní části. 

7. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

V z h l e d a tvar b u d o v y jak už by lo zmíněno šetrně zapadá d o okolní zástavby, 
většina b u d o v v městské čtvrti Brno-Líšeň j sou hranaté, p r o t o j s e m zvol i l t en to 
koncep t podpořit a vytvořit objekt , který by doplňoval prostředí a reagova l na 
současnou s t ruk tu ru sídliště, tímto vzn ik ly dvě racionální h m o t y kubického tvaru 
propojené horizontální k o m u n i k a c i , doplňující dvě h m o t y a spojující d o h r o m a d y d o 
j e d n o h o ce lku , j e d n o h o kvádru. 
P ro vytvoření větší d y n a m i k y ob jek tu byla použita t e chn ika odebírání části h m o t y 
od celkového tva ru , p o m o c i t o h o t o způsobu přemyšlení vzn ik l krytý o c h o z , kterým 
se dá procházet t a k z v a n o u s u c h o u n o h o u . Ob jek t kos te la získal větší d y n a m i k u , 
uvnitř b u d o v y vzn ik l kůr. Taktéž d y n a m i k u přidává k o m p o z i c e z kovových plátů 
umístěných na čelní straně koste la u hlavního v s t u p u , táto k o m p o z i c e p o d p o r u j e 
zvon ic i , která je představená v podobě zvonkoh ry , kovové pláty z m o s a z i , mědi a 
hliníku zvýrazňují jednotlivé zvony . 
Podpěrný systém ze 12 sloupů p o d p o r u j e náboženskou s y m b o l i k u , mo t i v 12 
apoštolů, kdej idáš je odlišný o d ostatních 11 apoštolů, p ro vytvoření t o h o t o 
rozdílu byl použit stříbrný kov, jelikož z biblických příběhů je známo, žej idáš za 30 
stříbrných zrad i l svého mis t r a , p r o t o v architektonické podobě je j e d e n s l oup 
odlišen o d ostatních svou ba r vou . 
Farní b u d o v a je představená ve tvaru kvádru, je klidné krémové barvy, doplňuje 
hlavní a snaží se p o m o c t k většímu d o j m u o d hlavní b u d o v y kos te la . 



8. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Při v s t u p u na p o z e m e k ze západní s t r any se ob jevu je b u d o v a koste la , d o které je 
přímý v s tup z veřejné k o m u n i k a c e přes náměstí, hlavní v s tup d i s p o n u j e velkým 
shromažďovacím p r o s t o r e m a možností vytvoření v t o m t o p r o s t o r u provizorní 
šatny p ro odložení věci při určitém počasí n e b o v zimním období. 
Přes vstupní ha lu se dá dos ta t d o hlavního liturgického p r o s t o r u , všechen p r o v o z je 
usnadněn přímým napojením a je řešen bezbariérově, v liturgickém p r o s t o r u je 
uspořádaná místnost p ro zpověď, ta to místnost je oddělená zd i , opláštěnou žlutým 
m r a m o r e m . 
Vstupní hala taktéž d i s p o n u j e hygienickým zázemím, zby tek místností v severní 
částí kos te la je určen k údržbě p r o v o z u celého sakrálního k o m p l e x u , nacházejí se 
z d e místností VZT, v o d o v o d , schodišťový p ros to r p ro propojení prvního 
nadzemního podlaží s druhým a třetím nadzemním podlažím, v druhém 
nadzemním podlaží se nacházejí taktéž technické místností a přístup na kůr, kde je 
umístěno p o d i u m p ro zpěváky s b o r u a d i r igenta , taktéž p ro zpěváky s b o r u je 
vytvořena přípravna. Třetí nadzemní podlaží se skládá z jedné místností p ro 
údržbu zvonkoh r y , kde se b u d e nacházet m e c h a n i z m u s zprovozňovací zvony . 
Hlavní v s tup d o farní b u d o v y je umístěn za b u d o v o u koste la , dá se d o něho dos ta t 
z v e n k u n e b o východními dveřmi z b u d o v y koste la , taktéž fa ra je p r o p o j e n a 
s kos t e l em krčkem v druhém nadzemním podlaží. Vstupní hala fa ry je propojená 
se shromažďovacím, výstavním p r o s t o r e m , zde v 1 N P se taktéž nachází 
multifunkční místnost p ro pořádání akci n e b o jednaní, správa budovy , hygienické 
zázemí p ro zaměstnance a návštěvníky a vertikální k o m u n i k a c e v podobě 
schodiště a výtahu, které v ede d o 2NP , v druhém nadzemním podlaží se nacházejí, 
kancelář p ro zaměstnance, velká čajová kuchyňka a dva byty p ro faráře, čajová 
kuchyňka a kancelář zaměstnanců je oddělená posuvnými příčkami, p ro možnost 
příležitostního otevření p r o s t o r u p ro pořádání akci a výstav. 

9. ŘEŠENÍ INTERIÉRU 

Interiér sakrální s tavby má na myslí použití různých takzvaných drahých 
neobvyklých materiálů, které se nepoužívají u běžných s taveb . Například, mobiliář 
z m r a m o r u n e b o zlacení různých povrchů. Tímto materiálovým řešením sakrální 
s tavba nabývá j iného významu, p ros to r y získávají honosnější v zh l ed , poci t 
výjimečnosti místa. 
Interiér koste la je navržen j ako klidné vzdušné prostranství kde j s o u použité bílé 
povrchové úpravy, dřevěný nábytek j ako například, lavice p ro věřící, kazate lna , 
lavice p ro min is t ranty . 
Při v s t u p u d o liturgického p r o s t o r u se otevírá p o h l e d na insta lac i , na které je 
umístěn kříž a Ježíš, ta to insta lace je zvýrazněná pozlaceným pozadím, takové 
řešení ještě více přidává výjimečnost a h o d n o t u sakrálnímu ob jek tu . 
Interiér ostatních místností je taktéž řešen v bílém barevném provedení. 



10. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

N o s n o u kons t rukc i koste la a farní b u d o v y tvoří montovaný skeletový systém ze 
železobetonových prefabrikovaných sloupů a průvlaků, j ako výplně mez i s l o u p y a 
průvlaky byly zvolené akustické tvárnice Y t o n g . S l oupy j s o u navržené v rozměru 
3 0 0 x 3 0 0 m m , průvlaky j sou rozměrem 3 0 0 x 6 0 0 m m . Kons t rukce základů je 
tvořena z pátek p o d s l o u p y a ztužujících montovaných pásů, p ro lepší únosnost a 
přenášení zatížení d o podloží je třeba přepočet pátek a pásů odborníkem na 
železobetonové kons t rukce . Kvůli svažitému terénu je třeba použití hlubiných 
základů, představených v podobě pi lot průměrem 600 m m , které b u d o u umístěné 
p o d p a t k a m i . Stropní kons t rukc i tvoří prefabrikované předpjaté pane ly SP IROLL t l . 
250 m m v 1 N P a 2 N P o b o u navržených objektů, stropní kons t rukce 3 N P kostelní 
b u d o v y je tvořena pomocí prefabrikovaných předpjatých vazníků rozměrem 
3 0 0 x 8 0 0 m m , které se zarážejí d o prefabrikovaných sloupů, tyto vazníky j s o u 
zvolené kvůli velkému r o z p o n u liturgického p r o s t o r u kos te la . Na tyto vazníky 
b u d o u položené vazníčky s maximální vzdáleností o d s e b e 3 000 m m p ro vytvoření 
větší s tabi l i ty stropní kons t rukce a následného instalování trapézového p l echu , 
trapézový p lech slouží j ako krycí v rs tva stropní kons t rukce a taktéž j ako p o d k l a d 
p ro t e p e l n o u izolaci střešního pláště. Vertikální k o m u n i k a c e j sou tvořené 
prefabrikovanými schodištěmi, střední r a m e n o je opřené o polostěny, první a třetí 
r a m e n a j sou opřena o prostřední a stropní kons t rukc i . 
Farní b u d o v a je řešená obdobným způsobem s jedním doplněním o výtahovou 
šachtu. Všechny kons t rukce byly navržené zjednodušeným statickým výpočtem, 
základové kons t rukce j sou dimenzované a jej ich úprava proběhne po důkladném 
statickém výpočtu. 

Výplně otvorů 
O k n a a dveře b u d o u p r o v e d e n a z hliníkových rámů zasklených izolačním t ro j sk l em 
s p o v r c h o v o u úpravou v barvě RAL 9 0 0 1 . Zasklení krčku b u d e p r o v e d e n o 
v systému předsazené montáže o k e n d o d a v a t e l e m i l lbruck s nosným p ro f i l em 
PR007, prof i l je lehký, s n a d n o řezatelný a zároveň dostatečně tuhý a pevný p ro 
přenesení h m o t n o s t i o k n a , povrchová úprava taktéž b u d e p r o v e d e n a v barvě 
RAL 9 0 0 1 . 
Vstupní dveře d o koste la a farní b u d o v y b u d o u provedené z hliníkových rámů 
s izolačním t ro j sk l em v barevném provedení RAL 9001 . 
O k n a taktéž b u d o u zdobená polyuretanovými šambránami odolnými vůči 
klimatickým vlivům a mechanickému poškození. 

Venkovní povrchové úpravy 
B u d o v a koste la b u d e opláštěná t r a ve r t i nem, t raver t in b u d e o s a z e n d o předem 
připravených ocelových háků, zabudovaných d o stěn, část stěny kde je umístěná 
z v o n k o h r a b u d e tvořit provětrávaná fasáda s nosným roštem systému VARIO a 
cementotřískovými d e s k a m i CETRIS Basic j ako p o d k l a d p ro instalování tenkých 



kovových plátů, místo spojení provětrávané fasády s travertínovou fasádou b u d e 
d i l a tovano . Farní b u d o v a b u d e řešena j ako omítaná fasáda v barevném provedení 
R A L 1 0 1 5 . 

Vnitřní povrchové úpravy 
Většina pov r chu stěn b u d e p r o v e d e n a kvalitní h l a d k o u sádrovou omítkou. 
Liturgický p r o s t o r a kůr b u d o u opláštěné akustickými předstěnami. P o d h l e d y 
v místnostech užívaných veřejností b u d o u řešeny v systému Knau f s akustickými 
d e s k a m i S i l en tboa rd a následně omítané d o bílé barvy. 

Řešení kons t rukce z v o n k o h r y 
Kons t rukce z v o n k o h r y b u d e upevněná za průvlaky v druhém a třetím nadzemním 
podlaží, případně b u d e doplněn s l o u p na o s u z v o n k o h r y p ro zajištění větší 
stabi l i ty . 
Samotné zvony d i sponu j i elektromechanickými kladívky a cívky, j s o u instalované 
přímo d o zvonů ve drážkách. 
Funkce celé ses tavy je zajištěna moderními řídícími h o d i n a m i Gabr i e l , které 
ovládají jednotlivá kladívka, dají se n a p r o g r a m o v a t na časové spouštění me lod i i . 
J sou v ybaveny dotykovým d i sp l e j em, který jednoduše umožňuje ruční spouštění 
melodií n e b o případné programování. 
Řídící e l ek t ron i ka ovládání kladívek je umístěna za zdí. 

11. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Osvětlení 
Je řešeno j ako přirozené, tak i umělé, přirozené světlo se dostává d o hlavního sálu 
chrámu přes pásová o k n a v j e h o horní částí a přes prosklené dělící stěny umístěné 
při v s t u p u d o liturgického p r o s t o r u . Taktéž hlavní sál b u d e doplněn o umělé světlo 
zabudované d o p o d h l e d u , instalování světla d o p o d h l e d u proběhne pod le 
technického listu o d dodava te l e . 
V budově koste la je prosvětlení schodiště, třemi francouzskými o k n y na j e d n o m 
patře. 
Farní b u d o v a je přirozeně prosvětlená o k n y na severozápadní ze všech světových 
s t ran , hlavnejšou přirozeně prosvětlené byty farářů p ro splnění požadavku na 
denní osvětlení. Taktéž v p o d h l e d e c h b u d o v y b u d e instalované umělé osvětlení, jak 
už by lo zmíněno insta lace světel proběhne pod l e technického listu o d dodava te l e . 

Vytápění 
Vytápění 1 N P b u d o v b u d e uskutečněno p o m o c i systémových desek p ro uložení 
t r u b e k podlahového vytápění h o r k o u v o d o u , systém p ro p o h o n horké v o d y b u d e 
umístěný v servesní místností ( vodovod) a napo jen na předávací s tanic i (tlakově 



závislá připojení se směrovacími čerpadly, případně s regulovatelnými ejektory. 
S tanice v plném vybavení o b s a h u j e 2 o k r u h y p ro vytápění. J eden p ro standardní 
ústřední topení a druhý p ro podlahové vytápění a o k r u h p ro přípravu teplé v o d y v 
akumulační nádobě. Ve zby tku místností b u d o u použitá běžná topná tělesa 
napojená na ústřední topení předávací s tan ice . 

Větrání 
Většinu místností farní b u d o v y je možné větrat přirozeně prostřednictvím o k e n . 
Multifunkční místností farní b u d o v y b u d o u doplněné o nucené větrání p o m o c i VZT 
j e d n o t e k s r ekupe rac i umístěných v 1 N P v servisní místností, následné v z d u c h 
potrubím p o d p o d h l e d e m b u d e přiveden d o určitých místností kde je potřeba 
nuceného větrání, o d v o d v z d u c h u p ro j e h o plynulý p r o u d b u d e přes větrací šachtu 
umístěnou v hygienickém zázemí. Čerpánívzduchu VZT j e d n o t k o u b u d e 
uskutečněn přes perforovaný díl t rave r t inu a b u d e umístěn v úrovní 1 NP na 
severní fasádě. Větrání liturgického p r o s t o r u b u d e taktéž p r o v e d e n o p o m o c i VZT 
j edno tek , přívod v z d u c h u d o místností b u d e uskutečněn přes předem 
nainstalované o t vo ry v p o d h l e d u . O d v o d v z d u c h u b u d e uskutečněn obdobným 
způsobem přes perforovaný díl t r ave r t inu na fasádě. 

Dešťová v o d a 
Dešťová v o d a b u d e o d v e d e n a z ploché střechy předem nadimenzovanými 
střešními vpus t i , v budově koste la j sou navržené dvě vpus t i D N 125 a dva pojistné 
přepady p ro případ většího zatížení střechy deštěm. V farní b u d o v y j sou navržené 
taktéž dvě střešní vpus t i D N 125 . Dešťová v o d a ze střechy b u d e o d v e d e n a d o 
retenční nádrže, o d k u d následně část v o d y b u d e vsakována d o zemí a část použitá 
k zavlažování okolní zeleně. 

Akus t i ka 
Při návrhu koste la je důležitým k r o k e m dba t zvýšené pozorností při návrhu 
akust iky p r o s t o r u , v hlavním liturgickém p r o s t o r u b u d o u navržené akustické 
předstěny uchycené za n o s n o u kons t rukc i , taktéž akustická předstěna rozdělující 
technické místností a liturgický p ros to r b u d e splňovat funkc i tlumení h luku o d 
dešťového potrubí umístěného ve vzniklé mezeře mez i stěnou a akus t i ckou 
předstěnou. 
P o d h l e d y b u d o u navržené z akustických desek S i l en tboa rd systému Knauf. 
Návrh akus t iky je třeba provést příslušným odborníkem. 

Požární bezpečnost 
Náměstí navržené před b u d o v o u koste la je dostatečně únosné p ro vjezd hasičské 
t e chn iky až k fasádě budovy . Taktéž se dá uskutečnit přístup hasičské techn iky 
k farní budově. Všechny kons t rukce j s o u navržené v s o u l a d u s požadavky na 
požární bezpečnost. Výplň Y t o n g mez i s l o u p y a průvlaky splňuje požadavek na 
požárně bezpečné kons t rukce , třída reakce na oheň - A 1 , což znamená, že tyto 
tvárnice ne jsou hořlavé. 



Schodišťové p ros to r y napojené na c h o d b y tvoří chráněné únikové cesty t ypu A, 
požárně dělící kons t rukce v t o m t o úseku j sou tvořeny k o n s t r u k c e m i D P 1 . Všechny 
schodišťové p ros to r y j sou zajištěné požárním větráním přes větrací šachty. 
CHÚC typu A je dispozičně tvořena požárně odděleným p r o s t o r e m s přímým 
výstupem na volné prostranství. 

Dveře, jimiž prochází úniková cesta , umožňují snadný a rychlý průchod a svým 
zajištění nebrání evakuac i o s o b ani zásahu požárních j edno tek . Zajišťují t rva le 
volný průchod n e b o v případě požáru j sou samočinně odblokovány a otevíratelné 
bez dalších opatření, otevírají se ve směru úniku o s o b , 

Nouzové únikové osvětlení by lo dříve požadováno d le t ypu únikové, resp. 
zásahové cesty s proměnnou d o b o u funkčnosti o d 15 d o 60 m inu t . Změna Z2 
(2015) n o r m y ČSN 73 0802 však zpřísnila t en to požadavek a v s o u l a d u s e v r o p s k o u 
ČSN EN 1838 je požadována minimální d o b a svícení nouzového únikového 
osvětlení 1 h o d i n a bez o h l e d u na typ únikové cesty. Dodávka elektrické energ ie 
p ro nouzové únikové osvětlení je zajištěna ze d v o u na sobě nezávislých zdrojů. 
Svítidla p ro nouzové únikové osvětlení j sou v ybavena vlastní i n t eg rovanou baterií. 

Hlavní obje l t koste la se dělí na tří požární úseky, první úsek tvoří liturgický p ros to r , 
druhý úsek je tvořen zázemím, třetím úsekem je samotná chráněná úniková cesta . 
Liturgický p r o s t o r celkím o b s a h u j e 120 míst p ro věřící, z t o h o vyplívá, že pod l e 
vyhlášky č. 730831 p o k u d v p r o s t o r u koste la n e b o mod l i t e vny je více než 100 lidi, 
musí být narženo dvě únikové cesty, první úniková cesta v e d e přes schodišťový 
p ros t ro , durhá vede přímo na venkovní prostředí přes vstupní ha lu . 

Ob jek t koste la je rozdělen na tří požární úseky: 

N01.01 /03 P ros to r koste la , vstupní haly a hygienického zázemí 
C H U C A 
N01.02/03 
N01.03/03 

Chráněná úniková cesta 
P ros to r y technického zázemí 

Ob jek t farní b u d o v y je rozdělen na třá požární úseky: 

N01.01/02 
CHÚC A 
N01.02/02 
N02.02 

P ros to ry farní b u d o v y 

Chráněná úniková cesta 
Ubytování farářů 

Požární úseky šachet: 
Š-N01.01/N03 Š 
Š-N01.02/N03 Š 

Šachta TZB-VZT 
Šachta v z d u c h o t e c h n i k y 

Š-N01.01/N02 Šachta TZB-VZT 



Š-N01.02/N02 
Š-N01.03/N02 
Š-N01.04 

Výtahová šachta 
Šachta TZB-VZT 
Šachta VZT 

V ob jek tech j sou navržené chráněné únikové cesty t ypu A c nulovým požárním 
r i z i kem, ostatní požární úseky vyhoví z h led i ska požární potřeb úniku o s o b . Přístup 
voz id l a k ob jek tu je umožněn z u l . Horníkova a ul . Molákova. 

Půdorys 1 N P 

S-N01.01/N03-
f 

S-N01.02/N03-II 

N01.01/N03-I 

•v 
S-N01.04-II Š-N01.03/N02-I 

S-N01.01/N02-II -II 

I 
Půdorys 2 N P 

5-N01.01/N03-II 5-N01.02/N03-II S-N01.03/N02-I 

1.02/N0|2-II 

S-N01.02/N02-II • 

m] \ í n 

— ; •ľ|š-N04 '01/Not-H-

Půdorys 3 N P 

S-N01.01/N03-I S-N01.02/N03-I 

1" 



12. EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU 

V návrhu byly použité materiály šetrné k přírodnímu prostředí a neměli by mít 
negativní d o p a d . 
Obvodový plášť byl vypočten na splnění tepelně fyzikálních požadavků. Dešťová 
v o d a ze střechy se využívá na zavlažování okolní zeleně. 

ZÁVĚR 

Výsledkem diplomové práce je návrh nejen b u d o v y koste la ale i farní budovy , která 
slouží j ako zázemí p ro členy salesiánské kongregace . Návrh reaguje na stávající 
okolní zástavbu a možností využití okolního terénu, taktéž reaguje na potřeby 
Salesiánského střediska mládeže a vytváří příjemné prostředí nejen p ro věřící ale i 
p ro s a m o t n o u mládež s multifunkčními a výstavními p ros to ry . Při návrhu se mi 
podařilo zjistit více o náboženském světu a přijmout pozna tk y z te to ob las t i . 
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