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Abstrakt 
D i p l o m o v á p r á c e z p r a c o v á v á projektovou dokumentac i pro objekt s íd l a s t a v e b n í f i rmy. 
B u d o v a j e r o z d ě l e n a na adminis t ra t ivu a drobnou v ý r o b u . V b u d o v ě se n a c h á z í v s t u p n í ha la s 
r e c e p c í , k a n c e l á ř e , z a s e d a c í m í s t n o s t , z á z e m í pro z a m ě s t n a n c e , v ý t a h a d í lny . V s u t e r é n u se 
n a c h á z í p o d z e m n í g a r á ž e . Objekt se bude n a c h á z e t v o b c i S t ř í t ež u P o o l i č k y . Z a s t a v ě n á 
plochaobjektu j e 1088m2. S v i s l é n o s n é konstrukce j s o u z d ě n é , v o d o r o v n é konstrukce j s o u 
t v o ř e n y p r e f a b r i k o v a n ý m i ž e l e z o b e t o n o v ý m i panely, konstrukce s t ř echy j e t v o ř e n a d ř e v ě n ý m i 
v a z n í k y . 

Klíčová slova 
p r o j e k t o v á dokumentace, v í c e p o d l l a ž n í , p o d s k l e p e n á stavba, s íd lo s t a v e b n í f i rmy, d í l ny , W C , 
k a n c e l á ř e , r e c e p c e , n á v š t ě v n í m í s t n o s t , p o d z e m n í g a r á ž e , sv i s lé n o s n é konstrukce, v o d o r o v n é 
n o s n é konstrukce, ž e l e z o b e t o n o v ý panel , d ř e v ě n ý v a z n í k 

Abstract 
T h i s thesis processes project documentat ion for headquarters o f construct ion company. M a i n 
purpose o f bu i ld ing is to facilitate administrative n d manufacturing needs o f the company. 
B u i l d i n g contains o f reception, offices, meet ing ro o m, restrooms and l o c k rooms for 
employees, elevator and workshops. There is underground garage i n the basement. B u i l d i n g is 
go ing to be situated i n Stritez u P o l i c k y . B u i l d i n g takes up 1088m2 o f land. V e r t i c a l structures 
are ma in lymade o f concrete and b r i ck b locks . H o r i z o n t a l structures are made o f reinforced 
concrete panels, roo f structure is made o f wooden trusses. 

Keywords 
project documentat ion, mult i-s torey bu i ld ing w i t h basement, construct ion company 
headquarters, workshops, W C , offices, reception, meeting rooms, underground garage, 
ver t ical structures, hor izonta l structures, prestressed concrete panel , t imber truss 
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8 . Úvod 

P ř e d m ě t e m mé d ip lomové p r á c e bylo zpracovat projektovou dokumentaci v ý s t a v b u sídla 
s t avebn í spo lečnos t i . Ř e š e n ý objekt v s o b ě s k r ý v á jak adminis t ra t ivní , tak výrobn í a sociální 
zázemí . J edná se o podsklepenou, dvoupatrovou budovu a o c e l k o v é z a s t a v ě n é p loše 1081 m 2 . 
Mým ú k o l e m bylo zpracovat komple tn í dokumentaci pro p r o v e d e n í stavby na uvedenou akci . 
Dále se má dip lomová p r á c e zabývá n á v r h e m klimatizace v kance l á ř í ch v le tn ím období . 
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Sídlo stavební firmy 
Dokumentace pro provedení stavby 

1. Identifikační údaje 

1 . 1 Úda je o s tavbě : 

název stavby: 
mís to stavby: 
okres: 
kraj: 
ka tas t rá ln í území: 
pa rce ln í čísla: 
p ř e d m ě t dokumentace: 

Sídlo s t a v e b n í f irmy 
Stř í tež 
Svi tavy 
P a r d u b i c k ý 
k. ú. St ř í tež u Pol ičky, 757870 
st. 1/1, p .p .č . 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 449 
novostavba 

1 . 2 Úda je o s tavebn íkov i : 

s t avebn ík : Pol ičská s t avebn í s.r.o., Stř í tež 1, 572 01 Pol ička 
mís to stavby: St ř í tež 
IČ: 27760014 
DIČ: CZ27760014 
okres: Svi tavy 
kraj: P a r d u b i c k ý 

1 . 3 Úda je o z p r a c o v a t e l i p ro jek tové d o k u m e n t a c e : 

Zpracovatel P D : B c . Jiří Malý 
adresa: Korouhev 139, Korouhev 569 93 
vypracoval : B c . Jiří Malý 

2. S e z n a m vstupních podkladů 

• p o ž a d a v e k investora na ř e š e n í objektu 
• p ro j ek tová dokumentace pro s t a v e b n í povolen í 
• vyjádření sp r ávců i n ž e n ý r s k ý c h sítí a d o t č e n ý c h o rgánů státní s p r á v y 
• doklady o v las tn ic tv í domu, pozemku apod. 
• kopie ka tas t r á ln í mapy 
• výp i s z katastru nemov i to s t í 

3. Údaje o území 

3 . 1 Rozsah ř e š e n é h o území 

Pozemek, na k t e r é m bude stavba umís těna , se nacház í v k. ú. S t ř í tež u Poličky, 
757870, parcely č. st.1/1, p .p .č . 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 449. Ce lková v ý m ě r a parcel je 4343m 2 . 
Pa rce ly jsou v ú z e m n í m plánu u r č e n é jako plochy s m í š e n é v ý r o b y . Objekt navazuje na 
probíhající z á s t avbu . J edná se p ř e v á ž n ě o rod inné domy. Pozemek je mí rně svaži tý . 

Na parcely jsou p ř i v e d e n y př ípojky IS, k t e r é se nacháze j í v bl ízkost i s t a v e n i š t ě . Jedná 
se o př ípojku N N , s p l a š k o v é kanalizace a vody. Př ípo jka N N bude p ř i v e d e n a zemním 
kabelem do e l e k t r o m ě r o v é h o r o z v a d ě č e u m í s t ě n é h o na z d ě n é m pilíři. Z e l e k t r o m ě r o v é h o 
r o z v a d ě č e bude provedena k a b e l o v á př ípojka do domovn ího (poj i s tkového) r o z v a d ě č e . 
Vodovodn í př ípojka bude vedena z h lavního v o d o v o d n í h o ř a d u do p l a s t o v é v o d o m ě r n é 
š a c h t y umís t ěné na pozemku investora a dále odtud bude proveden rozvod vni t řn ího 
vodovodu. Kanal izační př ípojka bude vedena po pozemku investora, Odpadní s p l a š k o v é 

A - Průvodní zpráva prosinec 2014 
3 / 6 



Sídlo stavební firmy 
Dokumentace pro provedení stavby 

vody z objektu budou vedeny novou s p l a š k o v o u kana l izac í do nově o s a z e n é p l a s t o v é 
revizní š a c h t y a odtud budou napojeny kanal izační p ř ípo jkou do v e ř e j n é kanal izační s í tě . 

3 . 2 Údaje o o c h r a n ě území podle j iných p rávn ích p ředp i sů 

Na území se nevztahuje ochrana území podle j iných p rávn í ch p ř e d p i s ů (památková 
rezervace, p a m á t k o v á zóna, zv láš tě c h r á n ě n é př í rodní území , záp lavové území apod.). 

3 . 3 Údaje o o d t o k o v ý c h p o m ě r e c h 

Jedná se o mírně svaži tý pozemek, čás t p o v r c h o v é vody se vsakuje na pozemku, 
p ř e b y t e č n á p o v r c h o v á voda od téká do p ř íkopu u komunikace a dále do r e g u l o v a n é 
v o d o t e č e . L ikvidace dešťových vod z objektu bude ř e š e n a zasakován ím, aby n e d o š l o 
k n e ú m ě r n é m u zvýšen í p o v r c h o v é h o odtoku. Od tokové p o m ě r y se novou v ý s t a v b o u 
r a z a n t n ě nezměn í . 

3 . 4 Údaje o souladu s ú z e m n ě plánovací dokumentac í 

Stavba byla povolena na zák ladě s p o l e č n é h o územního souhlasu a s t a v e b n í h o povo len í . 
Dle územního p lánu jsou parcely vedeny jako plochy s m í š e n é v ý r o b y a dle p ř e d e p s a n ý c h 
regu la t ivů je možné daný záměr na p o z e m c í c h usku tečn i t . 

3 . 5 Údaje o souladu s územním rozhodnu t ím 

Stavba byla povolena na základě s p o l e č n é h o územního souhlasu a s t a v e b n í h o povolen í . 

3 . 6 Údaje o dodržení o b e c n ý c h požadavků na využití území 

N a v r ž e n é ř e š e n í stavby odpovídá v š e m p o ž a d a v k ů m v y h l á š k y č. 431/2012 Sb., kterou 
se mění v y h l á š k a č. 501/2006 Sb., o o b e c n ý c h p o ž a d a v c í c h na využívání území , dále 
odpovídá v š e m p o ž a d a v k ů m v y h l á š k y č. 268/2009 Sb., O t e c h n i c k ý c h p o ž a d a v c í c h na 
stavby. 

3 . 7 Údaje o splnění požadavků do t čených orgánů 

Stanoviska d o t č e n ý c h o rgánů s tá tní s p r á v y a j imi s t a n o v e n é p o d m í n k y budou 
z a p r a c o v á n y do p r o j e k t o v é dokumentace a budou r e s p e k t o v á n y př i v l a s tn ím prováděn í 
stavby. Jako d o t č e n é o r g á n y zde vystupuj í : 

> MěÚ Pol ička - P a l a c k é h o nám. 160, 572 01 Pol ička 
> MěÚ Polička, odbor životního p r o s t ř e d í , P a l a c k é h o nám. 160, 572 01 Pol ička 
> MěÚ Polička, s t a v e b n í úřad, P a l a c k é h o nám. 160, 572 01 Pol ička 
> Kra j ská hyg ien ická stanice P a r d u b i c k é h o kraje se s íd lem v Pa rdub ic í ch - územní 

p r a c o v i š t ě Svitavy, Polní 2, Svi tavy 568 02 
> H a s i č s k ý zách ranný sbor P a r d u b i c k é h o kraje - územní odbor Svitavy, 

Olbrachtova 37, Svi tavy 568 02 
> Sp ráva a údržba silnic P a r d u b i c k é h o kraje - ú s e k ma je tkové s p r á v y a p rognózy , 

T . G. Masa ryka 985, Li tomyšl 570 01 
> Česká republika - Minis ters tvo obrany, Vo jenská uby tovac í a s t avebn í s p r á v a 

Pardubice, T e p l é h o 1899, Pardubice 530 02 
> Regionální muzeum v Litomyšl i , J i r á skova 9, 570 01 Li tomyšl 
> sp rávc i i n ž e n ý r s k ý c h sítí 
> osadn í v ý b o r obce Stř í tež 

3 . 8 Seznam výj imek a ú l evových ř e šen í 

P lánovaná v ý s t a v b a neobsahuje žádné výj imky a ú l evová ř e š e n í . 
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3 . 9 Seznam souvise j íc ích a podmiňujících investic 

N a v r ž e n é ř e š e n í stavby nevyžadu je další souvise j íc í a podmiňující investice. 

3 . 1 0 Seznam pozemků a staveb do t čených p rováděn ím stavby 

k.ú. 
pa rce ln í 

číslo 
Druh pozemku dle 
ka tas t r á ln í mapy 

v las tn ík 

S t ř í tež u Pol ičky, 
757870 st. 1/1 

z a s t a v ě n á plocha a 
nádvoř í 

Po l ičská s t a v e b n í s.r.o., S t ř í tež 
1, 572 01 Pol ička 

St ř í tež u Pol ičky, 
757870 1/1 os ta tn í plocha 

Pol ičská s t a v e b n í s.r.o., S t ř í tež 
1, 572 01 Pol ička 

St ř í tež u Pol ičky, 
757870 1/3 zahrada 

Pol ičská s t a v e b n í s.r.o., S t ř í tež 
1, 572 01 Pol ička 

St ř í tež u Pol ičky, 
757870 2/1 os ta tn í plocha 

Pol ičská s t a v e b n í s.r.o., S t ř í tež 
1, 572 01 Pol ička 

St ř í tež u Pol ičky, 
757870 2/2 os ta tn í plocha 

Pol ičská s t a v e b n í s.r.o., S t ř í tež 
1, 572 01 Pol ička 

St ř í tež u Pol ičky, 
757870 449 os ta tn í plocha 

Pol ičská s t a v e b n í s.r.o., S t ř í tež 
1, 572 01 Pol ička 

4 . Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna d o k o n č e n é stavby 

j edná se o novostavbu v k. ú. S t ř í tež u Pol ičky, 757870 

b) úče l užívání stavby 

stavba je n a v r ž e n a jako sídlo s t a v e b n í firmy, je r o z d ě l e n a na adminis t ra t ivn í a 
výrobn í část , v adminis t ra t ivn í část i se nacház í k a n c e l á ř e pro ř ízení staveb a 
k a n c e l á ř e pro p ro jek tován í staveb, ve výrobn í čás t i se nacházej í dílny s t avebn í 
v ý r o b y - je zde k l e m p í ř s k á a zámečn ická dílna a dále jsou zde sklady s t avebn ího 
mate r i á lu 

c) t rva lá nebo d o č a s n á stavba 

j edná se o stavbu t rva l ého charakteru 

d) údaje o o c h r a n ě stavby podle j iných p rávn ích p ř e d p i s ů (kultur, p a m á t k a apod.) 

na stavbu se nevztahuje ochrana podle j iných p rávn í ch p ředp i sů 

e) údaje o dodržen í t e c h n i c k ý c h požadavků na stavby a o b e c n ý c h t e c h n i c k ý c h 
požadavků zabezpeču j íc ích b e z b a r i é r o v é užívání s tavby 
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stavba je n a v r ž e n a v souladu s v y h l á š k o u č. 268/2009 Sb., O t e c h n i c k ý c h 
požadavc í ch na stavby, ve znění pozdě j š ích predpisu a dále je v souladu s v y h l á š k o u 
č. 398/2009 Sb., O o b e c n ý c h t e c h n i c k ý c h p o ž a d a v c í c h zabezpečuj íc í b e z b a r i é r o v é 
užívání staveb 

f) údaje o sp lnění požadavků d o t č e n ý c h o rgánů a p o ž a d a v k ů vyplývaj íc ích z j iných 
p rávn ích p ředp i sů 

stavba byla posouzena do t čenými o rgány , k te ř í ve s v ý c h o d ů v o d n ě n í c h stanovili 
podmínky postupu v ý s t a v b y a zá roveň stanovili podmínky , k t e r é je nutno dod rže t při 
v ý s t a v b ě a př i real izaci t é to stavby 

g) seznam výj imek a ú l e v o v ý c h ř e š e n í 

na stavbu se nevztahuj í žádné výj imky ani ú levová ř e š e n í 

h) n a v r h o v a n é kapacity 

z a s t a v ě n á plocha celkem: 1088,71m2 
z a s t a v ě n á plocha admin. část í : 502,95 
z a s t a v ě n á plocha v ý r o b , část í : 585,76 
o b e s t a v ě n ý prostor: 5830,04m 
p o č e t z a m ě s t n a n c ů : 25 z a m ě s t n a n c ů 
p o č e t p a r k o v a c í c h míst : 30 p a r k o v a c í c h stání + 2 stání invalidé 

i) základní bilance stavby 

p o t ř e b a a s p o t ř e b a médií a hmot: viz h y d r o t e c h n i c k á bilance stavby 
dešťová voda: dešťový svod - za sakován í v mís tě 
odpadn í vody: odvod do s p l a š k o v é kanalizace 
t ř ída energ. ná ročnos t i budov: B 

j) základní p ř e d p o k l a d y v ý s t a v b y 

zahájení staveb prac í : : 5/2014 
ukončen í staveb, p rac í : 7/2015 
lhůta v ý s t a v b y : 14 měs íců 

k) o r i en tačn í nák lady stavby 

cena stavby: cca 15mil. Kč 

5. členění s t a v b y n a o b j e k t y a technická a technologická 
zařízení 

Stavba není č l eněna na s t a v e b n í ani i n ž e n ý r s k é objekty ani na t e c h n i c k á a 
t e chno log i cká zař ízení . 

V Korouhv i 12/2014 B c . Jiří Malý 
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1. P O P I S ÚZEMÍ S T A V B Y 

1.1 C H A R A K T E R I S T I K A STAVEBNÍHO P O Z E M K U 

Novostavba bude p r o v á d ě n a na pozemku v k.ú. obce St ř í tež u Pol ičky, 757870, na 
t ě c h t o p a r c e l á c h : st. 1/1, p .p .č . 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 449. Pozemek je v majetku investora. 
S tavebn í pozemek je mírně svaži tý , i n ž e n ý r s k é s í tě jsou vedeny v př i l eh lém z e l e n é m p á s u 
komunikace v e d o u c í okolo pozemku nebo v komunikaci . Zasíťování parcely p r o b ě h n e při 
v ý s t a v b ě . S t avebn í pozemek není v s o u č a s n o s t i oplocen. 

1.2 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

Na p a r c e l á c h nebyly provedeny i n ž e n ý r s k o - g e o l o g i c k é ani h y d r o g e o l o g i c k é p růzkumy. 
Pa rce ly se nacház í mimo p a m á t k o v o u rezervac i a zónu a po dohodě s d o t č e n ý m ú s t a v e m 
není p o t ř e b a realizovat s t a v e b n ě h i s to r i cký p r ů z k u m . N a p a r c e l á c h bylo provedeno pouze 
po lohop i sné a v ý š k o p i s n é zaměřen í , z k t e r é h o vyplynulo po lohové a v ý š k o v é o sazen í 
objektu a dále by l proveden p růzkum na v ý s k y t půdn ího radonu. Rozsah s t a v e b n í c h prac í 
nevyžadu je p r o v e d e n í spec iá ln ích sondážn ích p růzkumů . D o t č e n é o r g á n y s tá tní s p r á v y 
n e v y ž a d o v a l y p r o v e d e n í zv láš tn ích p růzkumů a měřen í . 

1.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

P ř e s ř e š e n ý pozemek procház í n a d z e m n í v e d e n í N N do 35kV v majetku ČEZ 
Distribuce, a.s., a je nu tné dod ržova t jeho o c h r a n n é p á s m o , k t e r é je stanoveno dle ČSN 73 
6005 - P r o s t o r o v é uspořádán í sítí t e c h n i c k é h o v y b a v e n í . O c h r a n n é p á s m o pro v z d u š n é 
v e d e n í v r o z m e z í l k V - 35kV pro vodič bez izolace je 7m, pro základní izolaci 2m a pro 
z á v ě s n á k a b e l o v á v e d e n í je l m . Umís těn í v e d e n í v iz v ý k r e s situace. 

1.4 P O L O H A V Z H L E D E M K ZÁPLAVOVÉMU, PODDOLOVÁNÉMU ÚZEMÍ 

Ř e š e n ý pozemek se n e n a c h á z í v záp lavové oblasti ani na p o d d o l o v a n é m území . 

1.5 V L I V S T A V B Y N A OKOLNÍ S T A V B Y A P O Z E M K Y , O C H R A N A OKOLÍ, V L I V 
S T A V B Y N A ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

D o k o n č e n á stavba nebude mít nega t ivn í v l iv na okolní pozemky a stavby na nich 
umís t ěné . Stavba svými nega t ivn ími v l i vy nebude p ř e k r a č o v a t limitní hodnoty s t a n o v e n é 
zvláš tními právními p ř e d p i s y za hranic í pozemku u r č e n é h o k jeho real izaci . 

1.6 POŽADAVKY N A A S A N A C E , D E M O L I C E , KÁCENÍ DŘEVIN 

Pro zahájení s t a v e b n í c h p rac í je nu tné p r o v é s t p ř í p r a v n é p r á c e v p o d o b ě vykl izení 
parcely a vykácen í v z r o s t l ý c h ke řů na zák ladě povolen í od p ř í s l u šného úřadu . Jiné 
p o ž a d a v k y na pozemek kladeny nejsou. 

1.7 POŽADAVKY N A MAXIMÁLNÍ ZÁBORY Z P F N E B O POZEMKŮ URČENÝCH 
K PLNĚNÍ F U N K C E L E S A 

Stavba n e m á žádné p o ž a d a v k y na zábor z e m ě d ě l s k é h o půdního fondu nebo p o z e m k ů 
u r č e n ý c h k plnění funkce lesa at už d o č a s n é , nebo t rva l é . Pozemek se nacház í 
v z a s t a v ě n é m území obce, j edná se o pro k o m e r č n í využití a proto je nu tné budouc í 
z a s t a v ě n é plochy vyjmout ze z e m ě d ě l s k é h o půdního fondu. V ý p o č e t je proveden dle 
p l a tných p ř e d p i s ů a norem. 
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1.8 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (NAPOJENÍ N A STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 
T E C H N I C K O U I N F R A S T R U K T U R U ) 

Nová stavba bude napojena na sí tě t e c h n i c k é infrastruktury, k t e r é se nacházej í 
v b l ízkost i s t a v e n i š t ě . V komunikaci v s o u s e d s t v í s t a v e b n í h o pozemku je vedeno pot rubí 
s p l a š k o v é kanalizace, dále je zde po t rub í pi tné vody - viz situace stavby. 

Stavba bude napojena na dopravn í infrastrukturu s távaj íc ím sjezdem z dopravní 
komunikace a komunikačn í p lochou na pozemku investora. Ty to plochy budou sloužit pro 
napojení stavby na dopravn í infrastrukturu v době p r o v á d ě n í stavby i př i n á s l e d n é m 
užívání. Ú n o s n o s t komunikac í nebyla zkoumána , dle s t a v e b n ě t e c h n i c k é h o p růzkumu 
vyhovují b ě ž n é m u provozu i pro dopravu ma te r i á lu na stavbu. 

1.9 VĚCNÉ A ČASOVÉ V A Z B Y S T A V B Y , PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
I N V E S T I C E 

V s o u č a s n é době nejsou známy žádné v ě c n é ani č a s o v é vazby dané stavby. 

2. CELKOVÝ P O P I S S T A V B Y 

2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ, ZÁKLADNÍ K A P A C I T Y FUNKČNÍCH J E D N O T E K 

Objekt bude sloužit jako sídlo s t a v e b n í firmy. 

P ř e h l e d základní kapacity funkčních jednotek: 

z a s t a v ě n á plocha admin. část : 502,95m 2 

z a s t a v ě n á plocha výrobn í čás t : 585,76m 2 

z a s t a v ě n á plocha celkem: 

z a s t a v ě n á plocha zp. p l o c h y - a s f a l ť 

z a s t a v ě n á plocha zp. p l o c h y - d l a ž b a : 

1088,71m 1 4 

873,71m 2 

126,54m 2 

z a s t a v ě n á plocha zp. plochy celkem: 

o b e s t a v ě n ý prostor: 

p o č e t b y t o v ý c h jednotek: 

p o č e t podlaží: 

v ý š k a h ř e b e n e : 

sklon s t ř e c h y : 

orientace hl . vstupu: 

p o č e t z a m ě s t n a n c ů : 

Ce lková délka op locení - ocel : 

Ce lková délka op locení gabion: 

1000,25m2 

5830,04m 3 

0 

3 

+ 6,97 (+ 8,99m) - od n o v é podlahy 

15°, resp. 25 ° 

JZ 

25 z a m ě s t n a n c ů 

147m 

35,5m 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

2.2.1 Urbanismus 

Čás t St ř í tež leží cca 2,5 k m s e v e r o z á p a d n í m s m ě r e m od s e v e r n í h o okraje Pol ičky. 
Z á s t a v b a je n e p r a v i d e l n ě r o z p t ý l e n a podé l silnice III/360 29 v p ro t áh l ém severo j i žn ím 
údolí, ležícím pa ra l e lně s údol ím Lezníku. Obě část i odděluje návrš í se z a l e s n ě n ý m 
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svahem, d ráha le t i š tě a rozsáh lá enk láva o rné půdy . Nad hranou údolí je mírně zvlněný 
t e r én , k t e r ý je in tenz ivně z e m ě d ě l s k y využíván. Prostupnost krajinou je p o m ě r n ě dobrá , 
hlavní úče lové komunikace jsou z a c h o v á n y . H o s p o d á ř s t v í v obci je z a m ě ř e n o p ř e v á ž n ě na 
z e m ě d ě l s k o u vý robu . 

Údolní vesnice s r o z p t ý l e n o u z á s t a v b o u podé l hlavní komunikace a ve svahu v západní 
čás t i obce. Vzh ledem ke konfiguraci t e r é n u vznikaly vě t š í usedlosti h l avně na ne jvyšš í 
poloze, na h r a n ě náhorn í p loš iny a v nejnižší čás t i údolí u si lnice. Osta tn í objekty v obci 
byly p ů v o d n ě menš í usedlosti nebo chalupy. Z e m ě d ě l s k ý a reá l vyros t l v nepří l iš 
e x p o n o v a n é poloze na západn ím okraji, nav íc je zčás t i odc loněn vzros t lou ze lení . 
Urban i s t i cká struktura i původní charakter sídla je p o m ě r n ě d o b ř e zachován , obraz obce 
narušuj í jen menš í n o v o d o b é objekty při hlavní komunikaci . 

Objekt bude umís t ěn v s e v e r n í okra jové část i obce St ř í tež . J edná se o objekt stojící 
u p r o s t ř e d z á s t a v b y rod innými domy, z j e d n é strany se nacház í by tová z á s t a v b a . Př í jezd 
k objektu je po místní úče lové komunikaci , k t e r á se napojuje na s i lnici III. t ř ídy 36029. 

P ř e d objektem budou z p e v n ě n é plochy - r o z d ě l e n o do ploch chodníků, p a r k o v i š t ě a 
z p e v n ě n é plochy poj ížděné osobn ími a nákladními automobily. 

2.2.2 Architektonické řešení 

Z a r c h i t e k t o n i c k é h o hlediska se bude jednat o k l a s i cký vzhled adminis t ra t ivn í budovy 
bez zv láš tn ích a r c h i t e k t o n i c k ý c h prvků . A r c h i t e k t o n i c k é ř e š e n í stavby vycház í z druhu 
stavby. J e d n á se dnes o typickou architekturu admin i s t r a t ivn ích budov s naprosto 
j e d n o d u c h ý m minimal i s t i ckým tva ros lov ím. 

V ý t v a r n é ř e š e n í je t radiční a ne tvo ř í žádné a r c h i t e k t o n i c k é celky. Dispoziční a 
ma te r i á lové ř e š e n í vycház í z n á v r h u investora a bylo p ř i z p ů s o b e n o jeho požadavkům. 

Objekt má p ů d o r y s n ý tvar n e p r a v i d e l n é h o p í s m e n e U . Nej vě t š í r o z m ě r y tohoto objektu 
jsou 50,4x32,45m. Objekt bude svou podé lnou osou o r i en tován s m ě r e m na s e v e r o z á p a d . 

Stavba je r o z d ě l e n a na dvě část i : čás t adminis t ra t ivn í a čás t vý robn í . Adminis t ra t ivní 
čás t stavby je ř e š e n a jako t ř ípa t rová , č á s t e č n ě p o d s k l e p e n á zděná budova. 

Zák ladové konstrukce budou provedeny jako monol i t i cké zák ladové pasy. 
O b v o d o v é zdivo bude provedeno z o b v o d o v ý c h tvárnic Ytong z a t e p l e n ý c h kon tak tn ím 

z a t e p l o v a c í m s y s t é m e m , vnitřní n e n o s n é p ř í čky budou provedeny z p ř í čkovek s t e jného 
s y s t é m u jako zdivo o b v o d o v é , vnitřní p ř í čky n á v š t ě v n í c h mís tnos t í budou v y t v o ř e n y 
s k l e n ě n ý m i př íčkami - t loušťky j edno t l ivých p ř í ček a s t ě n jsou patrny z P D . 

St ropní konstrukce uvnitř objektu budou v y t v o ř e n y s t ropn ími panely Spi ro l l s 
podhledem ze s á d r o k a r t o n o v ý c h desek, p ř ípadně z minerá ln ích desek. V p o s l e d n í m 
n a d z e m n í m podlaží budou stropy v y t v o ř e n y podhledem z k a z e t o v ý c h desek. Ty to 
podhledy musí sp lňova t p o ž a d a v k y p o ž á r n ě - b e z p e č n o s t n í h o ř e š e n í - v iz s a m o s t a t n á 
pří loha. 

Výrobn í čás t je ř e š e n a jako př ízemní n e p o d s k l e p e n á zděná budova. Zák ladové 
konstrukce budou provedeny jako monol i t i cké zák ladové pasy. 

O b v o d o v é zdivo bude provedeno z o b v o d o v ý c h tvárnic Ytong z a t e p l e n ý c h kon tak tn ím 
z a t e p l o v a c í m s y s t é m e m , vnitřní n e n o s n é p ř í čky budou provedeny z p ř í čkovek s t e jného 
s y s t é m u jako zdivo o b v o d o v é - t loušťky j edno t l ivých p ř í ček a s t ě n jsou patrny z PD. 

St ropní konstrukce uvnitř objektu budou v y t v o ř e n y podhledem ze s á d r o k a r t o n o v ý c h 
desek, p ř ípadně z minerá ln ích desek. Ty to podhledy mus í sp lňova t p o ž a d a v k y p o ž á r n ě -
b e z p e č n o s t n í h o ř e š e n í - v iz s a m o s t a t n á př í loha 

Z a s t ř e š e n í objektu bude sedlovou s t ř e c h o u se sklonem 15° a 25°. Nosnou konstrukci 
s t ř e c h y bude tvoř i t d ř e v ě n ý sbí jený vazník. Vlas tní s t ř e šn í kryt ina bude ze s t ř e š n í c h 
šab lon Satjam v č e t n ě v e š k e r ý c h doplňků. V e s t ř e š e budou umís t ěny s t ř e šn í svě t l íky 
s podstavcem ve s te jné b a r v ě jako je v las tn í kryt ina. 
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Klempí ř ské konstrukce budou provedeny z p o p l a s t o v a n é h o plechu. 

Okna na objektu budou p l a s t o v á bílé barvy, vs tupn í d v e ř e budou dvoukř íd lové hl iníkové 
s p r o s k l e n í m . D v e ř e ve výrobn í část i budou hl iníková. Vra t pro vjezd do p o d z e m n í c h 
garáží a do dí len a s k l a d o v a c í c h p r o s t o r ů budou sekčn í p l a s tová . V e š k e r é o t v o r o v é p rvky 
budou v ý š k o v ě s l aděny do j e d n é horn í ú rovně . V š e dle v ý p i s u o t v o r o v ý c h výplní . Členění 
j edno t l ivých oken je p a t r n é z v ý k r e s u poh ledů . In t e r i é rová dveřn í křídla budou typová 
v d ř e v ě n ý c h ob ložkových zárubních . Pro p o s u v n é d v e ř e do zdi budou použi ty t y p o v é 
ob ložky pro p o s u v n é d v e ř e (např . od fy. Sepos). 

Vnitřní omí tky budou provedeny jako d v o u v r s t v é . Vrchn í v rs tvu bude tvoř i t š tuková 
omí tka o p a t ř e n á m a l í ř s k ý m n á t ě r e m bílé barvy (v p ř ípadě p o ž a d a v k u investora mohou bý t 
vni třní ma l í ř ské n á t ě r y v b a r e v n é m ods t ínu) . Vnější omí tky budou provedeny jako z a t ř e n é 
se zrnem do 2mm. B a r e v n é ř e š e n í objektu bude u p ř e s n ě n o s investorem b ě h e m s a m o t n é 
realizace stavby. Celý objekt je po a r c h i t e k t o n i c k é s t r á n c e ř e š e n ý tak, aby v h o d n ě zapadl 
do okolní krajiny a zá s t avby . 

Vstup do domu je s i tuovaný z p ředn í j ihozápadní strany do zádveř í , odkud se vstupuje 
do zádveř í . Ze zádveř í se dostaneme do vs tupn í haly. Ze vs tupn í haly je možno jít do 
adminis t ra t ivn í část i a p ř e s chodbu do výrobn í část i . Dále je zde s c h o d i š t ě a vý tah , 
k t e r ý m i se dostaneme ke kance l á ř ím u m í s t ě n ý m ve 2 .NP. V adminis t ra t ivn í čás t i l . N P 
jsou u m í s t ě n y 2 k a n c e l á ř e s k u c h y ň k o u a 3 návš t ěvn í mís tnos t i , k a n c e l á ř e a návš těvn í 
mí s tnos t i j sou propojeny chodbou. S m ě r e m do výrobn í čás t i se nacház í sociální zázemí pro 
k a n c e l á ř e a n á v š t ě v n í k y budovy, archiv, 2 k a n c e l á ř e , sklad p r a c o v n í h o ob lečen í a denní 
m í s tnos t . V š e c h n y mí s tnos t i j sou propojeny chodbou v e d o u c í do výrobn í část i . N a chodbě 
se nacház í čajová k u c h y ň k a pro z a m ě s t n a n c e . 

V e vý robn í část i se nacház í s a m o s t a t n ý vstup pro z a m ě s t n a n c e pracuj íc í ve v ý r o b ě . Ze 
zádveř í se dostaneme do ša tny a u m ý v á r n y . Z š a t n y vede chodba do t e c h n i c k é mís tnos t i a 
dále do v ý r o b n í c h a s k l a d o v a c í c h prostor. V t e c h n i c k é mís tnos t i je umís t ěno zař ízení pro 
vy tápěn í objektu - popis v t e c h n i c k é části . 

Po schod i š t i nebo v ý t a h e m se dostaneme do 2 .NP. Z chodby jsou p ř í s t u p n é v š e c h n y 
mí s tnos t i ve 2 .NP. Jedná se o 5 kance lá ř í , planografii, sklad, technickou mís tnos t , sociální 
zázemí pro muže a pro ženy, archiv a z a s e d a c í m í s tnos t . Z k a n c e l á ř e (206) a z a s e d a c í 
mí s tnos t i (216) je umožněn p ř í s tup na terasu. 

2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, T E C H N O L O G I E VÝROBY 

Objekt je u rčen pro provoz admin i s t r a t ivně výrobn í budovy - k o n k r é t n ě pro jekční 
kance lá ř a s t avebn í firma s v las tn ími vý robn ími prostory. Stavba neobsahuje technologii 
zvláštní v ý r o b y . V ý r o b a spoč ívá ve v ý r o b c í c h s t a n d a r d n í c h pro s t a v e b n í č innost . Ce lkové 
p rovozn í ř e š e n í je dáno ú č e l e m užívání. 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ S T A V B Y 

Vlas tní stavba je n a v r ž e n a dle v y h l á š k y č. 398/2009 Sb., O o b e c n ý c h t e c h n i c k ý c h 
požadavc í ch zabezpeču j íc ích b e z b a r i é r o v é užívání staveb a dalš ích souvise j íc ích p ředp i sů . 
B e z b a r i é r o v é užívání stavby bude provedeno dle p l a t n ý c h p ředp i sů , v y h l á š e k a norem. 

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ S T A V B Y 

Stavba sídla s t a v e b n í firmy je n a v r ž e n a tak, aby splnila p o ž a d a v k y na b e z p e č n o s t při 
užívání staveb dle §26 v y h l á š k y 268/2009 Sb., O t e c h n i c k ý c h p o ž a d a v c í c h na stavby. 
Vzh ledem k provozu a využití objektu nevznikaj í p o ž a d a v k y na o m e z e n í r izik, vznik 
b e z p e č n o s t n í c h p á s e m a ún ikových cest. Únik osob z prostoru objektu na volné 
p r o s t r a n s t v í je zaj iš těn n e c h r á n ě n ý m i únikovými cestami v souladu s p o ž a d a v k y ČSN. 

B - Souhrnná technická zpráva prosinec 2014 
8 / 30 



Sídlo stavební firmy 
Dokumentace pro provedení stavby 

2.6 ZÁKLADNÍ C H A R A K T E R I S T I K A O B J E K T U 

2.6.1 Stavební řešení 

Objekt s t avebn í f irmy bude s t a v ě n t radičními technologiemi s použi t ím t e p e l n ě 
t e c h n i c k ý c h a eko log i ckých mater iá lů . 

Základy budou provedeny jako monol i t ický zák ladový pas z p r o s t é h o betonu, Zák ladové 
konstrukce budou provedeny do nezamrzne hloubky. 

O b v o d o v é zdivo bude provedeno z o b v o d o v ý c h tvárnic Ytong z a t e p l e n ý c h kon tak tn ím 
z a t e p l o v a c í m s y s t é m e m , vnitřní n e n o s n é p ř í čky budou provedeny z p ř í čkovek s t e jného 
s y s t é m u jako zdivo o b v o d o v é , vnitřní p ř í čky n á v š t ě v n í c h mís tnos t í budou v y t v o ř e n y 
s k l e n ě n ý m i př íčkami - t loušťky j edno t l i vých p ř í ček a s t ě n jsou patrny z P D . Zdivo bude 
v y z d ě n o na tenkovrstvou maltu. 

Podhledy v objektu budou provedeny ze s á d r o k a r t o n o v ý c h desek, typ desek vycház í 
z požá rně b e z p e č n o s t n í h o ř e š e n í a z typu mís tnos t i , a l t e rna t ivn ím ř e š e n í m je využití 
k a z e t o v ý c h p o d h l e d o v ý c h desek. 

S t ř e c h a nad objektem bude sed lová . Nosnou konst rukci s t ř e c h y bude tvoř i t d ř e v ě n ý 
sbí jený vazník . N a tuto nosnou konstrukci bude provedena v las tn í skladba s t ř e šn ího 
p láš tě . Jako v las tn í kryt ina budou použi ty b e t o n o v é t a š k y Bramac. 

Okna na objektu budou p l a s t o v á bílé barvy, vs tupn í d v e ř e budou dvoukř íd lové hl iníkové 
s p r o s k l e n í m . D v e ř e ve výrobn í část i budou hl iníková. Vra t pro vjezd do p o d z e m n í c h 
garáží a do dí len a s k l a d o v a c í c h p r o s t o r ů budou sekčn í p l a s tová . V e š k e r é o t v o r o v é p rvky 
budou v ý š k o v ě s l aděny do j e d n é horn í ú rovně . V š e dle v ý p i s u o t v o r o v ý c h výplní . Členění 
j edno t l ivých oken je p a t r n é z v ý k r e s u poh ledů . In t e r i é rová dveřn í křídla budou typová 
v d ř e v ě n ý c h ob ložkových zárubních . Pro p o s u v n é d v e ř e do zdi budou použi ty t y p o v é 
ob ložky pro p o s u v n é d v e ř e (např . od fy. Sepos). 

Podlahy v objektu budou dvojího druhu. V e v š e c h m í s t n o s t e c h mimo výrobn í čás t bude 
provedena anhydr i tová litá s m ě s . V e výrobn í čás t i mimo zázemí pro z a m ě s t n a n c e bude 
provedena podlaha z d r á t k o b e t o n u . V m í s t n o s t e c h pro z a m ě s t n a n c e bude provedena 
pod lahová b e t o n o v á mazanina. P o d těmi to vrs tvami se bude n a c h á z e t t epe lná izolace tl . 
80mm. Naš l ápne v r s tvy v j edno t l ivých m í s t n o s t e c h j sou dány dle úče lu mís tnos t i a dle 
v ý b ě r u investora. Popis skladeb podlahy je v PD. 

V y b a v e n í objektu bude provedeno ze s t a n d a r d n í c h v ý r o b k ů dle v ý b ě r u investora. 

S tavebn í dílo admin i s t r a t ivně výrobn í budovy bude dop lněno vedle jš ími s t avebn ími 
objekty, jako jsou oplocení , z p e v n ě n é plochy a p ř í j ezdové komunikace, v ý s a d b a ze l eně a 
s a d o v ý c h úprav , př ípojky i n ž e n ý r s k ý c h sítí apod. Z p e v n ě n é plochy p ř í s t u p o v ý c h 
komunikac í jsou n a v r ž e n y z b e t o n o v é dlažby a asfaltu. 

P ř í j ezdové cesty budou provedeny z asfaltu a budou sloužit pro př í jezd a pa rkován í 
o s o b n í c h a nák ladn ích automobilů , pro p ř í s tup osob do objektu budou od parkovišť a 
z p e v n ě n ý c h ploch provedeny p ř í s t u p o v é chodn íky ze z á m k o v é dlažby. Po o b v o d ě objektu 
bude proveden o k a p o v ý chodník z d e k o r a č n í h o š t ě rku . Z p e v n ě n é plochy a o k a p o v ý 
chodník budou l e m o v á n y zahradn ími obrubn íky . Vrchní ú r o v e ň obrubníků v ý š k o v ě sladit 
s v rchn í úrovní z p e v n ě n ý c h ploch a o k a p o v é h o chodníku . Do vrchn í ú r o v n ě obrubníků 
budou provedeny t e r énn í ú p r a v y navážkou zeminy z mezideponie s v y s v a h o v á n í m od 
objektu. 

Pro p r o v e d e n ý c h s t a v e b n í c h p r a c í c h bude na n e z p e v n ě n ý c h p lochách ko lem objektu 
provedeno o h u m u s o v á n í a ose t í t r avn ím semenem. 

Vytápěn í objektu bude provedeno kot lem na tuhá paliva, kde h lavním t o p n ý m prvkem 
bude uhhlí . Roční p o t ř e b a tepla pro vy tápěn í objektu je 423,73 GJ/rok. P o t ř e b a tepla pro 
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o h ř e v T U V je 36,70 GJ/rok. Rozvody k o t o p n ý m t ě l e s ů m budou vedeny v konstrukci 
podlahy, izo lovány tepelnou izolací t l . 15mm. Jako mate r i á l pro rozvody je n a v r ž e n o 
p las toh l in íkové po t rub í s p o j e n é l i sovacími tvarovkami. Otopná t ě l e s a jsou n a v r ž e n á 
d e s k o v é h o typu se s p o d n í m př ipojením a termostat ickou hlavicí . Vytápěn í objektu bude 
dop lněno o p o d l a h o v é vy tápěn í . Pro rozvody a v š e c h n y p ř í s lušné komponenty budou 
provedeny jako uce l ený s y s t é m od jednoho v ý r o b c e v č e t n ě s y s t é m o v ý c h desek, 
rozdě lovačů , po t rubí , tvarovek a p o m o c n é h o m a t e r i á l u z důvodu kompatibil i ty j edno t l ivých 
prvků . Po dokončen í r o z v o d ů vy tápěn í bude provedena t laková zkouška . 

Rozvody s t u d e n é a t ep lé vody po b u d o v ě je k j edno t l i vým v ý t o k o v ý m a r m a t u r á m . 
Po t rub í vni t řn ího vodovodu je n a v r ž e n o jako u c e l e n ý s y s t é m z p l a s t o v é h o 
p o l y p r o p y l e n o v é h o mate r i á lu v č e t n ě k o m p o n e n t ů . Po t rub í bude vedeno v konstrukci 
podlahy a d rážkách ve zdivu. Po t rub í bude obaleno tepelnou izolací . Ohřev T U V bude 
p r o v á d ě n v akumulační nádrži o obsahu 80001 s t r u b k o v ý m v ý m ě n í k e m pro solární s y s t é m . 
V tomto zásobn íku bude voda p ř e d e h ř á t á p r ů t o k o v ý m z p ů s o b e m a po té bude vedena do 
e l e k t r i c k é h o ohř ívače vody, kde bude dle p o t ř e b y o h ř á t á na p o ž a d o v a n o u teplotu. Teplota 
T U V bude na ohř ívači nastavena na max. 60°C. 

Odpadní s p l a š k o v é vody od j edno t l ivých za ř i zovac ích p ř e d m ě t ů jsou odvedeny vnitřní 
kanal izací do s v o d n é h o po t rub í s p l a š k o v é kanalizace, k t e r á je napojena na j ímku na 
vyvážen í . Vnitřní kanalizace bude provedena z p l a s t o v é h o po t rub í s y s t é m u H T a s v o d n é 
pot rubí ze s y s t é m u K G . Po t rub í bude t ě s n ě n o p r y ž o v ý m i k roužky . P ř e d u v e d e n í m do 
provozu bude provedena z k o u š k a v o d o t ě s n o s t i a p l y n o t ě s n o s t i . 

Dešťové vody ze s t ř e c h v zadní čás t i objektu budou svedeny do dešťové kanalizace a 
dále do v s a k o v a c í objektu u m í s t ě n é h o na pozemku investora. Pro zř ízení v s a k o v a c í c h 
objektu by l zaj iš těn h y d r o g e o l o g i c k ý p r ů z k u m s t a v e n i š t ě . Po t rub í dešťové kanalizace bude 
provedeno z po t rub í P V C 0 160 v ce lkové délce 163,5m. O d v o d ň o v a n á plocha s t ř e c h bude 
543,61m 2 . 

P o d r o b n á specifikace vy tápěn í , r o z v o d ů vody a kanalizace je r o z e p s á n a ve zp rávě ZTI. 
V objektu budou provedeny rozvody elektroinstalace. Př ípojka N N je ř e š e n a jako 

s a m o s t a t n ý i nžený r ský objekt. U k o n č e n a bude v e l e k t r o m ě r o v é m rozvaděč i , odkud budou 
provedeny jak vnitřní rozvody p ř e s hlavní r o z v a d ě č , tak i venkovn í a r eá lové rozvody 
u r č e n é k osvě t l en í objektů . U z e m n ě n í k a b e l o v é př ípo jky bude provedeno p ř e s zkušebn í 
svorku (FeZn 4x30mm 2 ) . Součás t í r o z v o d ů elektroinstalace bude i montáž b l e s k o s v o d ů . 
Rozvody budou provedeny dle ČSN v o d i č e m C Y K Y . K a b e l y C Y K Y budou vedeny ve 
d rážkách ve zdivu - výs t avn í plocha, kance lá ř apod., v o s t a tn í ch m í s t n o s t e c h budou 
vedeny v kabel , ž labech p ř i c h y c e n ý c h ke s t ěně , o c h r a n n é pospojování bude provedeno 
d r á t e m C Y 6 , 10, 16 a 25mm 2 (z/žl), u ložený bude v k a b e l o v ý c h t r a s á c h . Umělé osvě t l en í 
bude provedeno dle ČSN E N 12464-1 . Svít idla jsou n a v r ž e n á s t ropn í , popř . ná s t ěnná . 
Ochrana p ř e d bleskem, škodl ivými úč inky s t a t i c k é e l ek t ř iny p ř e p ě t í m a u z e m n ě n í m je 
r o z d ě l e n a do dvou skupin. Vnitřní ochrana proti b lesku a p řepě t í bude dle ČSN E N 
61643-11 pomoc í svodičů p řepě t í typu 1 a 2 v rozvaděč i a typu 3 př ímo ve c h r á n ě n ý c h 
zař ízeních , resp. z á suvkách . Vnější ochrana proti b lesku a p řepě t í bude zaj iš těna 
b leskosvodem dle ČSN E N 6 2 3 0 5 - 1 - 4 . Zařazen í objektu je do III.třídy ochrany L P S , 
v t é to t ř ídě je min. v z d á l e n o s t mezi svody 15m, p o l o m ě r valící se koule 45m. N a s t ř e š e 
objektu bude provedena s t ro jená j ímací soustava, d r á t e m F e Z n 0 8mm. Soustava bude 
h ř e b e n o v á , na p o d p ě r á c h P V . Doplněna bude j ímacími tyčemi . Uzemňovac í soustava bude 
provedena p á s k e m F e Z n 4 x 3 0 m m 2 u loženým v p ř e d s t i h u do zák ladové s p á r y objektu. 
Hlavní o c h r a n n á př ípojnice objektu bude př ipo jena na uzemnění k a b e l o v é př ípojky. 

V objektu je n a v r ž e n o n u c e n é vě t rán í mís tnos t í soc iá ln ího zař ízení . Toto vě t rán í bude 
zaj iš těno po t rub ím z P V C D N 100 v y v e d e n é nad s t ř e š n í rovinu a v e n t i l á t o r e m o s a z e n ý m 
v m e z i s t ř e š n í m prostoru. Vent i lá tor bude napo jený na sp ínač osvě t l en í s č a s o v ý m 
d o b ě h e m r e a l i z o v a n ý m č a s o v ý m sp ínačem. 

Celý a reá l bude nově oplocen. Oplocení bude provedeno ze s v a ř o v a n ý c h sítí 
p ř i c h y c e n ý c h ke s loupkům. Ocelovou plotovou sí t tvoř í poz inkované nebo b a r e v n é drá ty . 
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P lo tové sloupky jsou u r č e n y k zabe tonován í , spojení s loupků a sítí je za j i š těno pomocí 
o c e l o v ý c h p ř í chy tek . 

Hlavní v jezdová b rána bude p o s u v n á délky cca 9m, prů jezdný profil cca 7,5m. Brána 
bude elektronicky ov ládaná . Vedlejš í v jezdová b rána bude dvoukř íd lová , š í řky 5,0m. 

Ce lková délka op locení bude cca 260m, v ý š k a op locen í cca 2m. 
U hlavní v jezdové b r á n y bude u m í s t ě n ovládací objekt b rány , do k t e r é h o bude p ř i v e d e n 

zdroj e lek t ř iny . 

P ro l ikvidaci odpadn ích vod budou sloužit sp l a šk o v á kanalizace napojena na hlavní ř ad 
s p l a š k o v é kanalizace. Prostupy pro kanal izační př ípojky a v e d e n í kanal izační př ípojky je 
p a t r n é z v ý k r e s u situace. 

2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 

Kons t rukčn í a ma te r i á lové ř e š e n í je dáno druhem stavby. Stavba je ř e š e n a zčás t i jako 
p o d s k l e p e n á a zčás t i jako př ízemní n e p o d s k l e p e n á budova. Zák ladové konstrukce a 
pod lahové konstrukce jsou t v o ř e n y b e t o n o v ý m i s m ě s m i . O b v o d o v é a vni třní zdivo jsou 
ř e š e n y s y s t é m e m Ytong, u p o d s k l e p e n é část i je o b v o d o v é zdivo t v o ř e n o b e t o n o v ý m i 
tvarovkami, k t e r é se n á s l e d n ě zalijí betonem. O b v o d o v é zdivo je zatepleno K Z S , k t e r ý je 
n a v r ž e n tak, aby by ly sp lněny t e p e l n ě t e c h n i c k é p o d m í n k y pro v ý s t a v b u . N o s n á 
konstrukce s t ř e c h y je zaj iš těna d ř e v ě n ý m sb í j eným vazn íkem, p r ů v l a k y a sloupy 
vynáše j íc í s t ropn í konstrukce jsou provedeny z v á l c o v a n ý c h o c e l o v ý c h profilů. 

S t řešn í t a š k y budou s t ř e šn í p l e c h o v é šab lony Satjam. Vnitřní a i vnější omí tky budou 
d v o u v r s t v é . K e r a m i c k é obklady a dlažby budou ve s t a n d a r d n í m p r o v e d e n í . Z p e v n ě n é 
plochy p ř e d objektem budou z b e t o n o v é dlažby a z asfaltu. 

P ř e s n é ma te r i á lové ř e š e n í bude konzu l továno s investorem stavby a bude p ř i z p ů s o b e n o 
jeho požadavkům. 

2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je n a v r ž e n a tak, že je z a r u č e n a m e c h a n i c k á odolnost a stabilita v p r ů b ě h u 
v ý s t a v b y a užívání. Stavba je n a v r ž e n a tak, aby n e d o š l o ke zř ícení stavby nebo její část, 
aby nebylo d o s a ž e n o v ě t š í h o s tupně p ř e tvo řen í , a aby n e d o š l o k p o š k o z e n í j iných částí 
stavby nebo t e c h n i c k ý c h zař ízení a i n s t a lo v an éh o v y b a v e n í v d ů s l e d k u v ě t š í h o p ř e t v o ř e n í 
n o s n é konstrukce. 

S ta t i cké p o s o u z e n í n ě k t e r ý c h částí objektu je provedeno ve s t a v e b n ě - k o n s t r u k č n í m 
ř e š e n í stavby. S t a v e b n ě kons t rukčn í ř e š e n í obsahuje samostatnou technickou zp rávu a 
s t a t i cké výpoč ty . 

2.7 ZÁKLADNÍ C H A R A K T E R I S T I K A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

2.7.1 Technické řešení 

Stavba obsahuje t e c h n i c k á a t echno log ická zař ízení s t a n d a r d n í pro provoz a užívání 
stavby tohoto typu. N a p ř í j ezdech do a reá lu firmy budou p o s u v n é b r á n y ov ládané 
elektromotorem. Vjezdová b r á n a bude s a m o n o s n á , posuvná , dá lkově ov ládaná . P ř e s n ý typ 
bude u p ř e s n ě n b ě h e m realizace stavby investorem. V e š k e r á t e c h n i c k á zař ízení budou 
odpov ída t b e z p e č n o s t n í m p ř e d p i s ů m pro ČR a budou sp lňova t p o ž a d a v k y norem a 
vyh lá šek . 

2.7.2 Výčet technických a technologických zařízení 

P os uvná , dá lkově ov ládaná v jezdová brána , kotel na tuhá paliva, akumulační nádrž atd. 
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2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

2.8.1 Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

S a m o s t a t n é požární ú s e k y v objektu jsou t v o ř e n y funkčně oddě l enými čás tmi objektu. 
S a m o s t a t n é požární ú s e k y tvoří : 

Požární ú s e k dle ČSN 73 0802: PÚ č. 1 - h r o m a d n á garáž 

m í s t n o s t č. 001 

Požární ú s e k dle ČSN 73 0802: PÚ č.2 - sk l adovac í prostory 

m í s t n o s t č. 0.02 - strojovna 

Požární ú s e k dle ČSN 73 0802: PÚ č.3 - a d m i n i s t r a t i v n ě - p r o j e k č n í čás t 

p o d r o b n ý p ř e h l e d mís tnos t í v iz bod n) PŘÍLOHA - Požární b e z p e č n o s t staveb - v ý p o č t y 

Požární ú s e k dle ČSN 73 0802: PÚ č.4 - d í lenská čás t 

p o d r o b n ý p ř e h l e d mís tnos t í v iz bod n) PŘÍLOHA - Požární b e z p e č n o s t staveb - v ý p o č t y 

2.8.2 Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Požární riziko je určeno charakterem objektu, jeho funkcí, technickým a technologickým 
zařízením, konstrukčním, dispozičním a urbanistickým řešením a vyjadřuje je výpočtové požární 
zatížení pv, požární bezpečnost PÚ je vyjádřena stupněm požární bezpečnosti (SPB). 

P o d r o b n ý v ý p o č e t viz bod n) PŘÍLOHA - Požární b e z p e č n o s t staveb - v ý p o č t y 

Požární ú s e k dle ČSN 73 0802: PÚ č. 1 - h r o m a d n á garáž 

Požární zat ížení v ý p o č t o v é pvyp.. dle př í lohy B, t a b . B . l 15,00 

[kg/m2] 

S tupeň požární b e z p e č n o s t i p o ž . ú s e k u (SPB) II 

Požární ú s e k dle ČSN 73 0802: PÚ č.2 - sk l adovac í prostory 

Požární zat ížení v ý p o č t o v é pvyp 22,18 [kg.m-2] 

S tupeň požární b e z p e č n o s t i p o ž . ú s e k u (SPB) II 

Požární ú s e k dle ČSN 73 0802: PÚ č.3 - a d m i n i s t r a t i v n ě - p r o j e k č n í čás t 

p o d r o b n ý p ř e h l e d mís tnos t í v iz bod n) PŘÍLOHA - Požární b e z p e č n o s t staveb - v ý p o č t y 

Požární zat ížení v ý p o č t o v é pvyp 33,91 [kg.m-2] 

S tupeň požární b e z p e č n o s t i p o ž . ú s e k u (SPB) II 

Požární ú s e k dle ČSN 73 0802: PÚ č.4 - výrobn í čás t 

p o d r o b n ý p ř e h l e d mís tnos t í v iz bod n) PŘÍLOHA - Požární b e z p e č n o s t staveb - v ý p o č t y 

Požární zat ížení v ý p o č t o v é pvyp 25,78 [kg.m-2] 

S tupeň požární b e z p e č n o s t i p o ž . ú s e k u (SPB) II 

Celý objekt je n a v r h o v á n na S P B II. 

2.8.3 Zhodnocení naváených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 
požární odolnosti stavebních konstrukcí 

N a v r ž e n é s t a v e b n í konstrukce splňují svými t e c h n i c k ý m i parametry p o d m í n k y 
s t a n o v e n é normou ČSN 73 0802 čl. 8 S tavebn í konstrukce - tabulka 12 - Požární odolnost 
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s t a v e b n í c h k o n s t r u k c í a jejich druhy. Konkré tn í z h o d n o c e n í j edno t l ivých k o n s t r u k c í je ve 
zp rávě PBŘ. 

2.8.4 Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

P Ú č. 1 - h r o m a d n á garáž 

Úniková cesta n e c h r á n ě n á je pro délku max. 30 m vyhovující bez dalš ího průkazu, 
a to v souladu s čl. 1.6.2 ČSN 73 0804. Sku t ečná délka je max. 18 m, a je tedy vyhovující -
n e c h r á n ě n á úniková cesta v jezdovými vraty do v o l n é h o prostoru, vrata vybavena 
za ř í zen ím pro n o u z o v é o t ev řen í . 

Dle ČSN 73 0804 př í loha I čl. 16 - ga ráže musí mít n o u z o v é osvě t l en í funkční po dobu 
30 minut a označen í ún ikových cest. 

P Ú č.2 - strojovna V Z T 

m í s t n o s t č. 0.02 - strojovna 

tato čás t není trvale obsazena - pohyb osob pouze náhodný . Úniková cesta nepoč í t ána . 

P Ú č.3 - adminis t ra t ivně - projekční čás t 

Tabulka osob v m í s t n o s t e c h : 

N á z e v 

mí s tnos t i 

Pohyb l ivé 

osoby 

Omez. poh. 

osoby 

Nepohyb. 

osoby 

Ce lkem 

osob 

Položka 

z tabulky 

1.03 - návš těvn í 
m í s t n o s t 

8x 1,5 0 0 12 
dle P D x 

čl. 4.1.c) 

1.04 - návš těvn í 
m í s t n o s t 

12x1,5 0 0 18 
dle P D x 

čl. 4.1.c) 

1.05 - návš těvn í 
m í s t n o s t 

4x 1,5 0 0 6 
dle P D x 

čl. 4.1.c) 

1.06 - kance l á ř 6 0 0 6 1.1.1 

1.07 - kance l á ř 7 0 0 7 1.1.1 

1.17 - kance l á ř 10 0 0 10 1.1.1 

1.18 - kance l á ř 9 0 0 9 1.1.1 

1.21 - denní 
m í s t n o s t 

6x1,5 0 0 9 
dle P D x 

čl. 4.1.c) 

2.03 - kance l á ř 4 0 0 4 1.1.1 

2.04 - kance l á ř 5 0 0 5 1.1.1 

2.05 - kance l á ř 5 0 0 5 1.1.1 

2.06 - kance l á ř 14 0 0 14 1.1.1 

2.15 - kance l á ř 5 0 0 5 1.1.1 

2.16 - z a s e d a c í 
m í s t n o s t 

24 x 1,5 0 0 36 
dle P D x 

čl. 4.1.c) 
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Délka: 

Dle ČSN 73 0802 b e z p e č n á délka pro jednu ún ikovou cestu je max imálně 27,5m 
(a=0,95), s k u t e č n á délka ún ikové cesty je max. 26,5 m - vyhovuje (- z j edno t l ivých 
kance lá ř í je z a p o č t e n a délka ún ikové cesty od v s t u p n í c h dveř í j edno t l ivých kance lář í 
(2.15, a 2.06) a z a s e d a c í mís tnos t i (2.16). V t ě c h t o j edno t l ivých p r o s t o r á c h není v íce osob 
než 40 - s k u t e č n é o b s a z e n í osobami ne jvě tš í ze z a s e d a c í mís tnos t i (2.16) je max. 24 osob 
v souladu s P D z v ý š e n o u dle čl. 4.1c) ČSN 730818 o koeficient 1,5 - tedy max. 36 osob). 
S o u č a s n ě je sp lněna i pos ledn í podmínka čl. 9.10.2 a to, že z t é to mí s tnos t i nen í delší 
vni třní v z d á l e n o s t k v ý c h o d u z t é to mís tnos t i než 15 m ( s k u t e č n á délka je 8 m). 2. N P je 
délka ún ikové cesty delší a proto není z 1. N P hodnocena. 

Šířka: 

Z 2. N P 

Normat ivn í hodnota p o č t u e v a k u o v a n ý c h osob př i j e d n é ún ikové c e s t ě v jednom 
ún ikovém pruhu při a=0,95 činí 50 osob pro b e z p e č n ý únik po schodech dolů. Šířka 
s c h o d i š t ě i chodeb v 2. N P min. 1,5 m tedy min 2,5 ún ikového pruhu. Z 2.NP je tedy 
zaj iš těn b e z p e č n ý únik pro 125 osob. S k u t e č n ě bude unikat z 2. N P max. 69 osob. Šířka 
ún ikových cest z 2. N P je vyhovující . 

Z 1. N P 

Normat ivn í hodnota p o č t u e v a k u o v a n ý c h osob př i j e d n é ún ikové c e s t ě v jednom 
ún ikovém pruhu př i a=0,95 činí 65 osob pro b e z p e č n ý únik po rov ině - tedy pro 2,5 
ún ikového pruhu max. 162osob. Z 2.NP bude unikat s k u t e č n ě max. 69 osob, z l . N P pak 
bude unikat 77 osob. Z objektu bude unikat max. 146 osob. Jedna úniková cesta 
z admin i s t r a t ivně pro jekční část i je vyhovující . 

Délka i š í řka ún ikové cesty vyhovuje. 

P Ú č.4 - d í lenská čás t 

Tabulka osob v m í s t n o s t e c h : 

N á z e v Pohyb. Omez. Nepohyb. Ce lkem Položka 

mí s tnos t i osoby poh. osoby osoby osob z tabulky 

1.30 - dílna III 7 0 0 7 11.1.a 

1.31 - dílna II 20 0 0 20 11.1.a, l l . l . b 

1.32 - dílna I 7 0 0 7 11.1.a 

Délka: 

Dle ČSN 73 0802 b e z p e č n á délka pro jednu ún ikovou cestu je max imálně 34,5m 
(a=0,81), s k u t e č n á délka ún ikové cesty je max. 25,5 m - vyhovuje (při ún ikové c e s t ě 
levými vraty z dílny I a vraty z dílny III.). Délka j e d n é ún ikové c e s t ě je vyhovuj íc í . Oboje 
v ý š e u v e d e n á vrata budou vybavena za ř í zen ím pro n o u z o v é o t e v ř e n í a dop lněna tabulkou 
označující s m ě r ún ikové cesty. 

Šířka: 

Normat ivn í hodnota p o č t u e v a k u o v a n ý c h osob př i j e d n é ún ikové c e s t ě v jednom 
ún ikovém pruhu př i a=0,81 činí 79 osob pro b e z p e č n ý únik po rov ině - tedy pro 1,5 
ún ikového pruhu max. 118osob. Z dílen pak bude unikat max. 34 osob. Jedna úniková 
cesta z d í l enské část i je vyhovující . 
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Délka i š í řka ún ikové cesty vyhovuje. 

Únikové cesty budou o z n a č e n y tabulkami značení ún ikových cest dle ČSN ISO 3864 a 
Nař ízení v lády 11/2002 Sb., a to tak, aby z k t e r éhoko l iv mís ta objektu bylo v idě t bud 
značen í ún ikových cest, nebo v ý c h o d z objektu. 

2.8.5 Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

SÁLÁNÍ - požá rně o t e v ř e n é plochy 

O d s t u p o v é vzdá lenos t i j sou v y t v á ř e n y od požá rně o t e v ř e n ý c h ploch o tvorů v 
o b v o d o v ý c h p láš t ích - a to okny a dve řmi a vraty. 

Požá rně n e b e z p e č n ý prostor budou vy tvá ře t : 

P Ú č. 1 - h r o m a d n á garáž 

Pv = 15,00 [kg/m2] + 5 

Odstup 
V ý š k a 

[m] 

Délka 

[m] 

Otevř . 

plocha 

[m2] 

% otev. 

ploch 

[%] 

Zatiž. 

pvyp 

[kg .m-
2] 

Odst. 

d 

[m] 

Garážová vrata 2,5 3,1 0,00 100,00 20,00 2,60 

T y t o požá rně n e b e z p e č n é prostory byly poč í tány jako 100% požá rně o t e v ř e n á plochy. 

P Ú č.2 - strojovna V Z T 

V o b v o d o v é m plášt i nejsou žádné požá rně o t e v ř e n é plochy. 

P Ú č.3 - admin i s t r a t ivně -p ro jekčn í čás t 

pv = 33,91 [kg.m-2] + 5 

Odstup 
V ý š k a 

[m] 

Délka 

[m] 

Otevř . 

plocha 

[m2] 

% otev. 

ploch 

[%] 

Zatiž, 

pvyp 

[kg .m-
2] 

Odst. 

d 

[m] 

1. odstup 2,35 3,00 7,05 100,00 38,91 3,15 

2. odstup 1,50 3,00 4,50 100,00 38,91 2,45 

3. odstup 1,50 2,00 3,00 100,00 38,91 2,05 

4. odstup 1,50 0,90 1,35 100,00 38,91 1,40 

5. odstup 1,50 1,50 2,25 100,00 38,91 1,80 

6. odstup 1,50 1,00 1,50 100,00 38,91 1,45 

7. odstup 1,97 0,90 1,77 100,00 38,91 1,55 

T y t o požá rně n e b e z p e č n é prostory byly poč í tány jako 100% požá rně o t e v ř e n á plochy. 

Okenní sestava: ( m í s t n o s t 1,17) 
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2 x o r o z m ě r u 3000 mm x 1500 mm (ce lková plocha S = 6,50 m x 1,5 m) do 
vzdá lenos t i 3,10 m 

T y t o požá rně n e b e z p e č n é prostory byly poč í t ány jako 92,31 % požá rně o t e v ř e n é 
plochy. 

Okenní sestava: ( m í s t n o s t 2.12 - 2.13) 

4 x o r o z m ě r u 1000 mm x 1500 mm (ce lková plocha S = 6,50 m x 1,5 m) do 
vzdá lenos t i 2,20 m 

T y t o požá rně n e b e z p e č n é prostory byly poč í t ány jako 61,54 % požá rně o t e v ř e n é 
plochy. 

P Ú č.4 - vý robn í čás t 

Pv = 25,78[kg.m-2]+ 5 

Odstup 
V ý š k a 

[m] 

Délka 

[m] 

Otevř . 

plocha 

[m2] 

% otev. 

ploch 

[%] 

Zatiž, 

pvyp 

[kg .m-
2] 

Odst. 

d 

[m] 

1. odstup 1,50 2,00 3,00 100,00 30,78 1,90 

2. odstup 1,50 0,90 1,35 100,00 30,78 1,30 

3. odstup 2,35 2,40 5,64 100,00 30,78 2,60 

4. odstup 3,30 3,50 11,55 100,00 30,78 3,75 

5. odstup 1,50 3,00 4,50 100,00 30,78 2,30 

T y t o požá rně n e b e z p e č n é prostory byly poč í tány jako 100% požá rně o t e v ř e n á plochy. 

Okenní sestava: ( m í s t n o s t 1.24 - 1.26) 

2 x o r o z m ě r u 2000 mm x 1500 mm a 1 x o r o z m ě r u 900 mm x 1500 mm (ce lková 
plocha S = 6,85 m x 1,5 m) do vzdá l enos t i 2,25 m 

T y t o požá rně n e b e z p e č n é prostory byly poč í t ány jako 71,53 % požá rně o t e v ř e n é 
plochy. 

S t ěny - za tep len í : t l . 100 mm: 

Př i s t anoven í množs tv í tepla u v o l n ě n é h o z m2 vně jš ího povrchu za t ep lovac ího s y s t é m u 
tl . 100 mm bylo p o s t u p o v á n o dle čl. 8.4.7 ČSN 730802 

Q = M x H - kde jedinou h o ř l a v o u lá tkou v z a t e p l o v a c í m s y s t é m u o b v o d o v é zděné 
s t ě n y je polys tyren o t l . 100 mm. 

H - v ý h ř e v n o s t 39 M J / kg (stanovena dle ČSN 73 0824 tab. 1 po ložka 1.7.19) 

M - hmotnost 1 m2 h o ř l a v é h o ma te r i á lu polys tyren t l . 100mm- ob jemová hmotnost 
fasádního polys tyrenu 18 - 23 kg/m3 udávaná v ý r o b c i f asádn ích p o l y s t y r e n ů - pro t l . 
100 mm při uvažování max. o b j e m o v é hmotnosti 23 kg/m3 je hmotnost 1 m2 
p o l y s t y r é n o v é desky o t l . lOOmm 2,30 kg. 

Q = M x H = 2,30 x 39 = 89,7 M J což je menš í než 150 M J - lze tedy i nadá le 
uvažovat , že obvodová s t ě n a není o t e v ř e n o u ani č á s t e č n ě o t e v ř e n o u požární plochou 
a o d s t u p o v á v z d á l e n o s t od o b v o d o v ý c h s t ě n je nulová. 
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S t ř echy : 

V souladu s ČSN 73 0802 čl. 8 .15 .1a ) s t ř e šn í plást , k t e r ý je nad požárn ím stropem 
pos l edn ího n a d z e m n í h o podlaží , n e m u s í vykazovat požární odolnost, pokud nad požárn ím 
stropem není nahod i l é požární zat ížení , a proto dle ČSN 73 0802 čl. 8.15.4b se odstupy od 
s t ř e š n í h o p láš tě neposuzuj í - s t ř e c h a nad požárn ím stropem. 

PADAJÍCÍ HOŘÍCÍ ČÁSTI 

O d s t u p o v á v z d á l e n o s t od padaj íc ích hoř íc ích část í je v y t v á ř e n a pouze v čás t ech , kde je 
ř ímsa širší než l m - což je u tohoto objektu od k o n s t r u k c í s t ř e c h y nad jednopodlažní 
vý robn í část í i nad dvoupodlažní admin i s t r a t ivně p ro jekčn í částí . 

J ednopod lažn í vý robn í čás t - od padání hoř íc ích část í h o ř l a v ý c h k o n s t r u k c í s t ř e c h y 
bude v y t v á ř e n a o d s t u p o v á v z d á l e n o s t do vzdá lenos t i 0,9 m od p ů d o r y s n é h o p r ů m ě t u 
s t ř e c h y (pro v ý p o č e t uvažovaná v ý š k a - 2,45 m). 

Dvoupodlažní admin i s t r a t ivně pro jekční čás t - od padán í hoř íc ích část í h o ř l a v ý c h 
k o n s t r u k c í s t ř e c h y bude v y t v á ř e n a o d s t u p o v á v z d á l e n o s t do vzdá lenos t i 2,33 m od 
p ů d o r y s n é h o p r ů m ě t u s t ř e c h y (pro v ý p o č e t uvažovaná v ý š k a - 6,47 m). 

Požá rně n e b e z p e č n ý prostor nezasahuje s o u s e d n í objekty ani n e p ř e s a h u j e hranice 
s t a v e b n í h o pozemku z důvodu n e p ř e n e s e n í p ř í p a d n é h o požá ru mezi j ednot l ivými 
požárními ú s e k y jsou ř í m s y ob loženy deskami s t l . m i n . l 2 m m s r e a k c í na oheň A 2 ( 
např . desky cetris). 

Zpě tné o d s t u p o v é vzdá lenos t i j sou vyhovující . 

V ý p o č e t od j edno t l ivých požá rně o t e v ř e n ý c h ploch je stanoven v PBŘ. 

2.8.6 Zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších 
odběrných míst 

A . Vnější o d b ě r n á mís ta dle ČSN 73 0873: 

vzdá lenos t i : od objektu / mezi sebou 

- hydrant: 150 / 300 [m] 

- vý t . s to jan : 500 /1000 [m] 

- plnící m.: 2000 /4000 [m] 

- vod.tok: 500 [m] 

pot rubí D N : 125 [mm] 

o d b ě r Q pro v= 0,8 [m/s] 9,5 [l/s] 

pro v= 1,5 [m/s] ... 18,0 [l/s] 

obsah nád rže : 35,0 [m3] 

Vnější o d b ě r n é mí s to požární vody je zaj iš těno s távaj íc ím hydrantem u m í s t ě n ý m na 
s távaj íc ím v o d o v o d n í m ř a d u D N 125mm ve vzdá lenos t i cca 60 m od objektu. 

B . Vnitřní odbě rná mís ta : 

P Ú č. 1 - Garážový prostor od zař ízení vni t řn ího o d b ě r n é h o mís ta požární vody lze 
upustit dle čl. I 7.4 ČSN 73 0 8 0 4 - v c e l é m požárn ím ú s e k u nebude v íce vozidel skupiny 1 
než 25% dle tabulky I. 2 (135/4 > než 7). 

P Ú č.3 - admin i s t r a t ivně - p ro jekční čás t - vnitřní o d b ě r n é mí s to bude provedeno tak, 
aby by l možný z á s a h t ímto s y s t é m e m do k t e r éhoko l iv mís ta požárn ího ú s e k u . 
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Toto o d b ě r n é mís to bude odpov ída t ČSN E N 671 -1 s minimálním p r ů t o k e m 0,3 l/s a 
minimálním tlakem 0,2 M P a . Délka hadice - 30 m, p r ů m ě r hadice D N 25. Jeho umís tění 
bude ve zdivu v bl ízkost i s c h o d i š t ě v l . N P . 

P Ú č.4 - d í lenská čás t - v požárn ím ú s e k u dí len bude osazeno vnitřní o d b ě r n é 
mí s to požární vody v souladu s ČSN 73 0873 - „Zásobování požární vodou" a to tak, aby 
by l zaj iš těn p rvo tn í z á s a h do k t e réhoko l iv mís ta požárn ího ú s e k u . 

Bude se jednat k o n k r é t n ě o jedno o d b ě r n é mís to u m í s t ě n é ve zdivu u vstupu do 
kotelny. Vnitřní o d b ě r n é mís to bude zaj iš těno za ř í zen ím dle ČSN E N 671 -1 - h a d i c o v é 
navi jáky s t v a r o v ě s tá lou hadicí o jmenov i t é svě t lo s t i a l e spoň 25 mm - a dé lkou hadice 
30 m, v souladu s čl. 6.5 ČSN 73 0873 s minimální t lakem 0,2 M P A a minimální p rů tok 
0,3 l/s . Jejich umís tění a další podrobnosti budou odpov ída t ČSN 73 0873 (to je např . : 
- s t ř e d navi jáku bude ve výš i 1,3 m nad podlahou apod.). 

2.8.7 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

Pří jezd požární techniky je zaj iš těn po místní s távající komunikaci až k v la s tn ímu 
objektu a to po d v o u p r u h o v é komunikaci s š í řkou pruhu 2x 3m. Ú n o s n o s t p ř í j ezdové 
komunikace je vyhovující pro požární techniku. Nás tupn í plochy nejsou v y ž a d o v á n y a ani 
n a v r h o v á n y . Vnitřní z á s a h o v é cesty není nutno s ohledem na ČSN 73 0802 čl. 12.5. la) až 
c) z ř izovat . Vnější z á s a h o v é cesty není nutno zř izovat . 

2.8.8 Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, VZT zařízení) 

1. Vytápěn í objektu: 

- objekt bude v y t á p ě n dvěma kot l i s v ý k o n e m max. do 50kW umís t ěnými v ko te lně -
oba kotle budou na peletky popř ípadě jiná tuhá paliva. 

Odtud bude teplo r o z v á d ě n o ú s t ř e d n í m t o p e n í m do admin is t ra t ivn í čás t i a do d í lenské 
část i - dílny II až III budou př ipo jeny na tento zdroj. 

- odkouřen í kotlů bude provedeno p ř e s komínové t ě l e s o . 

Př i p rováděn í k o m í n o v ý c h t ě l e s - s y s t é m ů - musí bý t r e s p e k t o v á n y p la tné č e s k é normy 
a p ř e d p i s y a komín je vždy p ř e d m ě t e m revize . Pro navrhován í , p rováděn í a př ipojování 
spo t ř eb ičů paliv platí ČSN 73 4201 KOMÍNY A KOUŘOVODY a N V č. 91/2010 Sb. 

Spal inová cesta od spo t řeb ičů musí bý t dle čl. 5.1. ČSN 73 4201 a dle § 24 vyh l . 
č. 268/2009 Sb. provedena tak, aby za v š e c h p rovozn í ch p o d m í n e k by l zaj iš těn b e z p e č n ý 
odvod spalin do vo lného ovzduš í . B e z p e č n o s t spa l inové cesty i n s t a lo v an éh o s p o t ř e b i č e 
mus í bý t potvrzena revizní z p r á v o u obsahuj íc í údaje o v ý s l e d k u její kontroly. Mate r iá ly 
mus í bý t n e h o ř l a v é . Komínový plást mus í bý t dle čl. 6.5.1. ČSN 73 4201 z k o n s t r u k c í D P I 
(nehoř l avý) . Dle čl. 6.5.2. mus í bý t požární odolnost k o m í n o v é h o p láš tě min. E l 30 D P I . 
Minimální p r ů m ě r k o m í n o v é h o k r u h o v é h o p r ů d u c h u je závis lý od typu in s t a lovaného 
s p o t ř e b i č e . 

Cesta musí bý t dle čl. 5.12. ČSN 73 4201 po ce lé dé lce k o n t r o l o v a t e l n á a čist i telná. 
K p ř í s l u š n ý m o t v o r ů m pro kontrolu a čištění na spa l inové c e s t ě a k úst í komína musí bý t 
zaj iš těn b e z p e č n ý a t rvalý p ř í s tup . Stavbu nebo montáž spa l inové cesty může p r o v á d ě t 
pouze o d b o r n á firma. Každá ukončená spa l inová cesta musí b ý t dle čl. 5.14 a 11.1.1 ČSN 
73 4201 t rva lým z p ů s o b e m o z n a č e n a ident i f ikačním š t í tkem. 

Komín mus í mít uzav í ra te lný vyb í rac í a v y m e t a c í otvor. Komínová dví řka musí bý t dle 
čl. 6.6.2 z n e h o ř l a v ý c h mater iá lů , t ě sná a z a b e z p e č e n a proti s a m o v o l n é m u o t ev řen í . 
Vybí rac í otvor n e s m í bý t umís t ěn v p r o s t o r á c h , kde se vyskytuj í potraviny, ho ř l avé plyny 
a kapaliny, dále v ložnici a d ě t s k é m pokoji, n e m ě l by bý t umís t ěn v o b y t n ý c h m í s t n o s t e c h . 
Umís t ěn bude dle dokumentace v ý r o b c e komína . V ý š k a komínu nad š ikmou s t ř e c h o u musí 
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bý t dle čl. 6.7.1.2 ČSN 73 4201 minimálně 650 mm nad h ř e b e n e m nebo dle v ě t r n é h o úhlu. 
Ne jmenš í v z d á l e n o s t od h o ř l a v ý c h s t a v e b n í c h mate r iá lů pro s y s t é m o v é komíny musí bý t 
dle čl. 6.5.6. ČSN 73 4201 d e k l a r o v á n a v ý r o b c e m . S y s t é m o v ý komín, k t e r ý p rocház í 
ho ř l avou k o n s t r u k c í s t ropu a s t ř e c h y musí bý t o p a t ř e n p r ů c h o d k o u nebo o c h r a n n ý m 
krytem, udržujícím odpovídaj ící v z d á l e n o s t k h o ř l a v é m u mater iá lu . K r y t v e d o u c í do 
v e n k o v n í h o prostoru musí bý t odolný vůči p o v ě t r n o s t n í m vlivům. Meze ra mezi k o m í n o v ý m 
t ě l e s e m a h o ř l a v o u k o n s t r u k c í s t ř e c h y a stropu musí bý t dle čl. 6.5.5 ČSN 73 4201 
minimálně 50 mm. Její vyplnění je n a v r ž e n o tuhou izolací z k a m e n n é vlny. 

hromosvod - objekt bude vybaven hromosvodem dle E N 62305 

elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace a další instalace 

V e vý robn í část i bude pouze elektroinstalace, a to jak běžné svě t e lné , tak z á s u v k o v é 
obvody, ale i s i lové napájení j edno t l ivých t e c h n o l o g i c k ý c h zař ízení . Elektroinstalace bude 
p ř e d zahájením užívání r e v i d o v á n a na tyto s y s t é m y , z hlediska požární b e z p e č n o s t i staveb 
nejsou k r o m ě p r o s t u p ů požá rně dělícími konstrukcemi kladeny žádné p o ž a d a v k y . Ve 
výrobn í čás t i budou osazeny t e c h n o l o g i c k é stroje bez zvláš tn ího p o ž a d a v k u na požární 
b e z p e č n o s t . 

4. V Z T po t rub í pro ú s e k ga ráže i adminis t ra t ivn í čás t i bude provedeno z n e h o ř l a v é h o 
ma te r i á lu - poz inkovaný plech t l . 0,8mm až 1,0 mm. N a prostupu požárně dělícími 
konstrukcemi (zdivo a strop ohraničuj ící strojovnu V Z T ) budou osazeny požární k lapky 
s pož. odolnos t í min. E W 15. 

2.8.9 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

V souladu s vyh l . 23/2008Sb. a p ř í s lušnými t e chn i ckými p ř e d p i s y bude provedeno: 

• označen í h l . uzávě ru vody (HUV) a hl . vyp ínače e l e k t r i c k é h o proudu. 

• označen í ún ikových cest a s m ě r ů úniku podle ČSN ISO 3864 tam, kde v ý c h o d 
na volné p r o s t r a n s t v í není p ř ímo vidi te lný - v c e l é m objektu 

• instalace n o u z o v é h o osvě t l en í v prostoru garáží , k t e r é bude funkční po dobu 30 
minut. 

• montáž s á d r o k a r t o n o v ý c h k o n s t r u k c í s požární odolnos t í 

• o s a z e n í požárn ích uzávěrů - d v e ř e , požární k lapky 

• o s a z e n í vni t řn ích o d b ě r n ý c h mís t požární vody 

• v prostoru h r o m a d n é ga ráže není nu tné vzhledem k p o č t u p a r k o v a n ý c h vozidel 
instalovat E P S - viz čl. 1.3.4 4) př í lohy i ČSN 73 0804 (135/20 je vě t š í než 7 
vozidel) 

• v souladu s čl. 1.4.3 se doporučuje instalace E P S s de t ekc í h o ř l a v ý c h směs í 

• v prostoru h r o m a d n é ga ráže z důvodu n a v r ž e n é h o p o č t u p a r k o v a n ý c h vozidel a 
z důvodu umís tění ga ráže pouze v 1. P P není n u t n é instalovat SHZ, P S H Z a 
ani zař ízení odvě t rán í tepla a k o u ř e - v iz čl. 1.3.3 a I 3.4 

• doporučen í : prostor garáží vybavi t n o u z o v ý m z v u k o v ý m s y s t é m e m podle ČSN 
E N 60849 dle čl. 1.4.3 

Další požá rně b e z p e č n o s t n í zař ízení nejsou n a v r h o v á n a . 

2.8.10 Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Podle ČSN ISO 3864 se b e z p e č n o s t n í m i tabulkami označí : 
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• označen í h l . uzáveru vody (HUV) a h l . v y p í n a č e e l e k t r i c k é h o proudu. 

• označen í požárn ích uzávěrů 

• označen í požárn ích m a n ž e t a u c p á v e k p ros tupů 

• označen í ún ikových cest a s m ě r ů úniku podle ČSN ISO 3864 tam, kde v ý c h o d 
na volné p r o s t r a n s t v í není p ř ímo vidi te lný 

Garáže : - ún ikové cesty mus í mít n o u z o v é osvě t l en í s dobou funkčnost i min. 30 minut, 
označen í ún ikových cest dle ČSN ISO 3864. 

Garáže : silniční dopravn í značka zákazová na vjezdu do h r o m a d n é ga ráže : zákaz vjezdu 
vozidel s dodatkovou tabulkou C N G a L P G 

Další značky nebudou umisťovány. 

2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S E N E R G I E M I 

2.9.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je n a v r ž e n a v souladu s platnou v y h l á š k o u a e n e r g e t i c k ý m z á k o n e m . V š e c h n y 
konstrukce splňují p o ž a d a v k y na tepelnou ochranu budov. Jednot l ivé konstrukce musí 
t a k é b e z p o d m í n e č n ě sp lňova t p o ž a d a v k y vyplývaj ící z ČSN 73 0540 - 2 T e p e l n á ochrana 
budov. V dok ladové část i P D je př i loženo t epe lně t e c h n i c k é p o s o u z e n í základních 
k o n s t r u k c í a e n e r g e t i c k é z t r á ty objektu. 

N a v r h o v a n á stavba splňuje p o ž a d a v k y na ú s p o r u energie a ochranu tepla. P r ů k a z 
e n e r g e t i c k é ná ročnos t i je z p r a c o v á n a je součás t í dok ladové část i p r o j e k t o v é 
dokumentace. 

Obvodová konstrukce s t ě n y v s u t e r é n u je zateplena polys tyrenem Per imetrem t l . 
70mm a součini te l prostupu tepla U=0,18 W / m 2 K , o b v o d o v á konstrukce s t ě n y v l . N P a ve 
2.NP je zateplena polys tyrenem E P S 70F t l . lOOmm a součini te l prostupu tepla 
U=0,16 W / m 2 K , o b v o d o v á konstrukce s t ě n y ve 2.NP je zateplena polys tyrenem E P S 70F 
tl . 150mm a součini te l prostupu tepla U=0,14 W / m 2 K , s t ropn í konstrukce v y t v o ř e n á 
k a z e t o v ý m i p o d h l e d o v ý m i deskami, tepelnou izolací a s p o d n í m p á s e m vazn íku vykazuje 
součini te l prostupu tepla U=0,157 W / m 2 K . P o d l a h o v é konstrukce na zemině vykazují 
v s u t e r é n u součini te l prostupu tepla U=0,43 W / m 2 K , podlaha mezi j ednot l ivými podlažími 
U=0,55 W / m 2 K , strop a podlaha na terase U=0,32 W / m 2 K . V š e c h n y konstrukce vykazují 
p o ž a d o v a n é nebo d o p o r u č e n é hodnoty souč in i te le prostupu tepla. 

2.9.2 Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Stavba jako t aková bude využ íva t a l te rna t ivn í zdroje energie v p o d o b ě so lá rn ích pane lů 
u m í s t ě n ý c h na s t ř e š e RD. Ty to solární panely budou sloužit k p ř e d e h ř e v u T U V . 

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY N A S T A V B Y , POŽADAVKY N A PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba je n a v r ž e n a z hlediska hygieny, ochrany zdrav í a životního p r o s t ř e d í v souladu 
s v y h l á š k o u č. 268/2009Sb. O t e c h n i c k ý c h p o ž a d a v c í c h na stavby, dále dle v y h l á š k y 
258/2000Sb., O o c h r a n ě v e ř e j n é h o zdrav í a o změně n ě k t e r ý c h souvise j íc ích zákonů. 
P o ž a d a v k y na osvě t l en í a vě t rán í j edno t l ivých mí s tnos t í by ly v y ř e š e n y v souladu 
s odpovídaj íc ími normami. 

Dále byla př i n á v r h u z o h l e d n ě n a norma ČSN 73 0532 : 2000 Z l (2005) Akus t ika : 
Ochrana proti hluku v b u d o v á c h a posuzován í a k u s t i c k ý c h v l a s tnos t í s t a v e b n í c h v ý r o b k ů -
požadavky . 
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V e v š e c h sociá ln ích m í s t n o s t e c h a m í s t n o s t e c h bez p ř i r o z e n é h o vě t rán í bude 
provedeno vě t rán í n u c e n é . V m í s t n o s t e c h 111, 112, 113,114,115,122,123, 202, 212, 213, 
214 bude n u c e n é vě t rán í - el . ven t i l á to r napojit na sp ínač při r oz sv í cen í svě t la . D i g e s t o ř e 
v k u c h y ň k á c h budou o d v ě t r á n a s t o u p a c í m p o t r u b í m P V C D N 125 v y v e d e n é nad s t ř e šn í 
rovinu - el . ven t i l á to ry se doporučuje osadit v m e z i s t ř e š n í m prostoru s ohledem na v ýkon 
vč . o s a z e n í t lumiče hluku a z a t e p l e n í m s ohledem na kondenzaci nebo t aké v ins ta lačních 
š a c h t á c h . M í s t n o s t 214 bude o d v ě t r á n a n u c e n é pomoc í ven t i l á to ru a pro př ívod vzduchu 
bude ve dveřn í kř íd le umís t ěna vě t r ac í mřížka. 

Vytápěn í objektu bude kot lem na tuhá paliva, umís t ěný bude v t e c h n i c k é mís tnos t i . 
Z kotle bude veden tep lovodní rozvod k o t o p n ý m t ě l e s ů m . Vytápěn í objektu je n a v r ž e n o 
na s t a n d a r d n í p o d m í n k y pro danou lokalitu, kde bude stavba umís těna . Př i n á v r h u byly 
použi ty v ý p o č t o v é hodnoty vni třní a venkovn í teploty. Pro okres Svi tavy se venkovn í 
n á v r h o v á teplota uvažuje - 1 7 C, p r ů m ě r n á vni třní teplota byla uvažována + 2 1 ° C , teplota 
zeminy v kontaktu s pod l ahovými konstrukcemi + 5°C. P o d r o b n é ř e š e n í vy tápěn í a 
zd ravo tn í ch ins ta lac í je ř e š e n o ve zp rávách a v ý k r e s e c h ZTI . 

Př i s t a v e b n í c h a montážn ích p r a c í c h je zhotovitel povinen seznámi t p r a c o v n í k y se 
z á s a d a m i b e z p e č n é h o chování na d a n é m p racov i š t i s možnými mís ty a zdroji ohrožen í . Na 
s t a v b ě budou dod ržovány p o ž a d a v k y B O Z P . 

2.11 O C H R A N A S T A V B Y PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

P ř e d z p r a c o v á n í m p r o j e k t o v é dokumentace by l proveden p r ů z k u m na v ý s k y t půdního 
radonu. Z á v ě r y z průzkumu, ve k t e r é m by l stanoven index r a d o n o v é h o r iz ika, jsou 
do loženy v dok ladové část i p r o j e k t o v é dokumentace. V ý s l e d e k p r ů z k u m u by l z a p r a c o v á n 
do P D a dle s t a n o v e n é h o indexu byly použi ty m a t e r i á l y s atestem, k t e r é zabrání pronikání 
radonu do RD. 

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Stavba je o c h r á n ě n a p ř e d úč inky b ludných p roudů . P r imárn í ochrana p ř e d s t a v u j e 
zvýšen í p ř e d e p s a n é h o kryt í výz tuže minimální t l o u š t k o u k ryc í v r s tvy betonu pro 
p ř e d e p s a n o u značku a t ř ídu p r o s t ř e d í . S p ř ih lédnu t ím k ag res iv i t ě půd i v ý š c e p ř ípadné 
spodní hladiny vody se doporučuje vol i t vě t š í hustotu v ložek pro z a m e z e n í vzniku trhlin 
v betonu. Dále se doporučuje p ř idáva t do b e t o n o v ý c h s m ě s í plast i f ikační a p r o v z d u š ň o v a c í 
p ř í s a d y jako jsou e lekt r icky n e v o d i v é př íměs i . 

Ochrana pro konstrukce n a d z e m n í c h část í budovy vycház í z pr incipů o c h r a n n é h o 
pospo jen í a vy rovnán í po tenc iá lů ve smyslu ČSN 33 2000-4041 a ČSN 33 2 0 0 0 - 5 - 5 4 . 
V š e c h n a zař ízení v objektu nové stavby budou p o s p o j o v á n a ve smys lu ČSN 33 2 0 0 0 - 4 -
41. 

Ochrana proti b l u d n ý m p r o u d ů m musí platit t aké pro n o v ě b u d o v a n é př ípojky. Pro 
vodovod platí , že je do objektu p ř i v e d e n v p r o v e d e n í H D P E . Doporučuje se, aby pro 
vodovod by l použi t ma te r i á l tvá rná litina. Izolační styk na vstupu do objektu musí bý t 
proveden tak, aby nebyl k o r o z n ě namáhán . Kanal izační po t rubí bude provedeno 
z kameniny nebo novoduru. 

2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí se n e n a c h á z í žádné v ý r a z n é zdroje t e c h n i c k é seizmicity. 
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2.11.4 Ochrana před hlukem 

Při zp racován í P D byla z o h l e d n ě n a norma ČSN 73 0532 : 2000 Z 1(2005) Akus t ika : 
Ochrana proti hluku v b u d o v á c h a posuzován í a k u s t i c k ý c h v l a s tnos t í s t a v e b n í c h v ý r o b k ů -
požadavky . 

V š e c h n y s t a v e b n í konstrukce jsou n a v r ž e n y tak, aby byly sp lněny p o d m í n k y dané 
p ř e d p i s y a na ř í zen ím v lády č. 272/2011 Sb., O o c h r a n ě zdraví p ř e d nepř ízn ivými úč inky 
hluku a v ibrac í . V objektu nebude zdroj hluku a na hranici pozemku budou d o d r ž e n y 
ne jvyšš í p ř ípus tné hyg i en i cké l imity v c h r á n ě n é m v e n k o v n í m prostoru nejbližší o b y t n é 
z á s t a v b y . 

P ř e d u v e d e n í m stavby do užívání bude provedeno m ě ř e n í hluku, aby bylo zj iš těno, zda 
nedocház í k p o r u š e n í limitů na s o u s e d n í c h p a r c e l á c h . V př ípadě , že by nebyly d o d r ž e n y 
limity s t a n o v e n é p ř e d p i s y , bylo by nu tné p r o v é s t pa t ř i čná p ro t ih luková opa t ř en í . 

2.11.5 Protipovodňová opatření 

Jel ikož se novostavba bude n a c h á z e t mimo záp lavové území , není p o t ř e b a realizovat 
p ro t i povodňová opa t ř en í . Objekt je v ý š k o v ě osazen tak, aby p o v r c h o v á voda nezpůsob i l a 
š k o d y na majetku nebo zdrav í osob. 

2.11.6 Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Na d a n é m pozemku se nevyskytuje žádná důlní č innost , v ý s k y t metanu se 
n e p ř e d p o k l á d á . S t a v e b n í m u pozemku neh roz í sesuvy půdy . 

3. PŘIPOJENÍ N A T E C H N I C K O U I N F R A S T R U K T U R U 

3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ I N F R A S T R U K T U R Y 

Napojovac í mís ta t e c h n i c k é infrastruktury jsou patrna z v ý k r e s u situace. K objektu 
budou napojeny nové i n ž e n ý r s k é s í tě . K n o v é s t a v b ě bude p ř i v e d e n a př ípojka vody, 
př ípojka N N a s p l a š k o v é kanalizace. Napojen í na tyto s í tě v č e t n ě t e c h n i c k é h o ř e š e n í bude 
odsouhlaseno s majitelem a provozovatelem p ř í s l u šné IS. 

3.2 PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ K A P A C I T Y A DÉLKY 

Vodovodn í př ípojka bude provedena z P E - L D 75x6,8 a bude v dé lce 61,9m. Tato 
př ípojka bude napojena hlavní v e ř e j n ý ř ad obce. Napojen í bude provedeno nav r t ávkou . 
T e c h n i c k é ř e š e n í bude provedeno v souladu s provozovatelem sí tě . 

Odvod s p l a š k o v ý c h vod je zaj iš těn s p l a š k o v o u kana l izac í . Z objektu vedou dvě vyús těn í 
s p l a š k o v ý c h kanal izací , hlavní v e d e n í je provedeno pod asfaltovou plochou a k n ě m u se 
připojuje vedle j š í v e d e n í v e d e n é v z e l e n é m pásu . Hlavní v e d e n í s p l a š k o v é kanalizace bude 
provedeno z ma te r i á lu K G D N 250. Spojení hlavní a vedle j š í sp l a šk o v é kanalizace bude 
provedeno v š a c h t ě RŠ2 . Z té to š a c h t y bude p o t r u b í m K G D N 250 objekt napojen na 
hlavní kanal izační sít obce. Napojen í bude provedeno v š a c h t ě RŠ3 , k t e r á bude umís těna 
v místní komunikaci . Délka hlavní s p l a š k o v é kanalizace bude 69,84m, vedle jš í sp l a šková 
kanalizace bude 2 7 , l i m dlouhá. 

Objekt bude př ipo jen na př ípojku N N . Př ípojka bude vedena z př ípo jkové skř íně pro 
s m y č k o v é př ipojení u m í s t ě n é na sloupu v r c h n í h o v e d e n í N N , k t e r ý je umís t ěn v a reá lu 
objektu - v iz situace stavby. N a hranici objektu bude mít investor osazenou 
e l e k t r o m ě r o v o u skříň pro př ímý o d e č e t e lek t ř iny . Součás t í e l e k t r o m ě r o v é skř íně bude 
t a k é skř íň s nožovými pojistkami. Délka př ípojky bude cca 37,56m. 

B - Souhrnná technická zpráva prosinec 2014 
22 / 30 



Sídlo stavební firmy 
Dokumentace pro provedení stavby 

4 . DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

K př í jezdu bude využi ta stávající komunikace, k t e r á bude p ř ípadně opravena, aby 
vyhovovala p o t ř e b á m investora. Tato komunikace bude napojena na s i lnici III. t ř ídy 
č .36029 spojující obce Pol ička - Sebranice. Dále bude v ce l ém a reá lu proveden s y s t é m 
z p e v n ě n ý c h ploch a p ř í j ezdových komunikac í . 

4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ N A STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ I N F R A S T R U K T U R U 

Stavba bude napojena na dopravn í infrastrukturu s távaj íc ím sjezdem z dopravní 
komunikace a komunikačn í p lochou na pozemku investora. Ty to plochy budou sloužit pro 
napojení stavby na dopravn í infrastrukturu v době p r o v á d ě n í stavby i př i n á s l e d n é m 
užívání. Ú n o s n o s t komunikac í nebyla zkoumána , dle s t a v e b n ě t e c h n i c k é h o p růzkumu 
vyhovují b ě ž n é m u provozu i pro dopravu ma te r i á lu na stavbu. 

4.3 D O P R A V A V K L I D U 

VÝPOČET PARKOVACÍCH MÍST: 

Ce lkový p o č e t s tání pro posuzovanou stavbu je vypoč í t án podle ČSN 73 6110 
Pro jek tován í mís tn ích komunikac í . 
P ro úče ly v ý p o č t u se rozumí: 

p a r k o v a c í s tán ím plocha, k t e r á slouží k pa rkován í voz ide l např . po dobu nákupu, 
návš t ěvy , zaměs tnán í , na ložení nebo vyložení nák ladu . 
o d s t a v n ý m s t án ím plocha, k t e r á slouží k o d s t a v e n í vozidla v mís tě bydl i š tě nebo 
v mí s t ě s ídla provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepouž ívá . 

Ce lkový p o č e t s tání pro posuzovanou stavbu se vypoč í t á ze vzorce: 

N = 0 o x k a + P 0 x k a x k p 

N - ce lkový p o č e t s tání pro posuzovanou stavbu 
0 o - základní p o č e t o d s t a v n ý c h stání pro posuzovanou stavbu 
P 0 - základní p o č e t p a r k o v a c í c h stání 

k a - s t upeň automobilizace (poče t vozidel na 1000 obyvatel) = 1 
k p - součini te l redukce p o č t u s tání - skupina 1 obec do 5000 obyvatel , skupina A -
v š e c h n y stavby na území obce bez redukce, velmi nízká kvali ta obsluhy v e ř e j n o u 
dopravou = 1 
k p - 1 

D R U H S T A V B Y : 

• administrativa s malou návš t ěvnos t í - projekční atel iér , s t avebn í firma 

plocha kance lá ř í - 466 ,17m 2 (poče t ú č e l o v ý c h jednotek na 1 stání je 35m 2 ) = p o č e t stání 
14mís t 
k r á t k o d o b ý c h 20% 3 mís ta , d l o u h o d o b ý c h 80% 11 míst 

ce lkem 14mís t 

• s lužby - ř e m e s l n i c k é služby, opravny 
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p o č e t z a m ě s t n a n c ů - 15 (poče t úče lových jednotek na 1 stání j sou 3 z a m ě s t n a n c i ) = p o č e t 
s tání 5 mís t 

k r á t k o d o b ý c h 90% - 4 mís ta , d louhodobých 10% - l m í s t o 

ce lkem 5 mís t 

N = 0 o x k a + P 0 x k a x k p 

N = 7 x l + 1 2 x 1 x 1 
N = 19 p a r k o v a c í c h stání z toho 2 stání pro t ě l e s n ě pos t i žené 

Kapaci ta o d s t a v n ý c h a p a r k o v a c í c h s tání se zvě tšu je podle mís tn ích p o d m í n e k o stání pro 
motocykly a o mís ta pro jízdní kola. 

N a v r ž e n é venkovn í p a r k o v i š t ě má kapacitu 25mís t > 19mís t • podmínka 

Uvnitř objektu jsou n a v r ž e n y podzemní ga ráže , k t e r é umožní pa rkován í 6 o s o b n í c h 
automobi lů , dvě p a r k o v a c í mís ta jsou vyhrazena pro osoby Z T P . 

4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ S T E Z K Y 

V okolí obce St ř í tež se nenacház í pěš í a cykl i s t ické stezky. 

5. ŘEŠENÍ V E G E T A C E A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Po p r o v e d e n í s t a v e b n í c h p rac í budou na a v okolí s t a v e n i š t ě provedeny t e rénn í úp ravy . 
K t ě m t o ú p r a v á m bude využi ta v y t ě ž e n á zemina z v ý k o p o v ý c h p rac í . 

5.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ P R V K Y 

Po p r o v e d e n í t e r é n n í c h úp rav bude provedeno o h u m u s o v á n í půdy a o se t í t r ávou . Další 
v e g e t a č n í p rvky umís t ěné v okolí objektu budou z á v i s e t na investorovi . 

5.3 BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

Z povahy stavby a použi tých v e g e t a č n í c h p rvků není p o t ř e b a p r o v á d ě t zvláštní 
b io techn ická opa t řen í , k t e r á p ředs tavu j í p ř íkopy, p r ů l e h y o c h r a n n é h rázky , poldry apod. 

6. P O P I S VLIVŮ S T A V B Y N A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A J E H O  
O C H R A N A 

6.1 V L I V N A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, H L U K , V O D A , O D P A D Y A PŮDA 

P ř e d z a p o č e t í m v ý s t a v b y a pro úče ly s t a v e b n í h o ř ízení je nu tné p r o v é s t na s t avebn í 
parcele r a d o n o v ý p r ů z k u m pozemku ( s t anoven í r a d o n o v é h o indexu pozemku). V projektu 
je n a v r ž e n o t e c h n i c k é opa t ř en í na s t ř edn í r a d o n o v é r iz iko. V ý s t u p r a d o n o v é h o p r ů z k u m u 
je do ložen v dok ladové část i PD. 

V e s t a v b ě se nebude n a c h á z e t zdroj hluku. N a hranici p o z e m k ů budou d o d r ž e n y 
hyg ien ické l imity s t a n o v e n é právními p ř e d p i s y . 

0 o - 3+4= 
P o - H + l = 

7 mís t 
12 mís t 

sp lněna 
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Př i real izaci stavby ani při v l a s tn ím užívání nedojde ke znečišťování p o d z e m n í c h ani 
p o v r c h o v ý c h vod. 

Odvod s p l a š k o v ý c h vod je p r o s t ř e d n i c t v í m s p l a š k o v é kanalizace z a ú s t ě n é do v e ř e j n é 
kanal izační s í tě . L ikvidace dešťových vod bude provedena pomoc í v s a k o v a c í c h zař ízení . 

B ě h e m v ý s t a v b y musí b ý t p o s t u p o v á n o tak, aby n e d o š l o ke kontaminaci okolní půdy -
ze jména se musí dbát na to, aby stroje použi té při v ý s t a v b ě byly v d o b r é m stavu a 
n e d o c h á z e l o k úniku p r o v o z n í c h kapalin. 

D o k o n č e n á stavba nebude mít nega t ivn í v l iv na životní p r o s t ř e d í . Stavba svými 
nega t ivn ími v l i vy nebude p ř e k r a č o v a t limitní hodnoty s t a n o v e n é zvláš tními právními 
p ř e d p i s y za hranic í pozemku u r č e n é h o k jeho real izaci . 

6.2 V L I V N A PŘÍRODU A K R A J I N U ( O C H R A N A DŘEVIN, PAMÁTNÝCH STROMŮ apod.) 

Stavba nebude mít nega t ivn í v l iv na okolní p ř í rodu . N a s t a v e b n í m pozemku se 
nenacház í p a m á t n é stromy ani jiné vzácné dřev iny , na k t e r é by se vztahovala ochrana dle 
zvláš tn ích p rávn ích p ředp i sů . 

6.3 V L I V N A S O U S T A V U CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NÁTURA 2000 

Pozemek nezasahuje do soustavy c h r á n ě n ý c h území N á t u r a 2000 ani nebude mít vl iv 
na tato území . 

6.4 NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK Z E ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ N E B O 
S T A N O V I S K A E I A 

Pro p l á n o v a n o u v ý s t a v b u není t ř e b a zj išťovacího ř ízení nebo stanovisko EIA. 

6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, R O Z S A H OMEZENÍ A 
PODMÍNKY O C H R A N Y P O D L E JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Pro novou v ý s t a v b u jsou n a v r ž e n a o c h r a n n á a b e z p e č n o s t n í p á s m a s t a n o v e n á pro s í tě 
t e c h n i c k é infrastruktury normou ČSN 73 6005 P r o s t o r o v é uspořádán í sítí t e c h n i c k é h o 
vybaven í . 

V O D O V O D A K A N A L I Z A C E : 

D N <500 
D N >500 

l , 5 m 
2,5m 

ELEKTŘINA 

v z d u š n é veden í : l k V - 35kV vodič bez izolace 
s izolací základní 
z á v ě s n á k a b e l o v á veden í 

7m 
2m 
l m 

35 - H O k V vodič bez izolace 
s izolací základní 

12m 
5m 

110 - 220kV 15m 

220kV - 440Kv 20m 

>400kV 30m 

podzemní v e d e n í <100kV 
>100kV 

3m 
3m 

trafostanice 20m 

P L Y N 
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V T L DN<100 15m 
20m 
40m 

DN<250 
DN>250 

v z a s t a v ě n é m území N T L , S T L l m 

T E L E K O M U N I K A C E 

podzemní v e d e n í 2m 

7. O C H R A N A OBYVATEĽSTVA 
Stavba nes louží pro ochranu obyvatelstva. 

8. ZÁSADY O R G A N I Z A C E VÝSTAVBY 

8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A H M O T A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

P o t ř e b y a s p o t ř e b y rozhoduj íc ích médií a hmot j sou stanoveny v p o l o ž k o v é m r o z p o č t u 
a ve v ý k a z u v ý m ě r . Doprava mate r i á lu na s t a v e n i š t ě bude p r o b í h a t nákladními automobily. 
V p ř ípadě dovozu p a l e t o v a n é h o ma te r i á lu bude použi to automobilu s hydraul ickou rukou 
pro vyložení palet na pozemku s t a v e b n í k a . Pro dopravu n ě k t e r ý c h mater iá lů se 
p ř edpok l ádá k r á t k o d o b é n a s a z e n í j e ř á b u a č e r p a d e l b e t o n o v ý c h s m ě s í . Skladování 
ma te r i á lu bude p r o b í h a t na vo lných m í s t e c h s t a v e b n í h o pozemku podle aktuální p o t ř e b y . 

8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

S t a v e n i š t ě není p o t ř e b a zv láš tn ím t e c h n i c k ý m o p a t ř e n í m odvodňova t , neboť se j edná o 
p o d s k l e p e n ý objekt a dešťové vody budou vsakovat do půdy . V p ř ípadě v e l k é h o množs tv í 
p o v r c h o v ý c h vod budou odče rpány . 

8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ N A STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A T E C H N I C K O U 
I N F R A S T R U K T U R U 

Dopravní infrastruktura z ů s t a n e s távaj ící . Př í jezd bude po místní komunikaci vedouc í 
ke s t a v e b n í m u pozemku a dále po pozemku investora. V e š k e r ý provoz spo jený s rea l izac í 
stavby bude p r o b í h a t na pozemku s t a v e b n í k a tak, aby nebyl omezen provoz na v e ř e j n ý c h 
komun ikac í ch a nebyla n a r u š e n a p r á v a t ř e t í ch osob, ze jména v las tn íků s o u s e d n í c h parcel . 
U vozidel vyjíždějících ze stavby mus í bý t p ř e d na je t ím na v e ř e j n o u komunikaci oč i š t ěny 
pneumatiky, aby n e d o c h á z e l o k jej ímu zneč iš těn í . 

S taven i š tn í př ípojky o b e c n ě budou provedeny o d b o č k a m i z h lavních v e ř e j n ý c h řádů. 
S taven i š tn í př ípojka vody bude provedena v p rov izorn í v o d o m ě r n é š a c h t ě za v o d o m ě r e m , 
s t aven i š tn í př ípojka N N bude napojena v e l e k t r o m ě r o v é m rozvaděč i na hranici pozemku. 
S taven i š tn í napojení na kanalizaci nebude z ř izováno , p ř edpok l ádá se využit í mobi lních 
c h e m i c k ý c h W C . 

8.4 V L I V PROVÁDĚNÍ S T A V B Y N A OKOLNÍ S T A V B A P O Z E M K Y 

S tavebn í p r á c e na s t aven i š t i musí bý t p r o v á d ě n y tak, aby n e m ě l y nega t ivn í v l iv na 
okolní pozemky a stavby na nich u m í s t ě n é . P rovoz na s t a v b ě může p r o b í h a t pouze v denní 
době mezi 6:00 a 22:00 tak, aby okolí stavby nebylo za t ěžováno hlukem v nočních 
hodinách . V souvislost i se stavbou lze p ř e d p o k l á d a t d o č a s n é zvýšen í h lučnos t i a 
p r a š n o s t i v b e z p r o s t ř e d n í m okolí s t a v e n i š t ě a r o v n ě ž z v ý š e n o u dopravn í zátěž na 
p ř í j ezdových komunikac í ch . 
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8.5 O C H R A N A OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY N A SOUVISEJÍCÍ A S A N A C E , 
D E M O L I C E A KÁCENÍ DŘEVIN A P O D . 

Pro zahájení s t a v e b n í c h p rac í je nu tné p r o v é s t p ř í p r a v n é p r á c e v p o d o b ě vykl izení 
parcely a vykácen í v z r o s t l ý c h ke řů na zák ladě povolen í od p ř í s l u šného úřadu . Jiné 
p o ž a d a v k y na pozemek kladeny nejsou. 

8.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY P R O STAVENIŠTĚ (dočasné / t rva lé ) 

Stavba n e m á žádné p o ž a d a v k y na zábor z e m ě d ě l s k é h o půdního fondu nebo p o z e m k ů 
u r č e n ý c h k plnění funkce lesa at už d o č a s n é , nebo t rva l é . Pozemek se nacház í 
v z a s t a v ě n é m území obce, j edná se o pro k o m e r č n í využití a proto je nu tné budouc í 
z a s t a v ě n é plochy vyjmout ze z e m ě d ě l s k é h o půdního fondu. V ý p o č e t je proveden dle 
p l a tných p ř e d p i s ů a norem. 

8.7 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A D R U H Y ODPADŮ A EMISÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ, JEJICH L I K V I D A C E 

P r o d u k o v a n á množs tv í a druhy odpadů a emis í při v ý s t a v b ě bude odpov ída t použ i tému 
mate r iá lu . Odpady je možno l ikvidovat vý lučně v zař ízeních , k t e r é mají oprávnění 
k l ikvidaci odpadů a doklady o p ředán í odpadů do t ě c h t o provozoven musí zhotovitel, 
popř . s t avebn ík uschovat pro p ř í p a d n o u kontrolu. 

Nově z rea l i zovaný objekt a jeho užívání nebude mít nega t ivn í v l iv na životní p r o s t ř e d í . 
Stanovisko p ř í s l u šného mís tn ího odboru životního p r o s t ř e d í je ve s ložce D a p o ž a d a v k y na 
ochranu životního p r o s t ř e d í j edno t l ivých ú s e k ů odboru jsou z a p r a c o v á n y do p r o j e k t o v é 
dokumentace. U rod inného domku se nepředpok láda j í nega t ivn í úč inky na životní 
p r o s t ř e d í . 

NAKLÁDÁNÍ S O D P A D Y (STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ): 

Př i real izaci z á m ě r u bude d o c h á z e t ke vzniku odpadů . S těmi to odpady bude nak ládáno 
dle p l a tných p rávn ích p ř e d p i s ů a norem - zákon o odpadech č. 185/2001Sb., a vyh lá ška 
MŽP č. 381/2001 Sb., 383/2001Sb. a č. 294/2005 Sb. v p l a tném znění . 

P ř e b y t e č n á zemina a sut mus í bý t l ikvidovány na ř í zené sk ládce , k terou zajistí 
dodavatel ve spo luprác i s investorem. Koncepce o d p a d o v é h o h o s p o d á ř s t v í stavby je 
z p r a c o v á n a na základě p la tné legislat ivy v o d p a d o v é m h o s p o d á ř s t v í a jejím c í lem je 
stanovit základní pr incipy nakládání s odpady vznikajícími př i p ř e d m ě t n é s t a v b ě a to jak 
v p ř ímých souvislostech s h lavním s t a v e n i š t ě m , tak i při č innos tech , k t e r é se stavbou 
souvise j í . Př i real izaci budou vznikat různé druhy odpadů - přibližný v ý č e t je uveden 
v následuj íc í tabulce: 

L E G E N D A ZPŮSOBU L I K V I D A C E : 

OnS - odvoz na sk ládku 

POO - p ředán í o p r á v n ě n é o s o b ě 

D R U H 
O D P A D U -

KÓD 
NÁZEV O D P A D U 

VÝSKYT N A 
STAVENIŠTI 

ZPŮSOB 
L I K V I D A C E 

08 01 - Odpady z vý roby , zpracování , distribuce, používání a ods t raňován í barev a laků 

08 01 11 Odpadní barvy a laky + org. A 
r o z p o u š t ě d l a 

POO 

08 02 - Odpady z vý roby , zpracování , distribuce a používání o s t a tn í ch n á t ě r o v ý c h hmot 
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odpady z t é to kategorie se na s t a v b ě nevyskytu j í 

08 03 - Odpady z vý roby , zpracování , distribuce a používání tisk, barev 

odpady z t é to kategorie se na s t a v b ě nevyskytu j í 

08 04 - Odpady z vý roby , zpracování , distribuce a používání lepidel a t ě sn íc ích mater iá lů 

odpady z t é to kategorie se na s t a v b ě nevyskytu j í 

08 05 - Odpady jinak blíže n e u r č e n é ve skupině 08 

odpady z t é to kategorie se na s t a v b ě nevyskytu j í 

15 01 - Obaly 

15 01 01 pap í rové a l e p e n k o v é obaly A POO 

15 01 02 p l a s tové obaly A POO 

15 02 - Absorpčn í činidla, filtrační mater iá ly , čistící tkanina a ochran, o d ě v y 

odpady z t é to kategorie se na s t a v b ě nevysky tu j í 

17 01 - Beton, cihly, t a š k y a keramika 

17 01 01 beton A čás t - OnS 

17 01 02 cihla A čás t - OnS 

17 01 03 t a š k y a k e r a m i c k é v ý r o b k y A POO 

os ta tn í odpady z t é to kategorie se na s t a v b ě nevysky tu j í 

17 02 - Dřevo , sklo a plasty 

17 02 01 d řevo A POO 

os ta tn í odpady z t é to kategorie se na s t a v b ě nevysky tu j í 

17 03 - Asfa l tové směs i , dehet a v ý r o b k y z dehtu 

odpady z t é to kategorie se na s t a v b ě nevyskytu j í 

17 04 - K o v y (vče tně jejich slitin) 

17 04 02 hliník A POO 

17 04 05 že lezo , ocel A POO 

os ta tn í odpady z t é to kategorie se na s t a v b ě nevysky tu j í 

17 05 - Zemina, kamen í a vy t ěžená hlušina 

17 05 03 zemina a k a m e n í + n e b e z p e č n é látky A čás t - OnS 

os ta tn í odpady z t é to kategorie se na s t a v b ě nevysky tu j í 

17 06 - Izolační mater iá l a s t avebn í mate r iá l s obsahem azbestu 

17 06 04 
Izolační ma te r i á ly n e u v e d e n é pod 

čísly 17 06 01 a 17 06 03 A POO 

os ta tn í odpady z t é to kategorie se na s t a v b ě nevysky tu j í 

17 08 - S tavebn í mater iá l na bázi s á d r y 

odpady z t é to kategorie se na s t a v b ě nevyskytu j í 

17 09 - Jiné s t avebn í a demoliční odpady 
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17 09 04 
s m ě s n é s t a v e b n í a demoliční odpady 
n e u v e d e n é pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 
A OnS 

os ta tn í odpady z t é to kategorie se na s t a v b ě nevysky tu j í 

Ods t r aněn í o s t a t n í c h odpadů dle katalogu odpadů u v e d e n é h o v př í loze 1 v y h l á š k y 
č. 381/2001 bude p r o b í h a t v souladu s p la tnými p ř e d p i s y a normami. 
Činnost i , př i k t e r ý c h budou vznikat odpady na mís tě v ý s t a v b y , jsou: 

• s k r ý v k a ornice a podorničn í v rs tvy 
• ú p r a v y s távaj íc ích i n ž e n ý r s k ý c h sítí + v ý s t a v b a n o v ý c h IS 
• n á t ě r y k o n s t r u k c í - obaly od n á t ě r o v ý c h hmot-
• sk ladování mater iá lů pro v ý s t a v b u 
• p ř ípadné ř e š e n í havar i jn ích s i tuací 

V p ř ípadě vzn iku v e š k e r ý c h druhů n e b e z p e č n ý c h odpadů , bude v r ámc i s t a v e n i š t ě zř ízen 
z a s t ř e š e n ý prostor, ve k t e r é m budou tyto p r o s t ř e d k y usk l adněny . N e b e z p e č n é odpady 
budou o z n a č e n y ident i f ikačním l is tem n e b e z p e č n é h o odpadu, symbolem n e b e z p e č n é 
vlastnosti odpadu a budou s v ý m p r o v e d e n í m odpov ída t t e c h n i c k ý m p o ž a d a v k ů m 
u v e d e n ý m ve v y h l á š c e č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a budou 
z a b e z p e č e n y proti zcizení odpadu a n e o p r á v n ě n é manipulace s ním. 

P růběžná evidence odpadů vznikaj ících v p r ů b ě h u v ý s t a v b y akce „SÍDLO STAVEBNÍ 
F I R M Y " bude vedena v rozsahu s t a n o v e n é m v y h l á š k o u MŽP ČR. F o r m u l á ř e , na k t e r ý c h 
bude evidence vedena, budou u loženy u p r a c o v n í k a stavby o d p o v ě d n é h o za nakládání 
s odpady. O d s t r a n ě n í a odvoz odpadů na př í s lušná mís ta zajistí d o d a v a t e l s k á firma, k t e r á 
bude tuto stavbu p rovádě t . 

8.8 B I L A N C E ZEMNÍCH PRACÍ 

P ř e d z a p o č e t í m v las tn í stavby bude na s t a v e b n í m pozemku provedena s k r ý v k a orniční 
a podorn ičn í vrs tvy. Tato zemina bude ukládána na mezideponii z ř ízené u s t a v e n i š t ě a 
zpě tně využi ta na t e r énn í a s a d o v é ú p r a v y stavby po dokončen í s t a v e b n í c h p rac í . Zemina 
z v ý k o p o v ý c h p rac í bude ukládána a použi ta na z á s y p y a obsypy v r ámc i s t a v e b n í h o 
objektu. 

8.9 O C H R A N A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

B ě h e m v ý s t a v b y musí bý t použ ívané jen stroje a zař ízení v ná lež i tém t e c h n i c k é m stavu 
tak, aby nemohlo dojít k úniku r o p n ý c h lá tek do půdy, popř . do p o d z e m n í c h vod. Nakládání 
s odpady - viz odstavec 8.7. B ě h e m stavby n e s m í d o c h á z e t ke znečišťování ovzduší , např . 
pá len ím spa l i t e lného odpadu nebo n e d o s t a t e č n ý m zaj iš těním l ehkých mater iá lů proti 
odfouknut í . 

8.10 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A O C H R A N Y ZDRAVÍ PŘI PRÁCI N A STAVENIŠTI , 
POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A O C H R A N Y ZDRAVÍ 

B ě h e m p rováděn í s t a v e b n í c h p rac í musí b ý t d o d r ž e n y u s t a n o v e n í nař ízen í v lády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních p o ž a d a v c í c h na b e z p e č n o s t a ochranu zdraví př i p rác i 
na s t aven i š t í ch a dále nař ízení v lády č. 362/2005 Sb. O bližších p o ž a d a v c í c h na 
b e z p e č n o s t a ochranu zdrav í při p rác i na p r a c o v i š t í c h s n e b e z p e č í m p á d u z v ý š k y nebo do 
hloubky. O d p o v ě d n o s t na b e z p e č n o s t spočívá na zadavateli, zhotovitel i i s t a v e b n í m 
dozoru. 

Plán b e z p e č n o s t i a ochrany zdrav í při p rác i na s t a v e n i š t i podle zákona č. 309/2006Sb. 
zajistí podle druhu a vel ikost i stavby zadavatel stavby, budou- l i na s t aven i š t i v y k o n á v á n y 
p r á c e a č innos t i vys tavuj íc í fyz ickou osobu z v ý š e n é m u ohrožen í života nebo p o š k o z e n í 
zdrav í . P lán má bý t z p r a c o v á n tak, aby plně vyhovova l p o t ř e b á m zajištění b e z p e č n é a 
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zdrav í neohrožuj íc í p r á c e . V p lánu se uvádějí o p a t ř e n í z hlediska č a s o v é p o t ř e b y i z p ů s o b u 
p r o v e d e n í , p ř ičemž musí bý t p ř i z p ů s o b e n s k u t e č n é m u stavu a p o d s t a t n ý m z m ě n á m b ě h e m 
realizace stavby. 

8.11 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH S T A V E B 

Vlas tní stavba je n a v r ž e n a dle v y h l á š k y č. 398/2009 Sb., O o b e c n ý c h t e c h n i c k ý c h 
požadavc í ch zabezpeču j íc ích b e z b a r i é r o v é užívání staveb a dalš ích souvise j íc ích p ředp i sů . 
B e z b a r i é r o v é užívání stavby bude provedeno dle p l a t n ý c h p ředp i sů , v y h l á š e k a norem. 

8.12 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Výjezd ze s t a v e n i š t ě bude o p a t ř e n p ř í s lu šnou z n a č k o u A 3 1 s dodatkovou tabulkou 
„POZOR! V J E Z D A VÝJEZD V O Z I D E L . Jiné z á s a d y na s t aven i š t i provedeny nebudou. 

8.13 STANOVENÍ SPECIÁL. PODMÍNEK P R O PROVÁDĚNÍ S T A V B Y (provádění stavby za 
provozu apod.) 

S tavebn í p r á c e nebudou p rob íha t za m i m o ř á d n ý c h p o d m í n e k . V ý s t a v b a bude provedena 
v j e d n é e t a p ě na jednom hlavním s t aven i š t i . 

P ř e d p o k l á d a n ý postup v ý s t a v b y : 

J edná se o novostavbu adminis t ra t ivn í budovy. Stavba bude mít t rva lý charakter. 
S t a v e n i š t ě se nacház í v obci S t ř í tež . K př í jezdu bude sloužit silnice III. t ř ídy, na kterou je 
napojena místní komunikace a dále bude př í jezd po pozemku majitele parcely. 

P ř e d p o k l á d a n á lhůta v ý s t a v b y : 14 měs íců 

P ř e d p o k l á d a n ý postup v ý s t a v b y : s k r ý v k a orniční a podorn ičn í v r s tvy 
hloubení zák l adových p a s ů a patek 
upraven í zák ladové s p á r y 
podkladní betony a n á s y p y 
zabe tonován í z á k l a d o v ý c h p a s ů a patek 
p r o v e d e n í podsypů , b e t o n á ž podkladní desky 
hydroizolace 
vyzděn í n o s n é h o zdiva, o s a z e n í p ř ek l adů p r o v e d e n í a 
be tonáž věnců 
p r o v e d e n í k rovu 
položení s t ř e šn í kryt iny 
montáž výplní o tvorů 
p r o v e d e n í podlah 
p r o v e d e n í omí t ek vni t řn ích a vnějš ích 
kompletace a malby 

V Korouhv i 12/2014 B c . Jiří Malý 
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1. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Objekt bude sloužit jako sídlo s t a v e b n í firmy. Je r o z d ě l e n a na adminis t ra t ivn í a 
výrobn í část , v adminis t ra t ivn í část i se nacház í k a n c e l á ř e pro ř ízení staveb a k a n c e l á ř e 
pro p ro jek tován í staveb, ve výrobn í část i se nacháze j í dílny s t a v e b n í v ý r o b y - je zde 
k l empí ř ská a zámečn ická dílna a dále j sou zde sklady s t a v e b n í h o mater iá lu . 

Objekt má p ů d o r y s n ý tvar n e p r a v i d e l n é h o p í s m e n e U . Nejvě t š í r o z m ě r y tohoto 
objektu jsou 50,4x32,45m. Objekt bude svou p o d é l n o u osou o r i en tován s m ě r e m na 
s e v e r o z á p a d . 

Stavba je r o z d ě l e n a na dvě část i : čás t adminis t ra t ivn í a čás t výrobn í . Adminis t ra t ivní 
čás t stavby je ř e š e n a jako t ř ípa t rová , č á s t e č n ě p o d s k l e p e n á zděná budova. 

Zák ladové konstrukce budou provedeny jako monol i t i cké zák ladové pasy. 
O b v o d o v é zdivo bude provedeno z o b v o d o v ý c h tvárnic Ytong z a t e p l e n ý c h kon tak tn ím 

z a t e p l o v a c í m s y s t é m e m , vni třní n e n o s n é př íčky budou provedeny z p ř í č k o v e k s te jného 
s y s t é m u jako zdivo o b v o d o v é , vnitřní p ř íčky n á v š t ě v n í c h mís tnos t í budou v y t v o ř e n y 
s k l e n ě n ý m i př íčkami - t loušťky j edno t l ivých p ř í ček a s t ě n jsou patrny z P D . 

St ropní konstrukce uvnitř objektu budou v y t v o ř e n y s t ropn ími panely Spi ro l l s 
podhledem ze s á d r o k a r t o n o v ý c h desek, p ř ípadně z minerá ln ích desek. V p o s l e d n í m 
n a d z e m n í m podlaží budou stropy v y t v o ř e n y podhledem z k a z e t o v ý c h desek. T y t o 
podhledy musí sp lňova t p o ž a d a v k y p o ž á r n ě - b e z p e č n o s t n í h o ř e š e n í - v iz s a m o s t a t n á 
pří loha. 

Výrobn í čás t je ř e š e n a jako př ízemní n e p o d s k l e p e n á zděná budova. Základové 
konstrukce budou provedeny jako monol i t i cké zák ladové pasy. 

O b v o d o v é zdivo bude provedeno z o b v o d o v ý c h tvárnic Ytong z a t e p l e n ý c h kon tak tn ím 
z a t e p l o v a c í m s y s t é m e m , vni třní n e n o s n é př íčky budou provedeny z p ř í č k o v e k s te jného 
s y s t é m u jako zdivo o b v o d o v é - t loušťky j edno t l ivých p ř í ček a s t ě n jsou patrny z PD. 

St ropní konstrukce uvnitř objektu budou v y t v o ř e n y podhledem ze s á d r o k a r t o n o v ý c h 
desek, p ř ípadně z minerá ln ích desek. T y t o podhledy musí sp lňova t p o ž a d a v k y p o ž á r n ě -
b e z p e č n o s t n í h o ř e š e n í - v iz s a m o s t a t n á př í loha 

Z a s t ř e š e n í objektu bude sedlovou s t ř e c h o u se sklonem 15° a 25°. Nosnou konstrukci 
s t ř e c h y bude tvoř i t d ř e v ě n ý sbí jený vazník. Vlas tní s t ř e šn í kryt ina bude ze s t ř e šn í ch 
šab lon Satjam v č e t n ě v e š k e r ý c h doplňků. V e s t ř e š e budou umís t ěny s t ř e šn í svě t l íky 
s podstavcem ve s te jné b a r v ě jako je v las tn í kryt ina. 

K lempí ř ské konstrukce budou provedeny z p o p l a s t o v a n é h o plechu. 

Okna na objektu budou p l a s tová bílé barvy, vs tupn í d v e ř e budou dvoukř íd lové 
hl iníkové s p r o s k l e n í m . D v e ř e ve výrobn í část i budou hl iníková. Vra t pro vjezd do 
p o d z e m n í c h garáží a do dílen a s k l a d o v a c í c h p r o s t o r ů budou sekčn í p l a s tová . V e š k e r é 
o t v o r o v é p rvky budou v ý š k o v ě s l a d ě n y do j e d n é horn í ú r o v n ě . V š e dle výp i su 
o t v o r o v ý c h výplní . Členění j edno t l ivých oken je p a t r n é z v ý k r e s u poh ledů . In te r i é rová 
dveřn í křídla budou t y p o v á v d ř e v ě n ý c h ob ložkových zárubních . Pro p o s u v n é d v e ř e do 
zdi budou použi ty t ypové ob ložky pro p o s u v n é d v e ř e (např . od fy. Sepos). 

Vnitřní omí tky budou provedeny jako d v o u v r s t v é . Vrchní v rs tvu bude tvoř i t š tuková 
omí tka o p a t ř e n á ma l í ř ským n á t ě r e m bílé barvy (v p ř ípadě p o ž a d a v k u investora mohou 
bý t vni třní ma l í ř ské n á t ě r y v b a r e v n é m ods t ínu) . Vnější omí tky budou provedeny jako 
z a t ř e n é se zrnem do 2mm. B a r e v n é ř e š e n í objektu bude u p ř e s n ě n o s investorem b ě h e m 
s a m o t n é realizace stavby. Celý objekt je po a r c h i t e k t o n i c k é s t r á n c e ř e š e n ý tak, aby 
v h o d n ě zapadl do okolní krajiny a zá s t avby . 

Vstup do domu je s i tuovaný z p ředn í j ihozápadní strany do zádveř í , odkud se vstupuje 
do zádveř í . Ze zádveř í se dostaneme do vs tupn í haly. Ze vs tupn í haly je možno jít do 
adminis t ra t ivn í část i a p ř e s chodbu do výrobn í čás t i . Dále je zde s c h o d i š t ě a výtah , 
k t e r ý m i se dostaneme ke kance l á ř ím u m í s t ě n ý m ve 2 .NP. V adminis t ra t ivn í část i l . N P 
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jsou umís t ěny 2 k a n c e l á ř e s k u c h y ň k o u a 3 návš těvn í mís tnos t i , k a n c e l á ř e a návš těvn í 
mí s tnos t i j sou propojeny chodbou. S m ě r e m do výrobn í část i se nacház í sociální zázemí 
pro k a n c e l á ř e a návš t ěvn íky budovy, archiv, 2 k a n c e l á ř e , sklad p r a c o v n í h o ob lečen í a 
denní m í s tnos t . V š e c h n y mís tnos t i j sou propojeny chodbou v e d o u c í do výrobn í část i . N a 
c h o d b ě se nacház í čajová k u c h y ň k a pro z a m ě s t n a n c e . 

V e výrobn í čás t i se nacház í s a m o s t a t n ý vstup pro z a m ě s t n a n c e pracující ve v ý r o b ě . 
Ze zádveř í se dostaneme do š a t n y a u m ý v á r n y . Z š a t n y vede chodba do t e c h n i c k é 
mí s tnos t i a dále do v ý r o b n í c h a s k l a d o v a c í c h prostor. V t e c h n i c k é mí s tnos t i je umís t ěno 
zař ízení pro vy tápěn í objektu - popis v t e c h n i c k é část i . 

Po schod i š t i nebo v ý t a h e m se dostaneme do 2 .NP. Z chodby jsou p ř í s t u p n é v š e c h n y 
mí s tnos t i ve 2 .NP. J e d n á se o 5 kance lá ř í , planografii, sklad, technickou mís tnos t , 
sociální zázemí pro muže a pro ženy, archiv a z a s e d a c í m í s tnos t . Z k a n c e l á ř e (206) a 
z a s e d a c í mí s tnos t i (216) je umožněn p ř í s tup na terasu. 

2. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ S T A V B Y 

Vlastní stavba je n a v r ž e n a dle v y h l á š k y č. 398/2009 Sb., O o b e c n ý c h t e c h n i c k ý c h 
požadavc í ch zabezpeču j íc ích b e z b a r i é r o v é užívání staveb a da lš ích souvise j íc ích 
p ředp i sů . B e z b a r i é r o v é užívání stavby bude provedeno dle p l a tných p ředp i sů , v y h l á š e k a 
norem. 

3. KOSNTRUKČNÍ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3 . 1 Zemní a p ř íp r avné p r á c e 

Pro zahájení s t a v e b n í c h p rac í je nu tné p r o v é s t p ř í p r a v n é p r á c e v p o d o b ě vyklizení 
parcely a v y k á c e n í v z r o s t l ý c h k e ř ů na zák ladě povo len í od p ř í s l u š n é h o úřadu . Jiné 
p o ž a d a v k y na pozemek kladeny nejsou. 

P ř e d p r o v á d ě n í m z e m n í c h p rac í budou v zá jmovém území v y t y č e n y v š e c h n y podzemní 
s í tě za účas t i jejich sp rávců - v p ř ípadě , že se na s t a v e b n í m pozemku vyskytuj í . 

V c e l é m rozsahu s t a v e n i š t ě bude sejmuta ornice a podorn ič í . P ř e d p o k l á d á se 20cm 
vrs tva ornice a 30cm t l . podorn ič í . Pláň pod v l a s tn ím objektem bude za rovnána . Po 
v y t y č e n í IS a sejmutí ornice se pro p lošné zák ladové konstrukce provede v ý k o p 
zák l adových p a s ů v h loubkách a š í řkách dle profilu zák ladových k o n s t r u k c í . Dále se 
provede v ý k o p pro uložení sítí t e c h n i c k é infrastruktury. N a dno výkopů a pod betonovou 
desku se provede hu tněný podsyp z h r u b é h o d r c e n é h o kameniva. Podsyp musí bý t 
hu tně n na hodnotu Edef ,2=30MPa při Edef, 1/Edef,2^2,5, p ř ičemž hutnění (únosnos t ) 
mus í bý t h o m o g e n n í v ce lé p loše násypů . 

Vy těžená zemina bude odvážena na mezideponii z ř í zené u s t a v e n i š t ě a zpě tně použi ta 
na t e r énn í a s a d o v é ú p r a v y v r ámc i pozemku. H r u b é zemní a t e r énn í p r á c e budou 
p r o v á d ě n y s t ro jně , v ý k o p o v é p r á c e budou provedeny s t ro jně s ruční d o k o p á v k o u a 
zač iš těn í zák ladové spá ry . 

3 . 2 Základy 

Základy jsou n a v r ž e n y p lošné , pomoc í z á k l a d o v ý c h p a s ů a desky. Šířka a zák ladových 
p a s ů je cca 600mm - 700mm, hloubky p a s ů jsou patrny z P D z v ý k r e s ů základů a 
p ř í čných ř ezů objektu. P ř e d be tonáž í zák l adových k o n s t r u k c í mus í b ý t provedeny 
prostupy a v loženy chrán ičky pro napojení objektu na technickou infrastrukturu. P ř e d 
be tonáží bude v ložena zemníc í soustava dle projektu elektroinstalace. Po zabe tonován í 
pasů , položení r o z v o d ů t e c h n i c k é infrastruktury a po zasypán í prostoru mezi pasy bude 
provedena be tonáž zák ladové desky. B e t o n o v á deska bude provedena z betonu C16/20 
v t l . 150mm a bude vyz tužena síti K A R I 0 5 s oky 100/100. Deska a zák ladové pasy 
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budou navzá jem propojeny svis lou výztuží , k t e r á bude v y t a ž e n a nad horní ú roveň 
zák l adových p a s ů a ve druhé e t a p ě b e t o n á ž e spojena s výztuží b e t o n o v é desky. 
Základová spá ra se nacház í v nezamrzne hloubce. 

Základový pas bude proveden t aké pod k o n s t r u k c í op locen í - t l . 500mm. Hloubka 
tohoto pasu bude 1.100m od u p r a v e n é h o t e r é n u . Základová spá ra je v nezamrzne 
hloubce. 

Pod betonovou desku bude proveden podsyp z h r u b é h o d r c e n é h o kameniva v tl. 
250mm hu tněný na min. hodnotu Edef2=30MPa. 

Na b e t o n á ž p a s ů a patek bude použi t p r o s t ý beton C12/15 , na be tonáž zák ladové 
desky C16/20 . 

Př i be tonáž i mus í bý t d o d r ž e n y t e c h n o l o g i c k é postupy pro p r o v e d e n í b e t o n á ž e . 

3 . 3 Svis lé konstrukce 
3.3.1 Svislé konstrukce -nosné 

N o s n ý kons t rukčn í s y s t é m ce l ého objektu je n a v r ž e n zděný , z p ó r o b e t ó n o v ý c h tvárnic 
Ytong t l . 375mm a 300mm. N o s n é o b v o d o v é zdivo - pilíře mezi okny ve 2.NP bude 
provedeno z cihel p lných P20 - p ř ípadně tvarovek z t r a c e n é h o b e d n ě n í za l i tých betonem. 
Vnitřní n o s n é zdivo bude provedeno z tvárn ic Ytong t l . 300, 250 a 200mm. Zdivo bude 
v y z d ě n o na t e n k o v r s t v é lepidlo. Ukončen í zdiva bude vždy ž e l e z o b e t o n o v ý m i věnc i . Na 
tyto v ě n c e bude u ložena n o s n á konstrukce s t ropů , v p o s l e d n í m p a t ř e n o s n á konstrukce 
s t ř e c h y 

3.3.2 Svislé konstrukce - nenosné 

Vnitřní n e n o s n é konstrukce budou provedeny z p ř í č k o v é h o zdiva z p ó r o b e t ó n o v ý c h 
tvárn ic Ytong P 2 - 500 t louš tky 150mm a lOOmm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong a 
c e l o s k l e n ě n é . V y z d ě n y budou nad ú r o v e ň s á d r o k a r t o n o v é h o podhledu (alt. k a z e t o v é 
desky) - viz PD. 

C e l o s k l e n ě n é p ř í čky budou provedeny z b e z p e č n o s t n í h o t v r z e n é h o skla, u podlahy a u 
podhledu budou vsazeny do n e r e z o v ý c h lišt v. 50mm z a k o t v e n ý c h do k o n s t r u k c í podlah 
resp. stropu. Součás t í d o d á v k y c e l o s k l e n ě n é p ř í čky budou t aké s k l e n ě n é d v e ř e v č e t n ě 
p ř í s lu šného kování (např . Dorma). Dodavatel tohoto s y s t é m u t aké s t anov í způsob 
uko tven í p ř í ček ke z d ě n ý m k o n s t r u k c í m . 

N e n o s n é p ř e k l a d y nad otvory v p ř í č k o v é m zdivu budou provedeny z o c e l o v ý c h profilů 
L 50x4mm. 

3.3.3 Konstrukce komínu 

Komínové t ě l e s o je n a v r ž e n o jako t ř íp láš tový s t a v e b n i c o v ý komín s vnitřní 
keramickou v ložkou a minerální izolací v b e t o n o v é tvarovce (např . s y s t é m Keramika 
Letovice) . R o z m ě r y j edno t l ivých k o m p o n e n t ů : b e t o n o v é tvá rn ice 380x380x245mm, 
komínové v ložky 02OOmm a minerální plst. Speciální cer t i f ikovaná izolace je k dispozici 
v tubusech pro 02OOmm. Je možné využí t i t e p e l n é izolace ve s k r u ž o v a t e l n ý c h 
l ame lových p á s e c h . Izolace p r ů d u c h u se p rovád í od k o m í n o v é redukce. Komple tn í 
s y s t é m komínu bude doplněn o v e š k e r á p ř í s l u šens tv í v p o d o b ě k o m í n o v ý c h dvířek, kryc í 
desky, vě t r ac í mřížkou apod. Kryc í deska tvoří h lavu komína . S k l o v l á k n o c e m e n t o v á 
kryc í deska se vyráb í se s m ě s i cementu a s k e l n ý c h v láken . Desky se upevňují na komín 
pomocí upevňovac í sady. N a d s t ř e š n í čás t k o m í n u bude provedena z n a d s t ř e š n í c h 
k o m í n o v ý c h tvárn ic . Př i real izaci je nutno postupovat dle p ř e d e p s a n ý c h p o k y n ů v ý r o b c e . 
P ř e s n ý typ k o m í n o v é h o t ě l e sa bude stanoven dle typu a z p ů s o b u vy tápěn í ce lého 
objektu. Tento typ komína je n a v r ž e n pro k las i cký po loau toma t i cký kotel na tuhá paliva. 
P ř e s n ý typ kotle je stanoven ve zp rávě ZTI . Př i montáž i komínu je nu tné dod rže t 
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p ř e d e p s a n é v y h l á š k y a normy, zv láš tě ČSN 73 4201: Komíny a k o u ř o v o d y - Navrhován í , 
p rováděn í a př ipojování spo t ř eb i čů paliv. P ř e d u v e d e n í m do provozu a ke ko laudačn ímu 
řízení je nu tné p r o v é s t r ev iz i a nechat zpracovat rev izn í zp r ávu odpovídaj ící osobou. 

3 . 4 V o d o r o v n é konstrukce 

3.4.1 Podlahy 

Podlahy v objektu budou dvojího druhu. V adminis t ra t ivn í část i se na zák ladovou 
desku po p r o v e d e n í hydro izo lačn ích opa t ř en í provede pok ládka p o d l a h o v é izolace 
z polys tyrenu v t l . 80mm. N a tuto vrs tvu bude proveden rozvod p o d l a h o v é h o topen í a 
následující vrs tva bude provedena z anhydritu t l . 60mm. Tato vrs tva bude od zdi a 
v p r o s t o r o v ý c h ce lc ích vzá jemně oddi la tována di la tačními p á s k y na menš í celky. 
N a š l á p n o u vrs tvu bude tvoř i t k e r a m i c k á dlažba pok l ádaná na lepící tmel. V m í s t n o s t e c h , 
kde nebude k e r a m i c k ý obklad, bude proveden sokl v. lOOmm ze s t e jného mate r i á lu jako 
podlaha v mís tnos t i . K e r a m i c k é dlažby budou v y s p á r o v á n y flexibilní s p á r o v a c í hmotou, 
v m í s t n o s t e c h s p o d l a h o v ý m vy t ápěn ím bude s p á r a mezi d lažbou a soklem vyp lněna 
trvale p ružným tmelem v b a r v ě spá rovac í hmoty. T y p k e r a m i c k é dlažby s tanoví 
investor. P ř e d v las tn í pok l ádkou dlažby se provede p e n e t r a č n í ná tě r . 

P o d l a h o v á konstrukce v dílně a prostoru pro sk ladován í je vzhledem k v y s o k é m u 
b o d o v é m u zat ížení n a v r ž e n a z d r á t k o b e t o n u t l . 150mm. Ce lkové plochy budou od zdi a 
v p r o s t o r o v ý c h ce lc ích vzá jemně odd i l a továny di la tačními p á s k y . D r á t k o b e t o n bude 
proveden př ímo na hydro izo lačn í v r s tvu a podkladn í betonovou desku. Al te rna t ivn ím 
ř e š e n í m tohoto typu konstrukce je využití b e t o n o v é mazaniny a teraco dlažby. T loušťka 
konstrukce z ů s t a n e 150mm. Jednot l ivé skladby podlah jsou patrny z P D . 

3.4.2 Stropy 

Stropní konstrukce uvnitř objektu budou v y t v o ř e n y s t ropn ími panely Spi ro l l s 
podhledem ze s á d r o k a r t o n o v ý c h desek, p ř ípadně z minerá ln ích desek. V p o s l e d n í m 
n a d z e m n í m podlaží budou stropy v y t v o ř e n y podhledem z k a z e t o v ý c h desek. T y t o 
podhledy musí sp lňova t p o ž a d a v k y p o ž á r n ě - b e z p e č n o s t n í h o ř e š e n í - v iz s a m o s t a t n á 
př í loha. Podhledy jsou n a v r ž e n y z a v ě š e n é na s y s t é m o v é k o v o v é konst rukci . Kovová 
konstrukce bude p ř i c h y c e n a ke s t ropn ím pane lům, v p o s l e d n í m n a d z e m n í m podlaží ke 
s p o d n í m u p á s u d ř e v ě n é h o vazníku . P ř e s n á skladba s t ropn í konstrukce je v y p s á n a v PD. 

St ropní konstrukce ve výrobn í č á s t i - v m í s t n o s t e c h , kde bude p rob íha t vý roba , budou 
v y t v o ř e n y podhledem z t r a p é z o v é h o plechu s v ý š k o u v lny 50mm. Kotven í t r a p é z o v é h o 
plechu bude př ímo do spodn ího p á s u d ř e v ě n é h o vazn íku pomoc í š roubů . 

3.4.3 Ztužující věnce 

Ukončen í zdiva bude provedeno ž e l e z o b e t o n o v ý m v ě n c e m . V ě n e c bude z tvárnic 
Ytong U 375 s v l o ž e n o u výztuží a tepelnou izolací . N a zalití v ě n c e se použije beton 
C16/20 . V ý š k a v ě n c e bude 250mm. Al te rna t ivn ím ř e š e n í m je ž e l e z o b e t o n o v ý v ě n e c jako 
monol i t ický prvek. Hlavní n o s n á výz tuž bodou tvoř i t 4 pruty 10 425 (V) 012mm, t řmínky 
budou z ocel i 10 216 (E) 0 6 m m po 20cm. Ste jné ř e š e n í se použije i pro s t ě n y t l . 300mm. 

3.4.4 Překlady 

P ř e k l a d y nad jednot l ivými otvory v n o s n ý c h k o n s t r u k c í c h budou ze s t e jného s y s t é m u 
jako o b v o d o v é n o s n é zdivo. Al t e rna t ivn ím ř e š e n í m je využití mono l i t i ckých b e t o n o v ý c h 
p řek ladů v y r o b e n ý c h př ímo na s taven i š t i , k t e r é budou v y z t u ž e n y o c e l o v ý m i pruty. 
Dalš ím typem p řek l adů na s t a v b ě jsou vá l cované o c e l o v é profily - v iz výp i s p řek ladů . 
Použit í j edno t l ivých p řek l adů je z ře jmé z P D . Př i zabudován í p ř ek l adů je nu tné dod rže t 
p ř e d p i s y s t a n o v e n é v ý r o b c e m . 
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N e n o s n é p ř e k l a d y nad otvory v p ř í č k o v é m zdivu budou provedeny z o c e l o v ý c h profilů 
L 50x4mm. 

3.4.5 Schodiště 

Schod i š t ě v e d o u c í ze s u t e r é n u až do 2.NP je n a v r ž e n o jako monol i t ická 
ž e l e z o b e t o n o v á konstrukce. Schod i š t ě je po ce lé v ý š c e n e m ě n n é . V ý š k a schod i šťového 
s t upně je 165mm a š í řka 300mm. Schodišťové rameno je d louhé 3000mm se sklonem 29° 
a š í řkou 1500mm. N a schod i š t i bude náš lapná vrs tva z k e r a m i c k é dlažby. Bude na n ě m 
ukotveno zábradl í v ý š k y lOOOmm s č leněním a s k l e n ě n o u výplní . J edná se o 
d v o u r a m e n n é s c h o d i š t ě s podestami. 

3 . 5 N o s n á konstrukce s t ř e c h y 

Celý objekt bude z a s t ř e š e n sedlovou s t ř e c h o u . 
Nosnou konst rukci s t ř e c h y bude tvoř i t d ř e v ě n ý sb í jen vazník. N á v r h a s t a t i cké 

p o s o u z e n í bude dodáno prováděj íc í f irmou a bude do loženo ke kolaudaci stavby. Uložení 
vazn íku bude na b e t o n o v é m věnc i . Pod d ř e v ě n ý vazník uložit na sucho lepenku A 400H. 
Způsob ko tven í navrhne prováděj íc í firma - p ř e d p o k l á d á se využití m e c h a n i c k ý c h kotev 
a ko tv íc ích desek. 

P ř e s a h y s t ř e š n í c h rovin budou ob loženy c e m e n t o t ř í s k o v ý m i deskami Cetr is t l . 20mm 
s p o t ř e b n o u požární odo lnos t í a budou o p a t ř e n y n á t ě r e m - viz P D . 

V e š k e r é d ř e v ě n é prvky budou o š e t ř e n y i m p r e g n a č n í m p ř í p r a v k e m proti d r e v o k a z n ý m 
houbám, p l í sním a d r e v o k a z n é m u hmyzu. O c h r a n n é n á t ě r y je nutno p r o v é s t p ř e d montáží 
d ř e v ě n ý c h prvků . Př i p rováděn í ná tě rů je nu tné postupovat podle návodů daných 
v ý r o b c e m . 

Půdní prostor bude odvě t r án . P ř ívod vzduchu v podbi t í , odvod bude v h ř e b e n i a bude 
z a b e z p e č e n proti vniknut í d r o b n ý c h živočichů. 

Na d ř e v ě n é konstrukce je nu tné použí t p r o s c h l é s m r k o v é d ř e v o 1. jakosti . 

3 . 6 Konstrukce s t ř e šn ího p láš tě 

Jako s t ř e šn í kryt ina budou použi ty s t ř e šn í š ab lony Satjam v č e t n ě doplňků. Součás t í 
s t ř e š n í konstrukce bude op lechovan í z á v ě t r n ý c h lišt, s t ř e š n í c h svět l íků, p r o s t u p ů 
komínu, ž laby a svody dešťových vod. 

S t ř e c h a objektu je n a v r ž e n a jako dvoup láš tová . Sk lon s t ř e c h y je 11°, resp. 15°. 
Kry t ina bude kladena př ímo na k o n t r a l a t ě a la tě 60/40mm, k t e r é budou p ř i c h y c e n é 
k n o s n é konstrukci s t ř e c h y . 

Jako poj is tná hydro izo lačn í vrs tva bude použi ta p o d s t ř e š n í fólie, p a r o p r o p u s t n á , 
odolná vnějš ím vlivům, např . Jutadach 135. Fólie bude k l adená ve v o d o r o v n ý c h p á s e c h 
s p ř e s a h y min. lOOmm. Poj i s tná hydro izo lačn í vrs tva mus í bý t v ce lé p lo še s t ř e c h y 
spojitá, což se v p loše s t ř e c h y zajistí v ložen ím o b o u s t r a n n ě s amolep í c í ch pá sků do 
p ř e s a h u fólie. V o d o t ě s n ě musí bý t fólie napojena i na v e š k e r é ohraničující a pros tupuj íc í 
konstrukce ( s těny , komíny či jiné prostupy apod.). Napojení na tyto konstrukce je 
s y s t é m o v é p r o s t ř e d n i c t v í m samolep í c í ch pásků , spec iá ln ích pá sků a p ř í t l ačných lišt atd. 
Každá H V musí bý t v ce lé své p loše (tedy i za k o m í n y nebo s t ř e šn ími okny) v y s p á d o v a n á 
k o k a p o v ý m h r a n á m s t ř e c h y , kde musí bý t u k o n č e n a s y s t é m o v ý m n a l e p e n í m (např . 
o b o u s t r a n n ě lepicí pá skou ) na plechovou okapničku . 

3 . 7 Výplně o tvorů 

Vnější o t v o r o v é p rvky jsou n a v r ž e n y ze s y s t é m o v ý c h p l a s t o v ý c h profilů 
s p ř e r u š e n ý m t e p e l n ý m mostem. Zask len í bude provedeno izolačním dvojsklem 
4/16/4mm se souč in i t e l em prostupu tepla U w = l , l W / m 2 . K . Součás t í d o d á v k y oken budou 
i vni t řní parapety z p l a s t o v ý c h desek. 
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Vs tupní p r o s k l e n á s t ěna bude provedena ze s y s t é m o v ý c h h l in íkových profilů 
s p ř e r u š e n ý m t e p e l n ý m mostem. Zask len í tohoto prvku bude b e z p e č n o s t n í m dvojsklem. 
Vs tupní d v e ř e budou provedeny v č e t n ě t ě s n ě n é h o AI prahu. Rámy i plné výplně budou 
o p a t ř e n y b a r e v n ý m n á s t ř i k e m dle vzorn íku R A L . I n t e r i é r o v o u i e x t e r i é r o v o u př ipojovací 
s p á r u jen nu tné u těsn i t v h o d n ý m typem těsn íc í p á s k y nebo fólie. Z p ů s o b ko tven í 
j edno t l ivých o t v o r o v ý c h p rvků bude př ímo p ř e s r á m y nebo dodavatel p rvků navrhne 
v r ámc i vý robn í dokumentace ko tven í (např . pomoc í o c e l o v ý c h p lechů, pokud možno 
v souladu s v y p r a c o v a n ý m i detaily specif icky ř e š e n ý c h os těn í př íp . nadpraž í , kde jsou 
ko tevn í p rvky znázo rněny ) . Pod spodními r á m y profilů by n e m ě l o bý t provedeno 
průběžné p o d e z d ě n í př íp . p o d b e t o n o v á n í . P o d e p ř e n í s p o d n í c h rámů by mělo bý t 
provedeno b o d o v ě p o m o c í o c e l o v ý c h p rvků umožňující za tep len í v prostoru parapetu 
s vy loučen ím l ineárního t e p e l n é h o mostu. 

Do prostoru v ý r o b y jsou n a v r ž e n a oce lová p r ů m y s l o v á sekčn í vrata s ver t iká ln ím 
v ý s u n e m a e l e k t r i c k ý m pohonem a vs tupn í hl iníkové d v e ř e . Kotven í h l in íkových rámů, 
popř . vod íc ích lišt bude k o b v o d o v é n o s n é konst rukci a k n o s n é konst rukci s t ř e c h y . 

Vnitřní výp lně o tvorů p ředs tavu j í d ř e v ě n é d v e ř e osazeny do ob ložkových , př íp . 
o c e l o v ý c h zárubní . In t e r i é rová dveřn í kř ídla jsou n a v r ž e n a plná nebo p r o s k l e n á od 
v ý r o b c e Sepos spol. s.r.o. V š e c h n y n a v r ž e n é výplně o tvorů jsou ve s t a n d a r d n í m 
p r o v e d e n í , specifikace m o d e l o v é ř a d y bude závislá na p o ž a d a v c í c h investora. 

Sk leněné d v e ř e budou součás t í komple t i zované d o d á v k y s k l e n ě n ý c h př íček , k t e r é 
jsou p o p s á n y v kapitole sv i s lých k o n s t r u k c í . P r o s k l e n é d v e ř e jsou n a v r ž e n y ze 
s y s t é m o v ý c h h l in íkových profilů se za sk l en ím b e z p e č n o s t n í m sklem. 

V e s t ř e š n í m plášt i j sou n a v r ž e n y b o d o v é svě t l íky (např . Lamilux) . B o d o v é svě t l íky 
jsou n a v r ž e n y se sv is lými podstavci ze sk lo laminá tu izo lovanými tvrdou polyuretanovou 
pěnou, p r o s v ě t l o v a c í výplň je z č i rého akrylá tu . 

3 . 8 Izolace 

3.8.1 Izolace proti vodě 

Hydroizolace spodn í stavby je n a v r ž e n a pov l aková z P V C - P E fólie t l . 4mm (např . 
Extrasklobi t PE) v j edné v r s t v ě . P á s y se aplikují l e p e n í m nebo n a t a v o v á n í m na v h o d n ý 
podklad. Minimální teplota ovzduš í i v l a s tn ího p á s u př i zp racován í je + 5°C. Ve l ikos t 
p ř í čných i p o d é l n ý c h spojů (p ře sahů) je lOOmm. Tato hydroizolace zá roveň splňuje 
funkci izolace proti pronikání půdního radonu. Hydro izo lačn í vrs tva bude v y t a ž e n a min. 
300mm nad ú roveň u p r a v e n é h o t e r é n u . Ochrana hydro izo lačn í v rs tvy bude pomocí 
n o p o v é fólie (např . Penefol 950) s geotext í l i í 300g/m2. P r o v e d e n í v š e c h p r o s t u p ů izolací 
mus í bý t dokonale u t ě s n ě n o a provedeno v souladu s t echn ickými p ř e d p i s y dodavatele. 

V e v š e c h m í s t n o s t e c h s m o k r ý m provozem a v sociá ln ích m í s t n o s t e c h budou na 
podlaze pod dlažbou a s t ě n á c h pod obkladem provedeny š t ě r k o v é hydroizolace. 
V mí s tnos t i se se s p r c h o v ý m koutem musí b ý t hydroizolace provedena po ce lé v ý š c e 
s p r c h o v é h o koutu. V os t a tn í ch m í s t n o s t e c h mus í bý t provedena min. 200 nad 
podlahovou konstrukci . P ř e d aplikací t é to v r s tvy mus í bý t proveden p e n e t r a č n í ná tě r 
z důvodu lepší p ř i lnavos t i k povrchu konstrukce. 

3.8.2 Tepelné izolace 

Do s t ř e š n í h o p láš tě bude použi ta t epe lná izolace Isover Domo v t l . 160mm, k t e r á bude 
provedena mezi spodními p á s y d ř e v ě n é h o vazn íku a s te jný typ izolace bude použi t i do 
podhledu v t l . 80mm. 

Do konstrukce z a t e p l e n ý c h podlah na t e r é n u bude použ i t p ě n o v ý pod l ahový 
polystyren Isover E P S 200S t l . 80mm. 
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Zák ladové konstrukce budou po o b v o d ě zatepleny tepelnou izolací Isover E P S 
Perimetr t l . 70mm. Izolace bude ke konstrukci zák ladu lepena p lošně lepící s t ě rkou , 
v p ř ípadě nutnosti bude p ř i k o t v e n a hmoždinkami . 

O b v o d o v é n o s n é zdivo bude zatepleno fasádn ím k o n t a k t n í m z a t e p l o v a c í m s y s t é m e m , 
kde jako hlavní izolant bude použi to fasádního polys tyrenu Isover E P S 70F v t l . lOOmm 
a 150mm. 

3.8.3 Izolace parotěsné 

Do konstrukce podhledu bude v ložena p a r o t ě s n á zábrana , k t e r á zamezí pronikání 
i n t e r i é rové vlhkost i do s t ř e š n í h o p láš tě . Optimální umís těn í p a r o t ě s n é z á b r a n y je pod 
tepelnou izolací z i n t e r i é rové strany. V t a k o v é m p ř ípadě je nu tné mezi P Z a podhledem 
nechat vzduchovou vrs tvu. Rovněž o svě t l ovac í t ě l e s a se n e m u s í kotvit skrz P Z do n o s n é 
konstrukce s t ř e c h y , ale do p o d h l e d o v é n o s n é konstrukce. P a r o z á b r a n a musí bý t v ce lé 
p loše spojitá, což se zajistí v ložen ím o b o u s t r a n n ě s amolep í c í ch pásků do p ř e s a h ů fólie. 
P a r o t ě s n é mus í bý t fólie napojena i na v e š k e r é ohraničuj ící konstrukce ( s těny , k o m í n y 
kabely, prostupy apod.) napojení na tyto konstrukce bude s y s t é m o v é p r o s t ř e d n i c t v í m 
spec iá ln ích pá sků a p ř í t l ačných lišt, s amo lep í c í ch pá sků a tvarovek apod. 

3 . 9 P o v r c h o v é úp ravy 

3.9.1 Povrchové úpravy vnější 

O b v o d o v é zdivo bude z a t e p l e n é k o n t a k t n í m fasádn ím z a t e p l o v a c í m s y s t é m e m tl. 
lOOmm a v mís tě terasy t l . 150mm. N a polys tyren se provede d v o u v r s t v á s t ě r k a 
z lepidla s výz tužnou a r m o v a c í tkaninou. T loušťka s t ě r k y bude 4 - 6 m m . Finální vrs tvou 
bude p r o v e d e n í v rchn í s i l ikátové p r o b a r v e n é omí tky se zrnitosti do 2mm. P ř e d 
p r o v e d e n í s i l ikátové omí tky bude proveden p e n e t r a č n í n á t ě r od s t e jného dodavatele 
omítky . 

Sokl po c e l é m obvodu objektu bude proveden z m o z a i k o v é j e m n o z r n n é omítky, ods t ín 
M062 dle vzo rn íku firmy Weber. V ý š k a soklu je parna z v ý k r e s u poh ledů . 

Komínové t ě l e s o bude v n a d s t ř e š n í část i ob loženo p á s k y T e r č a K l inke r o r o z m ě r e c h 
260x65mm v ods t ínu graf i tová šeď (NFPS.20 . ANTRACITOVÝ). Komínová hlava 
ukončující k o m í n o v é t ě l e s o bude provedena z p o h l e d o v é h o betonu p ř e s t ě r k o v a n é h o 
lepící s t ě r k o u a n a t ř e n a bude š e d o u barvou R A L 9007. 

D ř e v ě n é konstrukce budou n a t ř e n y n á t ě r e m u r č e n ý m do vnějš ího p r o s t ř e d í - např . od 
firmy Bondex ( lazurovací lak v ods t ínu Borovice) . 

Zámečn ické konstrukce budou o p a t ř e n y d v o j n á s o b n ý m n á t ě r e m - l x zák ladový + l x 
v rchn í . Ty to konstrukce budou v ods t ínu R A L 7024. 

Klempí ř ské p rvky budou ze s y s t é m u Satjam a budou v ods t í nu 7024, op lechovan í 
s t ř e c h y bude v ods t ínu R A L 7016. 

3.9.2 Povrchové úpravy vnitřní 

Vnitřní povrchy s t ě n budou provedeny jako d v o u v r s t v é . N a zdivo se provede 
j e d n o v r s t v á s t ě r k a z lepidla s výz tužnou a r m o v a c í sítí, v rchn í vrs tva bude provedena 
z j e m n o z r n n é h o v á p e n n é h o š t u k u o zrnitosti 0,5mm (např . Pr ince Color K12) . Montáž 
a rmovac í s í tě musí bý t provedena dle t e c h n i c k ý c h z á s a d - p ř e s a h y j edno t l ivých sítí 
v č e t n ě napojen í . Rohy oken a dalš ích s t a v e b n í c h o tvo rů je nu tné vyztuži t d o d a t e č n ě další 
v rs tvou a rmovac í sí tě tzv. d iagoná lou o r o z m ě r e c h 300x200mm. N a podhled, k t e r ý bude 
v y t v o ř e n ze s á d r o k a r t o n o v ý c h desek, se provede p ř e t m e l e n í a z a b r o u š e n í hran a spojů. 
U zdi se provede p ř e t m e l e n í trvale p r u ž n ý m tmelem. 
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3.9.3 Obklady 

Jsou n a v r ž e n y k e r a m i c k é obklady v m í s t n o s t e c h s vysokou v lhkos tn í zátěží a 
s v y s o k ý m i n á r o k y na hygienu. Obklady budou provedeny do v ý š e k u v e d e n ý c h na 
v ý k r e s e c h . K e r a m i c k é obklady budou l e p e n é do lepíc ího tmelu. Podklad bude tvoři t 
s t ě r k a z lepidla s výz tužnou a rmovac í sítí na z d ě n ý c h s t ě n á c h a př íčkách . Spárování bude 
p r o v á d ě n o k las i ckými spá rovac ími hmotami, v m í s t n o s t e c h s v y s o k o u v lhkos tn í zátěží 
bude použi ta flexibilní spá rovac í hmota odolná proti zat ížení v lhkos t í . V roz ích bude 
provedeno p ř e t m e l e n í trvale p ružným tmelem do v lhkého p r o s t ř e d í v b a r v ě spá rovac í 
hmoty. Konkré tn í typy obkladů vč . z p ů s o b u k ladení bude u p ř e s n ě n o b ě h e m realizace 
stavby po konzultaci s investorem. 

3.9.4 Malby a nátěry 

Obklad ř í m s y c e m e n t o t ř í s k o v ý m i deskami bude o p a t ř e n d v o u v r s t v ý m n á t ě r o v ý m 
s y s t é m e m v ods t ínu R A L 9007. N á t ě r musí bý t v h o d n ý do v e n k o v n í h o p r o s t ř e d í a musí 
odo láva t p o v ě t r n o s t n í m vlivům. Komínová hlava z p o h l e d o v é h o betonu bude o p a t ř e n a 
n á t ě r o v ý m s y s t é m e m š e d é barvy R A L 9007, k t e r ý je u r č e n k n á t ě r u b e t o n o v ý c h 
k o n s t r u k c í a odolává v e n k o v n í m p o v ě t r n o s t n í m vlivům. 

Vnitřní š t ukové omí tky budou o p a t ř e n y l x p e n e t r a č n í m n á t ě r e m a 2x n á t ě r e m 
d i spe rzn ím ma l í ř ským n á t ě r o v ý m s y s t é m e m bílé barvy. V p ř ípadě p o ž a d a v k u investora je 
možné p r o v é s t n á t ě r e m b a r e v n ý m o d s t í n e m . Oce lové t y p o v é zá rubně budou o p a t ř e n y 
d v o j n á s o b n ý m n á t ě r e m - základní + s y n t e t i c k ý ná t ě r v ods t ínu h n ě d é . Oce lové 
konstrukce, k t e r é nebudou poh l edové , se opat ř í zák ladn ím n á t ě r e m . 

D ř e v ě n é konstrukce budou n a t ř e n y n á t ě r e m u r č e n ý m do vnějš ího p r o s t ř e d í - např . od 
firmy Bondex ( lazurovací lak v ods t ínu Borovice) . 

Zámečn ické konstrukce budou o p a t ř e n y d v o j n á s o b n ý m n á t ě r e m - l x zák ladový + l x 
v rchn í . Ty to konstrukce budou v ods t ínu R A L 7024. 

Klempí ř ské p rvky budou ze s y s t é m u Satjam a budou v ods t í nu 7024, op lechovan í 
s t ř e c h y bude v ods t ínu R A L 7016. 

3 . 1 0 Konstrukce k l emp í ř ské 

Jako k l e m p í ř s k é konstrukce zde vystupuj í t r a p é z o v é plechy, k t e r é tvoří v in te r i é ru 
podhledovou konstrukci a t r a p é z o v é plechy u r č e n é k op lechovan í n o s n é konstrukce 
s t ř e c h y a p ros tupů . Pro vy tvo řen í podhledu v in t e r i é ru bude použi to t r a p é z o v é h o plechu 
s v ý š k o u vlny 50mm. Kotven í p lechů bude př ímé do d ř e v ě n é n o s n é konstrukce. 
T r a p é z o v é plechy budou bez p o v r c h o v ý c h úprav . 

Další k l e m p í ř s k é konstrukce p ředs tavu j í o k a p o v é ž laby a svody v č e t n ě p ř í s lu šens tv í 
v p o d o b ě ž labových háků a obj ímek svodů, dále op lechovan í p r o s t u p ů ve s t ř e šn í rov ině , 
zakončen í s t ř e š n í kryt iny z á v ě t r n o u l i š tou apod. T y t o konstrukce budou provedeny 
z p o p l a s t o v a n é h o plechu t l . 0,5mm (např . s y s t é m Satjam). T y t o konstrukce budou bez 
další p o v r c h o v é úpravy . 

3 . 1 1 Konstrukce t ruh lá ř ské 

V e š k e r é t ruh l á ř ské konstrukce - vnitřní d v e ř e t y p o v é a os ta tn í d ř e v ě n é dop lňkové 
konstrukce budou provedeny z j eh l i čna tého d ř e v a t ř ídy SI. P o h l e d o v é t ruh l á ř ské prvky 
budou ohob lovány a n a p u š t ě n y o c h r a n n ý m p r o s t ř e d k e m . Jako dop lňkové konstrukce zde 
vystupuj í s t a v e b n í p rvky v p o d o b ě montážn ích vzpěr , s loupků, š a lovac ích prken apod. 

3 . 1 2 Konstrukce zámečn ické 

Konstrukce zámečn ické zahrnují o c e l o v é sloupy vynáše j íc í p ř e k l a d y u okenn ích 
o t v o r o v ý c h výplní . T y t o zámečn ické konstrukce nebudou mít povrchovou ú p r a v u -
pouze se provede základní ná tě r . 
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Dalšími zámečn ickými v ý r o b k y zde mohou vystupovat kotvíc í úhe ln íky k p ř i chycen í 
n o s n é konstrukce s t ř e c h y . T y t o úhe ln íky budou kotveny do ž e l e z o b e t o n o v é h o v ě n c e 
pomocí m e c h a n i c k ý c h kotev. Úheln íky budou provedeny z o c e l o v é p á s o v i n y t l . 4mm. 
R o z m ě r y s t anov í dodávající firma vazníků, p ř ípadně navrhne a l te rna t ivní ř e š e n í . 
Zámečn ické v ý r o b k y zahrnují n á s t a v c e pod svět l íky. 

Dalšími zámečn ickými p rvky jsou t ypové k l i ky a z á m k y o s a z e n é na dve řn í ch výplních . 
K l i k y a zámky budou ve s t a n d a r d n í m p r o v e d e n í , pokud nebude zvláštní p o ž a d a v e k 
investora. 

3 . 1 3 T e r é n n í a s a d o v é ú p r a v y 

Po p r o v e d e n í s t a v e b n í c h p rac í budou na a v okolí s t a v e n i š t ě provedeny te rénn í 
úp ravy . K t ě m t o ú p r a v á m bude využi ta v y t ě ž e n á zemina z v ý k o p o v ý c h p rac í . Po 
p r o v e d e n í t e r é n n í c h ú p r a v bude provedeno o h u m u s o v á n í p ů d y a o se t í t r ávou . Další 
v e g e t a č n í p rvky umís t ěné v okolí objektu budou z á v i s e t na investorovi . 

4 . STAVEBNÉ FYZIKÁLNÍ P A R A M E T R Y 

4 . 1 T e p e l n á technika 

V š e c h n y n a v r ž e n é konstrukce splňují n o r m o v é p o ž a d a v k y na souč in i te le prostupu 
tepla U . Stavba je n a v r ž e n a na p o ž a d o v a n é hodnoty souč in i te le prostupu tepla s t a n o v e n é 
normou ČSN 730540-2 :2011: T e p e l n á ochrana budov - Čás t 2: P o ž a d a v k y . 

Konstrukce U N > 2 0 [W/(m 2 .K)] U N [W/(m 2 .K)J 

Obvodová s t ě n a s u t e r é n 0,30 0,18 

Obvodová s t ě n a l . N P 0,30 0,16 

Obvodová s t ě n a terasa 0,30 0,14 

Strop z v y t á p ě n é h o 
k n e v y t á p . prostoru S5 

0,60 0,32 

Podlaha na t e r é n u S I 0,45 0,43 

Sekční p r ů m y s l o v á vrata je s endv ičová konstrukce tepelnou izolací s op láš těn ím 
z p o z i n k o v a n é h o plechu. Tepe lnou izolaci tvoří p ě n o v ý polyuretan v t l . 40mm. V p ř ípadě 
p rosk l en í tvoří výplň izolační dvojsklo. Součini te l prostupu tepla vraty U w ^ l , 6 W / m 2 . K . 

Okna, vs tupn í d v e ř e a p r o s k l e n é s t ě n y jsou n a v r ž e n y se za sk l en ím izolačními 
dvojskly s U g ^ l , l W / m 2 . K , jejich p l a s t o v é r á m y s U f ^ 2 , 0 W / m 2 . K , ce lkový součin i te l 
prostupu tepla t ě c h t o k o n s t r u k c í bude U w ^ l , 3 W / m 2 . K . 

B o d o v é svě t l íky jsou n a v r ž e n y se svis lými podstavci ze sk lo laminátu izo lovanými 
tvrdou polyuretanovou pěnou , p r o s v ě t l o v a c í výplň je z č i rého akry lá tu . Součini te l 
prostupu tepla p r o s k l e n í m činí Ug= 1,8 W/m2.K, součini te l prostupu tepla podstavcem 
bude mít hodnotu Uf= 0,5 - 1,2 W/m2.K. V ý s l e d n ý součini te l bude U w < 2,0 W/m2.K. 

4 . 2 Osvět len í a os lunění 

P o ž a d a v k y na osvě t l en í a vě t rán í j edno t l ivých mís tnos t í by ly v y ř e š e n y v souladu 
s odpovídaj íc ími normami. V š e c h n y p o b y t o v é mí s tnos t i v objektu mají p ř ímé denní 
osvě t l en í v d o s t a t e č n é vel ikost i , m í s tnos t i bez p ř í m é h o denn ího osvě t l en í jsou o s v ě t l e n y 
uměle . Denní osvě t l en í a os lunění je v objektu dostačuj íc í a odpovídá p o ž a d a v k ů m ČSN 
73 4301 a ČSN 73 0580. 

Denní osvě t l en í je zaj iš těno okny - r o z m ě r y jsou p a t r n é z p r o j e k t o v é dokumentace. 
Ve l ikos t oken zabezpeč í d o s t a t e č n o u s v ě t e l n o u pohodu 
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Umělé osvě t l en í je n a v r ž e n o ve v š e c h m í s t n o s t e c h podle p l a tných v y h l á š e k a norem -
umělé osvě t l en í je ř e š e n o v část i D.1.4 - Techn ika p r o s t ř e d í staveb - zař ízení 
s i lnoproudé elektrotechniky, př i vo lbě sví t idel b y l postup dle t e c h n i c k ý c h požadavků 
ČSN E N 12464-1 - tabulky o s v ě t l e n o s t i E v luxech. 

V p ř ípadě n a d m ě r n é h o os lunění budou provedena t e c h n i c k á opa t řen í , k t e r á zajistí 
ú t lum n a d m ě r n é h o os lunění - např . montáž žaluzií a rolet apod. 

4 . 3 Akus t ika 

Př i n á v r h u stavby z o h l e d n ě n a norma ČSN 73 0532 : 2000 Z l (2005) Akus t ika : 
Ochrana proti hluku v b u d o v á c h a posuzován í a k u s t i c k ý c h v l a s tnos t í s t a v e b n í c h v ý r o b k ů 
- p o ž a d a v k y . 

V š e c h n y konstrukce jsou n a v r ž e n y tak, aby v y h o v ě l y n o r m o v ý m p o ž a d a v k ů m na 
n e p r ů z v u č n o s t . Konst rukce zajistí, aby na hranici pozemku nebyly p ř e k r o č e n y 
p o ž a d o v a n é hyg ien ické limity. 

4 . 4 Vibrace 

Př i n á v r h u objektu se neuvažuje , že by se v nové s t a v b ě vysky tova ly vibrace. 
Podlahy budou od s t ě n odd i l a továny di latačními p á s k a m i . 

5. VÝPIS POUŽITÝCH N O R E M A PODKLADŮ 

ČSN 73 0000 - Navrhován í p o z e m n í c h staveb 
ČSN 73 0540 - T e p e l n á ochrana budov 
ČSN 73 0802 - Požární b e z p e č n o s t staveb 
ČSN 73 0532 - Akus t ika . H o d n o c e n í zvukové izolace s t a v e b n í c h k o n s t r u k c í a v 
budovách . P o ž a d a v k y 
ČSN 73 0581 - Oslunění budov a v e n k o v n í c h prostor 
ČSN 73 4301 - Obytné budovy 
ČSN 73 1901 - Navrhován í s t ř e c h - Základní u s t a n o v e n í 
ČSN 73 4108 - Hyg ien ická zař ízení a š a t n y 
ČSN 73 4201 - Komíny a k o u ř o v o d y - Navrhován í , p rováděn í a př ipojování spo t řeb ičů 
paliv 
ČSN E N 12464-1 - Svět lo a osvě t l en í - Osvt len í p r a c o v n í c h p r o s t o r ů - Čás t 1: Vnitřní 
p r acovn í prostory 
podklady od investora - p o ž a d a v k y na ř e š e n í objektu 
t e c h n i c k é l is ty v ý r o b c ů j edno t l ivých mater iá lů 
p o ž a d a v k y d o t č e n ý c h orgánů, vyjádření sp r ávců i n ž e n ý r s k ý c h sítí 
internet, apod. 

V Korouhv i 12/2014 B c . Jiří Malý 
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1. P O P I S NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU S T A V B Y 

Nově n a v r ž e n ý kons t rukčn í s y s t é m bude z p ó r o b e t ó n o v ý c h n o s n ý c h tvárnic Ytong 
t l . 375mm, t l . 300mm, vni třní n o s n é zdivo z tvárnic t l . 250mm a t l . 200mm. N e n o s n é 
zdivo bude z p ř í čkovek Ytong t l . 150 a lOOmm. V s u t e r é n u bude o b v o d o v é n o s n é zdivo 
z tvárn ic z t r a c e n é h o b e d n ě n í t l . 400mm v y p l n ě n ý c h p r o s t ý m betonem s výztuží . 

S t ropní konstrukce v m í s t n o s t e c h budou v y t v o ř e n y podhledem ze s á d r o k a r t o n o v ý c h 
desek s y s t é m u Knauf, popř . minerá ln ích desek, z a v ě š e n ý c h na s p o d n í m p á s u d ř e v ě n é h o 
sb í jeného vazníku . T loušťka a typ S D K desek vycház í z požárně b e z p e č n o s t n í h o ř e š e n í 
stavby. S á d r o k a r t o n o v é desky mus í sp lňova t p o ž a d a v k y na p o ž a d o v a n o u požární 
odolnost. Podhledy jsou n a v r ž e n y z a v ě š e n é na s y s t é m o v é k o v o v é konstrukci . Kovová 
konstrukce bude p ř i c h y c e n a ke s p o d n í m u p á s u d ř e v ě n é h o vazníku . P ř e s n á skladba 
s t ropn í konstrukce je v y p s á n a v P D - viz v ý k r e s y D.1 .1 .2-06 a D.1 .1 .2-07 . 

Ukončen í zdiva bude provedeno ž e l e z o b e t o n o v ý m v ě n c e m . V ě n e c bude z tvárnic 
Ytong U375, U300 a U250 s v loženou výztuží a tepelnou izolací na o b v o d o v ý c h čá s t ech . 
Na zalití v ě n c e se použije beton C16/20 . V ý š k a v ě n c e bude 250mm. Al te rna t ivn ím 
ř e š e n í m je ž e l e z o b e t o n o v ý v ě n e c jako monol i t ický prvek. Hlavní n o s n á výz tuž budou 
tvoř i t 4 pruty 10 425 (V) 012mm, t řmínky budou z ocel i 10 216 (E) 0 6 m m po 20cm. 

P ř e k l a d y budou s y s t é m o v é ze zdícího s y s t é m u c e l é h o objektu, na vě tš í rozpony než 
jsou v y r á b ě n y p ř e k l a d y Ytong, budou použi ty v á l c o v a n é o c e l o v é profily. 

Celý objekt bude z a s t ř e š e n í sedlovou s t ř e c h o u . 
Nosnou konst rukci s t ř e c h y bude tvoř i t d ř e v ě n ý sb í jen vazník. N á v r h a s t a t i cké 

p o s o u z e n í bude dodáno prováděj íc í f irmou a bude do loženo ke kolaudaci stavby. Uložení 
vazn íku bude na ž e l e z o b e t o n o v é m věnc i . Z p ů s o b ko tven í navrhne prováděj íc í firma -
p ř edpok l ádá se využití m e c h a n i c k ý c h kotev a ko tv íc í ch desek. N a d ř e v ě n é konstrukce je 
nu tné použí t p r o s c h l é s m r k o v é d ř e v o 1. jakosti . 

Základy jsou n a v r ž e n y p lošné , p o m o c í z á k l a d o v ý c h p a s ů a b e t o n o v é desky. Šířka a 
zák l adových p a s ů je cca 600mm, hloubka p a s ů je patrna z P D . 

Po p r o v e d e n í h u t n ě n ý c h p o d s y p ů mezi zák ladovými pasy bude v y b e t o n o v á n a deska 
z betonu t l . 150mm a vyz tužena sítí kar i 0 6,0/100x100. 

Pod betonovou desku bude proveden podsyp z h r u b é h o d r c e n é h o kameniva 
v t l . 250mm hu tněný na min. hodnotu E d e f 2=30MPa . 

Na b e t o n á ž p a s ů a patek bude použi t p r o s t ý beton C12/15 , na be tonáž zák ladové 
desky C16/20 . 

Do zák l adových k o n s t r u k c í bude v ložena svis lá výztuž , k t e r á bude v y t a ž e n a nad horní 
ú roveň a v následující e t a p ě bude spojena s výztuží , k t e r á bude provedena př i be tonáží 
podkladní desky. Při montáži a n á s l e d n é be tonáž i je nu tné d o d r ž e t minimální t loušťku 
kryc í v rs tvy betonu v závis los t i na t ř ídě, typu betonu a p r o s t ř e d í , ve k t e r é m bude 
be tonáž prob íha t . 

Př i zakládání stavby je nu tné posoudit zák ladové p o m ě r y podloží, zda vyhovují 
n o v é m u záměru . V př ípadě , že budou zák ladové konstrukce zhodnoceny jako n e v h o d n é , 
je p o t ř e b a p ř e h o d n o t i t způsob zakládání stavby. 

Základová spá ra se nacház í v nezamrzne hloubce. 
Př i be tonáž i mus í bý t d o d r ž e n y t e chno log i cké postupy pro p r o v e d e n í b e t o n á ž e . Zdící 

p r á c e se smí p r o v á d ě t až po dosažen í p ř e d e p s a n é pevnost i z ák l adových a zák ladové 
desky. 

Po p r o v e d e n í a zap raven í zák ladové s p á r y je nu tné nechat posoudit z ák l adovou s p á r u 
statikovi, v p ř ípadě , že budou zák ladové konstrukce zhodnoceny jako n e v h o d n é je 
p o t ř e b a p ř e h o d n o t i t způsob zakládání stavby. 
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2. NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ  
KONSTRUKČNÍ P R V K Y 

O b v o d o v é nosné z d i v o : 

• tvá rn ice Ytong P4 - 5 0 0 375x249x499 
pevnost v tlaku: 
objem, hmotnost: 
v lhkos tn í p r e t v o r e n í e: 
p ř í d r ž n o s t : 
h m o t n o s t z d i v a b e z o m í t e k : 

charakter, pevnost zdiva v t laku fk: 

4,2 N / m m 2 

500 k g / m 3 

0,2 m m / m 
0,3 N / m m 2 

550 k g / m 3 

2,71 N / m m 2 

• tvá rn ice Ytong P4 - 5 0 0 300x249x499 
pevnost v tlaku: 
objem, hmotnost: 
v lhkos tn í p ř e t v o ř e n í e: 
p ř í d r ž n o s t : 

h m o t n o s t z d i v a b e z o m í t e k : 
char. hodnota v l . t íhy zdiva: 
charakter, pevnost zdiva v tlaku fk: 

4,2 N / m m 2 

500 k g / m 3 

0,2 m m / m 
0,3N/mm 2 

550 k g / m 3 

6,0 K N / m 3 

2,71 N / m m 2 

V š e c h n y tvá rn i ce Y T O N G splňují p o ž a d a v k y na zdivo dle p l a tných ČSN a E N , ze jména 
skupiny e v r o p s k ý c h norem ČSN E N 1996, p ř ičemž tvá rn ice Y T O N G z p ó r o b e t o n u tř . P 2 -
350, P 2 - 4 0 0 , P 2 - 5 0 0 , P 4 - 5 0 0 , P 4 - 5 5 0 a P 6 - 6 5 0 splňují p o ž a d a v k y na pevnost i zdících 
p rvků i v oblastech s malou seizmici tou ve smys lu ČSN E N 1998-1 Z2. pro oblasti 
s vě t š í seizmici tou jsou v h o d n é tvá rn i ce z n a č e k P 4 - 5 5 0 a P 6 - 6 5 0 . 

Nosné a n e n o s n é p r v k y p ř e k l a d ů : 

Na p ř e k l a d y nad otvory v n o s n ý c h k o n s t r u k c í c h budou použi ty t ypové tvá rn ice Ytong 
p ř í s lu šných t louš těk , a l t e rna t ivn ím ř e š e n í m je využit í U profilů Ytong p ř í s lu šných 
t louš těk s v ložen ím výz tuže a izolační v r s tvy a n á s l e d n é zabe tonován í . 

Na p ř e k l a d y nad otvory v n e n o s n ý c h k o n s t r u k c í c h budou použi ty o c e l o v é profily 
v kombinaci se zdícími prvky. 

Nad otvory, kde nelze vyžít s y s t é m o v é ř e š e n í Ytong bude využi to o c e l o v ý c h 
v á l c o v a n ý c h profilů. Výpis p ř ek l adů je p a t r n ý z P D . 

V o d o r o v n é a s t ropn í k o n s t r u k c e : 

Stropní n o s n á konstrukce je n a v r ž e n a z p r e f a b r i k o v a n ý c h pane lů Spi ro l l t l . 320mm, 
v mís tě terasy je n a v r ž e n panel Spirol l t l . 200mm. Uložení spirolů je na o b v o d o v ý c h 
n o s n ý c h s t ě n á c h a na průvlac ích , k t e r é jsou p o d e p ř e n y sloupy. 

Pro n o v é s t ropn í konstrukce ve 2.NP jsou n a v r ž e n y podhledy ze S D K desek, 
k a z e t o v ý c h podh ledů . V e vý robn í čás t i je s t ropn í konstrukce v y t v o ř e n a podhledem z 
t r a p é z o v é h o plechu k o t v e n ý c h do z a v ě š e n ý c h n o s n ý c h p rvků nebo př ímo do spodn ího 
p á s u d ř e v ě n é h o sb í j eného vazníku. 

Nosná k o n s t r u k c e s t řechy : 

Nosnou konstrukci s t ř e c h y bude tvoř i t d ř e v ě n ý sbí jený vazník. N á v r h a s t a t i cké 
p o s o u z e n í bude dodáno prováděj íc í f irmou a bude p ř e d l o ž e n při kolaudaci stavby. Ve 
v ý p o č t o v é část i je stanoveny p ř e d b ě ž n é (or ientační ) r o z m ě r y j edno t l ivých částí vazníku. 
Sku t ečné r o z m ě r y budou dodány dle statiky dodávající firmy. 
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Uložení vazníků bude na b e t o n o v é m věnc i . N á v r h ko tven í vazn íku do v ě n c e provede 
prováděj íc í firma. V p ř e d b ě ž n é m n á v r h u je p ř e d p o k l á d a n é ko tven í p o m o c í o c e l o v ý c h 
d e s t i č e k o h n u t ý c h do p í s m e n e L a m e c h a n i c k ý c h kotev do že l ezobe tonu . 

V ý z t u ž v konstrukcích 

kar i sít - 0 5 ,0/100x100 
hlavní n o s n á výztuž monol i t i ckých v ě n c ů a z á k l a d o v ý c h k o n s t r u k c í 4 pruty 10 425 (V) 

0 l O m m 

t řmínky z ocel i 10 216 (E) 06mm po 20cm 

B e t o n v konstrukcích 

zák ladové konstrukce - C 12/15 podkladní 
zák ladová deska, ž e l e z o b e t o n o v é v ě n c e - C 16/20 
pod l ahové konstrukce - anhydrit C 20/25, d r á t k o b e t o n C 20/25, b e t o n o v á mazanina 

C20 /25 . 

3. H O D N O T Y UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ  
UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU K O N S T R U K C E 

Hodnoty už i tných zat ížení by ly p ř e v z a t y dle z p l a t n ý c h norem ČSN a E C . Hodnoty 
vycház í ze skladeb k o n s t r u k c í a p ř e d p o k l á d a n ý c h p r o v o z n í c h zat ížení . Kl imat ická 
zat ížení byla stanovena dle p ř e h l e d n ý c h map pro jednot l ivé oblasti ČR s t a n o v e n é 
p ř í s lu šnou normou. 

3 . 1 Zat ížení s n ě h e m 

C h a r a k t e r i s t i c k á hodnota zat ížení s n ě h e m : 

Stř í tež - IV. s n ě h o v á oblast, S k= 2,0 k N / m 2 

S= ui . Ce . Ct . Sk 
S= 0,8. 1 . 1 . 2,0 = 3,2 k N / m 2 

3 . 2 Zat ížení v ě t r e m 

C h a r a k t e r i s t i c k á hodnosta zat ížení v ě t r e m 
Radiměř - III. Vě t rná oblast, Vbo = 27,5 m/s 

V b = C d i r ' C s e a s o n ' V b o =1 ' 1 ' 27,5 = 27,5 m/s 

Př i v ý p o č t u se použila základní kombinace zatížení , ze k t e r é se provedl návrh 
j edno t l ivých prvků n o s n é konstrukce s t ř e c h y a r o z m ě r y zák l adových k o n s t r u k c í . 

4 . NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH  
DETAILŮ 

Pro tento objekt se neuvažu je náv rh zv láš tn ích k o n s t r u k c í . Použi tá ř e š e n í n ě k t e r ý c h 
k o n s t r u k c í jsou dle p l a tných v š e o b e c n ý c h p ř e d p i s ů a vyh l á šek . Kons t rukčn í detaily, pro 
k t e r é by bylo nu tné p r o v é s t s t a t i cké posouzen í , se zde vyskytovat nebudou. 
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5. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY P O S T U P U PRACÍ, KTERÉ B Y 
M O H L I O V L I V N I T S T A B I L I T U VLASTNÍ K O N S T R U K C E , PŘÍP. 
SOUSEDNÍ B U D O V Y 

Při v ý s t a v b ě je nutno v š e c h n y p o t ř e b n é t e c h n o l o g i c k é p ř e d p i s y a postupy prac í , aby 
n e d o š l o k ovl ivnění v las tn í stability objektu nebo s o u s e d n í budovy. Zvláš tě se musí dbát 
na d o s t a t e č n é vy tv rdnu t í b e t o n o v ý c h monol i t i ckých kons t rukc í , do konstrukce mohou 
bý t z a b u d o v á n y až po získání min. 80% pevnosti a d o s t a t e č n é m vyzrán í betonu (min. 
28dní) . 

V r ámc i n á v r h u a p rováděn í p ř í čkových , o b k l a d o v ý c h a n o s n ý c h k o n s t r u k c í musí bý t 
dodavatelem z o h l e d n ě n y rozdí lné hodnoty smršťování , do tva rován í a o s t a tn í ch 
p ř e t v o ř e n í b e t o n o v ý c h a ž e l e z o b e t o n o v ý c h k o n s t r u k c í , k o n s t r u k c í z cihel, aj. S te jně tak 
mus í bý t z o h l e d n ě n y rozdí lné t e p e l n é roz t ažnos t i k o n s t r u k c í a mater iá lů . T y t o hodnoty 
jsou závis lé na č a s u instalace k o n s t r u k c í do stavby, počas í , v lhkost i při zdění , re la t ivní 
v lhkost i vzduchu, p rouděn í vzduchu, stavu ma te r i á lu e x p e d o v a n é h o od v ý r o b c e , 
p ř e p r a v ě a s ložení ma te r i á lu apod. V e š k e r é obložky, zá rubně dveřn í r á m y budou do s t ě n 
u p e v n ě n y k loubově , aby mohly p ř e n á š e t p ř ípadné i n e r o v n o m ě r n é pohyby s t ě n o v ý c h 
kons t rukc í . 

V okolí objektu se nenacház í s o u s e d n í budovy, k t e r é by mohla v ý s t a v b a n e g a t i v n ě 
ovl ivňovat . 

6. ZÁSADY P R O BOURACÍ A PODCHYCOVACÍ PRÁCE 

Při v ý s t a v b ě n o v é h o objektu se neuvažuje s b o u r a c í m i a p o d c h y c o v a c í m i pracemi. 
J edná se o novostavbu adminis t ra t ivn í budovy. 

7. POŽADAVKY N A K O N T R O L U ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 

P ř e d zabudován ím p rvků do z a k r ý v a n ý c h k o n s t r u k c í mus í bý t provedena kontrola 
prvků tak, aby nebyl z a b u d o v á n prvek snižující jeho pevnost a ú n o s n o s t ce lé konstrukce. 
Zvláš tě se musí dbát na monol i t ické b e t o n o v é prvky, zda nejeví z n á m k y p o r u š e n í -
v ý s k y t trhlin a zda nejsou p o r u š e n y p o d m í n k y j edno t l i vých mezn ích s t avů - p r ů h y b y a 
p ř e t v o ř e n í . Dále je p o t ř e b a poč í ta t u t ě c h t o p rvků s v l ivem smršťování a do tva rován í . 
T y t o p rvky b u d o v a n é p ř ímo na s t aven i š t i mohou bý t z a b u d o v á n y do konstrukce až po 
získání min. 80% pevnosti . 

Je nu tná kontrola, p ř ípadně p řeb í rka , za s t i žené zák ladové spáry , vyz tužení 
kons t rukc í , vy tvo řen í k o t e v n í c h detai lů apod. T ř í d y a kvali ta b e t o n o v ý c h směs í budou 
doloženy p růvodn ími l isty. N a s t a v b ě bude p růběžně uložen a ř ádně vyp lňován s t avebn í 
deník dle p la tné vyh lášky . 

8. VÝSLEDKY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 

Na parcele nebyl proveden i n ž e n ý r s k o - g e o l o g i c k ý p růzkum, pouze zde b y l proveden 
s t a v e b n ě t echn ický průzkum, dále bylo provedeno p o l o h o p i s n é a v ý š k o p i s n é zaměřen í , 
na j ehož základě bude RD osazen do t e r é n u . Rozsah s t a v e b n í c h p rac í nevyžadu je 
p r o v e d e n í spec iá ln ích sondážn ích p růzkumů. 
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9. NAVRŽENÉ MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ P R V K Y 

9 . 1 Základy 

Základy jsou n a v r ž e n y p lošné , pomoc í z á k l a d o v ý c h p a s ů a desky. Šířka a zák ladových 
p a s ů je cca 600mm - 700mm, hloubky p a s ů jsou patrny z P D z v ý k r e s ů základů a 
p ř í čných ř ezů objektu. P ř e d be tonáž í zák l adových k o n s t r u k c í mus í b ý t provedeny 
prostupy a v loženy chrán ičky pro napojení objektu na technickou infrastrukturu. P ř e d 
be tonáží bude v ložena zemníc í soustava dle projektu elektroinstalace. Po zabe tonován í 
pasů , položení r o z v o d ů t e c h n i c k é infrastruktury a po zasypán í prostoru mezi pasy bude 
provedena be tonáž zák ladové desky. B e t o n o v á deska bude provedena z betonu C16/20 
v t l . 150mm a bude vyz tužena síti K A R I 0 5 s oky 100/100. Deska a zák ladové pasy 
budou navzá jem propojeny svis lou výztuží , k t e r á bude v y t a ž e n a nad horní ú roveň 
zák l adových p a s ů a ve d ruhé e t a p ě b e t o n á ž e spojena s výztuží b e t o n o v é desky. 
Základová spá ra se nacház í v nezamrzne hloubce. 

Základový pas bude proveden t aké pod k o n s t r u k c í op locen í - t l . 500mm. Hloubka 
tohoto pasu bude 1.100m od u p r a v e n é h o t e r é n u . Základová spá ra je v nezamrzne 
hloubce. 

Pod betonovou desku bude proveden podsyp z h r u b é h o d r c e n é h o kameniva v tl. 
250mm hu tněný na min. hodnotu Edef2=30MPa. 

Na b e t o n á ž p a s ů a patek bude použi t p r o s t ý beton C12/15 , na be tonáž zák ladové 
desky C16/20 . 

Př i be tonáž i mus í bý t d o d r ž e n y t e c h n o l o g i c k é postupy pro p r o v e d e n í b e t o n á ž e 

9 . 2 Svislé k o n s t r u k c e 

9.2.1 Svislé k o n s t r u k c e - nosné 

N o s n ý kons t rukčn í s y s t é m ce l ého objektu je n a v r ž e n zděný , z p ó r o b e t ó n o v ý c h tvárnic 
Ytong t l . 375mm a 300mm. N o s n é o b v o d o v é zdivo - pilíře mezi okny ve 2.NP bude 
provedeno z cihel p lných P20 - p ř ípadně tvarovek z t r a c e n é h o b e d n ě n í za l i tých betonem. 
Vnitřní n o s n é zdivo bude provedeno z tvárn ic Ytong t l . 300, 250 a 200mm. Zdivo bude 
v y z d ě n o na t e n k o v r s t v é lepidlo. Ukončen í zdiva bude vždy ž e l e z o b e t o n o v ý m i věnc i . Na 
tyto v ě n c e bude u ložena n o s n á konstrukce s t ropů , v p o s l e d n í m p a t ř e n o s n á konstrukce 
s t ř e c h y 

9.2.2 Svislé k o n s t r u k c e - nenosné 

Vnitřní n e n o s n é konstrukce budou provedeny z p ř í č k o v é h o zdiva z p ó r o b e t ó n o v ý c h 
tvárn ic Ytong P 2 - 500 t loušťky 150mm a lOOmm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong a 
c e l o s k l e n ě n é . V y z d ě n y budou nad ú r o v e ň s á d r o k a r t o n o v é h o podhledu (alt. k a z e t o v é 
desky) - viz PD. 

C e l o s k l e n ě n é p ř í čky budou provedeny z b e z p e č n o s t n í h o t v r z e n é h o skla, u podlahy a u 
podhledu budou vsazeny do n e r e z o v ý c h lišt v. 50mm z a k o t v e n ý c h do k o n s t r u k c í podlah 
resp. stropu. Součás t í d o d á v k y c e l o s k l e n ě n é p ř í čky budou t aké s k l e n ě n é d v e ř e v č e t n ě 
p ř í s lu šného kování (např . Dorma). Dodavatel tohoto s y s t é m u t aké s t anov í způsob 
uko tven í p ř í ček ke z d ě n ý m k o n s t r u k c í m . 

N e n o s n é p ř e k l a d y nad otvory v p ř í č k o v é m zdivu budou provedeny z o c e l o v ý c h profilů 
L 50x4mm. 

9.2.3 K o n s t r u k c e komínu 

Komínové t ě l e s o je n a v r ž e n o jako t ř íp láš tový s t a v e b n i c o v ý komín s vnitřní 
keramickou v ložkou a minerální izolací v b e t o n o v é tvarovce (např . s y s t é m Keramika 
Letovice) . R o z m ě r y j edno t l ivých k o m p o n e n t ů : b e t o n o v é tvá rn ice 380x380x245mm, 
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komínové v ložky 02OOmm a minerální plst. Speciální cer t i f ikovaná izolace je k dispozici 
v tubusech pro 02OOmm. Je možné využí t i t e p e l n é izolace ve s k r u ž o v a t e l n ý c h 
l ame lových p á s e c h . Izolace p r ů d u c h u se p rovád í od k o m í n o v é redukce. Komple tn í 
s y s t é m komínu bude doplněn o v e š k e r á p ř í s l u šens tv í v p o d o b ě k o m í n o v ý c h dvířek, kryc í 
desky, vě t r ac í mřížkou apod. Kryc í deska tvoří h lavu komína . S k l o v l á k n o c e m e n t o v á 
kryc í deska se vyráb í se s m ě s i cementu a s k e l n ý c h v láken . Desky se upevňují na komín 
pomocí upevňovac í sady. N a d s t ř e š n í čás t k o m í n u bude provedena z n a d s t ř e š n í c h 
k o m í n o v ý c h tvárn ic . Př i real izaci je nutno postupovat dle p ř e d e p s a n ý c h p o k y n ů v ý r o b c e . 
P ř e s n ý typ k o m í n o v é h o t ě l e sa bude stanoven dle typu a z p ů s o b u vy tápěn í ce lého 
objektu. Tento typ komína je n a v r ž e n pro k las i cký po loau toma t i cký kotel na tuhá paliva. 
P ř e s n ý typ kotle je stanoven ve zp rávě ZTI . Př i montáž i komínu je nu tné dod rže t 
p ř e d e p s a n é v y h l á š k y a normy, zv láš tě ČSN 73 4201: Komíny a k o u ř o v o d y - Navrhován í , 
p rováděn í a př ipojování spo t ř eb i čů paliv. P ř e d u v e d e n í m do provozu a ke ko laudačn ímu 
řízení je nu tné p r o v é s t r ev iz i a nechat zpracovat rev izn í zp r ávu odpovídaj ící osobou. 

9 . 3 V o d o r o v n é k o n s t r u k c e 

9.3.1 P o d l a h y 

Podlahy v objektu budou dvojího druhu. V adminis t ra t ivn í část i se na zák ladovou 
desku po p r o v e d e n í hydro izo lačn ích opa t ř en í provede pok ládka p o d l a h o v é izolace 
z polys tyrenu v t l . 80mm. N a tuto vrs tvu bude proveden rozvod p o d l a h o v é h o topen í a 
následující vrs tva bude provedena z anhydritu t l . 60mm. Tato vrs tva bude od zdi a 
v p r o s t o r o v ý c h ce lc ích vzá jemně oddi la tována di la tačními p á s k y na menš í celky. 
N a š l á p n o u vrs tvu bude tvoř i t k e r a m i c k á dlažba pok l ádaná na lepící tmel. V m í s t n o s t e c h , 
kde nebude k e r a m i c k ý obklad, bude proveden sokl v. lOOmm ze s t e jného mate r i á lu jako 
podlaha v mís tnos t i . K e r a m i c k é dlažby budou v y s p á r o v á n y flexibilní s p á r o v a c í hmotou, 
v m í s t n o s t e c h s p o d l a h o v ý m vy t ápěn ím bude s p á r a mezi d lažbou a soklem vyp lněna 
trvale p ružným tmelem v b a r v ě spá rovac í hmoty. T y p k e r a m i c k é dlažby s tanoví 
investor. P ř e d v las tn í pok l ádkou dlažby se provede p e n e t r a č n í ná tě r . 

P o d l a h o v á konstrukce v dílně a prostoru pro sk ladován í je vzhledem k v y s o k é m u 
b o d o v é m u zat ížení n a v r ž e n a z d r á t k o b e t o n u t l . 150mm. Ce lkové plochy budou od zdi a 
v p r o s t o r o v ý c h ce lc ích vzá jemně odd i l a továny di la tačními p á s k y . D r á t k o b e t o n bude 
proveden př ímo na hydro izo lačn í v r s tvu a podkladn í betonovou desku. Al te rna t ivn ím 
ř e š e n í m tohoto typu konstrukce je využití b e t o n o v é mazaniny a teraco dlažby. T loušťka 
konstrukce z ů s t a n e 150mm. Jednot l ivé skladby podlah jsou patrny z P D . 

9.3.2 S t r o p y 

Stropní konstrukce uvnitř objektu budou v y t v o ř e n y s t ropn ími panely Spi ro l l s 
podhledem ze s á d r o k a r t o n o v ý c h desek, p ř ípadně z minerá ln ích desek. V p o s l e d n í m 
n a d z e m n í m podlaží budou stropy v y t v o ř e n y podhledem z k a z e t o v ý c h desek. T y t o 
podhledy musí sp lňova t p o ž a d a v k y p o ž á r n ě - b e z p e č n o s t n í h o ř e š e n í - v iz s a m o s t a t n á 
př í loha. Podhledy jsou n a v r ž e n y z a v ě š e n é na s y s t é m o v é k o v o v é konst rukci . Kovová 
konstrukce bude p ř i c h y c e n a ke s t ropn ím pane lům, v p o s l e d n í m n a d z e m n í m podlaží ke 
s p o d n í m u p á s u d ř e v ě n é h o vazníku . P ř e s n á skladba s t ropn í konstrukce je v y p s á n a v PD. 

St ropní konstrukce ve výrobn í č á s t i - v m í s t n o s t e c h , kde bude p rob íha t vý roba , budou 
v y t v o ř e n y podhledem z t r a p é z o v é h o plechu s v ý š k o u v lny 50mm. Kotven í t r a p é z o v é h o 
plechu bude př ímo do spodn ího p á s u d ř e v ě n é h o v a z n í k u pomoc í š roubů . 

9.3.3 Ztužující věnce 

Ukončen í zdiva bude provedeno ž e l e z o b e t o n o v ý m v ě n c e m . V ě n e c bude z tvárnic 
Ytong U 375 s v l o ž e n o u výztuží a tepelnou izolací . N a zalití v ě n c e se použije beton 
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C16/20 . V ý š k a v ě n c e bude 250mm. Al te rna t ivn ím ř e š e n í m je ž e l e z o b e t o n o v ý v ě n e c jako 
monol i t ický prvek. Hlavní n o s n á výz tuž bodou tvoř i t 4 pruty 10 425 (V) 012mm, t řmínky 
budou z ocel i 10 216 (E) 0 6 m m po 20cm. Ste jné ř e š e n í se použije i pro s t ě n y t l . 300mm. 

9.3.4 Překlady 

P ř e k l a d y nad jednot l ivými otvory v n o s n ý c h k o n s t r u k c í c h budou ze s t e jného s y s t é m u 
jako o b v o d o v é n o s n é zdivo. Al t e rna t ivn ím ř e š e n í m je využití mono l i t i ckých b e t o n o v ý c h 
p řek ladů v y r o b e n ý c h př ímo na s t aven i š t i , k t e r é budou v y z t u ž e n y o c e l o v ý m i pruty. 
Dalš ím typem p řek l adů na s t a v b ě jsou vá l cované o c e l o v é profily - v iz výp i s p řek ladů . 
Použit í j edno t l ivých p řek l adů je z ře jmé z P D . Př i zabudován í p ř ek l adů je nu tné dod rže t 
p ř e d p i s y s t a n o v e n é v ý r o b c e m . 

N e n o s n é p ř e k l a d y nad otvory v p ř í č k o v é m zdivu budou provedeny z o c e l o v ý c h profilů 
L 50x4mm. 

9.3.5 Schodiště 

Schod i š t ě v e d o u c í ze s u t e r é n u až do 2.NP je n a v r ž e n o jako monol i t ická 
ž e l e z o b e t o n o v á konstrukce. Schod i š t ě je po ce lé v ý š c e n e m ě n n é . V ý š k a s c h o d i š t o v é h o 
s t upně je 165mm a š í řka 300mm. S c h o d i š t o v é rameno je d louhé 3000mm se sklonem 29° 
a š í řkou 1500mm. N a schod i š t i bude náš lapná vrs tva z k e r a m i c k é dlažby. Bude na n ě m 
ukotveno zábradl í v ý š k y lOOOmm s č leněním a s k l e n ě n o u výplní . J edná se o 
d v o u r a m e n n é s c h o d i š t ě s podestami. 

Vyztužení s c h o d i š t ě je dle s t a t i c k é h o p o s o u z e n í . 

9 . 4 Nosná k o n s t r u k c e střechy 

Celý objekt bude z a s t ř e š e n sedlovou s t ř e c h o u . 
Nosnou konst rukci s t ř e c h y bude tvoř i t d ř e v ě n ý sb í jen vazník. N á v r h a s t a t i cké 

p o s o u z e n í bude dodáno prováděj íc í f irmou a bude do loženo ke kolaudaci stavby. Uložení 
vazn íku bude na b e t o n o v é m věnc i . Pod d ř e v ě n ý vazník uložit na sucho lepenku A 400H. 
Způsob ko tven í navrhne prováděj íc í firma - p ř e d p o k l á d á se využití m e c h a n i c k ý c h kotev 
a ko tv íc ích desek. 

P ř e s a h y s t ř e š n í c h rovin budou ob loženy c e m e n t o t ř í s k o v ý m i deskami Cetr is t l . 20mm 
s p o t ř e b n o u požární odo lnos t í a budou o p a t ř e n y n á t ě r e m - viz P D . 

V e š k e r é d ř e v ě n é prvky budou o š e t ř e n y i m p r e g n a č n í m p ř í p r a v k e m proti d r e v o k a z n ý m 
houbám, p l í sním a d r e v o k a z n é m u hmyzu. O c h r a n n é n á t ě r y je nutno p r o v é s t p ř e d montáží 
d ř e v ě n ý c h prvků . Př i p rováděn í ná tě rů je nu tné postupovat podle návodů daných 
v ý r o b c e m . 

Půdní prostor bude odvě t r án . P ř ívod vzduchu v podbi t í , odvod bude v h ř e b e n i a bude 
z a b e z p e č e n proti vniknut í d r o b n ý c h živočichů. 

Na d ř e v ě n é konstrukce je nu tné použí t p r o s c h l é s m r k o v é d ř e v o 1. jakosti . 

10 . NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ N E B O  
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 

Neby ly n a v r ž e n y žádné n e o b v y k l é konstrukce nebo t e c h n o l o g i c k é postupy. 

1 1 . ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Při real izaci p ř í s t a v b y budou p r o v á d ě n y zák ladové pasy, k t e r é nebudou paženy . 
Stabilita s t a v e b n í j ámy bude zaj iš těna s v a h o v á n í m dle p ř e d e p s a n ý c h norem a vyh lá šek . 

Zemina, k t e r á je na s t a v e b n í m pozemku je d o s t a t e č n ě soudržná a není p o t ř e b a 
zv láš tn ím z p ů s o b e m za j i š tova t s t avebn í v ý k o p y . 
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Sídlo stavební firmy 
Dokumentace pro provedení stavby 

12 . TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY P O S T U P U PRACÍ, K T E R E B Y  
M O H L Y O V L I V N I T S T A B I L I T U VLASTNÍ K O N S T R U K C E , 
PŘÍPADNÉ SOUSEDNÍ S T A V B Y 

Prováděn í základů: 

Základy musí bý t p r o v á d ě n y do zač i š t ěné zák ladové s p á r y . Základová s p á r y n e s m í 
obsahovat žádné n e č i s t o t y a vodu. 

N o s n é zdivo: 

P r o v á d ě n í n o s n é h o zdiva může bý t zahá jeno až na d o s t a t e č n ě vyzrá lé podkladní 
konstrukce 

N o s n á konstrukce s t ř e c h y : 

Konstrukce s t ř e c h y mus í bý t ukládána na d o s t a t e č n ě vyzrá lé konstrukce ztužujících 
věnců . 

1 3 . ZÁSADY P R O PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A 
PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ 
Čl PROSTUPŮ 

Při v ý s t a v b ě n o v é h o objektu nebudou p r o v á d ě n y b o u r a c í a p o d c h y c o v a c í p r á c e . 

14. POŽADAVKY N A K O N T R O L U ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 

P ř e d be tonáží j edno t l ivých ž e l e z o b e t o n o v ý c h k o n s t r u k c í je nu tné zkontrolovat, zda je 
provedeno vyz tužení dle s t a t i c k é h o v ý p o č t u - odpovídaj íc í p o č e t a p r ů m ě r y výz tuže . 
Dále je nu tné p ř e d p r o v e d e n í m laťování a p láš tě s t ř e c h y zkontrolovat, zda je provedeno 
ztužení k r o v u OSB deskami. 

15 . S E Z N A M POUŽITÝCH PODKLADŮ A N O R E M , TECHNICKÝCH 
PŘEDPISŮ, ODBORNÉ L I T E R A T U R Y , VÝPOČETNÍCH P R O G R . 

ČSN E N 1992-1-1 Eurokód 2 - Navrhován í b e t o n o v ý c h k o n s t r u k c í 

ČSN E N 1 9 9 6 - 1 - 1 Eurokód 6 - Navrhován í z d ě n ý c h k o n s t r u k c í 

ČSN E N 1 9 9 1 - 1 - 3 Eurokód 1 - zat ížení k o n s t r u k c í - zat ížení s n ě h e m 

ČSN E N 1 9 9 1 - 1 - 4 Eurokód 1 - zat ížení k o n s t r u k c í - zat ížení v ě t r e m 

ČSN E N 13670 P r o v á d ě n í b e t o n o v ý c h kons t rukc í 

nař ízení v lády č. 591/2006 sb. 

16 . SPECIFICKÉ POŽADAVKY N A R O Z S A H A O B S A H  
D O K U M E N T A C E P R O PROVÁDĚNÍ S T A V B Y 

Neby ly stanoveny spec i f ické p o ž a d a v k y na rozsah a obsah dokumentace pro 
p rováděn í stavby. 

V Korouhv i 12/2014 B c . Jiří Malý 
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1 0 . Závěr 

P ř e d m ě t e m mojí d ip lomové p r á c e bylo zpracovat komple tn í projektovou dokumentaci pro 

p r o v e d e n í dané stavby. Zá roveň jsem se v mojí d ip lomové p rác i zaměři l na náv rh klimatizace 

v kance l á ř í ch pro letní období . Př i zp racováván í p r á c e j sem postupoval dle p l a tných t e c h n i c k ý c h 

norem a vyh lá šek . 

V p r ů b ě h u v y p r a c o v á n í j sem si zdokonali l s v é znalosti a schopnosti v p ro jek tován í , dále j sem si 

prohloubil znalosti v oblasti t epe lné pohody budov a n á v r h u klimatizace pro letní období . 

Jsem p ř e s v ě d č e n o tom, že informace z í skané nad ř e š e n í m té to p r á c e , mi budou v b u d o u c í m 
životě vel ice uži tečné . 
Myslím, že zadaný úkol v y ř e š i t technologickou etapu p rováděn í n o s n é konstrukce p loché 
s t ř e c h y , konstrukce atiky a opláš tění s t ř e c h y se povedlo splnit. 



1 1 . S e z n a m použitých zdrojů 

Kata logové l isty v ý r o b c ů a o d b o r n á literatura 

Právn í p ř e d p i s y 

- Z á k o n č . l 8 3 / 2 0 0 6 S b . o územním plánování a s t a v e b n í m řádu 
- Vyh lá ška č. 268/2009Sb. o t e c h n i c k ý c h p o ž a d a v c í c h na stavby 
- Vyh lá ška č. 398/2009Sb. o o b e c n ý c h t e c h n i c k ý c h p o ž a d a v c í c h zabezpeču j íc ích b e z b a r i é r o v é 
užívání staveb 
- Vyh lá ška č . 5 0 1 / 2 0 0 6 Sb. o o b e c n ý c h p o ž a d a v c í c h na využívání území 
- Zákon 133/1998Sb. o požární o c h r a n ě 
- V y h l á š k a č. 23/2008Sb. o t e c h n i c k ý c h p o d m í n k á c h požární ochrany staveb 
- Vyh lá ška č . 2 4 6 / 2 0 0 1 S b . o s t a n o v e n í p o d m í n e k požární b e z p e č n o s t i a v ý k o n u s tá tn ího 
požárního dozoru 
Normy 
- Č S N 73 4 3 0 1 - Oby tné budovy 
- Č S N 73 0540 :2011- T e p e l n á ochrana budov 
- ČSN 735056:2011- O d s t a v n é a p a r k o v a c í plochy si lničních vozidel 
- ČSN 73 0 8 1 0 : 0 4 / 2 0 0 9 - P o ž á r n í b e z p e č n o s t s t a v e b - S p o l e č 
ná u s t a n o v e n í 
- ČSN 73 0 8 0 2 : 0 5 / 2 0 0 9 - P o ž á r n í b e z p e č n o s t s t a v e b - N e v ý r o b n í objekty 
- ČSN 73 0 8 7 3 : 0 6 / 2 0 0 3 - P o ž á r n í b e z p e č n o s t s t a v e b - Z á s o b o v á n í požární vodou 
- ČSN 73 0833:09/2010- Požární b e z p e č n o s t s taveb- Budovy pro bydlen í a ubytování 
- Č S N 73 4 1 3 0 - S c h o d i š t ě a š ikmé rampy - Základní p o ž a d a v k y 
- Č S N 73 1901:20111 Navrhován í s t ř e c h - Základní u s t anoven í 

I n t e r n e t o v é zdroje 

www.ytong.cz 
www.ceresi t .cz 
www.rako.cz 
www.isover .cz 
www.dektrade.cz 
www.cemix .cz 
www.prefa.cz 
www.lomax.cz 
www.vekra .cz 
www.knauf.cz 
www.kotevnitechnika.cz 
www.satjam.cz 
www.lindab.cz 
www.evomat.cz 
www.cosmotherm.cz 
www.gaset .cz 
www.kompozi ty .cz 
www.s iko .cz 
www.solarnipanel .cz 

http://www.ytong.cz
http://www.ceresit.cz
http://www.rako.cz
http://www.isover.cz
http://www.dektrade.cz
http://www.cemix.cz
http://www.prefa.cz
http://www.lomax.cz
http://www.vekra.cz
http://www.knauf.cz
http://www.kotevnitechnika.cz
http://www.satjam.cz
http://www.lindab.cz
http://www.evomat.cz
http://www.cosmotherm.cz
http://www.gaset.cz
http://www.kompozity.cz
http://www.siko.cz
http://www.solarnipanel.cz


1 2 . S e z n a m použitých z k r a t e k a symbo lů 

D N diameter nominal ( jmanovi tý p růměr ) 

P E polyethylen 

SDR standart diameter ratio (kruhovi tá tuhost) 

H U P hlavní uzávěr plynu 

H U V hlavní uzávěr vody 

RIS r o z v á d ě č o v á skříň 

N N nízké napět í 

B .p .V . Balt po vyrovnán í 

ČSN Česká s tá tn í norma 

S s u t e r é n 

NP n a d z e m n í podlaží 

U N 20 p o ž a d o v a n á hodnota souč in i te le prostupu tepla 

R D t ú n o s n o s t zeminy 

E N e v r o p s k á norma 



1 3 . S e z n a m příloh 

C l S t avebn í čás t 

c. 1. .0 Ce lková situace stavby 
c. 1. .1 P ů d o r y s zák ladu 
c. 1. .2 P ů d o r y s 1 PP 
c. 1. .3 P ů d o r y s 1 N P 
c. 1. .4 P ů d o r y s 2 N P 
c. 1. .5 P ů d o r y s s t ropů 1PP 
c. 1. .6 P ů d o r y s s t ropů 1NP 
c. 1. .7 P ů d o r y s s t ř e c h y 
c. 1. .8 Př íčný ř e z A - A ' 
c. 1. .9 Př íčný ř e z B - B ' 
c. 1. .10 Pohledy 
c. 1. .11 Detail A 
c. 1. .12 Detail B 
c. 1. .13 Detail C 
c. 1. .14 Detail D 
c. 1. .15 S c h é m a n o s n é konstrukce s t ř e c h y 

C.2 Specializace d řevo 

C.3 Specializace vzduch 

C.3.1 P ů d o r y s l . P P 
C.3.2 P ů d o r y s l . N P 
C.3.3 P ů d o r y s 2.NP 
C.3.4 T e p e l n á zátěž 
C.3.5 T e p e l n é z i sky 
C.3.6 T e p e l n é z t r á ty 
C.3.7 Klimatizační jednotka 

C.4 P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í stavby 

C.5 T e p e l n ě t e c h n i c k é p o s o u z e n í stavby 

v ý p o č e t p a r k o v a c í c h míst 
h y d r o t e c h n i c k á bilance stavby 
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