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ABSTRAKT 

Architektonicko-urbanistický návrh polyfunkčného domu komunitného bývania v lokalite 

pri ulici Řezáčova v mestskej časti Brne-Komíne reaguje na hranicu existujúcej 

urbanistickej štruktúry pôvodného sídliska panelových d o m o v a voľnej krajiny. Základným 

konceptom návrhu je podpora komunitného bývania podľa stavebného modelu 

Baugruppe vrátane návrhu pestrej skladby bytových jednotiek s nadväzujúcimi 

polosúkromnými priestormi s jasnou diferenciáciou jednotlivých druhov priestorov. 

Návrh predpokladá využitie stavebných materiálov vrátane detailov z hľadiska trvalej 

udržateľnosti a konštrukčných výhod hybridnej drevostavby s inovatívnou technológiou 

prefabrikovaných prvkov. 

Umiestnenie polyfunkčného domu na lokalite bývalých záhradiek v těsnej blízkosti lesa 

Palackého vrchu vytvára ideálnu víziu pre bývanie s kvalitnými susedskými vzťahmi 

a možnosťou spoločenského verejného života. 

Kompozícia objektu vrátane výberu stavebných materiálov a konštrukcií vychádza z 

funkčného riešenia polyfunkčného objektu a reaguje na ekonomické a ekologické 

aspekty. Dispozícia objektu je navrhnutá jednoducho a prehľadne s uplatnením 

požiadaviek optimálnej rozlohy, funkčnej a prevádzkovej čistoty a variabilnosti miestností. 

Objekt je riešený ako polyfunkčný objekt primárne zastúpený bývaním s komunitným 

charakterom a je doplnený s verejnými funkčnými prevádzkami v podobe flexibilných 

prenajímateľných priestorov. Funkčnú náplň ustúpeného podlažia na streche dotvára 

Wellness, joga priestory a komunitná terasa so záhradou s pekným výhľadom na okolitú 

prírodnú krajinu. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Brno-Komín, komunitné bývanie, baugruppe, polyfunkčný objekt, komunita, hybridná 

drevostavba, prefabrikácia, flexibilita, multifunkčnosť, strešná terasa 
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ABSTRACT 

The architectural-urban design of the multifunctional building for community housing in 

the locality near Řezáčova Street in the Brno-Komin district responds to the boundary of 

the existing urban structure of the existing housing estate of prefabricated houses and 

the open countryside. The basic concept of the design is to promote community housing 

according to the Baugruppe model, including the design of a varied mix of housing units 

with adjacent semi-private spaces with clear differentiation of the different types of 

spaces. The design assumes the use of building materials, including detailing for 

sustainability and the structural advantages of hybrid t imber construction with innovative 

prefabricated element technology. 

The location of the multifunctional building on the site of the former gardens in close 

proximity to the forest creates an ideal vision for housing with quality neighbourhood 

relations and the possibility of social public life. 

The composit ion of the building, including the choice of building materials and structures, 

is based on the functional solution of a multifunctional building and responds to economic 

and ecological aspects. The layout of the building is designed in a simple and clear way, 

applying the requirements of opt imum space, functional and operational cleanliness and 

variability of spaces. 

The building is designed as a multifunctional building primarily represented by housing 

with a community character and is complemented with public functional facilities in the 

form of flexible rentable spaces. A rooftop level completes the functional content with a 

wellness area, yoga space and a community terrace and garden with a beautiful view of 

the surrounding natural landscape. 

KEYWORDS 

Brno-Komin, community housing, baugruppe, multifunctional building, community, 

hybrid t imber construction, prefabrication, flexibility, multifunctionality, roof terrace 
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1. ÚVOD 

Diplomová práca rieši architektonický návrh polyfunkčného domu s komunitným 

bývaním na lokalite bývalých záhradiek pri ulici Řezáčova v Brne-Komíne. S ohľadom na 

investičný model Baugruppe, predpísanú výšku zástavby podlá ÚP, hustotu zastavanosti 

lokality a cenovú politiku pozemkov je zásadné uvažovanie s odlišným konštrukčným a 

hmotovým riešením objektu, čo nie je v Českej republike zatiaľ príliš zastúpený. 

Riešený objekt výrazne reaguje na urbanistickú štúdiu Špecializovaného ateliéru 

z minulého semestru, ktorý je založený na aspektoch trvalej udržateľnosti verejných 

a polosúkromných priestranstiev, cyklistickej dopravy s obmedzením áut a na aspektu 

zachovania biodiverzity v lokalite, ktorá je podporovaná záhradnou architektúrou. 

Urbanistické riešenie reaguje na prepojenie existujúcej zástavby panelových domov s 

lesom Palackého vrchu a cyklotrasou vedením pozdĺž Komínskeho potoka. 

Hlavnou funkciou polyfunkčného domu je bývanie v nadštandardných bytoch doplnené 

s polosúkromnými komunitnými priestormi, ktoré zvyšujú kvalitu životnej úrovni 

a spoločenské vzťahy obyvateľov. Objekt je vybavený s kaviarňou, architektonickým 

ateliérom a prenajímateľnými priestormi. 
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2. VYMEDZENIE ÚZEMIA 

Lokalita sa nachádza v severnej časti mestskej časti Brno-Komín pri ulici Řezáčova. Bývalý 

areál záhradiek je zo západnej strany vymedzená plochami jestvujúceho sídliska zo 

sedemdesiatich rokov minulého storočia s prevládajúcimi štvorpodlažnými bytovými 

objektmi umiestnenými svojou pozdĺžnou osou na vrstevniciach na mierne stúpajúcom 

teréne. Z východnej strany je lokalita vymedzená lesom Palackého vrchu s priľahlou 

komunikáciou pre chodcov a cyklistov smerom do Medlánok a v podzemí vedeným 

Komínskym potokom. Pole zo severnej strany sú súčasťou voľnej krajiny s chránenými 

lokalitami Baby a plôch letiska pri Medlánkach s chráneným územím výskytu svišťov. Z 

južnej strany k lokalite prilieha miestny cintorín a pozemky základnej školy. 

3. ÚZEMNÝ PLÁN 

Podľa platného Územného plánu mesta Brna je lokalita definovaná ako navrhovaná 

plocha pre bývanie, index podlažných plôch (IPP) sa rovná 0,4. Lokalita leží na hranice 

katastrálneho územia. Východne od lokality sú definované plochy mestskej zelene s 

izolačnou a ochrannou funkciou. Dopravné napojenie lokality je riešená južne medzi 

existujúcimi radovými garážami a miestnym cintorínom na mieste hodnotných stromov 

a peších tras. 

Navrhovaný (upravený) Územný plán mesta Brna lokalitu definuje ako zastaviteľnú 

rozvojovú plochu pre bývanie s voľnou štruktúrou zástavby. Výšková úroveň zástavby (v2) 

je 3 až 10m. Lokalita leží mimo zastavené územie. Rozvojová lokalita Kn-8 podľa 

upraveného územného plánu by mala rešpektovať nasledujúce body: Napojenie lokality 

cez vymedzenú plochu verejného priestranstva od ulice Řezáčova. Zaistenie pešie 

spojenie cez územie zo západu od ulice Řezáčova na východ k cyklotrase pozdĺž 

Komínskeho potoka. Rešpektovať ochranné pásmo lesa (25 m). Umiestnenie zelene v 

lokalite pozdĺž východnej hranice rozvojovej lokality. Zaistiť plynulý prechod zelene od 

zástavby až k lesu. 

9 



4. MODEL BAUGRUPPE 

Model Baugruppe spája individuálne potreby obyvateľov a ich komunitné a sociálne 

potreby. Pozemky sú plánované miestnym úradom a rozdelené na malé parcely, ktoré sú 

následne ponúkané na predaj. Miestny úrad zverejní stručné informácie pre 

zainteresovaných kupujúcich, ktoré zahŕňajú výškové limity, povolenú hustotu budov, 

zahrnutie nebytových funkcií, ako sú pracovné priestory, rad typov bytových domov, 

normy pre izoláciu, obnovitelné materiály a životné prostredie. 

Model Baugruppe ponúka iný investičný model ako konvenčný špekulatívny 

development. Existuje menšie riziko pre hypotekárneho veriteľa, pretože kupujúci sú 

známi od samého začiatku. Tento druh riešenia na mieru môže byť o 25 % až 40% lacnejší 

ako bežné štandardizované bývanie, kedže neprináša zisk pre developera. Úspory sa 

realizujú, kvôli tomu že Baugruppe je developerom a nevznikajú žiadne marketingové 

náklady, pretože všetko je už od začiatku predané. Budúci obyvatelia často investujú do 

kvalitnejších materiálov a zariadení a lepších technologických riešení, čo môže znížiť 

náklady na údržbu a prevádzku. Duch susedstva je prítomný od začiatku projektu. Model 

Baugruppe produkuje budovy, ktoré sú lepšie prispôsobené potrebám a ašpiráciám ich 

obyvateľov. Obyvatelia sa s väčšou pravdepodobnosťou starajú o budovu a majú pocit 

„pripútanosti". To je základ stabilnej komunity. S dlhodobým záväzkom k ich projektu je 

pravdepodobnejšie, že investujú vo svojom okolí. Tento model sa teraz testuje v iných 

krajinách Európy a až v dälekej Austrálii. 
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5. URBANISTICKÁ RIEŠENIE 

Návrh tvorí víziu ideálneho komunitného bývania typu Dense-Low s kvalitnými 

susedskými vzťahmi a možnosťou spoločného verejného života, pritom zohľadňuje a 

akceptuje územný kontext a prírodný charakter lokality. Lokalita sa nachádza na mierne 

kopcovitom teréne s južným svahom. Najvýznamnejšiu hodnotu má zeleň a stromy okolo 

celého obvodu územia, ktoré pôsobia ako prírodné bariéry zo všetkých strán a tvoria pocit 

bezpečného a príjemného prostredia. Veľkou príležitosťou je, že na severnej časti územia 

v určitej výške zástavby vznikne pekný výhľad na okolitú voľnú krajinu a mestskú časť 

Brno-Komín. Najvýznamnejším problémom je dopravné napojenie lokality na ulicu 

Řezáčovu. V územnom pláne mesta Brna je definované dopravné napojenie medzi 

cintorínom a radovými garážami, ale tento variant nezohľadňuje hodnotné stromy, ktoré 

sú na mieste napojenia. 

Urbanistické riešenie rešpektuje charakter lokality, jej topografické a prírodné kvality v 

najväčšom miere. Na riešenom území sú umiestnené tri polyfunkčně budovy s okolitými 

polosúkromnými priestormi pre komunitné bývanie. Polyfunkčně budovy sú umiestnené 

racionálne na teréne, so svojimi pozdĺžnymi osami na vrstevniciach mierneho kopca. 

Objemy polyfunkčných budov akceptujú okolitú urbánnu štruktúru panelových domov. 

Medzi polyfunkčnými domami sú umiestnené mult i funkčné jednopodlažné priestory, 

ktoré spojujú budovy do jedného súboru. Medzi polyfunkčnými budovami a 

mult i funkčnými priestormi sa vytvorí polouzavretý priestor, ktorý je otvorený smerom k 

lese Palackého vrchu. 

Okolo polyfunkčnými budovami vznikne vonkajší polosúkromný priestor ktorý je 

venovaný komunite a k spoločnému využitiu. Objekty sú podpivničené, štvorpodlažné s 

jedným ustúpeným podlažím. Objekty sú funkčne vertikálne členené. Vertikálne členenie 

zaisťuje mult i funkčné využívanie priestorov 

5.1 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 

Základnou myšlienkou dopravného riešenia je vytvorenie zóny bez áut a režimu, ktorý je 

založený na pešej a cyklistickej doprave. Dopravné napojenie na ulicu Řezáčovu je riešené 

medzi radovými garážami. Tento návrh dopravného napojenia nie je v súlade s územným 

plánom. Navrhovaná komunikácia pozdĺž západnej hranice územia má obslužný 

charakter a platí zóna dvadsať. Pozdĺž komunikácie sú umiestnené parkovacie státie pre 

krátkodobé parkovanie hosťov. Automobilová doprava a parkovanie rezidentov je 

obmedzená a koncentrovaná do južnej časti lokality, kde je vytvorená podzemná garáž. 

Návrh počíta s parkovacími státiami s nabíjacími stanicami a zdieľanými autami. 
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Návrh využíva súčasný trend cyklistickej dopravy západných miest. Územie je napojené 

na cyklotrasu pozdĺž Komínského potoka a priečne spojuje túto trasu s ulicou Řezáčovou. 

V lokalite je umiestnená stanica bike repair&share, skladovacie plochy a priestory 

zariadení (elektro kolobežky a bicykle) pre rezidentov. Najbližšia zastávka mestskej 

hromadnej dopravyje na Olbrachtovom námestí pozdĺž ulice Řezáčova. Navrhované pešie 

chodníky sú napojené na existujúce komunikácie medzi panelovými domami. 

Dochádzková vzdialenosť k zastávkam je maximálne stopäťdesiat metrov. 

5.2 URBANISTICKÁ KONCEPCIA A BILANCIE 

ZÁKLADNÉ URBANISTICKÉ BILANCIE 

Celková plocha riešeného územia : 16 385,00 m 2 

Celková zastavaná plocha : 3 555,00 m 2 

- bytový dom A : 760,00 m 2 

- bytový dom B : 760,00 m 2 

- bytový dom C : 760,00 m 2 

- podzemná garáž : 1 275,00 m 2 

Celkový obostavaný priestor : 53 000,00 m 3 

Celkový počet bytov : 57 bytových jednotiek 

Celkový počet obyvateľov : 210 obyvateľov 

Počet obyvateľov na hektár :127/ha 

Index zastavanosti : 0,22 (22%) 

POLOSÚKROMNÉ A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 

Polosúkromné polouzavreté priestranstvo : 4 675,00 m 2 

Komunitné záhrady, stojany pre bicykle, priestory pre odpady, vonkajšie posedenie, 

terasy a pobytové schody 

Index polosúkromného priestranstva : 0,36 (36%) 
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Verejné priestranstvo : 8 155,00 m 2 

Detské ihrisko, psí výbeh s agility parkom, workout ihrisko, športové ihrisko, vonkajšie 

zhromaždovacie priestory pri dažďovej záhrady 

Index verejného priestranstva : 0,64 (64%) 

VRSTVENIE FUNKCII PODĽA PODLAŽÍ 

1.PP 

Priestory verejné a poloverejné: 

Priestory komunitné (polosúkromné): 

1. NP 

Priestory verejné a poloverejné: 

Priestory komunitné (polosúkromné): 

2. NP, 3.NP, 4.NP 

Priestory súkromné: 

5.NP 

Priestory komunitné (polosúkromné): 

komerčné priestory na prenájom 

knihovňa, shared office, telocvičňa, posilňovňa, 

sklady, dielňa, technická miestnosť, sklady 

materská škola, zhromaždbvacía prednáškový 

priestor, kaviareň, kancelárie a ateliéry, 

pracovné priestory na prenájom, telocvičňa 

priestor pre detskú skupinu, spoločná kuchyňa 

s jedálňou 

priestory bytových jednotiek 

wellness, apartmány pre hosťov, joga 

miestnosť 

DOPRAVA (ZONA BEZ AUT) 

Spevnené plochy : 5350,00 m 2 

Obslužná komunikácia (zatrávňovacia dlažba) : 1530,00 m 2 

Parkovanie (štrkový trávnik) : 190,00 m 2 

Cyklotrasa (asfalt) : 300,00 m 2 
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Mlátové chodníky : 440,00 m 2 

Chodníky (zámková dlažba) : 2507,00 m 2 

Detské a workout ihriská (liata guma): : 150,00 m 2 

Celkový počet parkovacích miest : 110 parkovacích miest 

Počet obyvateľov na 1 vozidlo : 1,9 obyvateľov 

Index spevnených plôch : 0,33 (33%) 

EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU 

Plochy zelene : 7 480,00 m 2 

Index zelene : 0,45 (45%) 

Plochy vegetačných striech : 1161,00 m 2 

Plochy pre fotovoltaické panely : 525,00 m 2 

Plocha kamenno-daždbvej záhrady : 233,00 m 2 
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6. KOMPOZIČNÉ A PRIESTOROVÉ RIEŠENIE 

Architektonická kompozícia je navrhnutá str iedmo a racionálne s ohľadom na funkčné 

využitie, prevádzkové a kvalitatívne požiadavky komunitného bývania. Navrhovaný 

polyfunkčný dom je riešený ako štvorpodlažná stavba s jedným ustúpeným podlažím a s 

podpivničeným. Objem polyfunkčnej budovy vychádza z urbanistického kontextu okolia. 

Hmotové riešenie vychádza z vertikálneho členenia objektu. Na prízemí sú umiestnené 

komunitné a komerčné celky. Na vyšších podlažiach sú umiestnené jednotl ivé bytové 

jednotky. Ustúpené podlažie je riešené s jednoduchými hmotami kvádra. 

Polyfunkčný dom je orientovaný racionálne, so svojimi pozdĺžnymi osami na vrstevniciach 

mierneho kopca. Pavlače ako hlavné vonkajšie komunikácie sú zo severu. Na dvoch 

krajoch objektu sú umiestnené schodiskové priestory na ktoré sú napojené pavlače. Výťah 

je umiestnený uprostred dispozície na severnej časti a do výťahu sa vstupuje z pavlačoch. 

Celkový vzhľad objektu vrátane výberu stavebných materiálov a konštrukcií vychádza z 

funkčného a hmotového riešenia objektu a reaguje na trvalú udržateľnosť a ekonomické 

aspekty návrhu. 
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7. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 

Dispozícia objektu je navrhnutá jednoducho a prehľadne s uplatnením požiadaviek 

optimálnej rozlohy, funkčnej a prevádzkovej čistoty a variabilnosti miestností. Dispozícia 

prvého nadzemného podlažia je rozdelená priečnym priechodom cez objekt, ktorý 

rozdeľuje dispozíciu na dve časti - na komerčnú a komunitnú časť. Na západnej časti sú 

komerčné priestory na prenájom - architektonická kancelária a kaviareň. Vstup do 

kaviarni je z južnej strany, hlavný vstup do kancelárie je zo severu. Kaviareň je riešená ako 

malá prevádzka pre 25 zákazníkov. Na pobytový priestor kaviarne nadväzujú potrebné 

hygienické a prevádzkové priestory. Priestory architektonickej kancelárie sú navrhnuté 

pre firmu ideálne s desiatimi pracovníkmi. Priestory sú vybavené s potrebnými 

hygienickým a pracovným zázemím. 

V druhej časti dispozície sú komunitné priestory ktoré sú využité obyvateľmi bytov. 

Vstupuje sa do haly. Zo vstupnej haly je možný vstup do prednáškovej sály, ktorá slúži 

čiastočne aj pre verejnosť. V hale sú umiestnené šatníkové skrine pri usporiadaní 

verejných podujatí. Na vstupnú halu sa nadväzuje komunitná kuchyňa s detským kútikom. 

Z hlavného pobytového priestoru vedie schodisko do prvého podzemného podlažia, kde 

sú umiestnené dälšie komunitné miestnosti pre rezidentov - knihovňa, čitáreň, dielňa, 

posilňovňa, sklady, pivničné kóje, technická miestnosť a hygienické priestory. 

Na obi dvoch bočných stranách dispozície sú umiestnené veľké pobytové anglické dvory, 

ktoré umožňujú prístup z parteru cez schodisko do podzemných priestorov. Do 

anglického dvoru je výhľad z okolitých priestorov cez presklené okna a dvere. Na 

východnej strane je anglický dvor venovaný komunite. Na západnej strane v prvom 

podzemnom podlaží je vytvorená prevádzka s priestormi na prenájom pre maximálne 30 

zákazníkov. 

Okolie prvého nadzemného podlažia tvoria pochôzne plochy, chodníky, priechody terasy 

a pobytové schody, ktoré racionálne spojujú tri polyfunkčně budovy do jedného 

funkčného súboru. Medzi dvomi polyfunkčnými budovami sú umiestnené jednopodlažné 

objekty, v ktorých sú priestory pre odpady, stojany pre bicykle a vonkajšie posedenie. 

Dispozičné riešenie druhého, tretieho a štvrtého nadzemného podlažia je navrhnutý na 

podobnom princípe. V dispozícií je vytvorený trojtrakt v pozdĺžnom smere. Sekundárne 

neobytné priestory sú umiestnené uprostred dispozície z konštrukčných záležitostí -

umiestnenie železobetónových jadier a inštalačných šachiet. Prvý a tretí trakt, orientovaní 

na sever a juh, sú širšie s umiestnením obytných miestností. Jednotlivé bytové jednotky 

sú umiestnené kolmo na trojtrakt a sú prístupné z pavlače. Bytové jednotky sú riešené v 

rôznych veľkostiach v nadväznosti na požiadavky členov Baugruppe. Na druhom 

nadzemnom podlaží je navrhnutá bytová jednotka pre bezbariérové užívanie. 
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8. KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE 

Z hľadiska stavebno-konštrukčného hľadiska polyfunkčný dom je riešený ako hybridná 

drevostavba s kombinovaným nosným systémom. Z technologického hľadiska stavby, 

objekt je rozdelený na monolit ickú a prefabrikovanú výstavbu. Konštrukciu prvého 

podzemného a nadzemného podlažia tvoria monolit ické železobetónové konštrukcie. 

Uprostred a na dvoch krajoch v strede dispozície sú umiestnené železobetónové jadrá. 

Obvodové steny od druhého nadzemného podlažia sú navrhnuté ako prefabrikované 

panely z nosných KVH profilov s prevetrávanou drevenou fasádou. Nosné stĺpy a prievlaky 

sú z profilov krížom lepeného dreva. Na drevené obvodové panely a prievlaky sú 

umiestnené stropné XC panely - kompozit krížom lepeného dreva a betónu. Súčasťou 

týchto prefabrikovaných stropných panelov sú aj balkóny s integrovanými isokorbami. 

Nosné stĺpy a železobetónové jadrá uprostred dispozície vytvárajú v pozdĺžnom smere 

jadro pre inštalačné šachty. Konštrukciu schodiskového priestoru tvoria železobetónové 

prefabrikované prvky - rámy, stropné panely a schodiskové ramená. Celkové konštrukčné 

riešenie a prefabrikácia umožňuje flexibilitu a variabilitu zmien vo vnútorných priestoroch 

objektu. 
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9. TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ A EKONOMICKÉ RIEŠENIE 

Hybridná drevostavba s použitím drevených panelov a konštrukčných prvkov zlepšuje 

ekologickú udržateľnosť budovy v niekoľkých aspektoch. Zvyšuje efektívnosť využívania 

zdrojov prostredníctvom využívania obnovitelných materiálov a ak je navrhnutý tak, aby 

bolo možné demontáž, zvyšuje možnosť opätovného použitia komponentov v 

materiálových cykloch. Konštrukčné prvky vysoko izolovaného dreveného panelu 

prispievajú k úsporám energie počas fázy používania budovy. Okrem toho má hybridná 

výstavba ekonomický potenciál vdäka úspor nákladov a času. 

Návrh využíva súčasné trendy modrozelenej infrastruktury. Väčšina striech je vegetačná s 

drenážnou vrstvou a fotovoltaickými panelmi. Pre hospodárenie s dažďovou vodou je 

vytvorený systém, ktorý pozdĺž obslužnej komunikácie cez lineárnu drenáž odvádza 

dažďovú vodu zo strechy do kamenno-dažďovej záhrady. Pri výberu okolitých stromov a 

rastlín sa pristupovalo podľa biogeografickej oblasti regiónu. Cieľom je zvýšenie 

biodiverzity v lokalite, ktorá je podporovaná záhradnou architektúrou - retenčně jazierko, 

kamenno-daždóvá záhrada, kvetnaté lúky, bylinné trávniky a popínavé rastliny. 

18 



10. ZÁKLADNÉ VÝMERY 

Polyfunkčně budova 

Celková zastavaná plocha 

Celková podlažná plocha 

Celková úžitková plocha 

Celková obytná plocha 

Celkový obostavaný priestor 

Počet obyvateľov 

1.PP 

Podlažná plocha 

Úžitková plocha 

Obytná plocha 

Komunitné priestory 

Verejné priestory na prenájom 

1.NP 

Podlažná plocha 

Úžitková plocha 

Obytná plocha 

Komunitné priestory 

Kaviareň 

Architektonický ateliér 

: 760,00 m 2  

: 1 595,00 m 2  

: 2 738,53 m 2  

: 1 932,85 m 2  

: 13 975 m 3  

: 70 obyvateľov 

: 760,00 m 2  

: 598,22 m 2  

: 231,85 m 2  

: 432,38 m 2  

: 165,84 m 2 

: 565,00 m 2  

: 345,52 m 2  

: 269,10 m 2  

: 209,85 m 2  

: 53,37 m 2  

: 82,30 m 2 
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2.NP 

Podlažná plocha 

Úžitková plocha 

Obytná plocha 

Bytová jednotka 2A 

Bytová jednotka 2B 

Bytová jednotka 2C 

Bytová jednotka 2D 

Bytová jednotka 2E 

Bytová jednotka 2F 

3. NP 

Podlažná plocha 

Úžitková plocha 

Obytná plocha 

Bytová jednotka 3A 

Bytová jednotka 3B 

Bytová jednotka 3C 

Bytová jednotka 3D 

Bytová jednotka 3E 

Bytová jednotka 3F 

Bytová jednotka 3G 

4. NP 

Podlažná plocha 

Úžitková plocha 

: 685,00 m 2  

: 552,78 m 2  

: 446,38 m 2  

: 105,76 m 2  

: 93,17 m 2  

: 64,37 m 2  

: 93,77 m 2  

: 91,49 m 2  

: 104,22 m 2 

: 685,00 m 2  

: 533,09 m 2  

: 446,69 m 2  

: 90,27 m 2  

: 70,08 m 2  

: 69,55 m 2  

: 35,90 m 2  

: 92,21 m 2  

: 70,56 m 2  

: 104,52 m 2 

: 685,00 m 2  

: 552,83 m 2 
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Obytná plocha 

Bytová jednotka 4A 

Bytová jednotka 4B 

Bytová jednotka 4C 

Bytová jednotka 4D 

Bytová jednotka 4E 

Bytová jednotka 4F 

5.NP 

Podlažná plocha 

Úžitková plocha 

Obytná plocha 

Komunitné priestory 

Apartmán 

: 445,51 m 2  

: 104,27 m 2  

: 93,17 m 2  

: 64,37 m 2  

: 88,97 m 2  

: 91,49 m 2  

: 105,56 m 2 

: 225,00 m 2  

: 156,09 m 2  

: 93,32 m 2  

: 86,98 m 2  

: 66,11 m 2 
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11. ZÁVER 

Výsledkom tejto práce je urbanisticko-architektonický návrh súboru komunitného bývania 

v lokalite bývalých záhradiek pri ulicu Řezáčova v Brne-Komíne. Práca nadväzovala na 

urbanistickú štúdiu riešenej lokality. 

V rámci návrhu bola spracovaná architektonická štúdia polyfunkčného objektu 

s primárne obytnou funkciou s komunitným charakterom. Návrh je doplnený 

o dälšie služby podporujúce pr imárnu obytnú funkciou objektu. 

Návrh prechádza širokú škálu mierok od situácie po architektonický detail, ktorých 

definoval základný koncept s aspektmi komunitného bývania dälej environmentálnymi a 

ekonomickými aspektmi. 

Z hľadiska architektonických, konštrukčných a technologických boli splnené všetky 

stanovené ciele projektu. Návrh napomáha rozvoju danej lokality a typu komunitného 

bývania. 
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25 Vizualizácia exteriéru 
26 Vizualizácia interiéru 

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA (ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA) FORMÁT A3 

Obsah zhodný ako výkresová dokumentácia A2 doplnený o t i tulný list a obsah. 

SÚHRNNÝ PREZENTAČNÝ PLAKÁT B1 

FYZICKÝ MODEL 
V mierke 1:200. 
CD 
So všetkými prílohami diplomovej práce. 
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