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Příloha 1: Ukázka parků  

 
Příloha 1: Obr. 1: Park u soutoku řeky Rába a Mosoni-Duna v Győru, Maďarsko (zdroj: Autor, 2023) 

 

 
Příloha 1: Obr. 2: Park Łazienki ve Varšavě, Polsko; pohled na rybník Staw Południowy Dolny a Palác 

Łazienki (zdroj: Autor, 2021) 

 

 
Příloha 1: Obr. 3: Dolní část parku Bezručovy sady 

ve Volyni (zdroj: Autor, 2024) 

 
Příloha 1: Obr. 4: Horní část parku Bezručovy sady 

ve Volyni (zdroj: Autor, 2024) 
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Příloha 2: Ukázka parkových náměstí 

 
Příloha 2: Obr. 1: Parkové náměstí Andrićev Venac v Bělehradě, Srbsko (zdroj: Autor, 2022) 

 

 
Příloha 2: Obr. 2: Parková náměstí S. Moniuškos ve Vilniusu s kostelem Šv. Kotrynos bažnyčia, Litva 

(zdroj: Autor, 2023) 

 

 
Příloha 2: Obr. 3: Náměstí 3. května v Otrokovicích (zdroj: Autor, 2021) 
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Příloha 3: Ukázka propustných a polopropustných povrchů 

 
Příloha 3: Obr. 1: Polopropustná žulová dlažba v parku Stromovka v Praze (zdroj: Autor, 2024) 

 

 
Příloha 3: Obr. 2: Propustná mlatová cesta u památky Kryžių kalnas, Litva (zdroj: Autor, 2023) 

 

 
Příloha 3: Obr. 3: Propustná štěrková cesta u Retenční nádrže ul. U Járku v Hloubětíně, Praha 

(zdroj: Autor, 2024) 
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Příloha 4: Ukázka vsakovacích systémů 

 
Příloha 4: Obr. 1: Zatravněný vsakovací průleh u hlavního nádraží ve Vídni, Rakousko 

(zdroj: Sýkorová et al., 2021) 

 

 
Příloha 4: Obr. 2: Vsakovací nádrž v Berlíně, Německo (zdroj: Sýkorová et al., 2021) 
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Příloha 5: Ukázka retenčních systémů  

 
Příloha 5: Obr. 1: Suchá retenční nádrž v Panorama Kyje, Praha (zdroj: Autor, 2023) 

 

 
Příloha 5: Obr. 2: Retenční nádrž se stálým nadržení v Londýně (zdroj: Woods-Ballard, 2015) 
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Příloha 6: Ukázka vodních prvků  

 
Příloha 6: Obr 1: Chodník doplněný o fontánové trysky Kerengő interaktív szökőkút v Budapešti, Maďarsko 

(zdroj: Autor, 2022) 

 

 
Příloha 6: Obr 2: Zpívající fontána v Mariánských lázních (zdroj: Autor, 2022) 

 

 
Příloha 6: Obr 3: Umělý potok doplněný o pohybové prvky na náměstí Augustina Bubníka v Praze 

(zdroj: Autor, 2023) 
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Příloha 7: Fotografie „Souboru rodinných domů Stropnická“ 

 
Příloha 7: Obr. 1: Pohled na lokalitu z křížení ulic Nad Hutěmi a Římovská (zdroj: Autor, 2023) 

 

 
Příloha 7: Obr. 2: Pohled na lokalitu z křížení ulic Nad Hutěmi a Za Černým mostem (zdroj: Autor, 2023) 

 

 
Příloha 7: Obr. 3: Pohled na lokalitu z ulice Nad Hutěmi (zdroj: Autor, 2023) 
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Příloha 8: Výpočty retenčních objemů jednotlivých variant 

 

  

Poldr (V1) 
 

Průleh (V2) 
 

Retenční nádrž (V3) 
retenční 
objem 

Vvz 

návrhový 
úhrn 

srážek hd 

doba 
trvání 

srážky tc 

 
retenční 
objem 

Vvz 

návrhový 
úhrn srážek 

hd 

doba 
trvání 

srážky tc 

 
retenční 
objem 

Vvz 

návrhový 
úhrn srážek 

hd 

doba 
trvání 

srážky tc 
[m3] [mm] [min] 

 
[m3] [mm] [min] 

 
[m3] [mm] [min] 

52,08 13,1 5 
 

51,80 13,1 5 
 

53,22 13,1 5 
76,51 19,5 10 

 
75,63 19,5 10 

 
78,95 19,5 10 

89,79 23,2 15 
 

88,20 23,2 15 
 

93,61 23,2 15 
96,47 25,3 20 

 
94,09 25,3 20 

 
101,71 25,3 20 

104,05 28,1 30 
 

100,03 28,1 30 
 

112,16 28,1 30 
104,76 30,2 50 

 
97,31 30,2 50 

 
118,71 30,2 50 

112,75 33,1 60 
 

103,67 33,1 60 
 

129,57 33,1 60 
108,70 37,9 120 

 
89,23 37,9 120 

 
143,06 37,9 120 

93,17 45,7 240 
 

52,84 45,7 240 
 

162,66 45,7 240 
71,45 52,0 360 

 
10,19 52,0 360 

 
176,11 52,0 360 

27,03 52,8 480 
 

-55,42 52,8 480 
 

166,99 52,8 480 
-16,98 53,7 600 

 
-120,60 53,7 600 

 
158,29 53,7 600 

-60,99 54,6 720 
 

-185,79 54,6 720 
 

149,59 54,6 720 
-193,42 57,2 1080 

 
-381,76 57,2 1080 

 
123,07 57,2 1080 

-332,88 58,1 1440 
 

-584,83 58,1 1440 
 

89,57 58,1 1440 
-842,00 73,5 2880 

 
-1347,86 73,5 2880 

 
4,01 73,5 2880 

-1392,39 78,9 4320 
 

-2152,63 78,9 4320 
 

-122,58 78,9 4320 
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Příloha 10: Územní plán analyzovaného území dle IPR (©2024d)
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Příloha 11: Hydrotechnická situace
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LEGENDA:

> 5 střechy nepropustné

střechy nepropustné
se štěrkovou vrstvou

dlažba s pískovými
spárami

< 5

< 5

upravené štěrkové
plochy

mlatový chodník

zatravněné plochy

zatravněné plochy

plocha určená
pro HDV

> 5< 5

< 5

< 5

  -

1:600

směr odtoku

Tomáš Prokop

Tomáš Prokop
88
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Příloha 12: Varianta 1 - situace
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1:600LEGENDA:

> 5 střechy nepropustné

střechy nepropustné
se štěrkovou vrstvou

dlažba s pískovými
spárami

< 5

< 5

upravené štěrkové
plochy

mlatový chodník

zatravněné plochy

zatravněné plochy

povrchová retence
Avsak

> 5< 5

< 5

< 5

  -

směr odtoku

stávající
dešťová kanalizace

[

[

stávající
splašková kanalizace

navrhovaná
dešťová kanalizace

katastrální hranice

stávající vodovod linie návrhu

[
Dešťová kanalizace dl. 175.0 m
Odvádění  dešťových vod ze střech/zpevněných ploch,
napojení pomocí kanalizačních přípojek

Plast DN 200
Ve směrových lomech, ve vzdálenosti 50 m RŠ

Vsakovací poldr

Napojení do veřejné dešťové kanalizace cel. dl. 9.3 m
Odvádění  dešťových vod z bezpečnostního přepadu poldru

Plast DN 200 dl. 2.0 m, kamenina DN 200 dl. 7.3 m
Vložena betonová prefabrikovaná VŠ

Dno - 115 m2, max. hladina - 190 m2

Hloubka - 0.8 m, zatravněn

Tomáš Prokop

Tomáš Prokop
89
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Příloha 13: Varianta 1 - detail rekreační zóny
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1:200LEGENDA:

> 5 střechy nepropustné

střechy nepropustné
se štěrkovou vrstvou

dlažba s pískovými
spárami

< 5

< 5

upravené štěrkové
plochy

mlatový chodník

zatravněné plochy

zatravněné plochy

povrchová retence
Avsak

> 5< 5

< 5

< 5

  -

stávající
dešťová kanalizace

[

[

stávající
splašková kanalizace

navrhovaná
dešťová kanalizace

katastrální hranice stávající vodovod

linie návrhu

[

Vsakovací poldr
Dno - 115 m2

Max. hladina - 190 m2

Hloubka - 0.8 m
Sklon svahu - 1:2
Zatravněn

Dešťová kanalizace dl. 175.0 m
Odvádění  dešťových vod ze střech/zpevněných ploch,
napojení pomocí kanalizačních přípojek

Plast DN 200
Ve směrových lomech, ve vzdálenosti 50 m RŠ

Napojení do veřejné dešťové kanalizace DN 600

Kameninové potrubí DN 200 dl. 7.3 m

Plastové potrubí DN 200 dl. 2.0 m

Betonová prefabrikovaná  šachta DN 1000
Šachta prohloubena o 1.0 m

Bezpečnostní přepad
Převýšená uliční vpusť

Plastová revizní šachta DN 600
Šachta prohloubena o 1.0 m

Vyústění svodného potrubí
Opatřeno zpětnou klapkou
Obetonováno

navrhované opevnění

16.5 m

11
.5

 m

13.5 m

8.
5 

m

Dodatečná navrtávající odbočka

Tomáš Prokop

Tomáš Prokop
0
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Příloha 14: Varianta 2 - situace
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1:600LEGENDA:

> 5 střechy nepropustné

střechy nepropustné
se štěrkovou vrstvou

dlažba s pískovými
spárami

< 5

< 5

upravené štěrkové
plochy

mlatový chodník

zatravněné plochy

zatravněné plochy

povrchová retence
Avsak

> 5< 5

< 5

< 5

  -

směr odtoku

stávající
dešťová kanalizace

[

[

stávající
splašková kanalizace

navrhovaná
dešťová kanalizace

katastrální hranice

stávající vodovod linie návrhu

[
Dešťová kanalizace dl. 173.0 m
Odvádění  dešťových vod ze střech/zpevněných ploch,
napojení pomocí kanalizačních přípojek

Plast DN 200
Ve směrových lomech, ve vzdálenosti 50 m RŠ

Vsakovací průleh

Napojení do veřejné dešťové kanalizace cel. dl. 8.3 m
Odvádění  dešťových vod z bezpečnostního přepadu průlehu

Plast DN 200 dl. 1.3 m, kamenina DN 200 dl. 7.0 m
Vložena betonová prefabrikovaná VŠ

Dno - 104 m2, max. hladina - 196 m2

Hloubka - 0.3 m, zatravněn
Celý průleh prohlouben o 0.2 m

Meandrování, poloostrůvky, 2 rozšířené prostory

Tomáš Prokop

Tomáš Prokop
1
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1:200LEGENDA:

> 5 střechy nepropustné

střechy nepropustné
se štěrkovou vrstvou

dlažba s pískovými
spárami

< 5

< 5

upravené štěrkové
plochy

mlatový chodník

zatravněné plochy

zatravněné plochy

povrchová retence
Avsak

> 5< 5

< 5

< 5

  -

stávající
dešťová kanalizace

[

[

stávající
splašková kanalizace

navrhovaná
dešťová kanalizace

katastrální hranice stávající vodovod

linie návrhu

[

Dešťová kanalizace dl. 173.0 m
Odvádění  dešťových vod ze střech/zpevněných ploch,
napojení pomocí kanalizačních přípojek

Plast DN 200
Ve směrových lomech, ve vzdálenosti 50 m RŠ

Napojení do veřejné dešťové kanalizace DN 600

Plastová revizní šachta DN 600
Šachta prohloubena o 1.0 m

Vyústění svodného potrubí
Opatřeno zpětnou klapkou
Obetonováno

navrhované opevnění

Kameninové potrubí DN 200 dl. 7.0 m Betonová prefabrikovaná  šachta DN 1000
Šachta prohloubena o 1.0 m

Bezpečnostní přepad
Převýšená uliční vpusť

Plastové potrubí DN 200 dl. 1.3 m

Vsakovací průleh
Typický rozměr:

· Šířka dna - 0.3 m
· Výška - 0.3 m
· Šířka ve výšce 0.3 m - 1.5 m

Dno - 104 m2

Max. hladina - 196 m2

Sklon svahu - 1:2
Prohloubeno o 0.2 m
Zatravněn

Příloha 15: Varianta 2 - detail rekreační zóny

cca 16 m

cc
a 

4 
m

cca 19 m

cc
a 

4 
m

Rozšířená část

Rozšířená část

Meandrování

Poloostrůvky
Typická šířka - 0.6 m

Dodatečná navrtávající odbočka

Tomáš Prokop

Tomáš Prokop
2
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Příloha 16: Varianta 3 - situace
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1:600LEGENDA:

> 5 střechy nepropustné

střechy nepropustné
se štěrkovou vrstvou

dlažba s pískovými
spárami

< 5

< 5

upravené štěrkové
plochy

mlatový chodník

zatravněné plochy

zatravněné plochy

povrchová retence
Avsak

> 5< 5

< 5

< 5

  -

směr odtoku

stávající
dešťová kanalizace

[

[

stávající
splašková kanalizace

navrhovaná
dešťová kanalizace

katastrální hranice

stávající vodovod linie návrhu

[
Dešťová kanalizace dl. 182.0 m
Odvádění  dešťových vod ze střech/zpevněných ploch,
napojení pomocí kanalizačních přípojek

Plast DN 200
Ve směrových lomech, ve vzdálenosti 50 m RŠ

Povrchová retenční nádrž

Napojení do veřejné dešťové kanalizace cel. dl. 12.9 m
Odvádění  dešťových vod ze sdruženého objektu retenční nádrže

Plast DN 200 dl. 5.6 m, kamenina DN 200 dl. 7.3 m
Vložena betonová prefabrikovaná VŠ

Dno - 45 m2, max. hladina - 187 m2, hladina stálého
nadžení - 67 m2

Hloubka - 1.9 m, zatravněny břehy

Stále nadržení,  vodní prvek (fontána), sdružený objekt

Tomáš Prokop
é

Tomáš Prokop

Tomáš Prokop
3
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1:200LEGENDA:

> 5 střechy nepropustné

střechy nepropustné
se štěrkovou vrstvou

dlažba s pískovými
spárami

< 5

< 5

upravené štěrkové
plochy

mlatový chodník

zatravněné plochy

zatravněné plochy

povrchová retence
Avsak

> 5< 5

< 5

< 5

  -

stávající
dešťová kanalizace

[

[

stávající
splašková kanalizace

navrhovaná
dešťová kanalizace

katastrální hranice stávající vodovod

linie návrhu

[

Dešťová kanalizace dl. 182.0 m
Odvádění  dešťových vod ze střech/zpevněných ploch,
napojení pomocí kanalizačních přípojek

Plast DN 200
Ve směrových lomech, ve vzdálenosti 50 m RŠ

Napojení do veřejné dešťové kanalizace DN 600

Plastová revizní šachta DN 600
Šachta prohloubena o 1.0 m

navrhované opevnění

Kameninové potrubí DN 200 dl. 7.3 m

Betonová prefabrikovaná  šachta DN 1000
Šachta prohloubena o 1.0 m

Plastové potrubí DN 200 dl. 5.6 m

Příloha 17: Varianta 3 - detail rekreační zóny

Dodatečná navrtávající odbočka

18.0 m

13
.0

 m

Lávka

Sdružený objekt
Vírový ventil
Stavítko, vypouštění nádrže
Bezpečnostní přepad
Mříž, česle

Vodní prvek
Fontánový set

Vyústění svodného potrubí
Opatřeno zpětnou klapkou
Obetonováno

Povrchová retenční nádrž
Dno - 45 m2

Hladina stálého nadržení - 67 m2, hloubka 0.4 m
Max. hladina - 187 m2, hloubka retenčního prost. - 1.5 m
Celková hloubka nádrže - 1.9 m
Sklon svahu - 1:2, svah zatravněn

Hladina stálého nadržení

10.5 m

5.
5 

m

Tomáš Prokop

Tomáš Prokop
4
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Příloha 18: Fontánový set  

LED-ZAHRADA, 2024: Světelné objekty a fontány z přírodního kamene: Kompletní 
set 90 cm pro venkovní fontánu s čerpadlem 1000 L/h (online) [cit. 2024.03.23], 
dostupné z <https://www.led-zahrada.cz/cz/eshop-kompletni-set-90-cm-pro-
venkovni-fontanu-s-cerpadlem-1500-l-h-193-1197>. 

 

https://www.led-zahrada.cz/cz/eshop-kompletni-set-90-cm-pro-venkovni-fontanu-s-cerpadlem-1500-l-h-193-1197
https://www.led-zahrada.cz/cz/eshop-kompletni-set-90-cm-pro-venkovni-fontanu-s-cerpadlem-1500-l-h-193-1197
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