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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce je zpracování architektonické studie přestavba 
předzávodní zóny Facelift elektrárny Dukovany. Místem stavby je území, které patří 
obci Dukovany a sousedí s obcí Rouchovany. Jako celek je toto území ve špatném 
technickém a architektonickém stavu. Svou lokalitou však dává potenciál pro nové 
využití. Řešené území patří jaderné elektrárně ČEZ. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

jaderná elektrárna, dukovaný, administrativní budova, služby, parkovací dům, 
autovbusové nádraží, náměstí, školka, monolitická železobetonová konstrukce, 
prosklenná fasáda, metrologie 

ABSTRACT 
The subject of the diploma thesis is the elaboration of an architectural study of the 
reconstruction of the pre-plant zone of the Facelift of the Dukovany power plant. 
The construction site is an area that belongs to the village of Dukovany and 
borders the village of Rouchovany. As a whole, this area is in poor technical and 
architectural condition. However, its location gives potential for new uses. The 
solved area belongs to the CEZ nuclear power plant. 

KEYWORDS 

nuclear power plant, dukovany, office building, services, parking house, bus 
station, square, kindergarten, monolithic reinforced concrete structure, glass 
facade, metrology 
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ÚVOD 

Předmětem diplomové práce je zpracování architektonické studie přestavba 
předzávodní zóny Facelift elektrárny Dukovany. Místem stavby je území, které patří 
obci Dukovany a sousedí s obcí Rouchovany. Jako celek je toto území ve špatném 
technickém a architektonickém stavu. Svou lokalitou však dává potenciál pro nové 
využití. Řešené území patří Jaderné elektrárně ČEZ. Na území se nachází nevhodné 
objekty ve špatném stavebně technickém a architektonickém stavu, které budou 
zbourány a nahrazeny nově navrženými objekty. 

Navrhované objekty mají různé využití, od skladů O O P P přes služební prostory pro 
metrologii po služby pro lekárskou péči. Objemově převládají plochy pro administrativní 
účely. 



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název předzávodní zóna Jaderné elektrárny v Dukovanech 

Kraj Vysočina Kraj: 

Okres: Třebíč 

Obec: Dukovany 

Autor: Bc.Ksenia Rokotianskaia 

1. VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

Zadaný stavební pozemek se nachází v besprostřední blízkosti od odce Dukovany a je 
součástí areálu jaderné elektrárny Dukovany a sousedí s obcí Rouchovany. Severem 
pozemku prochází silnice č. 152 . Okolí řešené části je tvořeno především přírodní 
krajinou. V severní časti je umístěné vodní dílo Dalešice. Charakter bezprostředního 
okolí určuje již zmíněná přírodní krajina s poměrně frekventovanou ciklostezkou 
(sever), objekty JEDU(jih). 

Jako celek je toto území ve špatném technickém a architektonickém stavu. Svou 
lokalitou však dává potenciál pro nové využití. Řešené území patří Jaderné elektrárně 
ČEZ. Na území se nachází nevhodné objekty ve špatném stavebně technickém a 
architektonickém stavu, které budou zbourány. Stávající komunikace budou nahrazeny 
novými. Terén je svažitý. 
Záměrem práce je navrhnout novou předzávodní zónu, která bude splňovat všechny 
požadavky a sloužit jak dobrým pracovním prostředím pro pracovníky a lukrativním 
veřejným prostranstvím pro návštěvníky a občany bližších obci. 

Urbanistický koncept vychází z určitých hranic daného pozemku a požadavek na 
zachovávaní stávajících objektů informačního centra a hlavní vrátnice, které se nachází 
v jižní části řešeného území. Součástí areálu jsou služby fabriky , umístěné v 
jednotlivých objektech LI KUS ( metrologie, pracovní dílny, pronajimatelné plochy 
subdodavatelů atd.),které jsou podle zadání stavebního programu přemístěné do nově 
navržených budov a tvoří svou polohou na pozemku několik prostranství pro 
pracovníky elektrárny a pro veřejnost. 
Hlavním problémem řešené časti fabriky je dopravní situace na vjezdech do elektrárny 
ve východní a západní stranách, které zároveň plní funkci pohybu různých druhu 
dopravních prostředků, jako jsou autobusy linkového a smluvního nádraží a osobní 
automobily pracovníků a návštěvníků. Proto bylo řešeno navrhnout 2 vjezdy do areálu, 
rotdělené zvlášť pro tato vozidla. V západní části je navržená okružní křižovatka, která 
by trochu zpomalila frekventovanost zájezdu a vyezdu osobních aut a autobusu 
smluvního nádraží v době špičkové hodiny. Vjezd pro autobusy linkového nádraží se 
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provádí z obou stran a pro ně je předpokládán samostatný průjezd, odsunutý o několik 
metrů níž od hlavní komunikaci. Počet nástupišť linkového nádraží je 6, smluvního je 
16. 
Další vjezd do fabriky se provádí z východní strany území a je určen především nejen 
pro autobusy ale pro osobní automobily. 
Výstavba jednotlivých objektů řešeného území je rozdělená na několik etap. Etapa I 
předpokládá stavění parkovacích domů na volném místě v jižní části pozemku, co tím 
pádem uvolní velké parkovací plochy v areálu a umožní využití těchto ploch pro jiné 
účely. Za druhou etapu je považován přesun smluvního nádraží do jižní části pozemku 
k parkovacím domům tak, aby v budoucnu měl fungovat na obě dvě vrátnici zároveň. 
Etapa III je předpokládá výstavbu nových budov na uvolněných plochách na přesunutí 
služeb z objektů LI KUS. Etapa IV je považovaná za výstavbu nové administrativní 
budovy s kancelářskými prostory a dílnami pro pracovníky elektrárny a je hlavní 
dominantou řešeného území. Za poslední etapu je předpokládaná výstavba mateřské 
školky. 

4. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Architektonický výraz jednotlivých objektů se opírá především na dispoziční řešení a 
funkci každé budovy. Administrativní budova je řešena ve dvou hmotách s rozdílnou 
výškou, spojených mezi sebou skleněnými nadzemními průchody. Nejvýšší hmota je 
situovaná na veřejný prostor a proto se lisí svým výrazem od ostatních objektů. 
Skleněný obvodový plášť vůči sve výšce a hmotě nezatěžuje vnímaní prostoru a 
naopak působí odlehčené. Veklé tmavě šedé tónované prosklení na nárožích objektu 
narušuje rytmus vertikálního členění a tím pádem děla ho dinamíčtějí 
Fasády objektů pro služby jsou tvořeny střídáním čirého a tmavého skla s pravidelným 
rastrem meziprvků . 

5. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

5.1 vstupy a vjezdy 

Objekt pro veřejné služby má vstupy z severní strany, objekt pro služby pro pracovníky 
elektrárny je severovýchodní strany a objekt administrativní budovy je zpřístupněn z 
severovýchodní strany. U všech objektu hlavní pěší vstup je zvýrazněn vstupním 
portálem. 

5.2 funkční členění 

Služby pro pracovníky elektrárny - metrologie a šatny dodavatelů 
Jednotlivé prostory jsou odděleny příčkami. Takže v případě nutnosti rozšíření plochy 
není problém s odstraněním dělící příčky. 4.-5.np jsou určeny pro kancelářské plochy. 

Administrativní budova - dílny.kanceláře 
Jako objekt se službami, jednotlivé prostory jsou odděleny příčkami a v případě 
nutnosti rozšíření plochy není problém s odstraněním dělící příčky. 



Služby pro veřejnost - zdravotnictví 
V 1.np jsou dopravní služby a lékárna. Ve 2.np praktičtí lekáři a zubní ordinace. Ve 
3.np umístěna rehabilitace a ve 4.-5.np jsou kancelářské prostory. 

Ve všech objektech je použit monolitický skeletový konstrukční systém s modulem 

Založení je řešeno pomocí monolitických železobetonový pásů a patek dostatečného 
rozměru. 
Jednotlivé sloupy jsou čtvercového průřezu 300x300mm. 
Kvůli šachtám průvlakyjsou položeny podélným směrem. 
Stropní konstrukce tvoří železobetonové předpjaté desky. VZT potrubí je vedené pod 
stropem a je skryté S D K podhledem. 

6. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

6x6m. 

7. ZÁKLADNÍ VÝMĚRY 

Plocha pozemku: 
Zastavěná plocha objektů: 
Služby: 
Administrativa 
Mateřská školka 
Parkovací domy 
Celkem 

13,6 ha 

216Dm2 

1782m2 

9DDm2 

11500m2 

16342m2 

Obestavěný prostor: 
Služby: 38880m 3 

40095m 3 

2700m3 

172500m3 

254175m3 

Administrativa 
Mateřská školka 
Parkovací domy 
Celkem 

Užitná plocha: 
Služby: 12960m2 

13365m2 

900m 2 

57500m2 

84725m2 

Administrativa 
Mateřská školka 
Parkovací domy 
Celkem 



ZÁVĚR 

Diplomový projekt navazuje na architektonickou studii zpracovanou v zimním semestru 
2019/2020. Koncept návrhu byl zachován, zbytek projektu byl doladěn a upraven tak, 
aby splňoval veškeré funkční a technické požadavky. 
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