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ABSTRAKT 
Diplomová práce na téma Obecní úřad s víceúčelovým sálem je zpracována j ako 
projektová d o k u m e n t a c e p ro provádění stavby. Ob jek t zah rnu j e sídlo obecního 
úřadu, turistické informační c e n t r u m , p ros to r p ro poskytování omezených 
poštovních služeb, kavárnu a víceúčelový sál. S tavba doplňuje zástavbu náměstí 
v cen t ru o b c e Horní Maršov. B u d o v a má půdorys t va ru L, j e d n o podzemní a tři 
nadzemní podlaží. Víceúčelový sál je nepodsklepený, jednopodlažní. Nosný systém 
je navržen j ako stěnový, v podzemním podlaží částečně železobetonový, monolitický 
a v nadzemních podlažích zděný z pórobetónových tvárnic. Stropní kons t rukce j sou 
řešeny j ako monolitické železobetonové desky a víceúčelový sál má stropní 
kons t rukc i z předem předpjatých železobetonových panelů. Střešní kons t rukce 
hlavní b u d o v y je dvouplášťová, provětrávaná s nízkým s k l o n e m a p l e chovou 
k ry t inou , víceúčelový sál je zastřešen p l o c h o u střechou s k ry t inou z asfaltových 
pásů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Administrativní b u d o v a , podsklepená b u d o v a , ETICS, dvouplášťová střecha, zděný 
stěnový systém, monolitické stropní kons t rukce . 

ABSTRACT 
The m a s t e r ' s thes i s on the M u n i c i p a l Of f ice w i th a m u l t i p u r p o s e hall is p r e p a r e d as 
the project d o c u m e n t a t i o n fo r the c o n s t r u c t i o n . The bu i l d ing inc ludes the mun i c i pa l 
off ice, a tour i s t i n f o r m a t i o n cent re , an a rea fo r the p rov i s ion o f l im i ted posta l 
serv ices , a café and a m u l t i p u r p o s e hal l . The bu i l d ing c o m p l e m e n t s the 
d e v e l o p m e n t o f the s q u a r e in the cen t re o f Horní Maršov v i l lage. The bu i l d ing has 
an L-shaped p lan , o n e u n d e r g r o u n d a n d th ree above-ground f loors . The m u l t i 
p u r p o s e hal l is u n b a s e m e n t , o n e s torey . The load-bear ing s y s t em is d e s i g n e d as a 
wal l s y s t e m , part ly r e in fo r ced conc re te , mono l i t h i c in the u n d e r g r o u n d f l oo r a n d in 
the above-ground f loors m a d e o f ae ra ted conc re t e b locks . The ce i l ing s t ruc tu res are 
d e s i g n e d as mono l i t h i c r e in fo r ced conc re t e s labs a n d the m u l t i p u r p o s e hall has a 
ce i l ing s t ruc tu re m a d e o f pre-stressed r e in fo r ced conc re te pane l s . The roo f 
s t ruc tu re o f the ma in bu i ld ing is a two-layer flat roo f w i th me ta l shee t ing , and the 
m u l t i p u r p o s e hall is cove r ed w i th a f lat roo f w i th aspha l t sh ing les . 

KEYWORDS 
Admin i s t r a t i v e bu i ld ing , bu i l d ing w i th b a s e m e n t , ETICS, doub le-sk ined flat roof, br ick 
cons t ruc t i on , mono l i t h i c ce i l ing s t ruc tu res . 
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1 ÚVOD 
Cílem diplomové práce je vypracování d o k u m e n t a c e p ro provedení s tavby 

s téměř n u l o v o u spotřebou energ ie , konkrétně obecního úřadu s víceúčelovým 

sálem v obc i Horní Maršov ve východní části Krkonoš. Návrh a přípravné práce 

ob jek tu vychází ze záměru o b c e v y b u d o v a t v cen t ru o b c e objekt , který by řešil j e d e n 

z aktuálních problémů o b c e zmíněných v d o k u m e n t u P r o g r a m rozvoje o b c e Horní 

Maršov na období 2022 - 2027 a tím je neex i s t ence vhodného a dostatečně 

reprezentativního p ros to ru p ro kulturní život a kapacitně dostačujícího p r o s t o r u pro 

fungování obecního úřadu. Navržený objekt by měl být vhodný d o stávající zástavby, 

r espek tova t podhorské prostředí malé o b c e citlivé na architektonické řešení a měl 

by být v s o u l a d u se specifickým územním plánem obce . 

P o z e m k y p. p. č. 633 , 41/1, 531/3, 523/1 a st. p. č. 15/1 v k. ú. Horní Maršov pro 

rea l izac i záměru se nachází v zastavěném území v cen t ru o b c e Horní Maršov. 

P o z e m e k je rovinný a v současné době nezastavěný. Budoucí s tavba nahradí 

v h is tor i i odstraněnou b u d o v u s o u d u z roku 1901 a b u d e uzavírat B e r t h o l d o v o 

náměstí. 

Administrativní b u d o v a je navržena j ako objekt tvaru L o půdorysných rozměrech 

33,12 x 36,82 m, kde hlavní b u d o v a s administrativním a drobným komerčním 

využitím má j e d n o podzemní a tři nadzemní podlaží a je zastřešena provětrávanou 

dvouplášťovou střechou s nízkým s k l o n e m . Vedlejší s t avba víceúčelového sálu je 

jednopodlažní obdélníková s tavba s p l o c h o u střechou. Součástí návrhu j sou 

parkovací p lochy a okolní přístupové chodníky a úpravy. Objekt je napo jen na 

veřejnou a dopravní i n f r as t ruk tu ru novými přípojkami inženýrských sítí a novým 

s j e z d e m . 

Součástí diplomové práce j sou přípravné a studijní práce, a rch i tek ton icko-

stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení s tavby a 

posouzení ob jek tu z h led i ska stavební fyziky. 
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2 VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
A P r ů v o d n í z p r á v a 

A.1 Ident i f ikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název s tavby , 

Obecní úřad s víceúčelovým sálem 

b) místo s t avby (adresa , čísla popisná, katastrálni území, parcelní čísla pozemků), 
Horní Ma r sov , p.p.č. 633 , 41 /1 , 53113, 523/1 a st.p.č. 15/1 v k.ú. Horní M a r s o v 

c) předmět projektové d o k u m e n t a c e - nová s t a v b a nebo změna dokončené s tavby , 
trvalá nebo dočasná s t a vba , účel užívání s tavby. 

Nová s tavba 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
c) obchodní f i rma nebo název, identifikační číslo osoby , a d r e s a sídla (právnická 
osoba ) . 

O b e c Horní Ma r sov , IČO 00277878 , B e r t h o l d o v o nám. 102, 542 26 Horní M a r s o v 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní f i rma , identifikační číslo osoby , místo podnikání (fyzická 
o s o b a podnikající) nebo obchodnífirma nebo název, identifikační číslo osoby , a d r e s a 
sídla (právnická osoba ) , 

Pet ra Machová, CK2S1 
A.2 Č leněn í stavby na objekty a t e chn i cká a t echno log i cká zařízení 

5 0 0 1 - obecní úřad s víceúčelovým sálem 

5 0 0 2 - přístřešek p ro umístění nádob na komunální o d p a d 

1001 - zpevněné p lochy 

1002 - Vodovodní přípojka 

1003 - Kanalizační přípojka 

1004 - Přípojka h o r k o v o d u 

1005 - Elektrická přípojka 

1006 - Dešťová kana l izace 

A.3 Seznam vs tupn í ch podkladů 

10/2021 Zadání diplomové práce 

07/2021 Urbanistická k o n c e p c e náměstí o b c e Horní Maršov 

Územní plán o b c e Horní Maršov 

Změna č. 1 Územního plánu o b c e Horní Maršov 
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10/2021 Geodetický p o d k l a d 

F o t o d o k u m e n t a c e a osobní průzkum 

Okrajové podmínky vnitřní a vnější 

Platné no rmy , vyhlášky a předpisy 

Technické listy výrobců 
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B S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a 

B.1 Popis území stavby 
a) cha rak te r i s t i ka území a stavebního p o z e m k u , zastavěné území a nezastavěné 
území, sou l ad navrhované s t avby s c h a r a k t e r e m území, dosavadní využití a 
zastavěnost území, 

N o v o s t a v b a administrativní budovy , obecního úřadu s víceúčelovým sálem se 

nachází v cen t ru o b c e Horní Maršov v zastavěném území. Na stavebním p o z e m k u 

se nenachází v současné době žádné s tavby an i j iné objekty . P o z e m e k je zatravněn 

a nenachází se zde vzrostlé dřeviny. N a p o z e m k u se v h istor i i nacházela b u d o v a 

s o u d u , která byla zce la odstraněna. N o v o s t a v b a svým půdorysem kopíruje půdorys 

odstraněné budovy . 

b) údaje o s o u l a d u u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní s m l o u v o u územní rozhodnutí nahrazující anebo územním s o u h l a s e m , 

N o v o s t a v b a obecního úřadu s víceúčelovým sálem je v s o u l a d u s územním 

rozhodnutím a stavebním povolením vydaným stavebním úřadem v Horním 

Maršově. 

c) údaje o s o u l a d u s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání s tavby , 

N o v o s t a v b a je v s o u l a d u s Územní plánem o b c e Horní Maršov, který vyda lo 

Zas tup i te l s t vo o b c e Horní Maršov f o r m o u opatření obecné p o v a h y č.j.: 310/2010 na 

základě usnesení č. 31 /04/10 ze d n e 16. 8. 2010 . Územní plán Horní Maršov naby l 

účinnosti d n e 30 . 9. 2010 . A také v s o u l a d u se Změnou č. 1 Územního plánu Horní 

Maršov, k te rou v yda lo Zas tup i te l s t vo o b c e Horní Maršov f o r m o u opatření obecné 

p o v a h y č.j. 2034/2020-Sk na základě usnesení č. 31 /03/20 ze d n e 15. 9. 2020 . Změna 

č. 1. Územního plánu Horní Maršov naby la účinnosti d n e 6. 10. 2020 . Objekt se dle 

územního plánu nachází v lokalitě 001 M C E HORNÍ MARŠOV C E N T R U M . 

d) i n fo rmace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Neby l y vydány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

e) i n f o r m a c e o t o m , z d a a v jakých částech d o k u m e n t a c e j s o u zohledněny podmínky 
závazných s t a n o v i s e k dotčených orgánů, 

Podmínky ze závazných s tanov i sek dotčených orgánů j sou zapracovány d o 

d o k u m e n t a c e . 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. , 

V době zpracování diplomové práce neby ly v y h o d n o c e n y výsledky provedených 

průzkumů. Z průzkumů provedených v blízkých lokalitách p ro jiné stavební záměry, 

lze odvod i t podmínky p ro založení ob jek tu a střední radonový index. 

g) o c h r a n a území podle jiných právních předpisů, 
Ob jek t se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního pa rku . Jiná 

o c h r a n a území neby la zjištěna. 

h) po loha v z h l e d e m k záplavovému území, poddolovanému území apod. , 
Stavební p o z e m e k se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

i) vliv s t a vby na okolní s t a vby a pozemky , o c h r a n a okolí, vliv s t a vby na odtokové 
poměry v území, 

N o v o s t a v b a n e b u d e mít z dlouhodobého h led i ska negativní vl iv na okolní 

p o z e m k y a s tavby. V rámci období výstavby do jde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti. 

Výstavbou do jde ke snížení zatravněné p lochy a tím do jde ke zhoršení odtokových 

poměrů. Dešťové v o d y ze střechy ob jek tu b u d o u odváděny d o akumulační nádrže 

s bezpečnostním přepadem d o vsakovacího zařízení. Dešťové v o d y ze zpevněných 

p loch b u d o u odváděny d o vsakovací nádrže umístěné na p o z e m k u inves to ra 

s bezpečnostním přepadem d o vodoteče. Před vsakovací zařízení b u d e o s a z e n lapač 

lehkých olejů. 

j) požadavky na a s a n a c e , demo l i c e , kácení dřevin, 
Na dotčených pozemcích nevzniká potřeba asanací, d e m o l i c n e b o kácení dřevin. 

P o z e m e k je rovinatý, zatravněný, bez vzrostlých dřevin a většího množství náletů. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního f o n d u 
nebo pozemků určených k plněnífunkce l e sa , 

N o v o s t a v b a nevyžaduje vynětí ze zemědělského půdního f o n d u a nenachází se 

v ochranném pásmu lesa. Ve vyjádření Městského úřadu Tru tnov , o d b o r životního 

prostředí se nenachází podmínky vztahující se k ochraně lesů a ochraně 

zemědělského půdního f o n d u . 

I) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
t e c h n i c k o u in f ras t ruk tu ru , možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

P o z e m e k přiléhá ke stávající k o m u n i k a c i a s tavba b u d e novým s j e z d e m napo j ena 

na dopravní i n f as t ruk tu ru . Na p o z e m k u s tavby n e b o na pozemcích bezprostředně 
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přiléhajících se nachází vedení technické in f ras t ruktury , na k te rou b u d e s tavba 

napo j ena . Konkrétně se jedná o vedení elektrické, sdělovací, veřejný h o r k o v o d , 

veřejnou kana l izac i a veřejný v o d o v o d . 

m) věcné a časové vazby s tavby , podmiňující, vyvolané, související i nves t i ce , 
S tavba nevyžaduje žádné související invest ice. 

n) s e z n a m pozemků podle ka tas t ru nemovitostí, na kterých se s t a v b a provádí, 

Katastrálni 
území Parcela č. Druh pozemku podle 

katastru nemovitostí Výměra Vlastník 

Horní 
Marsov st.p. 15/1 Zastavěná plocha a 

nádvoří 1264 Obec Horní Marsov, Bertholdovo 
nám. 102, 542 26 Horní Marsov 

Horní 
Marsov 41/1 Ostatní plocha 1770 Obec Horní Marsov, Bertholdovo 

nám. 102, 542 26 Horní Marsov 
Horní 

Marsov 531/3 Ostatní plocha 962 Obec Horní Marsov, Bertholdovo 
nám. 102, 542 26 Horní Marsov 

Horní 
Marsov 523/1 Ostatní plocha 2415 Královéhradecký kraj 

o) s e z n a m pozemků podle ka tas t ru nemovitostí, na kterých vzn ikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

V rámci s tavby v z n i k n o u p o u z e ochranná pásma nové uložených přípojek a 

požárně nebezpečný p r o s t o r ob jek tu viz příloha Požárně bezpečnostní řešení 

stavby. 

B.2 Ce lkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová s t a v b a nebo změna dokončené s tavby ; u změny s t avby údaje o jej ich 
současném s t avu , závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Nová s tavba 

b) účel užívání s tavby , 

S tavba p ro veřejnost, způsob využití s tavby d le přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

Vyhláška o katas t ru nemovitostí, s t avba p ro admin i s t r a t i vu (stavba p ro správní a 

řídící složky podniků a organizací, víceúčelová s tavba p ro administrativní účely, 

b u d o v a orgánu státní správy a územní samosprávy apod. ) . 

Víceúčelový sál b u d e užíván p ro komunitní setkávání a malé kulturní akce 

(koncert , výstava, divadlo.. . ) . Komerční j e d n o t k a č. 1 b u d e užívána j ako informační 

c e n t r u m , komerční j e d n o t k a č. 2 j ako pobočka Pošty Pa r tne r a komerční j e d n o t k a č. 

3 b u d e navazova t na p ros to r y víceúčelového sálu a b u d e sloužit j ako kavárna. 
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c) trvalá nebo dočasná s t a vba , 
S tavba trvalá 

d) i n fo rmace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na s t avby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání s tavby , 

Neby l a vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 

s tavby (vyhláška č. 268/2009 Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby) an i 

z požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání s tavby (vyhláška č. 398/2009 Sb., 

vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb). 

e) i n f o r m a c e o t o m , z d a a v jakých částech d o k u m e n t a c e j s o u zohledněny podmínky 
závazných s t a n o v i s e k dotčených orgánů, 

Podmínky ze závazných s tanov i sek dotčených orgánů j sou zapracovány d o 

d o k u m e n t a c e . 

f) o c h r a n a s t avby podle jiných právních předpisů, 
S tavba není chráněna pod l e jiných právních předpisů. 

g) navrhované pa ramet r y s t avby - zastavěná p l o cha , obestavěný pros tor , užitná 
p locha , počet funkčních j edno tek a jej ich ve l ikost i apod. , 
S001 - administrativní budova s víceúčelovým sálem 

Zastavěná p locha : 877 m 2 

Obestavěný p ros to r : 7610 m 3 

Užitná p locha : 1.PP - 387,1 m 2 

1.NP 656,6 m 2 

2.NP 377,4 m 2 

3.NP 379,6 m 2 

Počet obytných j edno tek : 0 

Počet komerčních j edno tek : 3 

Počet kanceláří: 8 

S002-přístřešek na popelnice 
Zastavěná p locha : 7,2 m 2 

Obestavěný pros to r : 25,2 m 3 

1001 - Zpe vněné plochy 
Zastavěná p locha : 1799 m 2 
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1002- Vodovodní přípojka 
Délka: 15,6 m 

1003 - Kanalizační přípojka 
Délka: 4,3 m 

1004-Horkovod 
Délka: 7,6 m 

1005- Elektro přípojka 
Délka: 1,4 m 

1006- Dešťová kanalizace 
P locha : 193,35 m 

h) základní b i l ance s t avby - potřeby a spotřeby médií a hmot , hospodaření s 
dešťovou v o d o u , celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. , 

Kanceláře - na j e d n u o s o b u při průměru 250 pracovních dnů za rok - 14 m 3 

Q r = (Qr(sčpv) x počet os) = (14 m 3 /os rok x 11 os) = 154 m 3 / rok 

Sál - na j e d n o h o návštěvníka v denním průměru za rok - 2 m 3 + na j e d n o h o 

zaměstnance na rok - 14 m 3 

Q r = (Qr(sčpv)X počet os) = (2 m 3 los rok x 164 os) = 328 m 3 / rok 

Q r = (Qr(sčpv)X počet zam.) = (14 m 3 los rok x 2 os) = 28 m 3 / rok 

Kavárna - na j e d n o h o pracovníka v j edné směně (zahrnuje zákazníky bez mytí 

skla), položka č. 4 0 výčep, podávání studených jídel - 60 m 3 + položka č. 43 mytí sk la 

bez trvalého průtoku n e b o myčka sk la za j e d n u směnu - 60 m 3 

Q r = (Qr(sčpv)X počet zam.) = (120 m 3 /zaměstnanec rok x 2 zam.) = 240 m 3 / rok 

P r o v o z o v n y - d le položky č. 4 4 - na j e d n o h o pracovníka v j edné směně za rok -

18 m 3 

Q r = (Qr(sčpv)X počet zam.) = (18 m 3 los rok x 2 os) = 36 m 3 / rok 

C e l k e m Q r = 154+328+28+240+36=786 m 3 / rok => 2,2 m 3 / den 

Q r - roční spotřeba (dle Směrných čísel potřeby v o d y pod l e vyhlášky 120 / 2011 Sb., 

Vyhláška, k te rou se mění vyhláška M in i s t e r s t va zemědělství č. 428/2001 Sb., k te rou 

se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o v o d o v o d e c h a kanalizacích p ro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o v o d o v o d e c h a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů) 

19 



Maximální denní spotřeba vody 

Q m = Q d x k d = (2200 I / d e n x 1,5) = 3300 I/ d e n 

Q m - Maximální denní spotřeba v o d y 

Q d - Průměrná denní spotřeba v o d y c e l k e m : 2200 I / d e n 

kd - Koef i c ient denní nerovnoměrnosti 

Bilance teplé užitkové vody 

Při orientačním o d h a d u potřeby teplé v o d y je uvažováno 6 0 % denní potřeby v o d y 

Q t v = 60 % x 2200 = 1320 I / den 

Bilance splaškových vod 

B i lance splaškových v o d odpovídá v hlavních p a r a m e t r e c h b i lanc i spotřeby vody . 

Q r - Roční spotřeba c e l k e m : 36 m 3 / rok 

Q d - Průměrná denní spotřeba c e l k e m : 2200 I / d e n 

Bilance dešťových vod 

Dešťové v o d y ze zpevněných odstavných p loch 

Dešťové v o d y odstavných p loch b u d o u likvidovány vsakováním dle vyhlášky 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Je navrženo podzemní 

zasakovaní tvořené zasakovacími plastovými tvárnicemi Ecob lock . Bezpečnostní 

přepad je vyústěn d o přilehlé vodoteče (řeka Úpa IDVT 10100036 , souh l a s správce 

vodního t oku b u d e součástí dokladové části). B loky b u d o u umístěny v jedné vrstvě 

d le následujícího výpočtu. Výpočet je orientační bez užití hydrogeologického 

p o s u d k u . 

Odvodňované plochy 
A = 850 m 2Asfattové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár do 1 % 4J = 0.7 A r e ( j = 595 m 2 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 
16 - Bílá Třemešná 

Návrhové a vypočítané údaje 
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595 m 2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
A v : 0 m 2 plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) 

0 m 3 . ^ 1 jiný přítok 

p 0.2 rak1 periodicita srážek 

k v 0.0001 m.s"1 koeficient vsaku 

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 
0 r r r . s 1 regulovaný odtok 

33.796 m 2 velikost vsakovací plochy 

hd 22.9mm návrhový úhrn srážek 

40 min doba trvání srážky 
0.00168 m3.s" 1 vsakovaný odtok 

Vvz 9.6 m 3 
největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 
(návrhový objem) 

v 1.6 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE 

Dle výpočtu b u d e k zasakování použito 53 ks vsakovacích bloků v jedné vrstvě o 

celkové vsakovací ploše 33,92 m 2 . B loky b u d o u umístěny na p.p.č. 41/1 . Před 

vsakovacím zařízením b u d e instalován lapač lehkých olejů. 

Dešťové v o d y ze střech ob jek tu 

Dešťové v o d y ze střech ob jek tu b u d o u s v e d e n y d o podzemní akumulační nádrže (6 

x 7000 I = 4 2 0 0 0 I) umístěné na p o z e m k u st.p.č. 15/1, která má bezpečnostní přepad 

d o vsakovacího t une lu o o b j e m u 12 000 I. Výpočet o b j e m u dešťových v o d ze střech 

ob jek tu je 4 0 000 I. Předběžný návrh vyhoví. P ro přesný výpočet je potřeba 

vyp racova t hydrogeologický posudek . 

Produkce odpadů: 

Stavba b u d e svým p r o v o z e m p r o d u k o v a t p o u z e běžný komunálníodpad, který b u d e 

skladován v uzavíratelných kon te jne rech na vyhrazeném místě p o z e m k u stavby. 

Komunáln íodpad b u d e vyvážen v pravidelných interva lech spec i a l i zovanou f i r m o u . 

Energetická náročnost budov 

Dle vypracovaného průkazu energetické náročnosti budovy . K diplomové práci je 

vypracován a přiložen energetický štítek prokazující třídu B. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o rea l izac i s tavby , členění na etapy, 
S tavba b u d e pos t a vena d o 2 let o d vydání stavebního povolení. 

HI avn í eta py stavby: 
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- Vytyčen í s tavby a zemní práce 

- Základové kons t rukce 

- Hyd ro i zo l a ce 

- 1.S + s t rop nad 1.S 

- 1.NP + s t rop nad 1.NP 

- 2.NP + s t rop nad 2.NP 

- 3.NP + s t rop nad 3.NP 

- 4 . N P + s t r o p nad 4 .NP 

- Střešní kons t rukce 

- Výplně otvorů, provedení instalací 

- Povrchové úpravy zdí 

- Provedení pod l ah 

- Dokončovací práce 

Předpokládané zahájení výstavby: d u b e n 2 0 2 4 

Předpokládané u končení výstavby: říjen 2026 

Předpokládaná d o b a výstavby 30 měsíců. Jedná se p o u z e o o d h a d , přesný termín 

dle časového h a r m o n o g r a m u dodava t e l e stavby. 

j) orientační náklady s tavby . 

obestavěný p ros to r 7610 m 3 (6500 Kč/m 3) c e l k e m 4 9 465 000 Kč 

zpevněné p lochy 1885 m 2 (3500 Kč/m 2) c e l k e m 6 597 500 Kč 

přípojky 247,25 m (2500 Kč/m) c e l k e m 618 125 Kč 

Orientační náklady cca 56 680 625 Kč. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) u r b a n i s m u s - územní regu lace , k o m p o z i c e prostorového řešení, 

Ob jek t je d le územního plánu navržen v červené lokalitě, k te rou se rozumí p lochy 

v centrální části města s nejvyšší mírou hustoty , výšky a o b j e m u zástavby, s 

převahou domů městského cha rak te ru bez o h l e d u na typ a účel s tavby (obvykle se 

smíšenou funkcí). Objekt doplňuje stávající zástavbu tak, aby byl splněn koef ic ient 

využití území a byl splněn i základní požadavek na posílení městského cha r ak t e ru 

cen t ra obce . S tavba je samostatně stojící, administrativní hlavní ob jekt je 

obdélníkového půdorysu s dvouplášťovou provětrávanou střechou s nízkým 

s k l o n e m , víceúčelový sál je jednopodlažní, obdélníkový s p l o c h o u střechou. 
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b) architektonické řešení - k o m p o z i c e tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 

N o v o s t a v b a je navržena j ako samostatně stojící ob jekt se třemi nadzemními a 

jedním podzemním podlažím. Jedná se o zděnou s tavbu půdorysu tvaru L. Hlavní 

administrativní ob jekt má půdorysné rozměry 33,16 x 13,71 m, víceúčelový sál má 

půdorysné rozměry 23,15 x 13,76 m. Celková výška ob jek tu v nej vyšším bodě je 

13,910 m. Objekt má pu l t ovou dvouplášťovou provětrávanou střechu s nízkým 

s k l o n e m s p l e c h o v o u k ry t inou . Fasáda je navržena j ako kontaktní zateplovací systém 

ETICS s p r o b a r v e n o u s i l i konovou omítkou, popřípadě s kamenným o b k l a d e m n e b o 

s o b k l a d e m imitujícím dřevěné obložení. Barevné řešení fasády je v k o m b i n a c i bílé, 

antracitové a odstínů dřeva. 

Přístřešek p ro uložení nádob na komunální o d p a d b u d e dodán j ako celek. Jedná 

se o kons t rukc i z ocelových svařených profilů opatřená dřevěným o b k l a d e m , 

popřípadě p l e t i v em. Konečné řešení b u d e d le výběru inves tora a d o m l u v y 

s výrobcem. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Součástí s tavby není výroba a technologické objekty . 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v s o u l a d u s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání s taveb . Splněny j sou 

požadavky na s tavby pozemních komunikací a veřejných prostranství uvedené v § 4 

a 5 vyhlášky a požadavky na s tavby občanského vybavení uvedené v § 6 až § 9 

vyhlášky. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání ob jek tu b u d e řešena provozním řádem ob jek tu . Vlastník 

ob jek tu b u d e dodržovat zákonem stanovené pe r i ody při zajišťování revizí 

jednotlivých zařízení. Jedná se hlavně o e lek t ro ins ta lac i , přenosné hasicí zařízení, ale 

i pravidelné kon t ro l y dalších zařízení a konstrukcí, nevyžadujících oficiální revizní 

zprávu. Dále b u d e prováděna pravidelná údržba ob jek tu zvláště s důrazem na 

zajištění statické stabi l i ty nosných konstrukcí, požární o c h r a n y stavebních 

konstrukcí, zajištění a o c h r a n a tepelně-technických konstrukcí, zachovánífyzikálních 
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vlastností (např. zamezení zatékání d o stavebních konstrukcí, p r a v i de l nou údržbu 

hydroizolací a střešních kryt in , odklízení sněhu v zimním období atd.). 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 

N o v o s t a v b a je navržena j ako samostatně stojící ob jekt se třemi nadzemními a 

jedním podzemním podlažím. Jedná se o zděnou s tavbu půdorysu tvaru L. Hlavní 

administrativní ob jekt má půdorysné rozměry 33,16 x 13,71 m, víceúčelový sál má 

půdorysné rozměry 23,15 x 13,76 m. Celková výška ob jek tu v nej vyšším bodě je 

13,910 m. Střecha hlavního ob jek tu je navržena j ako dvouplášťová provětrávaná 

s p l e c h o v o u kry t inou se s k l o n e m 6°, střecha víceúčelového sálu je navržena j ako 

plochá střecha s as fa l tovou k ry t inou se s k l o n e m 3° . Hlavní ob jekt je navržen j ako 

objekt obecního úřadu s kancelářemi a potřebným zázemím. Součástí je p r o v o z o v n a 

p ro informační c e n t r u m a p ro poštovní služby. V přízemí se nachází kavárna a 

víceúčelový sál, který b u d e využíván p ro některé kulturní akce obce . Nosný systém 

je navržen j ako příčný stěnový. Obvodové a vnitřní nosné zd i vo nadzemní části 

ob jek tu je navrženo z pórobetónových tvárnic t l . 300 m m . Nosné obvodové stěny 

podzemní části ob jek tu j sou navrženy j ako monolitické železobetonové stěny t l . 300 

m m . Vnitřní nosné zd ivo podzemního podlaží je navrženo z pórobetónových tvárnic 

vyšší pevnos t i . Vnitřní nenosné příčky j sou v podzemním podlaží z pórobetónových 

tvárnic v nadzemních podlaží j sou to sádrokartonové kons t rukce různých vlastností 

d le požadované požární o d o l n o s t i a akustických požadavků. S tavba je založena na 

prostých monolitických pásech n e z a m r z n e h loubce . 

U ob jek tu je navržena zpevněná p l o cha p ro parkovací stání a přístup d o ob jek tu . 

Navržen je také přístřešek p ro uložení nádob na komunální o d p a d , který b u d e 

dodán j ako ce lek vyrobený na zakázku. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 
Základové konstrukce 

Základy administrativní b u d o v y j sou navrženy j ako monolitické pásy z prostého 

b e t o n u C20/25. Pod obvodovými nosnými stěnami hlavní b u d o v y je šířka 

základového pásu 1000 m m a výška 700 m m , popř. 1150 x 700 m m , p o d vnitřními 

nosnými stěnami je šířka základového pásu 1600 m m a výška 1200 m m . Rozměr 

základu p o d víceúčelovým sálem j sou navrženy 600 x 500 m m doplněny třemi 
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řadami betonových tvárnic ztraceného bednění t l . 300 m m . Rozměry j sou navrženy 

na základě výpočtu zatížení základu. Podkladní deska je navržena z prostého b e t o n u 

C25/30 t l . 150 m m vyztuženého kari sítí 100/100/6. Základová půda je dle 

předběžných průzkumů štěrkovitá třídy F2 pevná s t a b u l k o v o u únosností 275 kPa. 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné kons t rukce podzemního podlaží j sou navrženy j ako 

železobetonové monolitické stěny z b e t o n u C25/30 XC1 s výztuží z oce l i B550B . 

Množství a rozmístění výztuže v kons t rukc i se b u d e řídit statickým výpočtem. Vnitřní 

nosné zd i vo podzemního podlaží je navrženo z pórobetónových tvárnic s pevností 

v t l aku 4 N / m m 2 . Svislé obvodové zd ivo nadzemních částí je z pórobetónových 

tvárnic spevnost í 2 N / m m 2 . Vnitřní nosné zd i vo nadzemní části je navrženo 

z pórobetónových tvárnic spevnost í v t laku 4 N / m m 2 . Zděné svislé kons t rukce 

b u d o u zděny na systémovou ma l tu p ro tenké spáry. Vnitřní příčky j sou navrženy 

j ako nenosné SDK kons t rukce t l . 125 a 100 m m s použitou izolací a t y p e m opláštění 

d le požadovaných požárně bezpečnostních a zvukově izolačních vlastností. 

Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné kons t rukce j s o u navrženy j ako železobetonová monolitická d e s k a 

z b e t o n u třídy C25/30 tloušťka desky 200 m m . Betonové desky b u d o u jednosměrně 

pnuté s o c e l o v o u výztuží d le statického p o s u d k u . Použitá výztuž b u d e B550B . U 

hlavního v c h o d u d o ob jek tu b u d e vstupní d e s k a řešená j ako k o n z o l a 

z monolitického železobetonu t l . 200 m m . V úrovni stropní kons t rukce bude 

vybetonován ztužující věnec s vyztužením dle statického výpočtu. N a d 4 .NP b u d e 

zavěšený SDK p o d h l e d . Rošt p ro uchycení p o d h l e d u v p r o s t o r u chráněné únikové 

cesty b u d e uchycen na obvodových nosných stěnách tak aby byly zajištěny 

požadavky požárně bezpečnostního řešení. 

Vodorovná nosná kons t rukce nad víceúčelovým sálem je řešena předem 

předpjatými stropními pane l y t l . 320 m m . Pane ly b u d o u uloženy na ŽB věnec dle 

pokynů výrobce. Pane l má základní rozměr 13060 x 1190 x 320 m m . 

Nosné překlady ve svislých nosných konstrukcí j s o u u otvorů d o světlosti 2,1 m 

řešeny systémovým překladem z pórobetonu a železobetonu sestávající ze tří kusů, 

každý o šířce 100 m m , výšce 250 m m a délce d le světlostí o t v o r u . Minimální uložení 
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překladu je 200 m m . Otvo ry světlosti o d 2,1 m d o 3 m j sou přeloženy systémovým 

překladem tvořeným pórobetónovým U p ro f i l em t l . 300 m m a výšky 250 m m 

vyplněným b e t o n e m a výztuží d le statického výpočtu. Minimální uložení je 250 m m . 

O t vo r y s větší světlostí j sou pak řešeny monolitickým železobetonovým překladem 

dle statického návrhu. 

Střešní konstrukce 

Střecha hlavní části ob jek tu je navržena j ako dvouplášťová provětrávaná. Nosným 

p r v k e m j sou příhradové vazníky se styčníkovými d e s k a m i . Tepelná izo lace je 

umístěna na úrovni spodní pásnice vazníku. Vrchní pásnice tvoří spád střechy 6°. 

Podstřešní p ros to r je přístupný p o u z e p ro údržbu, a to o t v o r e m ve stropní 

kons t rukc i nad 3.NP. P ros to r střechy je odvětrán o t vo r y v obložení. Střešní kryt ina 

je řešena j ako plechová falcovaná. Přebytečné dešťové v o d y j sou odváděny do 

vsakovacích nádrží prostřednictvím střešních žlabů a svodů z pozinkovaného 

p l e chu . Dešťový žlab je umístěn v nejnižším místě střešní roviny. 

Střecha nad víceúčelovým sálem je plochá se s k l o n e m 3°. Spád je tvořen EPS 

izolačními klíny. Tepelně izolačních vlastností je dále dosaženo PIR d e s k o u t l . 160 

m m . Hydroizolační vrs tvu tvoří dvě vrs tvy SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

Celá s k l a d b a je certifikovaná p ro použití v požárně nebezpečném p r o s t o r u B r 0 of ( t3 ) . 

Vnitřní schodiště a výtah 
Vnitřní dvouramenné schodiště včetně m e z i p o d e s t b u d e železobetonové 

monolitické z b e t o n u C25/30 s betonářskou výztuží B550B . Schodiště b u d e ve tknu to 

d o obvodových nosných zdí a podepřeno stropní konstrukcí. Schodišťová r a m e n a 

včetně podes t b u d o u opatřena k e r a m i c k o u dlažbou. Uložení b u d e opatřeno 

systémem Shôck T r o n s o l e typ Z, L a T-V4. Schodiště z podzemního podlaží d o 

prvního nadzemního podlaží b u d e dvouramenné s m e z i p o d e s t o u . Každé r a m e n o 

má 10 stupňů o výšce 160 m m a šířce 310 m m . Úhel r a m e n e je 27°. Schodiště z 1. 

nadzemního podlaží d o 3. nadzemního podlaží je dvouramenné pod úhlem 26°, 

každé r a m e n o se 13 s tupn i o výšce 153,8 m m a šířce 310 m m . 

Každé r a m e n o schodiště je opatřeno m a d l e m ve výšce 900 m m kotveným do 

svislých nosných stěn. M a d l o je dřevěné o průměru 40 m m . M a d l o je blíže popsáno 

ve výpise zámečnických výrobků p o d označením Z03 . Ve třetím nadzemním podlaží 
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se volná p locha d o schodišťového p r o s t o r u o h r a z e n a ocelovým zábradlím o výšce 

1100 m m , označeným ve výpise zámečnických výrobků j ako Z05. 

V z rcad le schodiště je umístěn osobní výtah ve výtahové šachtě 

z železobetonových monolitických stěn. Instalován b u d e výtah vhodný pro 

administrativní b u d o v y s nosností 800 kg s dvoukřídlými teleskopickými dveřmi. 

Rozměry kab iny j sou 1300/1400/2160 m m . Minimální rozměry šachty 1800/1750 

m m . Dolní přejezd 1050 m m , horní přejezd 3400 m m se s t ro jovnou ve v r cho lu 

výtahové šachty. 

V ob jek tu se nachází vedlejší schodiště ze skladového p r o s t o r u podzemního 

podlaží d o 1. nadzemního podlaží. Jedná se o hotový zakázkově dodávaný výrobek 

uvedený ve výpise zámečnických výrobků p o d označením Z10 . Schodiště b u d e 

ko t veno d o p o d l a h y a ke stropní desce 1.S. Schodiště b u d e dvouramenné s devíti 

s tupn i v každém r a m e n i . Stupně b u d o u výšky 177,8 m m a šířky 310 m m . Součástí 

schodiště b u d e také ocelové zábradlí d o výšky 1000 m m . 

Vnitřní příčky 

Vnitřní příčky podzemního podlaží b u d o u z příčkových pórobetónových tvárnic 

třídy P4-600 na systémovou ma l tu . 

Vnitřní příčky v nadzemních podlažích j sou řešeny j ako SDK kons t rukce . Příčky 

s vyšším požadavkem na zvukově izolační a požárně bezpečnostní řešení j sou 

tvořeny hliníkovým roštem t l . 75 m m , výplní z minerální vaty a oboustranným 

dvojitým opláštěním SDK d e s k a m i t l . 12,5 m m s vyšší pevností a vyšší odolností prot i 

požáru. Desky j sou klasifikovány třídou reakce na oheň A 2 . Celková tloušťka příčky 

je 125 m m . Příčky oddělující instalační šachty a p ros to r y s nižšími požadavky na 

zvukově izolační v l as tnos t i j sou tvořeny hliníkovým roštem t l . 50 m m a 

oboustranným dvojitým opláštěním SDK d e s k a m i . Celková tloušťka kons t rukce je 

100 m m . 

Instalačnípředstěny 

Instalační předstěny b u d o u p r o v e d e n y v hygienických místnostech v místech 

rozvodů v o d y a kana l izace . Tyto kons t rukce b u d o u p r o v e d e n y j ako sádrokartonové 

na systémovém roštu t l . 75 m m . 
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Vnější výplně otvorů 

Vnější okenní o t vo ry b u d o u plastové s tepelně-izolačním t ro j sk l em (U g = 0,5 

W/m 2 .K , Uf = 0,96 W/m 2 .K) . Způsob zabudování okenních výplní b u d e předsazená 

montáž d o nosných polyuretanových hranolů kotvených k nosnému zd ivu 

systémovým l ep id l em p ro předsazenou montáž doplněnou kotevními šrouby. 

Prof i ly j sou opatřeny PUR zateplovacími prof i ly . Nosný prof i l p ro předsazenou 

montáž má rozměry 90 x 90 m m a délku d le ve l ikost i okenního o t v o r u . Připojovací 

spára je z vnitřní s t rany opatřena samolepící parotěsnou páskou a z vnější s t rany 

samolepící p a r o p r o p u s t n o u páskou. Vnější pa rape t y b u d o u řešeny j ako plechové 

z FeZn p lechu t l . 0,7 m m o rozvinuté šířce 190 m m a p o p l a s t o v a n o u vnější úpravou 

RAL 7016 , blíže popsány v části „Klempířské výrobky" a vnitřní pa rape ty b u d o u 

řešeny j ako dřevotřískové šířky 340 m m a t l . 17 m m , k p o d k l a d u lepený 

nízkoexpanzní PU pěnou. Členění jednotlivých o k e n a jej ich otevíravost je zřejmá z 

výkresové části d o k u m e n t a c e . U dveřních otvorů v 1 . NP b u d e o s a z e n o 

bezpečnostní sk lo . Rámy o k e n b u d o u v barvě RAL 7016 antrac i t . 

Vstupní dveře d o ob jek tu a HS portály sálu b u d o u o s a z e n y na purenitovém 

pro f i l u , kotveném k podkladnímu b e t o n u pomocí ocelových úhelníků. Kotvení výplní 

b u d e p r o v e d e n o v s o u l a d u s n o r m o u ČSN 74 6077 . 

Konkrétní spec i f ikace jednotlivých výplní j sou u v e d e n y ve výpise výrobků. 

Vnitřní výplně otvorů 

Vnitřní výplně otvorů v podzemním podlaží b u d o u o s a z e n y v ocelové zárubni a 

v případě požadavku na protipožární řešení b u d o u splňovat ta to kritéria. Dveře 

v nadzemních podlažích b u d o u o s a z e n y d o obložkových zárubní, křídlo z plného 

DTD s laminátovým p o v r c h e m . Opět v případě požadavku na protipožární o d o l n o s t 

b u d o u včetně zárubní splňovat požadavek. Dveře m e z i sálem a kavárnou b u d o u 

posuvné, osazené na ocelové kole jn ic i . Podrobný pop is , spec i f ikace a požární 

požadavky j sou uvedeny v samostatné příloze d o k u m e n t a c e - výpis výrobků, pod 

označením DP/DL06 - DP20 . 

Tepelné a akustické izolace 
Fasáda ob jek tu b u d e za t ep l ena v rámci kontaktního zateplovacího systému 

ETICS. Použita b u d e tepelná izo lace z minerální va ty t l . 160 a 180 m m . Tepelná 
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i zo lace střechy b u d e p r o v e d e n a zvo lně ložené minerální va ty t l . 120 + 80 m m , 

doplněno PIR d e s k o u t l . 100 m m . Tepelná izo lace musí být položena i přes spodní 

pásnici příhradového vazníku. Tepelná izo lace sok lu s tavby a podzemní části s tavby 

b u d e p r o v e d e n a z extrudovaného pěnového po l ys t y renu t l . 140 m m . Tepelné 

izo lace p o d l a h , které j sou v kon tak tu se z e m i n o u j sou z pěnového po l ys t y renu se 

možným zatížením maximálně 3600 kg/m2 při stlačení <2 % . 

V podlahách v nadzemních podlažích je na stropní desce umístěna kročejová 

izo lace z pěnového po l ys t y renu s nízkou d y n a m i c k o u tuhostí vhodná p ro vyšší 

zatížení. N a d t e p e l n o u izolací b u d e roznášecí železobetonová d e s k a t l . 50 m m pro 

zajištění kročejového útlumu. 

Dělící příčky b u d o u sádrokartonové vyplněné minerálnívatou t l . 60 až 75 m m pro 

zajištění akustické izolace. 

Hydroizolace a izolace proti radonu 

Hydro i zo l a ce a protiradonová izo lace je navržena dvěma SBS modifikovanými 

asfaltovými pásy tloušťky 4 m m . Spodní pás b u d e bodově na taven na podkladní 

be ton , který musí být suchý, čistý a opatřen penetračním nátěrem na asfaltové bázi, 

horní pás b u d e následně celoplošně na taven na spodní asfaltový pás. P roces b u d e 

probíhat d le technologického předpisu. Základové kons t rukce b u d o u prot i případné 

tlakové vodě chráněny svis le na t a venou hydroizolací z SBS asfaltového pásu, který 

b u d e chráněn lepeným extrudovaným p o l y s t y r e n e m t l . 140 m m s drenážní folií a 

drenážní textilií. 

Hyd ro i zo l a ce střechy hlavní b u d o v y je řešena p l e c h o v o u f a l covanou kry t inou 

z lakovaného FeZn p lechu t l . 0,6 m m , antracitové barvy. Kry t ina b u d e ko tvena do 

p o d k l a d u příponkami. Hyd ro i zo l a ce střechy sálu je řešena SBS modifikovanými 

asfaltovými pásy. Podkladní pás má tloušťku 3 m m , vrchní s t r anu s p a l n o u fol i i a 

spodní s t r anu samolepící fo l i i , nosná vložka ze skelné mřížky se s k e l n o u rohoží. 

Vrchní hlavní hydroizolační v rs tva je z SBS modifikovaného asfaltového pásu t l . 4,2 

m m se spodní s t r anou se s p a l n o u folií, vrchní s t r ana s násypem z přírodní břidlice, 

nosná vložka z polyesterové rohože o plošné h m o t n o s t i 250 g/m 2 . Vrchní pás je 

přitaven k podkladnímu. 
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Podlahy 

Nášlapné vrstvy p o d l a h j sou navrženy d le účelu místnosti tak, aby splňovaly 

základní požadavky. Nášlapné vrstvy všech p r o s t o r s výjimkou wc a úklidových 

místností je tvořena p o l y u r e t a n o v o u stěrkou, která je vhodná p ro komerční a 

veřejné budovy , má nízké e m i s e V O C , má d o b r o u z v u k o v o u izolaci a je m e c h a n i c k y 

odolná. O d o l n o s t vůči bodovému zatíženíje 0,06 m m , o d o l n o s t vůči nárazu vykazuje 

třídu I, reakce na oheň je Cfl-s1 a o d o l n o s t vůči sk luzu R10/R11. Barevné řešení b u d e 

různé v různých místnostech a b u d e řešeno při objednávce materiálu d le aktuálně 

dostupných možností. 

Nášlapná vrs tva na W C a v úklidových místnostech je tvořena k e r a m i c k o u 

dlažbou s v y s o k o u odolností prot i mechanickému poškození. V koupelnách a 

úklidových místnostech b u d e před položením dlažby aplikována jednosložková 

štěrková hydro izo l ace , která b u d e aplikována d o výšky 200 m m nad p o d l a h u . 

V kou tech , místech rozdílných materiálů a j inak namáhaných de ta i l ech se osadí 

hydroizolační pásy. 

Roznášecí v rs tva p o d l a h je tvořena b e t o n o v o u m a z a n i n o u tloušťky 4 0 až 50 m m . 

Kročejovou izolaci tvoří de sky z pěnového po l ys t y renu s nízkou d y n a m i c k o u tuhostí 

vhodné p ro p o d l a h y s vyšším zatížením t l . 50 m m . 

Na hlavním schodišti b u d e našlápnou v rs tvou keramická dlažba. 

Povrchové úpravy stěn 

P o v r c h o v o u úpravu vnitřních stěn je tvořena strojně nanášenou j e d n o v r s t v o u 

sádrovou omítkou a bílou interiérovou ba r vou o d o l n o u prot i oděru. V hygienických 

místnostech a v místech kuchyňské l inky je na stěnách navržen keramický o b k l a d d o 

výšky d le výkresové d o k u m e n t a c e . 

Vnější stěny j sou za t ep l eny systémem ETICS s vnější t enkov r s t vou p r o b a r v e n o u 

s i l i konovou omítkou. Barevné řešení fasády je v k o m b i n a c i bílé a tmavě šedé. 

Fasáda 1. nadzemního podlaží je opatřena kamenným o b k l a d e m z přírodní 

břidlice. Tloušťka o b k l a d u je max . 10 m m a je vhodný přímo k lepení na t e p e l n o u 

izo lac i . O b k l a d je l epen cementovým l e p i d l e m . Jižní fasáda sálu a v d o k u m e n t a c i 

označená místa j sou opatřeny živicovo-cementovým dekoračním o b k l a d e m 

imitujícím dřevo. O b k l a d je l epen přímo na podkladní t e p e l n o u izo lac i . Větraný 
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p r o s t o r střechy hlavního sálu je obložen hliníkovým o b k l a d e m imitujícím dřevěné 

pa lubky . L ame l y j sou kotveny k dřevěnému roštu z KVH profilů kotvených do 

příhradového nosníku. 

Povrchové úpravy stropů 

Povrchová úprava stropů je v l . S řešena j e d n o v r s t v o u vápenocementovou 

omítkou, strojně nanášenou. V 1 . až 3. nadzemním podlaží j sou s t ropy opatřeny 

kazetovým sádrokartonovým p o d h l e d e m zavěšeným na stropní kons t rukc i . Kazety 

mají rozměr 600/600/8 m m s požární odolností A2-s1 a j sou bílé barvy. D e k o r b u d e 

vybrán i n ves to r em tak, aby v las tnos t i podhledové desky odpovídaly spec i f ikac i . 

V sále je část kazetového p o d h l e d u n a h r a z e n a kazetovým akustickým p o d h l e d e m 

z desek o rozměrech 600/600/13 m m s požární odolností A2-s1 a třídou zvukové 

poh l t i vos t i D. Kazetové p o d h l e d y b u d o u uloženy na nosnýT-profil. 

V p r o s t o r u hlavního schodiště, které je CHÚC A b u d e plnoplošný SDK p o d h l e d 

kotvený d o svislých nosných stěn. P o d h l e d b u d e tvořen dvěma v r s t vami 

protipožární SDK desky t l . 12,5 m m s třídou požární o d o l n o s t i A 2 . Povrch SDK desky 

b u d e opatřen penetračním nátěrem a bílou interiérovou ba r vou . 

c) mechanická odo lnos t a s tab i l i ta . 

Řešeno v samostatné části PD. S tavba je navržena tak, že v s o u l a d u s vyhláškou 

č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby, § 8 ods t . 1 písm. a) 

splňovala základní požadavky na m e c h a n i c k o u o d o l n o s t a s tab i l i tu . 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 

Hlavní technické zázemí ob jek tu je uvažováno v 1. S, kde je umístěna technická 

místnost p ro výměníkovou stanic i p ro vytápění a hlavní domovní elektrický 

rozvaděč. V podzemním podlaží se také nachází s t ro jovna VZT p ro kavárnu a celý 

hlavní objekt . S t ro jovna VZT p ro sál se nachází v 1 .NP v místnosti č. 133. 

Příprava TV 

Teplá v o d a b u d e připravována v ohřívači a zásobníku teplé v o d y s o b j e m e m 200 

I. Zásobník b u d e napo jen na výměník h o r k o v o d u a mít kombinovaný způsob 

vytápění h o r k o v o d / elektrická energ ie . Zásobník b u d e stacionární. Rozvod teplé 

v o d y k jednotlivým zařizovacím předmětům b u d e pomocí oběhového čerpadla. 
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Komerční j e d n o t k y b u d o u opatřeny vlastním měřením spotřeby teplé vody . Z d r o j e m 

tep la p ro ohřev ve stanicích je teplovodní síť sous tavy CZT (centrální zásobování 

t e p l e m - ČEZ a.s., Elektrárna Poříčí). 

Vytápění 

Vytápění administrativní části b u d o v y je navrženo j ako centrální. Jednotlivé 

p r o s t o r y b u d o u v ybaveny deskovými radiátory napojenými na páteřní r ozvod tep la . 

Zdro j tep la je výměníková s tan ice umístěná v m. č. 010 v podzemním podlaží, která 

b u d e napojená na místní teplovodní síť sous tavy CZT (centrální zásobování t e p l e m 

- ČEZ a.s., Elektrárna Poříčí) n o v o u přípojkou viz níže. Měření b u d e umístěno přímo 

u výměníkové s tan ice . Topná p locha b u d e tvořena deskovými otopnými tělesy a 

koupelnovými trubkovými tělesy. 

Víceúčelový sál a p ros to r y kavárny b u d o u napo j eny na systém teplovzdušného 

vytápění s použitím větracích j e d n o t e k s cirkulací. Systém b u d e s c h o p e n zajistit 

řízené větrání celého ob jek tu a díky c i rku lac i sdohřevem v z d u c h u také sp ln i t 

požadavky na vytápění místností. Rozvody VZT b u d o u v e d e n y v p ros to ru p o d h l e d u . 

S t ro jovna v z d u c h o t e c h n i k y b u d e umístěna v 1.NP v místnosti č. 133 p ro sál a v 1.S 

p ro kavárnu. Systém b u d e navržen tak, aby zajišťoval požadovanou t ep lo tu i v lhkos t 

v z d u c h u . 

Uvedené VZT j e d n o t k y b u d o u doplněny vestavěným chladičem a b u d o u tak 

umožňovat také chlazenív celém p r o s t o r u ob jek tu . 

Větrání 

Větrání je v celém ob jek tu zajištěno prostřednictvím VZT j e d n o t e k umístěných 

v podzemním podlaží ve strojovně VZT v místnosti č. 012 (admin is t ra t i va a kavárna) 

a ve místnosti č. 133 v l . N P . Navrženy j sou vzduchotechnické j edno tky 

s rekuperačním deskovým výměníkem a ventilátory p ro insta lac i d o vnitřního 

prostředí. Zařízení b u d o u navržena j ako rovnotlaká. Dále je navrženo nucené větrání 

podzemního podlažia chráněné únikové cesty. 

Osvětlení 

Osvětlení je řešeno j ako přirozené prostřednictvím skleněných výplní okenních a 

dveřních otvorů a doplněno led svítidly zejména v místech bez okenních otvorů (WC, 

chodby.. . ) . Výpočet denního osvětlení v kancelářích a komerčních p r o s t o r e c h je 
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součástí složky č. 6 Stavební fyz ika . Regulace systému b u d e nas tavena na konstantní 

osvětlenost, d le p o h y b u o s o b , n e b o ruční ovládání, d le t ypu a využívání místnosti. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
1002- Vodovodní přípojka 

Navrhovaná vodovodní přípojka b u d e napo j ena na stávající uliční vodovodní řad. 

Přípojka b u d e uložena v n e z a m r z n e h l o u b c e s vyspádováním směrem k uličnímu 

řadu v minimálním sk l onu 0,3 % . Součástí přípojky b u d e podzemní vodoměrná 

šachta s vodoměrným zařízením. Délka přípojky je 15,6 m. P ro připojení b u d o u 

dodrženy podmínky vlastníka veřejné kana l izace V o d o v o d y a kana l izace T r u t n o v a.s. 

1003 - Kanalizační přípojka 

Splašky zařizovacích předmětů v ob jek tu b u d o u odváděny d o jednotné 

kana l izace . Přípojka b u d e o s a z e n o stávající hlavní revizní šachty. Kanalizační 

přípojka b u d e uložena p o d zemí. Délka přípojky 4,3 m. P ro připojení b u d o u 

dodrženy podmínky vlastníka veřejné kana l izace V o d o v o d y a kana l izace T r u t n o v a.s. 

1004 - Přípojka horkovodu 

Objekt b u d e napo jen podzemní přípojkou 2x D N 50 délky 7,6 m k soustavě CZT 

(centrální zásobování t e p l e m - ČEZ a.s., Elektrárna Poříčí). V ob jek tu b u d e umístěna 

výměníková s tan ice s měřením. B u d o u dodrženy připojovací podmínky dodava te l e . 

1005- Elektrická přípojka 

Rozvodná sous tava p ro objekt b u d e umístěna v podzemním podlaží ob jek tu . 

Ob jek t b u d e napo jen na stávající podzemní vedení N N . Plánovaná délka přípojky cca 

1,4 m. 

1006- Dešťová kanalizace 

Dešťové v o d y ze zpevněných odstavných p loch 

Dešťové v o d y odstavných p loch b u d o u likvidovány vsakováním dle vyhlášky 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Je navrženo podzemní 

zasakovaní tvořené zasakovacími plastovými tvárnicemi Ecoblock. Bezpečnostní 

přepad je vyústěn d o přilehlé vodoteče (řeka Úpa IDVT 10100036 , souh l a s správce 

vodního t oku b u d e součástí dokladové části). B loky b u d o u umístěny v jedné vrstvě. 

Výpočet je orientační bez užití hydrogeologického p o s u d k u . 
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Dle výpočtu b u d e k zasakování použito 53 ks vsakovacích bloků v jedné vrstvě o 

celkové vsakovací ploše 33,92 m 2 . B loky b u d o u umístěny na p.p.č. 41/1 . Před 

vsakovacím zařízením b u d e instalován lapač lehkých olejů. 

Dešťové v o d y ze střech ob jek tu 

Dešťové v o d y ze střech ob jek tu b u d o u s v e d e n y d o podzemní akumulační nádrže (6 

x 7000 I = 4 2 0 0 0 I) umístěné na p o z e m k u st.p.č. 15/1, která má bezpečnostní přepad 

d o vsakovacího t une lu o o b j e m u 12 000 I. Výpočet o b j e m u dešťových v o d ze střech 

ob jek tu je 4 0 000 I. Předběžný návrh vyhoví. P ro přesný výpočet je potřeba 

vyp racova t hydrogeologický posudek . 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Viz. samostatná příloha Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Třída B, více v iz samostatná příloha Průkaz energetické náročnosti b u d o v y (k 

diplomové práci přiložen Energetický štítek budovy) . 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Veškeré materiály navrhované p ro s tavbu nepředstavují r iz iko z h led i ska o c h r a n y 

zdraví o s o b an i životního prostředí. Jsou navrženy tak, aby splňovaly podmínky 

hygienické o c h r a n y po stránce hlukové a zdravotní. Objekt je napo jen na veřejný 

v o d o v o d p ro dodávku pitné v o d y a je napo jen na veřejnou odpadní kana l izac i kde 

b u d o u likvidovány odpadní v o d y z celého navrženého ob jek tu . Větrání ob jek tu je 

zajištěno prostřednictvím rozvodů VZT s možností přirozeného větrání 

prostřednictvím okenních otvorů. Těmito o t vo r y je zajištěno také dostatečné 

množství denního osvětlení a oslunění (prokázání dostatečného oslunění kanceláří 

je prokázáno v části d o k u m e n t a c e Příloha č. 6 Základní posouzení ob jek tu z h l ed i ska 

stavební fyziky. Odvětrání hygienických místností je zajištěno prostřednictvím VZT. 

Vytápění je řešeno centrálně. Te p l o je rozváděno d o deskových otopných těles 

rozmístěných d le návrhu. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) o c h r a n a před pronikáním radonu z podloží, 

S tavba se nachází v lokalitě se středním radonovým i n d e x e m . Střední radonový 

index byl prokázán radonovým průzkumem. O c h r a n a s tavby je navržena v s o u l a d u 

se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon a pod l e prováděcí vyhlášky č. 422/2016 

Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdro je . Pobytové místnosti 

hlavní části ob jek tu j sou o d podloží odděleny větraným podzemním podlažím. U 

víceúčelového sálu je p r o v e d e n o protiradonové opatření ve formě položení 

hyd ro i zo l a ce z d v o u v rs tev asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Tímto je splněna 

podmínka § 98 ods t . 3 zákona č. 263/2016 Sb. 

b) o c h r a n a před bludnými proudy, 
Kons t rukce b u d e chráněna jističem a b l e s k o s v o d e m . 

c) o c h r a n a před t e c h n i c k o u s e i zm i c i t ou , 
Nepředpokládá se ohrožení t e c h n i c k o u s e i zm i c i t ou . Administrativní b u d o v a se 

nachází v ob las t i , kde se to to ohrožení nevyskytu je . 

d) o c h r a n a před h lukem, 

Řešeno v příloze č. 6 Základní posouzení ob jek tu z h led i ska stavební fyziky. 

Z provedených výpočtů vyplývá, že použité kons t rukce a materiály splňují požadavky 

dle n o r m y ČSN 73 0532 a vyhovují z h led i ska akustických požadavků. 

e) protipovodňová opatření, 
S tavba není umístěna v záplavové ob las t i . Z t o h o důvodu není potřeba provádět 

protipovodňová opatření. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt m e t a n u apod . 
S tavba se nenachází v poddolovaném území a v území s výskytem m e t a n u a p o d . 

B.3 Př ipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické in f ras t ruktury , 

Veškerá technická in f ras t ruk tu ra b u d e napojována na základě v y j a d r e n i a s m l u v 

s vlastníky jednotlivých vedení. Při návrhu byly zapracovány podmínky připojení. 

1002 - Vodovodní přípojka - napojení na stávající veřejný v o d o v o d 

1003 - Kanalizační přípojka - napojení na stávající veřejnou kana l izac i . 

1004 - Přípojka h o r k o v o d u - napojení na stávající CZT. 

1005 - Elektrická přípojka - napojení na stávající podzemnívedení N N . 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapac i t y a délky. 

1002 - Vodovodní přípojka, délka 40,6 m, umístěno v podzemí v n e z a m r z n e 

h l o u b c e potrubí PE 100. P ro s tup suterénní stěnou d o ob jek tu b u d e p r o v e d e n 

vchráničce opatřené těsnou manžetou prot i pronikání v lhkos t i d o ob j ek tu . Výkop 

b u d e p r o v e d e n strojně. Stěny výkopu b u d o u pažené n e b o svahované. Potrubí b u d e 

položeno na pískový p o d s y p t l . 100 m m a obsypáno jemnozrnným o b s y p e m 200 

m m nad t e m e n o t rubky . N a o b s y p u b u d e uložena výstražná fol ie modré barvy. 

Zásyp výkopkem. Hutnění po vrstvách na m i n . 95 % PCs. 

1003 - Kanalizační přípojka, délka 4,3 m, p r o v e d e n o ve spádu m i n . 2 % 

z kanalizačního plastového potrubí PVC-KG SN 8 0 160 m m . Potrubí b u d e uloženo 

d o výkopu na 100 m m pískový p o d s y p a obsypán jemnozrnným o b s y p e m a bude 

položena výstražná fo l ie . Zasypání výkopkem a hutněno ručně až d o výšky 300 m m 

nad t e m e n o t rubky . 

1004 - Přípojka h o r k o v o d u - b u d e napo jen podzemní přípojkou 2x D N 50 délky 

7,6 m k soustavě CZT (centrální zásobování t e p l e m - ČEZ a.s., Elektrárna Poříčí). 

B u d o u dodrženy připojovací podmínky dodava te l e . 

1005 - Elektrická přípojka, délka přípojky cca 1,4 m. Napojení d o nové kabelové 

skříně. P a r a m e t r y připojení d le pro jektu e lek t ro . 

B.4 Dopravn í ř e šen í 
a) pop i s dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
s tavby o s o b a m i se sníženou schopností pohybu nebo or ien tace , 

N o v o s t a v b a je napo j ena na stávající dopravní i n f r a s t ruk tu ru . V z h l e d e m 

k současnému řešení stavebního p o z e m k u , ke kterému bezprostředně přiléhají 

veřejné zpevněné p lochy výškově shodné s navrhovaným řešením zpevněných 

p loch p a r k o v a n i a přístupu k ob jek tu , není nutné nav rhova t bezbariérová opatření. 

K ob jek tu je navržena nová zpevněná p l o cha p ro parkování osobních automobilů. 

K o l e m ob jek tu je navržen asfaltobetonový chodník ve spádu směrem od ob jek tu pro 

zajištění odvodnění. Hlavní v c h o d admin i s t r a t i v y a víceúčelového sálu je přístupný 

bezbariérově. Zázemí kavárny je přístupné po dřevěném schodišti. 

b) napojení území na stávající dopravní in f ras t ruk tu ru , 
Odstavná p locha p ro osobní a u t o m o b i l y b u d e na veřejnou k o m u n i k a c i ležící na 

p. p. č. 523/1 v k.ú. Horní Maršov napo j ena novým s j e z d e m v s o u l a d u s ČSN 736110 . 
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Rozhledové trojúhelníky j sou navrženy p ro rych lost 50 km/h , t edy délka odvěsny 

trojúhelníku D z = 35 m. 

c) doprava v kl idu, 

P ro potřeby admin i s t r a t i v y a víceúčelového sálu je navrženo 55 parkovacích stání 

vč. 3 parkovacího stání p ro o s o b y s o m e z e n o u schopností p o h y b u a o r i en tace . Ten to 

návrh byl p r o v e d e n na základě výpočtu počtu parkovacích stání d le ČSN. Návrh 

počtu a míst p ro o s o b y s o m e z e n o u schopností p o h y b u a o r i en tace byl p r o v e d e n 

d le § 4 ods t . 2 a b o d u 1.1.4 a 1.1.5 přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání s taveb (bezbariérová 

vyhláška). 

Druh stavby • instituce místního významu 

Účelová jednotka: kancelářská plocha m 2 

Počet účelových jednotek na 1 stání: 30 

Účelová jednotka: plocha pra veřejnost m 2 

Počet účelových jednotek na 1 stání: 25 

Účelová jednotka: přepážka 
Počet účelových jednotek na 1 stání: 1 

Počet parkovacích stání 

Počet účelových jednotek v objektu 

Počet účelových jednotek v objektu 

Počet účelových jednotek v objektu 

320,4 

13,68 stáni 

Druh stavby - obřadní síň, krematorium 

Účelová jednotka: sedadla 
Počet účelových jednotek na 1 stání: 5 

Počet parkovacích stání 

Druh stavby 

4,8 stan 

Počet účelových jednotek v objektu 

- školící zařízení pro dospělé, přednášková síň 

Účelová jednotka: posluchač 
Počet účelových jednotek na 1 stání: 3 

Počet účelových jednotek v objektu 

Počet parkovacích stání 3,33 stam 

24 

smazat 

10 
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Druh stavby • pojišťovna, banka, pošta 

Účelová jednotka: kancelářská plocha m ! 

Počet účelových jednotek na 1 stání: 30 

Účelová jednotka: plocha pra veřejnost m 2  

Počet účelových jednotek na 1 stání: 25 

Účelová jednotka: přepážka 
Počet účelových jednotek na 1 stání: 1 

Počet parkovacích stání 2,15 stání 

Počet účelových jednotek v objektu 

Počet účelových jednotek v objektu 

Počet účelových jednotek v objektu 

34,4 

Druh stavby • jednotlivá prodejna 

Účelová jednotka: prodejní plocha m 2 

Počet účelových jednotek na 1 stání: 50 

Počet parkovacích stání 

Druh stavby 

0,97 stáni 

• restaurace 

Účelová jednotka: plocha pro hosty m J 

Počet účelových jednotek na 1 stání: - 4 + (4 - 6) 

Počet parkovacích stání 24,8 stáni 

Počet účelových jednotek v objektu 

Počet účelových jednotek v objektu 

48,4 

smazat 

99,2 

C e l k e m : 13,68+4,8+3,33+2,15+0,97+24,8 = 49,73 = 50 parkovacích míst 

U ob jek tu je navrženo 55 parkovacích míst z t o h o 3 p ro o s o b y s o m e z e n o u 

schopností p o h y b u a o r i en tace . 

Víceúčelový sál b u d e využívat parkovací místa přes d e n sloužící pro 

admin i s t r a t i vu . Sál b u d e využíván v odpoledních až večerních hodinách a o 

víkendech, takže provozní d o b a sálu a administrativní části se nepřekrývají. 

Stav je t edy VYHOVUIÍCÍ. 

d) pěší a cyklistické s tezky . 
Jsou součástí samostatného pro jek tu . 

B.5 Ř e š e n í vegetace a souv i se j í c í ch t e rénn í ch úprav 
a) terénní úpravy, 

B u d o u p r o v e d e n y po dokončení stavby. O rn i ce b u d e po ukončení výstavby 

rozprostřena na nezastavěných částech p o z e m k u , který b u d e využíván j ako veřejné 

prostranství. Neuvažuje se s o d v o z e m o rn i ce . Dešťové v o d y j sou zasakovány na 
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p o z e m k u . Protierozníopatření, ne jsou řešeny. Po dokončení s tavby b u d o u vysazeny 

okrasné dřeviny d le návrhu zahradního a rch i tek ta . 

b) použité vegetační prvky, 
Vegetační prvky b u d o u použity d le návrhu zahradního a rch i tek ta po konzu l tac i se 

správou KRNAP . 

c) biotechnická opatření. 
Ne j sou navržena. 

B.6 Popis vl ivů stavby na životní prost řed í a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda , odpady a půda, 

Navržený objekt n e o b s a h u j e zařízení, která mají negativní vl iv na ovzduší n e b o 

j s o u z d r o j e m h luku , který by negativně ovlivňoval okolí. Vzniklé o d p a d y vznikající 

p r o v o z e m ob jek tu b u d o u ukládány na místech k t o m u určených (objekt SO02) a 

následně likvidovány v s o u l a d u se zákonem o o d p a d e c h . O b e c má pravidelný svoz 

o d p a d u . Při stavbě n e b u d e nakládáno s o r n i c i a b u d o u respektovány všechny 

podmínky vyjádření MěÚ Tru tnov , o d b o r životního prostředí. Výstavbou n e b u d o u 

dotčena ložiska nerostných su rov in an i dobývací p ros to ry . N e d o j d e ani k vyvolání 

sesuvných pohybů. Z h led i ska p r o b l e m a t i k y půd a horninového prostředí n e b u d e 

výstavba ani p rovoz posuzovaného záměru představovat r iz iko p ro životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu - o c h r a n a dřevin, o c h r a n a památných stromů, o c h r a n a 
rost l in a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. , 

Záměr se nedotýká památných stromů, jiných vzrostlých dřevin ani významných 

krajinných prvků. P ro o c h r a n u životního prostředí nesmí být na staveništi 

vypouštěny na terén žádné nebezpečné látky a veškerý znehodnocený materiál 

musí být o d v e z e n na schválené skládky. 

c) vliv na s o u s t a v u chráněných území Nátura 2 0 0 0 , 
Výstavba ob jek tu n e b u d e mít významný negativní vl iv na sous t avu Nátura 2000 

d) způsob zohlednění podmínek závazného s t a n o v i s k a posouzení vl ivu záměru na 
životní prostředí, je-li podk l adem, 

Neby l o vydáno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenc i základní 
pa ramet r y způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Neby l o vydáno. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostnípásma, r o z s a h omezenía podmínky och rany 
podle jiných právních předpisů. 

Při stavbě vzn i kne p o u z e ochranné pásmo požárně nebezpečného p r o s t o r u 

ob jek tu a ochranná pásma přípojek inženýrských sítí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Ne jsou k l adeny zvláštní požadavky na řešení o c h r a n y obyva te l s t va . Záměr 

novos t a vby obecního úřadu s víceúčelovým sálem v z h l e d e m k j e h o funkc i a 

umístění nemá negativnívliv na zdraví obyva te l , a to jak při rea l izac i , tak při p r o v o z u . 

B.8 Z á s a d y organizace v ý s t a vby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot , je j ich zajištění, 

P ro s tavbu se počítá s potřebou elektrické energ ie a pitné vody . 

V o d a p ro potřeby s tavby b u d e odebírána z provizorní staveništní přípojky 

k veřejnému v o d o v o d u . Přípojka b u d e zřízena d le podmínek společnosti V o d o v o d y 

a kana l izace T r u t n o v a.s. zapsaných ve vyjádření možnosti zřízení staveništní 

vodovodní přípojky. P ro přípojku b u d e zřízena vodoměrná šachta na p o z e m k u 

inves to ra . Elektrická ene rg ie b u d e odebírána z nové pojistkové elektrické skříně, 

která b u d e umístěna na p o z e m k u před započetím stavby. Při rea l izac i s tavby musí 

být používány p o u z e kvalitní a nezávadné materiály o předepsané kvalitě, j akos t i a 

pevnos t i . Při převzetí materiálu je nutné, aby dodava te l s tavby vyžadoval d o k l a d o 

kvalitě používaných materiálů a výrobků. Za tímto účelem b u d e vyžadován 

předepsaný certifikát, osvědčení atest, prohlášení o shodě n e b o jiný odpovídající 

d o k u m e n t . 

b) odvodnění staveniště, 

Dešťové v o d y b u d o u likvidovány v s a k e m na p o z e m k u stavby. V případě, že by se 

v průběhu s tavby objev i la spodní v o d a , b u d e odčerpána a b u d o u přijata opatření 

v podobě rýh p ro o d v o d v o d y d o přilehlé vodoteče. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a t e c h n i c k o u in f ras t ruk tu ru , 
Staveniště je n a p o j e n o na veřejnou k o m u n i k a c i na p. p. č. 523/1 vk .ú . Horní 

Maršov novým s j e z d e m . K užití výjezdu p ro stavební stroje vyda la závazné 

s t anov i sko Pol ic ie České repub l iky , o d b o r d o p r a v y T r u t n o v a rozhodnutí o povolení 

užití s jezdu vyda l MěÚ Tru tnov , silniční správní úřad. Vjezd na staveniště b u d e 
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zabezpečen prot i v jezdu nepovolaných o s o b . Pěší přístup b u d e řešen stejně jako 

příjezd. 

V o d a p ro potřeby s tavby b u d e odebírána z provizorní staveništní přípojky 

k veřejnému v o d o v o d u . 

Elektrická ene rg ie b u d e odebírána z nové pojistkové elektrické skříně, která b u d e 

umístěna na p o z e m k u před započetím stavby. 

d) vliv provádění s t avby na okolní s t a vby a pozemky , 

Při rea l izac i je potřeba dbát na vl iv na okolní prostředí, zejména na hluk, prašnost 

a v ib race . Dočasně do jde ke zvýšení, které je ovšem v s o u l a d u s nařízením vlády č. 

272/2011 Sb. Na staveništi a příjezdových komunikacích musí být udržován pořádek. 

Při znečištění veřejné k o m u n i k a c e je n u t n o provést její vyčištění. Při provádění musí 

být přijata opatření, která zajistí bezpečnost p r o v o z u na přilehlých komunikacích (viz 

podmínky závazného s t anov i ska Pol ic ie ČR, o d b o r dopravy ) . V z h l e d e m k blízkosti 

okolních objektů, b u d o u stavební práce probíhat p o u z e v denní d o b u o d 6:00 d o 

18:00 a p o u z e ve d n e c h pondělí až s o b o t a . Zařízení staveniště b u d e umístěno na 

pozemcích inves tora a b u d e řádně zabezpečeno. 

e) o c h r a n a okolí staveniště a požadavky na související a s a n a c e , demo l i c e , kácení 
dřevin, 

Při rea l izac i b u d e staveniště o p l o c e n o p l o t e m výšky 1,8 m pro zamezení v s tupu 

nepovolaných o s o b . Vjezd b u d e zajištěn u z a m y k a t e l n o u bránou s výstražnými 

t a b u l e m i . S tavba nevyžaduje asanac i , d e m o l i c i či kácení dřevin, na p o z e m k u je 

p o u z e travnatý poros t , Před započetím s tavby b u d o u p o u z e odstraněny nálety. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Hran i ce staveniště je označena v situačním koordinačním výkrese. Staveniště se 

nachází na p. p. č. 15/1 a 41/1 v k.ú. Horní Maršov. Ty to p o z e m k y j sou v ma je tku 

inves to ra . 

g) požadavky na bezbariérové obchozí t rasy , 
V průběhu s tavby nevznikají žádné požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, je j ich 
l ikv idace, 

Při rea l izac i se zacházení s o d p a d y b u d e řídit d le zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o 

o d p a d e c h a vyhlášky č. 8/2021 Sb. Ka ta log odpadů a posuzování vlastností odpadů. 
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Vzniklý o d p a d je nutné třídit d le Ka ta logu odpadů a zajistit jej ich bezpečnou l ikvidaci 

na k t o m u určených místech. Na staveništi b u d e označen p ros to r p ro skladování 

odpadů před jej ich likvidací. Dle stanoveného h a r m o n o g r a m u b u d e o d p a d z t o h o t o 

místa odvážen a likvidován na skládce v Trutnově. Ekologická l ikv idace materiálu pak 

b u d e doložena d o k l a d e m o o d v o z u a l ikvidaci materiálu. 

Tabu l ka možných odpadů: 

K las i f ikace 
o d p a d u 

Ka tegor ie Název o d p a d u Způsob l ikv idace 

17 01 01 O Be ton recyk lace 

17 01 02 O c ih ly Recyk lace 

17 05 04 O Z e m i n a a kamení recyk lace 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi 
sádry 

recyk lace 

17 09 04 O Smíšené stavební a 
demoliční o d p a d y 

recyk lace 

15 11 01 O Papírové a lepenkové oba l y Recyklace/ skládka 

15 01 02 O Plastové oba l y Recyklace/ skládka 

15 01 03 O dřevěné oba l y Recyk lace/ skládka 

15 01 04 O kovové oba l y Recyklace/ skládka 

15 01 06 O směsné oba l y Recyklace/ skládka 

17 02 01 O Dřevo - čisté Recyk lace 

17 02 03 O plasty recyk lace 

17 04 05 O Železo a oce l recyk lace 

17 03 02 O Asfaltové směsi recyk lace 

17 04 11 O kabe ly Recyklace/ skládka 

17 06 04 O Izolační materiály Recyklace/ skládka 

20 03 99 O Komunální o d p a d y j inak 
blíže neurčené 

Skládka/spalovna 

20 02 01 O B io log icky rozložitelný 
o d p a d 

Skládka 
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12 01 21 0 Upotřebené brusné nástroje skládka 
a brusné materiály 
neuvedené p o d číslem 12 
01 20 

Kategor ie odpadů: 

Ostatní o d p a d - O 

Nebezpečný o d p a d - N 

Během výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových v o d a 

k ohrožování kvality podzemních v o d . Směrnými d o k u m e n t y p ro o c h r a n u v o d j sou 

zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) a nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., 

kterým se stanovují ukaza te le přípustného znečištění v o d . 

i) b i l ance zemních prací, požadavky na přísun nebo depon ie zemin , 
V rámci zemních prací n e b u d e požadován přísun jiné zeminy , b u d e použita p o u z e 

vytěžená z e m i n a ze stavebního p o z e m k u . 

j) o c h r a n a životního prostředí při výstavbě, 

Při provádění s tavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění s taveb a o c h r a n y životního 

prostředí. Musí být dodržovány podmínky dané koordinovaným závazným 

s t a n o v i s k e m MěÚ Tru tnov , o d b o r životního prostředí a závazným s t a n o v i s k e m 

Správy Krkonošského národního pa rku . 

k) zásady bezpečnosti a o ch rany zdraví při práci na staveništi, 

Základním předpokladem p ro zachování bezpečnosti na staveništi i m i m o ně, je 

dodržování platné legislativy, která s tanovu je minimální požadavky p ro zajištění. 

T o u t o legis lat ivou se rozumí zejména: 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění. 

Nařízenívlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a o c h r a n u zdraví při práci na staveništích 

Nařízenívlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a o c h r a n u 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky n e b o d o h loubky , v celém 

r o z s a h u . 

43 



Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

p r o v o z a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v celém rozsahu 

včetně příloh. 

Rizika vznikající na staveništi j sou zejména zranění pracovníků pohybujících se po 

staveništi. To to r iz iko můžeme snížit dostatečným osvětlením pracoviště, zajištěním 

volných průchozích a průjezdných koridorů, určení bezpečných t ras p ro p o h y b 

zaměstnanců. Poučením pracovníků o BOZP . R iz iko úrazu elektrickým p r o u d e m 

e l i m i n u j e m e odpojováním a k o n t r o l o u elektrických zařízení. Všechna elektrická 

zařízení musí mít platné rev ize a r o z v o d y musí být chráněny před v n i k e m v o d y a 

v lhkos t i . Na stavbě b u d o u v dostatečné míře rozmístěny bezpečnostní značky a 

informační tabu lky . 

A POZOR, 
STAVENIŠTĚ A MĚLI VAROVAT SVÉ DĚTI 

a NEBEZPE.£Í 

O 
ZÁKAZ VSTUPU 
PŘI MANIPULACI O 

POUŽIJ 
OCHRANNOU PRILBU ® 

NEOHLÁSENÝ VSTUP 
NA STAVENISTÉ 
JE ZAKÁZÁN 

9 POUŽIJ 
OCHRANNOU OBUV I A NEBEZPEČÍ 

UKLOUZNUTÍ 

Z Á K A Z 
K O U Ř E N Í O 

A POZOR! 
NAHOŘE SE PRACUJE A TĚŽKÉ STROJE PRACUJÍ 

NA TETO STAVBĚ 

Tato oblast musí zůstat volná 
pro pohotovostní vozidla 

Pracovníci j sou pov inn i řídit se bezpečnostními po kyn y a vykonávat p o u z e 

t a k o v o u práci, která j im byla určena a p ro které splňují kvalifikační předpoklady. 

I) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených s taveb , 
Ne j sou vyžadovány. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Není nutné s tanov i t speciální zásady p ro d o p r a v u . Zásobování s tavby se bude 

řídit dopravními zásadami platícími místě stavby. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění s t a vby - provádění s t a vby za 
provozu , opatření prot i účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. , 

Ne j sou s t anoveny žádné speciální podmínky p ro provádění stavby. S tavba b u d e 

probíhat na označeném zabezpečeném p o z e m k u v maje tku inves tora . Před 

započetím s tavby do jde k předání staveniště dodava te l i s tavby. Předání b u d e řádně 

zaprotokolováno a b u d e p r o v e d e n záznam d o stavebního deníku, který b u d e v e d e n 
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po ce lou d o b u výstavby. V rámci zařízení staveniště b u d o u o s a z e n y stavební buňky 

p ro účel zázemí p ro pracovníky, hygienická zařízení a sk lad drobného materiálu a 

strojů. Ob jek ty zařízenístaveniště b u d o u p o v o l e n y samostatným územnísouhlasem 

před započetím stavby. 

o) p o s t u p výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

S tavba b u d e pos t a vena d o 2 let o d vydání stavebního povolení. 

HI avn í eta py stavby: 

- Vytyčení s tavby a zemní práce 

- Základové kons t rukce 

- Hyd ro i zo l a ce 

- 1.S + s t rop nad 1.S 

- 1.NP + s t rop nad 1.NP 

- 2.NP + s t rop nad 2.NP 

- 3.NP + s t rop nad 3.NP 

- 4 . N P + s t r o p nad 4 .NP 

- Střešní kons t rukce 

- Výplně otvorů, provedení instalací 

- Povrchové úpravy zdí 

- Provedení pod l ah 

- Dokončovací práce 

Předpokládané zahájení výstavby: d u b e n 2 0 2 4 

Předpokládané u končení výstavby: říjen 2026 

Předpokládaná d o b a výstavby 30 měsíců 

Jedná se p o u z e o o d h a d , přesný termín d le časového h a r m o n o g r a m u dodava te l e 

stavby. 

B.9 Ce lkové v o d o h o s p o d á ř s k é ř e šen í 

Srážkové v o d y ze střechy a zpevněných p loch b u d o u zasakovány na p o z e m k u 

inves to ra d le § 20 odst . 5 zákona č. 501/2006 Sb. Část dešťových v o d bude 

zadržována v akumulačních nádržích a využívána k zalévání veřejné zeleně. 

Dešťové v o d y ze zpevněných odstavných p loch 
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Dešťové v o d y odstavných p loch b u d o u likvidovány vsakováním dle vyhlášky 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Je navrženo podzemní 

zasakovaní tvořené zasakovacími plastovými tvárnicemi Ecob lock . Vsakovací b loky 

b u d o u usazeny na štěrkové podloží ( frakce 4/8 m m ) opatřené o c h r a n o u geotextilií. 

Odpadní v o d y z ob jek tu b u d o u odváděny d o veřejné splaškové kana l izace . 

Bezpečnostní přepad je vyústěn d o přilehlé vodoteče (řeka Úpa IDVT 10100036 , 

s o u h l a s správce vodního toku b u d e součástídokladové části). B loky b u d o u umístěny 

v j edné vrstvě d le následujícího výpočtu. Výpočet je orientační bez užití 

hydrogeologického p o s u d k u . Dle výpočtu b u d e k zasakování použito 53 ks 

vsakovacích bloků v j edné vrstvě o celkové vsakovací ploše 33,92 m 2 . B loky b u d o u 

umístěny na p.p.č. 41/1 . Před vsakovacím zařízením b u d e instalován lapač lehkých 

olejů. 

Dešťové v o d y ze střech ob jek tu 

Dešťové v o d y ze střech ob jek tu b u d o u s v e d e n y d o podzemní akumulační nádrže (6 

x 7000 I = 4 2 0 0 0 I) umístěné na p o z e m k u st.p.č. 15/1, která má bezpečnostní přepad 

d o vsakovacího t une lu o o b j e m u 12 000 I. Výpočet o b j e m u dešťových v o d ze střech 

ob jek tu je 4 0 000 I. Předběžný návrh vyhoví. P ro přesný výpočet je potřeba 

vyp racova t hydrogeologický posudek . 
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• Dokumentace objektů 
•.1 Dokumentace s tavebn ího objektu 

•.1.1 Architektonicko-stavební řešení technická zpráva 
a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Účel objektu 

Stavba p ro veřejnost 

Funkčnínáplň 

Obecní úřad s víceúčelovým sálem je s t a vbou p ro veřejnost zajišťující správu malé 

o b c e ve východních Krkonoších. V hlavní budově se nachází 8 kanceláří a jej ich 

zázemí p ro potřeby obecního úřadu. Dále se v ob jek tu nachází tři komerčníjednotky 

předběžně určené p ro p r o v o z informačního cent ra , pobočky Pošty Pa r tne r a 

kavárny. N a p rovoz kavárny pak navazu je jednopodlažnívíceúčelový sál sloužící p ro 

potřeby o b c e . Předpokladem je, že se z d e b u d o u konat komunitní setkání a vzn i kne 

p r o s t o r p ro konání malých kulturních akcí. 

Kapacitní údaje 
SOOl - administrativní budova s víceúčelovým sálem 

Zastavěná p locha : 877 m 2 

Obestavěný p ros to r : 7610 m 3 

Užitná p locha : 1.PP - 387,1 m 2 

1 .NP- 656,6 m 2 

2 . N P - 3 7 7 , 4 m 2 

3 . N P - 3 7 9 , 6 m 2 

Počet obytných j edno tek : 0 

Počet komerčních j edno tek : 3 

Počet kanceláří: 8 

S002-přístřešek na popelnice 
Zastavěná p locha : 7,2 m 2 

Obestavěný pros to r : 25,2 m 3 

1001 - Zpe vněné plochy 
Zastavěná p locha : 1799 m 2 

1002- Vodovodní přípojka 
Délka: 15,6 m 
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1003 - Kanalizační přípojka 
Délka: 4,3 m 

1004 - Horkovod 
Délka: 7,6 m 

1005- Elektro přípojka 
Délka: 1,4 m 

1006- Dešťová kanalizace 
P locha : 193,35 m 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
s t avby 
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

N o v o s t a v b a je navržena j ako samostatně stojící ob jekt se třemi nadzemními a 

jedním podzemním podlažím. Jedná se o zděnou s tavbu půdorysu tvaru L. Hlavní 

administrativní ob jekt má půdorysné rozměry 33,16 x 13,71 m, víceúčelový sál má 

půdorysné rozměry 23,15 x 13,76 m. Celková výška ob jek tu v nej vyšším bodě je 

13,910 m. Objekt má dvouplášťovou provětrávanou střechu s p l e chovou k ry t inou a 

nízkým s k l o n e m . Fasáda je navržena j ako kontaktní zateplovací systém ETICS s 

p r o b a r v e n o u s i l i konovou omítkou, popřípadě s kamenným o b k l a d e m nebo 

s o b k l a d e m imitujícím dřevěné obložení. Barevné řešení fasády je v k o m b i n a c i bílé, 

antracitové a odstínů dřeva. 

Přístřešek p ro uložení nádob na komunální o d p a d b u d e dodán j ako celek. Jedná 

se o kons t rukc i z ocelových svařených profilů opatřená dřevěným o b k l a d e m , 

popřípadě p l e t i v em. Konečné řešení b u d e d le výběru inves tora a d o m l u v y 

s výrobcem. 

V 1 .S ob jek tu se nacházítechnické zázemí ob jek tu a skladovací p ros to ry . Místnost 

č. 003 je vestavěným pletivovým systémem rozdělena d o jednotlivých skladovacích 

kójí, které slouží p ro potřeby skladování obecního úřadu. Místnosti č. 005 až 007 

slouží p ro potřeby kavárny a víceúčelového sálu. V místnosti č. 007 se nachází 

vestavěný chladící box . Ostatní místnosti umožňují insta lac i technických zařízení 

j ako j sou VZT j edno tky , výměníkové s tan ice , hlavní elektrický rozvaděč. 

V 1 . N P se nachází hlavní v s tup d o ob jek tu z B e r t h o l d o v a náměstí. Za hlavními 

vstupními dveřmi se nachází zádveří s očistnou p o d l a h o v o u zónou, která vede 
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přímo d o hlavní haly s hlavním schodištěm. Z t o h o t o p r o s t o r u je možný vedlejší 

v s tup d o p ros to r in focen t ra sestávajícího z p rode jny a zázemí a d o p ros to r 

hygienického zázemí kavárny a dále d o kavárny. Hlavní schodiště umožňuje v s tup 

d o dalších podlaží a přístupný je také výtah. Z B e r t h o l d o v a náměstí je také možný 

přímý v s t u p d o in focen t ra a kavárny. Kavárna je funkčně propojená s víceúčelovým 

sálem, kterýma hlavní v s t u p v severní fasádě. Hlavním v s t u p e m víceúčelového sálu 

se d o s t a n e m e k pokladně, šatně a hygienickým zařízením. V 1. N P se dále nachází 

zázemí kavárny, které je ocelovým schodištěm p r o p o j e n o se sk l ady v 1.S. 

Ve 2. NP ob jek tu se nachází p ros to r y obecního úřadu, konkrétně kancelář 

s tarosty , tajemníka, účetní, stavebního úřadu a matr iky , dále se z d e nachází 

hygienické zázemí pracovníků a odpočinková místnost a zasedací místnost. 

V místnostech č. 203 až 208 se nachází p ros to r y Pošty Pa r tne r a její hygienické a 

technické zázemí. 

Ve 3. N P ob jek tu se nachází p o u z e p ros to r y obecního úřadu. V podlaží se nachází 

obřadní místnost se zázemím, dále kancelář t e chn ika , vedoucích komisí, IT 

pracovníka, školící místnost a hygienické zázemí. 

Bezbariérové řešení stavby 

Stavba je navržena v s o u l a d u s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání s taveb . Splněny j sou 

požadavky na s tavby pozemních komunikací a veřejných prostranství. 

c) Celkové provozní řešení 

P rovoz b u d e přiměřený povaze záměru - obecní úřad a víceúčelový sál. Hlavní 

v s tup administrativní části, komerčních j edno t ek i víceúčelového sálu je přístupný 

z veřejného prostranství. Hlavní v c h o d obecního úřadu vede přímo d o p ros to r se 

schodištěm a výtahem, který umožňuje bezbariérový přístup všech podlaží ob jek tu . 

Zásobování kavárny je možné prostřednictvím zadního v c h o d u přístupného 

vzápadní fasádě ob jek tu v místnosti č. 109. P ros to r umožňuje přímý přístup d o 

skladových p ros to r kavárny umístěných v l . S . Víceúčelový sál je p r o p o j e n 

s exteriérem třemi HS portály vedoucími na p lochu za o b j e k t e m . 
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d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické v l a s tnos t i s t a vby 
Základové konstrukce 

Základy administrativní b u d o v y j sou navrženy j ako monolitické pásy z prostého 

b e t o n u C20/25. Pod obvodovými nosnými stěnami hlavní b u d o v y je šířka 

základového pásu 1000 m m a výška 700 m m , popř. 1150 x 700 m m , p o d vnitřními 

nosnými stěnami je šířka základového pásu 1600 m m a výška 1200 m m . Rozměr 

základu p o d víceúčelovým sálem j sou navrženy 600 x 500 m m doplněny dvěma 

řadami betonových tvárnic ztraceného bednění t l . 300 m m . Rozměry j sou navrženy 

na základě výpočtu zatížení základu. Podkladní deska je navržena z prostého b e t o n u 

C25/30 t l . 150 m m vyztuženého kari sítí 100/100/6. Základová půda je dle 

předběžných průzkumů štěrkovitýjíl třídy F2 pevný s t a b u l k o v o u únosností 275 kPa. 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné kons t rukce podzemního podlaží j sou navrženy j ako 

železobetonové monolitické stěny z b e t o n u C25/30 XC1 s výztuží z oce l i B550B . 

Množství a rozmístění výztuže v kons t rukc i se b u d e řídit statickým výpočtem. Vnitřní 

nosné zd i vo podzemního podlaží je navrženo z pórobetónových tvárnic s pevností 

v t l aku 4 N / m m 2 . Svislé obvodové zd ivo nadzemních částí je z pórobetónových 

tvárnic spevnost í 2 N / m m 2 . Vnitřní nosné zd i vo nadzemní části je navrženo 

z pórobetónových tvárnic spevnost í v t laku 4 N / m m 2 . Zděné svislé kons t rukce 

b u d o u zděny na systémovou ma l tu p ro tenké spáry. Založení zd iva p r o v e d e 

dodava te l systémového zd iva . Při dalším zdění b u d e dodržován technologický 

p o s t u p a doporučení výrobce materiálu a spojovacího materiálu. První v rs tva zd iva 

b u d e uložena na zakládací m a l t u . Založení b u d e převzato stavebním d o z o r e m 

inves to ra a o převzetí b u d e p r o v e d e n zápis d o stavebního deníku. 

Překlady nad o tvo ry ve svislých nosných konstrukcích b u d o u řešeny u otvorů d o 

světlosti 2100 m m řešeny systémovým nosným překladem, který je 

prefabrikovaným výrobkem složeným z pórobetonu, b e t o n u a ocelové výztuže. Pro 

tloušťku stěny 300 m m b u d o u použity tři kusy překladu, každý o šířce 100 m m . Délka 

překladu se b u d e řídit pokyny výrobce uvedenými v technických l istech výrobku. Při 

použití překladů musí být dbáno technologického předpisu a musí být v e lm i 

důsledně dodržováno pokynů a způsobu uložení překladu. U otvorů o světlosti nad 

2100 m m d o 3000 m m b u d e nosný překlad tvořen systémovým U překladem 
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seskládaným z pórobetónových U tvárnic o rozměrech 300 x 250 x 500 m m , které 

b u d o u vyplněny b e t o n e m a o c e l o v o u výztuží. Návrh ocelové výztuže b u d e p r o v e d e n 

p o d l e pokynů výrobce a technických listů. Kon t ro lu návrhu p rovede statik. Minimální 

uložení překladu b u d e p r o v e d e n o d le technických listů. Při provádění bude 

důsledně dbáno technologických postupů a pokynů výrobce. U světlostí větších než 

3000 m m b u d e p r o v e d e n monolitický železobetonový překlad. Návrh překladu 

p r o v e d e statik. 

Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné kons t rukce j s o u navrženy j ako železobetonová monolitická d e s k a 

z b e t o n u třídy C25/30 tloušťka desky 200 m m . Betonové desky b u d o u jednosměrně 

pnuté s o c e l o v o u výztuží d le statického p o s u d k u . Použitá výztuž b u d e B550B . U 

hlavního v c h o d u d o ob jek tu b u d e vstupní d e s k a řešená j ako k o n z o l a 

z monolitického železobetonu t l . 200 m m . V úrovni stropní kons t rukce bude 

vybetonován ztužující věnec s vyztužením dle statického výpočtu. Nad 4 .NP b u d e 

zavěšený SDK p o d h l e d . Rošt p ro uchycení p o d h l e d u v p ros to ru chráněné únikové 

cesty b u d e uchycen na obvodových nosných stěnách tak aby byly zajištěny 

požadavky požárně bezpečnostního řešení. 

Vodorovná nosná kons t rukce nad víceúčelovým sálem je řešena předem 

předpjatými stropními pane l y t l . 320 m m . Pane ly b u d o u uloženy na ŽB věnec dle 

pokynů výrobce. Pane l má základní rozměr 13060 x 1190 x 320 m m . 

Střešní konstrukce 

Střecha hlavní části ob jek tu je navržena j ako dvouplášťová. Nosným p r v k e m j sou 

příhradové vazníky se styčníkovými d e s k a m i . Tepelná izo lace je umístěna na úrovni 

spodní pásnice vazníku. Vrchní pásnice tvoří spád střechy 6° . Podstřešní p ros to r je 

přístupný p o u z e p ro údržbu, a to o t v o r e m ve stropní kons t rukc i nad 3.NP. P ros to r 

střechy je odvětrán o t vo ry v obložení. Střešní kryt ina je řešena j ako plechová 

falcovaná. Přebytečné dešťové v o d y j sou odváděny d o vsakovacích nádrží 

prostřednictvím střešních žlabů a svodů z pozinkovaného p l e chu . Dešťový žlab je 

umístěn v nejnižším místě střešní roviny. 

Střecha nad víceúčelovým sálem je plochá se s k l o n e m 3°. Spád je tvořen EPS 

izolačními klíny. Tepelně izolačních vlastností je dále dosaženo PIR d e s k o u t l . 160 
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m m . Hydroizolační v rs tvu tvoří dvě vrs tvy SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

Celá s k l a d b a je certifikovaná p ro použití v požárně nebezpečném p r o s t o r u B r 0 o f ( t 3 ) . 

Vnitřní schodiště 

Vnitřní dvouramenné schodiště včetně m e z i p o d e s t b u d e železobetonové 

monolitické z b e t o n u C25/30 s betonářskou výztuží B550B . Schodiště b u d e ve tknu to 

d o obvodových nosných zdí a podepřeno stropní konstrukcí. Schodišťová r a m e n a 

včetně podes t b u d o u opatřena k e r a m i c k o u dlažbou. Uložení b u d e opatřeno 

systémem Shôck T r o n s o l e typ Z, L a T-V4. Schodiště z podzemního podlaží d o 

prvního nadzemního podlaží b u d e dvouramenné s m e z i p o d e s t o u . Každé r a m e n o 

má 10 stupňů o výšce 160 m m a šířce 310 m m . Úhel r a m e n e je 27°. Schodiště z 1. 

nadzemního podlaží d o 3. nadzemního podlaží je dvouramenné p o d úhlem 26°, 

každé r a m e n o se 13 s tupn i o výšce 153,8 m m a šířce 310 m m . 

Každé r a m e n o schodiště je opatřeno m a d l e m ve výšce 900 m m kotveným do 

svislých nosných stěn. M a d l o je dřevěné o průměru 40 m m . M a d l o je blíže popsáno 

ve výpise zámečnických výrobků p o d označením Z03 . Ve třetím nadzemním podlaží 

se volná p locha d o schodišťového p r o s t o r u o h r a z e n a ocelovým zábradlím o výšce 

1100 m m , označeným ve výpise zámečnických výrobků j ako Z05 . 

V z rcad le schodiště je umístěn osobní výtah ve výtahové šachtě 

z železobetonových monolitických stěn. Instalován b u d e výtah vhodný pro 

administrativní b u d o v y s nosností 800 kg s dvoukřídlými teleskopickými dveřmi. 

Rozměry kab iny j sou 1300/1400/2160 m m . Minimální rozměry šachty 1800/1750 

m m . Dolní přejezd 1050 m m , horní přejezd 3400 m m se s t ro jovnou ve v r cho lu 

výtahové šachty. 

V ob jek tu se nachází vedlejší schodiště ze skladového p ros to ru podzemního 

podlaží d o 1. nadzemního podlaží. Jedná se o hotový zakázkově dodávaný výrobek 

uvedený ve výpise zámečnických výrobků p o d označením Z10. Schodiště b u d e 

ko t veno d o p o d l a h y a ke stropní desce 1.S. Schodiště b u d e dvouramenné s devíti 

s tupn i v každém r a m e n i . Stupně b u d o u výšky 177,8 m m a šířky 310 m m . Součástí 

schodiště b u d e také ocelové zábradlí d o výšky 1000 m m . 
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Vnitřní příčky 

Vnitřní příčky podzemního podlaží b u d o u z příčkových pórobetónových tvárnic 

třídy P4-600 na systémovou ma l tu . 

Vnitřní příčky v nadzemních podlažích j sou řešeny j ako SDK kons t rukce . Příčky 

s vyšším požadavkem na zvukově izolační a požárně bezpečnostní řešení j sou 

tvořeny hliníkovým roštem t l . 75 m m , výplní z minerální vaty a oboustranným 

dvojitým opláštěním SDK d e s k a m i t l . 12,5 m m s vyšší pevností a vyšší odolností prot i 

požáru. Desky j sou klasifikovány třídou reakce na oheň A 2 . Celková tloušťka příčky 

je 125 m m . Příčky oddělující instalační šachty a p ros to r y s nižšími požadavky na 

zvukově izolační v l as tnos t i j sou tvořeny hliníkovým roštem t l . 50 m m a 

oboustranným dvojitým opláštěním SDK d e s k a m i . Celková tloušťka kons t rukce je 

100 m m . 

Vnější výplně otvorů 

Vnější okenní o t vo ry b u d o u plastové s tepelně-izolačním t ro j sk l em (U g = 0,5 

W/m 2 .K , Uf = 0,96 W/m 2 .K) . Způsob zabudování okenních výplní b u d e předsazená 

montáž d o nosných polyuretanových hranolů kotvených k nosnému zd ivu 

systémovým l ep id l em p ro předsazenou montáž doplněnou kotevními šrouby. 

Prof i ly j sou opatřeny PUR zateplovacími prof i ly . Nosný prof i l p ro předsazenou 

montáž má rozměry 90 x 90 m m a délku d le ve l ikost i okenního o t v o r u . Připojovací 

spára je z vnitřní s t rany opatřena samolepící parotěsnou páskou a z vnější s t rany 

samolepící p a r o p r o p u s t n o u páskou. Vnější pa rape ty b u d o u řešeny j ako plechové 

z FeZn p lechu t l . 0,7 m m o rozvinuté šířce 190 m m a p o p l a s t o v a n o u vnější úpravou 

RAL 7016 , blíže popsány v části „Klempířské výrobky" a vnitřní pa rape ty b u d o u 

řešeny j ako dřevotřískové šířky 340 m m a t l . 17 m m , k p o d k l a d u lepený 

nízkoexpanzní PU pěnou. Členění jednotlivých o k e n a jej ich otevíravost je zřejmá z 

výkresové části d o k u m e n t a c e . U dveřních otvorů v 1 . NP b u d e o s a z e n o 

bezpečnostní sk lo . Rámy o k e n b u d o u v barvě RAL 7016 antrac i t . 

Vstupní dveře d o ob jek tu a HS portály sálu b u d o u o s a z e n y na purenitovém 

pro f i l u , kotveném k podkladnímu b e t o n u pomocí ocelových úhelníků. Kotvení výplní 

b u d e p r o v e d e n o v s o u l a d u s n o r m o u ČSN 74 6077 . 

Konkrétní spec i f ikace jednotlivých výplní j sou u v e d e n y ve výpise výrobků. 
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Vnitřní výplně otvorů 

Vnitřní výplně otvorů v podzemním podlaží b u d o u o s a z e n y v ocelové zárubni a 

v případě požadavku na protipožární řešení b u d o u splňovat ta to kritéria. Dveře 

v nadzemních podlažích b u d o u o s a z e n y d o obložkových zárubní, křídlo z plného 

DTD s laminátovým p o v r c h e m . Opět v případě požadavku na protipožární o d o l n o s t 

b u d o u včetně zárubní splňovat požadavek. Dveře mez i sálem a kavárnou b u d o u 

posuvné, osazené na ocelové kole jn ic i . Podrobný pop is , spec i f ikace a požární 

požadavky j sou uvedeny v samostatné příloze d o k u m e n t a c e - výpis výrobků, pod 

označením DP/DL06 - DP20 . 

Tepelné a akustické izolace 

Fasáda ob jek tu b u d e za t ep l ena v rámci kontaktního zateplovacího systému 

ETICS. Použita b u d e tepelná izo lace z minerální va ty t l . 160 a 180 m m . Tepelná 

izo lace střechy b u d e p r o v e d e n a zvo lně ložené minerální vaty t l . 120 + 80 m m , 

doplněno PIR d e s k o u t l . 100 m m . Tepelná izo lace musí být položena i přes spodní 

pásnici příhradového vazníku. Tepelná izo lace sok lu s tavby a podzemní části s tavby 

b u d e p r o v e d e n a z extrudovaného pěnového po l ys t y renu t l . 140 m m . Tepelné 

izo lace p o d l a h , které j sou v kon tak tu se z e m i n o u j sou z pěnového po l ys t y renu se 

možným zatížením maximálně 3600 kg/m2 při stlačení <2 %. 

V podlahách v nadzemních podlažích je na stropní desce umístěna kročejová 

izo lace z pěnového po l ys t y renu s nízkou d y n a m i c k o u tuhostí vhodná p ro vyšší 

zatížení. N a d t e p e l n o u izolací b u d e roznášecí železobetonová d e s k a t l . 50 m m pro 

zajištění kročejového útlumu. 

Dělící příčky b u d o u sádrokartonové vyplněné minerální v a tou t l . 60 až 75 m m pro 

zajištění akustické izolace. 

Hydroizolace a izolace proti radonu 

Hydro i zo l a ce a protiradonová izo lace je navržena dvěma SBS modifikovanými 

asfaltovými pásy tloušťky 4 m m . Spodní pás b u d e bodově na taven na podkladní 

be ton , který musí být suchý, čistý a opatřen penetračním nátěrem na asfaltové bázi, 

horní pás b u d e následně celoplošně na taven na spodní asfaltový pás. P roces b u d e 

probíhat d le technologického předpisu. Základové kons t rukce b u d o u prot i případné 

tlakové vodě chráněny svis le na t a venou hydroizolací z SBS asfaltového pásu, který 
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b u d e chráněn lepeným extrudovaným p o l y s t y r e n e m t l . 140 m m s drenážní folií a 

drenážní textilií. 

Hyd ro i zo l a ce střechy hlavní b u d o v y je řešena p l e c h o v o u f a l covanou k ry t inou 

z lakovaného FeZn p lechu t l . 0,6 m m , antracitové barvy. Kry t ina b u d e ko tvena do 

p o d k l a d u příponkami. Hyd ro i zo l a ce střechy sálu je řešena SBS modifikovanými 

asfaltovými pásy. Podkladní pás má tloušťku 3 m m , vrchní s t r anu s p a l n o u fol i i a 

spodní s t r anu samolepící fo l i i , nosná vložka ze skelné mřížky se ske l nou rohoží. 

Vrchní hlavní hydroizolační v rs tva je z SBS modifikovaného asfaltového pásu t l . 4,2 

m m se spodní s t r anou se s p a l n o u folií, vrchní s t r ana s násypem z přírodní břidlice, 

nosná vložka z polyesterové rohože o plošné h m o t n o s t i 250 g/m 2 . Vrchní pás je 

přitaven k podkladnímu. 

Podlahy 

Našlápne vrstvy p o d l a h j sou navrženy d le účelu místnosti tak, aby splňovaly 

základní požadavky. Našlápne vrs tvy všech p ros to r s výjimkou W C a úklidových 

místností je tvořena p o l y u r e t a n o v o u stěrkou, která je vhodná p ro komerční a 

veřejné budovy , má nízké e m i s e V O C , má d o b r o u z v u k o v o u izolaci a je m e c h a n i c k y 

odolná. O d o l n o s t vůči bodovému zatíženíje 0,06 m m , o d o l n o s t vůči nárazu vykazuje 

třídu I, reakce na oheň je Cfl-s1 a o d o l n o s t vůči sk luzu R10/R11. Barevné řešení b u d e 

různé v různých místnostech a b u d e řešeno při objednávce materiálu d le aktuálně 

dostupných možností. 

Nášlapná vrs tva na W C a v úklidových místnostech je tvořena k e r a m i c k o u 

dlažbou s v y s o k o u odolností prot i mechanickému poškození. V koupelnách a 

úklidových místnostech b u d e před položením dlažby aplikována jednosložková 

štěrková hydro izo l ace , která b u d e aplikována d o výšky 200 m m nad p o d l a h u . 

V kou tech , místech rozdílných materiálů a j inak namáhaných de ta i l ech se osadí 

hydroizolační pásy. 

Roznášecí v rs tva p o d l a h je tvořena b e t o n o v o u m a z a n i n o u tloušťky 4 0 až 50 m m . 

Kročejovou izolaci tvoří de sky z pěnového po l ys t y renu s nízkou d y n a m i c k o u tuhostí 

vhodné p ro p o d l a h y s vyšším zatížením t l . 50 m m . 

Na hlavním schodišti b u d e našlápnou v rs tvou keramická dlažba. 
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Povrchové úpravy stěn 

P o v r c h o v o u úpravu vnitřních stěn je tvořena strojně nanášenou j e d n o v r s t v o u 

sádrovou omítkou a bílou interiérovou ba rvou o d o l n o u prot i oděru. V hygienických 

místnostech a v místech kuchyňské l inky je na stěnách navržen keramický o b k l a d d o 

výšky d le výkresové d o k u m e n t a c e . 

Vnější stěny j sou za t ep l eny systémem ETICS s vnější t enkov r s t vou p r o b a r v e n o u 

s i l i konovou omítkou. Barevné řešenífasády je v k o m b i n a c i bílé a tmavě šedé. 

Fasáda 1. nadzemního podlaží je opatřena kamenným o b k l a d e m z přírodní 

břidlice. Tloušťka o b k l a d u je max . 10 m m a je vhodný přímo k lepení na t e p e l n o u 

izo lac i . O b k l a d je l epen cementovým l e p i d l e m . Jižní fasáda sálu a v d o k u m e n t a c i 

označená místa j sou opatřeny živicovo-cementovým dekoračním o b k l a d e m 

imitujícím dřevo. O b k l a d je l epen přímo na podkladní t e p e l n o u izo lac i . Větraný 

p r o s t o r střechy hlavního sálu je obložen hliníkovým o b k l a d e m imitujícím dřevěné 

pa lubky . L ame l y j sou ko tveny k dřevěnému roštu z KVH profilů kotvených do 

příhradového nosníku. 

Povrchové úpravy stropů 

Povrchová úprava stropů je v l . S řešena j e d n o v r s t v o u vápenocementovou 

omítkou, strojně nanášenou. V 1 . až 3. nadzemním podlaží j sou s t ropy opatřeny 

kazetovým sádrokartonovým p o d h l e d e m zavěšeným na stropní kons t rukc i . Kazety 

mají rozměr 600/600/8 m m s požární odolností A2-s1 a j sou bílé barvy. D e k o r b u d e 

vybrán i n ves to r em tak, aby v las tnos t i podhledové desky odpovídaly spec i f ikac i . 

V sále je část kazetového p o d h l e d u n a h r a z e n kazetovým akustickým p o d h l e d e m 

z desek o rozměrech 600/600/13 m m s požární odolností A2-s1 a třídou zvukové 

poh l t i vos t i D. Kazetové p o d h l e d y b u d o u uloženy na nosnýT-profil. 

V p r o s t o r u hlavního schodiště, které je CHÚC A b u d e plnoplošný SDK p o d h l e d 

kotvený d o svislých nosných stěn. P o d h l e d b u d e tvořen dvěma v r s t vami 

protipožární SDK desky t l . 12,5 m m s třídou požární o d o l n o s t i A 2 . Pov rch SDK desky 

b u d e opatřen penetračním nátěrem a bílou interiérovou ba r vou . 

Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky b u d o u dodávány j ako zakázková výroba, popřípadě j ako 

hotové výrobky. N a západní fasádě víceúčelového sálu b u d e instalován ocelový 
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provozní žebřík s ochranným košem šířky 560 m m , celkové délky 7100 m m . Žebřík 

b u d e kotven d o obvodového zd iva prostřednictvím kompozitních izolačních bloků, 

aby došlo k vyloučení tepelných mostů. Žebřík b u d e splňovat požadavky n o r m y ČSN 

74 3282 . 

Hlavní v s tupy d o b u d o v y (hlavní v s tup d o administrativní budovy , d o in focent ra , 

d o kavárny a víceúčelového sálu) j sou opatřeny nadedveřní stříškou v y r o b e n o u j ako 

lehká kons t rukce z práškově lakovaného hliníkového p lechu (RAL6010 ) . Stříšky j sou 

dodávány j ako hotové výrobky, které umožňují o d v o d dešťové v o d y a b u d o u 

upevněny d o fasády ob jek tu pomocí tepelněizolačních bloků p ro vyloučení 

tepelných mostů. 

V ob jek tu se nachází vnitřní dvouramenné ocelové schodiště s m e z i p o d e s t o u ze 

žárově zinkované oce l i . Schodiště b u d e dodáváno j ako hotový výrobek zhotovený 

na zakázku. Do ocelových s c h o d n i c b u d o u privarený n e b o přišroubovány stupně 

z pororoštu s velikostí oka 33 x 11 m m . Součástí schodiště b u d e zábradlí výšky 1 m. 

Schodiště b u d e sloužit p ro překonání konstrukční výšky 3200 m m . Rozměry 

jednotlivých stupňů j sou navrženy 177,8 x 270 m m . Schodiště b u d e sloužit výhradně 

p ro personál kavárny a víceúčelového sálu. Schodiště b u d e ko t veno d o p o d l a h y 

podzemního podlaží, d o svislých obvodových stěn a stropní de sky 1. NP. 
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Hlavní schodiště ob jek tu b u d e opatřeno ocelovým zábradlím s dřevěným 

m a d l e m o průměru 40 m m . Zábradlí b u d e ko t veno d o svislých stěn, popř. d o 

schodišťového r a m e n e . 
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V prvním podzemním podlaží se nachází ocelové zárubne p ro dveře šířky 800 a 

900 m m s p ravou i levou orientací. 

Klempířské výrobky 

Bude p r o v e d e n o oplechovaní parapetů a provedení plechových dešťových svodů 

z p lechu s p l as tovou p o v r c h o v o u úpravou. Konkrétní rozměry a počty výrobků j sou 

u v e d e n y v samostatné příloze projektové d o k u m e n t a c e Výpis výrobků p o d 

označením K01 až K13 . Odvětrání p ros to ru střechy hlavního ob jek tu je prot i vniknutí 

zvířat a nečistost chráněno hliníkovou odvětrávací mřížkou s propustností 63 %. 

Truhlářské výrobky 

Všechna o k n a ob jek tu b u d o u o s a z e n a vnitřním dřevotřískovým p a r a p e t e m t l . 16 

m m a šířky 350 m m . Délky parapetů d le šířky o k n a a blíže specifikovány v 

samostatné příloze projektové d o k u m e n t a c e Výpis výrobků p o d označením T01 až 

T05. 

Dveře v nadzemních podlažích b u d o u o s a z e n y d o obložkových zárubní z M D F 

desky s p o v r c h e m imitujícím dřevo. Předběžný d e k o r je buk. Zárubně b u d o u 

dodávány j ako hotový výrobek včetně příslušenství a spojovacích prvků. Blíže j sou 

specifikovány v samostatné příloze projektové d o k u m e n t a c e Výpis výrobků p o d 

označením T06 až T13. 

Zpe vněné plochy 

Chodníky - pov rch chodníků b u d e asfaltový be ton t l . 30 m m ve spádu směrem 

od ob jek tu . Roznášecí v rs tva b u d e tvořena r e cyk lovanou as fa l tovou směsí t l . 50 m m . 

P o d k l a d e m b u d e štěrkodrť t l . 150 m m , která b u d e od rostlé z e m i n y oddělena 

separační geotextilií. 

Parkovací p l ochy - parkovací p l ochy b u d o u tvořeny p l as tovou zatravňovací 

dlažbou, která b u d e vyplněna betonovými dlaždicemi o rozměrech 142 x 142 x 45 

m m , popř. b u d o u zatravněny extenzivní zelení. Dlaždice umožňují vsakování 

dešťové v o d y d o podloží, které je tvořeno štěrkodrtí různých frakcí a o d rostlého 

terénu odděleno separační geotextilií. V o z o v k a p ro po jezd mez i parkovacími 

p l o c h a m i je tvořena pojezdovým asfaltovým b e t o n e m na štěrku částečně prolitém 

c e m e n t o v o u m a l t o u . 
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e) Bezpečnost při užívání s tavby , o c h r a n a zdraví a pracovní prostředí 
Bezpečnost při užívání ob jek tu b u d e řešena provozním řádem ob jek tu . Vlastník 

ob jek tu b u d e dodržovat zákonem stanovené pe r i ody při zajišťování revizí 

jednotlivých zařízení. Jedná se hlavně o e lek t ro ins ta lac i , přenosné hasicí zařízení, ale 

i pravidelné kon t ro l y dalších zařízení a konstrukcí, nevyžadujících oficiální revizní 

zprávu. Dále b u d e prováděna pravidelná údržba ob jek tu zvláště s důrazem na 

zajištění statické stabi l i ty nosných konstrukcí, požární o c h r a n y stavebních 

konstrukcí, zajištění a o c h r a n a tepelně-technických konstrukcí, zachovánífyzikálních 

vlastností (např. zamezení zatékání d o stavebních konstrukcí, p r a v i de l nou údržbu 

hydroizolací a střešních kryt in , odklízení sněhu v zimním období atd.). 

f) Stavební fyz ika 

S tavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky stavební fyziky. Splnění 

požadavků a výpočty j sou doloženy v příloze č. 6 Stavební fyz ika . 

g) požadavky na požární o c h r a n u 
S tavba splňuje požadavky na požární bezpečnost. Dok l ad o t o m se nachází v 

příloze č. 5 D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

h) Údaje o požadované jakos t i navržených materiálů a požadované jakos t i provedení 
Všechny použité materiály musí mít požadované v las tnos t i d le zpracované 

d o k u m e n t a c e . Zhotov i te l v ypracu je plán kval i ty a kontrolní a zkušební plán, tak aby 

by lo dosaženo požadované kval i ty materiálu a provedení prací. 

i) Pop i s netradičních t e c h . postupů a zvláštních požadavků na provádění a j akos t 
navržených konstrukcí 

Projekt n e o b s a h u j e netradiční technologické pos tupy . 

k) Stanovení požadovaných kontro l zakrývaných konstrukcí a případných měření a 
zkoušek 

Zhotov i t e l vypracu je plán kval i ty a kontrolní a zkušební plán. Kon t ro l y b u d o u 

důkladné a systematické a b u d o u v r ozsahu vstupní, mezioperační a výstupní 

kont ro ly . 
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3 ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce by lo zpracování projektové d o k u m e n t a c e p ro provedení 

stavby, která by sloužila potřebám o b c e Horní Maršov j ako sídlo obecního úřadu a 

zároveň by posky tova l a p r o s t o r p ro poskytování služeb, které v Maršově chybía není 

p ros to r , kde by m o h l y být takové služby poskytovány přímo obcí. S tímto 

požadavkem vzn ik la ne jprve s tud ie čtyřpodlažní b u d o v y obecního úřadu 

s navazujícím jednopodlažním víceúčelovým sálem. B u d o v a počítá také 

s komerčními j e d n o t k a m i p ro poskytování některých chybějících služeb, které 

m o h o u být provozovány přímo obcí n e b o m o h o u být za tímto účelem pronajaty . Ve 

studi i j s e m řešila hlavně dispoziční, provozní a materiálové řešení, konstrukční 

systém a předběžně j s e m navrh la základové kons t rukce , stropní kons t rukce a řešení 

střech. 

Na s tud i i navázaly práce na samotné prováděcídokumentaci . O b s a h práce se řídil 

přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o d o k u m e n t a c i s taveb, která uvádí o b s a h 

projektové d o k u m e n t a c e p ro provádění s taveb . D o k u m e n t a c e t edy o b s a h u j e části 

A až D v r ozsahu přiměřeném povaze záměru. Návrh s tavby má splňovat požadavky 

na b u d o v u s téměř n u l o v o u potřebou energ ie , p ro to mo je práce začala zejména 

v o l b o u vhodných sk l adeb konstrukcí, řešením detailů a míst potencionálně hrozících 

v z n i k e m tepelných mostů ať už plošných, liniových n e b o bodových. Důležitým 

k r o k e m byla také v o l b a způsobu vytápění, ohřevu T U V a způsobu větrání a chlazení. 

Všechnytyto p a r a m e t r y byly v o l e n y tak, aby byly splněny požadavky stavební fyziky, 

což by lo ověřeno výpočty, které j sou o b s a h e m složky č. 6 Stavební fyz ika . Součástí je 

také posouzení z h led i ska akus t i ky a denního osvětlení. Následně j s e m zp racova l a 

požárně bezpečnostní řešení stavby. Ve l kou pomocí mi byly p o d k l a d y zpracované 

v rámci předmětu N H B 0 4 8 Vybrané statě z požární bezpečnosti s taveb, kde j s e m 

p ro s tudi i svého ob jek tu zp racova l a v podstatě kompletní požárně bezpečnostní 

řešení. Na uvedené práce pak navázalo podrobné řešení výkopových a základových 

prací, výkresy jednotlivých podlaží, řezy o b j e k t e m , technické poh ledy , podrobné 

řešení stropních konstrukcí, střech a detailů. Všechny výkresy j sou zpracovány 

v měřítku 1:50. Součástí d o k u m e n t a c e pak je také koordinační s i tuace s tavby 

v měřítku 1:250, která z o b r a z u j e všechny odstupové vzdálenosti, h ran i ce řešeného 
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území, p o d k l a d katastrální mapy , návaznost na dopravnía t e c h n i c k o u in f r as t ruk tu ru 

a další. 

V průběhu zpracování d o k u m e n t a c e by lo nutné zajistit s o u l a d všech výše 

uvedených částí a zajistit tak, aby výsledný návrh po real izac i m o h l být funkční a 

bezpečnou b u d o v o u navrženou d le platných předpisů. Taková k o o r d i n a c e neby la 

vždy jednoduchá a návrh prošel několika dispozičními i materiálovými změnami, ale 

výsledkem je práce splňující zadání VŠKP. 

Velkým přínosem při zpracování byly odborné konzu l t ace s vedoucím bakalářské 

práce, technické konzu l t ace s dodava te l i materiálů a výrobků, dobrá d o s t u p n o s t 

technických podkladů, zna los t i nabyté při s tud iu i v prax i . Při zpracování j s e m 

ocen i l a zejména získání aktuálního přehledu o nových možnostech na t rhu se 

stavebními výrobky a materiály a přínosem byla také možnost využít vědomosti 

získané ve školním prostředí přímo v konkrétním pro jek tu . 
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
1 N P První nadzemní podlaží 

2 N P Druhé nadzemní podlaží 

3 N P Třetí nadzemní podlaží 

1S První podzemní podlaží 

A K U Akustický 

A P Asfaltový pás 

B.p.v. Balt po vyrovnání 

bj Činitel teplotní r edukce kons t rukce [-] 

B O Z P Bezpečnost a o c h r a n a zdraví při práci 

CZT Centrální zásobování t e p l e m 

č. Číslo 

č. j . Číslo jednací 

č. p. Číslo popisné 

ČSN Česká státní n o r m a 

ČSN IEC Česká ve rze n o r m y vydané Mezinárodní organizací p ro no rma l i zac i v 

e l ek t ro techn i ce 

d délka 

dB dec ibe l 

d l . Délka 

D N Světlost 

DPS D o k u m e n t a c e provedení s tavby 

EPS Expandovaný po l ys t y ren 

ETICS Externa l t h e r m a l insu la t ion c o m p o s i t e s y s t ems 
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(vnější tepelně izolační kompozitní systém) 

ÍRS Í Teplotní f ak to r vnitřního pov r chu [-] 

g Stálé zatížení [kN] 

Hl Hyd ro i zo l a ce 

HT Měrná ztráta p r o s t u p e m tep la [W • K] 

CHÚC Chráněná úniková cesta 

10 Inženýrský ob jekt 

k.ú. katastrální území 

ks kus 

L n w Laboratorní h o d n o t a normované h lad iny akustického t laku 

kročejového zvuku [dB] 

Lnw- Stavební normovaná h l ad ina akustického t l aku kročejového v z d u c h u 

[dB] 

M Měřítko 

m n. m. Metrů nad mořem 

m a x . M a x i m u m 

MěÚ Městský úřad T ru tnov 

m i n . M i n i m u m 

N N Nízké napětí 

NÚC Nechráněná úniková cesta 

o z n . Označení 

p. č. Parcelní číslo 

p. p. č. Pozemková parce la číslo 

PD Projektová d o k u m e n t a c e 
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PE Po lye thy len 

P H P Přenosný hasicí přístroj 

PT Původní terén 

PÚ Požární úsek 

PVC Po lyv iny l ch lo r id 

q Nahodilé zatížení [kN] 

R Tepelný o d p o r kons t rukce [m2 .K/W] 

R s e O d p o r při přestupu tep la na vnější straně kons t rukce [m2 .K/W] 

R s i O d p o r při přestupu tep la na vnitřní straně kons t rukce [m2 .K/W] 

RŠ Revizní šachta 

R w Vážená (laboratorní) vzduchová neprůzvučnost [dB] 

Rw- Stavební vzduchová neprůzvučnost [dB] 

Sb. Sbírky 

SDK Sádrokarton 

SO Stavební objekt 

SPB Stupeň požární bezpečnosti 

st. p. č. stavební parce la číslo 

SV Světlá výška 

š šířka 

tab . T a b u l k a 

TI Tepelní izo lace 

t l . Tloušťka 

T M Termoizolační 
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U Součinitel p r o s t u p u tep la [m2 .K/W] 

UN,2O Požadovaná h o d n o t a součinitele p r o s t u p u tep la [m2 .K/W] 

Un i Un ive rsa l 

U p a s ,2o Doporučená h o d n o t a součinitele p r o s t u p u tep la p ro pasivní d o m y 

[m2 .K/W] 

Urec,2o Doporučená h o d n o t a součinitele p r o s t u p u tep la [m2 .K/W] 

UT Upravený terén 

v výška 

VŠKP Vysokoškolská kvalifikační práce 

XPS Extrudovaný po lys ty ren 

ŽB Železobeton 

A Součinitel tepelné vod i vos t i [W/m.K] 

6>ai Návrhová vnitřní t ep lo ta [°C] 

de Návrhová vnější t ep lo ta [°C] 

q>\ Návrhová Relativní v lhkos t vnitřního v z d u c h u [%] 

<j%i,cr kritická vnitřní povrchová v lhkos t [%] 

součinitel o d t o k u [-] 

°C stupeň celsia 

0 průměr 
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B SEZNAM PRÍLOH 
SLOŽKA Č. 1 PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

PRŮVODNÍ LIST 
5.01 SITUACE 1: 
5.02 Půdorys 1. S 1: 
5.03 Půdorys 1. NP 1: 
5.04 Půdorys 2. N P 1: 
5.05 Půdorys 3. N P 1: 
5.06 Řez A-A 1: 
5.07 Řez B-B 1 
5.08 Řez C-C 1 
5.09 P o h l e d y 1 
5.10 Náčrt základových konstrukcí 1: 
5.11 Výkres tva ru kons t rukce nad 1 .S 1: 
5.12 Výkres tva ru kons t rukce nad 1 .NP 1: 
5.13 Výkres tva ru kons t rukce nad 2.NP 1: 
5.14 Spodní střešní kons t rukce 1: 
5.15 Horní střešní plášť 1: 

SLOŽKA Č. 2 C SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.1 Situační výkres širších vztahů 1:300 
C.2 Koordinační situační výkres 1:250 

SLOŽKA Č. 3 D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
(VÝKRESOVÁ ČÁST) 
D.1 .1.01 Půdorys 1. S 1 50 
D.1 .1.02 Půdorys 1. NP 1 50 
D.1 .1.03 Půdorys 2. NP 1 50 
D.1 .1.04 Půdorys 3. NP 1 50 
D.1 .1.05 Řez A-A 1 50 
D.1 .1.06 Řez B-B 1 50 
D.1 .1.07 Řez C-C 1 50 
D.1 .1.08 Řez D-D 1 50 
D.1 .1.09 Poh l ed východní a severní 1 50 
D.1 .1.10 Poh l ed západní a jižní 1 50 
D.1 .1.11 Detai l A Osazení o k n a 1 5 
D.1 .1.12 Detai l B S o k l 1 5 
D.1 .1.13 Detai l C Ukončení střechy 1 5 
D.1 .1.14 Detai l D P rah vstupních dveří 1 5 
D.1 .1.15 Detai l E Napojení střechy na fasádu 1 5 
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(VÝKRESOVÁ ČÁST) 
VÝPIS SKLADEB 
VÝPIS VÝROBKŮ 

SLOŽKA Č. 4 D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.2.01 Výkopy 1:50 
D.1.2.02 Základové kons t rukce 1:50 
D.1.2.03 Výkres tva ru stropní kce nad 1 .s 1:50 
D.1.2.04 Výkres tva ru stropní kce nad 1 .NP 1:50 
D.1.2.05 Výkres tva ru stropní kce nad 2.NP 1:50 
D.1.2.06 Nosná střešní kce 1:50 
D.1.2.07 Výkres střechy 1:50 

SLOŽKA C. 5 D.1.3 POZARNE BEZPEČNOSTNÍ RESENI 
D.1.3.1 Technická zpráva požární o c h r a n y 
D.1.3.2 S i tuace požárně bezpečnostního řešení 1 
D.1.3.3 Výkres P B Ř 1 . S 1 
D.1.3.4 Výkres PBŘ 1. NP 1 
D.1.3.5 Výkres PBŘ 2. NP 1 
D.1.3.6 Výkres PBŘ 3. NP 1 

250 
50 
50 
50 
50 

SLOŽKA C. 6 STAVEBNÍ FYZIKA 
Zhodnocení stavebních konštrukcia ob jek tu z h led i ska 
požadavků stavební tepelné techn iky , akus t iky a denního 
osvětlení [-] 
Přílohy [-] 
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