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TECHNICKÝ POPIS 

Rozměry Nezvětšený stav:  1200 x 812 x 750 mm 

  Částečné zvětšení:  1800 x 812 x 750 mm 

  Úplné zvětšení:  2400 x 812 x 750 mm 

 

Materiály Jasanová spárovka   Hlavní deska 

      Zvětšovací deska (2x) 

Masivní jasan   Noha (4x) 

Lub dlouhý (2x) 

Lub krátký (2x) 

Středový příčný vlys 

Vodící lišta posuvných desek (4x) 

 

Konstrukce Spojení na čep a dlab  Noha s dlouhým lubem 

      Noha s krátkým lubem 

Středový příčný vlys s dlouhým lubem 

  Kolíkové spojení  Vodící lišta posuvných desek s přídavnou deskou 

  Spojení vrutem  Prut pro vedení zvětš. desek s dlouhým lubem 

  Spojení šroubem  Kování pro vedení hlavní desky s nohou 

 

Povrchová úprava Dřevěné části  Dvousloţkovým PUR lakem, NTP 3/o 

   Ocelové části  Ţlutým zinkochromátem 

   Spojující prvky Ţlutým zinkochromátem 

 

Kování vedení hlavní desky  Kování pro vedení hlavní desky I (4x) 

    Kování pro vedení hlavní desky II (4x) 

vedení zvětšovací desky Prut pro vedení zvětšovacích desek (2x) 

    Příčný prut (2x) 
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Spojující prvky  Vruty  Vrut se zápustnou hlavou Ø5x35 (8x) 

  Šrouby  Šroub se zápustnou hlavou M3x17 (8x) 

  Kolíky  Dřevěný kolík Ø8x30 (8x) 

    Dřevěný kolík Ø8x25 (8x) 

    Dřevěný kolík Ø8x20 (8x) 

    Dřevěný kolík Ø8x17 (8x) 

 

 

 

 


