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Návrh komunikačního protokolu pro sběr 

telemetrických dat a řízení senzorických systémů 

vagónů v železniční dopravě 

Abstrakt 

Diplomová práce řeší možnosti a s p e c i f i k a komunikačního p r o t o k o l u p r o sběr 
telemetrických d a t a řízení senzorických systémů vozů v nákladní železniční dopravě. 
Práce s e zabývá analýzou a sběrem požadavků, koncepcí a návrhem centrálního 
systému a komunikačního p r o t o k o l u t a k , a b y s e její výstup d a l využít j a k o součást 
zadávací d o k u m e n t a c e . Součástí práce j e rešerše postupů, dílčích komponentů a 
doporučení. Práce zohledňuje bezpečnostní stránku p r o b l e m a t i k y , včetně již 
existujícího h a r d w a r e komunikačních j e d n o t e k . 

Klíčová slova: I o T , sběr požadavků, železniční nákladní d o p r a v a , k o m u n i k a c e , 
zabezpečení, T O G A F , A r c h i M a t e , U M L , C o A P , t e l e m e t r i e , p r o t o k o l , centrální systém 



Proposal of communication protocols for collection of 

telemetric data and management of sensoric systems 

in rail transportation 

Abstract 

T h e s i s a i m a t a n a l y s i s a n d p r o p o s a l o f s p e c i f i c c o m m u n i c a t i o n p r o t o c o l f o r t e l e m e t r i c 
d a t a c o l l e c t i o n a n d s e n s o r i c s s y s t e m m a n a g e m e n t i n c a r g o r a i l t r a n s p o r t a t i o n . 

T h e s i s s t a r t s w i t h b u s i n e s s a n a l y s i s o f s t a k e h o l d e r s a n d t h e i r r e q u i r e m e n t s , 
h i g h - l e v e l p r o p o s a l o f c o n c e p t a n d a r c h i t e c t u r e o f c e n t r a l m a n a g e m e n t s y s t e m . 
O u t p u t s o f t h i s t h e s i s s h o u l d h e l p b u i l d t e c h n i c a l p a r t o f c o n t r a c t s p e c i f i c a t i o n f o r t h e 
d e v e l o p e r . 

T h e s i s s h o u l d a l s o c o v e r b a s i c s e c u r i t y t o p i c s o f t h e o v e r a l l d e s i g n a n d 
c o m m u n i c a t i o n p r o t o c o l s , a l s o w i t h r e g a r d t o a l r e a d y e x i s t i n g h a r d w a r e o f t e l e m e t r y 
u n i t s . 

Keywords: I o T , r e q u i r e m e n t s , c a r g o r a i l t r a n s p o r t a t i o n , c o m m u n i c a t i o n , s e c u r i t y , 
T O G A F , A r c h i M a t e , U M L , C o A P , t e l e m e t r y , p r o t o c o l , b a c k e n d s y s t e m 



Obsah 

1 Úvod 11 

2 Cíl práce a metodika 12 
2 . 1 Cíl práce 1 2 
2 . 2 M e t o d i k a 1 2 

2 . 2 . 1 P o s t u p zpracování 1 2 
2 . 2 . 2 Použité nástroje a rámce 1 3 

3 Teoretická východiska 14 
3 . 1 Analýza 1 4 

3 . 1 . 1 Požadavek 1 4 
3 . 1 . 2 Řízení sběru a k o m u n i k a c e požadavků 1 4 
3 . 1 . 3 Analýza požadavků 1 4 

3 . 2 Rešerše možných konceptů 1 5 
3 . 3 D e f i n i c e I o T 1 5 
3 . 4 Návrh k o n c e p t u 1 5 

3 . 4 . 1 T O G A F 1 5 
3 . 4 . 1 . 1 A r c h i t e k t u r a vývojových m e t o d ( A D M ) 1 7 
3 . 4 . 1 . 2 M e t o d y p r o výběr a l t e r n a t i v 1 9 

3 . 4 . 2 A r c h i M a t e E n t e r p r i s e A r c h i t e c t u r e m o d e l i n g l a n g u a g e 2 0 
3 . 4 . 2 . 1 A r c h i M a t e a T O G A F 2 1 
3 . 4 . 2 . 2 A r c h i M a t e C o r e 2 2 
3 . 4 . 2 . 3 A r c h i M a t e E x t e n s i o n s 2 2 

3 . 4 . 3 U M L 2 3 
3 . 4 . 3 . 1 Statické p o h l e d y 2 3 
3 . 4 . 3 . 2 Dynamické p o h l e d y 2 3 

3 . 4 . 4 B u s i n e s s P r o c e s s M o d e l a n d N o t a t i o n 2 5 
3 . 4 . 4 . 1 B P M N E l e m e n t y 2 5 
3 . 4 . 4 . 2 Ukázkové d i a g r a m y 2 6 

3 . 4 . 5 I S O - O S I m o d e l 2 8 
3 . 4 . 6 Transportní v r s t v a síťové k o m u n i k a c e 2 8 

3 . 4 . 6 . 1 S M S ( S h o r t M e s s a g e S e r v i c e ) 2 9 
3 . 4 . 6 . 2 S M P P ( S h o r t M e s s a g e P e e r t o P e e r } 2 9 
3 . 4 . 6 . 3 H T T P / J S O N / R E S T 2 9 

3 . 4 . 7 P r o t o k o l y aplikační v r s t v y 3 0 



3 . 4 . 7 . 1 C o A P 3 0 
3 . 4 . 8 Centrální systém 3 9 

4 Výsledky práce 40 
4 . 1 Návrh k o n c e p c e 4 0 

4 . 1 . 1 I d e n t i f i k a c e zainteresovaných účastníků 4 0 
4 . 1 . 1 . 1 P r o v o z o v a t e l systému 4 0 
4 . 1 . 1 . 2 P r o v o z o v a t e l v o z u 4 0 
4 . 1 . 1 . 3 D o p r a v c e 4 0 

4 . 1 . 2 Požadavky n a systém 4 1 
4 . 1 . 3 Rámec systému 4 3 
4 . 1 . 4 Cíle 4 3 

4 . 2 V i z e a r c h i t e k t u r y 4 4 
4 . 2 . 1 Rámcová architektonická v i z e 4 4 
4 . 2 . 2 S e z n a m prací k dosažení v i z e 4 5 

4 . 3 Obchodní a r c h i t e k t u r a 4 5 
4 . 3 . 1 Rámcová obchodní a r c h i t e k t u r a 4 5 
4 . 3 . 2 S e z n a m komponentů k zajištění f u n k c e systému 4 6 

4 . 3 . 2 . 1 Centrální systém 4 6 
4 . 3 . 2 . 2 Telemetrická komunikační j e d n o t k a 4 6 
4 . 3 . 2 . 3 Komunikační p r o t o k o l y 4 6 

4 . 3 . 3 Rozdíl m e z i současným s t a v e m a cílovým s t a v e m 4 7 
4 . 4 A r c h i t e k t u r a informačních systémů 4 8 

4 . 4 . 1 Koncepční blokové schéma cílové a r c h i t e k t u r y 4 8 
4 . 4 . 2 B l o k y f u n k c i o n a l i t 4 9 

4 . 4 . 2 . 1 Služba Správa systému 4 9 
4 . 4 . 2 . 2 Služba poskytování informací 4 9 
4 . 4 . 2 . 3 Služba k o m u n i k a c e s j e d n o t k a m i 5 0 
4 . 4 . 2 . 4 Služba správa uživatelů systému 5 0 

4 . 5 Technologická a r c h i t e k t u r a 5 1 
4 . 5 . 1 Komunikační v r s t v a 5 1 

4 . 5 . 1 . 1 Dostupné přenosové s t a n d a r d y 5 1 
4 . 5 . 2 Centrální systém 5 2 

4 . 5 . 2 . 1 Nasazení 5 2 
4 . 5 . 2 . 2 T e c h n o l o g i e 5 2 
4 . 5 . 2 . 3 Datové a r t e f a k t y 5 3 

4 . 5 . 3 P r o t o k o l u telemetrické datové j e d n o t k y 5 4 



4 . 5 . 4 P r o t o k o l u p r o zákazníky systému 5 5 
4 . 5 . 5 K o n c e p c e zabezpečení 5 5 

5 Diskuse 57 
5 . 1 Průběh p r o j e k t u 5 7 
5 . 2 Důvody p r o použití p r o t o k o l u C o A P 5 8 
5 . 3 M i m o rámec této práce 5 9 

6 Závěr 6 1 

7 Seznam použitých zdrojů 62 

8 Seznam obrázků 64 

9 Seznam použitých zkratek 66 



1 Úvod 

K o m u n i k a c e a sběr telemetrických d a t j e v dnešní době důležitým nástrojem p r o 
o p t i m a l i z a c i nákladů v železniční nákladní dopravě. 

I n f o r m a c e o p o l o z e nákladního železničního v o z u (dále j e n v o z u ) a s t a v u j e h o 
nákladu m o h o u p o m o c i o p t i m a l i z o v a t navazující l o g i s t i k u přepravovaného zboží. 
I n f o r m a c e o fyzickém s t a v u v o z u m o h o u umožnit plánovat j e h o servisní zásahy. 
I n f o r m a c e o času a lokalitě jednotlivých událostí hlídaných datovým m o d u l e m m o h o u 
p o m o c i řešit pojistné události. T y t o a další údaje l z e sbírat z a p o m o c i autonomních 
datových j e d n o t e k umístěných n a v o z e c h , zpracovávat a dále d i s t r i b u o v a t v rámci 
centrálního řídícího systému. 
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2 Cíl práce a metodika 

2.1 Cíl práce 

Cílem této práce j e provést analýzu požadavků, n a v r h n o u t koncepční řešení p r o 
backendový informační systém sbírající d a t a z telemetrických j e d n o t e k v e v o z e c h a 
doporučit komunikační p r o t o k o l p r o výměnu d a t . Kromě zajištění f u n k c i o n a l i t y b u d e 
také brán o h l e d n a bezpečnost. Výsledek b u d e sloužit j a k o j e d e n z e vstupů zadávací 
d o k u m e n t a c e k r e a l i z a c i s o f t w a r u . 

2.2 Metodika 

Práce b u d e rozdělena d o d v o u částí. První část b u d e teoretická a b u d e p o p i s o v a t a 
c i t o v a t nástroj e a t e c h n i k y použité v druhé praktické části práce. Druhá část práce b u d e 
projektová d o k u m e n t a c e d l e standardů U M L , B P M N , T O G A F , A r c h i M a t e a I S O - O S I , 
která b u d e o b s a h o v a t : 

1 ) Sběr a o r g a n i z a c e funkčních a nefunkčních požadavků. 
2 ) Rešerši existujících možných v a r i a n t řešení v e světě I o T . 
3 ) Návrh systémového rozhraní m e z i telemetrickými I o T j e d n o t k a m i a budoucím 

b a c k e n d systémem včetně provozního zabezpečení. 

2.2.1 Postup zpracování 

1 ) P r o samotný návrh j e n e j p r v e potřeba z j i s t i t , čí v s t u p y b u d e m e v rámci analýzy 
zpracovávat - i d e n t i f i k a c e účastníků systému ( s t a k e h o l d e r s ) . 

2 ) Dále b u d e potřeba s e b r a t požadavky o d jednotlivých účastníků takového 
systému. 

3 ) V dalším k r o k u j e potřeba z p r a c o v a t požadavky a provést n a d n i m i základní 
analýzu výsledných potřeb. 

4 ) Následně b u d e potřeba připravit rešerši možných způsobů řešení těchto 
potřeb. 

5 ) V praktické části s e b u d e řešit: 
a ) Návrh k o n c e p c e systému j a k o c e l k u 
b ) Návrh k o n c e p t u jednotlivých k o m p o n e n t 
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c ) Návrh k o n c e p t u zabezpečení 
d ) Návrh komunikačního p r o t o k o l u 
T y t o b u d o u dále rozpracovány d o základních v a r i a n t v e formě koncepčních 
diagramů, s o u p i s u funkčních a nefunkčních požadavků a dalších vstupů p r o 
d o d a v a t e l e takového systému. 

6 ) Před dokončením a odevzdáním b u d e práce konzultována s e z a d a v a t e l e m a 
vedoucím práce. 

2.2.2 Použité nástroje a rámce 

• P r o sběr a třídění požadavků b u d e použito p r a v i d e l b u s i n e s s analýzy d l e 
B A B O K ( B R E N N A N , 2 0 0 9 ) . 

• P r o pochopení a o p t i m a l i z a c i obchodních procesů b u d e využito n o t a c e B P M N , 
protože b e z formálního p o p i s u n e l z e p r o c e s y f o r m a l i z o v a t a následně 
o p t i m a l i z o v a t ( S C H E D L E B A U E R , 2 0 1 0 ) . 

• Návrh a k o n c e p t y systému a j e h o komponentů b u d e realizován pomocí 
modelovacího j a z y k u A r c h i M a t e a m e t o d i k y T O G A F . 

• Zabezpečení b u d e zvažováno p r o každý a s p e k t a r c h i t e k t u r y ( G U T M A N N , 
2 0 1 9 ) již o d počátku a navrženo b u d e s přihlédnutím k moderním trendům 
v bezpečnostní architektuře aplikací ( O W A S P , P K I a d l e obecně platných 
doporučených p r a v i d e l ) . 
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3 Teoretická východiska 

P r o dosažení cíle práce (návrhu komunikačního p r o t o k o l u telemetrických datových 
j e d n o t e k a koncepční návrh centrálního systému) j e potřeba n e j p r v e porozumět 
prostředí a uživatelům, kteří b u d o u t e n t o systém používat. P r o samotný návrh j e n u t n o 
vzít v p o t a z identifikované požadavky a také zvážit technické možnosti a omezení 
k o m u n i k a c e vyplývající z prostředí nákladní železniční d o p r a v y . 

3.1 Analýza 

3.1.1 Požadavek 

P r o sběr požadavků, j a k uvádí B A B O K j e požadavek definován j a k o : 
1 ) S c h o p n o s t požadovaná zainteresovaným účastníkem, j a k vyřešit problém 

n e b o dosáhnout splnění cíle. 
2 ) Podmínka n e b o s c h o p n o s t , která musí být dosažena či zajištěna řešením k e 

splnění s m l o u v y , s t a n d a r d u , s p e c i f i k a c e n e b o jiného formálně definovaného 
dokumentů n e b o j e h o části. 

3 ) Dokumentovaná r e p r e z e n t a c e s t a v u n e b o s c h o p n o s t i j a k o v 1 ) n e b o 2 ) . 

3.1.2 Řízení sběru a komunikace požadavků 

D l e B A B O K začíná sběr a řízení požadavků u i d e n t i f i k a c e zadavatelů a j e j i c h požadavků. 
Identifikují s e j e j i c h s e z n a m y , r o l e a zodpovědnosti. Následně s e řeší sběr požadavků, 
j e j i c h f o r m a l i z a c e a v a l i d a c e napříč všemi z a d a v a t e l i . 

3.1.3 Analýza požadavků 

Analýza požadavků d l e B A B O K slouží zejména k vyhodnocení sebraných požadavků d o 
dostatečné úrovně d e t a i l u t a k , a b y efektivně p o p i s o v a l a požadavek v j e h o 
specifikovaném r o z s a h u . Zároveň slouží k v a l i d a c i , že zapsané požadavky popisují 
požadavky z a d a v a t e l e a k v a l i t u jednotlivých požadavků. 
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3.2 Rešerše možných konceptu 

Rešerše konceptů b y měla vycházet z koncepcí d n e s běžných a osvědčených v o b l a s t i 
a r c h i t e k t u r y a návrhu informačních systémů. N e j p r v e s i v y b e r e m e rámec p r o návrh, 
modelovací nástroje, k o n c e p t y k o m u n i k a c e v prostředí I o T a také základních vstupů 
p r o návrh centrálního evidenčního systému. V z h l e d e m k omezením danými již 
existujícím p r o t o t y p y m o d u l u řídící j e d n o t k y v o z u , která j e napájena z b a t e r i e a 
v y b a v e n a G S M / G P S m o d u l y , b u d e rešerše zaměřena zejména n a s t a n d a r d y 
k o m u n i k a c e I S O - O S I přes datové spojení n e b o binární S M S k o m u n i k a c i . 

3.3 Definice IoT 

I n t e r n e t věcí ( I n t e r n e t o f T h i n g s - I o T ) j e termín používaný o r g a n i z a c e m i j a k o I n s t i t u t e 
o f E l e c t r i c a l a n d E l e c t r o n i c E n g i n e e r s ( I E E E ) i I n t e r n a t i o n a l T e l e c o m m u n i c a t i o n U n i o n 
( I T U - T ) a j e definován j a k o : 

Síť zařízení s vestavěnými s e n z o r y , jež j s o u p r o p o j e n y s I n t e r n e t e m . 
Globální i n f r a s t r u k t u r a informační společnosti, která umožňuje v z n i k 
pokročilých služeb propojováním informačních a komunikačních technologií. 

P o d l e těchto organizací j e hlavními v l a s t n o s t m i I o T s c h o p n o s t snímat a k o m u n i k o v a t , 
při zajištění bezpečí a soukromí (SALÁM, 2 0 1 9 ) . Hlavní e l e m e n t y I o T j s o u : 

Zařízení - j e d n o t k a vybavená komunikačními a senzorickými s c h o p n o s t m i 
Věci - fyzické o b j e k t y v reálném světě 

3.4 Návrh konceptu 

P r o samotné návrhy b u d e použito f o r m y a b s t r a k c e , k t e r o u p o s k y t u j e T O G A F , 
A r c h i M a t e , U M L a B P M N . V o b l a s t i technického návrhu s e b u d e práce zabývat m o d e l e m 
I S O - O S I . 

3.4.1 TOGAF 

T O G A F patří m e z i základní rámce v o b l a s t i informační podnikové a r c h i t e k t u r y . Je 
vyvíjen a udržován v rámci T h e O p e n G r o u p již o d r o k u 1 9 9 5 , s původem v e Spojených 
státech amerických, v o b l a s t i M i n i s t e r s t v a o b r a n y ( D o D ) . 
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T O G A F s e zaměřuje n a o b l a s t a r c h i t e k t u r y v prostředí více f i r e m , které mají 
některé své cíle shodné. Vhodná informační podniková a r c h i t e k t u r a umožňuje 
o p t i m a l i z a c i různorodých a často neslučitelných procesů d o jednotného integrovaného 
prostředí, s cílem podpořit dosahování cílů firemní obchodní s t r a t e g i e . 
M e z i základní přínosy informační podnikové a r c h i t e k t u r y b y s e d a l y v y j m e n o v a t 
například: 

Efektivnější strategické rozhodování vedení 
Efektivnější p r o v o z 
Snadnější a účelnější digitální t r a n s f o r m a c e 
Lepší návratnost i n v e s t i c a snížení r i z i k a p r o budoucí i n v e s t i c e 
Rychlejší, snadnější a levnější pořizování nových I T systémů 

Architektonický rámec j e základní s t r u k t u r a , případně s o u b o r s t r u k t u r , které m o h o u 
být použity p r o vývoj dalších konkrétních a r c h i t e k t u r . Měl b y p o m o c i s p o p i s e m 
současného s t a v u a cílového s t a v u v e společnostech pomocí p o p i s u stavebních bloků a 
j e j i c h plánované i n t e r a k c e . Každý rámec j e potřeba přizpůsobit n a míru konkrétní 
skupině organizací. 

T O G A F j e popsán v šesti základních d o k u m e n t e c h : 
1 ) Představení a cílové k o n c e p t y 
2 ) A r c h i t e k t u r a vývojových m e t o d 
3 ) S o u b o r t e c h n i k T O G A F u p r o a r c h i t e k t u r y vývojových m e t o d 
4 ) A p l i k a c e architektonických vývojových m e t o d v praktickém k o n t e x t u 
5 ) Architektonický o b s a h - p o p i s artefaktů a základních stavebních bloků 
6 ) Možnosti a řízení informační podnikové a r c h i t e k t u r y 
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S u p p o r t f o r d i f f e r e n t E n t e r p r i s e A r c h i t e c t u r e s t y l e s - I n t e g r a t e d w i t h o t h e r s t a n d a r d s a n d 
f r a m e w o r k s - A d a p t e d t o d i f f e r e n t v e r t i c a l s a n d u s e - c a s e s - S c a l a b l e 

I 

S t a n d a r d a d a p t e d t o f u l f i l l 
d i f f e r e n t n e e d s 

M a r k e t d r i v i n g c h a n g e s 
t o t h e s t a n d a r d 

I 

B u s i n e s s n e e d s 
d r i v e n b y t h e m a r k e t 
d e l i v e r i n g p r o b l e m s 

t o b e a d d r e s s e d 

TOGAF® R e f e r e n c e M a t e r i a l 
TOGAF® L i b r a r y 

TOGAF® C o n c e p t s 
I n t r o d u c t i o n 

V 

N e w b u s i n e s s c a p a b i l i t i e s 
n e e d e d - c h a n g e s i n 

b u s i n e s s a n d o p e r a t i o n a l 
m o d e l s 

A r c h i t e c t u r e 
C o n t e n t 

F r a m e w o r k p r o v i d i n g 
b u s i n e s s s o l u t i o n s a n d 
r e f i n e d b u s i n e s s n e e d s 

A r c h i t e c t u r e 
D e v e l o p m e n t 

M e t h o d 

E n t e r p r i s e 
A r c h i t e c t u r e 

C a p a b i l i t y a n d 
G o v e r n a n c e 

C h a n g e s n e e d e d 
t o o p e r a t i o n a l m o d e l 
t o b e c o m e a d a p t i v e 

a n d r e s p o n s i v e - n e w 
c a p a b i l i t i e s t o d e l i v e r 

b u s i n e s s v a l u e 

TOGAF® S e r i e s G u i d e s 

B u s i n e s s d r i v e r s d e m a n d i n g n e w a n d i m p r o v e d b u s i n e s s c a p a b i l i t i e s B u s i n e s s a n d o p e r a t i o n a l m o d e l c r e a t i n g n e w b u s i n e s s n e e d s | 

Obrázek 1 Štruktúra TOGAFu, (zdroj: The Open Group] 

3.4.1.1 Architektúra vývojových metod (ADM) 

A r c h i t e k t u r a vývojových m e t o d ( A D M c y k l u s ) p o p i s u j e m e t o d y p r o vývoj a řízení 
životního c y k l u v rámci podnikové informační a r c h i t e k t u r y a j e základem T O G A F 
rámce. V průběhu A D M c y k l u j e potřeba pravidelně ověřovat výsledky o p r o t i 
očekáváním, a t o j a k p r o celý A D M c y k l u s , t a k i p r o každou fázi p r o c e s u . P r o potřeby 
této práce b u d e m e p r a c o v a t s fázemi A až D . 
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Obrázek 2 ADM - Architecture Development Method, (zdroj: TheOpen Group] 

P r e l i m i n a i y - předběžná fáze má z a cíle zejména: 
Z j i s t i t možnosti požadované organizací - k o n t e x t , r o z s a h a jednotlivé p r v k y 
podnikové informační a r c h i t e k t u r y ( E A ) . 
I d e n t i f i k o v a t a ohraničit p r v k y o r g a n i z a c e , kterých s e E A d o t k n e . 
V y b r a t a n a s t a v i t rámce, m e t o d y a p r o c e s y , které j s o u ovlivněny E A . 
N a s t a v i t cíle. 

A . Architektonická v i z e má z a cíle zejména: 
Vytvořit rámcovou v i z i schopností a obchodních h o d n o t , které v z n i k n o u 
v rámci E A . 
Získat potvrzení k s e z n a m u prací ( S t a t e m e n t o f W o r k - S o W ) , které b u d o u 
potřeba k dosažení této v i z e . 

B . Obchodní a r c h i t e k t u r a má z a cíle zejména: 
Vytvořit cílovou obchodní a r c h i t e k t u r u a p o p s a t , j a k o r g a n i z a c e f u n g u j e při 
zajišťování svých obchodních cílů. 
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Odpovídá n a strategické cíle v architektonické v i z i a u k o t v u j e s e z n a m prací 
( S o W ) a jednotlivé účastníky ( s t a k e h o l d e r s ) . 
I d e n t i f i k u j e kandidáty p r o hlavní k o m p o n e n t y cílové architektonické v i z e j a k o 
rozdíl m e z i základní a cílovou obchodní vizí. 

C. A r c h i t e k t u r a informačních systémů má z a cíle zejména: 
Vytvořit cílovou a r c h i t e k t u r u informačních systémů popisující, j a k t a t o 
a r c h i t e k t u r a umožní dosáhnout obchodních cílů a v rámci definovaného 
s e z n a m u prací ( S o W ) způsobem, který j e p r o jednotlivé účastníky 
srozumitelný a přijatelný. 
I d e n t i f i k u j e b l o k y f u n k c i o n a l i t j a k o v s t u p p r o plánování vývoje t a k , a b y 
pokrýval m e z e r y m e z i současným a cílovým s t a v e m a r c h i t e k t u r y . 

D . A r c h i t e k t u r a technologií má z a cíle zejména: 
V y v i n o u t cílovou t e c h n o l o g i c k o u a r c h i t e k t u r u , která umožní dosáhnout cílové 
v i z e , společně s e stavebními b l o k y , jež b u d o u p o s k y t o v a t technologické 
k o m p o n e n t y a služby t a k , a b y došlo k zajištění S o W a potřeb jednotlivých 
účastníků. 
I d e n t i f i k o v a t kandidáty n a k o m p o n e n t y , které zaplní m e z e r y m e z i současnou a 
cílovou a r c h i t e k t u r o u . 

E . Příležitosti a řešení mají z a cíle zejména: 
Vytvořit úvodní v e r z i kompletního architektonického plánu založeného n a 
analýze chybějících k o m p o n e n t z fáze B , C a D . 
R o z h o d n o u t , z d a j e vhodné p o s t u p o v a t p o jednotlivých krocích, a p o k u d a n o , 
n a v r h n o u t přechodnou a r c h i t e k t u r u , která b u d e průběžně dodávat obchodní 
h o d n o t u . 

D e f i n o v a t cílové stavební b l o k y a f i n a l i z o v a t cílovou a r c h i t e k t u r u . 

3.4.1.2 Metody pro výběr alternativ 

P r o výběr a návrh konkrétní a l t e r n a t i v y s e b u d e m e řídit pomocí m e t o d o l o g i e A D M , 
která k o m b i n u j e v i z i , p r a v i d l a a požadavky. Z n i c h vycházejí možné a l t e r n a t i v y řešení 
a v rámci hodnocení j e p a k vybrána t a n e j vhodnější. 
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V i s i o n P r i n c i p l e s R e q u i r e m e n t s 

Alternatives 

C r i t e r i a A C r i t e r i a B C r i t e r i a C 

A l t e r n a t i v e A A l t e r n a t i v e B A l t e r n a t i v e C 

S e l e c t 

S e l e c t e d A l t e r n a t i v e 
Í T h e O p e n G r o u p 

Obrázek 3 ADM Metody, (zdroj: The Open Group] 

3.4.2 ArchiMate Enterprise Architecture modeling language 

A r c h i M a t e E n t e r p r i s e A r c h i t e c t u r e m o d e l i n g l a n g u a g e představuje s t a n d a r d T h e O p e n 
G r o u p , jehož cílem j e vytvořit vizuální nástroj p r o p o p i s , analýzu a sdílení potřeb a 
problémů, které vznikají v podnikové informační architektuře a které s e také 
v průběhu času mění. 

A r c h i M a t e p o s k y t u j e rámec p r o zobrazení a p o p i s podnikové informační 
a r c h i t e k t u r y a j e j i c h změn. Součástí j s o u nástroje p r o v i z u a l i z a c i a s p e c i f i k a c i závislostí, 
bodů p o h l e d u jednotlivých účastníků ( s t a k e h o l d e r s ) a p o p i s nástrojů p r o 
přizpůsobování. A r c h i M a t e j e založen n a p o h l e d e c h přes služby, a p l i k a c e a t e c h n o l o g i e 
(včetně fyzických řešení). 

A r c h i M a t e 2 . 1 j e složen z několika částí: 
A r c h i M a t e C O R E - umožňuje m o d e l o v a t a r c h i t e k t u r u jednotlivých domén 
d e f i n o v a n o u pomocí T O G A F u . 
M o t i v a t i o n E x t e n s i o n - umožňuje m o d e l o v a t účastníky, h y b a t e l e změn, 
obchodní cíle, p r i n c i p y a požadavky. 
I m p l e m e n t a t i o n a n d M i g r a t i o n E x t e n s i o n - umožňuje m o d e l o v a t 
projektové p o r t f o l i o , analýzu rozdílů m e z i jednotlivými s t a v y a plánovat 
přechod a m i g r a c e . 
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3.4.2.1 ArchiMate a TOGAF 

A r c h i M a t e j e navázán n a T O G A F a a d r e s u j e jednotlivé fáze z c y k l u A D M . 
- A r c h i M a t e C O R E a d r e s u j e fáze B - D z T O G A F A D M . 

I m p l e m e n t a t i o n a n d M i g r a t i o n E x t e n s i o n a d r e s u j e fáze E - G z c y k l u T O G A F 
A D M . 
M o t i v a t i o n E x t e n s i o n a d r e s u j e z b y t e k c y k l u T O G A F A D M . 

ArchiMate 2 and the TOGAF® ADM 

• A r c h i M a t e C o r e 
• E n a b l e s m o d e l i n g o f t h e 

a r c h i t e c t u r e d o m a i n s d e f i n e d 
b y T O G A F 

• M o t i v a t i o n E x t e n s i o n 
• E n a b l e s m o d e l i n g o f 

s t a k e h o l d e r s , d r i v e r s f o r 
c h a n g e , b u s i n e s s g o a l s , 
p r i n c i p l e s a n d r e q u i r e m e n t s 

• I m p l e m e n t a t i o n a n d M i g r a t i o n 
E x t e n s i o n 
• E n a b l e s m o d e l i n g o f p r o j e c t 

p o r t f o l i o m a n a g e m e n t , g a p 
a n a l y s i s a n d t r a n s i t i o n a n d 
m i g r a t i o n p l a n n i n g 

Obrázek 4 Pokrytí fází TOGAF pomocí ArchiMate, (zdroj: The Open Group] 
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3.4.2.2 ArchiMate Core 

Arch i Mate C o r e 
Active Structure Concepts Behavioral Concepts 

Passive Structure 
Concepts 

D ( ) 

S 
uüllaboration G O -O -C TD 

B u s i n e s s ^ ] 
i n i e action 

- o -c 

<m 
A p p l i c a t i o n 

c o l l a b o r a t i o n 
0 0 „ J ř l CD 

^ 3 

S i 
Infrastructure 

service ( ) Q 

C o m m u n i c a i i o n 
p a l h <.....> - O < 

Obrázek 5 ArchiMate Core, (zdroj: The Open Group] 

3.4.2.3 ArchiMate Extensions 

Extensions 
The Motivation Extension adds concepts such as 
goal, principle, and requirement It addresses the way 
the enterprise architecture is aligned to its context, as 
descnbed by motivational elements. 
The Implementation and Migration Extension adds 
concepts to support the later ADM phases, related to 
the implementation and migration of architectures. 

^ Stakeholder ^ 

^ Dnver *J 

• r LED 

Implementation and Migration Extension 

Work 
package 

>lateau -

N131 Reference Cart ArchiMate* 2 1 

™EQpen G R O U P 

Obrázek 6 ArchiMate a jeho rozšíření, (zdroj: The Open Group] 
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3.4.3 UML 

U M L znamená U n i f i e d M o d e l l i n g L a n g u a g e a j d e o modelovací j a z y k ( F O W L E R , 2 0 0 4 ) 
používaný p r o v i z u a l i z a c i , s p e c i f i k a c i , návrh a d o k u m e n t a c i zejména informačních 
systémů. Je o d r o k u 2 0 0 5 standardizován I S O s t a n d a r d (konkrétně I S O / I E C 1 9 5 0 5 -
1 : 2 0 1 2 ) a vyvíjen v rámci O b j e c t M a n a g e m e n t G r o u p . 

U M L umožňuje p o p i s o v a t : 
způsoby užití ( u s e c a s e ) 
a k t i v i t y 
jednotlivé k o m p o n e n t y systému 
j a k systém f u n g u j e 
j a k jednotlivé části reagují n a ostatní 
rozhraní systému 

U M L b y l o původně zamýšleno j a k o nástroj p r o p o p i s objektově orientovaných 
systémů, nicméně j e h o využití s e rozšířilo s přesahem d o m n o h a dalších oblastí návrhu 
a vývoje. J e h o využití j e zejména v detailnějším p o p i s u konkrétního systému a j e h o 
chování ( v porovnáním například s A r c h i M a t e ) . 
U M L umožňuje m o d e l o v a t statické i dynamické p o h l e d y . 

3.4.3.1 Statické pohledy 

d i a g r a m y užití 
d i a g r a m y tříd 
d i a g r a m y k o m p o n e n t 
objektové k o m p o n e n t y 
r e l a c e m e z i k o m p o n e n t y 
a další 

3.4.3.2 Dynamické pohledy 

d i a g r a m a k t i v i t 
d i a g r a m interakcí 
d i a g r a m stavů 
d i a g r a m použití 
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a další 

C u s t o m e r 

A d m i n i s t r a t o r 

«Subsystem» 
ATM System 

Bank 

Figure 18.10 Example ATM system with Use Cases and Actors 

Obrázek 7 Ukázkový diagram užití UML, (zdroj: Open Management Group] 

i ) C l a s s s y m b o l f o r c l a s s C a r f a s p a r t o f a 
l a r g e r d i a g r a m 

ü) C o m p o s i t e s t r u c t u r e d i a g i a m f o r t h e 
s a m e d a s s C a r 

package Cars j 

Car 

rear ; r 
Whe«l[2] L í- E n g i n e 

class Car 

rear : a • \a 1 -

Wheel[2J L e : Engine 

Figure A.4 A class diagram and a composite structure diagram 

Obrázek 8 Ukázkový diagram tříd UML, (zdroj: Open Management Group] 
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3.4.4 Business Process Model and Notation 

B u s i n e s s P r o c e s s M o d e l a n d N o t a t i o n ( B P M N ) j e grafická n o t a c e sloužící k modelování 
p r o c e s u pomocí procesních d i a g r a m u . Je standardizován I S O s t a n d a r d (konkrétně 
I S O / I E C 1 9 5 1 0 - 2 0 1 3 ) a vyvíjen o d r o k u 2 0 0 5 v rámci O b j e c t M a n a g e m e n t G r o u p . 

Primárním cílem B P M N j e p o s k y t n o u t n o t a c i , která j e s n a d n o srozumitelná 
všem uživatelům - o d analytiků, kteří navrhují p r o c e s , přes p r o vývojáře, kteří p r o c e s 
implementují, a také p r o obchodní uživatele, kteří řídí a monitorují t y t o p r o c e s y . B P M N 
vytváří m o s t m e z i obchodní s t r a n o u p r o c e s u a j e h o t e c h n i c k o u implementací. 
Umožňuje vytvářet d i a g r a m y spolupráce, procesní d i a g r a m y a d i a g r a m y c h o r e o g r a f i e 
(posloupností] a další. 

3.4.4.1 BPMN Elementy 

O b j e k t y t o k u 
o události 
o a k t i v i t y 
o rozdělovače 

- D a t a 
o datové o b j e k t y 
o datové v s t u p y 
o datové výstupy 
o datová úložiště 

S p o j n i c e objektů 
o sekvenční t o k y 
o t o k y zpráv 
o a s o c i a c e 
o datové a s o c i a c e 

Plavecké dráhy 
o bazény 
o dráhy 

A r t e f a k t y 
o s k u p i n y 
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o textové poznámky 

3.4.4.2 Ukázkové diagramy 

Diagram spolupráce 

I l l n e s s 
O c c u r s 

S e n d D o c t o r 
R e q u e s t 

ŕ r > 
R e c e i v e S e n d 

A p p t . S y r n p t o m s 

R e c e i v e 
P r e s c r i p t i o n 

P i c k u p 
2 

S e n d 
M e d i c i n e | * -
R e q u e s t 

R e c e i v e 
M e d i c i n e 

I w a n t t o 
s e e q o c t : G o s e e d o c t o r i q j o c t o r 

I f e e l s i c k I I n e e d m y m e d i c i n e I 
I P i c k u p y o J r m e d i c i n e | I 
| a n d y o u t a n l e a v e | H e r e i s y o i i r m e d i c i n e 

o o R e c e i v e 
D o c t o r 

R e q u e s t 

R e c e i v e 
S y r n p t o m s 

R e c e i v e 
S y r n p t o m s 

S e n d 
* | P r e s c r i p t i o n 

P i c k u p 

R e c e i v e 
M e d i c i n e 
R e q u e s t 

S e n d 
M e d i c i n e 

Obrázek 9 Ukázka diagramu spolupráce, (zdroj: Open Management Group) 

Procesní diagram 

I w a n t t o s e e d o c t o r 

P i c k u p y o u r m e d i c i n e T i p U i r k _. 1 i 1 H e r e i s y o i i r n 
, e p s i c K a n d y o u c a n l e a v e 3 

G o seä d o c t o r 

o 

i 

R e c e i v e 
w 

D o c t o r S e n d A p p t . 
R e q u e s t 

1 
R e c e i v e 

S y m p t o m s 

S e n d 
P r e s c r i p t i o n 

P i c k u p 

n e e d m y | n e d i c i n e 

1 
R e c e i v e 

M e d i c i n e 
R e q u e s t J 

l 
S e n d 

M e d i c i n e K o 
Obrázek 10 Ukázková veřejného procesu, (zdroj: Open Management Group] 

Diagram choreografie 

I w a n t t o s e e 
t h e D o c t o r I — 

O - D o c t o r 
R e q u e s t 

I f e e l s i c k p - ^ l 

M a n d l e 
S y m p t o m s 

H a n d l e 
P r e s c r i p t i o n 

I n e e d m y k _ / i 
m e d i c i n e I 1 

P a t i e n t 

H a n d l e 
M e d i c i n e 

H a n d l e 
M e d i c i n e 

D r . O f f i c e 

G o s e e t h e ľvV • P \ K K / 1 H e r e s y o u r K T / l 
_ , P ^ m e d i c i n e , t h e n P ^ .. f P ^ 
D o c t o r 1 1 . 1 1 m e d i c i n e 1 1 

l e a v e 

Obrázek 11 Ukázka diagramu choreografie, (zdroj: Open Management Group) 
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Diagram konverzace 

D e l i v e r y I D i s p a l c h 

O 

C u s t o m s / 
Q u a r a n t i n e 

B r e a k d o w n 
S e r v i c e 

B r e a k d o w n 
S e r v i c e 

N e g o t i a t i o n s 

C o n s i g n e e 

D e l i v e r y / D i s p a t c h 
P l a n 

C a r r i e r 
( L a n d , S e a , R a i l o r A i r ) 

S h i p m e n t S c h e d u l e 

S u p p l i e r 

C a r r i e r P l a n n i n g S h i p p e r 

O 

C o i r r m a t o n G J d a i i c s 

L o c a t i v e S e r v i c e 

T r a f f i c O p t i m i z a t i o n 

Obrázek 12 Ukázka diagramu konverzace, (zdroj: Open Management Group] 
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3.4.5 ISO-OSI model 

P o d l e I S O - O S I ( I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n f o r S t a n d a r d i z a t i o n - O p e n S y s t e m s 
I n t e r c o n n e c t i o n ) j e referenční m o d e l p r o k o m u n i k a c i m e z i jednotlivými zařízeními 
propojených d o sítě. 

I S O - O S I m o d e l rozděluje s e d m v r s t e v v m o d e l u : 
1 ) Fyzická v r s t v a ( P h y s i c a l l a y e r ) - d e f i n u j e fyzické v l a s t n o s t i přenosového 

média, j a k o j s o u elektrické signály, optické signály n e b o bezdrátové vysílání. 
Zajišťuje fyzický přenos m e z i zařízeními. 

2 ) Linková v r s t v a ( D a t a l i n k l a y e r ) - zajišťuje přenos m e z i sousedními síťovými 
zařízeními a řídí t o k d a t n a fyzické vrstvě. Zajišťuje d e t e k c i a o p r a v u c h y b při 
přenosu d a t . 

3 ) Síťová v r s t v a ( N e t w o r k l a y e r ) - umožňuje k o m u n i k a c i m e z i sítěmi a zajišťuje 
směrování a přeposílání d a t přes různé síťové p r v k y ( r o u t e r y a t p ) . 

4 ) Transportní v r s t v a ( T r a n s p o r t l a y e r ) - řídí t o k m e z i koncovými b o d y a 
zajišťuje, a b y d a t a b y l a doručena v e stejném pořadí, v jakém b y l a odeslána. 
P o s k y t u j e m e c h a n i s m y p r o řízení r y c h l o s t i přenosu a zabezpečení p r o t i ztrátě 
d a t . 

5 ) Relační v r s t v a ( S e s s i o n l a y e r ) - zajišťuje navázání, udržení a ukončení r e l a c e 
m e z i koncovými b o d y . P o s k y t u j e m e c h a n i s m y p r o s y n c h r o n i z a c i a řízení 
d i a l o g u m e z i a p l i k a c e m i . 

6 ) Prezentační v r s t v a ( P r e s e n t i o n l a y e r ) - zajišťuje správné formátování a 
kódování d a t p r o přenos m e z i a p l i k a c e m i n a různých koncových b o d e c h . 
Zajišťuje k o m p a t i b i l i t u m e z i různými formáty d a t . 

7 ) Aplikační v r s t v a ( A p p l i c a t i o n l a y e r ) - p o s k y t u j e rozhraní p r o a p l i k a c e , které 
komunikují prostřednictvím sítě. Z a h r n u j e a p l i k a c e j a k o elektronická pošta, 
prohlížeč webových stránek a další. 

3.4.6 Transportní vrstva síťové komunikace 

V z h l e d e m k rozhodnutí z a d a v a t e l e využít p r o k o m u n i k a c i datový m o d u l G S M l z e p r o 
k o m u n i k a c i využít zejména následující způsoby: 
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3.4.6.1 SMS (Short Message Service) 

G S M 0 3 . 4 0 a 3 G P P T S 2 3 . 0 4 0 j e s t a n d a r d popisující formát protokolových datových 
j e d n o t e k p r o t o k o l u S h o r t M e s s a g e T r a n s f e r P r o t o c o l ( S M - T P ) používaných p r o přenos 
d a t všitích G S M . Umožňuje přenos 1 1 2 0 bitů v těle zprávy. Je k d i s p o z i c i n a všech 
t y p e c h mobilních datových sítí ( 2 G / 3 G / 4 G / 5 G ) . 

3.4.6.2 SMPP (Short Message Peer to Peer) 

S M P P j e otevřený průmyslový s t a n d a r d p r o přenos krátkých textových zpráv pomocí 
T C P p r o t o k o l u , fungující n a transportní (čtvrté) vrstvě m o d e l u O S I . Používán j e 
zejména p r o serverové a p l i k a c e , které potřebují k o m u n i k o v a t s jednotlivými uživateli 
G S M sítě. 

3.4.6.3 HTTP/JSON/REST 

T a t o k o m b i n a c e p r o t o k o l u ( H T T P ) , formátu ( J S O N ) a a r c h i t e k t u r y ( R E S T ) j e v současné 
době d e f a c t o s t a n d a r d e m p r o webové služby a a p l i k a c e . J s o u standardizovány s k r z e 
různé o r g a n i z a c e a s k u p i n y , j a k o například I n t e r n e t E n g i n e e r i n g T a s k F o r c e ( I E T F ) , 
W o r l d W i d e W e b C o n s o r t i u m ( W 3 C ) n e b o J S O N - R P C W o r k i n g G r o u p . T y t o o r g a n i z a c e 
definují s p e c i f i k a c e a doporučení p r o použití těchto s t a n d a r d t a k , a b y b y l a zajištěna 
i n t e r o p e r a b i l i t a m e z i různými i m p l e m e n t a c e m i . S t a n d a r d y j s o u často aktualizovány a 
upravovány v závislosti n a vývoji technologií a potřebách uživatelů. 
1 } H T T P ( H y p e r t e x t T r a n s f e r P r o t o c o l ) s e používá p r o k o m u n i k a c i m e z i k l i e n t e m a 

s e r v e r e m při požadavcích n a z d r o j e poskytované s e r v e r e m . H T T P s t a n d a r d i z u j e 
způsob, jakým j s o u požadavky a odpovědi n a t y t o požadavky vyměňovány. 

2 J R E S T ( R e p r e s e n t i o n a l S t a t e T r a n s f e r ) j e a r c h i t e k t u r a p r o návrh webových služeb, 
která využívá H T T P p r o přenos d a t . R E S T d e f i n u j e způsob, jakým j s o u z d r o j e 
identifikovány a j a k j s o u dostupné pomocí standardních H T T P požadavků. 

3 J . J S O N j e formát datový formát používaný p r o výměnu d a t m e z i k l i e n t e m a 
s e r v e r e m . J S O N d e f i n u j e způsob, jakým j s o u d a t a strukturována a j a k j s o u 
kódována p r o přenos. 
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3.4.7 Protokoly aplikační vrstvy 

P r o S M S k o m u n i k a c i b y b y l o vhodné použít p r o p r i e t a m i binární p r o t o k o l , který 
maximálně využije o m e z e n o u d a t o v o u k a p a c i t u jedné S M S zprávy. P r o mobilní d a t o v o u 
k o m u n i k a c i l z e využít moderní p r o t o k o l y j a k o H T T P . 
P r o S M S i mobilní d a t o v o u k o m u n i k a c i l z e zvažovat například: 

M Q T T ( M e s s a g e Q u e u i n g T e l e m e t r y T r a n s p o r t ) - j e lehký a škálovatelný 
p r o t o k o l p r o I o T ( I n t e r n e t o f T h i n g s ) k o m u n i k a c i , který umožňuje k o m u n i k a c i 
m e z i zařízeními a centrálním s e r v e r e m . 
L w M 2 M ( L i g h t w e i g h t M a c h i n e - t o - M a c h i n e ) - j e p r o t o k o l p r o správu a 
k o m u n i k a c i I o T zařízení s centrálním systémem - p l a t f o r m o u . 

P r o mobilní d a t o v o u k o m u n i k a c i l z e zvažovat také: 
H T T P ( H y p e r t e x t T r a n s f e r P r o t o c o l ) - j e standardní p r o t o k o l p r o w e b o v o u 
k o m u n i k a c i . L z e h o použít p r o odesílání d a t z lokálních senzorů d o centrálního 
s e r v e r u . 
C o A P ( C o n s t r a i n e d A p p l i c a t i o n P r o t o c o l ) - j e p r o t o k o l p r o k o m u n i k a c i I o T 
zařízení s o m e z e n o u k a p a c i t o u , j a k o j s o u s e n z o r y a aktuátory, přes I P sítě. 

3.4.7.1 CoAP 

C o A P s e p r o f i l u j e j a k o p r o t o k o l s e zaměřením n a přenos d a t m e z i j e d n o t k a m i 
s limitovanými komunikačními a výpočetními možnostmi v prostředích, k d e e x i s t u j e 
omezení z h l e d i s k a napájení a ztrátové k o m u n i k a c i n a síti ( R F C 7 2 5 2 ) . Komunikační 
j e d n o t k y mají malé k a p a c i t y R O M a R A M pamětí a p r o t o k o l j e vytvořen s o h l e d e m n a 
k o m u n i k a c i m e z i zařízeními - M 2 M ( M a c h i n e - t o - M a c h i n e ) , j a k o j s o u chytré b u d o v y a 
automatizované j e d n o t k y . 

C o A P p o s k y t u j e f u n k c i o n a l i t u dotaz/odpověď m e z i aplikačními koncovými 
b o d y s nízkou úrovní režie, s důrazem n a p r o v o z v prostředích s omezeným 
výpočetním výkonem a l i m i t e m v k o m u n i k a c i . 

C o A P cílí n a r e a l i z a c i R E S T a r c h i t e k t u r y v ( n a z d r o j e omezeném) I o T prostředí. 

Hlavní vlastnosti CoAP 

C o A P má následující v l a s t n o s t i : 
W e b p r o t o k o l p r o M 2 M požadavky v I o T omezeném prostředí 
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- P o d p o r a U D P 
Asynchronní výměna zpráv 
Nízká režie 
p o d p o r a U R I C o n t e n t - t y p e 
Bezstavové mapování H T T P 
S c h o p n o s t p o d p o r y D a t a g r a m T r a n s p o r t L a y e r S e c u r i t y ( D T L S ) 
P o d p o r a potvrzovaných i nepotvrzovaných zpráv 

N a rozdíl o d H T T P , p o d p o r u j e C o A P výměnu asynchronně pomocí datagramového 
t r a n s p o r t u , j a k o j e U D P . T o h o j e dosaženo pomocí v r s t v y podporující v o l i t e l n o u 
s p o l e h l i v o s t . 

+ + 
A p p l i c a t i o n 

+ + 
+ + \ 

R e q u e s t s / R e s p o n s e s 
j j j C o A P 

M e s s a g e s 
+ + / 
+ -+ 
I U D P I 

+ - + 

Figuře 1 : A b s t r a c t L a y e r i n g o f C o A P 

Obrázek 13 Abstraktní vrstvy CoAP, (zdroj: IETF RFC 7252] 

Typy zpráv CoAP 

C o A P d e f i n u j e čtyři t y p y zpráv: 
Potvrzované 

C l i e n t S e r v e r 
I 
I CON [ 0 x 7 d 3 4 ] 

+ 

I 
I A C K [ 0 x 7 d 3 4 ] 
l < + 
I I 

Figuře 2 : R e l i a b l e M e s s a g e T r a n s m i s s i o n 

Obrázek 14 Potvrzovaný přenos zpráv, (zdroj: IETF RFC 7252] 

Nepotvrzované 
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Potvrzení 
R e s e t 

C l i e n t S e r v e r 

I I 
| NON [0x01a0] | 

+ >| 

I I 

Figuře 3: U n r e l i a b l e Message T r a n s m i s s i o n 

Obrázek 15 Nepotvrzovaný přenos zpráv, (zdroj: IETF RFC 7252) 

Model Request/Response CoAP 

P o k u d j e s e r v e r s c h o p e n odpovědět i h n e d , může být součástí potvrzení již také 
odpověď ( P i g g y b a c k ) : 

C l i e n t S e r v e r 
I 
I CON [ 0 x b c 9 0 ] 
I G E T / t e m p e r a t u r e 

( T o k e n 6 x 7 1 ) 
+ > 

I 
I ACK [ 0 x b c 9 e ] 

2 . 6 5 C o n t e n t 
( T o k e n 0 x 7 1 ) 

" 2 2 . 5 C" 
l<  
I 

C l i e n t 
I 

S e r v e r 

CON [ 0 x b c 9 1 ] 
I G E T / t e m p e r a t u r e 

( T o k e n 0 x 7 2 ) 
+ > 

I 
I ACK [ 0 x b c 9 1 ] 

4 . 0 4 N o t F o u n d 
( T o k e n 0 x 7 2 ) 
" N o t f o u n d " 

l<  
I 

F i g u r e 4 : T w o G E T R e q u e s t s w i t h P i g g y b a c k e d R e s p o n s e s 

Obrázek 16 Ukázka požadavků s odpovědí, (zdroj: IETF RFC 7252] 

P o k u d s e r v e r není s c h o p e n okamžitě o d e s l a t odpověď, může s e r v e r z a s l a t separátní 
odpověď později ( v e variantě s vyžádaným potvrzením): 
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C l i e n t S e r v e r 
I I 
I CON [ 0 x 7 a l 0 ] I 
I G E T / t e m p e r a t u r e | 

( T o k e n 0 x 7 3 ) 

+ I 
I I 
I ACK [ 0 x 7 a l 0 ] I 
l < + 
I I 
... T i m e P a s s e s 
I I 
I CON [ 0 x 2 3 b b ] I 

2 . 0 5 C o n t e n t 
( T o k e n 0 x 7 3 } 

" 2 2 . 5 C" 
l < + 

I I 
I ACK [ 0 x 2 3 b b ] I 

+ >l 
I I 

F i g u r e 5 : A G E T R e q u e s t w i t h a S e p a r a t e R e s p o n s e 

Obrázek 17 Dotaz se zpožděnou odpovedia potvrzením, (zdroj: IETF RFC 7252) 

N e b o v e variantě b e z potvrzení: 
C l i e n t S e r v e r 

I 
I NON [ 0 x 7 a l l ] 
I G E T / t e m p e r a t u r e 

( T o k e n 0 x 7 4 ) 

NON [ 0 x 2 3 b c ] 
2 . 0 5 C o n t e n t 
( T o k e n 0 x 7 4 ) 

" 2 2 . 5 C" 

+-
I 
I 
I 
I 
I 
l < + 
I I 

Figúre 6 : A R e q u e s t a n d a R e s p o n s e C a r r i e d i n N o n - c o n f i r m a b l e 
M e s s a g e s 

Obrázek 18 Požadavek a zpožděná odpověď bez potvrzení, (zdroj: IETF RFC 7252) 

Metody CoAP 

C o A P používá m e t o d y G E T , P U T , P O S T a D E L E T E v podobné formě j a k o H T T P . Je 
založen n a výměně kompaktních zpráv, které j s o u defaultně zasílány přes U D P . P r o 
potřeby k o m u n i k a c e telemetrických datových j e d n o t e k j e však zásadní, že l z e také 
použít i jiné transportní v r s t v y , j a k o j e S M S , T C P n e b o S C T P . T a t o v l a s t n o s t umožňuje 
systému přecházet b e z dodatečné i m p l e m e n t a c e m e z i transportní v r s t v o u řešenou 
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pomocí S M S ( t a m , k d e t o má s m y s l n e b o i t a m , k d e není jiná možnost k o m u n i k a c e ) a 
mobilního datového spojení ( U D P či T C P ) . 

+ -+ -+- -+ 
1 Code 1 Name 1 Reference 1 

1 e . e i 1 GET 
- + -

1 TRFC72521 
- + 

1 
j 0.02 1 POST 1 TRFC72521 1 
j 0.03 1 PUT 1 TRFC72521 1 
j 0.04 
+ 

1 
-+• 

DELETE 1 
-+-

TRFC72521 1 
-+ 

Table 5 : CoAP Method Codes 

Obrázek 19 Kódy metody CoAP, (zdroj: IETF RFC 7252) 

Formát zprávy CoAP 

Zprávy j s o u kódované v jednoduchém binárním formátu. 
Hlavička (vždy, 4 b y t e ) 
T o k e n (variabilní délka, 0 - 8 b y t e ) 
O p t i o n s i n T y p e - L e n g h t - V a l u e ( T L V ) formátu ( 0 a více) 
P a y l o a d ( p o z b y t e k d a t a g r a m u ) 

C o A P zpráva vypadá následovně: 
0 1 2 3 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

I Ver I T I TKL | Code | Message ID | 
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Token { i f any, TKL bytes) ... 
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Options ( i f any) ... 
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | Payload ( i f any) ... 
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Figure 7: Message Format 

Obrázek 20 Formát CoAP zprávy, (zdroj: IETF RFC 7252) 

P o p i s C o A P zprávy: 
V e r s i o n C o A P ( V e r ) - 2 - b i t i n t e g e r 
T y p e ( T ) : 2 - b i t i n t e g e r . Potvrzovaný 0 , Nepotvrzovaný ( 1 ) , Potvrzení ( 2 ) n e b o 
R e s e t ( 3 ) 
T o k e n L e n g t h ( T K L ) - 4 - b i t i n t e g e r - d e f i n u j e délku t o k e n u ( 0 - 8 bytů) 
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C o d e - 8 - b i t i n t e g e r - d e f i n u j e t y p požadavku: d o t a z , odpověď v pořádku, 
klientská chybná odpověď, serverová chybná odpověď, případně prázdná 
zpráva 
M e s s a g e I D - 1 6 b i t i n t e g e r p r o sledování pořadí zpráv 
T o k e n - p o hlavičce následuje T o k e n v a l u e ( 0 - 8 bytů), d l e s p e c i f i k a c e nastavení 
v T K L , t o k e n s e využívá n a párování požadavků a odpovědí. 
O p t i o n s - (volitelný, n u l a n e b o více výskytů) - s p e c i f i k u j e p a r a m e t r y 
požadavku 

+ + — + - - + 

| Number | Name | Reference | 

+ - •-+ --e | (Reserved) 1 TRFC72521 
i | If-Match TRFC72521 

3 j Uri-Host TRFC72521 

4 1 ETag TRFC72521 

5 | If-None-Match TRFC72521 
7 | U r i - P o r t TRFC72521 

8 | Location-Path TRFC72521 

1 1 | Uri - P a t h TRFC72521 

1 2 | Content-Format TRFC72521 

1 4 | Max-Age TRFC72521 

1 5 | Uri-Query TRFC72521 

1 7 | Accept TRFC72521 

2 0 | Location-Query TRFC72521 

3 5 | Proxy-Uri TRFC72521 

3 9 | Proxy-Scheme TRFC72521 

6 0 | S i z e l TRFC72521 

1 2 8 | (Reserved) TRFC72521 

1 3 2 | (Reserved) TRFC72521 

1 3 6 | (Reserved) TRFC72521 

1 4 0 | (Reserved) 1 TRFC72521 
+ - •-+ --

Table 7 : CoAP Option Numbers 

Obrázek 21 Základní registr CoAP Options, (zdroj: IETF RFC 7252) 

P a y l o a d - (volitelný), p o k u d nenulový, j e u v e d e n jedním b y t e m P a y l o a d -
m a r k e r ( O x F F ) , který i n d i k u j e k o n e c O p t i o n s a začátek P a y l o a d . P a y l o a d 
pokračuje o d m a r k e r u d o k o n c e v e l i k o s t i d a t a g r a m u . Délka P a y l o a d j e 
vypočtena z délky d a t a g r a m u . 

Typy obsahu (CoAP Payload) 

C o A P p o d p o r u j e rozdílné t y p y o b s a h u - textové, binární, J S O N , x m l a další. V z h l e d e m 
k m i n i m a l i z a c i režie j s o u t y t o definovány již v e s t a n d a r d u . P r o použití v rámci 
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komunikačního p r o t o k o l u m e z i t e l e m e t r i c k o u d a t o v o u j e d n o t k o u a centrálním 
systémem l z e z v o l i t buď binární o c t e t - s t r e a m (zejména p o k u d s e b u d e uvažovat o 
možnosti k o m u n i k o v a t pomocí S M S t r a n s p o r t u ) n e b o j s o n ( p o k u d b u d o u hlavním 
komunikačním kanálem mobilní d a t a ) . 

+ + + + + 
| M e d i a t y p e | E n c o d i n g | I D | R e f e r e n c e 

+ + +• 
t e x t / p l a i n ; | - 1 © 1 TRFC20461 TRFC36761 
c h a r s e t = u t f - S TRFC51471 
a p p l i c a t i o n / l i n k - f o r m a t | - 1 40 j TRFC66901 
a p p l i c a t i o n / x m l | - 1 41 j r R F C 3 0 2 3 1 
a p p l i c a t i o n / o c t e t - s t r e a m | - 1 42 j r R F C 2 0 4 5 1 TRFC20461 
a p p l i c a t i o n / e x i | - 1 47 j r R E C - e x i - 2 0 1 4 0 2 1 1 1 
a p p l i c a t i o n / j s o n | - 1 50 j TRFC71591 

+ + + • 

T a b l e 9: C o A P C o n t e n t - F o r m a t s 

Obrázek 22 Typy obsahu CoAP, (zdroj: IETF RFC 7252) 

Kódy odpovědí CoAP 

Obdobně j a k o u H T T P j s o u u C o A P definovány kódy odpovědí. Z důvodu m i n i m a l i z a c e 
režie p r o t o k o l u j s o u opět řešeny referenční t a b u l k o u : 

+ + + + 

| C o d e | D e s c r i p t i o n | R e f e r e n c e | 

+ •-+ 
2 0 1 | C r e a t e d 1 T R F C 7 2 5 2 1 
2 0 2 | D e l e t e d 1 T R F C 7 2 5 2 1 
2 0 3 | V a l i d 1 T R F C 7 2 5 2 1 
2 0 4 | C h a n g e d 1 T R F C 7 2 5 2 1 
2 0 5 | C o n t e n t 1 T R F C 7 2 5 2 1 
4 0 0 | B a d R e q u e s t 1 T R F C 7 2 5 2 1 
4 0 1 | U n a u t h o r i z e d 1 T R F C 7 2 5 2 1 
4 0 2 | B a d O p t i o n 1 T R F C 7 2 5 2 1 
4 0 3 | F o r b i d d e n 1 T R F C 7 2 5 2 1 
4 0 4 | N o t F o u n d 1 T R F C 7 2 5 2 1 
4 0 5 | H e t h o d N o t A l l o w e d 1 T R F C 7 2 5 2 1 
4 0 6 | N o t A c c e p t a b l e 1 T R F C 7 2 5 2 1 
4 1 2 | P r e c o n d i t i o n F a i l e d 1 T R F C 7 2 5 2 1 
4 1 3 | R e q u e s t E n t i t y T o o L a r g e 1 T R F C 7 2 5 2 1 
4 1 5 | U n s u p p o r t e d C o n t e n t - F o r m a t 1 T R F C 7 2 5 2 1 
5 0 0 | I n t e r n a l S e r v e r E r r o r 1 T R F C 7 2 5 2 1 
5 0 1 | N o t I m p l e m e n t e d 1 T R F C 7 2 5 2 1 
5 0 2 | B a d G a t e w a y 1 T R F C 7 2 5 2 1 
5 0 3 | S e r v i c e U n a v a i l a b l e 1 T R F C 7 2 5 2 1 
5 0 4 | G a t e w a y T i m e o u t 1 T R F C 7 2 5 2 1 
5 0 5 | P r o x y i n g N o t S u p p o r t e d 

+  

1 T R F C 7 2 5 2 1 
--+ 

T a b l e 6 : C o A P R e s p o n s e C o d e s 

Obrázek 23 CoAP kódy odpovědí, (zdroj: IETF RFC 7252] 
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Ukázky protokolu CoAP 

C o A P 
C l i e n t 

C o A P 
S e r v e r 

C O N [ 0 x a f S ] G E T / l i g h t 

láÍsfi ACKÍOxátSl 2 . 0 5 C o n t e n t " < l i g h t > . . 

C o n f i r m a b l e R e q u e s t 

P i g g y - b a c k e d R e s p o n s e 

Obrázek 24 Ukázka požadavku, (zdroj: SHELBY, Z.) 

C o A P 
C l i e n t 

C O N [ 0 x 1 a ] G E T / h u m i d i t y 

C O N [ 0 x 1 a ] G E T / h u m i d i t y 

A C K [ 0 x 1 a ] 2 . 0 5 C o n t e n t " < h u m i d i t y > . . 

C o A P 
S e r v e r 

Obrázek 25 Ukázka řešení ztráty packetu, (zdroj: SHELBY, Z.) 

C o A P 
C l i e n t 

C o A P 
S e r v e r 

C O N [ 0 x 1 b ] G E T / l i g h t T o k e n : 0 x 3 1 

A C K [ 0 x 1 b ] 

C O N [ 0 x 8 2 3 ] 2 0 5 C o n t e n t / l i g h t T o k e n : 0 x 3 1 " < l i g r r t > . . 

A C K [ 0 x 8 2 3 ] 

t a k e s t o o m u c h t i m e 

/ l i g h t r e a d y 

Obrázek 26 Ukázka separátní odpovědi, (zdroj: SHELBY, Z.) 

C o A P 
C l i e n t 

C O N G E T / l i g h t 

C o A P 
S e r v e r 

A C K b l o c k 2 ( n r = 0 , m = 1 , s z = 1 0 2 4 ) 2 . 0 5 " c / l i g h t . . . . " 

C O N b l o c k 2 ( n r = 1 , m = 0 , s z = 1 0 2 4 > G E T / l i g h t 

A C K b l o c K 2 ( n r - 1 , m = 1 , s z = 1 0 2 4 ) 2 . 0 5 "</ l ightÄ. . . " 

C O N b l o c k 2 ( n r = 2 , m = 0 , s z = 1 0 2 4 ) G E T / l i g h t 

A C K b l o c k 2 ( n r = 2 , m = 1 , s z = 1 0 2 4 ) 2 . 0 5 " < / l i g h t > . . . " 

C O N b l o c k 2 ( n r = 3 , m = 0 , s z = 1 0 2 4 ) G E T / l i g h t 

A C K b l o c k 2 ( n r = 3 , m = = 0 , s z - 1 0 2 4 ) 2 . 0 5 "</l ighfc»..." 

Obrázek 27 Ukázka blokového transferu dat, (zdroj: SHELBY, Z.) 
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Aktualizace firmware telemetrických komunikačních jednotek 

F i r m w a r e j e možné taktéž d i s t r i b u o v a t pomocí C o A P p r o t o k o l u . L z e využít m e t o d u 
P U T , která umožňuje a k t u a l i z o v a t zdrojový kód zařízení, t e d y také f i r m w a r e . Tím j e 
umožněno a k t u a l i z o v a t f i r m w a r e b e z n u t n o s t i připojení k síti pomocí k a b e l u n e b o 
manuálního přeprogramování zařízení. 
Z h l e d i s k a bezpečnosti j e vhodné zvážit specifický P r e S h a r e d K e y , kterým s e b u d e 
p o u z e ověřovat k o n z i s t e n c e a z d r o j aktualizovaného f i r m w a r e p r o každou j e d n o t k u 
zvlášť. 

Bezpečnost CoAP 

C o A P p o d p o r u j e několik způsobů zabezpečení: 
N o S e c - D T L S zakázáno 
P r e S h a r e d K e y - D T L S p o v o l e n o , e x i s t u j e s e z n a m sdílených klíčů a j e d n o t e k , 
které j e m o h o u použít 
R a w P u b l i c K e y - D T L S j e p o v o l e n o a j e d n o t k a má asymetrický pár klíčů ( b e z 
certifikátu) 
C e r t i f i c a t e : D T L S j e p o v o l e n o a zařízení má asymetrický pár klíčů v e formě 
X . 5 0 9 certifikátu 

D T L S j e o b d o b a T L S p r o t o k o l u H T T P p r o C o A P , definovaná v R F C 6 3 4 7 . 
+ + 

A p p l i c a t i o n 
+ + 
+ + 

Requests/Responses 
j j CoAP 

Messages 
+ + 
+ + 
| DTLS | 
+ + 
+ + 
| UDP | 
+ + 

Figuře 13: Ab s t r a c t Layering of DTLS-Secured CoAP 

Obrázek 28 Vrstvy CoAP zabezpečeného pomocí DTLS, (zdroj: IETF RFC 7252) 

P r o zabezpečení k o m u n i k a c e b y b y l o z h l e d i s k a bezpečnostní a r c h i t e k t u r y 
( G U T M A N N , 2 0 1 9 ) vhodnější využít certifikáty, nicméně v z h l e d e m k e k o m p l e x n o s t i 
takového systému ( n e z b y t n o s t i z a j i s t i t p r o takový systém kompletní P K I 
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i n f r a s t r u k t u r u včetně všech relevantních procesů) b u d e vhodné spíše použít snáze 
i m p l e m e n t o v a t e l n o u v a r i a n t u P r e S h a r e d K e y . 

3.4.8 Centrální systém 

V z h l e d e m k t o m u , že s e očekává průběžný růst počtu monitorovaných vozů i 
klientských přístupů k datům o n i c h , j e z h l e d i s k a pružnosti a škálovatelnosti vhodné 
zvážit nasazení v C l o u d infrastruktuře. V systému b y s e neměla nacházet citlivá či 
osobní d a t a . Z t o h o t o důvodu l z e b e z problému doporučit hlavní p o s k y t o v a t e l e těchto 
služeb: 

1 ) A m a z o n W e b S e r v i c e s ( A W S ) 
2 ) G o o g l e C l o u d P l a t f o r m ( G C P ) 
3 ) M i c r o s o f t A z u r e 

Z technologií p r o vývoj převážně H T T P / J S O N / R E S T aplikací l z e zvažovat více rámců a 
technologií. V současné době l z e zařadit m e z i nejpoužívanějších například t y t o : 

1 ) N o d e . j s - j e t e c h n o l o g i e s otevřeným zdrojovým kódem, multiplatformní a 
běhové prostředí p r o vývoj serverových aplikací v J a v a S c r i p t u . 

2 ) S p r i n g B o o t - j e t e c h n o l o g i e s otevřeným kódem p r o vývoj J a v a R E S T 
mikroslužeb a aplikací. 

3 ) D j a n g o - j e t e c h n o l o g i e s otevřeným kódem p r o vývoj webových aplikací 
v j a z y c e P y t h o n . O b s a h u j e m n o h o k n i h o v e n a nástrojů p r o vývoj mikroslužeb 
včetně D j a n g o R E S T f r a m e w o r k u . 

4 ) R u b y o n R a i l s - j e t e c h n o l o g i e s otevřeným kódem p r o vývoj webových 
aplikací v j a z y c e R u b y . O b s a h u j e m n o h o k n i h o v e n a nástrojů p r o vývoj 
mikroslužeb. 

5 ) F l a s k - j e t e c h n o l o g i e s otevřeným kódem p r o vývoj webových aplikací v j a z y c e 
P y t h o n . 
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4 Výsledky práce 

4.1 Návrh koncepce 

Návrh k o n c e p c e ( T O G A F - P r e l i m i n a r y ) říká, že j e n e j p r v e potřeba d e f i n o v a t : 
K o n t e x t , r o z s a h a p r v k y . 
I d e n t i f i k o v a t o r g a n i z a c e , kterých s e a r c h i t e k t u r a d o t k n e . 
V y b r a t a n a s t a v i t rámce, m e t o d y a p r o c e s y , které j s o u ovlivněny E A . 
N a s t a v i t cíle. 

4.1.1 Identifikace zainteresovaných účastníků 

4.1.1.1 Provozovatel systému 

P r o v o z o v a t e l systému má n a s t a r o s t i vývoj a p r o v o z systému, j e h o obchodní i 
t e c h n i c k o u stránku. Sbírá požadavky o d zákazníků, vyvíjí a vyrábí komunikační 
m o d u l y , zabezpečuje datové sítě p r o přenos informací, vyvíjí a p r o v o z u j e centrální 
systém. 

4.1.1.2 Provozovatel vozu 

P r o v o z o v a t e l v o z u z e systému získává zejména telemetrické i n f o r m a c e k opotřebení 
jednotlivých k o m p o n e n t v o z u t a k , a b y m o h l efektivně plánovat servisní zásahy. 
V současné době s e počítá zejména s e s e r v i s e m brzdné s o u s t a v y . Účastníka l z e označit 
j a k o „zákazníka" z p o h l e d u obchodního m o d e l u . 

4.1.1.3 Dopravce 

D o p r a v c e z e systému získává zejména i n f o r m a c e o l o k a c i v o z u , o provozních 
podmínkách v o z u ( t e p l o t a ) a o způsobu zacházení s nákladem ( a k c e l e r o m e t r , otevírání 
dveří a t d . ) . Účastníka l z e označit j a k o „zákazníka" z p o h l e d u obchodního m o d e l u . 
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4.1.2 Požadavky na systém 

V rámci analýzy b y l y k dnešnímu d n i identifikovány následující funkční a nefunkční 
požadavky jednotlivých účastníků systému: 
Req 1 - Systém musí být s c h o p e n p r a c o v a t s komunikační j e d n o t k o u v e v o z e , která j e 
již navržena a v y r o b e n a . J e d n o t k a p o d p o r u j e servisní zásahy pomocí lokálního 
konfiguračního rozhraní ( U S B ) . Její blokové schéma j e následující: 

One wire 
iupu ts#2 

( > 

9 h 
Batery 

management 

Obrázek 29 Blokové schéma komunikační jednotky, (zdroj: Ideový autor systému) 

Req 2 - Systém musí být s c h o p e n k o n t a k t o v a t komunikační j e d n o t k u a z a s l a t jí žádost 
o odpověď - např. o vybraná d a t a z paměti. 
Req 3 - Systém musí být s c h o p e n obdržet o d komunikační j e d n o t k y odpověď a 
z p r a c o v a t j i . 
Req 4 - Systém musí být s c h o p e n p r a c o v a t v o f f - l i n e režimu, zejména s tím, že 
komunikační j e d n o t k y s e m o h o u v y s k y t o v a t v místech b e z pokrytí mobilním signálem. 
Req 5 - Systém musí být s c h o p e n p r a c o v a t s o h l e d e m n a t o , že komunikační j e d n o t k y 
j s o u napájeny z lokální b a t e r i e , její výměna probíhá p o u z e v rámci servisních intervalů, 
a tudíž musí s energií maximálně šetřit. J e d n o t k a t e d y není t r v a l e o n - l i n e , p o u z e s e 
v pravidelných i n t e r v a l e c h „probouzí", k o m u n i k u j e a z n o v u „usíná". 
Req 6 - Komunikační j e d n o t k a musí v pravidelných i n t e r v a l e c h zasílat stavové 
i n f o r m a c e - synchronní přenosy. 
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Req 7 - Komunikační j e d n o t k a může v nepravidelných i n t e r v a l e c h zasílat a l a r m y -
asynchronní události. 
Req 8 - D a t a zaslaná komunikační j e d n o t k o u m o h o u o b s a h o v a t d a t a o změně s t a v u 
(otevření dveří v o z u ) , stavové i n f o r m a c e ( t e p l o t a , s t a v opotřebení brzdového systému, 
s t a v b a t e r i e a p o d . ) , lokační údaje G P S a další. 
Req 9 - D a t a zasílaná komunikační j e d n o t c e m o h o u o b s a h o v a t tři t y p y událostí: 

1 ) konfigurační příkazy 
2 ) nastavování alarmů 
3 ) a k t u a l i z a c e f i r m w a r e 

Req 10 - Celý systém b y měl být zabezpečen před zneužitím. J d e zejména o přístup 
k datům v e v i d e n c i centrálního systému a podvrhům hlášených událostí. 
Req 11 - D o systému b y měli mít přístup externí uživatelé - zákazníci. 
Req 12 - Externí zákazníci m o h o u mít různé r o l e a j e j i c h k o m b i n a c e - např. 
p r o v o z o v a t e l v o z u (řeší zejména servisní zásahy), d o p r a v c e (řeší zejména p o l o h u a 
s t a v zásilky - otevření dveří, t e p l o t u ) , p r o v o z o v a t e l systému (řeší s t a v b a t e r i e a 
a k t u a l i z a c i k o n f i g u r a c e a f i r m w a r e ) . 
Req 13 - Systém musí být s c h o p e n p r a c o v a t s různým t y p e m komunikačních j e d n o t e k . 
Ať již j d e o různé funkční či senzorické výbavy ( j e d n o t k y sledující výhradně s t a v b r z d , 
případně j e d n o t k y s n e b o b e z možnosti sledování p o l o h y a t d . ) , h a r d w a r e a j e h o v e r z e 
(starší či novější j e d n o t k y ) . 
Req 14 - Komunikační j e d n o t k a musí mít synchronizovaný čas s centrálním systémem. 
Req 15 - Lokální servisní připojení musí umožňovat minimálně následující 
f u n k c i o n a l i t u : 

1 ) d i a g n o s t i k u 
2 ) k a l i b r a c i čidel 
3 ) nastavení k o m u n i k a c e ( I P a d r e s a , uživatelský účet) 
4 ) a k t u a l i z a c i f i r m w a r e 

Req 16 - Centrální systém musí udržovat d a t a z j e d n o t k y obdržená i d a t a d o j e d n o t k y 
odeslaná t a k , a b y b y l zajištěn přístup k posledním údajům i k h i s t o r i i d a t p r o konkrétní 
j e d n o t k u . 
Req 17 - V případě změny d a t přes administrační lokální konfigurační rozhraní 
t e c h n i k e m následně dochází k odeslání d a t a s y n c h r o n i z a c i v centrálním systému. 
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Req 18 - Centrální systém musí p o s k y t o v a t jednotlivým uživatelům d a t a především 
f o r m o u A P I . A P I j e hlavní produkční přístup k centrálnímu systému. Webový přístup j e 
doplňkový a slouží zejména p r o ověření f u n k c i o n a l i t v rámci i m p l e m e n t a c e systému. 

4.1.3 Rámec systému 

Systém b u d e provozován n a železnici v rámci celé evropské železniční sítě. Je třeba, 
a b y přechod komunikační j e d n o t k y m e z i jednotlivými státy nevyžadoval zásah 
uživatele. 

4.1.4 Cíle 

1) Systém spolehlivě f u n g u j e s minimálními provozními náklady. 
2 ) N a t r h u j e zájem o služby p r o v o z o v a t e l e systému. 
3 ) P r o v o z o v a t e l systému j e komerčně úspěšný. 
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4.2 Vize architektury 

Fáze v i z e a r c h i t e k t u r y ( T O G A F - A . A r c h i t e c t u r e v i s i o n ) má z a cíl zejména vytvořit 
rámcovou představu schopností a obchodních h o d n o t , které v z n i k n o u v rámci E A , a 
získat potvrzení k s e z n a m u prací ( S t a t e m e n t o f W o r k - S o W ) , které b u d o u potřeba 
k dosažení této v i z e . 

4.2.1 Rámcová architektonická vize 

Cílem v i z e j e systém, který umožní sbírat d a t a z telemetrických j e d n o t e k vozů během 
j e j i c h p r o v o z u . Provozní d a t a j s o u sbírána a v pravidelných i n t e r v a l e c h odesílána d o 
centrálního evidenčního systému, k d e j s o u uchovávána a archivována. Některá d a t a 
m o h o u být odesílána taktéž a d h o c - zejména a l a r m y . Telemetrické j e d n o t k y l z e n a 
dálku k o n f i g u r o v a t zasláním konfiguračních příkazů, případně l z e d o j e d n o t k y také 
z a s l a t příkaz k a k t u a l i z a c i jejího f i r m w a r e . 

Systém j e optimalizovaný z h l e d i s k a nákladů n a k o m u n i k a c i j e d n o t e k , údržbu 
j e d n o t e k , p r o v o z u samotného systému a taktéž z h l e d i s k a r i z i k (reputační, 
bezpečnostní). 

D o p r a v c e 

Nižší náklady n a logistické 
o p e r a c e 

P r o v o z o v a t e l v o z u 

CD 

P r o v o z o v a t e l systému 

Nižší c e n a vlastnictví ( T C O ) 

/ 
Plánování logistických 

o p e r a c i 

N / 

/ 
Z n a l o s t p o l o h y a s t a v u 

nákladu 

\ / 

( ŕ 
Plánováníservisu vozů 

\ / 

0 
Z n a l o s t technického s t a v u 

v o z u 

Obrázek 30 ArchiMate - motivace účastníků systému, (zdroj: autor práce] 
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4.2.2 Seznam prací k dosažení vize 

V rámci této v i z e j e potřeba v y b u d o v a t a z p r o v o z n i t Centrální systém, p o p s a t základní 
p r o c e s y , datové a r t e f a k t y , n a v r h n o u t možné způsoby k o m u n i k a c e a zabezpečení. 
Telemetrické komunikační j e d n o t k y b u d o u následně výrobcem u p r a v e n y d l e vybrané 
finální s p e c i f i k a c e . 

4.3 Obchodní architektura 

Fáze obchodní a r c h i t e k t u r y ( T O G A F - B . B u s i n e s s a r c h i t e c t u r e ) má z a cíl zejména 
vytvořit rámcovou obchodní a r c h i t e k t u r u pomocí d e f i n i c e t o h o , j a k b u d o u v y p a d a t 
obchodní p r o c e s y k dosažení cílů. Zároveň b y měla odpovědět n a strategické cíle 
v architektonické v i z i a u k o t v i t s e z n a m prací ( S o W ) a jednotlivé účastníky 
( s t a k e h o l d e r s ) . Měla b y i d e n t i f i k o v a t kandidáty p r o hlavní k o m p o n e n t y cílové 
architektonické v i z e , j a k o rozdíl m e z i základní a cílovou obchodní vizí. 

4.3.1 Rámcová obchodní architektura 

Správce systému vyrábí a dodává telemetrické j e d n o t k y provozovatelům železničních 
nákladních vozů. B e n e f i t p r o správce systému j e t e n , že nabídne p r o v o z o v a t e l i doplněk 
v o z u p r o o p t i m a l i z a c i servisních návštěv. 

P r o v o z o v a t e l v o z u železniční nákladní d o p r a v y získává s t e l e m e t r i c k o u 
j e d n o t k o u b e n e f i t v možnosti o p t i m a l i z o v a t náklady n a s e r v i s a p r o v o z nákladních 
železničních vozů. C e s t a v o z u d o s e r v i s u j e n a železnici poměrně nákladná. 
P r o v o z o v a t e l či vlastník v o z u j e d l e Zákona o drahách č. 2 6 6 / 1 9 9 4 S b . zodpovědný z a 
p r a v i d e l n o u údržbu a k o n t r o l u technického s t a v u v o z i d e l včetně brzdného systému. 
Cílem t o h o t o systému j e nabídnout p r o v o z o v a t e l i detailní přehled o s t a v u všech 
systémů n a jednotlivých v o z e c h t a k , a b y b y l o možné servisní i n t e r v a l y o p t i m a l i z o v a t . 

D o p r a v c e získává o d p r o v o z o v a t e l e železniční nákladní d o p r a v y b e n e f i t 
v podobě možnosti automatizovaného sledování ( t r a c k i n g u ) jednotlivých vozů 
s nákladem, a tím i možnost lépe plánovat následující logistické o p e r a c e zboží 
převáženého n a železničním v o z e vybaveném t e l e m e t r i c k o u komunikační j e d n o t k o u . 
Systém d o p r a v c e musí být s c h o p e n s e n a systém p r o v o z o v a t e l e automatizovaně 
n a p o j i t . 
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4.3.2 Seznam komponentů k zajištění funkce systému 

P o d l e prvotní v i z e a identifikovaných požadavků b y v systému měly e x i s t o v a t 
následující základní k o m p o n e n t y : 

4.3.2.1 Centrální systém 

V požadavcích s e v y s k y t u j e t z v . centrální systém a j e h o jednotliví uživatelé ( d o p r a v c e , 
p r o v o z o v a t e l v o z u , správce systému). Centrální systém j e složen z A P I dostupného p r o 
komunikační j e d n o t k y , datového úložiště p r o ukládání stavů jednotlivých j e d n o t e k , 
prezentační v r s t v y p r o koncové uživatele ( w e b ) , aplikační v r s t v y zpracovávající a řídící 
k o m u n i k a c i m e z i centrálním systémem a komunikačními j e d n o t k a m i a v r s t v y 
zabezpečení a a u t e n t i z a c e p r o jednotlivé uživatele a samotné komunikační j e d n o t k y . 

4.3.2.2 Telemetrická komunikační jednotka 

Jedná s e o jednočipovou, autonomní j e d n o t k u s vlastním bateriovým napájením, 
snímající d a t a z e senzorických systémů v o z u . J e d n o t k a musí mít s c h o p n o s t 
k o m u n i k o v a t s jednotlivými telemetrickými systémy v o z u (dveře, b r z d y , . . . ) , 
k o m u n i k o v a t s centrálním systémem ( G S M ) a zároveň zjišťovat svůj s t a v ( b a t e r i e , 
p o l o h a , čas, . . .) . 

Komunikačních j e d n o t e k může být více druhů, s rozdílnou f u n k c i o n a l i t o u 
v rámci senzorické či komunikační s a d y a dalších parametrů. T e n t o f a k t j e potřeba 
z o h l e d n i t při návrhu samotného o b s a h u a formátu vyměňovaných zpráv. 

V p r i n c i p u l z e očekávat, že j e d n o t k y s e b u d o u dále vyvíjet a j e potřeba 
dlouhodobě z a j i s t i t zpětnou k o m p a t i b i l i t u celého řešení. 

4.3.2.3 Komunikační protokoly 

Protokol komunikační jednotky pro servisní zásahy: 

P r o t o k o l p r o servisní zásahy není ovlivněn žádným z požadavků a l z e použít 
například U S B ( U n i v e r s a l Seriál B u s ) p r o t o k o l . 

Protokol komunikační jednotky s centrálním systémem: 
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P r o t o k o l komunikační j e d n o t k y s centrálním systémem musí umožňovat 
zasílání základních stavových informací a příjem většího balíku informací, j a k o 
j e například nový f i r m w a r e . Objemově s e může j e d n a t o zprávy o v e l i k o s t 
j e d n o t e k bajtů o b s a h u p r o stavový a l a r m (např. b a t e r i e k l e s l a p o d 1 . 2 V ) až p o 
j e d n o t k y megabajtů ( f i r m w a r e ) . 
Zprávy j e potřeba spolehlivě doručit, nemělo b y docházet k j e j i c h ztrátám a n i 
podvrhům, ať už z e s t r a n y s e r v e r u směrem k j e d n o t c e n e b o i obráceně o d 
j e d n o t k y k s e r v e r u . Zároveň s e však n e l z e s p o l e h n o u t n a t o , že komunikační 
j e d n o t k a b u d e v okamžiku k o m u n i k a c e z e s t r a n y s e r v e r u k d i s p o z i c i - t j . o n 
l i n e . Důvodem j e úspora e n e r g i e ( j e d n o t k a j e napájená z vlastní b a t e r i e ) 
uspáváním samotné j e d n o t k y a zejména také komunikačního G S M m o d u l u -
t e n s e zapíná p o u z e v situacích, n a které j e nakonfigurován. 

4.3.3 Rozdíl mezi současným stavem a cílovým stavem 

V současné době e x i s t u j e základní v i z e - obchodní k o n c e p c e , která j e formulována 
budoucím p r o v o z o v a t e l e m systému. V předsériové výrobě existují p r o t o t y p y 
telemetrické komunikační j e d n o t k y a servisní nástroje. Centrální systém s e nachází 
v úrovní analytické fáze. 

V cílovém s t a v u b y měl být Centrální systém s c h o p e n k o m u n i k a c e 
s jednotlivými telemetrickými komunikačními j e d n o t k a m i , měl b y p o s k y t o v a t své 
f u n k c e a služby přes zabezpečené R E S T A P I . J e d n o t k y m o h o u zasílat i n f o r m a c e a d h o c 
n e b o plánovaně, při samotném odeslání prověří f r o n t u instrukcí n a čekající a 
nezpracované, t y t o s i s a m y stáhnou a u vyžádaných případů i zpět potvrdí přijetí a 
zpracování. 

Zároveň b y měl být umožněn zákazníkům (dopravcům n e b o provozovatelům 
železničních nákladních vozů) přístup d o systému t a k , a b y z něho m o h l i získávat 
i n f o r m a c e v rámci svých návazných procesů. Z t o h o důvodu b u d e nezbytné, a b y b y l a 
v p r o v o z u k o n f i g u r a c e přístupových práv a a b y b y l y v y s t a v e n y služby poskytující 
nezbytné klientské i n f o r m a c e ( p o l o h a , s t a v senzorů, . . . ) . 
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4.4 Architektura informačních systémů 

Fáze a r c h i t e k t u r a informačních systémů ( T O G A F - C. I n f o r m a t i o n s y s t e m s 
a r c h i t e c t u r e ) má z a cíle zejména vytvoření cílové a r c h i t e k t u r y informačních systémů a 
p o p i s t o h o , j a k t a t o a r c h i t e k t u r a umožní dosáhnout obchodních cílů v rámci 
definovaného s e z n a m u prací ( S o W ) . Mělo b y dojít k i d e n t i f i k a c i bloků f u n k c i o n a l i t j a k o 
v s t u p p r o plánování vývoje t a k , a b y pokrýval m e z e r y m e z i současným a cílovým 
s t a v e m a r c h i t e k t u r y . 

4.4.1 Koncepční blokové schéma cílové architektury 

Koncepční blokové schéma p o p i s u j e jednotlivé primární uživatelské r o l e v systému a 
j e j i c h spojení s obchodními službami. T y t o obchodní služby („Instalace j e d n o t k y " , 
„Poskytnutí a l a r m u uživateli", . . . ) j s o u poskytovány technickými službami n a úrovni 
k o m p o n e n t centrálního systému. 

Telemetrická komunikační j e d n o t k a a její k o m p o n e n t y získávají i n f o r m a c e 
z v o z u a pomocí G S M (či D a t a kanálu) j e dávkově poskytují i získávají z centrálního 
systému. 

Poskytování informací o vozu C D 

Obchodní služby 

Technické služ by 

Technické služby 

Infrastrukturní služby 

n s t a l a c e j e d n o t y 

C P U + H o d i n y 

Centrální systém 

Obchodní služby 

Technické služby 

Technické služby 

Infrastrukturní služby 

^ ^ ^ ^ ^ ^ S M ^ l a t a ^ ^ ^ ^ 

Obrázek 31 ArchiMate - koncepční blokové schéma, (zdroj: autor práce] 
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4.4.2 Bloky funkcionalit 

Veškeré služby j s o u chráněny autentizací a autorizací. Přístup j e chráněn W e b 
A p p l i c a t i o n F i r e w a l l e m ( W A F ) , který umožňuje k o m u n i k o v a t p o u z e předem 
definovanými d o t a z y . 

4.4.2.1 Služba Správa systému 

1 ) Správa telemetrické komunikační j e d n o t k y 
o Správa k o n f i g u r a c e j e d n o t k y 

• aktivní s e n z o r y 
• H W t y p j e d n o t k y a její v l a s t n o s t i 
• a d r e s a s e r v e r u 
• k o n f i g u r a c e k o m u n i k a c e s centrálním s e r v e r e m 

o Správa zabezpečení j e d n o t k y 
• autentizační m e c h a n i s m u s 

o S y n c h r o n i z a c e času 
• žádost o s y n c h r o n i z a c i času 

o Správa f i r m w a r e j e d n o t k y 
• žádost o a k t u a l i z a c i f i r m w a r e j e d n o t k y 

2 ) Správa organizačních s t r u k t u r 
o S p r a v u j e společnosti 
o S p r a v u j e oprávnění a r o l e společností k e skupinám telemetrických 

komunikačních j e d n o t e k 
3 ) Správa alarmů 

o K o n f i g u r a c e monitorovaných událostí 
o K o n f i g u r a c e akcí při t y p u události 

4.4.2.2 Služba poskytování informací 

1 ) P o s k y t u j e h i s t o r i i a aktuální s t a v lokačních údajů. 
2 ) P o s k y t u j e h i s t o r i i a aktuální s t a v alarmů. 
3 ) P o s k y t u j e h i s t o r i i a aktuální s t a v k o n f i g u r a c e a f i r m w a r e . 
4 ) P o s k y t u j e h i s t o r i i a aktuální s t a v jednotlivých senzorů. 
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4.4.2.3 Služba komunikace s jednotkami 

1 ) P o s k y t u j e rozhraní p r o příjem informací z j e d n o t e k . 
2 ) P o s k y t u j e f r o n t u zpráv p r o j e d n o t k u . 
3 ) Zabezpečuje a u t e n t i z a c i j e d n o t e k . 
4 ) Zabezpečuje důvěrnost k o m u n i k a c e s j e d n o t k a m i . 

4.4.2.4 Služba správa uživatelů systému 

1 ) D e f i n u j e jednotlivé uživatele. 
2 ) D e f i n u j e příslušnost uživatele k firmě. 
3 ) D e f i n u j e r o l e a práva konkrétního uživatele. 
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4.5 Technologická architektura 

Fáze technologické a r c h i t e k t u r a ( T O G A F - D . T e c h n o l o g y a r c h i t e c t u r e ) má z a cíle 
zejména v y v i n o u t cílovou t e c h n o l o g i c k o u a r c h i t e k t u r u , která umožní dosáhnout cílové 
v i z e společně s e stavebními b l o k y , jež b u d o u p o s k y t o v a t technologické k o m p o n e n t y a 
služby t a k , a b y došlo k zajištění S o W a potřeb jednotlivých účastníků. 

4.5.1 Komunikační vrstva 

K o m u n i k a c e m e z i síťovými zařízeními probíhá automatizovaně. Centrální systém 
s p r a v u j e d a t a , k o n f i g u r a c e a přístupové údaje. 
Telemetrická komunikační j e d n o t k a : 

1 ) N a v a z u j e v předem nastavených i n t e r v a l e c h spojení s e s e r v e r e m a odesílá 
nakonfigurované údaje z e své paměti ( p o l o h a , s t a v b a t e r i e , s t a v senzorů, . . . ) . 

2 ) N a v a z u j e v předem nastavených situacích neplánovaná spojení z a účelem 
oznámení konkrétní změny s t a v u j e d n o t k y ( a l a r m a t p . ) . 

3 ) S t a h u j e f r o n t u příkazů a j e d e n p o druhém j e plní, p o splnění označuje 
odpovědí z a hotové. 

4.5.1.1 Dostupné přenosové standardy 

• S M S - j e v a r i a n t a k o m u n i k a c e v rámci systému. L z e j i využívat d l e potřeby j a k o 
primární n e b o také j a k o záložní ( f a l l - b a c k ) řešení. Je vhodné t y t o v a r i a n t y řešit 
pomocí k o n f i g u r a c e celého systému. Umožňuje o p t i m a l i z o v a t náklady v 
situacích, k d y datové přenosy (např. v r o a m i n g u ) znamenají vyšší c e n u 
p r o v o z u systému. Výhodou j e t e d y n e j e n provozní c e n a , avšak také funkčnost, 
zejména v místech horšího pokrytí mobilním signálem. Nevýhodou j s o u 
omezení způsobené omezením v e l i k o s t i datového p r o s t o r u v jedné zprávě 
(částečně řešitelné pomocí spojených textových zpráv - C o n c a t e n a t e d s h o r t 
m e s s a g e ) a asynchronním p r i n c i p e m S M S zpráv. 

o S M S - M O ( S M S M o b i l e O r i g i n a t e d ) - j s o u zprávy odesílané z mobilního 
zařízení. Vhodné p r o přenos d a t z telemetrické komunikační j e d n o t k y 
směrem k centrálnímu systému. 
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o S M P P ( S h o r t m e s s a g e P e e r - t o - P e e r ) - j e s t a n d a r d p r o zasílání zpráv 
pomocí T C P spojení z e s e r v e r u směrem k mobilnímu zařízení. Vhodné 
p r o přenos d a t z centrálního systému směrem k telemetrické datové 
j e d n o t c e . Výhodou j e možnost přímého napojení s e r v e r u d o sítě 
operátora G S M , b e z n u t n o s t i pořizovat vlastní s a d u G S M modulů n a 
straně s e r v e r u . 

• Mobilní D a t a - poskytují T C P / U D P k o n e k t i v i t u n a sítích 3 G a výše. Výhodou j e 
přímé navázání spojení. Nevýhodou j s o u požadavky n a k v a l i t u pokrytí, možné 
p o p l a t k y (např. r o a m i n g - v režimu p r o v o z u telemetrické komunikační 
j e d n o t k y m i m o primární síť operátora). Je použitelné v následujících sítích: 

o G P R S - G e n e r a l P a c k e t Rádio S e r v i c e 
o E D G E - E n h a n c e d D a t a R t e f o r G S M E v o l u t i o n 
o U M T S - U n i v e r s a l m o b i l e T e l e c o m m u n i c a t i o n S y s t e m 
o L T E - L o n g - t e r m E v o l u t i o n 

4.5.2 Centrální systém 

4.5.2.1 Nasazení 

Z h l e d i s k a nasazení b a c k e n d u j e možno v y b r a t kteréhokoliv p o s k y t o v a t e l e z e tří 
zmíněných, například A m a z o n W e b S e r v i c e . 

4.5.2.2 Technologie 

Z h l e d i s k a t e c h n o l o g i e l z e doporučit kterýkoliv z e zvažovaných rámců z rešerše. 
Hlavními f a k t o r y p r o výběr b u d e s t a b i l i t a a d o s t u p n o s t vývojářského týmu p r o 
konkrétní t e c h n o l o g i i . V z h l e d e m k e s t a v u n a t r h u s e může zdát vhodný například 
S p r i n g B o o t ( J a v a ) . P r o sběr a d i s t r i b u c i zpráv b y b y l o možné koncepčně využít 
systémy n a zprávu f r o n t y ( m e s s a g e b r o k e r ) , nicméně v z h l e d e m k plánovanému 
r o z s a h u systému b y nyní zajištění oprávnění kjednotlivým tématům a událostem 
m o h l o přinést zbytečnou k o m p l e x i t u a těžkopádnost. V b u d o u c n u b y a s i nemělo n i c 
bránit přechodu například n a M Q T T s e r v e r / b r o k e r j a k o prostředníka, a l e p r o současný 
systém b u d e jednodušší řešit r o l e a práva k datům n a úrovni datových s t r u k t u r . 
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4.5.2.3 Datové artefakty 

Centrální systém j e v této práci řešen p o u z e n a obecné úrovni. Relační v z t a h y a 
jednotlivé p r o c e s y n e j s o u d o d e t a i l u popisovány, protože k n i m není d o s t vstupních 
informací. Obecně s e dá říci, že systém b u d e s p r a v o v a t m i m o jiné přibližně následující 
datové a r t e f a k t y : 

j e d n o t k a 

id 

s t a v 

k o n f i g u r a c e 

I d j e d n o t k a 

t y p j i w 

s m s _ a l l o w 

s m s _ f a l l t > a c k 

d n s 

5 e r v e r _ 1 

s e r v e r _ 2 

a u t h e n t i c a t i o n 

a u t h e n t i c a t i o n 

k o n f i g u r a c e j e d n o t k y 

I d j e d n o t k a 

d a t u m _ c a s 

rozhráni 

s t a r a j i o d n o t a 

n o v a _ h o f l n o t a 

p a r a m e t r _ z m e n y 

b i n a m i _ E o u b o r 

l e g i n 

hesloj iasľ i 

e m a i l 

s k u p i n a 

j m e n o _ s k u p i n a 

t r o n t a _ p r i c h o z i 

d a t u m _ c a s 

i d j e d n o t k a 

kanaljíomunikace 

d a t a 

t t o n t a _ o d c h o z i 

flatum_cas 

i d j e d n o t k a 

přikaž 

f t o n t a _ a r c h i v 

d a t u m _ c a s 

i d j e d n o t k a 

při k a z 

kanaljíc-munikace 

d a t u m _ a r c n i v a c e 

s k u p i n a j e d n o t k / 

i d _ s k u p i n a 

i d j e d n o t k a 

i d _ r o l e 

I c t i i n 

Obrázek 32 Diagram tříd centrálního systému, (zdroj: autor práce) 

1 ) jednotka - e v i d e n c e samotných j e d n o t e k 
o S t a v j e d n o t k y ( n a s a z e n a , servisována, v e výrobě,...}. 

2 ) konfigurace - e v i d e n c e konfigurací j e d n o t e k 
o T y p j e d n o t k y - h a r d w a r e v e r z e , snímače, v l a s t n o s t i 
o Povolené p r o t o k o l y k o m u n i k a c e a j e j i c h k o n f i g u r a c e 

• A d r e s a s e r v e r u 
• Autentizační řetězec 

3 ) konfiguracejednotky - h i s t o r i e a d m i n i s t r a c e j e d n o t k y 
o Změny k o n f i g u r a c e a z d r o j této změny 
o Změny f i r m w a r e a z d r o j této změny 

4 ) frontajprichozi / fronta_odchozi - e v i d u j e k o m u n i k a c e m e z i centrálním 
systémem a j e d n o t k a m i 

o Příkazy čekající p r o jednotlivé j e d n o t k y m o h o u být např: 
• S y n c h r o n i z u j čas 
• N a s t a v konfigurační p a r a m e t r X Y n a h o d n o t u A B 
• Pošli s t a v s e n z o r u X Y (více senzorů, období h i s t o r i e , . . . ) 
• R e s e t u j a l a r m X Y 
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• Pošli s t a v k o n f i g u r a c e j e d n o t k y 
• Stáhni nový f i r m w a r e 

o Příchozí d a t a z j e d n o t e k k e zpracování centrálním systémem 
• J e d n o t k a , čas, p o l o h a , s t a v senzorů, s t a v b a t e r i e , u p t i m e n a 

b a t e r i i , f i r m w a r e 
• J e d n o t k a , čas, p o l o h a , a l a r m X Y , s t a v b a t e r i e 

5 ) fronta_archiv - historické údaje obdržené z j e d n o t e k 
o Odeslané d o j e d n o t e k (stažené, potvrzené) 
o Obdržené z j e d n o t e k 

6 ) uživatel - Uživatelé Centrálního systému 
o L o g i n 
o H e s l o ( h a s h ) 
o E m a i l 
o S k u p i n a 
o R o l e 

7 ) skupina / skupinajednotky - vytvoření s k u p i n p r o přístup k datům z j e d n o t e k 
o J e d n o t k y a s k u p i n y uživatelů s přístupem k j e j i c h datům 

8 ) role I role_uzivatel - vytvoření rolí p r o přístup k e konkrétním datům z 
j e d n o t e k 

o S e z n a m rolí v systému 
9 ) firmware - r e g i s t r a c e verzí f i r m w a r e k e stažení j e d n o t k o u 

o S e z n a m verzí f i r m w a r e k e stažení 

4.5.3 Protokolu telemetrické datové jednotky 

P r o samotný p r o t o k o l b y l vybrán C o A P , zejména p r o j e h o s c h o p n o s t využívat 
asynchronní kanál, j a k o j e U D P a S M S . Zároveň umožňuje v omezené šíři řídit datový 
p r o v o z pomocí potvrzovaných či nepotvrzovaných zpráv, případně i díky možnosti d o 
potvrzení r o v n o u připojit odpověď. V e l i k o s t o b s a h u přenášené i n f o r m a c e s e 
přizpůsobuje aktuální v e l i k o s t i d a t a g r a m u . 
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4.5.4 Protokolu pro zákazníky systému 

Přístup k informacím p r o jednotlivé zákazníky systému j e potřeba r e a l i z o v a t 
prostřednictvím H T T P R E S T A P I , protože t i t o zákazníci s e b u d o u i n t e g r o v a t zejména 
pomocí automatizovaných způsobů - neočekává s e manuální zjišťování informací z 
centrálního systému. T o t o rozhraní b y mělo být zabezpečeno alespoň pomocí J W T 
( J S O N W e b T o k e n ) . P r o i n t e g r a c i m e z i systémy zákazníků a centrálním systémem b y 
mělo být použito m T L S p r o zabezpečení důvěrnosti přenášených d a t a a u t e n t i z a c i 
systému zákazníka. 

4.5.5 Koncepce zabezpečení 

V p r a x i j e nutné koncepčně zvážit r i z i k a a r o z h o d n o u t o nastavení úrovně zabezpečení 
A u t e n t i z a c e a a u t o r i z a c e - prolomení j e d n o h o přístupu b y nemělo umožnit 
převzetí celého systému. Jednotlivé j e d n o t k y b y s e měly a u t e n t i z o v a t pomocí 
individuálních přístupových klíčů. V centrálním systému musí dojít k s e g r e g a c i 
rolí. A d m i n i s t r a c e a plný přístup k systému smí být možný p o u z e 
z administrátorské sítě. Klientské přístupy nesmí mít přístup k infrastruktuře. 
Každá r o l e má přístup p o u z e k datům, která j i náležejí. Žádná j e d n o t k a nesmí 
mít přístup k datům jiné j e d n o t k y . 
Zabezpečení k o m u n i k a c e p r o t i útokům - r i z i k e m j e převzetí systému n e b o 
odstavení systému např. pomocí D D o S útoků. Systém j e potřeba zabezpečit 
webovým aplikačním f i r e w a l l e m . 
K o m p r o m i t a c e d a t v centrálním systému - r i z i k a j s o u o d neoprávněného 
přístupu k datům až p o odstavení celého systému. Centrální systém s i c e 
n e o b s a h u j e citlivá n e b o osobní d a t a , nicméně p o k u d má být p r o jednotlivé 
účastníky systému považován j a k o referenční (např. z h l e d i s k a plánování 
s e r v i s u ) , musí d a t a p o s k y t o v a t i uchovávat spolehlivě a bezpečně. 
Technické zabezpečení centrálního systému - celá i n f r a s t r u k t u r a musí být 
průběžně zabezpečována a ověřována pomocí nejnovějších poznatků a 
doporučení. Systém musí splňovat relevantní požadavky O W A S P . 
V rámci vývoje systému j e nezbytné také dodržovat p r a v i d l a p r o bezpečný 
vývoj, správu zdrojového kódu, r e v i z e kódu, dodržovat bezpečnostní p r a v i d l a , 
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optimálně p r a c o v a t s m e t o d i k a m i j a k o párové programování a další. Zároveň 
b y celý systém měl průběžně procházet bezpečnostní analýzou s cílem 
i d e n t i f i k o v a t r i z i k a a způsoby j e j i c h ošetření. Je n u t n o p o d o t k n o u t , že 
bezpečnost j e potřeba již o d začátku považovat z a j e d n u z klíčových oblastí 
celého systému ( G U T M A N N , 2 0 1 9 ) . 
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5 Diskuse 

5.1 Průběh projektu 

V průběhu r e a l i z a c e p r o j e k t u došlo n e j p r v e k ujasňování zvoleného tématu s vedoucím 
práce. Došlo k e společnému oslovení několik potencionálních odborníků v o b l a s t i 
t e l e m e t r i e . P r o zpracování b y l o vybráno téma definované ideovým a u t o r e m k o n c e p c e 
celého systému telemetrických j e d n o t e k . Během prvních konzultací s ním došlo k 
vyjasnění v i z e systému, j e h o současného s t a v u a očekávaných úkolů při r e a l i z a c i . 
Následně s e p o v e d l o s j e d n o t i t n a cílech vhodných k e zpracování v rámci diplomové 
práce. 

Následovalo odsouhlasení cíle s vedoucím diplomové práce, včetně zapracování 
j e h o připomínek. P o vzájemném odsouhlasení b y l o možné s prací začít. 

První e t a p o u b y l o posbírání požadavků a vstupů z e s t r a n y z a d a v a t e l e . Během 
několika konzultací osobních i emailových došlo k f i n a l i z a c i a odsouhlasení sebraných 
požadavků a přešlo s e k samotné r e a l i z a c i . 

R e a l i z a c e započala prováděním rešerší a s t u d i e m odborné l i t e r a t u r y . 
Následoval výběr nástrojů a rámců p r o s a m o t n o u r e a l i z a c i . V e výsledku měl a s i největší 
v l i v rámec T O G A F , p o d l e kterého došlo k d e f i n i c i a zápisu obchodní v i z e , obchodních, 
technických a infrastrukturních služeb pomocí A r c h i M a t e . 

Celkově b y s e d a l o s h r n o u t , že fáze výběru tématu t r v a l a 2 měsíce, odsouhlasení 
cíle přibližně 1 měsíc, rešerše opět j e d e n měsíc a samotná r e a l i z a c e 2 měsíce práce, 
včetně finální r e v i z e a připomínkování celé práce ideovým a u t o r e m k o n c e p c e a 
zapracováním j e h o připomínek d o finální v e r z e . 

V e výsledku j s o u identifikovány a definovány požadavky, účastníci systému a 
j e j i c h m o t i v a c e , koncepční blokové schéma systému a koncepční d i a g r a m tříd 
centrálního systému. B y l vybrán a doporučen p r o t o k o l C o A P , který j e standardizován 
a optimalizován d o prostředí I o T a umožňuje k o m u n i k a c i přes nespolehlivé kanály, 
navíc j e i podporován n a platformě A R M , použité p r o vývoj telemetrických 
komunikačních j e d n o t e k . 
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5.2 Důvody pro použití protokolu CoAP 

P r o t o k o l C o A P s e jeví j a k o perspektivní řešení. S p o j u j e v sobě k o n c e p t I o T a dnešních 
moderních komunikací pomocí H T T P / R E S T / J S O N v jednotném a dobře definovaném 
efektivním p r o t o k o l u , vhodném j a k p r o k o m u n i k a c i pomocí S M S , t a k i přes mobilní 
datová spojení. Omezení daná provozními požadavky zvládne pokrýt, a zároveň díky 
rozumné úrovni převzetí principů H T T P umožňuje snadnější osvojení vývojáři, čímž v e 
výsledku p o d p o r u j e efektivnější nasazení této t e c h n o l o g i e . 

C o A P j e podporován n a platformě A R M , e x i s t u j e k němu m n o h o o p e n s o u r c e 
implementací: 

o m b e d - z a h r n u j e C o A P p o d p o r u 
o C a l i f o r n i u m a j C o A P J a v a k n i h o v n y 
o l i b C o A P , O p e n C o A P , E r b i u m C k n i h o v n y 
o j C o A P J a v a k n i h o v n a 
o W i r e s h a r k p o d p o r u j e detailní náhled n a p r o t o k o l 

Doporučení a návrh využití p r o t o k o l u C o A P p r o k o m u n i k a c i m e z i telemetrickými 
datovými j e d n o t k a m i a centrálním systémem j e založen zejména n a f a k t u , že datová 
k o m u n i k a c e a výpočetní z d r o j e telemetrických komunikačních j e d n o t e k j s o u ( a 
v dohledné době b u d o u ) omezené. Zároveň j e v p o t a z brán z d r o j elektrické e n e r g i e , 
kterým j e ( v každém v o z e umístěná) b a t e r i e . T a musí mít životnost c c a 2 - 5 l e t , p o d l e 
odhadované délky servisních intervalů železničních vozů. Z t o h o důvodu dochází 
cíleně k m i n i m a l i z a c i datových toků, které zásadním způsobem ovlivňují spotřebu 
e n e r g i e z b a t e r i e . 

P r o t o k o l umožňuje transparentní přechod m e z i přenosovou v r s t v o u pomocí 
S M S a mobilního datového připojení d l e zhodnocení obchodních a cenových h l e d i s e k 
síťového operátora b e z e změny v komunikačního p r o t o k o l u . 

V případě, že b y došlo k e změně v nastavení prostředí, j a k o j e například lepší 
výpočetní výkon a z d r o j e j e d n o t k y , d o s t u p n o s t z d r o j e elektrické e n e r g i e n e b o 
komunikačního kanálu z v o z u , jistě b y b y l o vhodnější použít běžné p r o t o k o l y n a bázi 
H T T P . T a k o v o u změnu však zatím d l e k o m u n i k a c e s e z a d a v a t e l e m n e l z e očekávat. 
C o A P b y však i v takovém případě b y l nadále vhodným p r o t o k o l e m . J e d i n o u j e h o 
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nevýhodou j e n u t n o s t vývojářů s e s e z n a m o v a t s novým d r u h e m p r o t o k o l u , byť v e l m i 
podobným s t a n d a r d u H T T P . 

5.3 Mimo rámec této práce 

M i m o rámec této práce ( v z h l e d e m k jejímu omezenému r o z s a h u ) zůstalo několik 
důležitých témat, která b y b y l o vhodné v případě přípravy r e a l i z a c e obdobného 
systému d o produkčního nasazení ještě dále řešit: 

o N e b y l a řešena spotřeba j e d n o t k y a požadavky n a b a t e r i i . Jistě b y b y l o vhodné 
takové výpočty z a j i s t i t a prověřit taktéž porovnání spotřeby k o m u n i k a c e přes 
mobilní d a t a o p r o t i k o m u n i k a c i pomocí S M S zpráv. Využití S M S b y mělo 
z n a m e n a t menší e n e r g e t i c k o u náročnost k o m u n i k a c e , zejména p o k u d s e 
zprávy datově v e j d o u d o v e l i k o s t i jedné S M S zprávy, 

o Očekávaný způsob dobíjení b a t e r i e telemetrické j e d n o t k y probíhá během 
servisního zásahu. J e d n o t k a s a m a o sobě b y neměla zvyšovat požadovanou 
f r e k v e n c i zásahu, a p r o t o b u d e potřeba b a t e r i i správně d i m e n z o v a t , 

o V diplomové práci s e p r a c u j e s f a k t e m , že c e n a z a S M S k o m u n i k a c i j e nižší než 
c e n a z a mobilní datové spojení, zejména v případě, že s e monitorovaný vagón 
nachází v roamingové síti, m i m o domácí d a t o v o u síť. B y l o b y vhodné provést 
e k o n o m i c k o u r o z v a h u založenou n a nabídce služeb mobilních operátorů p r o 
o b l a s t I o T . 

o V systému b y b y l o možné využít t z v . M e s s a g e B r o k e r , t e d y systém zajišťující 
sběr a d i s t r i b u c i zpráv a alarmů z j e d n o t e k směrem k centrálnímu s e r v e r u a 
následně také k jednotlivým dalším účastníkům systému. I m p l e m e n t a c e 
obdobné k o m p o n e n t y j e n a zvážení zejména v okamžiku, k d y systém úspěšně 
r o s t e a potřebuje rozšiřovat. V současné podobě s M e s s a g e B r o k e r 
k o m p o n e n t o u v k o n c e p t u a návrhu systému není počítáno. 

o N u t n o zároveň p o d o t k n o u t , že celá práce j e založena n a v i z i z a d a v a t e l e a j e h o 
z n a l o s t e c h prostředí nákladní železniční d o p r a v y , principů a procesů v této 
o b l a s t i . Samotná r e a l i t a nasazení a p r o v o z u s e může z m n o h a objektivních či 
subjektivních důvodů lišit o d vstupů, které t a t o práce i d e n t i f i k o v a l a . 

o V rámci centrálního systému není detailněji řešena k o m u n i k a c e dalších 
účastníků. 
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o Práce d o d e t a i l u nerozebírá sekvenční p o s l o u p n o s t v rámci jednotlivých 
procesů, j a k o j e životní c y k l u s j e d n o t e k , s y n c h r o n i z a c e času j e d n o t e k a 
podobně. Zároveň n e b y l a řešena relační v a z b a m e z i datovými a r t e f a k t y . Vše b y 
mělo být konkrétněji definováno v další (přípravné n e b o zadávací) fázi vývoje. 

o Návrh o b s a h u zpráv (včetně zajištění k o m p a t i b i l i t y m e z i jednotlivými v e r z e m i 
j e d n o t e k ) již b u d e součástí i m p l e m e n t a c e p r o t o k o l u v rámci detailního zadání 
vývoje systému. 
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6 Závěr 

T a t o práce s p l n i l a cíle, které s i vytyčila. V rámci diplomové práce s e podařilo nalézt 
zajímavý p r o j e k t z o b l a s t i I o T v e fázi přípravy. P o v e d l o s e i d e n t i f i k o v a t jednotlivé 
plánované účastníky takového systému. B y l y posbírány j e j i c h funkční a nefunkční 
požadavky. Pomocí analytického a architektonického rámce b y l o navrženo koncepční 
řešení backendového systému, j e h o hlavní k o m p o n e n t y , včetně p r o t o k o l u p r o 
k o m u n i k a c i s uživateli. P r o k o m u n i k a c i směrem k telemetrickým datovým jednotkám 
b y l vybrán p r o t o k o l zohledňující technická omezení daná návrhem a požadavky n a 
samotné j e d n o t k y . V návrhu systému b y l a brána v úvahu kritéria bezpečnosti. T u t o 
práci j e možné použít j a k o j e d e n z e vstupů p r o zadávací d o k u m e n t a c i k r e a l i z a c i . 
Posbírané v s t u p y , rešerše a návrhy k o n c e p t u b y měly p o s k y t n o u t odrazový můstek p r o 
další detailní s p e c i f i k a c e p r o případné zadání, p o k u d b y s e ideový tvůrce systému 
r o z h o d l p r o r e a l i z a c i a komerční spuštění popisovaného systému. 
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