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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové synagogy v Jab lonc i nad N i sou , 
která slouží nejen j ako náboženský pros tor , a le i j ako společenské a komun i tn f 
c e n t r u m pro místní nejen židovskou k o m u n i t u . Cílem pro jektu by lo vytvořit 
multifunkční s t avbu , která b u d e respek tova t historický význam původního místa a 
zároveň posky tne moderní a funkční prostředí p ro duchovní, kulturní a 
společenské aktivity. 

Architektonické řešení s tavby využívá moderních materiálů a technologií, včetně 
provětrávané fasády s podsvícenými skleněnými d e s k a m i a nerezových ocelových 
prvků, které zajišťují estetický vzh l ed a d l o u h o d o b o u udržitelnost budovy . Kromě 
synagogy projekt zah rnu j e koshe r res taurac i , komunitní p ros to r y a společné 
podzemní parkoviště, což celkově přispívá k revi ta l izaci městského prostředí. 

U pro jektu byl k laden maximální důraz na začlenění s tavby d o historického 
kon tex tu města k abstraktnímu m u z e u sk la a bižuterie, které se nachází na 
vedlejším p o z e m k u . Veliký důraz byl také k laden na j e h o funkční propojení s 
okolním prostředím. Projekt byl vypracován s o h l e d e m na specifické potřeby 
židovské k o m u n i t y a zah rnu j e prvky, které podporují duchovní a komunitní život, 
j ako j sou modlitební p ros to r y orientované směrem k Jeruzalému, samotné 
komunitní c e n t r u m s k n i h o v n o u a venkovní odpočinkové zóny. 

Tato práce představuje příklad, jak a r ch i t ek tu ra může přispět k oživení městského 
prostředu a podpoře komunitního života, a to s použitím inovativních řešení a 
r espek tu k t rad ic i a h is tor i i místa. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Synagoga , J ab lonec a n d N i s o u , koshe r res taurace , komunitní c e n t r u m , kulturní 
dění, podzemní parkování, duchovní pros tory , funkční propojení, moderní 
materiály, udržitelný des ign , potřeby židovské komun i t y , náboženství, společenské 
aktivity, venkovní pobytové p lochy , propojení provozů, k o m u n i t a , železobeton, 
mono l i t , oce l , sk lo , výhled, židovská ku l tu ra 
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ABSTRACT 

This thes is f o cuses on the des ign o f a n e w s y n a g o g u e in J ab lonec nad N i s o u , wh i ch 
serves not on l y as a re l ig ious space but a lso as a soc ia l and c o m m u n i t y cen te r fo r 
the local , not exc lus ive ly Jewish , c o m m u n i t y . The project a i m e d to c rea te a 
mu l t i f unc t i ona l bu i l d ing that respec ts the h is tor ica l s ign i f i cance o f the or ig ina l site 
wh i l e p rov i d i ng a m o d e r n a n d func t i ona l e n v i r o n m e n t fo r sp i r i tua l , cu l tu ra l , a n d 
soc ia l act iv i t ies. 

The a rch i tec tura l so lu t i on o f the bu i l d ing ut i l izes m o d e r n mate r i a l s and 
t e chno log i es , i n c lud ing ven t i l a ted f acades w i th i l l um ina ted g lass pane l s a n d 
s ta in less stee l e l emen t s , w h i c h e n s u r e an aes thet i c look and long-term 
sus ta inab i l i t y o f the bu i l d ing . In add i t i on to the s ynagogue , the project inc ludes a 
koshe r res taurant , c o m m u n i t y spaces , and a s h a r e d u n d e r g r o u n d pa rk ing lot, all 
c on t r i bu t i ng to the rev i ta l izat ion o f the u rban e n v i r o n m e n t . 

The project p laced m a x i m u m e m p h a s i s o n in tegra t ing the bu i l d ing into the 
h is tor ica l con tex t o f the city a n d its abs t rac t c o n n e c t i o n to the n e i g h b o r i n g Glass 
and C o s t u m e Jewel ry M u s e u m . Grea t e m p h a s i s was a l so p laced o n its func t iona l 
c o n n e c t i o n w i th the s u r r o u n d i n g e n v i r o n m e n t . The project was d e v e l o p e d 
c o n s i d e r i n g the spec i f ic needs o f the Jewish c o m m u n i t y and inc ludes f ea tu res tha t 
s u p p o r t sp i r i tua l a n d c o m m u n i t y life, such as p rayer spaces o r i en t ed t o w a r d s 
J e rusa l em, the c o m m u n i t y cen te r itself w i th a l ibrary, a n d o u t d o o r re l axa t ion areas . 

Th is w o r k exemp l i f i e s h o w a rch i t ec tu re can con t r i bu t e to rev i ta l iz ing u rban 
e n v i r o n m e n t s a n d s u p p o r t i n g c o m m u n i t y life, us ing innovat i ve so lu t i ons and 
r espec t ing the t rad i t ion a n d h i s to ry o f the p lace. 

KEYWORDS 

Synagogue , J ab lonec a n d N i s o u , koshe r res taurant , c o m m u n i t y center , cu l tura l 
events , u n d e r g r o u n d pa rk ing , sp i r i tua l spaces , f unc t i ona l connect iv i ty , m o d e r n 
mater ia l s , sus t a i nab l e des ign , needs o f Jewish c o m m u n i t y , re l ig ion, soc ia l 
act iv it ies, o u t d o o r l iv ing areas , in tegra t ion o f ope r a t i ons , c o m m u n i t y , r e in fo r ced 
concre te , m o n o l i t h , s tee l , g lass, v iews, Jewish cu l ture 
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1. ÚVOD 

Představuji d i p l o m o v o u práci, která se věnuje návrhu nové synagogy v j a b l o n c i nad 
N i s o u . Ten to pro jekt nejenže oživuje historické místo původní synagogy , a le také 
vytváří p ros to r , kde se mísí duchovní, kulturní a komunitní život. Můj návrh k lade 
velký důraz na to , aby byl respektován historický a kulturní kontext lokality, 
zatímco zároveň přináší inovativní architektonické a funkční řešení, které uspokojí 
potřeby současných i budoucích uživatelů. 

Cílem t o h o t o pro jektu by lo p o s k y t n o u t místní, nejen židovské komunitě, p ro s to r 
p ro setkávání a sdílení kulturních h o d n o t . V návrhu je z a h r n u t a s ynagoga , která 
slouží j ako hlavní modlitební p ros to r , koshe r res taurace , která přiláká návštěvníky 
ze širokého okolí a komunitní c e n t r u m , které nabízí flexibilní p ros to r y p ro širokou 
škálu aktivit . 

Tím, že se projekt nacházív historickém cen t ru J ab lonce nad N i s o u , je navržený tak, 
aby h a r m o n i c k y z a p a d l d o stávajícího městského prostředí. Klíčové architektonické 
prvky, j ako j sou provětrávané fasády s podsvícenými skleněnými d e s k a m i a 
nerezové ocelové k o m p o n e n t y , nejenže zvýrazňují es te t i ckou stránku budovy , ale 
také přispívají k její funkčnosti a udržitelnosti. 

2. VYMEZENÍ STAVBY 

Projekt nové synagogy je situován na ad rese Památník, 4 6 6 01 J ab lonec nad N i sou , 
s geografickými souřadnicemi 50 .722596 , 15 .172479 . To to místo se nachází v 
historickém srdc i města, v místech původní vypálené synagogy , což m u přidává 
významné kulturní a historické hodno t y , ideální p ro j e h o o b n o v u . 

Území, kde se projekt nachází, je o b k l o p e n o městskou zástavbou s různými typy 
budov , především rezidenčních a komerčních. Blízkost k centrálnímu náměstí a 
hlavním městským tepnám zajišťuje výbornou d o s t u p n o s t jak pěšky, tak i veřejnou 
d o p r a v o u , což je ideální p ro návštěvníky a členy komun i t y , kteří b u d o u s ynagogu a 
res taurac i navštěvovat. 

P o z e m e k se nachází svahovitém terénu s převýšením 7 metrů, to nabízí příležitost 
p ro návrh s výhledy na město a přirozeným osvětlením interiérů. Ten to aspek t byl 
důležitý p ro plánování o r i en tace hlavních modlitebních p ros to r a venkovních 
odpočinkových zón. 

Okolí p ro jektu je bohaté na veřejná prostranství a zelené p lochy , což přispívá k 
příjemnému městskému prostředí a nabízí další možnosti p ro komunitní akt iv i ty 
v e n k u . V těsné blízkosti se také nachází několik významných kulturních a 
historických památek, což p o d p o r u j e kulturní a duchovní kontext p ro jek tu . 
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3. ÚZEMNÍ PLÁN 

Pod le platného Územního plánu J ab lonce nad N i s o u se p o z e m e k , na kterém je 
pro jekt navržený se rozkládá přes tři katastrální území. Většinová část má číslo 
44/1 a je vedený j ako p lochy zeleně. Menší p o z e m e k s číslem 2936/1 a 2936/2 je 
vedený j ako manipulační p l o cha . Poslední část, na které se p o z e m e k rozkládá, je 
opět p locha zeleně s katastrálním číslem 2294/3. 

Celková p locha p o z e m k u je 3204 m 2 . 

Na základě analýzy územního plánu p ro projekt nové s ynagogy v Jab lonc i nad 
N i sou je třeba z a h r n o u t integrac i dopravní a technické in f ras t ruktury , která zajistí 
s n a d n o u d o s t u p n o s t a běžný p rovoz ob jek tu . Dále je nezbytné zoh l edn i t 
hydrologická r iz ika a ochranná pásma v zónách potenciálního zaplavení, protože se 
p o z e m e k nachází v těsné blízkosti řeky Lužická N i sa . Projekt musí také respek tova t 
o c h r a n u přírody a krajiny, což o m e z u j e des ign a rozložení venkovních p ros to r . N a 
to navazu je poslední b o d , že je nutné přesně dodržovat městské n o r m y týkající se 
zastavěnosti, a především výškových omezení, aby byl pro jekt plně v s o u l a d u s 
právními předpisy a potřebami komun i t y . 

4. URBANISTICKÉ A DOPRAVNÍ RESENI 

Stavba se nachází v historické části J ab lonce nad N i s o u , v blízkosti Dolního náměstí, 
na místě původní s ynagogy vypálené v roce 1938 . Lokal i ta je charakterizována 
svahovitým terénem s převýšením přibližně s e d m metrů směrem k j i hu . 

Synagoga je navržena tak, aby respek tova l a okolní h i s to r i ckou zástavbu a 
h a r m o n i z o v a l a s m u z e e m sk la a bižuterie, které je h n e d na vedlejším p o z e m k u . 
Projekt zah rnu j e veřejně přístupné p lochy a pěší zóny, které podporují propojení s 
okolními městskými s t r u k t u r a m i . Díky t o m u t o návrhu také vzn ik l o nové pěší 
propojení mez i u l i cemi Lipanská a luční. 

Kvůli výstavbě by m u s e l být zrušen pobytový p ros to r , který je poměrně nově 
vybudovaný. J eho úlohu j s e m z d e však chtěla zanecha t , p ro to nový pobytový 
p ros to r vzn ik l na te rase nad 2.pp, která zároveň slouží i j ako nová spojovací cesta . 
Ten to p ros to r byl inspirován p ro j ek t em High L ine ve městě N e w York . 

9 



5. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Synagoga 
Centrální s t ruk tu ra synagogy je výrazná svým minimalistickým a čistým d e s i g n e m , 
který je zvýrazněn použitím bílého provětrávaného fasádního systému. Tento 
systém je pokry t systémovými skleněnými d e s k a m i , které j sou z vnitřní s t rany 
podsvíceny. To to řešení nejenže poskytu je vizuálně atraktivní v z h l e d , ale také 
vytváří efektní osvětlení vnějšího p r o s t o r u ve večerních hodinách. 

Komun i tn í Prostory a Restaurace 
Tyto p ros to r y j sou navrženy s důrazem na funkčnost a es te t iku . Vizuální kon t inu i tu 
s hlavní b u d o v o u synagogy zajišťují o b k l a d y z nerezové ocelové sítě, které kryjí 
zbylé části b u d o v y m i m o pohledový b e t o n . T e n t o materiál dodává budově moderní 
vzh l ed a zároveň je odolný vůči vnějším vlivům. 

V pro jektu j sou také před o k n y integrované pojízdné sluneční c lony z nerezové 
ocel i , které před j sou praktickým i estetickým p r v k e m . Ta to řešení j sou navržena 
tak, aby efektivně zabraňovala přímému slunečnímu sv i tu, což zlepšuje tepelný 
k o m f o r t uvnitř a umožňuje regulac i světelných podmínek pod l e aktuální potřeby, 
protože se s jednotlivými d e s k a m i dá pohybova t d o s t ran . 

Venkovní p ros to r y j sou navrženy především p ro re laxac i a setkávání. Posedové 
s c h o d y ved le res taurace a otevřená te rasa s výhledem d o údolí vybízejí k trávení 
volného času právě zde . Zároveň te rasa se zelení a minimalistickými sedacími 
prvky zdůrazňuje spojení s přírodou a poskytu je klidné prostředí p ro odpočinek a 
med i t ac i . 

6. KONSTRUKČNÍ RESENI 

Konstrukční systém stavby je navržen kombinací železobetonového ske le tu o 
tloušťce 300 m m a nosných monolitických sloupů 300 x 300 m m . Suterén je řešen 
taktéž j ako monolitická železobetonová kons t rukce , která zajišťuje stabi l i tu celého 
ob jek tu . 

Venkovní zateplení celého ob jek tu je p r o v e d e n o p o l y s t y r e n e m XPS o tloušťce 200 
m m . Pod veškerými nosnými prvky j sou udělané základy o h l o u b c e 1200 m m . 
Svažitý terén je vyřešen záporovým pažením, které v ede ještě dalších 3000 m m 
p o d úroveň spodní h r any základu. T o t o záporové pažení na části fungu je j ako 
bednění p ro n o s n o u kons t rukc i . 

Střecha nad s y n a g o g o u je navržena jak pochozí střecha. Taktéž je zelená střecha 
navržena nad komunitním c e n t r e m s t ím rozdílem, že z d e b u d o u umístěny i solární 
pane ly . Střecha nad restaurací b u d e z části také zelená. Veškeré konstrukční prvky 
j sou monolitické, tvořené ze železobetonu, vnitřní příčky b u d o u tvořeny tvárnicemi 
P o r o t h e r m . 
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7. MATERIÁLOVÉ RESENI 

Materiálové řešení b u d o v y v pro jektu nové s ynagogy v Jab lonc i nad N i sou je 
založeno na k o m b i n a c i inovativních a tradičních stavebních materiálů, které 
zajišťují es te t i ckou h o d n o t u , funkčnost a d l o u h o d o b o u udržitelnost s tavby. Zde 
j sou detailněji popsány klíčové použité materiály: 

P rově t r á vaná fasáda s podsv í cenými sk l eněnými deskami 
Ten to typ fasády tvoří velké, tlusté skleněné desky , které j sou z vnější s t rany 
osvětlené p ro zvýraznění transparentního a lehkého v z h l e d u synagogy ve 
večerních hodinách. Skleněné desky nejenže dodávají budově moderní a elegantní 
v z h l e d . Ten to materiál j s e m zvol i la v z h l e d e m k h istor i i židovství, působí honosně a 
je dobře udržovatelný. Podsvícený efekt celému řešení navíc dodává celkové 
kouz lo . 

Nerezová oce lová síť 
Nerezová ocelová síť je použita na fasádách v celém 1. PP a 2.NP m i m o s ynagogu . 

Ten to materiál je vybrán p ro svou v y s o k o u o d o l n o s t prot i korozním vlivům a 
minimální údržbu. Nerezová oce l je také využita p ro výrobu pojízdných slunečních 
c lon , které j sou umístěny před okny , aby regu lova ly množství přímého slunečního 
svitu vstupujícího d o interiéru. C l ony lze posouva t , což umožňuje uživatelům 
přizpůsobit míru zastínění pod l e aktuálních potřeb. 

Poh ledový beton 
Jako kont ras t k lehkým skleněným a kovovým prvkům je v některých částech 
b u d o v y použit pohledový be ton , který přidává es te t i ckou rovnováhu a texturovaný 
prvek d o d e s i g n u . Pohledový be ton je ceněn p ro s vou r o b u s t n o s t a s c h o p n o s t 
přirozeně stárnout, což zajišťuje, že b u d o v a b u d e v ypada t dobře i s p o s t u p e m 
času. 

Tyto materiály společně vytvářejí harmonický a funkčně integrovaný 
architektonický celek, který odráží moderní estetické vnímání a zároveň splňuje 
technické a environmentálni s t a n d a r d y současného stavitelství. 
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8. DISPOZIČNÍ RESENI 

Dispozičně je ob jekt členěn na několik hlavních částí: modlitební p ros tor , k o s h e r 
res taurac i , komunitní c e n t r u m a podzemní parkoviště. Modlitební p ros to r je 
s r d c e m stavby, orientovaný směrem k Jeruzalému a vybavený schránkou na Tóru 
(Aron Kodeš), p o d s t a v c e m pro čtení Tóry (Bima) a věčným světlem (Ner Tamid) . 
Koshe r res taurace je oddělena o d modlitebního p r o s t o r u a splňuje všechny 
provozní požadavky na oddělení mléčných a masitých pokrmů. 

2. Podzemní podlaží 
Ve druhém podzemním podlaží b u d o v y se nachází několik důležitých prostorů, 
které j sou zásadní p ro její fungování. Hlavní část t o h o t o podlaží tvoří podzemní 
garáže (PO.01), které poskytují dos ta tek parkovacích míst (22+1) p ro návštěvníky a 
zaměstnance. Schodiště a výtah (PO.02) umožňují pohodlný přechod mez i 
podlažími a jednotlivými p r o v o z y stavby. Z garáží dále v e d e v s tup jak d o 
technického zázemí (TZB, ko te lna , šachty), tak d o zázemí res taurace a 
zaměstnanců. 

V zázemí zaměstnanců se nachází dvě oddělené kuchyně s oddělenými sk l ady jak 
mléčné, tak masné, dále je zde provozní schodiště se zásobovacím výtahem, 
skladové p ros to r y p ro mobiliář a obalové materiály a také zázemí zaměstnanců 
p ro muže a p ro ženy (šatny + hygienické zázemí). Kuchyně a celkový p rovoz 
res taurace je navržen přes dvě podlaží, tím pádem je hotové jídlo vyváženo do 
res taurace jídelními výtahy. 

V neposlední řadě se v t o m t o podlaží nachází jak pope ln i c e uvnitř ob jek tu pro 
o b s l u h u res taurace , tak před b u d o v o u velké podzemní pope ln i c e p ro všechny 
p r o v o z y ob jek tu . Vývoz těchto pope ln i c b u d e zajištěn každodenně. 

1. Podzemní podlaží 
V prvním podzemním podlaží se nachází řada p ros to r určených primárně p ro 
potřeby res taurace , m ikve a zázemí synagogy . Do t o h o t o podlaží n a l e z n e m e h n e d 
3 hlavní vs tupy . J eden d o res taurace , druhý d o kanceláře manažera res taurace a 
d o společných p ros to r schodiště. 

Za v s t u p e m d o res taurace na j deme bar a její odbytový p ros to r (P1.01), který slouží 
k přípravě nápojů a výdeji jídel. Z odbytového p r o s t o r u se v letních měsících také 
otevřenou skleněnou stěnou půjde dos ta t na zahrádku res taurace . K res taurac i 
nechybí an i toa le ty p ro ženy, muži i ZTP, již zmíněná kancelář manažera a následně 
of is se s k l a d e m nápojů a jídelními výtahy. 

V t o m t o podlaží se také nachází m ikve a její zázemí, stejně tak i skladové p ros to ry 
synagogy . Do mikve v ede 7 schodů a nabízí také dvě šatny s hyg i enou . D o s t a n e m e 
se s e m jak venkovním schodištěm o d synagogy , tak výtahem pro imobilní. 
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1. Nadzemn í podlaží 
První nadzemní podlaží b u d o v y zah rnu j e množství prostorů navržených tak, aby 
p o d p o r o v a l y komunitní a náboženské aktivity, zároveň poskytují funkční zázemí 
p ro různé potřeby. 

Hlavním p r o s t o r e m na t o m t o podlaží je s ynagoga (P2.01) o roz loze 64 .47 m 2 , která 
slouží j ako místo p ro m o d l i t b y a náboženská shromáždění. 

Ve vedlejší budově už se nachází c h o d b a komunitního cen t ra (P2.02), která 
p ropo ju je různé místnosti a zajišťuje plynulý p o h y b m e z i n im i . P ro vertikální 
spojení s ostatními podlažími slouží schodiště a výtah (P2.03). C h o d b a (P2.04) v ede 
k místnostem, které j sou v y h r a z e n y p ro vedení židovské komun i t y , j ako je ředitel a 
sekretářka. Malá kuchyňka umožňuje přípravu nápojů a lehkých občerstvení p ro 
účastníky schůzek n e b o pracovníky a slouží jak p ro kanceláře, tak shromažďovací 
p ros to r kn ihovny . H n e d ved l e t o h o t o p ros to ru se nachází tmavá k n i h o v n a ke 
kvalitnímu uskladňování kn ih a svitků. A také toa le ty určené i p ro ženy i muže VZP. 
Terasa (P2.13) pak představuje příjemné místo p ro odpočinek a sociální 
shromáždění, kde si účastníci m o h o u užívat čerstvého v z d u c h u a krásného 
výhledu. 

9. DIMENZE PARKOVÁNÍ 

Dimenze pa rkovan ia zák ladní v ý m ě r y 
Res taurace odby t + zázemí 471 m 2 

Res taurace t e rasa 220 m 2 

Synagoga zázemí + síň 167 m 2 

Kn ihovna 95 m 2 

Admin i s t r a t i v a 50 m 2 

Požadavek 1 s tán í/40 m 2 

Požadavek 1 s tán í/40 m 2 

Požadavek 1 stání / 200 m 2 

Požadavek 1 stání/120 m 2 

Požadavek 1 stání / 50 m 2 

CELKEM POTŘEBA 
CELKEM NAVRŽENO 

Potřeba 12 míst 
Potřeba 6 míst 
Potřeba 1 místo 
Potřeba 1 místo 
Potřeba 1 místo 
21 míst + 1 ZTP 
22 míst + 1 ZTP 
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10. ZÁVĚR 

Projekt nové synagogy v Jab lonc i nad N i sou představuje ne jen a r ch i t ek ton i cky 
významný přínos d o městského prostředí, a le také hlubší kulturní a společenský 
význam pro místní k o m u n i t u . V průběhu plánování t o h o t o pro jektu j s e m pečlivě 
zvážila všechny důležité b o d y územního plánu a snažila se h a r m o n i c k y propoj i t 
potřeby k o m u n i t y s možnostmi, které lokal i ta nabízí. 

Díky důkladné analýze dopravních, technických, ekologických a kulturních faktorů 
j s e m navrh la řešení, které respek tu je jak přírodní, tak historické h o d n o t y ob l as t i . 
S ynagoga b u d e sloužit nejen j ako místo p ro náboženské obřady, ale s tane se 
c e n t r e m pro kulturní a společenské shromáždění, podporující vzájemnou to le ranc i 
a porozumění různých k u l t u r a náboženství. 

Projekt, který z d e vzn ik l nově také p ropo ju je ul ice U m u z e a a Lipanská a nabídne 
tak komfortní průchod i p ro občany, kteří místem b u d o u p o u z e procházet. 
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