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ABSTRAKT 
Předmětem bakalářské práce je návrh městského domu v lokalitě Staré Brno. Práce navazuje na předcházející 
urbanistickou studii, která řešila otázku budoucnosti zadané lokality. Návrh objektu reflektuje soudobé požadavky 
na rodinné bydlení, bydlení pro singles a cohousingovou formu bydlení. Zároveň se poloveřejnými a veřejnými prostory 
otevírá i veřejnosti a navazuje na okolní plochy různého charakteru. Vytváří nový kulturní bod lokality na uličním nárožia 
vnitřní část nově navrženého monobloku je ponechána veřejné zeleni. V návaznosti na tento fakt, je pak zvolena 
netradiční forma domovní komunikace, venkovní pavlačová chodba, která se otevírá do zeleného vnitrobloku. 
Výsledkem návrhu je na jedné straně moderní městský dům s funkčním parterem a na straně druhé bytový dům 
s pobytovými pavlačemi. 

Čestné prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma 
Městský dům v kompaktním městě, Staré Brno vypracovala samostatně, 

v období letního semestru v akademickém roce 2021/2022 v Brně. 
Všechny použité zdroje jsou uvedeny v seznamu zdrojů. 

V bakalářské práci byly použity analytické podklady a mapy vypracované v zimním semestru 
2021/2022 v ateliéru pod vedenim doc. Ing. arch. Josefa Kiszky a Ing. arch. Petra Kaloudy. 

Na práci se podíleli studenti: 
Kristýna Ordeltová 
Gabriela Lapšanská 

Adam Hajdák 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 
Návrh nového využití a zastavění území vychází z analýz a práce z předchozího semestru. Jeho výsledkem je návrh 
hlavního funkčního monobloku, který jasně dokončuje uliční čáru ulice Leitnerovy. Stejně byly navrženy i ostatní stavby 
v území, reagující na proluky, nedokončené ul ičníčáry a bloky historické zástavby. Návrh řeší především otázku bydlení 
ve městě, otázku komunitního života v rámci lokality i v rámci velkoměsta, jakým je Brno. Kromě bytových domů byly 
vytvořeny také zařízení pro zdravotní péči a parkovací garáže a zakladače. Návrh také reflektuje nutnost zapojení 
přírodního aspektu do městské zástavby, stejně tak jako do života místních. Páteří celé lokality se tak stal nový park. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Navržený městský dům je součástí monobloku 3 budov, které sdílejí podzemní parkoviště. Tvar budovy do písmene „L" 
je reakcí na okolní prostredia příjemné podmínky pro pobyt. Objekt, jako nárožní stavba reaguje na výšku okolní 
zástavby a sám je novým výškovým bodem lokality. Netradičním aspektem návrhu je využití venkovní domovní k 
omunikace ve formě pobytových pavlačí. Ty jsou orientovány do zeleného vnitrobloku. Forma fasády v ulicích čerpá 
z předobrazu tradičního městského paláce s přísným řádem horizontál a vertikál. 

Poděkování: 

Srdečně děkuji panu docentu Josefu Kiszkovi za vedení mé bakalářské práce, 
za čas a cenné rady, které mi věnoval. Mé poděkování patří také Ing. Zdeňku Vejpustkovi 

a profesoru Chybíkovi za přínosné konzultace statické s technické část i mého návrhu 
projektu. Především také děkuji kolektivu našeho atel iéru, který mi byl oporou a 

příjemným rozptýlením při práci na tomto projektu. 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt je navržen jako železobetonový skelet sloupů, spojených průvlaky, a stropních desek, které jsou místně 
vykonzolovány. Založení je na vrtaných pilotách, které jsou pod deskou podzemního parkování propojeny roštem. 
Prostor podzemních garáží je řešen jako bílá vana. Skelet objektu je vyplněn cihlovými tvarovkami, které tvoří obvodové 
stěny, mezibytové stěny a příčky. Sloupy se stávají součást í zdí. V část i vnitrobloku jsou sloupy vynášející venkovní 
domovní komunikace řešeny jako ocelové. Celá stavba je dilatována na 2 oddělené celky. Střechy jsou řešeny jako 
extenzivní, místně pobytové. Návrh je příkladem řešení zbylých část í monobloku. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Přízemífunguje pro veřejnost stejně dobře, jako pro obyvatele objektu. Je zde navržen gastroprovoz, pronajímatelné 
prsotory, část dvoupodlažní galerie na nárožia ve vnitrobloku pak mateřská školka. Druhé nadzemní podlažíje 
věnováno coworkingu. Toto podlažíje přímo napojeno na vnitroblokovou střechu mateřské školky, která je navržena 
jako pobytová. Ostatní podlaží slouží čistě bydlení, soukromým nebo polosoukromým prostorům. Důležitou roli zde 
hraje pobytová pavlačová komunikace. Byty jsou pobytovými a obytnými mísnostmi orientovány na j ihovýchodní 
a j ihozápadní strany. 

CÍL A JEHO NAPLNĚNÍ 
Cílem návrhu bylo vytvoření městského domu, který reaguje na moderní trendy v bydlení, ale zároveň respektuje 
tradiční formy. Objekt je bytovým domem, který nesloužíjen jeho obyvatelům, aleje centrem pro celou lokalitu 
a novým kulturním bodem místa. Zároveň zde není aspekt přírody použit pouze jako doplněk návrhu, 
ale je jeho součást í už od začáku. Výsledkem je tedy bytový dům, který žije. 
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Ulicová ilcva 

městský d ů m , bydleni ve měs tě , cohous ingové bydlení, ku l turn í bod, monoblok, vnitroblok, pavlač. Staré Brnc 

•flbsiracl 

The subject of the bachelor's thesis is the design of a town house in the locality of Old Brno. The work builds on a previous urban study, which addressed the issue of the future of the 
assigned locality. The design of the building reflects the current requirements For family living, housing for singles and a co-housing form of housing. At the same time, it opens up to the 
public with semi-public and public spaces and connects to surrounding areas of various kinds. It creates a new cultural point of the locality on the street corner and the inner part of the 
newly designed monoblock is left to the public greenery. Following this fact, a non-traditional form of house communication is chosen, the outdoor gallery corridor, which opens into a 
green courtyard. 
The result of the design is, on the one hand, a modern town house with a functional ground floor and, on the other hand, an apartment building with residential balconies. 

'/iff/ worth 

:own house, living in the city, cohousing housing, cultural point, monoblock, courtyard, gallery, Brno city 
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I žive meákr život ve mate 

Město žije, když je v n ě m pohyb, čirý ruch. Sami si však 
:ento pohyb často z n e m o ž ň u j e m e a omezujeme různým i 
Dřekážkami a hranicemi, nás ledně se těžce p o t ý k á m e s jejich odst raňováním. 
Úzké prostory mezi zaparkovanými auty, rušně otevřeně 
jlice, kde dominuje hluk od veře jně dopravy. Městský prostor jako 
:radiční mís to setkávání lidí se stal o h r o ž e n ý m a z redukovaným. 

Začala růs t měs ta neživá, měs ta rých leho provozu, silnic a nebezpečí. 
Doprava se stala dominu j í c ím faktorem jejich utváření a pos tupně vytlačovala 
aspekt ž ivoucího měs ta . Nyní se ve měs tech top íme v parkovišt ích a k l ičku jeme na 
j l i c ích mezi zapa rkovaným i auty. Ze lené plochy ustoupily p l o c h á m z p e v n ě n ý m . 

52« 

I 

veřejný protíor v mě&tě 

Veřejný prostor byl od pradávna platformou pro sociální život. Hlavním 
aspektem byl pěší provoz. Krátké vzdálenost i zajišťovaly vcelku dobrou 
dochozi vzdálenost a ulice byly p lné lidí, Podmínkou však byl atrakt ivní prostor, 
ke k t e r é m u lidé míř i l i , nebo j ím a lespoň rádi procházel i . 

Zdejsou vítání lidé, neautal 

Více lidí - více bezpečí - větší provoz - větší ruch - samotni ko lemjdouc í se na 
chvíli stávají součástí a n o n y m n í komunity urč i tého místa, k t e r ý m procházejí. 
V dnešní době naštěstí zaž íváme zvýšený zá jem o zdravý 
životní styl, ke k t e r é m u neodmys l i t e lně patř i i pohyb. 

Postupně se také smývá hranice mezi „ ž i vo tem v budovách " a „ p o h y b e m 
kolem budov". Život mezi budovami zažívá dobu obrozeni. Kavárny a místa k 
posezení na ulici vyrůstají skoro každým dnem, Veřejný prostor začíná ožívat, 
bohuže l za t ím především loká lně a ne v m ě ř í t k u ce lého města. 
Na něk te rých mís tech tak m ů ž e m e narazit na živé vnitrobloky 
kde podobně , jako kdysi na vesnici, obyvate lé vynesou zahradní 
nábytek ven/ na ulici a dět i si hrají venku. Na takových mís tech pak 
př i rozeně vzniká základ pro společenské aktivity, je j ichž součástí se 
stávají i pasivní pozorovate lé, kteří na celou událost shlížejí z př i leh lých oken. 
5 nynějš ím aspektem růstu singles d o m á c n o s t i ú m ě r n ě roste nutnost sociálních 

X - Ô 

J . l l 



09:00 
aráce prvni káv; 

průběh dne v kompaktním domé 

Kompaktn í měs to - m ě s t o k rá tkych vzdálenost i s minimalizovanou 
nutnosti využívat vlastní dopravní p ros t ředky a spiše se 
pohybovat pě iky ; D :"DĽC"ÍC vcřc; nou dopravou. Město kde 
:unkce a místa z á j m u nejsou lokal izována ale jsou roztroušená 

Kompaktn í d ů m ? - objekt k te rý neslouží jen jednomu či d v ě m a funkc ím . 
Slouží veřejnost i i obyva te l ům, je z á z e m í m pro kul turn í akce, 
práci, vo lnočasové aktivity a základní ž ivotn i po t řeby 
Polyfunkční objekt jehož součástí je jak veře jně př ís tupný 
venkovní prostor, tak i p o l o s o u k r o m é a s o u k r o m é prostory, 

11:00 
oběd odpočinek 

13:00-14:00 

Dráče - druhá káva , 

00:00 
spánek 

15.00 
workshop 

16:00 
S-zická aktivit: 

u 7 

19:00 
setkáni so sousedy 

17:00 
aráce na zahradě 



Mapové podklady 















Vrbanwnuô 



Tříroda ve nmlě - méůlo v přírodě 

Urbánní zástavba a příroda jsou v m ě s t o t v o r n é m procesu 
nepostradate lně část i . Živě měs to není však živé jen kvůl i zeleni, 
<terá je jeho částí. Město žije, když v n ě m žijí lidé, 
žijí ulice, žijí náměst í a parky. To jsou ukazatele dobrého a 
nř ivět ivého prostředí a funkčn ího ve ře jného prostoru, k terý m á smysl. 

Přírodní složka měs t byla však v minulosti dosti opomí jena, 
nýbrž ut lačována a někdy i úp lně vymícena. P ř i tom je od 
pradávna naší součástí. Př i rozeně vyh ledáváme stín v horkých 
měsících, těš íme se ze zvuku ševelení listí, fotíme si květ iny v parku. 

Proč by tedy budova mě la být je hranicí mezi ve ře jným prostorem / 
parkem / př í rodou? Proč by nemohla být jeho součásti? Nejenže vegetace 
napomáhá k udržování p ř í j emného klimatu v okolí, 
ale navíc působí dobře na psychiku. 

Mým z á m ě r e m tedy bylo navrhnout objekt, k te rý není k 
přírodě o točen zády a je ji naopak otevřen, ze leň je jeho 
součást i a spo lečně s nav rženým p růchoz ím parkem 
vytváří útoč iště klidu a bezpečí. 

části twrid „živé městc 

zelená veřejná prmtran-itvi 

„objekt x pozadí' 
nán edki 
dominance nebo ústup 

.. nic•h h t hraniční Unie" 
obickt součásti okolia okoli 

součásti obicktL 

yzá ernné v v.-
Hľiľoda: stiň úkryt bczpcči 
í ovčk: respekt veda růst 

despekt - asfalt- ůhyr mu 
„Život • proítory - budovy" 

splynuti obou sfér 



aanace území 
okalizace vybraných nízkopodlažních m o n o f u n k č n í c h staveb, k te ré v lokal i tě 

..přirozeně vyrostly", j edná se z pravidla o objekty garáží, 
nevyužívaných provozoven v havar i jn ím stavu, či slepence zahradních d o m k ů 

vy tyčení předpokládané TOilaiAtelnosli 
v jrvni řadě dckc i fcn ' c x ^ V i / c n JC-XI z "czcccni území iz ogické celky, 
které však respektuji a ponechávají důlež i té poh ledové osy, jak komun ikačn í , 
:ak i osy „zelené" 



výchozí objemy definice tvaru 

hmoty nových ob jektů v území reagující na okc ni výškovou zástavbu výs ledná podoba h m o t o v é -;oncepce jednot l ivých ob jektů 













Návrh objektu 



© základní objem hmoty 
forma maximálního zastavění pozemki 
s ponecháním pásu pro park 

© vymezení křídel 
jpraveni základni hmoty do„obytného písmene Ľ 
vytvjn rrezi sebou další využitelnou plochí 
j tvárí stredobod hmoty 

© zvýšený parter 
doplňuje Formu o další úroveň žití 
zvýšený parter4,5m 
přízemi reaguje na vedlejší park 
střešní prostor jako další Funkční plocha 
stává se prostředníkem komunikace park - dům 

© tvarování teras 
stejnoměrné ustupování hmoty 
'eakce na dynamický charakter zeler 
zeleň - park - objekt - zeler 

v park 

© dotvarování „údolí" 
zopakování stejněho pnn:ipu uitupováni na druhém křidle 
vytvoření svahovité krajiny údolí 
středobodem zůstává zvýšený parter 

© konečná podoba hmoty objektu 
vytvoření rohové vertikály jako reakce na aspekt nárožní lokace 
použití stejného principu svahování 
vytvoření „atria" ve zvýšeném partere 
proslunění vnitřních prostor partere 



Honcept pavlače 
Obytný d ů m si v pods ta tě m ů ž e m e představi t jako soubor 
rod inných d o m ů různé velikosti, p ř ípadně výšky. J e to s o u k r o m ý prostor, 
obývaný rodinou, p á r e m , jednotlivcem, seniorem či jinou skupinou lidi. 
Chodbu by tového domu pak tedy m u s í m e chápat jako „venkovní komunikaci", 
cestu před domem, kde se p o t k á v á m se sousedy, přátely a ko lemjdouc ím i . 

Když se nyní pod íváme na jakýkol iv rod inný d ů m na venkově , nebo v 
okrajových částech měs t , p ravděpodobně větš ina z nich bude mít ně jakou formu 
oředzahrádky. IJzký pruh ze leně s m a l i n k ý m z á h o n e m nebo dokonce 
h luboký osázený prostor p řed domem, kde jeho maj i te lé tráví čas 
četbou knihy nebo konverzací se sousedy. Tento meziprostor mezi objektem 
osobního vlastnictví a cestou funguje jako jakýsi filtr, 
m ě k k á hranice mezi ve ře jným a s o u k r o m ý m prostorem. 
Je to skvělé mís to na pozorováni dě jů v okolí, 
oři n ě m ž se pozorovatel s á m stává pas ivním účastn íkem. 

Pavlač se tedy stává jistou obdobou předzahrádek. Je- l i dosta tečně 
prostorná, m ů ž e fungovat nejen jako komun ikačn í prostor - cesta ale i jako 
p řed -p ros to r jedno t l i vých bytů. 



Mřemíbyly 

'Objemové Achána domu 

Podzemní podlaž" řešeného objektu zabírá prostor parkovacíh garáží, k teré jsou s 
objektem spojeny ver t i ká ln ím - l omun ikačn im j ád rem a venkovn ím schod iš těm. 
Jo zde :aké situcviric :cr .mÍXČ- zJzcrY Duccvy, <,\ cz~\ \čc C coDozitař Pc ene. 

První nadzemní podlaží slouží veřejnost i stejně dobře, jako n á j e m n í k ů m bytů . 
Do rušné obchodní ulice Leitnerovy jsou or ientovány prona j ímate lné 
prostory určené pro služby a menší obchody. Do klidnější ulice Hybešovy je 
j m i s t ě n a dvoupodlažní galerie a stejně tak v inárna s v i n n ý m barem přes dvě patra. 
Ve vnitrobloku se pak nachází ma te řská školka se s o u k r o m ý m atriem. 

Druhé nadzemní podlaží je k r o m ě j iž z m í n ě n ý c h provozů věnováno 
cowork ingové open-space kancelář i , k terá m á př ímý Druh ed ' oř istup na st řechu 
vnitro b lokové školky. 

Druhé až šesté patro řešeného objektu je pak věnováno b y t ů m 
od v ý m ě r y p r ů m ě r n é h o 1+kk až do 5+kk, 
v něk te r ých př ípadech se j edná o byt cohous ingového charakteru. 

Střešní byty maji podlažní plochu značně vyšší a jsou m e z o n e t o v é h o či lo f tovéhc 
:.ic"\x: "u. 



© vnitřní domovní komunikace 
hlavní komunikační jádro je umístěno při jihovyohodnifosodépri uli:i Leitnerovo.|eho:ou:o:ti|edvojron-enne::hodi:té J vyt J hov J šoehta o rozměrech 
součástí je i schodišíovo h JI J. ve vétšiné podloží p:ik toke úklidoví ••' teohnioko nutnost a skladový prostor 
schodišťová hala je řešen J jeiko ohromen J úniková cesta typu A s přetlakově větranou - . e 22,5 m 
jmožňuje přímý přistup na pavlače v jednotlivých podlažích 
vzduchotechnická jednotka přetalkoveho vetrom j c umístěna v úrovni podzemních garáži 

v::: oj:in~i vertikolmmi komumko:emi j:-x dvo ::hodišt'ové tubusy na rozhráni objektu a parki. 
jeden z nich pak přímo navazuje na schodiště vedoucí z podzemních garáži 

CD vnější domovní komunikace 
průběžně schodiště propojuje jednotlivá podloží o vytvorí tok možnost volněho pohybu po fasádě, bez nutnosti „čekat na výtah" 
dotváří charakter tradičního vnitroblok 
svou sirkou '.35rr 3 m nemusí sloužit jen jokobmunikoeni prostor, ale takějako pobytový prostor,,, soubor předzahrádek" před byty 

další významným komunikačním prostorem je kryto kolono Jo. vvtvorepei preehodovy meziprostor mezi parkema domem „měkká hraniční linie" 
slouží jako přízemni komumkooni. odpoínkovy. pobytový. :hronény prostor (můžu být venku i za dešfěC 
funguje i jako místní rozšírení fi mkei z přilehlých zvýšených parterů 



Nosnou kostru objektu tvoř i že lezobetonový skelet, 
objekt je vzhledem k rozd í lnému zatížení di latován do 2 části. 
Dilatace vn i t rob lokově části nižšího podlaží bude řešena 
k l u z n ý m u ložen ím horizont konst rukcí na př i lehlé prův laky s loupů. 
Konzoly budou od objektu oddě leny z důvodů 
přerušen i tepe lných mostu s y s t é m e m Schock Isokorb. 
Nosné sloupy jsou součástí obvodových a mez iby tových s těn. V pavlačové části 
jsou sloupy řešeny jako ocelové, Sloupy budou od hor izontá ln ích konst rukc í 
oddě leny s y s t é m o v ý m i prvky pro přerušeni tepe lných m o s t ů Schock Sconnex. 

M A X I M Á L N Í D É L K Y D ILATAČNÍCH U S E K U P R O B U D O V Y A HALY D L E C S N 731201 

ske le tové konstrukce se z tuzuj íc ími prvky 

Dl L A Ť O V Á N E C E L K Y 

maximálni dilk.T ••' lir) ph rixtú kon: trnki 
monolitické 

chráněně nechráněně 

montované 

jpro::třcd dilatačnihc 
celku 

64 36 60 42 

"ti jednán- konc 
dilatačního celki 42 27 45 33 





© strešní kořenová čistička 
souvrství nad konstrukci strechy 
hmotnostně od p ovi d j extenzivním zelenyrrstrechám 
vy uži tí k č iště ní šedé vody 
hydroponický růst mokřadních rostlin (zavlažováno průtokem, 
v sušších měsících zavlažováno automatický 
potřeba cca 2m na ekvivalentního obyvatele 

© využití vod 
přečištěná šedá voda / dešťová voda 
vhodná pro splachování 
vývod na fasádu jako zálivka pro rostliny 

© akumulační nádrž, 
zásobárna přečištěné /deštbvé vody 
bez přístupu denniho svetla I zamezeni růstu mi kro organ i srn u. 
šedá voda se nesmi skladovat délejak 24 hod! 

vícekomorová separacní nádoba 
separátor se systémem trubek kde se voda čistí od nečistot (hlavně černá 
kal lze kompostovat! 
bezpečnostní přepad do systému veřejné kanalizace 

začátek čistícího procesu 
počáteční proces filtrace 
primychani přecpe'- ny:h bale::'" podporující čištění voc 

© sběr šedých vod © čerpání předeištěné vody 
šedá voda -- odpadní voda z domácností (kuchyň, koupelna) [íanW^vod n a s t M n I ro™ ^ přečištěn'/ zálivce střešního poroste 
hrozbou je však přítomnost mycích prostředků! 
vhodná voda - umyvadla a sprchy (méně čištěné 
k recyklaci - kuchyně a myčky (viee oišténc 
černá voda je součásti recyklačního procese 

DV - dešťová voda 

SV - šedá voda 

- bílá voda 

cv - éema vod; 





Výkresová čáát 



3odzernní parková::' " c s : c e ; " ' S : L ; ~ V dvě"r' obousměrnými rampami, 
•<:e-e SOL u-r,s:é--. -a c c CL < C - : ' : - p--3Ž'. -la-,-.' ;ertikálni komunikace jsou 
umístěny při jihovýchodní stěně objektu a náleží k nim sklepni úložné koje. 
V blízkosti komunikačních jader jsou také umístěny místnosti pro odpad s 
popelnicemi. Pro vývoz odpadů zde bude zřízen popelový výtah pro 
zdvyženi popelnic na úroveň uličního terěnu. V jižní části garáží je umístěno 
technické zázemí domu na Čištění domovních vod a skladováni již přečištěné 
: i z - a ď i . : Í i-a- é i - . = ; : " iu . prozálivky a splachováni. 

-'a--.;vac'::a-i' ISQmíst 
Parkovací stáni pro ZTP B míst 
'.>lei'-i' úložné kóje 36 boxů 

Iff - garáže 





















forma objektu 



formy fauíd okolních a AouMdních objektu. 

Formy fasád okolních ob jektů jsou v duchu pr ísneho rast rového členení. 
Na něk te rých objektech je dynamizována hor izontá la - Fimsa, 
objekty starších by tových d o m ů umocňu j í ver t iká lu a mís tně se 
se tkáváme i s jakousi formou rytmusu a střídání „meze r mezi okny". 
U ob jektů výraznou dé l kou je často použ i t princip v izuálního 
zkracování vzdálenost i za použit í výrazných ver t iká lních p rvků na fasádě. 

10 m 24 m 3 2 m 27m 3 5 m f c e l k o v á dé lka ] 

Dodklad vyhotoven ve spoluD"t:' <, <- 's :ý- icu J"cc xvcu c JCJ'c cu Lapšanskcu 
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fflm nm n nm 

méátáká faááda foíma do ulice 

Forma j a l a c c v ô n c c n s " -ceru, dynamická vert ikála i hor izontála, 
vert ikála h lavně v parteru, kde pri p r ů c h o d u ulicí zkracuje v izuálně 
vzdálenost d l o u h é domovn í fasády, š tuková omí tka a k a m e n n ý obklad v parteru 
náznak kubismu, jako př ísného a čistého s m ě r u dramatizace 

zak adni nrnota objektu 
v j e d n é části nároží 

v d r u h é časti -\:.jzg~\ C D o u č o v á n i d r u h o u 
S.ĽVDCL 

Horizontálni rozděleni objektu na parter- piedestál 
se s lužbami a provozy, vyšších oby tných pater a 

nárožního zvýšení 

vert ikální rozdělení objektu 
nárožní ..věž" a podélná obytná Jod" 





vysoké okenní otvory s ú z k ý m i rámy 
B zabrad im. -;.c:voným d o o s t é n i 

v nárožní části domu sloupy/ pilastry 
na celou výšku :asady 

Horizontálni linka „římsy", 
probíhající po celé dé lce fasády 

iiafamdu v ulici 



oplechovaní atiky 

Detail atiku 1tí 1:20 

+31,000 

+30,620 

+29,820 

CD profil na SDK 
t 

+29,420 

SKLADBA VEGETAČNÍHO SOUVRSTVÍ 
vegetační vrstva - zemina 
štěrk 
filtrační vrstva - textilie FiIbek 
drenážní vrstva - nopová folie 
netkaná textilie 
hydroizolační vrstva 
teplené izolační vrstva - polydek EPS 
tepelně izolační vrstva XPS 
parozábrana 
stropní konstrukce 
sádrokartonový instalační podhled 

FASÁDNÍ PLAST 
kamenný obklad 

tepelná izolace z minerálního vlákna 
monolitická železobetonová konstrukce 

vnitřní vápenocementová omítka 

SKLADBA PODLAHY 
vinylová lepená podlaha 
podložka mirelon 
samonivelační stěrka 
kročejová izolace Fermacell 

— cementová mazanina 
separační vrstva PE folie 
stropní konstrukce 
sádrokartonový instalační pohled 

+8,250 3.NP 

CD profil na SDK 

Dělali podlahy nad vytápěným proitorem UhZO 





dřevěné prvky inter iéru 
vy-iCXJvCriy Z D:CK Z*y 

s t ě n y a p o d l a h y v 
Hygienickém zázemí 
opláštěný svě t lým obkladem 





papektivnípohled do vnitroblokového parku 
a kolonády v úrovni parteru 



peépektäiní pohled na nároží ulice 
leUnerovij a 'Hybeácvy 
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