Vyroba sitky na vodni hmyz

@ Ukol

Podle navodu vyrobte sitku vhodnou na odchyt vodniho hmyzu na

hladiné.

@ Pomucky

7,7

Sablona pro ustfizeni sitoviny
sitovina

silny lihovy fix a nlUzky

rezna nit s jehlou

® Postup

a) Priprava sitoviny

napinaci drat na ploty, metr
bambusova tyc

stahovaci pasky na kabely
textilni lepici paska

(1) Pod ptipravenou sitovinu polozime vtisténou Sablonu
ve tvaru lichobézniku.

(2) Pomoci silného lihového fixu lichobéznik obkreslime
na sitku.

(3) Podlozku vyjmeme a ujistime se, Ze je obkresleny
obrazec dobre vidét.

(4) Podlozku opét vlozime pod sitovinu, tentokrat vsak
pootocenou o 180 °, tj. tak, aby nejkratsi strana
lichobézniku na podloZce splyvala s nejkratsi stranou
obkresleného lichobézniku na sitoviné.




(5) Opét lichobéznik obkreslime na sitovinu, vznikne
nasledujici obrazec.

(6) Nakresleny obrazec ze sitoviny vystfihneme.

(7) Vystrizeny obrazec prehneme.

(8) Pomoci jehly a rezné nité sesijeme prvni zkoseny
okraj sitoviny.

(9) Totéz provedeme na druhé strané.

(10) V jedné vrstvé sitovinu uprostfed nastfihneme (asi
3 cm hluboko).




b) Priprava dratu
(1) Pomoci klesti ustfihneme 80 cm napinaciho dratu. (2) Jeden konec ustfizeného dratu klestémi zahneme
do pravého uhlu (zahnuti provedte 7 cm od kraje).

(3) Totéz udélame na druhé strané. Je dulezité, aby byly | (4) Drat klestémi vytvarujeme do tvaru na obrazku.
oba pravé uhly stejné orientované, tj. ,,drat ohnuty na
stejnou stranu”.

c) Kompletace sitky
(1) Pripravenou sitku provlékneme vnitrkem vytvoreného | (2) Sitku otocime naruby, aby vytvoreny presah byl
oka z napinaciho dratu, prehneme ji pfes néj tak, uvnitf sitky
aby do nami vytvoreného nastfihnuti pasovaly
zahnuté konce dratu. Zahnuti pres drat peclivé po celé
délce obsijeme reznou niti.




(3) Jeden konec dratu zasuneme do dutiny bambusové
tycky (minimalné 2 m dlouhé), druhy konec nechame
vneé tyce.
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(4) Konec dratu, ktery neni zasunuty do dutiny,
stahovacimi paskami upevnime k tyci.

(5) Prebytecné konce paskl klestémi odstfihneme
a konec ty¢e omotame textilni lepici paskou.

(6) Konecny vysledek by mél vypadat asi takto.




