POZNAMKY:

- pfesny rozsah podbetonovani bude uréen v priibéhu stavebnich praci tak, aby byla dodrzena nezamrzna
hloubka 0,9m u stavajicich zaklad(, nové podbetonavky provést do hloubky min.1,0m pod U.T.

. o : - v Casti objektu dochazi k odhaleni zakladové spary z vnitfku objektu - zaklady budou podbetonovany z vnitini

a U.T. - hloubka zakladové spary 1,0m pod U, poloviny, podbetonavku propojit armaturou s podlahovou deskou. Nutno provadét po zabé&rech délky 1m

- armovany zesileny okraj podlahové desky provést viude, kde je zakladova spara v hloubce mensi nez 0,5m pod
urovni horni hrany podlahové Zelezobetonové desky. V mistech, kde se zakladova spara nachazi nad urovni
horni hrany podlahové desky podbetonovat zaklad z vnitfniho lice na Sifku 400m (po zabérech 1m), kde je
zakladova spara v hloubce mensi nez 400mm pod urovni horni hrany podlahové desky, zapustit okraj desky
minimalné 100mm pod zaklad.

podbetonovani - dle skute¢né polohy zakladové spary

Znaceni zabérd pfi podbetonovavani:
- zabéry oznacené stejnym Cisem Ize provadét soucasné,
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. . — 3 mezi musi zUstat min. 2 zabéry (2m) zajiSténého zakladu
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90(15 2645 1200 3355 % ? 3 - pfedpoklada se postupna betonaz (po zabérech) s ohledem na nutnost podepfeni vodorovnych konstrukci
150 150 % 1 < vynasenych pilifi, které jsou nové zakladany na podlahovou desku.
77777 I - v podlahové desce mozno vynechat napf. pruhy, které budou vybetonovany dodate¢né, poté co budou
777 I navahujici stropni konstrukce podepfeny jinym zplsobem (opfenim o jiz hotové ¢asti desky).
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