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§ /,ég % - zabéry oznacené stejnym Cisem Ize provadét soucasné, podbetonovani - dle.§k'utecn(.a polohyvzakl'a dove spary § 6/ §
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%////& podbetonovani stavajicich pasil - prosty beton C12/15 (pfedpokladany rozsah) Rekonstrukce rodinné farmy pro chov dojnic " ,
postup podchycovani zaklad( musi byt odsouhlasen projektantem . 64. Buk , PFib . =- Fakulta zivotniho
C. parc.: , bUKOva U rFribrame prostiedi
Udorysny rozsah zesileni stavajicich zakladu - Zelezobetonové prahy a patk L ;g .. i
[ pidoysny J praiy @ paty Uu.T. Vedouci diplomové prace Ing. Jifi Kykal, CSc. Kooperant
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5 ) 5 ] 5 » 5 Investor Josef Pulda,
- VSECHNY UDAJE - ROZMERY, KOTY, PREDPOKLADY - NUTNO OVERIT NA STAVBE 12 11/2 393 01 Putimov, &.p. 74
- NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNI CASTi PROJEKTU, DOKUMENTACI PROFESI A POSTUPEM STAVBY Podbetonovani zakladd, provadéno z obou stran (ne zéroveri), Obiednatel Josef Pulda,
i - ) o Lo o L . , po zabérech max. 1,0m dlouhych (nebo pfizplsobit jednate 393 01 Putimov, &.p. 74
- PODCHYTAVKY EXISTUJICICH KONSTRUKCI NUTNO PROVADET PO JEJICH ZAJISTENI (PODSTOJKOVANI - VZEPRENI KLENEBNYCH PASU, stavu zdiva zaKlad), podbetonovani nutno akiivovat- _ , C-p-
PODBETONOVAVANi PO PREDEPSANYCH ZABERECH, apod.) pouZit napf. rozpinavou cementovou zalivku, vyklinovat apod. Cast dokumentace Datum 04/2015
- PRESNY ROZSAH PODBETONOVANI MUS| VYCHAZET Z PROJEKTU GTU, ABY BYLA DODRZENA MIN. NEZAMRZNA HLOUBKA 0,9m [ﬁzj:;:g:f:tsp”a"r‘;)"”;:\'/ea 2'2 ngﬁcv)ﬁf)i;fnr;erg éCngo‘ésU . Architektonicko-stavebni feCeni - sanacni prace | Stupef DSP
- PODBETONOVAVANi ZAKLADU: ZABERY OZNACENE STEINYM GISEM LZE PROVADET SOUGASNE, Nazev prilohy Méfitko 1:100
MEZI MUS| ZUSTAT MIN. 2 ZABERY (2M) ZAJISTENEHO ZAKLADU Pladorys zakladu - SO.A C.prilohy D1.1c.1




