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: . - VSECHNY UDAJE - ROZMERY, KOTY, PREDPOKLADY - NUTNO OVERIT NA STAVBE
[ T—_ - NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNI CASTi PROJEKTU, DOKUMENTACI PROFESi A POSTUPEM STAVBY
g (NAPR. PRESNY TVAR POZEDNIHO VENCE - NADEZDIVKY - S OHLEDEM NA POZICI EXTERIEROVYCH SCHODIST)
] : - ZASYP KLENEB OBJEKTU SO.A- napf. LIAPORBETON OBJ. HMOTNOST 500kg/m3, POVRCH SROVNAT
e | | e UZAVIRACIM CEMENTOVYM POTEREM (2-3cm)
CHE AECRE Y - SANACE KLENEB JE MOZNA AZ PO PROVEDENI ZESILENi ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI
BEE Il VYKRES SCHEMATICKY ZNACi POSTUP, PLATIi PRO CELOU PUDORYSNOU PLOCHU !!!
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P Rekovnstrukce rodinné fa’lrmy Bro chgv dojnic g Fakulta Zivotniho
C. parc.: 64, Bukova u Pribramé prostiedi
o Vedouci diplomové prace Ing. Jifi Kykal, CSc. Kooperant
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