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POZNAMKY:

fVPFVQED ZAHAJENIM PROVADENI DEMOLIC JE NEZBVYTNE NUTNEVSEZNAMW SE 'S OSTATNIMI
CASTMI DOKUMENTACE — ZEJMENA SE STAVEBNE-KONSTRUKCNI CASTI

—~PO  SEJMUTI DREVENYCH PRVKU KROVU PRIPADNE JEJICH ODKRYTI BUDE PROVEDEN DOPLNKOVY
MYKOLOGICKY PROZKUM, VYHOVUJICI PRVKY BUDOU ZPETNE POUZITY NA POVODNIM MISTE, RESP.
DO NOVE NAVRZENYCH DREVENYCH KONSTRUKCI.

~VESKERE VLHKE OMITKY BUDOU KOMPLETNE ODSTRANENY

—NOVE PROSTUPY VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH PROVADET RUCNE S OPATRNOSTI BEZ NARUSENI
OKOLNIHO ZDIVA

~NOVE DOZDIVKY STAVAJICICH OTVORU V NOSNYCH KONSTRUKCICH JSOU NAVRZENY Z PLNYCH CIHEL
ROZSAH DOZDIVEK JE VYZNACEN V NOWYCH STAVECH

~PRI SNIZOVANI GROVNE TERENU A PODLAH, NUTNO KONTROLOVAT GROVEN ZAKLADOVE SPARY,
—PRI ZJISTENI ROZPORU MEZI SKUTECNOSTI A PROJEKCNIMI PODKLADY NEPRODLENE INFORMOVAT GP.

-VE VYKRESECH DEMOLIC NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY PRO" INSTALACE, NUTNO PROVADET OLE OSTATN\/CHB
CASTI DOKUMENTACE — PROSTUPY V NADZEMNICH CASTECH PROVADET AZ PO STATICKEM ZAJISTENI OBJEKTU.

~VE VYKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY CAﬁﬂ ZDIVA, KTERE JE NUTNO PREZDIT Z DUVODU DEGRADACE.
NUTNO URCIT PRI PRUZKUMU NA STAVBE.

—PRI PODCHYTAVANI ZAKLADU POSTUPOVAT DLE VWKRESU V CASTI D.1.3 SANACNI PRACE
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