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ABSTRAKT 
V tejto bakalárskej práci je p r e d m e t o m štúdia úpravy exitujúcej o d s a d e n e j križo
vatky na ceste 11/513 a Ml/1319 a Ml/1320 p red v s t u p o m d o H l o h o v c a o d diaľnice D1 . 
M e s t o sa nachádza v T r n a v s k o m kraji približne 20 km západne o d Trnavy . Súčasný 
stav bo l vyhodnotený dopravným p r i e s k u m o m mes t a ako nevyhovujúci a to 
m a v i ed lo k úprave dane j križovatky. Hlavným problémom sú vedľajšie komuniká
cie, ktoré kvôli vysoke j in tenz i te d o p r a v y na h lavnej komunikácii nevyhovujú na o d 
bočenie vľavo. 
Bol i navrhnuté tr i v a r i a n t y ktoré zlepšujú situáciu na dane j križovatke a z nich bo la 
vybraná j e d n a najvhodnejšia. Súčasťou je aj úprava priľahlých zastávok a u t o b u s u 
ako aj okolitých komunikácii a chodníkov v okolí dotknutého územia. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
štúdia, dopravný p r i e s k u m , kapac i ta križovatky, odsadená križovatka, okružná kr i 
žovatka, svetelná križovatka 

ABSTRACT 
The subject o f th is ba che l o r thes i s is s t udy o f ex i s t ing s taggered in te rsec t ion 
on road 11/513 and 111/1319 a n d 111/1320 be fo re en t e r i ng to H lohovec f r o m h ighway 
D1 . City is loca ted in T rnava reg ion a b o u t 20 k m east f r o m T rnava . Ex is t ing s i t ua 
t ion in traff ic ana lys i s was eva lua ted as insuff ic ient , wh i ch w a s m a i n r eason 
to c h o o s e that in te rsec t ion to s tudy . M a i n p r o b l e m are m i n o r roads , that d u e 
to h igh in tens i ty o n ma jor road a r e n ' t suf f i c ient fo r left t u r n i n g veh ic les . 
Th ree va r i an ts w e r e d e s i g n e d , that are m a k i n g s i tua t ion on th is in te rsec t ion bet ter 
and c h o s e n o n e wh i ch is m o s t su i tab le . Part o f des ign is a d j u s t m e n t of nea rby 
c o m m u n i c a t i o n s as we l l as bus s t ops a n d s idewa lks in the a rea . 

KEYWORDS 
study, traff ic ana lys is , capac i t y o f in te rsec t ion , s t aggered in te rsec t ion , r o u n d a b o u t , 
s igna l-contro l led in te rsec t ion 
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Úvod 
Táto bakalárska práca sa venu je návrhu úpravy o d s a d e n e j križovatky ciest 

11/513,111/1319 a 111/1320 p red v s t u p o m d o m e s t a H l o h o v e c o d diaľnice D1 . V súčas
nost i je s tav nevyhovujúci a k o to vyplýva z p o s u d k u , ktorý si necha lo vypracovať 
m e s t o H lohovec . Problematické je h lavne odbočenie vľavo z o b o c h vedľajších ciest, 
z dôvodu vysoke j in tenz i ty d o p r a v y na hlavnej komunikácii 11/513. Nevyhovujúci je aj 
celkový stav komunikácii a t o h lavne tých vedľajších čo m a v i ed lo k v yb ran iu si dane j 
lokal i ty. 

Cieľom práce je nájsť čo najvhodnejšiu va r i an tu a zlepšenie kval i ty d o p r a v y na 
vedľajších komunikáciách. Vytvorené budú tri var ianty , ktoré budú kapac i tne posú
dené a vyhodnotené. Východiskové in tenz i ty budú brané z dopravného p r i e s k u m u 
m e s t a z roku 2018 , nakoľko by dopravný p r i e s k u m v čase pandemických opatrení 
ma l skreslené výsledky. 

Bakalárska práca b u d e spracovaná na úrovni štúdie. 
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Záver 
Spracovávaná úprava úrovňovej o d s a d e n e j križovatky je riešená v loka l i te m e 

dzi m e s t s k o u časťou Šulekovo pripájanou ces tou 111/1320, m e s t o m L e o p o l d o v pripá
janý ces tou 111/1319 a ces tou 11/513 a k o hlavný ťah d o m e s t a H l o h o v e c o d diaľnice 
D1 . Jedná sa o extravilán mes t a ale d o budúcna je v blízkosti plánovaná výstavba 
priemyselného cha r ak t e ru . Problémom je vysoká in tenz i ta d o p r a v y na h lavnej ceste 
11/513, ktorá spôsobuje kolóny na vedľajších pre nemožnosť odbočiť vľavo a to najmä 
v čase poobedňajšej špičky dopravy . 

Cieľom b o l o vybrať tri najvhodnejšie va r i an ty kapac i tne ich posúdiť pre súčasný 
stav (plánovanej výstavby) ako aj výhľadový pre rok 2 0 4 5 . Všetky va r i an ty sú nav rh 
nuté v s n a h e čo najlepšie vyhovieť požiadavkám na úroveň kval i ty dopravy . 

Var i an t A spočíva v zachovaní povoděného tvaru o d s a d e n e j križovatky a úpra
v a m i pov r chu a k o aj doplnením vodorovného dopravného značenia, ktoré úplne 
chýbalo na vedľajších komunikáciách. Úpravou by sa odstránilo problematická p r e d 
nosť sp rava pri odbočovaní vľavo z h lavnej na vedľajšiu s odbočovaním vp ravo 
z opačného s m e r u z h lavnej . Pridaním r ad i a ceho p r u h u z Ml/1319 by sa uľahčilo p r i 
pájanie na 11/513. Počíta sa aj s úpravou zastávok a u t o b u s u a znížením rýchlosti. 

Var i an t B počíta s priblížením komunikácie 111/1319 a 111/1320 tak, aby vzn ik l a 
j e d n a okružná križovatka. Kvôli uh lu kríženia je navrhnutý väčší p r i e m e r okružnej 
križovatky. V návrhu je aj bypass najvyťaženejšej vetvy a úprava priľahlých zastávok 
na ceste 11/513 a k o aj zastávok na ceste Ml/1320 v intraviláne obce . 

Var i an t C je návrh priesečnej križovatky so s ve te lnou signalizáciou. Ces ta 
IM/1319 je posunutá tak, aby sa pretínala s 11/513 v m ies te kde Ml/1320 a bo la s ňou 
približne rovnobežná. Vyrieši sa tým aj pešia d o p r a v a ako aj zastávky a u t o b u s u na 
ceste 11/513. T e n t o var ian t by ma l kapac i tne vyjsť na rozd ie l o d predchádzajúcich na 
plánovaný rok výstavby a k o aj výhľadový rok 2045 . 

A k o najlepší sa javí va r ian t C, ktorý kapac i tne vyhov ie má však spojené výdavky 
s prevádzkou svete lnej signalizácie. Pre var ian t C bol i spracované vzorové priečne 
rezy. 



Zoznam použitých zdrojov 12 

Zoznam použitých zdrojov 
Literatúra 

Normy 
- ČSN 73 6101 Projektování si lnie a dálnic 
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ed.2 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací - o p r a v a 1 
- ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky 

Technické podmienky 

- TP 65 - Zásady p ro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 81 - Navrhování světelných signalizačních zařízení p ro řízení p rovozu na 
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Vzorové listy 

- VL 1 - V o z o v k y a krajnice 
- VL 3 - Křižovatky 
- VL 6.2 - Vodorovné dopravní značky 
- VL 6.3 - Dopravní zařízení 

Smernice 

- Směrnice p ro d o k u m e n t a c i s t aveb pozemních komunikací 
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Vyhlášky 
- Předpis č. 104/1997 Sb., Vyhláška M in i s t e r s t va d o p r a v y a spojů, k te rou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích 
- Předpis č. 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání s taveb 

Internetové zdroje 

- Mapový portál www.goog l e . sk/maps 

- Katastrálny portál www.ka tas t e rpo r t a l . sk/kapor 
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Zdrojové dáta 

- katastrálna m a p a - Výskumný ústav geodézie a kar togra f ie v Brat is lave 

www.vugk . sk 

- o r t o f o t o m a p a - Geoporál ZBGIS mapový kl ient zbg i s . skgeodesy . sk/mkzbg i s 

Software 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 
m m e t e r 

k m k i l ome te r 

voz . voz id ie l 

m.n .m m e t r o v nad m o r o m 

S M A asfaltový kobe rec mastixový 

PS-CP spojovací pos t rek z kationaktývnej mod i f . asfaltové e m u l z i e 

A C O asfaltový betón p ro obrusné vrstvy 

A C L asfaltový betón p ro ložné vrstvy 

A C P asfaltový betón p ro podkladné vrstvy 

Pl-C infiltrační pos t rek 

M Z K m e c h a n i c k y spevnené k a m e n i v o 

M Z m e c h a n i c k y spevnená z e m i n a 

N S N nákladná súprava návesová 

DL dlažba 

L lôžko 

ČSN česká technická n o r m a 

ČSPH čerpacia s tan ica pohonných hmôt 

EN európska n o r m a 

Lv dĺžka vyradóvacieho úseku 

Ld dĺžka spomaľovacieho úseku 

Lc dĺžka čakacieho úseku 

Lz dĺžka zaradóvacieho úseku 

La dĺžka zrýchľovacieho úseku 

m 2 m e t e r štvorcový 

pvoz prepočítané voz id l a 

RPDI roční p r i e m e r denných intenzít d o p r a v y 



Zoznam použitých skratiek a symbolov 15 

Bpv Balt po vyrovnaní 

C kapac i ta 

a P šírka p rs tence 

a v stupeň vyťaženia 

Dz rozh l ed p ro zastavení 

Iso päťdesiatrazová in tenz i ta d o p r a v y 

SC C8/10 podkladový betón 

TNV ťažké nákladní voz id l a 

XB s t rana rozhľadového trojuholníku 

XC s t rana rozhľadového trojuholníku 

YB s t rana rozhľadového trojuholníku 

YC s t rana rozhľadového trojuholníku 

ÚKD úroveň kval i ty d o p r a v y 

SSZ svete lne signalizačné za r i aden ie 

ST štúdia 

Š D A štrkodrť t ypu A 
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