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ABSTRAKT 
Cílem diplomové práce je zpracování technické studie silničního obchvatu městské 
části Brno - Žebětín, který povede v koridoru dostupného městského pozemku. 
V rámci zpracování studie obchvatu bude vyřešeno napojení obchvatu na stávající 
silnici 111/3842 a ulici Hostislavovu v místech křižovatky s ulici Chrpovou. V návrhu bylo 
také nutno zohlednit dopravní napojení uvažované obytné zóny a přístup pěších z ulice 
Hostislavova. Projekt byl zpracován ve dvou variantních řešeních, lišící se druhem 
navržené křižovatky u ulice Hostislavova. Ve variantě - A byla navržená styková 
křižovatka, ve variantě - B pak okružní křižovatka. Dále bylo provedeno zhodnocení 
těchto dvou variant a pro podrobné zpracování technické studie byla vybrána Varianta 
- A . 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Technická studie, silniční obchvat, Žebětín, dopravní napojení, styková křižovatka, 
okružní křižovatka, přístup pěších. 

ABSTRACT 
The aim of this diploma thesis is the technical study of the bypass in the city part Brno -
Žebětín, which will be situated in the corridor of available urban land. As part of the 

study I will resolve the bypass connection to the existing road III / 3842 and the 
Hostislavova street around its intersection with Chrpová street. The proposal also takes 
into consideration the necessary connection to the possible residential area and the 
pedestrian access from the Hostislavova street. The project includes two alternatives, 
which differ in type of intersection designed for Hostislavova street. In the option - A 
a T-junction is designed, in the option - B it is a roundabout. The thesis also contains 
an assessment of these two options and more detailed technical study of the option -
A. 

KEYWORDS 
Technical study, bypass, Žebětín, traffic connection, T-junction, roundabout, pedestrian 
access. 
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Abstrakt práce Cílem diplomové práce je zpracování technické studie silničního obchvatu 
městské části Brno - Žebětín, který povede v koridoru dostupného 
městského pozemku. V rámci zpracování studie obchvatu bude vyřešeno 
napojení obchvatu na stávající silnici 111/3842 a ulici Hostislavovu 
v místech křižovatky s ulici Chrpovou. V návrhu bylo také nutno zohlednit 
dopravní napojení uvažované obytné zóny a přístup pěších z ulice 
Hostislavova. Projekt byl zpracován ve dvou variantních řešeních, lišící se 
druhem navržené křižovatky u ulice Hostislavova. Ve variantě - A byla 
navržená styková křižovatka, ve variantě - B pak okružní křižovatka. Dále 
bylo provedeno zhodnocení těchto dvou variant a pro podrobné 
zpracování technické studie byla vybrána Varianta - A. 

Abstrakt práce The aim of this diploma thesis is the technical study of the bypass in the 
v anglickém city part Brno - Žebětín, which will be situated in the corridor of available 
jazyce urban land. As part of the study I will resolve the bypass connection to the 

existing road III / 3842 and the Hostislavova street around its intersection 
with Chrpová street. The proposal also takes into consideration the 
necessary connection to the possible residential area and the pedestrian 
access from the Hostislavova street. The project includes two alternatives, 
which differ in type of intersection designed for Hostislavova street. In the 
option - A a T-junction is designed, in the option - B it is a roundabout. 
The thesis also contains an assessment of these two options and more 



detailed technical study of the option - A. 

K l í č o v á s l o v a Technická studie, silniční obchvat, Žebětín, dopravní napojení, styková 
křižovatka, okružní křižovatka, přístup pěších. 

K l í č o v á s l o v a Technical study, bypass, Žebětín, traffic connection, T-junction, 
v a n g l i c k é m roundabout, pedestrian access. 
j a z y c e 



P O D Ě K O V Á N Í : 

Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu diplomové práce 
Ing. Michalovi Radimskému, Ph.D. za odborné vedení a čas strávený při 
odborných konzultacích. Dále pak rodině a přátelům za podporu a pomoc. 



SEZNAM POUŽITÝCH Z D R O J Ů 

- ČSN 73 6 1 0 1 : Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110: Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6102: Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

- TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích 
- TP 65: Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 133: Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 170: Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 234: Posuzování kapacity okružních křižovatek 
- TP 188: Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek 
- TP 189: Stanovení intenzity dopravy na pozemních komunikacích 
- TP 100: Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 169: Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích 

- Vyhláška 398/2009 Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích zabezpečuj íc ích užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Internetové zdroje: 
- http:/ /www.mapy.cz 
- http:/ /www.maps.google.cz 
- http://www.cuzk.cz 

http://www.mapy.cz
http://www.maps.google.cz
http://www.cuzk.cz


OBSAH: 

S I L N I Č N Í O B C H V A T M Ě S T S K É Č Á S T I B R N O - Ž E B Ě T Í N 

Technická studie 

A. Textová část 
A.1 Průvodní zpráva 

Příloha 1 - Fotodokumentace 
Příloha 2 - Soupis vlastníku dotčených pozemků 
Příloha 3 - Intenzity dopravy 
Příloha 4 - Modelové intenzity dopravy 
Příloha 5 - Kapacitní výpočty křižovatek 

B. Souhrnné řešení stavby 
B.1 Situace širších vztahů 
B.2 Koordinační situační výkres 1:500 
B. 3 Katastrální situační výkres 1:500 

C. Stavební část 
C. 1 Situační výkres - Varianta A-1 1:500 
C.2 Situační výkres - Varianta A-2 1:500 
C.3 Situační výkres - Varianta B 1:500 
C.4 Dopravní značení- Varianta A-1 , A-2 1:500 
C.5 Dopravní značení- Varianta A-2 1:500 
C.6 Podélné profily - Varianta A-1 , A-2 1:1000/100 
C.7 Vzorové příčné řezy - Varianta A-1 , A-2 1:100 (1:50) 
C.8 Charakteristické řezy - Varianta A-1 , A-2 1:100 
C.9 Vzorové řezy propustky - Varianta A-1 , A-2 1:100 (1:50) 
C.10 Rozhledy na křižovatkách - Varianta A-1 , A-2 1:500 
C. 11 Rozhledy na křižovatkách - Varianta A-2 1:500 
C.12 Obalové křivky - Varianta A-1 1:500 



TECHNICKÁ STUDIE SILNIČNÍHO O B C H V A T U MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - ŽEBĚTÍN 

ČÁST A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA LEDEN 2017 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

T e c h n i c k á s t u d i e 

A.1 Ident i f i kačn í úda je 

a) název s t a v b y 

T E C H N I C K Á S T U D I E S I L N I Č N Í H O O B C H V A T U M Ě S T S K É ČÁSTI B R N O - Ž E B Ě T Í N 

b) m í s t o s t a v b y 

K a t a s t r á l n í ú z e m í : Ž e b ě t í n ; 7 9 5 6 7 4 

Dotčené p o z e m k y viz. Př í loha 2 - Soupis v lastn íku dotčených pozemků 

c) p ř e d m ě t d o k u m e n t a c e 

Předmětem dokumentace je zpracování s i ln ičního obchva tu , který je v převážné části veden v kor idoru 

městského pozemku . V rámci zpracován í s tudie, je vyřešeno napojení obchvatu nás i ln ic i IM/3842 a ulici 

Host is lavovu v místě kř ižovatky s ulicí Chrpová . Dále je zoh ledněno dopravn í napojení uvažované obytné zóny, 

která se nachází v s e v e r o v ý c h o d n í m kvadrantu od navrhovaného obchvatu a také př ístup pěš ích z ulice 

Host is lavovova. 

H lavn ím d ů v o d e m výstavby obchvatu je odklonění tranzitní dopravy z centra Žebě t ína a tak zvýšení bezpečnost i 

a plynulost i dopravy v obc i . 

Projekt byl zpracován ve dvou var iantách, které se liší d r u h e m navržené kř ižovatky u ul. Host is lavova. Ve 

variante A byla navržená s tyková kř ižovatka a ve var iante B pak kř ižovatka okružní . Po zhodnocen í var iant byla 

pro podrobné zpracování technické studie vybrána var ianta A, která byla dále zpracován ve dvou var iantách 

Var ianta A-1 a Var ianta A - 2 . Tyto var ianty se od sebe liší v e d e n í m pěš ích z ul. Host is lavova k obytné zóně a 

dále sv is lým d o p r a v n í m z n a č e n í m , konkrétně v y z n a č e n í m začátku a konce obce. 

Z H O D N O C E N Í V A R I A N T : 

Pře ložky 

inženýrských s í t í 
A n t o n í č e k 

Nák lady 

na s t a v b u 

Počet v l a s t n í k u 

d o t č e n ý c h 

p o z e m k ů 

Zábor 

s o u k r o m ý c h 

p o z e m k ů 

Os ta tn í v ý h o d y 

V A R I A N A T A A l x p řesun s l o u p u VO p o n e c h á n nižší 14 1700 m 2 
Větš í p l y n u l o s t p r o v o z u , 

vyšší p o v o l e n á rych los t 

V A R I A N A T A B 
2x p řesun s l o u p u VO 

2x p řesun s l o u p u V N 

n u t n o 

p o s u n o u t 
vyšší 18 3200 m 2 Vě tš í bezpečnos t chodců 

Pozn.: Zhodnocení variant provedeno jen pro křižovatku silniční obchvat x ul. Hostislavova 

d ) úda je o žada te l i 

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O - Ž E B Ě T Í N 

IČ 44992785-25 

sídlo Kř ivánkovo náměst í 43 /35, 641 00 Brno 

e) ú d a j e o z p r a c o v a t e l i 

Bc. Vendu la Mis iarzová - s tudentka V U T Fast 

A.2 S e z n a m v s t u p n í c h p o d k l a d ů 

• zaměřen í zá jmového území - polohopis, výškopis 

• katastrální m a p a 

• vrs tevnicový m a p o v ý podklad 

• or ientační t rasy vedení s távaj íc ích inženýrských sít í poskytnuté jednot l ivými správc i 

• dokumen tace pro územní rozhodnut í - Oby tná zóna V R B O V E C 

VUT Fast 



TECHNICKÁ STUDIE SILNIČNÍHO O B C H V A T U MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - ŽEBĚTÍN 

ČÁST A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA LEDEN 2017 

A.3 Údaje o území 

a) r o z s a h ř e š e n é h o území , z a s t a v ě n é / n e z a s t a v ě n é ú z e m í 

Silniční obchvat povede v nezas tavěném území na v ý c h o d n í m okraji městské část i Brno Žebě t ín . Napojen í 

s i ln ičního obchvatu na stávaj íc í komun ikace je provedeno na konc ích obce , kde nejbl ižší zás tavba je vzdá lena 

cca 100 m od projektované komunikace. Výs tavba kř ižovatkových větví ul . Host is lavova vedouc í do obce budou 

probíhat v zas tavěném území . 

b) d o s a v a d n í v y u ž i t í a z a s t a v ě n o s t ú z e m í 

Větš ina pozemků dotčená s i ln ičn ím obchva tem je zapsána v z e m ě d ě l s k é m p ů d n í m fondu. 

c) ú d a j e o o c h r a n ě ú z e m í p o d l e j i n ý c h p r á v n í c h p ř e d p i s ů ( p a m á t k o v á r e z e r v a c e , p a m á t k o v á z ó n a , 

z v l á š t ě c h r á n ě n é území , z á p l a v o v é ú z e m í a p o d . ) 

P o z e m e k č. 4139 po k terém je vedena komunikace ke koňské j í zdárně se nachází v o c h r a n n é m pásmu j iného 

zvlášť ch ráněného území nebo památného s t romu. Další údaje o ochraně území nejsou z n á m a . 

d) úda je o o d t o k o v ý c h p o m ě r e c h 

Stávaj íc í povrch zpevněných ploch na ul. Host is lavova je odvodněn do ul ičních vpust í , které jsou napojeny na 

dešťovou kanal izaci . Na ul. Kohoutov ická v mís tech budouc ího napojeni s i ln ičního obchvatu je dešťová voda 

odvedena do při lehlých př íkopů. S m ě r e m od ulice Kohoutov ická ke koňské j í zdárně protéká Žebě t ínský potok. 

e) ú d a j e o s o u l a d u s ú z e m n ě p l á n o v a c í d o k u m e n t a c í , s c í l i a ú k o l y ú z e m n í h o p l á n o v á n í 

Navržená s tavba na pozemc ích v k.ú. Žebět ín je v sou ladu se záměry územn ího p lánování v d o t č e n é m území a 
respektuje regulat ivy dané lokality vyplývaj íc í z p latného Ú z e m n í h o plánu města Brno - Žebě t ín a jeho 
nás ledných z m ě n . 

Po výs tavbě s i ln ičního obchvatu se dá předpokládat se zástavba okoln ího území , která začne výstavbou obytné 

zóny Vrbovec a bude pokračovat podél obchvatu . Tato zástavba bude dopravně napojena na si lniční obchvat . 

f) úda je o d o d r ž e n í o b e c n ý c h p o ž a d a v k ů na v y u ž i t í ú z e m í 

Stavba je navržena v sou ladu s vyh láškou č. 269 /2009 Sb. , kterou se mění vyh láška č. 501/2006 Sb. , o 

obecných požadavc ích na využ íván í území . 

g) s e z n a m p o z e m k ů a s t a v e b d o t č e n ý c h u m í s t ě n í m s t a v b y ( p o d l e k a t a s t r u n e m o v i t o s t í ) 

Viz. Př í loha 2 - Soupis v lastn íku do tčených p ozemků 

A.4 Údaje o s tavbě 

a) n o v á s t a v b a n e b o z m ě n a d o k o n č e n é s t a v b y 

V kř ižovatkových úsec ích se j e d n á o z m ě n u dokončené stavby. Silniční obchvat je veden jako s tavba nová. 

b) úče l u ž í v á n í s t a v b y 

Účelem užívání s tavby je odklonění t ranzi tní dopravy m imo cent rum Žebě t ína a t í m zvýšení plynulost i a 

bezpečnost i dopravy v obc i . 

c) t r v a l á n e b o d o č a s n á s t a v b a 

Stavba je navržena jako s tavba t rva lá. 

d) úda je o o c h r a n ě s t a v b y p o d l e j i n ý c h p r á v n í c h p ř e d p i s ů 

Na ochranu této s tavby nejsou k ladeny žádné požadavky podle j iných právních předpisů. 

e) ú d a j e o d o d r ž e n í t e c h n i c k ý c h p o ž a d a v k ů n a s t a v b y a o b e c n ý c h t e c h n i c k ý c h p o ž a d a v k ů 

z a b e z p e č u j í c í c h b e z b a r i é r o v é u ž í v á n í s t a v e b , 

Stavba je řešena v sou ladu s požadavky vyh lášky č. 398/2009 Sb. , o obecných techn ických požadavc ích 

zabezpeču j íc ích bezbar iérové užívání s taveb. Jedná se ze jména o př ístup pěš ích z ul. Host is lavova do obytné 

zóny Vrbovec . V š í řce přechodů pro chodce, resp. mís t pro přecházení je navrhováno sn ížen í naš lápne hrany 

obrubn íku na hodnotu 0 ,02m a úprava při lehlé chodn íkové plochy (betonová d lažba s varovnými a s igná ln ími 

pásy) . Př íčný sk lon chodn íku pro pěší je navržen do 2 , 0 % (v rampové část i p řechodu max. 12,5 % ) , podélný pak 

do 8 ,3%. 
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Signální a varovné pásy budou p rovedeny z výrobků a mater iálů s tanovených ve smys lu zákona č. 22 /1997 Sb., 

nař ízení v lády č. 163/2002 Sb. ve znění nař ízení v lády č. 312 /2005 Sb. , k terým se s tanoví techn ické požadavky 

na vybrané s tavební výrobky. Požadovaný charakter a vlastnost i upravuj í Techn ické návody pro posuzován í 

shody s tavebn ích výrobků dle nař ízení v lády č. 163/2002 Sb. Je navrhováno použit í d lažby s e součin i te lem 

smykového tření 0,5 + tg a , kde a je úhel sk lonu ve s m ě r u chůze. Signální pás š í řky 0 ,8m i varovné pásy š í řky 

0,4m budou p rovedeny v červené barvě. Obrubn íky tvoř íc í nové př i rozené vodic í linie j sou navrženy s výškou 

hrany 0 ,06m. 

f) úda je o s p l n ě n í p o ž a d a v k ů d o t č e n ý c h o r g á n ů a p o ž a d a v k ů v y p l ý v a j í c í c h z j i n ý c h p r á v n í c h 

p ř e d p i s ů 

Řešeno v da lš ím stupni projektové dokumentace . 

g) s e z n a m v ý j i m e k a ú l e v o v ý c h řešen í 

V současné době není žádáno o jakéko l iv vý j imky nebo ú levová řešení . 

h) n a v r h o v a n é k a p a c i t y s t a v b y ( z a s t a v ě n á p l o c h a , o b e s t a v ě n ý p r o s t o r , u ž i t n á p l o c h a , p o č e t 
f u n k č n í c h j e d n o t e k a j e j i c h v e l i k o s t i , p o č e t u ž i v a t e l ů / p r a c o v n í k ů a p o d . ) 

Chodn íky - bet. d lažba 4 6 0 m 2 

Komunikace - ž iv ičná vozovka 9 7 7 0 m 2 

Komunikace - nezpevněná krajnice 1 7 9 0 m 2 

Frézování + obnova obrusné vrstvy 7 6 0 m 2 

Bourání stávaj íc í vozovky + zat ravnění 1 4 4 0 m 2 

Plocha svahů 8 6 4 0 m 2 

Uliční vpusť 4 ks (napojeny na stáv. kanal izaci) 

Podélný t rat ivod dn 160 m m 2 0 0 m 

Propustek DN 400, Dn 800 3 ks (celková dé lka 45m) 

i) zák ladn í b i l ance s t a v b y ( p o t ř e b y a s p o t ř e b y méd i í a h m o t , h o s p o d a ř e n í s d e š ť o v o u v o d o u , 

c e l k o v é p r o d u k o v a n é m n o ž s t v í a d r u h y o d p a d ů a e m i s í a p o d . ) 

Pro tento typ s tavby není t řeba řešit. 

j) z á k l a d n í p ř e d p o k l a d y v ý s t a v b y 

Základní předpok lady výs tavby jsou v první řadě výkupy všech do tčených souk romých pozemků , dále pak 

kácení vzrost lých s t romů u ul. Host is lavova a pře ložka p lynovodu. 

k) o r i e n t a č n í n á k l a d y s t a v b y 

Chodn íky - bet. d lažba 500 tis. Kč 

Komunikace - ž iv ičná vozovka 21 500 t is.Kč 

Frézování + obnova obrusné vrstvy 300 t is. Kč 

Bourání stávaj íc í vozovky + zat ravnění 900 t is. Kč 

Z e m n í práce 7000 tis. Kč. 
Odvodněn í 80 t is. Kč 

Propustek DN 400, Dn 800 600 t is. Kč 

S U M A : 30 880 t is .Kč 

A.5 Č leněn í s t a v b y na ob jek ty a t e c h n i c k á a t e c h n o l o g i c k á zař ízení 

Stavba bude č leněna na s tavební ob jekty v da lš ím stupni projektové dokumen tace . 

A.6. Pop is území s t a v b y 

a) c h a r a k t e r i s t i k a s t a v e b n í h o p o z e m k u 

Předmětem dokumentace je zpracování s i ln ičního obchva tu , který je z v ě t š í část i veden v kor idoru městského 

pozemku š í řky cca . 8 m. Terén je mí rně svažitý. Převýšení terénu je cca 2 2 m . 

b ) v ý č e t a z á v ě r y p r o v e d e n ý c h p r ů z k u m ů a r o z b o r ů 

V řešeném území byl v obdob í od 7.11.2016 - 14.11.2016 proveden dopravn í p růzkum pomoc í radarů, které 
byly osazeny na ul. Kohoutov ická a na ul. Host is lavova vždy před v jezdem do obce . Radary sč í ta ly kont inuálně 
oba s m ě r y po dobu jednoho týdne. Z naměřených hodnot byla určená st ředa j a k o den s max imáln í intenzitou 
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dopravy viz. Př í loha 3 - Intenzity dopravy . V tento den bylo p rovedeno v centru Žebě t ína na kř ižovatce 

Kohoutov ická x Host is lavova ruční sč í tání dopravy ve šp ičkové hodině od 14:00-17:00 hod. Z tohoto měření , byl 

určen předběžný počet vozidel , které by využ íva ly navrhovaný obchvat viz. Př í loha 3 - Intenzity dopravy 

(kar togram kř ižovatky). Navýšení těchto intenzit se dá předpokládat v důs ledku výs tavby obytné zóny a 

přestavby kř ižovatky Stará dálnice. Pro řidiče se tak může stát vice atrakt ivní cesta z Bystrce do cent ra Brna 

přes nově navrhovaný si lniční obchvat a naopak. 

Pro výpočet kapaci ty kř ižovatek viz. Př í loha 5 - Kapaci tn í výpočet kř ižovatek, byly využi ty mode lové intenzity 
dopravy RPDI pro rok 2035, které poskyt ly Brněnské komunikace a.s. viz. Př í loha 4 - Mode lové intenzity 
dopravy. 

c) s t á v a j í c í o c h r a n n á a b e z p e č n o s t n í p á s m a 

Stavba zasahuje do ochranných p á s e m stávaj íc ích inženýrských sít í (kanal izace, vodovod , p lynovod, podzemn í 

kabely n ízkého a vysokého napět í a nadzemn í kabely vysokého napět í ) . U p lynovodu bude p rovedena pře ložka, 

která bude v e d e n a ko lmo k ose komun ikace . Pro nadzemní vysoké napět í bude nutno prověřit prů jezdnou 

výšku nad komunikac í , př ípadné úpravy nebo přeložky navrhne odborná f i rma s tanovaná sp rávcem sí tě. 

d) p o l o h a v z h l e d e m k z á p l a v o v é m u ú z e m í , p o d d o l o v a n é m u ú z e m í a p o d . 

Dotčené území se nenacház í v poddo lovaném území a nenacház í se v záp lavovém území . 

e) v l i v s t a v b y na o k o l n í s t a v b y a p o z e m k y , o c h r a n a o k o l í , v l i v s t a v b y n a o d t o k o v é p o m ě r y 

v ú z e m í 

Vliv s tavby na okolní pozemky bude vzh ledem k charakteru s tavby patrný a však ne nepři jatelný. Nově 
navrhované kř ižovatky a si lniční obchvat se nacházej í v dosta tečné vzdálenost i od okolní zástavby. Hlučnost 
výstavby ve vztahu k nejbližší zás tavbě bytových d o m ů lze omezi t využ i t ím vhodných zař ízení a technologi í . V 
průběhu s tavby budou p rovedená veškerá možná technicky dos tupná opatření pro sn ížen í vl ivu na okol í , 
ze jména hlučnost i a prašnost i (kropení , krytí p lachtami apod. ) . S tavbou dojde v d o t č e n é m území k 
v ý z n a m n é m u zvětšení rozsahu zpevněných p loch, povrchová v o d a ze s i ln ičního obchvatu bude o d v e d e n a do 
při lehlých př íkopů a do Žebě t ínského potoka, popř. do okoln ího te rénu. Povrchová v o d a na ul. Host is lavova 
bude s v e d e n a do ul ičních vpust í napo jených na stávaj íc í dešťovou kanal izaci . Při výs tavbě kř ižovatky si lniční 
obchvat X ul. Kohotovcká nesmí dojí t k zanesen í koryta Žebě t ínského potoka. Př ípadně bude v da lš ím stupni 
projektové dokumen tace navržena revital izace potoka. 

f) p o ž a d a v k y na a s a n a c e , d e m o l i c e , k á c e n í d ř e v i n 

Stavba si vyžádá kompletn í vybourán í s táva j íc ích vrstev vozovky na ul. Host is lavova a vybourán í s távaj íc í 

vozovky vedouc í k budouc í obytné zóně. Vybourán í vozovky bude také provedeno na ul. Kohoutov ická 

v mís tech stávaj íc í kř ižovatky ke koňské j í zdárně. Tyto p lochy budou nás ledně zasypány vhodnou zeminou a 

zat ravněny. 

U kř ižovatky si lniční obchvat x ul. Host is lavova dojde z důvodů rozhledových poměrů k vykácení čtyř vzrost lých 

s t romů. 

g) p o ž a d a v k y n a m a x i m á l n í z á b o r y z e m ě d ě l s k é h o p ů d n í h o f o n d u n e b o p o z e m k ů u r č e n ý c h 

k p l n ě n í f u n k c e l esa ( d o č a s n é / t r v a l é ) 

V rámci s tavby dojde k z á b o r ů m pozemků zemědě lského půdn ího fondu. Pro tyto p o z e m k y bude požádáno o 

vyjmutí ze Z P F . Viz. Př í loha - 2 Soupis v lastn íku dotčených p o z e m k ů . 

h) ú z e m n ě t e c h n i c k é p o d m í n k y ( z e j m é n a m o ž n o s t n a p o j e n í n a s t á v a j í c í d o p r a v n í a t e c h n i c k o u 

i n f r a s t r u k t u r u ) 

Na začátku a na konci staničení bude si lniční obchvatu napojen na stávaj íc í komun ikac i . Vzh ledem 
k nedos ta tečným podk ladům bude přesné výškové a směrové napojení a zazuben í asfa l tových vrs tev řešeno 
v da lš ím stupni projektové dokumentace . Na s i ln ičním obchvatu dojde k výstavbě tří kř ižovatek, (Silniční 
obchvat X ul. Host is lavova, si lniční obchvat X obytná zóna , si lniční obchvat X ul. Kohoutov ická X koňská 
j ízdárna) , které umožn í napojeni obce a obytné zóny na obchvat . Dále bude p rovedena přeložka p lynovodu 
v bl ízkost i kř ižovatky si lniční obchvat X obytná zóna a pře ložka veře jného osvět lení na ul. Host is lavova. Na ul. 
Host is lavova dojde dále k napojení ul ičních vpust í do stávaj íc í dešťové kanal izace. 

i) v ě c n é a č a s o v é v a z b y s t a v b y , p o d m i ň u j í c í , v y v o l a n é , s o u v i s e j í c í i n v e s t i c e 

Kromě výše uvedené přeložky IS nejsou žádné podmiňuj íc í investice z n á m é . 

A.7 C e l k o v ý p o p i s s t a v b y 
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a) Úče l u ž í v á n í s t a v b y , z á k l a d n í k a p a c i t y f u n k č n í c h j e d n o t e k 

Stavba je součást dopravn í infrastruktury. Úče lem s tavby je odk lonění t ranzi tní dopravy m imo cent rum Žebět ína 

a zvýšení tak bezpečnost i a plynulost i dopravy v obc i . Výs tavbou si ln ičního obchvatu tak vzn ikne pro řidiče 

rychlá, plynulá a bezpečná cesta bez za j íždění do centra obce. 

A.8 Ce lkové u r b a n i s t i c k é a a r c h i t e k t o n i c k é řešení 

a) u r b a n i s m u s — ú z e m n í r e g u l a c e , k o m p o z i c e p r o s t o r o v é h o řešen í 

Stavba je navržena v sou ladu s př ís lušnými předpisy i ú z e m n í m p lánem dotčeného území . 

b) a rch i tek ton ické řešení — k o m p o z i c e t v a r o v é h o řešení, mater iá lové a barevné řešení 

Z hlediska charakteru s tavby není t řeba řešit. 

A.9 D ispoz ičn í a p r o v o z n í řešení , t e c h n o l o g i e v ý r o b y 

Z hlediska charakteru s tavby není t řeba řešit. 

A.10 B e z p e č n o s t při už íván í s t a v b y 

Stavba je navržena a bude provedena takovým z p ů s o b e m , aby při j e j ím už ívání nebo provozu nevznikalo 
nepři jatelné nebezpeč í nehod nebo poškození , např. uk louznut ím, p á d e m , nárazem, popá len ím, z á s a h e m 
elektr ickým proudem apod. 

Jsou respektovány p o d m í n k y s tanovené vyh láškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavc ích na s tavby , 
ze jména §15. S tavba je navržena tak, aby provádění a už ívání s taveb nebyla ohrožena bezpečnost provozu na 
pozemn ích komun ikac ích a d rahách . 

Provádění odborných prací, pro které n e m á v lastn ík potřebnou kvali f ikaci ani pot řebnou techn iku , zadá 
odborným f i rmám. 

A.11 Zák ladn í t e c h n i c k ý p o p i s s t a v b y 

Hlavn ím p ředmětem projektové dokumen tace je navržení s i ln ičního obchvatu kategori jni š í řce S7,5/50 dle Č S N 

736101 - Projektování si lnic a dálnic. Ce lková dé lka obchvatu je 1 088,75 km 

Celkově byly na s i ln ičn ím obchvatu navrženy dvě s tykové kř ižovatky (silniční obchvat X ul. Host is lavova, si lniční 

obchvat X obytná zóna) a j e d n a průsečná kř ižovatka (silniční obchvat X ul. Kohoutov ická X koňská j í zdárna) . 

Návrhy kř ižovatek, kř ižovatkových větví a přeložek komun ikac í byly navrženy dle Č S N 736110 - Projektování 

mís tn ích komunikac í a Č S N 736102 - Projektování kř ižovatek na pozemn ích komun ikac ích . 

A.12 T e c h n i c k á a t e c h n o l o g i c k á zař ízení 

Stavba nevyžaduje návrh těchto zař ízení . 

A.13 Požárně bezpečnos tn í řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) v ý p o č e t a p o s o u z e n í d o s t u p o v ý c h v z d á l e n o s t í a v y m e z e n í p o ž á r n ě n e b e z p e č n ý c h p r o s t o r ů , 

Z hlediska charakteru s tavby není t řeba řešit. 

b) za j i š těn í p o t ř e b n é h o m n o ž s t v í p o ž á r n í v o d y , p o p ř í p a d ě j i n é h o h a s i v a , 

Z hlediska charakteru s tavby není t řeba řešit. 

c) p ř e d p o k l á d a n é v y b a v e n í s t a v b y v y h r a z e n ý m i p o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í m i z a ř í z e n í m i v č e t n ě 

s t a n o v e n í p o ž a d a v k ů p r o p r o v e d e n í s t a v b y , 

Z hlediska charakteru s tavby není t řeba řešit. 

d) z h o d n o c e n í p ř í s t u p o v ý c h k o m u n i k a c í a n á s t u p n í c h p l o c h p r o p o ž á r n í t e c h n i k u v č e t n ě 

m o ž n o s t i p r o v e d e n í z á s a h u j e d n o t e k p o ž á r n í o c h r a n y . 

Charak ter s tavby nevyžaduje zaj ištění požární ochrany s taveb. S tavbou nebudou dotčeny př ís tupy ke s tavbám 

ani nástupní p lochy pro požární techniky . Real izací p ředmětných s tavebn ích úprav nedojde rovněž ke změně 
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př ístupu při požárn ím zásahu . B ě h e m s tavby i po j e j ím dokončen í bude ve všech nově navrhovaných úsec ích 

zaj ištěn trvalý průjezd vozidel H Z S a př ístup k oko ln ím ob jek tům v rámci př ípadného požárn ího zásahu , což 

bylo prověřeno př ís lušnými v lečnými kř ivkami. S tavba je p rovedena z mater iá lů , které nevyžaduj í požární 

zabezpečen í . 

A. 14 Z á s a d y h o s p o d a ř e n í s energ iemi 

Z hlediska charakteru s tavby není t řeba řešit. 

A. 15 Hyg ien ické p o ž a d a v k y na s tavby , p o ž a d a v k y na p r a c o v n í a k o m u n á l n í 
p ros t řed í 

Na stavbu nejsou vzh ledem k je j ímu charakteru žádné hygienické požadavky a vzh ledem k t o m u , že se nejedná 
o pracovní prostředí , není posuzováno ani pracovní či komunáln í prostředí . 

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat vyh lášku o bezpečnost i práce a technických zař ízení při 
s tavebních pracích a dalš í souvisej íc í předpisy. S oh ledem na bl ízkou obytnou zástavbu v mís tech 
pro jaktovaných kř ižovatek budou v průběhu s tavby provedená veškerá možná a techn icky dos tupná opatření 
pro sn ížen í vl ivu na okol í , ze jména hlučnost i a prašnost i (kropení , krytí p lachtami apod.) . Komun ikace 
znečiš těné s tavbou budou pravidelně oč išťovány. 

A.16 Z á s a d y o c h r a n y s t a v b y p řed nega t i vn ím i ú č i n k y v n ě j š í h o p ros t řed í 

Negat ivní účinky vně jš ího prostředí se neočekávaj í . 

A.17 Dopravn í řešení 

a) p o p i s d o p r a v n í h o řešen í 

Silniční obchvat S 7,5/50 

Obchvat byl navržen vka tego r i j n í š í řce S 7,5/50. O s a komun ikace je navržena ze směrových ob louků 

s přechodn icemi a z př ímých úseků tak, aby zábory souk romých pozemků byly co ne jmenší . 

Zák ladní š í řka j í zdn ího pásu je 6,50 m. Zák ladní s t řechovi tý sk lon v př ímé je 2 ,5%. Š í řka nezpevněné krajnice je 
0,75 m ve sk lonu 8 ,0%. Rozší řen í j í zdn ího pruhu v ob louku bylo p rovedeno jen u prvního směrového ob louku o 
po loměru R = 1 2 5 m a to v š í řce 0 ,25m na vnějš í i vnitřní s t ranu j í zdn ího p ruhu . Podle ověření prů jezdnost i 
směrovými ob louky návrhovým voz id lem (velké nákladní vozidlo s návěsem dl . 16 .5m) , není nezbytné rozší ření 
v ostatn ích směrových ob louc ích . 

Klopení bylo p rovedeno ko lem osy komun ikace . Začá tek klopení je vždy na začátku přechodnice a je 

provedeno na délku vzestupnice, která je pro každý s m ě r o v ý ob louk j iná v závislost i na nav rženém dos t ředném 

sklonu v ob louku . 

Odvodněn í povrchu komun ikace je p rovedeno pomoc í podélného a př íčného sk lonu komun ikace do při lehlých 

př íkopů, př ípadně do okoln ího te rénu. V každém místě komun ikace musí být dodržen minimáln í výs ledný sk lon 

0,5%. 

U kř ižovatky si lniční obchvat X ul. Kohoutov ická X koňská j í zdárna je předpok ládán zvýšený počet vozidel 

odboču j íc ích do leva (do Žebět ína) , proto byl na obchvatu navržen pruh pro levé odbočen í s parametry : dé lka 

rozši řovacího kl ínu L r=71m, dé lka vy řazovac ího úseku L v = 3 5 m , dá lka zpoma lovac ího úseku L d = 3 5 m a dé lka 

čekac ího úseku Lc=20m. 

Pro př ístup pěších k obytné zóně je na s i ln ičn ím obchvatu navrženo místo pro přecházení . 

Ve staničení 0,931 29 km je pod komunikac í navržen trubní po lypropy lenový propustek PP SN 12, DN 800, 
pomoc í kterého bude převeden Žebě t ínský potok pod komunikac i . V da lš ím stupni projektové dokumentace 
bude prověřena hladina Q 1 0 0 , na kterou bude propustek d imenzován . 

Násyp bude proveden ve sk lonu 1:2,5, př íkopy ve sk lonu 1:2,5. 

Ve s tan ičen ích 0,150 00 km - 0,260 00 km a 0,800 00 km - 0,931 029 km byl z důvodu nevyhovu j íc ích sk lonů 

navržen oboust ranný zpevněný př íkop z betonových tvárnice T B M Q 100-600. 
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V nezpevněné krajnici budou osazeny směrové s loupky. Vzdá lenost s loupku závis í na po loměru směrového 

ob louku. 

Vzdálenost směrových s loupků: 

R 1 = 1 2 5 m vzdálenost s loupků : 10m 

R 2 = 1 5 0 m vzdálenost s loupků : 10m 

R3= 2 2 5 m vzdálenost s loupků : 10m 

R4=300m vzdálenost s loupků : 2 0 m 

R5=160m vzdálenost s loupků : 10m 

Varianta - A 1 

U kř ižovatky si lniční obchvat X ul. Host is lavova není předpok ládán tak ve lký počet odboču j íc ích vozidel v levo. 

Kř ižovatka se nachází v obci . Bylo zde navrženo pouze rozšíření j í zdn ího pruhu na 5 ,5m (+rozšíření v ob louku) 

s dé lkami rozšíření : L r=40m, plné rozš í ření 2 0 m pro místn í komunikace. 

Varianta -A2 

V této var iantě se kř ižovatka nachází v extravi lánu s povo lenou rychlost í 70 km/h . Rozš í řen í j í zdn ího pruhu bylo 

navrženo na 5 ,5m (+rozšíření v ob louku) s dé lkami rozšíření : L r=50m, plné rozšíření 6 0 m pro si lnice. 

Přeložka ul. Hostislavova 

Bude provedena přeložka ul. Host is lavova odk lonem vozovky s m ě r e m k obchvatu s úh lem kř ížení 85° . 

Zák ladní š í řka j í zdn ího pásu je 7,0 m, při napojení na stávaj íc í š í řku se komunikace rozšiřuje až na 10,14 m. 

Př íčný sk lon komun ikace je s t řechovi tý 2 ,5%, který při napojení na stávaj íc í komunikac i naváže na stávaj íc í 

př íčný sk lon . 

Pře ložka komunikace je lemována be tonovým s i ln ičn ím ob rubn íkem 15/25 u loženým do betonového lože a 

osazeným +12 c m nad hranu komun ikace . Obrubn ík je lemován betonovou př íd lažbou. 

Nároží kř ižovatky je lemováno nezpevněnou krajnicí š í řky 0 ,75m je provedeno pomoc i s loženého ob louku o 
po loměrech R1=80 m a R2=12 m, tak aby co nejv íce kopí rovalo v lečné křivky návrhového vozid la. 

Odvodněn í povrchu komunikace bude provedeno pomoc í př íčného a podé lného sk lonu do navržených ul ičních 

vpust i , které j sou umís těny před kř ižovatkou a budou napojeny na stávaj íc í deš ťovou kanal izaci . O d v o d n ě n í 

zemn í pláně bude provedeno pomoc í podélných t rat ivodu DN 160. Ve staničení 0,014 70 km je navržen t rubní 

po lypropy lenový propustek PP S N 12, DN 400. 

Na přeložku komun ikace ul. Host is lavovu je p rovedeno napojení j e d n o s m ě r n é ul. Ch rpová s po loměry napojení 

R=8,0 a 6,0 m. Základní š í řka komunikace je 7,0 m poté se napojí na š í řku a př íčný sklon stávaj íc í komunikace 

ul. Chrpová . 

Varianta - A 1 

Na ul. Host is lavova bude nově z ř ízený přechod pro chodce v délce 7,0 m a š í řce 4,0 m. U přechodu je navržen 

sn ížený betonový obrubn ík 15/15, osazený +2 c m nad hranu komunikace a je dop lněn s igná ln ím a va rovným 

pásem z reliéfní d lažby z červené barvy. Od přechodu pak na jednu stranu vede chodník , který propojuje tento 

přechod se s táva j íc ím c h o d n í k e m . Na straně druhé pak přechod navazuje na nově navrhovaný chodn ík vedouc í 

k obytné zóně. 

Varianta -A2 

V této var iantě je přechod veden přes dopravn í ost růvek š í řky 3,10 m. Délka přechodu je pak 2 x 3,5 m a š í řka 

4 ,0m. 

Obytná zóna 

Komunikace k p lánované obytné zóně Vrbovec vycház í z dokumen tace pro územní rozhodnut í . Navržená 

komunikace je napo jena na si lniční obchvat s úh lem křížení 90°. 

Zák ladní š í řka j í zdn ího pruhu je 6,0 m. V oblouku bude provedeno rozšíření vni t řn ího a vnějš ího j í zdn ího pásu o 
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0,5 m. Zák ladní př íčný sklon komun ikace je st řechovi tý 2 , 5 % v ob louku pak dost ředný 2 ,5%. 

Komunikace je z jedné st rany lemována nezpevněnou krajnicí 0,5 m ve sk lonu 8 ,0% a na straně druhé 

be tonovým s i ln ičn ím ob rubn íkem 15/25 osazeným +12 c m nad hranu komun ikace . Na komunikac i navazuje 

chodn ík vedouc í k obytné zóně. Chodn ík je navržen v š í řce 2,0 m s p ř íčným sk lonem 2,0 % s m ě r e m ke 

komunikac i . Vod íc í linii tvoř í chodn íkový betonový obrubn ík 10/25 osazený + 6 c m nad povrch chodn íku . 

Ve staničení 0,010 00 km je navržen t rubní po lypropy lenový propustek PP SN 12, DN 400. 

Nároží kř ižovatky je na jedné st raně lemováno př i lehlým c h o d n í k e m a na st raně druhé nezpevněnou krajnicí. 

Po loměry zaoblení j sou navrženy R = 9 , 0 m . 

Varianta - A 1 

Před kř ižovatkou je navrženo místo pro přecházení v dé lce. V š í řce mís ta pro přecházení je navržen sn ížený 

betonový obrubn ík 15/15 osazený +2 c m nad hranu komun ikace a dop lněný s igná ln ím a va rovným pásem 

z reliéfní d lažby z červené barvy. Signální pás je odsazený od varovného o 0,3 m. 

Varianta -A2 

V této var iantě je chodn ík veden po pravé st raně komun ikace , tzn . bez mís ta pro přecházení . 

Přeložka ul. Kohoutovická 

Přeložka ul. Kohoutov ická je napo jená na si lniční obchvat s úh lem kř ížení 90° . 

Zák ladní š í řka j í zdn ího pásu je 6,50 m. V ob louku bude provedeno rozšíření vni t řn ího i vně jš ího j í zdn ího pruhu 

o 0,8 m. V ob louku je navržen dos t ředný př íčný sklon 2 ,5%, který poté naváže na skon stávaj íc í . 

Komunikace je z obou stran lemována nezpevněnou krajnici š í řky 0,75 m ve sk lonu 8 ,0%. 

Nároží kř ižovatky je lemováno nezpevněnou krajnici je provedeno pomoc i s loženého oblouku o po loměrech 

R1=80 m a R2=12 m, tak aby co nejvíce kopí rovalo v lečné kř ivky návrhového voz id la . 

Přeložka koňská jízdárna 

Přeložka komun ikace ke koňské j í zdárně je napo jená na si lniční obchvat s úh lem kř ížení 90° . 

Zák ladní š í řka j í zdn ího pásu je 6,00 m. V ob louku je navržen dos t ředný př íčný sk lon 2 ,5%. 

Komunikace je z obou stran lemována nezpevněnou krajnici š í řky 0,50 m ve sk lonu 8 ,0%. 

Nároží kř ižovatky je lemováno nezpevněnou krajnicí a je p rovedeno zaob len ím o po loměrem R=12 m. 

Chodník 

Přístup pěších z ul. Host is lavova do obytné z ó n y je navržen pomoc í př ís tupového chodn íku který povede po 

stávaj íc í komunikac i , kde dojde ke komple tn ímu vybourán í zpevněných vrstev, nás ledné výstavbě chodn íku a 

zat ravnění okolní plochy. 

Chodn ík je navržen v š í řce 1,5m, př íčný sk lon je 2 ,0%. Chodn ík j e lemován be tonovým chodn íkovým 

ob rubn íkem 10/25, k ladený do betonového lože. N a jedné straně osazený +6 c m a na st raně druhé + 0 c m nad 

hrnou povrchu chodn íku . 

Z e m n í pláň všech vozovek musí být dos ta tečně zhutněna a při zkouškách dosáhnout hodnoty modu lu 

přetvárnost i E d e f ! 2 = m i n . 4 5 M P a . V př ípadě výhradně pochoz ích ploch postačí E d e f ! 2 = m i n . 3 0 M P a . V celé h loubce 

aktivní zóny podloží mus í být dosažena mí ra zhutnění D = min . 1 0 0 % PS. 

Návrh vodorovného dopravn ího značen í je patrný z př í lohy C 4 - Si tuační výkres dopravn ího značen í Var ianta 

A 1 a C.5 - Si tuační výkres dopravn ího značen í Var ianta A 2. Podélné čáry V 1 a a V4 budou provedeny 

nástř ikem s t ruk turovaného plastu, p řechody pro chodce V7 z h ladkého plastu s nás ledným zd rsněn ím a šrafy 

V 1 3 a z h ladkého plastu. 
Návrh sv is lého dopravn ího značen í je patrný z př í lohy C 4 a C 5 

Konst rukce živičné vozovky - f rézování stáv. ž iv ičných vrs tev + jejich o b n o v a : 

návrh obnovy odfrézovaných živičných vrstev 
Asfa l tový beton pro obrusné vrstvy A C O 11 4 0 m m (ČSN EN 13108-1) 

Spojovac í asfal tový postř ik PS 0 , 5 k g / m 2 (ČSN 736129) 

Asfa l tový beton pro podkladní beton A C P 16+ 6 0 m m (ČSN EN 13108-1) 

Spojovac í asfal tový postř ik PS 0 , 5 k g / m 2 (ČSN 736129) 

VUT Fast - 8 -



TECHNICKÁ STUDIE SILNIČNÍHO O B C H V A T U MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - ŽEBĚTÍN 

ČÁST A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA LEDEN 2017 

Silniční obchvat přeložka ul. Hostislavova a Kohoutovická 

Konst rukce živ ičné vozovky - kompletn í (NUP: D 1 , T D Z : IV): 

Asfa l tový beton pro obrusné vrstvy A C O 11 4 0 m m (ČSN EN 13108-1) 

Spojovac í asfal tový postř ik PS 0 , 5 k g / m 2 (ČSN 736129) 

Asfa l tový beton pro podkladní beton A C P 16+ 6 0 m m (ČSN EN 13108-1) 

Spojovac í asfal tový postřik PS 0 , 5 k g / m 2 (ČSN 736129) 

Asfa l tový beton pro ložné vrstvy A C L 5 0 m m (ČSN EN 13108-1) 

Infi ltrační postř ik Pl 0 , 8 k g / m 2 (ČSN 736129) 
Štěrkodrť Š D a 150mm (ČSN 736126-1) 

Štěrkodrť Š D a 1 5 0 m m (ČSN 736126-1) 

C e l k e m min. 450 m m 

Obytná zóna 
Konst rukce živičné vozovky - kompletn í (NÚP: D 1 . T D Z : V ) : 
Asfa l tový beton pro obrusné vrstvy A C O 11 4 0 m m (ČSN EN 13108-1) 

Spojovac í asfal tový postř ik PS 0 , 5 k g / m 2 (ČSN 736129) 

Asfa l tový beton pro podkladní beton A C P 16+ 7 0 m m (ČSN EN 13108-1) 
Infi ltrační postř ik Pl 0 , 8 k g / m 2 (ČSN 736129) 

Štěrkodrť Š D A 
150mm (ČSN 736126-1) 

Štěrkodrť Š D a 1 5 0 m m (ČSN 736126-1) 

C e l k e m min. 410 m m 

Koňská jízdárna 

Konst rukce živičné vozovky - kompletn í (NÚP: D 1 . T D Z : VI ) : 

Asfa l tový beton pro obrusné vrstvy A C O 11 4 0 m m (ČSN EN 13108-1) 
Spojovac í asfal tový postř ik PS 0 , 5 k g / m 2 (ČSN 736129) 

Asfa l tový beton pro podkladní beton A C P 16+ 5 0 m m (ČSN EN 13108-1) 

Infi ltrační postř ik Pl 0 , 8 k g / m 2 (ČSN 736129) 

Štěrkodrť Š D A 
150mm (ČSN 736126-1) 

Štěrkodrť Š D a 1 5 0 m m (ČSN 736126-1) 
C e l k e m min. 3 9 0 m m 

Konst rukce chodn íků a dopr . ost růvků (NÚP: D2 , T D Z : C H ) : 

Betonová z á m k o v á d lažba (šedá) DL 6 0 m m (ČSN 736131-1) 

Lože z kamenné drti fr. 478mm L 4/8 3 0 m m (ČSN 736126-1) 
Štěrkodrť Š D r 150mm (ČSN 736126-1) 

C e l k e m min. 2 4 0 m m 

b) n a p o j e n í ú z e m í na s t á v a j í c í d o p r a v n í i n f r a s t r u k t u r u , 

Přesné napojení na všechny stávaj íc í komun ikace a zazubení asfal tových v rs tev bude řešeno v da lš ím stupni 

projektové dokumen tace . 

c) d o p r a v a v k l i d u 

Charak ter s tavby nevyžaduje řešení dopravy v k l idu. 

A. 18 Řešení vege tace a s o u v i s e j í c í c h t e r é n n í c h úp rav 

Stavbou dotčené nezpevněné plochy budou uvedeny do původn ího s tavu , o h u m u s o v á n y v t l . min. 15cm a 

zat ravněny. 

Z důvodu dodržen í rozh ledových poměrů , do jde u kř ižovatky si lniční obchvat x ul. Host is lavova k vykácen í čtyř 

vzrost lých s t romů. 

Vzrost lou ze leň je t řeba chránit před poškozen ím v l ivem stavby. Jako m o ž n o u př íč inu jeho eventuáln ího 

poškození je možné v tomto př ípadě zmín i t ze jména zhutnění půdy p řecházen ím, po j í žděn ím, ods tavován ím 

strojů a vozidel , za ř í zen ím staveniště nebo sk ladován ím mater iálů a odpadu , p řemís ťován ím zeminy, 

s tavebn ími j á m a m i a rýhami , chemickým zneč iš těn ím, mechan ickým poškozen ím nebo zn ičen ím kořenového 

sys tému, př íp. uvo lněn ím s t romu. 

K ochraně před mechan ickým poškozen ím (např. pohmožděn í a potrhání kůry, d řeva a kořenů) vozidly, 

s tavebn ími stroji a osta tn ími s tavebn ími postupy je nutno s t romy a vegetačn í p lochy v prostoru s tavby chránit 
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asi 2 m v y s o k ý m , s tab i ln ím p lo tem, pos taveným pokud možno s bočn ím ods tupem alespoň 1,5m. V kořenovém 
sys tému se nesmí hloubit rýhy, koryta a s tavební j ámy . Při výkopech se nesmí přet ínat kořeny o průměru > 2 c m , 
obnažené kořeny je nutno chránit před vysychán ím a p ů s o b e n í m mrazu. Z á s y p o v é mater iály musí svou zrnitost í 
a zhu tněn ím zaj išťovat t rvalé provzdušňován í pot řebné k regeneraci poškozených kořenů. 
Kořenový prostor nesmí být za těžován sous tavným p řecházen ím, po j í žděn ím, ods tavován ím strojů a vozidel , 
za ř í zen ím staveniště a sk ladován ím mater iá lu. Nelze-l i se v ko řenovém sys tému vyhnout d o č a s n é m u zat ížení , 
musí být za těžovaná plocha co m o ž n á ne jmenš í a opat řená geotext í l i í rozděluj íc í t lak a ne jméně 2 0 c m t lustou 
vrstvou z vhodného d renážn ího mater iá lu, na kterou je t řeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného 
mater iá lu. Vegetačn í p lochy nesmí být zneč iš ťovány látkami poškozu j íc ími rostl iny nebo půdu, např. 
rozpouštědly, minerá ln ími oleji, kysel inami , louhy, barvami , c e m e n t e m nebo j inými pojivy. 
Podrobný popis možných příčin poškození a s nimi souv ise j íc ích ochranných opatření je uveden v Č S N 83 9061 
Technolog ie vegetačn ích úprav v kraj ině - Ochrana s t romů , porostů a vege tačn ích ploch při s tavebn ích prac ích. 

A.19 Pop is v l i vů s t a v b y na ž ivo tn í p ros t řed í a j e h o o c h r a n a 

a) v l i v n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í — o v z d u š í , h l u k , v o d a , o d p a d y a p ů d a , 

Při výs tavbě budou respektovány následuj íc í oblast i ochrany ž ivotn ího prostředí dle znění uvedených a 

navazuj íc ích předpisů: 

O c h r a n a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í 

• zákon č. 17/1992 Sb., o ž ivo tn ím prostředí 

• zákon č. 114/1992 Sb. , o ochraně př í rody a krajiny 

• zákon č. 100/2001 Sb. , o posuzován í vl ivů na životní prostředí 

O d p a d o v é h o s p o d á ř s t v í 

• zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech 

• zákon č. 477/2001 Sb. , o obalech 

• vyh láška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 

O c h r a n a v o d 

• zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách (vodní zákon) 

O c h r a n a o v z d u š í 

• zákon č. 86 /2002 Sb., o ochraně ovzduší 

N a k l á d á n í s c h e m i c k ý m i l á t k a m i 

• zákon č. 356 /2003 Sb. , o chemických látkách 

P r e v e n c e z á v a ž n ý c h havár i í 

• zákon č. 56/2006 Sb., o prevenci závažných havári í 

• vyh láška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech sys tému prevence závažných havári í 

b) v l i v na p ř í r o d u a k r a j i n u ( o c h r a n a d ř e v i n , o c h r a n a p a m á t n ý c h s t r o m ů , o c h r a n a r o s t l i n a 

ž i v o č i c h ů a p o d . ) , z a c h o v á n í e k o l o g i c k ý c h f u n k c í a v a z e b v k ra j i ně , 

Navržená s tavba nebude mí t negat ivní vl iv na př í rodu a kraj inu. V mís tě s tavby se nenacház í žádné památné 

s t romy ani rostl iny či ž ivočichové chránění zv láštn ími předpisy. 

c) v l i v n a s o u s t a v u c h r á n ě n ý c h ú z e m í N á t u r a 2000, 

Dotčené území nespadá do území chráněných v rámci Nátura 2000 . 

d) n á v r h z o h l e d n ě n í p o d m í n e k ze z á v ě r u z j i š ť o v a c í h o ř ízení n e b o s t a n o v i s k a EIA, 

Zj išťovací ř ízení nebylo provedeno a o s tanov isko EIA nebylo z důvodu rozsahu s tavby požádáno. 

e) n a v r h o v a n á o c h r a n n á a b e z p e č n o s t n í p á s m a , r o z s a h o m e z e n í a p o d m í n k y o c h r a n y p o d l e 

j i n ý c h p r á v n í c h p ř e d p i s ů . 

Z hlediska bezpečnost i provozu na pozemn ích komun ikac ích je t řeba zachovat dosta tečné rozhledové poměry . 
Ods tup všech částí pevných zař ízení (sloupy, dopravn í značení apod.) od vozovky mus í být min. 0 ,50m. 
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A.20 O c h r a n a o b y v a t e l s t v a 

Na s tavby nejsou k ladeny žádné požadavky z h lediska plnění úkolů ochrany obyvate ls tva. 

A.21 Z á s a d y o rgan izace výstavby 

a) n a p o j e n í s t a v e n i š t ě n a s t á v a j í c í d o p r a v n í a t e c h n i c k o u i n f r a s t r u k t u r u , 

Za zaj ištění potřeby a spot řeby rozhoduj íc ích medi í a hmot bude odpov ída t dodavate l s tavby. 

b) o c h r a n a o k o l í s t a v e n i š t ě a p o ž a d a v k y na s o u v i s e j í c í a s a n a c e , d e m o l i c e , k á c e n í d ř e v i n , 

Veškeré požadavky na ochranu okol í s taveniště a souvisej íc í asanace, demol ice a kácení dřevin vyplývaj í 
z př ís lušných předpisů. 
Veřejné komun ikace nesmí být poškozeny a dodavate l zajistí jej ich č istotu. V prostoru styků veře jných 
komunikac í se s taven iš těm zajistí dodavate l řádné označen í s taveniš tě, vč. dopravn ích značek upozorňuj íc ích 
na probíhaj íc í výs tavbu s v y z n a č e n í m př ípadných změn v dopravě. Veře jné komunikace musí zůstat v průběhu 
výstavby trvale průchozí s vý j imkou úpravy samotné komun ikace . Nesmí docházet k ohrožování a n a d m ě r n é m u 
obtěžování okol í , zvláště h lukem, p rachem apod. , k ohrožování bezpečnost i provozu na pozemn ích 
komun ikac ích , ze jména se zře te lem na osoby s o m e z e n o u schopnost í pohybu a or ientace, dále k zneč išťování 
pozemn ích komunikac í , ovzduší a vod , k omezován í př ís tupu k př i lehlým s tavbám nebo p o z e m k ů m , k s í t ím 
techn ického vybaven í a požárn ím za ř í zen ím. Veškeré stávaj íc í podzemn í t rasy inženýrských sít í v prostoru 
staveniště budou polohově a výškově vyznačeny před zahá jen ím stavby. Veře jná prostranství a pozemní 
komunikace dočasně už ívané pro s taveniště při s o u č a s n é m zachován í je j ich už íván í veřejnost í (např. přilehlé 
chodn íky) , včetně osob s o m e z e n o u schopnost í pohybu a or ientace, se mus í po dobu spo lečného už ívání 
bezpečně chránit a udržovat . Tyto budou pro staveniště použity jen ve s t a n o v e n é m nezby tném rozsahu a době. 
Po ukončení je j ich už ívání j ako staveniště budou uvedeny do původn ího s tavu. 
Při zásobován í mater iá lem po místn í komunikac i je nutno dodržovat si lniční bezpečnostn í předpisy a vlastní 
komunikac i udržovat čistou a s j í zdnou. Uspořádán í s taveniště bude vycházet z požadavků na postup a 
provádění výs tavby a bude organ izováno zhotov i te lem stavby. Povrch staveniště bude odvodňován přes 
stávaj íc í uliční vpust i do s távaj íc ích kanal izací , př íp. do při lehlých nezpevněných ploch, kde bude povrchová 
voda vsakovat . S tavba bude dos ta tečně zaj ištěna proti úniku dešťových vod mimo prostor s taveniště. Obvod 
staveniště bude respektovat aktuální hranice parcel a bude zahrnovat pouze území označené v ú z e m n í m ř ízení 
jako dotčené. Staveniště musí být po dobu výs tavby zabezpečeno , všechna n e b e z p e č n á mís ta budou řádně 
označena vidi te lnými bezpečnos tn ími tabu lkami . Stavební j á m y budou opat řeny zábrad l ím. Staveniště bude 
také řádně a vidi telně označeno d o p r a v n í m z n a č e n í m . Napojení s taveniště na elektr ickou energi i , př íp. další 
zdroje bude řešeno s př ís lušnými správc i těchto sít í . 
O d p a d y vzniklé při real izaci s tavby se omezuj í na s tavební odpad vznikaj íc í při s tavebn ích pracích spo jených 
s novými konst rukcemi a s tavbami , při už ívání s tavby nebudou vznikat žádné odpady. Při l ikvidaci odpadů bude 
dodržován zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o z m ě n ě některých da lš ích zákonů , v p la tném znění a 
souvise j íc ích právních předpisů, p ředevš ím vyhlášky Ministerstva ž ivotn ího prostředí č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady včetně jej í změny, vyh lášky M Ž P č. 294 /2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpadů na sk ládky a je j ich využ íván í na povrchu te rénu. 
O d p a d y vzniklé v průběhu s tavby budou l ikvidovány oprávněnou f i rmou a pravidelně odváženy na místně 
př ís lušnou regist rovanou sk ládku . S tavba bude produkovat pouze běžné odpady, žádné tox ické odpady se 
nepředpokládaj í . 

c) m a x i m á l n í z á b o r y p r o s t a v e n i š t ě ( d o č a s n é / t r v a l é ) , 

V rámci s taveniště nedojde k t rvalým z á b o r ů m pozemků . K d o č a s n ý m z á b o r ů m dojde pouze v př ípadě pozemků 
dotčených s tavbou a bude se jednat z e j m é n a o sk ladování odebrané ornice pro jej í pozdějš í použit í při 
dokončovac ích prac ích. 

d) b i l a n c e z e m n í c h p rac í , p o ž a d a v k y n a p ř í s u n n e b o d e p o n i e z e m i n . 

Bude řešeno v další s tupni projektové dokumen tace . 

V Brně 8.1.2017 Bc. Vendu la Mis iarzová 
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FOTODOKUMENTACE 
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Obr. 1 - U l . Hostislavova směrem na Bystrc (vpravo komunikace k budoucí obytné zóně, vlevo jednosměrná ulice 
Chrpová) 

Obr. 2 - U l . Hostislavova směrem na Bystrc 
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Obr. 4 - Komunikace k budoucí obytné zóně 
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Obr. 5 - U l . Hostislavova - antoníček 

Obr. 6 - U l . Kohoutovická - výjezd ze Žebětína 
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Obr. 9 - Žebětínský potok - podél komunikace k jízdárně 

P 
t 

Obr. 10 - Pohled na prostory budoucího silničního obchvatu 
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Brno - Žebětín k.ú. 795674 

katastrální 

území 
p.c. v lastník 

ČÍSLO 

LV 

Výměra 

[m2] : 

Způsob 

ochrany 

nemovi tost i 

Druh pozemku 

podle K.N. 

i Žebětín 3773 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 5874 - ostatní plocha 

2 Žebětín 4550 
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

50008 Hradec Králové 
2325 72 - vodní plocha 

3 Žebětín 4551 
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

50008 Hradec Králové 
2325 199 - vodní plocha 

4 Žebětín 3841 
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

50008 Hradec Králové 
2325 1050 - vodní plocha 

5 Žebětín 4139 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 4128 

ochr. pásmo 

j iného zvlášť 

chrán. 

území nebo 

pam.stromu 

ostatní plocha 

6 Žebětín 4549 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 1037 - ostatní plocha 

7 Žebětín 3545 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 4264 - ostatní plocha 

8 Žebětín 3779 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 3251 - ostatní plocha 

9 Žebětín 3889 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
1001 1132 - ostatní plocha 

10 Žebětín 1646/15 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 122 

zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

11 Žebětín 2 9 5 4 / 1 Česká Republika 60000 7903 - ostatní plocha 

12 Žebětín 2158/48 
Krčmářova Romana Bc , Májová 220/24, Žebětín, 64100 

Brno 
51 62 

zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

13 Žebětín 2954/38 
Krčmářova Romana Bc , Májová 220/24, Žebětín, 64100 

Brno 
51 18 - ostatní plocha 

14 Žebětín 2158/47 
Černý Josef Ing., Vypadni 70/12, Žebětín, 64100 Brno; Černý 

Václav Mgr., Konečného náměstí 257/4, Veveří, 60200 Brno 
589 50 

zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

15 Žebětín 2954/37 
Černý Josef Ing., Vypadni 70/12, Žebětín, 64100 Brno; Černý 

Václav Mgr., Konečného náměstí 257/4, Veveří, 60200 Brno 
589 13 - ostatní plocha 

16 Žebětín 2158/46 Holík Stanislav, Mládežnická 1123, 36221 Nejdek 1166 48 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

17 Žebětín 2954/36 Holík Stanislav, Mládežnická 1123, 36221 Nejdek 1166 17 - ostatní plocha 

18 Žebětín 2158/45 Pavlík Ivo Ing., Hostislavova 275/6, Žebětín, 64100 Brno 664 61 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

19 Žebětín 2954/35 Pavlík Ivo Ing., Hostislavova 275/6, Žebětín, 64100 Brno 664 30 - ostatní plocha 

20 Žebětín 2158/44 Pavlík Ivo Ing., Hostislavova 275/6, Žebětín, 64100 Brno 664 63 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

21 Žebětín 2954/34 Pavlík Ivo Ing., Hostislavova 275/6, Žebětín, 64100 Brno 664 35 - ostatní plocha 

22 Žebětín 2158/7 Petříková Jana, Húskova 1070/19, Černovice, 61800 Brno 691 63 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

23 Žebětín 2954/33 Petříková Jana, Húskova 1070/19, Černovice, 61800 Brno 691 39 - ostatní plocha 

24 Žebětín 2158/43 GenAgro Říčany, a.s., Zemědělská 458, 66482 Říčany 1130 54 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

25 Žebětín 2158/42 GenAgro Říčany, a.s., Zemědělská 458, 66482 Říčany 1130 32 - orná půda 

26 Žebětín 2158 /41 GenAgro Říčany, a.s., Zemědělská 458, 66482 Říčany 1130 32 - orná půda 
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27 Žebětín 2954/30 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 33 - ostatní plocha 

28 Žebětín 2158 /41 

Havlík Pavel, U sokolovny 3 2 4 / 5 1 , Bystrc, 63500 Brno; 

Možná Jiřina, Přístavní 378/27, Bystrc, 63500 Brno; 

Prokešová Růžena, č. p. 237, 69124 Přibice 

754 12 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

29 Žebětín 2954/29 

Havlík Pavel, U sokolovny 3 2 4 / 5 1 , Bystrc, 63500 Brno; 

Možná Jiřina, Přístavní 378/27, Bystrc, 63500 Brno; 

Prokešová Růžena, č. p. 237, 69124 Přibice 

754 20 - ostatní plocha 

30 Žebětín 3625 Petříková Jana, Húskova 1070/19, Černovice, 61800 Brno 691 6565 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

31 Žebětín 3654 

Halíř Leoš Ing., V Újezdech 552/3, Medlánky, 62100 

Brno;Kavková Eva, Bayerova 806/40, Veveří, 60200 Brno; 

Obrovská Helena, Kohoutovická 985/3a, Žebětín, 64100 

Brno; Vrtulová Vlasta MUDr., CSc, Tišnovská 1506/138, 

Černá Pole, 61400 Brno 

539 7819 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

32 Žebětín 3618 

Hemzová Ludmila, Kohoutovická 17/22, Žebětín, 64100 

Brno; Jelínek Jan, Kohoutovická 623/22a, Žebětín, 64100 

Brno 

1051 2077 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

33 Žebětín 3674 Kožnar Josef, Dlážděná 176/5, Žebětín, 64100 Brno 1665 3566 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

34 Žebětín 3664 
Horáčková Lucie MUDr., Pavlovská 518/23, Kohoutovice, 

62300 Brno 
527 3831 

zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

35 Žebětín 3716 
ZONER GROUP, s. r. o., Uhelný t rh 414/9, Staré Město, 

11000 Praha 1 
3270 4253 

zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

36 Žebětín 3764 Coufal Jan, Černá 1549/7, Nové Město, 11000, Prahal 889 6769 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

37 Žebětín 3815 Manová Zdenka, Ostrovačická 345/4, Žebětín, 64100 brno 1049 1437 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

38 Žebětín 3858 Jelínková Jiřina, Kohoutovická 365/93, Žebětín, 64100 Brno 63 1487 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

39 Žebětín 3821 Musilova Božena, Drby 392/4, Žebětín, 64100 Brno 1480 1358 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

40 Žebětín 3787 Ceha Zdeněk, Plechy 40, 78803 Nový Mal in 922 1341 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

4 1 Žebětín 3829 
Coufal Jan, Černá 1549/7, Nové Město, 11000, Praha l ; 

Hudcová Marie, Otevřená 637/29, Žebětín, 64100 Brno 
812 1310 

zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

42 Žebětín 3890 Audy Petr, Kohoutovická 647 /101 , Žebětín, 64100 Brno 1993 1480 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

43 Žebětín 3833 Audy Jiří, U zoologické zahrady 843/49, Bystrc, 63500 Brno 1164 1445 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

44 Žebětín 3901 Sýs Mi lan, Kloubouček 296/2, Žebětín, 64100 Brno 1573 1330 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

45 Žebětín 3843 

Hejdová Jana, Chmelník 229, 66482 Říčany; Lízalová Marie, 

Kohoutovická 454/107, Žebětín. 64100 Brno; Pospíšolova 

Marie, Otevřená 2 7 4 / 1 , Žebětín, 64100 Brno 

970 1570 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

46 Žebětín 3918 Bartoš Radek Mgr., Petra Hechta 1542, 66501 Rosice 1070 1847 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

47 Žebětín 3851 
SJM Kozel Jaroslav a Kozlová Jana, Otevřená 412/19, 

Žebětín, 64100 Brno 
1119 1711 

zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

48 Žebětín 3938 Prokeš Oldřich, Drby 579/56, Žebětín, 64100 Brno 1671 1733 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

49 Žebětín 3855 
Křivánková Jarmila, Dlážděná 173/10, Žebětín, 64100 Brno; 

Křivánek Karel Ing., Nar. Odboje 31/63, 66441 Troubsko 
1218 1704 

zemědělský 

půdní fond 
orná půda 
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50 Žebětín 3872 

Havlík Pavel, U sokolovny 3 2 4 / 5 1 , Bystrc, 63500 Brno; 

Možná Jiřina, Přístavní 378/27, Bystrc, 63500 Brno; 

Prokešová Růžena, č. p. 237, 69124 Přibice 

754 1922 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

51 Žebětín 3953 Trnka Zdeněk, Kubíčková 8 7 3 / 1 1 , Bystrc, 63500 Brno 1195 1712 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

52 Žebětín 3868 Bohmova Silvie, Větrná 6 1 7 / 1 , Bystrc, 63500 Brno 4005 2083 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

53 Žebětín 3964 

Coufal Jan, Černá 1549/7, Nové Město. 11000 Praha l ; Culík 

Zdeněk, An tonka l2 , 39470 Kamenice nad Lipou; Ing. Arch. 

Stejskal Jan, U Synagogy 1974/8, Předměstí, 74601 Opava; 

Ing. Střecha Antonín, Bohuslava Mart inů 839/49, Stranice, 

60200 Brno 

615 3779 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

54 Žebětín 3929 Coufal Jan, Černá 1549/7, Nové Město, 11000 Prahal 889 3789 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

55 Žebětín 3897 Petříková Jana, Húskova 1070/19, Černovice, 61800 Brno 691 3866 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

56 Žebětín 3951 

Červenková Vlastimila, Pospíšilova 1220/11 , Černá Pole, 

61300 Brno; Jelínková Jiřina, Kuhoutovická 365/93, Žebětín, 

64100 Brno; Vižd Jan, Dunajská 161/39, Starý Lískovec, 

62500 Brno 

125 3790 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

57 Žebětín 3905 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 333 - ostatní plocha 

58 Žebětín 4552 
, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec 

Králové 
2325 167 - vodní plocha 

59 Žebětín 3937 

Hemzová Ludmila, Kohoutovická 17/22, Žebětín, 64100 

Brno; Jelínek Jan, Kohoutovická 623/22a, Žebětín, 64100 

Brno 

1051 1693 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

60 Žebětín 3992 

Roháčova Kateřina, Ríšova 153/5, Žebětín, 64100 Brno; 

Vraspírová Stanislava, Strakatého 2676/5, Židenice, 63600 

Brno; Vyklícká Ivana, bratří Žůrků 7 0 3 / l a , Komárov, 61700 

Brno; SJM Vyklický Vladimír Ing. A Vyklická Ivanám bratří 

Žůrků 7 0 3 / l a , Komárov, 61700 Brno 

741 4502 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

61 Žebětín 2946/2 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 14315 - ostatní plocha 

62 Žebětín 1646/21 

Havlík Pavel, U sokolovny 3 2 4 / 5 1 , Bystrc, 63500 Brno; 

Možná Jiřina, Přístavní 378/27, Bystrc, 63500 Brno; 

Prokešová Růžena, č. p. 237, 69124 Přibice 

754 76 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

63 Žebětín 1646/22 

Havlík Pavel, U sokolovny 3 2 4 / 5 1 , Bystrc, 63500 Brno; 

Možná Jiřina, Přístavní 378/27, Bystrc, 63500 Brno; 

Prokešová Růžena, č. p. 237, 69124 Přibice 

754 79 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

64 Žebětín 1646/23 

Havlík Pavel, U sokolovny 3 2 4 / 5 1 , Bystrc, 63500 Brno; 

Možná Jiřina, Přístavní 378/27, Bystrc, 63500 Brno; 

Prokešová Růžena, č. p. 237, 69124 Přibice 

754 55 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

65 Žebětín 1646/24 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 65 

zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

66 Žebětín 2954/28 

Havlík Pavel, U sokolovny 3 2 4 / 5 1 , Bystrc, 63500 Brno; 

Možná Jiřina, Přístavní 378/27, Bystrc, 63500 Brno; 

Prokešová Růžena, č. p. 237, 69124 Přibice 

754 31 - ostatní plocha 

67 Žebětín 3860 
Rejdová Jana, Josefy Faimonové 2234/20, Lišen, 62800, 

Brno 
684 1356 

zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

68 Žebětín 4563 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 60 - ostatní plocha 

69 Žebětín 2229/2 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 369 

zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

70 Žebětín 2946/35 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 122 - ostatní plocha 

71 Žebětín 3777 
Hlobilová Jitka, Třída Kpt. Jaroše 1930 /11 , Černá Pole, 

60200 Brno 
1214 6106 

zemědělský 

půdní fond 
orná půda 
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72 Žebětín 1048/2 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 3927 - ostatní plocha 

73 Žebětín 3735 Hudcová Marie, Otevřená 637/29, Žebětín, 64100 Brno 233 3161 
zemědělský 

půdní fond 
orná půda 

74 Žebětín 2946/2 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1 9 6 / 1 , Brno-

město, 60200 Brno 
10001 14315 - ostatní plocha 

75 Žebětín 9 4 0 / 1 Franková Eva, Hostislavova 663/13, Žebětín, 64100 Brno 575 1006 
zemědělský 

půdní fond 
zahrada 
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1 . Vyhodnocení intenzit z radarů 

I OKU. 

Obr. 1 - Intenzity dopravy ul. Kohoutovická (směr do Žebětína), 7. listopad - 13. listopad 2016 

Obr. 2 - Intenzity dopravy ul. Kohoutovická (směr ze Žebětína), 7. listopad - 13. listopad 2016 
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Obr. 3 - Intenzity dopravy ul. Hostislavova (směr do Žebětína), 7. listopad - 13. listopad 2016 
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Obr. 4 - Intenzity dopravy ul. Hostislavova (směr ze Žebětína), 7. listopad - 13. listopad 2016 
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2. Výsledky ručního sčítání dopravy 
KŘIŽOVATKA HOSTI SLAVOVA X KOHOUTOVICKÁ 

KARTOGRAM DOPRAVY - RPDI 

p ř e p o č t e n á v o z i d l a 

-osobni; koef. i,o 

-náklndní; kncf.2,[) 

s 

směr s:ará dá l r i ce 

217B 

254: 2975 

UL. HOSTI SLAVOVA 
renlrurnŽebelina 

Pozn.: Z kartogramu křižovatky vyplývá orientační počet vozidel, které by současné době využíval 
silniční obchvat tj. 904+370=1274 voz/24hod. 
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MODELOVÉ INTENZITY 
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1 . Pentlogramy Zebětína 

Obr. 1 - Pentlogram intenzit IAD Zebětína pro časový horizont 2020 
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Obr. 2 - Pentlogram intenzit IAD Žebětína pro časový horizont 2035 
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2. Kartogramy křižovatek 

Obr. 3 - U l . Hostislavova - Pentlogram intenzit IAD Žebětína pro časový horizont 2035 (OA) 

Obr. 4 - U l . Kohoutovická - Pentlogram intenzit IAD Žebětína pro časový horizont 2035 (OA) 
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Obr. 5 - U l . Hostislavova - Pentlogram intenzit IAD Žebětína pro časový horizont 2035 (NA) 

Obr. 6 - U l . Kohoutovická - Pentlogram intenzit IAD Žebětína pro časový horizont 2035 (NA) 
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Příloha 5 

Kapacitní výpočet křižovatek 
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1) KAPACITNÍ POSOUZENI NEŘÍZENÉ STYKOVÉ KRIŽOVATKY 
DLE TP188  

Název křižovatky Si lniční obvchvat x ul. Host is lavova 

Posuzovaný stav 

Rychlost jízdy v85% na hlavní komunikaci 

DZ na vjezdu C 
P4 

rok 2035, modelové intenzity B K O M 

70 km/h 

Požadovaný stupeň UKD na hlavní 

Požadovaný stupeň UKD na vedlejší 

Nejvyšší přípustná střední doba zdržení 
[s] 
Nejvyšší přípustná střední doba zdržení 
[s] 

= 10 

<10 

Číslování dopravn ích proudů Geometr ické podmínky 

B 

Y 
4 6 

Paprsek 
křižovatky 

Dopravní 
proud 

Počet 
pruhů 
(0/1/2) 

Délka 
pruhu Ln 

[m] 

Samostatný 
pruh 

(ano/ne) 

1 2 3 

A 
hlavní 

1 
A 

hlavní 
2 1 

A 
hlavní 

3 0 ne 

C 
vedlejší 

4 0 

-
C 

vedlejší 
5 -

C 
vedlejší 

6 1 

-

B 
hlavní 

7 0 -
B 

hlavní 
8 1 

B 
hlavní 

9 

D 
vedlejší 

10 
D 

vedlejší 
11 

D 
vedlejší 

12 

Dopravní zatížení 

Paprsek 
křižovatky 

Dopravní 
proud 

Osobní 
vozidla 
[voz/h] 

Nákladní 
vozidla 
[voz/h] 

Nákladní 
soupravy 

[voz/h] 

Motocykly 
[voz/h] 

Cyklisti 
[voz/h] 

Vozidel 
celkem 
[voz/h] 

Zohledněná 
skladba 
[pvoz/h] 

4 5 6 7 8 9 10 

A 

1 

A 2 73 0 0 0 0 73 73 A 

3 57 3 0 0 0 60 63 

C 

4 45 0 0 0 0 45 45 

C 5 C 

6 10 6 0 0 0 16 22 

B 

7 66 8 0 0 0 74 82 

B 8 68 11 0 0 0 79 90 B 

9 

D 

10 

D 11 D 

12 

Základní kapacita p ruhu podřazených p roudů 

Dopravní 
proud 

Intenzita dopravního proudu /„ 
[pvoz/h] 

Příslušný nadřazený proud lH 

[voz/h] (skutečných vozidel) 
Základní kapacita G„ 

[pvoz/h] 

u 12 13 

1 

7 82 133 1230 

6 22 103 897 
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12 

5 

11 

4 45 256 649 

10 

Kapaci ta pruhu podřazených p roudů 2. s tupně 

Dopravní 
proud 

Kapacita C„ 
[pvoz/h] 

Stupeň vytížení av [-] 
Délka 

fronty N95% 

[m] 

Pravděpodobnost nevzdutí proudu Dopravní 
proud 

Kapacita C„ 
[pvoz/h] 

Stupeň vytížení av [-] 
Délka 

fronty N95% 

[m] Po,n, Po,n*, Po,n**[-\ PÄ-] 

14 15 16 17 18 

1 

7 1230 0,07 1 0,93 

6 897 0,02 

12 

Kapaci ta pruhu podřazených p roudů 3. s tupně 

Dopravní 
proud 

Kapacita C4 

[pvoz/h] 
Stupeň vytížení a„ 

H 
Pravděpodobnost nevzdutí proudu Dopravní 

proud 
Kapacita C4 

[pvoz/h] 
Stupeň vytížení a„ 

H P0,n[-] Pz,n [-] 

19 20 21 22 

4 606 0,07 

Kapaci ta pruhu podřazených p roudů 4. s tupně 

Dopravní 
proud 

Kapacita C„ 
[pvoz/h] 

Stupeň vytížení a„ 

H 
23 24 

Kapaci ta spo lečného p ruhu smíšených p roudů 

Paprsek 
křižovatky 

Dopravní 
proud 

Stupeň vytížení a„ 

H 
Délka místa na zastavení 

L M 
Intenzita proudu 
SUMAIj [pvoz/h] 

Kapacita C„ 
[pvoz/h] 

25 26 27 28 

A 
1 

A 
2+3 

4 0,07 

C 5 - 67 678 

6 0,02 

B 
7 0,07 -

172 1540 B 
8 0,05 

172 1540 

10 

D 11 

12 
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Posouzení úrovně kval i ty dopravy 

Dopravní proud 
Rezerva kapacity Rez 

[pvoz/h] 

Délka 
fronty N95% 

[ml 

Střední doba zdržení tw 

[s] 

Úroveň kvality dopravy 
UKD [-] 

29 30 31 32 

1 

7 1148 1 7 A 

6 875 0 7 A 

12 

5 

11 

4 561 1 7 A 

10 

2+3 

7+8 1368 2 7 A 

4+6 611 2 7 A 

10+11+12, 10+11, 11+12, 10+12 

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci 

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci 

Závěr: Z v ý p o č t ů v y p l ý v á , ž e p o s u z o v a n á k ř i ž o v a t k a p r o m o d e l o v é i n t e n z i t y 

p r o r o k 2 0 3 5 v y h o v í s e z n a č n o u r e z e r v o u . S t u p e ň Ú K D j e s p l n ě n n a 

v š e c h k ř i ž o v a t k o v ý c h r a m e n e c h . 
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2) KAPACITNÍ POSOUZENÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY 
DLE TP 234 

Název křižovatky 

Posuzovaný stav 

Typ okružní křižovatky 

Vnější průměr [m] 

Vstupní parametry 

Brno-Zebět ín ul. Host is lavova 

rok 2035, modelové intenzity BKOM 

jednopruhová 

32,0 

Paprsek 
Název 

komunikace 

požad. 
st. UKD tw,lim [~] 

Poznámka 
Název 

komunikace 
1 2 

1 Osa 1 E -

2 Osa 2 E -

3 Osa 3 E -

4 Osa 4 E -

5 Osa 5 E -

Geometr ické podmínky 

Paprsek 
Název 

komunikace 

n k [-] ni H n.H 
typ 

vjezdu 
Ri [m] R e [m] b [m] dp [m] 

Paprsek 
Název 

komunikace 
3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Osa 1 1 1 1 - 15,0 20,0 19,00 -

2 Osa 2 1 1 1 - 12,0 12,0 13,00 -

3 Osa 3 1 1 1 - 12,0 15,0 20,00 -

4 Osa 4 1 1 1 - 12,0 15,0 19,00 -

5 Osa 5 1 1 1 - 15,0 15,0 23,50 4,50 

Intenzity dopravy [pvoz/h] 

do paprsku Název 
komunikace 

1 2 3 4 5 Součet Poznámka 
z paprsku 

Název 
komunikace 

1 2 3 4 5 Součet Poznámka 

1 Osa 1 0 0 50 11 22 83 

2 Osa 2 0 0 14 11 65 90 

3 Osa 3 16 50 0 8 75 149 

4 Osa 4 10 10 10 0 10 40 

5 Osa 5 12 71 90 11 0 184 

Součet 38 131 164 41 172 546 

Kapaci ta vjezdu 

Paprsek 
Název 

komunikace 

U 
[pvoz/hj 

li [pvoz/h] 
Ci 

[pvoz/hj 
Rez 

[pvoz/h] t „ [ s ] M-] N 9 5% [m] UKD [-] 
Paprsek 

Název 
komunikace 

11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Osa 1 183 83 958 875 7 0,09 0 A 

2 Osa 2 131 90 1087 997 7 0,08 0 A 

3 Osa 3 113 149 1105 956 7 0,13 0 A 

4 Osa 4 237 40 912 872 7 0,04 0 A 

5 Osa 5 145 184 1053 869 7 0,17 0 A 

Stanovená úroveň dopravy na v jezdech okružní kř ižovatky A 
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Kapacita výjezdu 

Paprsek 
Název 

komunikace 

I. 
[pvoz/h] 

leh 
[pvoz/h] [pvoz/h] M-] vyhovuje 

Poznámka Paprsek 
Název 

komunikace 
19 20 21 22 23 

Poznámka 

1 Osa 1 83 20 1200 0,07 ano 

2 Osa 2 131 - 1200 0,11 ano 

3 Osa 3 164 - 1200 0,14 ano 

4 Osa 4 41 - 1200 0,03 ano 

5 Osa 5 172 - 1200 0,14 ano 

Stanovená úroveň dopravy na výjezdech vyhovu je? ano 

Závěr. Z v ý p o č t ů v y p l ý v á , ž e p o s u z o v a n á k ř i ž o v a t k a p r o m o d e l o v é i n t e n z i t y 

p r o r o k 2 0 3 5 v y h o v í s e z n a č n o u r e z e r v o u . S t u p e ň Ú K D j e s p l n ě n n a 

v š e c h k ř i ž o v a t k o v ý c h r a m e n e c h . 
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