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ÚVOD 

V dnešní době již pořízení domácího webového serveru (řešení hardware a software v 

jednom celku) není drahou či hodně mís t a zabírající záležitostí . P ř i využi t í různých 

platforem a open source řešení je takové sestavení webového serveru velice levné 

a docela minimalist ické. Výhodou oproti komerčn ím řešení či p roná jmu webového 

serveru je n a p r o s t á možnost ovládání , nah lédnu t í do zdrojových kódů, fyzická pří

tomnost serveru v domácnos t i (možnost server kdykoliv fyzicky odpojit od sítě, či 

zkontrolovat funkčnost) . 

Cílem t é to bakalářské práce je porovnán í dvou volně dos tupných softwarových 

webových serverů, nasazených na hardwarovou platformu Banana P i Pro, z hle

diska rychlosti a max imá ln ího p o č t u současných př ipojení při provádění žádost i na 

webovou službu, k t e rá bude vystavena za pomocí Node.js. Př ičemž min imálně je

den ze serverů bude podporovat novou verzi protokolu H T T P - H T T P / 2 a bude 

použi t . Tato baka lá ř ská práce se dělí na 4 části . P rvn í část se zabývá teorií . D r u h á 

část prezentuje použi té technologie, popisuje použi té webové servery, platformu pro 

webovou službu a operační sys tém pro Banana P i Pro. T ře t í část je zaměřena na 

zapojení Banana P i Pro, instalaci operačního systému, nasazení webových serverů a 

jejich konfiguraci spolu s vys taven ím webové služby. Poslední část popisuje způsob 

porovnání jednot l ivých serverů a ukazuje konkré tn í hodnoty porovnání . 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Webový server 
P o d pojmem webový server si můžeme předs tav i t dvě věci: 1. Webový server jako pro

gram 2. Webový server jako počí tač , na k t e r ém je spuš těný webový server-program. 

Webový server funguje na principu klient-server. V pros t ředí W W W se klient 

nazývá prohlížeč a server W W W server nebo webový server. Klient přeloží poža

davek na získání urči té s t r ánky z webového serveru do jazyka protokolu H T T P , 

vytvoř í spojení se serverem a požadavek odešle. Server trvale očekává požadavky na 

s t a n d a r d n í m portu 80 (naslouchá) a jakmile požadavek při jde, pak jej ověří, najde 

přís lušnou s t r ánku a zašle j i ve s te jném protokolu klientovi. Prohlížeč obdrženou 

H T M L s t r ánku podle značek zformátuje a zobrazí. Nenajde-li server požadovaný 

soubor, zašle chybovou zprávu a spojení ukončí. Portem se rozumí číslo, k te ré je 

charakter is t ické pro urč i tou službu a v operačn ím sys tému slouží k určení toho pro

gramu, k te rý bude pakety obsahující urč i tý port zpracovávat . Takový program může 

být právě jeden. 

Zkratka U R L (Uniform Resource Locator) vyjadřuje formalizovaný způsob vy

jadřování adresy urč i tého dokumentu. Skládá se ze způsobu p ř í s tupu k dokumentu, 

umís tění serveru a cesty k dokumentu. [1] 

1.2 Proxy server 

Proxy server je server, k te rý je umís těn mezi klientem a serverem a dělá pros t řed

níka v jejich komunikaci. Proxy se tvář í vůči klientovi jako server a přebí rá jeho 

požadavek. Ten pak sám odešle serveru a také přeb í rá odpověď, kterou nakonec do

ručí klientovi. Proxy server se tady chová jako server při komunikaci s klientem a 

jako klient při komunikaci se serverem. Proxy server navíc může komunikaci, kterou 

obsluhuje měni t a zpracovávat (filtrování, cachování, statistika...). Proxy serverem 

je možné zabezpečovat síť (kontroluje p ř í s tup ven, lze použí t mís to N A T ; povoluje 

pouze služby, k teré podporuje; klient nekomunikuje p ř ímo s vnější sítí) , urychlovat 

odezvu z vnější sítě pomocí cache, řídit p ř í s tup ke s lužbám. 

A b y klient využíval ke komunikaci proxy server je větš inou p o t ř e b a jej nějak 

nastavit, p ř ípadně upravit. Pokud všechny požadavky směřují automaticky na proxy, 

mluvíme o t r a n s p a r e n t n í m proxy serveru. [11] 
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1.2.1 Reverzní proxy server 

Reverzní proxy server je principem velmi podobný proxy serveru. Sdružuje (resp. 

rozděluje) požadavky kl ientů, k teř í jsou k němu připojeni . V praxi se nejčastěji 

využívá s několika př ipojenými servery. Všechna př ipojení z internetu směřující na 

některý ze těchto serverů jsou směrována přes tento reverzní proxy server, k terý 

buďto požadavek zpracuje sám nebo ho p ředá dál serverům. 

Reverzní proxy rozděluje vstupující provoz na několik serverů zachovávajíce je

diný vnější rozhran í pro klienta. Naopak obyčejný proxy server se využívá pro provoz 

do vnější sítě - p ř ík ladem může být proxy na v ý s t u p u ze sítě ISP, k t e rý předává 

H T T P požadavky do internetu a díky cachování snižuje zátěž linky. 

1.3 H T T P 

H T T P (HyperText Transfer Protocol) je protokol apl ikační vrstvy, sloužící k pře

nosu dat v sys tému Wor ld Wide Web. Wor ld Wide Web (www) sestává d o k u m e n t ů 

H T M L uložených na webových serverech, k te ré je p ros t ředn ic tv ím H T T P zpř í s tup

ňují k l ientům, webovým prohl ížečům. J e d n á se o protokol bezstavový. To znamená , 

že server si neudržuje žádné informace o svých klientech. Obdrží-l i dotaz, odpoví na 

něj a t í m pro něj skončila jedna ucelená H T T P transakce. Pokud zanedlouho dostane 

dotaz od téhož klienta, nedává si jej do žádných souvislostí s dotazem předchozím 

(přestože byl t ř eba vyvolán něk te rým z odkazů na s t ránce , kterou tomuto klientovi 

před chvilkou odeslal). Veškeré stavové informace (např . adresu ak tuá ln í s t ránky) si 

musí pamatovat klient. Jedna W W W transakce se skládá z dotazu a odpovědi na 

něj . Klient naváže t r a n s p o r t n í spojení se serverem ( s t anda rdn ím přenosovým proto

kolem pro Web je T C P z rodiny T C P / I P , tento krok tedy z n a m e n á navázání T C P 

spojení s programem, realizujícím server) a t í m t o spojením odešle dotaz. Server jej 

zpracuje a reaguje na něj pa t ř i čnou odpovědí . Po té zpravidla t r a n s p o r t n í spojení 

uzavře a t í m celou H T T P transakci ukončí. 

Protokol H T T P prošel b ě h e m několika let své existence nezanedba te lným vývo

jem. Jeho prvn í verze, označená 0.9, byla velmi pr imit ivní . Umožňovala v las tně jen 

syrový přenos dat ze serveru ke klientovi a v současnost i je považována za zastara

lou. Dnešn ím standardem je verze 1.0, definovaná v R F C 1945. Jej ím nej důležitějším 

př ínosem je možnos t doprovodit dotaz i odpověď řadou doplňujících informací. V 

nich lze uvést typ dokumentu, dobu jeho vzniku či schopnosti a požadavky klienta. 

Několikaleté používání t é t o verze však odhalilo j is té slabiny a proto vývoj pokračoval 

verzí 1.1. 

Verze 1.1 není t akovým krokem vpřed, jako svého času 1.0. Nicméně přináší 

několik uži tečných rozšíření. Zaměřují se na zvýšení efektivity H T T P , lepší práci 
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Klient Server 

Obr. 1.1: Princip činnosti protokolu H T T P . 

vyrovnávacích p a m ě t í a serverů (proxy cache) a zdokonalenou podporu neanglických 

jazyků. [3] 

1.3.1 H T T P / 2 

Protokol H T T P / 2 je d r u h á hlavní verze protokolu H T T P . Vychází z exper imentá l 

ního protokolu S P D Y , k te rý byl vyvíjen pod záš t i tou společnosti Google. Ta ozná

mila ukončení jeho podpory právě ve prospěch nového protokolu H T T P / 2 . H T T P / 2 

specifikace je definována v R F C 7540 od kvě tna 2015. Protokol H T T P / 2 obsahuje 

následující funkce či vylepšení: 

• Binárn í protokol - Protokol H T T P / 2 se od starších verzí liší např ík lad t ím, 

že je b inární . Rychleji se tedy parsuje i přenáší . Do textové reprezentace pro 

zobrazení v debuggerech se překládá . 

• Komprese H P A C K - H T T P / 2 komprimuje i hlavičky a tedy i cookies. Používá 

na to v las tn í algoritmus H P A C K . 

• Pipelining 

• Mul t ip lexing - H T T P / 2 u m í v jednom spojení na server poslat více poža

davků, př ičemž nezáleží na pořad í odpovědí . Jednot l ivé část i požadavků nebo 

odpovědí se mohou dokonce míchat mezi sebou. 

• Server push - webový server může klientovi poslat data ješ tě dříve, než o ně 

požádá . T í m se opět zmenší počet nu tných H T T P dotazů . 

1.4 Webová služba 

Webová služba je softwarový sys tém identifikovaný U R I (Uniform Resource Identi-

fier). Jeho rozhraní a vazby jsou definované a popsané pomocí X M L . Definice může 

být objevená j inými softwarovými systémy. Tyto sys témy jsou pak schopny vzájemně 
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Obr. 1.2: Pr incip multiplexingu. [9] 

působi t s webovou službou způsobem p ředepsaným v její definici a s použ i t ím zpráv 

založených na X M L a přepravovaných pomocí in ternetových protokolů. 

Webové služby (WS - web services) předs tavuj í posun od velkých monol i tn ích 

struktur aplikací k modelu založenému na komponentech. Aplikace jsou v rámci 

tohoto modelu sestavené z malých s tavebních p rvků - jednot l ivých funkcí. Pokud jsou 

tyto funkce umís těné na různých in ternetových serverech, označují se jako webové 

služby. Takto sestavené aplikace je možné snadno vytvoř i t , dynamicky modifikovat 

a měni t . Webová s lužba je souhrnný název pro skupinu technologií a metod, k teré 

spojují informační sys témy pros t ředn ic tv ím internetu a umožňuj í j i m spolu efektivně 

komunikovat. [2] 

Existuj í dva základní druhy webových služeb: klasické X M L služby a R E S T f u l 

služby. 

1.4.1 S O A P 

Vzájemná komunikace S O A P webových služeb je založená na dodržení t ř í základních 

s t anda rdů . Jsou j im i normy pro opis webových služeb W S D L , protokol vzájemné 

komunikace objek tů S O A P založený na t ex tovém formátu X M L a seznam webových 

služeb U D D I . 
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HTTP/1.1 HTTP/2.0 HTTP/2.0 + PUSH 

Obr. 1.3: Pr incip funkce server push.[8] 

1.4.2 R E S T 

R E S T (Representational State Transfer) je architektura rozhraní , navržená pro dis

t r ibuované pros t ředí . Pojem R E S T byl p ředs taven v roce 2000 v diser tační práci 

Roye Fieldinga, jednoho ze spo luau to rů protokolu H T T P . Proto nepřekvapí , že 

R E S T m á s H T T P hodně společného. 

R E S T je, na rozdíl od S O A P , orientován datově, nikoli p rocedurá lně . Webové 

služby definují vzdálené procedury a protokol pro jejich volání, R E S T určuje, jak se 

př is tupuje k d a t ů m . 

Rozhran í R E S T je použi te lné pro j edno tný a snadný p ř í s tup ke zd ro jům (re-

sources). Zdrojem mohou být data, stejně jako stavy aplikace (pokud je lze popsat 

konkré tn ími daty). Všechny zdroje mají v las tn í identifikátor U R I a R E S T definuje 

čtyři základní metody pro p ř í s tup k nim, k teré jsou známé pod označením C R U D , 

tedy vytvoření dat (Create), získání požadovaných dat (Retrieve), změnu (Update) a 

smazán í (Delete). Tyto metody jsou implementovány pomocí odpovídajících metod 

H T T P protokolu. [10] 

1.5 SSL 
Secure Sockets Layer je protokol nebo spíše vrstva mezi vrstvou t r a n s p o r t n í (např. 

T C P / I P ) a apl ikační (např. H T T P ) , k t e rá poskytuje zabezpečení komunikace šifro

váním a autentizaci komunikujících stran. 

Ustavení SSL spojení funguje na principu asymetr ické šifry, kdy každá z komu

nikujících stran m á dvojici šifrovacích klíčů - veřejný a soukromý. Veřejný klíč je 

možné zveřejnit a pokud t í m t o klíčem kdokoliv zašifruje nějakou zprávu, je zajištěno, 

že j i bude moci rozšifrovat jen majitel použ i tého veřejného klíče svým soukromým 

klíčem. 
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Během prvn í fáze us tanovení bezpečného spojení si klient a server dohodnou 

kryptografické algoritmy, k te ré budou použity. 
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2 POUŽITÉ TECHNOLOGIE 

2.1 Banana Pi Pro 

Banana P i Pro je jednodeskový počí tač . Velice se p o d o b á známějš ímu a populá rně j 

šímu Raspberry P i . Mají podobnou architekturu, avšak Banana P i Pro je mnohem 

výkonnější . Banana P i Pro je vylepšeným modelem Banana P i . Základ počí tače 

tvoř í dvoujádrový procesor 1 G H z A R M Cortex-A7 Dual Core s in tegrovaným G P U 

j á d r e m Mal i400MP2 a obsahuje integrovaná operační paměť 1 G B D D R 3 . Deska 

neobsahuje žádnou interní paměť pro operační sys tém nebo uk ládán í souborů, na

štěst í však nabízí možnost př ipojení microSD karty či S A T A rozhraní pro připojení 

pevného disku. K připojení zobrazovací jednotky slouží konektor H D M I nebo kom

pozi tní R C A . Zvukový výs tup lze napojit skrze 3,5 m m J A C K nebo H D M I . N a 

desce se nachází také integrovaný mikrofon. Oprot i Raspberry P i je součást í Ba 

nana P i Pro ethernet port 10/100/1000 s konektorem RJ45 a na rozdíl od Banana 

P i obsahuje bezdrá tový modul W i F i s podporou standardu B / G / N . Základní deska 

obsahuje dva konektory U S B 2.0 včetně jednoho konektoru U S B O T G a jednoho 

konektoru U S B micro sloužící pro napájení . 

Celý poč í tač m á rozměry 90 m m x 60 mm. Najdeme zde i sadu 40 progra

movatelných p inů pro př ipojení rozšiřujících m o d u l ů a konektor na př ipojení L C D 

dotykového panelu. Součást í desky jsou i t ř i t l ač í tka - zapnut í , reset a bootování . 

Deska obsahuje IR při j ímač pro dálkové ovládání . 

Základní deska počí tače Banana P i Pro je napá jena pomocí napájecího a d a p t é r u 

5 V s doporučeným v ý s t u p n í m proudem 2A. 
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Obr. 2.1: Banana P i Pro. 

2.2 Operační systém Raspbian 

Raspbian je open source operační systém, založený na Debianu, k te rý je optimali

zován pro platformy jako Raspberry P i či Banana P i apod. Operačn í sys tém je sada 

základních p rog ramů a nás t ro jů , díky k t e r ý m naše platforma Banana Pro funguje. 

Raspbian poskytuje více než jen samotný operační systém, je dodáván s více než 

35.000 balíčky, což předs tavuje předkompilovaný software, zabalený ve formátu pro 

snadnou instalaci. [4] 

2.3 Nginx 

Nginx je open-source softwarový webový server a reverzní proxy, napsaný ruským 

p r o g r a m á t o r e m Igorem Sysoevem. Pracuje s protokoly H T T P (i H T T P S ) , S M T P , 

P O P 3 , I M A P a SSL. Zaměřuje se předevš ím na vysoký výkon, vysokou souběžnost 
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připojení a nízké nároky na paměť. Nginx je dos tupný na Unixu , L inuxu a dalších 

var ian tách U N I X U pod B S D . V dnešní době existují i varianty pro Solaris, M A C OS 

a Microsoft Windows. Nginx je momen tá lně t ře t í nej používanější webový server 1. 

2.4 Apache 

P a t ř í mezi nejpopulárnějš í webové servery. Dle p r ů z k u m u 1 z listopadu 2015 zastu

puje Apache celkových 37 % webových serverů a je tak stále na p r v n í m místě . Jeho 

hlavní přednos t je podpora velkého množs tv í operačních sy tému ( G N U / L i n u x , B S D , 

Solaris, Mac OS X , Microsoft Windows a další). Podporuje velké množs tv í funkcí, 

k teré mohou být rozšířeny pomocí modu lů . Nejběžnějšími rozšířeními jsou moduly 

pro Perl , Python, Tel či P H P . Podporuje také šifrování ( S S L / T L S ) , proxy a zápisy 

do logů. Pokud jde o rychlost tohoto webového serveru, tak používá tzv. M u l t i P r o -

cessing moduly a může se tedy př izpůsobi t p o t ř e b á m systému, na k t e r ém je spuštěn. 

Apache web server je šířen pod licencí Apache License 2.0, k t e rá s tanoví , že tento 

program je volně šiřitelný a m á slučitelnou licenci s t ř e t í verzí G N U General Public 

License. [5] 

2.5 JavaScript 

JavaScript je programovací jazyk, k te rý se používá v in ternetových s t ránkách . Za

pisuje se p ř ímo do H T M L kódu, což je velká výhoda , protože je to j ednoduché . 

JavaScript je kl ientský skript. To znamená , že se program odesílá se s t ránkou na 

klienta (do prohlížeče) a teprve tam je vykonáván. (Protikladem klientských skr ip tů 

jsou skripty serverové, k teré jsou vykonávány na serveru a na klienta jdou už jen 

výsledky.) 

2.6 JSONP 

Javascript z bezpečnostn ích důvodů u m í p ř ímo nač í t a t data jen z domény, ze k teré 

pochází zobrazovaná s t ránka . Celé skripty však může s t r ánka z nač í t a t i z j iné 

domény. Toho J S O N P využívá. J S O N P je j edn ím ze způsobů jak komunikovat asyn

chronně se serverem na pozadí klientské aplikace. Takové to aplikace se obecně 

označují za A J A X . J S O N P předs tavuje alternativu k použi t í XmlHttpRequest ob

jektu pro v las tn í asynchronní komunikaci. J S O N P je zkratka z J S O N in Padding. 

Česky by se to dalo přeložit nejspíš jako J S O N v závorce. J S O N P není všeobecně 

xDle průzkumu společnosti Netcraft 
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zavedená zkratka. Např ík lad společnost Google tuto metodu ve svých A P I označuje 

za json-in-script, což vcelku vystihuje podstatu t é to metody. [7] 

2.7 j Query 

jQuery je javascr iptová knihovna, k t e rá m á za úkol usnadnit práci s javascriptem. 

M á podporu všech modern ích prohlížečů, tud íž je to ideální univerzální nás t ro j na 

psaní webových aplikací pro klientskou stranu. 

2.8 Node.js 

Node.js je platforma pro vývoj webových aplikací v jazyce Javascript. Pojem plat

forma zahrnuje i webový server, není tedy nezbytně n u t n é žádný zvláštní webový 

server (jako je t ř e b a Apache pro P H P ) k Node.js pro provoz instalovat, n icméně 

v p rodukčn ím nasazení je lepší Node.js používat společně s j i ným webovým serve

rem, k te rý zajistí min imálně vyřizování požadavků na stat ické soubory, k te ré by 

neměly být zpracovány přes Node.js. Node.js pracuje pouze v jednom vlákně tzv. 

single-thread, což je rozdíl oproti častějším p ř í p a d ů m , kdy webový server odpověď 

na každý požadavek zpracovává v j iném vlákně. Dále Node.js používá udá los tmi 

řízený (event-driven) neblokující I / O model. Všechny I / O operace v Node.js jsou 

napsány tak, aby server neblokovaly. [6] 

2.9 ApacheBench 

Server Apache obsahuje benchmark nás t ro j známý jako A B . Nást ro j odesílá poža

davky na server Apache a poskytuje s tat is t ické údaje o době odezvy serveru. Použi

t í m toho nás t ro je můžeme vidět reakci serveru pod zat ížením. A B odesílá uživatelsky 

nakonfigurované množs tv í žádost í , včetně možnost í nas tavení , kolik se těch to žádost í 

bude posílat zároveň. Kromě těchto dvou základních nas tavení , poskytuje A B i další 

možnost i nas tavení . 

2.10 Chrome DevTool 

Chrome DevTool je soubor ladících nás t ro jů vestavěných do in ternetového prohlí

žeče Chrome, k teré poskytuj í webovým vývojá řům hloubkovou ana lýzu interních 

nas tavení prohlížeče a webové aplikace. 
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3 PŘÍPRAVA PROSTŘEDÍ 

V té to kapitole jsou popsány jednot l ivé kroky, jak byly jednot l ivé webové servery a 

služby nakonfigurovány, včetně základního nas tavení Banana P i Pro. 

3.1 Instalace OS Raspbian 

Pro tuto práci jsem si zvoli l jako úložiště SD kartu - typ micro S D H C Pro instalaci 

s amotného sys tému je důleži tá min imáln í velikost karty 2 G B . Taky je důležité zvolit 

si kartu s dos ta tečně rychlým zápisem i č tením. V dnešní době je t akovým standar

dem karta s rychlostí t ř ídy 10. Po zvolení správné SD karty si s t áhneme volnou 

distribuci n á m i použi tého systému, Raspbianu, ze s t ránek www.bananapi.com, kde 

se nachází verze upravená pro po t ř eby naší platformy Banana P i Pro ve formátu 

.img. Jelikož př íp ravu SD karty jsem prováděl v pros t řed í Windows 10, využil jsem 

program Win32DiskImager, k te rý provede jak správné naformátování SD karty, tak 

instalaci OS z námi s taženého souboru. 

V programu zvolíme správný obraz a zvolíme SD kartu. Po té klikneme na t lačí tko 

"Write", program nás upozorní na z t r á t u dat, naformátuje kartu a provede zápis 

dat. Po dokončení zápisu se na ka r t ě vytvořil i dva oddíly. Jeden bohužel nevidíme, 

protože je naformátován jako ext4, což je l inuxový souborový systém. T í m je př íprava 

micro SD karty dokončena a sys tém je už př ipraven ke spuštění . 

Nyní vložíme kartu do micro SD slotu na Banana P i Pro. Př ipo j íme klávesnici, 

myš, monitor a napájení . Poč í tač začne sám od sebe bootovat z SD karty. Po nač ten í 

sys tému vidíme plochu Raspbianu s předins ta lovanými aplikacemi. Abychom mohli 

servery lépe testovat, nas t av íme port pro SSH př í s tup (současný port 22 změníme 

na nějaký jiný, nepoužívaný port, např . 5555) a S S H restartujeme: 

sudo nano / e t c / s s h / s s h d _ c o n f i g 

/ e t c / i n i t . d / s s h r e s t a r t 

Díky tomuto nas tavení můžeme mí t poč í tač př ipojený pouze k routeru a napájení 

a p ř i s tupova t k němu vzdáleně přes SSH pomocí programu P u T T Y . Nas teví P u T T Y 

je znázorněno na obrázku 3.1. 
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Category: 
- •• Session 

Logging 
Tenninal 

Keyboard 
Bell 
Features 

3- Window 
appearance 
Behaviour 
Translation 
Selection 

--Colours 
• Connection 

- Data 
- Proxy 
- Telnet 
- Rlogin 

SSH 
- Serial 

ŕbout 

Basic options for your PuTTY session 

Specify the destinartion you want to connect to 
Host Name (or IP address) Port 

5555 
Connection type: 
>,j Raw C_) Telnet (J Rlogin (*) SSH >,_) Serial 

Load, save or delete a stored session 
Saved Sessions 
bananapi 

Default Settings Load 

Save 

Delete 

Close window on exit: 
Always O Never fl>) Only on clean exit 

Open Cancel 

Obr. 3.1: Nas tavení P u T T Y . 

3.2 Instalace a konfigurace serveru 
Pro tuto práci jsem si zvolil nejčastěji používaný server Apache a t ře t í nejpouží-

vanější a taky volně dos tupný server Nginx, k t e rý m á zároveň oficiální podporu 

H T T P / 2 , tud íž jsem ho použil pro otes tování H T T P / 2 . 

3.2.1 Instalace a konfigurace Nginx serveru s H T T P / 2 

1. Nejdříve je n u t n é nainstalovat s amo tný Nginx: 

apt— get i n s t a l l n g i n x 
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2. Nesmíme zapomenout, že Nginx server vy tvář íme s podporou H T T P / 2 , kde 

je zapo t řeb í vytvoř i t SSL certifikát: 

sudo o p e n s s l r e q —x509 —nodes —days 365 —newkey r s a : 2 0 4 8 

—key out / e t c / n g i n x / s s l / c e r t i f i c a t e . key 

—out / e t c / n g i n x / s s l / c e r t i f i c a t e . c r t 

3. Po nains ta lování serveru a vytvoření SSL certifikátu se p řesuneme do složky 

s i t e s - a v a i l a b l e , kde vy tvoř íme nový konfigurační soubor pro Nginx: 

//název s e r v e r u , v y c h o z i složky, p o r t na kterém n a s l o u c h á a pridaná 

p o d p o r a h t t p 2 a s s l 

s e r v e r •[ 

r o o t /var/www/; 

l i s t e n 443 s s l h t t p 2 ; 

server_name 192.168.0.107; 

i n d e x i n d e x . h t m l i n d e x . h t m ; 

// přidáni s s l certifikátu 

s s l on; 

s s l _ c e r t i f i c a t e / e t c / n g i n x / s s l / c e r t i f i c a t e . c r t ; 

s s l _ c e r t i f i c a t e _ k e y / e t c / n g i n x / s s l / c e r t i f i c a t e . k e y ; 

} 

List ing 3.1: Konfigurační soubor pro Nginx server s H T T P / 2 

4. Po té ve složce sites-enabled vy tvoř íme pomocí př íkazu: 

l n —s / e t c / n g i n x / s i t e s — a v a i l a b l e / n a z e v _ k o n f i g _ s o u b o r u 

link, na vytvořený konfigurační soubor Nginx serveru. Díky tomuto l inku bu

deme zde mí t vždy stejný soubor, jako je ve složce s i t e s - a v a i l a b l e . T í m t o 

jsme si povolili v i r tuá ln í server na d a n é m portu. 

5. Nyní m á m e server nakonfigurován a můžeme ho spustit: 

s e r v i c e n g i n x s t a r t 

Nginx server je spuš těný a nas louchá na portu 443. 

1 

2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

3.2.2 Konfigurace Nginx serveru bez podpory H T T P / 2 

Pro Nginx server bez podpory H T T P / 2 se musel vytvoř i t nový index soubor, kde 

skript posílá dotaz na druhou spuš těnou webovou s lužbu(Node. js , port 8080), k te rá 

je spuš těna bez podpory H T T P / 2 . Jinak vše proběhlo stejně jako v předchozí části . 
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1 
2 server-C 

3 r o o t /var/www/; 

4 l i s t e n 8887; 

5 server_name 192.168 0.107 ; 

6 i n d e x i n d e x b e z . h t m l i n d e x b e z . h t m ; 

7 
8 } 

List ing 3.2: Konfigurační soubor pro Nginx server bez H T T P / 2 

3.2.3 Konfigurace Nginx jako reverzního proxy serveru s 
podporou H T T P / 2 

Nyní si vy tvoř íme reverzní proxy server, k te rý n á m žádost i typu G E T přeposílá 

rovnou na webovou službu. Tudíž není zapo t řeb í žádný dotazovací skript, k t e rý by 

n á m tyto žádost i posílal. 

1 
2 server-C 

3 l i s t e n 8886 s s l h t t p 2 ; 

4 server_name 192. 168.0.107; 

5 
6 s s l on; 

7 s s l _ c e r t i f i c a t e / e t c / n g i n x / s s l / c e r t i f i c a t e . c r t ; 

8 s s l _ c e r t i f i c a t e _ key / e t c / n g i n x / s s l / c e r t i f i c a t e . k e y ; 

9 
10 l o c a t i o n / { 

11 p r o x y _ s e t _ h e a d e r Host $host ; 

12 p r o x y _ s e t _ h e a d e r X - R e a l - I P $ r e m o t e _ a d d r ; 

13 p r o x y _ s e t _ h e a d e r X - F o r w a r d e d - F o r $ p r o x y _ a d d _ x _ f o r w a r d e d _ f o r ; 

14 p r o x y _ p a s s " h t t p ://192.168.0. 107:8888 " ; 

15 
16 } 

17 
18 } 

List ing 3.3: Konfig. soubor pro Nginx reverzní proxy server s H T T P / 2 
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3.2.4 Konfigurace Nginx jako reverzního proxy serveru bez 
podpory H T T P / 2 

Podobně jako v předchozí konfiguraci si vy tvoř íme reverzní proxy server, jen s tou 

změnou, že vynecháme podporu H T T P / 2 . 

1 
2 server-C 

3 l i s t e n 8899; 

4 server_name 192.168.0.107; 

5 
6 l o c a t i o n / { 

7 p r o x y _ s e t _ h e a d e r Host $host ; 

8 p r o x y _ s e t _ h e a d e r X - R e a l - I P $ r e m o t e _ a d d r ; 

9 p r o x y _ s e t _ h e a d e r X-Forwarded - F o r $ p r o x y _ a d d _ x _ f o r w a r d e d _ f o r ; 

10 p r o x y _ p a s s " h t t p : / / 1 9 2 . 1 6 8 . 0 . 107 8080 " ; 

11 
12 } 

13 
14 } 

List ing 3.4: Konfig. soubor pro Nginx reverzní proxy server bez H T T P / 2 

3.2.5 Instalace a konfigurace Apache serveru bez podpory 
H T T P / 2 

1. Nainstalujeme Apache server: 

apt—get i n s t a l l apache2 —y 

2. P ř e s u n e m e se do složky /etc/apache2/sites-available, o tevřeme konfigu

rační soubor default a nas tav íme Apache server: 

1 
2 
3 

//název s e r v e r u , p o r t 

< V i r t u a l H o s t *:8889> 

4 
5 
6 
7 
8 

ServerName 192.168.0.107 

DocumentRoot /var/www/ 

4 
5 
6 
7 
8 < / V i r t u a l H o s t > 

List ing 3.5: Konfigurační soubor pro Apache server 
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3. Server je př ipravený ke spuštění , proto ho restartujeme a t í m dojde k jeho 

spuštění a n a h r á n í nového konfiguračního souboru: 

s e r v i c e apache2 r e s t a r t 

Apache server je spuš těný a nas louchá na portu 8889. 

3.3 Vytvoření dotazovacího skriptu na web. službu 
Ve složce /var/www/ vy tvoř íme soubor index.html, k te rý bude obsahovat dotazovací 

skript na webovou službu. Tento skript je n a p s á n v jazyce Javascript s využi t ím 

knihovny jQuery. P ro tože jQuery m á j i s tá bezpečnos tn í omezení, k t e rá nedovolí 

posílat žádost i na j iné domény, než figuruje sám skript, je n u t n é použí t J S O N P , 

k te rý n á m umožní tzv. cross-domain žádost . 

<!D0CTYPE html> 

<html> 

<head> 

< t i t l e > B a k a l a r s k a p r a č e < / t i t l e > 

</head> 

<body> 

<h l > T e s t < / h l > 

< s c r i p t l a n g u a g e = " j a v a s c r i p t " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " j q u e r y . m i n . j s " > 

< / s c r i p t > 

< s c r i p t > 

f u n c t i o n d o t a z n a s l u z b u () { 

$ . a j a x ( { 

t y p e : 'GET ' , 

u r l : ' h t tps://88.83.236.189:8888 ' , 

a s y n c : t r u e , 

d a t a T y p e : " j s o n p " , 

j s o n C a l l b a c k : " _ t e s t c b " , 

c a c h e : f a l s e , 

t i m e o u t : 1000 , 

s u c c e s s : f u n c t i o n ( d a t a ) { 

$ ( " # t e s t " ) . a p p e n d ( d a t a ) ; 

}, 

» ; 
} 

f o r ( i = 0 ; i<10; i++){ 

d o t a z n a s l u z b u ( ) ; 

} 
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29 < / s c r i p t > 

30 <span i d = " t e s t " > D a t a < / s p a n > 

31 </body> 

32 </html> 

List ing 3.6: Soubor index.html s dotazovacím skriptem 

Z kódu je pa t rné , že používáme jazyk H T M L a Javascript. Vytvořili jsme funkci 

dotaznasluzbu, k t e rá posílá požadavky typu G E T na adresu, kde m á m e vystavenou 

webovou službu pomocí Node.js, pomocí J S O N P . Odpověď se n á m vrací v p roměnné 

_testcb. Jestli funkce proběh la v po řádku , pak se n á m pomocí p roměnné t e s t 
vypíšou vrácené data na plochu. Pro větší zat ížení služby jsme použili cyklus f or, 
kte rý vykoná několik do tazů za sebou. 

Pro servery, k te ré se budou dotazovat bez použi t í H T T P / 2 , vy tvoř íme obdobný 

soubor indexbez.html, ve k t e r ém se akorá t budeme dotazovat na adresu, kde je 

vystavena webová s lužba bez použi t í H T T P / 2 . 

3.4 Instalace Node.js a vytvoření webové služby 
Dalš ím krokem bude nainstalovat Node.js a vytvoř i t webovou službu, k t e rá bude 

naslouchat na portu 8888. 

1. Nejdříve si nainstalujeme Node Version Manager, k t e rý slouží ke správě insta

lací a všech verzí Node.js: 

c u r i h t t p s : / / r a w . g i t h u b u s e r c o n t e n t . c o m / c r e a t i o n i x / 

nvm/vO . 2 0. 0 / i n s t a 11 . sh | b a sh 

2. Zavřeme a znovu o tevřeme te rminá l . 

3. Nainstalujeme Node.js: 

nvm i n s t a 11 0 .10 

4. P ř i d á m e podporu H T T P / 2 : 

npm i n s t a l l h t t p 2 

SSL certifikát již nemusíme vytváře t , použi jeme ten, co jsme si vytvořil i pro 

náš server Nginx. 

5. Ve složce /var/www/ vy tvoř íme webovou službu pomocí Node.js, k t e r á bude 

čekat na dotazy typu G E T na portu 8888: 

/ / N o d e . j s webový s e r v e r 

v a r f s = r e q u i r e ( ' f s ' ) ; 

v a r o p t i o n s = { 
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4 key : f s . r e a d F i l e S y n c ( ' / e t c / n g i n x / s s l / c e r t i f i c a t e . k e y ' ) 9 

5 c e r t : f s . r e a d F i l e S y n c ( ' / e t c / n g i n x / s s l / c e r t i f i c a t e . c r t ' ) 

6 }; 

7 
8 v a r h t t p = r e q u i r e ( ' h t t p 2 ' ) ; 

9 
10 h t t p . c r e a t e S e r v e r ( o p t i o n s , f u n c t i o n ( r e q u e s t , r e s p o n s e ) { 

11 i f ( r e q u e s t .method == 'GET') { 

12 c o n s o l e . l o g ( ' d o t a z t y p u GET o b d r ž e n ' ) ; 

13 r e q u e s t . o n ( ' d a t a ' , f u n c t i o n ( c h u n k ) { 

14 
15 } ) . o n ( ' e n d ' , f u n c t i o n ( ) { 

16 r e s p o n s e . w r i t e H e a d (200 , { ' C o n t e n t - T y p e ' : ' t e x t / p l a i n ' } ) ; 

17 r e s p o n s e . e n d ( ' _ t e s t c b (/'Text , který se v r a c i j a k o odpoved na d o t a z 

t y p u GET/ ' ) ' ) ; 

18 }) 

19 } e l s e {_ 

20 r e s p o n s e . s t a t u s C o d e = 404; 

21 r e s p o n s e . e n d ( ) ; 

22 } 

23 }) . l i s t e n (888 8, " 192.168.0.107") ; 

24 c o n s o l e . l o g (" S e r v e r n a s l o u c h á na p o r t u 8888 . ") / / v y p i s do terminálu 

List ing 3.7: Konfigurační soubor pro Node.js webovou službu 

6. Spus t íme nové sezení: 

s c r e e n 

7. Stiskneme Enter a spus t íme Node.js server: 

node s e r v e r . j s 

8. Sezení ukončíme s t i sknut ím Ctrl+a+d 
T í m t o jsme na adresu https://192.168.0.107:8888/ vystavil i webovou s lužbu za po

mocí Node.js, k t e r á nas louchá na portu 8888 a čeká na příchozí dotazy typu G E T . 

N a tyto dotazy odpovídá tes tovacím textem. Do konzole si necháváme vypisovat 

stav webové služby, abychom věděli, zda s lužba funguje a jestli obdrže la příchozí 

G E T dotazy. 

Nesmíme však zapomenout, že pro servery, k teré jsou nakonfigurovány bez pod

pory H T T P / 2 , mus íme tuto službu vytvoř i t ješ tě jednou, taky bez podpory H T T P / 2 . 

To provedeme pouze ods t r aněn ím částí kódu, k te ré se týkaj í H T T P / 2 a zvolíme si 

port 8080, na k t e r ém n á m tato s lužba bude naslouchat. 
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4 POROVNÁVÁNÍ SERVERŮ A VÝSLEDKY 

Nyní m á m e nakonfigurovaných 5 serverů: 

• Nginx s podporou H T T P / 2 

• Nginx bez podpory H T T P / 2 

• Nginx jako reverzní proxy server s podporou H T T P / 2 

• Nginx jako reverzní proxy server bez podpory H T T P / 2 

• Apache bez podpory H T T P / 2 

Pro otes tování serverů a webové služby je zapo t řeb í zvolit si správné testovací ná

stroje a metodiku testování . U našeho tes tování nás bude zaj ímat Time per request 
neboli p r ů m ě r n á doba k vyřízení požadavku . To je doba od odeslání žádost i typu 

G E T po po vrácení odpovědi od webové služby. Pro všechny servery jsem zvolil 

zat ížení 10 požadavky z jednoho připojení . To by n á m mělo poskytnout dostačující 

p růměr pro porovnán í všech serverů. 

Jako testovací nás t ro je jsem si vybral ApacheBench ( A B ) a Chromé DevTools. 

P r v n í zmíněný slouží k otestování reverzních proxy serverů, protože mus íme vytvo

řit námi zvolený počet požadavků bez využi t í dotazovacího skriptu, jelikož reverzní 

proxy server př i ja té žádost i přeposí lá na námi určenou adresu, v tomto př ípadě ad

resu, kde je vystavena webová služba. Druhý nás t ro j zachytává veškerou komunikaci 

a poskytuje n á m detai lní informace, proto n á m poslouží u os ta tn ích serverů. 

4.1 Testování pomocí nástroje ApacheBench 

Než začneme testovat s pomocí nás t ro je ApacheBench, je n u t n é si tento nás t ro j 

nainstalovat: 

a p t i t u d e i n s t a l l apache2 — u t i l s 

Nást ro j A B m á dva klíčové parametry, a sice celkový počet H T T P žádost í -n 
a počet současně posí laných žádost í - c . Výchozí hodnotou je u obojího jednička. 

Kromě těchto p a r a m e t r ů disponuje A B i dalšími parametry, k teré však v t é to práci 

nebyly využity. 

Pokud tedy chceme otestovat webovou službu zas láním 10 žádost í z pouze jed

noho připojení , vykonáme bychom následující př íkaz: 

ab - n 10 - c 1 h t t p s : / / 8 8 . 8 3 . 2 3 6 . 1 8 9 : 8 8 8 6 / 

Z výsledků benchmarku, k te rý je na obrázku A . 5 lze vyčíst spoustu informací. 

Vidíme, že byl opravdu využit Nginx s podporou H T T P / 2 , na jakou adresu jsme 

se dotazovali, i použi t í S L L protokolu. Dále se zde můžeme dočíst např ík lad , jak 

dlouho test probíhal , kolik bylo přeneseno dat, kolik požadavků bylo vyřízeno za 
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sekundu apod. Nás však zaj ímá hodnota u Time per request, kterou si zapíšeme 

do výsledné tabulky. Ten samý př íkaz vykonáme i na adresu, kde n á m naslouchá 

reverzní proxy server bez podpory H T T P / 2 . 

ab - n 10 - c 1 h t t p s : / / 8 8 . 8 3 . 2 3 6 . 1 8 9 : 8 8 9 9 / 

Výsledek vidíme na obrázku A .4 . 

4.2 Testování pomocí nástroje Chromé DevTool 

Tento nás t ro j je součást í prohlížeče Chromé, t akže pokud ho již n e m á m e , mus íme 

si ho nainstalovat. Spuštění toho nás t ro je se provádí pomocí klávesové zkratky F12, 

kdy se n á m v pravé část i prohlížeče zobrazí n á m i požadovaný nás t ro j . Podle ob

rázku A . 3 vidíme, že po zadání adresy našeho požadovaného serveru do adresní 

ř ádky prohlížeče, dostaneme pěknou analýzu všech provedených žádost í , k teré v i 

díme v záložce Network. Nás nejvíce zaj ímá hodnota Time při volání webové služby 

?callback=_testcb&_, k t e r á znázorňuje dobu k vyřízení požadavku . Všech 10 hod

not si zapíšeme a udě láme p růměr . Stejně pokračujeme i u os ta tn ích serverů. Když 

se ješ tě jednou zaměř íme na obrázek A . 3 a A . 2 , tak si můžeme vš imnout rozdílu ve 

velikosti u odpovědi webové služby. To je způsobené právě b iná rn ím přenosem, k terý 

podporuje H T T P / 2 . Dále je ješ tě p a t r n á jedna funkce H T T P / 2 a tou je jedno T C P 

spojení, přes k te ré šly všechny odpovědi . Lze to zaznamenat ve sloupci connection 

id, hned vedle sloupce time. 

4.3 Výsledky testování 

Všechny hodnoty Time per request naměřené u jednot l ivých tes tovaných serverů 

jsme si zapsali a vynesli do grafu 4.1, ze k te rého je pa t rné , jak k te ré servery dopadly. 

Nejlépe si vedl Nginx server bez podpory H T T P / 2 a těsně za n ím se umíst i l Apache 

server taky bez podpory H T T P / 2 . Naopak servery, k teré podporovaly H T T P / 2 

dopadly nejhůře. Podle m ě je to způsobeno použ i t ím SSL certifikátů, pro tože se musí 

nejprve ustavit SSL spojení a až pak se začne posílat žádost typu G E T . U reverse 

proxy serverů taky zaznamenáváme větší zpoždění oproti o s t a t n í m serverům. To je 

p ravděpodobně způsobeno tvorbou nové H T T P hlavičky. 

Urči tě j i ným nas taven ím serverů a použi t í j iné metodiky tes tování by se dosáhlo 

j iných výsledků. Taky je důležité upozornit, že jsme testovali dotazování se na R E S T 

webovou službu, k t e rá byla vystavena na j i ném portu, než samotný server. 
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Doba vyřízení žádosti při dotazování webové služby 

_;5 

Obr. 4.1: Výsledky testování . 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo seznámit se alespoň s dvěma open source webovými 

servery, př ičemž min imálně jeden bude podporovat H T T P / 2 . Tyto servery posléze 

nasadit na Banana P i Pro, př ičemž budou schopny provádět žádost i na webovou 

službu, k t e rá bude vystavena pomocí Node.js. P o t é tyto servery otestovat na rychlost 

provádění žádost i na webovou službu. 

Veškeré cíle bakalářské práce byly úspěšně splněny. 

Pro práci jsem si vybral dva open source softwarové servery, Apache a Nginx. 

Vybrané servery jsem nastudoval a úspěšně nasadil na platformu Banana P i Pro, kdy 

jsem vytvoři l celkem 5 vi r tuálních serverů. Tyto servery jsem pomocí ApacheBench 

benchmarku a Chromé DevTools otestoval při dotazování se na webovou službu, 

k t e rá se mi povedla vystavit za pomocí Node.js. na k te rý se dotazovali za pomocí 

skriptu, na k te rý jsem použil nas tudované poznatky o Javascriptu, J S O N P a jQuery. 

Nejlépe dopadl Nginx bez použi t í H T T P / 2 . Nejhůř Nginx reverzní proxy server s 

využ i t ím H T T P / 2 . To je p r avděpodobně způsobeno použ i t ím SSL certifikátu. P ř i 

psaní semestrá lní práce jsem se pokoušel vytvoř i t html s t ránku , ze k teré bych se 

dotazoval pomocí javascriptu na webovou službu. Bohužel se mi to nepodař i lo a 

r ád bych tuto funkci zprovoznil do bakalářské práce. Dále bych se r ád zabýval v 

bakalářské práci t es továním více serverů a jejich podrobně jš ím porovnáváním. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A Z K R A T E K 

H T T P HyperText Transfer Protocol 

U R L Uniform Resource Locator 

N A T Network Address Translation 

S P D Y pronounced speedy 

U R I Uniform Resource Identifier 

X M L Extensible Markup Language 

S O A P Simple Object Access Protocol 

U D D I Universal Description, Discovery and Integration 

W S D L Web Services Description Language 

SSL Secure Sockets Layer 

T L S Transport Layer Security 

J S O N P JavaScript Object Notat ion wi th Padding 

SSH Secure Shell 

R E S T Representational State Transfer 
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A SCREENSHOTY Z TESTOVÁNÍ SERVERŮ 
S VYSTAVENOU WEBOVOU SLUŽBOU 

[J] Elements. Console Sources Network Timeline Profiles Resources Security Audits o í X 

• ® m 7 View: := - - 1 • Prese™ -log * Disable « c h e No throttling 

^ • Hide data URLs ^ XHR J5 CSS Img Media Font Doc WS Manifest Other 

10Omr 200ms : : : ••• - : : : : - J 700 ms : : : • : ? : : • 13C0mr 

Harrte Status Type Initiator Slze Time Conriecti... Server n m * ™ - Start TIME 

[~J ufl.3i.Z36.189 zoo document Other 705 B 6ms 77485 Apache/2.2.22 [D... 1 
1 tapFrame.js 200 xhr reauire-tonfa.iiiZ (from cache] 2ms 0 1 

• Opperjs ZOG ihr Ť: Ť : : • J Í , ; I [from cache) 24 m 5 0 4 
_ | ContertPreviewjs 200 -•- reaĽire-confa,ii:2 [from cache) 24 ms 0 

1 1 Coordinatorj5 200 ihr Ť:. , Ť-;ľ • : :. : 1 (from carte) 23 ms 0 i 
~j GlobalUtilsjs ZOO xhr reaĽire-confa,Í5.:2 (from cache) 21 ms : 
1 1 CusiamToaltipEligibilityjs 200 xhr í: . i-:; -fa,is:2 (from cache] 17 ms 0 

_ | jquery.minjs 200 Hrdex1:9 72.5 KB 112 ms 774S5 Apache/2.2.22 [D... 

J 1 chetkSirrSearchjs 200 *hr Ť: Ť - : : ^ :. : 1 (from cache) 2ms 0 1 
1 pageVisiblejs 200 ahr reaĽire-confa,is:2 (from cache) 16 ms : 1 

j 1 Pagel nfa.js 200 xhr Ť: Ť- :Z 'TQ.\Í\2 (from cache) ŕms 0 1 
1 Promotion.js 200 xhr reauire-£onfa,ii:2 (from cache) 2ms 0 1 

• IsTest js 200 *hr Ť: Ť : : • J Í , ; I [from cache) 2 ms 0 1 
; ; " "Ť:- ; : 2ZC • reaĽire-ťonfa,Í!-:2 (from cache) 2ms ; 1 

[~J ľcallbad;=_te5tcb5£_=1464731E8gS13 200 script iauerv.m n,is:fll23 162 B Bms 77259 

~j ľcällback=Jestcb5ŕ_=1464731rS89815 200 script iauerv.m n,is:fll23 162 B 9ms 

• ľoallback=_testcbSi_=1464731E89S16 200 script iauerv.m n,is:B123 162 B 11 ms 77309 

• ľcullback=Jestcb3i_=14É473l569318 200 " iauerv.m n,ís:8123 162 B 13 ms 77273 

[~J ľ«llback=_tKtcb3i_=1464731E89S19 200 script 162 B lEms 7730Ě 

~ J ľcalluack^_testcb&_^14í4731É89a2C 200 script iauerv.m n,is:fll23 162 B 19 ms 

[1 ľ£ällback=Jestcb5ŕ_=14H731689S21 200 script "•" •" :í 15 162 B í , ™ 77284 

• ľoaJlback=_test<:bSi_=146473l689822 200 5£r'pt iauerv.m n,isľB123 162 B 7 ms 77294 

• ľcullback=_testcb3i_=146473l589B23 200 script iaLiervjn r,:sfl123 162 B S ms 77309 

2| ľ«llback=_tK.cb5£_=1"W473l68932-1 200 script iauerv.m n,is:8123 162 B 14 ms " l " 

Z4requests I 74,8 KB transferred Finish: 319ms I DOMContentLoaded: 346ms I Load: 377ms 

Obr. A . l : Testování Apache serveru pomocí Chrome DevTools. 
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[J] 1 Elements Console Sources Network Timeline Profiles Resources Security Audits O i l • X 

• S 7 View: U • Preserve log ® Disable cache No throttling T 

Rite 1 • Hide data URLs ^ XHR JS CSS Img Media Font Doc WS Manifest Other 

• Bfl.83235.1S9 

|_| topFrarnejs 

|~| Clippers 

|_J CoritertPreviewJs 

rj Cocrdiiitorjs 

• GlobalUtilsjs 

[~| CustorrToaltipEligibil 

f j jquery.minjs 

I I checks rrSearctijs 

|_J pageVisiblejs 

|_| Pagelnfo.js 

|_| Prömotiorijs 

f j Ttallbatk=_testcb&_: 

[] 7«llback =_testcb&_= 

• Tall back =_testcb&_= 

• Tcallback=_testcb&_= 

[ ] Tcallback=_testcb&_= 

P | Tcallbatk=_testcb&_: 

f j T«llback=_testcbS;_= 

• Tcallback=_testcbS:_= 

• Tcallback=_testcb&_= 

• isTestĵ  

I I dorrReady.js 

1464728566163 

146472856617C 

1464728566171 

1464728366173 

1464728566175 

1464728566177 

1464728566173 

1464728566179 

14647285661 SO 

document 

soipt 

script 

HTipt 

sclpl 

script 

I r it ate r 

Other 

reguire-confiq.jsiZ 

•Ť: Ť : : " : : 1  

reouire-confiq.i5:Z 

Ť: . , Ť - ; ; " : ; 1 

: Ť •  

'ii-, • : ~~ : : '- 

reauire-confiq.isiZ 

Ť : Ť " : :1 

Ť: . , Ť - ; ; " :. : 1 

: . Ť- 1:  

ÍOueíY.min.isi3123  

• • í l ;  

iouerv.min.isď1Z3 

t - s ' , ' ; 6 _3  

iOĽiery.niiii.isďlg j 

; . i í  

iouerv.min.isď123  

* : & 13 

7ľ; J - 7-;; " Ĺ : 1 

5i:e "i 

636 B 

[from cache) 

[from cache) 

[from cache) 

[from cache) 

[from cache) 

[from cache) 

247 KB 

[from cache) 

[from cache) 

[from cache) 

[from cache) 

162 B 

162B 

162 B 

[from cache) 

[from cache) 

Con necti.. 

553£5 

39ns I 

37IT15 i 

Sins i 

Ins i 

9ms 

11 TS 

17ms 

24 ms 

0 

55.39B 

55350 

55388 

531.:-

55.396 

5f=Z ľ 

55392 

55396 

553EB 

0 

Server 

ngiiD/1.9.7 

rimelire-Start Time 

I 

23 requests I 249 KE transferred I Finish: 342 ms I DOMContentLoaded: 32ß ms I La 

Obr. A . 2 : Testování Nginx serveru pomocí Chrome DevTools. 
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[J] Elements Console Sources Network Timeline Profiles Resources Security Audits O i l : X 

• <S • 7 1 View: := ~ 1 DPreserv log 0 Disable cache o throttling 

filter ZI Q Hide data URLs ^ XHR JS CSS 1 „g Medi, Font Doc WS M nifest Other 

ino™ 200rri5 300 TS 400 500 im <::: - = w TB ::: -

Name Status Type -1 ato • Time Con necti.. Server Timelire - Start Tinie 

• 83.83.236.189 ZOO document Other 526 B 3 rns 53255 nginx/1.9,7 i 
P| topFramejs 2ZC Khr recuire-c orfiajsč [from cache] Zrns 0 i 
P| Clipperjs 200 *hr reouire-c onhci.lsiZ [from cache) Zms 0 i 
1 1 Con tertPre view.ji ZOO Khr reouire-c onha.jsZ [from cache] Z6ire 0 4 
P| Coordiriatorjs 200 Khr onfia.Í5:2 [from cache) 25 rrs 0 

• GlobalUtilsjs ZOO xhr Ť: . Ť : : J : J I [from cache] 23 rns 0 4 
P| CLstorrTooltipEligibilityjs ZOO Khr rerajre-r ünfiaisiZ [from cache) 19 rns 0 4 
LJ jc.uery.rn i n.js ZOO script riide.W 247 KB 34 ms ngim/1.9,7 1 
1 1 checks rrSeatctijs ZOO »hr Ť : . Ť- :r "fci.isiZ [from cache) Zms 0 1 
1 1 pageVisiblejs ZOO Khr reouire-c onha.ís:2 [from cache] 2 ms Ö 1 
|_| Pagelnfo.js ZOO xhr Ť: . ?-""-.s2 [from cache) 3 rns 0 1 
P| Promotion^ 2ZC Khr recuire-c orfiajsč [from cache] Zrns 0 1 

P| isTestjs ZOO *hr reouire-c onhci.lsiZ [from cache) Zms 0 1 
PI dorT'Ready.js 200 Khr reouire-c onha.jsZ [from cache] Zms 0 1 
• ľcall back =_testcb&_=1464728593323 ZOO script T.E-. " riK8123 106 B 67 ms 51779 

• ľcallbKk=Jestcb&_=146472859Ba30 ZOO script " • L-5 13 S3 B 86 ms 51779 

PI ľcall back =_testcb&_=1464728533335 ZOO script iauerv.m n.is:B123 33 3 S3 rns 51779 

P| ľcall back =_testcb&_=1464 72E593334 ZOO script . e-". n.is:31Z3 83 E BZms 51779 

P| ľcall back =_testcb&_=14*4728593335 200 scnpt ; . e-".." nisS123 S3 B 02 ms 51779 

• ľcall back =_testcb&_=146472859333E 200 script - • -S 13 S3 B GO rns 51779 

• ľcall back =_testcb2t_=1464728593337 200 script " n.E38123 A3 B 80 ms 51779 

P| ľcall back =_testcb3i_=1464728593333 : : : script iauerv.m n.is:B1Z3 S3 E 79 rns 51779 

P| ľcallback=_testcbi t_ = 1464728593339 ZOO scnpt . e-". n.is:31Z3 83 a 78 ms 51779 

23 request! 1 249 KB transferred 1 Finish 355 ms 1 DOMCo ntentLoaded: 289 m Load: 400 „5 

Obr. A . 3 : Testovaní Nginx serveru s podporou H T T P / 2 pomoci Chrome DevTools. 
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# 192.163,0,107- PuTTY - D X 

Server Software: nginx/1.9.7 
Server Hostname: 88.83.236.189 
Server Port: 8899 

Document Path: / 
Document Length: 62 fcyte3 

Concurrency Level : 
r^rr.e taker, for tests: 0.276 seconds 
Complete requests 
Fa i l ed requests: 3 
Write errors: 3 
Tota l transferred 1580 bytes 
HTML transferred: 620 bytes 
Requests per second: 36.27 [#/sec] {mean) 
Time per request: 27.574 [ms] (mean) 
Time per request: 27.574 [ms] (mean, across a l l concurrent requests) 
Transfer rate: 5.60 [Kbytes/sec] received 

Connection Times rr.si 
min mean[+/-sd] median max 

Connect: 0 3 0.1 0 1 
Processing: 6 21 42.6 10 140 
Waiting: 6 21 42.6 9 140 
T o t a l : 6 21 42.7 10 141 

Percentage of the requests served within a cer ta in time (ms) 
50% 10 
66% 16 
75% 16 
B0% 58 
90% 141 
95% 141 
9S% 141 
99% 141 

100% 141 (longest request) 
rcct^fcanariapi:/var /www# | 

Obr. A .4 : Testování reverzního proxy serveru Nginx pomocí nás t ro je Apache ben

chmark. 
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I $ 1 9 2 , 1 6 3 . 0 . 1 0 7 - PuTTY - • X 

Server Software: nginx/1.9.7 
Server Hastname : B8.83.236.189 
Server Port: B886 f 
SSL/TLS Protocol: TLSvl/SSLv3,ECDHE-RSA-AES256-GCM-SH6384,2048,256 

Dacumenc Path: / 
Document Length: 62 bytes 

Concurrency Level: : 
Time taken for tests: 1.015 seconds 
Complete requests: L J 

Fai l ed requests: 3 
Write errors: 3 
Tota l transferred: 1840 bytes 
HTML transferred: 620 bytes 
Requests per second: 9.85 [#/sec] [mean) 
Time per request: 101.535 [ms] (mean) 
Time per request: 101.535 [ms] [mean, across a l l concurrent requests) 
Transfer rate: 1.77 [Kbytes/sec] received 

Connection Times rr.3) 

min mean[+/-sd] median max 
Connect: 81 E 6 8.9 82 106 
Processing: 12 15 3.4 14 21 
Waiting: 11 14 3.3 13 20 -

T o t a l : 93 101 10.1 99 125 

Percentage of the requests served within a cer ta in time (ms) 
50% 99 
66% 99 
75% 103 
80% 112 
90% 125 
95% 125 
98% 125 
99% 125 

100% 125 (longest request) 
J r o o t Ě t a n a n a p i : / e t c / n g i n x . / s i t e s - a v a i l a £ l e # | 

Obr. A . 5 : Testování reverzního proxy serveru Nginx s podporou H T T P / 2 pomocí 

nást roje Apache benchmark. 
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