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Abstrakt 
T a t o bakalářská práce se zaměřuje n a c h a r a k t e r i s t i k u K r a j e Vysočina 

v s o u v i s l o s t i s p r o b l e m a t i k o u povodní. V rámci práce j s o u analyzovány f a k t o r y 
ovlivňující v z n i k a průběh povodní, t y p y povodní a stupně povodňové a k t i v i t y . Dále 
j s o u popsány následky povodní a významné povodně, které se v k r a j i v y s k y t l y 
v m i n u l o s t i , počínaje povodní z r o k u 1 7 1 4 . Práce se rovněž zaměřuje 
n a protipovodňová opatření a j e j i c h historický vývoj, stejně j a k o n a současná 
netechnická a technická opatření. V další části práce j s o u popsána realizovaná 
protipovodňová opatření v e vybraných městech K r a j e Vysočina, konkrétně 
v Havlíčkově Brodě, o b c i Herálec, o b c i Příseka a Světlé n a d Sázavou. V práci se dále 
píše o navrženém protipovodňovém opatření v o b c i J o s e f o d o l , které d o s u d n e b y l o 
realizováno. Dále se práce zabývá zhodnocením protipovodňových opatření a nového 
navrhovaného místa p r o j e j i c h r e a l i z a c i . Celkově j e t a t o bakalářská práce přínosem 
p r o lepší pochopení p r o b l e m a t i k y povodní v K r a j i Vysočina a p r o navrhování 
efektivnějších opatření k ochraně o b y v a t e l a m a j e t k u v této o b l a s t i . 
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Abstract 
T h i s b a c h e l o r ' s t h e s i s f o c u s e s o n c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e Vysočina r e g i o n 

i n c o n n e c t i o n w i t h i s s u e o f f l o o d s . W i t h i n t h e t h e s i s , f a c t o r s a f f e c t i n g t h e o c c u r r e n c e 
a n d c o u r s e o f f l o o d s , t y p e s o f f l o o d s , a n d f l o o d a c t i v i t y l e v e l s a r e a n a l y z e d . 
F u r t h e r m o r e , c o n s e q u e n c e s o f f l o o d s a n d s i g n i f i c a n t f l o o d s t h a t h a v e o c c u r r e d 
i n t h e r e g i o n i n t h e p a s t , s t a r t i n g w i t h t h e f l o o d o f 1 7 1 4 , a r e d e s c r i b e d . T h e t h e s i s a l s o 
f o c u s e s o n f l o o d c o n t r o l m e a s u r e s a n d t h e i r h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t , as w e l l as c u r r e n t 
n o n - t e c h n i c a l a n d t e c h n i c a l m e a s u r e s . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n d e s c r i b e s i m p l e m e n t e d 
f l o o d c o n t r o l m e a s u r e s i n s e l e c t e d t o w n s o f t h e Vysočina r e g i o n , s p e c i f i c a l l y 
i n Havlíčkův B r o d , t h e v i l l a g e o f Herálec, t h e v i l l a g e o f Příseka, a n d t o w n Světlá 
n a d Sázavou. T h e t h e s i s a l s o d i s c u s s e s p r o p o s e d f l o o d p r o t e c t i o n m e a s u r e i n a v i l l a g e 
o f J o s e f o d o l , w h i c h h a s n o t b e e n i m p l e m e n t e d y e t . A d d i t i o n a l l y , t h e t h e s i s e v a l u a t e s 
f l o o d p r o t e c t i o n m e a s u r e s a n d p r o p o s e s n e w l o c a t i o n s f o r t h e i r i m p l e m e n t a t i o n . 
O v e r a l l , t h i s b a c h e l o r ' s t h e s i s c o n t r i b u t e s t o a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f i s s u e o f f l o o d s 
i n t h e Vysočina r e g i o n a n d t o p r o p o s i n g m o r e e f f e c t i v e m e a s u r e s f o r p r o t e c t i n g 
t h e p o p u l a t i o n a n d p r o p e r t y i n t h i s a r e a . 
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1 Úvod 
Povodně představují vážnou h r o z b u , j a k p r o K r a j Vysočina, t a k p r o s a m o t n o u 

Českou r e p u b l i k u , jelikož odjakživa způsobují značné škody n a m a j e t k u , 
infrastruktuře, a ohrožují i lidské životy. Povodně j s o u extrémním hydrologickým 
j e v e m , který vzniká v situacích, k d y j e nadměrné srážkové dění n e b o d o j d e k rychlému 
tání sněhu. Nicméně j e důležité s i uvědomit, že hydrologické extrémy mají i svůj o p a k , 
a tím j s o u s u c h a . S u c h a j s o u extrémním j e v e m v hydrologickém c y k l u , které m o h o u 
mít vážné d o p a d y n a životní prostředí, zemědělství a l i d s k o u p o p u l a c i . V důsledku 
s u c h a dochází k e snížení úrovně v o d y v řekách a nádržích, což může vést k e snížení 
zásob podzemní v o d y . 

V K r a j i Vysočina dochází k výskytu povodní, především v místech, k d e se řeky 
a p o t o k y nacházejí v úzkých údolích a k d e j e o d t o k v o d y omezený. V takových 
o b l a s t e c h se v o d a r y c h l e hromadí a při vydatných deštích a tání sněhu m o h o u být t y t o 
o b l a s t i nejvíce ohrožené. V těchto případech se průtoky řek a potoků zvyšují a dochází 
k povodním. Jelikož j e k r a j významný s v o u h y d r o l o g i c k o u sítí, patří také m e z i o b l a s t i 
s v y s o k o u pravděpodobností výskytu povodní. 

Lidé se o d pradávna u s a z o v a l i v blízkosti vodních toků, neboť t y t o z d r o j e b y l y 
klíčové p r o j e j i c h přežití. Díky vodě, k t e r o u m o h l i získat z řek a potoků, b y l o možné 
zavlažovat zemědělské p l o d i n y a zabezpečit p i t n o u v o d u . P r o t o se postupně začaly 
stavět d o m y a rozvíjet zemědělství právě v údolích a n a březích řek. Bohužel, během 
t o h o b y l o často opomíjeno riziko povodní a lidé b y l i v y s t a v e n i r i z i k u záplav, které 
m o h l y mít fatální následky. P r o t o b y l o nutné v y v i n o u t protipovodňová opatření, která 
b y m i n i m a l i z o v a l a riziko povodní. T a t o opatření zahrnují například ochranné hráze, 
úpravy k o r y t řek a potoků, pravidelné čištění vodních toků a m n o h o dalších. Důležité 
j e , a b y b y l i lidé informováni o rizicích povodní a věděli, j a k se n a ně připravit a chránit 
svůj m a j e t e k a bezpečnost. 

V K r a j i Vysočina se v y s k y t l o r o v n o u několik historických povodní. J e d n o u 
z povodní, která b y l a devastující, a d o k o n c e smrtící, j e povodeň z r o k u 1 7 1 4 . 
Z dochovaných záznamů se j e d n a l o o n e j ničivější povodeň, která t e n t o k r a j p o s t i h l a . 
Povodeň s i vyžádala velké ztráty n a lidských životech a m a j e t k u . B y l a zapříčiněna 
rozvodněním řek Sázavy a S l a p a n k y , které způsobily přívalové záplavy a následně 
obrovské škody. Další t a k o v o u povodní b y l a novodobější povodeň, a t o z r o k u 2 0 0 6 , 
která zasáhla především vodní t o k Sázava, J i h l a v a , Rokytná a Moravská D y j e . 

Z h l e d i s k a neblahých dopadů povodní j e nezbytné provádět protipovodňová 
opatření, která minimalizují j e j i c h následky. V poslední době se K r a j Vysočina 
pokouší zlepšit s v o u protipovodňovou o c h r a n u prostřednictvím údržby a zlepšování 
ochranných hrází, zvyšování úrovně c e s t a mostů, pravidelného čištění vodních toků 
a dalších opatření, j a k o j e například výstavba poldrů n e b o r e v i t a l i z a c e vodních toků. 
J e zásadní, a b y místní obyvatelé b y l i informováni o rizicích povodní a o způsobech, 
j a k se n a ně připravit a ochránit svůj m a j e t e k a bezpečnost. Povodním nemůžeme n i j a k 
zabránit, p o u z e můžeme zmírnit j e j i c h následky, p r o t o v K r a j i Vysočina e x i s t u j e již 
m n o h o protipovodňových opatření chránících lidská obydlí, životy a m a j e t e k , a l e také 
přilehlé p o z e m k y či samotné vodní t o k y . Cílem těchto opatření j e m i n i m a l i z o v a t škody 
způsobené povodněmi a z a j i s t i t o c h r a n u o b y v a t e l a m a j e t k u v K r a j i Vysočina. 
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2 Cíle práce 
Cílem práce j e s e s t a v i t přehled n e j známějších povodní, které sužovaly K r a j 

Vysočina o d povodně r o k u 1 7 1 4 a a n a l y z o v a t j e v rámci historické p o s l o u p n o s t i . Dále 
z m a p o v a t příčiny v z n i k u a j e j i c h v l i v n a okolní o b c e . Cílem j e vysvětlit p o j m y 
vztahující se k dané p r o b l e m a t i c e p r o lepší porozumění. Detailnější představení 
ohrožených l o k a l i t a vodních toků v K r a j i Vysočina s návazností n a j e j i c h 
protipovodňová opatření, ať už realizovaná n e b o p o u z e navržená. Zhodnocení 
protipovodňových opatření, z d a j s o u vyhovující, čije zapotřebí efektivnějšího řešení. 
Badatelská část j e orientována n a vyhledávání povodní z historických zdrojů, k r o n i k 
obcí či jiných dokumentů. Součástí j e poukázání n a l o k a l i t y , k d e b y b y l o vhodné 
n a v r h n o u t protipovodňové opatření. 
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3 Povodně 
Povodeň, l a t i n s k y D i l u v i u m , j e přírodní k a t a s t r o f a způsobená silnými 

přívalovými dešti, déle trvajícími srážkami menší i n t e n z i t y n e b o táním sněhu či l e d u . 
P o k u d o b j e m v o d y vystoupá n a d průtokovou k a p a c i t u daného říčního k o r y t a , vodního 
díla, či jiné vodní nádrže, dochází k rozlévání d o okolního území, přičemž 
nekontrolovatelný r o z l i v této v o d y způsobuje malé či velké škody n a místní 
infrastruktuře, movitém i nemovitém m a j e t k u , zemědělských plochách, krajině 
a v neposlední řadě ohrožuje lidské životy. Vše závisí d l e i n t e n z i t y a r o z s a h u 
jednotlivých povodní (Brázdil a k o l . 2 0 0 5 ; Kozák a k o l . 2 0 0 7 ) . 

Povodeň můžeme také vnímat j a k o s t a v , k d y v o d a nemůže dočasně odtékat 
přirozeným způsobem, její o d t o k j e nedostatečný či dochází-li k zaplavení území 
při soustředěném o d t o k u srážkových v o d ( A d a m e c a k o l . 2 0 1 2 ) . 

Zároveňj s o u j e d n o u z největších přírodních h r o z e b p r o Českou r e p u b l i k u . Více 
nezjedná třetina České r e p u b l i k y b y l a postižena, nejvíce trpěly jižní, střední a severní 
Čechy. M o r a v a b y l a také postižena (Řezáč a k o l . 2 0 1 1 ) . 

P r o p o p i s povodní, d l e Státníkové ( 2 0 1 2 ) , j e klíčovým p r v k e m kulminační 
vodní s t a v , což j e n e j vyšší s t a v h l a d i n y v o d y u průtokové v l n y ( o b r . 1 ) . Průtoková v l n a 
j e používána p r o všechny v l n y n a t o k u b e z o h l e d u n a v z n i k . V h y d r o l o g i i se kromě 
t o h o používá také kulminační průtok, který umožňuje porovnávat i n t e n z i t u povodní 
m e z i s e b o u . Záznamy kulminačních průtoků j s o u následně s t a t i s t i c k y zpracovávány, 
a b y se s t a n o v i l N-letý kulminační průtok QN, který j e v průměru překonán j e d n o u 
z a N i e t . V p r a x i se používají výrazy j a k o "pětiletá", "padesátiletá", "stoletá" 
n e b o "tisíciletá" v o d a . 

V e druhé polovině 1 9 . l e t 
b y l y povodně v České r e p u b l i c e 
poměrně časté a intenzivní, 
n a o p a k v e druhé polovině 2 0 . 
století se vyznačovala sníženým 
počtem. Otázkou zůstává, 
d o j aké míry j s o u povodně p o u z e 
přírodní událostí a d o j aké míry 
j s o u podpořeny antropogenními 
a k c e m i . V České r e p u b l i c e b y l o 
intenzivní zemědělský p o Druhé 
světové válce ovlivněno 
socialistickým kolektivním 
hospodařením, k d y docházelo 
k ničení l u k , živých plotů a v i n i c , 
a docházelo t a k k e sjednocování 
orných půd (Vávra a k o l . 2 0 1 7 ) . 

Tradiční s c e l ování 
pozemků b y l o již před d r u h o u 
světovou válkou u p r a v e n o právním předpisem, k d y protektorátní vláda schválila 
vládní nařízení a scelování hospodářských pozemků ( S P U ©2022). 

Další příčinou j e zkracování vodních toků, odvodňování půdy, jehličnaté 
m o n o k u l t u r y n e b o úpravy řek (Vávra a k o l . 2 0 1 7 e x . V a i s h a r 1 9 9 9 ) . 
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Obr. 1: Hydrogram průtokové vlny a její prvky. Modrá barva 
vyznačuje objem průtokové vlny (Brázdil a kol. 2005; autor 2022) 
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3.1 Faktory ovlivňující vznik a průběh povodní 

V z n i k povodní j e způsoben několika f a k t o r y j a k o j s o u například f a k t o r y 
meteorologické a fyzickogeografické. Nejčastěji vznikají z p r a v i d l a meteorologickými 
f a k t o r y , které se dělí n a předběžné a příčinné. Předběžný f a k t o r působí několik dnů 
či d o k o n c e měsíců před v z n i k e m povodně. M e z i t y t o f a k t o r y se řadí především 
n a s y c e n o s t povodí, promrznutí půdy, výška sněhové pokrývky a její vodní h o d n o t a , 
a j . Z předběžných hydrologických faktorů h r a j e důležitou r o l i naplnění k o r y t vodních 
toků ještě před samotným začátkem povodně. Přičemž příčinný f a k t o r působí několik 
h o d i n až dnů před v z n i k e m povodně a j e jejím spouštěcím m e c h a n i s m e m . M o h o u t o 
být trvalé přívalové dešťové srážky, r y c h l o s t větru ovlivňující tání sněhové pokrývky 
či kladné t e p l o t y v z d u c h u (Brádii a k o l . 2 0 0 5 ) . 

Převážně v letním období j e z meteorologických situací n e j příhodnější v z n i k 
bouřkových p r o c e s y , k d y n a území r e p u b l i k y j e přenášen vlhký v z d u c h z A t l a n t i k u . 
Povodně způsobené meteorologickými j e v y l z e dělit j a k o povodně vzniklé v důsledku 
krátkých intenzivních srážek (lijáky, průtrže mračen), povodně z vydatných trvalých 
srážek a povodně v důsledku tání l e d u (Brázdil a k o l . 2 0 0 4 ; MŽP ©2022). 

M e z i rizikové f a k t o r y p r o v z n i k přívalové povodně se řadí i n t e n z i t a srážek 
v bouřce, r y c h l o s t p o h y b u bouřek (čím j e p o h y b pomalejší, tím j e r i z i k o větší), 
řetězový e f e k t bouřek (přechod několika bouřek i h n e d p o sobě s k r z j e d n o povodí), 
s y n e r g i e p o h y b u bouřek p o směru o d t o k u v o d y v povodí, výskyt nepropustných 
povrchů a v neposlední řadě k o n f i g u r a c e terénu s v e l k o u svažitostí a úzkými údolími 
(Kozák a k o l . 2 0 0 7 ; MŽP ©2022). 

PLOCHA 

Obr. 2: Koláčový graf vybraných typů ploch v Kraji Vysočina v roce 2021 
(ČÚZK2022; autor 2022) 

Matějíček a Hladný ( 1 9 9 9 ) uvádějí j a k o rozhodující v l i v y i n t e r c e p c i , d e t e n c i , 
i n f i l t r a c i a o b j e m říční sítě. 

Intercepce znamená s c h o p n o s t v e g e t a c e zadržovat srážky, které padají 
n a p o v r c h země. T e n t o účinek závisí n a d r u h u , hustotě a vývojovém s t a v u v e g e t a c e 
a může také z p o m a l o v a t p o h y b v o d y n a p o v r c h u , což z a s e prodlužuje d o b u , p o k t e r o u 
j e možné v s a k o v a t v o d u d o půdy. Lesní p o r o s t y j s o u n e j důležitější součástí při tvorbě 
o d t o k u , k d y se uplatňují p r o zvýšenou r e t e n c i srážek a přispívají k e zpomalení o d t o k u 
(Matějíček a Hladný 1 9 9 9 ) . 
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V současné době j e n a území K r a j e Vysočina 6 0 % zemědělské p l o c h y , 3 1 % 
lesních p l o c h a 9 % ostatních p l o c h ( g r a f . 1 ) . V r o c e 1 9 4 5 zaujímala zemědělské 
p l o c h a 7 0 % r o z l o h y k r a j e . L e s y 2 6 % a ostatní p l o c h a p o u z e 4 % (ČÚZK 2 0 2 2 ) . 

P o r o s t 

Množství zadržených 
srážek v e věku 6 0 l e t [ m m ] 2 0 l e t 

[ % ] 
1 0 0 

l e t [ % ] 

Smrkový 5 , 1 ( m a x . 6 , 3 ) 6 5 8 7 

Borový 3 , 0 ( m a x . 3 , 9 ) 8 8 8 4 

Bukový 3 , 5 ( m a x . 4 , 1 ) 5 6 8 9 

Tab. 1: Retence srážek v lesních prostorech dle věku vegetace. Procenta jsou vztažena k hodnotám intercepce 
porostů ve věku 60 let (Řezáč 2002; autor 2022) 

Retence v o d y d l e ČSN 7 5 0 1 0 1 z a h r n u j e dočasné přirozené n e b o umělé 
zadržení v o d y n a p o v r c h u terénu, v půdě, v korytě t o k u , vodní nádrži a p o d . R e t e n c e 
může být vyjádřena j a k o o b j e m v o d y dočasně zadržené n a p o v r c h u terénu, v půdě, 
v korytě t o k u , vodní nádrži a p o d . n e b o j a k o rozdíl přítoku d o uvažovaného p r o s t o r u 
a o d t o k u z něho z a časovou j e d n o t k u . 

Detence j e část srážek, která se dočasně zdržuje, či p o h y b u j e během deště 
n e b o krátce p o něm p o p o v r c h u reliéfu, n e b o se nachází v říční síti (ČSN 7 5 0 1 1 0 ) . 

Infiltrace j e v s a k atmosférických srážek d o půdních v r s t e v a d o zvodně (nádrž 
podzemních v o d ) . V s a k závisí n a t y p u půdy, pórovitosti, m o c n o s t i , jejím nasycením 
v o d o u a n a o b s a h u h u m u s u (Matějíček a Hladný 1 9 9 9 ) . 

Objem říční sítě j e plnění k o r y t toků a okolních oblastí břehů (břehová zóna) 
p o d p o v r c h e m důsledkem hydrostatického t l a k u . Také j e t o množství v o d y , které 
se při povodních rozlévá d o inundačního území podél t o k u . Výše zmíněné v l i v y j s o u 
podmíněné fyzickogeografickými f a k t o r y , m e z i které patří c h a r a k t e r i s t i k y povodí j a k o 
například p l o c h a a t v a r povodí, s k l o n terénu, nadmořská výška a délka t o k u . Již 
v samotném t o k u záleží n a průtočnosti k o r y t a , která j e dána j e h o morfologickými 
v l a s t n o s t m i , j a k o j e šířka, h l o u b k a , břehová v e g e t a c e , s k l o n a zakřivení. Významným 
f a k t o r e m ovlivňujícím průběh povodní j s o u úpravy vodních toků a vodních děl. 
Během regulací docházelo často k zániku meandrů při zkracování vodních toků. 
Povodňové ochranné hráze řeší problém, který nastává právě v daném úseku t o k u 
a nebezpečí záplav se p o u z e posouvá d o dolních úseků (Matějíček a Hladný 1 9 9 9 ) . 

3.2 Průběh povodní 

Povodeň začíná při vyhlášení druhého n e b o třetího stupně povodňové a k t i v i t y 
a z a k o n e c j e považováno odvolání třetího stupně povodňové a k t i v i t y . S t a n e - l i se , 
že během odvolání třetího stupně povodňové a k t i v i t y j e vyhlášen stupeň druhý, končí 
povodeň až p o odvolání druhého stupně povodňové a k t i v i t y . Rovněž z a povodeň 
můžeme považovat s t a v , k d y n e b y l vyhlášen stupeň druhého či třetího stupně 
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povodňové a k t i v i t y , a l e průtok n e b o s t a v v o d y v příslušném p r o f i l u či srážky dosáhly 
směrodatné úrovně p r o některý z e zmíněných stupňů povodňové a k t i v i t y p o d l e 
povodňového plánu příslušného územního c e l k u ( A d a m e c a k o l . 2 0 1 2 ) . 

Obr. 3: Ochranná hráz vodního toku (autor 2022) 

Průběh povodně j e charakterizovaný h o d n o t o u kulminačního průtoku, 
o b j e m e m a t v a r e m povodňové v l n y . Důležitou r o l i h r a j e také d o b a výskytu a d r u h 
povodně ( R e i d i n g e r a k o l . 2 0 0 9 ) . 

3.3 Typy povodní 

D l e Brázdila a k o l . ( 2 0 0 5 ) se povodně dělí n a dešťové, sněhové a smíšené. 
Dešťová povodeň vzniká p o u z e z dešťových srážek a sněhová povodeň z důvodu tání 
sněhu. Kombinací tání sněhu a dešťových srážek vzniká povodeň smíšená. Ledové 
povodně probíhají při dočasném zmenšení průtočnosti k o r y t a , např. l e d o v o u zácpou. 

Dešťové povodně 

Dešťová povodeň l z e p o p s a t j a k o povodeň vzniklá kapalnými srážkami, k d y 
záleží n a způsobu v z n i k u , intenzitě a době trvání deště. D l e zjištěných informací j e 
dále můžeme dělit n a povodně z trvalých srážek a povodně z e srážek přívalových, 
přičemž povodně z trvalých srážek vznikají při jednodenních až vícedenních srážkách. 
V e l k o u r o l i z d e h r a j e t z v . "srážkotvorná" c y k l o n a n a území České r e p u b l i k y 
n e b o v její blízkosti. Povodeň z přívalových srážek souvisí s krátkodobými srážkami, 
které se vyznačují krátkou d o b o u trvání, avšak v e l k o u i n t e n z i t o u . Síla srážek může 
d o s a h o v a t i přes s t o milimetrů z a h o d i n u a z p r a v i d l a j e doprovázena bouřkami. Brázdil 
a k o l . ( 2 0 0 5 ) uvádí, že t y t o povodně m o h o u v lokálním měřítku způsobit velké škody 
v důsledku působení obrovské kinetické e n e r g i e tekoucí v o d y . 

Rovněž j e třeba p o z n a m e n a t , že přívalové deště v řekách m o h o u způsobit různé 
d r u h y povodní, a t o zejména kvůli různým příčinám, j a k o j s o u selhání přírodních 
bariér (např. průtrže mračen, tání ledovců, a j . ) , stejně j a k o kvůli selhání 
konstruovaných bariér, j a k o j s o u například přehrady ( E s l a m i a n a E s l a m i a n 2 0 2 2 ) . 

Sněhové povodně 

Vznikají při teplotách n a d 0 °C v zimním a jarním období při rychlém tání 
sněhové pokrývky. M o h o u se o b j e v i t ledové j e v y . N a území České r e p u b l i k y 
kulminační průtoky těchto povodní nedosahují z p r a v i d l a N-letostí (Brázdil a k o l . 
2 0 0 5 ) . 
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Smíšené povodně 

Vznikají v důsledku k o m b i n a c e tání sněhu a dešťových srážek. Podobně j a k o 
sněhové srážky m o h o u být také doprovázeny ledovými j e v y . J s o u vázány n a rozdílné 
povětrnostní s i t u a c e , které přinášejí v zimě a n a jaře oteplení, které doprovází silný 
vítr. Smíšené povodně m o h o u mít v České r e p u b l i c e znatelně větší územní r o z s a h než 
povodně z trvalých srážek (Brázdil a k o l . 2 0 0 5 ) . 

Ledové povodně 

Vznikají p o období dlouhotrvajících mrazů, k d y dochází k zamrznutí řek 
a náhlému oteplení, které může způsobit odplavení l e d u . P o k u d d o j d e k ledovým 
zácpám, může dojít k e snížení průtočnosti k o r y t a , což může způsobit výrazný z d v i h 
vodní h l a d i n y (Brázdil a k o l . 2 0 0 5 ) . 

V e střední Evropě, j a k uvádí Kozák a k o l . ( 2 0 0 7 ) , s e můžeme s e t k a t s dělením 
n a letní a zimní povodně, které j s o u popsány následně. 

Letní povodeň 

Letní povodně j s o u převážně povodně dešťové vyskytující se o d d u b n a 
d o l i s t o p a d u . J e j i c h původ j e možné najít v krátkodobých intenzivních srážkách, které 
j s o u označovány j a k o blesková povodeň, k d y v rozmezí několika m i n u t s p a d n o u 
z mračen dešťové srážky, odpovídající vodnímu s l o u p c i o výšce až několika s t o v e k 
milimetrů. Bleskové povodně postihují převážně malé území a trvají v rámci několika 
h o d i n . Problémem této povodně j e r y c h l o s t příchodu povodňové v l n y (Kozák a k o l . 
2 0 0 7 ) . 

Zimní povodeň 

V e střední Evropě Zimní povodeň přichází n a přelomu z i m y a j a r a , t e d y 
přibližně o d k o n c e února d o počátku d u b n a . Vzniká při tání sněhové pokrývky v e výše 
položených o b l a s t e c h . Zimní povodeň se může v y s k y t o v a t i m i m o již zmíněné období, 
a t o například při t z v . oblevě spojené s dešťovými srážkami (Kozák a k o l . 2 0 0 7 ) . 

3.4 Stupně povodňové aktivity 

§70 zákona č. 2 5 4 / 2 0 0 1 S b . o d s t . 1 uvádí: „Stupni povodňové aktivity 
se pro účely tohoto zákona rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná 
na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných 
profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu 
uvedené v příslušném povodňovém plánu. " 

Rozlišujeme tři stupně povodňové a k t i v i t y ( S P A ) , kterými j s o u s t a v bdělosti, 
p o h o t o v o s t i a s t a v ohrožení ( A d a m e c a k o l . 2 0 1 2 ) . 

První stupeň povodňové aktivity - I . S P A („bdělost") nastává při nebezpečí 
přirozené povodně, a l e n e v y h l a s u j e se. Zaniká, jestliže p o m i n o u příčiny nebezpečí. 
Takový s t a v nastává také vydáním varovné i n f o r m a c e predpovední povodňové službě. 
J e vyžadována zvýšená p o z o r n o s t vodního t o k u a z a h a j u j e se činnost hlásné a hlídkové 
služby. Vodní díla mají takový s t a v i při dosažení mezních h o d n o t sledovaných jevů 
n e b o skutečností, které b y m o h l y vést k e v z n i k u nebezpečí zvláštní povodně ( M Z P 
2 0 0 9 ; Vilém a k o l . 2 0 1 2 ) . 
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Druhý stupeň povodňové aktivity - I I . S P A („pohotovost") j e vyhlašován 
příslušným povodňovým orgánem, jestliže nebezpečí přirozené povodně přerostlo 
v povodeň, a l e zároveň nedochází k velkým rozlivům a škodám m i m o k o r y t o . 
Aktivizují se povodňové orgány, další složky povodňové služby, prostředky 
n a zabezpečovací práce a p o d l e povodňového plánu se provádějí opatření, které mají 
z a cíl zmírnit průběh povodně. Stejně j a k o u I . S P A se i s t a v p o h o t o v o s t i vyhlašuje 
při překročení mezních h o d n o t sledovaných jevů a skutečností n a vodním díle ( M Z P 
2 0 0 9 ; Vilém a k o l . 2 0 1 2 ) . 

Třetí stupeň povodňové aktivity - I I I . S P A („ohrožení") nastává při přímým 
nebezpečí n e b o při vzniklých škodách většího r o z s a h u , ohrožení m a j e t k u a životů 
v záplavovém území. Vyhlášení provádí příslušný povodňový orgán a vyhlašuje 
se také, j a k o u předchozích d v o u , při dosažení kritických h o d n o t sledovaných jevů 
n a vodním díle a současně se zahajují nouzová opatření. Dochází k zabezpečovacím 
a v případě potřeby k záchranným pracím či e v a k u a c i . Druhý a třetí stupeň vyhlašují 
i odvolávají povodňové orgány daného územního o b v o d u ( M Z P 2 0 0 9 ; Vilém a k o l . 
2 0 1 2 ) . 

3.5 Ochrana před povodněmi 

O c h r a n u před povodněmi u p r a v u j e zákon č. 2 5 4 / 2 0 0 1 S b . , o vodách (Vodní 
zákon) v e znění pozdějších předpisů, který d e f i n o v a l o r g a n i z a c i o c h r a n y 
před povodněmi a o p r o t i předchozímu má u p r a v e n o u i například c h a r a k t e r i s t i k u 
a vymezování záplavových území ( o b r . 3 ) . Systémová o c h r a n a potřebuje legislativní 
zajištění v plném r o z s a h u , t j . v o b l a s t i p r e v e n c e , průběhu povodně, následně 
při odstraňování škod p o p o v o d n i a obnově území ( M Z e 2 0 0 0 ) . 

O c h r a n u řídí povodňové orgány odpovídající v e své územní působnosti 
z a o r g a n i z a c i o c h r a n y před povodněmi. J e j i c h náplní j e řízení, k o o r d i n a c e a k o n t r o l a 
činnosti ostatních subjektů ( M Z P 2 0 0 9 ) . 

Orgány o c h r a n y před povodněmi se dělí d l e časové o s y d o d v o u typů orgánů. 
Prvními j s o u orgány m i m o povodeň, t j . orgány obcí a v hlavním městě P r a z e orgány 
městských částí, obecní úřady s rozšířenou působností a v hlavním městě P r a z e úřady 
městských částí stanovené S t a t u t e m hlavního města P r a h y , krajské úřady 
a M i n i s t e r s t v o životního prostředí. Druhými j s o u orgány zapojené p o d o b u povodně, 
t j . povodňové k o m i s e obcí a v hlavním městě P r a z e povodňové k o m i s e městských 
částí, povodňové k o m i s e obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě P r a z e 
povodňové k o m i s e městských částí stanovené S t a t u t e m hlavního města P r a h y , 
povodňové k o m i s e krajů a ústřední povodňová k o m i s e ( M Z P 2 0 0 9 ) . 

O c h r a n a před povodněmi d l e M Z P ( 2 0 0 9 ) se dělí n a tři p o sobě jdoucí opatření, 
kterými j e opatření preventivní a přípravné, operativní při p o v o d n i a opatření 
p o p o v o d n i . Preventivní a přípravná opatření j s o u m i m o povodeň ajedná se o zvládání 
povodňových r i z i k , povodňové plány, prohlídky zajišťování povodňových r e z e r v , a j . 
Operativní opatření při p o v o d n i j e činnost predpovední povodňové služby a hlásného 
systému. Dále se jedná o ovlivňování odtokových poměrů, k d y se například využívá 
volný o b j e m vodních nádrží či zabezpečovací a záchranné povodňové práce. Třetím 
opatřením j e opatření p o p o v o d n i , k d y dochází k obnovení povodní narušených funkcí 
v zasaženém území, zjišťování škod a vyhodnocení průběhu povodně. 

Základní a předvídatelná opatření b y měla být z a h r n u t a v povodňových 
plánech. Ostatní j s o u zajišťována a řízena povodňovými orgány. Povodňové plány 
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obsahují potřebné i n f o r m a c e a údaje, jejichž základní s t r u k t u r u tvoří, d l e Vyhlášky 
č. 5 0 / 2 0 2 3 S b . , povodňové plány obcí, správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 
správních obvodů krajů a povodňový plán České r e p u b l i k y ( M Z P 2 0 0 9 ) . 

Záplavová územi kraje Vysočina 

Obr. 4: Záplavová území Kraje Vysočina při 5leté, 20leté, lOOleté a 500leté vodě. Zelenou barvou jsou 
zvýrazněné největší přirozené povodně. (1-04-01 Labe od Doubravy po Cidlinu; 1-03-05 Doubrava; 1-09-01 
Sázava po Zelivku; 1-09-02 Zelivka; 1-07-04 Lužnice od Nežárky po ústi; 1-07-03 Nežárka; 4-16-01 Jihlava 

po Oslavu; 4-14-01 Dyje pod soutokem Moravské a Rakouské Dyje; 4-14-02 Dyje od soutoku Moravské 
a Rakouské Dyje po Jevišovku - část*); 4-14-03 Jevišovka a Dyje od Jevišovky po Svratku - část*); 4-16-03 

Rokytná; 4-13-02 Oslava a Jihlava od Oslavy po Rokytnou; 4-15-01 Svratka po Svitavu; *) povodí přesahující 
státní hranici České republiky (ArcGIS Online; DIBAVOD; autor 2022) 

3.6 Následky povodní 

Následky povodní se odrážejí v přírodním i městském prostředí a mají v l i v j a k 
n a abiotické f a k t o r y toků, nádrží, řek, t a k i n a f a k t o r y biotické. D o p a d n a o r g a n i s m y 
způsobuje p o k l e s p o p u l a c e , p l o d n o s t a d r u h o v o u b o h a t o s t . Záplavy způsobují výrazné 
změny d i v e r z i t y a rozšíření vodních organismů, zejména r y b a způsobují změny 
ekosystémových procesů ( L a k e 2 0 0 0 , C e c h a k o l . 2 0 0 7 , L u g e r i a k o l . 2 0 1 0 ) . 

Povodně m i m o jiné způsobují škody n a obydlích, m a j e t k u a v n e j horším 
případě b e r o u i lidské životy (Hadravová a k o l . 2 0 2 0 ) . 

Následkem povodní dochází k odstraňování povodňových škod a k následné 
obnově území p o p o v o d n i . Odstranění povodňových škod následuje i h n e d p o p o v o d n i 
k zajištění alespoň částečného fungování postiženého území. P r i o r i t o u j e dopravní 
i n f r a s t r u k t u r a , poštovní a telekomunikační služby, zdravotnické, sociální a školské 
zařízení, zásobování e n e r g i e m i , p l y n e m a v o d o u . Dále musí být zajištěna p o t r a v a 
a obydlí p r o občany. Opatření j s o u zaměřena především n a odstraňování b a h n a 
a naplavenín p o p o v o d n i , k o n t r o l u obydlí s t a t i k e m a vysoušení obydlí. O b n o v a území 
p o p o v o d n i záleží n a z d r o j i financí a následném financování. N e j významnější složkou, 
která p o s k y t u j e prostředky j e stát, jenž má p o v i n n o s t přispět postiženému území 
prostředky alespoň k e s t a b i l i z a c i základních funkcí ( A d a m e c a k o l . 2 0 1 2 ) . 
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4 Protipovodňová opatření 

4.1 Historická 

Kozák a k o l . ( 2 0 0 7 ) uvádí, že o c h r a n a před povodněmi se d a t u j e až d o pravěku 
a středověku. Zmínek z těchto období j e v e l i c e málo, a l e a n i d o k u m e n t a c e z bližších 
d o b není příliš objemná. T o u t o p r o b l e m a t i k o u se lidé začali zabývat až v 1 8 . století. 
Nejvíce se dozvíme z úředních dokumentů, instrukcí, nařízení a návodů, a l e někdy 
m o h o u p o m o c i i vzpomínky postižených n e b o dobový t i s k . 

Již v h i s t o r i i věděli, že n a prvním místě, před v e l k o u v o d o u , j e p r e v e n c e 
a r e s p e k t k záplavovým územím, k d e j e zásada nestavět sídla v inundačním území. 
D o preventivních opatření d l e Kozáka a k o l . ( 2 0 0 7 ) l z e zařadit i budování umělých 
s t a v e b n a vodních tocích, které m o h l y sloužit k částečné r e g u l a c i toků. 

K jedním z n e j starších protipovodňových opatření ( P P O ) v Cechách, 
d l e Kozáka a k o l . ( 2 0 0 7 ) , patří příkop z e 1 4 . století, který b y l vybudován p o d h r a d e m 
Příběnice, t j , u Příběnic n a d Lužnicí. P o d v o u stoletích j e doložená e x i s t e n c e 
protipovodňových hrází, které již b y l y pravděpodobně pobořené, tudíž m u s e l y být 
v y s t a v e n y v e století patnáctém. Navigační k o m i s e n a h r a d i l a tehdejší odborníky 
návodu, kterými b y l i přísežní mlynáři. J e j i c h Úřad přísežných mlynářů r o k u 1 7 6 4 
z c e l a z a n i k l . 

Kozák a k o l . ( 2 0 0 7 ) píše o p o k y n e c h a nařízeních, o kterých j s o u zmínky již 
o d 1 6 . století. Nařízení se v z t a h o v a l y k vodním dílům, tokům a vodním stavbám. Dále 
zmiňuje n e j starší d o k u m e n t y , které se zabývaly následky a důsledky povodní 
systémově. Takovými d o k u m e n t y b y l y předpisy, které o b s a h o v a l y p o k y n y k e v i d e n c i 
živelných p o h r o m . Chování o b y v a t e l s t v a během povodně se začalo řešit n a přelomu 
l e t 1 7 9 8 až 1 7 9 9 . 

P o s t u p e m času se s e s t a v o v a l y povodňové k o m i s e , protipovodňové plány b y l y 
detailnější. O k r s k y povodňových komisí s p a d a l y p o d j e d n u hlavní centrálu, která se 
při vyhlášení p o p l a c h u shromažďovala n a předem domluvených veřejných místech 
(školy, h o s t i n c e ) a d o m l o u v a l a řízení prací. Kozák a k o l . ( 2 0 0 7 ) uvádí, že dané 
i n s t r u k c e b y l y dotaženy téměř k d o k o n a l o s t i , k d y řešily například i zásobování 
o b y v a t e l s t v a , plány k vyvezení m a j e t k u k přátelům, rodině a v neposlední řadě 
nezapomínají uvádět i útočiště p r o obyvatelé, kteří nemají k a m jít a další místa, k a m 
m o h o u jít staří a nemocní lidé n e b o těhotné ženy. 

4.1.1 Návestní služba 

N e j starší způsob s i g n a l i z a c e se d l e Kozáka a k o l . ( 2 0 0 7 ) d a t u j e r o k e m 1 7 9 9 , 
k d y při prudkém vystoupení v o d y se d a l o znamení Výtoni třemi r a n a m i z hmoždíře, 
dále probíhalo znamení střelbou, pískáním a bubnováním. V r o c e 1 8 2 3 b y l y 
d o s i g n a l i z a c e z a p o j e n i p o s l i , kteří doručovali d o P r a h y z e Z b r a s l a v i hlášení. M i m o 
poslů b y l a také hojně využívaná s i g n a l i z a c e z a využití ohně. Také d l e úmluvy P r a h y 
s c . k . královským berounským krajským úřadem P r a h a dostávala zprávu o zvýšené 
hladině k o r y t pomocí hmoždířů, které b y l y umístěny n a d Modřanami a M a l o u Chuchlí. 
Znamení n a Výtoni a Vyšehradě probíhala vystřelením jedné rány při vystoupání v o d y , 
d v o u při zacpání k o r y t a l e d e m a p o k u d došlo k mohutnému přibývání v o d y , b y l y 
vystřeleny rány tři. Z e zmínek víme, že v l e t e c h 1 8 6 3 b y l y r o z e s t a v e n y návestní stráže 
p o o b o u březích řeky. Zasažená místa se navíc při světí o v a l a, a b y b y l a dostatečně 
viditelná. D o současnosti se d o c h o v a l y plakáty s nápisem „Návěští", které v a r u j e 
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před možnou povodní. Další v a r i a n t o u p r o získávání informací o blížící se p o v o d n i 
b y l y t z v . vodočty n e b o l i místa, k d e b y l a možnost s r o v n a t dosažené úrovně h l a d i n y 
řeky. Díky dobré telegrafické i n f o r m o v a n o s t i P r a h y o blížící se p o v o d n i měli 
obyvatelé čas n a přípravu před povodní několik h o d i n , někdy i celý d e n . 

4.1.2 Protipovodňová služba 

V z n i k protipovodňové služby se d a t u j e d o první p o l o v i n y 7 0 . l e t 1 9 . století, 
k d y b y l a vzniklá služba první v Rakouské m o n a r c h i i . O pár l e t později, a t o v r o c e 
1 8 7 5 b y l a založena Hydrografická k o m i s e p r o Království české, která vydávala 
hydrografické ročenky vodoměrných pozorování již o d r o k u jejího založení a posílala 
j e j n a vyžádání z a zaplacení nákladů n a doručení. Díky ní se významně zvýšil počet 
srážkoměrných a vodoměrných s t a n i c . V r o c e 1 9 1 9 v z n i k l ústav hydrologický 
a hydrotechnický T . G . M . vPodbabě. O d r o k u 1 9 5 4 začal ústav vykonávat f u n k c i 
samostatného útvaru a o d r o k u 1 9 6 1 Ústřední hydrologické predpovední služby. 
P o několika l e t e c h , a t o přesně v r o c e 1 9 9 9 , v z n i k l o regionální pracoviště H M U j a k o 
součást Centrálního předpovědního pracoviště (Kozák a k o l . 2 0 0 7 ) . 

4.2 Současná 

K o m p l i k o v a n o u otázkou P P O j e , jaké opatření v y b r a t . V o l b y vhodného t y p u 
j e náročná z důvodu rozdílných místních podmínek. Záleží n a vyžadovaném e f e k t u , 
finančních možnostech a již zmíněných místních podmínkách. 

V obydlených částech, k d e mají být chráněni obyvatelé a lidská obydlí, 
se n e l z e v y h n o u t technické protipovodňové ochraně (Slavíková a k o l . 2 0 0 7 ) . 

4.2.1 Netechnická 

Žádná, tj. nulová 

Odráží se v e zkušenostech lidí, kteří žijí v blízkosti vodních toků. Zvláště p a k 
v historických dobách, k d y obyvatelé stavěli obydlí m i m o záplavové o b l a s t i . 
R o z v o j e m vodohospodářských úprav došlo k e snížení vnímavosti povodňového 
nebezpečí (Novák a Novák 2 0 1 1 ) . 

Definování a právní zajištění záplavových území 

Dalším opatřením j e definování záplavových území, což j s o u administrativně 
určená místa, k d e může docházet k záplavě v o d o u při výskytu přirozené povodně. 
R o z s a h s t a n o v u j e vodoprávní úřad n a návrh správce vodního t o k u . D l e nebezpečnosti 
povodňového průtoku se určuje aktivní zóna záplavového území, které má zásadní 
omezení výstavby (Slavíková a k o l . 2 0 0 7 ) . 

Predpovední a varovné systémy 

Hlásná a predpovední povodňová služba slouží k včasné i n f o r m o v a n o s t i 
o povodňovém nebezpečí. Očekávaná povodeň může značně zvýšit připravenost 
a snížit škodlivé následky. Predpovední povodňová služba má z a cíl i n f o r m o v a t 
povodňové orgány a další účastníky o c h r a n y o nebezpečí v z n i k u povodně. T u t o službu 
má p o d záštitou Český hydrometeorologický ústav ( C H M U ) společně se správcem 
povodí. Fungování zajišťují sjednocená pracoviště meteorologických 
a hydrologických předpovědí z C H M U , Centrální pracoviště v P r a z e a šest 
regionálních predpovední c h pracovišť n a pobočkách ústavu. Nápomocní j s o u také 
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vodohospodářské dispečinky státních podniků Povodí L a b e , s.p., Povodí V l t a v y , s.p., 
a t d . Hlásná povodňová služba zabezpečuje i n f o r m a c e p r o varování o b y v a t e l s t v a . 
Hlásnou povodňovou službu zajišťují povodňové orgány obcí s O R P . D e t a i l y k hlásné 
a predpovední povodňové službě o b s a h u j e metodický p o k y n o d b o r u o c h r a n y v o d 
M i n i s t e r s t v a životního prostředí. S P A j s o u navázány n a l i m i t y vodních stavů 
v hlásných p r o f i l e c h n a tocích, které j s o u obsaženy v povodňovém plánu. Hlásný 
p r o f i l j e místo n a vodním t o k u sloužící k e sledování průběhu povodně a j s o u rozděleny 
d o tří kategorií. K a t e g o r i e A - základní hlásné p r o f i l y ( C H M U , Povodí), k a t e g o r i e B 
- doplňkové hlásné p r o f i l y ( k r a j e ) a k a t e g o r i e C - pomocné hlásné p r o f i l y ( o b e c , 
vlastník ohrožené n e m o v i t o s t i ) . J a k o první informují o hrozícím nebezpečí 
srážkoměry lokálního výstražného systému ( L V S ) odesláním alarmových zpráv, které 
obsahují i n f o r m a c i o překročení limitních h o d n o t srážek. Další složkou L V S j s o u 
vodoměrné s t a n i c e zaznamenávající v z e s t u p h l a d i n y vodního t o k u . Odesílání 
alarmových zpráv přichází v e chvílí, k d y d o j d e k překročení vybraných stupňů S P A . 
Příjemce bývá v e většině případů s t a r o s t a o b c e či členové povodňového orgánu. 
P r o varování o b y v a t e l s t v a slouží sirény či místní informační systémy a t z v . tísňová 
i n f o r m a c e (MŽP 2 0 1 1 ) . 

Osvěta a výchova veřejnosti 

Základním pilířem osvěty veřejnosti j e i n f o r m o v a n o s t o povodňovém r i z i k u , 
a především o předcházení daného rizika. Základním požadavkem j e d o s t u p n o s t údajů 
o varování před povodní, a i během ní. Dostupná j e i t z v . Povodňová paměť, která 
pojednává o historických povodních. Informačními z d r o j i j s o u například C H M U , 
MŽP, M Z e , stránky správců toků, I S V S V o d a , či P O V I S (MŽP 2 0 1 1 ) . 

4.2.2 Technická 

Technická n e b o l i strukturální opatření představují stavební a k c e , k d e j e 
zapotřebí především ochránit lidé a j e j i c h m a j e t e k . N a daném území závisí n a tamních 
podmínkách, podmínkách finančních a majetkoprávních možnostech. P P O k l a d e 
důraz n a úpravu a zvyšování k a p a c i t y k o r y t , odtěžováním nánosů, výstavbou 
ochranných hrází ( o b r . 6 ) a výstavbou vodních děl a j . P P O nesmí zapříčinit další 
r o z v o j ohrožených území. Cílem j e p o u z e o m e z i t povodňové škody n a daném m a j e t k u . 
Technická opatření n e j s o u n i k d y stoprocentní. K d y k o l i v může přijít povodeň větších 
rozměrů, n a k t e r o u n e b y l o opatření přizpůsobeno. Nezastavěné o b l a s t i b y měly být 
n a o p a k ponechány přirozené r e t e n c i . Zbylé r i z i k o může být minimalizováno p o u z e 
správnou prevencí (Slavíková 2 0 0 7 ; Novák a Novák 2 0 1 1 ) . 

Přehrady 

Přehrady j s o u považovány z a klíčové, c o se týče o c h r a n y před povodněmi. 
V e většině nádrží j e součástí retenčních p r o s t o r p r o zachycení povodňové v o d y . 
Taktéž většina přehrad má druhotný význam, kterým může být výroba elektřiny. 
Z h l e d i s k a povodní j e vyžadována nízká h l a d i n a přehrady, n a o p a k k výrobě elektřiny 
j e zapotřebí h l a d i n a vyšší. Podmínkou p r o správné fungování přehrady j e kvalitní 
a přesná hydrologická předpověď. Při povodních j e P P O nadřazena ostatnímu využití 
přehrady, tudíž se h l a d i n a přizpůsobuje d l e hydrologické předpovědi. Výsledkem 
výstavby přehrad j e také příznivé ovlivňování zámrzu řeky p o d hrází, a tím se snižuje 
r i z i k o v z n i k u ledových povodní. Negativní d o p a d t o má v případě mylného d o j m u 
o b y v a t e l n a ojedinělé bezpečí díky přehradě. Škody o b y v a t e l s falešným d o j m e m j s o u 
fatální z důvodu nepřipravenosti n a povodeň ( C H M U ©2022). 
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Ochranné a protipovodňové hráze 

Ochranné hráze ( O b r . 2 ) slouží k ochraně měst a obcí a j s o u budovány 
c o nejblíže chráněným objektům, a b y n e b y l a o m e z e n a k a p a c i t a říčního k o r y t a . M o h o u 
být jednostranné n e b o oboustranné. Hráze j s o u dočasné či trvalé. Dočasné hráze 
m o h o u být v e formě zdí z různých materiálů j a k o například hliníkové stěny, hráze 
z pytlů a p o d . T r v a l o u hrází se p a k rozumí hráz v e formě zemního v a l u ( C H M U 
©2022). 

Poldry a suché nádrže 

P o l d r j e území oddělené hrází v blízkosti vodního t o k u , které z a běžných 
podmínek zůstává suché n e b o s m i n i m e m v o d y . Při p o v o d n i j e d o p o l d r u sváděna v o d a 
z vodního t o k u . Suchá nádrž zabírá v e l k o u část území, a t o j e jistě j e h o největší 
nevýhodou. Avšak v ploše p o l d r u j e možnost hospodaření, k d y při zaplavení přísluší 
náhrada škody. Suché nádrže slouží k zachycení povodňových průtoků a p r o s t o r těchto 
nádrží j e využíván k zemědělským (lesnickým) účelům. Retenční p r o s t o r y p o l d r u se 
musí vždy p o opadnutí velkého průtoku vyprázdnit, a b y b y l y připravené k zachycení 
dalších možných přívalů (Hubačíková a Oppeltová 2 0 0 8 ; ČHMÚ ©2022). 

Úpravy v krajině 

Úpravy mají z a cíl z p o m a l i t o d t o k v o d y a zvýšit retenční s c h o p n o s t půdy. 
V osídlených místech j e potřeba d o p l n i t dalšími technickými ochrannými opatřeními. 
M e z i úpravy se řadí změna hospodaření, čímž se rozumí zalesňování, zatravňování, 
změna pěstovaných p l o d i n a j . Dále m e z i úpravy řadíme r e v i t a l i z a c e mokřadů 
a odstranění starých melioračních zásahů, budování malých vodních nádrží, 
protierozní opatření (znovuvyrvoření remízků a příkopů), hrazení bystřin a r e v i t a l i z a c e 
vodních toků a změna hospodaření v říční nivě ( C H M U ©2022). 
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5 Charakteristika Kraje Vysočina 
K r a j Vysočina se rozkládá n a velké části Českomoravské v r c h o v i n y ( o b r . 4 ) . 

Zvlněná v r c h o v i n a se rozkládá m e z i dvěma historickými zeměmi. Již zmíněná 
v r c h o v i n a d o s a h u j e nadmořské výšky přes o s m se t metrů n a d mořem a hlavními 
m a s i v y t o h o t o k r a j e j s o u Žďárské a Jihlavské v r c h y . K r a j Vysočina má nadmořskou 
výšku 5 3 7 m . n . n . a j e t a k třetím nejvyšším k r a j e m v České r e p u b l i c e , která má 
průměrnou nadmořskou výšku 4 4 6 m . n . m . Vyšší j s o u j e n k r a j e Jihočeský 
a Karlovarský K r a j . Vysočina sčítá 5 0 8 9 5 2 o b y v a t e l a rozkládá se n a ploše 6 7 9 6 m 2 . 
Původně b y l k r a j p o k r y t nepropustným p r a l e s e m , a l e p o s t u p e m času s i h o lidé 
přizpůsobili k o b r a z u svému. Z k r a j e vytvořili k r a j i n u , v níž se nachází l e s y , l o u k y , 
p a s t v i n y , p o l e a hájky. K r a j Vysočina j e bohatý n a rybníky, které plní f u n k c i 
o d hospodářských rybníků přes rekreační až p o krajinotvorné ( K r a j Vysočina ©2008). 

Obr. 5: Poloha Kraje Vysočina v rámci České 
republiky (ArcGIS Online; autor 2022) 

5.1 Klima a srážky 

Převážná část K r a j e Vysočina se nachází v mírně teplém podnebné o b l a s t i . 
V z h l e d e m k j e h o nadmořské výšce se území Javořické a Hornosvratecké v r c h o v i n y 
řadí d o o b l a s t i chladnější. N e j chladnější části j s o u Jihlavské a Žďárské v r c h y , k d e se 
průměrná roční t e p l o t a p o h y b u j e o k o l o 5 °C. N a z b y t k u území průměrná roční t e p l o t a 
d o s a h u j e 6 - 8 °C. Jihovýchodní část Třebíčska, k d e t e p l o t y sahají až k 9 °C, j e n a o p a k 
nejteplejší částí k r a j e (Prokopová 2 0 1 0 ; ČHMÚ ©2021). 

Očekává se, že změna k l i m a t u p o v e d e k e zvýšení f r e k v e n c e a i n t e n z i t y 
extrémních povětrnostních událostí. T o z a s e p o v e d e k častějším výskytům extrémních 
povodňových jevů, j a k o j s o u prudké přívalové deště a velké říční povodně (Kvočka 
a k o l . 2 0 1 6 ) 

Zimní období j e charakterizováno denní t e p l o t o u p o d b o d e m m r a z u . 
N a Vysočině v e vyšších o b l a s t e c h začíná k o n c e m l i s t o p a d u a končí začátkem března, 
a n a o p a k v nižších začíná počátkem p r o s i n c e a končí k o n c e m února. N a Vysočině se 
nachází místa s vlastní z i m o u , t j . z i m a , k d y denní t e p l o t a nepřesáhne 0 °C. V o b l a s t i 
Žďárských vrchů trvá o k o l o d v o u měsíců. Počet arktických dní j e v k r a j i nízký, p o u z e 
o k o l o tří dní, k d y t e p l o t a n e v y stoupá n a d - 1 0 °C. N e j nižší lednová t e p l o t a b y l a 
naměřena n a území Jihlavských vrchů - 3 4 °C a nejvyšší + 1 5 , 5 °C v R o u c h o v a n e c h 
( P o h l 1 9 9 6 ) . 
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Roční úhrn srážek se p o h y b u j e v rozmezí o d 5 0 0 m m d o 8 0 0 m m a nejhojnější 
srážky přicházejí v letním období převážně v červenci ( o b r . 5 ) . Nejnižší úhrn srážek j e 
v jihovýchodní části Třebíčska, která se nachází v e srážkovém stínu. N a o p a k nejvyšší 
úhrn j e v o b l a s t i Žďárských vrchů, které leží n a návětrných svazích. N e j větší úhrn 
srážek b y l naměřen v r o c e 1 9 3 8 , a t o 3 2 4 m m v e s t a n i c i M i l o v y . Nejvyšší denní úhrn 
z d e b y l 9 7 , 5 m m v r o c e 1 9 3 7 ( P o h l 1 9 9 6 ; Prokopová 2 0 1 0 ; ČHMÚ ©2021). 

Obr. 6: Rozložení srážek v Kraji Vysočina (ArcGIS 
Online; autor 2022) 

5.2 Reky kraje Vysočina 

Česká r e p u b l i k a se nachází n a hlavním evropském rozvodí a j e významnou 
p r a m e n n o u oblastí ( o b r . 6 ) . Většina řek u nás pramení a odtékají d o sousedních států. 
V o d a dále proudí d o tří umoří, kterými j s o u Severní, Baltské a Černé moře. T a t o 
rozvodí dělí Českou r e p u b l i k u n a tři hydrologická povodí, kterými j s o u povodí L a b e , 
povodí O d r y a povodí M o r a v y či D u n a j e . Česká r e p u b l i k a j e m n o h d y , 
z hydrologického h l e d i s k a , nazývána „střechou E v r o p y " . V o d a z Vysočiny odtéká 
d o Černého a Severního moře. D l e působnosti krajských povodňových orgánů spadá 
K r a j Vysočina d o d v o u hlavních povodí, kterými j e Povodí L a b e a M o r a v y ( A d a m e c 
a k o l . 2 0 1 2 ; N Z M 2 0 1 9 ) . 
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Obr. 7: Povodí Kraje Vysočina (DIBAVOD; autor 2022) 
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6 Metodika 
P r o vytvoření své bakalářské práce j s e m využila m e t o d u teoretického 

výzkumu, který m i umožnil sestavení přehledu největších historických povodní 
v K r a j i Vysočina. Taktéž j s e m s i vytvořila ucelený přehled o dané p r o b l e m a t i c e 
v o b l a s t i povodní a protipovodňových opatření, který m i v dalších částech bakalářské 
práce b y l v e l m i přínosným. K t o m u m i posloužil zákon č. 2 5 4 / 2 0 0 1 S b . Zákon 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). P r o zjištění informací j s e m 
využívala způsob, který j s e m s i z v o l i l a p r o porovnání povodní o d n e j starších p o t y 
novější, se ukázal j a k o vhodný z h l e d i s k a postupného srovnávání rozdílů v r o z s a h u 
škod a úrovně připravenosti. Výběr konkrétních povodní b y l o m e z e n převážně n a 
novodobější, a j e d n u h i s t o r i c k o u , neboť p r o stanovený výstup n e b y l o nutné zacházet 
hlouběji d o h i s t o r i e . 

P r o v z n i k práce b y l y klíčové j a k literární z d r o j e , kterými b y l y k r o n i k y 
a dobový t i s k , t a k i hydrologická d a t a u novějších povodní. Stěžejními z d r o j i b y l y také 
celosvětové internetové databáze, prostřednictvím kterých j s e m z j i s t i l a velké množství 
informací. P r o t v o r b u mapových výstupů j s e m využila p r o g r a m u A r c G I S . Velkým 
přínosem p r o mě b y l y zaměstnanci městských a obecních úřadů, kteří m i p o s k y t l i 
f o t o d o k u m e n t a c e jednotlivých povodní a projektové d o k u m e n t a c e vzniklých 
a plánovaných protipovodňových opatření. Díky j e j i c h ochotě, sdílnosti a mých 
vlastních znalostí dané o b l a s t i , se můj výběr studovaných l o k a l i t o m e z i l převážně n a 
j e d e n o k r e s s výjimkou jediné l o k a l i t y . 

P o zjištění veškerých teoretických informací a výčtu historických povodní j s e m 
začala zjišťovat i n f o r m a c e o vyhotovených protipovodňových opatření v K r a j i 
Vysočina, ať už realizovaných, či zatím p o u z e plánovaných. Díky předešlým 
kapitolám b y l o porozumění těmto opatřením d a l e k o snazší. Součástí práce b y l o 
zhodnocení již realizovaných opatření v rámci e f e k t i v n o s t i a hledání nového místa 
vhodného p r o r e a l i z a c i protipovodňového opatření. 
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7 Významné povodně v Kraji Vysočina 

7.1 Povodeň 1714 

S o c h r ( 1 9 7 1 ) p o p i s u j e j e d n u z n e j ničivější c h povodní, která r o k u 1 7 1 4 p o s t i h l a 
v K r a j i Vysočina celý horní t o k Sázavy. Nenadálá v o d a páchala škody o d Žďáru 
n a d Sázavou, přes Přibyslav, Havlíčkův B r o d (dříve Německý B r o d ) , Světlou 
n a d Sázavou, až p o Kácov. 

T a t o „biblická povodeň" přišla d n e 3 1 . července 1 7 1 4 k o l e m třetí h o d i n y 
odpolední v okolí Žďáru n a d Sázavou ( t a b . 2 ) , k d e zásobovala velký rybník „Peklo" 
a v následujících hodinách z a p l a v i l a celé širé okolí. Tamní rybníky nestačily sbírat 
velké množství v o d y , hráze rybníků se protrhávaly a m a s y v o d se v a l i l y dál údolím 
Sázavy a S l a p a n k y . Z dochovaných záznamů se j e d n a l o o nejničivější povodeň, která 
t e n t o j i n a k poklidný k r a j p o s t i h l a . Líčení svědků se d o c h o v a l o v kronikách, rodinných 
zápisech, pamětních l i s t e c h , a především z a zmínku stojí lidové písně a dochované 
pověsti, které p o u z e potvrzují hrůzostrašnost této události vryté d o lidských pamětí 
a h i s t o r i e ( P e t r 1 9 3 1 ) . 

Sám S v o b o d a a k o l . ( 2 0 0 3 ) popisují léto 1 7 1 4 j a k o horké a deštivé, s bouřkami 
ničivými přívaly a povodněmi, které n a s t a l y 3 1 . července a 1 . s r p n a . Celkově r o k 1 7 1 4 
považují z a nadnormální, c o se týče srážek a t e p l o t . Zařazují h o d o teplého pětiletého 
období počínaje r o k e m 1 7 1 1 . 

Většina dochovaných záznamů uvádí, že k a t a s t r o f a b y l a zapříčiněna 
rozvodněním Sázavy a S l a p a n k y ( E l l e d e r 2 0 1 4 ) . 

11 i ni ť a s 
Trvání 

[wvfidně 
Havlíčkův Krod, udälresl DuKi piuti/rné Inkality (titanieřní, zdroje) 

3J.7, 15 li kľ::fk:i hnu řka ÍA.N) 
16 li /[Lír n. Sázavou. [207 km): iiořátck boufkv fMT, 11) 
18 h Pomni v vzeMuu (P) Ž.íľiľ íi. Síiy.avnn. i2((7 kaľr. m .̂.uk novodnú < KP) 

I r . 
Náslup povodní (F, NS) 

-
22 b 4 h Náslup povodní (F, NS) Své\\ú n. Sázavou, i J 44 km k [ X I V M J O I I ( U S I 

23 h 5h 
Náslup povodní (F, NS) 

Jimramov: náiilup povůdrir i P i ) 
24 h ó h Povodeň: zanliivena niva fP) Uá<x n. S Í Z J V I H I J 12!i kml: povodeň f K L . H ) 

1.8. ü l h 7h Fjuikv Y7£stuD hladinv (Pí Kácov. í87 km); mivodeň í K K ) (nepravděpodobnél 
(12 h 8h Kulminuce í.l i _ 

< \ i tt 9h Voda nciila trtis-kv ihudov (Mi) 
m h i: h — Bľstf1« n . Pmiš|ejr>em; konec srážek (ZK) 
12 h Iii r Pučáieli poklesu hladiny (P) -

í, 8. 4 8 h N O V Ý . menSi vzestup (P) Zruč n. Sáiavou. í 105 km k nalezeni utonuli (MZ) 
3 . 8. 7 2 h K O I K V uovoihiť i l'i 

Tab. 2: Časový postup povodně ve dnech 31. července až 3. srpna 1714 (Elleder 2014) 

Žďár nad Sázavou 

Zvýšení h l a d i n y v o d y začalo m e z i 1 7 . a 1 8 . h o d i n o u . Katastrofická povodeň 
začala v horní části povodí v e Žďáru n a d Sázavou v 1 8 h o d i n ( o b r . 7 ) . Silný přítok 
d o s o u s t a v y rybníků způsobil postupné k o l a p s y jednotlivých rybníků, což o v l i v n i l o 
d y n a m i k u povodně. Rybník Dářko n e b y l v s e z n a m u 8 kolabovaných rybníků, které 
b y l y v k r o n i c e města Žďáru n a d Sázavou zmíněny. Je nepravděpodobné, že b y t a k 
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důležitý rybník b y l o p o m e n u t z oficiálního s e z n a m u , p o k u d b y k o l a b o v a l . Domněnka, 
že t e n t o rybník n e k o l a b o v a l , j e podpořena absencí jakýchkoli důkazů o záplavách 
a bouřích v severozápadní části o b l a s t i v Doubravě a západní části povodí C h r u d i m k y . 
Ostatní rybníky, j a k o např. Hamerský, Konvetský a Pilský, b y l y z c e l a zničeny. V r o c e 
1 9 6 2 b y l rybník Pilský přestavěn n a vodní nádrž p r o zásobování průmyslu v okolí 
a navýšení o b j e m u kladně podpořilo d a n o u o b l a s t . K o l a b s rybníků zjevně d r a m a t i c k y 
zhoršil d y n a m i k u povodně i h n e d p o d s o u t o k e m řeky Sázavy a p o t o k a Stržský. Papírna 
n a t o m t o místě a m n o h o b u d o v nacházejících se v nivě řeky poblíž města Žďár 
n a d Sázavou b y l y zničeny ( E l l e d e r a k o l . 2 0 2 0 ) . 

Zakalená v o d a se r y c h l e šířila dál v e l k o u rychlostí. V důsledku t o h o utrpěly 
škody Prostřední mlýn, část Kovářovy u l i c e a několik málo s t a v e b v Libušínské u l i c i . 
Nábřežní u l i c e a dvě nádvoří domů n a Havlíčkově náměstí b y l y z a p l a v e n y s p o l u 
s h u m n y . Dvě s t o d o l y , které patřily k domům s čísly popisnými 2 5 6 a 2 5 8 , b y l y 
o d n e s e n y . Panská lázeň, která stávala n a nábřeží, b y l a rovněž zničena. Největší škody 
však utrpělo Podskalí, k d e v té době stálo minimálně šestnáct domů, z nichž d e s e t b y l o 
kompletně zničeno a p o u z e tři b y l y později o b n o v e n y . Dále p o p r o u d u b y l z a p l a v e n 
panský dvůr s mlýnem. Povodeň nabírala n a síle a postupně s i s s e b o u n e s l a povalené 
s t r o m y , z b y t k y s t a v e b , písek, b a h n o a podobné věci. V o d a se dále p o p r o u d u v a l i l a 
n a Havlíčkův B r o d ( E D P P ©nepublikováno). 

Obr. 8: Mapa průběhu povodně v roce 1714 (Elleder 2014) 

Havlíčkův (Německý) Brod 

K vzedmutí v o d y v tehdejším Německém Brodě došlo již v podvečer téhož 
d n e , k d y v o d a z p r v u p o z v o l n a s t o u p a l a , a l e během pár c h v i l se změnila v blížící se 
p o h r o m u . K o l e m druhé h o d i n y v n o c i v o d y stále r y c h l e j i a r y c h l e j i přibývalo 
a d o s a h o v a l a již děsivé výšky. Kalné v o d y se rozlévaly p o celém dolní části města 
p o o b o u březích. Zaplavovány b y l y i výše postavené d o m y uložené uvnitř h r a d e b . 
Trčkova u l i c e (dříve „u K y t l o f u " n e b o „Na Louži") b y l a z c e l a z a t o p e n a ( t a t o část b y l a 
t e h d y níže položena, d l e provedených vykopávek, místy až n a d v a m e t r y ) a v dolní 
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u l i c i se v o d a r o z l i l a až k e Kocmanově uličce. V o d a d o s a h o v a l a takové výšky, 
že z a p l a v o v a l a i půdy domů a s a h a l a n a d městské hradební z d i ( P e t r 1 9 2 1 a; P e t r 1 9 2 1 
b ; P e t r 1 9 3 1 ) . 

N a levém břehu Sázavy se d o m y s e s u n u l y , tamní špitál b y l z c e l a zničen s p o l u 
se zvonicí se dvěma z v o n y . P o u z e k o s t e l s v . Kateřiny ustál sílu ničivé povodně. 
Opačně t o m u b y l o s dřevěným m o s t e m , který b y l roztrhán n a k u s y a p r o u d e m o d n e s e n . 
Silný p r o u d unášel nábytek, úly se včelami, d o b y t e k , a d o k o n c e i v y v r a c e l s t r o m y . 
Dřevěná kašna v Žižkově u l i c i b y l a s p o l u s v o d o u v ní p r o u d e m u n e s e n a až d o Dolní 
u l i c e ( P e t r 1 9 1 4 a; P e t r 1 9 3 1 ) . 

Obyvatelé města b y l i bortícími se d o m y z a s u t i n e b o o d n e s e n y povodňovou 
v l n o u . O k o l o 7 0 o b y v a t e l Německého B r o d u t a k t o n a l e z l o s m r t . Dalších 1 1 lidí b y l o 
o d n e s e n o p r o u d e m a několik kilometrů vláčeno rozvodněným k o r y t e m řeky 
a v n e j častějším případě p o u z e náhodou našli vysvobození před utonutím. Většina 
utopených b y l a d a l e k o o d n e s e n a a záhy n a l e z e n a , i t a k část n e b y l a d o s u d n a l e z e n a . 
Velká v o d a ještě třetí d e n ( 2 . s r p n a ) v Německém Brodě s t o u p a l a , a l e nové škody již 
nepáchala. Až čtvrtý d e n ( 3 . s r p n a ) začala v o d a r y c h l e k l e s a t a napáchané škody šlo 
vidět čitelněji. N a 1 0 0 domů b y l o zničeno a nespočet lidí ožebračeno. K o s t e l s v . 
Kateřiny povodeň ustál, a l e b y l silně poškozen a téměř celé předměstí b y l o z m a p y 
vymazáno. Dolní čtvrť města b y l a n a dlouhý l o k e t ( 7 8 c m ) z a n e s e n a b a h n e m , k d e šlo 
najít množství hadů, žab, štírů a ráčků ( P e t r 1 9 1 4 b ; P e t r 1 9 2 1 c ) . 

D o s u d k o l u j e pověst o této hrůzné p o v o d n i , k d y v o d a měla d o s a h o v a t až 
n a náměstí k e třetímu s t u p n i mariánského s l o u p u . Prvním z připomínek této události 
b y l o znamení n a z d i k o s t e l a s v . Kateřiny vyznačené písmeny A B C upomínající 
n a výšku povodňové v l n y , které b y l o r o k u 1 8 5 4 při přestavbě k o s t e l a odstraněno. 
N a Památku b y l n a dům „Kašparovského", k a m d o s a h o v a l a v o d a , umístěn „Bradáč" 
d o r o k u 1 8 9 4 , k d y při r e k o n s t r u k c i b y l odstraněn, čímž b y l o město z b a v e n o poslední 
dochované historické památky n a o n u k a t a s t r o f u ( P e t r 1 9 2 1 c ; P e t r 1 9 3 1 ) . 

Téměř všechny mlýny n a řece Sázavě b y l y , j a k uvádí P e t r ( 1 9 2 1 c ) , t o u t o 
povodní poškozeny či d o k o n c e z c e l a zničeny, zvláště dolní šlapánovský a perknovský. 
D o k o n c e i v O k r o u h l i c i v o d a d o s a h o v a l a až k zámecké zahradě. O b e c B a b i c e b y l a 
z c e l a zničena, výjimkou b y l y p o u z e tři d o m y a v té samé v s i b y l o 4 2 lidí utopených 
a pryč odplavených. 

„ Tu též zase ves Babice, 

S brodskejma domy plynouce 

Mlejn i dvůr sebou pojaly 

Též i lidé v nich jsou byli. 

Skrz Světlou prudce plynuli, 

žalostným hlasem volali: 

„Pro Bůh, křesťané, pomozte, nás z této bídy vymozte. 

Nedejte utonouti nám, 

Zaplatí vám to Pán Bůh sám!" 

„My to učinit nemůžem, 
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Vám i sobě zle zpomůžem. " 

Leč ani ve Světlé, kdež voda dostoupila 

„čtrnácti loket zvejší", nebylo lépe, neboť tam 

„ještě v těch domech svítíce 

žalostně smutně plačíce, 

Světelské domy zajalo 

tři a dvacet s sebou vzalo " 

a 73 osob - dle svědectví Jelínkova - nalezlo smrt ve vlnách 
(Současná lidová píseň; Petr 1921c) 

Světlá nad Sázavou 

Dochované k r o n i k y zmiňují povodeň v e Světlé n a d Sázavou, která měla 
n a s t o u p i t k o l e m d v a a dvacáté h o d i n y večerní, t e d y šest h o d i n o d začátku povodně. 
T e h d y již v o d a způsobovala v e Světlé četné škody ( E l l e d e r 2 0 1 4 ) . 

„ Okolo hodiny desáté v noci ze sedmdesáti vosmi lidí mladých 
a starých...mimo těch, kteří se navrátili utonuli... " ( M a t r i k a zemřelých Světlá n . S . 
1 6 9 4 - 1 7 4 2 ) . 

Poškozených domů v e Světlé n a d Sázavou b y l o d l e S o c h r a ( 1 9 7 1 ) čtyři 
a d v a c e t ( v lidové písni se uvádí tři a d v a c e t ) a sedmdesát tři lidí potopených a pryč 
vzatých. 

S e i d l e r ( 1 8 8 7 ) p o p i s u j e ničivou povodeň v d u b n u r o k u 1 7 1 3 a další až v r o c e 
1 7 7 0 . V mezidobí těchto roků se o žádné p o v o d n i nezmiňuje. 

Ledeč nad Sázavou 

D o Ledče se velká v o d a d o s t a v i l a k o l e m půlnoci a z a p l a v e n a a zničena b y l a 
téměř p o l o v i n a města ( E l l e d e r 2 0 1 4 ) . 

D v a c e t lidí t a m b y l o v o d o u vzatých a utopených, a l e j e n z l o m e k se j i c h 
p o s t u p e m času našel ( P e t r 1 9 2 1 b ; S o c h r 1 9 7 1 ) . 

„Přišla na město Ledeč vo půlnoci veliká povodeň... " (Valchář 1 9 0 7 ) . 

7.2 Povodeň 2002 
Povodeň z r o k u 2 0 0 2 j e charakterizována výskytem d v o u extrémních e p i z o d 

srážek. T y t o katastrofální povodně v z n i k l y v důsledku p o s t u p u d v o u tlakových níží 
spojených s frontálním systémem přes střední E v r o p u . P o s t u p o v a l y v krátkém 
časovém o d s t u p u z a s e b o u , nicméně j e j i c h p o h y b b y l pozvolný, tudíž se trvání srážek 
n a našem území značně prodloužilo (Řezačková 2 0 0 5 ) . 

První e p i z o d o u b y l a v l n a srážek v e d n e c h 6 . - 7 - s r p n a , která zasáhla především 
Jižní C e c h y . Druhá v l n a n a povodí Sázavy zasáhla téměř celé území 1 3 . s r p n a . 
V období m e z i 8 . - 1 0 . s r p n e m se v y s k y t o v a l y bouřky a lokální deště s denním úhrnem 
srážek o d 3 0 d o 5 5 m . N a některých místech srážky n e t r v a l y déle než d v a d n y , 
a l e n a určitých lokalitách se v y s k y t o v a l y lokální přívalové deště s extrémním 
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r o z s a h e m . Během první v l n y srážek b y l o zasaženo p o u z e povodí Želivky. Tamní 
s o u s t a v a nádrží však dokázala srážky z a c h y t i t (Povodí V l t a v y , s .p. ©2003). 

Významným problémem p r o povodí Sázavy b y l příchod druhé povodňové v l n y 
srážek, které zasáhly značnou část území. D l e Povodí V l t a v y , s .p. (©2003) druhá 
povodňová v l n a způsobila rozvodnění t o k u Sázava i j e j i c h přítoků d o úrovně 5 -
lOletého průtoku. 

Největší škody v o d a napáchala v e Štěpánově n a d S v r a t k o u ( o b r . 8 a o b r . 9 ) . 
Velké množství v o d y , kamení, b a h n a a dřeva se p l n o u s i l o u opřela d o o b c e . C h a t y 
vytrhávala z e základů, odnášela m o s t y a způsobovala škody n a lidských obydlích. 
V o d a s b a h n e m z a p l a v o v a l a přízemí domů a v určitých lokalitách d o s a h o v a l a v o d a 
v e vnitřních prostorách až m e t r výšky. V o d a s s e b o u odnášela a s f a l t z e s i l n i c a ničila 
t a k dopravní i n f r a s t r u k t u r u a inženýrské sítě. Celkové škody t e h d y sčítaly 1 2 0 m i l . Kč 
( J u r m a n H . , 2 0 1 4 ) . 

Obr. 9: Ničivé škody na pozemní kominikaci při o b r 1 0 : Zaplavený Městys Štěpánov nad Svratkou při 
povodni v roce 2002 ve Štěpánově nad Svratkou povodni v roce 2002 (Městys Štěpánov nad Svratkou 

(Městys Štěpánov nad Svratkou ©2023) ©2023) 

7.3 Povodeň 2004 - Olešenský potok 

S e r c l a Kůrka ( 2 0 0 4 ) píšou o p o v o d n i , která zasáhla povodí Olešenského 
p o t o k a v n o c i z 1 0 . n a 1 1 . června r o k u 2 0 0 4 a b y l a extrémní povodní přívalového 
c h a r a k t e r u n e b o l i b l e s k o v o u povodní. Příčinou povodně b y l a aktivní bouřková činnost 
s p o l u s mimořádně intenzivním lijákem. Největší materiální škody t e n t o liják napáchal 
vLedči n a d Sázavou, k d e se Olešenský p o t o k vlévá d o řeky Sázavy a j e t a k jejím 
pravostranným přítokem s p l o c h o u povodí 3 4 , 5 k m 2 a délkou údolnice 1 2 , 8 k m . 
Povodí má průměrný s k l o n svahů 9 , 8 % a většinu území tvoří zemědělské p o z e m k y 
a l e s y . Půdy j s o u relativně dobře propustné a m o h o u zadržet větší množství v o d y . 
N a horním t o k u se nacházejí menší účelové nádrže, které m o h o u o v l i v n i t průběh 
povodně. 

Bouřky se v y s k y t o v a l y v n e j větším měřítku v pásu širokém 15 k m a dlouhém 
přibližně 7 5 k m , počínaje K o s t e l c e m n a d Černými l e s y a konče v Havlíčkově Brodě, 
k d e již d o z a j i s t a slábly (Vilímek a k o l . 2 0 0 7 ) . 

V o n e n d e n , 1 0 . června během šesté h o d i n y večerní, b y l vydán varovný signál 
j a k o všeobecná výstraha. Nástup povodně b y l n a t o l i k rychlý, že n e b y l o možné 
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v y h o d n o t i t úrovně povodňové a k t i v i t y , a l e b y l vyhlášen krizový s t a v a další řízení 
probíhalo v režimu krizového řízení. V Ledči n a d Sázavou se k o n a l a první schůze 
krizového štábu bezpečnostní r a d y pět m i n u t p o půl deváté večer (MěU Světlá 
n a d Sázavou 2 0 0 4 ) . 

Obr. 12: Zaplavená pozemní komunikace 
vodou z Olešenského potoka v roce 2004 

(MěU Světlá nad Sázavou 2004) 

P o d l e místního o b y v a t e l e postiženého povodní v o b l a s t i s o u t o k u Olešenského 
a Vrbeckého p o t o k a , v o d a r y c h l e s t o u p l a o více než m e t r během několika m i n u t 
p o sedmé hodině večerní ( o b r . 1 0 a o b r . 1 1 ) . T o t o náhlé zvýšení h l a d i n y m o h l o být 
způsobeno menšími rybníky n a horním t o k u , které se r y c h l e z a p l n i l y , začaly přetékat 
a j e j i c h hráze b y l y částečně deštruovaný. Při pozorování se zpočátku zdálo, že se v l n a 
u t l u m i l a , a l e později začala v o d a v t o k u s t o u p a t kvůli zformování povodňové v l n y 
n a ostatním území povodí ( C H M U 2 0 0 4 ) . 

Vilímek a k o l . ( 2 0 0 7 ) v y h o d n o t i l i povodeň n a základě o d h a d u C H M U P r a h a , 
kteří k o n s t a t o v a l i , že povodeň n a Olešenském p o t o c e d n e 1 0 . června 2 0 0 4 b y l a 
extrémní přívalovou povodní, jejíž d o b a opakování i d o b a opakování příčinných 
srážek překročila 1 0 0 l e t . Povodeň b y l a n a t o l i k silná, že v o d a v y p l n i l a c e l o u p l o c h u 
údolní n i v y . K e s p l a c h u docházelo n e j e n o m z polí, a l e také z lesních p l o c h . 
Při lokálním průzkumu b y l y zaznamenány i starší hrubozrné s e d i m e n t y údolní n i v y , 
které poukazují n a intenzivější historický t r a n s p o r t . 

7.4 Povodeň 2006 

Novodobější povodeň přišla n a Vysočinu n a přelomu března a d u b n a r o k u 
2 0 0 6 , k d y zasáhla téměř c e l o u Českou r e p u b l i k u . V průběhu zimního období se 
n a h r o m a d i l a v r s t v a sněhové pokrývky, a kvůli nízkému počtu t e p l e j ší c h období zásoby 
zůstaly až d o března. Hlavními příčinami b y l o rychlé tání mocné sněhové pokrývky 
a silné dešťové srážky. T a t o povodeň místy d o s a h o v a l a průtoků s d o b o u opakování 5 0 
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l e t (místy i 1 0 0 l e t ) . Významnou povodní se s t a l a i z důvodu extrémních kulminačních 
průtoků ( T a b . 5 ) , a především p a k dosaženými o b j e m y o d t o k u (Kašpárek a k o l . 2 0 0 6 ) . 

N e j větší kulminační průtoky se o b j e v i l y n a tocích M o r a v y , Lužnice, D y j e , 
Sázavy a j e j i c h přítocích. Povodeň v r o c e 2 0 0 6 b y l a významná n e j e n kvůli v e l i k o s t i 
kulminačních průtoků, a l e především díky objemům povodňových v l n . T y dosáhly 
největšího r o z s a h u v povodích s vyššími nadmořskými výškami a velkými sněhovými 
zásobami ( t a b . 3 ) , které p o m a l e j i odtávaly a vodohospodáři b y l i n u c e n i upouštět v o d u 
z přehrad. Takovým příkladem b y l o povodí řeky Olše v B e s k y d e c h . (Látalová 2 0 1 3 ; 
Peláková a Kašpárek 2 0 1 9 ; Melenová 2 0 2 0 ) . 

Vývoj povodně podpořily zásoby v o d y v e sněhu v o b l a s t i Českomoravské 
v r c h o v i n y . První mírné oteplení n a s t a l o 2 0 . března, k d y se t e p l o t y vyšplhaly n a d b o d 
m r a z u . Již 2 4 . března se průtoky zvyšovaly a d o s a h o v a l y úrovní devadesátidenních až 
třicetidenních v o d (např. J i h l a v a ) . N e j větší přelom b y l d n e 2 5 . března, k d y Českou 
r e p u b l i k o u začal p r o u d i t vlhký a teplý v z d u c h s přechodem jednotlivých f r o n t , které 
doprovázely dešťové srážky (Kašpárek a k o l . 2 0 0 6 ) . 

Povodí Plocha 

[km2] 

Zásoby vody ve sněhu [mil. m3] 
v nadmořské výšce Celkové 

zásoby 

[mil. m3] 

Povodí Plocha 

[km2] do 
300 

m.n.m. 

300-
500 

m.n.m 

500-
700 

m.n.m. 

700-
900 

m.n.m. 

nad 900 
m.n.m. 

Celkové 
zásoby 

[mil. m3] 

Sázava 4 3 5 0 , 3 3 , 0 1 8 9 , 2 2 4 9 , 9 4 , 2 - 4 4 6 , 3 

Jihlava 2 9 9 8 , 9 1,4 6 9 , 7 1 7 9 , 7 2 , 8 - 2 5 3 , 6 

Moravská 
Dyje 

1 0 4 8 3 , 3 1 1 1 , 9 3 5 4 , 0 3 4 2 , 9 1 1 3 , 4 7 0 , 6 9 9 2 , 8 

Tab. 3: Zásoby vody ve sněhové pokrývce v Kraji Vysočina ke dni 20.3.2006 (Kašpárek a kol. 2006; autor 2023) 

V K r a j i Vysočina b y l o dosaženo v m n o h a p r o f i l e c h n a povodí průtoku 
s nejdelší d o b o u opakování. M e z i t y t o povodí můžeme zařadit Sázavu, J i h l a v u , 
R o k y t n o u a M o r a v s k o u D y j i . N a povodí Sázavy docházelo k záplavám z důvodu 
n e d o s t a t k u možností r e t e n c e o b j e m u , a n e b o zachycování v o d y v nádržích 
či inundacích. N e j větším vodním dílem povodí j e Vodní dílo (dále j e n V D ) Švihov 
n a Z e l i v c e , které a l e není prvotně určeno k zachycování povodňové v o d y . N a d V D 
Švihov b y l dosažen 201etý průtok, k d e protéká Z e l i v k a a Trnávka. Důsledkem vodního 
díla b y l snížen kulminační průtok o přibližně 7 0 m 3 . s _ 1 . Také J i h l a v a b y l a značně 
rozvodněna, která k u l m i n o v a l a n a 2 0 - 501etém průtoku například vBatelově 
a Dvorcích (Kašpárek a Šercl 2 0 0 6 ) . 

D n e 2 3 . 3 . 2 0 0 6 b y l a vydána, n a základě vyhodnocení povětrnostní s i t u a c e , 
hydrologická informační zpráva, která v a r o v a l a celé území ČR. Zpráva i n f o r m o v a l a 
před náhlým oteplením, dešťovými srážkami, zesílení jihozápadního větru, což mělo 
způsobit zvětšení o d t o k u . D l e předpovědi počasí b y l a další výstraha vydána 2 5 . 3 . 2 0 0 6 
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centrálním předpovědním pracovištěm ČHMTJ a upozorňovala n a v z e s t u p y h l a d i n 
n a celém území ČR (Kašpárek a k o l . 2 0 0 6 ) . 

Látalová (2013)uvádí, ževobdobí m e z i 2 4 . 3 . a 2 6 . 3 . 2 0 0 6 ovlivňovalo počasí 
v České r e p u b l i c e nízkotlaká f r o n t a spojená s přílivem teplého v z d u c h u , která 
přicházela o d jihozápadu. V e d n e c h 2 8 . a 2 9 . 3 . 2 0 0 6 p o s t u p o v a l a n e j výraznej ší v l n a 
srážek přes střední E v r o p u , která zasáhla 7 0 až 9 9 % území. Nejvíce srážek s p a d l o 
právě v těchto d n e c h . T o u d o b o u docházelo k oteplování, k d y se průměrné t e p l o t y 
p o h y b o v a l y k o l e m 1 5 - 2 0 °C, později již k o l e m 7 - 1 3 °C a srážkové úhrny 5 . 4 . 2 0 0 6 
d o s a h o v a l y 1 5 m m . 

O d 2 6 . 3 . 2 0 0 6 docházelo, j a k uvádí Povodí M o r a v y , s .p. (©2021), k nárůstu 
h l a d i n některých vodních toků s dosažením stupňů povodňové a k t i v i t y ( S P A ) . M e z i 
2 7 . 3 . a 2 9 . 3 . docházelo kvůli dalším výrazným srážkám k razantnímu nárůstu 
průtoků. V e většině sledovaných profilů n a vodních tocích b y l y dosaženy I I I . S P A . 
K u l m i n a c e h l a d i n v těchto p r o f i l e c h výrazně přesáhly h r a n i c e I I I . S P A . C e l k e m b y l y 
dosaženy vodní s t a v y odpovídající I I I . S P A v 3 2 sledovaných p r o f i l e c h ( t a b . 4 ) . Druhá 
povodňová v l n a v l i v e m dalších srážek probíhala o d 3 1 . 3 . d o 1 . 4 . , a n a některých 
p r o f i l e c h dosáhla vyšší k u l m i n a c e než v případě první v l n y (např. n a vodních tocích 
j a k o B a l i n k a , S v r a t k a , J i h l a v a , O s l a v a , Moravská Sázava a t d . ) . V následujících d n e c h 
došlo k mírným poklesům h l a d i n . 

V K r a j i Vysočina, k u d y protéká horní t o k Sázavy, docházelo k extrémně 
rychlému nárůstu kulminačního průtoku. V Havlíčkově Brodě n e b y l n a povodí o ploše 
3 8 1 , 1 k m 2 dosažen a n i 51etý průtok, zatímco v Chlí stově, pár kilometrů p o směru t o k u , 
b y l n a ploše povodí 7 9 5 , 2 k m 2 zaznamenán kulminační průtok s d o b o u opakování více 
než 5 0 l e t ( o b r . 1 2 ) . T a t o e x t r e m i t a b y l a zachována p o celém t o k u až d o s o u t o k u 
s Z e l i v k o u . Přítoky n e b y l y n i j a k výjimečně rozvodněny, výjimku tvořila p o u z e 
S l a p a n k a (Kašpárek a k o l . 2 0 0 6 ) . 

Obr. 13: Vyznačené vodoměrné stanice, kde kulminační průtok dosáhl nebo překročil 
dobu opakování 20 let během povodně na přelomu března a dubna 2006 (ArcGIS 

Online; DIBAVOD; autor2023) 
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U některých vodních děl v České r e p u b l i c e b y l vyhlášen 3 . stupeň povodňové 
a k t i v i t y . D o b a vyhlášení se p o h y b o v a l a o d j e d n o h o d o o s m i dní. C e l k e m b y l o v České 
r e p u b l i c e b y l 3 . S P A vyhlášen u 2 5 V D a z t o h o n a Vysočině b y l y dvě V D , kterými 
j s o u V D S e d l i c e a V D Vřesník nacházející se v povodí V l t a v y n a t o k u Z e l i v k a 
(Kašpárek a k o l . 2 0 0 6 ) . 

M e z i kritické s i t u a c e v K r a j i Vysočina patřilo především pátrání 
p o pohřešované osobě v o b c i Boňkov n a Třebíčsku. Dalším významný problém 
způsobilo narušení hrází kaskády rybníků v Přibyslavi a narušení železniční t r a t i 
Salavice-Třešť n a J i h l a v s k u (Kašpárek a k o l . 2 0 0 6 ) . 

Tok Stanice 2. SPA 3. SPA Tok Stanice 

Od Do Od Do 

Sázava 

Havlíčkův Brod 2 9 . 3 . 4 . 4 . 2 9 . 3 . 3 . 4 . 

Sázava 

Chlístov 2 7 . 3 . 6 . 4 . 2 8 . 3 . 4 . 4 . 

Sázava Světlá nad Sázavou 2 7 . 3 . 4 . 4 . 2 8 . 3 . 3 . 4 . Sázava 

Zruč nad Sázavou 2 7 . 3 . 6 . 4 . 2 8 . 3 . 3 . 4 . 

Šlapanka Mírovka 2 7 . 3 . 4 . 4 . 2 8 . 3 . 1.4. 

Doubrava Bílek 2 8 . 3 . 4 . 4 . 2 9 . 3 . 3 . 4 . 

Jihlava 

Dvorce 2 8 . 3 . 4 . 4 . 2 9 . 3 2 . 4 . 

Jihlava 
Brancouze 2 7 . 3 . 6 . 4 . 2 8 . 3 . 3 . 4 . 

Jihlava 
Třebíč - Ptáčov 2 7 . 3 . 5 . 4 . 2 8 . 3 . 3 . 4 . 

Jihlava 

Mohelno 3 1 . 3 . 6 . 4 . 1 .4 . 3 . 4 . 

Tab. 4: Data počátku a ukončení I . a II. SPA, na jednotlivých stanicích, v roce 2006 
(Kašpárek a kol. 2006; autor 2023) 

Z e záznamů MěÚ Světlá 
n a d Sázavou ( 2 0 0 6 ) b y l o zjištěno, 
že v n o c i n a pondělí 2 7 . 3 . 2 0 0 6 došlo 
k výraznému nárůstu průtoku v řece 
Sázavě a jejích přítocích, 
s předpokladem dalšího nárůstu 
průtoků. V ranních hodinách b y l 
dosažen I . S P A v Ledči n a d Sázavou 
( o b r . 1 3 a o b r . 1 4 ) a o d p o l e d n e v 1 5 : 0 0 
h o d i n b y l dosažen I . stupeň S P A 
n a směrodatném vodočtu Sázava 
v e Světlé n a d SázavOU ( o b r . 1 7 a O b r . Obr. 14: Ledeč nad Sázavou během povodně v roce 2006 
1 Q\ na Heroldově nábřež (MěÚ Světlá nad Sázavou 2006) 
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O h o d i n u později, v 1 6 h o d i n , b y l 
překročen I . stupeň S P A p r o Sázavku 
a téhož d n e , v pondělí 2 7 . 3 . , v 2 1 : 2 5 h o d i n 
b y l n a Sázavce dosažen I I . stupeň S P A . 
I I I . stupeň S P A p r o o b l a s t s řekou 
Sázavou b y l vyhlášen v e středu 2 9 . 3 . 
p o půlnoci ( 0 0 : 3 0 h o d i n ) . Nárůst h l a d i n y 
t r v a l e pokračoval během celé středy. 
Během o d p o l e d n e a večera došlo 
k překonání maximálních výšek h l a d i n 
z povodní v r o c e 2 0 0 5 ( o 6 3 c m ) a z r o k u 
2 0 0 2 ( o 2 8 c m ) . K e k u l m i n a c i došlo 
p o půlnoci následujícího d n e , t j . 
v e čtvrtek 3 0 . 3 . , a t o n a maximální výšce 
h l a d i n y 4 0 8 c m ( t a b . 5 ) . V n o c i z e středy 

Obr. 16: Limnigrafická stanice s kombinovanou 
vodočetnou latí při běžném průtoku. Vodočet Světlá 

nad Sázavou (MěÚ Světlá nad Sázavou 2006) 

Obr. 15: Ledeč nad Sázavou během povodně v roce 
2006 na Tyršově nábřeží (MěÚ Světlá nad Sázavou 

2006) 

n a čtvrtek k u l m i n o v a l a rovněž h l a d i n a 
Sázavky. P o k l e s h l a d i n y n a Sázavě 
pokračoval d o pátku 3 1 . 3 . , k d y se 
v odpoledních hodinách p o k l e s z a s t a v i l 
a n a s t a l opětovný nárůst h l a d i n y 
Sázavy. Druhý nárůst h l a d i n y se 
z a s t a v i l 1 .4. v ranních hodinách 
n a výšce h l a d i n y 4 0 0 c m n a vodočtu 
v e Světlé n a d Sázavou ( o b r . 1 5 a o b r . 
1 6 ) (MěÚ Světlá n a d Sázavou 2 0 0 6 ) . 

P o této k u l m i n a c i Sázava 
s o u v i s l e P o k l e s a l a a p o pěti d n e c h 
trvání I I I . stupně S P A k l e s l a h l a d i n a 
p o d směrodatný l i m i t . A k t i v i z a c e 
povodňové k o m i s e b y l a ukončena d n e 
7 . 4 . d o p o l e d n e , k d y h l a d i n a k l e s l a p o d 
výšku 1 6 0 c m n a rozhodném vodočtu. 
Povodeň napáchala značné škody 
n a m a j e t k u , s t r h l a m n o h o lávek 
a můstků (MěÚ Světlá n a d Sázavou 
2 0 0 6 ) . 

Obr. 17: Limnigrqfická stanice s kombinovanou 
vodočetnou latí při povodni. Vodočet Světlá nad Sázavou 

(MěÚ Světlá nad Sázavou 2006) 
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Obr. 18: Pohled na ulici Jelenova ve Světlé Obr. 19: Povodeň ve Světlé nad Sázavou v ulici 
nad Sázavou při potopě v roce 2006 (MěÚ Světlá Jelenova v roce 2006 (MěÚ Světlá nad Sázavou 2006) 

nad Sázavou 2006) 

Tok Profil Plocha 

povodí 

[km2] 

Q a 

[nŕ .s 1 ] 

Údaje k vyhodnocení kulm. 
Průtoku Tok Profil Plocha 

povodí 

[km2] 

Q a 

[nŕ .s 1 ] Den Vodní 
stav 
[cm] 

Průtok 

[m3.s-J] 

Doba 
opak. 

[roky] 

Sázava Havl. Brod 3 8 1 , 1 3 , 3 8 1.4. 2 8 7 7 3 , 5 2 - 5 

Sázava Chlístov 7 9 5 , 2 6 , 0 4 1.4. 2 5 3 2 1 4 , 0 5 0 - 1 0 0 

Sázava Světlá n/S 1 1 4 1 , 7 8 , 1 7 3 0 . 3 . 4 0 8 2 3 0 , 0 2 0 - 5 0 

Sázava Zruč n/S 1 4 2 0 , 8 9 , 9 2 3 0 . 3 . 4 9 0 3 0 2 , 0 5 0 - 1 0 0 

Sázava Kácov 2 8 1 4 , 3 1 7 , 9 0 3 0 . 3 . 5 7 0 4 3 1 , 0 2 0 - 5 0 

Jihlava Brtnice 9 7 , 7 0 , 1 4 2 9 . 3 . 1 9 1 2 4 , 3 2 0 

Jihlava Dvorce 3 0 7 , 7 1 ,98 1.4. 2 7 2 5 3 , 4 5 0 

Jihlava Ptáčov 9 6 3 , 8 5 , 5 1 3 0 . 3 . 4 4 5 1 9 1 , 0 2 0 - 5 0 

Tab. 5: Kulminační stavy a průtoky ve vodoměrných stanicích v Kraji Vysočina (Qa = dlouhodobý průměrný 
průtok) (Kašpárek a kol. 2006) 
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8 Protipovodňová opatření vybraných měst Kraj e Vysočina 

8.1 Havlíčkův Brod 

Městem Havlíčkův B r o d protéká řeka Sázava, což znamená, že záplavy j s o u 
v této o b l a s t i významným problémem. Město t e d y i m p l e m e n t o v a l o několik 
protipovodňových opatření, včetně výstavby protipovodňových hrází, p o l d r u , lokální 
výstražný a varovný systém a podobně. Město také s p o l u p r a c u j e s dalšími 
o r g a n i z a c e m i a úřady, j a k o j e například Povodí V l t a v y s.p., a b y m i n i m a l i z o v a l o r i z i k o 
záplav. T y t o o r g a n i z a c e m o h o u provádět pravidelné k o n t r o l y a údržbu toků řek 
a vodních ces t , které m o h o u p o m o c i předcházet záplavám. Město také i n v e s t u j e 
d o výstavby protipovodňových hrází, které mají p o m o c i m i n i m a l i z o v a t škody 
v případě záplav ( K y s i l k a a Pavlíček 2 0 0 6 ; MěÚ Havlíčkův B r o d ©2009 a ) . 

Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce 

T e n t o p r o j e k t b y l podpořen E v r o p s k o u unií dotací z Operačního p r o g r a m u 
Životní prostředí, která činila přibližně 4 0 m i l . Kč. N a řešeném území j e hlavním 
p r v k e m vodní t o k a s o u s t a v a vodních nádrží poskytujících vhodný b i o t o p p r o c e l o u 
řadu živočichů a r o s t l i n , které j s o u vázané n a vodní a mokřadní l o k a l i t y . N a daném 
území se nacházejí i zvláště chráněné živočichové ( V y d r a říční, Ledňáček říční, a j . ) 
a území z a s a h u j e d o p r o s t o r u Městské památkové zóny Havlíčkův B r o d , k d e se 
nacházejí významné krajinné p r v k y charakterizované d l e zákona, t j . l e s y , vodní t o k 
a rybníky. T y t o V K V musí být chráněny před poškozením v e s m y s l u § 4 o d s t . 2 
zákona 1 1 4 / 1 9 9 2 S b . o ochraně přírody a k r a j i n y (MěÚ Havlíčkův B r o d ©2009 b ; 
MěÚ Havlíčkův B r o d ©2010). 

Protipovodňová a revitalizační opatření n a Cihlářském p o t o c e j s o u jedním 
z největších dokončených p r o j e k t u v Havlíčkově Brodě, který d o s t a l čestné uznání 
j a k o S t a v b a Vysočiny 2 0 1 3 . S t a v b a b y l a zahájena v r o c e 2 0 1 0 a dokončena n a jaře 
2 0 1 3 . Změny b y l y p r o v e d e n y n a rozlehlém území, které z a h r n u j e j a k zastavěnou část 
města, t a k i okolní k r a j i n u . T a t o o b l a s t se táhne o d Štičího rybníka p o d K n y k e m 
až p o rybník O b o r a p o d Z S V S a d e c h , zahrnující V l k o v s k o , Cihlář a p a r k B u d o u c n o s t 
( o b r . 1 9 a o b r . 2 0 ) Úpravy b y l y zaměřeny především n a snížení rizikových faktorů 
vodního t o k u a rybníků v j e h o blízkosti. Cílem daného p r o j e k t u b y l a o p t i m a l i z a c e 
vodního režimu k r a j i n y , zastavení p o k l e s u b i o d i v e r z i t y a zvýšení ekologické s t a b i l i t y 
k r a j i n y . Dále také posílení retenční k a p a c i t y území, t r a n s f o r m a c e povodňové v l n y 
a o b n o v a základních ekosystémových funkcí Cihlářského p o t o k a se zapojením f u n k c e 
údolní n i v y . Z a zmínku stojí náprava nevhodně v m i n u l o s t i upravených toků, 
nevhodné odvodnění a dalších zásahů, které nevhodně ovlivňují vodní režim k r a j i n y . 
P o d s t a t n o u část p r o j e k t u zaujímá s n a h a o zvýšení retenční s c h o p n o s t i k r a j i n y a snížení 
výskytu negativních vlivů vodní e r o z e a s u c h a . T e n t o p r o j e k t sčítá tři základní cíle, 
které b y měli být realizovány. Prvním j e zajištění protipovodňové o c h r a n y části 
zastavěného území města Havlíčkův B r o d , které j s o u ohrožované povodňovými 
průtoky již zmíněného Cihlářského p o t o k a . Jedná se především o výstavbu nové suché 
retenční nádrže n a d rybníkem Cihlář, dále o zvýšení retenční k a p a c i t y dílčích nádrží 
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s o u s t a v y a o úpravu hrází, výpustí 
n a kaskádě rybníků a bezpečnostních přelivů 
jednotlivých vodních nádrží. Druhým cílem 
protipovodňové o c h r a n y b y l a komplexní 
r e v i t a l i z a c e původní n i v y p o t o k a v místech, 
k d e t o umožňuje k o n f i g u r a c e terénu, 
vodního t o k u a vodních nádrží, které se 
nacházejí v povodí daného p o t o k a a měla 
z a úkol zlepšit ekosystémové p a r a m e t r y 
revitalizovaného území. Docházelo t a k 
k zřízení ostrovů, obnově l u k a mokřadů 
a obnovení přirozené g e o m o r f o l o g i e k o r y t a 
a j e h o funkčních v a z e b n a potoční n i v u . 
Třetím cílem p r o j e k t u b y l o zlepšení 
rekreačního a výchovně-vzdělávacího 
potenciálu revitalizovaného území. Dále 
j a k o vhodné řešení můžeme vidět posílení 
rekreačního a retardačního potenciálu 
daného území a zvýšení b i o d i v e r z i t y l o k a l i t y 
a zlepšení estetického významu k r a j i n y . 
V rámci p r o j e k t u b y l o také p r o v e d e n o 
vyčištění d n a p o t o k a a odstranění 
nepotřebného vegetačního p o r o s t u 
nábřežích. Také vodní t o k , který b y l 
v posledních desetiletích narovnán, b y l nyní 
rozšířen o nové m e a n d r y (MěU Havlíčkův „ 

J Obr. 20: Zájmové uzenu realizace 
B r o d ©2009 b ) . protipovodňových opatřeni na Cihlářském potoce 

v Havlíčkově Brodě. Rybníky v pořadí od shora: 
Štičí, Zádušní, Pfaffendorfský, Hajdovec a 

Cihlářský 
(https://dppcr.cz/html pub/index.html?d mapy.htm) 

SO 1: Výstavba retenční nádrže a souvisejících objektů 

Výstavba nové suché nádrže n e b o l i p o l d r u o kapacitě 5 0 0 0 0 m 3 a navýšení 
retenční s c h o p n o s t i tří rybníků, čímž b y se měl snížit kulminační průtok a mělo b y 
dojít k t r a n s f o r m a c i případné povodňové v l n y při Q i o o n a úroveň, při které b u d e 
sníženo riziko r o z l i v u n-letých v o d d o zastavěného území. Vodní p l o c h a p o l d r u při 
maximálním naplnění j e 3 3 1 0 0 m 2 , při Q i o o j e o b j e m v o d y v nádrži 4 1 4 2 0 m 3 a vodní 
p l o c h a 2 9 3 5 0 m 2 Kulminační průtok při Q i o o b y l vypočten n a 3 , 7 7 7 0 m 3 . s _ 1 . 
Výsledkem p r o j e k t u j e jistě také v l i v n a o d t o k povrchové v o d y řešeného území, k d y 
dochází k zpomalení o d t o k u povrchové v o d y z k r a j i n y a jejímu částečnému zadržení 
v krajině. Jedná se o s u c h o u retenční nádrž se zemní hrází, která z a h r n u j e základovou 
výpust a bezpečnostní přeliv. Hrázové těleso b y l o vybudováno j a k o homogenní sypaná 
zemní hráz. Z e vzdušné s t r a n y opřeno o navážku n a d jižní komunikací a těleso b y l o 
zatravněno. Maximální výška této hráze o d návodní p a t y činí 2 , 8 5 m a šířka k o r u n y 
hráze 4 m . Bezpečnostní přeliv j e umístěn n a pravém zavázání hráze j a k o boční přeliv. 
O d t o k j e zakrytý rámovými p r o p u s t m i p o d hráz a zaústěn d o vývaru v otevřeném 
korytě i se základovou výpustí. Přelivná h r a n a má délku 7 m a délka zatrubnění j e 2 3 , 5 
m . Základová výpust b y l a vytvořena z betonového potrubí D N 1 0 0 0 a j e h o délka j e 2 3 
m . V retenčním p r o s t o r u nádrže j e také navržena komplexní r e v i t a l i z a c e t o k u , která j e 
vázána n a údolní n i v u . Cílem b y l a o b n o v a přirozeného vodního režimu n i v y a posílení 
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ekosystémového potenciálu území. V p r o s t o r u zátopy nádrže j e vybudováno 5 
zahloubených tůní o h l o u b c e d o 1,8 m a s c e l k o v o u p l o c h u tůní 2 1 9 0 m 2 (MěÚ 
Havlíčkův B r o d ©2009c; MěÚ Havlíčkův B r o d ©2009 d ) . 

SO 2: Stavební a revitalizační úpravy rybníků na Cihlářském potoce 

Stavební a revitalizační úpravy n a rybníce 
O b o r a , d l e technického řešení p r o j e k t u dostupného 
n a MěÚ Havlíčkův B r o d (©2009 d ) , o b s a h o v a l y 
vytvoření litorálního pásma v příbřežních zónách 
v horní části nádrže o výměře 3 0 0 m 2 . Došlo k úpravě 
a doplnění narušených částí s t a b i l i z a c e návodního 
s v a h u břehů nádrže. V mělkých litorálních zónách 
b y l y p r o v e d e n a výsadba vodních a mokřadních 
m a k r o f y t . 

N a rybníce H a s t r m a n došlo k úpravě části 
hráze, přestavbě bezpečnostního přelivu a úpravě 
stávajících pobřežních zdí. Taktéž j a k o u rybníku 
O b o r a došlo k vytvoření litorálních zón 
v pravobřežních částech nádrže. K o r u n a hráze b y l a 
navýšena a p o d výtokem z m o s t k u b y l a navržena nová 
opěrná zeď. Bezpečnostní přeliv b y l n a h r a z e n novým 
přelivem kašnového t y p u , k o r u n a b y l a ohumusována, 
zatravněna a n a násypu vybudována s t e z k a p r o pěší. 
Poslední úpravou n a řešeném rybníce b y l a o p r a v a 
tehdejší kamenné z d i n a severním břehu. V mělkých 
litorálních zónách došlo k vysázení vodních 
a mokřadních m a k r o f y t . Cílem s t a v b y j e vytvoření 
místa p r o r e k r e a c i a navázat t a k n a stávající rekreační 
využití v p r o s t o r u p a r k u (MěÚ Havlíčkův B r o d ©2009 
d ) . 

R e v i t a l i z a c e Cihlářského p o t o k a b y l a p r o v e d e n a v úseku ř. k m 4 , 8 7 0 - 5 , 6 1 7 
( p o úroveň maximálního nadržení v o d y v retenční nádrži). V meandrujících k o r y t e c h 
se střídaní b r o d y a tůně a k a p a c i t a daného meandrujícího k o r y t a odpovídá Q 3 0 d 
( o b r . 2 1 ) . Úpravy se týkaly především dílčích o p r a v k o r y t a , k d y n a levém břehu b y l o 
urovnáno a doplněno v r s t v o u kamenné r o v n a n i n y z lomového k a m e n e . M e z i p o t o k y 
R a n t e j c h - Cihlář, H a s t r m a n - Cihlář, Zádušní - Štičí a Pfaffendorfský - Zádušní b y l y 
vybudované n i v y kvůli začlenění d o okolní parkové úpravy. MěÚ Havlíčkův B r o d 
©2009 d ) uvádí, že v rámci P P O b y l y zřízené tůně a slepá r a m e n a p r o nově vytvořené 
n i v y . Místo b y l o o b o h a c e n o o p r v k y mrtvého dřeva, které zajistí f u n k c i e s t e t i c k o u , 
a l e především stabilizační. N e j podstatnější úprava se odehrála n a samotném rybníce 
Cihlář, k d e b y l o zapotřebí zvýšit j e h o retenční k a p a c i t u . Došlo k navýšení hráze, 
r e k o n s t r u k c i p r o p u s t k u n a o d p a d u o d bezpečnostního přelivu, r e k o n s t r u k c e 
bezpečnostního přelivu a bystřinná úprava k o r y t a p o d přelivem. Součástí p r o j e k t u b y l a 
o p r a v a erozí narušených nábřežních zdí k o r y t a . Břehy a s v a h y b y l y zpevněny 
kamenným p o h o z e m a n a území s rekreačním využitím b y l o vytvořeno litorální pásmo 
s p r v k y mrtvého dřeva a s vodními a mokřadními m a k r o f y t y . V severní části nádrže 
b y l zřízen o s t r o v a j e h o břehy j s o u tvořeny litorálním pásmem. 
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Obr. 22: Obnovený meandrující tok v rámci přírodě blízkého 
protipovodňového opatření na Cihlářském potoce 

v Havlíčkově Brodě (Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
Gnepublikováno) 

Rybník H a j d o v e c se dočkal zvýšení retenční k a p a c i t y a navýšení a urovnání 
k o r u n y hráze. M e z i další úpravy b y l a zařazena výstavba požeráku a r e k o n s t r u k c e 
bezpečnostních přelivů. Další 
důležitou úpravou b y l a s t a b i l i z a c e 
erozně narušeného břehu. V horní 
části nádrže b y l o vytvořeno litorální 
pásmo a o s t r o v s c e l k o v o u výměrou 
4 0 0 m 2 (MěÚ Havlíčkův B r o d 
©2009d). 

Pfaffendorfská průtočná 
vodní nádrž d o s t a l a nový boční 
bezpečnostní přeliv, k o r u n a hráze 
b y l a navýšena a erozí narušený břeh 
b y l stabilizován. Vodní nádrž 
Zádušní j e taktéž průtočnou nádrží, 
které b y l a zvýšena retenční k a p a c i t a 
a b y l a j i navýšena k o r u n a hráze. Dále 
b y l a p r o v e d e n a r e k o n s t r u k c e 
bočních opěrných zdí a vytvoření 
nového bezpečnostního přelivu. Posledním rybníkem j e Štičí rybník, k d e proběhla 
celková r e k o n s t r u k c e nádrže. Dočkal se t a k úpravy hráze, r e k o n s t r u k c e základové 
výpusti a výstavbě požeráku. Dále b y l v y h o t o v e n nový korunový bezpečností přeliv 
a došlo také k úpravě stávajícího přelivu (MěÚ Havlíčkův B r o d ©2009 d ) . 

Cílem stavebních úprav rybníka Štičí b y l a celková r e k o n s t r u k c e nádrže. Došlo 
k úpravě hráze, r e k o n s t r u k c i základové výpusti, výstavbě požeráku a výstavbě nového 
korunového bezpečnostního přelivu (MěÚ Havlíčkův B r o d ©2009 d ) . 

Vodní nádrž Zádušní j e průtočná nádrž, které prošla rekonstrukcí z důvodu 
navýšení retenční k a p a c i t y . Došlo k urovnání a navýšení k o r u n y hráze, s t a b i l i z a c i 
návodního s v a h u , který b y l n a p o j e n n a tehdejší opevnění návodního s v a h u . B y l a 
vybudována zatěžovací p a t a z lomového k a m e n e n a vzdušné patě hráze a k o r u n a hráze 
b y l a vystavěna j a k o pojízdná. Nově vytvořený kombinovaný o b j e k t výpusti j e uložen 
v hrázi a bezpečnostní přeliv b y l p o u z e n a h r a z e n a ponechán n a tamtéž místě. (MěÚ 
Havlíčkův B r o d ©2009 d ) . 

T v o r b a nových biotopů má pozitivní v l i v n a zvýšení druhové r o z m a n i t o s t i 
území a p o d p o r u j e t a k r o z v o j mokřadních společenstev. Zapojení údolní n i v y přináší 
především výhody p r o r o z v o j vlhkomilné v e g e t a c e a p r o rozmnožování obojživelníků. 
Výsadbou vhodných druhů r o s t l i n se p o s i l u j e celkový revitalizační e f e k t v s o u l a d u 
s g e o b o t a n i c k o u rekonstrukcí stanovišť. Meandrující k o r y t o s b r o d y a tůněmi 
umožňuje s t r a t i f i k a c i proudových podmínek a vytvoření mikrostanovišť d n a a břehů 
( o b r . 2 1 ) . R y b y a m a k r o z o o b e n t o s mají možnost měnit stanoviště d l e j e j i c h 
biologických a ekologických zvyklostí. Aktivní n i v a zvyšuje pufrační s c h o p n o s t 
území a vylepšuje samočisticí f u n k c i vodního ekosystému. R e v i t a l i z a c e l o m u 
vylepšuje krajinný ráz l o k a l i t y a vytváří klidné zóny p r o hnízdění vodního p t a c t v a 
a dalších druhů (MěÚ Havlíčkův B r o d ©2009e). 
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8.2 Obec Herálec 

Herálec j e o b e c , která se nachází v severovýchodní části k r a j e Vysočina, 
v o k r e s e Žďár n a d Sázavou, n a úpatí n e j vyšších vrcholů chráněné krajinné o b l a s t i 
Žďárské v r c h y . Řešená o b e c se nachází 15 k m severovýchodně o d Žďáru n a d Sázavou 
a 1 0 k m jihovýchodně o d Hlinská. V r o c e 2 0 2 1 z d e žilo z h r u b a 1 2 0 0 lidí. Celková 
r o z l o h a o b c e Herálec j e 2 0 , 5 kilometrů čtverečních a o b e c leží v nadmořské výšce 6 4 0 
metrů. Území náleží d o chladné klimatické o b l a s t i , k d e j e léto v e l m i krátké, mírně 
chladné a vlhké. Přechodné období j e dlouhé, j a r o j e mírně chladné a p o d z i m mírný. 
Z i m a bývá v e l m i dlouhá, mírná s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. D l e k a t a s t r u 
nemovitostí převládá n a katastrálním území o b c e Herálec lesní půda. V k a t a s t r u o b c e 
se nachází d v a rybníky, Haťský a rybník Kuchyňka. Obcí protéká řeka S v r a t k a , k t e r o u 
s p r a v u j e Závod D y j e patřící p o d Povodí M o r a v y , s.p.. S v r a t k a j e levostranným 
přítokem D y j e , d o které se vlévá v e vodní nádrži Nové Mlýny. S v r a t k a pramení 
n a Českomoravské vrchovině p o d Žákovou h o r o u ( 8 1 0 m n . m . ) v nadmořské výšce 
7 7 1 , 9 3 m n . m . Délka vodní h o t o k u j e 1 6 8 , 4 9 k m a celková p l o c h a daného povodí sčítá 
7 1 1 5 , 6 0 k m 2 (Šindlar s . r . o . 2 0 1 5 ; O b e c Herálec ©2020). 

Přírodě blízká protipovodňová opatření Herálec na řece Svratce 

Z p r a c o v a t e l e projektové d o k u m e n t a c e P B P P O j e Šindlar s . r . o , který měl z a cíl 
p o s t a v i t s k u p i n u s t a v e b , které j s o u přírodě blízké a mají sloužit j a k o o c h r a n a p r o t i 
povodním n a řece S v r a t k a v o b c i Herálec. T e n t o p r o j e k t se nachází v úseku řeky 
S v r a t k y m e z i hrází rybníka n a d obcí S v r a t k a ( k m 1 6 3 , 0 0 0 ) a hospodářským m o s t e m 
n a h r a n i c i katastrálního území K o c a n d a n a d obcí Herálec ( k m 1 7 0 , 4 5 0 ) . Cílem s t u d i e 
j e zlepšit o c h r a n u p r o t i povodním v o b c i Herálec a p o d p o r o v a t rozlití v o d y d o n i v y 
n a d i p o d obcí. Základním p r i n c i p e m řešení t o h o t o p r o j e k t u j e využít p r o s t o r u v nivě 
n a d i p o d obcí Herálec k t r a n s f o r m a c i povodňových průtoku a k dosažení optimálního 
řešení p r o t i povodním v této městské části. Městské zastavěné části j s o u v o b c i Herálec 
klíčovým problémem z h l e d i s k a povodňového nebezpečí. Zástavba o b c e j e rozložena 
poměrně těsně k vodnímu t o k u , k d e j i povodňové průtoky značně narušují a j e j i m i 
výrazně ohrožena. Tímto řešením b u d e zajištěna odpovídající povodňová o c h r a n a 
p r o o b e c Herálec (Šindlar s . r . o . 2 0 1 5 ) . 

Z h l e d i s k a s t a v u vodního t o k u a z a c h o v a l o s t i hydromorfologické složky b y l o 
řešené území h o d n o c e n p j a k o v e l m i nevyrovnané. Hodnocení s t a v u řeky S v r a t k y b y l o 
p r o v e d e n o p o d l e m e t o d i k y vydané M i n i s t e r s t v e m životního prostředí (Věstník M Z P 
ČR 2 0 0 8 / 1 1 ) a zaměřilo se n a komplexní řešení protipovodňové a protierozní o c h r a n y 
pomocí přírodě blízkých opatření v rámci k o n c e p c e vydané M i n i s t e r s t v e m životního 
prostředí v r o c e 2 0 0 7 . K a p a c i t a úpravy t o k u v o b c i Herálec odpovídala p o u z e úrovni 
Q i o (Povodí M o r a v y , s .p. 2 0 1 4 ; Šindlar s . r . o . 2 0 1 5 ) . 

Plánovaná opatření b y l a zaměřena n a dosažení několika klíčových cílů, j a k 
uvádí Šindlar s . r . o . ( 2 0 1 5 ) . M e z i t y t o cíle s p a d a l o maximální využití přirozené 
s c h o p n o s t i údolní n i v y zadržovat v o d u , o b n o v a přirozeného c y k l u rozlivů 
povodňových v o d d o říční n i v y pomocí úpravy břehů, terénní m o d e l a c e a vytvoření 
b e r m a sekundární n i v y , o b n o v a přirozených geomorfologických parametrů 
a o p t i m a l i z a c e ochranných hrázových systémů v o b c i . Důraz b y l k l a d e n n a začlenění 
těchto ochranných prvků d o a r c h i t e k t u r y o b c e , a b y vytvářely dobré morfologické 
p a r a m e t r y . 

Kromě zlepšení protipovodňové o c h r a n y měl t e n t o p r o j e k t mít také významné 
v l i v y n a o b n o v u ekologických funkcí vodního t o k u a říční n i v y , j a k o například 
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zlepšení m o r f o l o g i e říčního k o r y t a , obnovení přímé v a z b y m e z i říčním k o r y t e m 
a ekosystémem říční n i v y , obnovení přírodě blízké s t r u k t u r y nivní v e g e t a c e a p o d p o r u 
b i o d i v e r z i t y a d y n a m i k y biotopů říční n i v y ( S i n d l a r s . r . o . 2 0 1 5 ) . 

V nezastavěném území b y l a realizována protipovodňová o c h r a n a f o r m o u 
P B P P O . Stanovený cíl měl vést k e snížení k a p a c i t y k o r y t a revitalizací a zvýšení 
k a p a c i t y rozlivů d o údolní n i v y , což mělo přispět k e zlepšení t r a n s f o r m a c e 
povodňových průtoků. K t o m u mělo docházet pomocí snížení k a p a c i t y k o r y t a 
n a korytotvorný průtok a r e k o n s t r u k c e t v a r u t r a s y k o r y t a včetně střídání brodů a tůní 
d l e geomorfologické analýzy. Důraz b y l k l a d e n n a o b n o v u korytotvorných procesů, 
a b y nedocházelo k akcelerované e r o z i . Součástí opatření b y l a také o b n o v a přirozené 
nivní v e g e t a c e včetně s t r u k t u r y nivních a odstavených r a m e n , a t o zejména 
v meandrovém pásu. V o b l a s t e c h zastavěných zástavbou řešili protipovodňovou 
o c h r a n u pomocí zkapacitnění k o r y t a a urychlení o d t o k u ( S i n d l a r s . r . o . 2 0 1 5 ) . 

S cílem m a x i m a l i z o v a t možnou k a p a c i t u úpravy b y l a n a d obcí navržena suchá 
retenční nádrž transformující průtoky d o úrovně Q i o o n a bezškodný o d t o k , která se 
neuskutečnila z důvodu e k o n o m i c k y neefektivního řešení. Návrh j e detailněji popsán 
n a k o n c i k a p i t o l y ( S i n d l a r s . r . o . 2 0 1 5 ) . 

Tehdejší s t a v hydromorfologické složky v daném úseku t o k u a n i v y b y l 
převážně středního stupně ( C ) , s tendencí k l e s a t až n a poškozený ( D ) n e b o d o k o n c e 
zničený ( E ) s t a v . Nicméně, v o b l a s t e c h s lesními p o r o s t y se nacházely úseky, které 
d o s a h o v a l y v e l m i dobrého s t a v u ( A ) a některé části n i v y b y l y zařazené d o k a t e g o r i e 
dobrý ( B ) . Cílem plánu b y l o t e d y dosáhnout dobrého s t a v u hydromorfologické složky 
v celém řešeném úseku t o k u a n i v y (Povodí M o r a v y , s .p. 2 0 1 4 ) . 

Z h l e d i s k a povodňového 
nebezpečí l z e o b e c Herálec dělit n a tři 
úseky. U s e k n a d obcí Herálec, vlastní 
městskou trať v o b c i a úsek p o d obcí 
Herálec. Městská trať v o b c i j e 
klíčovým úsekem z h l e d i s k a 
povodňového nebezpečí a také 
zástavba o b c e j e sevřena v těsné 
blízkosti vodního t o k u a j e t a m značné 
ohrožení průtokovou v l n o u . T o k řeky 
n a d obcí Herálec prochází převážně 
lesnatým úsekem a v t o m t o úseku 
nehrozí výrazné nebezpečí povodní 
p r o j e h o okolí. Nicméně, právě t e n t o 
úsek má v l i v n a výši povodňových 
průtoků v o b c i Herálec a j e t a k j e j i c h z d r o j e m ( o b r . 2 2 ) . V úseku p o d obcí se nachází 
polní trať, k d e se nachází lesní p o r o s t , který není přímo ohrožen povodňovou v l n o u , 
a l e j e nutné vnímat r o z l i v y j a k o přirozenou součást k r a j i n y a podpořit retenční f u n k c i 
n i v y (Povodí M o r a v y , s .p. 2 0 1 4 ) . 

Povodí M o r a v y , s .p. ( 2 0 1 4 ) v projektové d o k u m e n t a c i uvádí, že v úseku řeky 
S v r a t k y n a d obcí Herálec n e b y l y d o t e h d y prováděny systematické úpravy a v lesním 
úseku se z a c h o v a l původní t o k . N e b y l y z d e žádné úpravy p r o zvýšení r e t e n c e v o d y . 
V úseku n a d obcí Herálec se zřejmě prováděly místní úpravy, které však způsobily 
zrychlení o d t o k u v o d y . V celé městské části v o b c i Herálec b y l y , již v h i s t o r i i , 
prováděny systematické úpravy, včetně výstavby opěrných zdí. Kvůli omezenému 

Obr. 23: Neregulované koryto v lesním úseku nad obcí 
Herálec (Sindlar s.r.o. 2015) 
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p r o s t o r u j s o u však t y t o úpravy nedostatečné a povodně výrazně ohrožují část zástavby. 
V případě, že b y se v y s k y t l a povodeň s p e r i o d o u 2 0 l e t , došlo b y k zatopení části o b c e , 
k d e b y b y l o ohroženo 5 0 b u d o v a záplava b y se d o t k l a i čistírny odpadních v o d . Při b y 
b y l o s p e r i o d o u 1 0 0 l e t b y se r o z s a h záplav s i c e již m n o h o nezvětšuje, nicméně b y 
b y l o ohroženo dalších 3 1 b u d o v ( o b r . 2 3 ) . 

Většina úseku t o k u p o d obcí Herálec b y l a , j a k uvádí Povodí M o r a v y , s .p. 
( 2 0 1 4 ) , stále průběžně upravována, nicméně t y t o úpravy již neměly z c e l a pozitivní 
v l i v n a o c h r a n u p r o t i povodním, n a o p a k měly negativní d o p a d n a s c h o p n o s t t o k u 
odvádět v o d u během povodní. Krátký úsek t o k u n a d obcí S v r a t k a již n e b y l schopný 
t e n t o n e d o s t a t e k e l i m i n o v a t . 

Obr. 24: Vymezení Záplavového území v obci Herálec (ArcGIS Online; DIBAVOD; autor 
2023 

Z h l e d i s k a povodňového nebezpečí l z e řešeny úsek vodního t o k u rozdělit  
n a šest hlavních částí: 

U s e k 1 : k m 1 6 2 , 0 6 3 - 1 6 3 , 1 8 8 - úsek p o d l e s e m včetně Svratecké nádrže 

Úsek 2 : k m 1 6 3 , 1 8 8 - 1 6 4 , 0 3 8 - lesní úsek 

Úsek 3 : k m 1 6 4 , 0 3 8 - 1 6 5 , 5 9 8 - úsek p o d Herálcem 

Úsek4: k m 1 6 5 , 5 9 8 - 1 6 6 , 1 9 5 - ú s e k vHerálci 

Úsek 5: k m 1 6 6 , 1 9 5 - 1 6 7 , 4 0 0 - úsek n a d Herálcem 

Úsek 6 : k m 1 6 7 , 4 0 0 - 1 6 8 , 7 6 5 - úsek n a d Herálcem lesní část ( S i n d l a r s . r . o . 2 0 1 5 ) 
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Úsek 1: 

V prvním úseku se p r o j e v i l v l i v malé vodní nádrže. V ústí vodního t o k u se 
tvořila d e l t a , která výrazně a k u m u l o v a l a s e d i m e n t y a v dnové dlažbě se o b j e v o v a l i 
d o k o n c e i jemné f r a k c e , které se p r o t i p r o u d u přeměňovaly d o štěrkopískových. Nádrž 
měla v l i v e m těchto účinků negativní v l i v , c o se týče průchodu splavenín níže p o t o k u . 
V z n i k a l z d e e f e k t t z v . hladové v o d y , který se vyznačuje n e d o s t a t e k splavenín a s tím 
s p o j e n o u zvýšenou e r o z i , ztrátu dnových útvarů a s tím i část biotopů ( S i n d l a r s . r . o . 
2 0 1 5 ) . 

S O 1 : o b t o k malé vodní nádrže (rybí přechod) 

V okolí vodní nádrže b y l vybudován pravobřežní o b t o k n e b o l i rybí přechod. 
S i n d l a r s . r . o . ( 2 0 1 5 ) uvádí vybudování technického, migračně propustného 
rozdělovacího o b j e k t u v k m 1 6 2 , 6 5 0 n a d nádrží, který má z a úkol rozdělovat průtoky 
d o úrovně Q 2 přibližně n a p o l o v i n y ( o b r . 2 4 ) . O b t o k připomíná přírodně blízký složený 
p r o f i l . Délka m e a n d r u sčítá 3 5 m s šířkou pásu 1 0 m . Kvůli různorodé k o n f i g u r a c i 
terénu b y l podélný p r o f i l rozdělen n a d v a úseky s rozdílným spádem. V úseku, který 
přiléhá k zátopě malé vodní nádrže j e s k l o n p o u z e 1 % a složený p r o f i l b y l vybudován 
j a k o zemní b e z opevnění. N a o p a k úsek nacházející se v blízkosti hráze má s k l o n 12%o 
a složený p r o f i l b y l opevněn k a m e n i v e m z důvodu r y c h l o s t i p r o u d u . 

Úsek2: 

D n o se skládalo především z e štěrkopísků až písků s přirozenou s t r u k t u r o u . 
N i v e l e t a d n a b y l a částečně z a h l o u b e n a a k o r y t o b y l o mírně erozně nestabilní ( S i n d l a r 
s . r . o . 2 0 1 5 ) . 

Obr. 25: Neregulované koryto v lokalitě Obr. 26: Regulované opevněné koryto v lokalitě 
nad Svrateckou nádrží. Voda se zde zahlubuje pod Herálcem (Sindlar s.r.o. 2015) 

(Sindlar s.r.o. 2015) 

S O 2 : Přírodě blízká úprava S v r a t k y v lesním úseku n a d obcí S v r a t k a 

Hydrologický s t a v daného úseku b y l stupně A / B a s t a v n i v y stupně B / C . 
Taktéž se nachází v 1 . zóně C H K O . Z těchto důvodů z d e m u s e l y být navrženy p o u z e 
místní úpravy břehů. D o k o r y t a b y l y vloženy technické a biotechnické o b j e k t y 
z mrtvého dřeva v počtu 6 až 15 kusů. Dále b y l y vytvořeny břehové nádrže, které 
pomáhají u r y c h l i t morfologické p r o c e s y ( S i n d l a r s . r . o . 2 0 1 5 ) . 
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Úsek 3: 

Tehdejší t e c h n i c k y upravené k o r y t o b y l o drženo v e stabilizovaném s t a v u 
akcelerované e r o z e ( o b r . 2 5 ) . S p l a v e n i n y z t o h o t o úseku b y l y transponovány 
d o nižších úseků. Korytotvorné p r o c e s y b y l y o m e z e n y téměř n a m i n i m u m a potenciál 
d y n a m i k y b y l zřejmý v krátkých úsecích, k d e docházelo k r o z p a d u opevnění. 
P r o j e v o v a l y se z d e erozně akumulační p r o c e s y . V o b l a s t e c h , k d e probíhala 
r e v i t a l i z a c e , j e stávající k o r y t o odstraněno a n a h r a z e n o novým meandrujícím k o r y t e m 
s k a p a c i t o u p r o korytotvorný průtok C h o d ( 0 , 9 5 5 7 0 m 3 . s _ 1 ) . Při r o z l i v u , celý 
meandrový pás a n i v a j s o u z a t o p e n y . Součástí r e v i t a l i z a c e j e nahrazení stávajících 
lávek b r o d y ( S i n d l a r s . r . o . 2 0 1 5 ) . 

S O 3 : Přírodě blízká úprava S v r a t k y v polním úseku p o d obcí Herálec 

B y l o z d e navrženo přírodě blízká o p r a v a vodního t o k u a n i v y . Tehdejší k o r y t o 
b y l o zrušeno a došlo k vybudování nového meandrujícího k o r y t a s k a p a c i t o u 
odpovídající C h o d . M e a n d r má délku 2 9 m a šířka pásu odpovídá 1 7 m . Meandrový pás 
se v i n e 1 7 8 m a j e h o šířka j e 1 0 2 m . D o j d e - l i k r o z l i v u , b u d e zatopený celý meandrový 
pás společně s n i v o u ( S i n d l a r s . r . o . 2 0 1 5 ) . 

Úsek 4: 

S i n d l a r s . r . o . ( 2 0 1 5 ) popisují úsek v Herálci, který b y l již ovlivňenn 
r e a l i z o v a n o u protipovodňová úprava, která spočívala v rozšíření k o r y t a a zmenšením 
průměrných profilových rychlostí, což umožnilo částečnou a k u m u l a c i splavenín 
včetně písčitých frakcí ( o b r . 2 6 ) . V korytě probíhaly d y n a m i c k y korytotvorné p r o c e s y . 

S O 4 : Přírodě blízká úprava S v r a t k y v intravilánu o b c e Herálec 

V intravilánu došlo k celkové úpravě t o k u . Stávající nábřežní z d i b y l y 
o p r a v e n y a částečně zvýšeny o 0 , 1 0 - 0 , 2 0 m . Stávající lávky, které b y l y nevyhovující, 
b y l y buď zvýšeny, n e b o zrušeny. Silniční m o s t y včetně historického zůstaly 
b e z e změny. Vodní t o k b y l v t o m t o úseku zpracován j a k o složený p r o f i l se 
štěrkonosnou k y n e t o u a b e r m a m i s koseným travním k r y t e m . Celková k a p a c i t a 
složeného p r o f i l u činí 1 8 7 0 m 3 . s _ 1 ( Q i o o p o t r a n s f o r m a c i p o l d r e m ) s drobným 
vybřežením d o p r o s t o r u z a h r a d v centrální části o b c e k m 1 6 5 , 5 9 9 - 1 6 6 , 1 9 5 . Vybřežení 
b y nemělo mít vážné d o p a d y n a b u d o v y . V úseku k m 1 6 5 , 6 0 7 - 1 6 6 , 2 1 3 b y l y stávající 
nábřežní z d i odstraněny a n a h r a z e n y novými k o n s t r u k c e m i . Základ nových nábřežních 
zdí j e z e železobetonu s k a r i sítí o rozměru 1 5 0 x 1 5 0 x 6 m m . Z d i j s o u tvořeny 
železobetonovou d e s k o u s o b k l a d e m z kamenného z d i v a spojeného c e m e n t o v o u 
m a l t o u . Výztuž b u d e z K A R I sítě o rozměru 1 5 0 x 1 5 0 x 6 m m . Spojení základu se zdí 
j e zajištěno žebrovanou o c e l o v o u k u l a t i n o u o průměru 1 0 m m s roztečí k u l a t i n 3 0 0 
m m v podélném směru. O b k l a d z k a m e n e spojený c e m e n t o v o u m a l t o u má tloušťku 
3 0 0 m m . Spára j e hluboká 1 5 - 3 0 m m . Lávka k m 1 6 5 , 6 7 7 b y l a zvýšena o 3 0 c m , lávka 
k m 1 6 5 , 8 5 0 (historický kamenný m o s t ) zůstala b e z e změny a lávka k m 1 6 5 , 9 8 1 b y l a 
navýšena o 6 0 c m . Celková délka zdí b u d e 1 2 6 1 m ( S i n d l a r s . r . o . 2 0 1 5 ) . 

Úsek 5: 

U s e k b y l negativně ovlivněn t e c h n i c k o u úpravou. J e d n a l o se o zkapacitněné 
k o r y t o , které t r a n s p o r t o v a l o veškeré s p l a v e n i n y b e z akumulačního p r o c e s u . V lokalitě 
chyběly dnové útvary a k o r y t o se p o překonání opevnění nadále z a h l u b o v a l o ( S i n d l a r 
s . r . o . 2 0 1 5 ) . 

3 7 



S O 5 : Přírodě blízká úprava S v r a t k y n a d obcí Herálec 

V dolním úseku řeky v úseku k m 1 6 6 , 2 0 0 - 1 6 6 , 7 0 0 b y l o p r o v e d e n o rozšíření 
t o k u d o pravého břehu a pravobřežní v e g e t a c e b y l a odstraněna ( o b r . 2 7 ) . Levobřežní 
v e g e t a c e b y l a zachována. Úprava se prováděla j a k o složený p r o f i l a s k l u z v k m 
1 6 6 , 7 5 4 se n a h r a d i l balvanitým migračně propustným s k l u z e m , skládajícím se 
z kamenných pasů o h l o u b c e 1 m . Spádový o b j e k t p r o odběr d o M V N n a levém břehu 
v k m 1 6 6 , 8 0 0 se opatřil betonovým p r a h e m n a místě přelivné h r a n y . Úprava lávek 
z a h r n u j e zrušení lávky v k m 1 6 6 , 2 1 3 a navýšení lávky v k m 1 6 6 , 4 9 5 o 2 8 c m . 
Alternativní řešení p r o provedení Q 2 0 ( b e z t r a n s f o r m a c e p o l d r e m 2 2 , 8 7 0 m 3 . s _ 1 ) 
z a h r n u j e výstavbu nábřežní z d i n a levém břehu v úseku k m 1 6 6 , 5 8 0 - 1 6 6 , 2 1 3 
a zvýšení b r o d u v k m 1 6 6 , 5 1 0 ( S i n d l a r s . r . o . 2 0 1 5 ) . 

Úsek 6: 

K o r y t o vládlo přirozeným c h a r a k t e r e m , k d e převládaly štěrkové až balvanité 
f r a k c e . Dnové útvary měly přirozený c h a r a k t e r a n i c negativně nenarušovalo 
splaveninový režim. ( S i n d l a r s . r . o . 2 0 1 5 ) . 

S O 6 : P o l d r Herálec 

D l e prvního posouzení z h l e d i s k a T B D vše nasvědčovalo, že suchá nádrž b u d e 
odpovídat I I I . s t u p n i . Následně p o dalším posouzení b y l o d h a d n u t stupeň I I . Z t o h o t o 
h l e d i s k a se j e d n a l o o silně e k o n o m i c k y neefektivní řešení. O b j e k t b y l navržen 
b e z následného p o p i s u objektů z důvodu n e r e a l i z a c e v daném období. Měl se nacházet 
n a d s o u t o k e m s pravostraným přítokem Břimovka. N a webovém portálu Povodňový 
plán České r e p u b l i k y se p o t v r d i l a n e e x i s t e n c e daného p o l d r u ( S i n d l a r s . r . o . 2 0 1 5 ) . 

Obr. 27: Regulované koryto u historického mostu Obr. 28: Regulované a opevněné koryto nad Herálcem 
v Herald. V této části se ukládají splaveniny (Sindlar (Sindlar s.r.o. 2015) 

s.r.o. 2015) 

N a řešeném úseku řeky S v r a t k y se nenachází maloplošná chráněné území 
a n i p r v k y s o u s t a v y Nátura 2 0 0 0 , j a k uvádí Povodí M o r a v y , s .p. ( 2 0 1 4 ) . Nicméně 
zájmové území j e součástí velkoplošných chráněných území C H O P A V Žďárské 
V r c h y a C H K O Žďárské v r c h y . C H O P A V Žďárské v r c h y se nacházejí v o b l a s t i 
Žďárských vrchů, které mají vynikající podmínky p r o přirozenou a k u m u l a c i 
podzemních i povrchových v o d , a p r o t o j s o u t y t o o b l a s t i chráněny j a k o o b l a s t i 
přirozené a k u m u l a c e v o d . T y t o o b l a s t i j s o u identické s chráněnými krajinnými 
o b l a s t m i a j e j i c h h r a n i c e j s o u s t a n o v e n y stejně j a k o u těchto chráněných 

3 8 



vodohospodářských oblastí. C H K O Žďárské v r c h y má z a úkol z a c h o v a t h a r m o n i c k y 
vyváženou kulturní k r a j i n u , k d e j e významné zastoupení přirozených ekosystémů. 
Krajinný ráz b y l formován již o d středověké k o l o n i z a c e bývalého pomezního h v o z d u 
a nachází se t a m zalesněné hřbety Žďárských vrchů, p o d kterými se prolínají p o l e 
a l o u k y doplněné dřevinnou vegetací, rybníky a venkovskými o s a d a m i s p r v k y 
horácké lidové a r c h i t e k t u r y . Celkově tvoří m a l e b n o u k r a j i n u , která j e důležitá 
p r o o c h r a n u přírody a kulturního dědictví. V o d a j e významným p r v k e m chráněného 
území Žďárské v r c h y . T a t o o b l a s t j e p r a m e n n o u oblastí hlavní evropské r o z v o d n i c e 
m e z i Severním a Černým mořem a o b s a h u j e h u s t o u síť drobných vodních toků, které 
sloužily o d středověku k vytvoření rozsáhlé rybniční s o u s t a v y . 

8.3 Obec Příseka 

O b e c Příseka (©2009) se nachází n a pravém břehu řeky Sázavy, 1 k m o d Světlé 
n a d Sázavou. Její nadmořská výška činí 4 2 0 m . n . m . a rozkládá se n a území o r o z l o z e 
3 2 1 h a ( z t o h o tvoří 4 8 % orná půda a c c a 3 0 % území j e zalesněno). Žije z d e 4 3 6 
o b y v a t e l . Vodohospodářský a t e l i e r ( 2 0 1 5 ) uvádí j a k o hlavní problémy se zrychleným 
povrchovým o d t o k e m velký s k l o n území a délky obhospodařované b e z přerušení 
p o s p a d n i c i . O b e c má n e d o s t a t e k zatravněných údolnic v povodí a chybí t a m 
interakční p r v k y ( m e z e , pásy zeleně, lesíky, a j . ) . 

Protipovodňové opatření v obci Příseka 

Řešené P P O (výstavba p o l d r u ) b y l o 
navrženo v nezastavěné lokalitě k.ú. Příseka 
( o b r . 2 8 ) . Územím protéká bezejmenný t o k , 
který j e pravostranným přítokem vodního t o k u 
Sázava a v o b c i protéká přes rybník a z něj 
odtéká v o d a zatrubněním, které pokračuje dále 
d o údolnice, podchází železniční trať C D 
a vyúsťuje d o řeky Sázavy ( o b r . 3 0 ) 
(Vodohospodářský a t e l i e r 2 0 1 5 ) . 

Území o b c e v daném povodí, j a k uvádí 
Vodohospodářský a t e l i e r ( 2 0 1 5 ) , b y l o 
ohrožováno povodňovými průtoky, kvůli 
zejména omezené kapacitě potrubí 
zatrubněného p o t o k a D N 5 0 0 . T o t o potrubí 
mělo nedostatečnou k a p a c i t u p r o odvádění 
N - etých průtoků, což způsobovalo problémy 
se zatápěním přilehlých pozemků, komunikací 
a zástavby v jižní části intravilánu o b c e , když 
se o b j e v i l y vyšší povodňové průtoky n e b o jarní 
tání a v o d y z rybníka a j e h o povodí se dostávaly 
m i m o zatrubněný p o t o k . N a zájmové lokalitě 
b y l a podmáčená l o u k a , místy s náletovými 
dřevinami. 

Obr. 29: Umístění poldru v obci Příseka 
na bezejmenném toku 

(https://dppcr.cz/html pub/index.html?d mapy.h  
tm) 

V z h l e d e m k těmto problémům se o b e c 
Příseka r o z h o d l a řešit s i t u a c i prostřednictvím protipovodňových opatření, a b y z a j i s t i l a 
o c h r a n u intravilánu před lokálními povodněmi. Návrh protipovodňových opatření se 
zaměřuje n a neškodné převedení povodňových průtoků z povodí přes intravilán o b c e 
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a j e j i c h následné odvádění zatrubněným p o t o k e m d o řeky Sázavy (Vodohospodářský 
a t e l i e r 2 0 1 5 ) . 

Řešení spočívalo v t r a n s f o r m a c i 
povodňové v l n y Q i o o v suché nádrži 
nabezeškodný o d t o k d o stávajícího 
potrubí. Vodohospodářský a t e l i e r ( 2 0 1 5 ) 
u v e d l , že cílem s t a v b y p o l d r u b y l o vytvořit 
zátopovou p l o c h u přírodě blízkého 
c h a r a k t e r u , která v z n i k n e vytvořením 
stálého nadržení s nevýznamným 
o b j e m e m , k d e v z n i k n e i litorální pásmo. 
K o r u n a hráze, návodní s v a h a vzdušný s v a h 
b y l y ohumusovány a následně zatravněny. 
Přispělo t a k k udržení trvalého vodního 
režimu n a d hrází p o l d r u . Součástí návrhu 
opatření b y l o odtrubnění p o t o k a a j e h o 

Obr. 30: Stavba hráze při realizaci PPO v obci 
Příseka. Fotografie pořízena při průběhu stavby dne 

23.8.2015 (OÚPříseka 2015) 

následná r e v i t a l i z a c e v délce 2 3 0 m , která při r e a l i z a c i b y l a zkrácena. Posledním dílem 
b y l o vytvoření 2 doprovodných tůní, které v z n i k l y prostým vyhloubením v terénu 
s mělkým břehy a s proměnlivou h l o u b k o u v o d y d o 1 m . 

D l e s t u d i e Vodohospodářského a t e l i e r u ( 2 0 1 5 ) měly být p o l d r y vybudovány 
d v a , a l e z dostačujících parametrů P o l d r u 2 se o d r e a l i z a c e P o l d r u 1 ( S O 1 ) u p u s t i l o . 

S O 2 : P o l d r 2 

D l e kolaudačního s o u h l a s u vydaného MěU Světlá n a d Sázavou ( 2 0 1 6 ) b y l 
p o l d r vytvořen j a k o průtočná nádrž s retenčním o b j e m e m 1 6 7 9 0 m 3 ( o b r . 3 1 
a o b r . 3 2 ) , která zajistí t r a n s f o r m a c i povodňové v l n y při Q s o = 4 , 6 7 0 m 3 . s _ 1 . B y l a 
v y s t a v e n a zemní homogenní hráz o délce 
1 6 7 , 6 m s maximální výškou 6 , 1 5 m 
a šířkou v koruně 3 m . Hlavními 
konstrukční materiály, které b y l y použity 
p r o výstavbu zemní hráze j s o u h l i n i t o -
písčité a jílovito-písčité z e m i n y s příměsí 
štěrků. Návodní s v a h j e opevněn 
z lomového k a m e n e v úrovni o k o l o 
normální h l a d i n y ( o b r . 2 9 ) . Návodní s v a h 
n a d tímto opevněním b y l společně 
s k o r u n o u a vzdušným s v a h e m 
ohumusován a o s e t travní směsí. 
V n e j nižším možném místě zátopy b y l 
v y s t a v e n betonový vtokový o b j e k t 
s česlicovou mříží a terén p o d tímto 
vtokovým o b j e k t e m b y l opevněn 
r o v n a n i n o u z lomového k a m e n e . 
Výpustné potrubí j e zaústěné p o d hrází 
d o stávajícího zatrubněného t o k u a má 
k a p a c i t u 0 , 8 5 m 3 . Bezpečnostní přeliv j e 
přímý a nachází se v koruně hráze. J e h o 
délka j e 9 , 5 m , což b y mělo bezpečně převést průtok Q i o o = 5 , 2 7 0 m 3 . s _ 1 . Přeliv j e 
n a návodní straně opevněn dlažbou z lomového k a m e n e . Přelivná h r a n a j e v y s t a v e n a 

Obr. 31: Výkres z projektové dokumentace 
Poldru 2 zřízeného v rámci PPO v Přísece. Na obrázku se 
je možné vidět homogenní hráz, bezpečnostní přeliv, 
výpustný objekt, plocha stálého nadržení, meandrující 
potok a dvě tůně (Šindler 2015) 
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z vodostavebního b e t o n u a v koruně hráze n a v a z u j e drsný balvanitý s k l u z taktéž 
z lomového k a m e n e osazeného d o b e t o n u . P l o c h a zátopy m i m o p l o c h u stálého 
nadržení v o d y j e t r v a l e zatravněna. 

Obr. 32: Vzniklýpoldr v obci Příseka se stálou plochou 
nadržení (OÚPříseka 2017) 

Obr. 33: Vzniklý poldr plnící svoji funkci při zvýšených 
průtocích dne 31.5.2018 (OÚPříseka 2018) 

S O 3 : R e v i t a l i z a c e t o k u 

Dále došlo k r e v i t a l i z a c i t o k u , k d e v údolnici n a d hrází p o l d r u došlo 
k odtrubnění p o t o k a a následně k r e v i t a l i z a c i p o t o k a v délce 2 1 5 m . Zemní k o r y t o t o k u 
j e hluboké 0 , 5 m a široké 3 ,3 m . K o r y t o revitalizovaného p o t o k a j e meandrováno 
a j s o u vytvořené dvě boční tůně s c e l k o v o u p l o c h o u 1 3 0 m 2 . D l e původního plánu j s o u 
tůně vytvořené pouhým vyhloubením terénu s proměnlivou h l o u b k o u d n a 
a nepravidelným t v a r e m (MěU Světlá n a d Sázavou 2 0 1 6 ) . 

Vodohospodářský a t e l i e r ( 2 0 1 5 ) v projektové d o k u m e n t a c i uvažoval se stálým 
nadržením v o d y n a zátopové ploše o r o z l o z e 4 2 0 m 2 . Navržené tůně b u d o u dotovány 
podzemní v o d o u a také v o d o u z odtrubněného rybníka. V okolí tůně n e b y l y 
vysazovány žádné s t r o m y a keře, a t o z důvodu nezastínění vodní p l o c h y tůně. M e z i 
revitalizovaným k o r y t e m a tůněmi j s o u průlehy o maximální h l o u b c e 0 , 3 m . 

8.4 Světlá nad Sázavou 

Světlá n a d Sázavou j e město, které se nachází n a s o u t o k u řek Sázavy 
a Sázavky, 1 4 k m severozápadně o d Havlíčkova B r o d u v K r a j i Vysočina. T o t o město 
se rozkládá n a ploše o r o z l o z e 4 2 , 0 8 k m 2 a skládá se z 15 různých místních částí. J e h o 
nadmořská výška činí 5 1 5 m . n . m . Světlá n a d Sázavou j e město ležící n a pomezí 
historického území C e c h a M o r a v y v periferní o b l a s t i Českomoravské Vysočiny. Patří 
d o o k r e s u Havlíčkův B r o d a leží v údolí řeky Sázavy. Město j e součástí Hornosázavské 
p a h o r k a t i n y , která j e členitá a tvořena především r u l a m i a žulami. Nejvyšším v r c h o l e m 
p a h o r k a t i n y v této o b l a s t i j e Zebrákovský k o p e c , který se nachází severozápadně 
o d města. P a h o r k a t i n a j e odvodňována pravostrannými přítoky řeky Sázavy. V o b l a s t i 
Světlé n a d Sázavou se nenacházejí velkoplošná chráněná území s výjimkou Přírodní 
r e z e r v a c e Stvořidla, která leží n a západním o k r a j i správního území města (Světlá 
n a d Sázavou ©2015). 
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Protipovodňové opatření Světlá nad Sázavou - fotbalový stadion 

P r o j e k t b y l vypracován f i r m o u D r u p o s - p r o j e k t , v . o . s . v r o c e 2 0 0 8 a k l a d l s i 
z a cíl v y h o t o v i t protipovodňové opatření hodné ochraně fotbalového hřiště 
před d v a c e t i l e t o u v o d o u ( o b r . 3 4 ) . Ochranná zemní hráz b y l a n a v r h n u t a s délkou 2 2 8 
m a výškou 0 , 4 - 1,0 m . Betonová hráz b y l a v y s t a v e n a s délkou 4 4 , 8 m a maximální 
výškou 1,05 m ( o b r . 3 3 ) . V betonové hrázi j e vybudována mobilní protipovodňová 
stěna s c e l k o v o u délkou 5 , 8 m ( o b r . 3 5 a o b r . 3 6 ) . B y l a navržena k a n a l i z a c e sloužící 
k podchycení drenáží z fotbalového hřiště a o d v o d dešťové v o d y z a povodně pomocí 
čerpání z nové čerpací šachty. K a n a l i z a c e „stoka A " j e z vodovodního P V C 2 2 5 
v délce 3 7 m a P E 1 5 0 H D v délce 1 1 7 m včetně v p u s t i V I a čerpací šachty, „stoka B " 
v délce 6 m z P V C 1 6 0 . K a n a l i z a c e má délku 1 5 0 m a z a běžného s t a v u v o d y odvádí 
v o d u z a n o v o u hrázkou a v o d z drenáží hřiště, jelikož b y navržená hrázka při rovném 
terénu vytvořila v místě z a ní bažinu. N a drenáži b y l o p r o v e d e n o nové potrubí o délce 
6 m s šachtou a uzávěrem. Čerpadlo, přívodní k a b e l a odpadní h a d i c e j s o u uloženy 
a využívány p o u z e v případě povodně. D o j d e - l i k p o v o d n i , k d e b u d e třeba využití 
protipovodňového opatření, b u d e mobilní protipovodňová stěna nainstalována a d v a 
navržené uzávěry b u d o u D N 2 0 0 a D N 1 5 0 . Zároveň se u v e d e uložené čerpadlo 
d o p r o v o z u ( D r u p o s - p r o j e k t , v . o . s . 2 0 0 8 ) . 

Obr. 34: Výkres PPO na fotbalovém hřišti ve Světlé 
nad Sázavou (Drupos - projekt 2018) 
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Obr. 35: Zatopený fotbalový stadion ve Světlé nad Sázavou (MěÚ Světlá 
nad Sázavou 2006) 

Obr. 36: Namontovaná mobilní stěna, při zvýšených průtocích řeky 
Sázavy, na fotbalovém stadione ve Světlé n/S (MěÚ Světlá nad Sázavou 

2013) 

Obr. 37: Odmontovaná mobilní stěna Sázavy na fotbalovém stadione ve Světlé 
n/S (MěÚ Světlá nad Sázavou 2013) 
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9 Ohrožené lokality 

9.1 Navržené opatření v místní části Světlá nad Sázavou -
Josefodol 

J o s e f o d o l , místní část 
Světlé n a d Sázavou se nachází 
z h r u b a 3 k i l o m e t r y 
severovýchodně o d Světlé n a d 
Sázavou. V o b c i protéká řeka 
Sázavka a její přítok Zbožský 
p o t o k . J o s e f o d o l spadá 
p o d katastrální území Horní 
Bohušice. O b l a s t , n a k t e r o u se 
t a t o část t e x t u zaměřuje leží 
v zónách záplavového území Q 5 
(tmavě modrá), Q 2 0 (středně 
tmavá modrá) a Q 1 0 0 (světle 
modrá). Při záplavě Q 2 0 dochází 
k zaplavení bývalého koupaliště 
a rozlívání v o d y n a p o z e m k y přes 
s i l n i c i o d nádrže. Při záplavě Q 1 0 0 
se r o z l i v v o d y ještě zvětšuje a z a s a h u j e další p o z e m k y a obydlí v částech J o s e f o d o l u 
( o b r . 3 7 ) . 

Protipovodňové opatření Josefodol 

F i r m a Projektování vodohospodářských s t a v e b , s . r . o . vytvořila v r o c e 2 0 2 1 
p r o j e k t o v o u d o k u m e n t a c i p r o protipovodňová opatření v místní části Světlé 
n a d Sázavou - J o s e f o d o l . Bohužel, p r o j e k t j e v současnosti z a s t a v e n z důvodu 
n e d o s t a t k u financí a čekání n a schválení d o t a c e z Operačního p r o g r a m u Životní 
prostředí. Řešené území b y l o , j a k uvádí b y l o zasaženo v e l k o u v o d o u v r o c e 2 0 1 2 , k d y 
se o možnostech P P O začalo j e d n a t . T e h d y b y l n a vodním t o k u vyhlášen I . a I I . S P A 
a v o d a d o s a h o v a l a d n e 4 . 5 . 2 0 1 2 až 2 0 1 c m s průtokem 3 3 , 1 m l s " 1 ( P V H S , s . r . o . 2 0 2 1 ) . 

V o b l a s t i , která j e řešena, se nachází vodní nádrž, dřívější koupaliště, která 
nyní plní f u n k c i požární nádrže. Nádrž j e napájena v o d o u z e Zbožského p o t o k a 
přes bývalý Mlýnský náhon, k d e j e v o d a přiváděna pomocí odběrného o b j e k t u 
umístěného n a Zbožském p o t o c e . V o d a z nádrže se následně vypouští zpět d o p o t o k a . 
Jedná se o boční nádrž neprotékanou velkými v o d a m i . Při vyšších povodňových 
průtocích se v o d a v úseku n a d vodní nádrží vybřežuje z k o r y t a Zbožského p o t o k a , 
což ohrožuje n e j e n p o z e m k y , a l e také s a m o t n o u nádrž ( o b r . 3 8 a o b r . 3 9 ) ( P V H S , s . r . o . 
2 0 2 1 ) . 

S t a v b a j e situována n a pravém břehu Zbožského p o t o k a v nadmořské výšce 
4 1 7 - 4 2 2 m . n . m . K o r y t o t o k u j e neupravené, p o u z e n a pár místech j s o u břehy zpevněny 
těžkým kamenným záhozem. N a základě hydrotechnických výpočtů b y l o 
p r o jednotlivé Q N navrženo opatření, které zamezí r o z l i v u Q 1 0 0 n a řešené území 
p o pravém břehu Zbožského p o t o k a . Stupněm navržené o c h r a n y daného území j e Q 1 0 0 
( P V H S , s . r . o . 2 0 2 1 ) . 

Obr. 38: Zájmové území v místní části Světlé nad Sázavou -
Josefodol s důrazem na záplavová území 05, O20 a 0100 

(https://dppcr.cz/html pub/index.html?d mapy.htm) 
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S O 1 : Terénní úpravy 

P r o zamezení rozlivů z k o r y t a Zbožského p o t o k a j e navrženo ohrázkování 
n e b o l i zemní násyp a opěrná zeď n a pravém břehu p o t o k a v úseku řeky k m . 0 , 5 0 5 2 -
0 , 6 6 0 3 . 

Opěrná zeď o d ř. k m 0 , 5 0 5 2 v délce 8 2 , 5 m 

o d ř. k m 0 , 6 5 1 3 v délce 8 2 , 5 m 

Zemní hrázka o d ř. k m 0 , 5 9 1 0 v délce 5 9 , 0 m 

Celkem t a k b u d e r o z s a h úpravy v délce 1 5 0 , 5 m ( P V H S , s . r . o . 2 0 2 1 ) . 

Obr. 39: Požární nádrž po rozvodnění Zbožského potoka -
voda již ustupovala (MěÚ Světlá nad Sázavou 2012). 

P r o ohrazení b u d e využita 
zemní homogenní hráz o výšce 0 , 8 
- 1,2 m a šířce 2 , 0 m v koruně. 
P r o zpevnění k o r u n y , návodního 
a vzdušného líce b u d e použito osetí. 
V o b l a s t i m e z i p o t o k e m , nádrží 
a b u d o v o u občerstvení b u d e 
p o s t a v e n a opěrná zeď 
z monolitického vodostavebního 
b e t o n u o výšce 0 , 0 - 1,0 m 
a tloušťce 0 , 6 m . P r o p o d k l a d 
výkopů b u d e použit b e t o n 
o tloušťce 0 , 0 8 m a šířce 0 , 8 5 m . 
Stávající lávka u b u d o v y občerstvení 
b u d e zachována a b u d e vytvořen 
přechod přes opěrnou zeď pomocí 
schodišťových r a m e n se zábradlím. Stávající rozdělovači o b j e k t p r o odběr v o d y , který 
se nachází p o d k o r y t e m náhonu, b u d e u p r a v e n a doplněn o hrazení. T o umožní lepší 
m a n i p u l a c i s v o d o u , a t o buď p o u z e napouštění nádrže potrubím D N 1 5 0 , n e b o celkové 
zahrazení b e z přítoku v o d y z náhonu ( P V H S , s . r . o . 2 0 2 1 ) . 

S O 2 : Odběrný o b j e k t 

B u d e využit stávající betonový o b j e k t p r o odběr v o d y d o náhonu. Daný o b j e k t 
b u d e u p r a v e n a zavázán k e s v a h u t a k , a b y dosáhla požadované výšky. Odběrný o b j e k t 
b u d e navýšen pomocí betonové k o n s t r u k c e n a výšku 4 2 1 , 0 m . n . m . , a b y se zabránilo 
přelití průtoku Q i o o z e Zbožského p o t o k a d o náhonu. K o n s t r u k c e b u d e p r o k o t v e n a 
pomocí ocelových žebříkových trnů, které b u d o u vloženy d o předvrtaných otvorů 
a u k o t v e n y c h e m i c k o u k o t v o u . N a stávající odběrný o b j e k t b u d e n a p o j e n a opěrná zeď 
S O 1 . Stávající odběrný o b j e k t b u d e o s a z e n potrubím D N 2 0 0 a D N 4 0 0 . N a potrubí 
b u d o u těsnící objímky a n a návodní straně b u d e o s a z e n o nové vřetenové šoupátko 
p r o potrubí D N 2 0 0 ( P V H S , s . r . o . 2 0 2 1 ) . 
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Vlastník náhonu má v plánu 
d o b u d o u c n a r e a l i z o v a t p r o j e k t malé vodní 
elektrárny, která b u d e dotovaná v o d o u 
z náhonu n a Zbožském p o t o c e . Z t o h o důvodu 
při r e a l i z a c i P P O b u d e u p r a v e n odběrný 
o b j e k t , k d e b u d e o s a z e n o zaslepené potrubí 
D N 4 0 0 p r o možnost odběru v o d y ( P V H S , 
s . r . o . 2 0 2 1 ) . 

S O 3 : P r o p u s t e k 

Současné potrubí b u d e ponecháno 
b e z úprav, neboť j e v dobrém technickém 
s t a v u . P r o zajištění správného průtoku 
d o p r o p u s t k u b u d e instalován nový lapač 
splavenín s v t o k o v o u mříží u v s t u p u 
d o stávajícího p r o p u s t k u . Lapač b u d e n a p o j e n 
n a stávající betonové potrubí D N 5 0 0 , které 
b u d e zaříznuto. Nátok d o lapače splavenín 
b u d e zpevněn k a m e n n o u r o v n a n i n o u d o 8 0 k g 
tloušťky 0 , 2 m . Stávající odvodňovací příkop 
n a d lapačem splavenín b u d e pročištěn v délce 
2 0 m ( P V H S , s . r . o . 2 0 2 1 ) . 

9.2 Vhodné místo pro realizaci protipovodňových opatření 

Velké množství obcí j e stále sužováno povodněmi z důvodů nedostatečných 
protipovodňových opatření. Nedostatečná o c h r a n a před povodněmi může způsobit 
vážné problémy v obcích během období dešťů a vyšších vodních stavů. T y t o problémy 
zahrnují poškození b u d o v a i n f r a s t r u k t u r y , ztráty m a j e t k u , a d o k o n c e i ohrožení 
lidských životů. S o h l e d e m n a klimatické změny, které způsobují častější intenzivnější 
srážky a zvýšení h l a d i n y moří, j e o c h r a n a p r o t i povodním důležitá p r o všechny o b c e . 
I n v e s t i c e d o protipovodňových opatření m o h o u v dlouhodobém h o r i z o n t u ušetřit 
m n o h o nákladů a lidských životů (Kulhavý a k o l . 2 0 1 5 ) . 

Dolní Dlužiny 

Novým místem p r o r e a l i z a c i protipovodňových opatření b y m o h l y být Dolní 
Dlužiny. Dolní Dlužiny j s o u místní částí města Světlá n a d Sázavou v o k r e s e Havlíčkův 
B r o d . Nacházející se z h r u b a 5 kilometrů severně o d c e n t r a Světlé n a d Sázavou. Dolní 
Dlužiny j s o u také název katastrálního území s r o z l o h o u 1 ,58 k m 2 . T a t o o b e c se nachází 
v nízké nadmořské výšce vůči okolním svahům. Díky t o m u veškerá v o d a , která s p a d n e 
n a okolní s v a h y a p o v r c h y , stéká d o o b c e n e b o protéká s k r z o b e c . Přitékají t a m d v a 
bezejmenné vodní t o k y , které se v intravilánu o b c e slévají a vtékají následně 
d o vodního t o k u Sázavka. Dolní Dlužiny se nachází v Povodí V l t a v y a taktéž j s o u 
spravovány Povodím V l t a v a , s.p. ( P R V K ©2021). 

Hydrologické a klimatické poměry 

D l e rozdělení České r e p u b l i k y n a klimatické o b l a s t i d l e Q u i t t a ( 1 9 7 1 ) spadají 
Dolní Dlužiny d o o b l a s t i C H 7 (chladná klimatická o b l a s t ) . Vyznačuje se tím, že j a r o 
trvá d l o u h o a j e mírně chladné. Léto n a o p a k trvá v e l m i krátkou d o b u a bývá také mírně 
chladné a vlhké. P o d z i m j e období dlouhých, mírných dní. Z i m a p a k trvá d l o u h o 
a bývá mírně vlhká s výskytem sněhové pokrývky p o c e l o u d o b u . T a t o o b l a s t se 

Obr. 40: Pozůstatky ničivého rozlivu 
Zbožského potoka v okrajové části lesa (MěU 

Světlá nad Sázavou 2012) 
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nachází blízko o b l a s t i M T 3 (mírně teplá klimatická o b l a s t ) , k d e j e n e j významnější 
rozdíl v zimě, která v této o b l a s t i j e mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá 
a normálně dlouhá. D l e z n a l o s t i místa řešení j e území spíše v o b l a s t i C H 7 . 

P o p i s zájmového území 

N a o b r . 4 0 j s o u vyznačeny dvě zájmové území, prvním z n i c h ( n a t o k u č.l) j e 
území bývalého rybníka, k d e se v současnosti nachází pozůstatky h i s t o r i c k y protržené 
hráze. Území j e v současné době zabahněné, zarostlé náletovou vegetací a p o t o k z d e 
proudí přírodně vytvořeným k o r y t e m ( o b r . 4 5 ) . T a t o část t o k u sbírá veškerou v o d u 
z okolí, k t e r o u p a k odvádí, v případě přívalových dešťů, d o o b c e , což následně 
způsobuje záplavy obydlených domů či ostatních pozemků (MěU Světlá n a d Sázavou 
2 0 1 2 ) . 

Obr. 41: Vyznačené zájmové území na bezejmenném toku č.l a toku č.2. Tok č.l se 
nachází v oblasti historicky zaniklého rybníka s protrženou hrází. Na toku č.2 se 

nachází v blízkosti rodinného domu, který je sužován záplavami 
(https://www. voda, sov, cz/; autor 2023) 

Druhým zájmovým územím j e k o r y t o t o k u č. 2 , které následně v blízkosti 
d o m u přechází d o uměle 
vytvořeného kamenného žlabu ( o b r . 
4 1 ) . Žlab j e v těsné blízkosti z d i 
rodinného d o m u n a p . č. s t . 1 1 / 2 a j e 
zakončen mříží, která se při větší 
vodě zanáší k a m e n y , z e m i n o u , 
větvemi, a j . V případě povodně 
v r o c e 2 0 1 2 se mříž u c p a l a z důvodu 
uvolnění žlabovek, které v o d a 
z horní části t o k u d o n e s l a p o p r o u d u 
až k mříži. Následně p o t o k teče 
zatrubněním p o d pozemní 
komunikací, k d e j e následně 
v y v e d e n a vtéká d o p o t o k a č. 1 (MěU ,„ „ , „, , , „ , , , 

, J O ' \ Obr. 42: Kamenný zlab na toku c. 2 sousedící s rodinným 
S v e t l a n a d S a z a v O U 2 0 1 2 ) . domem (Měl) Světlá nad Sázavou 2012) 

AI 

https://www


S p e c i f i k a c e problémů 

V r o c e 2 0 1 2 v o b c i došlo k p o v o d n i způsobenou přívalovými dešti. B y l o 
zjištěno poškození úpravy k o r y t a vodního t o k u v délce c c a 2 0 m , k d e b y l y vytrhané 
žlabovky a betonové p a n e l y . N a dalším úseku dlouhém c c a 1 0 0 m b y l o zjištěno 
vymletí úpravy k o r y t a vodního t o k u , k d e se j e d n a l o o podemleté betonové žlabovky. 
Při dalších zvýšených průtocích se dá očekávat pokračování d e s t r u k c e t o h o t o 
opevnění. Došlo k zanášení propustků s e d i m e n t e m a žlabovkama. P r o p u s t e k nestíhal 
v o d u odvádět a došlo k masivnímu r o z l i v u a zaplavení přilehlých pozemků s p o l u 
s d o m y ( o b r . 4 2 a o b r . 4 3 ) (MěÚ Světlá n a d Sázavou 2 0 1 2 ) . 

Obr. 43: Přívalová povodeň v Dolních Dlužinách v roce 
2012 (MěÚ Světlá nad Sázavou 2012) 

Obr. 44: Zatopený pozemek v obci Dolní Dlužiny 
v roce 2012 (MěÚ Světlá nad Sázavou 2012) 
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Návrh řešení 

Navrhnutým řešením j e vybudování suché průtočné nádrže ( p o l d r u ) 
s homogenní hrází n a bezejmenném vodním t o k u ( t o k č. 1 ) , namísto bývalého rybníka 
( o b r . 4 5 a o b r . 4 6 ) . T e n t o p o l d r b u d e sloužit k zadržování přívalových v o d , b u d e 
snižovat o d t o k a kulminační průtok. Prvním cílem j e z a j i s t i t o c h r a n u intravilánu před 
lokálními povodněmi. Návrh ochranné nádrže se zaměřuje n a neškodné převedení 
povodňových průtoků z povodí přes intravilán o b c e ( o b r . 4 4 ) . 

Druhým cílem s t a v b y p o l d r u j e vytvořit zátopovou p l o c h u přírodě blízkého 
c h a r a k t e r u , čímž v z n i k n e nový ekosystém p r o m n o h o r o s t l i n a živočichů. Mělo b y 
v z n i k n o u t litorální pásmo v k o m b i n a c i s vytvořením p l o c h y stálého nadržení 
s nevýznamným o b j e m e m . D o j d e t a k k r e t e n c i v o d y zvýše položených pozemků, 
zadržení v o d y v krajině a zadržování s e d i m e n t u . 

Obr. 45: Vyznačení možného umístění hráze poldru. V místě historicky zaniklého rybníka 
s protrženou hrází. Nachází se na bezejmenném vodním toku (tok č.l) v nezastavěné 
oblasti. Šest domů a přilehlých pozemků je sužováno povodněmi (vyznačeno znakem 

hvězdy) (http'S:/'/www, voda, sov, cz/; autor 2023). 

Součástí návrhu opatření j e také zkapacitnění stávajícího zatrubněného k o r y t a 
( t o k č.2) a zvětšení dosavadního kapacitního p r o p u s t k u . Otevřené k o r y t o j e v této 
s i t u a c i nemožné z důvodu e x i s t e n c e příjezdových c e s t v úseku t o k u a blízkosti 
rodinných domů, kterým b y vodní t o k t e k l přes p o z e m e k . Současně b y b y l o vhodné 
r e v i t a l i z o v a t k o r y t a o b o u toků z důvodu poničení břehů silnými průtoky (Kulhavý 
a k o l . 2 0 1 5 ) . 
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Dalším efektivním řešením b y m o h l o být vyřešení problémů velkých 
zemědělských oblastí, k d e dochází k s m y v u o r n i c e a následným zanášením p o t o k a . 
Takové řešení b y m o h l o být v rámci vyhotovení mezí či průlehů, které v o d u zpomalí 
a p o m a l u o d v e d o u . 

Obr. 47: Bývalá hráz historicky zaniklého rybníka v obci Dolní Dlužiny (MěÚ Světlá 
nad Sázavou 2021) 
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10 Zhodnocení protipovodňových opatření a diskuse 
P r o zajištění o c h r a n y před povodněmi má každá o b e c vypracovaný povodňový 

plán, s kterým b y měli být občané seznámeni. Nicméně n e vždy t o m u t a k j e . V K r a j i 
Vysočina v y z d v i h n u město Světlá n a d Sázavou, které d o p o s u d nemá digitalizovaný 
povodňový plán. D l e mého názoru b y se k této p r o b l e m a t i c e mělo přistupovat 
zodpovědněji z h l e d i s k a možného předcházení, či snížení devastujících škod 
a lidských obětí. Důležitou součástí povodňové p r e v e n c e j s o u vodoměrné 
a srážkoměrné s t a n i c e zajišťující protipovodňovou o c h r a n u . Z vlastní zkušenosti se 
domnívám, že zmíněné s t a n i c e významově přesahují i d o běžného lidského života, k d y 
nasbírané i n f o r m a c e bývají využívány zemědělci, zahrádkáři n e b o například 
p r o studijní účely. 

V e l k o u r o l i v p r o b l e m a t i c e protipovodňových opatření hrají d o t a c e , jelikož 
vyhotovení opatření s s e b o u přináší i velké počáteční náklady. Z t o h o důvodu j s o u 
poskytovány dotační prostředky z Operačního p r o g r a m u životního prostředí 
n a vyhotovení různorodých protipovodňových opatření, což považuji j a k o kladný k r o k 
p r o p r e v e n c i před povodněmi. J e d n a taková výzva b y l a vydána v r o c e 2 0 1 9 , s k r z 
k t e r o u b y l nabízen příspěvek n a zpracování digitálních povodňových plánů, analýz 
odtokových poměrů a pořizování varovných protipovodňových systémů. O b c e b y 
měly p o d n i k a t k r o k y k lepší připravenosti a ochraně, například právě využitím 
poskytovaných nabídek. 

K r a j Vysočina v e své h i s t o r i i čelil celé řadě devastujících povodní. V rámci 
protipovodňové o c h r a n y b y l o , n a žádosti správců toků, obcí, o b y v a t e l a dalších, 
navrženo velké množství protipovodňových opatření, která měla z a cíl zabránit 
ničivým dopadům budoucích povodní. 

Z navržených protipovodňových opatření b y l y některé realizovány 
s vyhovujícím výsledkem, nicméně některé stále vyžadují p o z o r n o s t , neboť n e j s o u 
dostatečně efektivní. Z a j e d e n z efektivních opatření považuji r e a l i z a c i přírodně 
blízkého protipovodňového opatření n a Cihlářském p o t o c e v Havlíčkově Brodě. D l e 
S t a v b y Vysočiny (©2017) b y l o opatření realizováno n a velkém území, avšak 
v s o u l a d u s přírodou, s o h l e d e m n a zákonné požadavky n a protipovodňovou o c h r a n u 
města. Dále splňuje vysoké estetické nároky s o h l e d e m n a umístění revitalizovaného 
území v krajině. D l e mého názoru opatření přesně splňuje estetické nároky dané 
l o k a l i t y , k d e přechází l e s o p a r k d o městského p a r k u B u d o u c n o s t , jež j e součástí 
městské památkové zóny. V každé části zkoumaného území b y l a r e v i t a l i z a c e 
p r o v e d e n a individuálně v závislosti n a její konkrétní l o k a l i t u a c h a r a k t e r , k d y 
v l e s o p a r k u b y l o vytvořeno meandrující k o r y t o . Osobně v t o m vidím estetický přechod 
m e z i uměle vytvořeným k o r y t e m a přírodou, který má především funkční ochranný 
význam. Další část, p a r k B u d o u c n o s t , se nachází poblíž historického c e n t r a města, 
a tudíž j e v e l i c e zajímavé, j a k dobře j e zvládnut přechod m e z i městskou památkovou 
a rekreační zónou, k d y výstavba nenarušila krajinný ráz p a r k u B u d o u c n o s t . Mé názory 
j s e m s i p o t v r d i l a i zjištěním, že p r o j e k t získal Čestné uznání S t a v b a Vysočiny 2 0 1 3 . 

Opatřením, které již t a k efektivní n e b y l o , b y l o p r o v e d e n o v o b c i Herálec. 
V rámci opatření došlo k revitalizacím t o k u , zkapacitnění k o r y t , zpevnění břehů 
a navýšení nábřežních zdí. Při navrhování, již zmíněného opatření, z p r a c o v a t e l 
d o k u m e n t a c e S i n d l a r , s . r . o u v e d l , že z důvodu e k o n o m i c k y nevýhodné i n v e s t i c e se 
upouští o d původně plánované výstavby suché retenční nádrže. D l e mého názoru b y l o 
dané rozhodnutí nerozumné a měl být p o l d r v y s t a v e n , neboť v současné době probíhá 
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v o b c i opětovné navyšování nábřežních zdí, o dalších 3 0 c m , a k obnově v m i n u l o s t i 
nevhodně t e c h n i c k y upravených k o r y t vodních toků. Vše nasvědčuje t o m u , že původní 
realizované protipovodňové opatření n e b y l o p r o v e d e n o v dostatečné míře. D l e s l o v 
generálního ředitele Povodí M o r a v y , s.p. Václava Garguláka d o j d e pomocí 
protipovodňových opatření k e zvýšení retenční s c h o p n o s t i k r a j i n y (Povodí M o r a v y , 
s.p. ©2023). Domnívám se, že v případě, k d y b y e x i s t o v a l t e h d y neatraktivní p o l d r , 
předešlo b y se opakovaným revitalizacím totožných úseků t o k u a ekonomickým 
ztrátám. Především s i myslím, že b y se nemělo šetřit n a p r e v e n c i , která může p o m o c i 
předcházet právě škodám, které m o h o u představovat r i z i k o újmy n a m a j e t k u a zdraví. 
T o d l e mého představuje m n o h e m větší sociální a ekonomické r i z i k o . 

Převážnou část realizovaných opatření zaujímají t a , která b y l a navržena 
a vybudována s následně vyhovujícím e f e k t e m . J a k o většina m n o u vybraných 
protipovodňových opatření, i dvě prozatím nezmíněné, o d d o b y vyhotovení, plní s v o j i 
f u n k c i . Jedním z n i c h j e p o l d r v o b c i Příseka, který d l e s l o v s t a r o s t y o b c e J a r o s l a v a 
Stefáčka j e z c e l a vyhovující v z h l e d e m k přívalovým povodním, které již zadržel, 
což j s e m s i s a m a ověřila díky poskytnuté f o t o d o k u m e n t a c i . Z projektové 
d o k u m e n t a c e , a z e s l o v s t a r o s t y o b c e , j s e m z j i s t i l a , že původně b y l y navržené p o l d r y 
d v a , a l e v y s t a v e n b y l p o u z e j e d e n (Vodohospodářský a t e l i e r 2 0 1 5 ) . Souhlasím, 
že d o p o s u d , k d y nepřišla žádná větší povodeň, b y l j e d e n p o l d r dostačující, 
a l e domnívám se, že rozhodnutí p r o r e a l i z a c i druhého p o l d r u b y n e b y l o taktéž mylné. 
V případě, že b y se v y s k y t l a povodeň podobná té v r o c e 1 7 1 4 , n e m u s e l b y j e d e n p o l d r 
p o j m o u t veškerou v o d u . 

Dalším opatřením, které plní s v o j i f u n k c i , a b y l o v y h o t o v e n o efektivně, j e 
protipovodňové opatření n a fotbalovém hřišti v e Světlé n a d Sázavou, k d e b y l a 
v y s t a v e n a zemní hráz a betonová hráz s mobilní stěnou, která j e v případě zvýšených 
průtoků r y c h l e n a s a z e n a j a k o příprava n a možnou povodeň a l z e s n a d n o o d s t r a n i t 
p o skončení nebezpečí. Důvodem umístění mobilní stěny j e přístup n a okolní p o z e m k y 
v záplavových o b l a s t e c h . T o t o opatření b y l o již opakovaně využito při zvýšeném 
průtoku n a řece Sázavě a okázalo se j a k o v e l m i efektivní. 
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11 Závěr 
Teoretická část práce se zabývala přiblížením pojmů povodně, příčinami 

v z n i k u a v l i v u n a okolní o b c e . P o p i s u j e také protipovodňová opatření, která j s o u 
využívaná především v záplavových o b l a s t e c h . 

Poslední r o k y přinášejí obrovské klimatické změny a extrémní výkyvy počasí. 
Povodně j a k o j e d e n z hydrologických problémů mají v k r a j i d l o u h o u h i s t o r i i , která 
v e většině případů v e d e k e ztrátám n a m a j e t k u a ztrátám n a lidských životech. Povodně 
nemusí v z n i k a t p o u z e v důsledku přívalových srážek, a l e m o h o u být způsobeny 
i lidským zaviněním, například kvůli špatné t e c h n o l o g i i , n e b o d o k o n c e 
z ekonomických důvodů spojených s využitím levnějších materiálů. 

Dalším hydrologickým problémem, který j e úzce s p j a t s p r o b l e m a t i k o u 
povodní, j e s u c h o , které začíná představovat taktéž velké riziko z důvodu narůstajících 
průměrných t e p l o t . Kvůli narůstajícím teplotám dochází k e snižování množství v o d y 
v půdě, a t o má z a následek ztrátu s c h o p n o s t i půdy zadržet v o d u v krajině. Jediným 
způsobem, j a k navrátit v o d u d o přírody, a přitom j i udržet v přípustné hladině, která 
n e b u d e další h r o z b o u , j e například pomocí retenčních nádrží, které slouží j a k o 
protipovodňové opatření. 

V badatelské části b y l y popsány nejznámější povodně o d r o k u 1 7 1 4 
d o nynějška. D l e mého zjištění l z e říct, že povodeň v r o c e 1 7 1 4 b y l a j e d n a z nejvíce 
katastrofálních, která k r a j d o p o s u d p o s t i h l a . Takzvaná biblická povodeň, j a k se j e j 
nazývá, s s e b o u o d n e s l a i m n o h o lidských životů. Při analýze příčin a dopadů n a okolní 
o b c e j s e m z j i s t i l a , j a k velké množství o b y v a t e l s t v a , žijící v záplavových o b l a s t e c h , 
není obeznámeno s protipovodňovým plánem. 

Důraz b y l k l a d e n n a detailní p o p i s ohrožených l o k a l i t a vodních toků v daném 
r e g i o n u a j e j i c h protipovodňová opatření, která b y l a realizována n e b o p o u z e navržena. 
Důležitým výstupem této práce j e také sestavení přehledu pojmů souvisejících 
s povodněmi, který p o s k y t u j e lepší porozumění této p r o b l e m a t i c e . Zhodnocení 
protipovodňových opatření ukázalo, že v některých o b l a s t e c h j e stále nutné provést 
další opatření, a b y se snížily d o p a d y povodní n a l i d i a m a j e t e k . Ačkoliv j e počáteční 
v k l a d vysoký, d o b u d o u c n a mají protipovodňová opatření velký význam 
p r o zabezpečení m a j e t k u a lidských životů. 

Dále se práce zaměřila n a hledání informací o povodních v historických 
zdrojích, k r o n i k obcí a dalších d o k u m e n t e c h , což v e d l o k objevení nové l o k a l i t y , k d e 
j e vhodné n a v r h n o u t protipovodňová opatření. 

Výstupem mé práce b y l o zhodnocení již realizovaných opatření a zjištění, 
z d a j s o u všechna vyhovující, či j e zapotřebí efektivnějšího řešení. Osobně mě v e l i c e 
z a u j a l o přírodě blízké protipovodňové opatření n a Cihlářském p o t o c e v Havlíčkově 
Brodě, k d e , ačkoliv n a obrovské ploše, b y l y p r o v e d e n y revitalizační a protipovodňové 
práce s výborným výsledkem, j a k estetickým, t a k především praktickým. Přírodní 
prostředí se prolíná s rekreační zónou v blízkosti městské památkové zóny a vše dobře 
zapadá d o krajinného rázu přírody. 

V průběhu zpracovávání závěrečné práce j s e m se mnohé dozvěděla a rozšířila 
s i povědomí o historických povodních a dozvěděla se zajímavé i n f o r m a c e 
o protipovodňových opatřeních realizovaných v mém rodném k r a j i . T a t o práce m i 
p o m o h l a získat ucelený p o h l e d n a d a n o u p r o b l e m a t i k u . 
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