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ABSTRAKT 
Řešené diplomové práci předcházel specializovaný ateliér, zaměřený na vypracování 
urbanisticko-architektonického návrhu v ob las t i „Vsetín - O h r a d a " . V této před-
diplomové práci j s e m zpracovávala především analýzy a předběžný návrh území. 
Projekt se zabývá územím v jižní části města Vsetín, j e h o h ran i ce j sou tvořeny 
Vsetínskou Bečvou ze severozápadní st rany, rychlostní komunikací I. třídy ze s t rany 
severovýchodní a areálem vodáren z j i hu . 
Základním cílem návrhu je přilákat d o klidné přírodní ob las t i více návštěvníků, 
kterým se posky tne velké množství venkovních i vnitřních aktivit , které se v areálu 
dají p rovozova t . Areál je oddělen m o s t e m a průmyslovou zónou o d okra je města 
a tím pádem postrádá návaznost na městskou zástavbu. Návrh je tedy řešen jako 
samostatný urbanistický celek, který svým výrazem odráží přírodní výraz celého 
území. 
Výhodou daného místa je již zmíněná řeka Bečva protékající přímo daným areálem 
a cyk los tezka lemující pravý břeh této řeky. Ob jek ty s přihrnutou z e m i n o u 
p ro vytvoření svahů s pobytovými p l o c h a m i tvoří m i m o jiné h l u k o v o u a es te t i ckou 
bariéru o d města, stáčející p o z o r n o s t k řece a přírodě. Zatravněné svahy b u d o u 
vytvořené ze z e m i n y získané ze současného va lu p o d hledištěm k o l e m 
spartakiádního s t a d i o n u a výkopových prací nově navržených budov . Ty to va ly také 
vizuálně sjednocují objekty , přispívají k organickému a přírodnímu v z h l e d u celého 
návrhu, vytváří pobytové p lochy p ro diváky a navrací p ros to ru travnaté p lochy , které 
byly odebrány p ro výstavbu objektů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Vsetín, diplomová práce, Sportovně-rekreační c e n t r u m Vsetín, kraj ina, příroda, 
organická a r ch i t ek tu ra , spartakiádní s t ad i on , řeka, cyk los tezka , fotbalové hřiště, 
víceúčelová p locha , ten is , plážový vo le jba l , spor t , týmové spor ty , cyk l is t ika , zelená 
střecha, sportovní ha la , pos i l o vna , we l lness , res taurace 
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ABSTRACT 
The d i p l o m a thes i s was p r e c e d e d by a spec i a l i zed ate l ier f o c u s i n g o n the u rban -
arch i tec tura l des ign o f the a rea of „Vsetín - O h r a d a " . D u r i n g th is project, I w a s ma in l y 
f o c u s i n g o n the ana lys is o f t he a rea and the bas ic des ign . 
The project f o cuses on the a rea in the s o u t h e r n part o f Vsetín. Its b o r d e r s are 
f o r m e d by Vsetínská Bečva f r o m the no r thwes t s ide , the 1st c lass e x p r e s s w a y f r o m 
the no r theas t s ide a n d the w a t e r w o r k s bu i l d ing f r o m the s o u t h . 
The m a i n goa l o f t he project is to at tract m o r e v i s i tors to the qu ie t na tu re o r i en t ed 
a rea , w h o wi l l be p rov i ded wi th a large n u m b e r o f o u t d o o r a n d i n d o o r act iv i t ies that 
can be d o n e in the a rea . The a rea is s epa ra t ed by a b r idge a n d an indust r ia l z o n e 
f r o m the outsk i r t s o f the city a n d t hus lacks a c o n n e c t i o n to u r b a n d e v e l o p m e n t . The 
project is t he r e fo r e d e s i g n e d as a sepa ra te u rban unit , re f lec t ing the na tura l aspec ts 
o f the w h o l e a rea . 
The advan tage o f the p lace is the p rev ious l y m e n t i o n e d r iver Bečva f l ow ing d i rect ly 
t h r o u g h the a rea and a b ike path l in ing the r ight bank o f th is r iver. Bu i ld ings w i th 
a d d e d soi l to c rea te s lopes w i th h a n g o u t a reas f o r m , a m o n g o t h e r th ings , a no ise 
and aes thet i c bar r i e r f r o m the city, t u r n i n g a t ten t ion to the r iver a n d na ture . The 
grass-covered s l opes wil l be m a d e o f soi l o b t a i n e d f r o m the cu r ren t s l opes o f soi l 
u n d e r the a u d i t o r i u m a r o u n d the spartakiád s t a d i u m as wel l as the excava t ion w o r k 
o f the new ly d e s i g n e d bu i ld ings . These s l opes a l so v isua l l y uni fy the bu i ld ings , 
con t r i bu t e to the o rgan i c and natura l a p p e a r a n c e o f the ent i re des ign , create 
h a n g o u t a reas fo r spec ta to rs and a d d back the grass a reas tha t w e r e t aken away 
because o f the cons t ruc t i on o f the bu i ld ings . 

KEYWORDS 
Vset in , d i p l o m a thes is , Spor t s A n d Re laxat ion Cen t re Vsetín, l andscape , na ture , 
o rgan i c a rch i tec ture , spartakiád s t a d i u m , river, b icyc le l ine, foo tba l l f i e ld , 
m u l t i p u r p o s e area , t enn i s , beach vo l l eyba l l , spor t , t e a m spor t s , cyc l ing, g r een roof, 
spo r t s hal l , f i tness cent re , we l lness , r es tau ran t 
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ÚVOD 
Architektonicko-urbanistická s tud ie sportovního areálu O h r a d a je prověření 
možnosti v y b u d o v a t v lokalitě Vsetín - O h r a d a multifunkční sportovně-rekreační 
areál. Pojetím se má j edna t o moderní sportoviště pokrývající široké s p e k t r u m 
sportovních aktivit . Svým r o z s a h e m by se mělo j edna t o největší sportovní areál 
ve Vsetíně. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název: Sportovně-rekreační c e n t r u m Vsetín, O h r a d a 
Kraj: Zlínský 
Ok res : Vsetín (cca 140 000 obyvate l ) 
Město: Vsetín (cca 26 000 obyvate l ) 
A u t o r : Bc. M o n i k a Mozolová 
Vedoucí práce: doc . Ing. a r ch . Antonín Odvárka, Ph.D. 
Ve l ikos t řešeného území: cca 65 000 m 2 

Zastavěná p l o cha : 6 170 m 2 

Zastavěná p locha vč. valů: cca 14 690 m 2 

2. VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 
Území je na západní straně v y m e z e n o řekou Vsetínská Bečva, na severovýchodní 
straně mimoúrovňovou komunikací I/57, která posky tu je dopravní napojení 
a zároveň citelně ovlivňuje p o z e m e k - estet icky i hlukově. Areál se nachází v krajní 
části města, j e h o jižní h ran i ce je t edy lemovaná l o u k o u . 
Areál byl hojně využívaný v době konání spartakiádních cvičení - c e l k e m zde 
proběhly dvě. O d této d o b y ovšem dané území výrazně chátrá, j e h o jediným 
aktivním uživatelem je v současné době tenisový k lub TJ Zb ro jovka Vsetín. Účelem 
této architektonicko-urbanistické s tud ie je znovuobnovení využití areálu a přilákání 
většího množství návštěvníků. 

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
V pracovní skupině j s m e proved l i analýzu města, z níž si každý j ednot l i vec sám 
v y h o d n o t i l výsledky. 

STÁVAJÍCÍ STAV 
Řešené území je bez návazností na okolní n e s o u r o d o u zástavbu různých typů. 
V nejbližším okolí se nachází neprůchozí uzavřené areály soukromých vlastníků 
různých velikostí, typů a tvarů, vysoké i nízkopodlažní objekty . Největším k l a d e m 
území je dobře přístupná p o m a l u tekoucí Vsetínská Bečva a volné výhledy na jižní 
s t r anu - na zalesněné svahy a louky. 
Areál je celkově ve špatném stavebně-technickém s tavu . V současné době se využívá 
p o u z e malá část celkové p lochy a to p o u z e tak, jak jednotlivé zastaralé objekty 
dovolují a bez celkového koncepčního řešení. Jednotlivé části areálu j sou 
pronajímány právnickým osobám z různých odvětví - na j deme zde například 
h o s p o d u , ubytování, sk lad hutního materiálu, au toserv i s , mateřskou školku, 
tenisový k lub a další. Areál j ako ce lek není průjezdný ani průchozí a je oplocený. 
Cha rak t e r území určují původní spartakiádní zatravněné svahy, které svou 
centrálností vymezují j e h o střed. 

•OPRAVA 
Řešené území je v e lm i dobře dopravně obslouženo, neboť leží v těsné blízkosti 
rychlostní s i ln ice I. třídy I/57. Jediné současné napojení je p o d m o s t e m této 
rychlostní s i ln ice, kudy je také možný v s t u p p ro pěší. Ten to v s tup je také nejbližším 
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napojením na chodník vedoucí k zastávce M H D , která se nachází cca 200 m 
od areálu na ul . O h r a d a . 

HISTORIE 
Řešené území O h r a d a by lo až d o po lov iny 20 . století nezastavěné, d o k u d neby lo 
určeno ke konání spartakiádních cvičení. První spartakiáda se zde kona la r. 1955 
a účastnilo se jí na 2500 cvičenců. V 70 . letech byl vybudován spartakiádní s t ad ion 
s kapacitními t r i b u n a m i a první spartakiády v novém areálu v roce 1980 se účastnilo 
na 8500 cvičenců a 15000 návštěvníků. Později neby l areál příliš využíván a chátral 
až d o dnešní p o d o b y . 

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 
Město Vsetín má již v y p r a c o v a n o u ce l kovou Koncepc i s p o r t u a několik studií 
p roved i t e lnos t i (Zpřístupnění řeky Bečvy a Sportoviště města Vsetín) o d ateliéru 
A 8 0 0 0 . Problematický je p o t o m fakt, že město Vsetín není majoritním vlastníkem 
pozemků. Důležité zastoupení hraje i Tělovýchovná j e d n o t a MEZ Vsetín, která není 
v úplném s o u l a d u s plány města. I z t o h o důvodu n a v r h u j e m e v našídiplomové práci 
alternativní možnosti využití území v z h l e d e m k již hotovým studiím proved i t e lnos t i 
města. 

GEOLOGIE A ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 
Areál přímo sousedí s řekou Bečvou a nachází se v jejím záplavovém území. Přímo 
v ploše území se rozlévá 10OIetá v o d a . V návrhu je potřeba pracova t s kolísavou 
spodní v o d o u , která bude , pod l e předpokladů, s t oupa t s h l a d i n o u řeky, která je 
v klidném stavu cca 4 ,5 m p o d úrovní terénu. Základovou půdu v předpokládané 
h l o u b c e 1,5 m tvoří náplavové jílopísčité hlíny tuhé konzistentní. Doporučený 
způsob zakládáníje na ŽB desce v h l o u b c e 1,2 -1,5 m. 

ÚZEMNÍ PLÁN 
V zájmu města Vsetín je dlouhodobě prioritní rozvoj části O h r a d a . P ro to navrhovaná 
sportovně-rekreační využití ne jsou v r o z p o r u s ÚP. Území se nachází v plochách OS 
- občanského vybavení - tělovýchova a spor t . Hlavní využití: p l o chy p ro sportovní 
činnost. Přípustné využití: s tavby a zařízení p ro organizovaný a neorganizovaný 
spo r t a p o h y b o v o u rekreac i obyva te l s tva , související dopravní a technická 
in f r as t ruk tu ra , veřejná prostranství, související občanská v ybavenos t s koe f i c i en tem 
zastavění 20 %, uby tovny . Podmínky regu lace : kapacitní dopravní napojení 
na nadřazenou dopravní i n f r as t ruk tu ru (např. s i ln ice I/57); dostatečné kapac i ty 
rozptylových p loch a zařízení d o p r a v y v k l idu . V rámci protipovodňových opatřeníje, 
m i m o jiné, navržena p locha 433 O h r a d a p ro real izac i suchého p o l d r u . 
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4. URBANISTICKÁ KONCEPCE, IDEA ŘEŠENÍ 
Základní myšlenkou by lo vytvoření volnočasového veřejného p ros to ru 
se zaměřením na sportovně-rekreační akt iv i ty a var iab i l i tu užívání daného p ros to ru , 
který slouží širokému spek t ru veřejnosti napříč g e n e r a c e m i s využitím předmětné 
lokal i ty . Cílem je vytvořit ce lou řadu rozdílných momentů, které se nachází 
ve skrytých osách, j ako j sou p ros to r y p ro zábavu, spo r t a ku l tu ru , ale zároveň 
p r o s t o r p ro odpočinek a rekreac i . 
Projekt vychází ze současné p o d o b y areálu a využití možných prvků, které se zde 
nyní nachází. Jedná se především o smysluplné využití z e m i n y ze zatravněných valů, 
které se nachází v oválném tvaru p o d hledištěm k o l e m spartakiádního s t a d i o n u . 
Řešeníjsem na lez la ve vytvoření pobytových p loch přihrnutím této z e m i n y k částem 
nově navržených budov . Vzn ik l y tak pochozí p lochy , které propo j i l y celý areál 
a s jednot i l y j e h o vzh l ed . 
Návrh se odvrací o d rychlostní s i ln ice a současné městské zástavby a stáčí své osy 
směrem k řece a přírodě. Organické tvarosloví jednotlivých objektů pak odráží 
přírodní výraz prostředí. V křivkách se taky mez i jednotlivými ob jekty proplétají 
chodníky a cyk los tezky napojující se v několika b o d e c h na současnou cyk los tezku 
lemující břeh řeky Bečvy. P ros to r m e z i řekou a c yk los t ezkou je v návrhu řešen jako 
upravené nábřeží s přístupy k řece. 
V severní části areálu je v návaznosti na cyk los tezku umístěn ska tepa rk a ved le něj 
workoutové hřiště. P lochy p ro míčové spo r t y j sou umístěné v jižníčásti území, které 
je o d severní části odděleno sportovní ha lou , we l l ness c e n t r e m a ob j ek t em 
s reštaurácia komercí. K těmto plochám se stáčí s vahy s pobytovými p l o c h a m i , které 
vytváří posezení p ro diváky sledující spo r tovce . V této části je také vytvořený nízký 
svah ve tvaru písmene U, jímž je vyzdvižen chodník a cyk los tezka obíhající kurty 
s multifunkčním využitím, hřiště p ro k o p a n o u a tenisové kurty. Navýšení této části 
má několik důvodů. Jelikož se areál nachází v záplavovém území řeky Bečvy, 
vytvořením svahu se částečně e l im inu je rozšíření v o d y po celém území. Zvýšením 
pěší k o m u n i k a c e a cyk los tezky se také vytvoří další pobytové p lochy p ro diváky 
ke sledování jak sportů na multifunkčních hřištích, tak také ten i su na opačné straně 
s vahu . Ten to U val je uprostřed také p ropo j en o b j e k t e m zázemí, který tak p ropo ju je 
dva protilehlé „břehy". 
Celkově vzniklá k o n c e p c e využívá kvalit p o z e m k u a doplňuje ho ce lou řadou 
sportovně-rekreačních provozů. Došlo tak k vytvoření několika hlavních hmot , které 
loka l i tu člení, vtiskávají území menší měřítko a spoluvytvářejí rozdílné atmosféry. 
Zároveň je celý areál volně přístupný a otevřený veřejnosti. 

5. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Koncep t vychází z prostředí, d o kterého j sou ob jek ty zasazeny . Návrh všech b u d o v 
s j ednocu je jej ich organické tvarosloví, vytvářející přirozenou d y n a m i k u 
ve vertikálním směru, t edy jakési mírné rozvlnění z e m i n y a vytvoření svahů. 
Do těchto uměle vytvořených svahů j sou p o t o m z a s a z e n y ob jekty s různým 
využitím. Z pobytových p loch je také umožněn výhled na probíhající dění v areálu. 
Multifukční sportovní ha la se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím 
nacházející se v severní části území je jediným tvarově rozdílným ob j ek t em 
dominujícím území. Hlavnívstup p ro spo r tovce je orientovaný na jižnístraně ob jek tu 
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v úrovni 1. NP, v s tup p ro diváky p o t o m ze s t r any severní. Zaoblenými rohy ob jek tu 
a fasádním řešením dřevěných latí dochází k částečnému sjednocení b u d o v y 
se zbylými objekty , jejichž odhalené fasády j sou řešené podobným s t y l em. 
Všechny další ob jek ty j sou řešené ve tvarosloví měkkých křivek. B u d o v a res taurace 
a k o m e r c e je dvoupodlažní, přičemž dvě podlaží j sou navrženy p o u z e v části 
s p r o v o z e m res taurace . Odbytový p ros to r je z d e v části navržen j ako převýšený přes 
obě podlaží s odkrytým p a r t e r e m ve 2 N P . Východní s t r ana ob jek tu je zasypána 
z e m i n o u , která vytváří mírný svah s přístupem na střechu části budovy . Zde je 
možný v s tup d o p r o s t o r u res taurace ve 2 N P a také pobytový p ros to r s výhledem 
na jižní část areálu s p l o c h a m i p ro sportovní využití. 
We l l ness je jednopodlažní objekt , tvarově řešeny obdobně j ako res taurace . Opět se 
jedná o zaoblený tvar, v t o m t o případě zahrnutý z e m i n o u ze západní části. Svah 
vytvořený u t o h o t o ob jek tu sahající d o výšky cca 4 ,5m je řešen j ako pobytová p locha 
s betonovými posedovými bloky. 
Ob jek t s p ros to r y zázemí p ro spo r tovce je zapuštěn d o již zmíněného va lu ve tvaru 
U. Objekt samotný je půdorysně obdélníkového t va ru , ovšem j e h o zapuštění 
d o z e m i n y a fasádní řešení ho s j ednocu je se z b y t k e m areálu. Ve středu t o h o t o 
ob jek tu je vytvořen volný průchozí zastřešený p ros to r , ve kterém se nachází v s tupy 
d o o b o u částí ob jek tu . 
Zázemí tenisového k lubu je řešeno j ako dvoupodlažní. T e n t o objekt je opět 
půdorysně navržen j ako obdélník, v t o m t o případě ovšem zapuštěný d o z e m i n y 
na třech j e h o strachách. Západní odhalená s t rana l emuje jednotlivé tenisové kurty 
a zde se také nachází hlavní v s tup d o šaten a kavárny. Druhé podlaží je tvořeno 
jednoduchým t v a r e m s pu l t o vou střechou, který vys tupu je z travnaté p lochy , k te rou 
je přikryté 1 N P ob jek tu . Z 2NP , kterým se rozšiřuje odbytový p ros to r kavárny, je 
možný výstup na střechu 1 N P a výhled na všechna tenisová hřiště. 

6. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Sportovní hala 
Multifunkční sportovní ha la je jednoznačně nejvýraznějším p r v k e m v daném území. 
Hlavnívstup p ro spo r to v ce se nacházív 1 NP . Zde je umístěn hlavní multifunkčnísál, 
sály p ro s q u a s h a b a d m i n t o n a potřebné zázemí, šatny a hygienické zázemív počtu, 
aby by lo možné obsloužit kapacitně všechny sály, kde by probíhaly sportovní či 
kulturní činnosti v j e d e n okamžik. Technická místnost je přístupná z úrovně terénu. 
2 N P je rozděleno d o d v o u „bočních lodí" s převýšeným p r o s t o r e m „hlavní l od i " mez i 
n im i . J edna část je využitá p ro p lochu pos i l o vny s příslušným zázemím pro spo r tovce 
i zaměstnance. Druhá část na opačné straně ob jek tu je určená p ro multifunkční 
p r o s t o r y a t r i b u n u p ro diváky u hlavního multifunkčního sálu. Zde se také propo ju je 
1 NP a 2 N P pomocí bočních schodišť podél t r i b u n . Pod převýšeným p ros to r ve středu 
haly je podzemní podlaží s parkovacími stáními, skladovými p ros to r y a kanceláří 
správce s příslušným zázemím. 

Restaurace, komerce 
Objekt r es taurace je řešen j ako částečně dvoupodlažní s možností výstupu 
v úrovni 2 N P na p o b y t o v o u p lochu střechy nad 1 NP . Část ob jek tu s restaurací tvoří 
její odbytový pros tor , veřejné W C a potřebné zázemí s vlastním v s t u p e m 
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pro zásobování. Komerční p locha je již p o u z e jednopodlažní část daného ob jek tu , 
kde se nachází p rode jna a půjčovna sportovních potřeb s potřebným s k l a d e m 
a zázemím pro zaměstnance a p locha p ro parkování kol a koloběžek. 

Wellness 
We l l ness je jednopodlažní b u d o v a . V s t u p je umístěn v če l e odhalené fasády, tedy 
na severovýchodní straně. Za v s t u p e m se nachází r ecepce a společenská místnost 
s veřejným WC. Na p ros to r r ecepce se napojují šatny s hygienickým zázemím 
p ro každé funkční využití ob jek tu zvlášť - multifunkční sportovní místnosti, masáže 
a we l lness . P ros to r we l l ness tvoří finské a parní sauny , ochlazovací bazénky, sprchy , 
soukromé vířivky a větší bazén s lehátky p ro re laxac i a odpočinek o k o l o bazénu. 

Zázemí sportovců 
Jednopodlažní ob jekt zázemí je dispozičně řešen elementární jednoduchostí 
s o h l e d e m na to , že se jedná primárně o řešení šaten. Objekt o b s a h u j e šatny 
s hygienickým zázemím, skladové p ros to r y a kancelář správce s příslušným 
zázemím. 

Zázemí tenisového klubu 
Zázemí k lubu je půdorysně řešeno j ako obdélník. V j e h o severní části se nachází 
šatny s hygienickým zázemím, které j sou o d zbylých p ros to r se společenským 
využitím oddělené vlastním v s t u p e m . Kavárna a společenská místnost v 1 N P j sou 
opatřeny veřejným WC, skladovými p ros to r y a přípravnou se zázemím 
p ro zaměstnance. Odbytový p ros to r kavárny ve 2 N P je řešen j ako j e d n a místnost 
s možností v s t u p u na střechu 1 N P s výhledem na tenisové kurty. 

7. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Nosný systém multifunkční sportovní haly je v centrální části řešen j ako 
železobetonový skeletový systém s průvlaky a lepenými dřevěnými vazníky o výšce 
1,8 m překonávající r o z p o n 24 m. Boční části ob jektu j sou navrženy j ako ske let 
s průvlaky a stropními pane l y na m o d u l 9,0 x 9,0 m. V podzemí se nachází podlaží 
p ro parkování, které b u d e řešeno pomocí bílé v any s přizdívkou. Fasáda je řešená 
pomocí vertikálních latí umístěných v několika různých vzdálenostech, které slouží 
j ako stínící prvky u větších prosklených p loch a také j ako e l e m e n t sjednocující ob jekt 
se zbylými b u d o v a m i . 
Ob jek ty res taurace a we l l ness j sou řešeny j ako kombinovaný systém ske le tu 
a monolitických železobetonových stěn v místech s tyku ob jek tu s přihrnutou 
z e m i n o u . Res taurace je navržená na modulový ske let 7,0 x 7,0 m a objekt r es taurace 
na m o d u l 5,5 x 7,0 m. Monolitické ŽB stropní de sky předstupují 1 m před objekty . 
Pod tyto konzo l y j sou umístěné vertikální dřevěné latě, které slouží j ako stínící prvky 
u prosklených částí fasády. 
B u d o v y zázemí sportovců a tenisového k lubu j sou řešené stěnovým nosným 
systémem na m o d u l 5,0 m se zesílenými stěnami v p r o s t o r u styku objektů 
se z e m i n o u p ro odolánívzniklých tlaků zem iny . Opět j sou zde navržené stínící prvky. 
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Základové kons t rukce j sou řešené j ako betonové podnože z důvodu blízkosti řeky 
Bečvy. 
Střechy j sou řešené j ako pochozís vegetačními p l o c h a m i . 
Ve všech ob jek tech j sou navržené p o d h l e d y p ro r ozvod VZT potrubí. 
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ZÁVĚR 
Hlavním cílem práce by lo vytvořit kvalitní sportovně rekreační c e n t r u m , které 
propojí veškeré funkční a estetické aspekty . Důležitým b o d e m by lo také vytvoření 
p r o s t o r u především pro pěší d o p r a v u a s tím spojená m i n i m a l i z a c e viditelných 
parkovacích p loch . Dalšími podstatnými cíli by lo také zachování co nejvíce zeleně 
a přírodního výrazu celého areálu, bezbariérovost a přístupnost d o všech částí 
řešeného území. 
Návrh by měl sloužit j ako místo p ro re laxac i a spo r t všem věkovým kategoriím. 
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