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Konstrukce chodníku
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Stávající

SDZ P4

Stávající

SDZ IP6

Stávající

SDZ B20a

2

Stávající

SDZ IP6

Nový varovný a signální pás

provedení z hmatové kontrastní dlažby

(červená)

Stávající varovný a signální pás

Nový obrubník

šířka: 5 cm

výška: min. 6 cm

Rampová část

nového obrubníku

šířka: 5 cm

Rampová část

nového obrubníku

šířka: 15 cm

Nový snížený obrubník

šířka: max 15 cm

výška: max. 2 cm

Nový snížený obrubník

šířka: 15 cm

výška: min. 6 cm

1,7

0
,
0
5

0

,
4

0,8

1

,
2

1

,

2

0,1
5

Příčný řez

(Měřítko 1:20)

Podélný řez

(Měřítko 1:20)

Legenda stávajících

inženýrských sítí:

Cetin

Legenda ploch:

Komunikace

Chodník

Zeleň

Legenda stavebních úprav:

Stávající varovný a signální pás

Nový varovný a signální pás

S

Technický výkres návrhu hmatových úprav

pro nevidomé

Stávající obrubník

Nový vyvýšený obrubník

Stávající snížený obrubník

Rampová část obrubníku

Legenda ostatní:

Stávající VDZ V7a - Přechod pro chodce

Stávající kontejnery na tříděný odpad

Stávající SDZ IP6 - Přechod pro chodce

Stávající SDZ P4 - Dej přednost v jízdě

Hranice pozemku včetně parc. čísla

Stávající SDZ B20a - Nejvyšší dovolená

rychlost

Poznámky:

Provedení hmatových úprav pro nevidomé je navrženo dle Vyhlášky

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové užívání stavby.

Materiálové provedení dlažby varovného a signálního pásu musí být dle

TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací.

Nový vyvýšený obrubník š. 5 cm chodníku na straně blíže parkovišti bude

nově proveden v celé jeho délce až po zastávku "Nemocnice" na východě. Na

druhé straně chodníku bude vybudován nový vyvýšený obrubník pouze v části

a poté bude výškově srovnán se stávajícím obrubníkem.

Na výkrese nejsou zobrazeny veškeré inženýrské sítě, které se v oblasti

vyskytují.
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