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Konstrukce podlahy

Skladba stropu
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Stresni plast

S1 - Skladba konstrukce vnéjsi stény:
1. Fasadni desky Cembrit - 8 mm
2 Odvétrani - 30 mm

3.DVD - 80 mm

4. Sloupek SM - 60 x 200 mm / mineralni izolace - 200 mm

5.0SB - 15 mm

6. Latovy rost - 40 mm

7.SVD - 15 mm S2 - Vnitfni sténa - 1HT 15 Fermacell:
1.SVD - 12,5 mm
2 Sloupek SM 60 x 100 mm / mineralni izolace 100 mm
3.SVD - 12,5 mm

S3 - Vnitfni sténa - 1HT 33 Fermacell:

1.2 x SVD - 12,5 mm

2. Sloupek SM - 60x100 mm / mineralni izolace - 100 mm
3.2xSVD-125mm

Sk - VnitFni akustickd sténa - 1HT 21-1/AP Fermacell:
1.2xSVD - 125 mm

2. Sloupek SM - 60x100 mm / mineralni izolace - 100 mm
3.2xSVD - 125 mm

L. Akusticky profil - 27 mm / mineralni izolace - 20 mm
5.SVD - 12,5 mm

S5 - Vnitfni pozarni sténa - 1S 31 Fermacell:

1.2x SVD - 125 mm

2. Nosna konstrukce kovova - CW profil 75 x 50 x 0,6 mm / mineralni
izolace - 60 mm nebo CW profil 125 x 50 x 0,6 mm
3.2xSVD-125mm

S6 - Skladba konstrukce vnéjsi stény prilehlym terénem:
1. Soklova omitka Jubizol 10 mm

2. Tepelna izolace Isaver EPS Perimetr - 100 mm

3. Hydroizolace 5 mm

4. Vapenopiskové cihly Sendwix 16DF-D - 240 x 248 mm
5. Vnitini emitka 10 mm

Cka:

S7 - Sklenéna pri
ficka - ¢ira - 12 mm

1. Sklenéna pri

vev

S8 - Sanitarni pricka:
1. Olaminované DTD - 30 mm

S9 - Skladba konstrukce podlahy:
1. Souvrstvi podlahové konstrukce - kapitola 5.7.3.8.
2. Tepelnd izolace Isover EPS 100Z - 2 x 100 mm
3. Hydroizolace
4. 7B deska
5. Stérkovy podsyp
S10 - Skladba konstrukce stropu:
1. Vinylova podlaha - 2 mm
2. 0SB desky s ploveucim uloZenim - 2 x 12 mm
3. Mineralni vlaknita izola¢ni deska - 10 mm
L. VysuSeny pisek 50 mm
5. Ochrana proti skrapéni
6. 0SB desky 22 mm
7. Lepené nasniky SM / mineralni vlaknita
izolacni deska - 80 mm
8. Konstrukce podhledu
9. Podhled z SVD desek - 15 mm

S11 - Skladba konstrukce stfechy:

1. Plechova krytina SATJAM Rapid - 0,5 mm, zamek - 25 mm
2. Kontralatovani, prevzdusnéni - 50 mm

3. Podstresni folie

4.DVD - 200 mm

5. Parozabrana

6. Stresni bednéni - 27 mm

Celkova tloustka konstrukce je 302 mm

Skladby ki,
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