POZNAMKA

PRED DEMONTAZI MUSEJi BYT VSECHNY PRVKY RADNE PODEPRENY A ZAJISTENY, ABY NEMOHLO DOJIT K
NEZADOUCIM DEFORMACIM KONSTRUKCE NEBO POHYBU PRVKU. ZPUSOB PODEPRENI JE NUTNE ROZHODNOUT
PODLE KONKRETNI SITUACE SAMOSTATNE PRO DANY PRVEK NEBO JEJICH SKUPINU.

e  TESARSKE SPOJE MUSEJi BYT PROVEDENY PRECIZNE

e DUSLEDNE JE VSAK TREBA DBAT NA PERFEKTNI LICOVANI CELNICH SRAZU TAK, ABY BYLA ZAJISTENA STATICKA
FUNKCE SPOJE PRENOSEM SIL V CELECH TRAMU

e KAZDY PRVEK, KTERY BUDE PROTEZOVAN, MUSI V PRUREZU NAVAZOVAT NA PUVODNI PRVEK, NUTNO DOMERIT
PRO KAZDOU SITUACI. POZOR NA ROZSIRUJICI SE PROFIL SLOUPKU LEZATE STOLICE!

e PLOCHY SPOJU MUSEJi BYT CHEMICKY OSETRENY PROTI DREVOKAZNYM SKUDCUM

OD@IZNUTI KROKVE - PROTEZA
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ALTERNATIVNI LZE
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SCHEMA SPOJE PROTEZY SLOUPKU LEZATE STOLICE A POZICE PROTEZY KROKVE
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