1,2, 3, SP - BEZ OBSAHU KYSELINY BORITE A NIKOLIV NA VODNi BAZI.
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] VYPIS MATERIALU
| ¢ PRVEK SIRKA (mm) [ VYSKA (mm) | DELKA (mm) | OBJEM (m3) | PLOCHA (m2) |[POSTUP SANACE
| VO VAZNY TRAM 220 240 12000 0,634 11,04|VYMENA
] Vi VAZNY TRAM 220 260 5000 0,286 4,8|PROTEZA
| V2 POZEDNICE VNITRNI 260 200 27000 1,404 24,84| VYMENA
] v3 POZEDNICE VNEJSI 260 200 27000 1,404 24,84 VYMENA
) va VAZNY TRAM 220 260 5000 0,286 4,8|PROTEZA
V5 VAZNY TRAM 220 260 5000 0,286 4,8|PROTEZA
V6 VAZNY TRAM 220 260 4000 0,229 3,84/ PROTEZA
| V7 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88|PROTEZA
] | v8 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88/ PROTEZA
| V9 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88| PROTEZA
| V10 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88| PROTEZA
! Vil VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88| PROTEZA
| 7 V12 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88| PROTEZA
] Vi3 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88/ PROTEZA
] vi4 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88|PROTEZA
V15 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88|PROTEZA
| V16 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88|PROTEZA
V17 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88|PROTEZA
] 7 V18 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88/ PROTEZA
| V19 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88| PROTEZA
] V20 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88| PROTEZA
| - V21 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88| PROTEZA
5 V22 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88|PROTEZA
v23 VAZNY TRAM 220 260 5000 0,286 4,8|PROTEZA
- - - — V24 <>Nzw amm/_,\_ 220 260 5000 0,286 4,8 vxoﬂN>
5 V25 VAZNY TRAM 220 260 5000 0,286 4,8/ PROTEZA
V26 VAZNY TRAM 220 260 5000 0,286 4,8|PROTEZA
\ V27 VAZNY TRAM 220 260 5000 0,286 4,8|PROTEZA
3 V28 VAZNY TRAM 220 260 14000 0,801 13,44|VYMENA
V29 VAZNY TRAM 220 260 14000 0,801 13,44[VYMENA
V30 VAZNY TRAM 220 260 14000 0,801 13,44|VYMENA
— V31 VAZNY TRAM 220 260 5000 0,286 4,8|PROTEZA
V36 V32 VAZNY TRAM 220 230 3000 0,152 2,7|PROTEZA
Y - V33 VAZNY TRAM 220 230 3000 0,152 2,7|PROTEZA
/ \ \ \ \ 7< 4 w V34 <>Nzw Hm/z_ 220 230 12000 0,608 10,8 <§_wz>
VI V35 VAZNY TRAM 220 230 12000 0,608 10,8|VYMENA
3 N L L L \ V36 VAZNY TRAM 220 230 3000 0,152 2,7|PROTEZA
T Va7 VAZNY TRAM 220 260 5000 0,286 4,8|PROTEZA
V38 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88| PROTEZA
V39 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88 PROTEZA
V40 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88 PROTEZA
Va1 VAZNY TRAM 220 260 3000 0,172 2,88 PROTEZA
N Va2 POZEDNICE VNITRNI 260 200 27000 1,404 24,84| VYMENA
, , v43 POZEDNICE VNEJSI 260 200 27000 1,404 24,84| VYMENA
CELKEM 16,854 289,86
v3g V39 V40 val V42
POZNAMKA:
PROTOZE LABORATORNI MYKOLOGICKA ANALYZA PROKAZALA PRITOMNOST ZIVOTASCHOPNYCH ZARODKU DREVOKAZNYCH
- TESARSKE SPOJE MUSEJi BYT PROVEDENY PRECIZNE, VZDY JE DUSLEDNE TREBA DBAT NA PERFEKTNI LICOVANi CELNICH HUB RODU SERPULA (DREVOMORKA), JE ZAPOTREBI SANOVAT | ZDIVO. POD SANOVANYMI POZEDNICEMI BUDE PROVEDENO
SRAZU TAK, ABY BYLA ZAJISTENA STATICKA FUNKCE SPOJE. ODBOURANI NEJMENE DVOU RAD CIHEL A OSETRENI ZDIVA CHEMICKOU SANACI PROSTREDKEM S TYPOVYM OZNACENIM (dle
- POVRCH TRAMU BUDE HOBLOVANY CSN 49 0600-1): FB, P, IP, 1, 2, 3, S, D. ZDIVO PROKAZATELNE VYKAZUJICI PRITOMNOST MYCELIA MUSI BYT ROVNEZ
- KAZDY PRVEK, KTERY BUDE PROTEZOVAN MUSI V PRUREZU NAVAZOVAT NA PUVODNI PRVEK, NUTNO DOMERIT PRO KAZDOU ODBOURANO, PRIPADNE VE SPARACH VYCISTENO. VYBOURANE ZDIVO BUDE NASLEDNE DOPLNENO Z NOVYCH CIHEL A TO
SITUACI, VYPISY POSKYTUJi POUZE ORIENTACNI ROZMERY A SE SKUTECNOSTI SE MOHOU V DETAILECH LISIT. VCETNE PRIPADNEHO POSKOZENI RIMSY. SANACI POSKOZENI JE NUTNE VENOVAT ZVLASTNi TECHNOLOGICKOU KAZEN,
- SPOJE PROTEZ VAZNYCH TRAMU BUDOU POJISTENY OCELOVYMI SVORNIKY S METRICKYM ZAVITEM NEJMENE M24 A MATICI PRESTO JE POTREBA MIT NA PAMETI, ZE ODOLNOST SPOR A MYCELIA JE ZNACNA A POSKOZENE MISTO NELZE AZ NA VYJIMKY
PRES VELKOPLOSNOU PODLOZKU, PRO OSTATNI SPOJE BUDOU POUZITY SVORNIKY S METRICKYM ZAVITEM M16 A M20 - VIZ ZCELA SPOLEHLIVE SANOVAT. JEDINOU VHODNOU CESTOU JE PAK KONSTRUKCGNI OCHRANA DREVA, KTERA DLOUHODOBE
DETAILY NAVRHOVANYCH SPOJU. ZAJISTI, ZE VLHKOST MATERIALU NEPREKROGI 20%. PROTO JE NUTNE ZAJISTIT PRAVIDELNE SERVISNI PROHLIDKY, KTERE
- DOVOLENA JE POUZE POZINKOVANA POVRCHOVA UPRAVA SVORNIKU BRANICI JEJICH KOROZI. PO MONTAZI BUDOU MOHOU VEAS ODHALIT DEFEKTY VE STRESNIM PLASTI ZPUSOBUJICI ZATEKANI.
PRIPADNE PRESAHY SVORNIKU ZA MATICEMI DELKOVE SJEDNOCENY ZAREZANIM.
- SPOJE KAMPOVANIM NEBO CEPOVANIM MUSi KOPIROVAT PROTISTRANY JIZ POUZITYCH SPOJU
-V MISTE DRIVEJSIHO ZAJISTENI SPOJE DREVENYM HREBEM BUDE OPET POUZIT HREB Z TVRDEHO DREVA, NEJLEPE DUBU
-V PRUBEHU VSECH PRACI, PRI KTERYCH BUDE ODSTRANOVANA STRESNI KRYTINA, JE BEZPODMINEGNE NUTNE ZAJISTIT LEGENDA
PROVIZORNI ODVOD SRAZKOVYCH VOD TAK, ABY NEDOSLO K ZATECENI DO KONSTRUKCE STRECHY, ZDIVA ¢l STROPU. G
- STAVAJICi LATOVANi BUDE PO ODSTRANENI NAHRAZENO NOVYMI LATEMI V PROFILU 40x50MM
-V PRUBEHU VYMENY KRYTINY BUDE PROVEDENO POVRCHOVE OCGISTENI VSECH TRAMU OMETENIM MEKKYMI KARTACI. PROTEZA PRVKU
NEPRIPUSTNE JE JAKEKOLIV OSEKAVANI A BROUSENI NEBO PISKOVANI POVRCHU PRVKU A TO VCETNE PRVKU S BELI
NAPADENOU DREVOKAZNYM HMYZEM. NEPRIPUSTNE JE ROVNEZ OSEKAVANI PRVKU ZA UCELEM ODHALENI "ZDRAVE" CASTI. KOMPLETNI VYMENA PRVKU
- K CHEMICKEMU OSETRENI DREVA BUDOU POUZITY PROSTREDKY SPLNUJICI TYPOVE OZNACGENI DLE &SN 490600-1: FB, P, IP,

- KOVOVE PRVKY BUDOU OGISTENY, ZBAVENY RZI A OSETRENY VHODNYM ANTIKOROZNIM NATEREM, NEJLEPE PAK V CERNE MANIPULACNi DEMONTAZ VEDOUCI PRACE | Ing. VERONIKA HUNKOVA Ph.D.
"KOVARSKE" BARVE. o ) ) B ) ] B Mendelova univerzita v Brné
- PO UKONGENI PRACI NA OPRAVE STRECH BUDOU PROSTORY KROVU KOMPLETNE UKLIZENY A VYSATY. JE NEPRIPUSTNE, ————  PROTEZA PRVKU VYPRACOVAL Bc. MICHAL ZUREK
ABY SE PO SKONCENI PRACI NA MISTE VYSKYTOVALY ZBYTKY SUTI, MALTY, NEPOUZITELNE KRYTINY, DREVO, PILINY A DALS| Lesnicka a dievarska fakulta
ZBYTKOVE MATERIALY ———  KOMPLETNI VYMENA PRVKU KONZULTATANT | Ing. MIROSLAV NAVRATIL . . . .
- - Ustav zakladniho zpracovani dfeva
STAVBA KOSTEL NALEZENI SV. KRIiZE
ZNACENI PLNE VAZBY MISTO STAVBY ZNOJMO parc.. 380, okr. ZNOJMO
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