POZNAMKA

SPOJ JE URCEN PRO KROKVE, KTERE ZUSTAVAJI PUVODNI A ZE KTERYCH MUSELO BYT V PRUBEHU DEMONTAZE
ODREZANO OSAZENI{ A CEP. FALESNY CEP JE NAHRADOU ZABRANUJICI ROVNEZ POHYBU KROKVE DO STRAN. SPOJ
NENi NUTNO POJISTOVAT ZADNYM KOVOVYM HREBIKEM.

VLOZKA FALESNEHO CEPU A AKTIVACNI KLIN MUSEJi BYT Z TVRDEHO DREVA, NEJLEPE DUB NEBO AKAT. OBA PRVKY
BY MELY BYT UMELE VYSUSENY NA VLHKOST 8% A NA STAVBU BY MELY BYT DOPRAVENY AZ V DEN JEJICH OSAZENI
DO KONSTRUKCE. ZATLUCENIM KLINU DOJDE K AKTIVACI SIL V PRENOSU TLAKU KROKVE DO VAZAKU NEBO KRATCETE.
VYROVNANIM VLHKOSTI V PRVCICH DOJDE K JEJICH OBJEMOVYM ZMENAM A CELY SYSTEM SE TAK DALE AKTIVUJE.
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SPOJ PROTEZY KROKVE S VAZNYM TRAMEM
SRAZ NATUPO S VLOZKOU - FALESNYM CEPEM Z TVRDEHO DREVA
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