POZNAMKA

e TESARSKE SPOJE MUSEJi BYT PROVEDENY PRECIZNE

e DUSLEDNE JE VSAK TREBA DBAT NA PERFEKTNI LICOVANI CELNICH SRAZU TAK, ABY BYLA ZAJISTENA STATICKA
FUNKCE SPOJE PRENOSEM SIL V CELECH TRAMU

e KAZDY PRVEK, KTERY BUDE PROTEZOVAN, MUSi V PRUREZU NAVAZOVAT NA PUVODNIi PRVEK, NUTNO DOMERIT
PRO KAZDOU SITUACI.

e SPOJE BUDOU POJISTENY OCELOVYMI SVORNIKY S METRICKYM ZAVITEM M16 A MATICI PRES VELKOPLOSNOU
PODLOZKU.

e DOVOLENA JE POUZE POZINKOVANA POVRCHOVA UPRAVA SVORNIKU BRANICI JEJICH KOROZI.

e PLOCHY SPOJU MUSEJi BYT CHEMICKY OSETRENY PROTI DREVOKAZNYM SKUDCUM

e SPOJ NENi URCEN PRO KROKVE

SVORNIK - DETAIL
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PROTEZA - SPOJ PODELNE ROZPERY PLNE VAZBY PRIPADNE PRO DIAGONALNI VZPERY.
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