POZNAMKA

TECHNOLOGICKY POSTUP:

PRED DEMONTAZI MUSEJI BYT VSECHNY PRVKY RADNE PODEPRENY A ZAJISTENY, ABY NEMOHLO DOJIT K NEZADOUCIM
DEFORMACIM KONSTRUKCE NEBO POHYBU PRVKU. PRO DEMONTAZ A OPETOVNE NAHRAZENiI POZEDNIC BUDE POUZIT
NASLEDUJICI POSTUP: CELE OKOLI POZEDNICE JE NEJPRVE ZAPOTREBI UKLIDIT OD ZBYTKU SUTI, HOLUBIHO TRUSU A DALSIHO
ODPADU. VZDY NEJVYSE MEZI TREMI NAVAZUJICIMI VAZBAMI BUDOU NA VAZNE TRAMY UMISTENY DUBOVE PODLOZKY A NA NE
ULOZENY DVA VYNASECI TRAMY PROFILU MIN 260x240MM. V PRIPADE PLNYCH VAZEB LZE PROVADET VYNESENI VAZNEHO
TRAMU POUZE PRO DANOU PLNOU VAZBU. POD VAZNYMI TRAMY BUDOU PODVLECGENY TRMENY ZE ZAVITOVYCH TYCI M24 A
OCELOVYCH PODLOZEK UMOZNUJICICH REKTIFIKACI. DOTAZENIM VYNASECICH PROFILU DOJDE K PLOSNEMU ZTUZENI
VAZNYCH TRAMU A PRENESENIM SVISLYCH SIL VZDY ZE STREDNI PLNE VAZBY NA BOCNI.

PO3KOZENE POZEDNICE BUDU VYREZANY A NA VAZNYCH TRAMECH BUDOU PROVEDENY PROTEZY. DOPASOVANI SPOJE
PROTEZ MUSI BYT PROVEDENO PRECIZNE, STEJNE TAK MUSI BYT KVALITNE PROVEDEN | KAMPOVY SPOJ MEZI VAZNYM
TRAMEM A POZEDNICI.

LABORATORNI MYKOLOGICKA ANALYZA PROKAZALA V MISTE POZEDNIC PRITOMNOST ZIVOTASCHOPNYCH ZARODKU
DREVOKAZNYCH HUB RODU SERPULA (DREVOMORKA). Z TOHOTO DUVODU JE ZAPOTREBI SANOVAT | ZDIVO. UVAZUJE SE O
ODBOURANI CASTI RIMSY A NEJMENE DVOU RAD CIHEL A O3ETRENI ZDIVA CHEMICKOU SANACI PROSTREDKEM S TYPOVYM
OZNACENIM (DLE GSN 49 0600-1): FB, P, IP, 1, 2, 3, S, D. ZDIVO PROKAZATELNE VYKAZUJICI PRITOMNOST MYCELIA MUSI
BYT ROVNEZ ODBOURANO, PRIPADNE VE SPARACH VYCISTENO. VYBOURANE ZDIVO BUDE NASLEDNE DOPLNENO Z NOVYCH
CIHEL A TO VCETNE PRIPADNEHO PO3SKOZENI RIMSY. SANACI POSKOZENI JE NUTNE VENOVAT ZVLASTNi TECHNOLOGICKOU
KAZEN, PRESTO JE POTREBA MIT NA PAMETI, ZE ODOLNOST SPOR A MYCELIA JE ZNACNA A POSKOZENE MISTO NELZE AZ NA
VYJIMKY ZCELA SPOLEHLIVE SANOVAT. JEDINOU VHODNOU CESTOU JE PAK KONSTRUKCNI OCHRANA DREVA, KTERA
DLOUHODOBE ZAJISTi, ZE VLHKOST MATERIALU NEPREKROCI 20%. PROTO JE NUTNE ZAJISTIT PRAVIDELNE SERVISNI
PROHLIDKY, KTERE MOHOU VGAS ODHALIT DEFEKTY VE STRESNIM PLASTI, ZPUSOBUJICI ZATEKANI.

e TESARSKE SPOJE MUSEJi BYT PROVEDENY PRECIZNE

e DUSLEDNE JE VSAK TREBA DBAT NA PERFEKTNI LICOVANI CELNICH SRAZU TAK, ABY BYLA ZAJISTENA STATICKA FUNKCE
SPOJE PRENOSEM SIL V CELECH TRAMU

e KAZDY PRVEK, KTERY BUDE PROTEZOVAN, MUSi V PRUREZU NAVAZOVAT NA PUVODNI PRVEK, NUTNO DOMERIT PRO
KAZDOU SITUACI. POZOR NA ROZSIRUJICI SE PROFIL SLOUPKU LEZATE STOLICE!

e PLOCHY SPOJU MUSEJi BYT CHEMICKY OSETRENY PROTI DREVOKAZNYM SKUDCUM
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