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ABSTRAKT 
Cieľom d i p l o m o v e j práce je sp r a covan i e pro jektove j dokumentácie pre p reveden i e 
s tavby Polyfunkčného d o m u v mes t e B rno , mestská časť Židenice. Suterénne a prvé 
nadzemné podlažie ob jek tu sú riešené a k o monolitické, oceľobetónové. Zvislé 
nosné konštrukcie druhého, t r e t i eho a štvrtého nadzemného podlažia sú navrhnuté 
z keramických tehál hrúbky 300 m m . Stropné d o s k y v c e l o m ob jekte sú riešené ako 
monolitické, oceľobetónové. Sk l adba p loche j s t r echy je navrhnutá ako 
jednoplášťová plochá vegetačná s t r echa . S tavba je riešená tak, že suterénne 
podlažie je z väčšej časti tvorené podzemnými garážami, orientovanými na západ. 
V suterénne sa ešte nachádza technické zázemie ob jek tu . Prvé a druhé nadzemné 
podlažie je určené prevažne pre o b c h o d a služby, kde prevádzky a kancelárie prvých 
dvoch nadzemných podlaží t vor i a približne 7 5 % pod lahove j p lochy . Tret ie a štvrté 
nadzemné podlažie je určené výhradne pre bývanie. Objekt je orientovaný 
východno - západným s m e r o m . 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Polyfunkčný d o m , o b c h o d , služby, bývanie, keramické tvárnice, b ie la vaňa, plochá 
s t recha , byty, pilóty, balkóny, monolitické konštrukcie, podzemné garáže, výťah 

ABSTRACT 
The p u r p o s e of the thes is is the p roces s i ng o f project d o c u m e n t a t i o n fot the 
cons t ruc t i on des ign o f the M ixed-use bu i ld ing in the city o f B rno , a b o r o u g h 
of Židenice. U n d e r g r o u n d a n d f irst f l oo r are m a d e o f cast-in-place conc re te . The 
vert ica l load-bear ing s t ruc tu res o f the s e c o n d , th i rd a n d fou r th f l oo r a re d e s i g n e d 
f r o m ce r am i c br icks o f 300 m m th i ckness . F loor s labs in the w h o l e bu i l d ing are 
m a d e o f cast-in-place conc re te . The last f l oo r has w a r m flat g reen roof . The bu i l d ing 
is d e s i g n e d so that t he u n d e r g r o u n d f l oo r is largely m a d e up o f u n d e r g r o u n d 
garages , o r i en t ed to the west . B a s e m e n t o f the bu i l d ing is used f o r techn ica l 
b a c k g r o u n d o f the bu i ld ing t o o . The f irst and s e c o n d above-ground f l oo r s are 
i n t ended p r imar i l y fot t r ade a n d serv ices , w h e r e the all k inds o f the of f ices o f the 
f irst t w o above-ground f l oo rs m a k e s up to 7 5 % o f the f l oo r a rea . The th i rd and 
f o u r t h f l oo rs are used fo r h o u s i n g . The bu i ld ing is o r i en t ed f r o m east to west . 

KEYWORDS 
Mixed-use bu i ld ing , t r ade , serv ices, hous ing , c e r am i c b locks , w a t e r p r o o f conc re te 
s t ruc tu res , w a r m flat roof, a p a r t m e n t s , pi les, ba l con ies , cast-in-place concre te , 
u n d e r g r o u n d garage, lift 
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Úvod 
Diplomová práca sa zaoberá vypracovaním pro jektove j dokumentácie pre 

p r e veden i e s tavby Polyfunkčného d o m u , umiestneného v p ro luke , na p o z e m k u 
v m e s t e B rno , mestská časť Židenice, ul ica Gajdošova, č.p. 2 4 1 3 . Na parce le sa 
v súčasnosti nachádza trávnatý porast , náletové d rev iny a niekoľko menších 
s t r omov . 

Na dane j parce le je navrhnutý ob jekt Polyfunkčného d o m u pozostávajúceho 
z jedného podzemného podlažia a štyroch nadzemných podlaží. Podzemné 
podlažie je tvorené prevažne podzemnými hromadnými garážami, a le nachádza sa 
t a m aj technické zázemie ob jek tu a sk l adovac i e pr ies tory . V p r v o m n a d z e m n o m 
podlaží sa nachádzajú dve obchodné prevádzky so v s t u p m i z hlavnej ul ice, v jazd do 
podzemných garáží, spoločné a komunikačné pr ies tory , a niekoľko menších 
skladovacích pr i es to rov . Druhé nadzemné podlažie je určené výhradne pre 
kancelárie a p r i es to ry spojené s týmito kanceláriami. Tret ie a štvrté nadzemné 
podlažia sú určené pre bývanie, t.j. nachádzajú sa t a m bytové j edno tky . V s t u p d o 
ob jek tu je možný z d v o c h hlavných v s t u p o v orientovaných na východnej s t rane 
ob jek tu zo s t rany hlavnej ul ice. 

Projekt je navrhovaný v súlade splatnými vyhláškami, zákonmi, technickými 
n o r m a m i a v súlade s platným územným plánom, nie je t eda narušený 
architektonický ani urbanistický ráz oko l i a , ob jekt zachováva uličnú čiaru. 
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A.1 Identifikačné údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe 
Názov stavby: Polyfunkčný d o m 

M i e s t o stavby: 

Kraj: 

D r u h stavby: 

D r u h pro jek tu : 

ul ica Gajdošova, 615 00 Brno-Židenice, parcelné číslo 2413 

Jihomoravský 

n o v o s t a v b a - s tavba pre bývanie, o b c h o d a služby 

dokumentácia pre p reveden i e s tavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
M e n o : M i r o s l a v Fryželka 

A d r e s a : Vajanského 23, 911 01 Trenčín 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
M e n o : Pe ter Kmec , Vlárska 4 1 , 911 05 Trenčín 

F i rma : V U T FAST, Veveří 95 , 60200 B r n o 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 
- predbežná p reh l i adka stavebného p o z e m k u 
- katastrálne, geologické a hlukové m a p y dane j lokal i ty 
- n o r m y a vyhlášky 
- l imity dané platným územným plánom mes t a B rno 
- spracovaná úvodná štúdia 
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah riešeného územia 
N o v o s t a v b a b u d e postavená na s tavebne j parce le č. 2413 , k. ú. Židenice [611115]. 
Parce la je v ma je tku inves to ra . N a parce le sa v súčasnosti nachádza trávnatý porast , 
náletové d rev iny a niekoľko menších s t r o m o v . Parce la má výmeru 1552 m 2 a je 
chránená ZPF v celej svojej výmere. Túto parce lu b u d e t r eba vyňať zo ZPF. D r u h 
p o z e m k u parce ly 2413 je podľa ZPF vedený ako záhrada, kód BPEJ 2.10.10, t r i eda II, 
s výslednou s a d z b o u 14,64 Kč/m 2 . Celková cena pre trvalý záber činí 22 721 ,28 Kč. 

b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 
Parce la sa nenachádza v žiadnej chránenej kraj innej ob las t i , a l e b o v záplavovom 
území. S tavba sa však nachádza v o c h r a n n o m pásme nemovité kulturní památky -
Koste l Cyr i la a Metoděje - ktorý sa nachádza vo vzd ia l enos t i 250 m o d riešeného 
ob jek tu . 

c) údaje o odtokových pomeroch 
Daždóvá v o d a zo s t rechy hlavnej budovy , ktorá je riešená ako vegetačná, bude 
odvádzaná d o j edno tne j kanalizácie. Daždóvá v o d a zo s t rechy podzemných garáží, 
ktorá je r o v n a k o riešená a k o vegetačná, b u d e odvádzaná d o retenčnej nádrže 
o o b j e m e 24,299 m 3 um ie s tnene j p o d p o d l a h o u v podzemných garážach. Táto v o d a 
b u d e využívaná na údržbu vegetácie vnútrobloku, prípadne inak, podľa pot reby . 
Prebytočná v o d a b u d e prípadne čerpadlom odvedená d o j edno tne j kanalizácie. 

d) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, aj nebolo vydané územné 
rozhodnutie alebo územné opatrenie, prípadne nebol vydaný územný súhlas 
Podľa územného plánu m e s t a B rna sa uvedená parce la nachádza v ob las t i v edene j 
ako „SO - zmiešané plochy obchodu a služieb". Slúžia prevažne k umiestneniu 
obchodných a servisných prevádzok a administratívy, ktoré podstatne nerušia bývanie. 
Ak objekt v tejto ploche tvorí blokovú štruktúru a obsahuje aj funkciu bývania, požaduje 
sa využitie minimálne častí vnútrobloku priľahlých k bytovým domom iba pre 
každodennú rekreáciu tu bývajúcich obyvateľov (t.j. predovšetkým pre zeleň a ihrisko); 
touto požiadavkou sa nevylučuje možnosť umiestnenia podzemných garáží pod terénom 
vnútrobloku za podmienky, že príchod do týchto garáží nezhorší pohodu bývania 
a nadzemná časť vnútrobloku bude využívaná ako je vyššie požadované. Prístupné sú: 
administratívne budovy, stavby pre bývanie v rozsah do 50% výmery funkčnej plochy, 
maloobchodné prevádzky do 1500 m 2 predajnej plochy, maloobchodné prevádzky do 
velkosti 3000 m 2 predajnej plochy za predpokladu situovania vo viacpodlažnom objekte 
zodpovedajúcemu charakteru územia a zabezpečenie parkovania v objekte, prevádzky 
stravovania a ubytovacie zariadenia, remeselné prevádzky, služobne mestskej polície, 
stavby pre správu a pre cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, školské a športové 
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účely, vrátane stredísk mládeže pre mimoškolskú činnosť a centier pohybových aktivít, 
zábavné zariadenia". 

e) údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územného 
rozhodnutia nahradzujúceho alebo územným súhlasom. Prípadne regulačným plánom 
v rozsahu, v ktorom nahradzuje územné rozhodnutie, a v prípade stavebných úprav 
podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje o jej súlade s územne plánovacou 
dokumentáciou 
Zámer je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou. 

f) údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia 
Na parce le sú dodržané všetky obecné požiadavky na využitie územia podľa platnej 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 
Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy 
a správcov inžinierskych sietí. 

h) zoznam výnimiek a úľavových riešení 
Pre projekt nie sú známe žiadne potrebné výnimky a úľavové riešenia. Nerieši sa . 

i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 
Parce lu , na ktorej je ob jekt navrhnutý, b u d e t r eba v celej svojej m i e r e (1552 m 2 ) 
vyňať zo ZPF. D r u h p o z e m k u parce ly 2413 je podľa ZPF vedený a k o záhrada, kód 
BPEJ 2.10.10, t r i eda II, s výslednou s a d z b o u 14,64 Kč/m 2 . Celková cena pre trvalý 
záber činí 22 721,28 Kč. 

j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých prevádzaním stavby 
B e h o m s tavby n e s m i e dôjsť k poškodeniu verejných komunikácií a l e b o pr i es to rov . 
Taktiež n e s m i e dôjsť k poškodeniu susedných o b j e k t o v . Všetky škody spôsobené pri 
stavebných prácach uhradí investor . Pri prípadnom znečistení komunikácie, musí 
byť zaistené jej okamžité vyčistenie. 

Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 2413-F 

Obec: Brno í 5S27861-? 

Katastrálni území: Žideníce [6111151 

Číslo LV: 11244 

Výmera [m2]: 1552 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výmery: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zahrada 
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Prehľad vlastníckych práv 
Parce la 
č. 

D r u h p o z e m k u Majiteľ 

2413 Z a h r a d a Ondráček M i cha l , č. p. 111, 66451 Ponětovice 

Tab. 1 Zoznam vlastníckych práv 

A.4 Údaje o stavbe 
a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 
Nová s tavba Polyfunkčného d o m u . 

b) účel užívania stavby 
Stavba pre bývanie, o b c h o d a služby. 

c) trvalá alebo dočasná stavba 
Trvalá s tavba . 

d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 
Stavba n i e j e kultúrnou p a m i a t k o u . 

e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 
Stavba vyhovu je požiadavkám Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie s tav ieb . 

f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z iných 
právnych predpisov 
Projektová dokumentácia je v súlade s požiadavkami dotknutých orgánov štátnej 
správy a správcov inžinierskych sietí. 

g) zoznam výnimiek a úlavových riešení 
Výstavba n e p o t r e b u j e žiadne výnimky ani úľavové riešenia. 

h) navrhované kapacity stavby 
- Výmera p o z e m k u 1552 m 2 

- Zastavaná p l o cha hlavnej b u d o v y 351,34 m 2 

- Zastavaná p l o cha garáže 694,84 m 2 

- Celková zastavaná p locha 1046,18 m 2 

- Spevnené p lochy 23,85 m 2 

-Zeleň 1 2 3 6 , 4 1 m 2 
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- Obostavaný p r i es to r 
- Počet prevádzok 
- Počet kancelárii 
- Počet bytových j edno t i ek 
- Počet parkovacích mies t 

7 4 8 0 , 8 8 m 3  

2 
2 
5 
25 

• z t o h o bezbariérových 2 

i) základná bilancia stavby ( potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie 
s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda 
energetickej náročnosti budov apod.) 
Prípojka v o d o v o d u je riešená ako D N 7 5 . Predpokladaná s p o t r e b a na j e d e n byt za 
rok je 69 m 3 . Dažďová v o d a z o s t rechy hlavnej budovy , ktorá je riešená ako 
vegetačná, b u d e odvádzaná d o j edno tne j kanalizácie. Dažďová v o d a zo s t rechy 
podzemných garáží, ktorá je r o v n a k o riešená a k o vegetačná, b u d e odvádzaná d o 
retenčnej nádrže. Pri prevádzke b u d e vznikať komunálny o d p a d , ktorý sa b u d e 
umiestňovať d o nádob umiestnených p red o b j e k t o m . Energetická náročnosť b u d o v y 
spadá d o kategórie C - Vyhovujúca. 

j) základné predpoklady výstavby 
Stavebné práce sa predpokladajú v p r i e b e h u r o k o v 2020 - 2022 v závislosti na ich 
p l ynu los t i , možnosti neočakávaných problémov a poveternostných vp lyvov počas 
výstavby. 

Predpokladaný termín zahájenia výstavby: 02/2020 
Predpokladaný termín dokončenia stavby: 10/2022 

k) orientačné náklady na stavbu 
Orientačná cena rodinného d o m u bo la stanovená na 100 mi l . Kč s D P H . 

A.5 Členenie stavby na objekty a technické 
a technologické zariadenia 
SO 01 - N o v o s t a v b a Polyfunkčného d o m u 
SO 02 - Prípojka v o d o v o d u 
SO 03 - Prípojka N N 
SO 04 - Prípojka NTL p l y n o v o d u 
SO 05 - O p l o t e n i e 
SO 06 - Spevnené p lochy 
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B.1 Popis územia stavby 
a) charakteristika stavebného pozemku 
N o v o s t a v b a Polyfunkčného d o m u sa nachádza na o p l o t e n o m p o z e m k u parcelného 
čísla 2413 , k. ú. Židenice [611115] v maje tku inves to ra . Parce la sa nachádza 
v p ro l uke . Sk lon p o z e m k u je svažitý s m e r o m na západ. P o z e m o k je prístupný 
z východnej st rany. 

b) výčet a závery prevedených p r i e s k u m o v a r o z b o r o v (geologická p r i e s k u m apod. ) 
Bol i zaistené vy jadren ia správcov inžinierskych sietí a bo la prevedená predbežná 
vizuálna p reh l i adka parce ly . D r u h základovej pôdy bo l stanovený na základe 
p o d k l a d o v z v r tov vykonaných na nedálekej parce le . Radonové r iz iko bo lo 
stanovené ako stredné. 

c) stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma 
Stavba sa nachádza v o c h r a n n o m pásme nemovité kulturní památky - Koste l Cyr i la 
a Metoděje - ktorý sa nachádza vo vzd ia l enos t i 250 m o d riešeného ob jek tu . 

d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod. 
Parce la sa nenachádza v záplavovej a l ebo p o d d o l o v a n e j ob las t i . 

e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území 
Počas stavebných prác dôjde k o d o k r y t i u základov susedných budov . Výkop b u d e 
uskutočňovaný po maximálne 2 m záberoch a následne b u d e spevnený striekaným 
betónom. Základová spára navrhovaného ob jek tu sa nachádza približne 0,55 - 0,75 
m p o d základovou spárou susedných budov . Stávajúce základové konštrukcie 
susedných ob jek tov budú p o s t u p n e podkopané a podbetónované striekaným 
betónom. 

Daždóvá v o d a zo s t rechy hlavnej budovy , ktorá je riešená ako vegetačná, 
b u d e odvádzaná d o j edno tne j kanalizácie. Daždóvá v o d a zo s t rechy podzemných 
garáží, ktorá je r o v n a k o riešená a k o vegetačná, b u d e odvádzaná d o retenčnej 
nádrže. 

Prípadné znečistenie komunikácie b u d e nutné čo najskôr odstrániť a očistiť. 

f) požiadavky na asanácie, demolácie, rúbanie drevín 
Na parce le sa v súčasnosti nachádza trávnatý porast , náletové d rev iny a niekoľko 
menších s t r o m o v , ktoré b u d e t r eba p red začatím stavebných prác odstrániť. 

g) požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho fondu alebo pozemkov 
určených k plneniu funkcie lesa 
Podaná žiadosť na odňatie parce ly č. 2413 z o ZPF. 
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h) územne technické požiadavky 
Bude nevyhnutné vybudovať všetky potrebné prípojky inžinierskych sietí. 
E l ek t romer e lektr ickej prípojky b u d e osadený na fasáde v spo jene j merne j skr in i 
s p o l u s p l y n o m e r o m p l ynovodne j prípojky. Vodovodná prípojka b u d e podľa 
štandardov VaK mes t a B rna osadená za fasádou v suteréne ob jek tu . 

Zjazd na priľahlú komunikáciu b u d e vyhotovený na východnej s t r ane parce ly 
a ob jek tu , s napojením na ul icu Gajdošova. 

i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 
Stavebné práce budú prebiehať v postupných etapách, konkrétne: zemné práce, 
základy, hrubá s tavba , práce vnútorné, práce dokončovacie, úprava oko l i a s tavby 
(terén, zeleň, parkoviská, chodníky, príjazdová komunikácia...). 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
Objekt Polyfunkčného d o m u pozostáva z jedného podzemného podlažia 

a štyroch nadzemných podlaží. Podzemné podlažie je tvorené prevažne 
podzemnými hromadnými garážami, a le nachádza sa t a m aj technické zázemie 
ob jek tu a sk l adovac i e pr ies tory . V p r v o m n a d z e m n o m podlaží sa nachádzajú dve 
obchodné prevádzky so v s t u p m i z hlavnej ul ice, v jazd d o podzemných garáží, 
spoločné a komunikačné pr ies tory , a niekoľko menších skladovacích pr ies torov . 
Druhé nadzemné podlažie je určené výhradne pre kancelárie a p r i es to ry spojené 
s týmito kanceláriami. Tret ie a štvrté nadzemné podlažia sú určené pre bývanie, t.j. 
nachádzajú sa t a m bytové j edno tky . V s t u p d o ob jek tu je možný z d v o c h hlavných 
v s t u p o v orientovaných na východnej s t rane ob jektu z o s t rany h lavnej ul ice. 

-Výmera p o z e m k u 1552 m 2 

- Zastavaná p l o cha hlavnej b u d o v y 351,34 m 2 

- Zastavaná p l o cha garáže 694,84 m 2 

- Celková zastavaná p locha 1046,18 m 2 

- Spevnené p lochy 23,85 m 2 

-Zeleň 1 2 3 6 , 4 1 m 2 

- Obostavaný p r i es to r 7 4 8 0 , 8 8 m 3 

- Počet prevádzok 2 
- Počet kancelárii 2 
- Počet bytových j edno t i ek 5 
- Počet parkovacích mies t 25 

• z t o h o bezbariérových 2 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
a) urbanizmus - územná regulácia, kompozícia pr iestorového r iešenia 
Stavba b u d e na p o z e m k u umiestnená tak, aby naväzovala na uličnú čiaru. 

Podľa územného plánu mes t a B rna sa uvedená parce la nachádza v ob las t i 
v edene j ako „SO - zmiešané plochy obchodu a služieb". Slúžia prevažne k umiestneniu 
obchodných a servisných prevádzok a administratívy, ktoré podstatne nerušia bývanie. 
Ak objekt v tejto ploche tvorí blokovú štruktúru a obsahuje aj funkciu bývania, požaduje 
sa využitie minimálne častí vnútrobloku priľahlých k bytovým domom iba pre 
každodennú rekreáciu tu bývajúcich obyvateľov (t.j. predovšetkým pre zeleň a ihrisko)". 

b) architektonické riešenie - kompozícia tvarového riešenie a farebné riešenie 
Navrhovaný ob jekt má tvar kosodížnika. V s t u p d o ob jek tu je možný z d v o c h 
hlavných v s t u p o v orientovaných na východnej s t rane ob jek tu z o s t rany hlavnej ul ice. 
V s t u p y d o jednotlivých prevádzok umiestnených v p r v o m n a d z e m n o m podlaží je 
r o v n a k o z hlavnej ul ice. 

Fasáda celého ob jek tu je riešená ako ETICS so štruktúrovanou s i l i konovou 
fasádnou o m i e t k o u . Primárna f a rba fasádnej o m i e t k y je navrhnutá ako bie la , 
v o d t i e n i RAL 1015. Jednoliatosť a celistvosť j e d n o f a r e b n e j fasády b u d e zmenšená 
vytvorením farebným b lokov z rovnake j štruktúrovanej silikónovej fasádnej omie tky , 
tentokrát však vo f a r e b n o m odt i en i RAL 7037 , odtieň f a rby šedej. Presné tvarové 
a vzorové riešenie farebného odlíšenia fasádnej o m i e t k y b u d e stanovené 
a vykonané po d o h o d e s i n v e s t o r o m , podľa j e h o požiadaviek. 

B.2.3 Dispozičné a prevádzkové riešenie, technológie výroby 
Objekt Polyfunkčného d o m u pozostáva z jedného podzemného podlažia a štyroch 
nadzemných podlaží. Podzemné podlažie je tvorené prevažne podzemnými 
hromadnými garážami, a le nachádza sa t a m aj technické zázemie ob jek tu 
a sk l adovac i e pr ies tory . V p r v o m n a d z e m n o m podlaží sa nachádzajú dve obchodné 
prevádzky so v s t u p m i z hlavnej ul ice, vjazd d o podzemných garáží, spoločné 
a komunikačné pr iestory , a niekoľko menších skladovacích pr i es to rov . Druhé 
nadzemné podlažie je určené výhradne pre kancelárie a p r i es to ry spojené s týmito 
kanceláriami. Tret ie a štvrté nadzemné podlažia sú určené pre bývanie, t.j. 
nachádzajú sa t a m bytové j edno tky . V s t u p d o ob jek tu je možný z d v o c h hlavných 
v s t u p o v orientovaných na východnej s t rane ob jektu z o s t rany hlavnej ul ice. 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
Stavba vyhovu je požiadavkám Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie s tav ieb . 

V s t u p y na východnej s t r ane z ul ice Gajdošova sú riešené s minimálnym 
výškovým prevýšením a m u s i a spĺňať maximálne dovolený výšky pre p o h y b osôb 
s o b m e d z e n o u schopnosťou p o h y b u , t.j. maximálne výškové prevýšenie 20 m m . 
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Dvere na týchto v s t u p o c h d o ob jek tu sú riešené a k o bezprahové. P red d v e r a m i do 
„vnútrobloku", na západnej s t rane ob jek tu , je kvôli výškovému rozd ie lu 30 m m 
vytvorená nábehová h rana p o m o c o u odvodňovacieho žľabu umiestneného p red 
týmito d v e r a m i , ktorá zníži výškový rozd ie l na 15 m m . Bezbariérový p o h y b v ob jek te 
je umožnený vdáka d v o m inštalovaným výťahom, ktoré vyhovujú minimálnym 
r o z m e r o m 1100 x 1400 m m . 

V p o d z e m n o m podlaží sú umiestnené hromadné garáže s d v o m i 
vyhradenými státiami pre o s o b y s o b m e d z e n o u schopnosťou p o h y b u , inva l idov. 
T ie to státia sú situované tak, aby čo najviac skrátili vzdialenosť k výťahom 
a umožňujú k n im bezbariérový prístup. 

Kancelárie nachádzajúce sa v d r u h o m n a d z e m n o m podlaží sú vybavené W C 
s vhodnými r o z m e r m i aj pre využívanie o s o b a m i s o b m e d z e n o u schopnosťou 
p o h y b u . Bytové j e d n o t k y umiestnené v treťom a štvrtom n a d z e m n o m podlaží nie sú 
vybavené W C s potrebnými r o z m e r m i pre inval idov, čiže nie sú p l n o h o d n o t n e 
navrhnuté a k o bezbariérové. Každé m ie s to v jednotlivých by toch je však 
bezbariérovo prístupné. Všetky spoločné komunikačné p r i es to ry svo j imi r o z m e r m i 
vyhovujú pre bezbariérový pohyb . 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 
Stavba bo la navrhnutá v súlade s požiadavkami na bezpečnosť pri užívaní, 
mechanickú odolnosť a s tab i l i tu , požiarnu bezpečnosť, o c h r a n u zdrav ia osôb 
a o c h r a n u životného p ros t r ed i a . Všetky m ies ta kde hrozí nebezpečie pádu osôb 
z výšky sú opatrené príslušným zábradlím. Keramické p o d l a h y v m ies tach s m o k r o u 
prevádzkou sú navrhnuté a k o protišmykové. Na p loche j s t reche hlavnej b u d o v y je 
inštalovaný systém o c h r a n y prot i pádu osôb zvyšky. Všetky za r i aden i a m u s i a byť 
používané a prevádzkované podľa p o d m i e n o k ich výrobcu. 

B.2.6 Základná charakteristika objektu 
Základové konštrukcie 
Hlavná časť ob jek tu je založená na navrhovaných pilótach p r i e m e r u 300 m m 
siahajúcich d o hĺbky 10 m. Sú navrhnuté z betónu C30/37 a sú usporiadané d o dvojíc 
so spoločnou prevázkou v základovom páse. Základový rošt nosných st ien hlavnej 
časti ob j ek tu , ktorý je umiestnený na pilóty, je tvorený základovými pásmi 
s r o z m e r m i 500 x 500 m m . Základové pásy pre monolitické priečky v suterénnom 
podlaží majú r o z m e r 350 x 500 m m . Základové pásy monolitických s t ien v jazdu d o 
podzemných garáží majú r o z m e r 700 x 900 m m . Základová d o s k a o b o c h častí, 
h lavnej b u d o v y a aj garážovej časti, je navrhnutá z betónu C30/37, hrúbky 300 m m . 
Základová d o s k a celého ob jek tu je riešená ako bie la vaňa. P o d základovou d o s k o u 
je vytvorená vrs tva podkladného betónu hrúbky 100 m m . P o d podkladným 
betónom je umiestnený zhutněný násyp hrúbky 300 m m . M e d z i základovú d o s k u 
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a podkladný betón sa umies tn i súvrstvie vytvorené d v o m a PE fóliami, m e d z i ktoré 
b u d e vložená geotextília ako klzná vrs tva . 

Zvislé konštrukcie 
Obvodové nosné konštrukcie suterénneho podlažia sú navrhnuté ako súčasť bielej 
vane , čiže a k o monolitické z betónu C30/37 hrúbky 300 m m . Vnútorné nosné 
konštrukcie, a r o v n a k o aj nenosné konštrukcie, suterénneho podlažia sú riešené ako 
monolitické oceľobetónové hrúbky 300 m m a 150 m m . V podzemným garážach sú 
umiestnené nosné oceľobetónové stĺpy z betónu C25/30 s r o z m e r m i 300 x 300 m m . 
Stĺp s identickými vlastnosťami je umiestnený aj vo štvrtom n a d z e m n o m podlaží 
v lodžii a k o o p o r a v ykonzo lo vane j časti strešnej konštrukcie. 

Prvé nadzemné podlažie je riešené a k o monolitické, oceľobetónové z betónu 
C25/30 s hrúbkou st ien 300 m m . Nenosné konštrukcie prvého nadzemného 
podlažia sú navrhnuté ako murované z keramických tehál hrúbky 140 m m 
s o b j e m o v o u hmotnosťou 850 kg/m 3 , pevnos tne j t r i edy P10 (10 MPa ) . S teny 
inštalačných šachiet sú riešené ako sádrokartonové. 

Obvodové s teny druhého až štvrtého nadzemné podlažia sú navrhnuté 
z keramických tehál hrúbky 300 m m s o b j e m o v o u hmotnosťou 850 kg/m 3 , 
pevnos tne j t r i edy P15 (15 MPa) . Vnútorné nosné s teny týchto podlaží sú navrhnuté 
z A K U keramických tehál hrúbky 300 m m s o b j e m o v o u hmotnosťou 1000 kg/m 3 , 
pevnos tne j t r i edy P20 (20 MPa) . Nenosné konštrukcie nadzemných podlaží sú 
navrhnuté ako murované z keramických tehál hrúbky 140 m m s o b j e m o v o u 
hmotnosťou 850 k g / m 3 , pevnos tne j t r i edy P10 (10 MPa) . 

Výťahové šachty v ob jek te sú navrhnuté ako monolitické, oceľobetónové 
z betónu C25/30 hrúbky 200 m m . 

Vodorovné konštrukcie 
Stropné konštrukcie budú prevedené ako monolitické, oceľobetónové, z betónu 
C25/30 hrúbky 220 m m . Pr iev laky v ob jekte sú navrhnuté a k o monolitické, 
oceľobetónové z betónu C25/30 s r o z m e r m i podľa daného pr iev laku (uvedené na 
jednotlivých výkresoch). D o s k a z jazdu d o podzemných garáží je navrhnutá 
s hrúbkou 160 m m . 

Strešná konštrukcia 
Hlavná b u d o v a je zastrešená jednoplášťovou p l o c h o u vegetačnou s t r e c h o u . Hlavná 
hydroizolačná vrs tva je navrhnutá z asfaltových pásov. Tepelná izolácia p loche j 
s t rechy je riešená z EPS 150S. S t recha podzemných garáží je navrhnutá rovnakým 
spôsobom. 

Hydroizolácie 
Spodná s tavba je navrhnutá ako bie la vaňa. Hydroizolácia strešných konštrukcií 
a soklových oblastí je navrhnutá z asfaltových pásov. Balkóny a lodžie majú 
navrhnutú hydroizoláciu r o v n a k o z asfaltových pásov. 
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Tepelné izolácie 
Fasáda ETICS má navrhnutú tepelnú izoláciu z minerálny v lny hrúbky 200 m m . 
Soklové ob las t i sú riešené z extrudovaného polystyrénu hr. 180 m m . Plochá 
vegetačná s t recha je zateplená spádovými d o s k a m i z EPS 150S v minimálnej hrúbke 
vrstvy 170 m m . Podlahové konštrukcie sú navrhnuté so systémovými EPS d o s k a m i 
hrúbky 25 m m pre uloženie t rub iek podlahového v yku rovan i a a dodatočnou 
t e p e l n o u izoláciou v p o d o b e minerálnej v lny hrúbky 60 m m . S tena v jazdu d o 
podzemných garáží je zateplená minerálnou v l n o u hrúbky 100 m m . S t rop v jazdu je 
zateplený minerálnou v l n o u hrúbky 200 m m s vytvoreným SDK podhľadom. 
V niektorých m ies tnos t i a ch v ob jek te sú vytvorené SDK podhľady s vloženými 
tepelnými izoláciami z minerálnej v lny s hrúbkou 140 m m , umiestnených podľa 
výkresov jednotlivých podlaží. 

Akustické izolácie 
Stena v jazdu d o podzemných garáží je zateplená tepe lne-akus t i ckou minerálnou 
v l n o u hrúbky 100 m m . S t rop v jazdu je zateplený minerálnou v l n o u hrúbky 200 m m 
s vytvoreným SDK podhľadom. V niektorých m ies tnos t i a ch v ob jek te sú vytvorené 
SDK podhľady s vloženými akustickými izoláciami z minerálnej v lny s hrúbkou 140 
m m , umiestnených podľa výkresov jednotlivých podlaží. Podlahové konštrukcie sú 
navrhnuté so systémovými EPS d o s k a m i hrúbky 25 m m pre uloženie t rub iek 
podlahového v yku rovan i a . S teny šachiet sú vyplnené akus t i ckou izoláciou. 

Schodiská 
Schodiská v ob jek te sú navrhnuté a k o monolitické, oceľobetónové z betónu C25/30 
s n o s n o u konštrukciou hrúbky 200 m m . Schodiská sú riešené ako trojramenné 
s d o m a m e d z i p o d e s t a m i , vinúce sa o k o l o výťahovej šachty. Nášľapnú vrs tvu 
schodísk tvorí keramická dlažba. 

Výťahy 
V ob jek te sú inštalované dva výťahy t ypu Sch ind le r 3300 s bezprevodovým 
p o h o n o m , bez po t r eby s t ro jovne . Rýchlosť výťahov je 1 m/s, kapac i ta 8 osôb/640 kg. 
R o z m e r dverí výťahu je 900 x 2000 m m . R o z m e r kabíny je 1400 x 1400 m m . Výťahy 
vyhovujú minimálnym r o z m e r o m 1100 x 1400 m m pre o s o b y s o b m e d z e n o u 
schopnosťou p o h y b u . Výťahy nie sú navrhované ako evakuačné. 

Výplne otvorov 
Okná a balkónové dve re d o vykurovaných p r i e s to rov sú navrhnuté a k o plastové s 
izolačným t ro j sk lom plneným argónom. Okná d o ostatných p r i e s to rov sú riešené 
ako plastové s izolačným d v o j s k l o m . 

Vstupné dve re d o ob jek tu sú navrhnuté ako plastové bezpečnostné, 
s izolačným d v o j s k l o m . 

Všetky výplne o t v o r o v sú navrhnuté vo f a rbe RAL 7016 (šedá farba) . Presné 
deta i ly o výplniach jednotlivých o t v o r o v viď. Výpis o tvorov . 
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Podhľady 
V niektorých m ies tnos t i a ch v ob jek te sú vytvorené SDK podhľady s vloženými 
tepelno-akustickými izoláciami z minerálnej vlny, umiestnených podľa výkresov 
jednotlivých podlaží. 

Podlahy 
Nášľapné vrs tvy podláh v suterénnom, p r v o m a d r u h o m n a d z e m n o m podlaží sú 
tvorené k e r a m i c k o u dlažbou. Pobytové ob las t i jednotlivých bytových j edno t i ek majú 
navrhnutú nášľapnú v rs tvu z drevených park iet . 

Presné deta i l y o jednotlivých skladbách podláh viď. Sk l adby konštrukcií. 

Omietky 
O m i e t k y v ob jek te sú riešené a k o systémovo navrhnuté, 2 vrstvové. Na univerzálne 
vápenno-cementové o m i e t k y s j e m n e hladeným, zrnitým p o v r c h o m je nanesená 
vrs tva h ladkej vápennej s t ie rky d o interiéru. V prípade po t r eby je na túto s t ie rku 
nanesená vrs tva umývateľnej interiérovej farby . 

Presné deta i l y o jednotlivých skladbách podláh viď. Sk l adby konštrukcií. 

Spevnené plochy 
Spevnené p lochy vo vyznačených m ie r a ch na dotyčných výkresoch, h lavne p locha 
nájazdu d o podzemných garáží, budú riešené z betónovej dlažby. Okapové chodníky 
budú vysypané riečnym k a m e n i v o m . 

Obklady a dlažby 
V ob jek te sa nachádzajú keramické dlažby a keramické obk lady , hrúbky 1 0 m m 
a 1 5 m m podľa sk l adby pod lahy . 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických 
zariadení 

a) technické riešenie 

Vykurovanie 
Tepelná sústava a tepelné za r i aden i a m u s i a byť umiestnené v bezpečnej 
vzd ia l enos t i o d výrobkov t r i edy reakc ie na oheň B-F podľa ČSN 06 1008. Objekt b u d e 
vykurovaný p o m o c o u d v o c h automatickýchautomatických plynových 
kondenzačných kot lov s výkonom jedného kot la na úrovni 24,5-37 kW. 

Bleskozvod 
Objekt b u d e opatrený b l e s k o z v o d o m a zvedený a napojený na z e m n i a c e pásky 
FeZn. 
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Vodovod 
Prípojka v o d o v o d u d o ob jek tu je navrhnutá ako D N 7 5 . Predpokladaná s p o t r e b a 
v o d y na 1 obyvateľa je 50 l/deň. Vodomerná šachta je umiestnená v suterénnom 
podlaží za fasádou podľa štandardov VaK mes t a B rna . 

Kanalizácia 
Splašková kanalizácia je odvedená p o m o c o u novo v y b u d o v a n e j prípojky d o vere jnej 
kanalizácie. 

Elektrická energia 
Napo jen i e ob jek tu na elektrickú ene rg iu b u d e prevedené novo v y b u d o v a n o u 
prípojkou n a p o j e n o u na stávajúce v e d e n i e N N . E l ek t romer e lektr ickej prípojky b u d e 
osadený na fasáde na východnej s t rane ob jektu v spo jene j merne j skr in i s p o l u 
s p l y n o m e r o m . 

Plynovod 
Do ob jek tu b u d e vybudovaná nová prípojka p lynu z hlavného rádu NTL p l y n o v o d u 
p red o b j e k t o m . P l y n o m e r p l ynovodne j prípojky b u d e osadený na fasáde na 
východnej s t rane ob jek tu v spojene j merne j skr in i s p o l u s e l e k t r o m e r o m . 

Elektroinštalácie 
Elektroinštalácie budú vedené z rozvádzača umiestneného v suteréne v techn icke j 
m i e s tnos t i . Vedené budú v integrovaných elektroinštalačných drážkach 
umiestnených a vytvorených d o nosných konštrukcií podľa štandardov výrobcu. 

b) výčet technických a technologických zariadení 
V ob jek te sú o k r e m vyššie vypísaných (viď. B2.7) inštalované dva výťahy t ypu 
Sch ind le r 3300 s bez prevodovým p o h o n o m , bez p o t r e b y s t ro jovne . Rýchlosť 
výťahov je 1 m/s, kapac i ta 8 osôb/640 kg. R o z m e r dverí výťahu je 900 x 2000 m m . 
R o z m e r kabíny je 1400 x 1400 m m . Výťahy vyhovujú minimálnym r o z m e r o m 1100 x 
1400 m m pre o s o b y s o b m e d z e n o u schopnosťou p o h y b u . Výťahy nie sú navrhované 
ako evakuačné. 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 
Požiarne bezpečnostné riešenie je riešené v prílohe D.1.3 Požiarne bezpečnostné 
riešenie. 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 
a) Kritéria tepelne technického hodnotenia 
Posudzované podľa n o r m y ČSN 74 0540 - 2:2011 Tepelná o c h r a n a budov . 

S tavba sa nachádza v mes t e B rno , z t o h o vyplýva výpočtová vonkajšia tep lo ta 
t e = -15 °C. Návrhová t ep lo ta pre obytné mies tnos t i +20 °C. Spoločné komunikačné 
p r i es to ry a p r i es to ry s c h o d i s k a sa uvažujú s t e p l o t o u +13-15 °C. Podzemné garáže 
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a p r i es to r v jazdu d o podzemných garáží sa uvažuje ako vonkajší p r ies tor . P r i es tor 
suterénu hlavnej b u d o v y sa uvažuje s t e p l o t o u +10 °C. 

b) energetická náročnosť stavby 
Riešené v s amos t a tne j prílohe - Zložka č. 6 - Stavebná fyz ika . 

c) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov 
N o v o s t a v b a neobsahu j e žiadny zdro j alternatívnych energií. 

Navrhnutý ob jekt spĺňa priemerný súčiniteľ p r e s t u p u tep la Uem, podľa 
požiadaviek vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energet i cke j náročnosti. 

P r eukaz energet i cke j náročnosti b u d o v y sa pre sp lnen i e požiadaviek na 
neobnoviteľnú primárnu ene rg iu pri kategórii Ostatné budovy , podľa vyhlášky č. 
78/2013 Sb. nedokladá. A l e vzhľadom na to , že ako primárny zdro j energ ie na 
v yku rovan i e a prípravu teplej v o d y v ob jek te je navrhnutý plynový kondenzačný 
ko to l , je možné sp lnen i e týchto požiadaviek predpokladať. 

Podľa stanovených kritérií a prevedených výpočtov navrhnutý ob jekt spĺňa 
legislatívne požiadavky pre b u d o v y s t a k m e r n u l o v o u s p o t r e b o u energ ie . 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné 
a komunálne prostredie 
Stavba b u d e realizovaná z certifikovaných stavebných materiálov a je navrhnutá 
v súlade s p o d m i e n k a m i hygienických a bezpečnostiach n o r i e m . 

Osvetlenie 
Denné a umelé osve t l en ie b u d e odpovedať daným hygienickým normám. 

V pro jekte sa počíta s osadením interiérových žalúzií na oknách pre kancelárie 
a h lavne pre bytové j edno tky . Prevádzky budú mať t ien iace prvky inštalované podľa 
záujmu dane j prevádzky. Úroveň denného osve t l en ia je dostatočná. 

Odvetranie 
Obytné m ies tnos t i a miestností kancelárii budú vetrané p o m o c o u stávajúcich 
okenných o t v o r o v a systémom decentrálnej rekuperácie. Obchodné prevádzky 
budú vetrané výhradne systémom decentrálnej rekuperácie. 

Vykurovanie 
Tepelná sústava a tepelné za r i aden i a m u s i a byť umiestnené v bezpečnej 
vzd ia l enos t i o d výrobkov t r i edy reakc ie na oheň B-F podľa ČSN 06 1008. Objekt b u d e 
vykurovaný p o m o c o u d v o c h automatickýchautomatických plynových 
kondenzačných kot lov s výkonom jedného kot la na úrovni 24,5-37 kW. 
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Vodovod 
Prípojka v o d o v o d u d o ob jek tu je navrhnutá ako D N 7 5 . Predpokladaná s p o t r e b a 
v o d y na 1 obyvateľa je 50 l/deň. Vodomerná šachta je umiestnená v suterénnom 
podlaží za fasádou podľa štandardov VaK mes t a B rna . 

Kanalizácia 
Splašková kanalizácia je odvedená p o m o c o u n o v o v y b u d o v a n e j prípojky d o vere jnej 
kanalizácie. 

Elektrická energia 
Napo jen i e ob jek tu na elektrickú ene rg iu b u d e prevedené novo v y b u d o v a n o u 
prípojkou n a p o j e n o u na stávajúce v e d e n i e N N . E l ek t romer e lektr ickej prípojky b u d e 
osadený na fasáde na východnej s t rane ob jektu v spo jene j merne j skr in i s p o l u 
s p l y n o m e r o m . 

Plynovod 
Do ob jek tu b u d e vybudovaná nová prípojka p lynu z hlavného rádu NTL p l y n o v o d u 
p red o b j e k t o m . P l y n o m e r p l ynovodne j prípojky b u d e osadený na fasáde na 
východnej s t rane ob jek tu v spojene j merne j skr in i s p o l u s e l e k t r o m e r o m . 

Elektroinštalácie 
Elektroinštalácie budú vedené z rozvádzača umiestneného v suteréne v techn icke j 
m i e s tnos t i . Vedené budú v integrovaných elektroinštalačných drážkach 
umiestnených a vytvorených d o nosných konštrukcií podľa štandardov výrobcu. 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 
prestretia 
a) ochrana pred prenikaním radonu z podložia 
Na základe dostupných p o d k l a d o v b o l o územie vyhodnotené ako oblasť so 
stredným radonovým r i z i k o m . Bie la vaňa hrúbky 300 m m s p o l u s podkladným 
betónom hrúbky 100 m m tvorí dostatočnú o c h r a n u prot i p r en i kan iu radónu. 

b) ochrana pre bludnými prúdmi 
Na p o z e m k u na nenachádzajú bludné prúdy. 

c) ochrana pre technickou seizmicitou 
P o z e m o k sa nenachádza na se i zm i cky aktívnom podloží. 

d) ochrana pre hlukom 
Navrhnuté konštrukcie a sk l adby spĺňajú požiadavky na l imi ty o c h r a n y prot i h l uku . 
Ob jek t sa podľa rozs i ah l eho merítka h lukove j m a p y nachádza v ob las t i s h l ad i nou 
akustického t laku nad 70 dB . Podrobná akus t ika je riešená v prílohe Zložky č. 6 -
Stavebná fyz ika , konkrétne príloha P7 - Akus t i ka . 
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e) protipovodňové opatrenia 
P o z e m o k sa nenachádza v záplavovom území. 

B.3 Pripojenie na technickú infrastrukturu 
a) napojovacie miesta technickej infrastruktury 
Bude nevyhnutné vybudovať všetky potrebné prípojky inžinierskych sietí. 
E l ek t romer e lektr ickej prípojky b u d e osadený na fasáde v spo jene j merne j skr in i 
s p o l u s p l y n o m e r o m p l ynovodne j prípojky. Vodovodná prípojka b u d e podľa 
štandardov VaK mes t a B rna osadená za fasádou v suteréne ob jek tu . 

Zjazd na priľahlú komunikáciu b u d e vyhotovený na východnej s t r ane parce ly 
a ob jek tu , s napojením na ul icu Gajdošova. 

b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
Elektrická prípojka b u d e z kábla 4Bx10 ,0 . Splašková a dažďová kanalizácia b u d e 
z PVC t rub i ek D N 1 5 0 . Napo j en i e v o d o v o d u t r u b k o u H D P E D N 7 5 . Plynovodná 
prípojka b u d e z PE-HD t rubky . 

Elektrická ene rg i a : napätie 220V, príkon 10kW, dĺžka 0,97 m 
V o d o v o d : p r ipo jen ie v novej v o d o m e r n e j šachte, dĺžka 12,67 m 
Splašková kanalizácia: dĺžka 10,84 m 
P l ynovod : H U P na fasáde, dĺžka 2,72 m 

B.4 Popis dopravného riešenia 
a) popis dopravného riešenia 
Vjazd d o podzemných garáží b u d e napojený na stávajúcu komunikáciu nájazdom 
umiestneným pred o b j e k t o m . To to riešenie je vyznačené vo výkrese C-02. 
Pa rkovan ie v podzemných hromadných garážach je stanovené pre 25 voz id ie l , 
z t o h o 2 pa rkovac ie m ies ta sú vyhradené pre o s o b y s o b m e d z e n o u schopnosťou 
p o h y b u . Pa rkovan i e v garážach je prístupné pre obyvateľov Polyfunkčného d o m u 
n o n s t o p , pre z a m e s t n a n c o v obchodných prevádzok a kancelárii v čase o d 6:30 do 
20:00 a pre zákazníkov či návštevníkov jednotlivých prevádzok po d o b u maximálne 
j edne j hod iny . 

Výjazd z podzemných garáží na priľahlú komunikáciu je opatrený zvislým 
dopravným značením. Konkrétne budú osadené: dopravná značka P4 - „Dej 
přednost v jízdě!" a dopravná značka C3a - „Přikázaný směr jízdě z d e vpravo " . 

V o vzd ia l enos t i 165 m o d ob jek tu sa nachádza zastávka mestske j h r o m a d n e j 
d o p r a v y Gajdošova. 

b) napojenie územia na stávajúcu dopravnú infrastrukturu 
Dopravné napo jen ie na verejnú komunikáciu je riešené nájazdom d o podzemných 
garáží a je vyznačené vo výkrese C-02. 
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c) doprava v pokoji 
Je možné využiť aj pa rkovac i e p lochy , o k r e m vnútorných garážových stání, určené 
pre pozdĺžne pa rkovan i e na chodníku umiestnené p red o b j e k t o m . Jedná sa však len 
o krátkodobé pa rkovan i e po d o b u maximálne 30 minút určené pre vozidlá 
zásobovania, prípadne pre rýchle vyloženie, či naloženie nákladu. 

d) pešie a cyklistické trasy 
Ten to pro jekt nerieši cyklistické a l e b o pešie trasy. 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych 
úprav 

a) terénne úpravy 
Pri riešení s tavby v p l y v o m výkopových a terénnych prác vzn i kne p o t r e b a na 
vy t vo ren ie depóníí. Tie budú skladované m i m o stavebného p o z e m k u . Časť 
vyhĺbenej z e m i n y b u d e spätne použitá na terénne úpravy. Zvyšná časť b u d e 
odvezená na skládku. Vzhľadom na minimálne úpravy sk l onu p o z e m k u okol i te j 
zástavby b u d e sk lon p o z e m k u zachovaný. Terén b u d e podľa po t r eby m i e r n e 
poupravený na severne j , južnej a západnej časti ob jek tu , so s k l o n o m k okolitým 
o b j e k t o m . 

b) použité vegetačné prvky 
Po u končen í výstavby budú okolité p lochy na p o z e m k u zatrávnené a budú vysadené 
drobné kríky a kvety. 

c) biotechnické opatrenia 
Žiadne biotechnické riešenia 

B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie 
a) vplyv stavby na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda 
Prevádzka s tavby n e o b s a h u j e žiadnu výrobu a tým pádom nebudú vznikať žiadne 
sp lod iny . Výstavba môže spôsobiť h luk a m i e r n e zvýšenú prašnosť pri prevádzaní 
niektorých stavebných činností. H luk pri výstavbe n e b u d e mať negatívny vp lyv na 
stávajúce životné p ros t r ed i e . Budú dodržané všetky náležitosti z hľadiska životného 
p ros t r ed i a . Dodávateľje povinný zaistiť pravidelné čistenie s taven iska a prípadne aj 
mies tne j komunikácie o d nečistôt spôsobených s t a ven i skovou d o p r a v o u . 

Počas výstavby musí prevádzacia firma dbať na starostlivosť o životné prostredie a to 
hlavne v týchto bodoch: 

• o c h r a n a prot i znečisteniu podzemných vôd 
• o c h r a n a prot i h luku a vibráciám 
• o c h r a n a znečisťovania ovzdušia 
• z a m e d z e n i e znečisťovania komunikácií 
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Odpadové hospodárstvo 
O d p a d y na s tavbe budú triedené. Pokiaľto b u d e možné, budú v maximálnej možnej 
m i e r e recyklované. Nebezpečné o d p a d y budú likvidované v súlade splatnými 
p r e d p i s m i . S o d p a d m i b u d e nakladané podľa zákona o o d p a d o c h 185/2001 Sb. 
a vyhlášky 383/2001 Sb. o p o d r o b n o s t i a c h nak l adan i a s o d p a d m i vrátane 
kategorizácie podľa katalógu o d p a d o v 381/2001 Sb. 

Kód 
o d p a d u 

Názov o d p a d u 
Kategória 
o d p a d u 

15 01 01 Obalový pap ie r 0 
15 01 02 Plastové oba l y 0 
15 01 04 Kovové oba l y 0 
15 01 06 Zmiešané o d p a d y 0 
15 01 10 Znečistené oba l y N 

17 01 07 
Z m e s i a l e b o oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, 
dlaždíc a ke r am iky 

0 

17 02 01 Drevo 0 
17 02 02 Sklo 0 
17 04 04 Železo, oceľ 0 
17 04 07 Zmiešané kovy 0 
17 04 11 Káble iné a k o uvedené v 17 04 10 0 
17 05 04 Z e m i n a a k a m e n i v o iné ako uvedené v 17 05 03 0 
17 05 06 Výkopová z e m i n a iná ako uvedená v 17 05 05 0 
17 06 04 Izolačné materiály 0 
17 09 04 Zmiešané o d p a d y zo s tav ieb a demolácií 0 
20 03 99 Komunálne o d p a d y inak nešpecifikované 0 

Tab. 2 Kategórie odpadov 

b) vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, 
ochrana rastlín a živočíchov apod.), zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine 
D o p a d s tavby na životné p ros t r ed i e je zanedbateľný. S tavba nemá vp lyv na prírodu, 
kra j inu, an i na zachovan i e ekologických funkcií a väzieb v kraj ine. 

c) vplyv stavby na sústavu chránených území Nátura 2000 
Stavba nemá vp lyv na sústavu chránených území Nátura 2000 . 

d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisfovacieho konania alebo stanoviska EIA 
Žiadne stanovené požiadavky. 
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e) navrhované ochranné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany podľa iných 
právnych predpisov 
Nie je potrebné navrhovať žiadne ochranné pásma ani obmedzujúce p o d m i e n k y . 

S tavba sa nachádza v o c h r a n n o m pásme nemovité kulturní památky - Koste l 
Cyr i la a Metoděje - ktorý sa nachádza vo vzd i a l enos t i 250 m o d riešeného ob jek tu . 

B.7 Ochrana obyvateľstva 
Výstavba ob jek tu b u d e zabezpečená tak, aby nebo l i ohrození na zdraví žiadni 
pracovníci ani obyva te l i a susedných d o m o v . 

B.8 Zásady organizácie výstavby 
a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 
Po t r eby rozhodujúcich médií budú pokryté provizórnymi prípojkami p red začiatkom 
realizácie stavby, prípadne d o v o z o m z externých zdro jov . 

b) odvodnenie staveniska 
Pažiace konštrukcie nie sú navrhované a k o vodotěsné, z čoho vyplýva, že v prípade 
p o t r e b y b u d e nutné počas výstavby s p o d n e j s tavby presakujúcu podzemnú v o d u 
odčerpávať p o m o c o u studní. 

c) napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú infrastrukturu 
Pre prístup na s t aven i sko sa p red začatím stavebných prác v y b u d u j e dočasný z jazd. 

d) vplyv prevádzania stavby na okolité stavby a pozemky 
B e h o m stavby n e s m i e dôjsť k poškodeniu verejných komunikácií a l e b o pr ies torov . 
Taktiež n e s m i e dôjsť k poškodeniu susedných ob j ek tov . Všetky prípadné škody 
spôsobené pri stavebných prácach uhradí investor . Pri prípadnom znečistení 
komunikácie, musí byť zaistené jej okamžité vyčistenie. 

e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, rúbanie 
drevín 
Na parce le sa v súčasnosti nachádza trávnatý porast , náletové d rev iny a niekoľko 
menších s t r o m o v , ktoré b u d e t r eba p red začatím stavebných prác odstrániť. 

f) maximálne zábory pre stavenisko 
A k o maximálny záber pre s t aven i sko je uvažovaný celý p o z e m o k . 

g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadu a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia 
Počas výstavby b u d e vznikať o d p a d , ktorí b u d e triedený, vyvážaný a recyklovaný, pre 
viac informácií viď b o d B.6 časť a). 
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h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo deponie zemín 
Pred začatím výstavby p r e b e h n e odstránenie o rn i ce v hrúbke 2 0 0 m m , ktorá sa uloží 
m i m o p o z e m k u . Časť vyhĺbenej z e m i n y b u d e použitá na terénne úpravy. Zvyšná časť 
b u d e odvezená na skládku. 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 
D o p a d s tavby na životné p ros t r ed i e je zanedbateľný. V okolísa nenachádzajú žiadne 
hodnotné spoločenstvá rastlín, ktoré by m o h l i výstavbou prísť k u jme . 

D o p r a v a pri výstavbe b u d e zaistená nákladnými a u t a m i a stavebnými s t ro jmi . 
M i e r a h luku pri d o p r a v e b u d e spĺňať akustické l imi ty daného územia. 

Výstavba môže spôsobiť hluk a m i e r n e zvýšenú prašnosť pri prevádzaní 
niektorých stavebných činností. H luk pri výstavbe n e b u d e mať negatívny vp lyv na 
stávajúce životné p ros t r ed i e . Budú dodržané všetky náležitosti z hľadiska životného 
p ros t r ed i a . Dodávateľje povinný zaistiť pravidelné čistenie s taven iska a prípadne aj 
mies tne j komunikácie o d nečistôt spôsobených s t a ven i skovou d o p r a v o u . Výskyt 
týchto negatívnych v p l y v o m však b u d e krátkodobý. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 
Pri stavebných prácach je nutné postupovať v súlade s platnými zákony a p r e d p i s m i . 
Pr imárne však s vyhláškou č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach. Ďalej nariadením vlády č. 378/2001 , ktorým sa 
s tanov ia požiadavky na bezpečnú prevádzku používaných strojov, technických 
z a r i a d e n i a prístrojov. 

Súčasťou dodávateľskej dokumentácie b u d e technologický a l e b o pracovný 
pos tup , ktorý musí oboznámiť pracovníkov na s taven i sku so zásadami B O Z P pri 
práci so s t ro jmi a l ebo materiálmi. 

Všetky mies ta kde hrozí pád cez voľný okraj zvyšky nad na 1,5m budú 
vybavené zábradlím. 

Všetci pracovníci budú vybavení ochrannými p r o s t r i e d k a m i . Všeobecne platí, 
že rizikové vp lyvy budú obmedzené prísnym dodržiavaním všetkých 
bezpečnostných n o r i e m a p redp i sov . 

k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Pri vytvorení nájazdu d o podzemných garáží musí byť na chodníku p red o b j e k t o m 
v týchto m ies t a ch nájazdu vytvorený nábeh s maximálnym výškovým prevýšením 
20 m m pre o s o b y s o b m e d z e n o u schopnosťou p o h y b u s p o l u s vytvorením 
signalizačného pásu pre nev id iac i ch . 

I) zásady pre dopravne inžinierske opatrenia 
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Pri prípadnom znečistení komunikácie, musí byť zaistené jej okamžité vyčistenie. Pri 
výstavbe sa počíta sa použitím ťažkej strojnej t e chn iky pre vŕtanie pilót. D o p r a v a 
tej to t echn iky b u d e vyžadovať nadrozmernú p r e p r a v u . D o p r a v a po chodníku pre 
c h o d c o v b u d e v t o m t o čase obmedzená a l e b o prerušená. 
m) stanovenie špeciálnych podmienok pre prevádzanie stavba (prevádzanie stavby za 
prevádzky, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod.) 
P o z e m o k b u d e počas výstavby oplotený - použije sa stávajúce op l o t en i e . Ďalej musí 
byť s t aven i sko r i adne zabezpečené prot i vn i knu t i u osôb. Pri nepriaznivých 
poveternostným p o d m i e n k a c h budú nutné vec i a materiál prekryté n e p r e m o k a v o u 
fóliou a zaistené prot i prípadnému odfúknutiu. Na p o z e m k u sa b u d e nachádzať 
mobilný konta jner pre usk l adnen i e cenného materiálu. 

o) postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 
Stavebné práce sa predpokladajú v p r i e b e h u rokov 2020 - 2022 v závislosti na ich 
p l ynu los t i , možnosti neočakávaných problémov a poveternostných vp lyvov počas 
výstavby. 

Predpokladaný termín zahájenia výstavby: 02/2020 
Predpokladaný termín dokončenia stavby: 10/2022 
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D.1.1.A.1 Účel objektu 
Projekt rieši novos t a vbu Polyfunkčného d o m u ako s tavbu určenú pre bývanie, 
o b c h o d a služby. 

Názov stavby: Polyfunkčný d o m 

M i e s t o stavby: ul ica Gajdošova, 615 00 Brno-Židenice, parcelné číslo 2413 

Kraj: J ihomoravský 

D r u h stavby: n o v o s t a v b a - s tavba pre bývanie, o b c h o d a služby 

D r u h p ro jek tu : dokumentácia pre p reveden i e s tavby 

D.1.1.A.2 Funkčná náplň, kapacitné údaje 
Objekt Polyfunkčného d o m u pozostáva z jedného podzemného podlažia 

a štyroch nadzemných podlaží. Podzemné podlažie je tvorené prevažne 
podzemnými hromadnými garážami, a le nachádza sa t a m aj technické zázemie 
ob jek tu a sk l adovac i e pr ies tory . V p r v o m n a d z e m n o m podlaží sa nachádzajú dve 
obchodné prevádzky so v s t u p m i z hlavnej ul ice, v jazd d o podzemných garáží, 
spoločné a komunikačné pr ies tory , a niekoľko menších skladovacích pr ies torov . 
Druhé nadzemné podlažie je určené výhradne pre kancelárie a p r i es to ry spojené 
s týmito kanceláriami. Tret ie a štvrté nadzemné podlažia sú určené pre bývanie, t.j. 
nachádzajú sa t a m bytové j edno tky . V s t u p d o ob jek tu je možný z d v o c h hlavných 
v s t u p o v orientovaných na východnej s t rane ob jektu z o s t rany hlavnej ul ice. 

-Výmera p o z e m k u 1552 m 2 

- Zastavaná p l o cha hlavnej b u d o v y 351,34 m 2 

- Zastavaná p l o cha garáže 694,84 m 2 

- Celková zastavaná p locha 1046,18 m 2 

- Spevnené p lochy 23,85 m 2 

-Zeleň 1 2 3 6 , 4 1 m 2 

- Obostavaný p r i es to r 7 4 8 0 , 8 8 m 3 

- Počet prevádzok 2 
- Počet kancelárii 2 
- Počet bytových j edno t i ek 5 
- Počet parkovacích mies t 25 

• z t o h o bezbariérových 2 
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D.1.1.A.3 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozičné 
riešenie, bezbariérové užívanie stavby 
Navrhovaný ob jekt má tvar kosodížnika. V s t u p d o ob jek tu je možný z d v o c h 
hlavných v s t u p o v orientovaných na východnej s t rane ob jek tu zo s t r any hlavnej ul ice. 
V s t u p y d o jednotlivých prevádzok umiestnených v p r v o m n a d z e m n o m podlaží je 
r o v n a k o z hlavnej ul ice. 

Fasáda celého ob jek tu je riešená ako ETICS so štruktúrovanou s i l i k o n o v o u 
fasádnou o m i e t k o u . Primárna f a rba fasádnej o m i e t k y je navrhnutá ako bie la , 
v o d t i e n i RAL 1015. Jednoliatosť a celistvosť j e d n o f a r e b n e j fasády b u d e zmenšená 
vytvorením farebným b lokov z rovnake j štruktúrovanej silikónovej fasádnej omie tky , 
tentokrát však vo f a r e b n o m odt i en i RAL 7037 , odtieň f a rby šedej. Presné tvarové 
a vzorové riešenie farebného odlíšenia fasádnej o m i e t k y b u d e stanovené 
a vykonané po d o h o d e s i n v e s t o r o m , podľa j e h o požiadaviek. 

Ob jek t Polyfunkčného d o m u pozostáva z jedného podzemného podlažia 
a štyroch nadzemných podlaží. Podzemné podlažie je tvorené prevažne 
podzemnými hromadnými garážami, a le nachádza sa t a m aj technické zázemie 
ob jek tu a sk l adovac i e pr ies tory . V p r v o m n a d z e m n o m podlaží sa nachádzajú dve 
obchodné prevádzky so v s t u p m i z hlavnej ul ice, v jazd d o podzemných garáží, 
spoločné a komunikačné pr ies tory , a niekoľko menších skladovacích pr ies torov . 
Druhé nadzemné podlažie je určené výhradne pre kancelárie a p r i es to ry spojené 
s týmito kanceláriami. Tret ie a štvrté nadzemné podlažia sú určené pre bývanie, t.j. 
nachádzajú sa t a m bytové j edno tky . V s t u p d o ob jek tu je možný z d v o c h hlavných 
v s t u p o v orientovaných na východnej s t rane ob jektu z o s t rany hlavnej ul ice. 

S tavba vyhovu je požiadavkám Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie s tav ieb . V s t u p y na 
východnej s t rane z ul ice Gajdošova sú riešené s minimálnym výškovým prevýšením 
a m u s i a spĺňať maximálne dovolený výšky pre p o h y b osôb s o b m e d z e n o u 
schopnosťou p o h y b u , t.j. maximálne výškové prevýšenie 20 m m . Dvere na týchto 
v s t u p o c h d o ob jek tu sú riešené ako bezprahové. P red d v e r a m i d o „vnútrobloku", na 
západnej s t r ane ob jek tu , je kvôli výškovému rozd ie lu 30 m m vytvorená nábehová 
h r ana p o m o c o u odvodňovacieho žľabu umiestneného p red týmito d v e r a m i , ktorá 
zníži výškový rozd ie l na 15 m m . Bezbariérový p o h y b v ob jek te je umožnený vdáka 
d v o m inštalovaným výťahom, ktoré vyhovujú minimálnym r o z m e r o m 1100 x 1400 
m m . V p o d z e m n o m podlaží sú umiestnené hromadné garáže s d v o m i vyhradenými 
státiami pre o s o b y s o b m e d z e n o u schopnosťou p o h y b u , inva l idov . T ie to státia sú 
situované tak, aby čo najviac skrátili vzdialenosť k výťahom a umožňujú k n i m 
bezbariérový prístup. Kancelárie nachádzajúce sa v d r u h o m n a d z e m n o m podlaží sú 
vybavené W C s vhodnými r o z m e r m i aj pre využívanie o s o b a m i s o b m e d z e n o u 
schopnosťou p o h y b u . Bytové j e d n o t k y umiestnené v treťom a štvrtom n a d z e m n o m 
podlaží nie sú vybavené W C s potrebnými r o z m e r m i pre inval idov, čiže nie sú 
p l n o h o d n o t n e navrhnuté ako bezbariérové. Každé m ie s to v jednotlivých by toch je 
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však bezbariérovo prístupné. Všetky spoločné komunikačné p r i es to ry svo j imi 
r o z m e r m i vyhovujú pre bezbariérový pohyb . 

D.1.1.A.4 Celkové prevádzkové riešenie, technológie výroby 
Objekt Polyfunkčného d o m u pozostáva z jedného podzemného podlažia 

a štyroch nadzemných podlaží. Podzemné podlažie je tvorené prevažne 
podzemnými hromadnými garážami, a le nachádza sa t a m aj technické zázemie 
ob jek tu a sk l adovac i e pr ies tory . V p r v o m n a d z e m n o m podlaží sa nachádzajú dve 
obchodné prevádzky so v s t u p m i z hlavnej ul ice, v jazd d o podzemných garáží, 
spoločné a komunikačné pr ies tory , a niekoľko menších skladovacích pr ies torov . 
Druhé nadzemné podlažie je určené výhradne pre kancelárie a p r i es to ry spojené 
s týmito kanceláriami. Tret ie a štvrté nadzemné podlažia sú určené pre bývanie, t.j. 
nachádzajú sa t a m bytové j edno tky . V s t u p d o ob jek tu je možný z d v o c h hlavných 
v s t u p o v orientovaných na východnej s t rane ob jektu z o s t rany hlavnej ul ice. 

V ob jek te sa neuvažuje žiadna technológia výroby. 

D.1.1.A.5 Konštrukčné a stavebne technologické riešenie 
a technické vlastnosti stavby 
Základové konštrukcie 
Hlavná časť ob jek tu je založená na navrhovaných pilótach p r i e m e r u 300 m m 
siahajúcich d o hĺbky 10 m. Sú navrhnuté z betónu C30/37 a sú usporiadané d o dvojíc 
so spoločnou prevázkou v základovom páse. Základový rošt nosných st ien hlavnej 
časti ob j ek tu , ktorý je umiestnený na pilóty, je tvorený základovými pásmi 
s r o z m e r m i 500 x 500 m m . Základové pásy pre monolitické priečky v suterénnom 
podlaží majú r o z m e r 350 x 500 m m . Základové pásy monolitických s t ien v jazdu d o 
podzemných garáží majú r o z m e r 700 x 900 m m . Základová d o s k a o b o c h častí, 
h lavnej b u d o v y a aj garážovej časti, je navrhnutá z betónu C30/37, hrúbky 300 m m . 
Základová d o s k a celého ob jek tu je riešená ako bie la vaňa. P o d základovou d o s k o u 
je vytvorená vrs tva podkladného betónu hrúbky 100 m m . P o d podkladným 
betónom je umiestnený zhutněný násyp hrúbky 300 m m . M e d z i základovú d o s k u 
a podkladný betón sa um ies tn i súvrstvie vytvorené d v o m a PE fóliami, m e d z i ktoré 
b u d e vložená geotextília ako klzná vrs tva . 

Zvislé konštrukcie 
Obvodové nosné konštrukcie suterénneho podlažia sú navrhnuté ako súčasť bielej 
vane , čiže a k o monolitické z betónu C30/37 hrúbky 300 m m . Vnútorné nosné 
konštrukcie, a r o v n a k o aj nenosné konštrukcie, suterénneho podlažia sú riešené ako 
monolitické oceľobetónové hrúbky 300 m m a 150 m m . V podzemným garážach sú 
umiestnené nosné oceľobetónové stĺpy z betónu C25/30 s r o z m e r m i 300 x 300 m m . 
Stĺp s identickými vlastnosťami je umiestnený aj vo štvrtom n a d z e m n o m podlaží v 
lodžii a k o o p o r a vy konzolová nej časti strešnej konštrukcie. 
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Prvé nadzemné podlažie je riešené a k o monolitické, oceľobetónové z b e t o n u 
C25/30 s hrúbkou st ien 300 m m . Nenosné konštrukcie prvého nadzemného 
podlažia sú navrhnuté ako murované z keramických tehál hrúbky 140 m m 
s o b j e m o v o u hmotnosťou 850 kg/m 3 , pevnos tne j t r i edy P10 (10 MPa) . Steny 
inštalačných šachiet sú riešené ako sádrokartonové. 

Obvodové s teny druhého až štvrtého nadzemné podlažia sú navrhnuté 
z keramických tehál hrúbky 300 m m s o b j e m o v o u hmotnosťou 850 kg/m 3 , 
pevnos tne j t r i edy P15 (15 MPa) . Vnútorné nosné s teny týchto podlaží sú navrhnuté 
z A K U keramických tehál hrúbky 300 m m s o b j e m o v o u hmotnosťou 1000 kg/m 3 , 
pevnos tne j t r i edy P20 (20 MPa) . Nenosné konštrukcie nadzemných podlaží sú 
navrhnuté ako murované z keramických tehál hrúbky 140 m m s o b j e m o v o u 
hmotnosťou 850 k g / m 3 , pevnos tne j t r i edy P10 (10 MPa) . 

Výťahové šachty v ob jek te sú navrhnuté ako monolitické, oceľobetónové 
z betónu C25/30 hrúbky 200 m m . 

Vodorovné konštrukcie 
Stropné konštrukcie budú prevedené monolitické, oceľobetónové z betónu C25/30 
hrúbky 220 m m . Pr iev laky v ob jek te sú navrhnuté ako monolitické, oceľobetónové 
z betónu C25/30 s r o z m e r m i podľa daného pr iev laku (uvedené na jednotlivých 
výkresoch). D o s k a z jazdu d o podzemných garáží je navrhnutá s hrúbkou 160 m m . 

Strešná konštrukcia 
Hlavná b u d o v a je zastrešená jednoplášťovou p l o c h o u vegetačnou s t r e c h o u . Hlavná 
hydroizolačná vrs tva je navrhnutá z asfaltových pásov. Tepelná izolácia p loche j 
s t rechy je riešená z EPS 150S. S t recha podzemných garáží je navrhnutá rovnakým 
spôsobom. 

Hydroizolácie 
Spodná s tavba je navrhnutá ako bie la vaňa. Hydroizolácia strešných konštrukcií 
a soklových oblastí je navrhnutá z asfaltových pásov. Balkóny a lodžie majú 
navrhnutú hydroizoláciu r o v n a k o z asfaltových pásov. 

Tepelné izolácie 
Fasáda ETICS má navrhnutú tepelnú izoláciu z minerálny v lny hrúbky 200 m m . 
Soklové ob las t i sú riešené z extrudovaného polystyrénu hr. 180 m m . Plochá 
vegetačná s t recha je zateplená spádovými d o s k a m i z EPS 150S v minimálnej hrúbke 
vrstvy 170 m m . Podlahové konštrukcie sú navrhnuté so systémovými EPS d o s k a m i 
hrúbky 25 m m pre uloženie t rub iek podlahového v yku r o va n i a a dodatočnou 
t e p e l n o u izoláciou v p o d o b e minerálnej v lny hrúbky 60 m m . S tena v jazdu d o 
podzemných garáží je zateplená minerálnou v l n o u hrúbky 100 m m . S t rop v jazdu je 
zateplený minerálnou v l n o u hrúbky 200 m m s vytvoreným SDK podhľadom. 
V niektorých m ies tnos t i a ch v ob jek te sú vytvorené SDK podhľady s vloženými 
tepelnými izoláciami z minerálnej v lny s hrúbkou 140 m m , umiestnených podľa 
výkresov jednotlivých podlaží. 
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Akustické izolácie 
Stena v jazdu d o podzemných garáží je zateplená tepe lne-akus t i ckou minerálnou 
v l n o u hrúbky 100 m m . S t rop v jazdu je zateplený minerálnou v l n o u hrúbky 200 m m 
s vytvoreným SDK podhľadom. V niektorých m ies tnos t i a ch v ob jek te sú vytvorené 
SDK podhľady s vloženými akustickými izoláciami z minerálnej v lny s hrúbkou 140 
m m , umiestnených podľa výkresov jednotlivých podlaží. Podlahové konštrukcie sú 
navrhnuté so systémovými EPS d o s k a m i hrúbky 25 m m pre uloženie t rub i ek 
podlahového v yku rovan i a . S teny šachiet sú vyplnené akus t i ckou izoláciou. 

Schodiská 
Schodiská v ob jek te sú navrhnuté a k o monolitické, oceľobetónové z betónu C25/30 
s n o s n o u konštrukciou hrúbky 200 m m . Schodiská sú riešené ako trojramenné 
s d o m a m e d z i p o d e s t a m i , vinúce sa o k o l o výťahovej šachty. Nášľapnú vrs tvu 
schodísk tvorí keramická dlažba. 

Výťahy 
V ob jek te sú inštalované dva výťahy t ypu Sch ind le r 3300 s bezprevodovým 
p o h o n o m , bez po t r eby s t ro jovne . Rýchlosť výťahov je 1 m/s, kapac i ta 8 osôb/640 kg. 
R o z m e r dverí výťahu je 900 x 2000 m m . R o z m e r kabíny je 1400 x 1400 m m . Výťahy 
vyhovujú minimálnym r o z m e r o m 1100 x 1400 m m pre o s o b y s o b m e d z e n o u 
schopnosťou p o h y b u . Výťahy nie sú navrhované ako evakuačné. 

Výplne otvorov 
Okná a balkónové dve re d o vykurovaných p r i e s to rov sú navrhnuté a k o plastové s 
izolačným t ro j sk lom plneným argónom. Okná d o ostatných p r i e s to rov sú riešené 
ako plastové s izolačným d v o j s k l o m . 

Vstupné dve re d o ob jek tu sú navrhnuté ako plastové bezpečnostné, 
s izolačným d v o j s k l o m . 

Všetky výplne o t vo rov sú navrhnuté v o f a rbe RAL 7016 (šedá farba) . Presné 
deta i ly o výplniach jednotlivých o t v o r o v viď. Výpis o tvorov . 

Podhľady 
V niektorých m ies tnos t i a ch v ob jek te sú vytvorené SDK podhľady s vloženými 
tepelno-akustickými izoláciami z minerálnej vlny, umiestnených podľa výkresov 
jednotlivých podlaží. 

Podlahy 
Nášľapné vrs tvy podláh v suterénnom, p r v o m a d r u h o m n a d z e m n o m podlaží sú 
tvorené k e r a m i c k o u dlažbou. Pobytové ob las t i jednotlivých bytových j edno t i ek majú 
navrhnutú nášľapnú vrs tvu z drevených park iet . 

Presné deta i l y o jednotlivých skladbách podláh viď. Sk l adby konštrukcií. 

Omietky 
O m i e t k y v ob jek te sú riešené ako systémovo navrhnuté, 2 vrstvové. Na univerzálne 
vápenno-cementové o m i e t k y s j e m n e hladeným, zrnitým p o v r c h o m je nanesená 
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vrs tva h ladkej vápennej s t ie rky d o interiéru. V prípade po t r eby je na túto s t ie rku 
nanesená vrs tva umývateľnej interiérovej farby . 

Presné deta i l y o jednotlivých skladbách podláh viď. Sk l adby konštrukcií. 

Spevnené plochy 
Spevnené p lochy vo vyznačených m ie r a ch na dotyčných výkresoch, h lavne p l o cha 
nájazdu d o podzemných garáží, budú riešené z betónovej dlažby. Okapové chodníky 
budú vysypané riečnym k a m e n i v o m . 

Obklady a dlažby 
V ob jek te sa nachádzajú keramické dlažby a keramické obk lady , hrúbky 1 0 m m 
a 1 5 m m podľa sk l adby pod lahy . 

Tesárske práce 
Tesárske práce budú prevádzané v súvislosti s vybudovaním stužujúcich vencov 
a pri betonáži základov. Príslušné truhlářské výrobky viď. Výpis výrobkov. 

Zámočnícke práce 
Z h o t o v e n i e zábradlí na te rase , balkóne, vnútrobloku a p r e p a d e s c h o d i s k a . Príslušné 
zámočnícke výrobky viď. Výpis výrobkov. 

Klampiarske práce 
O p l e c h o v a n i e atik a montované pa rape ty dodávaných s p o l u s plastovými o k n a m i 
budú vyhotovené z ohýbaného hliníku hrúbky 0,6 m m . P reveden i e príslušných 
k l amp i a r sky ch výrobkov, potrebných okapničiek, ukončovacích líšt a príponiek viď. 
Výpis výrobkov 

Technické vlastnosti stavby 
Obecné technické požiadavky na výstavbu sú stanovené vo vyhláške č. 268/2009 Sb. 
Základné požiadavky, ktoré musí s tavba spĺňať tú t ie to : 

• mechanická odolnosť a stabi l i ta 
• požiarna bezpečnosť 
• o c h r a n a zdrav ia , zdravých životných p o d m i e n o k a životného p ros t r ed i a 
• o c h r a n a prot i h luku 
• bezpečnosť pri užívaní 

Riešenie s tavby je prevedený tak, aby bol i zohľadnené všetky t ie to požiadavky. 

D.1.1.A.6 Bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana zdravia a pracovné 
prostredie 
Stavba bo la navrhnutá v súlade s požiadavkami na bezpečnosť pri užívaní, 
mechanickú odolnosť a s tab i l i tu , požiarnu bezpečnosť, o c h r a n u zdrav i a osôb 
a o c h r a n u životného p ros t r ed i a . Všetky m ies ta kde hrozí nebezpečie pádu osôb 
z výšky sú opatrené príslušným zábradlím. Keramické p o d l a h y v m ies tach s m o k r o u 
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prevádzkou sú navrhnuté a k o protišmykové. Na p loche j s t reche h lavnej b u d o v y je 
inštalovaný systém o c h r a n y prot i pádu osôb zvyšky. Všetky za r i aden i a m u s i a byť 
používané a prevádzkované podľa p o d m i e n o k ich výrobcu. 

D.1.1.A.7 Stavebná fyzika - tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, 
akustika/hluk, vibrácie - popis riešenia, zásady hospodárenia 
s energiami, ochrana stavby pre negatívnymi účinkami vonkajšieho 
prostredia 
Tepelná technika 
Technické a akustické výpočty sú spracované v samos ta tne j prílohe, konkrétne v 
Zložke č. 5 - Stavebná fyz ika . 

Osvetlenie 
Denné a umelé osve t l en ie b u d e odpovedať daným hygienickým normám. 

V pro jekte sa počíta s osadením interiérových žalúzií na oknách pre kancelárie 
a h lavne pre bytové j edno tky . Prevádzky budú mať t ien iace prvky inštalované podľa 
záujmu dane j prevádzky. Úroveň denného osve t l en i a je dostatočná. 

Vibrácie 
Je možné počítať s p r a c h o m a v z n i k o m vibrácií pri niektorých stavebných prácach. 
Výskyt b u d e krátkodobý a j e h o d o p a d na oko l i e b u d e minimálny. 

Hluk 
Navrhnuté konštrukcie v ob jek te spĺňajú požadované nároky na l imity o c h r a n y prot i 
h l uku . 

Detailný pop i s jednotlivých opatrení je popísaný v ods tavc i D.1.1.A.5 toh to 
d o k u m e n t u a v príslušných prílohách tej to pro jektove j dokumentácie. 

Zásady hospodárenia s energiami 

a) Kritéria tepelne technického hodnotenia 
Posudzované podľa n o r m y ČSN 74 0540 - 2:2011 Tepelná o c h r a n a budov . 

S tavba sa nachádza v mes t e B rno , z t o h o vyplýva výpočtová vonkajšia t ep lo ta 
t e = -15 °C. Návrhová t ep lo ta pre obytné mies tnos t i +20 °C. Spoločné komunikačné 
p r i es to ry a p r i es to ry s c h o d i s k a sa uvažujú s t e p l o t o u +13-15 °C. Podzemné garáže 
a p r i es to r v jazdu d o podzemných garáží sa uvažuje ako vonkajší p r ies tor . P r i es tor 
suterénu hlavnej b u d o v y sa uvažuje s t e p l o t o u +10 °C. 

b) energetická náročnosť stavby 
Riešené v s amos ta tne j prílohe - Zložka č. 6 - Stavebná fyz ika . 

c) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov 
N o v o s t a v b a neobsahu j e žiadny zdro j alternatívnych energií. 
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Navrhnutý ob jekt spĺňa priemerný súčiniteľ p r e s t u p u tep la U em, podľa 
požiadaviek vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energet i cke j náročnosti. 

P r eukaz energet i cke j náročnosti b u d o v y sa pre sp lnen i e požiadaviek na 
neobnoviteľnú primárnu ene rg iu pri kategórii Ostatné budovy , podľa vyhlášky č. 
78/2013 Sb. nedokladá. A l e vzhľadom na to , že ako primárny zdro j energ ie na 
v yku rovan i e a prípravu teplej v o d y v ob jek te je navrhnutý plynový kondenzačný 
ko to l , je možné sp lnen i e týchto požiadaviek predpokladať. 

Podľa stanovených kritérií a prevedených výpočtov navrhnutý objekt spĺňa 
legislatívne požiadavky pre b u d o v y s t a k m e r n u l o v o u s p o t r e b o u energ ie . 

Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

a) ochrana pred prenikaním radonu z podložia 
Na základe dostupných p o d k l a d o v b o l o územie vyhodnotené ako oblasť so 
stredným radonovým r i z i k o m . Bie la vaňa hrúbky 300 m m s p o l u s podkladným 
betónom hrúbky 100 m m tvorí dostatočnú o c h r a n u prot i p r en i kan iu radónu. 

b) ochrana pre bludnými prúdmi 
Na p o z e m k u na nenachádzajú bludné prúdy. 

c) ochrana pre technickou seizmicitou 
P o z e m o k sa nenachádza na se i zm i cky aktívnom podloží. 

d) ochrana pre hlukom 
Navrhnuté konštrukcie a sk l adby spĺňajú požiadavky na l imi ty o c h r a n y prot i h l uku . 
Ob jek t sa podľa rozs i ah l eho merítka h lukove j m a p y nachádza v ob las t i s h l ad i nou 
akustického t laku nad 70 dB . Podrobná akus t ika je riešená v prílohe Zložky č. 6 -
Stavebná fyz ika , konkrétne príloha P7 - Akus t i ka . 

D.1.1.A.8 Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií 
Požiarne bezpečnostné riešenie je riešené v prílohe D.1.3 Požiarne bezpečnostné 
riešenie. 

D.1.1.A.9 Údaje o požadovanej akosti navrhnutých materiálov 
a požadované akosti prevedenia 
Všetky materiály použité na s tavbu budú mať príslušné prehlásenia o zhode , 
certifikáty a atestácie. Rovnako budú mať prehlásenia o z h o d e výrobky použité sa 
s tavbu . 
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D.1.1.A.10 Popis netradičných technologických postupov 
a zvláštnych požiadaviek na prevádzanie a akosť navrhnutých 
konštrukcií 
Netradičné technologické p o s t u p y a zvláštne požiadavky na prevádzanie sa na 
s tavbe nevyskytujú. 

•.1.1.A.11 Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťované 
zhotoviteľom stavby - obsah a rozsah výrobnej a dielenskej 
dokumentácie 
Zhotov i te l ' zaistí v yp racovan i e projektovej dokumentácie skutočného p reveden i a 
stavby. V y p r a c o v a n i e prípadných výrobných výkresov niektorých d ie lcov , a l ebo 
výrobkov, je povinný zabezpečiť dodávateľ daného d ie lca a l ebo výrobku. 

D.1.1.A.12 Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcií 
a prípadných kontrolných meraní a skúšok, pokiaľ sú požadované 
nad rámec povinných - stanovených príslušnými technologickými 
predpismi a normami 
Pred prevádzaním zakrývaní konštrukcií, napr . s t ropov , b u d e prevedená kon t ro l a 
daných konštrukcií. V prípade po t r eby budú prevedené potrebné kontrolné 
m e r a n i a a skúšky. 

D.1.1.A.13 Výpis použitých noriem 
Normy: 

CSN 73 4301 
ČSN 01 3420 

CSN 73 4108 
ČSN 74 4 5 0 5 
ČSN 74 3305 

Obytné b u d o v y 
Výkresy pozemních s taveb - Kreslení výkresů stavební 
části 
Hygienická zařízení a šatny 
Podlahy-Společná ustanovení 
Ochranná zábradlí 

CSN 73 0540 - 4 

CSN 73 0540 - 1 
ČSN 73 0540 - 2 
ČSN 73 0540 - 3 

Tepelná o c h r a n a b u d o v - Cást 1: T e r m i n o l o g i e 
Tepelná o c h r a n a b u d o v - Část 2: Požadavky 
Tepelná o c h r a n a b u d o v - Část 3: Návrhové h o d n o t y 
veličin 
Tepelná o c h r a n a b u d o v - Část 4: Výpočtové h o d n o t y 
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CSN 73 0532 

CSN 73 0802 
ČSN 73 0810 
ČSN 73 0818 

ČSN 73 0833 

ČSN 73 0873 
v o d o u 

Akus t i ka - O c h r a n a prot i h luku v budovách a 
posuzování akustických vlastností stavebních výrobků 
- Požadavky 

Požární bezpečnost s taveb - Nevýrobní ob jekty 
Požární bezpečnost s taveb - Společná ustanovení 
Požární bezpečnost s taveb - Obsazení objektů 
o s o b a m i 
Požární bezpečnost s taveb - B u d o v y p ro bydlení a 
ubytování 
Požární bezpečnost s taveb - Zásobování požární 

Vyhlášky a nariadenia vlády: 

č. 268/2009 Sb. 
č. 499/2006 Sb. 
č. 62/2013 Sb. 

č. 501/2006 Sb. 
č. 78/2013 Sb. 
č. 272/2011 Sb. 

č. 383/2001 Sb. 

č. 381/2001 Sb. 

č. 378/2001 Sb. 

č. 362/2005 Sb. 

č. 591/2006 Sb. 

č. 23/2008 Sb. 

č. 246/2001 Sb. 

Vyhláška o technických požadavcích na s tavby 
Vyhláška o d o k u m e n t a c i s taveb 
Vyhláška k te rou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
d o k u m e n t a c i s taveb 
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška o energetické náročnosti b u d o v 
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky h luku a vibrací 
Vyhláška M in i s t e r s t va životního prostředí o 
p o d r o b n o s t e c h nakládání s o d p a d y 
Vyhláška M in i s t e r s t va životního prostředí, k te rou se 
stanoví Ka ta log odpadů, S e z n a m nebezpečných 
odpadů a s e z n a m y odpadů a států p ro účely vývozu, 
d o v o z u a t r anz i tu odpadů a p o s t u p při udělování 
s o u h l a s u k vývozu, d o v o z u a t r anz i tu odpadů (Kata log 
odpadů). 
Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
p rovoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
o c h r a n u zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky n e b o d o h l oubky 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a o c h r a n u zdraví při práci na staveništích 
Vyhláška o technických podmínkách požární o c h r a n y 
s taveb 
Vyhláška M in i s t e r s t va vn i t ra o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
d o z o r u (vyhláška o požární prevenc i ) 
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Zákony: 

č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
č. 185/2001 Sb. Zákon o o d p a d e c h a o změně některých dalších zákonů 
č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

o c h r a n y zdraví při práci 
č. 406/2006 Sb. Zákon o hospodaření energií 
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Záver 
Diplomová práca sa z a o b e r a l a vypracovaním pro jektove j dokumentácie v s tupn i 

pre p r eveden i e s tavby Polyfunkčného d o m u v p ro l uke umiestneného na p o z e m k u 
v m e s t e B rno , mes tske j časti Židenice. 

A k o prvá bo la vypracovaná architektonická štúdia, ktorá ma l a za úlohu nájsť 
najvhodnejšie dispozičné a tvarové riešenie ob jek tu , a j e h o o s a d e n i e na p o z e m o k . 
Samotné riešenie ob jek tu sa určitým spôsobom líši o d pôvodnej a rch i tek ton icke j 
štúdie. Jedná sa o z m e n y vedúce k zlepšeniu užívania budúcej s tavby. K pro jektove j 
dokumentácii bol spracovaný p o s u d o k na t epe lne technické posúdenie, vzduchovú 
nepriezvučnosť a bo lo vypracované požiarne bezpečnostné riešenie. 

Je t r eba spomenúť, že navrhnutý ob jekt spĺňa priemerný súčiniteľ p r e s t u p u 
tep la Uem, podľa požiadaviek vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energet i cke j náročnosti. 

P r eukaz energet i cke j náročnosti b u d o v y sa pre s p l n e n i e požiadaviek na 
neobnoviteľnú primárnu ene rg iu pri kategórii Ostatné budovy , podľa vyhlášky č. 
78/2013 Sb. nedokladá. A l e vzhľadom na to , že ako primárny zdro j energ ie na 
v yku rovan i e a prípravu teplej v o d y v ob jek te je navrhnutý plynový kondenzačný 
ko to l , je možné sp lnen i e týchto požiadaviek predpokladať. 

Podľa stanovených kritérií a prevedených výpočtov navrhnutý objekt spĺňa 
legislatívne požiadavky pre b u d o v y s t a k m e r n u l o v o u s p o t r e b o u energ ie . 

Diplomovú prácu s o m sa snažil vypracovať podľa svo jho najlepšieho v e d o m i a 
a podľa platných vyhlášok, a n o r i e m . V p r i ebehu sp r a covan i a d i p l o m o v e j práce s o m 
sa naučil viacerým novým, zaujímavým a poučným v e c i a m . N a d o b u d o l s o m nové 
s c h o p n o s t i a zručnosti, ktoré mi nakon i e c p o m o h l i vypracovať túto diplomovú 
prácu. 
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Zoznam použitých zdrojov 
Normy: 

ČSN 01 3420 . Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. Červenec 
2004 . P r aha : Český normalizační inst itut, 2004 . 

ČSN 74 3 3 0 5 . Ochranná zábradlí. L eden 2008 . P r aha : Český normalizační institut, 
2008 . 

ČSN 73 4108 . Hygienická zařízení a šatny. Únor 2 0 1 3 . P r aha : Úřad p ro t e c h n i c k o u 
no rma l i z a c i , met ro log i i a státní zkušebnictví, 2013 . 

ČSN 73 4 3 0 1 . Obytné budovy. Červen 2004 . P r aha : Český normalizační institut, 2004. 

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie. Červen 2005 . P r aha : 
Český normalizační inst itut, 2 0 0 5 . 

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Říjen 2 0 1 1 . P r aha : Úřad 
p ro t e c h n i c k o u no rma l i zac i , me t ro log i i a státní zkušebnictví, 2011 . 

ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z 1 . Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. D u b e n 2012 . 
P raha : Úřad p ro t e c h n i c k o u no rma l i zac i , met ro log i i a státní zkušebnictví, 2012 . 

ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin. L i s topad 
2 0 0 5 . P r aha : Český normalizační inst itut, 2 0 0 5 . 

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové hodnoty. Červen 2005 . 
P r aha : Český normalizační inst i tut , 2005 . 

ČSN 73 0532 . Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků - Požadavky. Únor 2010 . P r aha : Úřad p ro t e c h n i c k o u 
no rma l i z a c i , met ro log i i a státní zkušebnictví, 2010 . 

ČSN 73 0802 . Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Květen 2009 . P r aha : Úřad 
p ro t e c h n i c k o u no rma l i zac i , me t ro log i i a státní zkušebnictví, 2009 . 

ČSN 73 0802 ZMĚNA Z1 . Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Únor 2013 . 
P r aha : Úřad p ro t e c h n i c k o u no rma l i zac i , met ro log i i a státní zkušebnictví, 2013 . 

ČSN 73 0810 . Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. D u b e n 2009 . P raha : 
Úřad p ro t e c h n i c k o u no rma l i zac i , me t ro log i i a státní zkušebnictví, 2009 . 
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ČSN 73 0810 ZMĚNA Z1 . Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Květen 
2012 . P r aha : Úřad p ro t e c h n i c k o u no rma l i zac i , me t ro log i i a státní zkušebnictví, 2012 . 

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z2. Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Únor 2013 . 
P r aha : Úřad p ro t e c h n i c k o u no rma l i zac i , met ro log i i a státní zkušebnictví, 2013 . 

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z3. Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Červen 
2 0 1 3 . P r aha : Úřad p ro t e c h n i c k o u no rma l i zac i , me t ro log i i a státní zkušebnictví, 2013 . 

ČSN 73 0818 . Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami. Červenec 1997. 
P r aha : Český normalizační inst i tut , 1997 . 

ČSN 73 0818 ZMĚNA Z1 . Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami. Říjen 
2002 . P r aha : Český normalizační inst itut, 2002 . 

ČSN 73 0 8 3 3 . Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování. Září 2010 . 
P r aha : Úřad p ro t e c h n i c k o u no rma l i zac i , met ro log i i a státní zkušebnictví, 2010 . 

ČSN 73 0873 . Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Červen 2003 . 
P r aha : Český normalizační inst i tut , 2003 . 

ČSN 74 4 5 0 5 . Podlahy - Společná ustanovení. Květen 2012 . P raha : Úřad pro 
t e c h n i c k o u no rma l i zac i , me t ro log i i a státní zkušebnictví, 2012 . 

Vyhlášky a nariadenia vlády: 

ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. In: č. 81/2009. 
2009 . 

ČR. Vyhláška č. 20/2012 Sb., k te rou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. In: č. 6/2012. 2012 . 

ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o d o k u m e n t a c i s taveb . In. č. 163/2006. 2006 . 

ČR. Vyhláška č. 62/2013 Sb . , k te rou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o d o k u m e n t a c i 
s taveb . In: č. 28/2013. 2013 

ČR. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. In: 
č. 163/2006. 2 0 0 6 . 

ČR. Vyhláška 431/2012 Sb., k te rou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. In: č. 157/2012.2012. 

ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov . In: č. 36/2013. 2013 . 
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ČR. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky h luku 
a vibrací. In: č. 97/2011. 2 0 1 1 . 

ČR. Vyhláška M in i s te r s t va životního prostředí č. 383/2001 Sb. o p o d r o b n o s t e c h 
nakládání s o d p a d y . In: č. 145/2001. 2 0 0 1 . 

ČR. Vyhláška č. 35/2014 Sb., k te rou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb. o 
p o d r o b n o s t e c h nakládání s o d p a d y , ve znění pozdějších předpisů. In: č. 14/2014. 
2014 . 

ČR. Vyhláška M in i s te r s t va životního prostředí č. 381/2001 Sb., k te rou se stanoví 
Ka ta log odpadů, S e z n a m nebezpečných odpadů a s e z n a m y odpadů a států p ro 
účely vývozu, d o v o z u a t ranz i tu odpadů a p o s t u p při udělování s o u h l a s u k vývozu, 
d o v o z u a t r anz i tu odpadů (Kata log odpadů). In: č. 145/2001. 2 0 0 1 . 

ČR. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na p rovoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. In: č. 144/2001. 2 0 0 1 . 

ČR. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a o c h r a n u 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky n e b o d o h loubky . In: 
č. 125/2005. 2 0 0 5 . 

ČR. Nařízení vlády č. 591 /2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a o c h r a n u zdraví při práci na staveništích. In: č. 188/2006. 2006 . 

ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární o c h r a n y s taveb . In: 
č. 10/2008. 2008 . 

ČR. Vyhláška č. 268/2011 Sb., k te rou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární o c h r a n y s taveb . In: č. 95/2011. 2 0 1 1 . 

ČR. Vyhláška M in i s te r s t va vn i t r a č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního d o z o r u (vyhláška o požární prevenci ) . In: 
č. 95/2001. 2 0 0 1 . 
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ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánovania stavebním řádu. In: č 63/2006. 
2006 . 

ČR. Zákon č. 185/2001 Sb. o o d p a d e c h a o změně některých dalších zákonů. In: 
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Po lop las t . Polo-UDS. [onl ine] . Copy r igh t © 2020 [cit. 2020-01-04]. Dostupné 
z:http://www. poloplast.com/fileadmin/dateien/downloads/technische_handbuecher/ha  
ustechnik_hausinstallation/englisch/06_THB_POLO-UDS_en_12-11.pdf 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 
VŠKP vysokoškolská kvalifikačná prác 
BP bakalárska práca 
RD rodinný d o m 
PD projektová dokumentácia 
DSP dokumentácia pre p reveden i e s tavby 
1. PP prvé podzemné podlažie 
1. NP prvé nadzemné podlažie 
2. NP druhé nadzemné podlažie 
UT upravený terén 
PT pôvodný terén 
ŽB železobeton 
ETICS certifikovaný kontaktný zatepľovací systém obvodových st ien 
XPS extrudovaný polystyrén 
EPS expandovaný polystyrén 
RAL 1015 označenie odtieňu fa rby 
d hrúbka vrs tvy konštrukcie [m] 
P objemová hmotnosť [kg/m 3] 
A návrhový súčiniteľtepelnej vod i vos t i materiálu [W/m-K)] 
A d deklarovaný súčiniteľtepelnej vod i vos t i materiálu [W/m-K)] 
U súčiniteľ p r e s t u p u tep la [W/m2-K)] 
UN,20 požadovaná h o d n o t a súčiniteľa p r e s t u p u tep la [W/m2K)] 
Uem priemerný súčiniteľ p r e s t u p u tep la [W/(m2K)] 
Uem, N požadovaná h o d n o t a priemerného súčiniteľa p r e s t u p u tep la 
[W/m2-K)] U w súčiniteľ p r e s t u p u tep la o k n a [W/m2-K)] 
Ug súčiniteľ p r e s t u p u tep la zasklením [W/(m2-K)] 
U f súčiniteľ p r e s t u p u tep la rámu [W/(m2-K)] 
U e výpočtová h o d n o t a súčiniteľa p r e s t u p u tep la - exteriér [W/m2-K)] 
Ui výpočtová h o d n o t a súčiniteľa p r e s t u p u tep la - interiér [W/m2-K)] 
RT o d p o r konštrukcie pri p r e s t u p u tep la [m2-K)/W] 
RSÍ o d p o r pri p r e s t u p e tep la na vnútornej stráne konštrukcie [m2-K)/W] 
Rse o d p o r pri p r e s t u p e tep la na vonkajšej s t rane konštrukcie [m2-K)/W] 
Rsik tepelný o d p o r pri p r es tupe t ep la v kúte konštrukcií [m2-K)/W] 
f Rsi teplotný f ak to r vnútorného pov r chu [-] 
ÍRsi.N požadovaná h o d n o t a najnižšieho teplotného f ak to ru vnútorného 

p o v r c h u [-] 
6ai návrhová t ep lo ta vnútorného v z d u c h u [°C] 
6si vnútorná povrchová tep lo ta konštrukcie [°C] 
8si,min,N požadovaná h o d n o t a t ep lo ty odpovedajúca najnižšiemu 
dovolenému 
teplotnému fak to ru vnúteného p ros t r ed i a [-] 
6e návrhová t ep lo ta vonkajšieho v z d u c h u v z i m n o m období [°C] 
6i návrhová t ep lo ta vnútorného v z d u c h u v z i m n o m období [°C] 
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0sik vnútorná povrchová t ep lo ta v kúte konštrukcie [°C] 
AGi teplotná prirážka [°C] 
^RSÍ pomocný teplotný rozd ie l vnútorného pov r chu [-] 
^Rsik pomocný teplotný rozd ie l vnútorného pov r chu konštrukcií v kúte [-] 
cpe relatívna vlhkosť v z d u c h u - exteriér [%] 
cpi relatívna vlhkosť v z d u c h u - interiér [%] 
BOZP bezpečnosť osôb a zdraví pr i práci 
PBS požiarna bezpečnosť stav ieb 
P.Ú. požiarny úsek 
SPB stupeň požiarnej bezpečnosti 
DP1 nehorľavý konštrukčný systém 
OB1 obytné b u d o v y prvej kategórie 
A1 reakc ia na oheň 
RE1120 požiarna odolnosť konštrukcie 
N 1.01 označenie požiarneho úseku 
h požiarna výška ob jek tu [m] 
h 0 výška o t v o r o v v obvodových a strešných konštrukciách P.Ú. [m] 
h s svetlá výška p r i es to ru [m] 
h u výška požiarneho úseku [m] 
S celková p l o cha P.Ú. [m 2 ] 
Si p l o cha miestností v požiarnom úseku [m 2 ] 
So celková p l o cha o t v o r o v v obvodových a strešných konštrukciách P.Ú. 

[m 2 ] 
S p p l o cha obvodového n e b o strešného plášťa posudzovaného P.Ú. [m 2 ] 
Sp0 požiarne otvorená p locha [m 2 ] 
p v požiarne zaťaženie výpočtové [kg/m 2] 
p požiarne zaťaženie stále a nahodilé [kg/m 2] 
p s požiarne zaťaženie stále [kg/m 2 ] 
p n požiarne zaťaženie nahodilé [kg/m 2 ] 
a súčiniteľvyjadrujúci rýchlosť o d h o r i e v a n i e látok z hľadiska 

cha rak te ru 
horľavých látok [-] 

d odstupové vzd ia l enos t i [m] 
s súčiniteľ p o d m i e n o k evakuácie 
I dĺžka posudzovaného obvodového a l ebo strešného plášťa P.Ú. [m] 
E počet evakuovaných osôb 
M hmotnosť horľavých látok [kg] 
SO 01 označenie stavebného ob jek tu 
N N nízke napätie 
O označenie o d p a d o v ostatných v katalógu o d p a d o v 
N označení nebezpečných o d p a d o v v katalógu o d p a d o v 
EIA v y h o d n o t e n i e vp lyvu na životné p ros t r ed i e 
pare. č. parcelné číslo 
k. ú. katastrálne území 
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L dĺžka 
0 p r i e m e r 
p objemová hmotnosť[kg/m 3] 
h výška 
m m mi l ime t re , dĺžková j e d n o t k a 
m met re , dĺžková j e d n o t k a 
m 2 me t r e štvorcové, plošná j e d n o t k a 
m 3 me t r e kubické objemová j e d n o t k a 
M P a m e g a p a s c a l , j e d n o t k a t laku 
° s t u p n e 
% pe r cen to 
ČSN EN eurokód 
ČSN česká štátna n o r m a 
vyh l . vyhláška 
§ pa rag ra f 
Sb. zb i e rka zákonov 
Kč k o r u n a česká 
ks kus/y 
hr. hrúbka 
č. číslo 
Tab . tabuľka 
a p o d . a p o d o b n e 
p o z n . poznámka 
C 20/25 betón s cha rak te r i s t i ckou va l covou pevnosťou v t laku 20 M P a a 

cha rak te r i s t i ckou k u b i c k o u pevnosťou v t laku 25 M P a 
m n. m. me t r e nad m o r o m 
Bpv Balt po vyrovnaní 
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