
 







 



 









 







 

 

 



Protokol o provedení zkoušky 

 

 

HODNOCENÍ ODOLNOSTI NÁTĚROVÉHO FILMU VŮČI STUDENÝM 

KAPALINÁM PODLE ČSN EN 12720+A1 

t = 22,9°C 

w = 52% 

Popis zkušebního panelu: Zkušební vzorky z vlnité lepenky o síle 3mm oboustranně 

opatřeny nátěrovým filmem (Balakryl Polyurex, Balakryl Sportakryl, Celolesk C 1037). 

 

Zkušební kapaliny: Káva, čaj, kondenzované mléko, 10% roztok kyseliny citronové, ovocná 

šťáva, destilovaná voda. 

 

Doba klimatizování:1 týden 

Zkušební intervaly: 1 hodina, 16 hodin 

 

Výsledky měření: 

 

1) interval působení 1 hodina  

 

Lepenka bez PÚ 

Zkušební kapalina Stupeň poškození 

Voda 4 

Čaj  4 

Káva 3 

Mléko 3 

Ovocná šťáva 3 

Kyselina citronová 2 

 

 

 



Sporakryl 

Zkušební kapalina Stupeň poškození 

Voda 5 

Čaj  5 

Káva 5 

Mléko 5 

Ovocná šťáva 5 

Kyselina citronová 5 

 

Celolesk C 1037 

Zkušební kapalina Stupeň poškození 

Voda 5 

Čaj  5 

Káva 5 

Mléko 5 

Ovocná šťáva 5 

Kyselina citronová 5 

 

Polyurex 

Zkušební kapalina Stupeň poškození 

Voda 5 

Čaj  5 

Káva 5 

Mléko 5 

Ovocná šťáva 5 

Kyselina citronová 5 

 



 

2) Interval působení 16 hodin 

Lepenka bez PÚ 

Zkušební kapalina Stupeň poškození 

Voda 4 

Čaj  3 

Káva 2 

Mléko 1 

Ovocná šťáva 3 

Kyselina citronová 2 

 

Sportakryl 

Zkušební kapalina Stupeň poškození 

Voda 5 

Čaj  5 

Káva 5 

Mléko 5 

Ovocná šťáva 5 

Kyselina citronová 5 

 

Celolesk C 1037 

Zkušební kapalina Stupeň poškození 

Voda 5 

Čaj  5 

Káva 5 

Mléko 4, (kontrolní pokus – 5) 



Ovocná šťáva 5 

Kyselina citronová 5 

 

Polyurex 

Zkušební kapalina Stupeň poškození 

Voda 5 

Čaj  5 

Káva 5 

Mléko 5 

Ovocná šťáva 5 

Kyselina citronová 5 

 

Datum provedení zkoušky: 27.3.2014 

Zkoušku provedla: Zuzana Daňková 



Protokol o provedení zkoušky 

 

 

HODNOCENÍ ODOLNOSTI NÁTĚROVÉHO FILMU VŮČI PŮSOBENÍ SUCHÉHO 

TEPLA PODLE ČSN EN 12722 

t = 22,9°C 

w = 52% 

Popis zkušebního panelu: Zkušební vzorky z vlnité lepenky o síle 3mm oboustranně 

opatřeny nátěrovým filmem (Balakryl Polyurex, Balakryl Sportakryl, Celolesk C 1037). 

 

Doba klimatizování:1 týden 

Zkušební intervaly: 20 minut 

 

Výsledky měření: 

 

Použitá povrchová úprava Číselné hodnocení poškození 

Bez PÚ 5 

Nitrolak 4 

Sportakryl 4 

Polyurex 5 

 

Datum provedení zkoušky: 28.3.2014 

Zkoušku provedla: Zuzana Daňková 



Protokol o provedení zkoušky 

 

 

HODNOCENÍ ODOLNOSTI NÁTĚROVÉHO FILMU VŮČI PŮSOBENÍ VLHKÉHO 

TEPLA PODLE ČSN EN 12721 

t = 22,9°C 

w = 52% 

Popis zkušebního panelu: Zkušební vzorky z vlnité lepenky o síle 3mm oboustranně 

opatřeny nátěrovým filmem (Balakryl Polyurex, Balakryl Sportakryl, Celolesk C 1037). 

 

Doba klimatizování:1 týden 

Zkušební intervaly: 20 minut 

 

Výsledky měření: 

 

Použitá povrchová úprava Číselné hodnocení poškození 

Bez PÚ 1 

Nitrolak 1 

Sportakryl 2 

Polyurex 2-3 

 

Datum provedení zkoušky: 28.3.2014 

Zkoušku provedla: Zuzana Daňková 

 


