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budou opatřeny popisovým polem pro VŠKP bez podpisu. Textová část bude obsahovat i položky 
h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva 
a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a 
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přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují). 

Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce 



ABSTRAKT 

Predmetom diplomovej práce je návrh novostavby Centra Duševného 

Zdravia. Centrum duševného zdravia je nový nízko-prahový prvok v systéme 

starostlivosti o ľudí s duševným ochoren ím. Stavba je umiestnená v Prahe, 

v mestskej časti Hrdlořezy, okres Hlavné mesto Praha. Objekt je samostatne stojaci, 

m á tri nadzemné podlažia a je čiastočne podpivničený. V prvom nadzemnom 

podlaží sa nachádza vs tupná hala, administrat ívne zázemie, lôžková jednotka, 

jedálenské zázemie, a v neposlednom rade priestory pre skupinové, ale aj 

individuálne terapie. V druhom a t reťom nadzemnom podlaží sú si tuované opäť 

lôžkové jednotky, administrat ívne zázemie, ale aj priestory pre voľnočasové aktivity. 

Suterén objektu sa sk ladá z technického zázemia objektu spolu so skladovými 

priestormi. Navrhovaný objekt je tvorený kubickými hmotami vytvárajúcimi 

obdĺžnikoví pôdorys s rozsiahlym nezastrešeným átriom prestupujúcim st redom 

celého objektu. Nosný systém r iešeného objektu je železobetónový monolit ický 

skelet, a je založený na základovej doske. Výplňové murivo skeletu je navrhnuté 

z keramických tvárnic. Objekt 

je zastrešený plochou jednoplášťovou vegetačnou strechou. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Centrum duševného zdravia, átr ium, monolit ický železobetónový skelet, p lochá 

vegetačná s tena, l ícové tehly, zasklená fasáda 

ABSTRACT 

The aim of this d ip loma thesis is a design of a new mental health center. The mental 

health center is a brand new low-treshold e lement in the system for people with 

mental i lness. The building is located in Prague, Hrdlořezy, district of the Capital City 

of Prague. The building is a detached house, it has three floors, and one partial 

underground level. On the first floor, there is an entrance hall, administrat ive facilities, 

a bed unit, a dining area and last but not least, space for group and individual 

therapies. On the second and third floor, there are again bed units, administrat iv 

facilities, but also space for leisure activities. The basement of the building consists of 

the technical backround of the building together with storage space. The proposed 

building is made up of cubic masses forming a rectangular floor plan with large 

undercovered atr ium penetrat ing the center of the entire building. The building is 

designed as a monolithic reinforced concrete skeleton [frame on a base slab]. The 

skeleton infill masonry is designed f rom clay blocks. The roofing of this building is 

designed with a flat green vegetat ion roof. 

KEYWORDS 

Mental health center, atr ium, monolithic reinforced concrete f rame, flat green roof, 

facing bricks, curtain wall 
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1. ÚVOD 

Cieľom diplomovej práce je spracovanie projektovej dokumentác ie novostavby 

Centra duševného zdravia. Centrum duševného zdravia je nový nízko-prahový prvok 

v systéme starostlivosti o ľudí s duševným ochoren ím. Stavba je umiestnená 

v Prahe, v mestskej časti Hrdlořezy, okres Hlavné mesto Praha, nachádza 

sa na parcelách 142/3, 143. Objekt je samostatne stojaci, má tri nadzemné podlažia 

a je čiastočne podpivničený. Navrhovaný objekt je tvorený kubickými hmotami 

vytvárajúcimi obdĺžnikoví pôdorys s rozsiahlym nezastrešeným átriom prestupujúcim 

stredom celého objektu. Nosný systém r iešeného objektu 

je železobetónový monolit ický skelet, a je založený na základovej doske. Založenie 

suterénu je pomocou konštrukcie tzv. bielej vane. Výplňové murivo skeletu 

je navrhnuté z keramických tvárnic. Objekt je zastrešený plochou jednoplášťovou 

vegetačnou strechou. 
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A1 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

ÚDAJE O STAVBE 

Názov s t a v b y : Centrum Duševného Zdravia 

Mies to s t a v b y : p.č. 142/3, p.č. 143, k.ú. Hrdlořezy, okres Hlavní 

město Praha 

P r e d m e t d o k u m e n t á c i a : dokumentác ia pre realizáciu stavby 

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

S t a v e b n í k : Árpád Kossár, Kvetná 45, Bratislava, 821 08 

Ú D A J E O S P R A C O V A T E Ľ O V I P R O J E K T O V E J D O K U M E N T Á C I E 

A R C H I T E K T O N I C K O - S T A V E B N É RIEŠENIE 

Bc. Natál ia Mikulášova, Saratovská 67, 934 05 Levice 

S T A V E B N O - K O N Š T R U K Č N É RIEŠENIE 

Bc. Natál ia Mikulášova, Saratovská 67, 934 05 Levice 

P O Ž I A R N O - B E Z P E Č N O S T N É RIEŠENIE 

Bc. Natál ia Mikulášova, Saratovská 67, 934 05 Levice 

T E P E L N O - T E C H N I C K É RIEŠENIE 

Bc. Natál ia Mikulášova, Saratovská 67, 934 05 Levice 

Vedúc i p ráce : Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. 
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A2 
ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÉ 
A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA 

Jedná sa o výstavbu zdravotn íckeho zar iadenia a spevnených plôch. Výstavba 

prípojok bude real izovaná súčasne. 

SO 01 Centrum Duševného Zdravia 

so 02 Spevnené plochy pojazdné 

so 03 Spevnené plochy nepojazdné 

so 04 Prípojka vodovodu 

so 05 Prípojka kanalizácie 

so 06 Prípojka plynovodu 

so 07 Prípojka elektrickej energie 

so 08 Telekomunikačná pr ípojka 

so 09 Sadové a terénne úpravy 

so 10 Odpadové hospodárstvo 

so 11 Likvidácia dažďovej vody 

A3 
ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV 

a) Základné informácie o rozhodnut iach alebo opatreniach, na základe 

ktorých bola s tavba povolená - označenie s tavebného úradu, meno 

autor izovaného inšpektora, dátum vyhotovenia a číslo jednacieho 

rozhodnut ia alebo opatrenia 

Územné rozhodnutie č. Rozhodnut ie o umiestnení stavby Centra 

Duševného Zdravia v Prahe, k. ú. Hrdlořezy, vydané stavebných odborom mesta 

Praha d ň a . . . 
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Stavebné povolenie č. Rozhodnut ie o umiestnení stavby Centra 

Duševného Zdravia v Prahe, k. ú. Hrdlořezy, vydané stavebných odborom mesta 

Praha d ň a . . . 

b) Základné informácie o dokumentáci i a lebo projektovej dokumentáci i , 

na ktorej základe bola spracovaná projektová dokumentác ia 

pre realizáciu stavby 

Názov: Centrum Duševného Zdravia 

Spracovateľ: Bc. Natál ia Mikulášova 

c) Ďalšie podklady 

Katastrálna mapa uvažovanej lokality, regulatívy, záväzné ustanovenia 

a odporučenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia o existencií sietí, 

polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, priľahlých objektov a terénu, 

vytýčenie stavby, IGP, radonový pr ieskum, stanovenie radonového indexu pozemku, 

investičný zámer, Územný plán mesta Praha, listy v lastníctva (kataster), požiadavky 

investora, mapa inžinierskych sietí. 
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

ÚDAJE O STAVBE 

Názov s t a v b y : Centrum Duševného Zdravia 

Mies to s t a v b y : p.č. 142/3, p.č. 143, k.ú. Hrdlořezy, okres Hlavní 

město Praha 

P r e d m e t d o k u m e n t á c i a : dokumentác ia pre realizáciu stavby 

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

S t a v e b n í k : Árpád Kossár, Kvetná 45, Bratislava, 821 08 

Ú D A J E O S P R A C O V A T E Ľ O V I P R O J E K T O V E J D O K U M E N T Á C I E 

A R C H I T E K T O N I C K O - S T A V E B N É RIEŠENIE 

Bc. Natál ia Mikulášova, Saratovská 67, 934 05 Levice 

S T A V E B N O - K O N Š T R U K Č N É RIEŠENIE 

Bc. Natál ia Mikulášova, Saratovská 67, 934 05 Levice 

P O Ž I A R N O - B E Z P E Č N O S T N É RIEŠENIE 

Bc. Natál ia Mikulášova, Saratovská 67, 934 05 Levice 

T E P E L N O - T E C H N I C K É RIEŠENIE 

Bc. Natál ia Mikulášova, Saratovská 67, 934 05 Levice 

Vedúc i p ráce : Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. 
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B1 
POPIS ÚZEMIA STAVBY 

a) charakter ist ika územia a s tavebného pozemku, zastavané územie 

a nezastavané územie, súlad navrhovanej stavby s charakterom 

územia, doterajšie využit ie a zastavanosť územia 

Stavebné pozemky, na ktorých je p lánovaná výstavba, sú vo vlastníctve 

investora. Konkrétne sa jedná o parcely č. 142/3; 143, k. ú. Hrdlořezy, okres Hlavní 

mesto Praha. Pozemky sa nachádzajú v existujúcej zástavbe mesta. Obe parcely 

sú v súčasnost i voľné, nezastavané, pr ipravené k výstavbe. Na pozemku investora 

je nutné vyrúbanie niekoľkých drevín a kríkov. Naloženie s jestvujúcou zeleňou bude 

na základe dendrologického pr ieskumu a bude súčasťou projektu sadových úprav 

[ktorý nie je súčasťou PD]. Celková výmera r iešeného pozemku je 12 763 

m 2 , nachádza sa v nadmorskej výške 244,00 m n.m., a z východnej 

a juhovýchodnej svetovej strany ho lemuje miestna cestná komunikácia. 

Navrhovaná stavba plne zapadá do okolitej zástavby a ni jakým spôsobom 

nenarušuje ráz okol i tého územia. Doposiaľ bol pozemok využ ívaný ako ovocný sad. 

b) údaje o súlade stavby s územným plánom alebo regulačným plánom 

alebo územným súhlasom 

Novo navrhovaný objekt je v súlade s regulačným plánom mesta Praha. Objekt 

nijako neovplyvní okolitú zástavbu ani ráz okol i tého územia, a je v súlade 

s územným rozhodnut ím. 

c) údaje o súlade stavby s územno-plánovacou dokumentác iou, v pr ípade 

stavebných úprav podmieňujúcich zmenu vo využívaní stavby 

Stavebný pozemok, parcely č. 142/3; 143, k. ú. Hrdlořezy, okres Hlavní město 

Praha, sa nachádzajú podľa platného územného plánu v zastavi teľnom území SV -

návrhový horizont všeobecný zmiešaný. 
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Hlavné využit ie pre návrhový horizont zahŕňa plochy pre umiestnenie 

polyfunkčných stavieb, alebo kombináciu monofunkčných stavieb pre bývanie, 

obchod, administrat ívu, kultúru, verejné vybavenie, port a služby pri zachovaní 

polyfunkčnosti územia. 

Pr ípustné využit ie zahŕňa polyfunkčně stavby pre bývanie a občianske 

vybavenie v súlade s h lavným využi t ím, s prevažujúcou funkciou od 2. NP smerom 

vyššie, obchodné zariadenie s celkovou hrubou podlažnou plochou neprevyšujúcou 

8 000 m2, stavby pre administrat ívu, kultúrne a zábavné zariadenie, školy, školské 

a ostatné vzdelávacie a vysokoškolské zar iadenia, mimoškolské zar iadenia pre deti 

a mládež, zdravotnícke zar iadenia, zar iadenia sociálnych služieb, atď. Z hľadiska 

charakteru stavby je pr ípustné využit ie splnené. 

Nepr ípustné využit ie znamená nezlučiteľnosť s hlavným pr ístupným využi t ím, 

ktoré je v rozpore s charakterom lokality, a podmienkami a l imitami v ňom 

stanoveným, alebo iným spôsobom v rozpore s cieľom a úlohou územného 

plánovania. Nepr ípustné využit ie sa s tavebného zámeru netýka, nakoľko zámer 

sp ĺňa pr ípustné využit ie. 

d) informácie o vydaných rozhodnut iach o povolení výnimky 

zo všeobecných požiadaviek na využit ie územia 

Žiadne výnimky, ani iné úľavové r iešenia doposiaľ neboli vydané, nie je s nimi 

nijako počí tané, a projektant si žiadnej výnimky nie je vedomý. 
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e) informácie o tom, či a v akých čast iach dokumentác ie sú zohľadnené 

podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov 

Zo strany dotknutých orgánov neboli požadované ani vznesené žiadne 

podmienky. V projektovej dokumentáci i sú splnené všetky podmienky dotknutých 

orgánov. 

f) Vyč í tané informácie a závery vykonaných pr ieskumov a rozborov - geologický 

pr ieskum, hydrogeologický pr ieskum, stavebno-histor ický pr ieskum a pod 

V rámci diplomovej práce neboli real izované žiadne pr ieskumy. Podľa portálu 

Štátnej geologickej služby sú pozemky investora 142/3; 143 typom zeminy 

kambizeme so všesmernou expozíc iou a celkovým obsahom skeletu 25 - 50 %. 

Obe parcely spadajú aj pod bonitačnú jednotku 2.26.14, aj pod bonitačnú jednotku 

2.26.44, do V. tr iedy ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Jedná sa o veľmi 

málo produkčné pôdy. Nakoľko na pozemku investora neboli vykonané žiadne 

pr ieskumy, informácie vychádzajú zo známych geologických podkladov. 

Pred výstavbou bude nutné zreal izovať geologický, aj hydrogeologický pr ieskum. 

Podľa portálu štátnej geologickej s lužby sa pozemky investora radia do 

n í z k e h o až s t r e d n é h o r iz ika . Je nutné zreal izovať zvláštne radonové opatrenia, 

a ďalšie radonové pr ieskumy. Podlaha v 1 .NP je v časti objektu v pr iamom kontakte 

so základovou zeminou. V skladbe podlahy je navrhnutá hydroizolácia na báze 

asfaltu - modif ikovaný asfaltový sbs pás [ref. Výr. ELASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL] 

v hrúbke 4 m m . Táto hydroizolácia bráni prenikaniu vlhkosti a radónu. Pokládka 

a montáž hydroizolácie bude bude zreal izovaná podľa montážnych predpisov 

výrobcu, a bude v súlade s Č S N 73 0600 - Ochrana stavieb proti vode. 

Hydroizolácie. Základné ustanovenia. 

g) ochrana územia podľa iných právnych predpisov 

V ď a k a rozsahu a umiestneniu navrhovaného objektu je potrebné riešiť ochranu 

podľa iných zvláštnych predpisov. Pozemok sa nenachádza v ž iadnom CHKO, 

no podľa katastru nehnuteľností je chránený poľnohospodárskym pôdnym fondom, 

a zároveň spadá pod pamiatkové chránené územie. Ochranou poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu za zaoberá zákon č. 334/1992 Sb., o ochrane poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu. 

h) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu a pod 

Riešený objekt sa podľa dostupných geologických podkladov nachádza mimo 

záplavové, aj mimo poddolované územie. 
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i) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okol ia, vplyv stavby 

na odtokové pomery v území 

Stavba nemá žiadny vplyv (resp., m á zanedbateľný vplyv) na okolité stavby 

ani pozemky. V ď a k a rozsahu navrhovaného objektu nebude mať objekt zásadný 

vplyv na odtokové pomery daného územia. Všetka stekajúca dažďová voda zo 

strechy objektu bude odvedená zvodmi a žľabmi do vsakovacieho zar iadenia, ktoré 

bude umiestnené na pozemku investora. Odvodňované plochy sú p lochá vegetačná 

strecha, terasa a spevnené plochy. Navrhované (a možné) riešenie je použitie 

vsakovacích tunelov. Pri výstavbe vsakovacieho zar iadenia je nutné dodržať 

nie len čistý návrhový ob jem, ale súčasne minimálnu veľkosť vsakovacej plochy. 

Dažďová voda z priľahlých parkovacích stání bude vsakovaná na pozemku 

investora pomocou vsakovac ích blokov. Pred vsakovac ím zar iadením bude 

umiestnený odlučovač ľahkých látok. Opäť navrhované (a možné) riešenie 

je použitie vsakovacích tunelov. 

Splašková voda bude odvedená do verejného kanal izačného rádu, ktorý vedie 

pod komunikáciou p.č. 142/73, cez novo-vybudovanú prípojku zr iadenú na pozemku 

investora. 

j) požiadavky na asanácie, demolácie, rúbanie drevín 

Pred realizáciou navrhovaného objektu je nutné odstránenie existujúcich kríkov 

a stromov, a taktiež je nutná š tandardná úprava s tavebného pozemku v rámci 

pokosenia vysokej trávy. Na pozemku investora sa nenachádzajú ž iadne staré 

objekty ani spevnené komunikácie, a teda nie je potrebná ich demolác ia či asanácia. 

k) požiadavky na maximálne dočasné a trvalé zábery poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu, alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 

Riešený pozemok vo vlastníctve investora spadá pod ochranu 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Zabor Z P F sa rieši vyňat ím plochy stavby 

a spevnených plôch špeciálnou žiadosťou na odbor životného prostredia 

konkrétneho s tavebného úradu. Celková skrývka pôdy z celej zastavanej 

a spevnenej plochy bude 4284,13 m 3 (skrývka ornice sa bude realizovať 

do hĺbky 15 cm - 642,6 m 3 ) a potrebná plocha pre skládku bude 428,4 m 2 . Skrývka 

ornice bude chránená proti odcudzeniu, a bude udržovaná v bez-bur inovom stave. 

Po dokončení stavby bude pôda použitá k terénnym a vegetačným (sadovým) 

úpravám na nezastavaných a nespevnených plochách. 

20 



I) územno-technické podmienky - na jmä možnosť napojenia na jestvujúcu 

dopravnú a technickú infrastrukturu 

Navrhovaný objekt bude k existujúcej dopravnej infrastruktuře pripojený 

navrhovaným zjazdom z novo-vybudovanej miestnej komunikácie na južnej strane 

pozemku investora Pr í jazdová cesta povedie na navrhované parkovisko, odkiaľ 

je umožnený bezbariérový prístup k novo-navrhovanému objektu. Je navrhnutý 

vyhradený počet parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie. Tieto parkovacie miesta budú so vs tupom do objektu prepojené 

pomocou spevnenej plochy. Objekt svojou funkciou a účelom môže mať podiel na 

miernom zvýšení dopravy v okolí objektu. Tento nárast ale vzhľadom k v ý b o r n e -

fungujúcej jestvujúcej dopravnej infrastruktuře v danej časti mesta nebude mať vplyv 

na plynulý chod premávky. 

Novovybudovaný objekt bude napojený na inžinierske siete. Napojenie 

na technickú infrastrukturu bude zaistené z existujúcej technickej infrastruktury. 

Novostavba bude napojená na jestvujúci verejný vodovod, p lynovod, elektrinu, 

splaškovú kanalizáciu a verejnú te lekomunikačnú sieť. Pri návrhu prípojok bolo 

dbané na to, aby všetky práce počas zr iaďovania inžinierskych sietí, ich oprav 

a údržby malo čo najmenší vplyv na okolie. 

m) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace 

investície 

Navrhovaná s tavba vecne ani časovo nesúvisí s inými stavbami alebo 

realizáciami v okolí. Z a podmieňujúce investície možno považovať vybudovanie 

nových prípojok, a vyňat ie z pôdneho fondu. 

n) zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností , na ktorých sa stavba 

realizuje 

Parce ly , na k t o r ý c h s a o b j e k t rea l izu je 

číslo 

parcely 
obec 

katastrálne 

územie 
číslo LV 

výmera 

[m 2 ] 

druh 

pozemku 

142/3 Praha [554782] Hrdlořezy 1159 11572 ovocný sad 

143 Praha [554782] Hrdlořezy 258 1191 záhrada 
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o) zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností , na ktorých vznikne 

ochranné alebo bezpečnostné pásmo 

V rámci projektu nevznikne ochranné ani bezpečnostné pásmo. Správcovia 

sietí aj dotknuté orgány boli oboznámení s p lánovanou situáciou a nevzniesli ž iadne 

požiadavky k vyššie uvedenému bodu. 

B2 
CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B2.1 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJ VYUŽÍVANIE 

a) nová s tavba alebo z m e n a dokončenej stavby; u zmien stavieb údaje 

o ich súčasnom stave, závery stavebno-technického, pr ípadne 

stavebno-

historického pr ieskumu a výsledky stat ického posúdenia nosných 

konštrukcii 

Jedná sa o novostavbu samostatne stojaceho zdravotn íckeho zariadenia, 

konkrétne o Centrum Duševného Zdravia. Riešený objekt m á navrhnuté 

tri nadzemné podlažia, a jedno podzemné podlažie. Pôdorys je nepravidelného 

obdĺžnikového tvaru a je zastrešený jednoplášťovou plochou vegetačnou strechou. 

Zastavaná plocha pozemku je 2226,23 m 2 , a úži tková plocha je 6434,69 m 2 . 

b) účel využ ívan ia stavby 

Účelom stavby je vybudovať zdravotnícke zar iadenie, konkrétne Centrum 

Duševného Zdravia. V posledných rokoch prebiehajúce premeny psychiatrickej 

starostlivosti stanovil i koncept, ktorý hovorí o reforme. Centrum duševného zdravia 

je nový nízko-prahový prvok v systéme starostl ivosti o ľudí s duševným ochoren ím. 

Účelom tohto mimo-nemocničného objektu je podpora kl ienta/pacienta na ceste 

k zotaveniu, prevencia, či skracovanie hospital izácie, včasná diagnost ika ochorenia, 

a rýchle započat ie liečby. Hlavným cieľom je podpora týchto osôb ku znovu-

zapojeniu do bežnej komunity. 

c) t rvalá alebo dočasná stavba 

Stavba je navrhnutá ako trvalá. 
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d) informácie o vydaných rozhodnut iach o povolení výnimky z technických 

požiadaviek na stavby, a technických požiadavkách zabezpečujúcich 

bezbariérové využívanie stavby 

Pri návrhu bol kladený dôraz na bezbariérové užívanie stavby. Bolo 

postupované podľa vyhlášky č. 398/2009 Sb, Vyhláška o všeobecných technických 

požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové využívanie stavby. Jedná sa o budovu, 

ktorá m á bezbariérový prístup a je pr ispôsobená k využívaniu osôb s obmedzenou 

schopnosťou orientácie a pohybu v súlade s §1 vyššie spomenute j vyhlášky 

č. 398/2009 Sb, v znení neskorš ích predpisov. 

e) informácie o tom, či a v akých čast iach dokumentác ie sú zohľadnené 

podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov 

Sú známe ochranné podmienky z hľadiska ochranných pásiem dopravnej 

a technickej infrastruktury. V projektovej dokumentáci i sú zohľadnené všetky 

podmienky a záväzné stanoviská všetkých dotknutých orgánov. Všetky podmienky 

sú zapracované v projektovej dokumentáci i . 

f) ochrana stavby podľa iných právnych predpisov 

Navrhovaný objekt nebude chránenou kultúrnou pamiatkou, ani nebude 

chránený podľa iných právnych predpisov. 

g) navrhované parametre stavby - zastavaná plocha, obostavaný priestor, 

úži tková plocha, počet funkčných jednot iek a ich veľkosť 

celková p locha pozemku 12 763 m 2 

zastavaná plocha objektu 2226,23 m 2 

obostavaný priestor 20 399,34 m 3 

h) základné bilancie stavby - potreby a spotreby médii a hmôt, hospodárenie 

s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov 

a emisi í , t r ieda energetickej náročnost i budov 

NAVRHOVANÉ KAPACITY V RIEŠENEJ ČASTI OBJEKTU 

Počet stálych zamestnancov: 26 

Z a m e s t n a n c i Riaditeľ 

Sekretárka 

Ambulanc ia [doktor] 

Lekárska sestra 

1 

1 

4 

6 

2 

2 

Psychiater 

Psychológ 
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Peer pracovník 1 

Správca 1 

Recepčný/á 1 

Upratovačky/či 4 

Kuchári 3 

L ô ž k a 1 .NP 8 

2. NP 10 

3. NP 10 

PITNÁ VODA 

Výpočet je s tanovený podľa vyhlášky č. 120/2011 Sb. Prí loha č. 12, 

pre Zdravotn ícke a sociálne zar iadenia [IV.] 

Ročná spotreba, na jednu osobu, pri pr iemere 250 pracovných dní, 

pri používaní W C , umývadla a tečúcej teplej vody s možnosťou sprchovania 

je s tanovená nasledovnou tabuľkou: 

IV. Z D R A V O T N I C K Á A S O C I Á L N Í ZAŘÍZENÍ 

Vybavení : W C . umyvad la a tekoucí teplá voda 

na 1 pracovníka v denn ím průměru za rok 

zdravotnická střediska, ambulator ia. ordinace 

2 1 . na jednoho pracovníka 18 m 3 

lékárny, hygienicko-epídemic logické stanice 

22. na jednoho pracovníka 18 m 3 

zubní střediska s celoročním provozem, ordinace 

23. na jednoho pracovníka 20 m 3 

ošetřovaná osoba 

24 . na 1 vyšet rovanou osobu v denn ím průměru za rok 2 m 3 

rehabi l i tace, rehabi l i tační bazén, sauna 

2 ^ na jednot l ivá rehabi l i tační zař ízení se určí potřeba množstv í podle př ís lušné 
normy pro provoz využ ívaného zař ízen i 

26 . na jednoho pracovníka 18 m 3 

na jedno lůžko za rok 

nemocnice 
ívčetně stravování, kuchyně, bez léčebných zař ízení ) 

27 . na jedno lůžko 50 m 3 

léčebny d louhodobě nemocných , domovy důchodců 
{včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zař ízení ) 

28 . na jedno lůžko 45 m 3 
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Na jedného pracovníka [21]: 18 m 3 

Celkom pracovníkov: 26 

Počet pracovníkov x ročná spotreba = 18 x 26 = 468 m 3 / rok 

Na jedno lôžko [28]: 45 m 3 

Celkom lôžok: 28 

Počet lôžok x ročná spotreba = 45 x 28 = 1260 m 3 / rok 

Celková spotreba/rok: 468 + 1260 = 1728 m 3 / rok 

Celková mesačná spotreba: 1728/12 = 144 m 3 /mes iac 

SPLAŠKOVÉ VODY 

Výpočet je s tanovený nasledujúcimi tabuľkami: 

Celková 
Názov zariadenia Množstvo [ks] Spotreba [l/s] spotreba 

[l/s] 

Umývadlo 60 0,5 30 

Wc 46 2,0 92 

Drez 5 0,8 4 

Umývačka riadu 5 0,8 4 

Sprchový kút 28 0,8 22,4 

Výlevka 5 0,8 4 

Celková spotreba všetkých zariadení [l/s] 156,4 

Súčiniteľ odtoku K 0 , 5 

Výpočtové odtoky D U [l/sl 1 5 6 , 4 

Prietok splaškových odpadových vôd Q S = K x V D U [I/S] 6 , 2 5 
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DAŽĎOVÉ VODY 

Množstvo dažďových vôd viď prí loha Dimenzie strešných vtokov a poistných 

prepadov. 

C e l k o m d a ž ď o v ý c h v ô d z r i e š e n é h o o b j e k t u - v e g e t a č n á s t r e c h a : Q = 40,35 l/s 

Plocha Centra Duševného zdravia: 

Odvodnená plocha strechy [celej] 

Súčiniteľ odtoku zrážkových vôd 

(podľa Č S N 75 6760) 

Redukovaná odvodnená plocha 

Spevnené plochy: 

Odvodnená plocha spevnených plôch 

Súčiniteľ odtoku zrážkových vôd 

(podľa Č S N 75 6760) 

Redukovaná odvodnená plocha 

A = 2226,22 m 2 

C = 0,7 

Ared = 2226,22*0,7 = 1558,354 m 2 

A = 2057,91 m 2 

C = 0,3 

Ared = 2057,91 *0,3 = 617,37 m 2 

KOMUNÁLNY ODPAD 

V roku 2019 bolo v Č R vyprodukovaných 37,4 mil ton všetkých odpadov, z toho 

1,8 mil ton nebezpečného odpadu. Na jedného obyvateľa Č R tak ročne pr ipadá 

produkcia cca 3500 kg všetkých druhov odpadkov, z toho v pr iemere 499 kg 

komunálneho odpadu. Celkový projektovaný počet osôb je 54, teda predpokladaná 

ročná produkcia odpadu je nasledovná: 

54 x 499 = 26 946 kg 

Tr ieda energetickej náročnosti budov nie je súčasťou diplomovej práce. 
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i) základné predpoklady výstavby - časové údaje o realizácii stavby, 

č lenenie na etapy 

Predpokladaný termín zahájenia: jar 2022 

Predpokladaný termín dokončenia : jar 2024 

j) Or ientačné náklady na stavbu 

Cenový ukazovateľ (2020) pre budovy zdravotníckeho zar iadenia vychádza 

v pr iemere na 8760 kč za 1 m 3 . Obostavaný priestor je 20399,34 m 3 . 

Or ientačné náklady na výstavbu sú teda 178 698 250 kč. 

B2.2 
CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

a) urbanizmus - územná regulácia, kompozíc ia pr iestorového riešenia 

Projekt rieši novostavbu zdravotn íckeho (mimo-nemocenského) zar iadenia 

v k.ú. Hrdlořezy, okres Hlavní město Praha. V súčasnost i sú pozemky nezastavané, 

využ ívané ako ovocný sad. Objekt je na pozemku investora umiestnený s ohľadom 

na orientáciu ku svetovým st ranám, dostatočné využit ie zelene, a taktiež s ohľadom 

na potrebné množstvo parkovacích miest. V blízkosti objektu sa nachádza nová 

štvrť moderných bytových domov, teda stavebný zámer tak ľahko splynie s okolitou 

výstavbou. 

Z hľadiska územného plánu mesta Praha, pr ípustné využit ie zahŕňa 

polyfunkčně stavby pre bývanie a občianske vybavenie v súlade s hlavným využi t ím, 

s prevažujúcou funkciou od 2. NP smerom vyššie, obchodné zariadenie s celkovou 

hrubou podlažnou plochou neprevyšujúcou 8 000 m 2 , stavby pre administrat ívu, 

kultúrne a zábavné zar iadenie, školy, školské a ostatné vzdelávacie 

a vysokoškolské zar iadenia, mimoškolské zar iadenia pre deti a mládež, 

zdravotnícke zar iadenia, zar iadenia sociálnych služieb, atď. Z hľadiska charakteru 

stavby je pr ípustné využit ie splnené. 

Stavebný objekt sp ĺňa všetky predpísané regulatívy stanovené v územnom 

pláne mesta. Nová úprava okol i tého terénu nebude negat ívne vplývať na doterajší 

stav. 
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b) architektonické riešenie - kompozíc ia tvarového r iešenia, materiálové 

a farebné riešenie 

Navrhovaný objekt je tvorený kubickými hmotami vytvárajúcimi obdĺžnikoví 

pôdorys s rozsiahlym nezastrešeným átr iom. Objekt je zastrešený plochou 

jednoplášťovou vegetačnou strechou so sk lonom 3%. Pri návrhu objektu bol kladený 

maximálny dôraz na dispozičné usporiadanie s ohľadom na svetové strany, 

a zároveň na dostatočné preslnenie objektu. 

Objekt je architektonicky vyr iešený tak, že sa sk ladá z navzájom nadväzujúcich 

obdĺžnikov. Je to samostatne stojaci objekt, ktorý m á tri nadzemné podlažia, 

a je čiastočne podpivničený. Najvyššia výška budovy je 14,050 m v mieste komína, 

výška atiky objektu je 13,050 m od čistej podlahy. 

Objekt je založený v nepodpivničenej časti na základovej doske hrubej 300 

m m , podľa predbežného návrhu bola s tanovená hrúbka pre betón C30/37 a oceľ 

B500B. V mieste pod stredovými st ĺpmi bude rozšírenie základovej dosky o 300 

m m . Je použitá asfal tová hydroizolácia, ktorá tiež plní ochrannú funkciu proti radónu 

Založenie objektu v časti suterénu je pomocou základovej dosky hrubej 700 mm, 

betón C30/37, oceľ B500B, je súčasťou konštrukcie tzv. bielej vane tvorenej 

z vodonepr iepustného betónu, a bude real izovaná na podkladný betón C20/25 -

nutné však staticky posúdiť. 

V objekte je navrhnutý nosný skeletový systém, st ĺpy 500 x 500 m m . Obvodové 

výplňové murivo je tvorené keramickými brúsenými tvárnicami, taktiež hrúbky 500 

m m . Vodorovné nosné konštrukcie sú podľa predbežného návrhu monolit ické 

železobetónové dosky hrúbky 300 mm. 

Fasáda objektu bude tvorená l ícovými tehlami a pásikmi tmavohnedej farby. 

Klampiarske a zámočn ícke výrobky budú vo farbe RAL 9005, č ierna. Vstupné dvere 

zasklené steny a okná budú hl iníkové, taktiež vo farbe RAL 9005, čierna. 

Parkovacie stát ia pre automobi ly budú riešené na pozemku investora. Úprava 

parkovacích plôch bude zreal izovaná zo zatrávňovacej dlažby. Okolité spevnené 

plochy sú navrhnuté z vibrol isovanej betónovej dlažby. Po dokončení výstavby 

objektu budú vegetačné plochy zatrávnené. 

B2.3 
CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE, TECHNOLÓGIA VÝROBY 

Objekt je navrhnutý ako Centrum duševného zdravia - teda ako akýsi 

medzič lánok medzi pr imárnou starostl ivosťou vrátane ambulantnej psychiatrickej 

starostlivosti a aj lôžkovou (akútnou aj špecial izovanou) starost l ivosťou. Jeho 
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funkcia je prevencia hospitalizácií, či ich skrátenie, nápomoc ku reintegrácii 

d lhodobých pacientov späť ku bežnému životu. Ku zaisteniu hlavného cieľa, teda 

maximálnej spoločenskej integrácie, aj kl inického asoc iá lneho zotavenia 

pacienta/kl ienta, spolupracuje Centrum duševného zdravia vo svojom regióne 

s ďalš ími potrebnými subjektmi a s lužbami, ako špecial izovanými, tak aj tými , ktoré 

sú určené pre bežnú populáciou v oblasti zamestnania, vzdelania, bývania 

a voľnočasových aktivít. 

Zámerom projektu bolo vytvorenie rôznych prostredí pre pacienta, nakoľko jeho 

zotrvanie v objekte je na dobu neurčitú. Najdôleži tejším pr incípom bolo rozdelenie 

objektu na denné a nočné čast i . V dennej časti sa zoskupuje celkové osadenstvo 

objektu, a m á možnosť vykonávať všetky denné aktivity, zatiaľ čo nočná časť 

je venovaná lôžkovej čast i , v ktorých sa vyskytujú obytné jednotky delené podľa 

risku. Nemenej dôležité bolo rozčlenenie objektu na pavilóny - od hlavnej 

lekárenskej a administrat ívnej časti , cez lôžkové haly či terapie, dielne, 

až po kuchynské zázemie spolu s jedálňou. Zároveň bola snaha vytvoriť správne 

riešenie mechaniky prostredia, keďže to je jedna z možnost í na ovládnutie nášho 

správania mysle. 

Rozdelenie funkčných blokov objektu je schemat icky znázornené aj na 

nasledujúcom obrázku. Modré bloky značia ubytovacie jednotky ( lôžková časť 

pacientov + sesterne), zelené bloky značia administrat ívu a zázemie lekárov, f ialová 

značí blok terapi i , šedá značí blok suterénu, ktorý je pr imárne zameraný na 

technické zázemie, oranžová značí blok stravovania, a v neposlednom rade, 

červená značí blok pre voľnočasové aktivity. 
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Podľa Evidence based design, fyzické prostredie môže ovplyvniť zdravie 

č loveka, uľaviť od bolesti či s t resu, znížiť komplikácie, no aj podporiť hojenie. Podľa 

diela Architecture of hospitals (J. Mallkin) je pojem „healing environment) vysvet lený 

ako nastavenie prostredia psychologicky podporujúce liečenie zn ižovaním stresu, 

a teda je účel vytvoriť prostredie s minimálnymi negat ívnymi vplyvmi. Podľa 

pr ieskumov z 80.-90. rokov sa podpori la myšl ienka, že výhľady na zeleň, popr ípade 

pobyt v prírode, majú pozit ívny vplyv na proces liečby - pomáha to znižovať stres 

nie len pacientov, ale aj zamestnancov, a návštevníkov. 

Na základe vyššie spomenutých faktov je teda objasnený priestor, v ktorom 

sa navrhovaný objekt nachádza. Parcely si tuované v časti Hrdlorezov obkolesené 

čerešňovým hájom a navrhnuté veľké zasklené plochy majú teda svoje 

opodstatnenie. 

B2.4 
BEZBARIÉROVÉ VYUŽÍVANIE STAVBY 

Celý objekt je r iešený ako bezbariérový, a je navrhnutý podľa vyhlášky 

č. 398/2009 Sb, o všeobecných požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové 

využívanie stavieb. Povrch pochôdznych plôch je navrhnutý ako rovný, spĺňajúci 

koeficient proti sklzu JJ ^ 0,5. V celom objekte sú navrhnuté a dodržané manipulačné 

plochy pre možné otáčanie inval idného vozíku ( teda je sp lnená podmienka kruhu 

s po lomerom 1500 mm). 

V objekte sú navrhnuté hygienické zar iadenia pre imobilných označené 

viditeľnou značkou, zároveň sú dodržané priechody a šírky vstupov na min. šírku 

900 m m . Bude navrhnutý výťah s inštalovanou sedačkou a zrkadlom pre imobilných. 

Zároveň bude navrhnutý dostatočný počet parkovacích státí spĺňajúci podmienku 

pre invalidov. 

B2.5 
BEZPEČNOSŤ PRI VYUŽÍVANÍ STAVBY 

Stavba je navrhnutá a bude zreal izovaná takým spôsobom, 

aby pri jej využívaní či prevádzke nevzniklo nepri jateľné nebezpečie nehôd alebo 

poškodení , a tak, aby boli v priebehu využ ívania dodržané platné vyhlášky (č. 

591/2006 Sb. a 362/2005 Sb., o bezpečnost i práce a technických zariadení pri 

s tavebných prácach). Objekt je tiež navrhnutý v súlade s vyhláškou č. 268/2009 Sb., 

v znení neskorš ích predpisov - z m e n a 20/2012 Sb., o technických požiadavkách na 

stavby, ďalš ími právnymi predpismi a v súlade s platnými normami ČSN. 
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B2.6 
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTOV 

S t a v e b n é r iešen ie 

Objekt je založený na základovej doske v nepodpivničenej časti objektu, v časti 

suterénu je založený pomocou tzv. bielej vane. V časti bez podpivničenia 

je zaizolovaný asfaltovou hydroizoláciou, ktorá sp ĺňa aj ochrannú funkciu proti 

radónu. Suterénne obvodové steny sú železobetónové, monolit ické, hrúbky 500 mm. 

Obvodové murivo nadzemnej časti je navrhnuté z brúsených keramických tvárnic, 

a slúži ako výplňové pre nosný skelet tvorený železobetónovými stíplmi rozmeru 500 

x 500 mm. Fasáda objektu je r iešená ako prevetrávaná, s použit ím l ícových tehál 

a pásikov tmavohnedej farby. Izolačný materiál fasády sú tuhé dosky z minerálnej 

čadičovej v lny v hrúbke 200 mm. 

K o n š t r u k č n é a m a t e r i á l o v é r iešen ie 

Z e m n é p ráce 

Parcely 142/3 a 143 sú vedené ako ovocný sad. Celková skrývka pôdy z celej 

zastavanej a spevnenej plochy bude 4284,13 m 3 (skrývka ornice sa bude realizovať 

do hĺbky 15 cm - 642,6 m 3 ) a potrebná plocha pre skládku bude 428,4 m 2 . Sňatá 

pôda bude u ložená na pozemku investora do maximálnej výšky zeminy 1,5m. 

Skrývka ornice bude chránená proti odcudzeniu, a bude udržovaná v bez-bur inovom 

stave. 

Po dokončení stavby bude pôda použitá k terénnym a vegetačným (sadovým) 

úpravám na nezastavaných a nespevnených plochách. 

Násypy budú zhutněné na pôvodnú únosnosť zeminy. Hutnenie bude 

real izované po vrstvách cca 200 mm. Zák ladová škára musí byť chránená 

pred premrznut ím a vodou. 

Všetky výkopové práce budú zreal izované strojne v súlade s BOZP. 

Z á k l a d y 

Objekt bude založený d v o m a spôsobmi . Časť objektu, ktorá 

nie je podpivničená, bude za ložená na základovej doske hr. 300 m m , bude použitý 

betón C30/37, X C 2 - vystužený oceľou B500B. Výťahová šachta bude a stredné 

nosné st ĺpy budú založené pomocou rozšírenia základovej dosky o 300 mm. 

Rozšírenie dosky pod obvodovými st ĺpmi nie je nutné. 

Podpivničená časť objektu bude za ložená na základovej doske hr. 700 mm, 

bude použitý betón C30/37, X C 2 - vystužený oceľou B500B. Táto zák ladová doska 
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je súčasťou konštrukcie tzv. bielej vane tvorenou vodonepr iepustným betónom, 

di latovaným podľa technológie. Obvodové steny suteréne sú tvorené že lezobetónom 

C30/37, vystužené oceľou B500B, a sú hrubé 500 m m . Prestupy je nutné utesniť 

pružnými prstencami. Je nutné dbať na prechod medzi základovou doskou, a zvislou 

suterénnou železobetónovou stenou - možnosť využi t ia špeciálneho tesniacho 

plechu, ktorý musí byť zapustený min. 30 mm do základovej dosky. Do základovej 

škáry budú pred zahájením betonáže inštalované zemniace pásy FeZn 30 x 4 mm. 

Zák ladová škára musí byť suchá, čistá, a nesmie premrznúť. 

Z v i s l é k o n š t r u k c i e 

Nosnú konštrukciu objektu tvorí železobetónový monolit ický skelet z betónu 

C30/37 a výstuže B500B. Prierezové rozmery st ĺpov sú predbežným výpočtom 

určené na 500 x 500 m m . Tieto rozmery sú čisto or ientačné, je nutné ich staticky 

posúdiť. Návrh a rozmiestnenie výstuže bude zreal izované na základe poriadneho 

stat ického posudku, ktorý n i e j e súčasťou pri loženej projektovej dokumentácie. 

Výplňové murivo v nadzemných podlažiach je tvorené keramickými tvárnicami 

Porotherm 50 EKO+ Profi hrúbky 500 mm na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi. 

Toto obvodové murivo je zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s izolantom 

z tuhých dosiek z minerálnej čadičovej vlny s hrúbkou 200 m m . Fasáda objektu 

je navrhnutá ako prevetrávaná, a celková hrúbka skladby je teda 840 mm. 

V podzemnom podlaží tvorí obvodovú stenu vodostavebný železobeton. Táto 

s t e n a j e zateplená polystyrénom X P S v hrúbke 150 mm. 

Priečky v nadzemných podlažiach aj v podzemnom podlaží sú tvorené 

z tvárnic Porotherm 14 Profi hrúbky 140 mm na maltu pre tenké škáry Porotherm 

Profi. 

Vnútorné nosné steny sú tvorené z tvárnic Porotherm 25 Profi hrúbky 250 mm 

a sú taktiež vymurované na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi. Murivo sa bude 

realizovať podľa technologických postupov výrobcov. 

Steny výťahových šácht budú zreal izované ako monoli t ické železobetónové 

a budú hrúbky 250 mm. Návrh a rozmiestnenie výstuže bude real izované na základe 

stat ického posúdenia, ktoré n i e j e súčasťou priloženej projektovej dokumentácie. 

V o d o r o v n é k o n š t r u k c i e 

Na základe predbežného výpočtu bol s tanový predbežný návrh stropnej 

dosky - monol i t ická že lezobetónová doska, lokálne podoprená, hrúbky 300 mm 
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a tr iedy betonu C30/37. Konštrukcia bude po obvode s tužená rozší rením dosky 

(železobetonovými stužidlami). S tuž id lású železobetonové, monoli t ické, s pr ierezom 

500 x 250 mm. 

Preklady sú tvorené rozšírenou monoli t ickou doskou, a systémovými dielcami 

Porotherm. Bližšie špecif ikácie sú uvedené vo výpise prekladov vo výkresoch 

jednotl ivých pôdorysov. 

V objekte sú navrhnuté aj sádrokartonové podhľady z dôvodu vedenia 

inštalácii. Konštrukciu podhľadu tvorí oceľový rošt z tenkovrstových profilov, 

kotvených do nosnej konštrukcie st ropu. Opláštenie bude sádrokartonovými 

doskami , špecif ikácia dosky podľa prostredia. Výškové umiestnenie jednotl ivých 

podhľadov v iď jednotl ivé pôdorysy podlaží. 

Schodisko je v objekte r iešené ako dvoj ramenné, železobetónové, monoli t ické. 

Ší rka s tupňa je navrhnutá na 300 m m , výška 166,6 m m , a š í rka schodiskového 

ramena je 1500 mm. 

S t r e š n é k o n š t r u k c i e 

Strecha objektu je navrhnutá ako jednoplášťová vegetačná, plochá, ukončená 

at ikou. At ika je tvorená keramickými tvárnicami Porotherm 50 EKO + Profi, hrúbky 

500 m m , a je ukončená železobetónovým vencom výšky 250 m m . Spád strešných 

rovín je tvorený spádovými klinmi tepelnej izolácie, konkrétne z polystyrénu EPS. 

Navrhovaný spád strešných rovín bol určený na 3%. Výška atiky je 12,950 m od 

čistej podlahy. Hlavnú hydroizoláciu tvorí vrstva z asfal tového modif ikovaného sbs 

pásu s nosnou vložkou z polyesterovej rohože. Parotesnú vrstvu tvorí asfaltový 

modif ikovaný sbs pás s nosnou vložkou z hl iníkovej fólie. 

Vegetačná vrstva strešného plášťu je tvorená substrátom pre extenzívnu zeleň 

hrúbky 100 m m , a vegetačnou predpestovanou rohožou hrúbky 30 mm. 

V ý p l n e o t v o r o v 

Všetky vonkajšie výplne otvorov (vchodové dvere, okná , zasklené steny) 

sú navrhnuté ako hl iníkové, s izolačným trojsklom, vo farbe RAL 9005, čierna. 

Je použité bezpečnostné sklo V S G . Pre bližšie špecif ikácie jednotl ivých prvkov 

viď samosta tná pr í loha - Celkový výpis prvkov. 

K o m í n o v é te leso 

V objekte je navrhnutý dvoj pr ieduchový izolovaný systémový komín 830 x 360 

m m , s privetrávaciou šachtou. Komín je navrhnutý ako univerzálny z hľadiska typu 
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spotrebičov, či druhu pal iva. Komín bude od priľahlého muriva di latovaný izoláciou 

hrúbky 20 m m , izolant bude minerálne v lákno. Vyberač i otvor komínového telesa 

bude vyústený do technickej miestnost i , ktorá sa nachádza v suteréne, konkrétne 

miestnosť č. 1S10. 

P o d l a h y 

Všetky podlahy v nadzemných podlažiach majú rovnakú povrchovú úpravu -

konkrétne sa jedná o nášľapnú vrstvu z keramickej dlažby, hr. 10 m m . Všetky 

podlahy v podzemných podlažiach majú navrhnutú rovnakú povrchovú úpravu -

konkrétne sa jedná o nášľapnú vrstvu z epoxidovej stierky na báze epoxidovej 

živice. Podlahové konštrukcie spĺňajú tepelno-technické požiadavky, posúdenie 

je uvedené v samostatnej prí lohe, časť stavebnej fyziky. 

Všetky podlahy budú ukončené soklom z materiálu, ktorý odpovedá použitej 

nášľapnej vrstve. V pr ípade rozhrania medzi jednotl ivými typmi podláh budú použité 

prechodové lišty. 

Podrobná sk ladba všetkých podláh viď samostatná pr í loha projektovej 

dokumentácie Celkový výpis skladieb. 

P o v r c h o v é ú p r a v y 

Vnútorné povrchy stien budú zaopatrené vápenocementovou omietkou, hrúbka 

15 m m . Maľba bude pomocou mal iarskeho náteru, farebné riešenie podľa výberu 

investora. Všetky podlahy budú ukončené soklom z materiálu, ktorý odpovedá 

použitej nášľapnej vrstve. Steny na W C , predsieňach W C a kúpeľne budú 

zaopatrené keramickým obk ladom do výšky 2 000 m m , pokiaľ v pôdorysoch 

jednotl ivých podlaží nie je uvedené inak. 

Vonkajš ia fasáda bude tvorená sys témom prevetrávanej fasády. Ako izolant 

budú použité tuhé dosky z minerálnej čadičovej v lny s hrúbkou 200 m m . Pohľadovú 

vrstvu fasády budú tvoriť l ícové tehly a pásiky tmavohnedej farby. 

K l a m p i a r s k e k o n š t r u k c i e 

Všetky klampiarske konštrukcie budú zreal izované z prefarbeného plechu. 

Bližšie špecif ikácie klampiarskych konštrukcii v iď samosta tná pr í loha projektovej 

dokumentácie - Celkový výpis prvkov. 
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Z á m o č n í c k e k o n š t r u k c i e 

Všetky zámočn ícke konštrukcie budú zreal izované z nerezovej ocele. Bližšie 

špecif ikácie zámočníckych konštrukcii v iď samostatná pr í loha projektovej 

dokumentácie - Celkový výpis prvkov. 

B2.7 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ 

Z á s o b o v a n i e v o d o u 

Novostavba bude napojená na rozvod vody novovybudovanou prípojkou 

na jestvujúci verejný vodovodný rád. Nová vodovodná pr ípojka bude vedená 

z existujúcej verejnej siete na pozemok investora ku vodomernej šachte. Od 

vodomernej šachty bude areálový vodovod vedený do technickej miestnosti 

navrhovaného objektu, odkiaľ bude následne rozvedený do celého objektu pod 

stropom 1S pomocou horizontálnych rozvodov, ku jednot l ivým stúpačkám a miestam 

spotreby. Na pätách stúpačiek budú osadené armatúry pre uzatváranie a vypúšťanie 

jednotl ivých vet iev cez vypúšťacie venti ly. Celý vodovodný systém bude opatrený 

tepelnou izoláciou proti orosovaniu a ochladzovaniu potrubia. Meranie spotreby vody 

bude r iešené fakturačným vodomerom umiestneným vo vodomernej šachty mimo 

objekt S O 0 1 , na pozemku investora. 

Vodovod bude pred spusten ím nutné odskúšať, a predezinf ikovať podľa 

platných noriem a predpisov. Skúška vnútorného vodovodu sa vykonáva 

po skončení montáže, pred zakryt ím potrubia. Pri skúške nebudú na potrubí 

osadené výtokové ani poistné armatúry, a všetky vývody budú zazátkované. Pri 

skúškach sa použije zdravotne neškodná voda . V rámci skúšky sa vykoná t laková 

skúšky sys tému. O výsledku skúšky vodovodu, alebo jeho čast i , bude spravený 

zápis podľa platnej normy. 

Kana l i zác ia 

Prípojka s p l a š k o v e j kana l i zác ie bude novovybudovaná, a bude napojená 

na verejný kanal izačný rád vedený pod miestnou asfaltovou komunikáciou 

nachádzajúcou sa na parcele č. 142/73. Na pr ípojke bude osadená nová revízna 

šachta, bude s i tuovaná na pozemku investora. 

D a ž ď o v á v o d a zo strechy objektu bude odvedená zvodmi a žľabmi 

do vsakovacieho zar iadenia, ktoré bude umiestnené na pozemku investora. 

Odvodňované plochy sú plochá vegetačná strecha, terasa a spevnené plochy. 
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Navrhované (a možné) riešenie je použitie vsakovacích tunelov, presný počet v iď 

samostatná pr í loha výpočtu. 

Pri výstavbe vsakovacieho zar iadenia je nutné dodržať nie len čistý návrhový 

objem Vvz, ale súčasne minimálnu veľkosť vsakovacej plochy. Tieto parametre sú 

uvedené pre jednotl ivé vsakovacie bloky v samosta tnom výpočte, ktorý je súčasťou 

priloženej projektovej dokumentácie. 

V y k u r o v a n i e 

Vykurovanie bude zaistené ústredným vykurovan ím, v časti objektu budú 

inštalované podlahové konvektory [zväčša administrat ívna časť objektu, ordinácie, 

kancelárie zamestnancov] , ale aj klasické vykurovacie te lesá (radiátory). Hlavný 

zdroj tepla bude stacionárny plynový kotol. 

Ohrev teplej vody bude zaistený pomocou plynového kotla s akumulačnou 

nádržou. Všetky dimenzie budú navrhnuté autor izovaným špecial istom. 

P l y n o v ý r o z v o d 

Objekt bude taktiež pripojený na plynovod. Pr ípojka strednot lakého plynovodu 

bude zakončená v p lynomernom kiosku umiestnenom na fasáde objektu. Z kiosku 

bude pokračovať domovné vedenie do technickej miestnosti . 

V z d u c h o t e c h n i k a 

Vetranie objektu bude zaistené vzduchotechnikou. Vzduchotechnické jednotky 

budú umiestnené v miestnosti 1S12 - strojovňa vzduchotechniky. Rozvody VZT 

budú v objekte vedené v šachtách, a v podhľadoch, a budú obdĺžnikového prierezu; 

sanie a výfuk budú riešené kruhovým prierezom. 

Princíp vetrania je založený na konštantnom podt laku, ktorý udržuje odsávací 

venti látor prostredníctvom t lakového senzora s r iadiacou jednotkou na saní vzduchu. 

Sociálne zar iadenia a lôžková časť pacientov bude vetraná podt lakovo 

centrálne, s hlavným odsávac ím potrubím v priľahlej stúpačke umiestnenej 

v hygienických zar iadeniach, odsávac ím venti látorom umiestneným na streche 

objektu. Budú osadené koncové elementy, elektrické tanierové venti ly, ktoré budú 

normálne v zatvorenom stave. N a požiadavku sa prostredníctvom t lačidla ventil 

otvorí, a tým pádom zníži t lak v potrubnej trase. Na to zareaguje venti látor, ktorý 

zvýšením otáčok zvýši aj vzduchový výkon. Pootvorenie tanierového venti lu bude 

nastavené pri naregulovaní V Z T systémov podľa potrebnej intenzity vetrania. 
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Celkový projekt V Z T je nutné nechať navrhnúť autor izovanému špecial istovi, návrh 

nie je súčasťou riešenej projektovej dokumentácie. 

Odsávanie pár a prebytočného tepla nad sporákom v miestností sesterne, 

a v denných miestnost iach bude real izované odsávac ím digestorom. Pr ívod vzduchu 

bude stavebnými otvormi a infiltráciou zo susedných miestností . Spúšťanie bude cez 

vlastné vypínače. Odsávače pár sa budú spúšťať manuálne, dopojenie bude riešiť 

profesia elektroinštalácie, ktorá nie je súčasťou riešenej projektovej dokumentácie. 

Elek t r i cká e n e r g i a 

Novostavba objektu bude napojená na verejnú sieť elektrickej energie, 

a to podzemnou prípojkou vedenou od elektr ického rozvádzača na hranici pozemku 

investora do technickej miestnost i . Z technickej miestnosti bude následne rozvedená 

do celého objektu. 

H r o m o z v o d 

Na objekte bude zreal izovaná ochrana pred bleskom podľa požiadaviek normy 

ČSN EN 62 305 - 1 , 2, 3, 4 , 5. 

V ý p o č e t t e c h n i c k ý c h a t e c h n o l o g i c k ý c h za r iaden í 

Domová kanal izácia 

Domový vodovod 

Vykurovanie vykurovacími telesami 

Domový plynovod 

VZT 

Elektroinštalácie 

B2.8 
ZÁSADY POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA 

Stavba je navrhnutá podľa platných predpisov a noriem spĺňajúcich 

nasledujúce požiadavky: 

Zachovanie nosnosti a stability konštrukcie po určitý d o b u ; obmedzenie rozvoja 

a š í renia ohňa a dymu v stavbe; obmedzenie š í renia požiaru na susedné stavby; 
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umožnenie evakuácie osôb či zvierat; umožnenie bezpečného zásahu jednot iek 

požiarnej ochrany. 

Požiarno-bezpečnostné riešenie je vypracované v samostatnej prí lohe D.1.3. 

B2.9 
ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Konštrukcie sú navrhnuté v súlade s platnou legislatívou Č S N 73 0540-2:2010 

a sú navrhnuté tak, aby spĺňali doporučené hodnoty súčiniteľa prestupu tepla. 

Súčasťou projektovej dokumentác ie je aj tepelno-technické posúdenie budovy. 

Na základe tepelno-technického posúdenia budovy bol objekt zatr iedený 

do klasifikačnej tr iedy C - ú s p o r n á . Bližšie informácie 

viď samosta tná pr í loha stavebnej fyziky. 

B2.10 
HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA STAVBY, POŽIADAVKY NA PRACOVNÉ 

A KOMUNÁLNE PROSTREDIE 

Hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti budú spĺňať normové hodnoty závislé 

na predpokladanej zrakovej činnost i . Rozloženie denného svet la vo vnútornom 

priestore bude zistené pomocou hodnôt činiteľa dennej osvetlenosti v kontrolných 

bodoch rozmiestnených v pravidelnej sieti na vodorovnej zrovnávajúcej rovine. 

Výška zrovnávacej roviny bude 0.85 m nad podlahou, krajné rady kontrolných bodov 

budú umiestnené 1 m od vnútorného povrchu st ien. Minimálne 12 hodnôt činiteľa 

dennej osvetlenosti vo vnútorných priestoroch splní normové hodnoty. Denné 

osvetlenie je navrhnuté tak, aby rozloženie svetelného toku bolo v súlade s povahou 

zrakových činností a s polohou pozorovateľa. Navrhovaný objekt nie je t ienený 

ž iadnym susedným objektom, a taktiež objekt ako taký nevytvára t ieniacu prekážku 

inému susednému objektu. Umelé osvetlenie bude navrhnuté a zaistené jednotl ivými 

svietidlami podľa výberu investora, a bude vypracovaný projekt elektroinštalácie. 

Z hľadiska hluku sa v objekte nachádzajú zdroje v podobe strojovne 

vzduchotechniky a výťahových šácht. Jednotl ivé el iminácie zdrojov hluku sú riešené 

tak, aby spĺňali dané požiadavky nor iem. Akust ika vonkajš ieho priestoru nebude 

prevádzkou objektu prakticky ovplyvnená. Bližšie info v iď samosta tná prí loha 

stavebnej fyziky. 

Je zaistené nútené vetranie v objekte, bude riešené autor izovaným 

špecial istom v samosta tnom projekte. 
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V objekte je navrhnuté ústredné vykurovanie, bude riešené autor izovaným 

špecial istom v samosta tnom projekte. 

Budú dodržané nar iadenia podľa vyhlášky č. 207/1992 Sb., o hygienických 

požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení. Stavba splní všetky 

hygienické požiadavky, nebude ohrozovať zdravie, ani životné podmienky tak, aby 

nedošlo ku vzniku nemocničných (nozokominálnych) nákaz. Zdravotníc i , 

a pracovníci centra sú povinní pri svojej činnosti dodržiavať hygienické 

a prot iepidemické zásady, a postupovať pri ošetrení/vyšetrení/ l iečení a ďalš ích 

činnostiach tak, aby nemohlo dochádzať ku vzniku a šíreniu nemocničných nákaz. 

V pr ípade výskytu nemocenskej nákazy je vedúci klinik povinný ohlásiť hygienické 

služby p ísomným hlásením, ktoré sa podáva na s tanovenom tlačive. 

B2.11 
ZÁSADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATÍVNYMI ÚČINKAMI VONKAJŠIEHO 

PROSTREDIA 

a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

V rámci dostupných geologických informácii bol s tanovená radonový index 

pozemku ako nízky až stredný. V súlade s ČSN 73 0601 bolo navrhnuté 

prot i radónové opatrenie všetkých kontaktných konštrukcii v 1 . kategórii tesnost i . 

Je navrhnutá hydroizolačná vrstva zohľadňujúca strednú radónovú záťaž, 

v projektovej dokumentáci i doporučený prot i radónový modif ikovaný asfaltový SBS 

pás ELASTEK 40 Speciál Minerál (nosná v ložka z polyesterovej rohože). Suterén je 

navrhnutý z vodonepr iepustného betónu, s pr ísadou kryštalickej látky, ktorá vytvára 

účinný systém betónu proti radónu aj t lakovej vode. 

b) ochrana pred bludnými prúdmi 

V ď a k a charakteru stavby a prevádzky nie je s bludnými prúdmi uvažované. 

c) ochrana pred technickou seizmicitou 

Ochrana pred technickou seizmicitou nie je v projekte uvažovaná z dôvodu 

typu a umiestnenia stavby. 

d) ochrana pred hlukom 

Novostavba objektu nevyžaduje špeciálnu ochranu pred h lukom, pretože 

umiestnený objekt neleží v oblasti s vyššou hladinou hluku. Samosta tná s tavba 

nezhoršuje hlukové pomery v okolí . S tavebná činnosť počas výstavby, s tavebnými 

mechanizmami , hlučnými prácami vrátanie nákladnej automobi lovej dopravy 
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sa bude realizovať len počas pracovných dní od 7,00 - 19,00 hod, v pr ípade 

v sobotu od 8,00 - 16,00 hod. Všetky s tavebné činnosti budú real izované tak, aby 

nedochádzalo ku obťažovaniu okol ia nadmerným hlukom a prachom. 

e) prot ipovodňové opatrenia 

Objekt sa nenachádza v záplavovom území, a preto v projekte 

nie je uvažované s prot ipovodňovými opatreniami. 

f) ostatné účinky 

Nie je uvažovaná ž iadna špeciá lna ochrana. 

B3 
PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRASTRUKTURU 

a) napájacie miesta technickej infrastruktury 

Ako už je spomínané vyššie, navrhovaný objekt bude k technickej 

infrastruktuře napojený navrhnutými pr ípojkami NN el . energie, vodovodu, 

splaškovej kanalizácie a plynovodu. 

Napájacie miesta na technickú infrastrukturu sa nachádzajú na parcele 142/73. 

Objekt je napojený na technickú infrastrukturu vedúcu v ulici, a na r iešenom 

pozemku na juh a východ od objektu. Hlavný rozvádzač elektriny, vodomerná šachta 

a kanal izačná šachta sú umiestnené na pozemku investora. Presné umiestnenie 

napojenia technickej infrastruktury v iď si tuačný výkres - Koordinačná situácia, ako 

pr í loha projektovej dokumentácie. 

Všetky prípojky inžinierskych sietí sú novo-vybudované. 

Novostavba bude napojená na rozvod vody novo-vybudovanou prípojkou 

na jestvujúci verejný vodovodný rád. Nová vodovodná pr ípojka bude vedená 

z existujúcej verejnej siete na pozemok investora ku vodomernej šachte. 

Od vodomernej šachty bude areálový vodovod vedený do technickej miestnosti 

navrhovaného objektu, odkiaľ bude následne rozvedený do celého objektu. 

Pr ípojka splaškovej kanalizácie bude novo-vybudovaná, a bude napojená 

na verejný kanal izačný rád vedený pod miestnou asfaltovou komunikáciou 

nachádzajúcou sa na parcele č. 142/73. Na pr ípojke bude osadená nová revízna 

šachta, bude s i tuovaná na pozemku investora. 

Dažďová v o d a zo strechy objektu bude odvedená zvodmi a žľabmi 

do vsakovacieho zar iadenia, ktoré bude umiestnené na pozemku investora. 
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Odvodňované plochy sú plochá vegetačná strecha, terasa a spevnené plochy. 

Navrhované (a možné) riešenie je použitie vsakovacích tunelov. Pri výstavbe 

vsakovacieho zar iadenia je nutné dodržať nie len čistý návrhový ob jem V v z , 

ale súčasne minimálnu veľkosť vsakovacej plochy. 

Objekt bude taktiež pripojený na plynovod. Pr ípojka strednot lakého plynovodu 

bude zakončená v p lynomernom kiosku umiestnenom na fasáde objektu. Z kiosku 

bude pokračovať domovné vedenie do technickej miestnost i . Pr ípojka na verejný 

plynovodný rád bude novo-vybudovaná, a bude napojená na verejný plynovodný rád 

vedený pod miestnou asfaltovou komunikáciou nachádzajúcou sa na parcele 

č. 142/73. 

Novostavba objektu bude napojená na verejnú sieť elektrickej energie, 

a to podzemnou prípojkou vedenou od elektr ického rozvádzača na hranici pozemku 

investora do technickej miestnost i . Z technickej miestnosti bude následne rozvedená 

do celého objektu. 

b) pripájacie rozmery, výkonové kapacity, d ĺžky 

Jednotl ivé pripojenia na technickú infrastrukturu sú patrné z výkresu 

č. C3 - koordinačná si tuácia. Pripájacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

nie sú predmetom diplomovej práce odboru S. V praxi budú všetky tieto náležitosti 

konzul tované a navrhované autor izovaným špecial istom TZB. 

B4 
DOPRAVNÉ RIEŠENIE 

a) popis dopravného r iešenia vrátane bezbariérových opatrení 

pre pr ístupnosť a využívanie stavby osobami so zn íženou schopnosťou 

pohybu alebo orientácie 

Pozemok susedí z južnej strany s miestnou verejnou komunikáciou, z ktorej 

bude vytvorený nový zjazd na pozemok investora. Š í rka navrhnutého zjazdu 

na miestnu komunikáciu je 8 m s pozdĺžnym spádom 4,4 %. Pozdĺž komunikácie 

sú v mieste pripojenia chodníky pre peších. Parkovisko je navrhované na južnej, 

aj juhovýchodnej strane objektu. Okolo celého objektu sú navrhované aj chodníky 

a spevnené plochy, ktoré sú pr ispôsobené pre využívanie osôb so zníženou 

schopnosťou pohybu a orientácie. Nachádzajú sa tu aj 4 parkovacích miest 

určených práve pre tieto osoby. 

b) napojenie územia na jestvujúcu dopravnú infrastrukturu 

Navrhovaný objekt bude k existujúcej dopravnej infrastruktuře pripojený 

navrhovaným zjazdom z novo-vybudovanej miestnej komunikácie na jestvujúcu 
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pozemnú komunikáciu na ulici V Třešňovce. Pred samostatným Centrom bude 

zr iadené parkovisko pre zamestnancov aj návštevníkov. N a túto komunikáciu 

je v situácii naprojektovaný rozhľadový trojuholník. 

c) doprava v kľude 

Na dotknutom pozemku bude zr iadené parkovisko pre zamestnancov, 

verejnosť, aj zásobovanie zázemia jedálne. Je navrhnutých celkom 31 parkovacích 

státí, z čoho 4 miesta sú určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Podrobný výpočet parkovacích miest je pri ložený v zložke pr ípravné a študijné 

práce. Navrhovaný počet parkovacích miest vyhovie normovej hodnote. Minimálny 

počet parkovacích miest je navrhnutý v nasledujúcej tabuľke. 

ÚČELOVÁ 

JEDNOTKA 

POČET 

JEDNOTIEK 

POČET 

ÚČELOVÝCH 

JEDNOTIEK NA 1 

STÁTIE 

POTREBNÝ 

POČET STÁTÍ 

NAVRHNUTY 

POČET STÁTÍ 

Pôdorys 1.NP 

ZDRAVOT.PERSONÁL 4 3 1,33 2 

LÔŽKA 8 3 2,67 3 

Pôdorys 2.NP 

ZDRAVOT.PERSONÁL 7 3 2,33 3 

LÔŽKA 18 3 6 6 

Pôdorys 3.NP 

ZDRAVOT.PERSONÁL 7 3 2,33 3 

LÔŽKA 18 3 6 6 

MINIMÁLNY POČET PARKOVACÍCH STÁTÍ CELKOM 23 

d) pešie a cyklistické trasy 

V blízkosti objektu sa nenachádzajú cyklistické trasy. Z východnej 

až juhozápadnej strany pozemok lemuje pešia t rasa (chodník). 
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B5 
RIEŠENIE VEGETÁCIE A SÚVISIACICH TERÉNNYCH ÚPRAV 

a) terénne úpravy 

Pred zahájením výkopových prác bude z pozemku odňatá ornica v hrúbke 300 

m m , ktorá bude deponovaná na pozemku investora. Ornica bude určená 

ku konečným terénnym úpravám. Po dokončení hrubých terénnych úprav dôjde 

k ohumusovaniu a zatrávneniu plôch okolo real izovaného objektu. 

b) použité vegetačné prvky 

Pozemok bude po dokončený hrubých terénnych prác zatrávnený, a budú 

tu vysadené stromy. Na vypracovanie sadových úprav s a vytvorí samostatný projekt 

od autor izovaného špecial istu, ktorý nie je súčasťou priloženej projektovej 

dokumentácie 

c) biotechnické opatrenia 

Na pozemku investora nie sú nutné žiadne biotechnické opatrenia. 

B6 
POPIS VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A JEHO 

OCHRANA 

a) vplyv na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda , odpady, pôda 

Druhy práce a použité technológie nemajú vplyv na zhoršovanie životného 

prostredia. Všetky použité typy konštrukcii a materiálov vyhovejú hygienickým 

požiadavkám na emisie škodl iv ín a cudzorodých látok. S odpadmi bude nakladané 

v súlade s podmienkami stanovenými zákonom č. 169/2013 Sb., o odpadoch. 

So všetkými odpadmi bude nakladané v zmysle ustanovenia zákonu 

č. 169/2013 Sb., o odpadoch; vyh láška č. 93/2016 Sb., o katalógu odpadov; vyhláška 

č. 200/2019 Sb., o podrobnost iach nakladania s odpadmi a predpisov súvisiacich. 

Odpady je nutné povinne zaraďovať podľa druhov a kategóri i . Všetky vzniknuté 

odpady budú predané osobe oprávnenej ku prevzatiu odpadov do v lastn íctva podľa 

paragraf. 12, odst. 3 zákona o odpadoch, to znamená osobe, ktorá 

je prevádzkovateľom zar iadenia k využit iu, odstráneniu, zberu alebo k výkupu 

odpadov. Rozhodujúcim faktorom pre ukladanie odpadov na skládky 

sú ich nebezpečné vlastnost i , z loženie, miešateľnosť a obsah škodl ivých látok 

vo vodnom výluhu. 
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S odpadmi bude podľa zákona č. 169/2013 Sb., o odpadoch, zachádzané 

nasledovne: 

17 01 01 betón recyklácia 

17 01 02 tehly recyklácia 

17 01 03 keramické výrobky recyklácia 

17 02 01 drevo skládka 

17 02 02 sklo recyklácia 

17 02 03 plasty recyklácia 

17 03 02 asfaltové zmesy recyklácia 

17 04 05 železo a oceľ zberné centrum kovov 

17 05 04 zemina a štrk skládka 

17 06 04 izolačné materiály skládka 

17 08 02 staveb, mat. na báze sádry skládka 

17 09 04 demoličně odpady skládka 

Objekt nebude svojou prevádzkou obťažovať svoje okolie h lukom, prachom, 

nebude ani ohrozovať bezpečnosť obyvateľov. Zhotovitel ' zaistí realizáciu stavby tak, 

aby hluková záťaž v chránenom vonkajšom priestore stavby vyhovela s tanoveným 

nariadeniam vlády č. 241/2018 Sb., o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami 

hluku a vibrácii . Po dobu výstavby bude zhotovitel ' používať zar iadenia, stroje 

a mechanizmy s garantovanou nižšou hlučnosťou, ktoré sú v náležitom technickom 

stave. 

Bude nutné dodržiavať nasledujúce zásady: 

• výber strojov s čo najnižšou hlučnosťou 

• výber neopotrebovaných mechanizmov 

• kompresory a elektrocentrály v pr ípade nutného využit ia umiestniť 

do protihlukovej kapoty 

• dôležitosť minimal izovania dopadu hluku na okolitú zástavbu, časové 

obmedzenie hlučných prác - napríklad hĺbenie jamy v dobe od 8,00 

do 12,00; od 13,00 do 16,00 hod len počas pracovných dní 

• pred v jazdom na verejnú komunikáciu nutnosť por iadne očistiť dopravné 

prostr iedky z dôvodu možného zvýšenia prašnosti 

• nutnosť spevniť vnútro-staveniskové komunikácie, opäť kvôli eliminácii 

zvýšenej prašnosti 

• v pr ípade d lhodobého sucha nutnosť stavenisko pokropovat ' vodou 

• použité mechanizmy povinne vybaviť prostr iedkami ku zachytávaniu 

pr ípadných únikov oleja do terénu 

• stavbu vybaviť súpravou pre asanáciu v pr ípade úniku ropných látok 
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• akékoľvek znečistenie nutné okamži te asanovať 

• stavu realizovať takým štý lom, aby ni jakým spôsobom nedošlo 

ku kontamináci i pôdy 

• používať počas realizácie s tavebných prác výhradne vozid lá 

a mechanizmy spĺňajúce príslušné emisné limity na základe platnej 

legislatívy pre mobi lné zdroje 

b) vplyv na prírodu a krajinu 

Na stavebnej parcele, na ktorej bude novo-navrhovaný objekt stáť, 

sa nenachádzajú ž iadne pamiatkové stromy, ž iadne vzácne porasty ani chránené 

byliny, nevyskytujú sa tu ani chránené živočíchy. V krajine bude zachovaná väzba 

ekologických funkcii. 

c) vplyv na sústavu chránených území Nátura 2000 

Navrhovaný objekt nemá žiadny vplyv na chránené územie Nátura 2000. 

d) spôsob zohľadnenia podmienok záväzného stanoviska posúdenia vplyvu 

zámeru na životné prostredie, a je podkladom 

Budú splnené všetky požiadavky na životné prostredie. 

e) v pr ípade zámeru spadajúceho do režimu zákona o integrovanej prevencií, 

základné parametre spôsobu naplnenia záveru o naj lepších dostupných 

technikách 

Nebolo vydané. 

f) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzen ia 

a podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov 

Pre túto stavbu nie sú navrhované žiadne ochranné ani bezpečnostné pásma. 

B7 
OCHRANA OBYVATEĽSTVA 

S P L N E N I E P O Ž I A D A V I E K Z H Ľ A D I S K A PLNENIA Ú L O H O C H R A N Y 

O B Y V A T E Ľ S T V A 

Pre r iešenú projektovú dokumentáciu nie sú známe daľšie požiadavky 

z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva. Pri výstavbe Centra Duševného 

Zdravia bude v rámci ochrany obyvateľstva pozemok oplotený. Výška tohto oplotenia 

musí byť minimálne 1,8 m. Pri návrhu stavby boli dodržané všetky náležitosti 
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vyhlášky č. 268/2009 Sb., v znení neskorších predpisov, o technických požiadavkách 

na stavby. 

B8 
ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

a) Potreby a spotreby rozhodujúcich hmôt a médií, ich zaistenie 

Pre výstavbu je nutné zaistiť elektrický prúd a dostatočné množstvo vody. Voda 

bude zaistená pomocou provizórnej prípojky a elektr ina pomocou staveniskového 

rozvádzača. Prípojky sa zr iadia pred samosta tným zahájen ím výstavby. V priebehu 

výstavby je nutné zaistiť pr iebežné a plynulé zásobovanie stavby s tavebným 

mater iá lom. Skladovacie plochy materiálov budú výhradne na s tavebnom pozemku 

investora. 

b) Odvodnenie staveniska 

Žiadne špeciálne odvodnenie staveniska nie je nutné zr iaďovať. Dopadajúce 

zrážky sa budú samovoľne vsakovať do terénu. 

c) Napojenie staveniska na jestvujúcu dopravnú a technickú infrastrukturu 

V o d a bude zaistená pomocou provizórnej prípojky a elektr ina pomocou 

staveniskového rozvádzača. 

Napojenie na dopravnú infrastrukturu bude real izované z miestnej komunikácie 

vedenej na parcele 142/73 pomocou provizórneho zjazdu v miestne budúceho 

trvalého z jazdu. Všetky vozid lá opúšťajúce priestor s taveniska budú riadne očistené, 

než vojdú na miestnu komunikáciu, v iď vyššie spomínané dôvody. 

d) Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 

Po dobu výstavby objektu nebudú okolité stavby ani pozemky nijako zásadne 

ovplyvnené. Stavenisko bude zr iadené, zar iadené, uspor iadané a vybavené tak, 

aby sa s tavba mohla riadne a bezpečne realizovať. Nedôjde ku ž iadnemu 

obmedzeniu prístupnosti ku okol i tým pozemkom, a ani ku obmedzeniu dopravy na 

komunikáci i . Všetky potrebné technické zázemia a skladovacie priestory budú 

umiestnené na pozemku investora, a nebudú ni jakým spôsobom zasahovať 

do verejného priestoru. Počas realizácie stavby môže dôjsť k dočasnému zvýšeniu 

prašnosti v okolí stavby. Ako opatrenie proti prašnosti bude slúžiť občasné kropenie 

a spevnenie staveniskových komunikáci i . Ďalej môže dôjsť ku zvýšeniu hluku v okolí 

stavby. Väčš ina hlučných prác bude real izovaná v časoch od 7,00 do 15,00, kedy 

je predpoklad, že väčš ina obyvateľstva z okol ia bude mimo svojej domácnost i . 
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e) Ochrana okol ia staveniska, požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie 

a rúbanie drevín 

Priestor s taveniska bude oplotený a vyznačený značkami zakazujúcimi vstup 

nepovolaným osobám na stavenisko. Tým bude zamedzené možnost i zranenia 

a ohrozenia zdravia nepovolanej verejnost i . Stavby vyžaduje rúbanie miestnych 

drevín a kríkov v mieste budúcej zástavby. 

Pri v jazde a výjazde techniky musí byť dbané na zvýšenú opatrnosť, a musí byť 

daná prednosť vozid lám pohybujúcim sa po tejto verejnej komunikáci i . 

f) Maximálne dočasné a trvalé zábery staveniska 

Nie sú uvažované žiadne trvalé zábery. Všetky materiály budú na stavbu 

dopĺňané pr iebežne. Skládkové plochy budú len na pozemku dotknutého stavbou 

a budú dočasné. 

g) Požiadavky na bezbariérové obchádzkové trasy 

Požiadavky na bezbariérové obchádzkové trasy nie sú požadované. 

h) Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisii pri výstavbe, 

ich l ikvidácia 

S odpadmi musí byť zachádzané podľa zákona č. 169/2013 Sb., o odpadoch. 

17 01 01 betón recyklácia 

17 01 02 tehly recyklácia 

17 01 03 keramické výrobky recyklácia 

17 02 01 drevo skládka 

17 02 02 sklo recyklácia 

17 02 03 plasty recyklácia 

17 03 02 asfaltové zmesy recyklácia 

17 04 05 

17 05 04 

železo a oceľ 

zemina a štrk 

zberné centrum kovov 

skládka 

17 06 04 izolačné materiály skládka 

17 08 02 staveb, mat. na báze sádry skládka 

17 09 04 demoličně odpady skládka 

i) Bi lancia zemných prác, požiadavky na pr ísun alebo depóniu zemín 

Na stavebnej parcele bude zhotovená skrývka ornice v minimálnej hrúbke 300 

m m . Ďalšie zemné práce budú prebiehať v súvislosti s kopaním základov 

a zak ladaním objektu. Všetka vykopaná zemina a skrytá ornica sa budú skladovať 

na stavebnej parcele, a budú po zhotovení stavby použité pre obsypanie stavby, 

a dorovnanie terénu a následných terénnych úprav. 
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j) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Počas výstavby bude v okolí zvýšená prašnosť a hlučnosť. Budú dodržané 

všeobecné podmienky pre ochranu životného prostredia. Odpad zo stavby musí byť 

l ikvidovaný v súlade so zákonom č. 169/2013 Sb., o odpadoch. Je nutné, 

aby pri s tavebných činnost iach bola dodržaná ochrana jestvujúcej zelene podľa 

normy ČSN 83 9 0 1 1 , Práce s pôdou, a normy ČSN 83 9061 Ochrana stromov, 

porastov, a vegetačných plôch pri s tavebných prácach. 

k) Zásady bezpečnost i a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 

Pri výstavbe objektu sa musí dodrž iavať bezpečnosť práce na stavenisku, ktorá 

sa riadi zákonom č. 591/2006 Sb., o bl ižších minimálnych požiadavkách 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku. Ďalej je potrebné 

na stavenisku dodržiavať zákon č. 378/2001 Sb., bezpečnosť prevádzkovaných 

strojných zariadení, a t iež zákonom č. 362/2005 Sb., o bl ižších požiadavkách 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpeč ím pádu 

z výšky alebo do hĺbky. Všeobecne sa pracovníci na stavbe musia riadiť platnými 

právnymi predpismi a technickými normami. 

I) Úprava pre bezbariérové využívanie výstavbou dotknutých stavieb 

V rámci výstavby objektu nie sú potrebné žiadne úpravy pre bezbariérové 

využívanie. Výstavbou nebudú dotknuté žiadne stavby s bezbar iérovým pr ís tupom. 

m) Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 

Dopravné opatrenia sa nemusia v tomto pr ípade riešiť, pretože výs tavba bude 

prebiehať čisto na s tavebnom pozemku, a nebude zasahovať do komunikácie. Bude 

postačujúce umiestniť dočasné značky výjazdu vozidiel zo stavby. 

n) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby - realizácia 

stavby za prevádzky, opatrenia voči účinkom vonkajš ieho prostredia 

pri výstavbe a pod. 

Pre riešený objekt nie je nutné stanoviť špeciálne podmienky pre realizáciu 

stavby. 

o) Postup výstavby, rozhodujúce dielcové termíny 

1) zar iadenie staveniska, zr iadenie prí jazdovej komunikácie 

2) zemné práce, sňatie ornice 

3) výkopové práce stavebnej jamy a základových konštrukcii 

4) vyliatie základových konštrukcii 1 .S 

5) Real izácia hrubej stavby 

6) Inštalácia a rozvody inžinierskych sietí po celom objekte 

7) Dokončovacie práce a povrchové úpravy 
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8) Oplotenie, spevnené plochy 

9) Likvidácia zar iadenia staveniska 

10) Dokončovacie práce - revízie 

11) Kolaudácia a prevzatie stavby 

Predpokladaný termín zahájenia: jar 2022 

Predpokladaný termín dokončenia: jar 2024 

B9 
CELKOVÉ VODOHOSPODÁRSKE RIEŠENIE 

Vzhľadom ku charakteru stavby nie je požadované. 

V Brne, dňa 10.1.2021 Bc. Natál ia Mikulášova 
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3. ZÁVER 

Výstupom diplomovej práce je projektová dokumentác ia pre realizáciu stavby 

Centra duševného zdravia. Práca obsahuje projektovú dokumentác iu , tepelno-

technické posúdenie, posúdenie z hľadiska akustiky stavebných konštrukcii, 

posúdenie z hľadiska osvet lenia a oslnenia a požiarno-bezpečnostné riešenie. Práca 

bola vypracovaná v rozsahu zadania. 

Pri spracovaní tejto diplomovej práce boli použité české technické normy 

a vyhlášky, odborná literatúra a v neposlednom rade technické listy použitých 

materiálov. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV 

ZÁKONY 

Zákon č. 183/2006 Sb., v znení zákona 312/2019 Sb. o územnom 

plánovaní a s tavebnom ráde, stavebný zákon 

Zákon č. 169/2013 Sb., o Odpadoch 

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičskom záchrannom zbore Českej 

republiky a o zmene niektorých zákonov 

NARIADENIA VLÁDY 

Nariadenia v lády č. 241/2018 Sb., o ochrane zdravia pred nepriaznivými 

účinkami hluku a vibráciami 

Nar iadenia v lády č. 361/2007 Sb., ktorými sa stanovia podmienky ochrany 

zdravia pri práci, vzpp 

Nariadenia v lády č. 136/2016 Sb., o bl ižších minimálnych požiadavkách 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku 

Nariadenia v lády č. 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na bezpečnosť 

a ochranu zdravia na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo 

do hĺbky 

VYHLÁŠKY 

Vyhláška č. 431/2012 Sb., o všeobecných požiadavkách na využívanie 

územia 

Vyhláška č. 323/2012 Sb., o technických požiadavkách na stavby 

Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentáci i stavieb 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalógu odpadov 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o všeobecných technických požiadavkách 

zabezpečujúcich bezbariérové využívanie stavieb 

Vyhláška č. 221/2014 Sb., o stanovení podmienok požiarnej bezpečnost i 

a výkone štátneho požiarneho dozoru 

Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetickej náročnosti budov 

NORMY 
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ČSN 73 4108 - Hygienické zar iadenia a šatne 

ČSN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikáci i 

ČSN 73 4130 - Schodište a š ikmé rampy - Základné požiadavky 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemných stavieb - Kreslenie výkresov stavebnej 

časti 

ČSN 73 0810 - Požiarna bezpečnosť stavieb - Spoločné ustanovenie 

ČSN 73 0802 - Požiarna bezpečnosť stavieb - Nevýrobné objekty 

ČSN 73 0818 - Požiarna bezpečnosť stavieb - Obsadenie objektu osobami 

ČSN 73 0873 - Požiarna bezpečnosť stavieb - Zásobovanie požiarnou 

vodou 

ČSN 73 0 8 2 1 , ed . 2 - Požiarna bezpečnosť stavieb - Požiarna odolnosť 

s tavebných konštrukcií 

ČSN 01 3495 - Výkresy v stavebníctve - Výkresy požiarnej bezpečnost i 

stavieb 

ČSN 73 0540-1:2005 - Tepe lná ochrana budov - Časť 1: Terminológia 

ČSN 73 0540-2:2011 + Z 1 : 2012 Tepelná ochrana budov - Časť 

2: Požiadavky 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Časť 3: Návrhové hodnoty 

vel ičín 

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Časť 4: Výpočtové metódy 

ČSN 73 0532:2010 Akust ika - Ochrana proti hluku v budovách 

a posudzovanie akust ických vlastností s tavebných výrobkov - Požiadavky 

ČSN 73 0580-1:2007 + Z 1 : 2 0 1 1 , Z2:2017, Z2:2019 Denné osvetlenie budov 

č a s ť 1 : Z á k l a d n é p o ž i a d a v k y 

ČSN 73 0580-2:2007 Denné osvetlenie budov - časť 2: Denné osvetlenie 

obytných budov 

ČSN EN 17037 - Denné osvetlenie budov 

ČSN 73 0581:2009 Oslnenie budov a vonkajší priestor - Metóda stanovenia 
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z hľadiska charakteru horľavých látok 

ai [°c ] teplota v interiéri vrátane prirážky 

A [m 2 ] p locha 

Af [m 2 ] p locha rámu výplne otvoru 

A g [m 2 ] p locha výplne otvoru 

Bpv výškový systém Balt po vyrovnaní 

C Mer id iánová konvergencia 

č. číslo 

ČSN česká štátna norma 

d [m] odstupová vzdialenosť 

D [%] činiteľ dennej osvetlenosti 

De [%] vonkajšia odrazná zložka 

Di [%] vnútorná odrazná z ložka 

D s [%] ob lohová zložka 

DN menovi tý pr iemer 

DP d ip lomová práca 

DPS dokumentác ia prevádzky stavby 

EP elektropilierik 

EPS expandovaný polystyrén 

ETICS vonkajší kontaktný zatepľovací systém 

fRs i [ - ] teplotný faktor vnútorného povrchu 

ÍRSÍ.N [-] požadovaná hodnota najnižšieho teplotného faktoru 

vnútorného povrchu 

h [m] požiarna výška objektu 

H [kg/m 3 ] výhrevnosť materiálu 

H T merná strata prestupom tepla 

HUP hlavný uzáver plynu 

k [-] korekcia 

k. ú. katastrálne územie 

Rse [m 2 .K/WJ odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane konštrukcie 

kce konštrukcia 

KV konštrukčná výška 

l g [m] viditeľný obvod zasklenia 
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Lnw vážená laboratórna kročejova nepr iezvučnosť 

Uw ' vážená stavebná kročejova nepr iezvučnosť 

LWN' normová hodnota nepriezvučnosti 

m n. m. metrov nad morom 

M [kg/m 3 ] hmotnosť materiálu 

NN nízke napätie 

NP nadzemné podlažie 

NTL nízkot lakové 

pn [kg/m 2 ] požiarne zaťaženie náhodné 

p 0 [%] percento požiarne otvorených plôch 

p s [kg/m 2 ] požiarne zaťaženie stále 

p v [kg/m 2 ] požiarne zaťaženie 

PD projektová dokumentácia 

PT pôvodný terén 

PÚ požiarny úsek 

Q [MJ/m 2 ] množstvo uvoľneného tepla 

Q [l/s] doporučený prietok pri odbere vody 

Rsi [m 2 .K /W] odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane 

Rsik[m 2 .K/W] tepelný odpor pri prestupe tepla v kúte konštrukcií 

Rdt [Mpa] únosnosť zeminy 

R T [m 2 .K /W] odpor konštrukcie pri prestupe tepla 

R w [dB] vážená laboratórna vzduchová nepr iezvučnosť 

R w ' [dB] vážená stavebná vzduchová nepr iezvučnosť 

RwN'[dB] normová hodnota nepriezvučnosti 

RŠ revízna šachta 

s súčiniteľ podmienky evakuácie 

S suterén, podzemné podlažie 

S [m 2 ] celková plocha požiarneho úseku 

Spo [m 2 ] p locha požiarne otvorených plôch 

S-JTSK systém jednotnej tr igonometr ickej siete katastrálnej 

Sb zbierka zákonov 

SPB stupeň požiarnej bezpečnost i 

SV svetlá výška 
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te [°c ] návrhová teplota v exteriéri 

t [°c ] návrhová teplota v interiéri 

tab. tabuľka 

TI. hrúbka vrstvy 

U [W/m 2 .K ] súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie UN,2O [W/m 2 .K ] 

požadovaný súčiniteľ prestupu tepla 

Uem [W/m 2 .K ] pr iemerný súčiniteľ prestupu tepla obálkou budovy 

Uf [W/m 2 .K ] súčiniteľ prestupu tepla rámu 

Uj [W/m 2 .K ] súčiniteľ prestupu tepla jednot l ivých konštrukcii 

Ug [W/m 2 .K ] súčiniteľ prestupu tepla zasklením 

Uw [W/m 2 .K ] súčiniteľ prestupu tepla okna 

UT upravený terén 

v [l/s] doporučená rýchlosť odberu vody 

VŠ vodomerná šachta 

V Š K P vysokoškolské kvalif ikačné práce 

Ž B železobeton 

X P S extrudovaný polystyrén 

Á [W/(m.K)] súčiniteľ tepelnej vodivosti 

ÁD [W/(m.K)] deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 

9si [°c ] vnútorná povrchová teplota konštrukcie 

9e [°c ] návrhová teplota vonkajšieho vzduchu v z imnom období 

9i [°c ] návrhová teplota vnútorného vzduchu v z imnom období 

9ai [°c ] návrhová teplota vnútorného vzduchu 

9sik [°c ] vnútorná povrchová teplota v kúte konštrukcie 

A9i [°c ] teplotná prirážka 

£RSÍ [ - ] pomerný teplotný rozdiel vnútorného povrchu 

ŠRsik [-] pomerný teplotný rozdiel vnútorného povrchu konštrukcií 
v kúte 

cpe [%] relat ívna v lhkosť vzduchu v exteriéri 

9i [%] relat ívna vlhkosť vzduchu v interiéri 

Á zemepisná dĺžka v posudzovanom mieste 
T S J 1 činiteľ prestupu svet la zask len ím, n je počet skiel 
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T/,- činiteľ strát svetla vplyvom t ienenia konštrukciami 

osvetľovacej sústavy 

x t činiteľ strát svetla vplyvom t ienenia konštrukcie budov 

tv činiteľ strát svetla vplyvom vnútorných zariadení 

T C činiteľ strát svetla vplyvom zar iadenia pre reguláciu 

osvetlenia 

B. ZOZNAM PRÍLOH 

ZLOŽKA 1 - prípravné a študijné práce 

5.01 Pôdorys 1.S 

5 .02 Pôdorys 1.NP 

5.03 Pôdorys 2. NP 

5 .04 Pôdorys 3.NP 

5.05 Rez A-A' 

5 .06 Rez B-B' 

5 .07 Pohľad východný 

5.08 Pohľad južný 

5.09 Pohľad severný a západný [átrium] 

S. 10 Pohľad severný 

S. 11 Pohľad západný 

S. 12 Vizualizácie 

S. 13 Katastrálna situácia 

S. 14 Model konštrukčného systému 

01 Výpočet schodiska 

02 Predbežný výpočet nosných prvkov 

03 Výpočet parkovacích miest 

04 Dimenzie vtokov a poistných prepadov 

05 Dimenzie vsakovacieho zariadenia 

06 Poster 

ZLOŽKA 2 - situačné výkresy 

C. 01 Situácia širších vzťahov 

C.02 Katastrálny situačný výkres 

C.03 Koordinačná situácia 

ZLOŽKA 3 - D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 

D. 1.1.01 Pôdorys 1.S 

D. 1.1.02 Pôdorys 1. N P_a 
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D.1.1.03 Pôdorys 1 .NP_b 

D.1.1.04 Pôdorys 2 .NP_a 

D.1.1.05 Pôdorys 2.NP_b 

D.1.1.06 Pôdorys 3 .NP_a 

D.1.1.07 Pôdorys 3.NP_b 

D.1.1.08 Rez A-A ' 

D.1.1.09 Rez B-B' 

D.1.1.10 Pôdorys plochej s t rechy_a 

D.1.1.11 Pôdorys plochej strechy_b 

D.1.1.12 Pohľad východný 

D.1.1.13 Pohľad južný 

D.1.1.14 Pohľad severný a západný 

D.1.1.15 Zábradl ie - výkaz ocelových prvkov 

D.1.1.16 Celkový výpis skladieb 

D.1.1.17 Celkový výpis prvkov 

ZLOŽKA 4 - D.1.2 Stavebno-konštrukčné riešenie 

D.1.2.01 Základy 

D.1.2.02 Výkresy tvaru stropu nad 1.NP_a 

D.1.2.03 Výkresy tvaru stropu nad 1.NP_b 

D.1.2.04 Výkresy tvaru stropu nad 2 .NP_a 

D.1.2.05 Výkresy tvaru stropu nad 2.NP_b 

D.1.2.06 Výkresy tvaru stropu nad 3.NP_a 

D.1.2.07 Výkresy tvaru stropu nad 3.NP_b 

D.1.2.08 Detail A - Výťahová šachta 

D.1.2.09 Detail B - Osadenie okna 

D.1.2.10 Detail C - Napojenie podpivničenej 

a nepodpivničenej časti 

D.1.2.11 Detail D - At ika 

D.1.2.12 Detail E - Predsadená zasklená stena 

D.1.2.13 Detail F - Detail zasklených stien M i 1 , Mi2 

ZLOŽKA 5 - D.1.3 Požiarno-bezpečnostné riešenie 

D.1.3 Správa požiarnej bezpečnost i 

D.1.3.01 Pôdorys 1.S 

D. 1.3.02 Pôdorys 1.NP_a 

D. 1.3.03 Pôdorys 1. N P_b 

D. 1.3.04 Pôdorys 2. NP_a 
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D. 1.3.05 Pôdorys 2. NP_b 

D. 1.3.06 Pôdorys 3. NP_a 

D.1.3.07 Pôdorys 3. NP_b 

D.1.3.08 Požiarne odstupy 

ZLOŽKA 6 - Stavebná fyzika 

Prí loha č. 1 Posúdenie súčiniteľa prestupu tepla skladieb stavebných konštrukcií 

Prí loha č. 2 Posúdenie súčiniteľa prestupu tepla výplňami otvorov 

Prí loha č. 3 Energetický ští tok obálky budovy 

Prí loha č. 4 Výpočet energetickej náročnosti budov 

Prí loha č. 5 Posúdenie teplotného faktoru vnútorného priestoru 

Prí loha č. 6 Posúdenie činiteľa dennej osvetlenosti 

Prí loha č. 7 Posúdenie vybraných stavebných konštrukcií z hľadiska akustiky 

SPRÁVA STAVEBEJ FYZIKY 
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