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Požadavky na požární odolnost dřevostaveb z hlediska legislativy 

Souhrn 

T a t o bakalářská práce s e zabývá p r o b l e m a t i k o u dřevostaveb z h l e d i s k a požární bezpečnosti. 

Předmětem práce j e popsání požární bezpečnosti z h l e d i s k a l e g i s l a t i v y a dojezdových časů 

j e d n o t e k požární o c h r a n y a poukázání n a t o , že ačkoliv dřevo řadíme m e z i hořlavý materiál, 

v dnešní době patří m e z i n e j lepší bezpečností konstrukční p r v k y , které odolávají požáru lépe 

než ocelové k o n s t r u k c e . V úvodu práce j s o u stručně popsány dojezdové časy j e d n o t e k požární 

o c h r a n y v P r a z e . T y t o časy hrají v e l k o u r o l i v případě použitého materiálu n a výstavbu o b j e k t u , 

v e kterém v z n i k l požár. V případě ocelové k o n s t r u k c e hrozí p o příjezdu j e d n o t e k požární 

o c h r a n y n a místo v b r z k é době zřícení k o n s t r u k c e , a t o z a m e z u j e šanci n a přežití o s o b , které 

m o h o u uvíznout v o b j e k t u . V případě dřevěné k o n s t r u k c e s e čas zřícení prodlužuje s k o r o 

o trojnásobně delší d o b u , a t o zvyšuje šanci bezpečného zásahu b e z u j m i n a zdraví zasahujících 

hasičů i o s o b , které s e v o b j e k t u nacházejí. Dále j s o u popsány n e j častější příčiny v z n i k u požáru, 

vyšetřování požáru, r e a k c e dřeva n a oheň a jednotlivé fáze, které vznikají v průběhu požáru. 

Dále j s o u popsány bezpečnostní p r v k y v dřevostavbách. V m e t o d i c e bakalářské práce 

j e vypracován návrh požárního zabezpečení dřevostavby z h l e d i s e k použitých materiálů, 

s k l a d b y stěn, rozdělení n a požární úseky, prvků požární o c h r a n y , odstupové vzdálenosti o d 

okolních objektů, počtu hydrantů n a o b l a s t a síly t l a k u v o d y v zastavěné obytné ploše z důvodu 

efektivního zásahu j e d n o t e k požární o c h r a n y . V závěru práce j e vypracován návrh opatření p r o 

zvýšení požární o d o l n o s t i dřevostavby. 

Klíčová slova: dřevostavba, požární o d o l n o s t , r e a k c e n a oheň 



Requirements for fire resistance of timber buildings in terms of legislation 

Summary 

T h i s b a c h e l o r t h e s i s d e a l s w i t h t h e i s s u e o f w o o d e n b u i l d i n g s f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f f i r e 

s a f e t y . T h e s u b j e c t o f t h e t h e s i s i s t o d e s c r i b e f i r e s a f e l y i n t e r m s o f l e g i s l a t i o n a n d t h e a r r i v a l 

t i m e s o f f i r e p r o t e c t i o n u n i t s , a n d t o p o i n t o u t t h a t a l t h o u g h t i m b e r i s a c o m b u s t i b l e m a t e r i a l , 

i t i s n o w a d a y s o n e o f t h e b e s t s a f e l y s t r u c t u r a l e l e m e n t s t h a t r e s i s t f i r e b e t t e r t h a n s t e e l 

s t r u c t u r e s . I n t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e t h e s i s , t h e a r r i v a l t i m e s o f f i r e p r o t e c t i o n u n i t s i n P r a g u e 

a r e b r i e f l y d e s c r i b e d . T h e s e t i m e s p l a y a m a j o r r o l e i n t h e c a s e o f t h e m a t e r i a l u s e d f o r t h e 

c o n s t r u c t i o n o f t h e b u i l d i n g i n w h i c h t h e f i r e o c c u r r e d . I n t h e c a s e o f a s t e e l s t r u c t u r e , o n c e t h e 

f i r e p r o t e c t i o n u n i t s a r r i v e a t t h e s i t e , t h e r e i s a r i s k o f t h e s t r u c t u r e c o l l a p s i n g s o o n a n d t h i s 

p r e v e n t s t h e c h a n c e o f s u r v i v a l o f p e r s o n s w h o m a y b e t r a p p e d i n t h e b u i l d i n g . I n t h e c a s e o f 

a w o o d e n s t r u c t u r e , t h e t i m e o f c o l l a p s e i s a l m o s t t h r e e t i m e s l o n g e r a n d t h i s i n c r e a s e s t h e 

c h a n c e o f a s a f e i n t e r v e n t i o n w i t h o u t h a r m t o t h e f i r e f i g h t e r s a n d p e r s o n s t r a p p e d i n t h e 

b u i l d i n g . T h e r e a c t i o n o f w o o d t o f i r e a n d t h e d i f f e r e n t p h a s e s t h a t o c c u r d u r i n g a f i r e a r e a l s o 

d e s c r i b e d . S a f e t y f e a t u r e s i n t i m b e r b u i l d i n g s a r e a l s o d e s c r i b e d . I n t h e m e t h o d o l o g y o f t h e 

b a c h e l o r t h e s i s , t h e f i r e s a f e l y d e s i g n o f t h e w o o d e n b u i l d i n g i s d e v e l o p e d i n t e r m s o f t h e 

m a t e r i a l s u s e d , t h e c o m p o s i t i o n o f t h e w a l l s , t h e d i v i s i o n i n t o f i r e c o m p a r t m e n t s , t h e f i r e 

p r o t e c t i o n e l e m e n t s , t h e d i s t a n c e f r o m t h e s u r r o u n d i n g b u i l d i n g s , t h e n u m b e r o f h y d r a n t s p e r 

a r e a a n d t h e s t r e n g t h o f t h e w a t e r p r e s s u r e i n t h e b u i l t - u p l i v i n g a r e a f o r t h e e f f e c t i v e 

i n t e r v e n t i o n o f t h e f i r e p r o t e c t i o n u n i t s . T h e t h e s i s c o n c l u d e s w i t h a p r o p o s a l f o r m e a s u r e s t o 

i n c r e a s e t h e f i r e r e s i s t a n c e o f t h e w o o d e n b u i l d i n g . 

Keywords: t i m b e r c o n s t r u c t i o n , f i r e r e s i s t a n c e , r e a c t i o n t o f i r e 
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Z A Ř Í Z E N Í M I , N Á S L E D N Ě S T A N O V E N Í P O D M Í N E K A N Á V R H Z P Ů S O B U J E J I C H U M Í S T Ě N Í 

A I N S T A L A C E D O S T A V B Y 3 0 

4 . 1 3 R O Z S A H A Z P Ů S O B U M Í S T Ě N Í V Ý S T R A Ž N Ý C H A B E Z P E Č N O S T N Í C H Z N A Č E K 

A T A B U L E K , V Č E T N Ě V Y H O D N O C E N Í N U T N O S T I O Z N A Č E N Í M Í S T , N A K T E R Ý C H S E N A C H Á Z Í 

V Ě C N É P R O S T Ř E D K Y P O Ž Á R N Í O C H R A N Y A P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Z A Ř Í Z E N Í 3 1 

4 . 1 4 S H R N U T Í M E T O D I K Y 3 1 

4 . 1 5 N Á V R H O P A T Ř E N Í P R O Z V Ý Š E N Í P O Ž Á R N Í O D O L N O S T I D Ř E V O S T A V E B 3 1 

5 D I S K U S E 33 

6 Z Á V Ě R 34 

7 L I T E R A T U R A 35 

8 I N T E R N E T O V É Z D R O J E 37 

9 S E Z N A M O B R Á Z K Ů 37 

10 POUŽITÉ Z K R A T K Y 38 



1 Úvod 
Dřevo j e s u r o v i n a z obnovitelných zdrojů používaná již o d nepaměti. Našlo s i s v o j i o b l i b u j a k o 

p a l i v o , materiál p r o výrobu nábytku, hudebních nástrojů, hraček a l e nejvíce p r o s t a v b u 

konstrukcí a objektů, které b y l y hojně stavěny v Evropě v období středověku. V dnešní 

společnosti v posledních l e t e c h ovšem dochází k nedůvěře k dřevostavbám. J s o u vnímány j a k o 

s t a v b y s m a l o u odolností vůči požáru, s m a l o u životností a j a k o s t a v b y , které neodolají 

přírodním živlům. T y t o o b a v y j s o u oprávněné. F a k t e m a l e j e , že dřevo dokáže udržet svojí 

s t a t i c k o u p e v n o s t d o zhroucení déle než ocelové k o n s t r u k c e . V l a s t n o s t i dřeva při požáru 

s e výrazněji nemění n a rozdíl o d ocelových nosníků. Dřevěný hořící trám, n e b o dřevěná stěna 

t a k paradoxně odolá déle, než ocelový " I " p r o f i l , který s e v l i v e m vysokého t e p l a zkroutí a ztratí 

s v o j i p e v n o s t z a m n o h e m kratší d o b u . P r o t o j s o u dřevěné k o n s t r u k c e n e j e n o m 

u velkorozměrových b u d o v více bezpečné než ocelové k o n s t r u k c e . Například z h l e d i s k a 

provedení zásahu požárních j e d n o t e k . Každá j e d n o t k a j e zařazena v rámci p r i n c i p u plošného 

pokrytí d o své k a t e g o r i e n a území jednotlivých krajů ČR t a k , a b y každá o b e c a každé město n a 

území k r a j e b y l o zabezpečeno z h l e d i s k a času d o j e z d u j e d n o t e k požární o c h r a n y a určeným 

množstvím s i l a prostředků. V P r a z e j e t o v průměru 7 m i n u t n a d o j e z d první j e d n o t k y 

(hasičské v o z i d l o s minimálním početním s t a v e m 4 lidí) a druhé družstvo d o 1 0 m i n u t . T o j e 

d o b a , která stačí ocelové k o n s t r u k c i k zřícení v případě plně rozvinutého požáru. U dřevěné 

k o n s t r u k c e , n a které j s o u k l a d e n y přísné n o r m y b y t o mělo být minimálně 3 0 m i n u t . Z a t u t o 

d o b u j s o u požární j e d n o t k y s c h o p n y d o j e t n a místo a začít záchranné a likvidační práce a mají 

možnost zachránit uvězněné o s o b y v o b j e k t u zasažené požárem. 
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2 Cíl práce 

Cílem práce j e vypracování literární rešerše legislativních předpisů a n o r e m v o b l a s t i požární 

o d o l n o s t i dřevostaveb. Představení p r i n c i p u plošného pokrytí j e d n o t e k požární o c h r a n y 

z h l e d i s k a d o j e z d u n a místo události a j e j i c h rozdělení d o určených kategorií. Popsání reakcí 

dřeva n a oheň, vyvíjení požáru a představení požárních bezpečnostních zabezpečení. 

Dílčím cílem práce j e návrh opatření p r o zvýšení požární o d o l n o s t i dřevostaveb z h l e d i s k a 

materiálů použitých při výstavbě, faktorů dojezdové vzdálenosti hasičského záchranného s b o r u 

a j e j i c h bezpečný a účinný zásah. Dále z h l e d i s k a požárních úseků, požadavků n a r e a k c e 

n a oheň a požární o d o l n o s t i v k o n t e x t u legislativních předpisů. 

2 



3 Literární rešerše 
Cílem literární rešerše j e představení p r o b l e m a t i k y dřeva a materiálů n a j e h o bázi p r o a p l i k a c i 

jakožto stavebního materiálu d o obytných objektů dřevostaveb. Představení n e j častějších příčin 

v z n i k u požáru z a r o k 2 0 2 2 . Vylíčení vyšetřování požárů a práci vyšetřovatele. Popsání principů 

hoření dřeva, t e d y jaké musí p l a t i t obecné podmínky p r o t o , a b y dřevo vzplálo a další chování 

dřeva při vystavení požáru. Uvedení požadavků požární bezpečnosti n a dřevostavby u nás 

v České r e p u b l i c e a představení požárně bezpečnostních zařízení v dřevostavbách, které 

umožňují včasnou d e t e k c i požáru a zamezují v j e h o šíření. N a závěr j s o u u v e d e n y n o r m y 

týkající s e dřevostaveb. 

3.1 Základní rozdělení normativních předpisů požární odolnosti dřevostaveb 

1) Zkušební normy - hodnotí jednotlivé p a r a m e t r y stavebních materiálů a konstrukcí, které 

klasifukjí p o d l e zvolených kritérií d o samostatných kategorií. D o této s k u p i n y spadají platné 

zkušební n o r m y například: 

ČSN 7 3 0 8 6 3 Požárně technické v l a s t n o s t i h m o t . Stanovení šíření p l a m e n e p o p o v r c h u 

stavebních h m o t . V y d a v a t e l - Úřad p r o t e c h n i c k o u n o r m a l i z a c i , m e t r o l o g i i a státní 

zkušebnictví. Český normalizační i n s t i t u t . 1 9 9 2 . 

ČSN 7 3 0 8 6 5 Požární bezpečnost s t a v e b . Hodnocení odkapávání h m o t z podhledů stropů 

a střech. V y d a v a t e l - Úřad p r o t e c h n i c k o u n o r m a l i z a c i , m e t r o l o g i i a státní zkušebnictví. 1 9 8 8 . 

ČSN E N 1 3 2 3 8 Zkoušení r e a k c e stavebních výrobků n a oheň P o s t u p y kondicionování a obecná 

p r a v i d l a p r o výběr podkladů. V y d a v a t e l - Technická k o m i s e C E N / T C 1 2 7 „Požární bezpečnost 

s t a v e b " . 2 0 1 0 . 

Zkouška ČSN E N I S O 1 1 8 2 Zkoušení r e a k c e stavebních výrobků n a oheň nehořlavosti. 

V y d a v a t e l - P A V U S , a. s., C e n t r u m technické n o r m a l i z a c e p r o požární o c h r a n u , IČO 6 0 1 9 3 1 7 4 , 

I n g . J a r o s l a v D u f e k . 2 0 2 3 . 

ČSN E N I S O 9 2 3 9 - 1 Zkoušení r e a k c e podlahových k r y t i n n a oheň - Část 1 : Stanovení chování 

při hoření užitím z d r o j e sálavého t e p l a . T a t o n o r m a b y l a vypracována t e c h n i c k o u komisí 

I S O / T C 9 2 „Požární bezpečnost" v e spolupráci s t e c h n i c k o u komisí C E N / T C 1 2 7 „Požární 

bezpečnost s t a v e b " . 2 0 1 0 . 
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2) Projektové normy - poskytují legislativní rámec jednotlivých požadavků s o h l e d e m n a účel, 

v e l i k o s t , d i s l o k a c i a další p a r a m e t r y p r o konkrétní s t a v b y n a její požární bezpečnost. 

D o této s k u p i n y spadají n o r m y učené p r o projektování s t a v e b , např.: 

ČSN E N 1 9 9 1 - 1 - 2 Eurokód 1 : Zatížení konstrukcí - Část 1 - 2 : Obecná zatížení - Zatížení 

konstrukcí vystavených účinkům požáru. V y d a v a t e l - Úřad p r o t e c h n i c k o u n o r m a l i z a c i , 

m e t r o l o g i i a státní zkušebnictví. 2 0 0 4 . 

ČSN 7 3 0 8 0 2 Požární bezpečnost s t a v e b . Nevýrobní o b j e k t y . V y d a v a t e l - Úřad p r o t e c h n i c k o u 

n o r m a l i z a c i , m e t r o l o g i i a státní zkušebnictví. 2 0 0 0 . 

3) Hodnotové normy - představují s o u h r n průkazně ověřených a obecně použitelných 

výsledků zkoušek požárně technických vlastností jednotlivých stavebních h m o t . 

D o této s k u p i n y patří n o r m y , např.: 

ČSN 7 3 0 8 2 1 Požární o d o l n o s t stavebních konstrukcí. Z p r a c o v a l I n g . František P e l e . 2 0 0 7 . 

ČSN 7 3 0 8 2 2 Síření p l a m e n e p o p o v r c h u stavebních h m o t . V y d a v a t e l - neznámé. 1 9 8 7 . 

4) Předmětové normy - stanovují obecně-technické podmínky p r o jednotlivé d r u h y požárně 

bezpečnostních zařízení, nejčastěji užívaných v e stavbách. 

D o této s k u p i n y patří n o r m y , např.: 

ČSN 7 3 0 8 7 3 Požární bezpečnost s t a v e b - Zásobování požární v o d o u . Z p r a c o v a l i - I n g . 

František P e l e , Technická normalizační k o m i s e , I n g . R a d e k Špaček. 2 0 0 3 . 

ČSN E N 1 8 3 2 ( 3 6 0 4 5 3 ) Osvětlení - Nouzové osvětlení. Z p r a c o v a l I n g . Jiří Novotný, Technická 

normalizační k o m i s e , pracovník Úřadu p r o t e c h n i c k o u n o r m a l i z a c i , m e t r o l o g i i a státní 

zkušebnictví : I n g . P e t r Beneš. 2 0 1 5 . 

3.2 Požární bezpečnost dřevostaveb 

Požární bezpečnost u s t a v e b , které j s o u zrealizovány z e dřeva s e provádí z a prvé požární 

o c h r a n o u aktivní a z a druhé požární o c h r a n o u pasivní. [ 1 ] 
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Požární o c h r a n a aktivní zajišťuje r y c h l o u d e t e k c i požáru z a účelem snížení r o z s a h u škod 

a bezpečné e v a k u a c i o s o b z b u d o v y . Vyhlašuje p o p l a c h v budově, spouští o d v o d t e p l a a z p l o d i n 

hoření, zapíná autonomní hašení pomocí sprinklerů, odesílá zprávu n a Krajské operační 

a informační středisko H Z S (Hasičský záchranný s b o r ) , které vysílá j e d n o t k y požární o c h r a n y 

n a místo mimořádné události. [ 1 ] 

Požární o c h r a n a pasivní závisí n a stabilitě celého o b j e k t u , zajištění dostupných bezpečnostních 

únikových cestách, z a m e z u j e šíření požáru n a okolní k o n s t r u k c e a přilehlé o b j e k t y , rozdělení 

celého o b j e k t u n a požární úseky a vytvoření bezpečných podmínek p r o efektivní zásah 

požárních j e d n o t e k . N a t o m celém j e závislý správný stavební návrh. [ 1 ] 

Materiály, které j s o u použity při výstavbě objektů, rozdělujeme d o tříd r e a k c e n a oheň A I , A 2 , 

B , C , D , E a F , k d e třídy A I a A 2 j s o u nehořlavé a nejlépe odolávají o h n i . Třídy D až F nejméně 

odolávají o h n i . Dřevo j e řazeno z h l e d i s k a třídy r e a k c e n a oheň d o s k u p i n E až F , t e d y j a k o 

l e h c e hořlavý materiál. [ 1 ] 

S t a v b y postavené z e dřeva j s o u l e h c e hořlavé. P o k u d j s o u ovšem realizovány s v y s o k o u požární 

bezpečností a odolností, která nám zabraňuje v selhání k o n s t r u k c e a šíření požáru n a okolní 

o b j e k t y , m o h o u být odolnější než například ocelové k o n s t r u k c e . I přes t o s p o u s t a lidí mylně 

předpokládá, že dřevostavby a k o n s t r u k c e z e dřeva nedokážou odolávat požáru a z a j i s t i t t a k 

dostatečnou požární o d o l n o s t . [ 1 ] 
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Obr.l Význam fází požáru z hlediska požární bezpečnosti dřevostaveb [1] 

3.1.1 Příčiny vzniku požáru 

Hlavní otázkou při v z n i k u požáru j e , proč vůbec začalo hořet. Obecně m e z i n e j častější příčiny 

požáru patří lidský f a k t o r . N e d b a l o s t n e b o úmysl. Dále j s o u t o technické závady, například 

z k r a t y n a e l e k t r o i n s t a l a c i n e b o mimořádné události, úder b l e s k u , n e b o vzniknutí požáru p o 

dopravní nehodě a p o d . ( O b r 2 . ) . U dřevostaveb j e t o v e l i c e podobné, avšak lidský f a k t o r z d e 

h r a j e hlavní r o l i . K požáru nejčastěji dochází kvůli neodborné m a n i p u l a c i s t o p i d l y , kouřovody 

n e b o pří neodborném zásahu d o stěn n e b o konstrukcí střech. Požáry obytných domů a c h a t , 

které s e s t a l y u nás v ČR v posledních 2 l e t e c h , b y l y způsobeny v e velké většině případů 

samotným m a j i t e l e m . J e důležité zmínit, že s e j e d n a l o o obytné d o m y , c h a t y a s r u b y staršího 

d a t a v z n i k u , t e d y b e z kvalitních požárních zabezpečení. [ 2 ] 
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Obr. 2 Grafpříčin vzniku požáru za rok 2022 [27] 

3.1.2 Principy plošného pokrytí jednotek požární ochrany 

Plošné pokrytí znamená rozmístění j e d n o t e k požární o c h r a n y n a území krajů v ČR v závislosti 

n a požadavcích n a d o b u d o j e z d u j e d n o t e k požární o c h r a n y n a místo zásahu s potřebným 

množstvím s i l a prostředků a n a s t u p n i nebezpečí katastrálního území o b c e n e b o města. Stupně 

nebezpečí j s o u 4 . [ 3 ] 

1. Stupeň - Nejvíce nebezpečný, spadají d o něho například historická c e n t r a velkých měst, 

velké n e m o c n i c e , p o d n i k y s nebezpečnou výrobou a o b j e k t y s e složitými podmínkami p r o 

zásah. 

2. Stupeň - Středně nebezpečný, spadají d o něho například větší města, průmyslové zóny, 

sídliště s větším množstvím o b y v a t e l , h o t e l y a větší nákupní c e n t r a . 

3. Stupeň - nebezpečný, spadají d o něho například malé o b c e d o 4 0 0 0 o b y v a t e l , menší 

o b c h o d y , zemědělské f a r m y a autodílny. 

4. Stupeň - málo nebezpečný, spadají d o něho například s a m o t y a málo osídlená území. 

Stupeň nebezpečí závisí n a hodnotě celkového kritéria. Celková h o d n o t a kritéria j e dána 

součtem h o d n o t jednotlivých kritérií. [ 3 ] 
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1. Kritérium - Kritérium počtu obyvatel. 

H o d n o t a vyplývá z počtu t r v a l e žijících o b y v a t e l v katastrálním území. 

2. Kritérium - Kritérium charakteru území. 

Účelem t o h o t o kritéria j e z o h l e d n i t místní vybrané zvláštnosti v o b c i . 

3. Kritérium - Kritérium zásahu. 

H o d n o t a kritéria j e závislá n a počtu mimořádných událostí v posuzovaném území během 

j e d n o h o r o k u . 

Stupeň 
nebezpečí 

o b j e k t u 

K a t e g o r i e 
nebezpečí 

o b j e k t u 

D o b a d o j e z d u 
množství s i l a prostředků j e d n o t e k P O 

n a místo zásahu 
I A 2 J P O d o 7 m i n u t , další 1 J P O d o 1 0 m i n u t I 

B 1 J P O d o 7 m i n u t , další 2 J P O d o 1 0 m i n u t 
I I A 2 J P O d o 1 0 m i n u t , další 1 J P O d o 15 m i n u t I I 

B 1 J P O d o 1 0 m i n u t , další 2 J P O d o 15 m i n u t 
III A 2 J P O d o 15 m i n u t , další 1 J P O d o 2 0 m i n u t III 

B 1 J P O d o 15 m i n u t , další 2 J P O d o 2 0 m i n u t 
IV A 1 J P O d o 2 0 m i n u t , další 2 J P O d o 2 5 m i n u t 

Obr. 3 Základní tabulka plošného pokrytí [3] 

L e g e n d a : 2 J P O - Síly a prostředky d v o u j e d n o t e k požární o c h r a n y 

1 J P O - Síly a prostředky jedné j e d n o t k y požární o c h r a n y 

3.2.4 Vyšetřování požáru 

Vyšetřování v z n i k u požáru j e p r o c e s , který s e zaměřuje n a určení příčiny požáru a z a jakých 

okolností v z n i k l . Během vyšetřování požáru s e používá velké množství t e c h n i k y a postupů, 

j a k o např. analýza důkazů, r o z h o v o r y s e svědky, d o k u m e n t a c e místa požáru a expertní 

posouzení. Cílem j e z j i s t i t , z d a z a v z n i k e m požáru j e lidský f a k t o r , t e d y úmyslné n e b o 

neúmyslné zapálení, technická závada n e b o j e s t l i s e dodržela všechna bezpečnostní p r a v i d l a . 

[ 2 ] 
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Vyšetřování požáru s e řídí zákonem [ 1 5 ] a provádí h o příslušníci H Z S . Vyšetřování požáru 

provádí vyšetřovatel n a místě v z n i k u požáru p o ukončení hasebních prací. Místo s e zajistí 

a uzavře p r o t i vniknutí neoprávněných o s o b . Vyšetřovatel u s i l u j e o získání c o nejvíce informací 

o o k o l n o s t e c h požáru, j a k o j e například čas v z n i k u požáru, místo v z n i k u požáru, i n t e n z i t a ohně, 

použité p a l i v o a další. J e důležité, a b y vyšetřování požáru b y l o prováděno c o nejpečlivěji a b y l a 

zjištěna skutečná příčina v z n i k u požáru a předešlo s e opakování v b u d o u c n u . [ 2 ] 

Dalším z d r o j e m informací může být p u b l i k a c e "Vyšetřování požárů" o d M i l a n a F u c h s e . 

T a t o p u b l i k a c e p o p i s u j e p r o c e s vyšetřování včetně sběru důkazů, analýz ohořelých materiálů 

a použití technologií, j a k o j s o u t e r m o g r a f i e a počítačová analýza. 

3.2.5 Princip hoření dřeva 

P r i n c i p hoření dřeva spočívá v o x i d a c i organických látek, které s e nacházejí v e dřevě 

z a vysokých t e p l o t . V l i v e m t e p l a dochází k termickému r o z p a d u těchto látek, čímž s e uvolňují 

malé částice, t z v . pyrolytické p l y n y , které s e spalují v p l a m e n i . T e n t o p r o c e s s e nazývá pyrolýza. 

Když s e dostatečné množství těchto látek uvolní, dochází k e samovznícení a přechodu 

n a p l a m e n y , což j e t z v . hoření. [ 1 ] 

Hoření dřeva závisí n a několika f a k t o r e c h , j a k o j e například množství kyslíku, teplotě, hustotě 

dřeva, a l e také j e h o v l h k o s t i . V l h k o s t dřeva ovlivňuje p r o c e s pyrolýzy, jelikož u vlhkého dřeva 

dochází k úniku většího množství nezapálených pyrolytických plynů, což snižuje výkon 

p l a m e n e . N a o p a k suché dřevo p o s k y t u j e větší množství t e p l a a rychlejší p l a m e n . [ 1 ] 

A b y s e dřevo vznítilo, musí být aktivní 3 základní podmínky ( O b r . 5 ) , kterými j s o u 

p a l i v o - kyslík - zápalná t e p l o t a . P o k u d není splněna j e d n a z těchto podmínek, není možné, 

a b y došlo k e vznícení. U stavebních konstrukcí j e dřevo s a m o o sobě p a l i v e m , t e d y první 

podmínka j e splněna. U druhé podmínky j e složitěji přesně s t a n o v i t , j edná-li s e o k o n s t r u k c i , 

která brání přístupu kyslíku (např. protipožární o c h r a n o u ) , t e d y druhá podmínka není splněna. 

Třetí podmínka vyžaduje, a b y t a m , k d e j e dřevěná k o n s t r u k c e uložena, b y l a vytvořena zápalná 

t e p l o t a . [ 1 ] 

J e důležité správně s t a n o v i t t u t o t e p l o t u . [ 1 ] 

9 



ZÁPALNÁ T E P L O T A 

Obr. 4 Trojúhelník podmínek hoření [8] 

Při působení vyšších t e p l o t n a dřevo nastávají dvě fáze reakcí, jejichž r y c h l o s t j e závislá hlavně 

n a výši t e p l o t y , v l h k o s t i a d r u h u dřeva. První r e a k c e j e endotermická, při které j e p o c e l o u d o b u 

t e p l o absorbováno dřevem, t o znamená, že v této fázi nepůsobí dřevo j a k o p a l i v o . Druhá fáze 

j e exotermická, k d e s nárůstem t e p l o t y nastává r o z k l a d buničiny, d e k o m p o z i c e celulózy 

a zvyšuje s e množství plynů uvolňujících s e d o ovzduší. U druhé fáze n a s t a v i l L a w s o n a s p o l . 

spodní h r a n i c i t e p l o t y n a 2 5 0 °C. Překročí-li t e p l o t a 2 5 0 °C, vzniká stádium, při kterém j e dřevo 

připraveno k e vznícení, r e s p e k t i v e připravenost j e tím vyšší, čím vyšší j e t e p l o t a . T e p l o t a 

d o 1 0 0 °C s e nepovažuje z a nebezpečnou. [ 1 ] 

P o h y b u j e - l i s e t e p l o t a v rozmezí k o l e m 3 0 0 až 4 1 0 °C, nastává vznícení j iž při vzniknutí 

plamínku n e b o j i s k r y . T a t o t e p l o t a s e považuje z a nebezpečnou a j e v můžeme označit 

z a nepřímé vznícení. Př ímé vznícení nastává při teplotě převyšující 4 0 0 °C, k d y dochází 

k uvolňování hořlavých plynů. [ 1 ] 

P r o nepřímé vznícení musí t e p l o t a dosáhnout 3 5 0 °C a p r o přímé vznícení s e zápalná t e p l o t a 

navyšuje n a 4 0 0 °C a výše. P r o šíření požáru j e n e j podstatnější přenos t e p l a sáláním. P r o t e p l o t u 

nepřímého vznícení odpovídá sálání k o l e m 0 , 3 c a l c m " 2 s e c " 1 ( 1 , 3 [ J ] ) ( p r o 3 8 0 °C). P r o t e p l o t u 

přímého samovolné vznícení odpovídá sálání k o l e m 0 , 7 4 c a l c m " 2 s e c " 1 ( 3 , 1 [ J ] ) . D o b a sálání 

má velký v l i v , d r u h dřeviny a také původní v l h k o s t , j a k j iž b y l o zmíněno. Čím menší j e d o b a 

sálání a čím větší j e v l h k o s t , tím musí být i n t e n z i t a sálání větší, a b y vůbec došlo k e vznícení. 

[ 1 ] 
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V závislosti n a t o s e údaje p r o nepřímé vznícení pohybují k o l e m 0 , 3 až 0 , 5 c a l c m 2 s e c 1 ( o d 

1 ,2 d o 2 , 3 [ J ] ) ( v ČSN 7 3 0 8 0 2 [ 1 3 ] s e při výpočtu p r o l u k vychází z h o d n o t y 0 , 4 c a l c m " 2 

s e c " 1 ( 1 , 7 [ J ] ) ) a p r o přímé vznícení o d 0 , 7 0 d o 1,5 c a l c m " 2 s e c " 1 ( o d 2 , 9 d o 6 , 3 [ J ] ) , což uvádí 

S i m m s a s p o l . , K o o h y a r a s p o l . , M o y s e y a s p o l . , W e l k e r a s p o l . 

P o k u d j e dřevo p o delší d o b u (alespoň několik desítek h o d i n ) v y s t a v e n o v l i v u t e p l o t přes 

100°C, začnou s e měnit výše uvedené h o d n o t y , r e s p e k t i v e j s o u nižší a nepřímé vznícení nastává 

při teplotách přes 200°C a přímé vznícení nastává při teplotách k o l e m 340°C. [ 1 ] 

Když použijeme t y t o i n f o r m a c e v p r a x i , d o s t a n e m e , že dřevo j e hořlavý stavební materiál, který 

svým hořením přispívá k intenzitě požáru. N a vznícení j e potřeba v y v i n o u t velké množství 

e n e r g i e a samotný p r o c e s j e poměrně složitý. T o n i c nemění n a skutečnosti, p o k u d n e b u d e mít 

dřevo zajištěný dostatečný přístup kyslíku, n e v z p l a n e . [ 1 ] 

Teplota 

|°C] 

Děj Upřesnění 

Do 80 

Ohřívání 

Ohřívání dřeva 

80-150 

Ohřívání Uvolňování v o d y 

T v o r b a t r h l i n , mírné hnědnutí dřeva 

Mechanické v l a s t n o s t i dřeva se nemění 

150 

Zapálení 

S e z d r o j e m Při dlouhodobém zahřívání 

300 Zapálení 

S e z d r o j e m 

Při krátkém až střednědobém zahřívání 

400 

Zapálení 

B e z z d r o j e Vznícení dřeva 

150-200 

Hoření 

1 . stupeň termické 

d e g r a d a c e dřevní 

h m o t y 

Tepelný r o z k l a d hemicelulózy 

Výrazná změna b a r v y 

T v o r b a plynů ( C O , C 0 2 ) 

P o k l e s mechanických vlastností 

200-280 

Hoření 

2 . stupeň tennické 

d e g r a d a c e dřevní 

h m o t y 

Tepelný r o z k l a d celulózy a l i g n i n u 

Nad 280 Hoření 

2 . stupeň tennické 

d e g r a d a c e dřevní 

h m o t y 

Silně exotermní r e a k c e 

T v o r b a l e h c e zápalných uhlovodíků 

Vývoj t e p l a a světelných efektů 

Nad 350 

Hoření 

2 . stupeň tennické 

d e g r a d a c e dřevní 

h m o t y Aktivní r o z k l a d l i g n i n u 

Zuhelnatění 

400-500 

Hoření 

2 . stupeň tennické 

d e g r a d a c e dřevní 

h m o t y 

Největší množství hořlavé směsi 

Nad 500 

Hoření 

2 . stupeň tennické 

d e g r a d a c e dřevní 

h m o t y 

T v o r b a plynů se snižuje 

Obr. 5 Děj při hoření dřeva v závislosti na teplotě [7] 
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3.2.6 Chování dřeva při vystavení požáru 

V případě, k d y j e dřevěná k o n s t r u k c e , dřevostavba n e b o dřevo j a k o materiál v y s t a v e n požáru, 

dochází k několika fázím. D o b a trvání jednotl ivých fází j e závislá n a d r u h u dřeva, počáteční 

v l h k o s t i , rozměrech průřezu a t d . N e j p r v e d o j d e k e vzplanutí n a p o v r c h u a poměrně silně hoří 

d o té d o b y , než s e vytvoří zuhelnatělá v r s t v a dřevní h m o t y . T a t o v r s t v a má výborné tepelně 

izolační v l a s t n o s t i . Tlumí p r o c e s hoření, k d y zabraňuje přístupu d o vnitřních částí průřezů 

prvků dřeva a díky t o m u dřevo odolává lépe vystavenému požáru. [ 1 ] 

Dřevo a materiál n a bázi dřeva během požáru prochází dvěma fázemi požáru. 

• Vznikající požár 

• Plně rozvinutý požár 

Vznikající požár j e ovlivněn např. d r u h e m materiálu, r e s p e k t i v e j e h o složením a odolností vůči 

působení t e p l a . Dále stupněm zápalnosti, mírou předávání t e p l a a rychlostí šíření p l a m e n e 

n a j e h o p o v r c h u . [ 1 ] 

N a materiály j s o u k l a d e n y požadavky, zejména při druhé fázi požáru, k d y s i musí zachovávat 

své mechanické v l a s t n o s t i a zabránit dalšímu šíření požáru n a j iné části k o n s t r u k c e . S c h o p n o s t , 

k t e r o u mají materiály při plně rozvinutém požáru a j s o u t a k s c h o p n y odolávat sálavému t e p l u , 

s e obecně označuje j a k o požární o d o l n o s t , která j e přiřazena p o u z e konstrukčním prvkům 

a n i k o l i v samotnému materiálu. [ 1 ] 

Dřevo a materiály n a bázi dřeva řadíme d o k a t e g o r i e hořlavých materiálů. Ovšem j e j i c h 

v l a s t n o s t i l z e u p r a v i t protipožárním nátěrem n e b o impregnací. Tímto p r o c e s e m n e l z e pozměnit 

celkové chování dřeva vůči o h n i . P o u z e tím dosáhneme oddálení času prohoření a celkové 

zhroucení k o n s t r u k c e , k d y b u d e potřeba vynaložení větší e n e r g i e p r o zapálení a zlepšíme 

v l a s t n o s t i dřeva v případě r o z v o j e požáru a plně rozvinutého požáru. [ 1 ] 

Plně rozvinutý požár představuje fázi p o vzplanutí, t e d y s t a v , k d y požár n a b u d e své i n t e n z i t y 

d o takové míry, k d y oheň pohltí všechny hořlavé materiály. [ 1 ] 

Při vystavení dřeva plně rozvinutého požáru, k d y j e j e h o tepelný t o k dostatečně veliký, dochází 

k zapálení dřevěného p o v r c h u . Z počátku hoří poměrně silně, poté s e z a krátkou d o b u vytváří 

tepelně izolační v r s t v a zuhelnatělého dřeva, p o d k t e r o u j e při požáru trvajícím více než 2 0 m i n u t 

zasažena v r s t v a dřeva v rozmezí 3 0 m m v y s o k o u t e p l o t o u . Část této v r s t v y při teplotě 

n a d 2 0 0 °C j e v r s t v a pyrolýzy. Kromě t o h o s e téměř nemění fyzikální a mechanický a úbytek 
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únosnosti těchto prvků j e dán p o u z e redukcí j e j i c h průřezu účinkem požáru. Tepelná v o d i v o s t 

zuhelnatělé v r s t v y j e r o v n a a s i j edné šestině tepelné v o d i v o s t i , k t e r o u v y k a z u j e rostlé dřevo. [ 1 ] 

Rostlé dřevo j e obtížné zapálit. A b y došlo k samovznícení, j e potřeba dřevo v y s t a v i t působení 

v krátkém až středně dlouhém časovém úseku teplotě větší než 4 0 0 °C. Dřevo s e může vznítit 

i při nižší teplotě ( o k o l o 1 5 0 °C), p o k u d j e v y s t a v e n o zahřívání p o delší d o b u . [ 1 ] 

Při běžné pokojové teplotě dochází k přirozenému vysoušení dřeva. P o dosažení 1 0 0 °C 

dochází k odpařování v o d y v e dřevě, v o d a s e mění v páru a z e dřeva uniká v místech, k d e j e 

k l a d e n n e j menší o d p o r , t e d y v e spojích n e b o například v rozích. T e p l o t a zůstává konstantní 

p o d o b u , než s e v o d a neodpaří. P o té t e p l o t a narůstá. V r s t v a pyrolýzy, v e které probíhají 

chemické změny, má tloušťku c c a 5 m m . T a t o v r s t v a s e nachází m e z i dřevem, které n e b y l o 

zasaženo změnou t e p l o t y a dřevem zuhelnatělým. P o dosažení 1 5 0 - 2 0 0 °C dochází k tvorbě 

povrchových plynů, které tvoří z 7 0 % C 0 2 a z 3 0 % C O . Pyrolýza dřeva nastává poměrně 

p o m a l u d o t e p l o t y k o l e m 2 7 0 °C, p o zvýšení t e p l o t y n a d 2 7 5 °C vznikají silné exotermické 

r e a k c e a t e p l o t a začne r y c h l e s t o u p a t díky tvorbě směsi uhlovodíku, která j e l e h c e zápalná. 

Při teplotě m e z i 4 0 0 - 4 2 0 °C vzniká největší množství hořlavé směsi. Při teplotě n a d 5 0 0 °C 

s e t v o r b a plynů zmenšuje. Vyvíjející t e p l o p o d p o r u j e hoření, které tepelně rozkládá v r s t v y dřeva 

a n a p o v r c h u s e vytváří v r s t v a nespáleného uhlíku, která j e špatný vodič t e p l a a o m e z u j e přístup 

t e p l a dál d o dřeva. V některých případech u většího průřezu dřeva může dojít až k uhasnutí 

ohně, nesmí a l e dojít k poškození zuhelnatělé v r s t v y například popraskáním n e b o odpadnutím. 

[ 4 ] 
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3.2.7 Reakce dřeva na oheň 

R e a k c e n a oheň j e počáteční reakcí dřevěného materiálu, který j e v y s t a v e n požáru, v Evropě 

j e z a v e d e n klasifikační systém stavebních výrobků, který j e nejčastěji označován j a k o 

„Eurotřídy". M e z i hlavní Eurotřídy, j a k j iž b y l o zmíněno, patří třídy A I , A2, B, C , D, E a F , 

k d e třídy A I a A2 j s o u nehořlavé stavební výrobky. [ 5 ] 

T e n t o klasifikační systém j e založen n a s o u b o r u n o r e m E N 1 3 8 2 3 [ 1 0 ] , E N I S O 1 1 9 2 5 [ 1 1 ] , E N 

I S O 9 2 3 9 - 1 [ 1 2 ] a E N 1 3 5 0 1 - 1 [ 1 3 ] . Výrobky z e dřeva n e b o n a bázi dřeva j s o u v e většině 

případů zařazeny a klasifikovány třídou r e a k c e n a oheň D . K hlavním Eurotřídám l z e přidat 

další k l a s i f i k a c e stavebních výrobků s l , s2 ( v z n i k kouře o d menšího p o větší) a dO, d l , d2 

(výroba plamenných k a p e k a hořících částí, k d y d O označuje nevznikání, d l označuje když 

vzniká omezené množství a d2 označuj e k d y vzniká velké množství plamenných k a p e k ) . Kromě 

t o h o s e p o d l e t o h o t o klasifikačního systému testují podlahové k r y t i n y (Alfl , A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, 

Efl a Ffl), tepelná i z o l a c e rozvodných potrubí (A1L, A 2 L , B L , C L , D L , E L a F L ) a elektrické 

k a b e l y (Aca, B l c a , B2ca, Cca, Dca, E c a a Fca). [ 5 ] 

3.3 Požadavky požární bezpečnosti na dřevostavby v Česku 

V České r e p u b l i c e vycházejí hlavní požadavky n a s t a v b y z e stavebního zákona [ 1 4 ] , [ 1 5 ] a p r o 

o b l a s t požární o c h r a n y vycházejí z e zákona o požární ochraně [ 1 2 ] a j e h o prováděcími právními 

předpisy, r e s p e k t i v e vyhláškou o požární p r e v e n c i [ 1 5 ] a vyhláškou o technických podmínkách 

požární o c h r a n y s t a v e b [ 1 6 ] . Požadavky výše uvedených předpisů j s o u podrobněji 

rozpracovány v dalších technických předpisech, včetně českých technických n o r e m . O d 1 . 1 . 

2 0 0 0 všechny české technické n o r m y j s o u platné, a l e nezávazné. Zásady požární o c h r a n y p a k 

k o n c e p t u a l i z u j e otevřený s o u b o r n o r e m , t z v . požární k o d e x . Mělo b y být dosaženo stejné 

požární o c h r a n y b u d o v y , j a k o t o s t a n o v u j e článek 9 9 zákona o požární ochraně [ 1 8 ] . Zásady 

použití t a k t o odlišného p o s t u p u u p r a v u j e n o r m a ČSN 7 3 0 8 0 2 [ 1 7 ] . 

3.3.1 Vlastnosti stavebních výrobků a stavebních konstrukcí 

U stavebních materiálů a s t a v e b s e rozlišují j e j i c h požární v l a s t n o s t i . U stavebních výrobků j s o u 

charakteristické třídy chování při požáru, t v o r b a hořících k a p e k , s c h o p n o s t t v o r b y kouře, 

r y c h l o s t šíření p l a m e n e p o z e m i , kapání a padání hořících částí a t d . V o b l a s t i požární k l a s i f i k a c e 

stavebních výrobků přijala Česká r e p u b l i k a z a účelem h a r m o n i z a c e evropských zákonů 

a n o r e m n o r m u E N 1 3 5 0 1 [ 1 3 ] , která b y l a později z a h r n u t a d o českých právních předpisů 

a n o r e m požární bezpečnosti s t a v e b . T o znamená, že požadavek n a hořlavost b y l z c e l a n a h r a z e n 
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požadavkem n a třídu r e a k c e n a oheň. Hodnocení požární bezpečnosti konstrukčních dílů v ČR 

vychází z m e t o d i k y zařazování těchto dílů d o typů D P I , D P 2 a D P 3 . [ 1 8 ] 

Konstrukční díly t y p u DP2 nezvyšují i n t e n z i t u požáru u požadovaný d o b y požární o d o l n o s t i , 

nosné časti můžou být vyrobené z výrobků požární o d o l n o s t i třídy B až D, k d e p o v r c h musí být 

p r o d u k t e m r e a k c e n a třídu A I n e b o A2, při kterých při požadovaný požární o d o l n o s t i nenaruší 

s t a b i l i t u k o n s t r u k c e . Časti umístněné uvnitř konstrukcí, např. tepelná a zvuková i z o l a c e 

j e možné v y r o b i t v třídě r e a k c e n a oheň B až E . Konstrukčními časti t y p u DP2 můžou být 

dřevěné nosiče vybavené opláštěním d e s e k n e b o k r y t e m s p o t a h e m z e síťoviny. [ 1 8 ] 

Konstrukční p r v k y t y p u DP3 zvyšují v době požární o d o l n o s t i i n t e n z i t u požadovaných 

a podstatných součástí konstrukcí, které nesplňují požadavky konstrukcí t y p u D P I a DP2. 

P r v k y k o n s t r u k c e t y p u DP3 j s o u převážně dřevěné k o n s t r u k c e , které n e j s o u výrobky třídy 

r e a k c e n a oheň A I n e b o A2. [ 1 4 ] 

V K o n s t r u k c i dřevostaveb t a k n a j d e m e konstrukční díly t y p u DP2 a DP3. 

Stavební o b j e k t y s e dělí p o d l e k o m b i n a c e použitých konstrukčních částí s důrazem n a požární 

bezpečnost n a systémy 

• Nehořlavé 

• Smíšené 

• Hořlavé 

Stavební o b j e k t y nehořlavé mají svislé i vodorovné k o n s t r u k c e t y p u D P I . Jednopodlažní 

smíšené stavební o b j e k t y m o h o u mít v o d o r o v n o u k o n s t r u k c i t y p u DP3, celkově mají smíšené 

stavební o b j e k t y svislé k o n s t r u k c e t y p u D P I a vodorovné k o n s t r u k c e t y p u DP2. Stavební 

o b j e k t y hořlavé m o h o u mít více typů k o n s t r u k c e , svislé a i vodorovné k o n s t r u k c e t y p u DP2 

n e b o k o m b i n a c i s t y p e m DP3. Takže dřevostavby a konstrukční systémy j s o u p o d l e českých 

n o r e m h o d n o c e n y j a k o hořlavé. [ 1 8 ] 

D l e českých n o r e m požární bezpečnosti j s o u požární úseky stavebních konstrukcí s c h o p n y čelit 

požáru j a k o c e l k u z h l e d i s k a rozšíření požáru n e b o ztráty s t a b i l i t y , a j s o u t a k zatříděny 

d o klasifikačního zatřídění n e b o l i d o t z v „Stupně požární bezpečnosti". Stupeň požární 

bezpečnosti j e závislý n a výpočtovém požárním zatížení v posuzovaném požárním úseku, 

konstrukčním systému s t a v b y a požární výšce s t a v b y , která má l i m i t v e I I I . S t u p n i požární 

bezpečnosti 1 2 metrů. [ 1 8 ] 
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D l e českých n o r e m s e požární výška zaměřuje o d p o d l a h y 1 . nadzemního podlaží k p o d l a z e 

posledního nadzemního podlaží, které j e obytné (užitné). [ 1 8 ] 

O b j e k t y , které mají požární výšku větší než 9 metrů, musí mít navrženou chráněnou c e s t u , 

například chráněné schodiště n e b o únikové c e s t y , které j s o u s c h o p n y z a j i s t i t bezpečný únik 

o s o b . Chráněná c e s t a musí být oddělená k o n s t r u k c e m i t y p u D P I a zajišťovat s t a t i c k o u 

nezávislost n a konstrukcích t y p u DP2 a DP3. [ 1 8 ] 

N a o b j e k t y s požární výškou větší než 1 2 metrů n e j s o u d l e českých technických n o r e m k l a d e n y 

žádné požadavky n a vnější i z o l a c i , zároveň s t a v b u l z e n a v r h n o u t b e z požární zóny. P r o t y t o 

o b j e k t y j e požadována požární o d o l n o s t v rozmezí o d 3 0 d o 9 0 m i n u t . [ 1 8 ] 

D l e n o r m y ČSN 7 3 0 8 3 5 . Požární bezpečnost s t a v e b - B u d o v y zdravotnických zařízení 

a sociální péče. P r a h a : Český normalizační i n s t i t u t . 2 0 0 6 , j e zakázáno použití hořlavé dřevěné 

k o n s t r u k c e u objektů p r o děti j a k o j s o u školky n e b o j e s l e . 

3.4 Požárně bezpečnostní zařízení v dřevostavbách 

Základní požárně bezpečnostní zařízení s e rozděluje n a 

• E l e k t r i c k o u požární s i g n a l i z a c i (dále j e n E P S ) 

• Samočinné hasicí zařízení (dále j e n S H Z ) 

• Zařízení p r o o d v o d kouře a t e p l a (dále j e n S O Z ) 

Dále m e z i další požárně bezpečnostní zařízení patří uvnitř b u d o v y kouřotěsné dveře, kouřotěsná 

o k n a , nouzové osvětlení, kouřové k l a p k y , přetlakové v e n t i l a c e a evakuační výtahy. [ 6 ] 

Vně b u d o v y m e z i požární zabezpečení patří s u c h o v o d y , nadzemní a podzemní h y d r a n t y , 

požárně výtokové s t o j a n y , požární ucpávky a další. [ 6 ] 

Požárně bezpečnostní zařízení patří m e z i aktivní p r v k y požární o c h r a n y . Hlavní důvod použití 

aktivní o c h r a n y j e bezpečná e v a k u a c e lidí z místa požáru a usnadnění práce požárním 

jednotkám. Např. umístění h y d r a n t u d o blízké vzdálenosti o d o b j e k t u usnadní požárním 

jednotkám čas, k d y nemusí řešit d o p r a v u v o d y n a místo zásahu, a l e mají j i přístupnou okamžitě 

n a místě zásahu. Tím s e j e j i c h zásah z k r a c u j e a j s o u s c h o p n y zachránit o s o b y a potlačovat 

vzniklý požár z a účelem m i n i m a l i z a c e škod n a m a j e t k u . [ 6 ] 
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3.4.1 Elektronická požární signalizace (EPS) 

Elektronická požární s i g n a l i z a c e , j a k její název napovídá, slouží k včasné s i g n a l i z a c i požáru. 

Zabraňuje v šíření požáru a usnadňuj e včasnou a bezpečnou e v a k u a c i o s o b . E P S j e aktivována 

a u t o m a t i c k y v případě, k d y s e n z o r rozpozná kouř, t e p l o , p l a m e n n e b o o x i d uhelnatý, a a k t i v u j e 

ostatní protipožární zařízení. E P S může být aktivována i pomocí tlačítkových hlásičů, k d y 

j e potřeba lidský činitel. [ 6 ] 

Obr. 7 Kouřový hlásič EPS [ 2 8 ] 

3.4.2. Samočinné hasící zařízení (SHZ) 

M e z i samočinné hasící zařízení patří nejčastěji s p r i n k l e r y . Slouží k provedení zásahu b e z 

přítomnosti lidského činitele p o v z n i k u požáru. S p r i n k l e r y j s o u s e s t a v e n y z vodovodního 

systému, který j e ukončen k o v o v o u h l a v o u , která j e umístěna v e stropě a dodává odpovídající 

t l a k a průtok v o d y . Uvnitř s p r i n k l e r u j e skleněná baňka, která slouží j a k o zátka a zabraňuje 

samovolnému proudění v o d y . V případě dosáhnutí požadované t e p l o t y skleněná baňka p r a s k n e 

a a k t i v u j e hasící systém. Cílem s p r i n k l e r u j e včasná l i k v i d a c e n e b o l o k a l i z a c e požáru. [ 6 ] 
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Obr. 8 Sprinkler [29] 

3.4.3 Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) 

S O Z m o h o u f u n g o v a t z c e l a samostatně a o b j e k t y v y b a v e n y t ímto systémem musí p r a c o v a t 

komplexně a v e vzájemných logistických návaznostech. S O Z slouží k odvedení z p l o d i n hoření 

a t e p l a při v z n i k u požáru m i m o o b j e k t . Kouř s e odvádí o t v o r y v e střeše pomocí potrubního 

systému s k l a p k y . Odvětrání může být přirozené, nucené n e b o kombinované. Umístění v e střeše 

má jednoduchý důvod, teplý kouř stoupá vzhůru a drží s e v úrovni s t r o p u . S O Z t a k slouží 

k bezpečnému úniku o s o b , snižují tepelné namáhání s t a v e b a zlepšují podmínky zasahujících 

hasičů, kteří s e m o h o u v o b j e k t u lépe o r i e n t o v a t při vyhledávání a záchraně o s o b . [ 6 ] 

přívod 
vzduchu 

přívod 
vzduchu 

Obr.9 Odvod kouře pomocí SOZ [30] 
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3.5 Shrnutí literární rešerše 

V rámci literární rešerše b y l y s h r n u l y normativní předpisy požární o d o l n o s t i dřevostaveb. 

Dále b y l zpracován p r i n c i p hoření přírodního dřeva a dřevěných konstrukcí, n e j častější příčiny 

požáru a b y l y pospány podmínky p r o vzplanutí a chování dřeva při požáru. Literární rešerše 

p o s k y t u j e přehled c h a r a k t e r i s t i k materiálů v e v z t a h u k třídám reakcí n a oheň. Dále b y l o 

představeno požární zabezpečení dřevostaveb při v z n i k u požáru. N a závěr j s o u u v e d e n y 

základní n o r m y týkající s e dřevostaveb. 
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4 Metodika 

4.1 Charakteristika vzorového objektu dřevostavby 

Předmětem s t a v b y j e vzorový p r o j e k t p r o provedení s t a v b y samostatně stojícího 

jednopodlažního rodinného d o m u , jehož a u t o r e m j e L a d r a 2 0 2 3 . O b j e k t má šikmou s e d l o v o u 

střechu o s k l o n u 22° a není podsklepený. Z e severní s t r a n y j e navržena nekrytá t e r a s a . O b j e k t 

b u d e sloužit p o u z e k individuálnímu celoročnímu bydlení a j e v něm navržena j e d n a obytná 

j e d n o t k a . O b j e k t má obdélníkový půdorysný t v a r o rozměrech c c a 1 6 , 2 x 9 , 0 m - v i z výkresová 

d o k u m e n t a c e . N a p o z e m e k s e v s t u p u j e z J Z s t r a n y p a r c e l y , k d e j e v e d e n a přilehlá pozemní 

k o m u n i k a c e . O b j e k t j e situován samostatně o p a r a m e t r u zastavěné p l o c h y 1 4 5 , 8 m 2 , užitná 

p l o c h a o b j e k t u j e 1 2 2 , 3 m 2 . Nejbližší zástavba okolních b u d o v j e o b j e k t přízemního rodinného 

d o m u z pálené c i h l y . Obvodové k o n s t r u k c e R D j s o u tvořeny stěnami z dřevěného nosného roštu 

5 0 x 1 4 0 m m vyplněného izolací z foukané celulózy, který j e opláštěný z o b o u s t r a n O S B 

d e s k a m i a přidanými S D K d e s k a m i z vnitřní i vnější s t r a n y . Obvodové stěny R D j s o u z a t e p l e n y 

z vnější s t r a n y K Z S s E P S t l . 1 6 0 m m . Vnitřní nosné stěny j s o u tvořeny dřevěným roštem 

5 0 x 1 0 0 m m , vyplněné t e p e l n o u izolací z foukané celulózy a z o b o u s t r a n opláštěné S D K 

d e s k a m i . Nosná k o n s t r u k c e střechy j e tvořena dřevěným k r o v e m z pří hradových vazníků 

s vloženou izolací z foukané celulózy, která j e uložena n a d p o d h l e d e m . Z e s p o d a j e k o n s t r u k c e 

opatřena systémovým p o d h l e d e m z e S D K d e s e k n a kovovém roštu. Střešní plášť j e navržen 

z betonové k r y t i n y n a dřevěném laťování. 

Pohledy na řešené obvodové stěny objektu: 

Obr. 10 Severní pohled (Zdroj: Ladra 2023) 
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Obr. 12 Jižní pohled (Zdroj: Ladra 2023) 
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4.1.1 Základní charakteristika z hlediska PBS 

• Počet nadzemních užitných podlaží: 1 

• Počet podzemních užitných podlaží: 0 

• Požární výška nadzemní části d l e ČSN 7 3 0 8 0 2 [ 1 7 ] : h = 0 , 0 0 m 

• Konstrukční systém d l e ČSN 7 3 0 8 0 2 [ 1 7 ] : hořlavý D P 3 

V podstřešním p r o s t o r u s e n e b u d e nacházet nahodilé požární zatížení. 

4.1.2 Základní charakteristika objektu dle vyhlášky 460/2021 Sb. [19] 

T a t o vyhláška stanoví kritéria a c h a r a k t e r i s t i k u k a t e g o r i e s t a v b y z h l e d i s k a požární bezpečnosti 

a o c h r a n y o b y v a t e l s t v a p r o zařazení s t a v b y d o této k a t e g o r i e . 

• Zastavěná p l o c h a o b j e k t u : 1 4 5 , 8 m 2 

• Výška s t a v b y : 0 , 0 0 m 

• Počet nadzemních podlaží: 1 

• Počet podzemních podlaží: 0 

• Světlá výška podlaží: 2 , 5 5 m 

• Projektovaný počet o s o b : 4 

• P r o s t o r y určené k e spánku: a n o 

• P r o s t o r y určené p r o veřejnost: n e 

• Předpokládaná třída využití: 3 . třída 

• Předpokládaná k a t e g o r i e s t a v b y : 1 . k a t e g o r i e 

S t a v b a j e v s o u l a d u s vyhláškou č. 2 3 / 2 0 0 8 S b . [ 1 6 ] v e znění řešena j a k o rodinný dům. 
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4.2 Rozdělení stavby do požárních úseků 

R D má j e d n o užitné N P a j e tvořeno j e d n o u o b y t n o u buňkou s c e l k o v o u užitnou p l o c h o u 1 2 2 . 3 

m 2 O b j e k t R D j e d l e ČSN 7 8 0 8 3 3 [ 2 0 ] řešen j a k o b u d o v a s k u p i n y O B 1 , která tvoří j e d e n 

požární úsek. V rámci řešeného o b j e k t u s e nenachází další p r o s t o r y , které b y b y l y v e s m y s l u 

ČSN 7 8 0 8 0 2 [ 1 7 ] a ČSN 7 3 0 8 3 3 [ 2 0 ] m u s e l y tvořit samostatný požární úsek. 

4.3 Stanovení požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti 

a posouzení velikosti požárních úseků 

D l e ČSN 7 3 0 8 3 3 [ 2 0 ] j e PÚ zařazen d o I . S P B . Výpočtové požární zatížení t o h o t o PÚ s e d l e 

ČSN 7 3 0 8 0 2 [ 1 7 ] přílohy B uvažuje j a k o p v = 4 5 , 7 5 k g . m - 2 ( p s = 1 0 k g . m - 2 ) . V podstřešním 

p r o s t o r u n e b u d e n i c skladováno. V e l i k o s t požárního úseku s e n e s t a n o v u j e . T o Celkové 

stanovení j e , že R D vyhovuje. 

4.4 Stanovení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů 

z hlediska jejich požární odolnosti 

1) Obvodové stěny 

Dřevěná sloupková k o n s t r u k c e 5 0 / 1 4 0 m m oboustranně opláštěná O S B t l . 1 2 m m a S D K 

d e s k a m i K n a u f D i a m a n t t l . 1 2 , 5 m m . K o n s t r u k c e obvodových stěn splňují kritéria R E I z o b o u 

s t r a n a dále b u d o u uvažovány j a k o požárně uzavřené p l o c h y . Jedná s e o samostatně stojící 

o b j e k t s výškou h < 1 2 m , p r o t o n e j s o u d l e ČSN 7 3 0 8 0 2 [ 1 7 ] požadovány požární pásy. 

( L a d r a 2 0 2 3 ) 

2) Nosné konstrukce stěn 

Nosná k o n s t r u k c e střechy j e tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky s navrženým vodorovným 

p o d h l e d e m z e S D K d e s e k K n a u f D i a m a n t n a kovovém roštu. Veškeré p r o s t u p y rozvodů 

technických zařízení S D K p o d h l e d y zajišťující požární o d o l n o s t stavebních konstrukcí musí 

být dotěsněny d l e požadavků ČSN 7 3 0 8 1 0 [ 1 8 ] , a zároveň musí být p r o v e d e n a další opatření, 

a b y případné prostupující r o z v o d y technických zařízení nesnížily požární o d o l n o s t chráněné 

stavební k o n s t r u k c e (požární i z o l a c e , p o d h l e d a p o d . ) . P r o s t u p y S D K p o d h l e d y musí být 

p r o v e d e n y v s o u l a d u s e s t a n d a r d y použitého systému. Svítidla b u d o u přisazena k S D K 

p o d h l e d u ( s požární odolností), n e b u d o u vestavěná d o k o n s t r u k c e S D K p o d h l e d u (vestavěná 
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svítidla b y m u s e l a být umístěna v kastlících s požární odolností taktéž odpovídající požadované 

požární o d o l n o s t i prostupované k o n s t r u k c e ) . V rámci p r o s t o r u n a d S D K p o d h l e d y s požární 

funkcí nesmí být překročeno požární zatížení 1 5 k g / m 2 . D o požárního zatížení s e nezapočítávají 

V Z T r o z v o d y v nehořlavém provedení a kabeláž třídy r e a k c e n a oheň A c a , B l c a a B 2 c a . 

T y t o k o n s t r u k c e musí být p r o v e d e n y v s o u l a d u s požadavky d o d a v a t e l e certifikované s k l a d b y . 

( L a d r a 2 0 2 3 ) 

3) Nosné konstrukce uvnitř požárních úseků, které zajišťují stabilitu objektu 

Dřevěná sloupková k o n s t r u k c e 5 0 / 1 0 0 oboustranně opláštěná O S B 1 x 1 2 m m a S D K d e s k a m i 

K a n u f W H I T E t l . 1 2 , 5 m m . 

4) Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku 

T y t o k o n s t r u k c e nevyžadují P O . 

5) Střešní pláště 

T y t o k o n s t r u k c e nevyžadují P O . 

4.4.1 Povrchové úpravy konstrukcí 

Vnější zateplení musí v s o u l a d u s ČSN 7 3 0 8 1 0 [ 1 8 ] , splňovat t y t o požadavky: 

• Ucelená s e s t a v a vnějšího zateplení musí v y k a z o v a t třídu r e a k c e n a oheň alespoň B 

• Tepelně izolační materiál s e s t a v y (samostatně) musí v y k a z o v a t třídu r e a k c e n a oheň E . 

• Ucelená s e s t a v a vněj šího zateplení musí v y k a z o v a t i n d e x šíření p l a m e n e p o p o v r c h u stavební 

k o n s t r u k c e i s = 0 m m / m i n . 

• Ucelená s e s t a v a vnějšího zateplení musí být kontaktně s p o j e n a s e z a t e p l o v a n o u konstrukcí. 

K Z S o b j e k t u j e navržen v e s t a n d a r d u E T I C S z tepelněizolačních d e s e k z E P S t l . 1 6 0 m m (třída 

r e a k c e n a oheň E ) s p o v r c h o v o u úpravou s třídou r e a k c e n a oheň A I n e b o A 2 . T a k t o provedený 

K Z S v y k a z u j e j a k o ucelená s e s t a v a třídu r e a k c e n a oheň B a i n d e x šíření p l a m e n e p o p o v r c h u 

i s = 0 m m / m i n . K Z S b u d e kontaktně s p o j e n s e z a t e p l o v a n o u konstrukcí. Žádné další požadavky 

n a povrchové úpravy stavebních konstrukcí n e j s o u v rámci řešeného o b j e k t u v s o u l a d u s ČSN 

7 3 0 8 0 2 [ 1 7 ] k l a d e n y . 
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4.5 Zhodnocení navržených materiálů 

V řešeném o b j e k t u b y l y navrženy níže uvedené stavební h m o t y a výrobky. D l e ČSN 7 3 0 8 1 0 

[ 1 4 ] Přílohy A , a d l e příslušných technických listů vyplývajících z příslušných zkoušek d l e 

ČSN E N b y l y t y t o h m o t y a výrobky rozděleny d o tříd r e a k c e n a oheň. 

• Dřevo - D 

• Keramická dlažba - A I 

• S D K - A 2 

• E P S - E 

• Foukaná celulózová i z o l a c e - C 

• K Z S - N 

4.6 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat 

a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, 

provedení a vybavení 

V budovách s k u p i n y O B 1 s e d l e ČSN 7 3 0 8 3 3 [ 2 0 ] , nemusí n a v r h o v a t chráněná úniková c e s t a . 

P o d l e t o h o t o článku s e považuje z a dostačující nechráněná úniková c e s t a šířky 0 , 9 m s šířkou 

dveří n a únikové cestě 0 , 8 m . Její délka s e d l e ČSN 7 3 0 8 3 3 [ 2 0 ] n e p o s u z u j e . Skutečná 

minimální světlá šířka N U C j e 1 ,2 m a nejmenší šířka N U C v místě dveří j e 0 , 8 m . Dveře 

n a N U C s e musí otevírat v e směru úniku s výjimkou dveří n a volné prostranství, dveří 

z místnosti a funkčně ucelené s k u p i n y místností. V posuzovaném o b j e k t u není navržena žádná 

chráněná úniková c e s t a , únik o s o b j e v e d e n N U C přímo n a volné prostranství, a t o vstupními 

dveřmi. E v a k u a c e s e uvažuje současná. N U C v e všech místech vyhovuje stanoveným 

požadavkům. 

4.7 Stanovení odstupových a bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových popřípadě bezpečnostních 

vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům 

Obvodové k o n s t r u k c e posuzovaného o b j e k t u vykazují požadovanou požární o d o l n o s t , v i z výše. 

Obvodové stěny R D b u d o u opatřeny celoplošným o b k l a d e m z e S D K d e s e k m i n . t l . 1 x 1 2 , 5 m m 
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z vnitřní i vnější s t r a n y a vykazují t e d y P O R E I 3 0 D P 3 z o b o u s t r a n . T y t o stěny j s o u 

považovány z a z c e l a P U P a odstupová vzdálenost b u d e s t a n o v e n a p o u z e o d P O P , t e d y o k e n 

a dveří. Obvodové k o n s t r u k c e j s o u z h l e d i s k a požární otevřenosti p o s o u z e n y v s o u l a d u s ČSN 

7 3 0 8 0 2 [ 1 7 ] . 

Výpočet množství uvolněného tepla dle Č S N 73 0802, čl. 8.4.7 [17]: 

1 ) Fasáda s e zateplením K Z S s E P S 

E P S F S B - S ( p = 2 0 k g / m 3 ; H = 3 9 M J / k g , t l . 1 6 0 m m ) 

Q = Z (Mi * Hi) 

Q = 0 , 1 6 * 2 0 * 3 9 

Q = 1 2 4 , 8 MJ/m2 < 1 5 0 MJ/m2 

P o z n . : M i - h m o t n o s t 1 m 2 i-tého d r u h u hořlavého výrobku umístěného n a vnějším p o v r c h u 

obvodové stěny v k g H i - výhřevnost i-tého d r u h u hořlavého výrobku v MJ/kg vnějšího 

p o v r c h u obvodové stěny. 

Z výpočtů p l y n e , že v s o u l a d u s ČSN 7 3 0 8 0 2 [ 1 7 ] s e obvodové stěny zateplené K Z S s E P S 

P S B - S t l . 1 6 0 m m považují z a P U P . 

V s o u l a d u s ČSN 7 3 0 8 0 2 [ 1 7 ] b u d o u odstupové vzdálenosti p o s o u z e n y o d obvodových stěn 

v závislosti n a j e j i c h požární otevřenosti a n a v e l i k o s t i P O P v těchto stěnách. P r o c e n t o požárně 

otevřených p l o c h j e u v e d e n o v t a b u l c e ( 1 4 ) 

Okrajové podmínky výpočtu: 

• Průběh požáru p o d l e normové teplotní křivky 

• E m i s i v i t a s = 1 ,0 

• Kritická h o d n o t a tepelného t o k u I o , c r = 1 8 , 5 k g / m 2 

• Výpočtové požární zatížení - p v = 4 5 , 7 5 k g / m 2 

• Hořlavý konstrukční systém - p v ' = p v + 1 5 k g / m 2 

2 6 



S p e c i f i k a c e 
obvodové 

stěny 

Rozměry P O P S po Rozměry stěny S p 
[ m 2 ] 

Po 
[ % ] 

d [ m ] ď 
[ m ] 

d ; 
[ m ] 

S p e c i f i k a c e 
obvodové 

stěny b p o p 
[ m ] 

h p o p 
[ m ] 

S po 

h u [ m ] l [ m ] 

S p 
[ m 2 ] 

Po 
[ % ] 

ď 
[ m ] 

d ; 
[ m ] 

S - - 1 4 , 6 2 , 2 5 1 1 , 4 2 5 , 7 5 7 3,80 1 , 8 5 0 , 9 3 

V 
J - - 8 , 5 0 2 , 2 5 7 , 8 0 1 7 , 5 4 9 3,10 1 , 5 0 0 , 7 5 
Z 1 , 6 0 2 , 2 5 - - - - 1 0 0 2,55 2 , 3 0 1 , 1 5 

Obr. 14 Tabulka hodnot odstupových vzdáleností [3] 

Odstupová vzdálenost od střešní konstrukce: 

N a střešní plášť řešeného o b j e k t u není požadavek P O , přičemž p v < 5 0 k g / m 2 , a p r o t o s e p o d l e 

ČSN 7 3 0 8 0 2 [ 1 7 ] nepovažuje z a požárně otevřenou p l o c h u a n e s t a n o v u j e s e o d něj P N P . Střešní 

plášť s e nenachází v P N P o d P O P sousedních objektů. 

Odstupová vzdálenost od hořících částí objektu: 

Střecha o b j e k t u j e sedlová s e s k l o n e m 22° a nehořlavou střešní k r y t i n o u . Nepředpokládá s e 

t e d y odpadávání hořících částí střechy. O b k l a d y konstrukcí z výrobků třídy r e a k c e n a oheň C 

až F přesahující líc obvodových stěn o více než 1 m s e u o b j e k t u nevyskytují. ( L a d r a 2 0 2 3 ) 

Shrnutí: 

Požárně nebezpečný p r o s t o r vzniklý o d P O P posuzovaného o b j e k t u R D n e z a s a h u j e z a h r a n i c e 

řešeného stavebního p o z e m k u . P N P n e z a s a h u j e n a sousední zkolaudované o b j e k t y a současně 

není R D ohrožen odstupovými vzdálenostmi o d sousedních zkolaudovaných objektů. 

Odstupové vzdálenosti vyhovují. 

4.8 Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrních míst, způsob zabezpečení jiných hasebních 

prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku 

4.8.1 Vnitřní odběrní místa: 

V s o u l a d u s ČSN 7 3 0 8 7 3 [ 2 1 ] s e nemusí zřizovat vnitřní odběrné místo, p o k u d není v o b j e k t e c h 

s k u p i n y O B 1 celkový počet o s o b větší než 2 0 . Celková maximální o b s a z e n o s t o s o b 

v posuzovaných R D j e v s o u l a d u s ČSN 7 3 0 8 1 8 [ 2 2 ] a předpokládaným počtem o s o b 
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z projektové d o k u m e n t a c e uvažována počtem E = 6 o s o b ( 4 * 1 , 5 ) . Vnitřní odběrné místo 

s e nezřizuje. 

4.8.2 Vnější odběrní místa: 

V e s m y s l u ČSN 7 3 0 8 0 2 [ 1 7 ] musí mít posuzovaný o b j e k t k d i s p o z i c i vnější odběrní místa 

odpovídající ČSN 7 3 0 8 7 3 [ 2 1 ] . J a k o vnější odběrní místa l z e považovat nadzemní n e b o 

podzemní h y d r a n t y n e b o vodní t o k , popřípadě vodní nádrž. Níže uvedené požadavky j s o u 

s t a n o v e n y p r o R D o zastavěné ploše S < 2 0 0 m 2 

P o d l e ČSN 7 3 0 8 7 3 [ 2 1 ] p r o h y d r a n t y platí: 

• N e j větší vzdálenost o d o b j e k t u : 2 0 0 m 

• Největší vzdálenost m e z i s e b o u : 4 0 0 m 

• Minimální d i m e n z e potrubí: D N 8 0 

• Minimální odběr p r o v = 0 , 8 m / s : Q = 4 l / s 

• Minimální odběr p r o v = 1,5 m / s : Q = 7 , 5 l / s 

P o d l e ČSN 7 3 0 8 7 3 [ 2 1 ] p r o vodní t o k y n e b o vodní nádrže platí: 

• Největší vzdálenost o d o b j e k t u : 6 0 0 m 

• Minimální o b s a h nádrže požární v o d y : 1 4 m 3 

P r o zajištění vnějšího odběrního místa j e nutné dodržet p o u z e j e d e n t y p z výše uvedených druhů 

včetně stanovených požadavků d l e ČSN 7 3 0 8 7 3 [ 2 1 ] . J a k o z d r o j v o d y k hašení požáru 

navrhovaného o b j e k t u j s o u uvažovány stávající h y d r a n t y n a vodovodní síti v okolí řešeného 

o b j e k t u . Nejbližší nadzemní h y d r a n t m i n . D N 8 0 s e nachází v e vzdálenosti 9 0 m S Z o d řešeného 

o b j e k t u . Druhý nadzemní n e b o podzemní h y d r a n t m i n . D N 8 0 s e nachází v e vzdálenosti 

d o 4 0 0 m prvního uvažovaného h y d r a n t u . 

Z a předpokladu dodržení výše uvedených požadavků splňuje posuzovaný o b j e k t stanovené 

požadavky p r o zabezpečení s t a v b y požární v o d o u . Zabezpečení j inými hasebními prostředky 

t o h o t o o b j e k t u není z a výše uvedených předpokladů nutné. L z e t e d y k o n s t a t o v a t , že Vyhovuje. 
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4.9 Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření 

k zajištění bezpečnosti osob, provádění hašení požáru a záchranných prací, 

zhodnocení příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární 

techniku 

D l e ČSN 7 3 0 8 3 3 [ 2 0 ] musí k budově s k u p i n y O B 1 vést přístupová k o m u n i k a c e s e šířkou 

j ízdního p r u h u alespoň 3 m a končící nejvýše 5 0 m o d posuzovaného o b j e k t u . Příjezd požární 

t e c h n i k y k posuzovanému o b j e k t u j e zajištěn p o stávající průjezdné a zpevněné k o m u n i k a c i , 

která má šířku 4 , 5 m a v e d e podél jižní h r a n i c e řešené p a r c e l y . T a t o k o m u n i k a c e j e vhodná 

p r o p o j e z d požární t e c h n i k y a v e d e d o vzdálenosti 1 1 m o d v c h o d u d o řešeného o b j e k t u . 

V blízkosti předmětné p a r c e l y s e nenachází ochranné pásmo V N a požární zásah t e d y n e b u d e 

v e d e n v t o m t o ochranném pásmu. Příjezdová k o m u n i k a c e vyhovuje výše uvedeným 

požadavkům. Nástupní p l o c h a s e p o d l e ČSN 7 3 0 8 0 2 [ 1 7 ] p r o o b j e k t d o výšky 1 2 m nemusí 

zřizovat. Vnitřní zásahové c e s t y s e nemusí p o d l e ČSN 7 3 0 8 0 2 [ 1 3 ] p r o posuzovaný o b j e k t R D 

zřizovat. Řešený o b j e k t j e jednopodlažní R D s e zastavěnou p l o c h o u menší než 2 0 0 m 2 

a šikmou s e d l o v o u střechou, p o které s e neuvažuje vedení požárního zásahu. Vnější zásahové 

c e s t y s e p r o posuzovaný o b j e k t R D nemusí zřizovat. 

4.10 Stanovení počtu, druhu a způsobů rozmístění hasících přístrojů, 

popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo techniky 

V s o u l a d u s ČSN 7 3 0 8 3 3 [ 2 0 ] a s vyhláškou 2 3 / 2 0 0 8 S b . [ 1 6 ] musí být R D s k u p i n y O B 1 

v y b a v e n nejméně jedním práškovým hasicím přístrojem s hasící schopností nejméně 3 4 A . 

P o d l e výše zmíněných podmínek b u d e v posuzovaných o b j e k t e c h celkově umístěn minimálně 

1 ks práškového P H P s minimální hasicí schopností 3 4 A schváleného t y p u v ČR. P H P 

s minimální hasicí schopností 3 4 A b u d e umístěn v t e c h . Místnosti n a viditelném a volně 

přístupném místě n a z d i s rukojetí v e výšce maximálně 1,5 m n a d p o d l a h o u . P H P b u d e zajištěn 

p r o t i pádu. R e v i z e P H P s e b u d e provádět p r a v i d e l n o u k o n t r o l o u 1 x z a r o k a t l a k o v o u zkouškou 

1 x z a 5 l e t . Počet přenosných hasicích přístrojů j e s t a n o v e n v s o u l a d u s vyhláškou 2 3 / 2 0 0 8 S b . 

[ 1 6 ] . V posuzovaném o b j e k t u s e b u d o u v y s k y t o v a t především předměty typické p r o třídu 

požáru t y p u A (papír, dřevo, t e x t i l , . . . ) . 

2 9 



4.11 Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních 

konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot 

N e j s o u s t a n o v e n y žádné zvláštní požadavky n a zvýšení požární o d o l n o s t i stavebních konstrukcí 

a n i n a snížení hořlavosti stavebních h m o t . Navržené stavební k o n s t r u k c e splňují dané 

požadavky. 

4.12 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění 

a instalace do stavby 

V s o u l a d u s vyhláškou 2 3 / 2 0 0 8 S b . [ 1 6 ] , ČSN 7 3 0 8 0 2 [ 1 7 ] a ČSN 7 3 0 8 3 3 [ 2 0 ] n e j s o u 

n a posuzovaný o b j e k t R D s t a n o v e n y požadavky n a zabezpečení s t a v b y pomocí požárně 

bezpečnostních zařízení. Z výše uvedeného p l y n e , že rodinný dům nemusí být žádnými P B Z 

( E P S , S O Z , S H Z , nouzové osvětlení a p o d . ) . O b j e k t y R D musí být v y b a v e n zařízením 

autonomní d e t e k c e a s i g n a l i z a c e p o d l e vyhlášky 2 3 / 2 0 0 8 S b . [ 1 6 ] o technických podmínkách 

požární o c h r a n y s t a v e b . Zařízení autonomní d e t e k c e a s i g n a l i z a c e musí být umístěno v části 

vedoucí k východu z b y t u , a jedná-li s e o b y t s p o d l a h o v o u p l o c h o u větší než 1 5 0 m 2 , 

mezonetový n e b o vícepodlažní b y t , musí být v j iné vhodné části b y t u umístěno další zařízení 

autonomní d e t e k c e a s i g n a l i z a c e . Zařízení autonomní d e t e k c e a s i g n a l i z a c e s e nedoporučuje 

i n s t a l o v a t v bezprostřední blízkosti místa, k d e e x i s t u j e možnost náhodné a k t i v a c e snímače 

hlásiče (např. kuchyně). R D tvoří j e d n a jednopodlažní obytná j e d n o t k a o ploše 1 2 2 , 3 m 2 

V o b j e k t u b u d e t e d y c e l k e m instalován 1 ks zařízení autonomní d e t e k c e a s i g n a l i z a c e 

s bateriovým z d r o j e m . Zařízení autonomní d e t e k c e a s i g n a l i z a c e b u d e umístěno v chodbě. 

Zařízením autonomní d e t e k c e a s i g n a l i z a c e s e p o d l e přílohy 5 vyhlášky 2 3 / 2 0 0 8 S b . [ 1 6 ] 

v e znění pozdějších předpisů rozumí autonomní hlásič kouře p o d l e české technické n o r m y ČSN 

E N 1 4 6 0 4 [ 2 3 ] . 
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4.13 Rozsah a způsob umístění výstražných a bezpečnostních značek 

a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází 

věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení 

Umístění a v z h l e d bezpečnostních značek b u d e p r o v e d e n v s o u l a d u s N V 3 7 5 / 2 0 1 7 S b . [ 2 4 ] 

a ČSN I S O 3 8 6 4 - 1 [ 2 5 ] . Příslušnými výstražnými t a b u l k a m i p o d l e ČSN E N I S O 7 0 1 0 [ 2 6 ] 

b u d o u označeny: 

• hlavní vypínače elektřiny a elektrické rozvaděče, 

• hlavní uzávěr v o d y . 

Jelikož s e v o b j e k t u b u d o u p o h y b o v a t o s o b y , kterým j e posuzovaný o b j e k t dobře znám, nemusí 

být j iné bezpečnostní a výstražné značky v řešeném o b j e k t u umístěny. 

4.14 Shrnutí metodiky 

T o t o požárně bezpečnostní řešení b y l o v době zpracování zpracováno v s o u l a d u s platnými 

právními předpisy a n o r m a m i n a úseku P O . V případě jakýkoliv změn j e nutné provést 

přehodnocení t o h o t o požárně bezpečnostního řešení. Při dodržení požadavků vyplývajících 

z t o h o t o požárně bezpečnostního řešení, splňují posuzované p r o s t o r y požadavky ČSN - Požární 

bezpečnost s t a v e b . 

4.15 Návrh opatření pro zvýšení požární odolnosti dřevostaveb 

V realizované literární rešerši a případové s t u d i e požární bezpečnosti dřevostavby j s o u 

navrhovány opatření p r o zvýšení požární bezpečnosti dřevostaveb, a t o z následujících 

h l e d i s e k : 

Materiály použité při výstavbě: P r o zvýšení požární o d o l n o s t i s e doporučuje užití materiálů 

p r o povrchové v r s t v y řazených d o třídy r e a k c e n a oheň A I a A 2 , u nichž n e b u d e narušena 

s t a b i l i t a p o d o b u požární o d o l n o s t i a jejichž tloušťka b u d e alespoň 1 2 m m . Uvnitř konstrukční 

části použití výrobků třídy r e a k c e n a oheň B až D , n a nichž j e závislá s t a b i l i t a konstrukčních 

částí. 

Skladba stěn: Doporučuje s e a p l i k a c e s k l a d b y stěn obvodového pláště d l e D P 1 , D P 2 a D P 3 , 

k d e D P 2 nezvyšují v požadované požární o d o l n o s t i i n t e n z i t u požáru díky skladbě stěny 

z materiálu zařazených d o třídy r e a k c e n a oheň A l a A 2 , tloušťky nejméně 1 2 m m . 
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Požární úseky: O b j e k t rodinného d o m u dřevostavby j e zařazen d o j e d n o h o požárního úseku, 

který j e o d sousedních částí dostatečně vzdálený a nachází s e v n ě m požárně bezpečnostní 

zařízení, jejichž účelem j e bránit šíření požáru. 

Prvky aktivní ochrany: P o d l e vyhlášky 2 3 / 2 0 0 8 S b . [ 1 6 ] Musí být R D d l e stávajících 

rozměrů, v y b a v e n 1 k u s e m autonomního hlásiče, který nesmí být umístěn v k u c h y n i z důvodů 

možného náhlého ohlášení v případě vaření. Doporučuje s e umístit n a c h o d b u . Dále s e 

doporučuje umístění v o b j e k t u 1 k u s u práškového hasícího přístroje. 

Odstupové vzdálenosti: Doporučuje s e výstavba dřevostavby s dostatečnými odstupovými 

vzdálenostmi. P o k u d t o s i t u a c e p o z e m k u neumožňuje, navrhují s e opatření p r o zvýšení požární 

o d o l n o s t i s k l a d b y stěny n a t u s t r a n u , k d e j s o u zvýšené požadavky z o h l e d u nebezpečí rozšíření 

požáru n a okolní s t a v b y . V případě t o h o t o R D s e odstupové vzdálenosti řešit nemusí, jel ikož s e 

v okolí nenachází žádný o b j e k t , který b y m o h l být ohrožen. 

Počet hydrantů na oblast zastavěné obytné plochy: O d zastavěné p l o c h y s e doporučuje 

umístění h y d r a n t u zvenčí b u d o v y v maximální vzdálenosti 2 0 0 m . Uvnitř R D s e odběrové místo 

n e r e a l i z u j e z důvodu malé p l o c h y a malého počtu o s o b uvnitř R D . 

Označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně 

bezpečnostní zařízení: P o d l e ČSN E N I S O 7 0 1 0 [ 2 6 ] b u d o u označeny hlavní vypínače 

elektřiny a elektrické rozvaděče a hlavní uzávěr v o d y . Z důvodu z n a l o s t i o s o b , které b u d o u R D 

užívat, nemusí být řešena j iná opatření. 

Vymezení zásahových cest pro jednotky požární ochrany: Doporučuje s e minimální šíře 

c e s t y k o b j e k t u 3 m . Příjezd požární t e c h n i k y k posuzovanému o b j e k t u j e zajištěn p o stávající 

průjezdné a zpevněné k o m u n i k a c i , která má šířku 4 , 5 m a v e d e podél jižní h r a n i c e řešené 

p a r c e l y . T a t o k o m u n i k a c e j e vhodná p r o p o j e z d požární t e c h n i k y a v e d e d o vzdálenosti l i m 

o d v c h o d u d o řešeného o b j e k t u . 
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5 Diskuse 

Legislativní rámec požární o d o l n o s t i dřevostaveb j e důležitým předpokladem p r o dosažení 

požadované bezpečnosti užívání obytných objektů. ( G e r a r d , R . , B a r b e r , D . a n d W o l s k i , A . , 

2 0 1 3 . F i r e S a f e t y C h a l l e n g e s o f T a l l W o o d B u i l d i n g s ) . V rámci předkládané práce b y l o zjištěno, 

že l e g i s l a t i v a p r o o b l a s t požární o d o l n o s t i obytných dřevostaveb j e v ČR o d v o z e n a o d 

normativních předpisů, nastavených primárně p r o výstavbu zděných a železobetonových 

objektů (Kučera R , K a i s e r R . , Pavlík T . , Pokorný J . : Metodický p o s t u p při odlišném způsobu 

splnění technických podmínek požární o c h r a n y , S P B I , O s t r a v a 2 0 0 8 , s. 2 0 1 , I S B N 9 7 8 - 8 0 -

7 3 8 5 - 0 4 4 - 9 ) . Analyzována b y l a o b l a s t r e a k c e dřeva n a oheň, k d y dřevo jakožto materiál j e 

zařazen d o třídy r e a k c e E a F , přičemž p r o posunutí dřeva d o třídy r e a k c e n a oheň d o s k u p i n y 

A I a A 2 j e nutné t e t o materiál u p r a v i t , protože sám osobě neplní požadavky p r o zařazení d o 

s k u p i n y materiálů nehořlavých, což p o t v r z u j e i s t u d i e (ÖSTMAN, B . , M I K K O L A , E . , S T E I N , 

R , F R A N G I , A . , KÖNIG, J . , D H I M A , D . , H A K K A R A I N E N , T . , B R E G U L L A , J . F i r e s a f e t y 

i n t i m b e r b u i l d i n g s , T e c h n i c a l g u i d e l i n e f o r Európe, 2 1 0 s. S P T e c h n i c a l R e s e a r c h I n s t i t u t e o f 

S w e d e n , S P R e p o r t 2 0 1 0 : 1 9 . I S B N 9 7 8 - 9 1 - 8 6 3 1 9 - 6 0 - 1 ) . Z h l e d i s k a legislativní požadavků 

požární bezpečnosti n a dřevostavby v Česku platí systém hodnocení d l e D P I , D P 2 a D P 3 , 

obdobný systém k o r e s p o n d u j e i s e systémem n a S l o v e n s k u , avšak v e státech západní E v r o p y 

j s o u požadavky n a požární bezpečnost mírnější (KULÍK, P e t r . Přístupy k řešení klíčových 

otázek požární bezpečnosti dřevostaveb v Evropě. P r a h a , 2 0 1 8 . Výzkumný p r o j e k t LČR. České 

vysoké učení technické v P r a z e , F a k u l t stavební.). V případě požadavku n a další r o z v o j 

výstavby obytných dřevostaveb z e dřeva b u d e nutná změna l e g i s l a t i v y , a t o především v o b l a s t i 

výstavby výškových b u d o v , které v ČR j s o u omezené d o výšky 1 2 metrů. Například 

v R a k o u s k u mají omezení d o 1 1 metrů a časové o d o l n o s t i 9 0 m i n u t , jel ikož dřevostavby j s o u 

limitovány třídou G K 4 (požární výška d o 1 1 metrů, maximálně 4 nadzemní podlaží). V e F i n s k u 

j e výškové omezení v e 1 4 m e t r e c h a časové o d o l n o s t i minimálně 6 0 m i n u t . Výška s t a v e b 

j e nejvíce o m e z e n a z důvodu materiálu a j e h o o d o l n o s t i (Výstavba dřevostaveb v Evropě. 

O s t r a v a , 2 0 1 1 . Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická u n i v e r z i t a O s t r a v a . Vedoucí 

práce I n g . I s a b e l a Bradáčová, C S c ) . D l e s t u d i e Kuklík ( 2 0 1 9 ) j e t a t o p r o b l e m a t i k a řešena 

prostřednictvím p r o j e k t u „Studie zaměřená n a zhodnocení stávajícího s t a v u požadavků 

n a požární bezpečnost dřevostaveb v ČR a v zahraničí", jehož cílem j e t v o r b a předpisů p r o 

výstavbu vícepatrových objektů n a bázi dřeva n a základě realizovaných zkoušek, přičemž této 

p r o b l e m a t i c e s e věnuje Univerzitní c e n t r u m e n e r g e t i c k y efektivních b u d o v ČVUT v P r a z e . 
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6 Závěr 

V rámci literární rešerše b y l vypracován přehled legislativních n o r e m a předpisů v o b l a s t i 

požární o d o l n o s t i dřevostaveb. B y l y popsány n e j častější příčiny v z n i k u požáru a p r i n c i p y 

plošného pokrytí j e d n o t e k požární o c h r a n y n a území ČR s o h l e d e m n a dojezdové časy n a místo 

události. Představení práce vyšetřovatele Hasičského záchranného s b o r u , která j e nesmírně 

důležitá p r o správné stanovení příčiny v z n i k u požáru a jejího eliminování d o b u d o u c n a . Dále 

b y l y v další části popsány p r i n c i p y reakcí dřeva n a oheň, požadavky požární bezpečnosti 

dřevostaveb, chování dřeva při vystavení požáru, vyvíjení požáru a představení požárně 

bezpečnostních zabezpečení, které slouží p r o včasnou d e t e k c i vznikajícího požáru, zamezení 

p r o t i rozšíření d o okolních místností a sousedních objektů, bezpečnou e v a k u a c i o s o b 

a usnadnění práce j e d n o t e k požární o c h r a n y n a místě zásahu. 

V rámci práce b y l a zpracována případová s t u d i e požární bezpečnosti s t a v b y zvoleného 

vzorového o b j e k t u dřevostavby. S t u d i e p o u k a z u j e n a n o r m y , p o d l e kterých s e s t a n o v u j e požární 

bezpečnost dřevostavby o d použitého materiálu přes bezpečnostní p r v k y až p o vymezení 

záchranných c e s t včetně zhodnocení příjezdových c e s t a p r o s t o r u p r o nástupní p l o c h u j e d n o t e k 

požární o c h r a n y , t a k a b y v případě v z n i k u požáru b y l y c o nejvíce eliminovány škody 

n a m a j e t k u . 

V práci b y l y navrženy opatření p r o zvýšení požární o d o l n o s t i dřevostaveb z h l e d i s k a materiálů 

použitých při výstavbě, faktorů dojezdové vzdálenosti j e d n o t e k požární o c h r a n y a j e j i c h 

bezpečný a účinný zásah. Poté z h l e d i s k a požárních úseků, požadavků n a r e a k c e n a oheň, 

požární o d o l n o s t i v k o n t e x t u legislativních předpisů a rozmístění bezpečnostních zařízení 

uvnitř dřevostavby. 
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