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O b s a h 

Blokové schéma výroby obvodového celostěnového panelu vycházejícího ze skladby 

obvodového panelu společnosti PIL A MARTINICE s.r.o. 

Tabulka porovnání výsledku měření vzduchotěsnosti třech staveb na bázi dřeva měřených 

za pomoci blower-door testu. 

Detail č. 1 - Detail rohového spojení panelů z hlediska zajištění vzduchotěsnosti. 

Detail č. 2 - Detail spojení základové desky s obvodovým panelem z hlediska zajištění 

vzduchotěsnosti. 

Detail č. 3 - Detail napojení stropního panelu na obvodový panel z hlediska zajištění 

vzduchotěsnosti. 

Detail č. 4 - Detail napojení konstrukce tesařsky vázaného krovu na obvodový panel 

z hlediska zajištění vzduchotěsnosti. 

Detail č. 5 - Detail napojení příhradové konstrukce na obvodový panel z hlediska 

zajištění vzduchotěsnosti. 

Detail č. 6 - Detail osazení okna do obvodového panelu z hlediska zajištění 

vzduchotěsnosti. 

Detail č. 7 - Detail osazení vchodových dveří do obvodového panelu z hlediska zajištění 

vzduchotěsnosti. 

Detail č. 8 - Detail umístění dvou balkónových dveří v místě rohu obvodové stěny 

z hlediska zajištění vzduchotěsnosti. 
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Tabulka porovnání výsledku měření vztlucholčsiiosli Iřcch slaveh na bázi dřeva měřených za pomoci hlowcr-Uoor testu 

skutečnosti 
Kraj Typ objektu Druh spodni stavby Podlahová plocha Vnílíní objem 

Označení skladby 
stěny + součinitel 
prostupu tepla V 

Druh vytápění Řízené větrá ní 
vzduchotěsnosti 

Utěšení prostupů 
před započetím 

Doporučene 
hodnoty celkově 
intenzity výměny 
vzduchu n50 (h") 

Hodnoty intenzity 
\ viněny v /duchu rif"(i 
měřeně při zkoušce 

podtlakem (h" ) 

Hodnoty intenzity 
výměny v/duchu «511 
měřeně při zkoušce 

přetlakem (h" ) 

Průměrná hodnota 
intenzity výměny 

vzduchu (h1) 

Splnění dopoiuěcmcli 
ho d not celkově 

intenzity výměny 
vzduchu n50 (h" ) 

Zjištěná místa kde dochází k 
unikum vzduchu 

Potřeba fatálních zásahů z 
důvodu op niv vzduchiitěsuících 

1.měřený objekt- RD Středočeský 
Přízemní KU s otevřeným 
proslorem krovu nad částí 

obývacího pokoje 

Dvojil;i železobetonová 
základová deska s 

hyd ro i zo lac í u mí s tě nou 
mezi deskami 

142,94 m! 516 m5 

Difuznč otevřená 
konstmkee D1FU ECO 

ENERGO, U = 
O.lSW/nňí 

Podlahové vytápěni 
tepelným čerpadlem 
Vaillant voda'vzduch 

+ k ibová vložka 

Ne Vchodové dveře > 0,3 o , 6 0,28 

1} funkční spára 11S portálu v místě 
vodíchkolejnic, 2) místo 

podkladního profilu balkónových 
dveří pomšené prostupem 

elektroinstalace 

Ne -pouze operativní řešení na 

2. měřený objekt-RD 
Středočeský 

Přizemní RD s otevřeným 
proslorem krovu nad čáasí 

obývacího pokoje a kuchyně 

Dvojila železobetonová 
základová deska s 

liYilmi/iihui umislenou 
mezi deskami 

153,91 m! 544 m' 

Difuznů otevřena 
konstmkee D1FU ECO 

ENERGO, U = 
0,15W/m2K 

Podlahové vytápěni 
tepelným čerpadlem 
Nibe voda/vzduch + 

krbová vložka 
získáváním tepla 

Vchodové dveře 0.4 0.44 0,42 

l j okolí polnibi lepel ného čerpadlá. 
2) slyk komínové ho tělesa s 

pnichodkou zpěnoskla. 3) napojení 
obvodového panelu na základovou 

desku, 4j funkční spára dveří. 5j 
krycí líšta sestavy oken 

Ne -pouze operativní řešení na 

3. měřený objekt-RD 
Mělnická Vrutiee 

Středočeský Patrový RD s nevytápěnou 
garáží 

Dvojila železobetonová 
základová deska s 

hyd ÍO i zo lac i u mí s tě nou 
mezi deskami 

151 m! 469 m5 

Difuzně otevřená 
konstmkee D1FU ECO 

ENERGO, U = 
0,15WňnK 

Podlahové vytápěni 
tepelným čerpadlem 
Nibe voda/vzduch + 

krbová vložka 

Ne Vchodové dveře > 0 ,4 0,25 0,25 

l j okolí elektroinstalace prostupující 
základovou deskou. 2) připojovací 

spára okna, 3) styk komínového 
tělesa se systémovou průchodkou 

Pouze v jednom případě, kde bylo 
niiliié zajistil vzducliotěsnost v 

připojovací spáře okna 



233 
Otvor pro v ru t je po spojení 
vyplněn montážní pěnou „ 100 
il lbruck FM 310 

12,5 -X-

/ 8 0 x 123 

625 

565 
Vrut s podložkou 010x280 

— T T SKLADBA A - vnější obvodová stěna 
- Strukturovaná omítka STO - SILCO K/R/MP, sd = 0,114 m, u = 38 tl.3 mm 

- Silikátový mezinátěr STO - PREP MIRAL, sd = 0,009 m, u = 30 t l . 0,3 mm 

- Armovací síťovina STO GLASFASEGEWEBE F + tmel STO LEVELL UNI, sd = 0,025 m, u = 25 tl.5 mm 

- DVD deska STEICO PROTÉCT DRY M, sd = 3 m, u = 3 

- Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 

- Rámová konstrukce z KVH hranolů 60x140 mm vyplněná tepelnou izolací 
ISOVER WOODSIL, sd = 0,14 m, u = 1 

- Parobrzdná folie ISOCELL FH NÁTUR, sd = 6,45 m, u = 25800 

- Instalační předstěna z KVH hranolů 60x60 mm vyplněná tepelnou izolací 
ISOVER WOODSIL, sd = 0,06 m, u = 1 

- Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 

Celková tloušťka stěny: 

Legenda materiálů 
KVH C24, alt. 
BS H GL 24H 

Izolační materiály 

Sádrovláknitá deska Fermacell 

Omítkový systém STO 

Komprimační pásky 

Montážní pěny 

tl.100 mm 

tl.12,5 mm 

tl.140 mm 

tl.0,25 mm 

tl . 60 mm 

tl.12,5 mm 

333 mm 

Legenda vzduchotěsnících materiálů 
Hlavní vzduchotěsnící vrstva 

Parobrzdná folie ISOCELL FH NATUR 
0,25mm, sd = 6,45m, p = 25800 

- t l . 

Parobrzdná folie ISOCELL OKO NATUR - tl. 
0,25mm, sd = 6,45m, p = 25800 

Parotěsná folie ISOCELL AIRSTOP VAP - tl. 
0,2mm, sd = 100m, p = 500000 

Doplňková vzduchotěsnící opatření 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL AIRSTOP 
ELASTO - tl. 0,3mm, sd = 30m, p = 100000 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL OMEGA DB -
tl.1,5mm, sd = 190m, p = 126667 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL AIRSTOP BB -
tl. 1,5mm, sd = 130m, p = 86667 

DIPLOMOVÁ PRACE 
Analýza vzduchotěsnosti panelových 
dřevostaveb caj Fakulta lesnická 

a dřevařská 

VYPRACOVAL: Bc. Vojtěch Švejda, DiS. FORMÁT: A3 

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRACE 
Ing. Miloš Pavelek, Ph.D. 

OBSAH: Detail rohového spojení panelů z 
hlediska zajištění vzduchotěsnosti 

MERÍTKO: 1:10 

ČÍSLO: 1 

DATUM: 20.1.2024 



333 

Kotevní prvek BV/KP 12 - 36 + připevnění 
k zakládacímu prahu a sloupku panelu 
pomocí 6 ks v ru tů s ta l í řovou hlavou 
04,5x6Omm + 2ks 8 * 1 0 0 m m 

Těsnící páska ISOCELL OMEGA DB š. 
150mm + sprej UNI PRIMER - při lepení k 
zakládacímu prahu panelu a základové 
desce a prolepení veškerého kování 

Tlakově impregnovaný zakládací práh 
Podložky z voduvzdorné překližky + 
Výplňová malta Fermacell t l . cca. l O m m 
Zakládací lišta Sto - Sockelleiste Universal 
Vložená kompr imační páska mezi soklový XPS a 
zakládací lištu 

Hutněný štěrk fr. 8-16 

Rostlý terén 

Komprimační pásky 

Legenda vzduchotěsnících materiálů 
Hlavní vzduchotěsnící vrstva Doplňková vzduchotěsnící opatření 

SKLADBA A - vnější obvodová stěna 
- Strukturovaná omítka STO - SILCO K/R/MP, sd = 0,114 m, u = 38 tl.3 mm 

- Silikátový mezinátěr STO - PREP MIRAL, sd = 0,009 m, u = 30 t l . 0,3 mm 

- Armovací síťovina STO GLASFASEGEWEBE F + tmel STO LEVELL UNI, sd = 0,025 m, u = 25 tl.5 mm 

- DVD deska STEICO PROTÉCT DRY M, sd = 3 m, u = 3 

- Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 

- Rámová konstrukce z KVH hranolů 60x140 mm vyplněná tepelnou izolací 
ISOVER WOODSIL, sd = 0,14 m, u = 1 

- Parobrzdná folie ISOCELL FH NÁTUR, sd = 6,45 m, u = 25800 

- Instalační předstěna z KVH hranolů 60x60 mm vyplněná tepelnou izolací 
ISOVER WOODSIL, sd = 0,06 m, u = 1 

- Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 

Celková tloušťka stěny: 

SKLADBA C - podlaha na zemině 
- Keramická dlažba, sd = 2 m, u = 200 

- Betonový potěr, sd = 1 m, u = 19 

- Systémová deska podlahového vytápění REHAU, sd = 1 m, u = 30 

- EPS 100S, sd = 3 m, u = 30 

- Podkladní beton vyztužený 2*kari sítí při obou površích, sd = 3,5 m , u = 23 

- Hydroizolace Bitagit, sd = 49 m, u = 14000 

- Glastek 40 speciál minerál, sd = 116 m, M = 29000 

- Penetral, sd = 1,2 m, M = 1200 

- Podkladní beton vyztužený KARI sítí při jednom povrchu, sd = 1,2 m , u = 23 

- Guttatex 300g/m 2, sd = N/A, u = N/A 

- Hutněný štěrk fr. 8-16, sd = 2,3 m, u = 15 

- Rostlý terén, sd = N/A, u = 1,5 

Celková tloušťka konstrukce: 

tl.100 mm 

tl.12,5 mm 

tl.140 mm 

tl.0,25 mm 

tl . 60 mm 

tl.12,5 mm 

333 mm 

tl . 10 mm 

tl . 48 mm 

tl . 32 mm 

tl . 100 mm 

tl . 150 mm 

tl . 3,5 mm 

tl . 4 mm 

tl . 1 mm 

tl . 50 mm 

tl . 3 mm 

tl . 150 mm 

551,5 mm 

Parobrzdná folie ISOCELL FH NÁTUR - tl. 
0,25mm, sd = 6,45m, p = 25800 

Parobrzdná folie ISOCELL OKO NÁTUR - tl. 
0,25mm, sd = 6,45m, p = 25800 

Parotěsná folie ISOCELL AIRSTOP VAP - tl. 
0,2mm, sd = 100m, p = 500000 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL AIRSTOP 
ELASTO - tl. 0,3mm, sd = 30m, p = 100000 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL OMEGA DB -
tl.1,5mm, sd = 190m, p = 126667 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL AIRSTOP BB • 
t l .1,5mm, sd = 130m, p = 86667 

DIPLOMOVÁ PRACE 
Analýza vzduchotěsnosti panelových 
dřevostaveb 

VYPRACOVAL: Bc. Vojtěch Švejda, DiS. 

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRAČE 
Ing. Miloš Pavelek, Ph.D. 

OBSAH: Detail spojení základové desky s 
obvodovým panelem z hlediska zajištění 
vzduchotěsnosti 

Fakulta lesnická 
a dřevařská 

FORMAT: A3 

MERÍTKO: 1:10 

ČÍSLO: 2 

DATUM: 20.1.2024 



Spojení parotěsné fo l ie ISOCELL 
AIRSTOP VAP s ISOCELL FH NÁTUR 
ISOCELL AIRSTOP ELASTO páskou 
Kotvící prvek BV/Ú 05/22V 
6 *v ru t se zápustnou hlavou 
04,5x6Omm  

B 

Parotěsná fo l ie ISOCELL AIRSTOP 
ELASTO dl . 250 m m vytažena 

6*v ru t se zápustnou hlavou 
04,5x8Omm  

Vyplnění spáry t rvale pružným 
mater iá lem, šířka spáry min . 5 m m / 

Výztužná rohová páska 
Spojení ISOCELL FH NÁTUR s 

LL AIRSTOP VAP pomocí 
ISOCELL AIRSTOP ELASTO pásky / 

AIRSTOP VAP dl. 700mm 
vytažená nad pane 

Legenda materiálů 
KVH C24, alt. 
BSH GL 24H 

SKLADBA A - vnější obvodová stěna 

\ Vrut s ta l í řovou hlavou 08x320 

Izolační materiály 

O S B 3 

Montážní pěny 

- Strukturovaná omítka STO - SILCO K/R/MP, sd = 0,114 m, u = 38 tl.3 mm 

- Silikátový mezinátěr STO - PREP MIRAL, sd = 0,009 m, u = 30 t l . 0,3 mm 

- Armovací síťovina STO GLASFASEGEWEBE F + tmel STO LEVELL UNI, sd = 0,025 m, u = 25 tl.5 mm 

- DVD deska STEICO PROTÉCT DRY M, sd = 3 m, u = 3 

- Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 

- Rámová konstrukce z KVH hranolů 60x140 mm vyplněná tepelnou izolací 
ISOVER WOODSIL, sd = 0,14 m, u = 1 

- Parobrzdná folie ISOCELL FH NÁTUR, sd = 6,45 m, u = 25800 

- Instalační předstěna z KVH hranolů 60x60 mm vyplněná tepelnou izolací 
ISOVER WOODSIL, sd = 0,06 m, u = 1 

- Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 

Celková tloušťka stěny: 

SKLADBA B - stropní konstrukce 
- Keramická dlažba, sd = 2m, u = 200 

- Betonová mazanina, sd = l m , u = 19 

- Systémová deska podlahového vytápění REHAU, sd = l m , u = 30 

- ISOVER EPS Rigifloor 4000, sd = 0,8 - 1,6m, u = 20 - 40 

- OSB 3 EGGER, sd = 4,4m, u = 200 

- Stropní konstrukce z KVH hranolů 80x220 mm vyplněná tepelnou izolací 
ISOVER UNIROLPLUStl. 120mm , sd =0,12m, u = 1 

- 2*ocelový podkladní rošt t l . 87 mm umístěný mezi stropní SM prkna t l . 20 mm, 
sd =0,01 m, LI =0,115 

- Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16m, u = 13 

tl.100 mm 

tl.12,5 mm 

tl.140 mm 

tl.0,25 mm 

tl . 60 mm 

tl.12,5 mm 

333 mm 

tl . 10 mm 

tl . 48 mm 

tl . 32 mm 

tl . 40 mm 

tl . 22 mm 

tl . 220 mm 

tl . 87 mm 

tl . 12,5 mm 

Sádrovláknitá deska Fermacell 

Omítkový systém STO 

Legenda vzduchotěsnících materiálů 
Hlavní vzduchotěsnící vrstva Doplňková vzduchotěsnící opatření 

Parobrzdná folie ISOCELL FH NÁTUR - tl. 
0,25mm, sd = 6,45m, p = 25800 

Parobrzdná folie ISOCELL OKO NÁTUR - tl. 
0,25mm, sd = 6,45m, p = 25800 

Parotěsná folie ISOCELL AIRSTOP VAP - tl. 
0,2mm, sd = 100m, p = 500000 

Celková tloušťka stěny: 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL AIRSTOP 
ELASTO - tl. 0,3mm, sd = 30m, p = 100000 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL OMEGA DB -
tl.1,5mm, sd = 190m, p = 126667 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL AIRSTOP BB -
tl.1,5mm, sd = 130m, p = 86667 

DIPLOMOVÁ PRACE 
Analýza vzduchotěsnosti panelových 
dřevostaveb 

VYPRACOVAL: Bc. Vojtěch Švejda, DiS. 

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRACE 
Ing. Miloš Pavelek, Ph.D. 

OBSAH: Detail napojení stropního panelu 
na obvodový panel z hlediska zajištění 
vzduchotěsnosti 

471,5 mm 

Fakulta lesnická 
a dřevařská 

FORMAT: A3 

MERÍTKO: 1:10 

CISLO: 3 

DATUM: 20.1.2024 



Pomocná lať 

DVD desku přesahující stěnu nad 150 m m 
je nutno rozdělit, spára pod krokvemi s 
malými výřezy + deska připravená pro 
vkládání mezi krokve, horní deska 
kotvena k pozednici a k pomocnýcm latím 
př ipevněným ke krokvi 

Spojení parobrzdných fólií 
ISOCELL OKO NÁTUR s 
ISOCELL FH NÁTUR pomocí 
ISOCELL AIRSTOP ELASTO 
pásky 

Vyplnění spáry trvale pružným 
mater iá lem, šířka spáry m in .5mm 

Výztužná rohová páska 

Legenda materiálů 
KVH C24, alt. 
BSH GL 24H 

Izolační materiály 

Sádrovláknitá deska Fermacell 

Omítkový systém STO 

Střešní fo l ie ISOCELL OMEGA MONO 200, sd = 0,1 m, p = 143 

Legenda vzduchotěsnících materiálů 
Hlavní vzduchotěsnící vrstva Doplňková vzduchotěsnící opatření 

SKLADBA A - vnější obvodová stěna 
Strukturovaná omítka STO - SILCO K/R/MP, sd = 0,114 m, u = 38 tl.3 mm 

Silikátový mezinátěr STO - PREP MIRAL, sd = 0,009 m, u = 30 t l . 0,3 mm 

Armovací síťovina STO GLASFASEGEWEBE F + tmel STO LEVELL UNI, sd = 0,025 m, u = 25 tl.5 mm 

DVD deska STEICO PROTÉCT DRY M, sd = 3 m, u = 3 tl.100 mm 

Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 tl.12,5 mm 

Rámová konstrukce z KVH hranolů 60x140 mm vyplněná tepelnou izolací 

ISOVER WOODSIL, sd = 0,14 m, u = 1 tl.140 mm 

Parobrzdná folie ISOCELL FH NÁTUR, sd = 6,45 m, M = 25800 tl.0,25 mm 

Instalační předstěna z KVH hranolů 60x60 mm vyplněná tepelnou izolací 

ISOVER WOODSIL, sd = 0,06 m, u = 1 t l . 60 mm 

Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 tl.12,5 mm 

Celková tloušťka stěny: 333 mm 

SKLADBA D - tesařsky vázaná střešní konstrukce 
- Střešní betonová krytina, sd = N/A, u = N/A t l . 10 mm 

- Latě, sd = N/A, u = N/A t l . 40 mm 

- Kontralatě, sd = N/A, u = N/A t l . 40 mm 

- Střešní folie ISOCELL OMEGA MONO 200 , sd = 0,1 m, u = 143 t l . 0,7 mm 

- Nosná konstrukce krovu vyplněná tepelnou izolací ISOVER DOMO PLUS, sd = 0,18 m, u = 1 tl.180 mm 
- Dřevěný rošt tl.100 mm vyplněný tepelnou izolací ze skelných vláken, sd = 0,1 m, u = 1 t l . 100 mm 

- Parobrzdná folie ISOCELL OKO NÁTUR, sd = 6,45 m, M = 25800 t l . 0,25 mm 

- 2*ocelový podkladní rošt t l . 100 mm vyplněný tepelnou izolací ISOVER DOMO PLUS tl.60 mm, 
sd =0,1 m, u = 1 t l . 60 mm 

- Uzavřená vzduchová mezera, sd = 0,01 m, u = 0,25 t l . 40 mm 

- Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 t l . 12,5 mm 

Celková tloušťka stěny: 483,45 mm 

Parobrzdná folie ISOCELL FH NATUR - tl. 
0,25mm, sd = 6,45m, p = 25800 

Parobrzdná folie ISOCELL OKO NATUR - tl. 
0,25mm, sd = 6,45m, p = 25800 

Parotěsná folie ISOCELL AIRSTOP VAP - tl. 
0,2mm, sd = 100m, p = 500000 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL AIRSTOP 
ELASTO - tl. 0,3mm, sd = 30m, p = 100000 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL OMEGA DB -
tl.1,5mm, sd = 190m, p = 126667 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL AIRSTOP BB -
tl.1,5mm, sd = 130m, p = 86667 

DIPLOMOVÁ PRACE 
Analýza vzduchotěsnosti panelových 
dřevostaveb 

VYPRACOVAL: Bc. Vojtěch Švejda, DiS. 

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRACE 
Ing. Miloš Pavelek, Ph.D. 

OBSAH: Detail napojení konstrukce 
tesařsky vázaného krovu na obvodový 
panel z hlediska zajištění vzduchotěsnosti 

Fakulta lesnická 
a dřevařská 

FORMAT: A3 

MERÍTKO: 1:10 

CISLO: 4 

DATUM: 20.1.2024 



Latě 40x60mm kotveny z boku na vazník z 
důvodu následného př ipevnění OSB desky 

SKLADBA A - vnější obvodová stěna 
- Strukturovaná omítka STO - SILCO K/R/MP, sd = 0,114 m, u = 38 tl.3 mm 

- Silikátový mezinátěr STO - PREP MIRAL, sd = 0,009 m, u = 30 t l . 0,3 mm 

- Armovací síťovina STO GLASFASEGEWEBE F + tmel STO LEVELL UNI, sd = 0,025 m, u = 25 tl.5 mm 

- DVD deska STEICO PROTÉCT DRY M, sd = 3 m, u = 3 tl.100 mm 

- Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 tl.12,5 mm 

- Rámová konstrukce z KVH hranolů 60x140 mm vyplněná tepelnou izolací 
ISOVER WOODSIL, sd = 0,14 m, u = 1 tl.140 mm 

- Parobrzdná folie ISOCELL FH NÁTUR, sd = 6,45 m, u = 25800 tl.0,25 mm 

- Instalační předstěna z KVH hranolů 60x60 mm vyplněná tepelnou izolací 
ISOVER WOODSIL, sd = 0,06 m, u = 1 t l . 60 mm 

Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 tl.12,5 mm 

Sádrovláknitá deska Fermacell 

Omítkový systém STO 

Celková tloušťka stěny: 

SKLADBA E - příhradová střešní konstrukce 
- Střešní betonová krytina, sd = N/A, u = N/A 

- Latě, sd = N/A, u = N/A 

- Kontralatě, sd = N/A, u = N/A 

- Střešní folie ISOCELL OMEGA MONO 200, sd = 0,1 m, u = 143 

- Prkenný záklop, sd = 3,8 m, u = 157 

- Nosná konstrukce krovu vyplněná foukanou celulózou, sd = 1,3 m, u = 3 

- Parobrzdná folie ISOCELL OKO NÁTUR, sd = 6,45 m, u = 25800 

- 2*ocelový podkladní rošt t l . 87 mm umístěný mezi stropní SM prkna t l . 20 mm, 
sd=0,01 m, LI = 0,115 

- Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 

Celková tloušťka stěny: 

Střešní fol ie ISOCELL OMEGA MONO 200, sd = 0,1 m, p = 143 

333 mm 

tl . 10 mm 

tl . 40 mm 

tl . 40 mm 

tl . 0,7 mm 

tl . 24 mm 

tl . 340 mm 

tl . 0,25 mm 

tl . 87 mm 

tl . 12,5 mm 

554,45 mm 

Legenda vzduchotěsnících materiálů 
Hlavní vzduchotěsnící vrstva 

Parobrzdná folie ISOCELL FH NÁTUR 
0,25mm, sd = 6,45m, p = 25800 

Parobrzdná folie ISOCELL OKO NÁTUR 
0,25mm, sd = 6,45m, p = 25800 

Parotěsná folie ISOCELL AIRSTOP VAP - tl. 
0,2mm, sd = 100m, p = 500000 

Doplňková vzduchotěsnící opatření 

-tl. 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL AIRSTOP 
ELASTO - tl. 0,3mm, sd = 30m, p = 100000 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL OMEGA DB -
tl.1,5mm, sd = 190m, p = 126667 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL AIRSTOP BB -
tl. 1,5mm, sd = 130m, p = 86667 

DIPLOMOVÁ PRACE 
Analýza vzduchotěsnosti panelových 
dřevostaveb 

VYPRACOVAL: Bc. Vojtěch Švejda, DiS. 

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRACE 
Ing. Miloš Pavelek, Ph.D. 

OBSAH: Detail napojení příhradová 
konstrukce na obvodový panel z hlediska 
zajištění vzduchotěsnosti 

Fakulta lesnická 
a dřevařská 

FORMAT: A3 

MERÍTKO: 1:10 

CISLO: 5 

DATUM: 20.1.2024 



Parobrzdná fol ie ISOCELL FH NÁTUR 
přelepena AIRSTOP PÁSKOU přes 
roh až pod kompr imační pásku 

Fermacell tl. 12,5 mm 

Lepená spáry tl. < 1 mm 

Ukončovací J lišta s dilatační spárou 

Komprimační páska i l lbruck 
TP652 i l lmod Trio+ 77 m m - M 

Těsnící páska il lbruck ME500 

Inter iérový parapet 

Fermacell tl. 12,5 mm 
Lepená spáry tl. < 1 mm 

Parobrzdná fol ie ISOCELL FH 
NÁTUR přelepena AIRSTOP 
PÁSKOU přes roh až k hraně okna 

Montážní pěna illbruck FM310 
+ okenářské podložky 

Legenda vzduchotěsnících materiálů 

SKLADBA A - vnější obvodová stěna 
Strukturovaná omítka STO - SILCO K/R/MP, sd = 0,114 m, u = 38 tl.3 mm 

Silikátový mezinátěr STO - PREP MIRAL, sd = 0,009 m, u = 30 t l . 0,3 mm 

Armovací síťovina STO GLASFASEGEWEBE F + tmel STO LEVELL UNI, sd = 0,025 m, u = 25 tl.5 mm 

Rohový výztužný profi l 
DVD t l . 2 0 m r ň  
Fermacell t l .12,5 m m  
APU lišta 
Profil dřevěného okna 
VEKRA NÁTURA 78 

- DVD deska STEICO PROTÉCT DRY M, sd = 3 m, u = 3 

- Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 

- Rámová konstrukce z KVH hranolů 60x140 mm vyplněná tepelnou izolací 
ISOVER WOODSIL, sd = 0,14 m, u = 1 

- Parobrzdná folie ISOCELL FH NÁTUR, sd = 6,45 m, u = 25800 

- Instalační předstěna z KVH hranolů 60x60 mm vyplněná tepelnou izolací 
ISOVER WOODSIL, sd = 0,06 m, u = 1 

- Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 

tl.100 mm 

tl.12,5 mm 

tl.140 mm 

tl.0,25 mm 

t l . 60 mm 

tl.12,5 mm 

Celková tloušťka stěny: 

Těsnící páska i l lbruck 

ME500 Twinakt iv EW 

Exteriérový parapet lepený 

za pomoci tme lu StoCool Fix 

StoPrefa E Dichtband + StoSeal Band 

Elast v celé šířce stěny - vytaženo min. 

100 m m nad parapet + prolepení rohů 

StoSeal Band Elast Innenecke 

DVD spádový klín t l . 20 m m se sklonem 5° 

Legenda materiálů 
KVH C24, alt. 
BSH GL 24H 

Izolační materiály 

Sádrovláknitá deska Fermacell 

333 mm 

Omítkový systém STO 

Komprimační pásky 

Montážní pěny 

Hlavní vzduchotěsnící vrstva Doplňková vzduchotěsnící opatření 

Parobrzdná folie ISOCELL FH NÁTUR - tl. 
0,25mm, sd = 6,45m, p = 25800 

Parobrzdná folie ISOCELL OKO NÁTUR - tl. 
0,25mm, sd = 6,45m, p = 25800 

Parotěsná folie ISOCELL AIRSTOP VAP - tl. 
0,2mm, sd = 100m, p = 500000 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL AIRSTOP 
ELASTO - tl. 0,3mm, sd = 30m, p = 100000 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL OMEGA DB -
tl.1,5mm, sd = 190m, p = 126667 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL AIRSTOP BB -
tl.1,5mm, sd = 130m, p = 86667 

Vzduchotěsnící okenní páska illbruck ME500 
Twinaktiv E W d o interiéru i exteriéru, 
sd = 0 , 0 3 - 1 5 m , p = 50 - 25000 

DIPLOMOVÁ PRACE 
Analýza vzduchotěsnosti panelových 
dřevostaveb 

VYPRACOVAL: Bc. Vojtěch Švejda, DiS. 

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRAČE 
Ing. Miloš Pavelek, Ph.D. 

OBSAH: Detail osazení okna do 
obvodového panelu z hlediska zajištění 
vzduchotěsnosti 

Fakulta lesnická 
a dřevařská 

FORMAT: A3 

MERÍTKO: 1:5 

ČÍSLO: 6 

DATUM: 20.1.2024 



Profil vchodových dveří VEKRA N Á T U R A 78 
Podkladní profil pro vchodové dveře tl. 30 m m 

Spáry vyplněny montážní pěnou i l lbruck FM 310 

AIRSTOP PÁSKA pře lepena 
přes r oh až k h raně okna 

T lakově imp regnovaný zakládací p ráh 
Kotevní prvek BV/KP 12 - 36 + p ř ipevněn í k 
zak ládacímu p rahu a s loupku panelu 
pomoc í 6 ks v r u t ů s t a l í ř ovou h lavou 
0 4 , 5 x 6 O m m + 2ks 8 * 1 0 0 m m  
Těsnící páska ISOCELL OMEGA DB š. 150mi 
+ sprej UNI PRIMER - př i lepení k zakládacím 
p rahu pane lu a zák ladové desce a p ro lepen 
veškerého kování 

SKLADBA C - podlaha na zemině 
- Keramická dlažba, sd = 2 m, p = 200 t l . 10 m m 

- Betonový potěr, sd = 1 m, p = 19 t l . 48 m m 

- Systémová deska pod lahového vytápění REHAU, sd = 1 m, p = 30 t l . 3 2 m m 

- EPS 100S, sd = 3 m, p = 30 t l . l O O m m 

- Podkladní be ton vyztužený 2*kar i sítí při obou površích, sd = 3,5 m , p = 23 t l . 150 m m 

- Hydroizolace Bitagit, sd = 49 m, p = 14000 t l . 3,5 m m 

- Glastek 40 speciál minerá l , sd = 116 m, p = 29000 t l . 4 m m 

- Penetral , sd = 1,2 m, p = 1200 t l . l m m 

- Podkladní be ton vyztužený KARI sítí při j e d n o m povrchu, sd = 1,2 m , p = 23 t l . 50 m m 

- Gut ta tex 3 0 0 g / m 2 , sd = N/A, p = N/A t l . 3 m m 

- Hutněný štěrk fr . 8-16, sd = 2,3 m, p = 15 t l . 150 m m 

- Rostlý t e r é n , sd = N/A, p = 1,5 

Celková t loušťka konstrukce: 551,5 m m 

SKLADBA F - chodník 
- Betonová zámková dlažba t l . 60 m m 

- Kladecí vrstva fr . 4 - 8 m m t l . 30 m m 

- Drcené kamenivo fr. 8 - 1 6 m m t l . 150 m m 

- Rostlý te rén 

Celková t loušťka stěny: 

Napojení d lažby t r va le p ružným t m e l e m |_6g6nd3 m3t6í"ÍálŮ 

Upravený t e r é n se spádem 2% 

2% 

KVH C24, alt. 
BSH GL 24H 

Izolační materiály 

Sádrovlákni tá deska Fermacel l 

Omítkový sys tém STO 

Výplňová malta Fermacell 

Kompr imační pásky 

250 m m 

Podlahová keramická krytina 

Hydroizolace 

Prostý beton 

Železobetonové konstrukce 

Hu tněnýš tě rk fr. 8-16 

Rostlý terén 

Hu tněnýš tě rk fr. 4 - 8 

N opova folie 

Legenda vzduchotěsnících materiálů 
Hlavní vzduchotěsnící vrstva 

Parobrzdná folie ISOCELL FH NATUR 
0,25mm, sd = 6,45m, p - 25800 

Parobrzdná folie ISOCELL OKO NATUR 
0,25mm, sd = 6,45m, p - 25800 

Parotěsná folie ISOCELL A I R S T O P V A P - tl. 
0 ,2mm, sd - 100m, p - 500000 

Doplnková vzduchotěsnící opatření 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL A IRSTOP 
ELASTO - t l . 0 ,3mm, sd = 30m, p = 100000 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL O M E G A DB • 
t l .1,5mm, sd - 190m, p - 126667 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL A I R S T O P BB • 
tl. 1,5mm, sd - 130m, p - 86667 

Vzduchotěsnící okenní páska il lbruck ME500 
Twinakt iv E W d o interiéru i exteriéru, 
sd = 0 , 0 3 - 1 5 m, p = 5 0 - 2 5 0 0 0 

DIPLOMOVÁ PRACE 
Analýza vzduchotěsnosti panelových 
dřevostaveb 

Fakulta lesnická 
a dřevařská 

VYPRACOVAL: Bc. Vojtěch Švejda, DiS. 

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Ing. Miloš Pavelek, Ph.D. 

FORMAT: A2 

MĚŘÍTKO: 1:5 

OBSAH: Detail osazení vchodových dveří CISLO: 7 
do obvodového panelu z hlediska zajištění 
vzduchotěsnosti DATUM: 20.1.2024 



SKLADBA A - vnější obvodová stěna 

Profil balkónových dveří 
VEKRA NÁTURA 78 

APU l i š ta ' 
Komprimační páska il lbruck 
TP652 i l lmod Trio+ 77 m m - M 
Fermacell Vapor t l .12 ,5 m m 

D V D t l . 2 0 m m N 

Rohový výztužný p r o f i l / 
Komprimační páska 
il lbruck TP300i l lac 300 
15*3 -6mm ve dvou řadách 

Vrut s podložkou 010x280 

Otvor pro vrut je po spojena 
vyplněn montážní pěnou 
il lbruck FM 310 

Vynechaný pruh DVD desky , 
5 mm spára vyplněna montážní 
pěnou il lbruck FM 310 

Ukončovací J lišta s dilatační spárou 
'Parobrzdná fol ie ISOCELL FH NÁTUR 

přelepena AIRSTOP PÁSKOU přes 
roh až pod komprimační pásku 

f Lepená spára tl. £ 1mm 
/Spoje ISOCELL F H NÁTUR 

přelepeny ISOCELL 
AIRSTOP ELASTO páskou 

'Vyp lněn í spáry t rvale pružným 
mater iá lem, šířka spáry min . 5 m m 

Hranol př ikotven na stavbě v ru tem 
se zápustnou hlavou 0 6x120 
Výztužná papírová páska - pře tmel i t 
Fermacell - doplněn na stavbě  
Lepená spára tl. < 1mm 

Parobrzdná fol ie ISOCELL FH NÁTUR 
přelepena AIRSTOP PÁSKOU přes 
roh až pod kompr imační pásku 

Ukončovací J lišta s dilatační spárou 
Profil balkónových dveří 
VEKRA NÁTURA 78 

.APU lišta 
Komprimační páska il lbruck 

\TP652 i l lmod Trio+ 77 m m - M  
N Fermacel l Vapor t l .12 ,5 m m  
D V D t l . 2 0 m m  
Rohový výztužný profi l 

Strukturovaná omítka STO - SILCO K/R/MP, sd = 0,114 m, u = 38 tl.3 mm 

Silikátový mezinátěr STO - PREP MIRAL, sd = 0,009 m, u = 30 t l . 0,3 mm 

Armovací síťovina STO GLASFASEGEWEBE F + tmel STO LEVELL UNI, sd = 0,025 m, u = 25 tl.5 mm 

DVD deska STEICO PROTÉCT DRY M, sd = 3 m, u = 3 tl.100 mm 

Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 tl.12,5 mm 

Rámová konstrukce z KVH hranolů 60x140 mm vyplněná tepelnou izolací 

ISOVER WOODSIL, sd = 0,14 m, u = 1 tl.140 mm 

Parobrzdná folie ISOCELL FH NÁTUR, sd = 6,45 m, u = 25800 tl.0,25 mm 

Instalační předstěna z KVH hranolů 60x60 mm vyplněná tepelnou izolací 

ISOVER WOODSIL, sd = 0,06 m, u = 1 t l . 60 mm 

Sádrovláknitá deska Fermacell, sd = 0,16 m, u = 13 tl.12,5 mm 

Celková tloušťka stěny: 

Legenda materiálů 

333 mm 

KVH C24, alt. 
BSH GL 24H 

Izolační materiály 

Sádrovláknitá deska Fermacell 

Omítkový systém STO 

Komprimační pásky 

Montážní pěny 

Legenda vzduchotěsnících materiálů 
Hlavní vzduchotěsnící vrstva 

Parobrzdná folie ISOCELL FH NATUR - tl. 
0,25mm, sd = 6,45m, p = 25800 

Parobrzdná folie ISOCELL ÖKO NATUR - tl. 
0,25mm, sd = 6,45m, p = 25800 

Parotěsná folie ISOCELL AIRSTOP VAP - tl. 
0,2mm, sd = 100m, p = 500000 

Doplňková vzduchotěsnící opatření 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL AIRSTOP 
ELASTO - tl. 0,3mm, sd = 30m, p = 100000 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL OMEGA DB -
tl.1,5mm, sd = 190m, p = 126667 

Vzduchotěsnící páska ISOCELL AIRSTOP BB • 
tl.1,5mm, sd = 130m, p = 86667 

DIPLOMOVÁ PRACE 
Analýza vzduchotěsnosti panelových 
dřevostaveb 

VYPRACOVAL: Bc. Vojtěch Švejda, DiS. 

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRACE 
Ing. Miloš Pavelek, Ph.D. 

OBSAH: Detail umístění dvou balkónových 
dveří v místě rohu obvodové stěny z 
hlediska zajištění vzduchotěsnosti 

Fakulta lesnická 
a dřevařská 

FORMAT: A3 

MERÍTKO: 1:5 

CISLO: 8 

DATUM: 20.1.2024 
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