
Příloha č. 1 Tabulka možných kombinací 

Pro potřeby experimentů se vstupními parametry stav1, stav2 a stav3 pro stanovení 

optimálního nastavení signálního programu byla sestavena tabulka všech možných 

kombinací. Jelikož je zadaná intenzita provozu v modelech nízká, pro každý stav jsou 

určeny pouze 4 časy (10, 15, 20 a 25), které jsou postupně pomocí 

ExperimentManageru simulovány. Výsledná tabulka všech 64 kombinací je 

k nahlédnutí níže. 

exp stav1 stav2 stav3  exp stav1 stav2 stav3 

1 10 10 10  33 20 10 10 

2 10 10 15  34 20 10 15 

3 10 10 20  35 20 10 20 

4 10 10 25  36 20 10 25 

5 10 15 10  37 20 15 10 

6 10 15 15  38 20 15 15 

7 10 15 20  39 20 15 20 

8 10 15 25  40 20 15 25 

9 10 20 10  41 20 20 10 

10 10 20 15  42 20 20 15 

11 10 20 20  43 20 20 20 

12 10 20 25  44 20 20 25 

13 10 25 10  45 20 25 10 

14 10 25 15  46 20 25 15 

15 10 25 20  47 20 25 20 

16 10 25 25  48 20 25 25 

17 15 10 10  49 25 10 10 

18 15 10 15  50 25 10 15 

19 15 10 20  51 25 10 20 

20 15 10 25  52 25 10 25 

21 15 15 10  53 25 15 10 

22 15 15 15  54 25 15 15 

23 15 15 20  55 25 15 20 

24 15 15 25  56 25 15 25 

25 15 20 10  57 25 20 10 

26 15 20 15  58 25 20 15 

27 15 20 20  59 25 20 20 

28 15 20 25  60 25 20 25 

29 15 25 10  61 25 25 10 

30 15 25 15  62 25 25 15 

31 15 25 20  63 25 25 20 

32 15 25 25  64 25 25 25 

 


